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1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkdt w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej,
parkingéw i placu zabaw.

1.2, Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego w ramach realizacji zadania zgodnie z pkt 1.1.

1.3. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszych STWIiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie:

— warstwy wigzacej AC 16 W 50/70, gr. 5cm KR1;

w lokalizacjach zgodnie z Dokumentacjgq Projektowa.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, na
terenie gminy Trzebownisko.

1.5. Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.6. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne”. Poszczegodlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrddet zatwierdzonych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia zmian w materiatach skfadowych (rodzaj,
kategoria, typ petrograficzny, gesto$¢, zmiana ztoza) nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi
w punkcie 4.2. normy PN-EN 13108-20.

2.1. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej iich wymagania podano
w punktach od 2.1.1 - 2.1.4.

2.1.1. Kruszywo

Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wigzace z betonu asfaltowego
powinno posiada¢ wtasciwosci odpowiadajace poszczegdélnym kategoriom, na podstawie PN-EN 13043
i zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 2014.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac proporcje
kruszywa tamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Tablica 2.1 Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazgcej z AC

Wymagania
Lp. Materiat
KR1-KR2 | KR3-KR4 KR5-KR7
1 |Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz Gc85/20 Gc85/20 Gc90/20
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2 G 25/15

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat. G 20/15
G 20/17,5
Zawartos¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fa

4 | Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. FI 35 lub FI 35 lub ST 35
nie wyzsza niz SI 35

5 |Procentowa zawartos$c¢ ziaren o powierzchni przekruszonej C Deklarowana C so/10
i tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kat. nie
nizsza niz

6 |Odpornos$c¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN LA 40 LA 30
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5;
kategoria nie wyzsza niz:

7 | Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wg normy PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o F
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

10 | Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana SB |
kategoria

11 | Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez producenta
wg PN-EN 932-3

12 |Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; m pc 0,1
kat. nie wyzsza niz

13 |Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wymagana odpornos¢
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-

1, p.19.1

14 |Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wymagana odpornos¢
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-

1, p.19.2

15 | Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN Visgs
1744-1, p.19.3; kat. nie wyzsza niz

Tablica 2.2. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do

D < 8mm do warstwy wigzacej AC

kat. nie wyzsza niz

Wymagania
Lp. Materiat
KR1-KR2 ‘ KR3-KR4 KR5-KR7
1 [Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gr 85 lub
Gr 85
Ga 85
2 |Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. G 1cNR ‘ G 1c20
3 | Zawartos¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fs
4 |Jakos¢ pytéw wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB ¢ 10
5 |Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 E s bekiarowana
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, rozdz. 8, kat. nie nizsza niz
6 |Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 |Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; m pc 0,1

Tablica 2.3. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8mm
do warstwy wigzacej AC
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Wymagania
Lp. Materiat
KR1-KR2 ‘ KR3-KR4 KR5-KR7
1 |Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gr 85 lub Ga 85
2 |Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. G 1cNR ‘ G 1c 20
3 | Zawartos¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz f 16
4 |Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB ¢ 10
5 |Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 E s E 30
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN Deklarowana
933-6, rozdz. 8, kat. nie nizsza niz
6 |Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 |Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 |Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; m LPC 0,1
kat. nie wyzsza niz

Tablica 2.4. Wymagane wiasciwosci wypetniacza *) do w. wigzacej AC

Lp. Materiat Wymagania
1 |Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
2 |Jakosc¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MBF 10
3 |Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza niz 1% (m/m)
4 | Gestosc¢ ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5 |Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg Vv
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria 28/45
6 |Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1,
X A res 8/25
wymagana kategoria
7 |Rozpuszczalnos$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie wyzsza WS 10
niz
8 |Zawartos$¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-
S . CC 70
2, kat. nie nizsza niz
9 |Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka
wymagana kategoria Deklarowana
10 |Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BN pekiarowana
*) Do wigzgcej mozna stosowaé pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z p.
5 PN-EN 13043. Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zwartosci CaCOs
W mieszance pyfow i wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCo.

2.1.2. Lepiszcze

Do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W nalezy zastosowac¢ asfalt PMB 25/55-60 wg PN-EN
14023 dla KR5-KR7, asfalt drogowy 35/50 (KR3+4) oraz 50/70 (KR1+2) wg PN-EN 12591 - zgodnie z
zestawieniem w pkt 1.3. Wymagania dla asfaltow podano w Tablicy 2.5 i 2.6.

Nie dopuszcza sie mieszania polimeroasfaltow z réznych rafinerii.

Tablica 2.5. Wymagania dla asfaltéw modyfikowanych polimerami wg PN-EN 14023

i i PMB 25/55-60 i
Lp. Wrtasciwosci Metoda badan
wym. k.
1 |[Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 25 -55 3 EN 1426
2 |Temperatura mieknienia, °C = 60 6 EN 1427
3 |Kohezja - sita rozciaggania metoda z duktylometrem, > 2w 10°C 6 EN 13589
(rozcigganie 50 mm/min), J/c m? - EN 13703
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Odpornos¢ na starzenie wg EN 12607-1

4 |Zmiana masy, % <0,5 2 EN 12607-1
Pozostata penetracja, % = 60 7 EN 12607-1
6 |Wzrost temperatury mieknienia, °C <8 2 EN 12607-1
Wymagania dodatkowe
Temperatura zaptonu, °C > 235 3 EN ISO 2592
Temperatura tamliwosci wg Fraassa, °C <-10 5 EN 12593
Nawrot sprezysty w 25°C, % = 60 4 EN 13398
10 S'c,qbi_lnos'é magazynowania <5 5 EN 13399
Ro6znica temperatur mieknienia, °C EN 1427
11 |Nawrot sprezysty w 25°C po starzeniu wg EN 12607-1, % > 50 4 EN 13398

Tablica 2.6. Wymagania dla asfaltu drogowego wg PN-EN 12591

Lp. Wtasciwosci 35/20 5_0/70 Metoda badan
wymagania

1 Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 35-50 50-70 EN 1426

2 |Temperatura mieknienia, °C 50 - 58 46 - 54 EN 1427
Odpornosc¢ na starzenie wg EN 12607-1
Zmiana masy, % <0,5 <0,5 EN 12607-1

4 | Pozostata penetracja, % > 53 > 50 EN 12607-1
Wzrost temperatury mieknienia, °C <8 <9 EN 12607-1
Wymagania dodatkowe

6 |Temperatura zaptonu, °C = 240 = 230 EN ISO 2592
Rozpuszczalnosé % (m/m) > 99,0 > 99,0 EN 12592

8 |Temperatura tamliwosci wg Fraassa, °C <-5 <-8 EN 12593

2.1.3. Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowac $rodek adhezyjny, ktéry pozwala na uzyskanie parametréw MMA opisanych w pkt. 5
zaakceptowany przez Inzyniera na podstawie wynikow badan mieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i wtasciwosci powinny by¢ deklarowane.

Srodek adhezyjny ijego iloé¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene
przyczepnosci mozna okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania,
stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w przypadku braku wymiaru
podstawowego do tego badania). Wymagania przyczepnosci nie mniej niz 80%.

2.2, Wymagania wobec innych materiatow

2.2.1. Materialy do potaczen technologicznych

Do uszczelniania pofaczen technologicznych nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 -
czes$¢ II wg tabel 2.10i 2.11.

Tabela 2.10. Materiaty do ziqczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metodg ,gorace przy
zimnym”)

Ztgcze podiuzne Ztacze poprzeczne

Rodzaj warstwy
Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu

Pasty asfaltowe lub
elastyczne tasmy

Pasty asfaltowe lub

KR1+KR2 .
elastyczne tasmy

Warstwa wigzaca KR1+KR7

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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bitumiczne + $rodek bitumiczne + $rodek
gruntujacy gruntujacy

Elastyczne tasmy
KR3+KR7 bitumiczne + $rodek
gruntujacy

Tabela 2.11. Materiaty do spoin miedzy fragmentami zageszczanej MMA i elementami wyposazenia drogi
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

Pasty asfaltowe lub elastyczne tasémy bitumiczne +
$rodek gruntujacy

Warstwa wigzaca KR1+KR7

Uwaga: W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowa¢ sSrodek do gruntowania
powierzchni potgczen technologicznych przewidziany przez producenta tasmy. Materiaty do potaczen
technologicznych musza spetnia¢ wymagania sformutowane w tabelach 10, 11§ 12 z WT-2 2016 - cze$¢ I1.

Podstawg dopuszczenia do wbudowania elastycznych tasm bitumicznych i past asfaltowych stosowanych
do uszczelnienia potgczen technologicznych ispoin sa wyniki badan wg tablic od 2.12 do 2.14
w zaleznosci od rodzaju materiatu.

Podstawg dopuszczenia do wbudowania zalew drogowych na gorgco, stosowanych do uszczelnienia
potaczen technologicznych, jest zgodnos$¢ z normg PN-EN 14188-1

Tablica 2.12. Wymagania wobec tasm bitumicznych

Wiadciwosé Metoda Dodatkowy opis warunkow Wymaaganie
badawcza badania ymag
Temperatura mieknienia PiK PN EN 1427 - =90 °C
Penetracja stozkiem PN EN 13880-2 - 20 do 50
1/10 mm
Odprezenie sprezyste PN EN 13880-3 |- 10 do 30 %
(odbojnosc¢)
test odcinka tasmy o dtugosci 20
o
Zginanie na zimno DIN 52123 cm w temperaturze 0 °C Bez
badanie po 24 godzinnym pekniecia
kondycjonowaniu
o . o
Mozliwosci wydtuzenia SNV 671 920 w temperaturze -10 °C 210%
oraz przyczepnosci tasmy <1N/mm
Mozliwosci wydtuzenia :
oraz przyczepnosci nalezy
. . SNV 671 920 w temperaturze -10 °C podac
tasmy po postarzeniu -
. wynik
termicznym
Tablica 2.13. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji
Wtasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN EN 1425 pasta
Odpornos¢ na sptywanie PN EN 13880-5 Nie sptywa
Zawartos¢ wody PN EN 1428 < 50 % m/m
Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza:
PN EN 13074-1 lub PN EN 13074-2
Temperatura mieknienia PiK PN EN 1427 =70 °C

Tablica 2.14. Wymagania wobec past asfaltowych na goraco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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Witasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Zachowanie przy temperaturze lejnosci PN EN 13880-6 homogeniczny
Temperatura mieknienia PiK PN EN 1427 = 80 °C
Penetracja stozkiem w 25 °C, 55s,150¢g PN EN 13880-2 30do 60 0,1 mm
Odpornos¢ na sptywanie PN EN 13880-5 < 5,0 mm
Odprezenie sprezyste (odbojnos¢) PN EN 13880-3 10 - 50 %
Wydtuzenie nieciggt 5b SCi >5
ydtuzenie nieciagte (préba przyczepnosci) PN EN 13880-13 mm
po 5h, -10 °C < 0,75 N/m m?
Tablica 2.15. Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco
Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie dla typu
PN EN 14188-1 tablica 2, punkty od 1 do 11.2.8 PN EN 14188-1 N1

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podtoza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i STWiORB D.04.03.01.
2.2.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgoda Zamawiajgcego mogq by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj
i wiasciwosci  dodatkow  powinny by¢ deklarowane. Skuteczno$¢  stosowanych  dodatkéw
i modyfikatoréw powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku srodka obnizajgcego temperature
produkcji i uktadania - nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno- asfaltowych z dozowaniem granulatu
asfaltowego w technologii ,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli spetnia
wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zatacznik B.

2.3. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi
w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytwarzania MMA, aby
zapewnic¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jakos¢ kazdej
dostawy kruszywa i wypetniacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE). Do
kazdej partii granulatu asfaltowego nalezy dotaczy¢ dokumenty okreslone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Skladowanie wypetniacza
Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
2.4.3. Skiadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 - czes¢ 1.
Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadta mechaniczne lub co najmniej winny
mie¢ zapewniony system przepompowywania wprawiajgcy w cyrkulacje asfalt z dolnych partii zbiornika.
Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu drogowego powinny by¢ zgodne z tabelg 41 w/w wytycznych.
Temperatury sktadowania asfaltow modyfikowanych powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

2.4.4. Skiadowanie srodka adhezyjnego

Skftadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta
w warunkach podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.1. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywa¢ sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji
mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami
PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowang. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno
odbywac sie wagowo, dopuszcza sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego.

3.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ sie mozliwie najwiekszq szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych réwnolegle
Z przesunieciem roboczym umozliwiajagcym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco,
posiadajacej nastepujace urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscia,
—  plyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Przy wykonywaniu nawierzchni drég o kategorii KR 6-7, do warstwy wigzacej zaleca sie stosowanie
podajnikow mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozkfadarki ze srodkow transportu.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktadaé specjalng maszyng drogowq z podwodjnym zestawem
rozktadajacym do uktadania dwoch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy
kompaktowe).

3.3. Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem pozwalajacym na uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.4. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac skrapiarkg spetniajacg wymagania STWiORB D.04.03.01, pozwalajaca
na réwnomierne i zgodne z wymaganiami réwnomierne skropienie podtoza.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Mieszanki
mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robdt, tak aby zapewnié
ciggto$¢ wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢
zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami
samowytadowczymi.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci
temperatury. Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale
okreslonym w WT-2 2014 - czes$¢ Itab. 42. Nie dotyczy to przypadkéw uzycia dodatkdw obnizajacych
temperature produkcji i wbudowania lepiszczy zawierajacych takie srodki, lub specjalnych technologii
produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie
nalezy kierowac sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentéw tych srodkéw. Powierzchnie
skrzyn fadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywac tylko tego rodzaju srodkédw antyadhezyjnych, ktére nie oddziatujg
szkodliwie na mieszanki mineralno- asfaltowe. Zabrania sie skrapiania skrzyhn olejem napedowym lub
innymi $rodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
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5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow
sktadowych MMA i reprezentatywne prébki materiatdw. MMA powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z pkt.
8.118.2.2 WT-2 2014 - cze$¢ I w zaleznosci od kategorii ruchu.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania stosowac sie do wytycznych
okreslonych w Zataczniku nr 9.2.1 i Zataczniku nr 9.2.3 RID I/6.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byty zastosowane w petni
reprezentatywne probki materiatéw sktadowych, ktdére zostang uzyte do wykonania robét.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

—  okresleniu wilasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikdw z wymaganiami podanymi
W niniejszej STWiORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wigzacej podano w tablicy 5.1.

Tablica 5.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej

Przesiew, % (m/m)

Wtasciwosc AC 16 W AC 16 W AC22 W

KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Wymiar sita #, mm od do od do od do
31,5 - - - - 100 -
22,4 100 - 100 - 90 100
16 90 100 90 100 65 90
11,2 65 80 70 90 - -
8 - - 55 80 45 70
2 25 55 25 50 20 45
0,125 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartos¢ lepiszcza B min 4,6 B min 4,6 B min 4,4

Minimalna zawartos$c lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla
zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng
gestos¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢
przez wspétczynnik a wg réwnania:

a=2,65/pa
Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawarto$¢ lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy
projektowaniu jej docelowego wg wymagan okreslonych w niniejszej STWiORB, bedaca sumg lepiszcza
zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wigzacego kruszywo mineralne w mieszance.
Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej powinny spetnia¢c wymagania podane w tablicy 5.2
i5.3

Przy zageszczaniu probek laboratoryjnych MMA nalezy stosowac temperatury mieszanek zalezne od
stosowanego asfaltu:
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- 35/50
- PMB 25/55-60

135 °C £ 5 °C.
145 °C £ 5 °C.

Tablica 5.2. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej, KR1+2

Warunki
Lp. Wtasciwosci zageszczenia wg Metoda i warunki badania AC 16 W
PN-EN 13108-20
1 |Zawartos$¢ wolnych przestrzeni |C.1.2. ubijanie, |PN-EN 12697-8, p. 4 V min 3,0
2x50 uderzen V max 6,0
2 |Wolne przestrzenie wypetnione |C.1.2. ubijanie, |PN-EN 12697-8, p. 5 VFB min 60
lepiszczem 2x50 uderzen VFB max 80
3 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni |C.1.2. ubijanie, |PN-EN 12697-8, p. 5 VMA —
w mieszance mineralnej 2x50 uderzen min 14
4 |Wrazliwos¢ na dziatanie wody |C.1.1. ubijanie, |PN-EN 12697-12,
2x35 uderzen przechowywanie w 40°C
: b ITSR g0
z jednym cyklem zamrazania ),
badanie w 25°C
a) Ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku 1 WT-2 2014
Tablica 5.3. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej, KR3+4
Warunki
Lp. Wtasciwosci zageszczenia wg Metoda i warunki badania AC 16 W
PN-EN 13108-20
1 |Zawarto$¢ wolnych przestrzeni |C.1.3. ubijanie, |[PN-EN 12697-8, p. 4 V min 4,0
2x75 uderzen V max 7,0
2 |Odpornos¢ na deformacje C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B WTS
trwate @ © watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD AIR 0,15
Pog - P1oo D.1.6, 60°C, 10 000 cyKkli AIR 7,0
3 |Wrazliwos¢ na dziatanie wody C.1.1. ubijanie, |PN-EN 12697-12,
2x35 uderzen przechowywanie w 40°C ITSR s

z jednym cyklem zamrazania ),
badanie w 25°C

3) Grubo$¢ ptyty: AC 16 = 60mm
b Ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamraZzania podano w zataczniku 1

WT-2 2014
© Procedure kondycjonowania krétkoterminowego MMA przed zageszczeniem prébek do badarn podano w zataczniku 2

WT-2 2014

Tablica 5.4. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej, KR5+7

Warunki
Lp. Wtasciwosci zageszczenia wg Metoda i warunki badania AC22 W
PN-EN 13108-20
1 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni |C.1.3. ubijanie, |[PN-EN 12697-8, p. 4 V' min 4,0
2x75 uderzen V max 7,0
2 | Odpornos$¢ na deformacje C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B WTS
trwate 2 © watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD AIR 0,10
Pog - P100 D.1.6, 60 °C, 10 000 cykli AR 5,0
3 |Wrazliwos¢ na dziatanie wody |C.1.1. ubijanie, |PN-EN 12697-12,
2x35 uderzen przechowywanie w 40°C
; b ITSR g0
z jednym cyklem zamrazania ),
badanie w 25 °C
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a) Grubosé ptyty: AC 22 = 60mm

b Ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1
WT-2 2014

© Procedure kondycjonowania krétkoterminowego MMA przed zageszczeniem prébek do badan podano w zataczniku 2
WT-2 2014

5.2, Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywac¢ sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie
Z wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbywac sie wagowo,
dopuszcza sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3
WT-2 2014 cze$¢ I (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywacé w zbiorniku zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury
z doktadnoscig = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie
powinna przekraczac¢ ponizszych wartosci:

— asfalt drogowy 50/70 - 185 °C,
— asfalt drogowy 35/50 - 185 °C,
—  polimeroasfalt drogowy PMB 25/55-60 - zgodnie z zaleceniem Producenta,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej:

— temperatura MMA na asfalcie drogowym 50/70 - od 140°C do 175 °C,
— temperatura MMA na asfalcie drogowym 35/50 - od 145°C do 180 °C,

— temperatura MMA na polimeroasfalcie drogowym PMB 25/55-60 - zgodnie z zaleceniem Producenta
polimeroasfaltu,

Mieszanke MMA zaleca sie wbudowywac bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas.
Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwaérni lub od kilku producentdéw, to nalezy
zapewni¢ zgodnos¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentacji projektowej.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wigzaca z MMA powinno by¢:

— nosne i ustabilizowane,

— czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche,

— skropione emulsjq asfaltowg lub asfaltem zapewniajgcym powigzanie warstw,
oraz spetnia¢ wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 - czes¢ II.

Brzegi kraweznikow i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny zosta¢ potaczone z MMA
zgodnie z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 - czes¢ II (sposob wykonania spoin)

i przy zastosowaniu materiatéw okreslonych w pkt. 2.2.1 niniejszych STWiORB.
5.3.1. Potaczenia miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami
oraz ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdéw.

Zapewnienie potaczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podtoza, na ktérym beda
uktadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wiasciwego
wykonania skropienia. Podtoze nalezy przygotowac zgodnie z STWiIORB D.04.03.01.

Skropienie emulsjg asfaltowg ma na celu zwiekszenie sity potaczenia pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
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oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowac rodzaj emulsji i ilos¢ w zaleznosci od rodzaju warstwy

i kategorii ruchu, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiIORB D.04.03.01.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze:

— podtoza nie mniejszej niz +5°C,

— temperaturze otoczenie w ciggu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niz 0°C.

Nie dopuszcza sie uktadania MMA podczas opadow atmosferycznych i silnego wiatru

przekraczajacego predkosc¢ 16m/s.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji MMA na Zzadanie Inzyniera/Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do przeprowadzenia proby technologicznej.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikow
Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje zawartosci

sktadnikbw MMA wzgledem skitadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt. 6.7. niniejszych STWiORB.

5.6. Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport MMA powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 - czes¢ II.
Wbudowywanie MMA powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 -
czes¢ I1.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowad, aby:

— umozliwiaty uktadanie warstwy catg szerokoscig jezdni (jedng rozktadarka lub dwoma rozktadarkami
pracujacymi obok siebie z przesunieciem wg pkt 7.6.3.1 WT-2 2016 - czes$¢ II); w przypadku
przebuddéw i remontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szerokos$cig pasa
ruchu ,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozkfadarki bez zatrzyman z jednostajng
predkoscia.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych

okreslonych w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania

podfoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe).

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajacym obnizenie
temperatury mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania, nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane
warunki otoczenia. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze
znajdowata sie odpowiednia jej ilos¢, a kosz, transporter istdt byly zawsze gorgce i nie stygty.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Podczas rozktadania grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi iprzy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie
zageszczane walcami drogowymi o charakterystyce zapewniajacej skutecznos$é zageszczania, potwierdzong
na odcinku prébnym.

Po wykonanej warstwie wigzacej powinien odbywac¢ sie wylacznie ruch pojazdéw zwigzanych
z ukfadaniem nastepnej warstwy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorgco do ruchu moze nastgpi¢ po jej schtodzeniu do
temperatury zapewniajacej jej odpornos¢ na deformacje trwate.
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W przypadku koniecznosci dopuszczenia innego ruchu nalezy zastosowac zabiegi zabezpieczajgce uzyskanie
wymaganego potaczenia miedzy warstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowego skropienia z uzyciem
mleczka wapiennego (wg. pkt. 7.3.4 WT-2 2016 - czesc¢ II).

5.7. Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu materiatow okreslonych w pkt 2.2.1
niniejszego STWiORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 - czes¢ II.

5.7.1. Sposoéb i warunki aplikacji materiatéw stosowanych do ziaczy.
5.7.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna ztgcza podtuznego winna by¢ uformowana za pomocg rolki dociskowej lub poprzez obciecie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna ztgcza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposéb iza pomocag urzadzen
umozliwiajgcych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktorych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorace przy zimnym”, krawedzie ,zimnej” warstwy na catkowitej
grubosci, nalezy zagruntowac $rodkiem gruntujacym zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na 2/3
wysokosci warstwy liczac od gérnej powierzchni warstwy wigzacej. Minimalna wysokos¢ tasmy 4 cm.
5.7.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania taém bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/ m?2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3).

Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

5.7.2. Sposéb wykonania ztaczy

Wymagania ogdlne:

—  ztacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,
—  ztacza podtuznego nie mozna lokalizowac¢ w $ladach kot,

— zlacza podituzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesunga¢ wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

— ztacza muszg by¢ catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.

A. Metoda rozktadania ,,gorace przy goracym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztgcza podtuznego - nalezy jg stosowac zgodnie
z pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 - czes¢ II.

Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatéw do ztgczy.
B. Metoda rozkitadania ,,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztqczy metodq ,gorace przy zimnym” stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie zinnych uzasadnionych powoddw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach
czasowych - nalezy jg stosowac zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 - czes¢ II.

C. Spos6b zakonczenia dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykonac w sposdb i przy pomocy urzadzen zapewniajacych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantéwki lub frezarki) oraz
szorstkiego podtoza w rejonie planowanego ztgcza. Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako
sposobu na obnizenie sczepnosci warstw w rejonie konca dziatki roboczej oraz obcinanie pitg tarczowa
zimnej krawedzi dziatki.

Zakonczenie dziatki roboczej wykonuje sie prostopadle do osi drogi.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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Krawedz dziatki roboczej jest rownoczesnie krawedzig poprzeczng ztacza.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

D. Spos6b wykonywania spoin

Spoiny wykonuje sie z uzyciem materiatdéw wymienionych w punkcie 2.2.1.

Grubos¢ elastycznej tasmy bitumicznej do spoin powinna wynosic:

— nie mniej niz 15 mm w warstwie wigzacej/wyrownawczej.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej

rozprowadzenia na bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/ m?2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto
1,0 g/cm?3).

5.8. Krawedzie zewnetrzne warstwy wiazacej

Krawedzie zewnetrzne warstwy wigzacej nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 -
czesc 11

Po wykonaniu warstwy wigzacej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong
krawedz boczng. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz zewnetrzng oraz powierzchnie odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez pokrycie gorgcym
asfaltem w ilosci:

—  powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/ m?
— krawedzie zewnetrzne - 4 kg/ m?,
zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 - czes¢ I1.

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekréj daszkowy) decyzje o potrzebie
i sposobie uszczelnienia krawedzi zewnetrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Badania mieszanki
mineralno-asfaltowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.2 WT-2 2014
Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 12, 13, 14 - dla mieszanki typu AC).

Badania i pomiary dzielg sie na:
— badania i pomiary Wykonawcy - w ramach wtasnego nadzoru,
— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan
i pomiardow kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

—  pobranie prébek,

—  zapakowanie probek do wysyiki,

—  transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
—  przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje cech nawierzchni.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiarédw w celu sprawdzania czy
jakos$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
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przepisami

i w wymaganym zakresie. Badania

i pomiary Wykonawca powinien wykonywac

z czestotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w STWIORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki
badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zakres badan i pomiarow Wykonawcy powinien obejmowac zakres jak w ponizszych tabelach.

Tabela 6.1. Zakres i czestotliwosé badan dla poszczeg

6lnych materiatédw wsadowych i gotowego wyrobu*

Lp. Badanie Czestotliwosé
1 | Kruszywo
1.1 | Sprawdzenie dokumentu dostawy Kazda dostawa
1.2 Ocena o_rganoleptyczna na Codziennie
sktadowisku
A. Pierwsza dostawa
1.3 | Analiza sitowa B. W przypadkL_l gdy Ja_kosc ocentana
organoleptycznie budzi watpliwosci
C. 1 badanie na 2000 t
1.4 | Ksztalt, wskaznik ziaren rozkruszonych A. Pierwsza dostawa S,
B. W przypadku watpliwosci
1.5 | Wilgotnosc¢
2 | Wypetniacz
2.1 | Sprawdzenie dokumentu dostawy Kazda dostawa
2.2 | Analizy sitowe A. Pierwsza dostawa z nowego zrédta
' Y B. Wedtug wskazan planu jakosci
3 | Lepiszcze
3.1 | Sprawdzenie dokumentu dostawy Kazda dostawa
3.2 | Temperatura Kazda dostawa
3.3 | Wtasciwosci rodzajowe 1 badanie na 300 t
3.4 | Ocena organoleptyczna Kazda dostawa
4 | Dodatki
4.1 | Sprawdzenie dokumentu dostawy Kazda dostawa
Jezeli jest to wykonalne, kazda dostawa; w
4.2 | Ocena organoleptyczna dostawy - ! . .
innym przypadku wedtug wskazan planu jakosci
4.3 | Temperatura mieknienia asfaltu odzyskanego | A. W przypadku watpliwosci
5 | Gotowy wyrob / mieszanka mineralno-asfaltowa
5.1 | Ocena organoleptyczna MMA Kazdy zatadunek
A. Kazdy samochod
2.2 | Temperatura B. Przy kazdym poborze prébek
L L . 1 badanie na 2000 t **, lub nie rzadziej niz raz
5.3 | Uziarnienie i zawartosc lepiszcza - :
na dzienna produkcje
* Pozostate czestotliwosci zgodnie z normg 13108-21
** czestotliwos¢ badarn MMA zgodnie z PPZ ustalonym po otrzymaniu 32 wynikéw badan. Przed ustaleniem PPZ
czestotliwos$é badan wynosi raz na 500 t, nie rzadziej niz raz dziennie.

Tabela 6.2. Minimalna czestotliwo$¢ badan ze strony Wykonawcy dla warstwy wigzacej

Lp. |Badana cecha Metoda Czestotliwosc

1 Zageszczenia MMA oraz Poréwnanie gestosci e 2 razy na kilometr kazdej
zawartos$¢ wolnych przestrzeni | objetosciowej referencyjnej do| jezdni, nie rzadziej niz 1 raz na
w warstwie rzeczywistej 6000 m2

e 1 raz na zjazd

2 Sczepnos¢ warstw Metoda Leutnera e nie rzadziej niz 1 raz na 15 000
asfaltowych dla drog KR4 m2

3 Grubos¢ (grubosci Rzedne wysokosciowe ¢ nie rzadziej niz co 50m

poszczegdlnych warstw
i grubosc¢ pakietu warstw

Pomiar elektromagnetyczny o

nie rzadziej niz co 100m

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
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asfaltowych

Przymiarem na wycietych
probach

2 razy na km kazdej jezdni, nie
rzadziej niz 1 raz na 6000 m2
raz na zjazd

Rownos¢ podiuzna

4.1 | Wszystkie klasy drég Planograf kazdy pas uktadania warstwy
w sposéb ciggty
4.2 | Wszystkie klasy drdg 4 metrowa tatq i klinem w sposoéb ciggty (poczatek
w miejscach niedostepnych kazdego pomiaru tatg
dla urzadzen pomiarowych w miejscu zakonczenia
poprzedniego pomiaru)
5 ROwnNos¢ poprzeczna ¢ Profilografem ¢ kazdy pas uktadania warstwy w
lub sposoéb ciagty
e 2-metrowaq tatg i klinem * nie rzadziej nizco5 m
6 Spadki poprzeczne ¢ Profilografem e co 10m
lub
e 2 metrowa fatg i e 50 razy na 1 km, dodatkowe
pochytomierzem pomiary w punktach gtéwnych
tukédw poziomych
8 Szerokos$¢ warstwy Tasma mierniczq e pomiar co 50m,
¢ na tukach poziomych
w punktach
charakterystycznych

e raz na zjazd

9 Odchylenie od osi
projektowanej

Rzedne wysokosciowe e pomiar rzednych niwelagji

Pomiary sytuacyjne podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowanie osi,

¢ na tukach poziomych
i pionowych w punktach
charakterystycznych

Dodatkowo zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni powinien obejmowac
ponizsze biezgce pomiary i oceny:

—  pomiar temperatury powietrza,

- ocene wizualng mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocene wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

-~ ocene wizualng jakosci wykonania potaczen technologicznych.
6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sa zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest
sprawdzenie, czy jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikdéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prdobek, wykonaniem badan i pomiarow na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajacego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu
Wykonawcy. Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

przedstawicieli

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiarow
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium
Zamawiajacego.

Strony Kontraktu decydujg wspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
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i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
6.5. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe
wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKIA), ktore nie
wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadno$ci wniosku. Zamawiajacy akceptuje
laboratorium, ktore przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6. Badania i pomiary przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji zrodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatdow, dotgczajac wszystkie
dokumenty potwierdzajace jakos$¢ materiatow sktadowych.

6.7. Badania w czasie robot
6.7.1. Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

- wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw
z catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,01 %,

- wielkosci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscig do 0,1 %.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).

Odchytka jest to rdznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawartosciq lepiszcza
rozpuszczalnego uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego
podana w Badaniu Typu (%).

Tabela 6.3. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci sredniej policzonej z doktadnoscig do 0,1%
Wielkosci odchytki dla wartosci sredniej; %

Oceniany parametr AC
KR3-7 KR1-2
Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego
S-niedomiar 0,15 0,2
Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego 0.2 0.2

S-nadmiar

Tabela 6.4. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego z doktadnoscig do
0,1%

Wielkosci odchylki dla pojedynczego wyniku; %

Oceniany parametr AC
KR1-7

Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S-niedomiar

0,3

Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S-nadmiar

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci $redniej i dla pojedynczego
wyniku w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T14
Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes$¢ I-Roboty drogowe. 2017.
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6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego wg PN-EN 12697-2.

Jakosci mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

- wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci s$redniej ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikow
z catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,1 %

- wielkosci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (préobki) z doktadnoscig do 0,1 % dla sita
0,063mm i z doktadnoscig do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).

Odchytka jest to rdéznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawartoscig ziaren
w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawartoscig,
ziaren w mieszance mineralnej podang w Badaniu Typu (%).

Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 6.5.

Tabela 6.5. Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia.

przechodzi przez sito #, mm o dopus‘/z\’i’znai::ﬁ ?’/loa Poledynczeqo ng‘;g%?é%g%e?lao/o
KR3-7 KR1-2 KR1-7
0,063 2,5 3,0 1,5
0,125 4 5 2,0
2 5 6 3,0
D/2 lub sito charakterystyczne 6 7 4,0
D 7 8 5,0

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢

spetnione jednoczesnie.

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci sredniej w zakresie uziarnienia

nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ I-Roboty

drogowe. 2017.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje sie potrgcen - nalezy je spetni¢c wg wyzej

wymienionych wymagan.

6.7.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697- 8. Zawartos¢

wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tabela 12, 13 i 14

w zaleznosci od kategorii ruchu.

6.7.4. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycietych prédbkach (nie wycina¢ prébek na obiektach

mostowych wiertnicg mechaniczng) lub metodg elektromagnetyczng z czestotliwoscig okreslong w tab. 6.2.

Sposdéb oceny grubosci warstwy i pakietu warstw nalezy dokona¢ zgodnie WT-2 2016 - czes¢ II pkt 8.2

i Instrukcjg DP-T14 pkt. 2.3.

Grubosci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielkosci odchyltki obliczonej dla:

- pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

- wartosci Sredniej ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy i wartosci sredniej pomiaréw pakietu
warstw asfaltowych.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”

Strona 18 z 26



NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
STWIORB D.05.03.05a WARSTWA WIAZACA

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno- asfaltowych jest
to procentowe przekroczenie w doét projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3.
Instrukcji DP-T14 2017 - czes$¢ I z doktadnosciag do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

-  grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+10% grubosci projektowanej.

- pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz nie wiecej niz 1
cm.

Wartos¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ réwna
badz wieksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubosci nalezy postepowal zgodnie
z Instrukcjg DP-T 14.

6.7.5. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zalacznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prdbkach wycietych z zageszczonej warstwy
z czestoscig podang w pkt. 6.2. tab. 6.2. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza
sie za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi
(zamiennie do ciecia probek). Metodg referencyjng jest badanie na probkach wycietych z zageszczonej
warstwy. Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru w miejscach
watpliwych przez niego wskazanych.

W przypadku jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg
DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ I - Roboty drogowe. 2017.

6.7.6. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gestos¢ mieszanki mineralno asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawarto$¢ wolnej przestrzeni
w warstwie powinna miescic¢ sie w granicach dla KR 1-2 2,0- 7,0%, dla KR>3 3,0-8,0%. Zawartos¢ wolnej
przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzac z czestoscig podang w pkt. 6.2. tab. 6.2.

6.7.7. Wytrzymaltosc¢ na scinanie potaczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy wykona¢ wg metody Leutnera na probkach @ 150£2mm lub
@ 100£2mm zgodnie z ,Instrukcjg laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw
asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci. 2014”. Wymagana wartos¢ dla
potaczenia wigzaca - podbudowa wynosi nie mniej niz 0,7 MPa - kryterium nalezy spetnié. Dopuszcza sie
tez inne sprawdzone metody badania sczepnosci, przy czym metodg referencyjng jest metoda Leutnera na
préobkach @ 150+2mm.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy sprawdzac zgodnie z czestoscig podang w pkt. 6.2. tab. 6.2.
6.7.8. Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury mieknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 - czes¢
I1. Dla lepiszcza wyekstrahowanego nalezy kontrolowac nastepujace wtasciwosci:

- temperature mieknienia,

- nawrot sprezysty - dot. polimeroasfaltow.

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA

6.8.1. Czestos$c¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiardw podano na warstwie wigzacej podano w tabeli 7.
6.8.2. Szerokosc¢ warstwy

Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowang z tolerancjg + 5 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia.
100% wykonanych pomiaréw szerokosci wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig
projektowana z tolerancja + 7 cm.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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6.8.3. ROwnos¢ podiuzna i poprzeczna warstwy wiazacej

Ocene réwnosci podtuznej i poprzecznej warstwy przywotano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r., zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1643).

A. Ocena réwnosci podiuznej warstwy wiazacej.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych, nalezy
stosowa¢ metode pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajacego wyznaczanie odchylen réwnosci podiuznej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu)
pomiedzy teoretyczng linig taczacq spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy
[mm].

W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni nalezy
wykonac¢ w sposéb ciagty z uzyciem taty i klina. Dtugos¢ faty w pomiarze réwnosci podtuznej powinna
wynosi¢ 4 m.

Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci odchylen dla
warstwy wigzacej zostaty podane w tabeli 6.6.

Tabela 6.6. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci podituznej dla warstwy wigzacej

Dopuszczalne odbiorcze
Klasa drogi Element nawierzchni wartosci odchylen réwnosci
podtuznej warstwy [mm]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wtgczenia 6
s i wytaczenia, jezdnie tacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 9
7 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wigczenia i wytgczenia, 9
postojowe, jezdnie tacznic, utwardzone pobocza
L, D, zatoki, . . . .
place Wszystkie pasy ruchg i pow!erzchnle przeznaczone do 12
- ruchu i postoju pojazdéw
parkingi

B. Pomiar ré6wnosci podituznej nawierzchni metoda taty i klina

Pomiar rownosci podtuznej warstw nawierzchni z uzyciem taty (o dtugosci 4 m) i klina nalezy wykonywac
jedynie w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego (stanowiska postojowe, zatoki autobusowe
itp.). Pomiary réwnosci podtuznej z wykorzystaniem taty iklina nalezy wykonywa¢ w osi podtuznej
elementu drogi/pasa ruchu, w pfaszczyznie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy. Pomiar nalezy
wykonywaé w sposob ciagly (poczatek kazdego pomiaru fata w miejscu zakonczenia poprzedniego
pomiaru). Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu, w ktérym przeswit jest najwiekszy (najwieksze
odchylenie réwnosci). Wielkos¢ przeswitu jest rdwna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym
pod tate. Zasady oceny wynikéw pomiaru jak w tabeli 6.6.

C. Pomiar ré6wnosci poprzecznej warstwy wiazacej

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzacej drog wszystkich klas technicznych oraz placéw
i parkingdow nalezy stosowa¢ metode pomiaru przy uzyciu faty iklina, umozliwiajacq wyznaczenie
odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Diugos$¢ taty w pomiarze
rownosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.
Dopuszczalne wartosci odchylen zostaty podane w tabeli 6.7.

Tabela 6.7. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej dla warstwy wigzacej

Dopuszczalne odbiorcze
Klasa drogi Element nawierzchni wartosci odchylen rownosci
poprzecznej warstwy [mm]

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wigczenia

S i wylgczenia, jezdnie facznic 6

jezdnie MOP, utwardzone pobocza 9

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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7 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczenia i wytgczenia, 9
postojowe, jezdnie tacznic, utwardzone pobocza
L, D]azf;Okl’ Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do 12
place, ruchu i postoju pojazdow
parkingi

6.8.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przylozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki poprzeczne warstwy wigzacej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami
poprzecznymi z tolerancjg £ 0,5%.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstwy wigzacej na odcinkach prostych
i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancjg + 0,7%. Spadek poprzeczny musi
by¢ wystarczajacy do zapewnienia sprawnego sptywu wody.

6.8.5. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg £ 5 cm. Wymaga
sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.
100% wykonanych pomiardw uksztattowania osi w planie powinno by¢ zgodne z osig projektowang
z tolerancjq £ 7 cm.

6.8.6. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe warstwy wigzgcej powinny by¢é mierzone w przekrojach co 10m w osi

i na krawedziach kazdej jezdni. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi schemat punktow
pomiarowych do akceptacji. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw réznice
pomiedzy rzednymi

wysokosciowymi warstwy wigzacej a rzednymi projektowanymi nie moga przekracza¢ + 1,5 cm.

6.8.7. Ziacza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.

W konstrukcji wielowarstwowej:

- ztacza poprzeczne powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 3 m,

- ztacza podtuzne powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie w kolejnych warstwach

technologicznych o co najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mozna lokalizowa¢ ztacza podtuznego w $ladach két. Ztacza powinny by¢ catkowicie

zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.8.8. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (AC
W).

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne. Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg
wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréow kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw
arbitrazowych do wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

8.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatdw i robdt (nie spetniajagce wymagan okreslonych
w STWIORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy
wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron
kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWiORB),
a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na
trwatos¢  konstrukcji nawierzchni, przedstawi¢ sposdb naprawienia wady lub wnioskowacd
o zredukowanie ceny kontraktowej — naliczenie potracen wedtug zasad okreslonych w Instrukcji DP-T14
Ocena Jakosci na Drogach Krajowych. Czes¢ I Roboty Drogowe.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na
wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode
w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taémg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- uformowanie ztaczy, zagruntowanie srodkiem gruntujacym i przymocowanie tasm bitumicznych,
- posmarowanie krawedzi bocznych asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu,

- wszelkie inne czynnos$ci zwigzane z prawidlowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami
niniejszych STWiORB.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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9.3.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszymi STWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,

- niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12591:2010
PN-EN 12597:2014-07
PN-EN 13808:2013-10

PN-EN 14023:2011/
Ap2:2020-02

PN-EN 13924-2:2014-04

PN-EN 13043:2013-08

PN-EN 932-3:1999/
Al1:2044

PN-EN 932-5:2012/
AC:2014-07

PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-3:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000/
A1:2005

PN-EN 933-6:2014-07

PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-2:2020-09

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-4:2008

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych
specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wilasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 10: Ocena zawartos¢
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
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PN-EN

PN-EN
PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

1097-5:2008

1097-6:2013-11
12697-1:2020-08

12697-2:2015-06

12697-3:2013-10

12697-4:2015-07

12697-5:2019-01

12697-6:2020-07

12697-8:2019-01

12697-10:2018-02

12697-11:2020-07

12697-12:2018-08

12697-17:2017-03
12697-18:2017-07

12697-20:2020-07

12697-22:2020-07

12697-23:2017-20

12697-24:2018-08

12697-25:

Ap1:2017-12

PN-EN

PN-EN

12697-26:2018-08

12697-27:2017-07

2016-09/

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do
destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg
hydrostatycznag

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 10: Zageszczalnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 20: Penetracja prébek szesciennych lub
Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na
rozcigganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes¢ 24: Odpornosc na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes¢ 25: Penetracja dynamiczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 26: Sztywnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek
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PN-EN 12697-28:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29:2020-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki
mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych
przez ubijanie

PN-EN 12697-31:2019-03 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 31: Probki przygotowane w prasie zyratorowej

PN-EN 12697-33:2019-03 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
walcem

PN-EN 12697-35:2016-05 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-40:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé ,,in-situ”

PN-EN 12697-42:2021-06 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 42: Zawartos¢ zanieczyszczen w destrukcie
asfaltowym

PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na goraco

PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-8;2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy
PN-EN 13108-20:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkcji

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124,
z pézn. zm., tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r., zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1643).

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

WT-2 2014 - czes¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.

WT-2 2016 - czes¢ II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody
Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci” Politechnika Gdanska 2014.

Instrukcja DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes$¢ I-Roboty drogowe. 2017.
Projekt RIB I/6 Wykorzystanie materiatow pochodzacych z recyklingu. Zadanie 2. Recykling na goraco.
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Zatgcznik nr 9.2.1, Zataqcznik nr 9.2.2, Zatacznik nr 9.2.3 .
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