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¢CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
eZlecenie Inwestora,
eWarunki Techniczne,
eProjekt zagospodarowania terenu,

eObowiazujace przepisy i wytyczne.

2. PRZEDMIOT INWESTYC]I

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytacza wody, przytacza kanalizacji
sanitarnej oraz przytacza kanalizacji deszczowej dla budynku ztobka na cz. dz. nr 1251/110,
1251/8, 1370 m. Jasionka, gm. Trzebownisko. Zakres opracowania obejmuje cze$¢ opisowa

oraz czes$¢ rysunkowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektuje sie budowe przytacza wody, przylacza kanalizacji sanitarnej oraz przytacza
kanalizacji deszczowej dla budynku zlobka na cz. dz. nr 1251/110, 1251/8, 1370

w m. Jasionka, gm. Trzebownisko.

Przytacz wody projektuje sie z rur PE100 SDR17 @90 mm od budynku do wtgczenia do
sieci wodociggowej, zgodnie z mapa zagospodarowania terenu. Na trasie przytacza projektuje

sie zasuwe z uszczelnieniem miekkim.

Przylacz kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC SN8 lite 4200mm od budynku do
wilaczenia do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej, prowadzac zgodne z dokumentacja
rysunkowa. Na trasie planowanego przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie PE
@425mm ozn. Sk1, Sk3, studnie PE #1000 mm ozn. Sk2, 4-7 oraz separator ttuszczu z kuchni

ozn. ST.

Przytacz kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC SN8 lite #160 mm, 3200 mm,
@250 mm, @315 mm, od rur spustowych i wpustéw drogowych ozn. wpl-wp7 do sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z mapa zagospodarowania terenu. Na trasie planowanego

przytacza projektuje sie studnie PE @425 mm ozn. Sd11-14, 17-19, studnie betonowe



?#1000 mm ozn. Sd1-10, 15-16, 20, zbiorniki retencyjne ozn. ZB1, ZB2 oraz dla woéd
opadowych pochodzacych z nawierzchni utwardzonych separator substancji ropopochodnych

ozn. SEP.



*OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

eZlecenie Inwestora,
eUzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe,

eObowiazujace Polskie Normy i przepisy prawne.

2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytacza wody, przytacza kanalizacji
sanitarnej oraz przytacza kanalizacji deszczowej dla budynku ztobka na cz. dz. nr 1251/110,
1251/8, 1370 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko. Zakres opracowania obejmuje cze$¢ opisowa

oraz czeS¢ rysunkowa.

3.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia - Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126.

3.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje budowe przytacza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej
oraz przytacza kanalizacji deszczowej dla budynku zlobka na cz. dz. nr 1251/110, 1251/8,

1370 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko.
Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegbélnego zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

Przewiduje sie roboty ziemne w wykopach. Zagrozenie moga stwarza¢ wykopy
o gtebokosci wiekszej od 1,0 m (praca kopaczy i monteré6w w wykopach umocnionych
zrozparciem) oraz praca sprzetu mechanicznego. Nastepujace prace moga stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
—wykonywanie i umocnienie wykopo6w o gtebokosci do 2,5 m,
—zabezpieczenie odkrytego w wykopie istniejgcego uzbrojenia,
—transport i montaz rur i uzbrojenia w wykopach o podwyzszonych gtebokosciach,
—demontaz i transport demontowanego uzbrojenia z wykopow,
—zasypka i zageszczenie wykopow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujacych
przepiséw BHP. Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Ponadto, przed
przystagpieniem do realizacji prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw, dotyczacy branzowych przepisow BHP dla poszczegdlnych rodzajow robot,

a w szczeg6lnosci:
ezasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
ekoniecznosci stosowania srodkdw ochrony indywidualne;j,

ezapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.



Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3gsiedztwie,w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

—Teren prowadzenia robét ogrodzi¢ za pomoca balustrad lub tasm z tworzywa
sztucznego w odlegtosci 1,0 m od wykopu i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Na okres nocny
w miejscach niebezpiecznych dla oséb postronny ustawi¢ Swiatlg ostrzegawcze koloru

czerwonego. Miejsca te odpowiednio zabezpieczy¢.

—W poblizu istniejacego uzbrojenia prace ziemne wykonac recznie pod nadzorem
i wuzgodnieniu z zarzadca lub uzytkownikiem uzbrojenia. Uwaga ta dotyczy réwniez
wykonania przekopéw kontrolnych dla ustalenia doktadnego przebiegu istniejacego

uzbrojenia.

—Wykopy zabezpieczy¢ wypraskami lub balami zaktadanymi poziomo.

—Sprzet mechaniczny moga obstugiwa¢ wylacznie pracownicy uprawnieni
i przeszkoleni. Sprzet ten wykorzystywac nalezy zgodnie z instrukcja obstugi.

—Materiaty sktadowac nalezy w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu
umocnionego w iloSci uwzglednionej w doborze obudowy wykopu, dla wykopu

nieumocnionego poza strefg klina odtamu gruntu.

—Robotnicy wykonujacy roboty montazowe lub przebywajacy na terenie budowy

powinni by¢ wyposazeni w stosowng odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j.

Zalecenia wykonawcze

eprzygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno polega¢ na
zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy, wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych,

stanowisk,materiatéw niepowodujace kolizji,

eusytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla

pracownikéw budowlanych,

eroboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, wg zasad sztuki

budowlanej, dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

emaszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym

powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢



wymagania przepisOw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia
hatasuy,
estosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty,
potwierdzone przez Dozér Techniczny dopuszczajace go do stosowania w budownictwie,
estosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej,
winien by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglady wykonywane systematycznie

i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

epo zakonczeniu pracy sprzetu, nalezy go pozostawi¢ w stanie pozwalajacym na
bezpieczne rozpoczecie pracy nastepnego dnia, bez wzgledu na to, kto i kiedy bedzie tego
sprzetu uzywatl ponownie.

4. PRZYLACZ WODY

Przytacz wody projektuje sie z rur PE100 SDR17 ¥90 mm od budynku do wigczenia do
rozbudowywanej sieci wodociggowej realizowanej w trakcie inwestycji. Rozbudowa sieci
zostanie zrealizowana wg odrebnego projektu pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej w
miejscowosci Jasionka-Gesidwka, gm. Trzebownisko” oraz na podstawie zgloszenia do
Starostwa Powiatowego nr AB.674327152.2022 z dnia 23.11.2022. Planuje sie rozbudowe
sieci od miejsca wtaczenia do istn. sieci do proj. hydrantu, zgodnie z mapa zagospodarowania

terenu.

Na trasie przylgcza projektuje sie zasuwe miekkouszczelniong DN80 z trzpieniem
w oryginalnej obudowie teleskopowej. Zakonczenie trzpienia zostanie umieszczone
w skrzynce ulicznej dostosowanej do dopuszczalnego nacisku osi o wartosci 100kN. Miejsce
montazu zasuwy zostanie oznakowane za pomocg tabliczki orientacyjnej, zamocowanej do
elementu trwale zwigzanego z podtozem. Wiaczenie do sieci projektuje sie poprzez trojnik PE

225/90/225 do rozbudowywanej sieci wodociggowe;j.

W miejscach przejs¢ pod jezdnig oraz w miejscach skrzyzowania z infrastruktura

podziemng projektuje sie rure ochronng PE @160 mm.

Przewd6d wodociggowy w odlegtosci 2,0 m przed budynkiem nalezy umie$ci¢ w rurze
ostonowej PE@160 i wprowadzi¢ w rurze ostonowej do budynku. Rure ostonowa zabezpieczy¢
szczelnie przed przedostawaniem sie piasku i gruzu. Na wejsciu przewodu do budynku, zaraz
za pierwsza przegroda, nalezy zamontowal zestaw wodomierzowy do pomiaru ilosci
zuzywanej wody. Dobrano wodomierz DN32 mm o przeptywie nominalnym 10m3/h.

Wodomierz nalezy umies$ci¢ na konsoli montazowej, a konsole na podporach, w miejscu



dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem o0s6b
niepowotanych. Przed iza wodomierzem nalezy umiesci¢ zawory kulowe odcinajace. Za
wodomierzem zawor kulowy ze spustem do odwodnienia. BezposSrednio za filtrem sko$Snym
nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu BA. Wode z zaworu antyskazeniowego nalezy

odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez przewdd odprowadzajacy.

Potaczenia rur wykona¢ poprzez zgrzewanie zgodnie z rysunkami. Zastosowane rury
PE musza posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia. Kornce rury ostonowej pod budynkiem zaizolowa¢
w sposéb uniemozliwiajacy dostanie sie zanieczyszczen do rury ochronnej, np. kamieni, gruz.

Laczenia armatury wykonac za pomoca $rub i nakretek ze stali nierdzewne;.
Ulozenie przewodu w wykopie

Projektuje sie ulozenie przewod6éw na gtebokosci ok. 1,5 m od powierzchni terenu.
Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na wykonanej uprzednio podsypce piaskowej grubosci
15 cm iobsypa¢ zageszczonym piaskiem na wysoko$¢ 30 cm. Obsypke, jak réwniez grunt
z odktadu nalezy starannie zages$ci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowos$ci
kanatu. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nia do powierzchni terenu lub

wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego.

Ztacza rur i ksztaltek powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia préby
ci$nieniowej. Podsypke i zasypke zagesci¢ do 95% Proctora.

Przebieg trasy wodociggu w wykopie oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza

koloru niebieskiego, utozong 40 cm pod terenem przed zasypaniem wykopu.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inormami oraz zgodnie z instrukcja montazowa producenta przyjetych do realizacji rur
urzadzen. Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac. Roboty
ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod goére, by utatwi¢ splyw woédd gruntowych
w wykopach.

Préby szczelnosci i ptukanie przewodu

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo-
hydrauliczng zgodnie z normg PN EN:805:2002, zawierajagcg wytyczne prowadzenia préby
ci$nieniowej dla rurociggdéw z tworzyw sztucznych, uwzgledniajaca zjawisko petzania lepko-
sprezystego rur PE i PVC. Probe szczelnoSci wodociagu, nalezy przeprowadzi¢ na ciSnienie

prébne wynoszace 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po ustabilizowaniu sie



ci$nienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzac, czy ci$nienie na manometrach nie spada
ponizej ciSnienia probnego. Zigcza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte do czasu
przeprowadzenia proby ciSnieniowej, dla mozliwosSci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Po przeprowadzeniu préby hydraulicznej przewdd nalezy doktadnie przeptukaé czysta woda
przy szybkos$ci dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen. Po dokonaniu powyzszych
czynnoSci nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny zgodnie z norma oraz przeprowadzic¢
badania mikrobiologiczne przez akredytowane laboratorium. Wyniki badan dostarczy¢ do
Zakladu Gospodarki Wodno-Sciekowej Gminy Trzebownisko. Termin wtaczenia proj.
przytacza do sieci nalezy wustali¢ Zaktadem Gospodarki Wodno-Sciekowej Gminy

Trzebownisko.
Obliczenia doboru wodomierza
Zapotrzebowanie na wode dla cel6w bytowych :
1,9 dm3/s=1,9*3,6=6,84 m3/h
Zapotrzebowanie na wode dla hydrantoéw wewnetrznych:
2,0 dm3/s=2,0*3,6=7,2 m3/h
Dobrano wodomierz DN32 mm o przeptywie nominalnym 10m3/h.

Zestaw wodomierzowy montowa¢ na konsoli, a konsole na podporach. Konsole

zamontowac za pomoca 1gcznikéw tak, aby mozna byto swobodnie wykreci¢ wodomierz.
5. PRZYLACZ KANALIZAC]JI SANITARNE]

Przylacz kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC SN8 lite #160mm i 200mm od
budynku do wiaczenia do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej, prowadzac zgodne
z dokumentacjg rysunkowa. Na trasie planowanego przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje
sie studnie PE @#425mm ozn. Sk1, Sk3, studnie PE #1000 mm ozn. Sk2, 4-7 oraz separator

tluszczu ozn. ST.

Projektuje sie separator tltuszczu o przeptywie nominalnym réwnym 4l1/s. Studzienka
do oprézniania z tworzywa PE, z wlazem Zeliwnym B125 szczelnym zapachowo. Montaz
separatora nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Dla projektowanych studzienek zastosowac¢ wtazy Klasy D400 (zastosowanie: jezdnie i

ciggi komunikacyjne z duzym natezeniem ruchu aut osobowych i ciezarowych, parkingi dla

aut osobowych i ciezarowych, autostrady i drogi ekspresowe).



Posadowienie jak i montaz kanatéw oraz studni wykonywac $cisle wg. zalecen

producenta z dostosowaniem do warunkéw gruntowych.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢ poprzez stosowanie rur ochronnych,

zgodnie z mapg zagospodarowania terenu.

Przewod kanalizacji sanitarnej w odlegtosci 2,0 m przed budynkiem nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowej PE@315 mm i wprowadzi¢ w rurze ostonowej do budynku. Rurg ostonowg zabezpieczy¢

szczelnie przed przedostawaniem si¢ piasku i gruzu.

W miejscach skrzyzowania projektowanych przewodéw =z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, wykopy nalezy wykonywac¢ recznie, a po zlokalizowaniu istniejacych

przewodow zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

Przej$cia poziomymi odcinkami kanalizacji sanitarnej przez $ciany zewnetrzne oraz
fundamenty nalezy zabezpieczy¢ tancuchami uszczelniajacymi np. firmy Integra lub innymi
réwnowaznymi. PrzejScia przez fundamenty nalezy przewidzie¢ w rurze ochronne;j

PE #250 mm uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

Szczelno$¢ kanatéow bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu nie powinien
nastapi¢ ubytek wody (Sciekdbw) w czasie trwania prdéby szczelnoSci. Szczegoty badan
szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-EN 1610:2015-10. Prébe szczelnosci oraz
odbioér robét prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

Celem sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatoSci potaczen przewoddéw cisnieniowych,
nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte, w peini wi-
doczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabez-
pieczony przed przesunieciami. Wszystkie badane potaczenia winny by¢ sprawdzone wizual-
nie. Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C, napetienie przewodu odbywac¢ sie winno powoli od najnizszego
punktu, temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciSnienia nie powinna przekraczaé
20°C. Szczelno$¢ odcinka powinna by¢ sprawdzona na 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz
1.0 MPa, zgodnie z norma PN-EN 805 i instrukcjg producenta rur ci$nieniowych.

Po pozytywnej probie szczelnoSci prowadzi¢ zasypke wykopow i jednocze$nie
wykonywac¢ obsypke ochronng rur z piasku drobnego o grubosci 30 cm z obu stron rury do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke, jak réwniez

grunt z odktadu nalezy starannie zagesSci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowo$ci



kanatu. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej
prowadzi¢ ostroznie zuwagi na krucho$¢ materialu. Warstwa ochronna powinna by¢
starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubo$¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna

przekraczaé¢ 1/3 Srednicy rury (6 + 10 cm).

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami. Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.
Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod goére, by utatwic¢ sptyw wod grun-
towych w wykopach. Na terenach zielonych stosowa¢ wtazy typu lekkiego, na terenach utwar-
dzonych wtazy typu ciezkiego.
6. PRZYLACZ KANALIZAC]I DESZCZOWE]

Przytacz kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC SN8 lite 3160 mm, 3200 mm,
@250 mm, @315 mm, od rur spustowych i wpustéw drogowych ozn. wpl-wp7 do sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z mapa zagospodarowania terenu. Na trasie planowanego
przytacza projektuje sie studnie PE @425 mm ozn. Sd11-14, 17-19, studnie betonowe
?#1000 mm ozn. Sd1-10, 15-16, 20, zbiorniki retencyjne ozn. ZB1, ZB2 kazdy o 0j. 10 m3 oraz
dla wod opadowych pochodzacych z nawierzchni utwardzonych separator substancji

ropopochodnych ozn. SEP. W studni ozn. Sd9 projektuje sie klape zwrotna.

Dla projektowanych studzienek znajdujacych sie w terenach zielonych zastosowac
wtazy Klasy A15 - 1,5 tony (zastosowanie: chodniki, pasaze pieszych, parki, skwery, ogrodki,
Sciezki rowerowe) oraz dla studzienek znajdujacych sie na terenach utwardzonych wtazy
Klasy D400 (zastosowanie: jezdnie i ciggi komunikacyjne z duzym natezeniem ruchu
autosobowych i ciezarowych, parkingi dla aut osobowych i ciezarowych, autostrady i drogi

ekspresowe).

Szczelnos¢ kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu nie powinien
nastapi¢ ubytek wody (Sciekéw) w czasie trwania préoby szczelnoSci. Szczegoéty badan
szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-EN 1610:2015-10. Probe szczelnosci oraz
odbior robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

Po pozytywnej probie szczelnoSci prowadzi¢ zasypke wykopow i jednocze$nie
wykonywac¢ obsypke ochronng rur z piasku drobnego o grubosci 30 cm z obu stron rury do

wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke, jak réwniez



grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowo$ci
kanatu. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nia do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej
prowadzi¢ ostroznie zuwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢
starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubo$¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna

przekraczac¢ 1/3 $rednicy rury (6 + 10 cm).

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami. Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ spltyw wod
gruntowych w wykopach.

W miejscach skrzyzowania projektowanych przewodéw z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, wykopy nalezy wykonywac recznie, a po zlokalizowaniu istniejacych przewo-
dow zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

7. UWAGI

* Laczenia armatury wykonac za pomoca Srub i nakretek ze stali nierdzewne;j.

* W przypadku rozbieznosci rozmieszczenia istniejgcej infrastruktury lub napotkania niezin-
wentaryzowanego uzbrojenia wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki

Wodno-Sciekowej Gminy Trzebownisko.

» Dostarczy¢ do Zaktadu Gospodarki Wodno-Sciekowej Gminy Trzebownisko inwentaryzacje

powykonawczg oraz szkice polowe.
* Wykonac¢ obruk przy skrzynkach zasuw na wode i kanalizacje sanitarna.
* Laczy¢ rury przy uzyciu zgrzewarki z aktualng kalibracja.

* Ropoczecie prac nalezy pisemnie zglosi¢ do Zaktadu Gospodarki Wodno-Sciekowej Gminy

Trzebownisko.

* Materialy w danym zakresie powinny pochodzi¢ od jednego producenta, by¢ jednakowego

typu z uwzglednieniem ich funkcji i przeznaczenia.
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