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Obudowa Il kl. izol. n/t 6x24 mod.

_________________ -
N PE |
IDPN N Vigi 1P+N* K15 N2XH-J 3x1,5 |
B10AAC Wt |
JDPN N Vigi 1P+N’9U'tfb HDX/HDHp-J 3x1,5 |
B10A AC — [
IDPN N Vigi 1P+N %[ t- HDX/HDHp-J 3x1,5 |
B10A AC Wt |
L Rezerwa miejsca |
L Rezerwa miejsca |
DPN N Vigi 1P+N = HDX/HDHp-J 3x2,5 | °
B16A AC — |
PPN N Vigi 1P+N; tb HDX/HDHp-J 3x1,5 | °
B10AAC |
DPN N Vigi 1P+N HDX/HDHp-J 3x1,5 | °
B10A AC [
DPN N Vigi 1P+N; *'tﬁb HDX/HDHp-J 3x2,5 | v
B16A AC [ NS
PPN N Vigi 1P+N HDX/HDHp-J 3x2,5 | v
B16A AC | N
PPN N Vigi 1P+N; ﬁCtﬁ. HDX/HDHp-J 3x2,5 | -
B16A AC | N
DPN N Vigi 3P+N"’9§E$b HDX/HDHp-J 5x4 | -
B16A AC — | heS
DPN N Vigi 1P+N ﬁb N HDX/HDHp-J 3x2,5 | s
B16A AC | N
ilD-83-4-30-AC % ; ice0 C83A A J4b : HDX-J 5x25 °
~Npiceocaon At : HDX-J 5x18 °
DPN N Vigi 1P+N w N HDX/HDHp-J 3x2,5 | v
B16A AC ] NS
JDPN N Vigi 1P+N *Ttﬁ N HDX/HDHp-J 3x2,5 | v
B16A AC | N
{DPN N Vigi 3P+N HDX/HDHp-J 5x4 | v
B16A AC | k5
J{DPN N Vigi 1P+N, *thb HDX/HDHp-J 3x2,5 | s
B16A AC | N
PN N Vigi 1P+N*Tt¢h HDX/HDHp-J 3x2,5 | s
B16A AC — | N
IDPN N Vigi 1P+N, ’N’ttb HDX/HDHp-J 3x2,5 | v
B16A AC | NS
PPN N Vigi 1P+N HDX/HDHp-J 3x2,5 | v
B16A AC | N
DPN N Vigi 1P+ %Eﬁb HDX/HDHp-J 3x2,5 | v
B16A AC | f_
DPN N Vigi 1P+N tb HDX/HDHp-J 3x2,5 | V
B16A AC | h_
DPN N Vigi 1P+N "N'tfb R HDX/HDHp-J 3x2,5 | v
B16A AC | N
{DPN N Vigi 1P+u"ﬁt¢b HDX/HDHp-J 3x2,5 | s
B16A AC — | NG
JDPN N Vigi 1P+, Wt‘rb HDX/HDHp-J 3x2,5 | v
B16A AC | N
iC6ON ”KT.L@ : |
lT 3xilL |
OP typ 2 |
I | N2XH-J 5x50 z RG
160A 3p. J |
N ! |
PEc—g——>—— |
_________________ _

AW - 0,50 kW1

Rozdzielacze

-0,1 kW2

-0,1 kWi

- 0,5 kwr

-1,0kwr

-0,5kwr

- 8,5kWr1

- 1,0 kW/2

-37,0 kWt

-20,0 kw1

-1,0 kwi2

- 1,0 kwi2

- 1,0kWr1

-1,0 kw1

-1,0 kw1

-0,2kwr

- 1,0 kwi2

- 1,0 kwi2

-1,6 kwig

- 1,5 kWi

-2,0 kWi

-2,0 kw4

Oswietlenie awaryjne

® -0,5kW114  Oswietlenie podstawowe

® -0,5kW/14  Oswietlenie podstawowe

Wentylatory osiowe parter

Centralka detekc]ji gazu

Okap zestaw z oswietleniem

Gn. uzytkowe 230V 16A - gn.robocze

Gn. uzytkowe 230V 16A - zmigkczacz

Gn. uzytkowe 400V 16A - zmywarka

Gn. uzytkowe 230V 16A - gn.robocze kuchnia

Urzadzenie multifunkeyjne

Piec konwekeyjno-parowy

Gn.

uzytkowe 230V 16A - gn.robocze kuchnia

. uzytkowe 230V 16A - gn.robocze kuchnia

. uzytkowe 400V 16A - obieraczka

Gn.

uzytkowe 230V 16A - obrébka wstepna

Gn.

uzytkowe 230V 16A - obrébka wstepna

. uzytkowe 230V 16A - obrobka wstgpna

Gn.

uzytkowe 230V 18A - szafa mroznicza

Gn.

uzytkowe 230V 16A - szafa mroZnicza

Gn.

uzytkowe 230V 16A - gn. uzytkowe

. uzytkowe 230V 16A - suszarka ele.

. uzytkowe 230V 16A - zmywarka

. uzytkowe 230V 16A - socjal

>Po=84 kW
kj=0,75
cos fi=0,93
2>Ps=63 kW
1s=97,8A
Ib=100A - zabezpieczenie w RG
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