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1 WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkdt w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej,
parkingéw i placu zabaw.

1.2 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa szczegdtowe
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wykopow w
ramach realizacji zadania zgodnie z pkt 1.1.

1.3 Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopdéw dla catosci przedmiotowego
zadania, jako wykopdéw pod drogi, wezty oraz innych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Informacje ogolne o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, na
terenie gminy Trzebownisko.

1.5 Nazwy i kody

Nazwy i kody robdt objetych wspdlnym stownikiem zamdwien CPV sg nastepujace:

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robdt: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.

Kategoria robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w STWIORB D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”,
punkt 1.6.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdine".

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéow

2.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIiORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”, punkt 2".

2.2 Podziat gruntéw i materiatéw nasypowych

2.2.1 W robotach ziemnych wykorzystuje sie m.in. grunty pozyskane z wykopu. Grunty te wymagajaq
oceny ze wzgledu na wymagania wynikajgce z Dokumentacji Projektowej.

2.2.2 Stosuje sie klasyfikacje gruntédw, uwzgledniajace podstawowe kryteria istotne w robotach
ziemnych. W robotach ziemnych podstawowe klasyfikacje dotycza: uziarnienia, wysadzinowosci oraz
przydatnosci do budowy nasypoéw lub poszczegdinych stref nasypdw.

2.2.3 Podziatu gruntu ze wzgledu na uziarnienie dokonuje sie zgodnie z norma PN-86/B-02480 , Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.”

2.2.4 W Tablicy 2.1 okreslono podziat gruntdw ze wzgledu na ich wysadzinowos$¢. Podstawowym
kryterium oceny wysadzinowosci gruntow jest zawarto$¢ drobnych czgstek, a dodatkowym, stosowanym w
przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy. Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw o
zawartosci ziaren 0,075 mm powyzej 6 %, zblizonych do mato spoistych. Jako informacje uzupetniajaca w
Tablicy 2.1. podano nazwy typowych gruntéw niewysadzinowych, watpliwych i wysadzinowych wedtug
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normy PN-S-02205.

2.2.5 W Tablicy 2.2. okreslono podziat gruntdéw i materiatdw antropogenicznych ze wzgledu na ich
przydatnos$¢ do budowy nasypdw.

2.2.6 Do budowy nasypow nieprzydatne sg materiaty nie spetniajace wymagan podanych w Tablicy 2.2 z
uwzglednieniem zapisow punktu 2.2.8. W szczegdlnosci nieprzydatne sg nastepujgce grunty i materiaty
antropogeniczne, przy czym nieprzydatno$¢ moze mie¢ charakter trwaty lub czasowy:

a) organiczne (tj. o zawartosci substancji organicznych ponad 2 %) - trwale nieprzydatne, z wyjatkiem
piaskéw prochnicznych o Iom < 5%;

b) roéwnoziarniste (o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5) - czasowo nieprzydatne, nie dotyczy
piaskéw poflotacyjnych - trwale nieprzydatne.

c) ity i inne grunty spoiste o granicy ptynnosci w. wiekszej od 60 % - trwale nieprzydatne,

d) zawierajace substancje szkodliwe dla $srodowiska naturalnego w ilosciach wiekszych niz dopuszczono
w obowigzujacych przepisach - trwale nieprzydatne,

e) w stanie zamarznietym - czasowo nieprzydatne,
f) przewilgocone i nawodnione - czasowo nieprzydatne,

g) podatne na samozapalenie, (tj. nieodweglone - zawierajgce powyzej 20% czesci palnych) - trwale
nieprzydatne, z wyjatkiem przepalonych odpadéw z wegla kamiennego,

h) antropogeniczne podatne na przeobrazenia fizyko-chemiczne, w wyniku ktorych dochodzi do zmian
objetosciowych - trwale nieprzydatne.

2.2.7 Wykonawca oceni czy zastosowanie gruntow, wskazanych jako czasowo nieprzydatne jest mozliwe
po ich ulepszeniu, o ile jest to uzasadnione wzgledami ekonomicznymi lub srodowiskowymi. Ulepszenie,
zaleznie od przyczyny powodujacej czasowg nieprzydatnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, moze
obejmowac doziarnienie, mieszanie z innym gruntem lub materiatem, ulepszenie spoiwem lub wybor
odpowiedniej metody zageszczania, pozwalajacej spetnic wymagania. Wykonawca dokona wyboru
technologii ulepszenia uwzgledniajacej warunki wykonania robot, posiadane materiaty oraz sprzet jakim
dysponuje Wykonawca. Do wybranej technologii Wykonawca opracuje wymagane dokumenty i uzgodni je
z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

2.2.8 Grunty o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 mozna stosowaé¢ pod warunkiem
wykazania mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is. Metode doprowadzenia gruntéw
o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 do wymaganego wskaznika zageszczenia opracuje
Wykonawca i przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do akceptacji wraz z wynikami odpowiednich
badan. W przypadku zastosowania gruntdw o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 nalezy
wykonac¢ dodatkowe przeciwerozyjne wzmocnienie skarp (w miejscach wystepowania humusowania) oraz
obliczeniowo sprawdzi¢ czy jest spetniony warunek statecznosci skarp. W wyjatkowych sytuacjach za zgoda
Inzyniera/Inspektora nadzoru mogg by¢ stosowane materiaty o Cu<2,5 (np. keramzyt, piaski drobne).
Zasady zastosowania takich materiatéw okreslono indywidualnie w p.2.2.10.

2.2.9 Materiaty niebezpieczne, o wtasciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajacych specjalnych
srodkdw w celu odspojenia, sktadowania, transportu i usuniecia stanowig szczegdlng kategorie i sg
klasyfikowane oddzielnie.

2.2.10 Grunty naturalne o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5 (np. piaski drobne) mozna
stosowa¢ na dolne warstwy nasypu pod warunkiem wykazania mozliwosci uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Is badanego wg BN-77/8931-12 zgodnego z wymaganiami tablicy 5.1. Przydatnosé
takich materiatéw nalezy okresli¢ na poletku probnym, gdzie Wykonawca zweryfikuje zdolnos¢ materiatu
do zageszczania. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganego zageszczenia Wykonawca
opracuje metode ulepszenia gruntéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia i przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi sposdb ulepszania gruntu do akceptacji wraz z wynikami odpowiednich badan.
W przypadku zastosowania gruntéw o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5 nalezy wykonac
dodatkowe przeciwerozyjne wzmocnienie skarp (w miejscach wystepowania humusowania) oraz
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obliczeniowo sprawdzi¢ czy jest spetniony warunek statecznosci skarp.

Tablica 2.1 Podziat gruntéw pod wz

ledem wysadzinowosci

Wyszczegolnienie Grupy gruntow
L.p. wiasciwosci / Jedn. . . . .
norma badania niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5
Zawartos¢ czastek
1 < 0,075 mm 1V % < 15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
badanie wg zalacznika Z.2.H
Wskaznik piaskowy, WP
2 badanie wg zatacznika Z.2.F > 35 od 25 do 35 <25
Informacja uzupetniajgca rumosz piasek pylasty, mato wysadzinowe:
(rodzaj gruntu w zaleznosci niegliniasty, zwietrzelina glina piaszczysta
od wysadzinowosci zZwir, gliniasta, zwiezta,
wg PN-5-02205) pospotka, rumosz gliniasty, glina zwiezta,
piasek gruby, zwir gliniasty, glina pylasta
piasek sredni, pospotka zwiezta,
piasek drobny, gliniasta, it, it piaszczysty,
it pylasty,
bardzo
wysadzinowe:
piasek gliniasty,
pyt, pyt

piaszczysty,

glina piaszczysta,
glina, glina pylasta,
it warwowy

1) nalezy odczytac z krzywej uziarnienia

Tablica 2.2. Przydatnos¢ gruntéw i materiatdw antropogenicznych do budowy nasypow

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z
zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

1

2

3

4

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospétki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, s$rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
famane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo
kamienistej (morenowe) o
wskazniku jednorodnosci
uziarnienia Cu=15,0

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej 5

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste
i pyty

gdy beda wbudowane
w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

do nasypdéw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wlL< 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz

lat) ' inne grunty o granicy
6. kupki przywegtowe ptynnosci w. od 35 do
przepalone 60%

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

do nasypdw nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - tgczne straty masy
do 5%
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technicznej, parkingéw i placu zabaw”

Strona 4 z 18




STWIiORB D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW

9. kupki przyweglowe zgodnie z zapisami ST
nieprzepalone o zawartosci | D.02.03.01a
substancji organicznej

<20%
10. Popioty lotne i gdy zalegajg w miejscach
mieszaniny popiotowo- suchych lub sg izolowane od
zuzlowe wody
Na gorne 1. Zwiry i pospoiki 1. Zwiry i pospoiki pod warunkiem ulepszenia
warstwy 2. Piaski grubo i $rednio- gliniaste tych gruntéw spoiwami, takimi
nasypow w ziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste |jak: cement, wapno, aktywne
strefie 3. Iotupki przyweglowe 3. Pyly piaszczyste i pyty |popioty, spoiwa drogowe itp.
przemarzania* | przepalone zawierajace 4. Gliny o granicy
mniej niz 15% ziaren ptynnosci mniejszej niz
mniejszych od 0,075 mm 35%
4. Wysiewki kamienne o 5. Mieszaniny popiotowo-
uziarnieniu odpowiadajacym | zuzlowe z wegla
pospotkom lub zwirom kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej >2%

7. Zuzle wielkopiecowe i drobnoziarniste i nie
inne metalurgiczne rozpadowe: straty masy do
1%

8. Piaski drobnoziarniste o0 wskazniku nosnosci
Who¢ = 10 %

W wykopach i |Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i gdy s ulepszane spoiwami
miejscach wysadzinowe (cementem, wapnem,
zerowych do aktywnymi popiotami,
gtebokosci spoiwami drogowymi itp.)

przemarzania
*) W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podfoza jest ona wigczona do gérnej warstwy nasypu

2.3 Materialy wybuchowe

2.3.1 Jezeli wystepuje odspajanie gruntdow skalistych z zastosowaniem materiatdw wybuchowych to
wymagania w stosunku do nich powinny by¢ okreslone w Dokumentacji Projektowej lub przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru. Materiaty wybuchowe stosowane do prac strzatowych powinny spetniac
wymagania jakosciowe w zakresie niezbednym do specyfiki prowadzonych robét.

3 SPRZET

3.1 Ogodélne wymagania dotyczace sprzetu

3.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00, Wymagania ogdlne" p.3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

3.2.1 Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu zapewniajagcego wykonanie robét ziemnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa w
ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie robdt zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia
inwestycji.

3.2.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, koparki do gruntow nawodnionych, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidta, tasmociagi itp.),
— zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— do recznego odspajania gruntdw,

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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3.2.3 Wykonawca przystepujacy do wykonania robét w gruntach skalistych  powinien
wykazac sie dodatkowo, mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— sprezarek spalinowych,

—  miotdw mechanicznych,

— zrywarek mechanicznych,

— wiertarek mechanicznych i wiertnic,

—  $rodkow do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

3.2.4 Wykonawca dokona wyboru sprzetu do odspajania i transportu materiatdbw przeznaczonych do
wbudowania w nasyp z uwzglednieniem: odlegtosci transportowych, rodzaju i stanu odspajanego gruntu
lub materiatu antropogenicznego, objetosci materiatu do przemieszczenia oraz charakterystyki drog
transportowych (pochylenia, podatnos$¢ na zmiane stanu).

3.2.5 Dobdér sprzetu zageszczajgcego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju zageszczanego gruntu oraz
zakresu prac. W tablicy 3.1 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze
podstawowego sprzetu zageszczajacego.

3.2.6 Do zageszczania gruntow mozna stosowac rowniez inny sprzet, ktory pozwoli na uzyskanie
wymaganego zageszczenia korpusu ziemnego. Do biezacej kontroli stanu zageszczenia dopuszcza sie
stosowanie walcéw wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy ciagta kontrole stanu
zageszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sprzet i metode, ktora
ma by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatnosé w istniejacych warunkach.

3.2.7 Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia robot ziemnych powinien by¢ sprawny,
posiadac aktualne wszelkie przeglady oraz dokumenty wymagane do dopuszczenia do uzytkowania.

3.2.8 Do wykonania warstwy ulepszonego podfoza Wykonawca powinien stosowac sprzet odpowiedni do
technologii wykonania ulepszenia, spetniajacy wymagania, okreslone w STWiIORB dotyczacej tych robdt.

3.2.9 Sprzet wykorzystywany do prowadzenia robot ziemnych musi by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Tablica 3.1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego
Rodzaje gruntu:

Rodzaje urzadzer piaski, z,v,wry, pospotki pyfy,g,/my, ity U . tnodei
zageszczajacych gruboé¢ liczba grubo$é¢ | Liczba wagi o przyaatnosci maszyn
warstwy przejsé warstwy przejsé
[m] n Xk >k [ m ] n XKk

Do zageszczania goérnych warstw
podtoza. Zalecane do codziennego
0,1do 0,2 4 do 8 0,1do 0,2 | 4 do 8 |wygtadzania (przywatowania)
gruntow spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie

Nie nadajg sie do gruntow

Walce statyczne
gtadkie *

Walce statyczne 0,2do 0,3 |8do 12

okotkowane nawodnionych

Walce statyczne Mato przydatne w gruntach
ogumione * 0,2 do 0,5 6do 8 0,2do 0,4 |6do 10 spoistych

Walce wipracyjne 0,4 do 0,7 4do 8 0,2do0,4 | 3do4 Do gruntqw sp(.)is.ty.ch' p'rzydatne
gtadkie ** sg walce Srednie i ciezkie

Zalecane do piaskéw pylastych i
0,3do 0,6 3do6 0,2 do 0,4 |6 do 10 |gliniastych, pospotek gliniastych i
glin piaszczystych.

Walce wibracyjne
okotkowane **

Z.agesz.czarki 0,3do 0,5 4 do 8 ) _ Zalecane: do zasypek waskich
wibracyjne ** przekopow

Ubijaki Zalecane do zasypek waskich
szybkouderzajace 0,2do 0,4 2 do4 0,1do0,3 | 3do5 przekopow

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
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*) Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczal warstwy grubosci = 15 cm, cierisze warstwy nalezy zageszczal statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku probnym.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodélne wymagania dotyczace transportu

4.1.1 0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 Wymagania ogdlne"
p.-4.

4.2 Transport gruntow

4.2.1 Wybodr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu lub materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ sSrodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania gruntu (materiatu).

4.2.2 Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegtosci transportowych przy zachowaniu wymagan
projektowych. Organizacje transportu mas ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmiennosci
w dostepnosci drog i powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiatow do wykonania
nasypu).

4.2.3 W organizacji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i
pogodowe, wymagania wynikajace z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczace tadunku przez czynniki
zewnetrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony $rodowiska oraz rodzaj
maszyn stosowanych do zatadunku, w przypadku samochodéw.

4.2.4 Nalezy przestrzega¢ ograniczen dotyczacych ruchu budowlanego, podanych w punkcie 5.7.
niniejszej STWIORB D.02.01.01.

4.2.5 Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

4.2.6 Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposdb eliminujacy mozliwos¢é wysypywania, pylenia oraz
innego zanieczyszczenia $rodowiska.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogolne zasady wykonania roboét

5.1.1 Ogodlne zasady prowadzenia robét ziemnych podano w STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”, punkt 5 oraz w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne", punk 5.

5.2 Zasady prowadzenia rob6t w wykopie

5.2.1 Przed rozpoczeciem robét w wykopie nalezy okresli¢ rodzaj i stan gruntu, skaty lub materiatu, ktéry
bedzie poddany odspojeniu. Rozpoznanie jest konieczne do oceny przydatnosci gruntu, skaty lub materiatu
do budowy nasypdéw oraz wyboru wiasciwej metody prowadzenia roboét oraz sprzetu. Roboty nalezy
prowadzi¢ w planowy i usystematyzowany sposoéb, tak aby grunty, skaty i materiaty przeznaczone do
wbudowania w nasyp nie utracity przydatnosci.

5.2.2 Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty, skaty i materiaty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania jest mozliwe jedynie za zgodg Inzyniera/Inspektora
nadzoru. ktaczne odspajanie gruntéow, skat lub materiatdw o zrdéznicowanych wiasciwosciach jest
dopuszczalne jezeli ich wymieszanie nie spowoduje pogorszenia przydatnosci lub gdy wskutek celowego
wymieszania nastapi poprawa ich wiasciwosci.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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5.2.3 Roboét w wykopie nie nalezy rozpoczyna¢ zanim powierzchnia terenu, na ktérej bedzie wznoszony
nasyp, miejsce odktadu lub miejsce czasowego sktadowania odspojonego gruntu, skaty lub materiatu nie
zostanie przygotowane i zaakceptowane. Odspojone grunty, skaty lub materiaty przydatne do wykonania
nasypow powinny by¢ bez zbednej zwloki wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspojonego
gruntu, skaty lub materiatlu nie mozna przewozi¢ jezeli w miejscu wbudowania nie zapewniono
odpowiedniego sprzetu do uktadania i zageszczania warstw nasypu lub odktadu. O ile Inzynier/Inspektor
nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, skat lub materiatow nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.4 Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacd ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt oraz uzytkowania, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza
Wykonawce. Wysoko$c¢ i pochylenie skarpy wykopu w czasie robét muszg uwzgledniac stan gruntu, skaty
lub materiatu i ich rzeczywiste wtasciwosci w czasie prowadzenia robot.

5.2.5 Zatozone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowej
zabezpieczenie powierzchni skarp wykopu nalezy wykonaé najszybciej jak jest to mozliwe. Naprawa
uszkodzen powierzchni skarp, wynikajgca z braku ich prawidtowego zabezpieczenia obcigza Wykonawce

5.2.6 Strome skarpy powstate w czasie odspajania koparkg gruntu lub innego materiatu nie powinny by¢
pozostawione na diuzszy okres czasu. Jezeli proces wykonywania wykopu nie jest ciagty, strome skarpy
muszg by¢ doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasu wznowienia robot. Wysokos¢é stromych
skarp uksztattowanych w wyniku pracy koparek nie powinna by¢ wieksza niz 5 metréw. Skarpy takie muszg
by¢ zabezpieczone od géry tymczasowym ogrodzeniem lub pryzma gruntu.

5.2.7 Wykonawca nie powinien dopusci¢ do odspojenia gruntu poza pasem wynikajacym z Dokumentacji
Projektowej ani na gtebokos$¢ wieksza niz okreslono w Dokumentacji Projektowej. Jezeli zaistnieje taka
sytuacja nalezy odtworzy¢ zbednie usuniete strefy z materiatu o nie gorszych wtasciwosciach niz materiat
rodzimy, ktéry zostat odspojony. W razie potrzeby nalezy oceni¢ wptyw nadmiernego odspojenia gruntu na
statecznos$¢ budowli ziemnej.

5.2.8 Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspajac tylko do gtebokosci 0,5 m powyzej projektowanych
rzednych goérnej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni.

5.2.9 Odspojony grunt przydatny do budowy nasypu, ktérego czasowa nieprzydatnos$é wynika jedynie z
zamarzniecia, nalezy pozostawi¢ do czasu rozmarzniecia i osuszenia, a nastepnie wbudowac¢ w nasyp.

5.2.10 O ile w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopow mozna wstrzymacd
na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m grubosci warstwy gruntu powyzej
rzednych spodu konstrukcji nawierzchni.

5.2.11 Ostateczne uksztattowanie niwelety robét ziemnych w wykopie powinno by¢ wykonane w takim
okresie, aby po zakonczeniu prac mozna byto przystapi¢ bezzwtocznie do wykonania pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.12 Wykonawca ma obowigzek zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ w czasie odspajania gruntéow w
sasiedztwie obiektow takich jak konstrukcje, budynki lub ogrodzenia.

5.2.13 Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable,
rurociagi itp.), nie wykazane w Dokumentacji Projektowej wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomic o
tym fakcie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.2.14 W przypadku wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz na tych
powierzchniach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wymagana jest nienaruszona struktura gruntu
podtoza, wykopy nalezy wykonac lub ostatecznie uksztattowac ich powierzchnie sposobem recznym. Urobek
z wykopow wykonywanych recznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w bezpiecznej odlegtosci od
krawedzi wykopu, nie zagrazajacej statecznosci wykopu oraz zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie
sie ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed mozliwym sptywem
wody opadowej do wykopu.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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5.2.15 Jezeli wykop ma by¢ wykonany w gruncie skalistym wéwczas Wykonawca oceni stopien trudnosci
prowadzenia robot i dobierze odpowiedni sposdb odspojenia skaty. Zasady mechanicznego odspajania
gruntow skalistych okreslono w punkcie 5.3. a zasady obowigzujace podczas odspajania gruntow skalistych
za pomocg materiatdéw wybuchowych — w punkcie 5.4. niniejszych STWiORB.

5.3 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

5.3.1 Jezeli stan i twardo$¢ skaty pozwala na jej mechaniczne odspajanie, to mozna te czynnosé
przeprowadzié:

a) miotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia i roztupania go,
b) zrywarkami, ktére rozluzniaja grunt w czasie przejazdu z zagtebionymi w grunt zebami.
5.3.2 W przypadku odspajania mechanicznego nalezy przestrzegad, aby:

a) gtebokos$¢ naruszenia i rozluznienia gruntu skalistego nie wykraczata poza poziom niwelety robot
ziemnych,

b) nie odbywat sie ruch maszyn i $rodkdw transportowych po rozluznionym gruncie skalistym,

c) rozdrobnienie gruntu skalistego umozliwiato uzycie srodkéow do zatadowania lub przemieszczenia
gruntu (koparek, tadowarek, spycharek, rowniarek).

5.4 Odspajanie gruntéow skalistych za pomoca materiatéw wybuchowych

5.4.1 Na prowadzenie robodt z uzyciem materiatdw wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode wilasciwych
instytucji, wynikajaca z obowigzujacych przepisow.

5.4.2 O zamiarze prowadzenia prac strzalowych Wykonawca powinien kazdorazowo zawiadomic
Inzyniera/Inspektora nadzoru i uzyskac¢ na to jego zgode.

5.4.3 Wykonawca bedzie prowadzit ksiege kontroli materiatdw wybuchowych, rejestrujac przychody i
rozchody tych materiatow. Odspajanie gruntdow za pomocg materiatéw wybuchowych moze by¢ prowadzone
tylko pod bezposrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzatowego). Na terenie robot materiaty
wybuchowe moga by¢ przetrzymywane w podrecznych skfadach, nie dtuzej niz okreslono w obowigzujacych
przepisach.

5.4.4 Przed przystapieniem do prac strzatowych Wykonawca ma obowigzek okresli¢ i odpowiednio
oznakowac strefe zagrozenia. Wykonawca musi zadbaé, poprzez podjecie niezbednych czynnosci
zabezpieczajacych o to, aby prace strzatowe nie spowodowaty zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, jak
rowniez uszkodzen obiektéw, urzadzen oraz srodowiska naturalnego.

5.4.5 Otwory strzatowe, ich rozmieszczenie, srednice, kierunek i gtebokos$¢ powinny by¢ dostosowane do
przebiegu uwarstwienia skaty i jej szczelinowatosci, w sposdb zgodny z praktyka i zasadami prowadzenia
prac strzatowych. W skale spekanej mozna umieszcza¢ materiat wybuchowy bezposrednio w szczelinach.
Jesli Wykonawca nie zamierza dokona¢ odstrzatu bezposrednio po wywierceniu otworu, to powinien otwor
zabezpieczy¢ przed nawilgoceniem przez zamkniecie go korkiem.

5.4.6 Wielkosci tadunkéw powinny by¢ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich
wzoréw. Materiat wybuchowy mozna zatadowaé do otwordw po sprawdzeniu, ze zostaty nalezycie
wykonane, oczyszczone i osuszone. Postepowanie w przypadku otworéow trudnych do osuszenia zostanie
okreslone indywidualnie i zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie tadunkéw w
otworze strzatowym, sposdb zatozenia naboju udarowego ze sptonka, lontem, zapalnikiem i wykonania
przybitki oraz odstrzelenia tadunkdéw, powinny by¢ dostosowane do postulowanego efektu strzelania i
wykonane zgodnie z praktyka.

5.4.7 W robotach strzatowych, prowadzonych w sasiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i
miejsca zatozenia tadunkéw wybuchowych nalezy dobrac tak, aby nie ostabi¢ masywu skaty ponizej
projektowanej linii skarp i dna wykopu.

5.5 Odwodnienie wykopéw

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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5.5.1 Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowigzany, o ile wymagaja tego warunki terenowe, do
wykonania urzadzen, ktore zapewnig skuteczne odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W tym celu
Wykonawca przedstawi projekt odwodnienia placu budowy. Forma i zakres projektu odwodnienia placu
budowy zostang ustalone miedzy Wykonawca i Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt odwodnienia
placu budowy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.5.2 Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw, aby powierzchni gruntu, skaty oraz
innych materiatow nadawacé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtiowe odwodnienie.

5.5.3 Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i uwzglednione w projekcie odwodnienia placu
budowy.

5.5.4 Woda opadowa i gruntowa powinny by¢ zebrane i odprowadzone, bez powodowania negatywnego
wptywu na warunki wykonania wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen, spadkéw, rowodw i
drendw.

5.5.5 Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu.

5.5.6 W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

5.5.7 Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robdt.

5.5.8 W przypadku nieprawidtowego odwodnienia wykonywanych robot ziemnych i pogorszenia nosnosci
podtoza gruntowego nawierzchni Wykonawca na swoj koszt doprowadzi podioze do nosnosci okreslonej
przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej.

5.5.9 Szczegdlnej uwagi pod wzgledem odwodnienia robdét wymagaja odcinki przejsciowe miedzy
wykopami i nasypami.

5.5.10 Jezeli jest konieczne wykonanie tymczasowych rowdéw odwadniajacych u podstawy skarp wykopu
to nalezy je wykonac tak, aby nie stanowity zagrozenia statecznosci skarpy. Wypetnienie takich rowéw
powinno nastgpi¢ niezwtocznie, kiedy przestang by¢ potrzebne.

5.5.11 Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rowdéw okreslono w STWiIiORB D.02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”, punkt 5.8.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci podioza gruntowego nawierzchni
w wykopie i miejscach zerowych robot ziemnych

5.6.1 Zageszczanie podfoza gruntowego nawierzchni w wykopie i miejscach zerowych robét ziemnych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIiORB D.02.03.01. ,Roboty ziemne.
Wykonanie nasypdéw”.

5.6.2 Wartosci wskaznika zageszczenia poditoza gruntowego nawierzchni w wykopie i w miejscach
zerowych robét ziemnych powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 5.1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB D.02.00.01
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Tablica 5.1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is badanego wg BN-77/8931-12 w podtozu
gruntowym nawierzchni w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia Is

Kategoria ruchu

Strefa podfoza gruntowego
ponizej spodu konstrukcji

nawierzchni ZjaZdy/ Cf?Od'niI.(i/ éCIeZk’ KR1 ~ KR7
rowerowe, ciagi pieszo-jezdne
Do gtebokosci 0,5m lub do
gtebokosci rowniej grubosci 0,97 1,00
warstwy ulepszonego
podtoza, o ile wystepuje

5.6.3 Jezeli podfoze gruntowe nawierzchni (grunt rodzimy lub warstwa ulepszonego podtoza) w wykopach
i miejscach zerowych nie spetnia wymagan w zakresie minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w
Tablicy 5.1.

5.6.4 Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 5.1 nie mogaq by¢ osiggniete, to nalezy
okresli¢ przyczyne i podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza nawierzchni, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w
STWIiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.6.5 Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po utozeniu i zageszczeniu wyzej
lezacej warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezaca warstwa zostanie w niezbednym zakresie usunieta w celu
okreslenia osiggnietego wskaznika zageszczenia IS warstwy lezgacej ponizej. Jezeli wymagana wartosc
wskaznika zageszczenia zostanie osiggnieta, wéwczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli wartos¢
wskaznika zageszczenia nie zostanie osiggnieta, woéwczas ta warstwa oraz warstwa utozona na niej, zostang
usuniete i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5.6.6 Dopuszcza sie kontrole i ocene stanu zageszczenia warstw gruntdéw lub materiatéw na podstawie
wskaznika odksztatcenia Io. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku préobnym i
akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru wartosci wskaznika odksztatcenia, stanowigcych kryterium
akceptacji stanu zageszczenia, w odniesieniu do gruntéw i materiatdw stosowanych w konkretnym
przypadku przy czym wartosci te nie mogg by¢ wyzsze niz maksymalne podane w tabeli 5.2.

Wskaznik odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru ponizej

E; = 0,75 A—pD
LT As
gdzie:
Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]
Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],
As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D srednica ptyty [mm]

na podstawie wartosci modutéw odksztatcenia okreslonych wedtug zasad podanych w Zataczniku Z.2.C.
Wartosci modutéw mozna uznaé za miarodajne, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materialu warstwy w czasie
badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jaka miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej
niz o 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢
odpowiednie wspdtczynniki korygujace wartosci modutdw. Zageszczenie uznaje sie za wystarczajace, jezeli
jednoczesnie jest spetnione wymaganie dotyczace maksymalnej wartosci wskaznika odksztatcenia Io oraz
minimalnej wartosci wtéornego modutu odksztatcenia E2.

Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia, w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materiatu w
badanej warstwie, okreslono w Tablicy 5.2. Inzynier/ Inspektor nadzoru moze dopusci¢ stosowanie
wartosci okreslonych w Tablicy 5.2 w przypadku niewielkiego zakresu robdt i duzej jednorodnosci
gruntu/materiatu w ocenianej warstwie, z zastrzezeniem tresci punktu 6.1.2. niniejszych STWiORB.
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Tablica 5.2. Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia w drogowych robotach ziemnych

Grunt lub materiat

Maksymalna wartos$¢ wskaznika
odksztatcenia I,

Grunty niespoiste oraz wymagane Is > 1,0 2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1,0 2,5
Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakonczenia 2,2
zageszczania

Grunty drobnoziarniste o rGwnomiernym uziarnieniu 2,0
Grunty o zréznicowanym uziarnieniu. 3,0
Grunty kamieniste 4,0
Kruszywo naturalne lub grunt z tupka przyweglowego 2,2
przepalonego oraz wymagane Is> 1,0

Kruszywo naturalne lub grunt z fupka przyweglowego 2,5

przepalonego oraz wymagane Is< 1,0

Inne grunty i materiaty antropogeniczne

wartos¢ nalezy okresli¢ na podstawie badan

na poletku prébnym, a warunki wbudowania
uzgodni¢ z Inzynierem i Zamawiajacym

5.6.7 Nos$nosc podtoza gruntowego nawierzchni nalezy okreslic na podstawie oceny wartosci wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 oznaczonego wedtug zasad okreslonych w STWiIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne” w p. 5.12.3. oraz zatacznika 22.C

5.6.8 Wymagana wartos¢ E2:

dla ruchu KR3 - KR7, na powierzchni podtoza gruntowego dla grupy nosnosci podtoza G1 - minimalna
wartos¢ E2 wynosi 80 MPa.

dla ruchu KR3 - KR7, na powierzchni podtoza gruntowego dla grupy nosnosci podtoza G2 - minimalna
wartos¢ E2 wynosi 50 MPa.

dla ruchu KR3 - KR7, na powierzchni warstwy ulepszonego podtoza wykonanego na podtozu gruntowym
0 grupie nosnosci podtoza G3 lub G4 - minimalna warto$¢ E2 wynosi 50 MPa.

dla ruchu KR1 - KR2, na powierzchni podfoza gruntowego dla grupy nosnosci podtoza G1 (gdy zgodnie
z PKN nie przewidziano wykonania warstwy ulepszonego podtoza) - minimalna warto$¢ E2 wynosi 80
MPa.

dla ruchu KR1 - KR2, na powierzchni podfoza gruntowego dla grupy nosnosci podtoza G2 (gdy zgodnie
z PKN nie przewidziano wykonania warstwy ulepszonego podtoza) - minimalna wartos¢ E2 wynosi 50
MPa.

dla ruchu KR1 - KR2, na powierzchni podfoza gruntowego dla grupy nosnosci podtoza G3 (gdy zgodnie
z PKN nie przewidziano wykonania warstwy ulepszonego podtoza) - minimalna wartos$¢ E2 wynosi 35
MPa.

dla ruchu KR1 - KR2, na powierzchni podfoza gruntowego dla grupy nosnosci podtoza G4 (gdy zgodnie
z PKN nie przewidziano wykonania warstwy ulepszonego podtoza) - minimalna warto$¢ E2 wynosi 25
MPa.

dla ruchu KR1 - KR2, na powierzchni warstwy ulepszonego podioza wykonanego na podtozu
gruntowym o grupie nos$nosci podtoza G3 lub G4 - minimalna wartos¢ E2 wynosi 50 MPa.

5.6.9 Przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza nalezy zweryfikowaé nosnos¢ podtoza rodzimego
w wykopie. Wymagana warto$¢ E2 gruntu rodzimego w wykopie dla poszczegdlnych odcinkéw drdg, zostata
okreslona w projekcie konstrukcji nawierzchni wraz z lokalizacjami grup nosnosci i wzmocnieniami droég.
Stwierdzona warto$¢ E2 nie moze by¢ mniejsza niz przyjeta w Dokumentacji Projektowej. Jezeli stwierdzona
wartos¢ E2 bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca zaproponuje do akceptacji Inzyniera/Inspektora
nadzoru sposéb uzyskania wymaganej nosnosci.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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Ze wzgledu na wykonywanie warstwy ulepszonego podtoza metoda na miejscu, za zgoda Inzyniera,
badanie nosnosci podtoza przed ulepszeniem mozna przeprowadzac¢ na poziomie gory ulepszonego
podtoza (przed stabilizacjg spoiwami), a nie jak wskazano w projekcie konstrukcji nawierzchni na
spodzie projektowanej warstwy. Mozliwe jest to ze wzgledu na zasieg badania ptytg VSS.

5.6.10 Wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego nie moga byc¢
mniejsze niz podano w tablicy 5.3 .

Tablica 5.3 .Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego
w zaleznosci od grupy nosnosci podtoza G

L.p. Grupa nosnosci podtoza Wartos$¢ E2 [MPa]
1 G1 80
2 G2 50
3 G3 35
4 G4 25

5.6.11 W ramach biezacej kontroli Wykonawcy dopuszcza sie badanie i ocene nosnosci na powierzchni
warstwy gruntu/materiatu na podstawie oznaczenia warto$ci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem
lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i
akceptacji przez Inzyniera/Inspektora nadzoru korelacji wartosci wtéornego modutu odksztatcenia E2,
stanowigcych kryterium akceptacji nosnosci, z wartosciami modutu dynamicznego Evd w odniesieniu do
gruntow i materiatdow stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem wybranego
typu (konstrukcji) LPD. W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢
dla kazdego typu urzadzenia oraz dla kazdego rodzaju materiatu i ich kombinacji. Metodami badawczymi
referencyjnymi dla wskaznika zageszczenia oraz wtdérnego modutu odksztatcenia w kazdym przypadku sg
metody opisane w zatgcznikach Z2B oraz Z2C.

5.6.12 W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wiasciwe dla tej metody ograniczenia w
zakresie jej stosowalnosci. Plyte dynamiczng mozna stosowac wytacznie dla gruntdow niespoistych o
uziarnieniu do 63 mm. Warto$¢ modutu Evd mozna uzna¢ za miarodajng, jezeli wilgotnos$¢ gruntu/materiatu
warstwy w czasie badania nie jest nizsza o wiecej niz 2% w stosunku do wilgotnosci jakg miat on w czasie
zageszczania. Dopuszczenie badania z zastosowaniem LPD nie moze kolidowa¢ z zapisami p. 6.2.
niniejszych STWiORB.

5.7 Ruch budowlany

5.7.1 Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej niwelety robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

5.7.2 Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgacych te czynnos$¢ budowlang oraz maszyn niezbednych do wykonania pierwszej warstwy
nawierzchni. Za zgoda Inzyniera/ Inspektora nadzoru moze odbywac sie sporadyczny ruch innych
pojazddw, o ile nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu ziemnego.

5.7.3 Naprawa uszkodzen powierzchni robdét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

6.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M 00.00.00, Wymagania
ogdlne".

Badania i pomiary dzielg sie na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajacego.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

—  pobranie prébek,

— zapakowanie probek do wysyiki,

— transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
— przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje zrealizowanych robdt.

6.1.2 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos$¢ wykonanych Robdt jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢
wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie.
Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac¢ z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan bedg
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy nie powinien by¢
mniejszy niz wskazano w niniejszym STWiORB.

6.1.3 Podczas kontroli jakosci robdt badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami i wymaganiami
wskazanymi w niniejszych STWiIORB. Na wniosek Wykonawcy Inzynier/ Inspektor nadzoru - o ile niniejsze
STWIORB nie stanowi inaczej - moze dopusci¢ zastosowanie alternatywnych metod, norm, procedur lub
regut okreslajacych sposdb wykonania badan terenowych i laboratoryjnych i ocene ich wynikdéw, o ile
alternatywne normy, procedury oraz reguty sg zgodne z odpowiednimi zasadami okreslonymi w niniejszych
STWIORB oraz sg co najmniej rbwnowazne w odniesieniu do przysztego bezpieczenstwa konstrukcji, oraz
jej uzytkowalnosci i trwatosci, jakich mozna byloby oczekiwaé w przypadku zastosowania wymagan
wskazanych w niniejszych STWIORB. Kazde odstepstwo od wymagan zawartych w niniejszych STWiORB
oraz od wymagan okreslonych w przywotanych normach i procedurach nalezy szczego6towo uzasadnic i
opisa¢, w szczegodlnosci nalezy poddac ocenie wptyw odstepstwa od wymagan okreslonych w niniejszych
STWIORB, na wyniki poszczegdlnych badan.

6.2 Kontrola podczas wykonywania wykopow

6.2.1 Kontrola podczas wykonywania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci robdt i wykonanej
budowli ziemnej z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W czasie kontroli
robot w wykopach szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

—  sposOb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

— doktadnos$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

— zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wg wymagan wskazanych w punkcie 5.6.

—  bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych o ile wykop wykonywany byt w gruntach skalistych.

6.2.2 W czasie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé przydatnos¢ gruntéw, skat lub
materiatéw pozyskiwanych z wykopu do budowy nasypu, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
niniejszej punkt 2 oraz w Dokumentacji Projektowej.

6.3 Badania i pomiary do odbioru wykopow

6.3.1 Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykona¢ wediug zasad i wymagan oraz z
czestotliwoscig okreslong w ST D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 6 i wymagan
okreslonych w punkcie 5 niniejszych STWiORB.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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6.3.2 Odbioru korpusu ziemnego dokonuje sie na podstawie technicznych dokumentéw kontrolnych,
zgromadzonych przed przystapieniem do robdt oraz prowadzonych w czasie wykonywania robét ziemnych
oraz na podstawie badan i pomiaréw wykonanych po zakonczeniu wykonania budowli ziemnej, w zakresie

wymaganym przez STWiORB.

6.3.3 W zakres badan w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie: technicznych dokumentow
kontrolnych, cech geometrycznych budowli ziemnej, zageszczenia, nosnosci oraz odwodnienia. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wykonanie i umocnienie skarp, na podstawie wymagan odrebnej STWiORB.

6.3.4 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych budowli ziemnej do odbioru

robot ziemnych podano w tablicy 6.1.

Tablica 6.1. Czestotliwo$c oraz zakres badan i pomiaréw geometrycznych wykonanych robét ziemnych

Lp Badana cecha

Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiaréw

Tolerancje
wykonania robdt

Szerokosci korpusu drogowego

Odchylenie osi korpusu ziemnego

1
2
3 |Szerokosci dna rowdw
4

Rzedne powierzchni korpusu
drogowego

5 Pochylenie skarp

6 |Rownos¢ gornej powierzchni
korpusu drogowego

7 |ROownos¢ skarp

Pomiar tasma, szablonem, fatg

o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach:

co 200 m na prostych,

w punktach gtéwnych tuku,

co 100 m natukach o R = 100 m,

co 50m na tukach o R < 100 m

oraz w miejscach, ktére budzag

watpliwosci

< +5cm

£5cm

£5cm

Nie wiecej niz
-3cm lub +1 cm

< 10% wartosci
pochylenia

<3cm

< +10 cm

8 |Spadek podtuzny powierzchni
korpusu drogowego lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rzednych
w odstepach co 100 m
oraz w punktach watpliwych

Nie wiecej niz
-3cm lub +1 cm

9 | Pochylenie poprzeczne gérnej

Pomiar niwelatorem rzednych

zageszczanej warstwie

powierzchni korpusu drogowego w odstepach co 100 m +0,5 %
oraz w punktach watpliwych
10 |Grubos$c¢ kazdej warstwy nasypu 1x / 1000 m? + 5cm
11 |Wilgotnosc¢ naturalna gruntu w 1x / 1000 m?2 wg Tab. 5.1

*) Jezeli dtugosé elementu podlegajacego odbiorowi jest mniejsza niz 1 km, to okreSlajgc wartosé
Srednig nalezy uwzgledni¢ wyniki wszystkich pomiardw.

6.3.5 Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw nos$nosci i zageszczenia podtoza rodzimego w wykopie

Tablica 6.2 Czestotliwo$é badan zageszczenia i nosnosci podtoza rodzimego w wykopie

czestotliwos¢ badan

badanie chodniki,
drogi KR1+KR7 Zjazdy Sciezki rowerowe,
ciqgi pieszo-rowerowe
2
wskaznik zageszczenia Is niixn/zio/og Elnr 1x / zjazd 1x / 100 mb
wskaznik odksztatcenia Io 1x / 1000 m?2 .
(wariantowo wzgledem Is) min 2x / d.d.r. Ix/ zjazd 1x/'100 mb
2
wtérny modut odksztatcenia E2 n}li);/zio/og ?r 1x / zjazd 1x / 100 mb
modut dynamiczny Evd . L .
(wariantowo ngledemyIs Io, E2) nie stosuje sie 2x [/ zjazd 4x / 100 mb

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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6.3.6 Zageszczenie podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie okresla sie na podstawie wskaznika
zageszczenia Is badanego wg BN-77/8931-12. Badanie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.6 niniejszych STWiORB. W raporcie z badan nalezy podac¢ wskaznik
zageszczenia oraz wilgotnos$¢ badanego gruntu. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki
badan wskaznika zageszczenia kazdej warstwy.

6.3.7 Ponadto badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé¢ w miejscach watpliwych wskazanych
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Nalezy oceni¢ zgodno$¢ wynikéw badania z wymaganiami STWiORB
opracowanych na podstawie niniejszych STWIORB. Kryterium akceptacji zbioru wynikéw badan wskaznika
zageszczenia musi by¢ okreslone w STWiORB.

6.3.8 Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie wskaznika odksztatcenia Io to wymaga sie
aby czestotliwo$¢ badan byta nie mniejsza niz okreslono w Tablicy 6.2 w odniesieniu do badania wskaznika
zageszczenia Is.

6.3.9 Nos$nos¢ nalezy bada¢ na powierzchni warstw, okreslonych w Dokumentacji Projektowej. No$nos¢
okresla sie na podstawie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2. Badanie modutu odksztatcenia E2
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.6 niniejszych STWiORB. Wykonawca do
odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badan nosnosci podtoza w wykopie oraz na powierzchni tych
warstw, ktére zostaty zakryte wyzej lezacymi warstwami do czasu przeprowadzenia odbioru budowli
ziemnej. No$nos¢ na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni moze byc¢ okreslona przed lub podczas
odbioru budowli ziemnej.

6.3.10 Za zgodq Inzyniera/Inspektora nadzoru dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu
zageszczenia i no$nosci wykonanych warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami okreslonymi w
niniejszych STWIORB, dla warunkéw wynikajacych ze stosowanych w robotach ziemnych gruntéw i
materiatdw antropogenicznych. Zasady stosowania innych metod okreslono w niniejszych STWiIiORB w
punktach 5.6. oraz 6.1.3.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robot

7.1.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdélne" punkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

7.2.1 Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny [m3] wykonanych wykopdw.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

8.1.1 0godlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 8.
8.1.2 Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5 i 6 niniejszych
STWIORB daty wyniki pozytywne.

8.1.3 Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
8.2 0Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1 Odbidér tych roboét powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania Ogdélne" oraz niniejszych STWIORB.

8.2.2 Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

8.2.3 Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowyi powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nazwa zadania: ,Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, parkingéw i placu zabaw”
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8.2.4 Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary.

8.3 Odbior czesciowy

8.3.1 Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny
8.4.1 Roboty objete niniejszymi STWIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardw, badan i oceny wizualnej.

8.4.2 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robdt oraz
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robdt
(dokumentacje powykonawczg).

8.4.3 Podstawa odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWIORB, a takze spetnienie wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunkéw Wykonania.

8.4.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

8.4.5 Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatdw i robot (nie spetniajgce wymagan okreslonych w
STWIORB i opracowanych na ich podstawie STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje
Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron
kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.1.5 niniejszego STWiORB),
a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na
trwatosé, przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowac¢ o zredukowanie ceny kontraktowej.

8.4.6 Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

8.4.7 W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie
programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach STWiORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo
roboty na wtasny koszt.

8.4.8 Jezeli wymiana materiatow niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujq
szkode w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.1.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— utrzymywanie droznosci rowow w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejgcego uktadu
odwodnienia,

—  profilowanie dna wykopu, rowdéw, skarp wedtug Dokumentacji Projektowej,
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osuszenie podtoza, jezeli jest przewilgocone, oraz jego wzmocnienie, jezeli jest konieczne;
zageszczenie powierzchni wykopu (doprowadzenie podtoza rodzinnego do okreslonych Dokumentacja
Projektowg wymagan),

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

koszty legalnego umiejscowienia odktadu,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych i/lub technologicznych,
przywrocenie do stanu pierwotnego istniejgcego terenu,

wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidlowym wykonaniem robdét zgodnie z wymaganiami
niniejszych STWiORB.

Sposadb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
1 Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWiIORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w STWiORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 10.
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