N MAPA DO CELOW7_5PO:‘§0JEKTOWYCH

skala

oS N\ Jednostka ewidencyjna:  181613_2 Trzebownisko
X eb ewidencyjny: 0001 Jasionka 1251/25
X\ Uktod_odniesienia poziomy: 2000s7
U{k{jod oniesienia wysokosciowy: Amsterdam PL-EVRF2007-NH
Nehiyfikater pracy geodezyjnej: G.6641.1.2704.2025
O0bXar aktus{izacji oznaczono liniq przerywanq.
peN\phgcow.  9.01.2025 Zdzistaw 0bfoj
KoloremNgietonym\oznaczono granice i numery dzialek.
Nie wyklucxg ng‘ istienia urzqdzen podziemnych, 4’7
ktére nie byWzgtoszome do inwentaryzacyi.
Q) AN

197.3 Potwierdzam zgodnoé¢ mapy do celow projektowych

Z oryginalem — mgqr inz. arch. Marcin Musz . . . . . ..

‘ Wykondwco:, \\ k/'erown/'k‘ prac:
O USLUGIREGPEZNINE . M
B\JEO Obtdj 20 JSIBYV \\ Geodetafprawniony_

|k
N 35-231 Rzeszéw ul. Staromiejgka 110 N e /N
> \kJe'%_GOG—ISB—ZOO email: zobloj@gp.pl  “NZ. Z Obl’oj‘ 75 © ‘
%%67%90079079 NIP:613-161-30N¢3)  Syiad. M. 09561 %
C.

/ 0) ydrant wg

I / LEGENDA - BRANZA ARCHITEKTONICZNA
A- Granica terenu inwestycji zgodna z liniami rozgraniczajacymi teren
== mmm iNWestycji (zatacznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publ. znak: BR.6733.106.2024 z dnia 08.01.2025)

Projektowany budynek ztobka
Projektowane nadwieszenia budynku
2k llo$¢ kondygnacji nadziemnych
/ Wjazd na teren inwestycji z drogi publicznej gminnej nr

108805 (dziatka nr 1250) poprzez teren dz. nr ew.1251/18
(nieruchomo$¢ wiasna)

A Projektowane wejécie gtéwne do budynku
AN Projektowane wejscie pomocnicze/ewakuacyjne do budynku
~22A

197.48 Loy Projektowane stanowisko postojowe o wym. 2,5x5,0m

196.25 ‘F\ Projektowane stanowisko postojowe dla niepetnosprawnych

-7
Zblpisﬂ‘ o wym. 3,6x5,0m

Projektowane miejsce gromadzenia odpaddw - wiata

MGO A X n
$mietnikowa o wym.3x4m, montowana do nawierzchni

197.4
Projektowana nawierzchnia z asfaltu - ruch kotowy w str ogdélnodost.

Projektowany chodnik z kostki betonowe;j - ruch pieszy przy

AU 92.5
U-2 bujak oémiornica / | projektowanych drogach w strefie ogéInodostepne;j

U-3 bujak motyl <

Projektowane utwardzenia terenu - ruch pieszy w strefie
zamknietej ztobka

]
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WM Projektowane utwardzenia terenu - ruch kotowy w strefie
[ ]
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U-2 bujak biedronka |

J%J
\ /
U-1 p\askuwnica \
T £
U-5 hustawka a dwuosobowa \
o \ 196.1 {%,2
\

zamknietej ztobka - dostawy

Projektowana nawierzchnia elastyczna placu zabaw

Projektowana nawierzchnia piaskowa placu zabaw

pfoj.lokalizacja ZPL
A-na elewacji budynku U-6 zestaw straz pozarna

Projektowany teren biologicznie czynny - zielen niska urzadzona

proj.lokalizacja PWP

proj.szafka Projektowana zieleri wysoka - drzewa do 10m wysokosci

gazowa na elewacji

ppp 197,85m
n.p.m.

ISTNIEJACA DROGA WEWNATRZNA - DZIALKA NR

Drzewa kolidujace z inwestycjg przeznaczone do wycinki

—&e>¢  Likwidacja istniejacego ogrodzenia

167711

2k
—>— Likwidacja istniejacego parkingu przy drodze pozarowe;j

STREFAZAMKN. | Projektowane ogrodzenie o wysokosci 2,2m

Obrys projektowanego placu zabaw o pow. 165,5m2

‘Q' Proj. urzadzenia placu zabaw

/ Proj. elementy matej architektury - tawki, kosze na $miecie

7 Proj. potaczenie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku z droga
M pozarowa dojéciem o szer. min.1,5m

2A  _ __A? linia przekrojowa profilu terenu

LEGENDA - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

01
OPRAWA nastupowa LED 5050Im/730 IP66 O2 szary
" Il kl.-stupy h=6m

02 OPRAWA nastupowa LED ED 2350Im/830 IP66 grafit
@ Il klasa stupy h=4m
1647k1

el— Proj. policznikowa instalacja doziemna do zasilania
proj. oswietlenia terenu L=146m

=== Proj. rura ostonowa na kablu nn
e2—  Proj. policznikowa instalacja doziemna do zasilania
proj. bramy przesuwnej L=4m (na catosci w rurze ostonowej)
—el—= Demontaz istn. doziemnej instalacji oswietlenia terenu

e3—  Proj. policznikowa instalacja doziemna do sterowania
separatora L=18m (na catosci w rurze ostonowej)

LEGENDA - BRANZA SANITARNA
w30 Proj. przytacz wodociggowy z rur PE100 SDR17 #90mm

_Z|_ Proj. zasuwa miekkouszczelniona

ks200 Proj. przytacz kanalizacji sanitarnej z rur PVC 3200 mm SN8 lite

o Sk1,3, Proj. studnia kanalizacji sanitarnej PE $425 mm
O Sk2,4-7, Pproj. studnia kanalizacji sanitarnej PE #1000 mm

O ST Proj. separator ttuszczu
O Si Istn. studnia kanalizacji sanitarnej
kd160 Proj. przytacz kanalizacji deszczowej rur PVC $160 mm
SN8 lite
kd200 Proj. przytacz kanalizacji deszczowej rur PVC $200 mm
SN8 lite
168%k1 MZS.; Proj. przytacz kanalizacji deszczowej rur PVC $250 mm

SN8 lite
& Proj. przytacz kanalizacji deszczowej rur PVC @315 mm
SN8 lite
WP1-WP7 )
m Proj. wpust drogowy

O SEP Proj. separator substancji ropopochodnych

Sd11-14,

O 1719 Proj. studnia kanalizacji deszczowej PE @425 mm

O Sd1-10, Proj. studnia kanalizacji deszczowej betonowa
15-16,20 @1000mm

ZB1, ZB2
D Proj. zbiornik retencyjny o poj. 10 m3
_rol Proj. rura ochronna PE@315 mm L= 16,2 m
_ro2 Proj. rura ochronna PE@315 mm L= 14,5 m
r.o.3

Proj. rura ochronna PE@315 mm L= 18 m

1168k

_ro46 Proj. rura ochronna PE@315 mm L=4 m

__ros Proj. rura ochronna PE@160 mm L= 15,5 m
_ro7 Proj. rura ochronna PE@315 mm L=5,3 m
r.o.8

Proj. rura ochronna typu AROTA L=4 m
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Ztobek

Tytut rysunku: Data: Nr rysunku:
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1.2025r. AISIE/D-PZT

TERENU

Branza: Faza: Skala:

ARCHITEKTURA PZT 1:500

Projektant gtéwny: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Marcin Musz 24/PKOKK/2015
upra dtowani

Ve bez ograniczen

Specjalnosci architektonicznej i
Branza:

PRZYtACZA | URZADZENIA TECHNICZNE SANITARNE
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Wojciech Pasiriski PDK/0274/PO0OS/13

Branza:

PRZYtACZE | URZADZENIA TECHNICZNE ELEKTRYCZNE
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Paulina Musz PDK/0231/PWOE/15

upra projektowania bez ograniczen

inst. elekdryczne

Branza:
DROGOWA

Nr uprawnien: Podpis:
PDK/0063/PWOD/18




