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Spis dziatéow: Branza budowlana

Kody wg CPV:

kod CPV 45111200  Roboty ziemne

kod CPV 45262300-4Roboty zelbetowe

kod CPV 45262520-2 Roboty murowe

kod CPV 45261210-9 Pokrycia dachowe

kod CPV 45430000  Podtoza i posadzki

kod CPV 45324000-4 Tynki wewnetrzne

kod CPV 45421000-4 Slusarka okienna i drzwiowa
kod CPV 45421110-8 Roboty malarskie

kod CPV 45320000-6 Izolacje cieplne, p.wilgociowe i akustyczne
kod CPV 45421146-9 Sciany i obudowy z plyt gk
kod CPV 45450000-6Elementy wyposazenia

Kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

kodCPV 45.00.00.00-7Robotyelewacyjne

kod CPV 45223210-1 Konstrukcja stalowa
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

$T0.00.00 Wymagania ogdlne

1. CZESCOGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa Budynku Ziobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej
infrastruktury technicznej, parkingéw i placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.

Zamawiajacy: Gmina Trzebownisko
Adres Inwestora: 36-001 Trzebownisko 976

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu budowybudynku Ztobka
przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingoéw i placu
zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.
Roboty nie ujete w Dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen fi-
nansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Zmiany w przyjetych materiatach lub rozwigzaniach technicznych, musza zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z
Dokumentacia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacig rysunkowa Wykonawca powinien
zwroci¢ sie do projektanta celem wyjasnienia rozbieznosci.
Wszystkie rozwigzania systemowe oraz stosowanie materiatow nalezy wykonaé zgodnie z technologig i zalece-
niami producenta.
W przypadku wystapienia normy nowszej niz tej ujetej w specyfikacji, Wykonawca ma obowigzek zastosowac
nowa_norme.
Projektowany obiekt to dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek pokryty dachem ptaskim oraz wielopotaciowym o nachyleniu 14% (7,97°), wykoriczony blachg na rabek
stojacy w kolorze szarym.
Elewacje budynku wykonane z tynkéw silikonowych w odcieniach ztamanej bieli, ze wzorami wykonanymi za po-
mocg, szablonéw malarskich w kolorze jasnoszarym, miejscowo przetamane wstawkami z tynku silikonowego w
kolorze jasnego brazu oraz ozdobnymi panelami aluminiowymi w podobnym kolorze. Kolorystyka obrébek bla-
charskich oraz orynnowania w kolorach zgodnych z oznaczeniami na rysunkach elewacii.

1.3. Informacje o terenie budowy
Budynek Budynku Ztobkausytuowanyjestna dziatce nr ewid. 81613_2.0001.1251/110 (cze$¢ dziatki),
181613_2.0001.1251/8 (czes¢ dziatki) - przytacz kanalizacji sanitarne;
181613_2.0001.1370 (cze$¢ dziatki) - przytacz kanalizacji sanitarne;.
Teren inwestycji przeznaczony pod budowe ztobka wraz z infrastrukturg towarzyszaca (cze$¢ dziatki nr
1251/110 objetej zakresem inwestycji) jest niezabudowany, potozony w obszarze gdzie zgodnie z analizg wa-
runkéw i zasad zagospodarowania terenu wystepujg tereny drog, teren rolnicze, tereny zabudowy mieszkalne;
jednorodzinnej wraz z towarzyszgca zabudowg gospodarczo-garazowg oraz tereny ustugowe w tym szkota i
przedszkole. Najblizszym budynkiem sgsiednim od projektowanego ztobka jest istn. budynek Ztobka zlokali-
zowany na dziatce 1251/8 — w odlegto$ci 16,79m. Planowany budynek bedzie stanowit uzupetnienie istniejacej
funkcji Zespotu Szkdt w Jasionce a jego lokalizacja w bliskim sasiedztwie istniejacego ztobka daje mozliwos¢
sprawnej komunikacji kotowej i pieszej pomiedzy budynkami.
W ramach inwestycji planuje sie usuniecie istniejacych drzew kolidujgcych z projektowanym budynkiem oraz
ogrodzenia boiska sportowego i biezni w zakresie pozwalajacym wprowadzi¢ komunikacje kotowg i pieszg dla
nowej inwestycji.
Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej nr 108805 urzadzonej na dz. Nr ew.
1250, przez teren dziatki nr ew. 1251/18 (nieruchomo$¢ wiasna).



Specyfikacja Techniczna Budynek Ztobka w Jasionce

Projektowany budynek 2 kondygnacyjny (na czesci 1 kondygnacja) bez podpiwniczenia sytuuje sie réwnolegle do
istniejacego budynku Ztobka na dziatce nr 1251/8 ( w odlegtosci 16,79m) oraz utrzymuije sie linie zabudowy wy-
znaczong przez ten budynek od strony elewacji pétnocno-zachodnie.

1.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne gtéwnych
punktéw oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na Wy-
konawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow w zakresie ochrony wtasno$ci publicznej i prywatne;.
Powinien szczegdtowo oznaczy¢ instalacje i urzadzenia oraz zabezpieczyc€ je przed uszkodzeniem.

1.6. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaéi stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robét jest zobowigzany do utrzymania terenu budowy w nalezytym po-
rzadku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy. Ma obowigzek unika¢ uszkodzen lub ucigZli-
wosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposob dziatania. Stosujac sit do tych wymagan, wykonawca zachowa $rodki ostroznosci i be-
dzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje magazyndw i sktadowisk,
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-zabezpieczenie przed mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlno$ci, ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i po-
jazdach. Materiaty tatwopalne badz sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Okreslenia podstawowe
- Obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
-budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
-obiekt matej architektury.
- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca prze-
gréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak lotniska, drogi, li-
nie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opo-
rowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
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pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw skia-
dajacych sie na catos¢ uzytkowa.

- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki, a takze pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

- Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce
obiektu budowlanego.

- Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacii.

- Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- Teren budowlany — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Prawo do dysponowania nieruchomoscia- tytut prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczyste-
go, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia
do wykonywania rob6t budowlanych.

- Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wyko-
nywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czes$ciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wyko-
nywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Teren zamknigty - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego
(obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza bedacego w dyspozy-
cji zaktadu gérniczego.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

- Whasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budow-
lanego.

- Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmon-
towania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

- Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pdzn. zmianami).

- Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odreb-
nych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- Opfata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole doko-
nywane przez wiasciwy organ.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigecia po ich zakoficzeniu.

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykony-
wania robét.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowa-
dzong budowe.



1.10.

1.11.

Specyfikacja Techniczna Budynek Ztobka w Jasionce

- Rejestr obmiardw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywa-
nia robét, zgodne z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

- Odpowiednia zgodno$¢- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii
nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejno$ci ich wyko-
nywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidzianych funkcii
techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Dokumentacja projektowa i zgodno$¢ robét z dokumentacja

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wy-
kazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacych podziat na dokumentacje projektowq
dostarczong przez zamawiajgcego i dostarczong przez wykonawca. Przekazana dokumentacja projektowa wraz
z ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umo-
wy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczert w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, podane na rysunku wielko$ci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i maja wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorza-
dowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatento-
wanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnos$ne dokumenty.

1.Zakres rob6t budowlanych:

ST-00.00. Wymagania ogélne
ST-01. Roboty ziemne

ST-02. Roboty zelbetowe
ST-03. Roboty murowe

ST-04. Pokrycia dachowe
ST-05. Posadzki
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ST-06.  Tynki wewnetrzne, malowanie i oktadziny $cian
ST-07.  Slusarka okienna i drzwiowa

ST-08.  lzolacje cieplne, p.wilgociowe i paroszczelne
ST-09.  Sufity podwieszane

ST-10.  Elementy wyposazenia wewnetrznego i zewnetrznego
ST-11.  Roboty ciesielskie

ST-12.  Roboty elewacyjne

ST-13  Konstrukcja stalowa

2. WYMAGANIA DOTYCZNCE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwo$ciach uzytkowych umoz-
liwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawo-
wych, okre$lonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach tech-
nicznych.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢i wtasciwosci do robot oraz byly dostepne do kontroli przez inspekto-
ra nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow
budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
*Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, mon-
towane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
*Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidy-
wanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robét, a tak9e o apro-
batach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy nieodpowiadajace wymaganiom
jako$ciowym, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda ziozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie

materiatow lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w dokumentacii projekto-
wej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elemen-
tow. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow i
elementow budowlanych oraz urzadzen do wykonywania poszczegdlnych elementoéw robét, Wykonawca powia-
domi inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie
moze powodowaé(bez zgody Zamawiajacego) zwiekszenia kosztu robot.

2.6. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdze-
nia przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Nor-
mami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.7. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z ja-
kichkolwiek zt6Zz miejscowych, wigczajac w to zrddia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostar-
czy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
wanych przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiego-
kolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t chyba,ze postanowienia ogoine lub szczegétowe warun-
kéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3. WYMAGANIA DOTYCZNCE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$cwykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaépod wzgledem typow, ilosci i wy-
dajnosci wskazaniom zawartym w dokumentaciji projektowej i SST, a takze w projekcie organizaciji robot i wska-
zaniach inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$ésprzetu bedzie gwarantowacprzeprowadzenie robét zgodne z za-
sadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscigWykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniatnormy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwier-
dzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujgmozliwoséwariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonaw-
ca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjeprzed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet nie moze byépdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZNCE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyngniekorzystnie na
jako$Crobdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaéprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie ustalonym w umowie.

4.1. Transport poziomy
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedaspetniatwymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzenna osie i innych parametréw technicznych. Srodki nie odpowiadajace wymaganiom
mogabycdopuszczone przez whasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowa-
nych odcinkdw drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport pionowy
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdw transportu pionowego ustalonych w spe-
cyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwe-
storskiego.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowalub kontraktem, za ich zgodno$¢z do-
kumentacjaprojektowai wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami in-
spektora nadzoru inwestorskiego. Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektow powinien byéopracowany Pro-
gram Zapewnienia Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pimie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedaspetniane nie pdzniej nizw wyzna-
czonym czasie, pod grozbazatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla wigkszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada siez czesci opisowej i graficznej. Cze$¢opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obej-
muje:
1)wielkos¢potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjainej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dia budowy, przemieszczania placu budowy np.
wzdtuztrasy itp.,
2)opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,
3)sposob dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.,

wielko$cpotrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

rodzaj i ilosépodrecznego sprzetu gasdniczego,

8)warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z

placu budowy,

9)zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czescgraficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2)usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby

- zaplecza technicznego budowy,

3)drogi dojazdowe,

4)punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktoéw odbioru, a takze od-

prowadzenia $ciekdw,

5)rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciw pozarowych zbiornikow wodnych itp.

4)
5)
6)
7)

5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wigkszych budéw, opracuije (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1)szczegbtowe zastawienie ilosci robdt z charakterystyketechniczna,
2)metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $Srodkdw realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3)harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
4)plany zatrudnienia,
5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
6)instrukcje montazowe i bhp,
7)rysunki robocze specjalnych rusztowani deskowan.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu
Montazobiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien
by¢prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wy-
konywaniu obiektu metodgmontazu, prowadzi¢dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie

11



Specyfikacja Techniczna Budynek Ztobka w Jasionce

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjaprojektowg, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki
i spadki zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdtbudowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petnakontrolejakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badarimateriatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaépomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscigzapewniajaca-
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badani ich czestotliwo$ci sgokreslone w SST. W przypadku, gdy nie zosta-
ty one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢nieograniczony dostep do pomieszczenlaboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaéWykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzenlaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia labora-
torium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedatak powazne, ze mogawpty-
naéujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostangusuniete i stwierdzona zo-
stanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarimateriatow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedaprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujajakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarWykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wyko-
nawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawca, bedzie
oceniaczgodnosémateriatdéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badandostarczonych przez Wy-
konawce.
Inspektor nadzoru moze tego dokonaéniezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badarnwyka-
za, ze raporty Wykonawcy sagniewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu la-
boratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze siewytgcznie na whasnych bada-
niach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjaprojektowgo SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badani pobierania probek poniesione zostangprzez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscicdo uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajacertyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$ézkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych orazwtasciwych przepisow i informacii o ich istnieniu zgod-
nie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. Nr 99/98)
- posiadajadeklaracjezgodnosci z PN
- posiadajadeklaracjezgodnosci z aprobatatechniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérychnie ustanowiono PN, je-
zeli nie saobjete certyfikacjai ktére spetniajgwymogi SST
-znajdujasiew wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu jw.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sawymagane przez SST,kazda ich partia dostarczana do
robét bedzie posiadaéte dokumenty, okreslajace w sposéb jjednoznaczny j jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajatych wymaganbedgodrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane.\WWykonawca jest zobowig-
zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej iudostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdow.
Dokumentami budowy sg;
-Ksiazka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow robét. Obmiary przeprowadza sigsukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.
-Pozostate dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i ustalen,umowy cywilnopraw-
ne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochronyzdrowia)Dokumenty budowy saprze-
chowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiedniozabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumen-
tow budowy spowoduje jegonatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty
budowy bedazawsze dostepne dla inspektora nadzoru iprzedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t i prowadzenia ksiazki obmiaru
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjgprojektowai SST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru ozakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedawpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub wSST nic zwalnia Wyko-
nawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne danezostangpoprawione wg ustaleninspektora nadzo-
ru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzieprzeprowadzony z czestoscigwymaganado celu miesigecznej ptatno-
Sci na rzecz Wykonawcylub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedgobmierzane poziomo, wzdtuzliniiosiowej, i podawane w
|[m|. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajadlaokreslonych robét inaczej, objetosci bedawyli-
czone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzet iurzadzenia w [szt.]. Obowigzuje doktadno$édo dwoch znakdw po
przecinku. llosci, ktére majg byéobmierzone wagowo, bedaokreslone w [kg] lub [t].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedgzaakceptowane przez inspek-
tora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostangdostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub
sprzet wymagajabadanatestujacych toWykonawca bedzie posiadaéwazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedaprzez \Wykonawceutrzymywane w dobrymstanie, w catym okresie trwania
budowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary nalezy przeprowadzacprzed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdwrobét, a takze w przypad-
ku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robétzanikajacych nalezy przeprowadzaéw czasie ich wy-
konywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sieprzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepujanastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidrrobét zanikajacych lub ulega-
jacych zakryciu, odbior koAcowy, odbior po okresie rekojmi, odbidrostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wyste-
pujaodbiory: przewoddw kominowych, instalacji iurzadzentechnicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady od-
biorow rob6t moze okreslac umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
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Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbiorurob6t ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lubzanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykona-
nych robot, ktére w dalszym procesierealizacji ulegngzakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacymwykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowoscdanej-
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru in-
westorskiego.

8.3. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzentechnicznych
Nalezy okreéliczasady i tryb dokonywania prob, badani odbioru przewoddéw kominowych,instalacji i urzadzen-
technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy
Nalezy okreslicewentualne odbiory czeSciowe i etapowe.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stanzerowy, stan surowy za-
mkniety i in.). Wigksze budynki lub obiekty mogabyc¢dzielone naczesci, ktére w miarepostepu rob6t moga-
by¢éprzedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robot stanowigcych z regutycato$étechniczna. Podziatbu-
dowy na odcinki lub etapy kwalifikujace siedo odbiordwetapowych dokonuje siew czasie projektowania organiza-
cji robét.
Roboty do odbioru czeciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikabudowy, z jednocze-
snym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonujeodbioru.

8.5. Odbior koncowy
Odbior korcowy robot polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét wodniesieniu do zakresu
oraz jakosci, nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowyliczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakoniczenia robét i przyjeciadokumentdw, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego wobecno$ci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich ocenyjakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badani pomiaroéw, ocenywizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjgprojektowai SST.
W toku odbioru koicowego robot komisja zapozna siez realizacjaprzyjetych w trakcieodbiordéw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza wzakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robotuzupetniajacych w po-
szczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisjaprzerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru kofAcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢wykonywanych robét wposzczegoinych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjaprojektowaiSST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,komisja oceni pomniejszongwarto$éwykonywanych rob6t w stosunku do
wymaganprzyjetych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarzgdzone przez komisjeroboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedazestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robétpoprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,pookresie rekojmi”. Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a)umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b)protokotu odbioru koricowego obiektu,
c)dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowegoobiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),
d)dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e)innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
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Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych zusunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresierekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian wdokumentacji projektowej umozli-
wiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczejobiektu budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowacodpowiedniedokumenty:
1)o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektembudowlanym i wa-
runkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu budowy, a takze - w ra-
Zie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,budynku lub lokalu,
2)dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacjaprojektowaz naniesionymi zmianamidokonanymi w trakcie wy-
konania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoruinwestorskiego,
3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (podstawowe specyfikacje zumowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),
4)recepty i ustalenia technologiczne,
5)dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzkeobmiaréw (oryginaty),
6)wyniki badankontrolnych oraz badanlaboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymispecyfikacjami technicznymi
Programem zapewnienia jako$ci,
7)protokéty odbiordéw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
8)deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty naznak bezpieczenstwa,
zgodnie z SST,
9)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie liniitelefonicznej, energetycz-
nej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniatych robét wiascicielom urzadzen,
10) geodezyjnainwentaryzacjepowykonawczarobét i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopiemapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okreslicczy rozliczanie robo6t podstawowychbedzie dokonane w syste-
mie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci zawykonane roboty.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedgna podstawie Swiadectw pfatnosciwystawionych przez wyko-
nawcei akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawaptatnosci bedaceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym
zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogabyctakze okreslone w umowie.
Podstawaptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceza jednostkgobmiarowaustalongdia
danej pozycji kosztorysu przyjeta w dokumentach umownych przezZamawiajacego.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawaptatnosci jest warto$¢(kwota) podana przezZWykonawcei przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniacwszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce siena jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedgobejmowac:
- robocizngbezposrednigwraz z narzutami
- warto$¢zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na te-
ren budowy
- warto$¢pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym wysoko$¢ wynagrodzenia jest z gory Scisle okre$lona. Obowigzuje zasada, ze
jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac
(art. 632 § 1 K.c.).
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.1. Normy wg opiséw branzowych

10.2. Inne dokumenty

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- obowigzujgce normy unijne lub krajowe zgodne z technologig robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. BRANZA BUDOWLANA

Spis ST:
ST-00.00. Wymagania ogoine
ST-00.00. Wymagania ogoine
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ST-01. Roboty ziemne

ST-02. Roboty zelbetowe

ST-03. Roboty murowe

ST-04. Pokrycia dachowe

ST-05. Posadzki

ST-06.Tynki wewnetrzne, malowanie i oktadziny Scian
ST-07. Slusarka okienna i drzwiowa

ST-08. Izolacje cieplne, p.wilgociowe i paroszczelna
ST-09. Sufity podwieszane

ST-10.Elementy wyposazenia wewnetrznego i zewnetrznego
ST-11.Roboty ciesielskie

ST-12.Roboty elewacyjne

ST- 13 Konstrukcja stalowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01. - ROBOTY ZIEMNE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7

8

9

1

. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.01 - ROBOTYZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sawymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnychrealizowanych przy budowie budynku Ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadaniaopisanego w
pkt.1.1 wymagan ogoinych.
1.3. Zakres robét objetych SST
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okre$la dokumentacja, ktéra powinna
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zawierac:
— rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
— spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczego6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowe-
go.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza terenem budowy.
1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru: gdzie:
po- gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds— maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnoségruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:gdzie:
d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ich wykonania oraz zgodno$¢z dokumentacjaprojektowa, SST i po-
leceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz zewszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéwgtownych obiek-
tu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwakomplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwiliodbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;
- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjq projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dlaWykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenw dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
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Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérychdopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowlimusza byc¢ jed-
norodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaprzekracza¢ dopusz-
czalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynieto na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a robotyrozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt \Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie niezbednetymcza-
sowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w tensposéb
bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest tonieodzow-
ne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceneu-
mowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i normdotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lubucigzliwo$ci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczynpowstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, natere-
nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach ipojaz-
dach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przeddoste-
pem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultatrealizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawnionajednostke,
jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika(np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéwod
wiasciwych organéw administracji pafstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzyciespowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jakrurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenieinformaciji do-
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starczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewniwtadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzajurobdt,
ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy ipowiado-
mi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowegooraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napo-
wierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezZamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow igruntu,
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozunietypowych
wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higienypracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkachniebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieniabezpieczerstwa publicz-
nego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej-
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét oddaty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakoniczenia przez Inspektoranadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinienrozpo-
cza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne dokontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscachuzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przezWykonawce.

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Wa. Opinii Badan Podtoza Gruntowego w otworze nr 5 na rzednej 198,8m n.p.m. wystepuje warstwa T torf brunatny
w zwigzku z tym podczas prac fundamentowych nalezy usuna¢ tawarstwe i zastapic¢ zageszczona pospoétka o
Is=0,98. A na tak przygotowanej podbudowie uktada¢ chudy beton i wykonywaé fundamenty. Zakres wymiany gruntu
zaznaczono na rzucie fundamentéw. Prace prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

Obszar wymiany gruntu mozna zawazy¢ po przeprowadzeniu dodatkowych odwiertéw i potwierdzeniu przez geologa
braku wystepowania torfu (lub innej warstwy nieno$nej) pod fundamentami w danym miejscu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnymstopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylkowdwczas, gdy sta-
nowig nadmiar objeto$ci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych,zostaty
za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innymniz budowa
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nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczeniarbwnowaznej objeto-
§ci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej wkontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowanieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnegowptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy ipowinien odpowia-
da¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacjirobét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzetpowinien by¢ uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego przy zachowaniuszczegol-
nej ostrozno$ci ze wzgledu na sasiedztwo istniejacych budynkéw i istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie30 cm gruntu
zdjac reczne, aby nie uszkodzi¢ podioZza pod posadowienie budynku. W bezposredniej bliskosciistniejacych budynkéw
prace ziemne prowadzi¢ recznie uwazajac, zeby nie pogorszy¢ geotechnicznychwarunkéw ich posadowienia podczas
prowadzeni prac.Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
$lonymi wdokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym staniei goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jegouzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu douzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przywykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jegoakceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmienianybez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostangprzez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi wdokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru

pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegopojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu(materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ Srodkéwtransportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania iwbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonaw-
cy,dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wezesniej zaakceptowanena
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5 1 Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanychmateriatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ,projektu organizaciji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkichelemen-
tow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymina piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce wwytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przezWykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcyod od-
powiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte nawyma-
ganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normachi wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i robét,rozrzuty normalnie wystepu-
jace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci,wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ichotrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosiWykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyéprzed przy-
stapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdwpowinny byé
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robétziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor technicznylnwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczeniacharakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Rdznice wstosunku
do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedziewykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonejtangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przypomiarze fatg 3-
metrowa.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktérezapewnig od-
prowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyégrunty przed przewilgo-
ceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw inasypdw, aby powierzchniom,
gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtoweodwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwatanieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastagpienia ich gruntami przydatnymi nawtasny koszt bez jakich-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoSci, jak rowniez zadowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robotziem-
nych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkédw odwadniajgcych,umozliwiajgcych
szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe igruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6 1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programuzapew-
nienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST orazpoleceniami i ustaleniami prze-
kazanymi przez Inspektora nadzoru.
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Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- zabezpieczenie wyjs¢ z istniejacego budynku od strony dziedzinca

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméwsterujacych,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowanysposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem wmechani-
zmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo8¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,lepiszczy, kru-
szyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanieurzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniaposzczegoinych elementéw
robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacjiokre$lonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonaniarobot
okre$lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanycho wiece;
niz-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochyleniawyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Réwno$¢ dna wykopu Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogaprzekraczaé 3
cm.

6.3.6. Réwnos¢ skarp Nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostangodrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajace wymagarn zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenielnspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacii

powinny by¢ ponownie wykonane przez \Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu

na jakosc¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.-

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkgobmiarowajest mzi m3.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanychrobét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanieewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnympowiado-
mieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz weiggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacychkomplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjaprojektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robétdokonuje sie
wg zasad, jak przy odbiorze koricowym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sieza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne.

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

8. PN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami .

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.02 - ROBOTY ZELBETOWE
SPIS TRESCI
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.02 — Roboty zZelbetowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zelbetowychrealizowanych przybudowie budynkuZtobka przy Zespole Szkot w Jasionce oraz budowa nie-
zbednej infrastruktury technicznej, parkingow i placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Obejmuie:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakoSci robdt i materiatow,
- betonowanie taw, stop, $cian, schoddw,
- betonowanie belek, nadprozy,
- betonowanie wiencow,
- betonowanie plyt stropdw,
- betonowanie stupow i rdzeni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o Srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace- zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezenw sposéb czynny.
- Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
- Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
- Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
- Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
- Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie suchym.
- Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno-
$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki beto-
nowe.
- Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno-
§ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betono-
wych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
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- Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciska-
nie. Liczba politerze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb G w MPa.

- Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG- wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobien-
stwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywa-
nych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206. Dopuszczalne jest
stosowanie jedyniecementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:

e dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

e dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzajcementu z tej samej cementowni.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku
i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na we-
wnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cie-
kami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanie-
czyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajacq
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-EN 1260+A1:2010. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ pod-
ziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betono-
wania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Ze zostaty one zbadane w placéwce badawcze;
wskazanej przezzamawiajacego, a wyniki badar spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych — do 16%,

o dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

- nasigkliwos¢ — do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezpo$redniej — do 2%,
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- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwigkszenia wy-
miardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecz-
nego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegblnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm - 14+19%,

-do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywno$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymia-
row liniowych

ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, w
kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 13242:2004,

* 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- 0znaczenie zawartoSci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

* 0znaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Woda zarohowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow
oraz posiada¢ atest producenta.

Beton

Beton do konstrukciji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206:2014,

- mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN-06250,

- wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206:2014 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jami-
stosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
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1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

-bale iglaste obrzynane k.2 50mm

- beton chudy C8/10 (B10)

- beton B20/25 konstrukcja

- betonu C25/30 XC2 fundamenty

- deski igl.obrz. k1.3 25 mm

- gwozdzie budowlane okragte gote

- stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP) stal zebrowana
- stal A-| St3SX-b stal gtadka

- drut montazowy tzw. wigzatkowy.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogoinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, pro-
Sciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancije i instrukcjeobstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzerimechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegolinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykonywa¢ stosujac dowolny sprzet, jak:

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do betonu,

- przenosne zbiorniki na wode,

- deskowanie Stal Form,

- deskowanie U-Form.

4. SRODKI TRANSPORTU

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
,gruszek” nalezy dobractak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20 °C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robét zbrojarskich.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5- 10042 , a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
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Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w

tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S- 10042.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-ll i A-
[l lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zatamar elementdw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbroje-
nia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdw.

Przy odbiorze hakow i odgiec pretdw nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na ich zewnetrzng strone.

Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5 3 Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec

zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;

farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretdw gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokoS¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

12% — przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.|
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypad-
ku, gdy wysoko$¢ ta jestwieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentaciji technologicz-
nej, ktéra powinnauwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tezza posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaC nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtoscimiedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
iprzytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziataniawibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac
siejednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkq (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic od
30do60s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1,5 mw
kierunkudtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w migjscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna siekierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz war-
stwy szkliwa cementowego oraz zwilZzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego beto-
nu.W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygoto-
wanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczen-
stwa pracy.

5 3 2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacii projektowe.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow - na przemian.

5.4. Organizacja robét betonowych.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajaceuzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno byézbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabeto-
nowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody Inspekto-
ra nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowa-
nego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za
pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezpos$rednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osto-
nami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpo-
cza¢ pielegnacjewilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobeg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dziefi i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczaine,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260;

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowar nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnacé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukciji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna
by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw
oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- Sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukci,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zasto-
sowacé potgczenia napioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢
szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacii
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.

31



Specyfikacja Techniczna Budynek Ztobka w Jasionce

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtoSci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyZzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekraczaé¢ +£0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Belki i ptyty

-Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

£ 1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacii nie powinno by¢ wigksze niz:
* 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie po-
winno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,

£ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

10,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie ptaszczy-
zny bocznej odpionu nie powinno by¢ wieksze niz:

£ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

110 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wiek-
sze niz:

7 mm przy klasie toleranciji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie toleranciji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wiekszeniz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosno$¢ (odchylenie od obrysu) w ptasz-
czyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie toleranciji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie betondw i zelbetu oblicza sie w metrach szesciennych (m3) jako iloczyn diugo$ci betonu wstanie su-
rowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu oraz grubosci.

7.2. llos¢ tynkow w m2okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacig projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniamilnspektora nad-
Zoru.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjaprojektowg
i ST,
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- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2 Zakres robot

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowyzakoncze-
nia robot zbrojarskich i betonowych oraz pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjq projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, liczby pretow w poszczegoinych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8.3 Odbiér koricowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

9.1 Cena jednostkowa robédt zbrojarskich obejmuije:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- 0Czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- taczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg ST,
- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren bu-
dowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do ba-
dan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie sa-
moczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpusz-
czalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domiesz-
kach.

PN-EN 206:2014 Beton zwykly.

PN-EN 206:2014 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomocamtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i écieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz sub-
stancji rozpuszczonych, substanciji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg
wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartoSci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw roz-
puszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrtecio benzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartoSci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw roz-
puszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukrdw rozpuszczonych i
skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.03 -ROBOTY MUROWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

- Przedmiot SST

- Zakres stosowania SST
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- Zakres robét objetych SST

- Okreslenia podstawowe

- Ogblne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.03 - Roboty murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru
robot murowychrealizowanych przy budowie budynku Ztobka przy Zespole Szkdt w Jasionce oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych ro-
b6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosS¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zasto-
sowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementow murowych zaprawa.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagar odno$nie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw konstrukcji murowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na terenu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawg murarska.
Element murowy — drobno- lub Sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia kon-
strukcji murowych.
Grupa elementoéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otwordéw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi€ lub nie przez caly element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow technologicznych,
jezeli s wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe
lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng
cato$¢ i wyrdwnywania naprezefnwystepujacych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalo-
we, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
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Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do wyko-
nywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki Srodowiskowe - w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie pie¢ klas $ro-
dowiska:
- klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkédw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,
- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie
jest wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujgcymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,
- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub cze$ciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg,
- klasa 5: $rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).
Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy
sie w Srodowisku klasy 2.
Wartos¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktorg producent jest zobowigzany
uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymato$¢ Srednia elementéw murowych na $ciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na Sciskanie
okre$lonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymato$¢ elementéw murowych na Sciskanie - wytrzymatos¢ elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktorego zarowno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.
Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiagnieciu
wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wkasciwosci uzytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczes$niej okreslonej receptury, ktérej wtasciwosci wynikajg
z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element muro-
wy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.
Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwoch lub wiecej elementdéw konstrukcyjnych, z ktorych kazdy
ma strefe Sciskang i rozciggana.
Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywang na
miejscu wbudowania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Dokumentacja rob6t murowych
Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporza-
dzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i mate-
riatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukgji,
- bezpieczenistwa uzytkowania,
- wymagan cieplnych,
- wymagan akustycznych,
— trwatosci konstrukcii itp.
Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach Srodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wkasciwej konserwacji odpowiadaty
zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwato$ci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzglednié
warunki srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikdw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- pustak ceramiczny gr. 25cm faczone na wpust i pioro, izolacyjnos¢ akustyczna 50 dB i 54dB,

- bloczki silikatowe gr. 18cm, 15cm i 12cm, kl. 150 taczone na pidro-wpust, k. reakcji na ogien A1,

- bloczki silikatowe akustyczne gr. 12cm i 18cm o odpornosci akustycznej 55 dB

- zaprawy cienkowarstwowe,

- zaprawy murarskie,

- kominy wentylacyjne w technologii Schiedel

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaéwymaganiom za-
wartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementow murowych

Rozréznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

* Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci,

* Wielko$¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu jedng
reka,

- $redniowymiarowe 0 wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramdw (pustaki i bloki petne) uktadaneoburacz przy
murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktore sg uktadane przez kilku murarzy
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementdw murowych.

* Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

* Zawartos¢ otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

— elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w normie krajowej

lub unijnej

- Przeprowadzana kontrole produkcji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii |, do ktorej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje, ze majg one okreslong wytrzymatos¢
na $ciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, zeprawdopodobienstwo wystapienia
$redniej wytrzymato$ci na $ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

— elementy kategorii ll, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ Srednia, a pozostate
wymagania kategorii | nie sg spetnione.

- Ksztatt elementéw murowych:

— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

-z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania Sciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin poprzecznych,
-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

* Role petniong w konstrukcji murowej:

— podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajace role gtdwnego elementu konstrukcyjnego,

— uzupetniajace o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.Whasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacji
projektowe;:

- Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysoko$ci. Odchytki wymiarowe
charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— warto$cig Srednig (réznica miedzy wartoscig Srednig pomiaréw i warto$cig deklarowana),

— rozpietoscig wymiarow (réznica migdzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).

- Ksztatt i budowa
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Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatno$ci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

- Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez produ-
centa maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

- Gestosc

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne do
oceny izolacyjnosci akustycznej, nodnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjno$ci cieplnej Scian.

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymatos¢ na Sciskanie elementéw murowych.
Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowana. Konieczne jest réwniez podanie kategorii pro-
dukcji elementow murowych.

- Trwato$¢ (mrozoodpornosc)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki $rodowiskowe i w konse-
kwenciji stopieri narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi ha:

*» WiaSciwosci i/lub zastosowanie:

- 0gblnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

* Koncepcje projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- Zaprawa wg przepisu.

* Sposob produkcji:

- zaprawa wytwarzana w catosci lub cze$ciowo w zakladzie,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy.

* Sklad materiatéw zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,C"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

- zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

* Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3 (symbol odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6 (symbol
odmiany F), — odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany ),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

- WytrzymatoSci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na terenu budowy:

— klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,

— klasa M 0,5 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mnigjszej niz 0,5 N/mmz2,

—klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N'mm2,

—klasa M 2,5 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mnigjszej niz 2,5 N/'mmz2,

— klasa M 5,0 przy wytrzymato$ci na ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N'mm2,

— klasa M 10,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,

- klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N'mmz2,

— klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,

—klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mmz2.
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Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez produ-
centa. Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymato$ci na $ciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujaca po niej liczbg
klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

2.2.2.2 Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wtadciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
$wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w
zakfadzie (kontrola biezaca procesu produkciji). Wiasciwosci zaprawy $wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robot
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe.

Wtasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wiasciwosci suchych mieszanek:

* Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sktadni-
ki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowe.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadkukonieczne
jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

* Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).

* Gesto$¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowe;j jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie
okre$lania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).

* Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajq minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszos¢ pro-
ducentdw przyjmuje minimalny okres gwarancii trzy miesigce.

* Proporcje mieszania mieszanki z wodg,

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okre$la producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na terenu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystenciji $wiezego zarobu.

B. Wiasciwosci Swiezej zaprawy:

* Konsystencja i plastyczno$¢ (rozptyw)

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasiakliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 c¢m,

3) elementy ceramiczne o nasiakliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+=10 cm.

* Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej

Badania gesto$ci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okre$lania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie

polega na okre$leniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a
plastycznosé o 4 cm.

* Czas zachowania wfaSciwo$ci roboczych

Czas zachowania wtasciwo$ci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badar powinny wykazywa¢ czas nie krétszy niz jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, nie powinien by¢ krotszy

niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

* Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogolnie

przyjmuije sie, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.
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* Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej

wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartoSci powietrza deklaruje producent.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwo$¢ okreslania zawartoci powietrza

na podstawie badania gestosci objeto$ciowej Swiezej zaprawy.

Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, nie powinna
by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

- Zawarto$¢ chlorkow

Zaleca sig, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych
w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw,

C. Wtasciwosci stwardniatej zaprawy

- GestoS¢ objetosciowa zaprawy stwardniafej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢ okre$lenia, czy
dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskichlekkich nie
powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gesto$¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, nie powinna prze-
kraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

- WytrzymatoS¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymato$¢ na $ciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymatosci. klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymato$ci = 25 N/mm2).
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzyma-
tosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na $Sciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

2.2.3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetiaé wymagania normy
krajowej lub unijnej. Wymaganiom okre$lonym w normie powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub

budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci
do4,5m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- Ciggnione.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby i materiaty:

- zaprawa cienkowarstwowa,

- cement,

- wapno budowlane

- piasek i inne kruszywa mineralne, ,

- kruszywa lekkie do betonow i zapraw,

- wode do beton6w i zapraw.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji techniczne
(szczegotowe)),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykieteidentyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie-
cia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob6w lub firmowe wytyczne (zalecenia)

stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robét murowych
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét murowych

Materialy i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjgproducenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z od-
powiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych powin-
no by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatun-
kow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy fatwos¢ dostepu i przeliczenia.
Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z wymaganiami normykrajowej lub
unijnej

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach wtemperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wenty-
lowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stano-
wig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoce-
niem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. OgbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— fate murarska,

— fate wazonag,

—waz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— fate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegoinych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kie-
runku,
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— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: — kastre na zaprawe, — szafel do zaprawy,
— szkopek do wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych: — mtotek murarski, — kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— packe murarska,

— drag murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: — kielnie murarskg, — czerpak, — topate do zaprawy, — rusztowania.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine”

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i
innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow.

Transport materiatéw do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodze-
nie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrob6w i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatow w innych opakowaniach moznawykorzystywa¢ samo-
chody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapienne-
go mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodno$¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji,
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. OgobIne zasady wykonywania robdt murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami
sztuki murarskiej.

Przed przystapieniem do wykonania nadmurowania $cian nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich wytyczenia oraz wymiary z
rysunkami. Sciane z bloczkéw silikatowych nalezy murowaé na zaprawie cienkowarstwowej. W czasie murowania co
jaki$ czas nalezy sprawdzac poziomnicg i wezem wodnym doktadno$¢ robét. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki
sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegoing uwage nalezy zwréci¢
na przewigzanie poszczegélnych bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewniaé przekrywanie spoin pionowych
dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mnigj niz 5
cm. Mury z bloczkdw z silikatu nalezy wykonywaé z zachowaniem spoiny o grubo$ci nie przekraczajacej 15 mm —w
przypadku spoin poziomych, i 10 mm —w przypadku spoin pionowych. Pomiedzy projektowang kottownig a pomiesz-
czeniem magazynu oleju domurowac $ciane z silikatu i pokry¢ dwustronnie tynkiem cementowym grubosci min. 15

43



Specyfikacja Techniczna Budynek Ztobka w Jasionce

mm. Sciana musi spetniaé wymagania w zakresie odpomosci ogniowej EI 120. W trakcie murowania obsadzi¢ nadpro-
ze o niskim profilu np. ceramiczne strunobetonowe. Wykonaé naprawy, uzupetnienia muréw, zamurowania drobnych
zbednych otwordw.

Wszystkie otwory w $cianach powinny by¢ dozbrojone po obwodzie odpowiednim dodatkowym zbrojeniem poziomym,
pionowym i ukoSnym (w narozach).

Sciany dziatowe nalezy kotwi¢ wzajemnie oraz do $cian nosnych, stupéw i rdzeni.

Pod Sciankami dziatowymi murowanymi na parterze nalezy wykona¢ zelbetowe fawy w warstwie chudego betonu
(szer. 25 cm i gr. 20 cm zbrojone 4 fi 10, strzemiona fi 6 co 30 cm) .

Na pietrze $ciany dziatowe lekkie tj. gk na ruszcie stalowym i murowane z pustakoéw szczelinowych gr. max.12 cm.

W scianach dziatowych nalezy zachowac ok. 3 c¢m szczeling miedzy stropami lub podciggami z wypetnieniem szcze-
liny odpowiednim materiatem trwale plastycznym. Nalezy stosowanie zbrojenia $cianek dziatowych murowanych

w spoinach poziomych (dwa prety fi 6 z stali nierdzewnej co ok. 30 cm na wysokosci).

0O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i

grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach od-
niesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

» stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyska-
nia prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane

przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przyminimalnej tem-
peraturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej0°C pod
warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych wspecyfikacji tech-
nicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinnyby¢ za-
bezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych

(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we witasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robét systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuije nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego,stosuije sie
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje siedozowanie sktadnikow
i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robét kontroluje osoba o odpowiednichkwalifikacjach, niezalezna od wyko-
nawcy.

Kategoria B - warunki okre$lajace kategorie A nie sg spetione a nadzér nad jakoscig rob6t moze kontrolowacodpo-
wiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowej — w
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projekcie zakfada sie kategorie A wykonania wszystkich Scian.

5.5. Rodzaje zastosowanych $cian w projekcie:

Sciany zewnetrzne:

Uktad warstw dla budynkéw murowanych.

- naturalna farba wapienna nie zawierajaca krzemianéw, dodatku spoiw organicznych, rozcienczalnikéw isrodkéw
zmiekczajgcych, bez konserwantow; naturalnie antyseptyczna, matowa, mozliwos¢ barwienia.

a) Spoiwo: wapno dyspergowane

b) Gestos¢: 1,54 glcm3

c) Rozciericzalnik: woda

d) Odczyn pH: >11

e) Przepuszczalno$¢ pary wodnej: sd< 0,01 m; (DIN 52615)

Farbe mozna barwi¢ pigmentami ziemnymi i mineralnymi lub barwnikami odpornymi na wapno nieprzekraczajac 100g
barwnika na 1l farby. Do barwienia nie nadaja si¢ braz kaselski i czeri z winoro$li. Pigmentdoktadnie zmiesza¢ z nie-
wielkg iloscig wody do konsystencji pasty i doda¢ do farby, a nastepnie doktadnierozmiesza¢. Powstanie barwnej
chmury w farbach wapiennych jest normalne.

— tynk wapienny uktadany recznie.

a) obrzutka pod tynk wapienny musi spetia¢ jego wymagania opisane w karcie technicznej

b) Mieszanka podstawowa NIE MOZE ZAWIERAC cementu, trasu, wapna hydraulicznego i innych "nihistorycznych"
spoiw. Inne dodatki w iloSci nie wigkszej niz 10%.

c) Stosunek spoiwo: kruszywo odniesiony do

d) Ca(OH)2: ok. 1:2

e) Gestos¢: ok. 1,9 g/lcm3

f) Spoiwo:

g) Wapno palone w brytach, gaszone na sucho; gruzetki wapna powstajace w naturalny sposéb podczas gaszenia

h) Kruszywo: Plukane piaski naturalne $rednio- i drobnoziarniste zawarto$¢ dajacych sie wyptuka¢ sktadnikéw
lokalnych piaskéw nie moze by¢ wieksza niz 5 % wag.

— konstrukcja no$na z bloczkéw silikatowych o parametrach:
a) grubos$¢ Sciany konstrukcyjnej — 18, 15 cm

b) powierzchnie poziome szlifowane

c) wspdtczynnik przenikania ciepta dla pustaka — U=0,60* W/m2K
d) wytrzymatos¢ na $ciskanie — 15 [MPa]

e) izolacyjno$¢ akustyczna $cian RA1 — 50 [dB]

f) montaz tzw. suchg zaprawa murarska

g) sucha zaprawa murarska o parametrach:

h) minimalna temperatura stosowania — -5 °C

i) wspdiczynnik przewodzenia ciepta — 0,036 W/(mK)

— tynk wapienno-cementowy
a) obrzutka pod tynk cementowo wapienny musi spetnia¢ jego wymagania opisane w karcie technicznej

b) uziamienie: 0 — 1,0 mm

c) kolor: jasno szary

d) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: CS Il, M 2,5 wg EN1015-11, powyzej 2,5 N/mm2

e) Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: W1

f) Reakcja na ogien: A1

g) Przyczepnos¢: powyzej 0,18 N/mm2

h) Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 25

i) Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,47 (W/m2 - K) dla P 50% i 0,54 (W/m2 - K) dla P 90%

Sciany wewnetrzne

Zastosowac bloczki silikatowe drazone o parametrach akustycznych zgodnych z normg PN-87/B- 02151/03. Akustyka
budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é¢
akustyczna elementéw budowlanych. Kanaly wewnetrzne muszg zapewnia¢ mozliwo$éprowadzenia instalacji elek-
trycznych.
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- naturalna farba wapienna (w budynku B4) nie zawierajaca krzemiandw, dodatku spoiw organicznych, rozcieczalni-
kow i srodkéw zmiekczajacych, bez konserwantdw; naturalnie antyseptyczna, matowa, mozliwosébarwienia.

a) Spoiwo: wapno dyspergowane

b) Gestos¢: 1,54 g/cm3

c) Rozcieficzalnik: woda

d) Odczyn pH: >11

e) Przepuszczalnos¢ pary wodnej: sd< 0,01 m; (DIN 52615)

Farbe mozna barwi¢ pigmentami ziemnymi i mineralnymi lub barwnikami odpornymi na wapno nie przekraczajac 100g
barwnika na 1l farby. Do barwienia nie nadajg sie braz kaselski i czern z winoro$li. Pigment doktadnie zmieszac z
niewielkg iloscig wody do konsystencji pasty i doda¢ do farby, a nastepnie doktadnie rozmiesza¢. Powstanie barwnej
chmury w farbach wapiennych jest normalne.

— farba wraz z odpowiednim gruntem w zalezno$ci od wnetrza, zastosowac farby matowe wg normy PN-EN 1330 w |
klasie odporno$ci na szorowanie na mokro.

a) Spoiwo: dyspersja czysto akrylowa, emulsja zywicy silikonowej

b) Gestos¢: 1,59 g/ml

¢) Rozcieficzalnik: woda

d) Odczyn pH: >8

e) Przepuszczalno$¢ pary wodnej: sd< 0,14 m(DIN EN ISO 7783-2)

— konstrukcja no$na z bloczkéw silikatowych o parametrach:

grubos¢ Sciany konstrukcyjnej i akustycznej zgodnie z normg

wytrzymatos¢ na Sciskanie — 15 [MPa] dla 12 cm,

izolacyjnos¢ akustyczna scian RA1 - dla 12 ¢cm - 47 [db], dla 18 cm - 52 [db]
montaz tzw. cienka spoing

o 0O T QO
—_— =

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkdw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: — na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubo$ci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych faczonych elementéw,

-z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegto$¢ elementdw o
odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otwordéw utworzonych na styku wyrobow,

- na pioéro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementdéw w taki sposob, by piéra jednego elementu
weszty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykle:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

5.6.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

— potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowa¢, szczegoinie w przypadku bloczkéw z betonu
komérkowego,

— w celu umozliwienia rBwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) 0 pozadanej grubosci (1
do 3 mm) uktada si¢ jg specjalna, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnig z zabkowang krawedzig,

— potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).

5.7. Ogolne zasady murowania $cianek dziatowych

5.7.1. Scianki dziatowe o grubosci 6¢cm nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm2. Przy rozpigto$ci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone.

Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokosé nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna byé
potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
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5.7.2. W budynkach o konstrukcji nodnej Zelbetowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropow i
pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuije sie wiec za
pomoca kotew stalowych.

5.8. OgobIne zasady wykonywania nadprozy

5.8.1. Nadproza moga by¢ wykonywane na terenu budowy lub prefabrykowane.

5.8.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na terenu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje
sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowa grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig
zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm.

Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie
mozna rozebrac po uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg normy krajowej lub unijne;.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami
o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysoko$ci co najmniej 2 cegly (cegty utozone na rab).
W przypadku otwordw o szeroko$ci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegty (cegty utozone na stojaco lub
dwie ptyty z cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktorej
przeprowadzono obliczenia

5.9.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na terenu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojo-
nych pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe,
betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

NadproZza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.
Oparcie kofica nadproza powinno byé nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementow zawierajacych
wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugosé
oparcia korica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentaciji projektowe;,

W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siegac co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny
wewnetrznej.

5.9.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuije sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej
muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji Zelbeto-
wych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych
5.9.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinaciji tych wyrobow powinny spetnia¢ wymagania. Mozna je
montowa¢ bez konieczno$ci stemplowania. Diugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych ze-
spolonych (pkt. 5.10.3.).

5.10. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:

5.10.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegoinych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji 20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.10.2. Grubo$¢ muru

Grubos$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymia-
rowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, %21 1 elementu murowego,
- +10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,

- 220 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.10.3. Wymiary otworéw (w Swietle o$ciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;

¢ szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

* wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;

¢ szeroko$é + 10 mm, - 5 mm,

* wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.10.4. Grubo$¢ spoin
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Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza;

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubo$ci spoin, za-
réwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna byé co najmniej 0 5 mm wigkszaniz grubos¢ zbro-
jenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione za-
prawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
gteboko$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

5.10.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretow nie powinny by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm dla poszczegdinych odcinkow preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

-+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2.

5.11. Zasady wznoszenia $cian warstwowych

5.111. Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla Scian konstrukcyj-
nych.

5.11.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentaciji projektowej nie
podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew.

5.11.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub majacej inne zabezpieczenie antykoro-
zyjne i roztozone na rownym poziomie.

Dopuszcza sie utoZenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe.

5.11.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 5 szt./1 m2 $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych war-
stwy zewnetrznej (wokét otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy
utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.

5.11.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa lub mur
zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

5.11.6. Zaleca sig, aby odlegto$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,

- 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

5.11.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig,

do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w migjscu podparcia, zaleca

sie wykona¢ fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie

zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg |lub kratka, ktorymi woda moze sptywac na zewnafrz.

5.11.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych”, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze soba,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by zabezpieczona przed woda zbierajacq sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi
o$cieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajacg warstwy murowe od siebie. Izolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej
okna powinna ,zeslizgiwac si¢” w dot - w kierunku zewnetrznej warstwy, ktora powinna zosta¢ zaopatrzona w dodat-
kowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktore woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywaé na
zewnatrz $ciany.

5.12. Zasady wykonywania przewoddw kominowych wentylacjnych.

Wykonac¢ z elementéw w technologii Schiedel

— przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.13. Kabiny sanitarne/natryskowe HPL

Scianki wydzielajace boksy ustepowe oraz natryski nalezy wykona¢ w systemie opartym na ptytach z wysokociénie-
niowego laminatu HPL o gr. 10mm na konstrukcji stalowe;.
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Okucia do kabin, nogi do kabin oraz pozostate elementy zabudowy ze stali nierdzewnej, samodomykacz grawitacyjny.
Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej drzwi kabin toalet i natryskow wyposazone w drzwi z zamkopochwytami ze
wskaznikiem obecnosci, dodatkowo drzwi kabin natryskowych posiadaja aluminiowe relingi na ubrania/reczniki.

Kabiny o wysokosci catkowitej 200cm od poziomu posadzki, kolor jasnoszary, dostosowany do odcienia ptytek Scien-
nych.

Parametry techniczne ptyt HPL:

- odporno$¢ na scieranie min. 350 obrotéw,

- odporno$¢ na zarysowania min. stopien 3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt murowych

Przed przystapieniem do robét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢badania
wyrobdw i materiatéw, ktdre beda wykorzystywane do wykonywania robdt.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczeg6towych specyfikacii
technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli sciany fundamentowe sg zelbetowe, to
sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacjq techniczna.

6.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaraciji zgodno$ci lub certyfikatow,

— zapis6w dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentow uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgacego przez niezalezne laborato-
rium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét murowych z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czeéci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakoSci zapraw
wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykofczeniowego, ale przed
podtaczeniem urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecow, kominkdw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole: — Srednic zbrojenia z doktadno$cig do 0,5 mm,

— diugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm, — rozstawienia i wiasciwego
powigzania pretow z doktadno$cig do 1 mm, — otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolnosci dotyczy¢ prawidtowosci
wigzania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobowutamkowych. Badania te nalezy
przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 6.4. niniejszejspecyfikacji techniczne;.

6.3.3. Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa¢ badania wskazane w pkt. 2.2. ninigj-
szej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacii jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycie-
rowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza sie rownoczesnie ze sprawdzeniem drozno$ci
oraz przez poréwnanie prowadzenia przewoddw z dokumentacijg projektowg i wymaganiami. niniejszej specyfikacji
technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacije i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumen-
tacjq projektowa,

d sprawdzenie wielko$ci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomoca tamy stalowej przez pomierzenie prze-
wodu w otworach kontrolnych z doktadno$cig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,
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e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwach listew wiozonych do sasiednich otworow kon-
trolnych i pomierzenie ich odlegto$ci tasma stalowg z doktadno$cig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami
oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiarow zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4. niniej-
szej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje
lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;.

6.3.5. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonania rob6t murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do robét i
w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania robét murowych:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych kon-
strukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentaciji powyko-
nawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar diugosci i
wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnos$cig do 10 mm; pomiar grubo$ci murdw i o$ciezy wykonuje sie z
doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednigarytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy

przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii,
c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne ipomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku muréw lico-
wych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢
przekroczona; Srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecieprzecietnej grubosci elementu murowe-
go od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig
grubos¢ spoiny poziomej nalezy okre$lac identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic
grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé¢ oddzielnie, z doktadno$cig do 1 mm, na Scisle
okre$lonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protoko-
tow odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacii) i zapiséw w dzienniku
budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkéw), ktore powinno by¢ wykonane tasmg stalowg
z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przepro-
wadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz
do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadno$cig do 1 mm wielkosci przeswitu
miedzy fatq a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1 mm; badanie
mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomia-
réw np. poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugo$ci ponad 50 m niwe-
latorem,
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h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich muréw - nalezy przepro-
wadza¢ mierzac z doktadno$cig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego
w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegto$ci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkgmilimetrowg, zmierzony
przeswit nie powinien przekraczaé wartoci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacj,

i) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych -
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa i niniejszg
specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewodow i prawidtowosci ciggu
po podigczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecdw ogrzewczych oraz kominkdw, a takze w miare po-
trzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej iopisane
w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Sciany oblicza sie:

« w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.3. Wysokosciscian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu pierw-
szego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, Scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie
dokumentacji projektowe;.

Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowaé jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym usta-
wiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

7.4. Stupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.5. Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli
wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objeto$¢ przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmuro-
wanych cegtami lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2

Z powierzchni $cian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

- opar¢ piyt, sklepien i belek stropowych,

- czeSci konstrukciji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

- przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:

- dla otworow bez oscieznic: w Swietle muru,

- dla otwordw, w ktdrych oScieznice sa obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle oscieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedtug wymiardw wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé¢ powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych wymia-
row w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

7.6. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania o$ciezy, oblicza sie w
sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach sze$ciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiarow
zewnetrznych komina. Wysokos$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktdrego wystepuje on jako wolno stojacy, do
wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodéw. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakow obli-
cza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie.
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Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukciji oblicza si¢ w metrach kwadratowych obmurowanej
(szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza sig w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle muroéw lub podciagow, na ktdrych opiera sie sklepienie. Z powierzchni

rzutu odejmuje sie powierzchnie otwordw wedtug ich projektowanych wymiaréw w $wietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. OgoIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw wielo-
rzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., @ wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okre$lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do na-
stepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidto-
wosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierow-
nik budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (Jezeli umowa takaforme
przewiduje).

8.4. Odbidr koncowy (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr koricowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw bu-
dowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i
pkt. 5. niniejszej specyfikaciji technicznej oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byé przyjete. W takim przypadku nale-
zy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikaciji technicznej oraz przedstawic¢ roboty murowe ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwato$ci elementow
murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzanyjest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych

Ceny wykonania robét murowych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian, stupdw,
komindw i Scian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykdw scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robot,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie murowania,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostato$ci, resztek i odpaddw materiatow w sposob podany w szczegétowej specyfikacii
techniczne;,

-likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

10. UWAGI SZCZEGOLNE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn.
zm.).

10.2. Rozporzadzenia
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

- PN-EN 12354-1: Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwo$ci akustycznych budynkéw na podstawie wiasciwosci
elementéw. Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych miedzy pomieszczeniami.

- Instrukcja ITB nr 406/2005 Metody obliczania izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami w budynku wedtug -
PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002.

- PN-EN ISO 717-1:2013-08: Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;
elementéw budowlanych. Czes¢ 1: Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.

- PN-EN ISO 6946:2008: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

- PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010: Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1:

- PN-EN 1990:2004/NA:2010/A1:2010: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-3/NA:2010: Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogoine. Obcigzenie
$niegiem.

- PN-EN 1991-1-4/NA:2010: Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogoine. Oddziaty-
wania wiatru. reguty ogdlne i reguty dla budynkéw. PN-EN 1996-2,

- PN-EN 1996-3 projektowanie $cian silikatowych

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 11, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- obowigzujgce normy unijne lub krajowe zgodne z technologig robét

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.05 - POKRYCIE DACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robédt objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.05 — Pokrycie dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymirealizowanych przy bu-
dowie budynku Ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej,
parkingdw i placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko..

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych ro-
b6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosSc¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zasto-
sowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych dachu stromego blachg aluminiowa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spusto-
wymi, ptotkami przeciw $niegowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku. Dla dachu ptaskiego w
systemie papy zgrzewalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi Wymagania ogoine”.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. OgbIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Blacha ptaska stalowa ocynkowana powlekana bez wyttoczengr. min. 0,6mmna rabek stojgcy zatrzaskowy o sze-
roko$ci pomiedzy rabkami 30-40cm, blacha uktadana na petnym deskowaniu gr.2,4cm
0 parametrach:

- szerokos¢ catkowita arkusza - 40-60cm,

- wykonczenie powierzchni — ptaskie (klasyczne),

- dtugo$¢ arkusza — min. 7,5mb,

- zabezpieczenia — ocynkowanie obustronne, powtoka wierzchnia (lakier matowy),

- wysoko$¢ rabka — ok. 2,5mm do 3,2cm,

- wspdtczynnik odporno$ci na promieniowanie UV - 3-4

- kolor szary zgodny z orynnowaniem , obrobkami blacharskimi, parapetami oraz $niegotapami.
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Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5 mm na obrébki blacharskie,

Rynny fi 150mm irury spustowe fi 110mm.

Krawedzie dachu zabezpieczy¢ przed zagrozeniem zsuniecia si¢ masy $nieznej i ewentualnym zerwaniem orynnowa-
nia poprzez montaz barier $niegowych typu rurowego wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo w kolorze RAL
zgodny z kolorem pokrycia dachowego. Montaz prowadzi¢ w jednej linii w odlegto$ci 0,4 od krawedzi rynny wzdtuz
elewacji. Doktadny sposob montazu ustali¢ z producentem.

2.3. Pokrycie dachu pfaskiego papa

- Papa bitumiczna wierzchniego krycia

- Styropian dachowy EPS200kPa laminowany papa ze spadkiem 2% A<0,034W/mK 25-37cm
- Folia izolacyjna PE 6cm

- Strop zelbetowy 23cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5-2cm.

3 SPRZET

3 1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4 TRANSPORT

4 1 OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4 2 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzer stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kofowy z przyczepa.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowe-

go.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania

5.2. Krycie dachu blachg ptaskg wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta z zastosowaniem obrébek systemowych.
Samonosne profilowane blachy przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢ stosowane zgodnie z
normg PN-EN 508-2:2002. Wyroby samono$ne z blachy aluminiowej sg produkowane w profilach: trapezowym, fali-
stym, dachdwkowym. Laczenie blachy wykonuije sie na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ scho-
wane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Blachy aluminio-
we przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu powinny by¢ zgodne z normg
PN-EN 507:2002. 5.7.5. Inne pokrycia z blach Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynko-
wo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa ukfadane na ciaggtym podtozu powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukciji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by takie, by nizsze, ptaskie
fragmenty wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukciji. Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym
podtozu, powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002. Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw.,
ukfadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac na rabek stojacy.

Montaz pokrycia zaczynamy od utozenia listwy startowej. Tutaj blacha musi pracowa¢ luzno. Wobec tego ksztattujemy
panel, wywijajac go na gtebokos¢ ok. 25 mm, nastepnie zaciggamy na dachu. Pod zadnym pozorem nie uzywamy
wkretéw farmerskich. Nastepnie zaczynamy uktada¢ panele réwnolegle do skrajnej linii dachu. Arkusze poczatkowe
montujemy haftrami — rowno ze skrajem dachu — lub zaczynamy kontrtatg i dopiero ktadziemy panel. Nastepnie zaczy-
namy stopniowo uktadac kolejne, kierujac sie w strone koryta — nigdy odwrotnie.

Blache mocuije sie do podioza za pomoca wkretdw o szerokim i ptaskim tbie. Kazdy z paneli ma mate otwory mocuja-
ce, w ksztalcie tzw. fasolki. Ich ksztatt umozliwia prace blachy w kierunku géra-dét. Wkrety mocujemy z wyczuciem, tak
aby umozliwi¢ ruchy termiczne blachy. Jezeli montujemy na tatach, wéwczas panele przykrecamy do kazdej taty, a
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przy petnym deskowaniu krecimy w odlegto$ciach od 250 mm do 400 mm. W przypadku konstrukcji drewnianej uzy-
wamy wkretéw bez wiertta. Dla konstrukcji metalowych — wkretéw z wierttami. Plaska gtéwka wkretow zabezpiecza
tzw. fasolke i umozliwia lepszg prace panelu. Odradzamy stosowanie $ruby zestozkiem, poniewaz zagniatajq panel, a
catkowite dokrecenie uniemozliwia prace blachy i powoduje jej odksztatcanie.

5.3. Obrabki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowe;j i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,7 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podto-
zach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pio-
nowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielko-
$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,uchwyty za$ do ry-
nien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 PN-B- 94702:1999

5.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej prostokatna powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztono-
we,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catejdtugosci,

c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Parapety zewnetrzne przewidziano jako wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dopasowanym
do koloru $lusarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez Inspektoranadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmio-
towymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakofczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac

zgodnos¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PNEN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN
508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg zgod-
ne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmioto-
wych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:

— dla robot — Krycie dachu blacha, papa i Obrdbki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT
8 1 Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
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8 2 Odbior podktadu

8.1.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przy-
stapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.1. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m
lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien prze-
kroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8 3 Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze-
$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czeciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podioza oraz poszczegoinych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i korcowych,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

8.3.6. Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i pota-
czenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeneksploatacyj-
nych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokry-
cia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponow-
nie wykonac roboty pokrywcze.

8 4 Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkdw lub zwojow

od linii prostej, ztacza sq prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8 5 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikdw, wtazéw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8 6 Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9 1 Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska faczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy, na-
roznikow tacznie z pokitowaniem.

9. 2 Obrabki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: — przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potaczen, — uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.4. Rynny

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stall.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.06 — Posadzki

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowychrealizowanych przy budowie budynku Ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacii techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie robot posadzkowych budynku.
*  przygotowanie podioza,
* wylewka betonowa zbrojona siatkg zgrzewalng,
» wylewka samopoziomujgca pod posadzki pev,
*  zplytek gresowych,
*  posadzka pcv,
*  posadzki z desek kompozytowych na tarasach balkonowych,
 folia ptynna w pomieszczeniach mokrych
» utozenie cokolikow z ptytek i wyktadziny pcv
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepno$épowtoki
ochronne;j.
Faseta - wyoblenie wykonane na pofaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ptytki gresowe posadzkowe wewnatrz:
- wymiar 30x60 cm (np.29.8x59.8cm) i60x120cm oraz grubosci 8-10mm, wysoko$¢ cokotu 6¢m, w na kleju
elastycznym spetniajgcymwarunek C2 PN-EN 12004, ptytki posadzkowe uktadane na petnym wypetnieniu w
mijanke, cokoty przysciennewe wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem toalet i przedsionkow toalet na
wys.6cm.

Parametry:

* nasigkliwo$¢ wodna - < 0,1% (wg PN-EN ISO 10545-3)

* wytrzymatos¢ na zginanie - > 40 N/mm2 (wg PN-EN ISO 10545-4)

« odporno$¢ na Scieranie wgtebne 5 klasa — ok. 120 mm3 (wg PN-EN ISO 10545-6)

+ odporno$¢ na plamienie — klasa 4 (wg PN-EN ISO 10545-14)

« antypos$lizgowos¢ — min. R10 (wg DIN 51130)

Powierzchnia matowa, naturalna, ryflowana przy stopniach.

W pomieszczeniach zastosowano ogrzewanie podtogowe, wyktadzina musi by¢ przystosowana do tego typu

ogrzewania.

Phytki granitowe 30x60cm — klatki schodowe - wymiar 30x60 cm grubo$¢ 8mm w kolorze czerwonym (matowym),
nieszkliwione, powierzchnia matowa, gtadka fuga — wodoodporna, mrozoodporna, elastyczna, odporna na zabru-
dzenia oraz plesn i grzyby grubo$é¢ fugi maks 2mm. Stopnica z antyposlizgowym ryflem( podstopnica w innym kolo-
rze od stopnicy) - w celu uzyskania kontrastu.

W cze$ci budynku (hol gtéwny oraz czes¢ korytarza) wprowadza sie mozaike z ptytek dokoracyinych o wskazanym
ponizej wzorze. Mozaike wykonaé poprzez wyciecie z ptytek o podanych kolorach (lub zblizonego) wskazanego
wzoru.Wskazany wzor nalezy wycia¢ z ptytek ktore bedg pochodzity z tej samej kolekcji wybranego producenta aby
odcienie i kolory ze sobg wspdtgraty. Plytki powinny posiadaé gruboéci 8-10mm, w kolorach wskazanych na poniz-
szym wzorze na kleju elastycznym spetiajacym warunek C2 PN-EN 12004, ptytki posadzkowe rektyfikowane, an-
typoslizgowos¢ — min.R9, klasa reakcji na ogien — A1

2.2. Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm

2.3. Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

2.4 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wodeodpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniaprébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcjibetonu”. Bez badan laborato-
ryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

- 5 wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiadciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-
sowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robotpokrywczych powi-
nien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci dostosowania odpowiednich
wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego pochodze-
nia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producentaoraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpie-
czone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w

temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.7. Posadzka z wyktadziny winylowej
Wyktadzina winylowa, wewnatrz obiektu - gr. 2mm, w rolce o szeroko$ci 2,0m, wywinieta na $ciane na wys.
6cm, w przypadku pomieszczen przy salach zaje¢ (brudowniki, mag. Lezakow, toalety) wywinieta na Sciane
do wysokosci 2,0m
Wykfadzina winylowa homogeniczna

= przeznaczenie: klasa 34-43 — intensywne natezenie ruchu

= grubos¢ — min.2,0 mm

= antyposlizgowos$¢ — min. R10 (wg DIN 51130)

= antystatycznos¢ < 2,0 kV

= odporno$¢ ogniowa — klasa Bfl-s1 (wg EN ISO 13501)

= kolor/wzér — zgodnie z branz architektoniczng
W pomieszczeniach zastosowano ogrzewanie podtogowe, wyktadzina musi by¢ przystosowana do tego typu ogrzewa-
nia.

2.8. Posadzki z desek kompozytowych na tarasach balkonowch.

Wykona¢ na wylewce betonowej o nachyleniu 2% w kierunku zewnetrznym (od budynku).

Spadek 2% ksztattuje sie poprzez spadek wykonany w warstwie termoizolacji (5-9cm). Warstwa dociskowa w formie
wylewki betonowej zbrojonej siatka o gr.5cm nalezy zabezpieczy¢ od géry membrang epdm, na hydroizolacji nalezy
utozy¢ stopki dystansowe w iloci nie mniejszej niz 12 sztuk na 1m2. Stopki podktadowe dystansowe o regulowanej
wysokosci (w zakresie do 6¢m) dajace mozliwosci dostosowania kata umozliwiajg wykonanie wierzchniej warstwy
desek kompozytowych z poziomie. Legary nalezy zamontowac w rozstawie co 30cm réwnolegle do $cian zeTarasy
naziemne nalezy wykona¢ na odpowiedniej podbudowie. Istniejacy grunt nalezy usunaé do gtebokosci 30cm. Podbu-
dowe pod ptyte betonowa w spadku 2% wykonac z piasku zageszczonego warstwowo. Grubos¢ ptyty w przypadku
tarasow potudniowo-zachodnich 20-16cm oraz w przypadku tarasu od strony placu zabaw 23-16cm. Plyty betonowe
nalezy zbroi¢ siatkg stalowa pojedyncza w $rodku grubosci ptyty pretami #12 w rozstawie co 40cm. (beton B25, wyko-
na¢ odpowiednie dylatacje). Tarasy na gruncie nalezy wykonczy¢ listwami katowymi kompozytowymi. Tarasy balko-
nowe zgodnie z detalem nalezy wykoniczy¢ z uzyciem profili PVC umozliwiajacych odptyw wody deszczowej do rynny
balkonowej fi50mm oraz umozliwiajacych montaz od czota deski kompozytowej maskujacej. Nalezy przestrzega¢ wy-
tycznych wybranego producenta w zakresie montazu systemu oraz wprowadzi¢ podkonstrukcje (legary,stopki) przyj-
mujac duze natezenie ruchu jak dla budynku uzytecznosci publicznej. Wszystkie niezbedne akcesoria do montazu
powinny by¢ zgodne z przyjetym systemem producenta.

Deska tarasowa kompozytowa o profilu komorowym i powierzchni ryflowanej / szczotkowanej na dystansach o regulo-
wanej wysokosci w zakresie od 4-10cm.

Grubo$¢ — od 20mm do 30mm Szeroko$¢ — od 140mm do 150mm Dtugos¢ — do 4000mm Gestos¢ - 1,25g/cm3 Roz-
staw legarow — 30cm, wymiary legaréw 30x50mm Listwa wykoriczeniowa — maskujaca czotowa - tak Odporno$¢ na
ztamanie — min.4500 N Wta$ciwosci antyposlizgowe — min.R10 kolorystyka — jasnobrazowy (teak).
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3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac si¢ mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowacé:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycii
klejacych,

- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznychdo spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowaé dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
§cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie doty-
czy toinstalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanalty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robét wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementdw konstrukcji bu-
dynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakornczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +50C i temperatura ta po-
winna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewie-
wem.

Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek sta-
rych wykfadzin i odpylona.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugo$ci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie
wieksza niz 3,5 m.
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Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodza-
jow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wyko-
nania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw beto-
nowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z
masy samopoziomujacej.

Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sig z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug
instrukcji producenta.

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

Wykonanie wykfadzin rulonowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania pty-
tek.

Przed rozpoczeciem prac podioze zagruntowac.

Do uktadania wyktadzin niezbedne jest czyste, niepylace, trwale suche podtoze. W innym wypadku konieczne prawi-
dtowe przygotowanie podtoza, w zakresie wilgotnosci wg wymagan producenta wyktadzin.

Wykonanie posadzki z wykfadziny rulonowej winylowej polega na przyklejeniu do podtoza klejem zalecanym przez pro-
ducenta wyktadziny rozwinietej i pocietej na arkusze wyktadziny. Arkusze wyktadziny przyciete do wymiaréw pomiesz-
czenia powinny by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem luzno utozone na podkfadzie, z zaktadem szerokosci okoto 2+3
cm. Przyklejanie zaleca sie rozpoczaé od wyznaczenia osi pomieszczenia. Klej nanosi sie na podktad na powierzchnie
szerokosci przyklejanego arkusza wyktadziny.

Krawedzie wyktadziny nalezy uktada¢ bez naprezen. Przy wykonaniu posadzki wykona¢ wywiniecie wyktadziny na
$ciane wys.10cm (brudnik). W celu wykonania ptynnego przejscia z ptaszczyzny podtogi na $ciany zastosowac profile
przejsciowe systemowe.

W dwa dni po przyklejeniu wyktadziny wykona¢ spawanie brzegéw przylegajacych do siebie arkuszy. Posadzka nie
powinna by¢ uzytkowana przez co najmniej 6 dni.

Wykonanie posadzek z plytek gresowych
Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkfadzie betonowym. Do uktadania
stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.
Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utoZenia spoziomowanych plytek-reperdw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotno$cig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, kto-
rych ptaszczyzne kontroluje si¢ tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pél kontrolu-
je sie fatq przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.
Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm.
Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potaczona z podtozem.
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja:

* wyglad zewnetrzny,

* zwigzanie posadzki z podktadem,

« prawidtowo$¢ powierzchni,

* grubo$¢ posadzki,

« szerokos¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia,

* wykonczenie posadzki.
Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ rdwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na catej diugosci i szerokosci
posadzki nie przekraczajace £2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktdre bedg wykorzystanedo wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rdwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania od-
powiednich norm |ub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych
i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkdw i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fate,

sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresiepewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidto-
wos¢ dalszych prac. Badania te szczegoInie powinnydotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, ro-
dzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wy-
konanych wyktadzin i oktadzina w szczegélno$ci:

zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powyko-
nawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystgpieniem robét
i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin $cian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie i
poréwnac z

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w roz-
nych kierunkach, w

dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
(dla spoin

wyktadzin podiogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylenz doktadno$cig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podob-
nym narzedziem);charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybra-
nej powierzchniwielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé¢ okre-
$lona na podstawiezuzycia kompozyciji klejacej).

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla kto-
rych r6znorodnos$ébarw jest zamierzona),
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» cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytkinie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

«  grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2 m) nie po-
winno by¢ wiekszeniz 3 mm na dlugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

e spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lubszerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek ga-
tunku drugiego i trzeciego,

» szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

« listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentaciji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do

obmiaru rob6t podlegaja akceptacii Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —
jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi byédokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy prze-
prowadzi¢ badania .

Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykta-
dzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjq i ST izezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6inie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wyko-
nawcy (kierownik budowy).

Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym. Odbi6r czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierowni-
ka budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wyni-
kow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych roboét,
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- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dia zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbiordw cze$ciowych,

~ instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okre$lona w umowie. Ce-
lem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisa-
nych w pkt. ,Odbior ostateczny robét”. Pozytywny wynik odbioru

pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wy-
konanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdlina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakoSci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci otwartej, gesto-
§ci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiagce;.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na uderzenia metodg pomiaru wspdt-
czynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na wgtebne $cieranie plytek nieszkli-
wionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni ptytek szkli-
wionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN I1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na peknigcia wioskowate ptytek
szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zaprawna bazie
zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.
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28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badar zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stoli-
ka rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca pe-
netrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stward-
niatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady poditogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wiasciwo$ci i wymagania.
50. PN-EN 660-1:2002, PN-EN 660-1:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczanie odpornosci na
Scieranie. Cze$¢ 1: Metoda Stuttgart.

51. PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie rezystancii elek-
tryczne;j.

52. PN-C-89021:1982 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wspotczynnika liniowej rozszerzalnosci cieplne.

53. PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkéw zanurzenia w ciektych chemikaliach.
10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmiana-
mi).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowaniazgodnosci wyro-
béw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacejbezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimpowinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogoélne Kod CPV 45000000-7, wyda-
nie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek cera-
micznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.07. TYNKI, MALOWANIA | OKLADZINY SCIAN
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robédt objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

ST.07- Tynki, malowania i oktadziny $cian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tyn-
kow, okfadzin $cian, malowaniai oktadziny $cian realizowanych przy budowie budynku Ztobka przy Zespole
Szkot w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw w Jasion-
ce, gmina Trzebownisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.:

- Tynki cementowo - wapienne $cian i sufitow

- gfadz szpachlowa w postaci masy mineralnej do wyrdwnywania porowatychi nierownych powierzchni $cian powinna
gwarantowa¢ uzyskanie gtadkiej ptaszczyzny przegrody o drobnej strukturze wierzchu (grubo$¢ ziarna maks. 0,2
mm). Maksymalna grubo$¢ warstwy wynosi 5,0 mm.

- tynki malowane farbami odpowiednimi dla obiektéw kulturalnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie tynkdw na $cianach i stropach wewnetrznych oraz malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszy-

wa, widkien lubinnych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitéw i twardnieje po zasto-

sowaniu.

Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potaczenia obu tych sktadnikdw,

ktéra pozastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.

Strop - wewnetrzna przegroda pozioma w budynku
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Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej wytrzymatosci na Sciska-
nie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy po 28 dniach

Podtoze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktorej ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska
1.5. OgoIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne wykonywane maszynowo gr. 2cm.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN- EN 998-1 ,Zaprawy budowlane

zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe

nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w

okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna
niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikdw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-

88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-
nych.”, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich$rednioziarnisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
(Cement)

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadaéwymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sigstosowanie cementu
portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢dostarczony w opakowaniach
spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonychpomieszczeniach.

2.4. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normyEN-459-1 CL 90-S. W celu dogaszania
niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
Wapno nalezy przechowywac w suchych, szczelnych magazynach

2.5. Tynkicementowo wapienne

Tynki cementowo wapienne powstajg z zaprawy , ktora jest mieszaning spoiwa, ciasta wapiennego lub wapna such-
ogaszonego, cementu piasku i wody metoda mechaniczng. Zaprawa wapienna twardnieje pod wptywem dwutlenku
wegla zawartego w powietrzu. Twardnienie tynkow wspotczesnych jest przyspieszone przez roznego rodzaju dodatki.
Podstawowym sktadnikiem tynkéw wapiennych jest cement. Gotowe suche mieszanki zawierajq tez kruszywo mineral-
ne, domieszki i ewentualnie barwniki. Tynki wapienne dtugo wigza, wiec nie trzeba Spieszy¢ si¢ podczas ich naktada-
nia. Sq tez dzieki temu odporne na skurcz podczas schniecia i nie zachodzi ryzyko, ze zaraz po utozeniu popekaja.
Obrzutka pod tynk wapienny musi spetnia¢ jego wymagania opisane w karcie technicznej. Mieszanka podstawowa NIE
MOZE ZAWIERAC cementu, trasu, wapna hydraulicznego i innych "nie historycznych" spoiw. Inne dodatki w iloéci nie
wiekszej niz 10%.

Stosunek spoiwo: kruszywo odniesiony do Ca(OH)2: ok. 1: 2

Gestos¢: ok. 1,9 glem3

Spoiwo - wapno palone w brytach, gaszone na sucho; gruzetki wapna powstajace w naturalny sposéb podczas
gaszenia
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Kruszywo — ptukane piaski naturalne Srednio- i drobnoziarniste Zawartos¢ dajacych sie wyptukac sktadnikow

lokalnych piaskéw nie moze by¢ wieksza niz 5 % wag.

2.6. Gtadz szpachlowa w postaci masy mineralnej do wyrdwnywania porowatych i nierownychpowierzchni $cian po-
winna gwarantowa¢ uzyskanie gtadkiej ptaszczyzny przegrody odrobnej strukturze wierzchu (grubo$¢ ziarna maks. 0,2
mm). Maksymalna grubo$¢ warstwy wynosi 5,0 mm.

Na $cianach i stropach zastosowa¢ matowg wodorozcierczalng farbe lateksowa na bazie zywicy akrylowej o podwyz-
szonej wytrzymatosci (Klasa 2 odporno$ci na szorowanie na mokro).

Wykonczenie $cian w toaletach, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych itp. - ptytkiceramiczne- glazura do
wysokosci min. 2m. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powyzej ptytek ceramicznych nalezy zastosowaé
satynowa, bezrozpuszczalnikowg farbe lateksowa na bazie zywicy akrylowej o (Klasa 1 odpornosci na szorowanie na
mokro).

2.7. Sciany tynkowane - wykorczenie.

Gtadz szpachlowa w postaci masy mineralnej do wyréwnywania porowatych i nieréwnych powierzchni $cian musi
gwarantowa¢ uzyskanie gtadkiej ptaszczyzny przegrody o drobnej strukturze wierzchu (grubo$¢ ziarna maks. 0,2 mm).
Maksymalna grubos¢ warstwy wynosi 5,0 mm. Gotowe do wykoriczenia $ciany powinny spetnia¢ warunki dla podktadu
w klasie 4F pod malowanie i tapetowanie.

Sciany po wezesniejszym zagruntowaniu beda malowane dwukrotnie farba w kolorze dostosowanym do projektu
wnetrz.

Powtoki malarskie $cian i sufitdw nalezy wykonacé z farb posiadajacych atest tatwozmywalno$ci oraz odpornosé na
dziatanie $rodkéw dezynfekujacych, zaleca sie zastosowanie farb lateksowych dedykowanych do pomieszczen higie-
niczno-sanitarnych (mokrych) oraz farb lateksowych do pozostatych pomieszczen (suchych) w obu przypadkach dedy-
kowanych do budynkéw uzyteczno$ci publicznej, a takze farb ceramicznych plamoodpornych o wysokiej odporno$ci

na scieranie. Zastosowana powtoka malarska powinna posiada¢ odpowiednie parametry i atesty spetniajgce wymogi
higieniczno-sanitarne dla poszczegoinych pomieszczen.

Farba lateksowa w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych. Odporno$¢ na zmywanie i szorowanie — | klasa wg
normy PN-EN 13300 i PN-EN 81914,

Farba ceramiczna plamo odporna w pomieszczeniach suchych. Odporno$¢ na zmywanie i szorowanie — | klasa wg
normy PN-EN 13300 i PN-EN 81914

UWAGA!!! Ostatecznego doboru ptytek nalezy dokonaé po dostarczeniu probek i uzyskaniu akceptaciji Projektanta.
2.8. Zaprawy klejace Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje sig kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 Kleje
do plytek. Definicje i wymagania techniczne — ktorych odksztatcalno$¢ poprzeczng wg PN-EN 12002:2005

2.9. Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do spoinowania — skla-
syfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1 (kleje odksztatcalne).

2.10. Cementowa zaprawa spoinujaca Wymagania w stosunku do zapraw spoinujacych wg PN-EN 13888:2004 Za-
prawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymagania techniczne podaje tablica 3. Na tarasach naziemnych nalezy
stosowac zaprawy 0 zmniejszonej absorpcji wody i wysokiej odporno$ci na scieranie, a wiec klasyfikowane jako CG 2
W Ar lub CG 2 W wg PN-EN 13888:2004. Zastosowany materiat musi by¢ ponadto odporny na oddziatywanie czynni-
kéw atmosferycznych,fuga — wodoodporna, mrozoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia oraz plesn i grzyby,
grubos¢ fugi minimalna jakg podaje producent.

2.11.Ptytki Scienne wewnatrz budynku - wymiar 30x60 cm grubo$¢ 8-10mm w kolorze jasno szarym na kleju wodo
odpornym do wysokosci 2,1m lub 2.7m gat. 1 uktada¢ mijankowo.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty wykonuije sie recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.
- betoniarka wolnospadowa

- Srodek transportowy

- wycigg jednomasztowy z nap.elekir. 0.5t

- zuraw okienny przeno$ny

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowacé:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elekiryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,
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- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania. wktadki (krzyzyki) dystansowe

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy uktadaé réwno-
miernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu dro-
gowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Tynki bedg wykonywane jako dwuwarstwowe, czyli sktadajace sie z obrzutki i narzutu, kategoria tynku Il wg PN-70/B-
10100.

Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie narzedzi i urzadzer mechanicznych.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Roboty tynkarskie powinny byé prowadzone recznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed rozpoczeciem robét
tynkowychpowinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i za-
murowane wszelkieprzebicia i bruzdy oraz obsadzone o$cieznice okienne i drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw.
stolarki konfekcjonowanej. Podtozepowinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosc¢
tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinnaby¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymato$ci podioza oraz jego
charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywymechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zalezno$ci od
rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normyprzedmiotowej, przy czym w przypadku tynkdw dwu i
tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i gtadz,powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy
uzytej na warstwe poprzedzajaca. Tynk powinien by¢ wykonany na catej powierzchni $cislepowigzany z podiozem, a
przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy tynku powinny $Scisle do siebie przylegacna catej po-
wierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadektemperatury ponizej 0°C; dopuszcza sig wykonanie robét tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednichsrodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w Tymczasowych wytycznych wykonywania
rob6t budowlanych w okresie obnizonychtemperatur. Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym
wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezpo$rednimdziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed
wiatrem; w przypadku prowadzenia robét w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i
wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciagu okoto 1tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Podtoza z elementow ceramicznych i z cegty wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do otynkowania
powinien byéwykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. niezapetnione zaprawa na gteboko$¢ 10+15 mm od lica muru.
W przypadku muruwykonanego na petne spoiny nalezy przed przystapieniem do tynkowania wyskrobac je na te gte-
boko$¢ albo zastosowac innesrodki zapewniajgce trwatg przyczepnosé tynku do podtoza.

Podtoze z betonow kruszywowych powinno by¢ réwne, ale szorstkie. W przypadku konieczno$ci tynkowania gtadkiego
podtozabetonowego nalezy jego powierzchnie nacigé dtutami recznymi lub pneumatycznymi i po nacieciu doktadnie
oczysci¢. Nie dotyczy totynkowania wielkowymiarowych elementow prefabrykowanych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczyscic z kurzu, sadzy, z rdzy i substancii ttustych
oraz zmycéwoda.
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Przyczepnos$¢ tynku

Przyczepno$¢ tynku do podioza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem powinna zapewniac
takieprzyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze
itp.Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu i tréjwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

- Nierdwnosci - widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku
(np. $ladu wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospo-
litych dopuszczalne sg szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni
otynkowanej,

- Wypryski i specznienia - powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecno$ci w zaprawie czastek wapna, gliny itp.
sq niedopuszczalne.

- Dla tynkéw surowych dopuszcza si¢ je w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

- Pekniecia na powierzchni tynku sg niedopuszczalne - z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie wio-
skowate rysy skurczowe,

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych do podtoza sg
niedopuszczalne,

- Zacieki majace postac trwatych $ladéw na powierzchni tynku sg niedopuszczaine.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkoéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez tworzyty
powierzchniekrzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych po-
winny by¢ prostoliniowe lubtukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny byé katami prostymi lub
powinny by¢ zgodne z katamiw dokumentacii.

W przypadku tynkéw wewnetrznych kategorii || dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie moga dla po-
szczegblnychkategorii tynkow przekraczac

. wielko$ciodchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz
4 mm na catejdtugosci taty kontrolnej

. odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz4 mmna 1 m

. odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 4 mm na 1 m i ogétem nie wiecej

niz 10 mmna catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)o odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz4 mmna 1 m

Wykonczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz piecach itp. po-
winny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szeroko$ci 2 do 4
mm, przechodzacejprzez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte paskiem juty,
a w tynku pozostawione szczelinydylatacyjne, ktore nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykryc¢ listwa.
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza beto-
nowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdw, pek-
niec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawe cementowa lub specjalnymi masami napraw-
czymi. W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie prepara-
tem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno
spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata kontrolna o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3mm na diugosci taty, odchylenie
powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii.

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.
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- Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej
marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
plytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.

- Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosg,
wiekszg niz potowa plytki.

- Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowa-
nia faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjq
producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie.

- Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zeba-
tq krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy
zalezy od wielkosci plytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okta-
dziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna zna-
lez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej cate;
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docinieciu i ,mikroru-
chami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci
$wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Pytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobijamtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, ukiada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny poditogowe;. Ptytki tego pasa za-
zwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysokos¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w
zaleznosci od wymiarow phytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewi-
zyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej iloSci. W trakcie klejenia ptytki te dociskasie do Sciany desz-
czutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiagkli-
we przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuije si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié za-
okraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szyb-
kiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegolinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i
zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi prepara-

74



Specyfikacja Techniczna Budynek Ztobka w Jasionce

tami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujq sie
oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez producenta rezim technologicz-
ny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu
kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymia-
rowych oraz Sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.

5.3. Szpachlowanie $cian.

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynno$ci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio
przygotowac podioze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koAcowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podioze
kruche, pylace nalezy zagruntowac¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzyc.
Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy
szpachlowa¢ wcze$niej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek $ciernych lub
specjalnego papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o grubo$ci ok. 1
mm.

Warunki prowadzenia robét malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz+8°C. Wokresie zimowym po-
mieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Pozakofczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptympowietrzem od przewoddw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

-catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych ,

-catkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przezwypetnienie ubytkdéw zaprawg
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone zkurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysyposzerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiaminormy PN-ISO 8501-1:1996,
dla danego typu farby podktadowejRoboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowaniapowierzchni.

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowa¢ farbe lateksowa tegosamego rodzaju, z jakiej ma by¢
wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiedniefarby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

Wykonanie robét malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze$witow, plam iodpryskow.

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych idezynfekujacych.Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam.Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
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Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng zewzorcem, bez smug, zacie-
kow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.Przy malowa-
niu wielowarstwowy nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w réznychodcieniach.Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktdre w czasierobdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié.

Wykonywanie oktadzin Sciennych z ptytek.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania pty-
tek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢, szeroko$¢ spoin oraz uktad dylatacji. Szczegol-
nie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Oktadzing ceramiczng uktada si¢ na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej
0 grubosci nie przekraczajacej 5Smm metodg pacy zabkowanej lub metodag narzucania — ang. floating metod przy sto-
sowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podtogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania — ang. floating and
buttering metod przy stosowaniu kleju do oktadzin podtogowych i $ciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie
pustych przestrzeni pod ptytka. Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jq lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé i mikro-
ruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuije sie efekt ,przyssania’. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych
przez producenta czasu obrabialno$ci, czasu otwartego i korygowalnoéci. Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkosci
zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek: 150 x 50 mm —3 mm 0100 x 100 mm —4 mm 0150 x 150 mm -6 mm 0
200 x 200 mm —6 mm 0250 x 250 mm — 8 mm 1 300 x 300 mm — 10 mm 0400 x 400 mm — 12 mm. Dla uzyskania
jednakowej wielko$ci spoin stosuje sig wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
pomiedzy ptytkami nalezy usunag¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. Czas, po ktérym mozna roz-
poczaé spoinowanie podany jest w szczegdtowej specyfikacji technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju.
Zalecanym czasokresem jest 24 godziny. Jezeli do klejenia oktadzin ceramicznych stosowano klej dwusktadnikowy,
czas do rozpoczecia spoinowania nie powinien by¢ krétszy niz 48 godzin (dla warunkdw normalnych). Spoinowanie
wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zapra-
wy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢zaokraglonym narze-
dziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtad-
ka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze byé lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Dla podniesienia jakoSci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byé
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwcze$niej po 7 dniach od daty wykonfczenia. Jedynie badanie na przyczepnosé
do podtoza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pozniej niz przed uptywem roku od ukoficzenia rob6t tynkowych.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatéw - zapraw, podktadéw oraz opraco-
waclaboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac malarskich. W szczegdl-
nosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie podtozy,

»  sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

»  sprawdzenie grubosci tynku,

«  sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow,

e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw,

» sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

. sprawdzenie wygladu powierzchni,
. sprawdzenie wsigkliwosci,

. sprawdzenie wyschniecia podtoza,
. sprawdzenie czystosci,

76



Specyfikacja Techniczna Budynek Ztobka w Jasionce

. sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

. sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podmalowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

Roboty malarskie

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich wykonania:

. dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach

. dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach

. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniej-
szej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne, okiem nie uzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5
m.

-Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki ze wzorcem producenta.

-Sprawdzenie odpornosci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity $lady farby.

-sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twar-
dej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za od-
porng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan z dotaczonymi aproba-
tami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkow i malowania oblicza sie w mz2na podstawie dokumentaciji, przyjmujac w $wietle cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie; stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw
wiekszg od 0,25 m2. W przypadku rozbiezno$ci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajacych.

Odbior robét zanikajacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opdzniania ogolnego

postepu robét.

Przedmiotem odbioru robot zanikajacych w przypadku tynkow sa;:

¢ podioze przy robotach tynkarskich,

« stan zamocowania o$cieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.
Odbidr robot malarskich.
. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztoze-
nia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw po-
wioki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jako$ci wykonania.

. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego 5% koloru.

. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podioza.

. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

. Whyniki odbiorow materiatow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem licowania $cian ptytkami ceramicznymi elementem ulegajacym zakryciu
sq podtoza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét licowych. W trakcie odbioru nalezy prze-
prowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
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. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo t].
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot licowych.
. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny) podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie
do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtoza) ora z materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdlina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- obowigzujgce normy unijne lub krajowe zgodne z technologig robét

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z pbzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancii
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 45000000- 7, wyda-
nie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wka$ciwo$ci i wymagania.
2. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton
— Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcija i zgodno$c¢.

3. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

4. PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek — Oznaczenie poslizgu.

5. PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek — Oznaczenie czasu otwartego.

6. PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek — Oznaczenie zwilzalnosci.

7. PN-EN 1348:1999, PN-EN 1348:1999/Ap1:2005 Kleje do ptytek — Oznaczenie wytrzymato$ci na rozcigganie dla
klejow cementowych.

8. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymagania techniczne

9. PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 2 — Oznaczanie odpornosci na cieranie.

10. PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 3 — Oznaczanie wytrzymatosci na ciskanie i zgina-
nie.

11. PN-EN 12808-4:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek- Czes¢ 4 — Oznaczanie skurczu.

12. PN-EN 12808-5:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 5 — Oznaczanie absorpcji wody.

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

14. PN-EN 26927:1998 Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity — Terminologia.

15. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

16.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

17.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

18. Pn-En 459 -1 Wapno.

19.PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”

20.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

21.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

22. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

23.PN-IS0O-9000 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Cze$¢ B- Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wydane przez ITB - Warszawa 2003 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.08 - SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.08 -Slusarka okienna i drzwiowa
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazu okien i drzwirealizowanych przy budowie budynku Ztobka przy Zespole Szkdt w Jasionce oraz
budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,
- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrébek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatow wykorzystywanych
do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot montazowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.
Okno - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalno$¢
$wiatta. Okno sktada sie z ocieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.
Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworzebudowlanym.
Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢elementow
krosna jest mniejsza od szerokosci.
Skrzydto - ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, kro$nie lub bezpo$rednio w
Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdéw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazdwek zegara.
Skrzydto lewe - skrzydto, ktdre w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazdwek zegara.
Drzwi balkonowe - ruchoma czes$¢ sciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajacajednoczes$nie funkcje okna i
drzwi.
Naswietle - ruchoma lub stata cze$¢ $ciany, przepuszczajaca Swiatlo pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle skiada
sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe - okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktorych zamiast
oScieznicy wystepuje krosno.
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe - okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.
Okno i drzwi balkonowe zespolone - okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto ze-
wnetrzne i wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktdrym na ze-
wnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe potskrzynkowe- okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym
na zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane kro$niaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet
zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) - okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w
ktdrym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne - okno i drzwi balkonowe, ktdre w widoku migdzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydto.
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne - okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku migdzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.
Okno tréj- i wielodzielne - okno, ktdre w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wiecej skrzydetumieszczo-
nych obok siebie.
Okno jednorzedowe - okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.
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Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) - okno, ktdre w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) - okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w o$cieznicy lub krosnie otworze bu-
dowlanym.

Okno otwierane state - okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane - okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydta sg otwierane przez ichobrét
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne - okno, nadwietle, w ktérym sq skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przesuwane - ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym w
ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka fadunkowa kontenerowa - jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- okna i drzwi, wytazy dachowe, klapa oddymiajaca,

- obrébki,

- materiaty uszczelniajace,

- inne wyroby i materiaty.

Z uwagi na wydzielenia pozarowe czes¢ drzwi wymaga klasy odpornosci El 30 lub EI 60 (zgodnie z opisami na rzutach
i w zestawieniu stolarki).

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki .

2.1. Okna i drzwi

Wbudowacé nalezy $lusarke i stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi
zgodna z dokumentacjg techniczna;

Okna skrzynkowe (okna oscieznicowe polskie wg dawnej nomenklatury) z gérnym przewietrznikiem,
czesciowe wysuniecie w warstwe ocieplenia.

Rama okna (krosno), skrzydto i okiennica

Drewno klejone trojwarstwowo lite, debowe, wilgotno$¢ <15%

Okucia

Baskwile, zawiasy, mosiezne grzebienie ograniczajace otwieranie, rygle i haki ograniczajace, narozniki okienne
- wykonczenie elementoéw widocznych — mosigdz patynowany.

Wykoriczenie

Farby wodorozcienczalne kryjace system trzypowtokowy lub farby transparentne, system czteropowtokowy.
Szklenie

- szyba zewnetrzna - pakiet dwu — lub tréjszybowy U=1,0 W/m2K wg EN 673 g>50% wg EN 410.

- ciepta ramka migdzyszybowa o wartosci Psi ¥ 0,031 W/mK.

- szyba wewnetrzna — szyba pojedyncza o grubosci 4 mm.

Szkto przejrzyste.

Okapniki

Okapnik aluminiowy kryty listwa drewniana,.

Szprosy

Konstrukcyjne szeroko$ci min 48 mm, niedopuszczalne naklejane.

Uszczelka

skrzydto zewnetrzne — dwie uszczelki profilowe, gtowna i krawedziowa
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skrzydto wewnetrzne — dwie uszczelki profilowe, gtowna i krawedziowa

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z
PN-EN 14351-1:2006.

2.2. Drzwi i okna aluminiowe

Stolarke okienng i drzwiowg wewnetrzng i zewnetrzna projektuje sie z aluminium z zachowaniem wymaganych wspot-
czynnikow przenikania ciepta.

Wspétczynnik przenikania ciepta przyjmuje sie zgodnie z warunkami technicznymi — okna Uw max = 0,9 W/m*K dla
pomieszczen z ti* = 16°C, w tym wsp6tczynnik szklenia Ug = od 0,5-0,6 W/m?K. Drzwi zewnetrzne wspotczynnik Uw
max = 1,3 Wim?K.

W pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng w oknach zastosowac nawiewniki okienne.

W celu zapewnienia prawidtowego wspdtdziatania oraz wysokiej estetyki wszystkie systemy aluminiowe stosowane na
obiekcie ( systemy zewnetrzne, systemy wewnetrzne, systemy bezklasowe, systemy o odporno$ci przeciwpozarowe)
powinny by¢ od jednego systemodawcy.

2.3. Drzwi drewniane, stalowe oraz wyfaz na dach, klapa oddymiajgca, drabina wytazowa.
Odporno$¢ ogniowa El 30, na konstrukcji aluminiowej, zgodnie z projektem architektonicznym.

2.4. Elementy z ptyt HPL

W pomieszczeniach toalet zaprojektowano wydzielenie kabin ustepowych w postaci przegrod HPL, np. w systemie
AlsanitPersei. Zastosowano tutaj ptyty gr. 12,0 mm o wysokosci 2,0 m mocowane na stopkach systemowych 0,15 m
ponad poziomem posadzki. Drzwi do kabin montowane na zawiasach z samodomykaczem grawitacyjnym powinny by¢
wyposazone w zamek ze wskaznikiem zajetosci i mozliwo$cig otwarcia awaryjnego.

Charakterystyka rozwigzan zawarta zostata w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej (rys. A-5.07).

2.5.0brobki, parapety,

Parapety zewnetrzne, a takze obrébki progdw drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sawykonywane z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, ptaskiej, gr.0,7mm, powlekanej (malowanej proszkowo) na kolor zgodny z kolorystka stolarki okiennej i
drzwiowejpowinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobattechnicznych.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym o grubo$ci 3cm, wypuszczone w strong pomieszczenia 0 3cm
w stosunku do ptaszczyzny tynku.

2.6. Wycieraczki
Wycieraczki posadzkowg o wysoko$ci 20mm z ramg aluminiowg oraz wktadem dywanowym i winylowym. Wymiary

wycieraczek zgodnie z opisami na rzutach: Wiatrotap [0.1] — 158x299cm, [0.26] Korytarz zaplecza kuchni — 130x70cm.
Wycieraczka powinna by¢ gormna ptaszczyzng zréwnana z projektowang warstwg wykoriczeniowg posadzki.

2.7. Rolety zewnetrzne.

Przy wszystkich zestawach okienno-drzwiowych sal zaje¢ dla dzieci projektuje sie rolety zewnetrzne ukryte w izolacji
termicznej elewacji (typ rolety do zabudowy).Przyjeto maksymalny wymiar skrzynki roletowej 205x205mm uwzglednia-
jac maksymalny wymiar pionowy (opuszczenia rolety) — 280cm oraz maksymalny wymiar poziomy (dtugo$¢ rolety) -
280cm. Z uwagi na dtugo$¢ zestawdw okienno-drzwiowych — 560cm nalezy przy taczeniu rolety stosowaé prowadnice
typu PP53, otworowane z zakonczeniem.

Rolety powinny by¢ sterowane elektrycznie z urzadzeniem zamontowanym przy drzwiach wejsciowych do sal zaje¢ od
strony pomieszczenia. Rolety powinny by¢ wyposazone w mechanizm blokujgcy. Montaz rolet do nadprozy Zelbeto-
wych zgodnie z rysunkiem detalu, poprzez warstwe termoizolacji — XPS gr.5cm.

2.8. Balustrady schodowe

Wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnejo wysokosci 110 cm dostosowane dla os6b niepetnosprawnych

maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie moze by¢ wiekszy niz 12
cm, - nalezy zapewni¢ dodatkowe porecze przy schodach dla dzieci Ztobkowych na wysoko$ci 75¢cm. - porecze przy
schodach powinny by¢ oddalone od Scian, do ktorych sq mocowane w odlegto$ci 5¢m, - cze$¢ chwytna poreczy po-
winna mie¢ $rednice 4,5 cm, - na koricach poreczy nalezy montowa¢ oznaczenia dotykowe (pismo wypukte lub pikto-
gramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, ktore sg dodatkowg informacjq dla osob niewidomych. Jezeli informacja jest
wykonana alfabetem Braille’a powinna by¢ krétka i zawieraé podstawowe informacje o punkcie orientacii, np. numerze
peronu lub kierunku do wyjécia. Kazdorazowo odbi6r oznaczen wykonanych w Braille’u powinien dokona¢ specjalista
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w zakresie tyflografiki — zalecenie wynika z faktu, ze czestym btedem popetnianym przez wykonawcow jest montaz
napisow ,do gdry nogami”, szczegbinie gdy napisy sq wykonane wytacznie w alfabecie Brailla. Wykonawca winien
przedstawi¢ wizualizacje poszczegdlnych tablic i uzgodni¢ szate graficzng oraz tresci tabliczek z Zamawiajacym, -
kPrzy schodach zamontowa¢ pasy gumowe z ostrzezeniem o schodach dla niewidomych. Stopnica z antypo$lizgowym
ryflem ( podstopnica w innym kolorze od stopnicy) poreczy powinny by¢ zakoriczone na okragto.

2.9. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii

technicznej (szczegdtowej), — kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna, ~wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete

(bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu) — spetniaja wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia — producent
dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyro-
bow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow, — spetniaja
wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien i drzwi powinien si¢
koriczy€ przed zakonczeniem terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatéw.

Producent powinien réwniez podac informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci

podlegajacych wymianie.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiar6w i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

Zgodnie z zapotrzebowaniem

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowaé dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
§cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakornczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie doty-
czy toinstalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakofczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
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Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych elementéw kotwia-
cych lubstalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg
wytycznych katalogowych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie,przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniaja-
cej.

Sruby moga byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegty silikatowej, cegty dziurawki, beto-
nu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac¢ $ruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za po$rednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli,
np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a Sciana.

Powtoki powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, rys i odpryskow .

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty scierne) majg szczegdlnie szko-
dliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy
ograniczy¢ wykoriczeniowe roboty "mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium,
nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (niedopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbar-
wienie i uszkodzenie powierzchni.

Dla zastosowanych catych rozwigzan systemowych i elementéw rozwigzan:

- Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyj-
ne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyc je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmono-
gramem,

- dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcije, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowanie jej elementéw wymagajq zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od do-
kumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodnic z architektem i inwestorem.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajaca wykaz elementow,
podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoZza oraz wskazdwki dotyczace kolejnosci
montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zacho-
waniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projek-
tanta, przedstawiciela producenta systemu.

Przy montazu stolarki nalezy zastosowac tzw. ciepty montaz. Izolacja termiczna Sciany musi zachodzi¢ minimum 3cm
na profilokienny PCV w celu minimalizacji mostkéw cieplnych.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi zgodnie z dokumentacja projektowa. Nieopisane w
dokumentacji szczegdty zgodnie ze standardowymi rozwigzaniami opisanymi w Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie
ITB - 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak,
by spetnione byly nastepujace wymagania:

— 0sadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawa¢ poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm, -mocowanie do osciez-
nicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z o$cieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,
— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciagtos¢uszczel-
nienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem przedstawione sg w pkt.4.4.1. Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B — Roboty wykoriczeniowe,zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,
Uwaga: Przyktady szczegdtdw zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych przedstawione sg w

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Mon-
taz okien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systeméw
Parapety wewnetrzne
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Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.
Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej cze$ci oécieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi

w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

Uwaga: Przykfady szczegdtow zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione sg w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

taczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi mozna taczy¢ w zestawy:

- poziome,

- pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza
oraz wiasciwg wspotprace taczonych elementow.

Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mogg by¢ wykonywane na ,obce pi6ro”, osadzone
we wnekach stojakow oScieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomocg wkre-
tow o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi drewnianych moga by¢ réwnieztaczone przy zasto-
sowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentaciji i normami parstwo-
wymi.

6.2.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, pra-
widtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.2.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robot podlegaja akceptacii Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —
jak w przedmiarze.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacii tech-
nicznej,
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- obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potaczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progéw drzwi,

- regulacja skrzydet i oku¢,

- obicie cwiercwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykorczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddéw materiatow w sposéb podany w szczegétowe] specyfikacii
technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne do-
kumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

Odbiér robot zanikajacych.

- Odbior robét zanikajacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajagcym dokonanie poprawek bez opdzniania 0gol-
nego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdlna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie Swietinych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementow budowlanych - Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wiamanie - Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wiamanie - Metoda badania dla okre$lenia
odpornosci naobcigzenie dynamiczne.
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PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornoéci na préby wlamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta

- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwos$ci uzytkowe okien, drzwi i
Zzaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta

- Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza -
Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

- Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

- Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

- Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

- Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspdiczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej - Czes$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U)

- Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura

- Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 2: Préba

Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementow/wyrobéw do wentylacji
mieszkan - Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem - Obliczanie
wspdiczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta - Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem - Obliczanie
wspdiczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta - Czes¢ 2: Szczegblowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami - Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementoéw budynkéw - Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdw budynkéw - Cze$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikdw badar oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
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PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelno$ci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustyczne;

elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwigkdw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnoé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
poZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. —
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.09 - IZOLACJE CIEPLNE, P. WILGOCIOWE | PAROSZCZELNE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
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2. MATERIALY
3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.09 —Izolacje cieplne, p. wilgociowe i paroszczelne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pozo-
statych robét izolacyjnychrealizowanych przy budowie budynku Ztobka przy Zespole Szkdt w Jasionce oraz
budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacii techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie robdt izolacyjnych w zakresie:
- izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowe
- izolacje paroszczelne
- izolacji akustycznych i termicznych
4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma byc¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomdw powierzchni
podioza.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnos¢ powtoki
ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w cze$ci pod-
ziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwar-
stwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg pofozone ponizej zwierciadta wodygruntowe;,
bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze$ciach podziemnych i
przyziemiach budynkow powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
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Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztu-
ki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano

za ,regionalny wyréb budowlany”.

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwodne

a) Poziome Izolacja na tawie fundamentowej — masa uszczelniajaca wysoko elastyczna bitumiczna Izolacja posadzki
na gruncie — papa bitumiczna podposadzkowa (bitum modyfikowany elastomerem SBS) min. 0,9mm z zaktadem sa-
moprzylepnym wg zalecen producenta bez uzycia preparatow gruntujgcych , uktadana na ptycie betonowej Izolacja
poslizgowa pod wylewke cementowg wykonana z foli PE gr.0,3mm Izolacja pod projektowane tawy fundamentowe z
papy bitumicznej

b) Pionowe Izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z masy bitumicznej przeciwwodnej, grubowarstwowej,
dedykowanej do izolacji fundamentéw oraz umozliwiajacej klejenie ptyt styropianowych, wyprowadzona min. 30cm
ponad poziom przylegajgcego terenu.

2.2. |zolacje termiczne

Izolacje termiczne Jako izolacje termiczng zastosowac piyty styropianowe oraz w pasach elewacji z materiatow niepal-
nych wykona¢ z ptyt wetny mineralnej fasadowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. W pasach z materiatow nie-
palnych stosowa¢ wetne mineralna fasadowa od poziomu gruntu wzwyz. Wspdtczynnik przenikania ciepta przyjmuje
sie zgodnie z warunkami technicznymi: - Sciany zewnetrzne pomieszczen przy t1>=16°C = 0,20 W/m2K - dachy, stro-
podachy przy t1>=16°C = 0,15 W/m2K - podtoga na gruncie przy t1>=16°C = 0,3W/m2K Izolacja termiczna $cian
fundamentowych projektuje sie z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm A<0,035W/mK Izolacja $cian zewnetrz-
nych : Izolacje termiczng $cian zewnetrznym nalezy wykonaé z uzyciem styropianéw fasadowych, wetny mineralne;
oraz w czesci cokotowej ze styropiany XPS zgodnie oznaczeniem przegrod budowlanych i charakterystycznymi para-
metrami materiatdw opisanymi w dalszej cze$ci opracowania. Do mocowania elewacji nalezy stosowaé kotki rozporo-
we pasywne w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta. |zolacja kominow: - styropian fasadowy gr. 10cm, ktory nalezy
wykonczy¢ tynkiem silikonowym + masa strukturalna Izolacja posadzki na gruncie oraz docieplenie stropu nad pietrem:
Zgodnie oznaczeniem przegrod budowlanych i charakterystycznymi parametrami materiatow opisanymi w dalsze;
czesci opracowania

2.3. Sciana przesuwna akustyczna w salach zajeé Scianka dziatowa mobilna, akustyczna do montazu
pomiedzy salami zaje¢ dla dzieci — 3 szt. Scianke nalezy zamontowa¢ do spodu podciagu zelbetowego w
osiach 7 i 15, wysoko$¢ $cianki bedzie wynosita 290-295cm. Wspdtczynnik R'A,1248dB. Scianka porusza
sie po aluminiowym torze jezdnym. Scianka podzielona na 5-8 paneli o szerokosci dostosowanej do wybra-
nego producenta. W skrajnych panelach przewidzie¢ drzwi jednoskrzydtowe. Parkowanie Scianki w torze z
zawieszeniem 1-punktowym zgodnie z ponizszym schematem. Scianka pokryta matowymi panelami w kolo-
rze biatym.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowe)),

- sg Whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy osubstancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadaja karty charak-
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terystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w
sprawie karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn.
zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét hydroizolacyjnych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpo-
wiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lubprotokotem
przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg,
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpie-
czone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni

stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢uktadane na paletach lub drew-
nianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie
poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaéprzepisy
ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ wszczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Srodek transportowy

* wyciag

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie Srodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwo-
§cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjgasfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ na-
niesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

a) Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez
szczelin

b) Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

c) Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ mi-
nimum 3 cm.

d) Przy wykonywaniu dylatacji $cian ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50
cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe $ciany.

e) W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Materialy izolacyjne

« Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiemkontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
mogq byédopuszczone do stosowania.

*  Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacija projektowg oraz
sprawdzeniewfasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrze-
zen co do zgodno$ci materiatu zzaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zba-
dany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

« Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajgq wymaga-
niomprzedmiotowych norm.

* Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

»  Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

e Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw sg zgodne z wymaganiami
niniejszejspecyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla iloS¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do

obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —
jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét izolacyjnych - powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku,
8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne i termiczne w podziemnej cze$ci i przyziemiu budynku uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wyso-
ko$ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementoéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatow pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore wymagajazdemontowa-
nia w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacii technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegétowe;
specyfikaciji techniczne;.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej

oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysokosci
ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklane-
go.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych
w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowejtacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —Definicje i wtasciwo-
Sci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocastolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocapene-
trometru).
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do podtoza stwardnia-
tych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw po-
wszechnego uzytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodno$ci.PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przy-
czepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania
przyczepnos$ci powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmiana-
mi).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
Zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wy-
robéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci, wymagan,jakie
powinny spetiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu 0znaczenia wyrobéw bu-
dowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimpowinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izola-
cje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.10 - SUFITY PODWIESZANE
SPIS TRESCI
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.10- Sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufity
podwieszanerealizowanych przy budowie budynku Ztobka przy Zespole Szkdt w Jasionce oraz budowa nie-
zbednej infrastruktury technicznej, parkingéw i placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacii techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
$cianek dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych, scianek systemowych oraz sufity podwieszane.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamioraz okresleniami

podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
Wymagania
Lp Wymagania GKB zwy- GKF GKBI GKFI
. kia ognhiowa wodoodporna wodo- i
ognioodporna
1 2 3 4 5
Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartondw, naroznikéw i krawedzi

Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia
gipsowego

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
przy odrywaniu rekg rwie sie, nie powodujac odklejania od rdzenia

Wymiary i tolerancje [mm]

gqr:}bosc W 19,5+-0,5; 12,5 +-0,5; 15,0+-0,5; 18,0+-0,5
szerokos¢ | 1200 (+0; -5,0)

dtugosc [2000x3000] (+0; -6)

Sirgéséopa- roznica w diugosci przekatnych <5
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<9,5 - - -
Masa 1m2 ptyty o grubosci w kg <125 10430 1<125 1130
<15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
<18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotno$¢ [%)] <10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasigkliwo$¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie [napis na tylnej | nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ..........ccc..... ; data produk-
stronie piyty] Cji
kolor kartonu | szary jasny |szary jasny |zielonyjasny | zielony jasny
barwa napisu | niebieska | czerwona | niebieska czerwona

Sufit podwieszany z plyt g-k na konstrukcji dwupoziomowe;j z profili CD60 na wieszakach systemowych.
Klasa reakcji na ogien — A2 Typ taczenia — profil niewidoczny, ptyty w odlegtosci od siebie do 1cm Wspotczynnik po-
chtaniania dzwieku Alfa w = min.1.0 (Klasa A). Grubo$¢ ptyty — 1,25cm.

2.2. Piyty sufitowe kasetonowe z mocowaniem systemowym do stropu na linkach

Rdzen - skalna wetna mineralna Powierzchnia frontowa (widoczna) — welon pomalowany na biato Powierzchnia tylna
(niewidoczna) — welon z widkna szklanego Krawedzie trwate malowane Wymiary (formaty) — 600x600mm Grubo$¢
panela — 1,2-2cm Typ fgczenia — profil niewidoczny, ptyty w odlegtosci od siebie do 1cm Wspdiczynnik pochtaniania
dzwieku Alfa w = min.1.0 (Klasa A) Klasyfikacja ogniowa — klasa A1 lub A2 — niepalny lub w wersji anglojezycznej
Class A FireRated Kolor panela — biaty, powtoka antystatyczna, gtadka

2.3. Akcesoria stalowestuzg do fgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba;

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezpos$rednie diugie,

- uchwyty bezpos$rednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.
2.4. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana

papierowa — do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin

naroznych i obwodowych,

2.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow no$nych, taczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mo-
cowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny byé
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania po-
wierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyro-
bow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie dokumentacjaprojektowa oraz zaleceniami
Inspektora nadzordw.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem
- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:
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- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztattowanych krawedzi piyty,

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz zawiesi do elementoéw konstrukeyj-
nych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukciji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zalezno$ci od wielkosci i stopnia komplikacji) pozio-
mice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumen-
tow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie Srodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie izabezpieczy¢ przed mozliwo-
§cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséwruchu drogowego. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezyprzestrzega¢ przepisdéw obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych:

- Plyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakoriczone sq

wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zosta-

je przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowaé elementu w tzw.

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej

bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest

ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sq

ksztaftowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowe;,

— rozstaw elementoéw warstwy noénej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku
do tych elementdw,

arubo$¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

—  sztywnos¢ piyt,

funkcie jaka ma spetniac sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementow

warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
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rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o0 wtasnosciach ogniochronnych decyduje

oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswie-

tlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw noénych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawe-
dzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy diugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizo-
ng do potowy dtugosci piyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt nalezy

mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami

rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich

obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartosci obcigzenia

przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np.: kotwy stalowe wbeto-

nowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bez-

posrednio do stalowej konstrukgji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich diuzszymi krawedziami.

Mocowanie ptyt dzwigkochtonnych i higienicznych

Sufit podwieszany z ptyt dzwigkochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie p6znym etapie budowy, dzieki czemu

minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gip-

sowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgleddw estetycznych

ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przy$ciennych przynajmniej

400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi piyt.

Szczegbtowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych opracowa-

nych przez producenta.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie pityt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich

ptyt. Zbrojenie wykonuije sie taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpa-

chlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szer-

szej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe.

Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypetnienie spoin

masq szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i ana-

logicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wyko-

naniu warstwy nawierzchniowej, ktoérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza sie do:
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- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z dokumentacja kosztorysowa,
- Sprawdzenia poprawno$ci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadto$ci piyt

- Kontroli wizualnej czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt i kasetonow

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasiakliwosci piyt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla iloS¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do

obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —
jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad Scian, obudow pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci, spoziomowania i Sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Wyniki odbiorow materiatow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegbtowe zasady rozliczenia i pfatno$ci zgodnie z umowaj pkt. 9 cze$¢ ogdina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych",
PSG, 2010

* Instrukcja producenta ,Montaz systemdw Rigips"

* Katalog ,Systemy Rigips"

* Instytut Techniki Budowlanej ,Praca badawcza dotyczaca osiadania wyrobdw z weiny mineralnej w funkcji czasu"
*Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

+ Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawieszczegdto-
wego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

+ Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE Instrukcja ITB 417/2006 ,Wa-
runki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ A: Roboty ziemne i

konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe)

* PN-B-02151-3:1999 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna prze-
gréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania."

* PN-EN 20140-3:1999 - ,Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej ele-
mentéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych."

* PN-EN ISO 717-1:1999 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej ele-
mentow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych."

* PN-EN 12354-1:2002 - ,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wiasci-
wosci elementow."

* PN-B-02851-1:1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowejelementéw budynkow.
Wymagania ogoine i klasyfikacja."

« PN-EN 520:2006 - ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

* PN-EN 14195 -, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowokartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badan."

* PN-EN 13963:2008 - ,Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan."
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* PN-EN 14566:2008 — ,Laczniki mechaniczne do systeméw plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania imetody
badan."

* PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacje."

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.11- ELEMENTY WYPOSAZENIA
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.11- Elementy wyposazenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru ele-
mentow wyposazenia wewnetrznegokuchni i ubikacjioraz zewnetrznegorealizowanych przy budowie budynku
Ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i
placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robédt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementéw wyposazenia wnetrz toalet i pomieszczen dla niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia. Wykonawcy mogg zaproponowacroz-
wigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajace, jednak ich obowiazkiem jestudowodnienie
réwnowaznosci. Zamawiajacy akceptuje oferty rownowazne, m.in. o ile spetnione sg minimalnegrubo$ci podanych
materiatow oraz komponentéw. W przypadku oferowania mebli rbwnowaznych nalezyprzedstawi¢ doktadny opis wraz
z nazwg handlowa oraz nazwa producenta.
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Ewentualne wskazane nazwy produktow oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizyé wymagania, ktorych nie
mozna byto opisaé przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okre$len.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane . Zamawiajacy wymaga, aby
wykonawca wraz z ofertg zataczyt katalogi, foldery przedstawiajace proponowane systemy zgodnie z Rozporzadze-
niem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé zama-
wiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byésktadane (§ 5.1), Zamawiajacy wymaga zataczenia
do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatéw i atestéw. Certyfikaty, atesty majq by¢ wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zadwiadczen.

2.2. Wykaz elementow
Wyposazenie wewnetrzne:

2.2.1. Winda dwustanowiskowa o parametrach:

Winda osobowa o wymiarach kabiny 1,4x2,1m (wymiar szybu 250x215¢m), umozliwiajgca transport 0séb niepetno-
sprawnych, przystosowana do przewozu chorych na noszach (zgodnie z § 193 ust 2 WT ) oraz mebii.

Wejscie do windy z poziomu wej$cia gtdéwnego do budynku oraz wejsciu na poziomie pietra. Kabina powinna posiadac¢
drzwi otwierane teleskopowo, automatycznie rozsuwane i zabezpieczone kurtyng $wieting. Nalezy pamieta¢ o wyko-
naniu nadszybia i podszybia zgodnie z wytycznymi producenta windy. Lustro w kabinie nalezy umiesci¢ na Scianie
tylnej na 3/4 jej wysokosci, na bocznej $cianie nalezy zamontowac pochwyt ze stali szlachetnej polerowane;.
Oswietlenie kabiny oparte musi by¢ na diodach LED z automatycznym wytaczaniem w przypadku nie uzywania kabi-
ny.

Parametry urzadzenia powinny by¢ zgodne z ponizszym opisem lub lepsze:

-udzwig 1350 kg,

-predko$¢ 1,0 m/s,

-liczba przystankdw 2,

-wysokos$¢ podnoszenia 3,75 m,

- wysoko$¢ podszybia 1,1m

- wysoko$¢ nadszybia 3,65 od poziomu posadzki | pietra

-kabina1,4x21m

-szyb min. 2,15 x 2,50m,

- drzwi bezklasowe, automatyczne teleskopowe 1,0 x 2,0 m, otwor o wymiarach 1,28 x 2,25m

-naped elektryczny linowy z funkcjg STAND-BY,

-maszynownia w obrebie szybu,

-automatyczny zjazd do najblizszego przystanku,

-pietro-wskazywacze na wszystkich kondygnacjach,

- wyktadzina pcv antypoélizgowa niepalna

-szafa sterowania umieszczona w obrebie drzwi na kondygnaciji pigtra,

-sterowanie mikroprocesorowe o matym poborze energii z funkcjg 0szczedzania energii,

- system glosSnomowigcy wraz z sygnatem dzwiekowym informujacy o kondygnaciji budynku, przyciski z alfabetem
Braille’a oraz wentylator kabinowy,

- wnetrze ze stali nierdzewne;j,

- Zjazd po zaniku napiecia do najblizszego przystanku,

- zapewni¢ wentylacje szybu minimum 1% przekroju poprzecznego szybu

2.2.2. Technologia kuchni parter i pietro — zgodnie z opisem technicznym branz architektonicznej

Wyposazenie zewnetrzne:

-Ogrodzenie

Teren wokét Ztobka powinien by¢ wygrodzony.

Projektuje sie ogrodzenie systemowe - panelowe o wysokosci ok. 2,2m. Panele kratowe o szer. 2,5m i wys. ok.
2,030m wykonane ze zgrzewanych punktowo pretéw stalowych o Srednicy preta poziomego (podwojnego) 6mm

i $rednicy preta pionowego 5mm, tworzac oczka prostokatne o wymiarach 50x200mm. Panele jednostronnie zakon-
czone przedtuzonymi pretami o dtugosci 30mm, w dolnej lub gornej czesci ogrodzenia. Do ogrodzenia dedykowane
stupki stalowe prostokatne o wym. 60x40mm, posiadajace zaslepke z tworzywa oraz wieszaki na panele wyposazone
w gwintowane gniazda na $ruby. Panele oraz stupki ocynkowane, pokryte powtokg poliestrowa. Ogrodzenie wykonane
w kolorze RAL 7037 lub zblizonym.
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Pod ogrodzenie nalezy wykona¢ podmuréwke betonowg na wysoko$¢ 20cm ponad poziom terenu i szeroko$¢ ok.
15¢m oraz fundamenty pod stupki (posadowione na gteboko$ci 1,2m ponizej poziomu terenu).

Lokalizacja ogrodzenia, bramy przesuwnej oraz furtek zgodnie rysunkiem zagospodarowania terenu.

Brama przesuwna panelowa — 1szt

Od strony potudniowej w ramach ogrodzenia zaprojektowano brame wjazdowa przesuwng o dtugosci 4,0m i wysokosci
2,03m wraz z napedem. Rama wykonana jest z kwadratowych profili stalowych o przekroju 40x40mm i jest wypetniona
siatkg zgrzewang o regularnych prostokatnych oczkach o $rednicy 5mm. Szyna jezdna o przekroju 95x85x3mm. Pa-
nele oraz stupki ocynkowane, pokryte powtokg poliestrowa. Brama w kolorze RAL 7037 lub zblizony.

Furtki panelowe — 2szt

Od strony potudniowej przy strefie dostaw oraz od strony péinocnej przy parkingu w ramach ogrodzenia zaprojektowa-
no furtki ogrodzeniowe o wymiarach 1,0m (dtugos$¢) x 2,03m (wysoko$¢).

Rama wykonana jest z kwadratowych profili stalowych o przekroju 60x60mm i jest wypetniona siatkg zgrzewang o
regularnych prostokatnych oczkach o $rednicy 5Smm. Panele oraz profile i stupki ocynkowane, pokryte powtokg polie-
strowq. Furtki w kolorze RAL 7037 lub zblizony.

- Wiata $mietnikowa

Pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadow statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregaciji bedg
umieszczone w projektowanej, prefabrykowanej wiacie Smietnikowej o wymiarach na rzucie 4,0 x 3,0m oraz wysoko$ci
2,55m (wiata montowana do utwardzenia terenu z kostki betonowej). Odpady bedg usuwane na zasadach obowigzu-
jacych w gminie.

Konstrukcja metalowa wiaty: stupy narozne profil 60x60x2 mm, stupy boczne 60x30x2 mm (dwa profile 30x30) pozio-
me 30x30x3 mm, 30x20x2 mm ceownik 30x30x2 mm.

Czesci azurowe wypetnione siatkg; panelowa zgrzewana 2D 6/5/6 mm lub 30x30 mm gr . 3 mm

Poszycie Scian blacha trapezowa kolory dostepne z palety RAL 7037 lub zblizony,

-elementy stalowe ocynkowane, malowanie proszkowo,

-dach w standardzie pokryty blachg trapezowg alucynkiem , grafit, braz lub ceglasta inne kolory RAL do uzgodnienia .
- Plac zabaw

piaskownica

- wymiary urzadzenia: 2,22 x 2,24m

- wysoko$¢ urzadzenia: 0,3m

- wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,22 x 5,24m

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 25,42m2

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,3m

Materiaty:

- profil stalowy cynkowany

- kolorowe ptyty HDPE

- $ruby i elementy taczace zabezpieczone antykorozyjnie.

bujak biedronka

- wymiary urzadzenia: 0,5 x 0,8m

- wysoko$¢ urzadzenia: 1m

- wymiary strefy bezpieczenstwa: 2,5 x2,8m

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 5,94mz

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,45m

Materiaty:

- sprezyna 020mm, stal cynkowana i malowana proszkowo

- kolorowe ptyty HDPE

- wszystkie Sruby zaslepione plastikowymi zabezpieczeniami

bujak motyl

- wymiary urzadzenia: 0,5 x 0,8m

- wysoko$¢ urzadzenia: 1m

- wymiary strefy bezpieczenstwa: 2,5 x2,8m

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 5,94m?2

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,45m

Materiaty:

- sprezyna 020mm, stal cynkowana i malowana proszkowo

- kolorowe ptyty HDPE
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- wszystkie Sruby za$lepione plastikowymi zabezpieczeniami

bujak o$miornica

- wymiary urzadzenia: 0,45 x 0,89m

- wysoko$¢ urzadzenia: 0,98m

- wymiary strefy bezpieczenstwa: 2,45 x2,88m

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 6,19m2

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,46m

Materiaty:

- sprezyna 020mm, stal cynkowana i malowana proszkowo

- kolorowe ptyty HDPE

- wszystkie Sruby za$lepione plastikowymi zabezpieczeniami

- rura nierdzewna @20 x 400

hustawka wagowa dwuosobowa

- wymiary urzadzenia: 3 x 0,4m

- wysoko$¢ urzadzenia: 1,1m

- wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,4 x 2,4m

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 11,2m2

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,8m

Materiaty:

- profil stalowy 80x80 cynkowany proszkowo podktadem cynkowym oraz malowany proszkowo
- kolorowe ptyty HDPE

- $ruby, nakretki zabezpieczone za$lepkami z tworzywa sztucznego

- elementy obrotowe zabezpieczone

zestaw straz pozarna

- wymiary urzadzenia: 3,2 x 5,2m

- wysoko$¢ urzadzenia: 0,9m

- wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,75 x 7,74m

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 38,23m2

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,9m

Materiaty:

- profile stalowe 70x70 cynkowane proszkowo podktadem cynkowym oraz malowane proszkowo
- rozne profile i rury stalowe nierdzewne

- rozne profile i rury stalowe cynkowane proszkowo podktadem cynkowym oraz malowane proszkowo
- sklejka z filmem antyposlizgowym

- kamienie wspinaczkowe i elementy chwytow z wytrzymatych tworzyw sztucznych
- §lizg z blachy AISI 304

- okna z poliweglanu

- kolorowe ptyty HDPE

- wszystkie Sruby oraz taczenia zaslepione plastikowymi zabezpieczeniami
zestaw wielowiezowy ze ziezdzalniami

- wymiary urzadzenia: 5,06 x 6,3m

- wysoko$¢ urzadzenia: 2,65m

- wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,56 x 8,8m

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 48,92m2

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,9m

Materiaty:

- profil stalowy 70x70 zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo
- rozne profile i rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo
- wszystkie Sruby i profile zaslepione plastikowymi zabezpieczeniami

- kolorowe ptyty HDPE

- rura PP dwuscienna

- §lizg z blachy AISI 304

- sklejka z filmem antyposlizgowym

- liny @16 PP z stalowym zbrojeniem.
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- LAWKI

W projekcie przewiduje sie zachowanie istniejacych fawek z ewentualnym przesunieciem, oraz projektuje sie 5 nowych
tawek parkowych z oparciem o wymiarach zewnetrznych:

dtugos¢ — od 1,80 do 2,0m

szeroko$¢ 55-65¢cm

tawka wykonana na stelazu stalowym ocynkowanym i malowanym proszkowo na kolor czarny, siedzisko oraz oparcie
z desek lakierowanych. Montowana do prefabrykowanych fundamentéw betonowych o wymiarach co najmniej
15x35x50cm.

- KOSZE NA SMIECIE

Kosze na $miecie — 3 sztuk (przy projektowanych tawkach)

Kosz na $miecie o pojemnos$ci min.30l, okragly, z zadaszeniem nalezy dopasowaé¢ wizualnie do
tawek parkowych w celu uzyskania jednorodnosci stylistycznej. Wykonany w konstrukcji stalowej
malowanej proszkowo z elementami drewnianymi.

2.3 Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy ukladaé w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu ale musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne .

Ogélne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

5.2. Montaz.

Podczas montazu nalezy Scisle przestrzegac instrukcji montazu wybranego producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé: sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpiecze-
nia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych ba-
dan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Wymagane meble muszg by¢ produkowane seryjnie na bazie rozwigzan systemowych, umozliwiajgcych wspélne ze-
stawienie w przyszto$ci. Stoty musza zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz umozliwiajacy zmianelokalizacji wyposaze-
nia na terenie obiektéw zarzadzanych przez Inwestora. Wymagana jest prezentacja katalogu potwierdzajaca syste-
mowe rozwigzania i dostepne typowe bryty w oferowanym systemie stotow.

Producent oferowanych mebli seryjnych powinien posiada¢ Ceryfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania,
produkcii i serwisu mebli biurowych. Certyfikat nalezy zataczy¢ do oferty.

Elementy wykonywane na zamowienie — zgodnie z projektem wnetrz, z zastosowaniem materiatow zawartych w pro-
jekcie.

Badanie jakosci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacé: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem

réwnosci, pionowosci, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoine” pkt. 7.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad elementéw, obudow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000, pkt. 9
Cena obejmuije: dostarczenie elementéw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakimpowinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1ll, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

-Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

$T.12 - Roboty ciesielskie

PIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.5. OgobIne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7

8

9

1

. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.12 - Roboty ciesielskie
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ciesielskichwewnetrznegorealizowanych przy budowie budynku Ztobka przy Zespole Szkdt w Jasionce
oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebow-
nisko.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych ro-
b6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosS¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zasto-
sowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.
Tarcica jest podstawowym produktem drzewnym, otrzymywanym przez podtuzne pitowanie (przetarcie) drewna okra-
gtego (pni drewnianych). Tarcice sortuje si¢ wytrzymatoSciowo, maszynowo lub wizualnie; zasady oceny dla kazdego z
tych przypadkdw podane sg w odpowiednich normach. Tarcice dzielimy ze wzgledu na rodzaj drewna (iglaste liSciaste)
lub spos6b obrobki.
tarcica nieobrzynana - otrzymuje sie przez przetarcie wdtuzne ktody (dwie pozostate ptaszczyzny boczne pozostajg
nieprzetarte),
tarcica obrzynana - otrzymuje sie przez przetarcie wszystkich czterech ptaszczyzn.
Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy:
deski - tarcica iglasta lub liSciasta o grubosci (od 19 do 45 mm) o wiele mniejszej od dwdch pozostatych wymiardw,
bale — wyréb drewniany (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) o grubo$ci 50-100 mm i szeroko$ci rownej przynajmniej
podwojonej grubosci,
belki — wyrdb drewniany (tarcica obrzynana) o przekroju prostokatnym, ktérego wymiary wynosza od 120x200 do
220x280 mm,
krawedziaki (kantdwka) — element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 100x100 do 175x175
mm,
taty — elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 38x32 do 75x140 mm,
listwy — elementy tarcicy obrzynanej o grubosci 12-32 mm i szerokosSci nie wigkszej niz 70 mm,
tarcica podtogowa — produkowana z drewna sosnowego, jodtowego lub $wierkowego i stosowana (maks. gr. 50 mm)
do uktadania podtdg w budynkach mieszkalnych, przemystowych lub gospodarczych; jakos¢ tarcicy podtogowej okre-
$la sie na podstawie dwach klas | i Il, wedtug ktdrych drewno moze mieé okreslong liczbe wad.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”Kod CPV
45000000-7, pkt.2.

2.1. Drewno

Dla robot wymienionych w pozycjach powyzszych stosuje sie drewno wediug nastepujacych norm panstwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcja dachu stanowig - krokwie, ptatwie, murtaty, stupy, miecze i kleszcze kl. C24. Wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 18%.

Podkonstrukcje dla pokrycia stanowig taty i kontrtaty, natomiast warstwe wstepnego krycia tworzy membrana dachowa
uktadana na deskowaniu z ptyt OSB mocowanych do konstrukcji gtéwnej dachu. Drewniane elementy nalezy zabez-
pieczy¢ przed porazeniem biologicznym (np. poprzez impregnacje cisnieniowg) oraz srodkami ognioodpornymi stano-
wigcymi ochrone przeciwpozarowg (np. Fobos M1). Wymiary konstrukcji oraz wymagang klase drewna nalezy dosto-
sowac do projektu branzy konstrukcyjnej (PW [K]). Przegroda musi spetia¢ wymagania NRO.
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Elementy drewniane konstrukcji dachu przed whudowaniem nalezy uodporni¢ srodkiem ognioochronnym do
stopnia niezapalno$ci, wszystkie elementy budowlane beda nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Do konstrukciji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawiepo-
wierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.1.1. WytrzymatoSci charakterystyczne drewna iglastego wg normy PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne —klasy
wytrzymatosci.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubo$ci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.

Nieréwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
Nieprostopadto$¢, niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:

-dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a)odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

-w dtugosci: do + 50 mm lub do 20 mm dla 20% iloSci

-w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

-w grubos$ci: do +1 mm lub do -1 mm

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c)odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubo$ci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% iloSci

-w szeroko$ci:+2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:

-w szeroko$ci:+2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

-w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% iloSci

d)odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

Stosowac drewno klasy C24

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121odchytek.

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkfadki pod Sruby

Nalezy stosowac¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/ 87 z 05.08.1989 .
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
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Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacije Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatéw z
ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4
4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.1. Wykonanie wiezby dachowej

Montaz elementéw wigzby oraz deskowania wykonac¢ zgodnie z projektem. Roboty prowadzi¢ z poziomu ostatniego
stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 20% dla konstrukcji chro-
nionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujacych sie na otwartym powietrzu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

-dla wigzaréw +_ 2 cm w rozstawie

-dla krokwi +_ 1 cm w rozstawie.

Elementy wiezby stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy - dla drewna
zaimpregnowanego. Elementy wiezby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie
transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegélnych elementéw konstrukcji wiezby dachowej nalezy
doktadnie sprawdzi¢ tasma stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i
skorygowac odpowiednio wymiary rysunkow wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wigzby dachowej dokonuje sie
na deskowaniu utozonym na kobytkach wysoko$ci60 ¢cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.
Wyznaczenie elementdéw wigzby dachowej polega na:

-wykre$leniu w naturalnej wielko$ci elementéw lub zespotdw konstrukcyjnych,

-doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich potrzebnych zacioséw, wrebéw,
czopdw i otworéw na sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie€ i elementdw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby dachowej
nalezy wykona¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnos$ci potaczen. Majac sprawdzony w prébnym montazu
powtarzalny segment wiezby dachowej, przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych elementoéw oraz wykonania w
nich zaciosow, wrebow i innych potaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki odréznia-
jace go od innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wiezby dachowe;.
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Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym, aby nie zatarty sie podczas impregnaciji drewna, przeno-
szenia i sktadowania poszczegdlnych elementow.

Poszczegoine elementy nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju — oddzielnie krokwie, oddzielnie
stupy itp. Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed ustawienie kon-
strukcji wiezby dachowe;j.

Montaz konstrukcji wigzby dachowej nalezy wykonywac po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, badz po utozeniu
deskowania na belkach stropowych, jezeli pola migdzy belkami nie zostaty wypetnione przed przystapieniem do mon-
tazu wigzby dachowej.

Deskowanie potaci powinno byé wykonane z desek o szeroko$ci 12-18 cm i gruboSci zapewniajacej odpowiednig
sztywno$¢ podktadu przy danym rozstawie krokwi. Przewaznie stosuje si¢ na podktady deski o grubosci 25-32 mm.
Deski nalezy uktadac strong dordzeniowa do gory, azeby po ich wyschnigciu w powstatych zagtebieniach nie zatrzy-
mywata sie woda. Deski tgczone powinny by¢ na styk z zachowaniem okoto 2 mm przerwy lub na przylge. W obiektach
narazonych na silne ssanie wiatru na podktady powinny by¢ stosowane deski taczone na wpust. Deski powinny by¢
przymocowane do kazdej krokwi przynajmniej dwoma gwozdziami.

Wystajace krawedzie desek w stykach podtuznych i poprzecznych powinny by¢ wyrdwnane strugiem..

Niewykonanie powyzszej czynno$ci moze spowodowac uszkodzenie pokrycia. Czota desek powinny spotkac sietylko
na krokwiach. Szczeliny miedzy deskami nie powinny przekracza¢ 2 mm.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6
6.2. Badania
W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania elementow konstrukcji drewnianej z dokumentacjg techniczng
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw
) stan zabezpieczenia konstrukcii

) poprawno$¢ ustawienia konstrukcji na $cianach.

) prawidtowos¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacijg techniczng
f) stan techniczny i jako$¢ ztaczy elementéw drewnianych
6.3. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmioto-
wymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac
zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych, b) w odniesieniu do wiasciwosci
catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych. 6.3.2. Pokrycia z blachy a) Kontrolg miedzy-
operacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robét z wy-
maganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniej-
szej specyfikacji technicznej. b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wy-
maganiami norm przedmiotowych.

c
d
e

7. Obmiar robot

7.1. OgbIne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowa jest m3 wbudowanego drewna.

8. Odbior robot

8.1. OgoblIne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty wymagania PB. Drewno
powinno mie¢ atest jakosci.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2. Cena | m3 wbudowanej konstrukcji obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji
- ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilnosé

- prace zabezpieczajace teren budowy

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badarn i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymato$ci

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspdine dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Cha-
rakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dacho-
wych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu. PN-EN 505:2002 Wy-
roby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu. PN-
EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z meta-
lu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cze$¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508 PN-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy aluminio-
wej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpie-
czenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .

SZCZEGLOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ST.13 - Roboty elewacyjne
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

ST.13 - ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podczas wy-
konania robét elewacyjnychz tynku silikonowego, mozaikowy na cokoty realizowanych przy budowie budynku
Ztobka przy Zespole Szkét w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i
placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.

1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét elewa-

cyjnych z tynku cienkowarstwowego silikonowego.

Tynk zewnetrzny silikonowy cienkowarstwowy, grubo$¢ ziarna — 1,5mm

Tynk mozaikowy na cokoty w kolorze szarym

Elementy panelowe betonowe wg indywidualnego projektu.

UWAGA! Wszystkie materiaty nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i

poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.3 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ materiatow podstawowych.
2.1. Tynk silikonowy

Tynk zewnetrzny silikonowy cienkowarstwowy hydrofobowy, grubo$¢ ziarna — 1,0 do 3mm, w kolorach oznaczonych
na rysunkach elewaciji, granulacja grysu - 0,8-1,6mm odporno$¢ na warunki atmosferyczne odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne zmywalny powtoka - strukturalna, dekoracyjna.

Przepuszczalno$¢ pary wodnej (EN 15824:2017) - V2.

Absorpcja wody (EN 15824:2017) - W3

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

2.2. Tynk mozaikowyna cokoty w kolorze szarym RAL 7045 w kolorze szarym, grubo$¢ warstwy - 1-3mm granulacja
grysu - 0,8-1,6mm odporno$¢ na warunki atmosferyczne odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne zmywalny powtoka -
strukturalna, dekoracyjna.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuije sie recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy uktadaé réwno-
miernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu dro-
gowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty elewacyjne z tynku cienkowarstwowego.

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkow nalezy wykonywac¢ w nastepujacych wa-
runkach:

- przy temperaturze powietrza od +10°C do +25°C,

- przy stabilnej wilgotno$ci wzglednej powietrza (w przedziale 55-65%),
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- przy pogodzie bez opadow atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po wystapieniu opadéw,
gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza),

- na powierzchni $cian nie narazonych na bezpo$rednia i intensywna operacje stofica i wiatru (temperatura podtoza od
+5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

- Zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow
zewnetrznych.

- Odpowiednio dopasowa¢ mozliwo$ci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania
(ilos¢ pracownikdw, ich umiejetno$ci, posiadany sprzet, istniejacy stan podtoza i panujgce warunki atmosferyczne).

- Stosowac materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.

- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym
nastonecznieniu elewaciji.

- Niezwigzane materiaty (masa klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chronic przed dziataniem deszczu.

- W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkdw nie moze by¢ nizsza
od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

- Przed przystapieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne musza by¢ wykonane i suche.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardo-
§ci, nasigkliwosci i rowno$ci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sig powierzchni lub wystepowania pozostato-
$ci wykwitow i spiekéw za pomocg ditoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwo$ci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku piono-
wego (poziomego).

Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe pre-
fabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.2.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju podioza
wystepujacego na docieplanym obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢
uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przed wszystkim podtozy istniejacych — zwie-
trzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej.
Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunko-
wych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usunag nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawg wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich.
Sposadb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cier-
niw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnié zaprawg
wyréwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgot-
nosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywa-
niem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
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Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgot-
nosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoZza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewaciji. Za pomoca sznuréw wyznaczyé¢
ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwno$ci podtoza, w postaci plackow i
ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zabkowana na catej powierzchni piyty.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptasz-
czyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowa-
nie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji ter-
micznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 6 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po na-
wierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub whié trzpienie.

W nastepnej kolejno$ci uksztattowac detale — oScieza, krawedzie naroznikdéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikéw,
taSm i paskow siatki zbrojacej.

Z paskéw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na po-
wierzchnie plyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za po-
moca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wy-
gtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ rodek gruntujacy.

Warstwe wykoriczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i pod-
da¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjq

projektowg . Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow $ro-
dowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktdre beda wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokonac¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) po-
krycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.
6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.3. oraz 5.2.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét

Jakos$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okre$lo-
nych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych
(ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czysto$ci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy gruntuja-
cej), rownosci powierzchni,
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6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacii, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykdw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zakta-
déw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej grunto-
wania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.
peknie¢ na potaczeniach ptyt iflub pekniec o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowe;:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolito$ci i koloru.

- oktadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernego rozmieszczenia elementéw na
elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegoInosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczng (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, czy przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Obowigzujq takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze
niz 7. mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm
na catej wysoko$ci kondygnaciji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture.

Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w
Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie elewacji oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmujgac w Swietle Scian w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

. Podstawq odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacija,
projektowa i ST,

. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Odbiér robot zanikajacych.

. Odbidr robét zanikajacych powinien odbyc¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez op6zniania

ogblnego postepu robdt.
Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowa-
niem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
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Ich odbi6r powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymie-
nione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa specyfikacjq tech-
niczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbioér cze$ciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem od-
bioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbio-
rem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbiér koricowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako-
§ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okre$la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wy-
konywania prac, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiordw cze$ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowe; i
szczegtowej specyfikaciji technicznej robét ociepleniowych, opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przy-
padku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaga-
niami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zama-
wiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wyko-
nawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzgled-
nieniem zasad opisanych ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wy-
konanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdlina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacii ciepinej w budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E).

PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izo-
lacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1 Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-EN ISO 717-2 Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
[zolacyjno$¢ od dzwigkdw uderzeniowych.

PN-EN ISO 140-8 Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynku i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekéw uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakow1999.

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymaga-
nia i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdine wymagania i badania.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogélnego przeznaczenia.

PN-EN 10264-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 4: Drut ze stali odpornej na korozje.
PN-EN 10264-1:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 10264-2:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 2: Drut ze stali niestopowej ciggniony
na zimno na liny ogélnego przeznaczenia.

PN-EN 10264-3:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 3: Drut okragly i ksztattowy ze stali
niestopowej do pracy w trudnych warunkach obcigzenia.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fa-
brycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ST.13-Konstrukcja stalowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.13 - KONSTRUKCJA STALOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru kon-
strukcji stalowej realizowanych przy budowie budynku Ztobka przy Zespole Szkoét w Jasionce oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej, parkingéw i placu zabaw w Jasionce, gmina Trzebownisko.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

- Ramki stalowe elewacyjne Ramki zaprojektowano z rur stalowych ze stali S235. Rozstaw elementéw podporowych

powinien by¢ dobrany pod ostatecznie wybranego producenta ptyt ostonowych.

Konstrukcja wykonana z elementéw i ksztattownikdw stalowych ze stali S235JR.

Elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i

poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Stal

2.1.1  Ogdlne wytyczne dotyczace konstrukcji stalowej

a. Wszystkie wymiary przed wykonaniem konstrukcji stalowej sprawdzi¢ na budowie.

b. Konstrukcja zakwalifikowana do klasy XC2 konstrukcji spawanych wg PN-EN-1090-2 / PN-EN 1SO 3834.

c. Wykonanie, wymagania techniczne i tolerancje zgodnie z normg PN-EN-1090-2.

d. Klasa wadliwosci spoin 3 (wg pozioméw niezgodnos$ci spawalniczych C).

Potaczenia spawane nalezy wykonywac w oparciu o projekt technologii spawania, aby wykluczy¢ odksztatcenia spa-
walnicze.

e. Powierzchnie konstrukcji stalowych muszg by¢ odttuszczone i oczyszczone z pytu.

f. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przygotowanie powierzchni przez obrobke strumieniowo-$cierng

(piaskowanie lub $rutowanie) do stopnia czystosci 2 1/2 SA wg PN-ISO 8501-1.

g. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie . Cato$¢ konstrukciji stalowej nalezy zabezpieczy¢ powlokg
zabezpieczajgca konstrukcje stalowa wg PB architektury.
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h. Po zamontowaniu konstrukcji stalowej nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki powtok antykorozyjnych powstatych pod-
czas transportu i montazu.
i. STAL S235 JR.
j. Potaczenia na sruby kl. 8.8 wykonaé jako niesprezane.
k. Przed wykonaniem konstrukcji zapozna¢ sie z dokumentacja.
. Montaz konstrukcji wg wymagan normy PN-EN 1090-2.
m. Wszystkie potaczenia $rubowe zabezpieczyé¢ przed samoodkrecaniem sie poprzez dodatkowa nakretke.
n. Kotwy wklejane montowac¢ wg. wytycznych producenta.
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
2.1.2. Ramki stalowe z rur ze stali S235 i Scianki maskujace aluminiowe wys. 1,2mpod wentylatory na dachu nizszym.
2.2. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

-znak wytworcy

—profil

—gatunek stali

—numer wyrobu lub partii

-znak obrobki cieplngj.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.3. Odbidr konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwérni wraz z oSwiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorébw miedzyoperacyjnych zostaty usunie-
te.Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.4. tgczniki

Jako faczniki wystepuija: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.5. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaSwiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami
producenta.
2.6. Sruby
Do konstrukgji stalowych stosuije sie:
(1) $ruby z them szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm —4.8-II
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-I|
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
witasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
witasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(3) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.7. Zabezpieczenie ogniowe
Stalowe elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do klasy R 30 odporno$ci ogniowej poprzez zastosowanie
farby peczniejace;.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ do-
starczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologiag spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna.
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Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg sta-
tecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cieciu.
Miejscowe nieréwnos$ci zaleca sie wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace temperatur oraz promieni pro-
stowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i pekniecia.
5.3. Sktadanie zespotow
5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére
po montazu bedq niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wy-
magan doktadno$ci zespotow i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprosto liniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci pétek, Scia- - 2 mm na dowolnym
nek $rodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesunigcie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
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Kat ukosowania, potoZenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalngj
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig grubo$¢ mniejsza;
0 5% - dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nad-
mierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunag przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.
5.3.7. Pofaczenia na Sruby
~dtugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢é mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje.
-nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych po-
wierzchni.
—powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.
-$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym
5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Montaz konstrukciji stalowych - w zaprojektowanym budynku — elementem no$nym stropu nad widownia i
sceng bedg stalowe dzwigary oparte na zelbetowych stupach. Na dzwigarach stalowych bedzie oparty ruszt z profili
stalowych ( ptatwi) , oraz stupy drewniane wigzby dachowej . Na stalowych ptatwiach oparto lekka podtoge techniczng
Z desek .
Do ptatwi bedzie mocowany strop podwieszony , oraz wyposazenie instalacyjne sceny ( mocowanie dodatkowych
elementow podwieszonych do stropu wykona¢ tylko do konstrukciji stalowej).
Zaprojektowano stezenia poziome w przed skrajnych polach. Sciane dylatacyjna przy scenie zaprojektowano z rusztu
stalowego ztozonego ze stupow i rygli, oraz stezen pionowych
5.4.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: - kontrola stali, - sprawdzenie elementéw stalowych, - sprawdzenie
wymiarow konstrukciji, - sprawdzenie potaczen, - sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych, - sprawdzenie popraw-
nosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montaz konstrukcii.

Kontrola w czasie transportu i na budowie Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapdw robét po-
twierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa konstrukciji stalowej — tona.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdlna.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki tech-
niczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.
PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancije i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogéine
wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tlukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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