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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa budynku ztobka przy Zespole Szkdt w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej,
parkingow i placu zabaw

1.2, Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zabudowg obrzezy betonowych, w ramach
realizacji zadania zgodnie z pkt 1.1.

1.3. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB sg stosowane jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.2.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie, kontrole i odbidr obrzezy betonowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Szczegotowa lokalizacja ustawienia obrzezy betonowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, na
terenie gminy Trzebownisko.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Programem
funkcjonalno-uzytkowym, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatdéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo
wysytanego materiatu dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosc.

2.2, Obrzeza betonowe wg PN-EN 1340

- Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych: klasa 3;

- Wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 1339: klasa 3;

- Odpornos¢ na scieralnie: klasa 4;

- Nasigkliwo$¢: do 5% (w przypadku niespetnienia wymagania dla nasigkliwosci, parametrem
decydujacym o trwatosci betonu bedzie odpornos¢ na dziatanie srodkéw odladzajacych).

Wymiary nominalne zadeklarowane przez Producenta powinny by¢ zgodne projektowanymi, tj.
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8x30x100 cm. Dopuszczalne odchytki wymiardw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, przytoczonymi w Tabeli 1. Powierzchnia obrzezy nie powinna mie¢ rys i

odpryskow.
Tabela 1. Wymagania ~wobec obrzezy betonowych do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zat. Wymaganie
1. Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchy’r_k| w mm od_ Maksymalna Maksymalna
zadeklarowanych wymiarow obrzeza Dopuszczalna . .
. . . . o . dodatnia ujemna
(réznica pomiedzy wynikami pomiarow tolerancja
. . o odchytka odchytka
tego samego obrzeza nie powinna [w %] [w mm] [w mm]
1.1 przekracza¢ 5 mm)* C
Dtugosc¢ +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate czesci +5 +10 -3
Odchyiki p’faslfo_sa i p_ofalow_alnla przy Maksymalna odchytka [w mm]
dtugosci pomiarowej
300 mm +1,5
1.2 400 mm c +2,0
500 mm +2,5
800 mm +4,0
2.3. Materialy do podsypki i wypelnienia szczelin pomiedzy $§ciankami bocznymi

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a. cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

b. kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Ge80, zawartosci pytow
fio,

c. kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80/20, zawartosci pytow
fdeklarowana (Max. do 10% pytdw),

d. woda zgodna z norma PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowaq
pitna).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto,

plastik, grudki gliny.

Do wypetnienia szczelin nalezy stosowac:

— mieszanke cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-
EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80, zawartosci
pytow f3, spetniajacego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008,

— inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

3. SPRZET

3.1.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2,

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

Sprzet do wykonania robét

-  betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogodlne".

4.2, Transport materiatéw
Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoélne warunki wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej
Is = 0,97.

Z korytowania mozna zrezygnowac w przypadku gdy podsypka zostanie posadowione bezposrednio na nizej
wykonanej i odebranej warstwie konstrukcyjnej petnej grubosci.

5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

W wykonanym korycie lub na warstwie konstrukcyjnej nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowg w
stanie wilgotnosci optymalnej, o grubosci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Ustawienie kraweznikéw

Obrzeza ustawi¢ na wykonanej podsypce, ze spoinami o szerokosci maks. 5 mm.

5.5. Wypetnianie spoin

Spoiny miedzy obrzezami o szerokosci > 5mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Spoiny
przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwoséci uzytkowych, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

-  sprawdzi¢ wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1343.
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6.3. Kontrola utozenia obrzezy
Nalezy sprawdzi¢:
a. wskaznik zageszczenia Is podtoza (dna koryta) - z czestotliwoscia minimum 1 raz na 100 metréow

biezacych ipowinno by¢ zgodne z pkt 5.2. W przypadku posadowienia obrzeza na warstwie
konstrukcyjnej, powinna by¢ ona wykonana i odebrana zgodnie z wtasciwymi STWiORB.

b. wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci £ 1 cm,
c. Swiatto obrzezy od strony chodnika - co 20 mb, dopuszczalne odchytki = 1 cm na kazde 100 mb,
d. usytuowanie w planie - co 20 mb, odchylki nie mogg przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

e. rownosc goérnej powierzchni obrzezy tatg 3 m — minimum w dwdch punktach na kazde 100 mb - nie
moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z PFU, Dokumentacjq Projektowag i STWiORB jezeli wszystkie
badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej STWiIORB daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.9.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeza obejmuje:

—  zakup i transport wszystkich materiatow,

- ewentualne wykonanie wykopdw i przygotowanie podtoza pod tawe betonowg, z odwozem gruntu na
wysypisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania,

— roziozenie mieszanki betonowej na gruncie,

- wilasciwe wysokosciowe ustawienie obrzezy w swiezej mieszance betonowej,

— docinanie obrzezy m.in. na tukach dla zapewnienia maks. dopuszczalnej szczeliny,
— wypetnienie szczelin szerszych niz 5 mm pomiedzy obrzezami, zaprawg cementowa,

- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen oraz
dokumentdéw dopuszczajacych,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow powszechnego
uzytku.

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metodyka badan.
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
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wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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