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Ilo�æ kondygnacji nadziemnych2k

Projektowany budynek ¿³obka

Projektowane wej�cie pomocnicze/ewakuacyjne do budynku

Wjazd na teren inwestycji z drogi publicznej gminnej  nr
108805 (dzia³ka nr 1250) poprzez teren dz. nr ew.1251/18
(nieruchomo�æ w³asna)

Projektowane stanowisko postojowe o wym. 2,5x5,0m

Projektowane stanowisko postojowe dla niepe³nosprawnych
o wym. 3,6x5,0m

Projektowane miejsce gromadzenia odpadów - wiata
�mietnikowa o wym.3x4m, montowana do nawierzchniMGO

NPS

Projektowane nadwieszenia budynku

Projektowana nawierzchnia z asfaltu - ruch ko³owy w str ogólnodost.

LEGENDA - BRAN¯A ARCHITEKTONICZNA
Granica terenu inwestycji zgodna z liniami rozgraniczaj¹cymi teren
inwestycji (za³¹cznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publ. znak: BR.6733.106.2024 z dnia 08.01.2025)

A - I

Projektowany chodnik z kostki betonowej - ruch pieszy przy
projektowanych drogach w strefie ogólnodostêpnej

Projektowane wej�cie g³ówne do budynku

Projektowany teren biologicznie czynny - zieleñ niska urz¹dzona

Projektowana zieleñ wysoka - drzewa do 10m wysokosci

Drzewa koliduj¹ce z inwestycj¹ przeznaczone do wycinki

Projektowane utwardzenia terenu - ruch pieszy w strefie
zamknietej ¿³obka

Likwidacja istniej¹cego ogrodzenia

Likwidacja istniej¹cego parkingu przy drodze po¿arowej 

Projektowana nawierzchnia elastyczna placu zabaw

Proj. urzadzenia placu zabaw

Proj. po³¹czenie wyj�æ ewakuacyjnych z budynku z drog¹
po¿arow¹ doj�ciem o szer. min.1,5m
Linia przekrojowa profilu terenu

Projektowane ogrodzenie o wysoko�ci 2,2m STREFA ZAMKN.

Proj. elementy ma³ej architektury - ³awki, kosze na �miecie

Obrys projektowanego placu zabaw o pow. 165,5m2

Projektowana nawierzchnia piaskowa placu zabaw

Projektowane utwardzenia terenu - ruch ko³owy w strefie
zamknietej ¿³obka - dostawy

e1 Proj. policznikowa instalacja doziemna do zasilania
proj. o�wietlenia terenu L=146m

OPRAWA nas³upowa LED 5050lm/730 IP66 O2 szary
II kl.-s³upy h=6m

OPRAWA nas³upowa LED ED 2350lm/830 IP66 grafit
II klasa s³upy h=4m

O1

O2

LEGENDA - BRAN¯A ELEKTROENERGETYCZNA

Proj. rura os³onowa na kablu nn
e2 Proj. policznikowa instalacja doziemna do zasilania

proj. bramy przesuwnej L=4m (na ca³o�ci w rurze os³onowej)
Demonta¿ istn. doziemnej instalacji o�wietlenia terenu

LEGENDA - BRAN¯A SANITARNA
Proj. przyùàcz wodociàgowy z rur PE100 SDR17 ¨90mm

Proj. przyùàcz kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¨200 mm SN8 lite

Proj. studnia kanalizacji deszczowej PE Ø425 mmSd11-14,
17-19

Proj. studnia kanalizacji deszczowej betonowa
Ø1000mm

Sd1-10,
15-16, 20

Sk1-3, Proj. studnia kanalizacji sanitarnej PE Ø425 mm

Proj. zasuwa miêkkouszczelniona

ST Proj. separator t³uszczu

Proj. przyùàcz kanalizacji deszczowej rur PVC ¨200 mm
SN8 lite

Proj. przyùàcz kanalizacji deszczowej rur PVC ¨250 mm
SN8 lite

Proj. przyùàcz kanalizacji deszczowej rur PVC ¨160 mm
SN8 lite

Proj. wpust drogowy

Proj. separator substancji ropopochodnychSEP

Si Istn. studnia kanalizacji sanitarnej

ZB1, ZB2
Proj. zbiornik retencyjny o poj. 10 m3

r.o.1 Proj. rura ochronna PEØ315 mm L= 16,2 m
r.o.2 Proj. rura ochronna PEØ315 mm L= 14,5 m
r.o.3 Proj. rura ochronna PEØ315 mm L= 18 m

r.o.4,6 Proj. rura ochronna PEØ315 mm L= 4 m
r.o.5 Proj. rura ochronna PEØ160 mm L= 15,5 m

Proj. przyùàcz kanalizacji deszczowej rur PVC ¨315 mm
SN8 lite

Sk2,4-7, Proj. studnia kanalizacji sanitarnej PE Ø1000 mm

r.o.8 Proj. rura ochronna typu AROTA L= 4 m

r.o.7 Proj. rura ochronna PEØ315 mm L= 5,3 m

U-5 hu�tawka wagowa

U-6 zestaw stra¿ 

U-7 zestaw wielowie¿owy 
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mgr inż. arch. Marcin Musz
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ARCHITEKTURA PZT

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

24/PKOKK/2015

Musz Architekci - Pracownia Projektowa
mgr inż. arch. Marcin Musz
35-312 Rzeszów, ul.Pelczara 6/C/9A

mgr inż. Wojciech Pasiński
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inst. sanitarne

PDK/0274/POOS/13

mgr inż. Paulina Musz
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inst. elektryczne

PDK/0231/PWOE/15

PRZYŁĄCZE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA TECHNICZNE SANITARNE

mgr inż. Kamil Fic
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej

DROGOWA

PDK/0063/PWOD/18

A-PZT-3

1:250

PLAC ZABAW - UKLAD NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH ORAZ
ROZMIESZCZENIE URZADZEŃ

e3 Proj. policznikowa instalacja doziemna do sterowania
separatora L=18m (na ca³o�ci w rurze os³onowej)


