Załącznik nr 1a do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH POSZCZEGÓLNYCH ASORTYMENTÓW USŁUG ORAZ SKŁADNIKÓW CENOTWÓRCZYCH

Oferujemy wykonanie robót objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia według następujących cen jednostkowych i składników cenotwórczych:
R  -……………………;


Kp -……………………;


Z  -……………………;
	Nr:
	Koszt jednostkowy
	Cena jednostkowa netto  zawierająca (R,M,S,Kp,Z)
	Cena jednostkowa brutto zawierająca (R,M,S,Kp,Z)

	1
	wymiana źródła światła 70W lub 150W
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	2
	wymiana źródła światła 150W lub 250W
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	3
	wymiana oprawy sodowej o mocy 70W ze źródłem światła
	
	zł/kpl.
	
	zł/kpl.

	4
	wymiana oprawy sodowej o mocy 100W ze źródłem światła
	
	zł/kpl.
	
	zł/kpl.

	5
	wymiana oprawy sodowej z korpusem aluminiowym o mocy 70W lub 100W 
ze źródłem światła
	
	zł/kpl.
	
	zł/kpl.

	6
	wymiana oprawy sodowej z korpusem aluminiowym o mocy 150W 
ze źródłem światła
	
	zł/kpl.
	
	zł/kpl.

	7
	wymiana oprawy sodowej (parkowa kula) o mocy 70W ze źródłem światła
	
	zł/kpl.
	
	zł/kpl.

	8
	wymiana oprawy typu LED o mocy 20-60W
	
	zł/kpl.
	
	zł/kpl.

	9
	wymiana oprawy typu LED o mocy 60-120W
	
	zł/kpl.
	
	zł/kpl.

	10
	wymiana słupa parkowego o wysokości do 5m
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	11
	wymiana słupa oświetlenia ulicznego o wysokości do 8m
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	12
	wymiana słupa oświetlenia ulicznego o wysokości powyżej 8m
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	13
	wymiana bezpieczników we wnęce słupowej lub szafie oświetleniowej
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	14
	wymiana 1 mb linii kablowej YAKXS 4x35mm²
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	15
	lokalizacja uszkodzenia kabla wraz z mufowaniem
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	16
	prostowanie słupa oświetleniowego
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	17
	wymiana tabliczki bezpiecznikowej w II klasie izolacji w słupie oświetleniowym
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	18
	sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	
	zł/mb
	
	zł/mb

	19
	pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwodów 3-fazowych – pomiar pierwszy
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	20
	pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwodów 3-fazowych – każdy następny pomiar
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	21
	badanie i pomiar instalacji uziemiającej
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.

	22
	zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca kolizji komunikacyjnej oraz usunięcie uszkodzonych elementy infrastruktury oświetleniowej

z jezdni, torowiska, chodnika lub drogi rowerowej
	
	zł/szt.
	
	zł/szt.



	UWAGA: 
Należy załączyć kosztorys szczegółowy na poszczególne ceny jednostkowe zamieszczone
w powyższej tabeli.

1. Dokonując kalkulacji cen jednostkowych dla pkt. 1, 2 należy uwzględnić koszty utylizacji zużytych źródeł światła

2. Dokonując kalkulacji cen jednostkowych dla pkt. 3, 4 z powyższej tabeli należy dokonać doboru oprawy spełniając następujące wymagania:

Obudowa oprawy oświetleniowej sodowej powinna być wykonana z polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, odporna na działanie promieniowania UV, posiadać klosz z poliwęglanu oraz odbłyśnik wykonany z aluminium, posiadać możliwość zamocowania bocznego lub na szczycie słupa z regulacją kąta nachylania, zaczep montażowy niekorodujący – odlew z aluminium, posiadać II klasę izolacji oraz posiadać minimalny stopień szczelności IP 65 (dla komory źródła światła)

3. Dokonując kalkulacji cen jednostkowych dla pkt. 5, 6 z powyższej tabeli należy dokonać doboru oprawy spełniając następujące wymagania:

Oprawa oświetleniowa sodowa powinna być wykonana w całości z odlewu aluminiowego, posiadać klosz ze szkła hartowanego, odbłyśnik powinien być wykonany z aluminium o dużej czystości, posiadać możliwość zamocowania bocznego lub na szczycie słupa z regulacją kąta nachylania, posiadać II klasę izolacji oraz posiadać minimalny stopień szczelności IP 66 (dla komory źródła światła)
4. Dokonując kalkulacji cen jednostkowych dla pkt. 8, 9 z powyższej tabeli należy dokonać doboru oprawy spełniając wymagania zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ „Szczegółowy opis oprawy LED”
5. Dokonując kalkulacji cen jednostkowych dla pkt. 10, 11, 12 z powyższej tabeli dobór słupów należy dokonać spełniając następujące wymagania:

a) dla zadania w pkt. 10 z powyższej tabeli słup parkowy o wysokości do 5m od poziomu gruntu z wnęką, przystosowany do posadowienia bezpośrednio w gruncie. Słup stalowy cynkowany ogniowo na zewnątrz i od środka (podstawa zabezpieczona antykorozyjnie) lub aluminiowy zabezpieczony antykorozyjnie przez anodowanie,

b) dla zadania w pkt. 11 z powyższej tabeli słup oświetlenia ulicznego o wys. do 8m od poziomu gruntu z wnęką, przystosowany do posadowienia bezpośrednio w gruncie Słup stalowy cynkowany ogniowo na zewnątrz i od środka (podstawa zabezpieczona antykorozyjnie) lub aluminiowy zabezpieczony antykorozyjnie przez anodowanie,

c) dla zadania w pkt. 12 z powyższej tabeli słup oświetlenia ulicznego o wys. powyżej 8m od poziomu gruntu z wnęką, przystosowany do posadowienia bezpośrednio w gruncie, Słup stalowy cynkowany ogniowo na zewnątrz i od środka (podstawa zabezpieczona antykorozyjnie) lub aluminiowy zabezpieczony antykorozyjnie przez anodowanie.
6. Dokonując kalkulacji cen jednostkowych dla pkt. 10, 11, 12 należy uwzględnić koszty przechowywania zdemontowanych słupów wraz z wysięgnikami oraz przekazania ich na magazyn MZD. 

7. Kalkulacja dotyczy podanych jednostek miary w zakresie jednokrotnie wykonanej usługi.

8. Dokonując kalkulacji poszczególnych cen jednostkowych należy zastosować te same składniki cenotwórcze określone w ofercie.

Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz w kwocie większej od 0.
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