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) uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci. 45
L 9 Kopia zaSwiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci
) do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
3. sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgacymi przepisami 6
i zasadami wiedzy technicznej.
CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 7
2. Podstawa opracowania. 7
3. Przeznaczenie oraz program uzytkowy 7
4. Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen. 9
. 5. Dostepnos¢ dla 0s6b niepetnosprawnych.. 9
' 6. Oswietlenie pomieszczen. 9
7 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd 10
) budowlanych.
8. Charakterystyka energetyczna obiektu. 15
9. Uwagi dla Wykonawcy. 15
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;. 15
" CZESC RYSUNKOWA
' 1. | Rzut sanitariatéw — po przebudowie skala 1:50 A1
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.
kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2.
kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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17BA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 795/DSOKK/2018 Wroctaw, dnia 14.06.2018 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/34/2018

DECYZJA nr 16/DSOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U, z 2017 r. poz.1257 z pdzn. zm. )

stwierdza sie, ze
Pan mgrinz. arch. Cyprian Kamil Najduch

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archilekiow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslagskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Jan Matkowski architekt IARP przewodniczgcy OKK /4{%(7
Andrzej Hubka architekt IARP wicegrzewodniczgng“#%i% »
Anna Boryska_architckt IARP sekretarz OKK MNAT) B {
/
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK / /%\,
u. = "
Jerzy Chmiel architekt IARP czlonek OKK - /j/
Matgorzata Chrabgszcz architekt IARP _ cztonek OKK N /-m,\j"
Artur Dorozyriski _architekt IARP cztonek OKK - l.
- C AN F
Leszek Link architekt IARP. cztonek OKK ! ]
Grazyna Makowska _architekt IARP cztonek OKK 3 Y 7D
.
. - g
Romuald Pustelnik_architekt IARP czionek OKK A v//b{ W v
Aleksander Szarapo_architekt IARP czlonek OKK M{{{&é"( CIEGHEG L 2

//
Oftrzymuija:
1. Pan Cyprian Kamil Najduch
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala

Za zgodno$¢ z oryginatem, maj 2024r., Cyprian Najduch
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cyprian Kamil Najduch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1948.

Cztonek czynny od: 04-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-11-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1948-9B2F-BD16-3FCE-85BY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

3.
Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
| zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny pn.

PRZEBUDOWA | REMONT OGOLNODOSTEPNYCH POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU ZESPOLU SPORTOWO REKREACYJNEGO W SCINAWCE SREDNIEJ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES FUNKCJA
OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO
SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ARCHITEKTURA mgr inz. architekt

Cyprian NAJDUCH

Specjalno$¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

nr upr. 16/DSOKK/2018 .
podpis

DATA OPRACOWANIA : 14 maja 2024r.
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PROJEKT TECHNICZNY

czese opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i remont, ogoinodostepnych pomieszczen sanitarnych

w istniejacym budynku Zespotu Sportowo-Rekreacyjnego w Scinawce Sredniej przy ul. Mickiewicza 2.
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe i remont wydzielonej powierzchni z przystosowaniem do

potrzeb Inwestora, aktualnych wymagan higinieczno sanitarnych oraz warunkéw techniczno-uzytkowych.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia;

= Umowa z Inwestorem

= Zatozenia Inwestora;

= Inwentaryzacja budowlana pomieszczen;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

= Polskie Normy;

3. Przeznaczenie i program uzytkowy.

3.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowe pomieszczenia sanitariatow, znajdujq sie w istniejacym budynku Zespotu Sportowo-Rekreacyjnego
w Scinawce Sredniej.

Pomieszczenia te, wydzielone zostaty statymi przegrodami budowlanymi w postaci Scian dziatowych z wyodrebnionymi
kabinami ustepowymi.

Wejscie do pomieszczen sanitariatow odbywa sie zaréwno z zewnatrz jak i z istniejacej komunikacji w obrebie budynku.
Pomieszczenia, ktdre zostaly wigczone w zakres zamierzenia to rowniez istniejace i przylegte do sanitariatow pokoje o
r6znym sposobie dotychczasowego uzytkowania, ktore zostang zaadaptowane w celu powigkszenia ogéinodostepnej
przestrzeni higieniczno sanitarnej.

Istniejace sanitariaty nie spetniajg na dzien dzisiejszy wymagan administratora obiektu, jak réwniez nie spetniajg
wymagan uzytkowych oraz znajdujq sie w niedostatecznym stanie technicznym.

Poszczegoine pomieszczenia, wytozone zostaty ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci okoto 1,6m wzgledem posadzki.
Posadzki wytozone zostaty ptytkami z gresu.

Do pomieszczen doprowadzono wode w celu obstugi poszczegdinych urzadzen sanitarnych.
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Odprowadzenie $ciekow poprzez istniejacq instalacje kanalizacji sanitarnej.

W pomieszczeniach zmontowano o$wietlenie.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Projekt zaklada przebudowe istniejgcych Scian dziatowych z dostosowaniem do potrzeb Inwestora oraz w nawigzaniu

do aktualnych wymagan higieniczno sanitarnych jak i w zakresie aktualnych przepiséw rozporzadzenia w sprawie

warunkow technicznych.

Wszystkie oktadziny $cian i posadzek, wymienione zostang na nowe wraz z istniejgcym podiozem i podbudowa.

W ramach przebudowy zmieni sie uktad funkcjonalny pomieszczen.

Pomieszczenia sanitarne, zaprojektowano z bezposrednim wejéciem do nich z przylegtego terenu dziatki na ktore;

usytuowano obiekt.

Pomieszczenia higiniczno sanitarne zaplanowano z podziatem na strefy:

= strefa toalety damskiej z umywalnig, przedsionkiem i ustepami;

= strefa toalety meskiej z umywalnig, przedsionkiem i ustepami;

= strefa toalety dla osob niepetnosprawnych, gdzie zlokalizowano réwniez powierzchnie dla matki
z dzieckiem.

W pomieszczeniach zamontowane bedg nowe urzadzenia sanitarne wraz z kanalizacjg sanitarng oraz instalacjg wodna,

wentylaciji i ogrzewania.

Pomieszczenia wyposazone zostang w nowe urzadzenia elektryczne z nowym osSwietleniem poszczegoinych

pomieszczen.

Dla tej czes$ci obiektu zostanie przydzielone pomieszczenie gospodarcze na potrzeby obstugi toalet.

Ramowy zakres prac:

o Demontaz urzadzen sanitarnych (wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych);

¢ Demontaz instalacji elektrycznej;

¢ Rozbiodrka istniejacych Scian dziatowych oraz oktadzin $cian i podtdg wraz z tynkami i podbudowg posadzek;
o Wznoszenie $cian dziatowych, zamurowania i przesklepienia;

¢ Montaz nowej instalacji sanitarnej (kanalizacji $ciekowej ,wodnej, grzewczej i wentylacyjnej);

o Montaz instalacji elektrycznej;

o Tynkowanie Scian oraz montaz oktadzin ceramicznych;

o Montaz stolarki otworowej;

o Montaz systemowych Scianek ustepowych;

e Montaz urzadzen sanitarnych;
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4. Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen.
Tabela nr 1 - zestawienie powierzchni uzytkowej wydzielonych pomieszczen
NUMER POM. NAZWA POWIERZCHNIA [M2]
0.1. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 410
obstuga pomieszczen sanitarnych
0.2 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 8,10
pomieszczenie dla matki z dzieckiem
0.3. TOALETA MESKA - ustep 1,40
04. TOALETA MESKA - przedsionek 4,60
0.5. TOALETA MESKA - umywalnia 6,60
0.6. TOALETA DAMSKA - ustep 1,40
0.7. TOALETA DAMSKA - ustep 1,40
0.8. TOALETA DAMSKA - przedsionek 3,10
0.9. TOALETA DAMSKA - umywalnia 6,40
SUMA POWIERZCHNI 33,80m?

5. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano pomieszczenia bez barier architektonicznych.

Wszystkie pomieszczenia, zaprojektowane zostaty w taki sposob, aby nie stwarzaly probleméw osobom
niepetnosprawnym o ograniczonych mozliwosciach poruszania si¢ tzn. bez progdw i uskokéw w posadzkach.

Poziom sanitariatow dostepny jest z przylegtego terenu.

Wprowadzone zmiany uktadu funkcjonalnego pomieszczen poprawig warunki korzystania z nich przez osoby
niepemosprawne.

Szeroko$¢ przejs¢, drzwi oraz wielkosci pomieszczen, dostosowane zostaty do mozliwosci manewru wdzka

inwalidzkiego i poruszania sie przez osoby niepetnosprawne.

6. Oswietlenie pomieszczen.
W pomieszczeniach zamontowane zostang nowe oprawy o$wietleniowe.

Pomieszczenia do$wietlone zostang $wiatlem sztucznym.

Przyktadowa oprawa kasetonowa 60x60cm
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7. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

FUNDAMENTOWANIE SCIANEK

Lawy wykona¢ z betonu C16/20 w szalunkach. W celu ochrony taw przed peknieciami, nalezy zazbroi¢ konstrukcyjnie

w kierunku podtuznym dwoma pretami gorg i dwoma dotem o $rednicy @12 ze stali A-Ill (RB500) i potaczy¢ strzemionami

o $rednicy @ 6 co 25¢cm mm ze stali A-l (St3S-b).

L awy posadowi¢ na warstwie chudego betonu podktadowego w klasie min. C8/10 o grubo$ci 10cm.

Fundamentowanie wykona¢ wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;.

WARSTWY POSADZKOWE

Po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych oraz demontazu i montazu instalaciji, nalezy wykona¢ nowg podbudowe
posadzek w projektowanych pomieszczeniach.

Zaprojektowano izolacie na wykonanym podkiadzie betonowym gr.15cm, izolowanym przeciwwodnie papg
termozgrzewalng oraz termicznie z zastosowaniem styropianu posadzkowego EPS 100 PODLOGA o grubo$ci 15¢cm.
Pod projektowanymi $ciankami wykonaé podbudowe z bloczkédw betonowych.

Pod warstwa posadzkowa wykona¢ ostateczny jastrych cementowy gr. 7cm, zbrojony przeciwskurczowo siatkq stalowa.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Wykona¢ z bloczkéw betonowych M-6 o grubosci 25¢cm na zaprawie cementowej kl. 5MPa.

SCIANY

Wykonac¢ z bloczkdw ceramicznych 15MPa o grubosci 12-25¢cm na zaprawie cementowej min. kl.5MPa.

Sciany faczyé ze soba na strzepia zazebione do $cian konstrukcyjnych lub za pomoca kotew montazowych.

NADPROZA
W nowoprojektowanych otworach $cian, zaprojektowano nadproza betonowe typu L o wysokosci 19cm.
Dopuszcza si¢ stosowanie systemowych nadprozy wg technologii wykorzystanego materiatu (np. systemowe nadproza

ceramiczne o wys. ok 11cm, lub z zastosowaniem belek dwuteowych o wys. 18cm.

PRZESKLEPIENIA
Grubos¢ ptyty wynosi 15¢cm.
Stosowac beton klasy C20/25.

Ptyte wykona¢ wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;.

SUFITY

W pomieszczeniach zaprojektowano wyrdwnanie poziomu z zastosowaniem podwieszanych sufitéw z ptyt GK (ptyty

wodoodporne).
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STOLARKA OTWOROWA

= Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako wzmocnione (np. ptyta otworowa), petne, z systemowg oscieznicg regulowang
dostosowang do szeroko$ci muru.

Drzwi laminowane fabrycznie w kolorze szarym (np. RAL 7038).

W drzwiach wykonaé podciecie skrzydta dla cyrkulacji powietrza oraz stosowac system oku¢ tazienkowych z klamkami

i szyldem ze stali nierdzewne;.

W czesci ustepowej, nalezy zamontowa¢ systemowe Scianki ustepowe z ptyt HPL w kolorze szarym.
Scianke wyposazy¢ w systemowe drzwi z ryglowaniem.
Scianka ustawiona na posadzce z zastosowaniem nézek ze stali nierdzewne;.

Wysokos¢ Scianki — okoto 2,2m;

Drzwi zewnetrzne (DZ), aluminiowe, z przektadka termiczng (aluminium ciepte) w kolorze drewnopodobnym z zamkiem
na klucz i samozamykaczem z blokada ramienia. Rysunek drzwi dostosowa¢ do projektu przebudowy catego kompleksu
z zastosowaniem gotowych wypetnien, ocieplonych i przeszklonych — do ustalenia na etapie wykonawstwa

z projektantem i Inwestorem.

Wszystkie drzwi muszg posiada¢ kompletne wyposazenie:
Samozamykacz z blokadg ramienia, zamki ustepowe, podcigcia tazienkowe (za wyjatkiem drzwi zewnetrznych), klamki
z szyldami ze stali nierdzewnej, odboje, progi systemowe lub systemy bezprogowe, szklenie bezpieczne.

Minimalna szeroko$¢ w Swietle przejécia wynosi 90cm, a dla samych ustepdéw, min. 80cm.

Wszystkie drzwi otwieralne na zewnatrz.

Przyktad systemowej Scianki ustepowe;. Przykfad drzwi wewnetrznych
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Przyktad drzwi zewnetrznych.

IZOLACJE
= |ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
e |zolacje poziome, przeciwwilgociowe posadzek w pomieszczeniach mokrych wykona¢ z ptynnej folii.
Przed utozeniem okfadzin ceramicznych na $cianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych, nalezy wykonaé
powtoke uszczelniajaca z ptynnej folii, a w naroznikach stosowac tamy uszczelniajacej;
e |zolacja przeciwwodna z papy na lepiku w czesci podtogi na gruncie;
= |ZOLACJA TERMICZNA
e Podtoga na gruncie izolowana warstwg styropianu min. EPS 100 038 PODLOGA o grubosci okoto 15cm;

WENTYLACJA

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewne;.

Projekt przewiduje witaczenie poszczegdlnych pomieszczen do projektowanych kanatéw. Nowo projektowane trzony
wentylacyjne zaprojektowano z elementow prefabrykowanych w  postaci ksztattek ceramicznych o wymiarach
zewnetrznych 19x19cm i wewnetrznym, kolistym otworze kanatu o Srednicy 15cm.

Zespoly ksztaltek nalezy omurowac ceglg 15Mpa, na sztorc lub na ptask na zaprawie cementowo-wapienne;j. Laczenie
elementéw za pomocq zaprawy cementowo wapiennej, przy jednoczesnym opasywaniu zespotu kanatéw za pomocg
bednarki co 50cm.

Ksztattki przewodow wentylacyjnych osadzi¢ na projektowanej stopie betonowej. Wszystkie przewody kominowe nalezy

obudowac oraz otynkowa¢ od zewnatrz zaprawg cementowo-wapienna.

Doplyw powietrza zewnetrznego.

Rozszczelnienie stolarki.

Doplyw powietrza wewnetrznego

tazienki - stosowac otwory (tuleje, kratki, pociecia) w dolnej cze$ci drzwi 0 powierzchni nie mniejszej niz 200cmz2.
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Odptyw powietrza
Zaprojektowano szachty instalacji sanitarnych z zastosowaniem kanatow wentylacyjnych typowych.

Stosowac podciecia w dolnej czesci drzwi o powierzchni nie mniejszej niz 200cm2.

ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

= POSADZKI

Zaprojektowano posadzki z materiatow gtadkich, antyposlizgowych, nienasigkliwych, wytrzymatych mechanicznie
i umozliwiajacych tatwe utrzymanie czystoSci.

Zaprojektowano ptytki ceramiczne typu gres,

o  Preferowane wymiary ptytek ok. 60 x 60 cm,

preferowana kolorystyka ptytek gresowych
Dobor kolorystyki do ustalenia z Zamawiajacym na etapie budowy po przedstawieniu prob kolorystycznych wybranego

materiatu. Rekomendowane odcienie szarosci zblizone do kolorystyki betonu.

= TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
W pomieszczeniach przewidziano tynki tradycyjne cementowo wapienne min. |V kat., zacierane na gtadko.
W pomieszczeniach mokrych stosowac tynki tradycyjne cementowo wapienne i ptyty GK o odpowiedniej odpornosci
wodnej;
Wykonczenie $cian w sanitariatach — ptytki ceramiczne do wys. 2m;
Spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych o szerokosci 1,5 - 2,0 mm.
Ptytki ceramiczne
o  Preferowane wymiary ptytek ok. 60 x 30 ¢cm i 60 x 60 c¢m,
Detal i wzér do ustalenia z Zamawiajacym na etapie budowy po przedstawieniu prob kolorystycznych - preferowane
odcienie bieli.
Nad umywalkami wklei€ lustra zamiast ptytek. WielkoS¢ lustra uzalezniona od doboru ptytek sciennych.

W toalecie dla 0s6b niepetnosprawnych zamontowac lustro uchyline.

= MALOWANIE i WYKONCZENIE

Sufity nalezy zagruntowac i pokry¢ warstwa farby lateksowej.
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W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac farby o zwigkszonej odporno$ci na plesnie i grzyby.
W pomieszczeniach sanitarnych wykonac ptytki ceramiczne do wysokosci 2m.
Kolorystyka farb oraz wykonczenia $cian do ustalenia z zamawiajacym na etapie budowy po przedstawieniu préb

kolorystycznych.
= ELEMENTY WYPOSAZENIA SANITARNEGO

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla 0séb niepetnosprawnych przy miskach ustepowych,
i umywalkach odpowiednich dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowaé uchwyty pomocnicze dla osob
niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewne;.

Lustra oraz armatura sanitarna odpowiednia dla 0séb niepetnosprawnych.

= POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDYNKU

W ramach zadania przewiduje sie dostawe i montaz wyposazenia higieniczno - sanitarnego:
o pojemnik na papier toaletowy w rolce ze stali nierdzewnej — ilo$¢ zgodna z ustepami;
o suszarka do rak — 3x;

o dozownik na mydto ze stali nierdzewnej — 3x;

o

pochwyty dla niepetnosprawnych i uchylne lustro dla niepetnosprawnych;

o

przewijak;

o szafki — 2szt.

= |INSTALACJE

W pomieszczeniach wykonaé wodne, podtogowe ogrzewanie. System ogrzewania wigczony zostanie do rozwigzania
przyjetego dla catego budynku — wg wykonawczych projektéw branzowych;

W pomieszczeniach wykona¢ instalacje elektryczne gniazd wtykowych i o$wietlenia - wg wykonawczych projektow

branzowych;

UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Wszystkie materiaty i wyroby dla budownictwa, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty oraz Swiadectwa

dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie.

Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli wymiaréw przed przystapieniem do robot oraz ma obowigzek sprawdzi¢

zgodno$¢ rozwigzan projektowych z pozostatymi branzami.

Odnosnie ostatecznego wykonczenia materiatow, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ préby kolorystyczne

i materiatowe wybranych elementéw do zatwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.

Prace nieujete w opisie, a wynikajace z koniecznosci ich wykonania, nalezy prowadzi¢ odtworzeniowo (np. dot. elewacii).

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisow BHP i higieny pracy oraz pod nadzorem osoby do tego

uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z autorami projektu.
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8. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Bez zmian.

9. Uwagi dla Wykonawcy.

Wszelkie watpliwosci dotyczace niniejszej dokumentacji, nalezy przed przystapieniem do prac uzgadnia¢
z Projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catoci prac w zakresie przewidzianym niniejszym projektem.
Podstawg wykonania prac sg w réwnej mierze wszystkie czesci opisu technicznego, rysunki i zestawienia przedmiaru,
wiedza zawodowa Wykonawcy, warunki techniczne wykonania i odbioru robot, instrukcje producentéw oraz
obowigzujace przepisy i normy. Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej czesci Projektu sg
podstawa do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
wczeshiejszego szczegotowego zapoznania sie z terenem inwestycji w celu ogledzin obiektu, ustalenia zakresu robét
i zapoznania sie z przysztym terenem budowy.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry (katy, wymiary itp.) podlegajq sprawdzeniu przed rozpoczeciem
realizacji oraz w trakcie realizacji inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione
rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng, instrukcjami producentow, oraz sztuka budowlana.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w projekcie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ $cisle wg ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji prébki materiatdw wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badZz zamdwieniem elementéw indywidualnych.
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary oraz zestawienie ilosciowe na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od

dokumentacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Projektanta.

10.  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Bez zmian. Warunki ochrony przeciwpozarowej nie zmieniajg sie w zwigzku z planowang inwestycja.
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PROJEKT TECHNICZNY

czeSc¢ rysunkowa
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% % ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER|

} nr |nazwa pomieszczenia posadzka p.p.m2 p.u.m?

0.1. |[POM. GOSPODARCZE gres 410 | 410

0.2. |TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCHY gres 810 | 810

MIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM

| 0.3. [TOALETA MESKA - USTEP gres 140 | 140

| 04. [TOALETA MESKA - PRZEDSIONEK | gres 460 | 460

I 0.5. [TOALETA MESKA - UMYWALNIA | gres 6,60 | 6,60

| 0.6. [TOALETA DAMSKA - USTEP gres 140 | 1.40

——————————————— - 0.7. [TOALETA DAMSKA - USTEP gres 140 | 140

. . . 0.8. |TOALETA DAMSKA - PRZEDSIONEK| gres 310 | 3,10
WEJSCIE WEJSCIE WEJSCIE 0.9. |TOALETA DAMSKA - UMYWALNIA gres 6,40 | 6,40

Z ZEWNATRZ Z ZEWNATRZ Z ZEWNATRZ POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80| 33,80
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architekloniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
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