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1. Rodzaj obiektu budowlanego

Budowa obiektu matej architektury w miejscu publicznym w ramach realizaciji
zadania budzetu obywatelskiego ,Mini plac zabaw na Placu Omtotowym” dla
Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sg:

— Zlecenie Inwestora;

— Aktualna mapa do celéw projektowych;

— Wizje lokalne i pomiary wiasne;

— Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy;

— Wytyczne, warunki i opinie zebrane w toku opracowania dokumentaciji;
— Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Opinia geotechniczna

Obszar opracowania znajduje sie przy ul. Ojcowskiej. Pod wzgledem
geomorfologicznym m przewidywany do badanh teren potozony jest w potudniowe;j
skrajnej czesci sktonu Wysoczyzny Matopolskiej po wschodniej i potudniowej czesci
tak zwanego Dziatu Pasternika oddzielajgcego Réw Krzeszowicki od Kotliny
Sandomierskiej (strefa graniczna).

W budowie geologicznej badanego podioza biorg udziat utwory
reprezentowane przez: nasypy niekontrolowane, namuty czarne, gliny pylaste szaro
Zielone, piaski drobne na pograniczu piaskéw srednich szare. Wode podziemng o
zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosci 1,6m od p.t. p.t. Poziom
wodonosny uzalezniony jest od intensywno$ci opaddéw lub roztopéw i moze
podlegaé wahaniom

W oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych i materiatow archiwalnych
stwierdza sie ze w podtozu wystepujg grunty czwartorzedowe: nienosne : nasypy
niekontrolowane, namuty; $rednionosne: gliny pylaste — twardoplastyczne na
pograniczu plastycznych: piaski drobne na pograniczu piaskéow Srednich -
Sredniozageszczone.

Roboty ziemne wykonywacC w okresie bezdeszczowym nie dopuszczajgc do
nawodnienia gruntdéw z opaddéw atmosferycznych i sptywu wody z okolicznych
wzniesien. Ewentualne grunty nienosne nalezy wybraC dajgc w ich miejsce
podsypke zwirowo piaszczystg lub chudy beton do wysokosci posadowienia. Przy
wykonaniu podbudowy dla obiektdw na nasypach niekontrolowanych nalezy
wykonac¢ badania kontrolne ptytg dynamiczna.

Strefa przemarzaniaHz = 1,0 m



Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych ustala sie | kategorie geotechniczng dla projektowanego
obiektu.

4. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne

Projektowana zagospodarowanie nie wprowadzi utrudnien w korzystaniu terenu przez
osoby z niepetnosprawnosciami.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego

5.1 Nawierzchnia bezpieczna ze zrebkéw drzewnych

Urzadzenia na placu zabaw zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 wymagaja
nawierzchni bezpiecznej. Dla piaskownicy oraz trampolin moze to by¢ trawnik, a dla
hustawki nawierzchnia specjalistyczna. Przyjeto nawierzchnie ze zrebkéw drzewnych.
Nawierzchnia w kolorze naturalnym jasno brgzowym. Wysokos¢é swobodnego upadku z
hustawki producent okresla jako 135 cm. Zgodnie z normg PN-EN 1177 - Nawierzchnie
placéw zabaw amortyzujgce upadki dla krytycznej wysokosci upadku <2000 mm, grubos$c¢
minimalna nawierzchni z kory o frakcji 20-80 mm wynosi 200 mm.

Zrebki drzewne zmiekczone technologicznie wzdtuz widkien, w kolorze naturalnym,
brgzowym. Impregnowane naturalnymi srodkami, wolne od substanc;ji toksycznych,

1. Zrebki drzewne zmiekczone technologicznie, kolor naturalny, frakcja <50 mm, gr. 20 cm;
2. Warstwa odwadniajgca z kruszywa tamanego skaty nieosadowej 8-31,5 mm, gr. 10 cm;
3. Geowtdknina separacyjno-filtracyjna

4. Grunt rodzimy.

Nawierzchnia oddzielona od trawnika obrzezem drewnianym deska z drewna
modrzewiowego lub akacjowego impregnowanego o wymiarach 2,5x30 cm, mocowana za
pomocg kotkdow drewnianych 4x4x45 cm, zaostrzonego i wbitego w grunt.

Teren pod nawierzchnige bezpieczng nalezy korytowac recznie z uwagi na mozliwe
korzenie drzew. Prace prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym.

taczna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 23,8 m2
taczna dtugoé¢ obrzeza: 21,4 m.b.

Lokalizacja nawierzchni zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu,
a szczegoty wykonania na przekroju technicznym.

5.2 Urzadzenia zabawowe

Wysokosci obiektow matej architektury nalezy mierzy¢ od docelowej powierzchni
terenu. Rozwigzania techniczne i szczegdtowe wymiary zostaty przedstawione w karcie
technicznej, a rozmieszczenie na rysunku zagospodarowania terenu. Wszystkie prace



ziemne przy posadowieniu obiektéw matej architektury prowadzi¢ recznie z uwagi na liczne
korzenie drzew rosngcych w sgsiedztwie.

Jesli przy wykonywaniu wykopéw kierownik budowy oraz kierownik prac stwierdzg
wystepowanie gruntow nienosnych nalezy w miejscu lokalizacji fundamentow wymieni¢
grunt na podsypke zwirowo-piaszczystg do wysokosci posadowienia.

T — Trampolina w gruncie

Zaprojektowano 2 trampoliny mocowane w gruncie, zlicowane z poziomem teren.
Trampoliny o s$rednicy catosci konstrukcji @171 cm a $rednicy skakania @104 cm.
Trampolina zewnetrzna wandaloodporna, wkopywana w grunt, powierzchnia skakania
znajduje sie na réwni z poziomem gruntu. Trampolina przeznaczona do uzytku przez jedng
osobe w danym momencie. Maksymalna waga uzytkownika wynosi 120kg.

Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali odpornej na korozje. Powierzchnia
skakania wykonana jest ze specjalnych, antyposlizgowych, odpornych na warunki
atmosferyczne, w tym promieniowanie UV plastikowych bloczkéw tworzgcych mate. Ostona
wokot maty skokowej zalana jest nawierzchnig z EPDM/SBR. Urzgdzenie spetnia normy
PN-EN 1176-1:2009, PN EN 16630:2015. Strefa bezpieczenstwa: @404 cm. Nawierzchnia
w obrebie strefy bezpieczenstwa - darn.

Posadowienie

Zgodnie z zaleceniami producenta mocowanie w terenie, poprzez wkopanie w grunt
na gtebokos¢ 65 cm.

Dodatkowo na dnie wykopu nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe drenazowag, utatwiajgcg
odptyw wéd opadowych spod urzgdzenia.

H — Hustawka podwdjna

Zaprojektowano jedng podwdjng hustawke z dwoma rodzajami siedzisk. Siedziska
typu maluch oraz typu taweczka. Rama nosna wykonana z drewna modrzewiowego
zabezpieczonego impregnatem oraz stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Siedziska
gumowe z rdzeniem aluminiowym zawieszone sg na ramie przy pomocy fancuchow
nierdzewnych mocowanych srubami M8x80. Rama siedziska wykonana jest z aluminium
oblanego tworzywem. Wszystkie elementy tgczgce sg nierdzewne. taweczka mocowana
min. 40 cm nad powierzchnig nawierzchni, a siedzisko maluch min. 35 cm. Kolorystyka
siedzisk: czarna.

Wymiary: 379x189 cm. Wysokosc¢ catkowita: 235 cm. Wysokos¢ swobodnego upadku:
135 cm. Strefa bezpieczenstwa: 317x750 cm. Nawierzchnia pod urzgdzeniem zrebki
drzewne atestowane.

Posadowienie

Zgodnie z zaleceniami producenta mocowanie stupéw nosnych kotwami stalowymi do
4 szt. fundamentéw betonowych z betonu C25/30 o wymiarach @61x40 cm. Gérna krawedz
fundamentu 20 cm ponizej docelowego poziomu terenu.

P — Piaskownica

Zaprojektowano 1  piaskownice, konstrukcja z drewna modrzewiowego
bezrdzeniowego, kantowka 90x90 mm, $cianki boczne z drewna modrzewiowego
zabezpieczonego impregnatem. Siedziska (4 szt.) w kolorze czarnym z ptyt HDPE.



Wymiary piaskownicy 204x204x36 cm. Wysokos¢ swobodnego upadku 36 cm. Nie
jest wymagana nawierzchnia bezpieczna. Przestrzen minimalna wokot piaskownicy
504x504 cm.

Posadowienie

Piaskownica mocowana za pomocg 4 szt. stupdw modrzewiowych kotwigcych w
gruncie, na kazdym z rogoéw piaskownicy wkopanych na gteboko$¢ 90 cm, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Scianki piaskownicy zagtebione na 2 cm ponizej poziomu terenu. Przed wykonaniem
posadowienia nalezy z terenu wyznaczonego zgodnie z projektem zdjg¢ wierzchnig
warstwe ziemi na gteboko$¢ ok. 5 cm. Na catej powierzchni roztozy¢é na ptasko ekrany
przeciwkorzeniowe HPDE o gr. 1 mm, w celu zabezpieczenia piaskownicy przed odrostami
korzeniowymi pobliskich topdl.

Powierzchnia ekranu 3,7 m2

Piaskownice nalezy wypetni¢ atestowanym piaskiem na place zabaw.

6. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
oraz urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy
7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy



