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I.OPERAT DENDROLOGICZNY

1. Metodyka prac

Opracowanie wykonano na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej wykonanej w
maju 2024 r.;

Na podstawie ww. inwentaryzacji dendrologicznej wytypowano drzewa do Oceny
sensorycznej drzew , ktérg wykonano w czerwcu 2024 r.;

Okreslono strefy ochrony drzew (dalej SOD) zgodnie z Uchwatg XXXIV/886/20 Rady
Miasta Krakowa z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakéw wraz z zatgcznikami;

Okreslono strefe progu krytycznego uszkodzenia drzew (dalej PKD) zgodnie z
Uchwatg XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.01.2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow wraz z zatgcznikami;

Okreslono  wptyw planowanej inwestycji na drzewostan (gospodarka
drzewostanem);

W ramach projektu ochrony zieleni okreslono sposéb zabezpieczenia drzew i
krzewdw lub wskazano na potencjalng konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow w
zwigzku z kolizjg z planowang inwestycjg;

W ramach projektu ochrony zieleni okreslono sposéb prowadzenia robdot
budowlanych w sgsiedztwie drzew.

2. Podstawa opracowania

Podstawa prawna opracowania:

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow wraz z zatgcznikami;
Zarzgdzenie Prezydenta Miasta Krakowa ws. wprowadzenia szczegotowych zasad
ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, wprowadzenia
zasad obliczania liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w
zwigzku z kolizjg z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzgdzajgce
nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej Krakéw oraz wprowadzenia
kalkulatora stuzgcego do obliczania liczby nasadzen zastepczych wraz z
zatgcznikami;

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pozniejszymi zmianami (t.].
Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.);

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2556 z pézh. zm.);

Materiaty pomocnicze:

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym
opracowanych przez Fundacje EkoRozwoju i Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu (SAK) w ramach projektu LIFE ,Drzewa dla zielonej infrastruktury
Europy”;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.);



— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
poézniejszymi zmianami (Dz.U.2019.1065 t.j.).

Podstawg formalng opracowania sa:

— Zlecenie Inwestora;

— Aktualna mapa do celow projektowych;

— Wizje lokalne i pomiary wiasne;

— Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy;

— Wytyczne, warunki i opinie zebrane w toku opracowania dokumentaciji;
— Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat dendrologiczny dla inwestycji pn. Realizacja
zadania budzetu obywatelskiego ,Mini plac zabaw na Placu Omitotowym” dla Zarzadu
Zieleni Miejskiej w Krakowie, zlokalizowanej przy ul. Ojcowskiej w Krakowie na Placu
Omtotowym.

Operat dendrologiczny zawiera:

— inwentaryzacje dendrologiczng wraz z waloryzacjg (ID);
— operat gospodarowania drzewami i krzewami (OG);
— projekt ochrony zieleni (POZ), w tym wskazania do organizacji placu budowy i roboét
budowlanych.
Niniejsze opracowanie zostato wykonane w sierpniu 2024 r. przez zespét posiadajacy
w sktadzie magistrow inzynieréw architektéw krajobrazu z udokumentowanym minimum 3
letnim stazem projektowania publicznych terendw zieleni.

4. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie zaleceh do ochrony zieleni
istniejgcej znajdujagcej sie na przedmiotowym terenie do stosowania w trakcie trwania
inwestycji (przez wykonawce prac) oraz przed i po zakohczeniu inwestycji (przez zarzgdce
i uzytkownika obiektu).

Niniejsze opracowanie zostato czesciowo przygotowane przed wykonaniem projektu
zagospodarowania terenu, tak aby dobra¢ rozwigzania projektowe w sposéb najmniej
ingerujgcy w istniejgcy drzewostan, oraz czesciowo po wykonani projektu
zagospodarowania, ale przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

Teren opracowania obejmuje Plac Omtotowy, cz. dz. nr 423 obr. K-34, jedn. ewid.
Krowodrza w obrysie ogrodzenia terenu.

Zakres opracowania obejmuje:



— Okreslenie kolizji drzew istniejgcych z projektem zagospodarowania terenu — jesli
wystepuje,

— Okreslenie wptywu planowanej inwestycji na roslinnosc,

— Wskazanie drzew do szczegdlnego zabezpieczenia, objecia opinig dendrologiczng
oraz monitoringiem w okresie 5 lat po zakonczeniu inwestycji — jesli konieczne,

— Wskazanie drzew i krzewdw wymagajacych przeprowadzenia pielegnacji lub do
usuniecie za wzgledu na stan fitosanitarny — jesli konieczne;

— parametry dendrometryczne wraz z opisem stanu fitosanitarnego z inwentaryzacji
dendrologiczne.

Na rysunku inwentaryzacji przedstawiono inwentaryzowane drzewa i krzewy wraz z
numerami inwentaryzacyjnymi oraz rzutami koron drzew oraz obrysem rzutu krzewu;

Na rysunku gospodarki drzewostanem, rozrézniono przeznaczenie drzew tj.
adaptacja, pielegnacja, rozwazy¢ usuniecie. Informacyjnie pokazano takze zasieg SOD i
PKD.

Na rysunku projektu ochrony zieleni, przedstawiono zasieg SOD, a takze drzewa do
szczegolnego zabezpieczenia, do objecia monitoringiem w okresie 5 lat po zakonczeniu
inwestyciji, a takze do wykonania opinii dendrologicznej (jesli jest konieczna).

Opracowanie wykonano na mapie do celéw projektowych.

[ILINWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z WALORYZACJA

1. Lokalizacja opracowania

Ul. Ojcowska w Krakowie, czesci dziatki nr 423, obr. K-34, jedn. ewid. Krowodrza.

2. Stan istniejacy

Teren opracowania obejmuje fragment tzw. Placu Omiotowego, ogrodzonego terenu
zieleni zagospodarowanego na cele rekreacyjne. Teren od strony potnocnej i zachodniej
graniczy z zabudowg mieszkaniowg i ustugowg, a od strony wschodniej i potudniowej z
ulicami Ojcowskg i Stawowg. Na przedmiotowym obszarze znajdujg sie urzgdzenia
sportowe, boisko do koszykdéwki, boisko do pitki noznej, gorka saneczkowa, scena
plenerowa oraz fawki i kosze na Smieci. Dopetnieniem zagospodarowania sg wysokie
drzewa stwarzajgce swietne warunki do wypoczynku w cieniu. Uksztattowanie terenu, poza
gorkg saneczkowg po zachodniej stronie, jest nachylone w niewielkim stopniu, rzedne
terenowe pomiedzy 240,9 m n.p.m. w potnocnej czesci a 241,47 m n.p.m. w potudniowej
czesci terenu. Lgczna powierzchnia objeta opracowaniem wynosi: 4866,3 m2. Klasouzytek
dziatki w oznaczony jest w ewidencji jako Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i Bi-inne
tereny zabudowane.



3. lIstniejaca szata roslina i warunki siedliskowe

Na przedmiotowym terenie wystepujg gtébwnie drzewa oraz trawnik. Duze, starsze
drzewa to skupisko topdl mieszancowych balsamicznych, prawdopodobnie samosiewéw, a
takze starzejgce sie wierzby biate i ptaczgce. Znajdujg sie tu takze nasadzenia drzew z
ostatnich kilku lat jarzeby, klony, lipy i jesiony. Krzewy stanowig nieliczne grupowe
nasadzenia w sgsiedztwie sceny.

Pod wzgledem morfologicznym teren potozony jest w potudniowej skrajnej czesci
sktonu Wysoczyzny Matopolskiej po wschodniej i potudniowej czesci tak zwanego Dziatu
Pasternika oddzielajgcego Row Krzeszowicki od Kotliny Sandomierskiej (strefa graniczna).
Wierzchnig warstwe z uwagi na zlokalizowany tu dawniej staw stanowig nasypy
niekontrolowane i namuty czarne. Na gtebokosci 1,6 m p.p.t. nawiercono wode podziemng
o zwierciadle swobodnym.

Charakterystyczne sg liczne wyniesione korzenie drzew rosngcych w skupisku przy
wschodniej granicy dziatki.

4. Uwarunkowania dotyczace ochrony przyrody

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego oraz nie podlega innym formom ochrony
przyrody. Teren znajduje sie w otulinie Tenczynskiego Parku Krajobrazowego, dla ktorej
nie ma ograniczen ochronnych.

Obszar nie znajduje sie w strefach zwigzanej z obszarami NATURA 2000 oraz nie
lezy w sgsiedztwie takich stref.

5. Uwarunkowania planistyczne i ochrony konserwatorskiej

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdw. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury
wspotczesne;.

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego MPZP obszaru Pasternik, ktéry zostat uchwalony
uchwatg Rady Miasta Krakowa nr LXXVIII/2172/22 z dnia 16 lutego 2022 r. W MPZP teren
opracowania oznaczony jest symbolem ZP.5.

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego MPZP obszaru Pasternik, ktory zostat uchwalony
uchwatg Rady Miasta Krakowa nr LXXVI11/2172/22 z dnia 16 lutego 2022 r. W MPZP teren
opracowania oznaczony jest symbolem ZP.5 - Tereny zieleni urzgdzonej, o podstawowym
przeznaczeniu pod publicznie dostepne parki.

Dla symbolu ZP.5 zawarto nastepujgce zapisy:

§ 27. 1. Wyznacza sie Tereny zieleni urzgdzonej, oznaczone symbolami: ZP.1, ZP.2,
ZP.3, ZP.4, ZP.5, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostepne parki.

2. W wyznaczonych terenach dopuszcza sie mozliwosc lokalizacji:

1) placoéw zabaw;



2) ogrédkow jordanowskich;

3) urzgdzonych ciggéw pieszych oraz tras rowerowych;

4) terenowych urzgdzenh sportowo-rekreacyjnych;

5) urzadzonych zbiornikéw wodnych — stawy, oczka wodne.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala sie:

1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 85%,

2) maksymalng wysokos¢ zabudowy: 5 m.

4. Obowigzuje zakaz lokalizacji nowych budynkow, za wyjgtkiem budynkéw, o ktérych
mowa w § 15 pkt 1.

5. W zakresie budynkow infrastruktury, o ktérych mowa w § 15 pkt 1 ustala sie:

1) maksymalng wysokos¢ budynkéw infrastruktury: 4 m;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,001 - 0,005;

3) geometria dachu: dach ptaski lub wielospadowy.

6. Stan projektowany

Projektowany teren opracowania zostanie doposazony o nowe urzgdzenia zabawowe:
piaskownice, hustawke podwdjng oraz dwie trampoliny ziemne. Hustawka wymaga
nawierzchni bezpiecznej - zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z atestowanych
zrebkow drzewnych. Obiekty beda lokalizowane w terenie o istniejgcym uksztattowaniu.

7. Inwentaryzacja dendrologiczna

Drzewa i krzewy zostaty pomierzone w terenie i naniesione, zgodnie ze specyfikacjg
do Greenspaces, na mape do celéw projektowych przygotowang przez uprawnionych
geodetow. Kazda pozycja z tabeli inwentaryzacyjnej drzewa, krzewu zostata przedstawiona
na planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:500. Inwentaryzacje przeprowadzono w maju 2024
r a dodatkowo w czerwcu przeprowadzono wizualng ocene drzew (OSD) dla wybranych
roslin. Inwentaryzacje sporzgdzono zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody. Inwentaryzacjg zostaty objete drzewa i krzewy znajdujgce sie w
granicach opracowania. Nazewnictwo polskie i tacinskie przyjeto za ,Dendrologig” (W.
Seneta, J. Dolatowski, PWN, 2004) oraz Katalogiem Roslin ZSZP. Obwéd pni mierzono z
doktadnoscig do 1 cm. W tabeli, zgodnie zaleceniami do programu Greenspaces podano
rowniez Srednice pni, wyliczong z pomierzonego obwodu. W przypadku drzew
wielopiennych mierzono wszystkie pnie. Wysokos¢ drzew mierzono w przedziatach co 5 m,
zgodnie z wytycznymi Greenspaces. Srednice rzutu koron drzew mierzono z doktadnoscig
do 1 m. Powierzchnie zajmowang przez krzewy wyznaczono jako powierzchnie rzutu
korony i mierzono z doktadnoscig do 1 m2. Okreslono zywotnos¢ oraz zapisano uwagi
dotyczgce inwentaryzowanych drzew i krzewow. Dodatkowo wskazano dziatke, nr obrebu
i jednostke ewidencyjng, na ktorej znajduje sie dany egzemplarz.

Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych drzew i krzewow zawiera:

— Informacje o dziatce, obrebie i jedn. ewidencyjnej;

— numer Arbotag;

— nazwe tacinska;

— nazwe polska;

— S$rednice pnia;

— obwdd pnia na wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu;
— $rednice korony drzewa;



— powierzchnie jakg zajmuje krzew lub grupa krzewodw;

— wysokos¢ drzewa lub krzewu;

— status zywotnosci;

— uwagi wraz z informacjami o stanie zdrowotnym dotyczgce danego drzewa lub
krzewu;

— informacje o potencjalnych gniazdach lub budkach.

Najwiekszg grupe roélin stanowig topole balsamiczne, kolejno wierzby ptaczgce i
jarzeby szwedzkie. Zinwentaryzowano rowniez jodty, jesiony i klony jawory. W tabeli ponizej
przedstawiono stratygrafie gatunkowa, ktéra w zakresie krzewow obejmuje gatunki wiodgce
jesli krzewy byty nasadzone grupowo.

Gatunek llos¢ szt.

[E
SN

Populus balsamifera

Salix xsepulcralis 'Chrysocoma’
Sorbus intermedia

Abies alba

Fraxinus excelsior 'Altena
Acer pseudoplatanus
Prunus serrulata 'Kanzan'
Salix alba

Acer platanoides

Alnus glutinosa

Salix fragilis

Tilia xeuropaea

Picea orientalis
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Oraz 4 szt. krzewow i grup krzewow gatunkéw m.in. Thuja occidentalis, Forsythia
xintermedia, Spiraea japonica, Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'.

8. Waloryzacja

W tabeli inwentaryzacji wraz z waloryzacjg oraz na rysunku zawarto podziat ze
wzgledu na proponowane dziatania — przeznaczenie roslin do poszczegolnych grup.

Najwiekszg grupe stanowig drzewa zakwalifikowane do kategorii A i B stanu ogdinego.
5 drzew zakalikowano do kategorii C i 5 drzew do kategorii D. Jedno drzewo — stosukowo
nowo nasadzone jest martwe.

W ramach waloryzacji wyznaczono drzewa do oceny sensorycznej (OSD) nr. 163427,
163429, 163430, 163431, 163432, 163433, 163434, 163435, 163436, 163437, 163438,
163439, 163440, 163441, 163445, 163446, 163447, 163448, 163453. Rosliny te
oznaczono réwniez na planszy inwentaryzacji.

Na analizowanym terenie nie wyznaczono szczegolnie cennych drzew.



I.LOPERAT GOSPODAROWANIA DRZEWAMI | KRZEWAMI

1. Informacje wstepne

Podstawg do sporzadzenia niniejszego opracowania jest inwentaryzacja
dendrologiczna stanowigca integralng cze$¢ opracowania. Opracowanie operatu
poprzedzito wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Whnioski z opracowanej
dokumentaciji postuzyty jako wytyczna do sporzgdzenia projektu zagospodarowania terenu,
w ktorym uwzgledniono mozliwie duze odsuniecie sie od stref SOD oraz przede wszystkim
PKD.

W przypadku kolizji inwestycji ze szczegdlnie wartosciowymi okazami drzew nalezy
przedstawi¢ wariantowe rozwigzania projektowe, minimalizujgce tg kolizje. W przypadku,
gdy ingerencja w SOD jest nieunikniona, nalezy zastosowaé¢ rozwigzania projektowe i
technologie ktére zminimalizujg negatywny wplyw elementéw zagospodarowania na
drzewa.

Projektowane zagospodarowanie nie moze ingerowac¢ w system korzeniowy drzewa
w obrebie PKD. Wyjatek stanowi:

— prowadzenie przewodéw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod
bezwykopowych na gtebokosci min. 130 cm pod poziomem terenu, po uprzednim
rozpatrzeniu innych wariantéw przebiegu instalacji;

— remont lub rozbidrka istniejgcych nawierzchni i zagospodarowania bez naruszenia
systemu korzeniowego. Nie dopuszcza sie zadnej ingerencji w SOD pomnikow
przyrody i szczegdlnie cennych drzew.

W zwigzku z obowigzujgcym na terenie miasta Krakowa dokumentem Uchwaty w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow nalezy na czas realizacji robot
budowlanych wyznaczy¢ inspektora nadzoru dendrologicznego o wyksztatceniu i
dodwiadczeniu opisanym w ww. dokumencie, ktéry bedzie odpowiedzialny za
przeprowadzenie prac w sposob zgody ze sztukg oraz w sposdb nie naruszajacy istniejgce;j
zieleni. Inspektor powinien stosowacC sie do wytycznych zawartych w niniejszym
opracowaniu.

Zabezpieczenie drzew na placu budowy nalezy poddaé odbiorowi inspektora nadzoru
dendrologicznego, a jego prawidtowe wykonanie warunkuje dopuszczenie do rozpoczecia
robét budowlanych.

Zasady ochrony drzew na placu budowy zostaty opisane w czesci Projekt ochrony
zieleni.

2. Strefy ochrony drzew (SOD)

Na rysunku OD przedstawiono strefy ochrony drzew dla wszystkich drzew
zinwentaryzowanych na przedmiotowym terenie przez poszerzenie rzutu korony o 1 m. Nie
zinwentaryzowano kolumnowych i zredukowanych drzew dla ktérych wymagane bytoby
wyznaczanie strefy SOD w inny sposob.



3. Prég krytyczny drzew (PKD)

Strefy progu krytycznego uszkodzenia drzew (PKD) dla drzew o Srednicy = 30 cm
wyznaczono powiekszajgc pieciokrotnie srednice pnia mierzonego na wysokosci 130 cm
nad ziemig. Dla wielopniowych drzew wyznaczono strefe wykorzystujgc wzor: 5 x 150%
Srednicy najgrubszego pnia. Dla drzew o mniejszym obwodzie z uwagi na mozliwosé
zageszczenia gleby w sgsiedztwie pnia oraz mozliwe uszkodzenia przyjeto strefe o srednicy
150 cm.

4. Gospodarowanie drzewami i krzewami
W opracowaniu wskazano drzewa:

— do szczegodlnego zabezpieczenia;
— do objecia monitoringiem w okresie 5 lat po zakonczeniu robét;

Drzewa do szczegdlnego zabezpieczenia (kolor niebieski)

Do szczegdlnego zabezpieczenia przeznaczono 15 szt. drzew (gtdwnie topole) z
wyniesionymi uktadami korzeniowymi w sgsiedztwie projektowanych obiektow. Drzewa o
numerach ARBOTAG od 163427 do 163441

Drzewa do objecia monitoringiem w okresie 5 lat po zakonczeniu robdét (kolor
pomaranczowy)

Do objecia monitoringiem w okresie 5 lat po zakohczeniu robét budowlanych
wskazano 15 szt. drzew. Drzewa o numerach ARBOTAG od 163427 do 163441. Zostaty
wytypowane z uwagi na projektowane zagospodarowanie w czesci stref SOD oraz
potencjalng ingerencje w takcie prowadzenia prac z uwagi na lokalizacje bram wjazdowych
na teren objety opracowaniem.

Monitoring drzew powinien by¢é prowadzony przez zarzadce terenu w ramach
biezgcego utrzymania.

5. Zalecenia do projektu zagospodarowania terenu

W celu zminimalizowania kolizji zagospodarowania z istniejgcg zielenig nalezy
dopilnowac¢, aby sktadowanie materiatow budowlanych, sprzetu oraz zaplecza budowy byto
zlokalizowane poza SOD i PKD. Poruszanie si¢ pojazdéw wykorzystywanych przy realizaciji
budowy odbywato sie tylko po wyznaczonej drodze tymczasowej. Dla realizacji zadania
musi zosta¢ powotany inspektor nadzoru ds. zieleni.

IV.PROJEKT OCHRONY ZIELENI

Na planszy POZ przedstawiono zinwentaryzowane drzewa wraz ich SOD i PKD, a
takze projektowane zagospodarowanie terenu.
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1. Ogodlne wytyczne do organizaciji placu budowy

Na terenie budowy nalezy unika¢ wszelkich mozliwych uszkodzen drzew i pozostatych
form zieleni. Nad prawidtowoscig realizowanych prac wzgledem oddzialywania na zielen
wysokg nadzoér powinna sprawowaé osoba posiadajgcg odpowiednie wyksztalcenie oraz
doswiadczenie. Nalezy zapewni¢ nadzor, prowadzony przez osobe o kwalifikacjach
zgodnych z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

2. Sposéb prowadzenia robét budowlanych

Podczas prowadzenia robét budowlanych dobdr technologii prac prowadzonych w
obszarze potencjalnego oddziatywania na drzewo nalezy konsultowaé¢ z nadzorem
dendrologicznym. W strefie PKD nie dopuszcza sie jakiejkolwiek ingerencji w system
korzeniowy drzewa, zwlaszcza drzew cennych.

W trakcie prowadzenia wszelkich prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na rodlinnos¢ istniejgcg przeznaczong do adaptaciji i prowadzié¢
prace w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ sgsiednich drzew i krzewow. Istniejgce drzewa,
znajdujgce sie w sgsiedztwie miejsc w ktorych planowane sg prace budowlane nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w nizej opisany sposéb. Zabezpieczenie to dotyczy
wszystkich roslin sgsiadujgcych z projektowanym zamierzeniem.

W miejscach, w ktoérych wystepuje duze zageszczenie korzeni nalezy przed
wytyczeniem lokalizacji np. fundamentéw odkopaé ziemi za pomoca airspade’a w celu jak
najmniejszego ingerowania w uktady korzeniowe.

Docelowe poziomy terenu powinny by¢ utrzymane przy drzewach na pierwotnym
poziomie.

W zasiegu systemdw korzeniowych drzew nie powinno wykonywac sie zadnych prac
przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego, gdyz istnieje zagrozenie ich zniszczenia. Na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew nie dopuszcza sie skladowania materiatéw,
nalezy ograniczy¢ takze postdj i ruch ciezkiego sprzetu, ktéry powoduje kompresje gruntu
w obrebie korzeni. Podczas ostatecznego ksztattowania terenu nalezy dopilnowac
utrzymania pierwotnego poziomu gruntu, poniewaz obnizenie lub podniesienie poziomu
gruntu moze by¢ szkodliwe dla drzew i wymaga osobnego zabezpieczenia.

W strefach ochrony drzew zakazuje sie pod grozbg zastosowania kar przewidzianych
w umowie z wykonawca:

— Sktadowania materiatéw budowlanych, kruszyw, ziemi z wykopdw i innych dziatan,
majgcych negatywny wptyw na istniejgcg zielen wysokag

— Sktadowania odpadéw budowlanych, a w szczegdlnosci opakowan oraz resztek
chemii budowlanej, cementu oraz innych substancji chemicznych, majacych
negatywny wpltyw na dobrostan drzew, oraz mycia maszyn i narzedzi;

— Poruszania sie oraz parkowania pojazddw oraz sprzetu budowlanego, bez
zabezpieczenia podioza poprzez zastosowanie rozwigzan ochronnych, takich jak
maty antykompresyjne lub innych rozwigzan, zaakceptowanych przez Nadzoér
Dendrologiczny;
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— Lokalizowania obiektéw tymczasowych, np. przenosnych toalet, konteneréw
mieszkalnych i innych obiektow gabarytowych;

— Prace, ktére bedg przeprowadzane w obrebie uktadu korzeniowego drzew i
krzewow muszg by¢ wykonywane recznie, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni i nie
naruszyc ich statyki;

3. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Drzewa, ktére znajdujg sie poza terenem placu budowy i trasy poruszania sie sprzetu,
gdzie nie planuje sie wykonywania robot budowlanych i przejazdu sprzetu, nie wymagaja
zabezpieczenia.

Czesc¢ drzew nalezy wygrodzi¢ tymczasowym ogrodzeniem ustawionym co najmniej
na granicy strefy SOD, jak to pokazano na rys. 1. Zaleca sie wygrodzenie strefy ochrony
drzewa za pomocg wygrodzenia z pfotka drewnianego lub modutowych ogrodzen
budowlanych. Ogrodzenie nalezy oznakowa¢ w czytelny sposob, informujgcy o strefie
ochrony drzewa

Rys. 1 . Sposob zabezpieczenia drzew na placu budowy, Suchocka, 2016

Na czas prowadzenia prac pnie drzew w sgsiedztwie prowadzonych prac nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy konstrukcji deskowych zgodnie z rys. 2 poprzez ostoniecie pnia
deskowaniem, zdystansowanym od pnia materiatem amortyzujgcym, np. rurg PCV.
Szczegobtowe zalecenia wykonania ostony pnia, zawiera ,Standard ochrony drzew i innych
form zieleni w procesie inwestycyjnym”, z zastrzezeniem, ze deski nie mogg opierac sie na
nabiegach korzeniowych ani wchodzi¢ w kolizje z konarami.
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Rys.2. Skuteczny sposob zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy, Siewniak,
Kusche, 2011

Wykonaweca prac jest zobligowany do przestrzegania przepisoéw i stosowania norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie opracowania oraz terenach przylegtych.

Na powierzchni wyznaczonej obrysem SOD nie dopuszcza sie sktadowania
materiatow, nalezy ograniczy¢ takze postdj i ruch ciezkiego, ktéry powoduje kompresje
gruntu w obrebie korzeni.

Po zakonczeniu prac budowlanych zdemontowaé zabezpieczenia, a teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, dodatkowo poprawiajgc warunki siedliskowe przez
rozluznienie gleby, mulczowanie itp.

Zarzagdzajgcy terenem powinien wykonac aktualizacje inwentaryzacji zieleni oraz
wskazaé¢ drzewa, z zaleceniami do pielegnacji i/lub obserwacji, kontynuujgc biezgce
utrzymanie.

4. Wytyczne do organizacji placu budowy

4.1 Drogatechnologiczna

Ruch pracownikéw i sprzetu na placu budowy powinien odbywa sie poza SOD,
eliminujgc zageszczanie ziemi w obrebie stref korzeniowych drzew.

W przypadku koniecznosci wyznaczenia drogi technologicznej w zasiegu stref SOD,
nalezy ochroni¢ korzenie przed uszkodzeniami wskutek nadmiernego zageszczenia
podfoza. Tymczasowg droge technologiczng mozna wykonaé np. z kruszywa famanego,
stabilizowanego pospétka lub z ptyt betonowych drogowych na 5 cm warstwie piasku, bez
zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu i darni, uktadanych na geowtdkninie. Na tak
przygotowanej podbudowie, nalezy utozy¢ prefabrykowane ptyty betonowe lub stalowe. Po
ukonczeniu prac budowlanych, wszelkie elementy drég tymczasowych nalezy
zdemontowac, a podtoze przywrdci¢ do pierwotnego stanu. Zabrania sie stabilizowania
cementem oraz masami bitumicznymi. Dobor technologii drogi tymczasowej ustalic z
nadzorem dendrologicznym. Przyktadowe rozwigzania przedstawiono na rysunku nr 3.
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Rys. 3 Przykfady drog tymczasowych na placu budowy, Suchocka, 2016

4.2 Skladowanie materiatéw budowlanych i sprzetu

Nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych i sprzetu poza
SOD.
4.3 Wykopy w obrebie istniejgcego drzewostanu

W razie koniecznosci wykonania wykopow w obrebie systemow korzeniowych nalezy
widoczne korzenie regularnie zraszaé, a w przypadku dtugotrwatych wykopdéw wykonaé
ostony korzeniowego;
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Korzenie ktére muszg zosta¢ usuniete, usuwac za pomoca specjalistycznego sprzetu
dobrej jakosci pod nadzorem dendrologicznym. Jezeli to mozliwe nalezy korzeh przesungé
w wykopie, aby ograniczy¢ redukcje. Zabronione jest ciecie korzeni grubszych niz 3 cm
srednicy

Nie nalezy odstania¢ systemu korzeniowego w upalne dni. Prace odstaniajgce system
korzeniowy nalezy wykonywaé w dni pochmurne, chronigc system korzeniowy drzewa
utrzymujgc wilgotnos¢ podtoza. W razie potrzeby nalezy regularnie zraszaé podtoze woda,
oraz okrywaé¢ materiatem utrzymujgcym wilgo¢.

Prace w obrebie systeméw korzeniowych nalezy wykonywaé recznie. Po wykonaniu
wykopow korzenie powinny by¢ regularnie zraszane (co najmniej 1 raz dziennie), zwtaszcza
w okresie braku opadéw. Jesli wykop ma by¢ utrzymywany dtuzej niz 7 dni nalezy wykonac
ostony korzeniowe zgodnie z rys. 4. W miejscach, gdzie czes¢ korzeni musi by¢ usunieta,
pozostajgce korzenie nalezy przycigé na gtadko przy pomocy specjalistycznego sprzetu
ogrodniczego. Miejsca na styku fundamentéw i korzeni drzew nalezy zabezpieczy¢ folig w
celu ograniczenia systemu korzeniowego drzew do tej linii i nie dopusci¢ do pdzniejszego
niszczenia podbudowy przez rozwijajgce sie korzenie.

7 J‘\ %

Tkanina
jutowa

4
Rys.4. Zasada wykonania czasowej ostony korzeniowej, Siewniak, Kusche, 2011

Wykonujgc redukcje systemu korzeniowego nalezy pamigtac o koniecznosci ciecia
kompensacyjnego w koronie drzewa, ktére wykonane zgodnie ze sztukg jest warunkiem
utrzymania bilansu energetycznego drzewa. Jednorazowo nie powinno przekroczy¢ ono
20% masy asymilacyjnej korony, a srednice cie¢ nie powinny przekracza¢ 10 cm. W
przypadku znacznej redukcji systemu korzeniowego zaleca sie po wykonaniu robot
budowlanych wykonanie szczepionki mikoryzowej, dobranej do stanowiska.

4.4 Wykonanie ekranéw przeciwkorzeniowych

W miejscu projektowanej piaskownicy nalezy przewidzie¢ ekrany przeciwkorzeniowe,
uktadane na pftasko w recznie przygotowanym wykopie. Ekrany majg za zadanie
zapobiegaC tworzeniu sie odrostow korzeniowych topdl, rosngcych na przedmiotowym
terenie.
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45 Wykonanie przewiertu sterowanego

Nie dotyczy

4.6 Pielegnacja roslin podczas robé6t budowalnych

Za pielegnacje i biezgce utrzymanie rodlin podczas prowadzenia rob6t budowalnych
odpowiada Wykonawca prac. W trakcie suszy nalezy rosliny podlewa¢, zapewnic regularne
przeglady stanu zdrowotnego roslin oraz sposobu ich zabezpieczenia, a w razie
koniecznosci odpowiednie zabiegi pod nadzorem dendrologicznym.

4.7 Wycinka drzew
Nie dotyczy

4.8 Przesadzenie drzewa

Nie dotyczy

4.9 Nasadzenia zastepcze

Nie dotyczy

4.10 Ciecia techniczne w koronach drzew

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych ingerujgcych w korony drzew dopuszcza
sie w indywidualnych przypadkach tymczasowe podwigzanie konaréw i gatezi najbardziej
narazonych na stycznos¢ z obszarem inwestycji lub sprzetem budowlanym.

Gdy nie jest to mozliwe, a takze w przypadku drzew bezposrednio kolidujgcych z
zaprojektowanymi obiektami w celu wykonania obowigzujgcej skrajni dopuszcza sie ciecia
techniczne w zakresie ograniczonym do minimum.

Zakres i spos6b przeprowadzenia tymczasowych podwigzan konaréw i gatezi oraz
ciec technicznych nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

5. Zalecenia koncowe

Roboty w rejonie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym, z ktérych
nalezy prowadzi¢ dziennik nadzoru dendrologicznego.

Wszystkie etapy prowadzenia robé6t powinny by¢ udokumentowane fotograficznie.

Dokumentacja moze by¢ prowadzona w formie biezgcych notatek lub wpiséw do
indywidualnych kart ochrony drzew.

Z kazdego zakonczonego etapu nalezy wykona¢ sprawozdanie poparte materiatem
zdjeciowym.

W przypadku ingerencji w SOD drzew nalezy prowadzi¢ nadzér dendrologiczny nad
robotami budowlanymi udokumentowany sprawozdaniem z nadzoru.
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