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16.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

CZESC RYSUNKOWA
Rys. PO-PZT — Projekt zagospodarowania terenu

Karty techniczne

skala 1:500
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1. Dane ogélne

1.1 Inwestor

Gmina Miejska Krakéw, Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059
Krakow

1.2 Adres inwestycji

Ul. Ojcowska w Krakowie, czesci dziatki nr 423, obr. K-34, jedn. ewid. Krowodrza.

1.3 Nazwainwestycji

Budowa obiektu matej architektury w miejscu publicznym w ramach realizacji
zadania budzetu obywatelskiego ,Mini plac zabaw na Placu Omtotowym” dla
Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

— Zlecenie Inwestora;

— Aktualna mapa do celéw projektowych;

— Wizje lokalne i pomiary wiasne;

— Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy;

— Wytyczne, warunki i opinie zebrane w toku opracowania dokumentaciji;
— Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wykonany w celu
zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe inwestycji zlokalizowanej przy
ul. Ojcowskiej w Krakowie na Placu Omtotowym.

3. Stan istniejacy

Teren opracowania obejmuje fragment tzw. Placu Omiotowego, ogrodzonego terenu
zieleni zagospodarowanego na cele rekreacyjne. Teren od strony poétnocnej i zachodniej
graniczy z zabudowg mieszkaniowg i ustugowg, a od strony wschodniej i potudniowej z
ulicami Ojcowskg i Stawowg. Na przedmiotowym obszarze znajdujg sie urzgdzenia
sportowe, boisko do koszykdéwki, boisko do pitki noznej, gorka saneczkowa, scena
plenerowa oraz fawki i kosze na Smieci. Dopetnieniem zagospodarowania sg wysokie
drzewa stwarzajgce swietne warunki do wypoczynku w cieniu. Uksztattowanie terenu, poza
gorka saneczkowg po zachodniej stronie, jest nachylone w niewielkim stopniu, rzedne
terenowe pomiedzy 240,9 m n.p.m. w potnocnej czesci a 241,47 m n.p.m. w potudniowej
czesci terenu.

taczna powierzchnia objeta opracowaniem wynosi: 4866,3 m2. Klasouzytek dziatki w
oznaczony jest w ewidencji jako Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i Bi-inne tereny
zabudowane. Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego MPZP obszaru Pasternik, ktéry zostat uchwalony



uchwatlg Rady Miasta Krakowa nr LXXVIII/2172/22 z dnia 16 lutego 2022 r. W MPZP teren
opracowania oznaczony jest symbolem ZP.5.

4. Stan projektowany

Projektowany teren opracowania zostanie doposazony o nowe urzgadzenia zabawowe;
piaskownice, hustawke podwdjng oraz dwie trampoliny ziemne. Nowo projektowane obiekty
beda spdjne z istniejgcym zagospodarowaniem, stonowane kolorystycznie o wysokiej
jakosci wizualnej i uzytkowej. Hustawka wymaga nawierzchni bezpiecznej -
zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z atestowanych zrebkéw drzewnych, o grubosci
zgodnej z normami bezpieczenstwa. Przytwierdzenie urzagdzen do podtoza nalezy wykonaé
zgodnie z opisem technicznym, rysunkami oraz zaleceniami producenta przez mocowanie
na state. Obiekty bedg lokalizowane w terenie o istniejgcym uksztattowaniu Nie projektuje
sie zmian w obstudze komunikacyjnej terenu opracowania oraz uzbrojeniu technicznym.
Projektowany element zostat odsuniety od istniejgcych drzew. Teren w catosci jest
ogrodzony istniejgcym ogrodzeniem z furtkami od strony ulic Stawowej i Ojcowskie;.

5. Nawierzchnia bezpieczna ze zrgbkéw drzewnych

Urzgdzenia na placu zabaw zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 wymagaja
nawierzchni bezpiecznej. Dla piaskownicy oraz trampolin moze to by¢ trawnik, a dla
hustawki nawierzchnia specjalistyczna. Przyjeto nawierzchnie ze zrebkéw drzewnych.
Nawierzchnia w kolorze naturalnym jasno brgzowym. Wysokos¢é swobodnego upadku z
hustawki producent okresla jako 135 cm. Zgodnie z normg PN-EN 1177 - Nawierzchnie
placow zabaw amortyzujgce upadki dla krytycznej wysokosci upadku <2000 mm, grubosé
minimalna nawierzchni z kory o frakcji 20-80 mm wynosi 200 mm.

Zrebki drzewne zmigkczone technologicznie wzdiuz widkien, w kolorze naturalnym,
brgzowym. Impregnowane naturalnymi srodkami, wolne od substanc;ji toksycznych,

1. Zrebki drzewne zmiekczone technologicznie, kolor naturalny, frakcja <50 mm, gr. 20 cm;
2. Warstwa odwadniajgca z kruszywa tamanego skaty nieosadowej 8-31,5 mm, gr. 10 cm;
3. Geowtdknina separacyjno-filtracyjna

4. Grunt rodzimy.

Nawierzchnia oddzielona od trawnika obrzezem drewnianym deska z drewna
modrzewiowego lub akacjowego impregnowanego o wymiarach 2,5x30 cm, mocowana za
pomocg kotkdw drewnianych 4x4x45 cm, zaostrzonego i wbitego w grunt.

Teren pod nawierzchnie bezpieczng nalezy korytowac recznie z uwagi na mozliwe
korzenie drzew. Prace prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym.

taczna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 23,8 m2
taczna dtugos¢ obrzeza: 21,4 m.b.

Lokalizacja nawierzchni zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu,
a szczegoty wykonania na przekroju technicznym.



6. Urzadzenia zabawowe

Wysoko$ci obiektéw matej architektury nalezy mierzy¢ od docelowej powierzchni
terenu. Rozwigzania techniczne i szczegdtowe wymiary zostaty przedstawione w karcie
technicznej, a rozmieszczenie na rysunku zagospodarowania terenu. Wszystkie prace
ziemne przy posadowieniu obiektow matej architektury prowadzi¢ recznie z uwagi na liczne
korzenie drzew rosngcych w sgsiedztwie.

6.1 T-Trampolinaw gruncie

Zaprojektowano 2 trampoliny mocowane w gruncie, zlicowane z poziomem teren.
Trampoliny o s$rednicy catosci konstrukcji @171 cm a $rednicy skakania @104 cm.
Trampolina zewnetrzna wandaloodporna, wkopywana w grunt, powierzchnia skakania
znajduje sie na réwni z poziomem gruntu. Trampolina przeznaczona do uzytku przez jedng
osobe w danym momencie. Maksymalna waga uzytkownika wynosi 120kg.

Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali odpornej na korozje. Powierzchnia
skakania wykonana jest ze specjalnych, antyposlizgowych, odpornych na warunki
atmosferyczne, w tym promieniowanie UV plastikowych bloczkéw tworzgcych mate. Ostona
wokot maty skokowej zalana jest nawierzchnig z EPDM/SBR. Urzgdzenie spetnia normy
PN-EN 1176-1:2009, PN EN 16630:2015. Strefa bezpieczenstwa: @404 cm. Nawierzchnia
w obrebie strefy bezpieczenstwa - darn.

Posadowienie

Zgodnie z zaleceniami producenta mocowanie w terenie, poprzez wkopanie w grunt
na gtebokos¢ 65 cm.

Dodatkowo na dnie wykopu nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe drenazowag, utatwiajgcg
odptyw wéd opadowych spod urzgdzenia.

6.2 H - Hustawka podwdjna

Zaprojektowano jedng podwdjng hustawke z dwoma rodzajami siedzisk. Siedziska
typu maluch oraz typu taweczka. Rama nosna wykonana z drewna modrzewiowego
zabezpieczonego impregnatem oraz stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Siedziska
gumowe z rdzeniem aluminiowym zawieszone sg na ramie przy pomocy fancuchow
nierdzewnych mocowanych srubami M8x80. Rama siedziska wykonana jest z aluminium
oblanego tworzywem. Wszystkie elementy tgczgce sg nierdzewne. taweczka mocowana
min. 40 cm nad powierzchnig nawierzchni, a siedzisko maluch min. 35 cm. Kolorystyka
siedzisk: czarna.

Wymiary: 379x189 cm. Wysokosc¢ catkowita: 235 cm. Wysokosé swobodnego upadku:
135 cm. Strefa bezpieczenstwa: 317x750 cm. Nawierzchnia pod urzgdzeniem zrebki
drzewne atestowane.

Posadowienie

Zgodnie z zaleceniami producenta mocowanie stupdw nosnych kotwami stalowymi do
4 szt. fundamentow betonowych z betonu C25/30 o wymiarach @61x40 cm. Gorna krawedz
fundamentu 20 cm ponizej docelowego poziomu terenu.

6.3 P - Piaskownica

Zaprojektowano 1  piaskownice, konstrukcja z drewna modrzewiowego
bezrdzeniowego, kantéwka 90x90 mm, $cianki boczne z drewna modrzewiowego
zabezpieczonego impregnatem. Siedziska (4 szt.) w kolorze czarnym z ptyt HDPE.



Wymiary piaskownicy 204x204x36 cm. Wysokos¢ swobodnego upadku 36 cm. Nie
jest wymagana nawierzchnia bezpieczna. Przestrzen minimalna wokot piaskownicy
504x504 cm.

Posadowienie

Piaskownica mocowana za pomocg 4 szt. stupdw modrzewiowych kotwigcych w
gruncie, na kazdym z rogoéw piaskownicy wkopanych na gtebokos¢ 90 cm, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Scianki piaskownicy zagtebione na 2 cm ponizej poziomu terenu. Przed wykonaniem
posadowienia nalezy z terenu wyznaczonego zgodnie z projektem zdjg¢ wierzchnig
warstwe ziemi na gteboko$¢ ok. 5 cm. Na catej powierzchni roztozy¢é na ptasko ekrany
przeciwkorzeniowe HPDE o gr. 1 mm, w celu zabezpieczenia piaskownicy przed odrostami
korzeniowymi pobliskich topdl.

Powierzchnia ekranu 3,7 m2

Piaskownice nalezy wypetni¢ atestowanym piaskiem na place zabaw.

7. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 4866,3 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 23,8 m?

Powierzchnia terenu zajeta przez piaskownice i trampoliny: 8,8 m?

8. Rekultywacja trawnika

Teren wokot piaskownicy oraz trampolin po montazu obiektéw matej architektury, a
takze w miejscach zniszczonych przy prowadzeniu prac nalezy przeznaczy¢ do rekultywacji
i odtworzenia trawnika.

Nalezy uzy¢ mieszanki traw o podwyzszonej odpornosci na warunki miejskie, a takze
niedostateczne nastonecznienie. Proponowany procentowy sktad mieszanki to: 20%
Kostrzewa czerwona pétkepkowa, 20% Kostrzewa murawowa, 20% Kostrzewa czerwona
kepowa, 20% Zycica trwata, 20% Wiechlina tgkowa. Gesto$é wysiewu 3 kg/100m2.

Ziemig urodzajng w warstwie ok. 5 cm, pokry¢ caty rekultywowany teren niwelujgc
uskoki i zagtebienia, nie uszkadzajgc przy tym systemu korzeniowego istniejgcych drzew i
krzewow. Zachowaé poziom terenu na takim samym poziomie jak teren wokdt miejsca
rekultywowanego. Miejsce pod trawnik uprawiaé recznie poniewaz istnieje ryzyko
uszkodzenia korzeni drzew, usung¢ ewentualne zanieczyszczenia i wykonac
mikroniwelacje. Wysiac¢ nasiona mieszanki trawnikowej zagrabi¢ lub uzy¢ watu - kolczatki,
a nastepnie w przypadku grabienia ubi¢ lekkim watem gtadkim. Po wykonaniu siewu teren
obficie podla¢, uwazajgc aby nie wymy¢ nasion. Jesli zakladanie trawnika odbywa sie
wiosng lub latem, nalezy réwniez wysia¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe lub najlepiej
zmieszac je z warstwg nosna tj. z ziemig urodzajng w trakcie przygotowania terenu, w ilosci
zgodnej z zaleceniami producenta.

taczna powierzchnia trawnikéw do rekultywacji ok. 95 m2



llos¢ nasion potrzebna do wysiania ok.3 kg

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

W projektowanym zamierzeniu nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw. Inwestycja ta nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko.
Projektowane obiekty matej architektury nie generujg ucigzliwych hataséw, wibraciji,
zakitécen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen. Rodzaj, ilos¢ i sposob
wytwarzanych odpadow oraz Sciekow nie ulega zmianie.

10. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajace ochronie zabytki i dobra kultury
wspotczesnej.

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego MPZP obszaru Pasternik, ktory zostat uchwalony
uchwatlg Rady Miasta Krakowa nr LXXVIII/2172/22 z dnia 16 lutego 2022 r. W MPZP teren
opracowania oznaczony jest symbolem ZP.5.

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego MPZP obszaru Pasternik, ktéry zostat uchwalony
uchwatlg Rady Miasta Krakowa nr LXXVIII/2172/22 z dnia 16 lutego 2022 r. W MPZP teren
opracowania oznaczony jest symbolem ZP.5 - Tereny zieleni urzgdzonej, o podstawowym
przeznaczeniu pod publicznie dostepne parki.

Dla symbolu ZP.5 zawarto nastepujgce zapisy:

§ 27. 1. Wyznacza sie Tereny zieleni urzagdzonej, oznaczone symbolami: ZP.1, ZP.2,
ZP.3, ZP.4, ZP.5, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostepne parki.

2. W wyznaczonych terenach dopuszcza sie mozliwos$c¢ lokalizacji:

1) placow zabaw;
) ogrodkéw jordanowskich;
) urzgdzonych ciggéw pieszych oraz tras rowerowych;
) terenowych urzadzen sportowo-rekreacyjnych;
) urzgdzonych zbiornikéw wodnych — stawy, oczka wodne.

3. W zakresie ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala sie:

1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 85%,

2) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 5 m.

4. Obowigzuje zakaz lokalizacji nowych budynkow, za wyjgtkiem budynkdw, o ktérych
mowa w § 15 pkt 1.

5. W zakresie budynkow infrastruktury, o ktérych mowa w § 15 pkt 1 ustala sie:

1) maksymalng wysokos¢ budynkéw infrastruktury: 4 m;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,001 - 0,005;

3) geometria dachu: dach ptaski lub wielospadowy.

2
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taczna powierzchnia projektowanych obiektow wynosi 32,6 m2. Projektowane
zagospodarowanie spetnia wymogi okreslone w MPZP.

Na terenie inwestycji obowigzujg ustalenia Uchwaty Nr XXXVI1/908/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Zasad i warunkéw sytuowania
obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen.
Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z ww. przepisami.

11. Ochrona przyrody

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego oraz nie podlega innym formom ochrony
przyrody. Teren znajduje sie w otulinie Tenczynskiego Parku Krajobrazowego, dla ktorej
nie ma ograniczen ochronnych.

12. Wptyw inwestycji na obszary Natura 2000

Obszar nie znajduje sie w strefach zwigzanej z obszarami NATURA 2000 oraz nie
lezy w sgsiedztwie takich stref.

13. Wplyw eksploatacji gérniczej

Obszar opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gérnicze;.

14. Spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania intereséw oséb trzecich

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci.
Nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw o0soéb trzecich, a obszar oddziatywania w
otoczeniu obiektu budowlanego znajduje sie tylko na dziatce inwestora, nie wprowadzajgc
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

15. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w Kkorzystaniu z o0séb
niepetnosprawnych. Wszystkie elementy zagospodarowania sg dostepne z istniejgcego
poziomu terenu.

16. Zabezpieczenia na czas trwania prac - BIOZ

Niniejszy opis jest podstawg do sporzgdzenia przez przysztego wykonawce robot
budowlanych ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” - zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.



16.1 Zakres robét budowlanych oraz kolejnosé¢ ich realizaciji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie zagospodarowania terenu
oraz w projekcie zieleni. Po stronie wykonawcy lezy opracowanie harmonogramu prac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

Zagospodarowanie placu budowy;

Geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania terenu;
Roboty ziemne;

Roboty budowlane;

Roboty wykohczeniowe;

Roboty porzagdkowe;

16.2 Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze objetym pracami mogg wystgpi¢ zagrozenia podczas wykonywania prac,
do ktorych nalezy zaliczyc:

niezidentyfikowane sieci zewnetrzne, kolidujgce z zamierzeniem lub jego czescia;
nieznane, obce obiekty, ktére mogg znalez¢ sie pod ziemig;

przysypanie ziemig, prace ziemne, wykopy i korytowania wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i Srodkow transportu;

upadek narzedzi z wysokosci;

upadek pracownikéw z rusztowan;

transport elementéw montazowych na wysokos¢ i w obrebie placu budowy oraz
sktadowania materiatow;

obstuga urzgdzenh elektrycznych i mechanicznych;

urazy mechaniczne, wyburzenia i demontaze przy uzyciu sprzetu mechanicznego;
uzywanie wibratoréw mechanicznych podczas robét ziemnych i drogowych;

porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajgcych uzycia
urzgdzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prowadzonych w
bezposrednim sgsiedztwie kabli energetycznych;

oddziatywania substancji chemicznych, uzycie chemicznych srodkéw do ochrony roslin,
roboty remontowe - malowanie itp.

W czasie prowadzonych prac rozbidorkowych, a nastepnie prac budowlanych i
montazowych w projektowanym zamierzeniu budowlanym, przewiduje sie wystepowanie
ogolnych ucigzliwoéci i zagrozeh dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdéw. Prace na
wysokosci i w wykopach prowadzi¢ z wymaganym zabezpieczeniem pracownikéw.
Pracodawca zapewni pracownikom szkolenia odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.
Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowadé, jako czynne bedace pod
napieciem i grozgce porazeniem.

16.3 Organizacja placu budowy

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robdt:

prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP;

nalezy przestrzegac okreslonej kolejnosci robot;

prace prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy posiadajgcych stosowne
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;



nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ wewnatrz placu rozbiorki stref niebezpiecznych wokot
rozbieranych obiektow z zakazem wstepu do nich oséb innych niz zatrudnione
bezposrednio przy rozbidrce danego obiektu;

nalezy zapewni¢ bezpieczng ewakuacje pracownikow przez prawidtiowo utrzymane drogi
ewakuacyjne;

w calym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy:

teren budowy zabezpieczyé przed dostepem o0so6b z zewnatrz;

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi,
wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacji pieszej;

wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania materiatow i elementdw konstrukcyjnych, teren
do sktadowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i oswietlony;
zapewnic¢ dla pracownikdw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne,
pracownikdw wyposazy¢ w odziez ochronng i Srodki ochrony indywidualnej;

prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z opracowanym Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowié bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

W przypadku wykonywania roboét jednoczesnie przez réznych wykonawcdéw nalezy
wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich,
zatrudnionych na budowie, pracownikow.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Urobek z wykopdéw, korytowania itp. powinien by¢
sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢é zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Stanowiska spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone
ostonami uniemozliwiajgcymi szkodliwe oddziatywanie promieniowania na inne osoby.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi. Podtgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i
konserwacja powinny by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub Srodki
ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa mocowang do
statego elementu konstrukgciji.

W czasie wykonywania robot antykorozyjnych, z uzyciem materiatdbw zawierajgcych
rozpuszczalniki organiczne, na czas wykonywania robét nalezy usungé otwarte zrodta
ognia na odlegtos¢ minimum 30 m od rejonu wykonywania robot, uzywac¢ narzedzi z
materiatéw nieiskrzgcych.

W czasie wykonywania robét nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w Karcie
charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z

numerami telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.
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16.4 Instruktaz pracownikéw przed przystgpienie do realizacji roboét szczegodlnie
niebezpiecznych

szkolenie pracownikow w zakresie BHP;

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne;
szkolenie okresowe.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do prac, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

16.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dbaé o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Uwagi dodatkowe

— Ewentualnie zastosowane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej wskazania
pochodzenia wyrobdw stuzg okresleniu wzorcowych standardéw cech technicznych i
jakosciowych oraz funkcjonalnych. Zamawiajgcy zaznacza, iz uzyte ewentualnie w
zapytaniu ofertowym przyktady nazw witasnych produktow bgdz producentow dotyczace
okreslonych wyrobow, tj. typow, modeli, systemow, elementéw, materiatéw, urzgdzen
itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest sktadanie ofert
zawierajgcych rozwigzania rownowazne, ktore spetniajg wszystkie wymagania
techniczne, funkcjonalne, jakosciowe, materialowe, uzytkowe, estetyczne,
kolorystyczne, konstrukcyjne, architektoniczne, dotyczace bezpieczenstwa itp.
wymienione w zapytaniu ofertowym, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykazac
w tredci ztozonej oferty ich rbwnowaznos¢ zatgczajgc stosowne opisy techniczne i
funkcjonalne. Ponadto jezeli zastosowanie rozwigzan rownowaznych pocigga za sobg
koniecznos¢ dokonania zmian projektowych w dokumentacji (zatgczonej do zapytania
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ofertowego), Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji zamiennej
uwzgledniajgcej wprowadzone zmiany na koszt wiasny i uzyskania jej akceptacji
Zamawiajgcego, oraz o ile to niezbedne uzyskania rowniez uzgodnieh (zezwolen,
pozwolen, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotéw i organow
administracyjnych. Przy oferowaniu rozwigzan i elementéw oraz urzgdzen innych niz
opisane w zapytaniu ofertowym, Wykonawca musi wykaza¢ szczegotowo w tresci oferty
ich rownowaznos¢ z warunkami i wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym, przy
czym zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty jego szczegdétowe opisy techniczne i
funkcjonalne pozwalajgce na ocene zgodnosci oferowanego przedmiotu z zapytaniu
ofertowym. W szczegdlnosci wymaga sie od Wykonawcy podania nazwy, producenta,
typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego witasciwosci technicznych,
funkcjonalnych, jakosciowych, materiatowych, uzytkowych, estetycznych,
kolorystycznych, konstrukcyjnych, architektonicznych, dotyczacych bezpieczenstwa itp.
(kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiajgcy dopuszcza
tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiaréw, wymiaréw lub
obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobéw, zatozeh lub funkcji) traktowanych w
zaleznosci od danego parametru podanego w zamowieniu publicznym jako wymaganie
minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub
obliczenia) proponowane jako rozwigzanie réwnowazne muszg miesci¢ sie w
powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) okreslonych w zamdwieniu
publicznym, a ponadto zachowywac¢ proporcje zgodng ze wzorem w stosunku do
wszystkich rozmiaréow, wymiardéw lub obliczeh danego wyrobu, zatozen lub funkgiji.
Urzadzenia zabawowe i rekreacyjne spetniajg wymagania obowigzujgcych norm PN-EN
117611177,

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowanego w niniejszej dokumentacji
musi by¢ wykonana zgodnie z polskimi normami oraz w zgodzie z aktualng wiedzg
techniczng, sztukg budowlang oraz instrukcjami i zaleceniami producentéw
poszczegdlnych elementow;

Wymagania w zakresie sposobu wykonania robot na podstawie niniejszej dokumentacji
oraz oceny ich prawidiowosci wykonania znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

Urzadzenia zabawowe i nawierzchnia bezpieczna, spetniajg wymagania
obowigzujgcych norm;

Obiekt budowlany jako catos¢, a takze poszczegodlne jego czesci spetnia zgodnie z
zapisami art. 5 Ustawy Prawo Budowlane wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
uzytkowania;

Prace, ktére bedg przeprowadzane w obrebie uktadu korzeniowego drzew i krzewow
muszg by¢ wykonywane recznie, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni i nie naruszy¢ ich statyki;
W miejscach, w ktérych wystepuje duze zageszczenie korzeni nalezy przed
wytyczeniem lokalizacji np. fundamentéw odkopac ziemi za pomocg airspade’a w celu
jak najmniejszego ingerowania w uktady korzeniowe;

Na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew nie dopuszcza sie skladowania
materiatdw, nalezy ograniczy¢ takze postdj i ruch ciezkiego, ktoéry powoduje kompresje
gruntu w obrebie korzeni;

Dodatkowo w trakcie prowadzenia prac budowlanych drzewa muszg by¢ zabezpieczone
przy pomocy konstrukcji deskowych, a korzenie przy pomocy oston korzeniowych, a
takze nalezy dokonywac regularnego polewania w okresie bezopadowym;
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— Docelowe poziomy terenu powinny by¢ utrzymane przy drzewach na pierwotnym
poziomie;

— W razie koniecznosci wykonania wykopow w obrebie systemdw korzeniowych nalezy
widoczne korzenie regularnie zraszac, a w przypadku diugotrwatych wykopéw wykonac
ostony korzeniowego;

— Korzenie ktére muszg zostac¢ usuniete, usuwaé za pomoca specjalistycznego sprzetu
dobrej jakosci;

— W razie wystgpienia watpliwos$ci lub rozbieznosci w elementach sktadowych projektu
nalezy przed wykonaniem prac skonsultowaé sie z Projektantem niniejszej
dokumentacji;

— Ewentualne nie wskazane w dokumentacji elementy, ktérych zastosowanie wynika z
powszechnie przyjetych rozwigzan zgodnie z sztukg budowlang nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku zastosowania takiego elementu przy wykonywaniu inwestycji w
porozumieniu z Inwestorem;

— Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z uzyskanymi dla przedsiewziecia
informacjami technicznymi, warunkami technicznymi i uzgodnieniami;

— Zastrzega sie prawo Projektanta i Inwestora do wprowadzania zmian i uzupetnien
projektowych, na etapie budowy.

Projektowane obiekty matej architektury sa zgodne z § 40 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami w
tym OBWIESZCZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 15 kwietnia
2022 r.
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