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Plac Omtotowy - roboty budowlane
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45233253-7 |Nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
poz.4 m? 23,800
RAZEM 23,800
2|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposo- | m?2
d.1]0201-04 bem recznym
poz.4 m? 23,800
RAZEM 23,800
3/KNR 2-31 W arstwa odwadniajgca z kruszywa famanego skaty nieosadowej 8-31,5 mm o gru-|m2
d.1/0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.4 m? 23,800
RAZEM 23,800
4/KNR 2-31 Wysypanie zrebka drzewng gr 30 cm powierzchni m2
d.1/0104-01
0104-02
analogia
23,8 m?2 23,800
RAZEM 23,800
5/KNR 2-31 Obrzeza - deskg 25x300 mm z drewna modrzewiowego lub z drewna robinii im-  |m
d.1]0407-02 pregnowanego cisnieniowo mocowanego w gruncie kotkami drewnianymi, zaos-
analogia trzonymi na koncach o wymiarach 40x40mm i dtugosci 45cm
21,4 m 21,400
RAZEM 21,400
6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt kat. Il |m3
d.1/0108-05
0108-08
poz.1*0,40 m3 9,520
RAZEM 9,520
2/45112720-8 |Elementy matej architektury
2.1 T - Trampolina
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2.1]0101-01 kat. I-IV gtebokosci 65 cm
0101-02
1*3,14*0,85"2 m?2 2,269
RAZEM 2,269
8/KNR 2-31 Warstwa odwadniajgca z kruszywa famanego skaty nieosadowej 8-31,5 mm o gru-|m2
d.2.1]0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
1*3,14*0,85"2 m?2 2,269
RAZEM 2,269
9/KNR 2-23 Dostawa i ustawienie poprzez wkopanie elementu matej architektury - T - Trampo- |kpl
d.2.1/0310-03 lina
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt kat. I-ll | m?3
d.2.1/0108-05
0108-08
poz.7*0,65 m3 1,475
RAZEM 1,475
2.2 H — Urzadzenie zabawowe: Hustawka podwdjna
11|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych m3
d.2.2|0308-02
analogia
4*0,3012*3,14*0,4 m3 0,452
RAZEM 0,452
12|KNR 2-23 Dostawa i ustawienie na gotowym fundamencie elementu matej architektury - H — |kpl
d.2.2/0310-03 Urzadzenie zabawowe: Hustawka podwdjna
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3 P — Piaskownica
13|KNR 9-11 Uktadanie ekranow przeciwkorzennych m2
d.2.3/0201-04
analogia
3,7 m?2 3,700
RAZEM 3,700
14/KNR 2-23 Dostawa i ustawienie poprzez wkopanie elementu matej architektury - P — Pias- kpl
d.2.3|0310-03 kownica
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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15|KNR 2-31 Wypetnienie piaskownicy piaskiem - grubo$¢ warstwy 25 cm m2
d.2.3/0104-01
0104-02
analogia
2,072,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
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