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Warszawa, dnia 27.02.2025 r.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany

Na podstawie art.34 ust.3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2 2021, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestyc;ji:

Budowa zjazdu technicznego do terenu przepompowni z ronda w ul. Stanistawa Staszica i ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach na dziatkach nr: 584/4, 733 obreb: Siechnice
ktorej inwestorem jest:

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Signed by /
Podpisano przez:

Patrycja Marta
Trzcina

Date / Data: 2025-
03-25 08:38

podpis projektanta



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

S L ASKA
OKALGOWA
2 8 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/6533/16 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pdin. zm.), § 10 i § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pd2n. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pani Patrycja Trzcina
mgr in2. budownictwa w specjalnoéd drogi, ulice, autostrady
ur, dnia 01 lipca 1985 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7194/PBD/17
do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowdanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowianych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzagdzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zaslosowania wiedzy techniczne wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od niniejszej decyzji stuly prawo odwolania do Krsjowej Komisi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowmictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrpgowej Komisii Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach
wtommlot‘dwoddma/o]doqczm

Ottzymu]a Skiad orzekajacy OKK
Pani Patrycja Trzcina .
Raciborska 40/24 Camnis b 0 s
40-074 Katowice mgr ing.

2. Okregowa Rada Izby 2

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego ing. H owokl

4. ala.

3
mgr inZ. Zbigniew



3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY BUDOWLANEJ

| POLSKA
N I Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
SLK-NKY-FPR-4FY *

Pani Patrycja Trzcina o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0420/18
adres zamieszkania ul. Legionow Polskich 48/36, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem §lqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgoanie zart. 781 Kc.

1. Do zachowenia elektroniczne] formvy CIynnozci p j wystarczs ia woll w postac elektroniczne] i opatrzenie go
2. Cwisdczenie woli Hoione w formie elektronicne] jest rd 2 ciwisdczeniem weil Moionym w formie pizemne;.)
* Weryfikacje POprawnOoIG danych w ninkezIym Ia:wisdczeniu mOIng sPrawcs 23 pOmocy numery weryfikacyjnego aswiacczenia ne
stronie 2

Polskiej LDy Iniynierow Budownictws WWW.pIid.orgpl lub kontsktujec zie T biurem weasciwej Okrggowej LDy Iniynierow
Budownictwe.

=



Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZJAZDU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zjazdu technicznego z ronda na skrzyzowaniu ul.
Stanistawa Staszica i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach na dziatkach nr: 584/4, 733 obreb:
Siechnice.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e zezwolenie na lokalizacje zjazdu nr WD.7211.202.2024.EJ z dnia 17.12.2024 r.

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

o WR-D-33. Wytyczne projektowania zjazdow, wyjazdow oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i
ulicach

[ ]

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowy zjazd usytuowany jest w rondzie na skrzyzowaniu ul. Stanistawa Staszica i ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach na dziatkach o nr ewidencyjnym 584/4, 733 obreb
Siechnice 022308_4.0001.733.

1.3 RODZAJ | CEL INWESTYCJI

Planowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie zjazdu technicznego z geokraty typu ciezkiego
z wypetnieniem kruszywem . Powyzsze zamierzenie inwestycyjne umozliwi obstuge komunikacyjng
projektowanej przepompowni wod deszczowych/ roztopowych zlokalizowanej na dziatce nr 733.

2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr ewid: 584/4, 733, obreb: Siechnice stanowig dziatki drogowe. Na terenie zamierzenia
budowlanego wystepujq tereny zielone, drogi asfaltowe, chodniki z kostki betonowej. Na omawianym
terenie istnieje uzbrojenie podziemne w postaci sieci: elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, cieptowniczej, gazowej. Szczegbtowe rozmieszczenie wiw
elementdw infrastruktury przedstawiono na rysunku nr 1.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza. W podtozu
wystepuja grunty nosne warstw geotechnicznych nr |, Il, Il oraz stabonosna warstwa gruntow
nasypowych. Gteboko$¢ przemarzania hz= 1,0m. Warunki wodne dobre.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROANIA TERENU
4.1 ZJAZD W PLANIE SYTUACYJNYM

Zjazd zaprojektowano o szeroko$ci jezdni 5,0m ograniczony obrzezami betonowymi 8x30x100cm
ustawionymi na tawie z oporem z betonu C12/15. Zjazd przy jezdni zakoficzony tukami o promieniu
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R=5m. Kraweznik betonowy 15x30x100cm oddzielajacy jezdnie od zjazdu zanizony tak aby jego
Swiatlo wynosito 2cm. Kraweznik nalezy ustawi¢ tawie z oporem z betonu C12/15. Zgodnie z
wydanymi warunkami na budowe zjazdu pismo nr WD.7211.202.2024.EJ z dnia 17.12.2024 nalezy
rowniez obnizy¢ istniejace obrzeza betonowe chodnika przez ktére przebiega przejazd na teren
przepompowni. Lokalizacje zjazdu przedstawiono na rys. nr 1. Spadek podtuzny zjazdu 1,5 %. w
kierunku przepompowni. Odprowadzenie wod opadowych/ roztopowych na teren zielony.

4.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
e geokrata typu ciezkiego 50x50x5 o wytrzymato$ci 1000t/m2 wypetniona kruszywem frakcji
5-20mm
e podsypka piaskowa gr. 5cm,
e podbudowa z mieszanki kruszywa famanego lub ttucznia frakcji 0-31,5mm o gr. 50cm,

4.3 ZJAZD W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zjazd zaprojektowano o szeroko$ci jezdni 5,0m ograniczony obrzezami betonowymi 8x30x100cm
ustawionymi na tawie z oporem z betonu C12/15. Zjazd przy jezdni zakonczony tukami o promieniu R=5m.
Kraweznik betonowy 15x30x100cm oddzielajacy jezdnie od zjazdu zanizony tak aby jego Swiatto wynosito
2cm. Kraweznik nalezy ustawic tawie z oporem z betonu C12/15. Zgodnie z wydanymi warunkami na
budowe zjazdu pismo nr WD.7211.202.2024.EJ z dnia 17.12.2024 nalezy rowniez obnizy¢ istniejace
obrzeza betonowe chodnika przez ktore przebiega przejazd na teren przepompowni. Spadek poprzeczny
zjazdu daszkowy 1,5 % z odprowadzeniem wod opadowych/roztopowych na teren zielony.

4.4 ZJAZD W PROFILU PODLUZNYM
Pochylenie podtuzne zjazdu 1,5 % w kierunku terenu przepompowni.
4.5 ODWODNIENIE

Woda opadowalroztopowa ze zjazdu odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren zielony w jakim
projektowany jest zjazd. Odprowadzenie wod jest wymuszone projektowanymi spadkami tj. spadkiem
podtuznym zjazdu 1,5% w kierunku przepompowni oraz spadkami poprzecznymi w uktadzie daszkowym
wynoszacym réwniez po 1,5% w kierunku terenu zielonego.

4.6 URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIE ZWIAZANE Z DROGA

Budowa zjazdu nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego.
Istniejace kable teletechniczne, elektroenergetyczne, sieci wodociggowe oraz gazowe krzyzujgce sie z
projektowanym zjazdem zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Prace przy czynnych urzadzeniach
prowadzic w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciciela sieci. Prace budowlane wykonywane w
bezposredniej bliskosci sieci teletechnicznej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci.



4.7 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcje projektowanego zjazdu.
4.8 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe polega¢ bedg na rozebraniu betonowego kraweznika oraz obrzeza betonowego
istniejacego chodnika na szeroko$ci projektowanego zjazdu

5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zjazdu z geokraty — 25,02m?
6. REJESTR ZABYTKOW

Dziatka na ktorej projektowany jest zjazd podlega ochronie archeologicznej. Dla prowadzenia prac
ziemnych zgodnie z zapisem decyzji nr 436/2025 pismo sygnatura WZA.5161.22.2025.MP z dnia
10.02.2025 r. koniecznym jest prowadzenie badan archeologicznych obejmujacych staty nadzér
archeologiczny. Budowe zjazdu do przepompowni nalezy skoordynowac z budowg samej pompowni a
prace ziemne wykonac na podstawie prowadzonego nadzoru dla inwestycji budowy i przebudowy kanatu
deszczowego w ul. Stanistawa Staszica i Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach.

7.  TERENY GORNICZE

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i tym samym niema wptywow
eksploatacji gorniczej na dziatke.

8. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Projektowany zjazd nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany. Obszar
oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430)

Signed by /
Podpisano przez:

Patrycja Marta
Trzcina

Date / Data: 2025-
03-25 08:39



lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

(Dz.U. 120, poz. 1126)

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno —
ttocznej z przytaczem i przepompownia w ul. Stanistawa
Staszica i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach.
Budowa zjazdu technicznego do przepompowni

Gmina: Siechnice, m. Siechnice, ul. Stanistawa Staszica i ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego dziatki nr: 584/4, 733, obreb
Siechnice

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta 11 12

55-011 Siechnice

mgr inz. Patrycja Trzcina

Uprawnienia nr: SLK/7194/PBD/17

Signed by /
Podpisano przez:

Patrycja Marta
Trzcina

Date / Data: 2025-
03-25 08:40
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1. ZAKRES ROBOT
Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
e budowa zjazdu technicznego
2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
e przygotowanie terenu,
e nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparkg,
e zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
e wykonanie prac budowlanych
e uporzadkowanie terenu budowy
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym opracowanie znajdujg sie obiekty budowlane, uzbrojenie podziemne oraz

zielen.

4. WSKAZANIE ELMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi sg;
e ruch sprzetu budowlanego uzywanego podczas budowy,
e istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne,
e istniejaca droga i zwigzany z nig ruch pojazdow,
e przebywanie 0s6b niezatrudnionych w pasie prowadzenia robot
5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA
W ramach budowy bedg wystepowac nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
¢ roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych,
¢ roboty wykonywane w pasie drogi,
e roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
Dla prowadzonych rob6t Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike realizacji i warunki prowadzenia robdt budowlanych uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace

informacje:
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Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaC materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego, przejScia itp. objete obszarem budowy
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow
organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow
w nawierzchni, likwidacja nierdwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie, wywdz $niegu
itp.).

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten

sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych

jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
—zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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—mozliwo$cig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie  dopuszcza sie uzycia  materiatbw  wywoltujacych  szkodliwe  promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na

Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracii.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie powinno by¢ zorganizowanie w formie kursu lub instruktazu — na podstawie

szczegbtowego programu. Koniecznym jest w szczegolno$ci oméwienie sposobow zachowania sie

pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania rob6t szczeg6inie niebezpiecznych.
Zakres instruktazu powinien w szczegdlnosci obejmowac:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

13



- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Celem szkolenia (instruktazu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i umiejetno$ci w zakresie:

- ksztattowania warunkow pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- identyfikacji i oceny zagrozen zwigzanych z wykonywang praca,

- metody ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownika,

- postepowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrozen.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”)
wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrdciC uwage, aby:

- operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiadac specjalistyczne uprawnienia,
- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji robot,

- teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,
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zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0s6b
niepowotanych,

haki do przemieszczania ciezardéw oraz liny winny by¢ atestowane,

wykopy o wysokos$ci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski

ochronne, na terenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka.

Opracowata:

Patrycja Trzcina

Signed by /
Podpisano przez:

Patrycja Marta
Trzcina

Date / Data: 2025-
03-25 08:40
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VI. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu zjazdu technicznego w skali 1:500

Rys. 2 Przekrdj normalny szczegoty konstrukcii

Pismo nr WD.7211.202.2024.EJ z dnia 17.12.2024 warunki techniczne dla zajazdu technicznego

Pismo nr WZA.5161.22.2025.MP z dnia 10.02.2025 decyzja nr 436/2025 badania archeologiczne
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I : Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice , tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07

* www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
WD.7211.202.2024.E] Siechnice, dnia 17 grudnia 2024 r.
Pan

Jacek Przybylski
ul. Marymoncka 6/5
01-869 Warszawa
- jako petnomocnik

Gminy Siechnice

Dotyczy: uzgodnienia parametréw zjazdu w ramach zadania: ,Projekt kanalizacji

deszczowej z przytaczami w ul. Stanistawa Staszica w Siechnicach”

W odpowiedzi na Pana wniosek, ktéry wptynat do Urzedu Miejskiego w Siechnicach

w dniu 5 grudnia 2024 r. dotyczacy wydania zezwolenia na lokalizacje zjazdu z drogi
gminnej ul. Stanistawa Staszica (dz. nr 733) w miejscowosci Siechnice, przeznaczonego do
obstugi projektowanej przepompowni wdd deszczowych pozytywnie opiniuje lokalizacje
zjazdu zgodnie z zatacznikiem graficznym, ktéry stanowi integralng czes$¢ niniejszego
zezwolenia, na ponizszych parametrach:

1.

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

Okresla sie nastepujace parametry techniczne zjazdu:

zjazd bedzie petnit funkcje zjazdu technicznego,

szerokosc catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5 m,

zjazd z ul. S. Staszica powinien uwzglednia¢ obnizenie kraweznikéw na szerokosci min.
5m,

nawierzchnia przejazdu przez fragment terenu zieleni wykonana z geokraty i obsiana
trawg,

przejazd przez istniejgcy chodnik wymaga obnizenia obrzezy na szerokosci zjazdu
nawierzchnia zjazdu na terenie przepompowni powinna by¢ twarda ulepszona,
inwestycja nie moze powodowac sptywu wody opadowej na teren drogi publicznej.
Woda opadowa powinna by¢ zagospodarowana na dziatce inwestycji. W tym celu
nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie spadki oraz pochylenia na objetym niniejszym
uzgodnieniem zjezdzie lub liniowy system odwodnienia z wpieciem do wewnetrznej
instalacji nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej,

projekt techniczny zjazdu powinien by¢ wykonany zgodny z § 56 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022r., poz. 1518 ze zm.)
oraz zasadami wiedzy technicznej,

dodatkowo nalezy opracowac projekt zmiany docelowej organizacji ruchu zwigzany
z budowg zjazdu z ul. S. Staszica.

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691




2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) roboty przy budowie zjazdu nalezy wykonywac bez ograniczen i wstrzymywania
ruchu,

b) w dokumentacji technicznej dla ww. zadania nalezy uwzgledni¢ rozwigzania
projektowe zjazdu zgodnie z ww. parametrami technicznymi,

c) roboty nalezy oznakowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 03.07.2003 r. w sprawie szczegblnych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczenia w drogach, przedktadajac do zaopiniowania przez Zarzadce drogi
(Burmistrz Siechnic) projekt organizacji ruchu zastepczego i zabezpieczenia robot.

7 up. BURMISTRZA
074
Ewa Bojqrczak

DyreKtor
Nydziatu Drég

Pismo sporzadzita:

Emilia Jedrzejczyk; pok. 1, tel. (71) 786-09-36, e-mail: ejedrzejczyk@umsiechnice.pl
Otrzymuije:

1. Adresat

2. ala.

Zatacznik:

a) Plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacja zjazdu.
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4 Master Projekt Sp. z 0.0.
/ k :
\ Vipkorca ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa
Inwestor: Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice
Gmina: Siechnice miejscowos¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, dziatka nr:
Lc ja] 545/41, 584/4, 105/24, 775/2, 545/82, 776/1, 102/10, 102/7, 584/4, 726, 733 obreb:
Siechnice
Inwestycja:| Projekt kanalizacji deszczowej z przytaczami w ul. Stanistawa Branza:
Staszica w Siechnicach sanitarna
Tytut . . , ) Skala:
sk Projekt zagospodarowania terenu - szczegét pompowni 1:500
\ Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobociriski MAZ/0085/PWBS/23 31.10.2024
Nrrys.: 2 Nr arkusza: 1 Format: A4 Nr strony:




DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

ul. Wladystawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz.ol i w
tel. (71) 322 02 83, (71 8010 dwkz@dwkz.pl

13 3 (71) 395 ePUAP: /dwkz/skrytka
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Wroclaw, 10.02.2025 T.

WZA.5161.22.2025.MP
rkp-1120; 5529-2025
DECYZJA NR 436/2025
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292), § 18 rozporzadzenia Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robo6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2025 r. (ostatecznie uzupelionego w dniu 07.02.2025 r.),
zgloszonego przez Pana Jacka Przybylskiego, ul. Marymoncka 6 lok. 5, 01-869 Warszawa, bedacego
pelnomocnikiem inwestora: Gminy Siechnice, ul. Jana Pawla II 12, 55-011 Siechnice,
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku z inwestycja: budowa
odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr 726 i 733 w Siechnicach, gm. loco oraz po ocenie danych
przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Siechnice

na prowadzenie badan archeologicznych, obejmujgcych staly nadzor archeologiczny i w razie konieczno-
Sci ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa na terenie zachowanych reliktéw inten-
sywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego — w bezposrednim sasiedztwie stanowiska archeolo-
gicznego nr 10/92/82-30 AZP, w zwigzku z inwestycja: budowa odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr
726 i1 733 w Siechnicach, gm. loco, zgodnie z zakresem i w sposdb wskazany w programie prowadzenia
badan archeologicznych, opracowanym przez dr. Barttomieja Kaczynskiego, stanowiacym zalgcznik nr 1
do niniejszej decyzji. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z oznaczonym miejscem prowa-
dzenia badan archeologicznych stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uplywa dnia: 31.12.2028 r.

Pozwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobe spelniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art. w art.
37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami;

2. Obowigzku przekazania Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie péZniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37e ust. 1 ww.
ustawy

- o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia DolnoS$laskiego Wojewodzkiego  Konserwatora  Zabytkéw o  terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia DolnoS$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdow o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnos$ci oraz dokonanych odkry¢
i przekazania jej DolnoSlaskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie

okreSlonym przez DolnoSlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dluzszym niz 6 miesiecy od dnia
zakonczenia tych badan;

6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolno$laskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkoéw w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;
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8. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okre§lonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

9. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé zabytkéw archeologicznych
sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu. Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukeji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 1.

10. Opracowania wynikdw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow
w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;

11. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

12. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan
i przekazania tego opracowania Dolnoslaskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od
dnia zakonczenia badan.

UZASADNIENIE

Wymog podjecia badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzor archeologiczny i w razie koniecznoSci
ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa, wynika z lokalizacji cze$ci przedmiotowej
inwestycji na terenie zachowanych reliktéw intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego —
w bezposrednim sasiedztwie stanowiska archeologicznego nr 10/92/82-30 AZP. Obszar ten stanowi zabytek
w myS$l art. 3 pkt 4 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytkow i opiece
nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1292). Stwierdzona na tym terenie zawarto$c¢ reliktow archeologicznych,
t. j. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej
w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co
lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang wartoé¢ historyczna i naukowa. W zwiagzku z tym przy
zmianie zagospodarowania wigzacego sie z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie
rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow
dawnego osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektow, pozyskanie
ruchomego materialu zabytkowego, szczatkdw kostnych) oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie
nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:
1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt.( art.107 d.
ust.2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
2. Informuje sie, Ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostaé¢
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
3. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pos$rednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotlania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dol-
no$lagskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wy-
konaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Katarzyna Dziura

Zastepca DolnoSlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
[dokument podpisany elektronicznie]

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Przybylski, ul. Marymoncka 6 lok. 5, 01-869 Warszawa /pelnomocnik inwestora/

Do wiadomoéci: ]
1. Zarowska Izba Historyczna. Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10a, 58-130 Zaréw
2. a/at-ka Suchy Dwor, gm. Zérawina

Zwolniono z oplaty skarbowej.
Sprawe prowadzi starszy inspektor Wydziatu Zabytkéw Archeologicznych — Mirostaw Pacek, tel. 071 395 80 20 (w godz. 9.00-12.00), m.pacek@dwkz.pl
Spetniono obowiqzek wynikajqcy z RODO
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