INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 120, poz. 1126)
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1. ZAKRES ROBOT
Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
e przebudowa kanalizacji deszczowe;j,
e budowa kanalizacji deszczowe;.
2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
e przygotowanie terenu,
e przebudowa kanalizacji deszczowe;,
e budowa kanalizacji deszczowe;.
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym opracowanie znajdujq sie obiekty budowlane, uzbrojenie podziemne oraz

zZielen.

4. WSKAZANIE ELMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi sa;
e ruch sprzetu budowlanego uzywanego podczas budowy,
o istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne,
e istniejgca droga i zwigzany z nig ruch pojazddw,
e przebywanie 0s6b niezatrudnionych w pasie prowadzenia robét
5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA
W ramach budowy bedg wystepowa¢ nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
e roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych,
e roboty wykonywane w poblizu drogi,
e roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
e wykonywanie wykopow o $Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
e wykonywanie gtebokich wykopdw.
Dla prowadzonych rob6t Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi€¢ lub zapewni¢

sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy



specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace

informacje:
Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaC materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego, przejécia itp. objete obszarem budowy
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektéw
organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow
w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywdz $niegu
itp.).

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten

sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych

jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6ét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.



2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
—zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—mozliwo$cig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie  dopuszcza sie uzycia  materiatbw  wywoltujacych  szkodliwe  promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracii.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie powinno by¢ zorganizowanie w formie kursu lub instruktazu — na podstawie

szczegbtowego programu. Koniecznym jest w szczegolno$ci oméwienie sposobow zachowania sie

pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania rob6t szczegéinie niebezpiecznych.



Zakres instruktazu powinien w szczegdlnosci obejmowac:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Celem szkolenia (instruktazu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i umiejetnosci w zakresie:

- ksztattowania warunkdw pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- identyfikacji i oceny zagrozen zwigzanych z wykonywana praca,

- metody ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownika,

- postepowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrozen.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”)
wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegélnosci zwréci¢ uwage, aby:
- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiadac specjalistyczne uprawnienia,
- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji robot,



teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,
zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sob
niepowotanych,

haki do przemieszczania ciezardéw oraz liny winny by¢ atestowane,

wykopy o wysokos$ci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski

ochronne, na terenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka.
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