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1. WSTEP

1.1 Uwagi ogolne

Opracowanie sporzgdzono dla firmy Master Projekt Sp. z 0.0., ul. Marymoncka 6/5,
01-869 Warszawa. Dokumentacja zawiera opis i interpretacje badan podtoza gruntowe-
go oraz okreslenie warunkdéw gruntowo — wodnych dla inwestycji polegajgcej na budo-
wie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Staszica w miejscowosci Siechnice, gmina
Siechnice, powiat wroctawski, wojewddztwo dolnoslgskie. Opinie sporzgdzono z
uwzglednieniem kolejnego etapu badan podtoza w stosunku do opinii wykonanej w
czerwcu 2024 r. [1]. Niniejsza opinia stanowi podsumowanie badan wykonanych w
dwdch etapach.

Lokalizacje badanego terenu przedstawiono w Zat. 1.0

1.2 Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] Opinia geotechniczna dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji desz-
czowej przy ul. Staszica w miejscowosci Siechnice gm. Siechnice, pow. wroctaw-
ski, woj. Dolno$lgskie. Lukasz Pajgk. Warszawa, 06.2024

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

[3] PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[4] PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

[5] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[6] PN-EN ISO 14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw.

[7] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowe.

[8] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[9] PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne

[10] PN-EN1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego.
[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[12] Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 764 Wroctaw,
wraz z objasnieniami. Panstwowy Instytut Geologiczny — Pahstwowy Instytut Ba-
dawczy. Warszawa 2021r. (http://baza.pgi.gov.pl/).

[13] Kozerski B., Pazdro Z. Hydrogeologia ogdlna. Wydawnictwa Geologiczne. War-
szawa 1990.




2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Na dokumentowanym terenie przewiduje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz
ze zbiornikiem retencyjnym.

Obiekty proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg [11]). Kate-

gorie geotechniczng ustali Projektant obiektu.

3. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT I BADAN
Na badanym terenie wykonano 3 wiercenia geotechniczne do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono w Zat. 2.0. Cechy gruntéw, jako podto-
za budowlanego okreslono na podstawie wynikdw badan polowych, w zakres ktorych
wchodzito:

— makroskopowa analiza rodzaju gruntow (wyniki w Zat. 4.0),

— okreslenie poziomu zwierciadta wod podziemnych (wyniki w Zat. 3.0 i Zat. 4.0),

— okreslenie stanu gruntow z badan polowych oraz makroskopowych (wyniki w

Zat. 4.0).

3.1 Wiercenie otworow

Wiercenie w miesigcu czerwcu 2024 r. [1] wykonano zestawem recznym okienkowym o
Srednicy narzedzia 65 mm. Dodatkowe dwa wiercenia z miesigca sierpnia b.r. wykona-
ne zostaty systemem udarowym typu RKS. W trakcie wierce wykonano badania gruntu
zgodnie z [5] i [6]. Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntéw
(wyniki w Zat. 4.0).

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

4.1 Warunki gruntowo-wodne
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie tarasu nadzalewowego [12]. Powierzch-
nia terenu badan ukfada sie na rzednej ok. 123,5 m n.p.m. Na podstawie wykonanych
wiercen (por. Zat. 3.0) w podtozu stwierdza sie wystepowanie:

— przypowierzchniowej warstwy utworéw nasypowych lub gleb;

— utworow niespoistych i mato spoistych pochodzenia powodziowego z okresu ho-

locenu
— utwordw niespoistych pochodzenia rzecznego z okresu zlodowacenia Wisty;

— utwordw spoistych pochodzenia lodowcowego z okresu zlodowacenia Odry;




— utworow spoistych pochodzenia lodowcowego z okresu zlodowacenia Sanu 2.

Schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju geotechnicznym
w Zat. 3.0.

Wykonanymi wierceniami w otworze ODW-1/5m nawiercono napiete zwierciadto wo-
dy, wystepujgce w przewarstwieniach piaszczystych w glinach zwatowych. Poziom wo-
dy nawiercony zostat na gtebokosci 3,7 m p.p.t. (rzedna ~119,80 m n.p.m.). Poziom
wody stabilizowat sie na gtebokosci 1,8 m p.p.t. (rzedna ~121,70 m n.p.m.) Amplituda
wahanh zwierciadta wody wynosi ok +/- 0,5 metra [1]. W kolejnym etapie badan, w otwo-
rze ODW-3/5m stwierdzono swobodne zwierciadto wody na gtebokosci 2,5 m p.p.t.
(rzedna ~120,25 m n.p.m.). Poziom ten wystepuje w piaskach rzecznych nad glinami
lodowcowymi, zaleca sie przyjg¢ podobny poziom amplitudy wahan zwierciadta wody
jak w [1], tj. ok +/- 1,0 metra. W otworze ODW-2/5m nie stwierdzono zwierciadta wody.

W Zat. 4.0 do poszczegdlnych wydzielen litologicznych przyporzgdkowana zostata
orientacyjna wartos¢ wspotczynnika filtracji na podstawie danych literaturowych [13].

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo - wodne (wg [11]).

4.2 Charakterystyka warstw geotechnicznych
W podiozu na podstawie wykonanych badan wydziela sie trzy warstwy geotechniczne.
Z podziatu na warstwy geotechniczne wytgczono przypowierzchniowg warstwe gruntéw
nasypowych i gleb, jako gruntow stabonosnych. Zestawienie charakterystycznych pa-

rametrow geotechnicznych przedstawia Tab. 1.

a) Warstwa geotechniczna |

Wyksztatcona w postaci gruntéw niespoistych: piaskéw Srednich, niekiedy ze zwirem,
piaskow pylastych przewarstwiony pytem, piaskow grubych i piaskow srednich, zagli-
nionych, wilgotnych. Grunty te wystepujg w stanie srednio zageszczonym, parametr
wiodgcy — stopien zageszczenia Ip= 0,50. Utwory o genezie rzecznej z okresu

Zlodowacenia Wisty i holocenu.

b) Warstwa geotechniczna I

Wyksztatcona w postaci gruntéw spoistych: glin, wilgotnych i mato wilgotnych z prze-
warstwieniami piaskow srednich, nawodnionych. Grunty te wystepujg w stanie od twar-
doplastycznego do poétzwartego, parametr wiodgcy — stopien plastycznosci I.= 0,20.

Utwory o genezie lodowcowej z okresu zlodowacenia Odry.




c) Warstwa geotechniczna lll

Wyksztatcona w postaci gruntéw spoistych: glin i glin ze zwirem, mato wilgotnych z
przewarstwieniami piaskow srednich, nawodnionych. Grunty te wystepujg stanie pot-
zwartym na granicy twardoplastycznego, parametr wiodgcy — stopien plastycznosci .=

0,05. Utwory o genezie lodowcowej z okresu zlodowacenia Sanu 2.

Tab. 1. Zestawienie parametrow geotechnicznych

Parametry wyprowadzone
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Ps; Ps+Z ; Pi//Mp ;Pr 0,50 1,85 33,0 0 79 94
‘Ps(g)
G (L'PS) (0,20) 2,15 18,3 31,5 28 36
G G42 (+Ps) (0,05) 2,20 24,1 46,9 57 68
5. USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY

BUDOWNICTWA WRAZ Z OSZACOWANIEM I STANU GRANICZNEGO

Wydzielone warstwy geotechniczne nr I, Il i lll uznano za przydatne dla potrzeb budow-
nictwa. Za stabonosne uznano przypowierzchniowg warstwe gruntéw nasypowych.
W ponizszej tabeli zestawiono nosnosci gruntu obliczone zgodnie z wzorem Brinch-

Hansena [9]. Obliczen dokonano dla sytuacji dlugotrwatej, z odptywem.

Warunki z odptywem

Gjm =C¢"N,-i,-s.-d b ,-g -+q"N i -s -d b, -g +05y"B"N, -i, -s,-d, -b, g,

4

gdzie:

Y = efektywny ciezar objetosciowy gruntu;

c, ¢ = efektywne parametry Scinania w warunkach z odptywem;
B’ = efektywna zredukowana szerokos¢ fundamentu

g'o = ciezar gruntu w poziomie posadowienia




NY, Nc, Nq

wspotczynniki nosnosci granicznej funkcja maksymalnych katow

tarcia wewnetrznego;

Sv, Sc, Sq
fundamentu;
de, dq

iy, Ic, ig

by, bc, bq
gv, Je, Qa

wspotczynniki ksztattu fundamentu funkcja wskaznikéw wymiarow

wspotczynniki gtebokosci posadowienia;

wspotczynniki nachylenia obcigzenia pionowego;

wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu;

wspotczynniki nachylenia terenu.

Obliczen dokonano przy nastepujgcych zatozeniach:

— fundament o wymiarach: B=1,0m,L=1,0 m;

— obcigzenie obliczeniowe na podtoze = 200 kPa

— wspotczynniki nosnosci oraz spojnos¢ wg parametrow poszczegoélnych warstw

geotechnicznych

W tabeli 2 zestawiono otrzymane wartosci jednostkowego oporu granicznego gruntu

warstw stwierdzonych w wykonanym badaniu.

Tab. 2. Zestawienie wartosSci jednostkowych oporéw granicznych podfoza

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Wszel-

kie odstepstwa od zatozonego modelu podtoza nalezy zgtosi¢ zespotowi projektowemu.

Warstwa geotechniczna

Ip (IL)
[]

Wartosé
obliczeniowa
jednostkowego oporu
granicznego
podtoza Qgrqg [kPa]

Ps:Ps+Z 0,50 825 -1,0 m ppt
I

G (+Ps) (0,20) 965 — 2,5 m ppt
Il

G+Z (+Ps) (0,05) 2357 — 4,0 m ppt




6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie tarasu hadzalewowego [12]. Obiekt wg [11]
proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg

proste warunki gruntowe.

Wyrdznia sie trzy warstwy geotechniczne. W podtozu wystepujg grunty nosne

warstw geotechnicznych nr I, 11i lll oraz stabonosna warstwa gruntéw nasypowych.

Wykonanymi wierceniami w otworze ODW-1/5m nawiercono napiete zwierciadto
wody, wystepujgce w przewarstwieniach piaszczystych w glinach zwatowych. Po-
ziom wody nawiercony zostat na gtebokosci 3,7 m p.p.t. (rzedna ~119,80 m n.p.m.).
Poziom wody stabilizowat sie na gtebokosci 1,8 m p.p.t. (rzedna ~121,70 m n.p.m.)
Amplituda wahan zwierciadta wody wynosi ok +/- 1,0 metra [1]. W kolejnym etapie
badan, w otworze ODW-3/5m stwierdzono swobodne zwierciadto wody na gteboko-
sci 2,5 m p.p.t. (rzedna ~120,25 m n.p.m.). Poziom ten wystepuje w piaskach
rzecznych nad glinami lodowcowymi, zaleca sie przyjg¢ podobny poziom amplitudy
wahan zwierciadta wody jak w [1], tj. ok +/- 1,0 metra. W otworze ODW-2/5m nie

stwierdzono zwierciadta wody.

Z uwagi na stwierdzone réznice w rzednej zwierciadta wody w wykonanych wierce-
niach, nie wyklucza sie wiekszego poziomu skomplikowania budowy geologicznej

niz pokazano na przekroju w Zat. 3.0.

Grunty w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzyst-
nych warunkow atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-
rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych.
Nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu fundamentowego.
Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Wszel-
kie odstepstwa od zatozonego modelu podtoza nalezy zgtosi¢ zespotowi projekto-

wemu.
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tukasz Pajgk

Uslugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer ODW-1/5m

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica:

X:5654814.15
Y: 6440931.27

Rejon: ul. Staszica

Miejscowos¢: Siechnice

Gmina: Siechnice

Obiekt: si

ie¢ kanalizacyjna

Zleceniodawca: Master Projekt Sp. z 0.0.

Wierceni

e: tukasz Pajak. Ustugi geologiczne i geotechniczne

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 123.50 mn.p.m.

Powiat: wroctawski Dozér geol.: Grzegorz Pawlusek Skala1:50 Data wiercenia: 2024-06-24
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/ 4.30 Glina ze Zwirem, ciemnoszara n
// G+Z mw pzw | 5x10-7
ye,
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




tukasz Pajgk

Uslugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer ODW-2/5m

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: RKS

X: 5654690.89
Y: 6441046.05

Rejon: ul. Staszica
Miejscowos¢: Siechnice
Gmina: Siechnice
Powiat: wroctawski

Obiekt: si

Zleceniodawca: Master Projekt Sp. z 0.0.

Wierceni

Doz6r geol.: Grzegorz Pawlusek

ie¢ kanalizacyjna

System wiercenia: Mechaniczny

e: tukasz Pajak. Ustugi geologiczne i geotechniczne

Rzedna: 122.75 mn.p.m.

Skala1:50 Data wiercenia: 2024-08-01

w 8 S © ~
\8 ? . € E Q 2 =
o| 8 8 _ Profil Przelot o 5 g g g S 8w
| 238% o litologiczny Opis litologiczny = @ <= H 5 ==
0| 39 [ 9 g8 O S pus E £
Sl ORN =2 2 —g = Q R 8 o=
Q g > 5 = n g
= mppd | P | [m] [m] @ °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niekontrolowany (humus), brunatny AN (H) } }
0.30 Piasek pylasty przewarstwiony pytem piaszczystym,
szary PpllPp 1x10-5
0.70 Piasek $redni, brazowo-szary
szg
1.10 Piasek Sredni, szary Ps 1x10-4
|
1.70 Glina, szara G tpl IX10-7
1.80 Piasek Sredni zagliniony, ciemnobrgzowy W
zs Ps zagl. szg 1x10-5
§ % / 2.50 Glina, brazowo-szara
0|0 /
3.0 / 3.00 Glina, szaro-brazowa
7 |
/ / G tpl | 1x10-7
4.0 //// 4.00 Glina, ciemnoszara
= % /| i mw
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




tukasz Pajgk

Uslugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer ODW-3/5m

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica: RKS

X: 5654540.88
Y: 6441167.74

Rejon: ul. Staszica
Miejscowos¢: Siechnice
Gmina: Siechnice
Powiat: wroctawski

Obiekt: sie¢ kanalizacyjna

Zleceniodawca: Master Projekt Sp. z 0.0.

Wiercenie: Lukasz Pajak. Ustugi geologiczne i geotechniczne
Doz6r geol.: Grzegorz Pawlusek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 122.74 mn.p.m.

Skala1:50 Data wiercenia: 2024-08-01

w8 2 ] x
83 - 5 8| 8 g2 | 3
o S . 8 _ Profil Przelot o 5 g g g S 8w
c| 823 S litologiczny Opis litologiczny S 2= s > ==
8l 5%8 | 2 g 128 2| 5| 5=
g ™ 5 E 2 3 s g §.
2| mppg | O | m] m] o >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W Gleba, brunatna Gb } }
‘,:\,: 0.30 Piasek pylasty przewarstwiony pytem piaszczystym,
i R brazowy Pp/iPp 1x10-5
10 PRI 0.80 Piasek gruby, bragzowy
T . : s w
L Pr 5x10-4
tLT, ° ., 1.70 Piasek gruby, szaro-brazowy
20 |27 e =]
TN
\Vi g g, Lo ) | szg
2.50 8| & 2.50 Piasek Sredni zagliniony, ciemnobrazowy
2|2
3|0
Ps zagl. nw 1x10-5
4.50 Glina, ciemnoszara
G [[ mw tpl | 1x10-7
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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