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1. WARUNKI TECHNICZNE

i Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawds (1 12, 55-011 Swechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 766 09 07

* waw, sechnice gming pl, e-mail: buroBumsiechnice pl
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W0D.7021.111.2024.AH Slechnice, 6 listopada 2024r.
nr 28891/2024

Pan

Jacek Przybylski
Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5
01-869 Warszawa

jako pelnomocnik
Inwestora, ktérym jest:
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta 11 12
55-011 Slechnice

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji przepompowni wéd deszczowych w Siechnicach przy
ul, Staszica w zwiaqzku z realizacja umowy nr PU/123/2024 z dnia 08.05.2024r. wraz
z aneksem nr 1/2024 z dnia 12.07.2024r.

W odpowiedzi na wniosek, ktéry wplynat do Urzedu Miejskiego w Siechnicach w dniu
31.10.2024 r. informuje, ze wyrazam zgode na zlokalizowanle przepompownl wéd
opadowych | roztopowych na dziatce nr S45/82 przy ul. Staszica w Siechnicach.

Jednoczesnie informuje, ze technologie pompowania wod deszczowych nalezy dobraé
blorac pod uwage ich iloéd, odleglodci przepompowni od odbiornika, polozenie odbiomnika
oraz uksztaltowanie terenu. Powyzszy dobdr powinien braé pod uwage aspekty
ekonomiczne, inwestycyjne i eksploatacyjne.

Obliczenla przepompownl nalezy zamie$cié w projekcie technicznym uwzgledniajac
podstawowe  parametry tj. wydajnosé, catkowita wysokos¢  podnoszenia
| zapotrzebowanle na moc. Na podstawie bilansu wbdd deszczowych nalezy przedstawid
dobér pompy dla optymalnej sprawnosc (liczbe pomp nalezy przyjmowaé wg zasady
pompa podstawowa plus pompa rezerwowa o takich samych parametrach).

W projekcie nalezy zamiescié schematy montazowe wezldw oraz zestawienle
armatury | materiatdw.

Projekt musi zawleraé zobowlazanle dla wykonawcy do wykonania dokumentaci
powykonawczej i plansz powykonawczych ukladéw technologicznych, dostarczenia DTR-
ek zamontowanych pomp | urzadzed, sporzadzenia instrukcji BHP i instrukcfi obstugi
obiektu w zakresie kazdej z branz, zawierajacej migdzy innymi zasady bezplecznego
wykonywania prac oraz zapisy dotyczace zabezpieczenia przeciwpolarowego obiektu.
Projektant musi przewidzie< w projekcie wykonanie tablicy informacyjne).

Przepompownia powinna by¢ wyposaiona w rozdzielnicg zasilajaco-sterownicza
wyposazong w sterownlk, modul telemetryczny MT101 - dostosowany do systemu
pracujacego juz Gminie Siechnice.

Rozdzielnica zasilajaco - sterownicza powinna zapewnic naprzemienny prace pomp,
automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy, kontrolg termikéw pompy | wylacznikéw silnikowych, funkcje czyszczenla zblomika

Gming Swchrece, ul. Jana Pawis [1 12, 55-011 Siechrvoe, seiretarist: tel, 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
waw sechnice.gming.pf, e-maill: bluro@umsiechnice. pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691




- spompowanie wody ponizej poziomu suchoblegu - tylko dia pracy recznej, w momencie
awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z dwéch ptywakdw,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zalaczniku nr 1.

Przepompownia deszczowa musi posiadaé krajowa deklaracjq whasciwodci uzytkowych
| oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace 2zgodnodé z Krajowa Ocena
Techniczng na urzadzenia z ukladami pompowymi. Rozdzielnica musi posiadal deklaracje
wihasciwosécl uzytkowyeh toznakowanie CE, potwierdzajace zgodnoés z dyrektywami EMC
(2014/35/UE, 2014/30/UE).

Jednoczeénie informuje, 2e nalezy przeprowadzic badanie geotechniczne gruntu
w celu rozpoznania rodzaju warstw podloza oraz ustalenia poziomu wod gruntowych.

W celu zapewnienia wystarczajacej widocznoscl na terenie przepompowni nalezy
zaprojektowaé jedng lampa fotowoltaiczna LED 2godnie wytycznymi  zawartymi
w zataczniku nr 2.

Projekt musi uwzglednial réwniez przelozenie kraweznikéw i dostosowanle terenu do
istniejqacego w bezposrednim sasiedztwie parkingu.

Nalezy zaprojektowaé typowe ogrodzenie systemowe o wysokodci 2 m, panelowe,
z elementdw prefabrykowanych, stalowych, ocynkowanych (pokrycie stali ocynkowane)
farbami poliestrowymi w kolorze antracyt).

Ponadto informuje, 2e zgodnie z uzgodnieniem 2 dnia 03.10.12024r. podtrzymujemy
propozycje pozostawienia istniejacego kolektora kd300 na odcinku pomigdzy studniami
06(122,57;121.19) i D11(122,84;120,74)-zgodnie z przesianym PZT w dn. 31.10.2024r.

Z powaianiem

Z up. BURMISTRZA
g
Ewa Iékﬁ(:a."

Owellor
Wydiiah Detg

Zahacriki:
1. Zalacznik nr 1 - wytyczne dotyCzace praepompowni.
2. Zalacznik nr 2 - wytyczne dotyczace ofwietienia,
3. Zelacznik nr 3 - mapa pogladowa dis terenu przepompowni,

Sprame prowadzi: Agnieszia Koslorek-Merbusd

Tel 71- 786-09-64, @-mail aherbus@Pumsiechnios. pl
Otrzymuja :

1. adresst

2. WD a/fs



Zalgcznik 1

Zbiornik przepompowni powinien byé wyposazony w:

»

VYVYY

A

wilaz montazowy o wymiarach umozliwiajacych swobodny montaz | demontaz
agregatéw pompowych - stal nierdzewna;

drabing - stal nierdzewna;

pomost obslugowy - stal nierdzewna;

kominki i przewody wentylacyjne - stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
pozostale elementy technologiczne - rurociagi, prowadnice rurowe, laficuchy,
zaviasy, zaczepy, deflektor, itd. - stal nierdzewna;

przepompownia powinna posiadac min. dwie pompy;

stosowal prowadnice rurowe do opuszczania pomp, ktdre powinny zapewnié
kazdorazowo prawidlowe zamkniecie na kolanie sprzegajacym;

mocowanie kolan stopowych do dna zblornika za posrednictwem plyty ze stali
nierdzewnej o gruboscl co najmniej 10 mm. Kolana stopowe przykrecone do piyty,
plyta przykrecona do dna zbiornika;

Przepompowni¢ nalezy wyposazaé w gniazdo do podlaczenia przewoinego agregatu
pradotwérczego oraz przewidzie¢ miejsce do jego podiaczenia.
Rozdzielnica zasilajaco ~ sterownicza powinna zapewniaé:

wiaczanie/wylaczanie pomp w takiej kolejnodd, ze wiaczana/wylaczana jest zawsze
ta pompa, dla ktérej czas postojulprocv Jest M)dhmzy ma:_akmm_dumn

zabozpteczenle zestm pompowogo przed suchobleglem

zabezpieczenie pomp przed ich przedazeniem realizowane przez: urzadzenia
umieszczone w obwodzie zasilania pomp, urzadzeniu umieszczone wewnatrz pompy
i generowane przez sterownik na podstawie analizy parametréw pracy pompy;
sygnalizacje standw awaryjnych (nlezalezng od stanu zasilania) w szczegdinosai:
brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom sciekow, suchobieg, otwarcie pokrywy
wiazu zbiornika pompowni, otwarcle szafki sterowniczej, otwarcie szafki zasilajace);
ukiady sterowania | sygnalizacji powinny by¢ zasllane z zasilacza pracujacego
w uktadzie buforowym z bateriq akumulatoréw. Zasilacz awaryjny powinien nawet
po calkowitym rozladowaniu baterii automatycznie sie uruchomié zaraz po powrocie
zasilania sieciowego;

szafa sterownicza i pomiarowa powinny by¢ zabezpleczone przed zniszczenlem
przez osoby trzecle poprzez zabudowanie ich w dodatkowych obudowach lub
budynku. Szafa powinna by¢ zamknigta na zamek zgodny z istniejacymi zamkami
v przepompownlach (kluczyk 1333). Powinna by¢ wyposazona w urzadzenie
alarmowe uruchamiane w czasie wlamania do szafy, zbiomnika przepompowni.
obudowa szafkl sterowniczej oraz zasilajace) majq byé wykonane z tworzywa
sztucznego odpornego na promieniowanie UV z wentylacja naturalng (nawiew i
wywiew), podstawa szafki powinna by¢ wykonana z tego samego materialu co
szafka,

szafka powinna by¢ wyposazona miedzy Innymi w: wylacznik gldwny (przelacznik
sie¢ - 0 - agregat) czterobiegunowy, gniazdo agregatu, zabezpieczenie réznicowo
- pradowe, grzatka z termostatem, licznik godzin pracy pomp, przelacznik trybu
pracy Reczna - Automatyczna, wylacznik START | STOP dla sterowania praca pomp
w trybie recznym, amperomierze dla kaidego agregatu pompowego 2z
przekladnikami pradowymi, do pomiaru poziomu wéd opadowych przetwornik
ultradiwigkowy, sondy plywakowe 2 szt., suchobiegu | przekroczenia stanu max



poziomu $ciekdw, sygnal przekroczenia stanu max. w przepompowni powinien
pochodzi¢ od plywaka niezaleinego od sterownika;

przewidziel sygnalizacje awaryjna | przeciwwlamaniowy transmitowany do
dyspozytomi dostosowanyg do systemu pracujacege juz Gminie Siechnice
zabudowaé dwustopniowe zabezpleczenie przepigciowe elektroniki; jedno w szafie
zasilajace) ZE, drugie w szafie sterowniczej przy przepompowni;

przewidzied kompensacje mocy biernej dla pomp o mocy powyzej 3,5 kW. -
przetaczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskaZniki powinny
by¢ umieszczone na wewnetrznych drzwiach szafy | dostgpne bez koniecznosci
otwierania Srodkowej czescl szafy sterowniczej.
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)T( Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawia II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07

* www.slechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice. pl

WD.7021.302.2024.AH Siechnice, 16 sierpnia 2024 r.
nr 20166/2024

Pan

Jacek Przybylski
Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5
01-869 Warszawa

jako petnomocnik
Inwestora, ktorym jest:
Gmina Siechnice

ul, Jana Pawtfa II 12
55-011 Siechnice

dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw dla budowy kanalizacji deszczowej w Siechnicach
przy ul. Stanistawa Staszica zgodnie z umowa nr PU/123/2024 z dnia 08.05.2024r.
i aneksem nr 1/2024 z dnia 12.07.2024r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.07.2024r., ktéry wplyngt do Urzedu Miejskiego
w Siechnicach w dniu 31.07.2024r. o wydanie warunkéw technicznych dla budowy
kanalizacji deszczowej w Siechnicach przy ul. Stanistawa Staszica informuje, Ze projekt
nalezy wykonac¢ zgodnie z umowg nr PU/123/2024 z dnia 08.05.2024r. i aneksem
nr 1/2024 z dnia 12.07.2024r.

Ponizej wskazuje warunki techniczne:
1. Studnie rewizyjne wykona¢ z kregdw prefabrykowanych z dennicami z kinetg
DN 1000 lub DN 1200 fgczonych na uszczelki;

2. Wpusty uliczne zaprojektowaé jako prefabrykowane o $rednicy DN 500 z koszem
osadczym wyposazone w kraty uliczne z polimerobetonu D400 typu cigzkiego;
krata ryglowana na zawiasach;

Polgczenia z rurociggiem zaprojektowac jako przejécia szczelne;

Na studniach nalezy zastosowac wiazy typu ciezkiego D400 z wkiadka betonows;
Projekt techniczny kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié w Urzedzie Miejskim
w Siechnicach.

6. Wydane warunki odprowadzenia wod opadowych i roztopowych waine sg przez

2 lata.

n oW

Z powazaniem

Z up. BURMISTRZA
Zalacznik nr 1 = mapa z lokalizacia kanalizac)i deszczowe] i
Ewa E‘%{n rezak

Dyrektor
Mydiaty Drow
Sprawe prowadzi: Agrieszka Kosiorek-Herbus
Tel 71- 786-09-64, e-mail aherbus@urmsiechnice.pl

Otrzymujg !
1, adresat
2, WD aja

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawla 11 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel, 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pi, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
REGON; 931935129, NIP: 912 10 05 691
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'/ Burmistrz Siechnic

ul. Jana Pawta 11 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
* www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

WD.7021.214.2024.AH Siechnice, 16 sierpnia 2024 r.
nr 20166/2024

Pan

Jacek Przybylski
Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5
01-869 Warszawa

jako petnomocnik
Inwestora, ktorym jest:
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawia II 12
55-011 Siechnice

dotyczy: zmiany wydanych warunkéw wpiecia do kanalizacji deszczowej i odprowadzenia
wodd opadowych i roztopowych z dziatki nr 775/1, w Siechnicach przy ul. Stanistawa
Staszica.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.07.2024r,, ktéry wptynat do Urzedu Miejskiego
w Siechnicach w dniu 31.07.2024r. informujg, Ze Gmina Siechnice potwierdza mozliwosc
odbioru wod opadowych i roztopowych z dziatki nr 775/1 i przylegtych: 775/2, 775/3,
775/4, 105/17,105/18 zlokalizowanych przy ul. Stanistawa Staszica w Siechnicach,
w ilosci ograniczonej do 9,6 dmi/s, przy uwzglednieniu warunkow umowy
nr PU/123/2024 z dnia 08.05.2024r.
Jednoczesnie informuje, ze zmianie ulegajg zapisy punktéw od 1 do 3 warunkéw
nr WD.7021.214,2024,AH z dnia 5 czerwca 2024r., ktore uzyskuja brzmienie:
1. Wopiecie przylacza kanalizacji deszczowe]j nalezy zaprojektowaé do nowobudowanej
gminnej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stanistawa Staszica - zgodnie
z zatgcznikiem mapowym.
2. Wiaczenie instalacji kanalizacji deszczowej z dziatki nr 775/1 i przylegtych ww.
nalezy zaprojektowa¢ po uprzednim zretencjonowaniu woéd opadowych
i roztopowych w zbiornikach zlokalizowanych na dziatce nr 105/24.
3. Na przylaczu w ostatniej studni przed wpieciem do kolektora gldwnego nalezy
zaprojektowac regulator przeptywu o wskazanej wyzej wydajnosci tj. 9,6 dm3/s.
W zakresie punktow od 4 do 9 warunki nr WD.7021.214.2024.AH z dnia 5 czerwca
2024r, nie zmieniajg sie.
Z powazaniem

7 up. BUf

aspeqa
a Burmistsza

Zatgcznik nr 1 - mapa z lokalizacja wpiecia przytacza kanalizac)i deszczowej Zaste

Sprawe prowadzi: Agnieszka Kosiorek-Herbus
Tel 71- 786-09-64, e-mail aherbus@umsiechnice.pl

Otrzymuiag :
1. adresat
2. WD a/a

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawta 11 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel, 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
www . siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.p!
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691
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1 Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawta II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07

* www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

WD.7021.214.2024.AH Siechnice,11 pazdziernika 2024r.
nr 26673/2024

Pan

Jacek Przybylski
Master Projekt Sp. z o.0.
ul. Marymoncka 6/5
01-869 Warszawa

jako petnomocnik
Inwestora, ktérym jest:
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta IT 12
55-011 Siechnice

dotyczy: zmiany wydanych warunkéw wpiecia do kanalizacji deszczowej i odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych z dziatki nr 775/1, w Siechnicach przy ul. Stanistawa
Staszica.

W odpowiedzi na wniosek, ktéry wplyngt do Urzedu Miejskiego w Siechnicach w dniu
09.10.2024r. informujg, ze punkt nr 2 warunkéw WD.7021.214.2024.AH nr 20166/2024
z dnia 16.08.2024r. dotyczacy zbiornika retencyjnego na dzialce 105/24 =zostaje
usuniety.

Z powazaniem
Signed by /
Podpisano przez:
Z up. Burmistrza acek Marian
Z-ca Dyrektora Rudy
Wydziatu Drég pate f pata:
2024-10-11 10:54

Sprawe prowadzi: Agnieszka Kosiorek-Herbus
Tel 71- 786-08-64, e-mail aherbus@umsiechnice.pl

Otrzymuijg :
1. adresat
2. WD a/fa

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawla II 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691
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e 1 Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawla 11 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07

%

www.siechnice.gmina.pl, €-mail: biuro@umsiechnice.pl

WD.7021.214.2024.AH Siechnice, 05 czerwca 2024 r.
nr 13021/2024

Pan

Jacek Przybylski
Master Projekt Sp. z 0.0.
ul, Marymoncka 6/5
01-869 Warszawa

jako petnomocnik
Inwestora, ktdrym jest:
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta II 12
55-011 Siechnice

dotyczy: wydania warunkéw wpiecia do kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wdéd
opadowych i roztopowych z dziatki nr 775/1, w Siechnicach przy ul. Stanistawa Staszica.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.05.2024r., ktéry wptynagt do Urzedu Miejskiego
w Siechnicach informuje, ze Gmina Siechnice potwierdza mozliwos¢ odbioru wod
opadowych i roztopowych z dziatki nr 775/1 zlokalizowanej przy ul. Stanistawa Staszica
w Siechnicach, w ilosci ograniczonej do 2,0 dm3/s, przy uwzglednieniu zapisdw umowy
nr PU/123/2024 z dnia 08.05.2024r.

Ponizej wskazuje pozostate warunki techniczne przytgczenia:

3.

Wpigcie przytacza kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac¢ do istniejacej
gminnej sieci kanalizacji deszczowej DN 200 w ul. Stanistawa Staszica
w Siechnicach poprzez wigczenie do istniejacej studni o $rednicy DN1200
o rzednych 123,13/122,21 - zgodnie z zatacznikiem mapowym.

Wiaczenie instalacji kanalizacji deszczowej z dziatki nr 775/1 nalezy zaprojektowac
po uprzednim zretencjonowaniu woéd opadowych i roztopowych w zbiornikach
zlokalizowanych na dziatce nr 105/24.

. Na dziatce nr 105/24 w miejscu wydzielonym i ogrodzonym nalezy zaprojektowac

przepompownie o wydajnosci ograniczonej do 2,0 dm?/s, z szafg sterownicza
dostosowang do wigczenig.i uruchomienia monitoringu GPRS.
Podczyszczenie wod opadowych i roztopowych nalezy zaprojektowac za pomocy

separatora, urzadzenia zlokalizowac¢ na dzialce Inwestora, sktad wéd opadowych i
roztopowych na wylocie do sieci kanalizacji deszczowej nie moze przekroczyc
norm, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej I Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
do wdéd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do waod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Catos¢ instalacji, przylacze oraz urzadzenia do oczyszczania nalezy utrzymac
w okresie eksploatacji w dobrym stanie technicznym, w tym dokonywac jego
naprawy, remontu i konserwacji, prowadzac ksigzke serwisowa urzadzenia
podczyszczajgcego.

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawa II 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07

www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691
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6. Przylacze zaprojektowac z rur i ksztattek PVC-U min. SDR 34, SN 8 o $rednicach
zapewniajacych wymagany przeptyw wod opadowych i roztopowych minimum
DN160 oraz spadku zapewniajagcym samooczyszczanie kanatu.

7. Projekt instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przylaczem do sieci kanalizacji
deszczowej nalezy uzgodni¢ w tutejszym Urzedzie.

8. Wpiecia do sieci kanalizacji deszczowej mozna dokonac jedynie po wczesniejszym
pisemnym zgfoszeniu o zamiarze przystapienia do robdt w siedzibie Gminy;
zgloszenie nalezy ztozy¢é najpéiniej w terminie 7 dni przed planowanym
przystapieniem do robét.

9. Po wykonaniu inwestycji nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni i przywréci¢ do
stanu sprzed rozpoczecia inwestycji oraz zglosi¢ zakoriczenie prac i uzyskac
protokét odbioru z wpigcia do sieci kanalizacji deszczowej po przedstawieniu
ponizszych dokumentéw:

» raportu z badania proby szczelnosci przytacza kanalizacji deszczowej,

» protokotu z wykonania podsypki i obsypki przy uktadaniu kolektora deszczowego
(zdjecia),

» deklaracji zgodnoéci/aprobaty techniczne zamontowanych materiatow i urzadzen
(regulatora przeptywu, przepompowni i separatora),

> raportu z przeprowadzonej inspekcji TV po wyczyszczeniu przytacza kanalizaci
deszczowej wraz z nagraniem na ptycie CD,

» geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, potwierdzonej przez uprawnionego
geodete.

Zatacznik nr 1 - mapa z lokalizacja wpiecia przytacza kanalizacji deszczowej |

|

.

Sprawe prowadzi: Agnieszka Kosiorek-Herbu$
Tel 71- 786-09-64, e-mail aherbus@umsiechnice.pl

Otrzymujg :
1. adresat
2. WD a/a
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i Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawta I1 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07

*

www. stechnice.gmina.pl, e-mall: blure@umsiechnice.pl

WD.7021.111.2024.AH Siechnice, 3 paZdziernika 2024r.
nr 25250/2024

Pan

Jacek Przybylski
Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5
01-869 Warszawa

jako pelnomocnik
Inwestora, ktorym jest:
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawla II 12
55-011 Siechnice

dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy kanalizacji deszczowej w Siechnicach przy
ul, Staszica.

W odpowiedzi na wniosek, ktory wplynal do Urzedu Miejskiego w Siechnicach w dniu
04.09.2024r, i zostat uzupetniony w dniu 26.09.2024r. informuje, ze w dniu 01.10.2024r.
w Urzedzie Miejskim w Siechnicach odbyto sie spotkanie zespolu uzgodnien dokumentacji
projektowej, ktéry uzgodnit przebieg trasy kolektora deszczowego po trasie nr 2
Z ponizszymi uwagami:

F

=

Wybrano przebieg trasy nr 2, ktéra nie koliduje z zielenia na odcinku przed
rondem przy ul. Kwiatkowskiego i jednoczesnie proponuje sie pozostawienie
istniejacego kolektora kd 300 jako dodatkowy bufor retencji przechwytujacy wody
opadowe z ul. Staszica bez dodatkowych przytaczy do projektowanego kanatu;
Dziatka 545/41 jest wlasnoscia Zootechniki i nalezy uzyskac pisemna zgode,
Wydziat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomosci (WPN) proceduje sprawe
przejecie w przysziosci przez gming wskazanej wyzej dzialki;

Sciezka pieszo-rowerowa projektowana przez Wydziat Inwestycyiny w ciggu
ul. Staszica jest zlokalizowana po polnocnej stronie ulicy | nie koliduje
z projektowanym przebiegiem kanalizacji deszczowej.

W zakresie kolizji z projektem przebudowy ul. Kwiatkowskiego kenieczna bedzie
jedynie regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych w trakcie realizacji
przebudowy ul. Kwiatkowskiego.

Dyrektor Wydzialu Srodowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej (WZGW) wskazal na
koniecznos¢ zamontowania klapy zwrotnej na wylocie do rowu.

W zwigzku z tym prosze dostosowac projekt biorge pod uwage powyzsze wytyczne.

Gmina Siechnice, ul, Jana Pawla 11 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel, 71 786 09 D1, faks 71 786 09 07

www,siechnice.gmina.pl, e-mail: bluro@umsiechnice.pl
REGOMN: 931935129, NIP: 912 10 05 691
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Jednoczednie informuje, ze umowa nr PU/123/2024 nie przewiduje projektowania
przytaczy do dziatek 776/1 i 776/8. W obliczeniach hydraulicznych doboru Srednicy
kolektora giéwnego nalezy uwzgledni¢ dodatkowe ilosci wéd opadowych z dziatek
przyleglych do ul. Staszica w ograniczeniu do wielkosci splywu naturalnego. W kwestii
przechwycenia wod deszczowych z okolicy ronda przy ul. Cieptownicze] w Siechnicach
zgodnie z wezesniejszymi ustaleniami nalezy uwzgledni¢ w projekcie przejecie tych wod
deszczowych i skierowac je do nowoprojektowane] kanalizacji deszczowe).

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Agnieszka Kosiorek-Herbus
Tel 71- 786-09-64, e-mall aherbus@umsiechnice.pl

Otrzymujg :
1. adrasat
2. WD afa
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1 Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawla 11 12, 55-011 Siechmce, tel, 71 786 09 01, faks 71 786 09 Q7

* wwwe_siechnice.gmina,pl, e-mail: bluro@umsiechnice, pl
WD.7021.111.2024.AH Slechnice, 3 grudnia 2024r.
nr J2024

Pan

Jacek Przybylski
Master Projekt Sp. z o.0.
ul. Marymoncka 6/5
01-86% Warszawa

jako petnomocnik
Inwestora, ktérym jest:
Gmina Siechnice

ul, Jana Pawla 11 12
55-011 Siechnice

dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy kanalizacji deszczowej w Siechnicach przy
ul. Staszica w zwlgzku z reallzacja umowy nr PU/123/2024 z dnia 08.05.2024r.

W odpowiedzi na wniosek, ktéry wplyngl do Urzedu Miejskiego w Siechnicach w dniu
02.12.2024r. w sprawie zatwierdzenia trasy kanalizacil deszczowej, ktdra nie koliduje
z obcg infrastrukturg podziemng Informufe, e akceptuje przedstawione rezwigzanie
Z ponizszymi uwagami:

» prosze jednoznacznie wskazac na Rys. 1 PZT - odcinek kd150 do wylaczenia

z eksploatac]l na wysokoscl projektowanych studni D3 i D4;

» nalezy zweryfikowac zasadnos¢ projektowanej studni D6 - oznaczonej na mapie

jako studnia rozprezna;

Jednoczesnie wyrazam zgode na nowa lokalizacje przepompowni w okolicy ronda przy
ul. Kwiatkowskiego na dzialce nr 773 pod warunkiem zachowanla wytycznych
okreslonych w pismie WD.7021,111.2024.4H nr 28891/2024 z dnia 6 listopada 2024r,

Z powaianiem

Sprawe prowadzi: Agnieszka Kosiorek-Herbus
Tel 71- 786-09-64, e-mall sherbus@umsiechnice.pl

Otrzymuga -
1. adresat
2. WD afa

Ginina Siechnice, ul, Jana Pawta 11 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
wiww sirchnica. gmina.pl, &-mail: hivro@umsischnics, pl
REGOMN: 931935129, NIP: 912 10 05 691
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i Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawta II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07

* www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
WD.7021.111.2024.AH Siechnice, 3 grudnia 2024r.
nr /2024

Pan

Jacek Przybylski
Master Projekt Sp. z o.0.
ul. Marymoncka 6/5
01-869 Warszawa

jako petnomocnik
Inwestora, ktorym jest:
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta II 12
55-011 Siechnice

dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy kanalizacji deszczowej w Siechnicach przy
ul. Staszica w zwigzku z realizacjg umowy nr PU/123/2024 z dnia 08.05.2024r.

W odpowiedzi na wniosek, ktéry wptynat do Urzedu Miejskiego w Siechnicach w dniu
02.12.2024r. w sprawie zatwierdzenia trasy kanalizacji deszczowej, ktéra nie koliduje
z obcqg infrastrukturg podziemna informuje, ze akceptuje przedstawione rozwigzanie
Z ponizszymi uwagami:

> prosze jednoznacznie wskazaé na Rys. 1 PZT - odcinek kd150 do wytgczenia

z eksploatacji na wysokosci projektowanych studni D3 i D4;

> nalezy zweryfikowac zasadnos$¢ projektowanej studni D6 - oznaczonej na mapie

jako studnia rozprezna;

Jednoczesnie wyrazam zgode na nowa lokalizacje przepompowni w okolicy ronda przy
ul.  Kwiatkowskiego na dzialce nr 773 pod warunkiem zachowania wytycznych
okreslonych w piSmie WD.7021.111.2024.AH nr 28891/2024 z dnia 6 listopada 2024r.

Z powazaniem

Z up. BURMISTRZA

Sprawe prowadzi: Agnieszka Kosiorek-Herbu$
Tel 71- 786-09-64, e-mail aherbus@umsiechnice.pl

Otrzymuja :
1. adresat
2. WD a/a

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawtfa II 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691



Burmistrz Siechnic

ul. Jana Pawta II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
* www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

WD.7021.03.2025.AH Siechnice, 5 marca 2025r.
nr 4633/2025

Pan

Jacek Przybylski
Master Projekt Sp. z o.0.
ul. Marymoncka 6/5
01-869 Warszawa

jako petnomocnik
Inwestora, ktérym jest:
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta II 12
55-011 Siechnice

dotyczy: zmiany lokalizacji przepompowni wod deszczowych przy ul. Kwiatkowskiego
w Siechnicach na dziatce nr 733, w zwigzku z realizacjg umowy nr PU/123/2024 z dnia
08.05.2024r.

W odpowiedzi na wniosek, ktory wptynat do Urzedu Miejskiego w Siechnicach
w dniu 11.02.2025 r. i zostat uzupetniony w dniu 25.02.2025 r. informuje, ze wyrazam
zgode na zmiane lokalizacji przepompowni wéd opadowych i roztopowych z dziaftki
545/82 na dziatke nr 733, przy skrzyzowaniu ulic Staszica i Kwiatkowskiego
w Siechnicach.

Jednoczesnie informuje, ze w pozostatym zakresie uzgodnienie Burmistrza Siechnic
pismo nr WD.7021.111.2024.AH z dnia 6 listopada 2025 r. pozostaje bez zmian, przy
czym nowa lokalizacja uzgodniona zostaje zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Z powazaniem

Signed by /
Podpisano przez:

Z up. BURMISTRZA
izialu

Ewa Bojarczak

™ Date / Data:
2025-03-05 11:49
Zataczniki:
1. Zatacznik nr 1 - projekt zagospodarowania terenu - Rys. 1a, 1bi 1c.

Sprawe prowadzi: Agnieszka Kosiorek-Herbus
Tel 71- 786-09-64, e-mail aherbus@umsiechnice.pl

Otrzymuja :
1. adresat
2. WUID a/a

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawfa II 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691



Starosta Powiatu Wroctawskiego
Dokumentacja projektowa nr
SP-GN.6630.974.2024
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej

Opracowanie:

12.450.5499.2024 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH .z

1 i h 1 - za pomocg srodkow
J?anSt_kO ewwden?yﬁo (nazwa, identyfikator): Skala 1:500 / komunikacji elektronicznej
Siechnice — miasto [022308_4] / zakoficzone] w dniu: 31-12-2024
Obréb ewidencyjny (nozwo, Identyﬁkotor): 1. Ukfad wspétrzednych: "2000/6" i Z up. Starosty
Siechni 0001 2. Ukfad wysokosciowy: "PL—EVRF2007-NH" Sracyna Pragzceak
lec . nice i 3. Obszar aktualizacji oznaczono fioletowq liniq. ul. Henryka H{ 12/ Pm%gsgﬁﬁg\zzgw‘{
SGKCJG mapy: 6.146.1 30322: 4. Informacje o stuzebnosciach gruntowych majqcych wptyw na zagospodarowanie gruntow, NIP: 912-156-87-41 REGON: 021441200
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:  Nie badano 1. 692 244 689 il: fill P
6"46"304"W, 6W 47W 32344, 6W 47"32433 5. Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego ktoéry nie jest L 4689, esmal 'hpgeo@wm_’l
Dziatka: 545/82 ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkdw: brak Geodeta uprawniony:
| St I SIECHNICE 06-08-2024 Filip Zagzil, nr.upr. 20348 |* - - ; : ) ’ )
ul. aszica N &2 e kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany Signed by /
W\ \W\C-b /// ///:/// et N Jednoczés$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie Podpisano przez:
" N T - ] fatszywego oswiadczenia.
= v - _ - = = ~ | TTTT—= 1 - - - : 5
¥ o S ‘1"// ;‘ | Identyﬂkat’pr zgtoszenia prac geodezyjnych TZ.430.5499.2024 Graiyna Blaszegak
- | n n n 7
\ - @P/ > - _{ i o Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Date / Data: 2025-
|
L

Starosta Powiatu Wroctawskiego

L _|zgloszenie 01-02 10:09
) Ustugi geodezyjne GEO-FM
Wykonawca prac geodezyjnych Filip Zagzit
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét weryfikacji nr
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji TZ.430.5499.2024_104065 z dnia
11.09.2024 r.
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych ilip Zagzit
, kierownikalprac uptawnien 20348
|
|
u
i A\
| \<\
| SR
L
L,,j)_of_,rm_ \H*p’ lpp:ﬁ_:c&_mu:%uc/;,?n::f—_f?#,_,,,(ikfff,
e T T T
I P S A 20 P e s L T\\ i
- T pw ey Za zgodnos¢
A > ‘ — z oryginatem:
Q & 52 . ]
,SL\ V@\ < Stanistawa Staszic
< bi’)\ \
Al =58 28m
" SR LEGENDA:
B e N 4 ) ot | |—--—-<a—-- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
777777 b - . .
* ——————— proj. kanalizacja deszczowa tfoczna dn3adx21,1 mm
- ) . PE 100-RC SDR17
-————projik-5PZ|. -8 Q proj. przepompownia wod deszczowych Dn3000
: O  proj. studzienka rewizyjna Dn1600
T O NIV A B I O  proj. studnia rewizyjna Dn1200
77777777 | Srop ([P —pespoEAE . — O  proj. separator lamelowy z osadnikiem
—<«— istn. kanalizacja deszczowa do wyfqczenia z
eksploatacji
i\ -.k O (1 O I s e I —======== proj. rura osfonowa dnd00x29,7 mm PE 100-RC SDR17/
Legenda 2 e
i g boli MPZT 67 E ‘ .' N & Wykonawca| Master Projekt Sp. z o.o.
oznaczenie symboll z ) I‘I 4 ‘| ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa
®)
KDZ — teren drég zbiorczych ‘, '. E I inwestor: | GMina Siechnice
¢g 40 ! MWeSIOr | ul. Jana Pawia Il 12, 55-011 Siechnice
. N N ! c
MW‘ teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej bé) \. % = \03 Gmina: Siechnice miejscowos¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
W - teren zaopatrzenia w wode ‘ Ot \Q) l Lokalizacia] Kwiatkowskiego, dzialka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
I % o™ Q " obreb: Siechnice
KDD— teren drog dojazdowych L [ “4§;’ Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — N
o . | % o [ N Inwestycja:| tlocznej z przytgczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i szﬁt"azria
ZP — tereny zieleni urzqdzonej e : ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
_— linia rozgraniczajqca tereny o réznym przeznaczeniu : ‘.‘ 2\2‘ \‘M Zz:'k’u Projekt zagospodarowania terenu ?k;iz
— —A- nieprzekraczalna linia zabudowy ‘.‘ 3 _ : S - — -
E istniejgce linie elektroenergetyczne } — | Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
wraz z pasami technologicznymi ! ‘H : : Projektowat: mgr inz. Kamil Sobociriski MAZ/0085/PWBS/23 21.02.2025
‘.‘ i |\ ‘\ Sprawdzit mr in2. Precmystaw MAZ/0551/PWBS/18 21.02.2025

Nrrys.: 1a Nr arkusza: | 1 Format: 550x297mm Nr strony:




Jliboitfaoéiiﬁjyjm%O(m%fvva, identyfikator): MAPA DO CEL@W PROJEKTOWYCH

Siechnice — miasto [022308_4] Skala 1: 500
Obréb ewidencyjny (nazwa, identyfikator):

Siechnice 0001
Sekcje mapy: 6.146.15.04.1.1

1. Ukfad wspétrzednych: "2000/6”
2. Ukfad wysokosciowy: "PL—EVRF2007—NH"

S. Obszar aktualizacji oznaczono fioletowg linig.
4. Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntow,

D7ziatkaq: 545/82 zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:  Nie badano
. 5. Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego ktoéry nie jest
ul. Staszica ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkow: brak

Opracowanie:

. 4 (e i/tr ?‘,‘ LFI'}:;) T ;A v ; 4
/55 Swigta It /
%
USLUGKGEODEZY JNE

GEQ-F, Wc}gm
ul. Henryko #1247, §5.011 Siechnice

NIP: 912-15887°41 REGON: 021441200
tel. 692 244 689, a-mail: fillpgec@wp.p!

Geodeta uprawniony:
SIECHNICE 21-05-2024 Filip Zagzil, nr.upr. 20348

Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezm
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Jednoczes$nie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie

fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

T2.430.3451.2024 o

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
\zgi\oszenie

Starosta Powiatu Wroctawskiego

Wykonawca eodezyjnych

Ustugi geodezyjne GEO-FM
Filip Zagzit

Nr oraz data sporzadzenia

zawierajacego wynik pozytywnej weryfi

TZ.430.3451.2024_100803 z dnia

Protokét weryfikacji nr

05.06.2024 r. /

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

Filip Zagzit /
Nr uprawpe 20348 /
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-~ Legenda
oznaczenie symboli z MPZT

KDZ — teren drog zbiorczych

MW — teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

GP/U- teren produkcyjno—usfugowy

linia rozgraniczajqca tereny o réznym przeznaczen
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

(Dz.U. 120, poz. 1126)

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjno — tlocznej z przytaczem i przepompownia w ul.
Stanistawa Staszica i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Siechnicach

Gmina: Siechnice, m. Siechnice, ul. Stanistawa Staszica i ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego dziatki nr: 105/24, 106/10, 545/41,
545/82, 584/4, 726, 733, 775/2 obreb Siechnice

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta 11 12

55-011 Siechnice

mgr inz. Kamil Sobocinski

Uprawnienia nr: MAZ/0085/PWBS/23
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Warszawa, 21.02.2025r.
1. ZAKRES ROBOT
Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
e przebudowa kanalizacji deszczowe;j,
e budowa kanalizacji deszczowe;.
2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
e przygotowanie terenu,
e przebudowa kanalizacji deszczowe;,
e budowa kanalizacji deszczowe;.
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym opracowanie znajdujq sie obiekty budowlane, uzbrojenie podziemne oraz

zZielen.

4. WSKAZANIE ELMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi sa;
e ruch sprzetu budowlanego uzywanego podczas budowy,
o istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne,
e istniejgca droga i zwigzany z nig ruch pojazdow,
e przebywanie 0s6b niezatrudnionych w pasie prowadzenia robét
5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA
W ramach budowy bedg wystepowac nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
¢ roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych,
¢ roboty wykonywane w poblizu drogi,
e roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
e wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
e wykonywanie gtebokich wykopow.
Dla prowadzonych rob6t Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
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specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace

informacje:
Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaC materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego, przejécia itp. objete obszarem budowy
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektéw
organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow
w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywdz $niegu
itp.).

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten

sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych

jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6ét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
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2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
—zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—mozliwo$cig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie  dopuszcza sie uzycia  materiatbw  wywoltujacych  szkodliwe  promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracii.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie powinno by¢ zorganizowanie w formie kursu lub instruktazu — na podstawie

szczegbtowego programu. Koniecznym jest w szczegolno$ci oméwienie sposobow zachowania sie

pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania rob6t szczegéinie niebezpiecznych.
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Zakres instruktazu powinien w szczegdlnosci obejmowac:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Celem szkolenia (instruktazu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i umiejetnosci w zakresie:

- ksztattowania warunkdw pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- identyfikacji i oceny zagrozen zwigzanych z wykonywana praca,

- metody ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownika,

- postepowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrozen.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”)
wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegélnosci zwréci¢ uwage, aby:
- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiadac specjalistyczne uprawnienia,
- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji robot,
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teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,
zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sob
niepowotanych,

haki do przemieszczania ciezardéw oraz liny winny by¢ atestowane,

wykopy o wysokos$ci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski

ochronne, na terenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka.

Opracowat:

Kamil Sobocinski
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1. WSTEP

1.1 Uwagi ogolne

Opracowanie sporzgdzono dla firmy Master Projekt Sp. z 0.0., ul. Marymoncka 6/5,
01-869 Warszawa. Dokumentacja zawiera opis i interpretacje badan podtoza gruntowe-
go oraz okreslenie warunkdéw gruntowo — wodnych dla inwestycji polegajgcej na budo-
wie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Staszica w miejscowosci Siechnice, gmina
Siechnice, powiat wroctawski, wojewddztwo dolnoslgskie. Opinie sporzgdzono z
uwzglednieniem kolejnego etapu badan podtoza w stosunku do opinii wykonanej w
czerwcu 2024 r. [1]. Niniejsza opinia stanowi podsumowanie badan wykonanych w
dwdch etapach.

Lokalizacje badanego terenu przedstawiono w Zat. 1.0

1.2 Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] Opinia geotechniczna dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji desz-
czowej przy ul. Staszica w miejscowosci Siechnice gm. Siechnice, pow. wroctaw-
ski, woj. Dolno$lgskie. Lukasz Pajgk. Warszawa, 06.2024

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

[3] PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[4] PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

[5] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[6] PN-EN ISO 14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw.

[7] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowe.

[8] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[9] PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne

[10] PN-EN1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego.
[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[12] Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 764 Wroctaw,
wraz z objasnieniami. Panstwowy Instytut Geologiczny — Pahstwowy Instytut Ba-
dawczy. Warszawa 2021r. (http://baza.pgi.gov.pl/).

[13] Kozerski B., Pazdro Z. Hydrogeologia ogdlna. Wydawnictwa Geologiczne. War-
szawa 1990.




2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Na dokumentowanym terenie przewiduje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz
ze zbiornikiem retencyjnym.

Obiekty proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg [11]). Kate-

gorie geotechniczng ustali Projektant obiektu.

3. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT I BADAN
Na badanym terenie wykonano 3 wiercenia geotechniczne do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono w Zat. 2.0. Cechy gruntéw, jako podto-
za budowlanego okreslono na podstawie wynikdw badan polowych, w zakres ktorych
wchodzito:

— makroskopowa analiza rodzaju gruntow (wyniki w Zat. 4.0),

— okreslenie poziomu zwierciadta wod podziemnych (wyniki w Zat. 3.0 i Zat. 4.0),

— okreslenie stanu gruntow z badan polowych oraz makroskopowych (wyniki w

Zat. 4.0).

3.1 Wiercenie otworow

Wiercenie w miesigcu czerwcu 2024 r. [1] wykonano zestawem recznym okienkowym o
Srednicy narzedzia 65 mm. Dodatkowe dwa wiercenia z miesigca sierpnia b.r. wykona-
ne zostaty systemem udarowym typu RKS. W trakcie wierce wykonano badania gruntu
zgodnie z [5] i [6]. Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntéw
(wyniki w Zat. 4.0).

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

4.1 Warunki gruntowo-wodne
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie tarasu nadzalewowego [12]. Powierzch-
nia terenu badan ukfada sie na rzednej ok. 123,5 m n.p.m. Na podstawie wykonanych
wiercen (por. Zat. 3.0) w podtozu stwierdza sie wystepowanie:

— przypowierzchniowej warstwy utworéw nasypowych lub gleb;

— utworow niespoistych i mato spoistych pochodzenia powodziowego z okresu ho-

locenu
— utwordw niespoistych pochodzenia rzecznego z okresu zlodowacenia Wisty;

— utwordw spoistych pochodzenia lodowcowego z okresu zlodowacenia Odry;




— utworow spoistych pochodzenia lodowcowego z okresu zlodowacenia Sanu 2.

Schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju geotechnicznym
w Zat. 3.0.

Wykonanymi wierceniami w otworze ODW-1/5m nawiercono napiete zwierciadto wo-
dy, wystepujgce w przewarstwieniach piaszczystych w glinach zwatowych. Poziom wo-
dy nawiercony zostat na gtebokosci 3,7 m p.p.t. (rzedna ~119,80 m n.p.m.). Poziom
wody stabilizowat sie na gtebokosci 1,8 m p.p.t. (rzedna ~121,70 m n.p.m.) Amplituda
wahanh zwierciadta wody wynosi ok +/- 0,5 metra [1]. W kolejnym etapie badan, w otwo-
rze ODW-3/5m stwierdzono swobodne zwierciadto wody na gtebokosci 2,5 m p.p.t.
(rzedna ~120,25 m n.p.m.). Poziom ten wystepuje w piaskach rzecznych nad glinami
lodowcowymi, zaleca sie przyjg¢ podobny poziom amplitudy wahan zwierciadta wody
jak w [1], tj. ok +/- 1,0 metra. W otworze ODW-2/5m nie stwierdzono zwierciadta wody.

W Zat. 4.0 do poszczegdlnych wydzielen litologicznych przyporzgdkowana zostata
orientacyjna wartos¢ wspotczynnika filtracji na podstawie danych literaturowych [13].

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo - wodne (wg [11]).

4.2 Charakterystyka warstw geotechnicznych
W podiozu na podstawie wykonanych badan wydziela sie trzy warstwy geotechniczne.
Z podziatu na warstwy geotechniczne wytgczono przypowierzchniowg warstwe gruntéw
nasypowych i gleb, jako gruntow stabonosnych. Zestawienie charakterystycznych pa-

rametrow geotechnicznych przedstawia Tab. 1.

a) Warstwa geotechniczna |

Wyksztatcona w postaci gruntéw niespoistych: piaskéw Srednich, niekiedy ze zwirem,
piaskow pylastych przewarstwiony pytem, piaskow grubych i piaskow srednich, zagli-
nionych, wilgotnych. Grunty te wystepujg w stanie srednio zageszczonym, parametr
wiodgcy — stopien zageszczenia Ip= 0,50. Utwory o genezie rzecznej z okresu

Zlodowacenia Wisty i holocenu.

b) Warstwa geotechniczna I

Wyksztatcona w postaci gruntéw spoistych: glin, wilgotnych i mato wilgotnych z prze-
warstwieniami piaskow srednich, nawodnionych. Grunty te wystepujg w stanie od twar-
doplastycznego do poétzwartego, parametr wiodgcy — stopien plastycznosci I.= 0,20.

Utwory o genezie lodowcowej z okresu zlodowacenia Odry.




c) Warstwa geotechniczna lll

Wyksztatcona w postaci gruntéw spoistych: glin i glin ze zwirem, mato wilgotnych z
przewarstwieniami piaskow srednich, nawodnionych. Grunty te wystepujg stanie pot-
zwartym na granicy twardoplastycznego, parametr wiodgcy — stopien plastycznosci .=

0,05. Utwory o genezie lodowcowej z okresu zlodowacenia Sanu 2.

Tab. 1. Zestawienie parametrow geotechnicznych

Parametry wyprowadzone
© 8 T o & e g
c c . = . c o
% £ NSO %8 23 S RS T 82
S 9 3882 S5 %< g ENS EED
=5 2= 3 o) x 2 ® X0 s 3
o N o o = ) w
ID(IL) p (pu Cu E Eoed
[-] [g/em?] [l [kPa] [MPa] [MPa]
|
Ps; Ps+Z ; Pi//Mp ;Pr 0,50 1,85 33,0 0 79 94
‘Ps(g)
G (L'PS) (0,20) 2,15 18,3 31,5 28 36
G G42 (+Ps) (0,05) 2,20 24,1 46,9 57 68
5. USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY

BUDOWNICTWA WRAZ Z OSZACOWANIEM I STANU GRANICZNEGO

Wydzielone warstwy geotechniczne nr I, Il i lll uznano za przydatne dla potrzeb budow-
nictwa. Za stabonosne uznano przypowierzchniowg warstwe gruntéw nasypowych.
W ponizszej tabeli zestawiono nosnosci gruntu obliczone zgodnie z wzorem Brinch-

Hansena [9]. Obliczen dokonano dla sytuacji dlugotrwatej, z odptywem.

Warunki z odptywem

Gjm =C¢"N,-i,-s.-d b ,-g -+q"N i -s -d b, -g +05y"B"N, -i, -s,-d, -b, g,

4

gdzie:

Y = efektywny ciezar objetosciowy gruntu;

c, ¢ = efektywne parametry Scinania w warunkach z odptywem;
B’ = efektywna zredukowana szerokos¢ fundamentu

g'o = ciezar gruntu w poziomie posadowienia




NY, Nc, Nq

wspotczynniki nosnosci granicznej funkcja maksymalnych katow

tarcia wewnetrznego;

Sv, Sc, Sq
fundamentu;
de, dq

iy, Ic, ig

by, bc, bq
gv, Je, Qa

wspotczynniki ksztattu fundamentu funkcja wskaznikéw wymiarow

wspotczynniki gtebokosci posadowienia;

wspotczynniki nachylenia obcigzenia pionowego;

wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu;

wspotczynniki nachylenia terenu.

Obliczen dokonano przy nastepujgcych zatozeniach:

— fundament o wymiarach: B=1,0m,L=1,0 m;

— obcigzenie obliczeniowe na podtoze = 200 kPa

— wspotczynniki nosnosci oraz spojnos¢ wg parametrow poszczegoélnych warstw

geotechnicznych

W tabeli 2 zestawiono otrzymane wartosci jednostkowego oporu granicznego gruntu

warstw stwierdzonych w wykonanym badaniu.

Tab. 2. Zestawienie wartosSci jednostkowych oporéw granicznych podfoza

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Wszel-

kie odstepstwa od zatozonego modelu podtoza nalezy zgtosi¢ zespotowi projektowemu.

Warstwa geotechniczna

Ip (IL)
[]

Wartosé
obliczeniowa
jednostkowego oporu
granicznego
podtoza Qgrqg [kPa]

Ps:Ps+Z 0,50 825 -1,0 m ppt
I

G (+Ps) (0,20) 965 — 2,5 m ppt
Il

G+Z (+Ps) (0,05) 2357 — 4,0 m ppt




6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie tarasu hadzalewowego [12]. Obiekt wg [11]
proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg

proste warunki gruntowe.

Wyrdznia sie trzy warstwy geotechniczne. W podtozu wystepujg grunty nosne

warstw geotechnicznych nr I, 11i lll oraz stabonosna warstwa gruntéw nasypowych.

Wykonanymi wierceniami w otworze ODW-1/5m nawiercono napiete zwierciadto
wody, wystepujgce w przewarstwieniach piaszczystych w glinach zwatowych. Po-
ziom wody nawiercony zostat na gtebokosci 3,7 m p.p.t. (rzedna ~119,80 m n.p.m.).
Poziom wody stabilizowat sie na gtebokosci 1,8 m p.p.t. (rzedna ~121,70 m n.p.m.)
Amplituda wahan zwierciadta wody wynosi ok +/- 1,0 metra [1]. W kolejnym etapie
badan, w otworze ODW-3/5m stwierdzono swobodne zwierciadto wody na gteboko-
sci 2,5 m p.p.t. (rzedna ~120,25 m n.p.m.). Poziom ten wystepuje w piaskach
rzecznych nad glinami lodowcowymi, zaleca sie przyjg¢ podobny poziom amplitudy
wahan zwierciadta wody jak w [1], tj. ok +/- 1,0 metra. W otworze ODW-2/5m nie

stwierdzono zwierciadta wody.

Z uwagi na stwierdzone réznice w rzednej zwierciadta wody w wykonanych wierce-
niach, nie wyklucza sie wiekszego poziomu skomplikowania budowy geologicznej

niz pokazano na przekroju w Zat. 3.0.

Grunty w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzyst-
nych warunkow atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-
rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych.
Nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu fundamentowego.
Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Wszel-
kie odstepstwa od zatozonego modelu podtoza nalezy zgtosi¢ zespotowi projekto-

wemu.
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UWAGA: uktad wydzielonych warstw jest interpolowany i moze ré6znic sie od stanu faktycznego

tukasz Pajgk Zah.Nr
Ustugi geologiczne i geotechniczne 3.1

Opinia geotechniczna
rejon ul. Staszica

Master Projekt Sp. z o.0.
ul. Marymoncka 6/5
01-869 Warszawa

Siechnice, gm.Siechnice , . . . Skala
Przekroj geotechniczny | - |

Data Nazwisko Podpis 1000

Opracowat 08.2024 tukasz Pajak L 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




tukasz Pajgk

Uslugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer ODW-1/5m

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica:

X:5654814.15
Y: 6440931.27

Rejon: ul. Staszica

Miejscowos¢: Siechnice

Gmina: Siechnice

Obiekt: si

ie¢ kanalizacyjna

Zleceniodawca: Master Projekt Sp. z 0.0.

Wierceni

e: tukasz Pajak. Ustugi geologiczne i geotechniczne

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 123.50 mn.p.m.

Powiat: wroctawski Dozér geol.: Grzegorz Pawlusek Skala1:50 Data wiercenia: 2024-06-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




tukasz Pajgk

Uslugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer ODW-2/5m

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: RKS

X: 5654690.89
Y: 6441046.05

Rejon: ul. Staszica
Miejscowos¢: Siechnice
Gmina: Siechnice
Powiat: wroctawski

Obiekt: si

Zleceniodawca: Master Projekt Sp. z 0.0.

Wierceni

Doz6r geol.: Grzegorz Pawlusek

ie¢ kanalizacyjna

System wiercenia: Mechaniczny

e: tukasz Pajak. Ustugi geologiczne i geotechniczne

Rzedna: 122.75 mn.p.m.

Skala1:50 Data wiercenia: 2024-08-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




tukasz Pajgk

Uslugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer ODW-3/5m

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica: RKS

X: 5654540.88
Y: 6441167.74

Rejon: ul. Staszica
Miejscowos¢: Siechnice
Gmina: Siechnice
Powiat: wroctawski

Obiekt: sie¢ kanalizacyjna

Zleceniodawca: Master Projekt Sp. z 0.0.

Wiercenie: Lukasz Pajak. Ustugi geologiczne i geotechniczne
Doz6r geol.: Grzegorz Pawlusek

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 122.74 mn.p.m.

Skala1:50 Data wiercenia: 2024-08-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




4. STRONA PRAWNA
WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK
Dlugos¢ Dokument
LP Nri o kanallzacjl. o Zarzad | Trwaly potwierdzajacy prawo do
nazwa | Nrdziatki | deszczowej Wiasciciel dysponowania
. zarzad . -
obrebu na dziatce nieruchomoscia na cele
[m] budowlane
Migdzyzaktadowa
Spotdzielnia
Mieszkaniowa
1 106/10 1,03 Skarb Panstwa ,Czechnica” z siedzibg Oswiadczenie
w Siechnicach
Ul. Fabryczna 22,
55-011 Siechnice
Instytut Zootechniki —
Panstwowy Instytut . .
2 545/41 44,80 Skarb Paristwa Badawczy Pismo nr BDI/259/24 z dnia
) 27.11.2024
Ul. Jézefa Sarego 2,
31-047 Krakéw
Expert Dom Zarzadzanie Expert Dom
; e Zarzadzanie
Nieruchomo$ciami Seweryn Nieruchomosciami
3 © 7752 0,82 Chwatek Oswiadczenie
3 Seweryn Chwatek
S E Ul. Stawowa 15/9, 50-018
S < Wroclaw Ul. Stawowa 15/9, 50-
cg 018 Wroctaw
4 584/4 188,10
5 545/82 120,01
Gmina Siechnice Gmina Siechnice
Ul. Jana Pawta Il 12, Ul. Jana Pawta Il 12, . -~
6 105/24 4,35 55-011 Siechnice 55-011 Siechnice Prawo wynikajace z wlasnosci
7 726 194,91
8 733 61,33
Dt
Catkowita 615,35

28




Znak sprawy: TE.420.15634.2024

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: wroctawski

STAROSTA POWIATU WROCEAWSKIEGO Jednostka ewi.dencyj.na: 02230874, Si(:,\chnice - miasto
ul. Tadeusza Kosciuszki 131 Obreb ewidencyjny: 0001, Siechnice

50-440 Wroctaw

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-10-2024 08:39:53

Nr jednostki rejestrowej: G393

Osoby: 2
Formgdvi;:gania Dane osoby fizycznej / instytucji
wia1s/n10§é SKARB PANSTWA REGON: 000000000
_ " I\R/IIIEE(GDOZ,\\I(Z;;z))lf)ﬁABIg((s)ﬁ\gl,?\\l ﬁDPSEDOZOIg;;\g? MIESZKANIOWA "CZECHNICA" Z SIEDZIBA W SIECHNICACH
u2ylkowanie wieczyste siedziba; ul. Fabryczna 22, 55-011 Siechnice

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 4

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
106/10 . . . .
022308_4.0001.106/10 Siechnice, ul. Cieptownicza 0.2375 dr 0.2375 WR10/00020311/3
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 904.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2375 ha

Stownie: | dwa tysigce trzysta siedemdziesiat pie¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Patrycja Franuszkiewicz-Rychlicka

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:0.7186 (siedem tysiecy sto osiemdziesiat sze$¢ metrow kwadratowych)

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Znak sprawy: TE.420.14134.2024

Wojewoddztwo: dolnoslaskie
Powiat: wroctawski
Jednostka ewidencyjna: 022308_4, Siechnice - miasto

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO

ul. Tadeusza Kosciuszki 131 Obreb ewidencyjny: 0001, Siechnice

50-440 Wroctaw

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 23-09-2024 09:42:26

Nr jednostki rejestrowej: G2

Osoby: 3
Udziat ' — ;
Forma witadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 , _
wiasnosé SKARB PANSTWA REGON: 000000000
11 INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY REGON: 000079728 NIP: 6750002130

uzytkowanie wieczyste |siedziba: ul. J6zefa Sarego 2, 31-047 Krakow

n STAROSTA POWIATU WROCEAWSKIEGO
gospodarowanie zasobem

nieruchomosci

siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 33

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [hal Oznaczenic Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
545/41 Siechnice, ul. Stanistawa
022308_4.0001.545/41 Staszica 0.0211 Bp 0.0211 WR10/00018808/7
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0211 ha

Stownie: | dwiescie jedenascie metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Klaudia Majewska

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:2.2612 (dwa hektary dwa tysigce szes¢set dwanascie metréw kwadratowych)

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Znak sprawy: TE.420.10342.2024

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

Wojewoddztwo: dolnoslaskie
Powiat: wroctawski
Jednostka ewidencyjna: 022308_4, Siechnice - miasto
Obreb ewidencyjny: 0001, Siechnice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 21-05-2024 08:16:19

Nr jednostki rejestrowej: G1034

Osoby: 83
Udziat ' . ,
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
9315/1000000 "PIERWSZE M" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
wspolwlasnosé REGON: 021326975 NIP: 8943005587

siedziba: al. Wilanowska 7A/32, 02-765 Warszawa

8265/2000000 (1/2 z
8265/1000000)
wspoétwlasnosé

Akushevych Anton (lurij, Iryna) PESEL: 95071415091

Uwagi: Nr lok.:12 KW lok.:

WR10/00061998/1 ul. Stanistawa Staszica 6A — udz.1/2;

8265/2000000 (1/2 z
8265/1000000)
wspotwtasnosé

Akushevych Iryna (Mykola, Lubow)
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/12, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:12 KW lok.:

WR10/00061998/1 ul. Stanistawa Staszica 6A — udz.1/2;

wspolnos¢ ustawowa
10846/1000000
wspotwiasnosé

Baca Ryszard Andrzej (Michat, Zofia) PESEL: 60051511991

adres: ul. Stanistawa Staszica 6E/1, 55-011 Siechnice

Oracz-Baca Wanda Teresa (Mieczystaw, Marianna) PESEL: 61041310763
adres: ul. Orzechowa 31/30, 50-540 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:1 KW lok.: WR10/00065324/4 ul. Stanistawa Staszica 6E;

12962/1000000
wspotwiasnosé

Barabach Jacek Grzegorz (Mieczystaw, Danuta) PESEL: 70061606976
adres: ul. Stanistawa Staszica 6B/7, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:7 KW lok.: WR10/00063965/5 ul. Stanistawa Staszica 6B;

9145/1000000
wspotwtasnosé

Bartkiewicz Barbara (Bolestaw, Franciszka) PESEL: 49100810865
adres: ul. Stanistawa Staszica 6¢/2, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:2 KW lok.: WR10/00061731/2 ul. Stanistawa Staszica 6C;

9988/1000000
wspotwiasnose

Barttomiejczyk Ewa Maria (Wtadystaw, Jadwiga) PESEL: 76121503427

Uwagi: Nr lok.:10 KW lok.:

WR10/00064339/5 ul. Stanistawa Staszica 6C;

wspolnos¢ ustawowa
18377/1000000
wspotwtasnosé

Binner Pawet Jan (Marian, Danuta) PESEL: 81091107872
adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/11, 55-011 Siechnice
Binner Matgorzata (Antoni, Aleksandra) PESEL: 83061008600
adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/11, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:11 KW lok.:

WR10/00061681/6 ul. Stanistawa Staszica 6C;

wspolnos¢ ustawowa
9053/1000000
wspotwtasnosé

Biskupek Krzysztof Mateusz (Jan, Irena) PESEL: 88071707215
adres: ul. Orzechowa 19/31, 50-540 Wroctaw

Biskupek Edyta Dorota (Jozef, Matgorzata) PESEL: 89060910724
adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/6, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:6 KW lok.: WR10/00065278/6 ul. Stanistawa Staszica 6C;

wspolnos¢ ustawowa
18316/1000000
wspotwtasnosé

Bobrowicz Pawet Janusz (Janusz, Elzbieta) PESEL: 85102009472
adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/9, 55-011 Siechnice

Bobrowicz Monika Maria (Stefan, Emilia) PESEL: 86041210783
adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/9, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:9 KW lok.: WR10/00061883/2 ul. Stanistawa Staszica 6C;

13593/1000000
wspotwtasnose

Bolewska Anna Maria (Krzysztof, Beata) PESEL: 89050206765
adres: ul. Stanistawa Staszica 6D/7, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:7 KW lok.: WR10/00065659/1 ul. Stanistawa Staszica 6D;

8236/1000000
wspotwiasnose

Borkowski Marek Adam (Stanistaw, Barbara) PESEL: 56030805834
adres: ul. Stanistawa Staszica 6E/13, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:13 KW lok.

: WR10/00064007/9 ul. Stanistawa Staszica 6E;




Znak sprawy: TE.420.10342.2024

9993/1000000 Borodzicz Krystyna (Jan, Marianna) PESEL: 51061713828
wspotwtasnosé adres: ul. Wiosenna 2, 52-200 Komorowice

Uwagi: Nr lok.:1 KW lok.: WR10/00063396/5 ul. Stanistawa Staszica 6D;

Branas tukasz Jézef (Roman, Janina) PESEL: 84013002857
adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/5, 55-011 Siechnice

Branas Klaudyna Aurelia (Zdzistaw, lwona) PESEL: 81032605748
adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/5, 55-011 Siechnice

wspoInos¢ ustawowa
18242/1000000
wspotwlasnose

Uwagi: Nr lok.:5 KW lok.: WR10/00061596/3 ul. Stanistawa Staszica 6C;

8234/1000000 Brygider Przemystaw Tomasz (Andrzej, Helena) PESEL: 79111816257
wspotwtasnos¢ adres: ul. Wolnosci 2/27, 47-300 Krapkowice

Uwagi: Nr lok.:17 KW lok.: WR10/00061674/4 ul. Stanistawa Staszica 6A;

. Calinski Wojciech (Andrzej, Grazyna) PESEL: 93021508112
Wsﬁ’g?g’;ﬁ ggg%"égwa adres: ul. Granitowa 81, 52-235 Wroctaw
wspotwlasnosé Calinska Ewa Matgorzata (Mirostaw, Danuta) PESEL: 93060306562
adres: ul. Wiklinowa 41, 44-307 Wodzistaw Slgski

Uwagi: Nr lok.:15 KW lok.: WR10/00062121/0 ul. Stanistawa Staszica 6C;

Cedzidlo Konrad Jacek (Zbigniew, Teresa) PESEL: 78012711711
adres: ul. Wroctawska 11a/1, 55-040 Bielany Wroctawskie

Cedzidto Urszula Agnieszka (Stanistaw, Mariola) PESEL: 85092111722
adres: ul. Stanistawa Staszica 6D/2, 55-011 Siechnice

wspolnos¢ ustawowa
13990/1000000
wspoétwiasnosé

Uwagi: Nr lok.:2 KW lok.: WR10/00062162/9 ul. Stanistawa Staszica 6D;

8371/1000000 Chmurzynska Monika Sylwia (Piotr, Iwona) PESEL: 86123111724
wspotwiasnosc adres: ul. Stanistawa Staszica 6E/8, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:8 KW lok.: WR10/00061840/9 ul. Stanistawa Staszica 6E;

Chodowski Michat (Wtodzimierz, Krystyna) PESEL: 88042610197
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/9, 55-011 Siechnice
Chodowska Monika Beata (Jézef, Halina) PESEL: 86031002343
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/9, 55-011 Siechnice

wspolnos¢ ustawowa
14320/1000000
wspotwiasnosé

Uwagi: Nr lok.:9 KW lok.: WR10/00063479/1 ul. Stanistawa Staszica 6A;

13850/1000000 Dobrzanska-Krichshuk Marina (Anatoliy, Vera) PESEL: 91060616166
wspotwiasnosc¢ adres: ul. Ludwika Rydygiera 43/6, 50-248 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:14 KW lok.: WR10/00065615/1 ul. Stanistawa Staszica 6A;

12658/1000000 Dolinska Sylwia Patrycja (Arkadiusz, Jadwiga) PESEL: 92121008489
wspotwtasnosé adres: ul. Leonarda Da Vinci 23/5, 52-112 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:4 KW lok.: WR10/00061621/8 ul. Stanistawa Staszica 6B;

13023/1000000 Gabrus Dominika (Ryszard, Urszula) PESEL: 83103010808
wspotwtasnos¢ adres: ul. Stanistawa Staszica 6E/20, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:20 KW lok.: WR10/00065389/7 ul. Stanistawa Staszica 6E;

Gasiewicz Dariusz Piotr (Jerzy, Barbara) PESEL: 85040506514
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/4, 55-011 Siechnice
Gasiewicz Jolanta (Zdzistaw, Halina) PESEL: 83042112489
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/4, 55-011 Siechnice

wspolnos¢ ustawowa
13921/1000000
wspoétwtasnosé

Uwagi: Nr lok.:4 KW lok.: WR10/00063198/7 ul. Stanistawa Staszica 6A;

L Grosel Wiestaw Kazimierz (Jozef, Eugenia) PESEL: 43032604776
WS?Z?;&‘; ggg%"égwa adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/10, 55-011 Siechnice
WSDG P Grosel Ewa Teresa (Marian, Helena) PESEL: 49012708685
potwtasnosc . . . .
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/10, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:10 KW lok.: WR10/00066305/2 ul. Stanistawa Staszica 6A;

L Grosel Wiestaw Kazimierz (Jozef, Eugenia) PESEL: 43032604776
Ws%oég?ffo%sggggwa adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/10, 55-011 Siechnice
WSDG Y Grosel Ewa Teresa (Marian, Helena) PESEL: 49012708685
potwtasnosc . . . .
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/10, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:8 KW lok.: WR10/00061728/8 ul. Stanistawa Staszica 6A;

10540/1000000 Grzegorek Agnieszka (Edward, Helena) PESEL: 87022606542

wspotwiasnosc adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/16, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:16 KW lok.:WR10/00067240/5 ul. Stanistawa Staszica 6C;
8284/1000000 Hoffman Mariusz (Stanistaw, Janina) PESEL: 78010109372
wspotwtasnosc adres: ul. Henryka Sienkiewicza 38/5a, 50-335 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:7 KW lok.: WR10/00062319/5 ul. Stanistawa Staszica 6A;
8297/1000000 Imietowska Agnieszka Monika (Henryk, Halina) PESEL: 79071608620
wspotwtasnosé adres: ul. Buforowa 70A/8, 52-131 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:9 KW lok.: WR10/00061839/9 ul. Stanistawa Staszica 6E;
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wspolnosé ustawowa
13041/1000000
wspotwtasnosé

Jankowski Janusz (Edward, Jadwiga) PESEL: 43030703637
adres: ul. Stanistawa Staszica 6B/1, 55-011 Siechnice
Jankowska Katarzyna (Cezary, Jadwiga) PESEL: 46090304248
adres: ul. Stanistawa Staszica 6B/1, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:1 KW lok.: WR10/00066747/2 ul. Stanistawa Staszica 6B;

8265/1000000
wspoétwlasnosé

Jarzumbek lwona Mariola (Henryk, Sabina) PESEL: 63031109782
adres: ul. Stanistawa Staszica 6E/3, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:3 KW lok.: WR10/00062330/8 ul. Stanistawa Staszica 6E;

13733/1000000
wspotwiasnosé

Jedrzejczyk Angelika Magdalena (Krzysztof, Wioletta) PESEL: 88071612605
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/20, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:20 KW lok.: WR10/00065529/1 ul. Stanistawa Staszica 6A;

wspolnos¢ ustawowa
8215/1000000
wspoétwlasnosé

Kaczor Piotr (Wtadystaw, Genowefa) PESEL: 74051311499
adres: Chwascice 4, 28-300 Chwascice

Kaczor Jolanta (Tadeusz, Wanda) PESEL: 76122109424
adres: Chwascice 4, 28-300 Chwascice

Uwagi: Nr lok.:19 KW lok.: WR10/00064775/3 ul. Stanistawa Staszica 6E;

wspolnos¢ ustawowa
13519/1000000
wspoétwiasnosé

Kadziotka Edward (Jan, Franciszka) PESEL: 40122302552
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/1, 55-011 Siechnice
Kadziotka Adela (Stanistaw, Anna) PESEL: 45040906202
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/1, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:1 KW lok.: WR10/00065021/0 ul. Stanistawa Staszica 6A;

13821/1000000
wspotwtasnosé

Kilian Dawid Stanistaw (Stanistaw, Beata) PESEL: 90011910014
adres: ul. Stanistawa Staszica 6E/12, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:12 KW lok.: WR10/00066790/8 ul. Stanistawa Staszica 6E;

14494/2000000
wspotwlasnose

Kolankowski Artur Wojciech (Jan, Zofia) PESEL: 75100709696
adres: ul. Jemiotowa 52, 55-003 Wojnowice

Uwagi: Nr lok.:8 KW lok.: WR10/00061622/5 ul. Stanistawa Staszica 6C - udz.1/2;

14494/2000000
wspoétwtasnosé

Kolankowski Marek Mariusz (Jan, Zofia) PESEL: 78030612450
adres: ul. Spokojna 35, 55-003 Ratowice

Uwagi: Nr lok.:8 KW lok.: WR10/00061622/5 ul. Stanistawa Staszica 6C - udz.1/2;

wspolnosé ustawowa
8289/1000000
wspotwiasnosé

Kopczynski Benedykt (Wiadystaw, Franciszka) PESEL: 45021604534 /osoba nie zyje/
Kopczynska Elzbieta Stefania (Stefan, Maria) PESEL: 49041509907
adres: ul. Stanistawa Staszica 6E/4, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:4 KW lok.: WR10/00062708/9 ul. Stanistawa Staszica 6E;

wspolnos¢ ustawowa
14507/1000000
wspotwtasnosé

Kotuta Grzegorz (Stanistaw, Maria) PESEL: 79060801597

adres: ul. Stanistawa Staszica 6D/8, 55-011 Siechnice

Kotuta Katarzyna Anna (Andrzej, Mirostawa) PESEL: 83121617023
adres: ul. Stanistawa Staszica 6D/8, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:8 KW lok.: WR10/00061627/0 ul. Stanistawa Staszica 6D;

wspoInos¢ ustawowa
13855/1000000
wspotwiasnose

Kovalyk Oleksandr (Roman, Elvira) PESEL: 81070419778
adres: ul. Stanistawa Staszica 6D/10, 55-011 Siechnice
Kovalyk Nataliia (Oleksandr, Halina) PESEL: 83091519268

Uwagi: Nr lok.:10 KW lok.: WR10/00066473/0 ul. Stanistawa Staszica 6D;

13065/1000000
wspotwtasnosé

Kra$nicki Mirostaw Bogdan (Jan, Bogumita) PESEL: 70092404231
adres: ul. Jana Pawta Il 7/1, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:10 KW lok.: WR10/00065762/6 ul. Stanistawa Staszica 6E;

wspolnos¢ ustawowa
13805/1000000
wspotwiasnosé

Krawczyk Tadeusz Stanistaw (Jézef, Zofia) PESEL: 56101702215
adres: ul. Brzeska 9A/2, 46-034 Pokoj

Krawczyk Bogustawa (Stanistaw, Zofia) PESEL: 61092312943
adres: ul. Brzeska 9A/2, 46-034 Pokoj

Uwagi: Nr lok.:2 KW lok.: WR10/00064112/8 ul. Stanistawa Staszica 6E;

13757/1000000
wspotwlasnose

Krupka Katarzyna Matgorzata (Waldemar, Matgorzata) PESEL: 98060208883
adres: ul. Gen. Jana Henryka Dgbrowskiego 14/1, 42-202 Czestochowa

Uwagi: Nr lok.:17 KW lok.: WR10/00066452/7 ul. Stanistawa Staszica 6E;

9018/1000000 Krzemien Joanna Ewa (Krzysztof, Ewa) PESEL: 85020304684
wspotwtasnosé adres: ul. M$ciwoja 13a/1, 52-200 Komorowice

Uwagi: Nr lok.:14 KW lok.:WR10/00063782/8 ul.Stanistawa Staszica 6C;
14531/1000000 Labuda Przemystaw Jakub (Zdzistaw, Matgorzata) PESEL: 90120908311
wspotwtasnos¢ adres: ul. Stanistawa Staszica 6D/11, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:11 KW lok.:WR10/00067506/8 ul. Stanistawa Staszica 6D;
14301/1000000 Latosik Agnieszka Ewa (Zbigniew, Sabina) PESEL: 76020200483
wspotwtasnosé adres: ul. Bedzinska 3A, 52-230 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:7 KW lok.: WR10/00066542/5 ul. Stanistawa Staszica 6E;
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13480/1000000 Lisiak-Pitarresi Aldona Barbara (Teofil, Irena) PESEL: 60073007708

wspotwlasnosé adres: ul. Stanistawa Staszica 6E/5, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:5 KW lok.: WR10/00066549/4 ul. Stanistawa Staszica 6E;
14161/1000000 Markiewicz Iwona Katarzyna (Mieczystaw, Bozena) PESEL: 76111511205
wspotwtasnos¢ adres: ul. Zernicka 46/B, 55-010 Swieta Katarzyna

Uwagi: Nr lok.:11 KW lok.: WR10/00063052/2 ul. Stanistawa Staszica 6E;

14494/1000000 Mastowski Pawet (Tadeusz, tucja) PESEL: 80062608570

wspotwtasnosé adres: ul. Gtéwna 79/1, 59-800 Luban

Uwagi: Nr lok.:8 KW lok.: WR10/00062433/0 ul. Stanistawa Staszica 6B;
7867/1000000 Matkowska Joanna Maria (Kazimierz, Marzena) PESEL: 87041909709
wspotwtasnos¢ adres: ul. Stawowa 32, 55-080 Mokronos Dolny

Uwagi: Nr lok.:4 KW lok.: WR10/00062582/9 ul. Stanistawa Staszica 6C;
8228/1000000 Michalski Wojciech Jakub (Henryk, Anna) PESEL: 79021008470
wspotwtasnosé adres: ul. Radosna 17, 98-220 Zduniska Wola

Uwagi: Nr lok.:14 KW lok.: WR10/00066623/7 ul. Stanistawa Staszica 6E;

14565/1000000 Mierziak Pawet Jan (Andrzej, Halina) PESEL: 88100701537
wspotwtasnos¢ adres: ul. Stanistawa Staszica 6B/11, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:11 KW lok.: WR10/00063239/7 ul. Stanistawa Staszica 6B;

18692/1000000 Muszynski Lukasz (Witold, Dorota) PESEL: 92092607759
wspotwiasnosc adres: ul. Energetyczna 7B/C1, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:3 KW lok.: WR10/00065405/6 ul. Stanistawa Staszica 6C;

o Niemczuk Wiktor Wincenty (Rudolf, Jadwiga) PESEL: 53092802438
Wsr’sozlggffo%sggggwa adres: ul. Bukowa 24, 55-002 Dobrzykowice
wspotwlasnosé Kazmierowska-Niemczuk Maria Marta (Henryk, Jadwiga) PESEL: 55072304864
adres: ul. Bukowa 24, 55-002 Dobrzykowice

Uwagi: Nr lok.:2 KW lok.: WR10/00062320/5 ul. Stanistawa Staszica 6A;

13015/1000000 Nowakowska Dominika Maria (Andrzej, Matgorzata) PESEL: 95102406827
wspotwiasnosé adres: ul. Stanistawa Chudoby 9/12, 50-430 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:15 KW lok.: WR10/00065608/9 ul. Stanistawa Staszica 6E;

14185/1000000 s LD .
wspohwiasnosé Nowicki Piotr Pawet (Henryk, Anna) PESEL: 85063007830

Uwagi: Nr lok.:15 KW lok.: WR10/00062098/9 ul. Stanistawa Staszica 6A;

10574/1000000 Okupska Matgorzata (Zygmunt, Maria) PESEL: 59112406127
wspotwiasnosc adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/12, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:12 KW lok.: WR10/00064162/3 ul. Stanistawa Staszica 6C;

13150/1000000 Ostrowska Anna (Adam, Zofia) PESEL: 84100513929
wspotwlasnosé adres: ul. Stanistawa Staszica 6D/12, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:12 KW lok.:WR10/00067513/0 ul. Stanistawa Staszica 6D;

14682/1000000 Pasko-Cadet Maria Fryderyka (Wtadystaw, Aleksandra) PESEL: 57112709202
wspotwtasnos¢ adres: ul. Stanistawa Staszica 6D/5, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:5 KW lok.: WR10/00063719/6 ul. Stanistawa Staszica 6D;

L Piotrowicz Artur (Andrzej, Grazyna) PESEL: 87010810537
Wsﬁ’ghngzsﬁ ggg%"égwa adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/6, 55-011 Siechnice
wspohwlasnosé Piotrowicz Patrycja Agnieszka (Zbigniew, Lucyna) PESEL: 88092512203
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/6, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:6 KW lok.: WR10/00066573/1 ul. Stanistawa Staszica 6A;

17984/1000000 Piwkowski Pawet Piotr (Krzysztof, Krystyna) PESEL: 83062608557
wsp6iwiasnosc adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/1, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:1 KW lok.: WR10/00062580/5 ul. Stanistawa Staszica 6C;

13091/2000000 Popiotek Dagmara Dominika (Bogdan, Ewelina) PESEL: 95062706784
wspotwtasnosc adres: ul. Stanistawa Staszica 6B/9, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:9 KW lok.: WR10/00066192/6 ul. Stanistawa Staszica 6B — udz. 1/2;

13612/1000000 Popiotek Damian Mariusz (Ryszard, Bozena) PESEL: 91111401697
wspotwlasnosé adres: ul. Stanistawa Staszica 6D/4, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:4 KW lok.:WR10/00067486/1 ul. Stanistawa Staszica 6D;

13091/2000000 Popiotek tukasz Mateusz (Ryszard, Bozena) PESEL: 94090310873

wspotwtasnos¢ adres: ul. Stanistawa Staszica 6B/9, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:9 KW lok.: WR10/00066192/6 ul. Stanistawa Staszica 6B — udz. 1/2;
8228/1000000 Ratajczak Beata Joanna (Wtodzimierz, Krystyna) PESEL: 69071900402
wspotwtasnosé adres: ul. Komuny Paryskiej 9/13, 50-451 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:13 KW lok.: WR10/00065346/4 ul. Stanistawa Staszica 6A;
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8276/1000000
wspotwtasnose

Rochminski Jan (Jézef, Janina) PESEL: 57091808952
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/3, 55-011 Siechnice

5.11.2014r. sygn. akt Il RNs 735/14.

Uwagi: Nr lok.:3 KW lok.: WR10/00061673/7 ul. Stanistawa Staszica 6A,;

wspolnosé ustawowa
12592/1000000
wspotwtasnosé

Rogozinski Piotr Pawet (Stanistaw, Bronistawa) PESEL: 80111808290
adres: pl. Karola Szymanowskiego 18/15, 55-200 Otawa

Rogozinska Justyna Maria (Zygmunt, Halina) PESEL: 81032513469
adres: ul. Osiedlowa 11/5, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:6 KW lok.:WR10/00067238/8 ul. Stanistawa Staszica 6D;

13018/1000000
wspoétwlasnosé

Ruzyto Michat (Mirostaw, Teresa) PESEL: 74071306738
adres: ul. Powstancéw Slgskich 122/34, 53-333 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:9 KW lok.: WR10/00061626/3 ul. Stanistawa Staszica 6D;

13807/1000000
wspotwiasnosé

Sadowska Anna Jadwiga (Zygmunt, Janina) PESEL: 57071402543
adres: ul. Stanistawa Staszica 6B/6, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:6 KW lok.: WR10/00066191/9 ul. Stanistawa Staszica 6B;

13044/1000000 Sawosz Piotr Sebastian (Edward, Jolanta) PESEL: 90030312710
wspotwtasnosé adres: ul. Stanistawa Worcella 7/15, 50-418 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:11 KW lok.: WR10/00065538/7 ul. Stanistawa Staszica 6A;
17931/1000000 Siemiagtkowska Anna Elzbieta (Andrzej, Grazyna) PESEL: 80031101040
wspotwtasnosc adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/13, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:13 KW lok.: WR10/00065891/9 ul. Stanistawa Staszica 6C;
8228/1000000 Sinkowski Jarostaw Jan (Tadeusz, Elzbieta) PESEL: 76062407332
wspotwtasnosé adres: ul. Lipowa 20, 55-010 Biestrzykow

Uwagi: Nr lok.:18 KW lok.: WR10/00061821/0 ul. Stanistawa Staszica 6E;
8205/1000000 Sobisiak Ewelina Maria (Sylwester, Agata) PESEL: 53112104283
wspotwtasnos¢ adres: ul. Poswiecka 22A/2, 51-128 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:18 KW lok.:

WR10/00064533/5 ul. Stanistawa Staszica 6A,;

wspolnos¢ ustawowa
13049/1000000
wspoétwtasnosé

Stawczyk Jarostaw (Grzegorz, Janina) PESEL: 62030102772
adres: ul. gen. Ignacego Pradzynskiego 8/14, 50-434 Wroctaw
Stawczyk Elzbieta Marta (Stanistaw, Maria) PESEL: 62103007944
adres: ul. gen. Ignacego Pradzynskiego 8/14, 50-434 Wroctaw

Uwagi: Nr lok.:16 KW lok.:

WR10/00063968/6 ul. Stanistawa Staszica 6A,;

10954/1000000
wspotwtasnosé

Snioszek Adrian Zenon (J6zef, Jolanta) PESEL: 85030713050
adres: ul. Cieptownicza 8/12, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:5 KW lok.:WR10/00067453/1 ul. Stanistawa Staszica 6A,;

9961/1000000
wspotwlasnose

Swiecicka Magdalena Monika (Stanistaw, Krystyna) PESEL: 91082506883
adres: ul. Stanistawa Staszica 6B/3, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:3 KW lok.: WR10/00065150/3 ul. Stanistawa Staszica 6B;

wspolnosé ustawowa
14687/1000000
wspotwtasnosé

Tarasiewicz Wiadystaw (Jakub, Katarzyna) PESEL: 46092705054
adres: ul. Cieptownicza 12/9, 55-011 Siechnice

Tarasiewicz Daniela (Marian, Irena) PESEL: 52073006641

adres: ul. Cieptownicza 12/9, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:5 KW lok.: WR10/00061727/1 ul. Stanistawa Staszica 6B;

wspolnosé ustawowa
12291/1000000
wspotwtasnosé

Tauroginski Wojciech (Jozef, Barbara) PESEL: 85052513735

adres: ul. Stanistawa Staszica 6D/3, 55-011 Siechnice

Tauroginska Marlena Ewa (Mieczystaw, Leokadia) PESEL: 90091715068
adres: ul. Stanistawa Staszica 6D/3, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:3 KW lok.: WR10/00065147/9 ul. Stanistawa Staszica 6D;

wspolnosé ustawowa
13770/1000000
wspotwtasnosé

Terlecki Piotr Roman (Janusz, Anna) PESEL: 77071012751
adres: ul. Zacisze 18a, 55-011 Siechnice

Terlecka Ewelina Eugenia (Zenon, Wanda) PESEL: 80022212124
adres: ul. Zacisze 18A, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:16 KW lok.:

WR10/00061634/2 ul. Stanistawa Staszica 6E;

wspolnosé ustawowa
14032/1000000
wspotwtasnosé

Terlikowski Wiestaw Grzegorz (Zbigniew, Irena) PESEL: 53081909777
adres: ul. Stanistawa Staszica 6B/2, 55-011 Siechnice

Terlikowska Halina Teresa (Mieczystaw, Irena) PESEL: 55053009063
adres: ul. Stanistawa Staszica 6B/2, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:2 KW lok.: WR10/00061632/8 ul. Stanistawa Staszica 6B;

19252/1000000
wspoétwtasnosé

Uramowska Daria Mirostawa (Mirostaw, Krystyna) PESEL: 90031213867
adres: ul. Stanistawa Staszica 6C/7, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:7 KW lok.: WR10/00065537/0 ul. Stanistawa Staszica 6C;

uwagi: Os. ubezwtasnowolniona na podst. postanowienia Sgdu Rejonowego dla Wroctawia-Krzykéw, z dnia




Znak sprawy: TE.420.10342.2024

wspolnosé ustawowa
14402/1000000
wspotwtasnosé

Wierzbicki Mateusz Ryszard (Bogdan, Halina) PESEL: 88032709878
adres: ul. Dziatkowa 30/1, 50-538 Wroctaw

Wierzbicka Anita Ewa (Ryszard, Maria) PESEL: 90062611209

adres: ul. Cieptownicza 16/16, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:6 KW lok.: WR10/00062259/6 ul. Stanistawa Staszica 6E;

wspolnosé ustawowa
14045/1000000
wspotwtasnosé

Wojcik Kacper Krzysztof (Krzysztof, Ewa) PESEL: 86122113895
adres: ul. Jana Edmunda Osmanczyka 50/2, 48-300 Nysa
Wojcik Daria Katarzyna (Marian, Maria) PESEL: 89010613103
adres: ul. Kornela Ujejskiego 10A/13, 48-300 Nysa

Uwagi: Nr lok.:12 KW lok.: WR10/00062776/6 ul. Stanistawa Staszica 6B;

13831/1000000
wspoétwtasnosé

Zaborski Radostaw (Mirostaw, Matgorzata) PESEL: 88090811595
adres: ul. Stanistawa Staszica 6A/19, 55-011 Siechnice

Uwagi: Nr lok.:19 KW lok.: WR10/00066895/4 ul. Stanistawa Staszica 6A;

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki
Identyfikator

Adres

Powierzchnia
[ha] Oznaczenie

Uzytek i klasa bonitacyjna
Pow. [ha]

Nr KW lub inne dokumenty

77512
022308_4.0001.775/2

Siechnice, ul. Stanistawa
Staszica 6A
Siechnice, ul. Stanistawa
Staszica 6B
Siechnice, ul. Stanistawa
Staszica 6C
Siechnice, ul. Stanistawa
Staszica 6D
Siechnice, ul. Stanistawa
Staszica 6E

0.2884 B 0.2884 WR10/00049135/4

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 1268.

Razem powierzchnia dziatek [ha]:

0.2884 ha

Stownie:

dwa tysigce osiemset osiemdziesigt cztery metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Budynki niestanowigce odrebnego od gruntu przedmiotu wtasnosci: 1

Identyfikator | 022308_4.0001.1268_BUD

Kondygnacje nadziemne: 4

Dziatka |022308_4.0001.775/2

Kondygnacje podziemne: 1
Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 1162

Adres

Siechnice, ul. Stanistawa Staszica 6A, Siechnice, ul. | Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m’]: -

Stanistawa Staszica 6B, Siechnice, ul. Stanistawa
Staszica 6C, Siechnice, ul. Stanistawa Staszica 6D, | Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m?]: 428.87

Siechnice, ul. Stanistawa Staszica 6E

Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: 3306.57

Rodzaj wg KST | budynki mieszkalne

Uwagi: -

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Martyna Kluczenska

Zup. Starosty
r
Am»wcz

21-05-2024

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Podpisane elektronicznie

Z-ca Kiorownika przez Anida Bohdanowicz

Pracowni Ewidencji Gruntbw | Budynkow

(Certyfikat kwalifikowany) w

dniu 2024-05-21.



Znak sprawy: TE.420.14134.2024

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: wroctawski

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 23-09-2024 09:42:26

Nr jednostki rejestrowej: G3
Osoby: 2

Jednostka ewidencyjna: 022308_4, Siechnice - miasto
Obreb ewidencyjny: 0001, Siechnice

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

11
wiasnosé

GMINA SIECHNICE REGON: 931935129 NIP: 9121005691
siedziba: ul. Jana Pawia Il 12, 55-011 Siechnice

17
gospodarowanie zasobem
nieruchomosci

BURMISTRZ SIECHNIC

Dziatki ewidencyjne: 3
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 561

N7£ :t;fgégiki Adres Powi;ehrg]chnia Oii':j:;nl;fsa bo;(/;tjv.c)[/ir;a]w Nr KW lub inne dokumenty
022308:?_ o saas Stechnice, Ul Stanislawa | 0.4257 dr 0.4257 WR10/00018041/2
022308_74?3001 796 Sieoh”icgt'a‘g'ziiga”is*awa 0.0812 dr 0.0812 WR10/00018041/2
022308_74?3001 733 Siec“;ﬁg;k‘gwi;gezrgusza 0.9693 dr 0.9693 WR10/00018041/2
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.4762 ha

Stownie: kwadratowe

jeden hektar cztery tysigce siedemset sze$cdziesigt dwa metry

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Klaudia Majewska

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:86.5089 (osiemdziesiat szes$¢ hektaréw piec¢ tysiecy osiemdziesiat dziewieé metrow

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Znak sprawy: TE.420.15634.2024

Wojewoddztwo: dolnoslaskie
Powiat: wroctawski
STAROSTA POWIATU WROCEAWSKIEGO Jednostka ewidencyjna: 022308_4, Siechnice - miasto

ul. Tadeusza Kosciuszki 131 Obreb ewidencyjny: 0001, Siechnice
50-440 Wroctaw

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgadzono dnia: 31-10-2024 08:39:53

Nr jednostki rejestrowej: G3
Osoby: 2

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA SIECHNICE REGON: 931935129 NIP: 9121005691
wiasnosc siedziba: ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

11
gospodarowanie zasobem [ BURMISTRZ SIECHNIC
nieruchomosci

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 562

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres Ihaj Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
545/82 Siechnice, ul. Stanistawa
022308_4.0001.545/82 Staszica 1.1585 dr 1.1585 WR10/00018041/2

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.1585 ha

jeden hektar jeden tysigc piec¢set osiemdziesigt pie¢ metrow

Stownie: kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:86.5089 (osiemdziesiagt szes¢ hektarow piec¢ tysiecy osiemdziesiagt dziewieé metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Patrycja Franuszkiewicz-Rychlicka

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



Znak sprawy: TE.420.10342.2024

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: wroctawski

Jednostka ewidencyjna: 022308_4, Siechnice - miasto

Obreb ewidencyjny: 0001, Siechnice

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 21-05-2024 08:16:19

Nr jednostki rejestrowej: G369

Osoby: 2
Udziat , .. "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA SIECHNICE REGON: 931935129 NIP: 9121005691
wiasnosé siedziba: ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

11

nieruchomosci

gospodarowanie zasobem [ BURMISTRZ SIECHNIC

Dziatki ewidencyjne: 3

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 445

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty

105/24 . .

022308_4.0001.105/24 Siechnice 0.0438 Bp 0.0438 WR10/00018041/2
545/82 Siechnice, ul. Stanistawa

022308_4.0001.545/82 Staszica 1.1585 dr 1.1585 WR10/00018041/2
584/4 Siechnice, ul. Stanistawa

022308_4.0001.584/4 Staszica 0.4257 dr 0.4257 WR10/00018041/2

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.6280 ha

Stownie:

jeden hektar szes¢ tysiecy dwiescie osiemdziesigt metréw
kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

dr - Drogi

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:67.0307 (szesédziesiat siedem hektaréow trzysta siedem metréw kwadratowych)

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikaciji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Martyna Kluczenska

21-05-2024

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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OSWIADCZENIE

Jako Wiasciciel /wspdtwiasciciel/uzytkownik wieczysty/ zarzadca nizej opisanych dziatek, w
zwiazku z planowang inwestycja polegajaca na

Przebudowie kanalizacji deszczowej w ul. Stanislawa Staszica wraz z budowy
przylacza do dz. 775/2 oswiadczam, Ze wyrazam zgode tj udostepniam grunt na cele
budowlane Inwestorowi tj. Gminie Siechnice, ul. Jana Pawla II 12, 55-011 Siechnice na
wykonanie inwestycji na terenie dzialki o nr 106/10 obreb 0001 Siechnice objetej ksigga
wieczysta nr WR10/00020311/3

Po zakoAczeniu robdt Inwestor przywréci teren do stanu pierwotnego na wihasny koszt.
Ponadto zapewniam nieograniczony w czasie i miejscu, niezakiocony i nieutrudniony dostgp
odpowiednim stuzbom do sieci w zakresie niezbgdnym do prowadzenia prac
eksploatacyjnych, remontowych, w tym przebudowy sieci, napraw, konserwacji (prawo
dostepu).

Zgoda na przekazywanie danych

Wyrazam zgode (na podstawie Art. 6 ust. | lit. a RODO) na udost¢pnianie moich danych
osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu
e-mail organom administracyjnym (m.in. Starostwu Powiatowemu, Konserwatorowi
Zabytkow) w zwigzku z planowang inwestycjg pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej
w ul. Stanislawa Staszica wraz z budowa przylacza do dz. 775/2 . Dane przekazane
zostang wytacznie w celach kontaktowych

Migdrral” dritleis Miesskuniowa
4 SA”
Z-CA\ T ARZADU
LY af Fonis
" ;'“EDZYZﬁRADOwA ifis skladajgcego o$wiadczenie)
CHLUZISINID MIPSERAN) oW
LZECHNIO A

SABCHNIY o *obeverng

str. 1



OSWIADCZENIE

Jako Wiasciciel /wspotwlasciciel/uzytkownik wieczysty/ zarzadca nizej opisanych dzialtek, w
zwigzku z planowang inwestycjg polegajaca na

Budowie przylacza kanalizacji deszczowej na terenie dzialek nr 775/2, 105/24, 584/4,
545/82 , (obr. 0001 Siechnice ) w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa
kanalizacji deszczowej w ul. Stanistawa Staszica wraz z budowa przylacza do dz.
775/2 " oswiadczam, ze wyrazam zgode tj udostgpniam grunt na cele budowlane
Inwestorowi tj. Gminie Siechnice, ul. Jana Pawla II 12, 55-011 Siechnice na wykonanie
inwestycji na terenie dziatki o nr 775/2 obrgb 0001 Siechnice obj gte] ksigga wieczysta
nr WR10/00049135/4

Po zakoniczeniu robét Inwestor przywroéci teren do stanu pierwotnego na wiasny koszt.
Ponadto zapewniam nieograniczony w czasie i miejscu, niezaktocony i nieutrudniony
dostepu odpowiednim shuzbom do sieci w zakresie niezbednym do prowadzenia prac
eksploatacyjnych- remontowych, w tym przebudowy sieci, napraw, konserwacji( prawo
dostgpu).

Zgoda na przekazywanie danych

Wyrazam zgodg (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na udostepnianie moich danych
osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu
e-mail organom administracyjnym (m.in. Starostwu Powiatowemu, Konserwatorowi
Zabytkow) w zwigzku z planowang inwestycja pn. ”Przebudowa kanalizacji deszczowej
w ul. Stanislawa Staszica wraz z budowa przylacza do dz. 775/2 ”. Dane przekazane
zostang wylgcznie w celach kontaktowych

GFY

i
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(podpis sktadajacego oswiadczenie)

str. 1
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Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Wykonawca:

Gmina Siechnice

™eestor | 1, Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Gmina: Siechnice miejscowosé: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, dzialka nr:
lokalizacjay 545/41, 58414, 105/24, 77512, 545/82, 776/1, 102/10, 102/7, 584/4, 726, 733 obreb:

Siechnice
veja:| Projekt kanalizacji deszczowej z przytaczami w ul. Stanistawa Branza:
Staszica w Siechnicach sanitama
Tywt | Projekt zagospodarowania lerenu - uzgodnienie lokalizacji na dz. Skala:
rysunku: | 775/2 1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis.
3| Projektowat: mar inz. Kamil Sobociriski MAZI0085/PWBS23 26.10.2024
Nrrys.: 1 Nr arkusza: 1 Format: [ Ad Nr strony:




s ~ INSTYTUT ZOOTECHNIKI
“E ).  PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
%,ﬁwef NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION

BDIAA /25 Balice, 14 stycznia 2025 r.

Gmina Siechnice
Ul Jana Pawla 11 12
55-011 Siechnice

W imieniu Instytutu Zootechniki — Panstwowego Instytutu Badawczego, W odpowiedzi
na zlozony przez Pana wniosek z dnia 29 pazdziernika 2024 r., ktéry zostal zaktualizowany
pismem z dnia 4 grudnia 2024 r., ponizej przedstawiam stanowisko Instytutu w sprawie obj etej
wnioskiem.

Zlozony wniosek podlegat weryfikacji. Udzielenie zgody na wejscie w teren
nieruchomodci jest wydawane zgodnie z obowiazujacg w Instytucie procedurg.

Ewentualna zgoda na udostepnienie nieruchomosci, to jest dziatki nr 545/41 polozonej
w miejscowosei Siechnice, gmina Siechnice w celu lokalizacji rurociagu grawitacyjnego
kanalizacji deszczowe] Z rur z tWorzyw sztucznych zlokalizowanych w obrebie dziaiki, ktorej
uzytkownikiem wieczystym jest Instytut Zootechniki PIB, moze by¢ wydana po akceptacil
badz spelnieniu przez Whnioskodawce przedstawionych nize] warunkow.

W zwigzku z tym, ze teren objety whioskiem jest wydzierzawiony Instytut uzyskal takze
stanowisko dzierzawcy. Ponizej przedstawione zostaly warunki dzierzawcy (Rolnicze Zaklady
Produkeyjno-Doswiadczalne L,INWESTROL IZ” sp. z o. 0.) oraz Instytutu (uzytkownika
wieczystego).

Warunki dzierzawcy

Dziatka 545/41 potozona w Siechnicach, objeta jest wieloletnia umowa dzierzawy
zawarta pomiedzy Instytutem a Rolniczymi Zaktadami Produkcyjno-Doéwiadczalnymi
JNWESTROL 1Z” sp. z0. 0. Z siedziba w Zérawinie.

W trakcie konsultacji zamierzenia objgtego whioskiem dzierzawca poinformowal, ze
stan gruntu bedzie musiat zostaé przywrocony do stanu sprzed wykonywanych prac. Ponadto
przed rozpoczgciem prac nalezy sporzadzi¢ protokot zdawczo-odbiorezy, ktory bedzie okreslal
stan faktyczny nawierzchni dziatki.

W razie udzielenia zgody Instytut przekaze dane kontaktowe do przedstawiciela
dzierzawcy, z ktérym nalezy bezposrednio ustala¢ wskazane wyzej kwestie.

Warunki Instytutu (uzytkownika wieczystego)
Udzielenie przez Instytut zgody na wejécie w teren jest odplatne. Oplata wynosi 3.000
z} netto, to jest 3.690 zt brutto, i wplacana jest na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki —

Adres do korespondenciji: Adres siedziby:
32-083 BALICE, ul. Krakowska 1 31-047 KRAKOW, ul. Sarego 2
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111 tel +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
www.iz.edu.pl KRS: 0000125481
e-mail: sekretariat@iz.edu.pl NIP: 675-000-21-30

REGON: 000079728



Panstwowego Instytutu Badawczego w Banku PEKAO SA 67 1240 2294 1111 0011 2387
4899. Wymog ten zostanie spetniony, gdy kwota znajdzie sie na wskazanym wyzej rachunku
bankowym Instytutu.

Do wydania zgody na wejscie w teren konieczne bedzie dostarczenie przez wnioskodawce:
1) oswiadczenia o braku wymagalnych zobowiazas wobec Instytutu,
2) os$wiadczenie doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
3) oswiadczenie o akceptacji okreslonych przez Instytut warunkéw wejscia w teren.

W razie akceptacji przedstawionych wyzej warunkéw (Instytutu oraz dzierzawcy), pod
jakimi Instytut jest w stanie wydaé¢ zgode na wejscie w teren proszg o zlozenie stosownych
oSwiadczen.

Sprawe prowadzi:
Patrycja Malec
Biuro Dyrektora ds. Infrastruktury
E-mail: patrycja.malec@iz.edu.pl
Tel.: +48 453 030 840




DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

ul. Wladystawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz.ol i w
tel. (71) 322 02 83, (71 8010 dwkz@dwkz.pl

13 3 (71) 395 ePUAP: /dwkz/skrytka
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Wroclaw, 10.02.2025 T.

WZA.5161.22.2025.MP
rkp-1120; 5529-2025
DECYZJA NR 436/2025
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292), § 18 rozporzadzenia Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robo6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2025 r. (ostatecznie uzupelionego w dniu 07.02.2025 r.),
zgloszonego przez Pana Jacka Przybylskiego, ul. Marymoncka 6 lok. 5, 01-869 Warszawa, bedacego
pelnomocnikiem inwestora: Gminy Siechnice, ul. Jana Pawla II 12, 55-011 Siechnice,
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku z inwestycja: budowa
odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr 726 i 733 w Siechnicach, gm. loco oraz po ocenie danych
przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Siechnice

na prowadzenie badan archeologicznych, obejmujgcych staly nadzor archeologiczny i w razie konieczno-
Sci ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa na terenie zachowanych reliktéw inten-
sywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego — w bezposrednim sasiedztwie stanowiska archeolo-
gicznego nr 10/92/82-30 AZP, w zwigzku z inwestycja: budowa odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr
726 i1 733 w Siechnicach, gm. loco, zgodnie z zakresem i w sposdb wskazany w programie prowadzenia
badan archeologicznych, opracowanym przez dr. Barttomieja Kaczynskiego, stanowiacym zalgcznik nr 1
do niniejszej decyzji. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z oznaczonym miejscem prowa-
dzenia badan archeologicznych stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uplywa dnia: 31.12.2028 r.

Pozwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobe spelniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art. w art.
37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami;

2. Obowigzku przekazania Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie péZniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37e ust. 1 ww.
ustawy

- o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia DolnoS$laskiego Wojewodzkiego  Konserwatora  Zabytkéw o  terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia DolnoS$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdow o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnos$ci oraz dokonanych odkry¢
i przekazania jej DolnoSlaskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie

okreSlonym przez DolnoSlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dluzszym niz 6 miesiecy od dnia
zakonczenia tych badan;

6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolno$laskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkoéw w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;


mailto:dwkz@dwkz.pl
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

8. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okre§lonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

9. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé zabytkéw archeologicznych
sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu. Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukeji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 1.

10. Opracowania wynikdw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow
w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;

11. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

12. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan
i przekazania tego opracowania Dolnoslaskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od
dnia zakonczenia badan.

UZASADNIENIE

Wymog podjecia badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzor archeologiczny i w razie koniecznoSci
ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa, wynika z lokalizacji cze$ci przedmiotowej
inwestycji na terenie zachowanych reliktéw intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego —
w bezposrednim sasiedztwie stanowiska archeologicznego nr 10/92/82-30 AZP. Obszar ten stanowi zabytek
w myS$l art. 3 pkt 4 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytkow i opiece
nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1292). Stwierdzona na tym terenie zawarto$c¢ reliktow archeologicznych,
t. j. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej
w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co
lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang wartoé¢ historyczna i naukowa. W zwiagzku z tym przy
zmianie zagospodarowania wigzacego sie z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie
rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow
dawnego osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektow, pozyskanie
ruchomego materialu zabytkowego, szczatkdw kostnych) oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie
nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:
1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt.( art.107 d.
ust.2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
2. Informuje sie, Ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostaé¢
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
3. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pos$rednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotlania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dol-
no$lagskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wy-
konaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Katarzyna Dziura

Zastepca DolnoSlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
[dokument podpisany elektronicznie]

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Przybylski, ul. Marymoncka 6 lok. 5, 01-869 Warszawa /pelnomocnik inwestora/

Do wiadomoéci: ]
1. Zarowska Izba Historyczna. Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10a, 58-130 Zaréw
2. a/at-ka Suchy Dwor, gm. Zérawina

Zwolniono z oplaty skarbowej.
Sprawe prowadzi starszy inspektor Wydziatu Zabytkéw Archeologicznych — Mirostaw Pacek, tel. 071 395 80 20 (w godz. 9.00-12.00), m.pacek@dwkz.pl
Spetniono obowiqzek wynikajqcy z RODO
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Mg Gospodarstwo Wodne _
Wody Polskie Wroctaw, 15 stycznia 2025r.

VCC.4200.1-2.2025.KR

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta 11 12
55-011 Siechnice

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Kierownik Nadzoru Wodnego we Wroctawiu
zawiadamia o braku sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego dla odprowadzania wod z wykopow
budowlanych lub z prébnych pompowan otworéw hydrogeologicznych oraz dla wykonania urzadzen
odwadniajgcych obiekty budowlane iodprowadzanie nimi wody, o zasiggu oddzialywania
niewykraczajacym poza granice terenu, ktdrego zaktad jest wiadcicielem w zwigzku z odprowadzaniem
woéd z wykopu budowlanego na terenie dz. nr 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 105/24, 775/2, 726, 733
AM-1, obreb Siechnice, m. Siechnice za pomocy igtofiltrow oraz drenazy do gminnej kanalizacji
deszczowej, w zwigzku z budowa podziemnego kanatu deszczowego w ul. Stanistawa Staszica
w Siechnicach.

pra ﬂnﬂo_ 05(»‘"-’ -
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Madzor Wodny we Wroctawiu
ul. Braci Gierymskich 168, 51-640 Wractaw
NIP; 5272825616, REGON: 368302575
tel, (71) 347-76-38, e-mail: nw-wroclaw@wody.gov.pl

Otrzymuja:

1. PanJacek Przybylski, ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

2. afa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzdr Wodny Wroctaw
ul. Braci Gierymskich 168, 51-640 Wroctaw

Ts

(71) 347 76 38 = email. nw-wroctaw@wody.gov.pl www.gov.pl/web/wody-polskie-wroclaw



R  Panstwowe Wroctaw, 16 stycznia 2025 r.

N Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Kierownik Nadzoru Wodnego we Wroctawiu
VCC.4200.1-3.2025.KR

ZASWIADCZENIE

W oparciu o art. 217 § 1 i § 2 w zwigzku z art. 122c § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 572) zaswiadcza sie o niewniesieniu sprzeciwu
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Kierownika Nadzoru Wodnego
we Wroctawiu, w trybie art. 423 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2 2024 r. poz. 1087
z pdin. zm.) w zwigzku ze zgtoszeniem wodnoprawnym ztozonym w dniu 03.01.2025 r., (data wptywu
do Nadzoru Wodnego we Wroctawiu 07.01.2025 r.) przez Pana Jacka Przybylskiego, ul. Marymoncka 6/5,
01-869 Warszawa, petnomocnika Gminy Siechnice, ul. Jana Pawfa Il 12, 55-011 Siechnice
dla odprowadzania woéd z wykopoéw budowlanych Iub 2z prébnych pompowari otwordw
hydrogeologicznych oraz dla wykonania urzadzen odwadniajgcych obiekty budowlane i odprowadzanie
nimi wody, o zasiegu oddzialywania niewykraczajgcym poza granice terenu, ktdrego zaktad
jest wiascicielem w zwigzku z odprowadzaniem wod z wykopu budowlanego na terenie dz. nr 106/10,
584/4, 545/82, 545/41, 105/24, 775/2, 726, 733 AM-1, obreb Siechnice, m. Siechnice za pomoca
igtofiltréw oraz drenazy do gminnej kanalizacji deszczowej, w zwigzku z budowa podziemnego kanatu
deszczowego w ul. Stanistawa Staszica w Siechnicach.

Ne. Anne. Aumeor,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
Nadzor Wodny we Wroclawiu
ul. Braci Gierymskich 168, 51-640 Wroclaw
NIP: 5272825616, REGON: 368302575
tel. (71) 347-76-38, e-mai: nw-wroclaw@wody.gov.pl

Otrzymuja:

1. Pan Jacek Przybylski, ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

2. afa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny Wroctaw

ul. Braci Gierymskich 168, 51-640 Wroctaw

T.(71) 347 76 38 » email. nw-wroctaw@wody.gov.p!
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KW/DTV.M?:%.../ESV3/G/12/2024 Siechnice, dnia 19.12.2024r.

URZAD MIEJSKI]
W SIZCHMNICACH

 Wpt. 23 -12- 202
e AN 809 za L

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta l1 12
55-011 Siechnice

Dotyczy: Warunkéw przylaczenia nr W/2024/12/004/ESV.

ESV3 Sp. z 0.0. w odpowiedzi na kompletny wniosek o wydanie warunkéw przytaczenia,
w zalgczeniu przesyta dwa egz. umowy przytaczeniowej nr U/2024/12/004/ESV3 wraz z warunkami
przytaczenia nr W/2024/12/004/ESV3

Jeieli akceptujg Panstwo zapisy w/w umowy oraz warunki przytaczenia, prosimy o podpisanie
dwéch egzemplarzy umowy i odestanie do siedziby ESV3 Sp. z 0.0. w celu jej podpisania przez naszych
przedstawicieli.

Jednoczeénie informujemy, ze przedstawiona umowa pozostaje aktualna nie diuzej niz przez okres
30 dni od daty wyslania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajgcych z aktualnej taryfy
i zmian przepiséw prawa powszechnie obowigzujacych ~ w tym Ustawy Prawo Energetyczne — na dziedi
zawarcia porozumienia. Niepodpisanie projektu umowy w terminie 30 dni, z uwzglgdnieniem zmian
wymienionych powyzej (jezeli wystapia) skutkowaé bedzie koniecznodcia wystgpienia do Spdiki
z wnioskiem o jej aktualizacje.

Zawarta umowa o przytgczenie oraz wniesiona optata przyiaczeniowa stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych na zasadach w niej okreslonych.

Ze strony ESV sprawe prowadzi:
Michat Szymanek, tel: 503 156 670, e-mail: michal.szymanek@esv.pl
Zataczniki:

1. Warunki przytaczenia znak: W/2024/12/004/ESV3— 1 szt.
2. Umowa nr U/2024/12/004/ESV3— 2 szt.

Z powazaniem

Insgektor ds. Inwestycji

Michat Szymanek
Ctrzymuja:

1. Adresat.
2. ESV3Sp.zo.0.

KRS: 0000525086 NIP: 8961539649 REGON: 022501423
Sad Rejonowy Wroctaw Fabryczna, IX Wydzial kRS
hemitat 23kadowy  wptecony 700 COCTH
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kw/oTi. AN sesva/G/12/2024 Siechnice, dnia 19.12.2024
ESV3 Sp. z 0.0.

ul. Cieptownicza 1A
55-011 Siechnice

WNIOSKODAWCA:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawia 1l 12
55-011 Siechnice

WARUNKI PRZYLACZENIA
NR W/2024/12/004/ESV3
DO SIECI ROZDZIELCZE) ESV3

Niniejszym potwierdzamy, ze w dniu 04.12.2024 zostat zlozony kompletny wniosek o okreslenie
warunkéw przyltgczenia. Odpowiadajgac na wniosek z dnia 04.12.2024 zapewniamy przylgczenie do sieci
i dostawe energii elektrycznej na warunkach jak ponizej:

Przytaczany obiekt Przepompownia wéd deszczowych
Adres przytaczanego obiektu: Siechnice dz. nr 733, obreb 0001 Siechnice
Przytacze nr 1: 35kW dla zasilania docelowego, w V grupie przylaczeniowej,
1A. WYMAGANIA TECHNICZNE - przytacze ar 1 {(zasilanie podstawowe):
1. Miejsce przytaczenia Podmiotu Przy!aczanégo do sieci rozdzielczej: Zigcze kablowe nN
nr Z-0006/2-3 zabudowane na dzialce nr 733 przy ul. Staszica w Siechnicach.
2. Miejsce dostarczenia energii/rozgraniczenia wtasnosci:

a} Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pradowe od zabezpieczenia gidownego w zigczu
kablowym nr Z-0006/2-3 w kierunku instalacji Odbiorcy

b} Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: jak w pkt. a.

3. Rodzaj przytacza: kablowe

4. Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem obiektu:
4.1.Zakres prac po stronie ESV3:

a) Przebudowad istniejace ztacze kablowe nN nr Z-0006/2-3 na nowe typu ZK4a-2P. Ztacze
wyposazy¢ w 2 szafki pomiarowe przystosowane do montazu 3-fazowych bezposrednich
ukltadéw pomiarowych. Przenies¢ istniejagcy bezposredni ukiad pomiarowy do
projektowanego ztacza kablowego oraz zaprojektowaé bezposredni uktad pomiarowy dla
przytaczanego Qdbiorcy.

b) Wyposazy¢ szafke pomiarowg w zabezpieczenie przedlicznikowe i przecigzeniowe
dostosowane do mocy wnioskowanej obiektu
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¢) Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemOw sterowania
dyspozytorskiego: nie dotyczy.

d) Przystosowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego do systemdéw zdalnego odczytu
danych pomiarowych: uktad pomiarowo-rozliczeniowy przystosowac do zdainego odczytu
w systemie ESV,

e) Zabezpieczenie sieci przed zaki6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia,
instalacje lub sieci wnioskodawcy: Wnioskodawca nie zgtasza urzadzen powodujgcych
zaktocenia w sieci.

f) Wyposazenie urzgdzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéltpracy z siecig, do ktérej
sg przytgczane: nie dotyczy.

4.2.Zakres prac po stronie Wnioskodawcy:

a) Wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg od miejsca dostarczenia energii, opisanego
w pkt 2 3},

b) Wykona¢ instalacje elektryczng przefgczanego obiektu, odpowiednie do potrzeb
Whnioskodawcy i zaméwionej mocy,

c) Pofaczenie wykonanej wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) opisanej powyZej w miejscach
rozgraniczenia wiasnosci powinno by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka pod
nadzorem przedstawiciela ESV,

d) w przypadku zainstalowania w obiekcie urzadzeri generujacych moc bierng pojemnosciowq
lub indukcyjng, Wnioskodawca we wiasnym zakresie zainstaluje urzadzenia do jej
kompensacji,

e) w przypadku zastosowania przez Wnioskodawce automatyki SZR, Wnioskodawca opracuje
i uzgodni z wydajgcym niniejsze warunki dokumentacje projektowa w zakresie automatyki
SZR bedgcej w jego eksploatacji.

5. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej w miejscu rozgraniczenia wtasnosci:

Dla energii biernej indukcyjnej: tgd=0,4 oraz dla energii biernej pojemnosciowej: tg$=0,0.

6. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego i systemu pomiarowo -
rozliczeniowego:

6.1. Rodzaj uktadu: bezposredni;

6.2. Miejsce zainstalowania: szafka licznikowa przy ztczu kablowym nr Z-0006/2-3

6.3. Licznik: 3-fazowy licznik energii elektrycznej o klasie dokiadnoéci nie gorszej niz 2 dia energi
czynnej i 2 dla energii biernej indukcyjnej i pojemnosciowe]j przechowujacy profil 15-minutowy
dia energii czynnej oraz bhiernej przez nie krécej jak 63 dni i automatycznie zamykajacy okres
obrachunkowy. Licznik musi umoZiiwia¢ transmisje danych pomiarowych do Systemu
Pomiarowo-Rozliczeniowego OSD.

6.4. Rodzaj i usytuowania zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe w szafce
licznikowej zabudowanej przy zlaczu kablowym nr Z-0006/2-3. Stosowal zabezpieczenia
0 wartosci 63A.

6.5. Wymagania dodatkowe:
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¢) urzgdzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania,

d) wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowych okreslone s3 w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej GK ESV,

€} inne: nie dotyczy.
7. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie EAZ dla przylgcza nr 1
7.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:
a} uktad pracy sieci: TN-C,
b} napiecie znamionowe sieci: 0,4kV,

¢} maksymalny prad zwarcia wielofazowego w sieci: nie mniej niz 10 kA; rzeczywistg wartos¢
pradu zwarcia winien obliczy¢ projektant,

d) system ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania.

8. Inne wymagania: nie dotyczy.

1. ZAKLOCENIA W DOSTAWIE ENERGH ELEKTRYCZNE!:

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

a) planowane - wynikajace z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas
trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wylacznika do czasu wznowienia
dostarczania energii elektryczne],

b) nieplanowane - spowodowane wystgpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym
czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiebiorstwo
energetyczne zajmujgce sie przesytaniem tub dystrybucja energii elektrycznej informacji o jej
wystgpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

2. Ustala sie nastepujgcy czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé
w przypadku:
e przerwy planowanej - 16 godzin,
s przerwy nieplanowane] - 24 godzin,

b) przerw w ciggu roku stanowigcy sume czasOw trwania przerw jednorazowych diugich
i bardzo dtugich nie moie przekroczyé w przypadku:
e przerw planowanych - 35 godzin,
e przerw nieplanowanych - 48 godzin.

3. Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza sie okresu
wylaczent awaryjnych bedacych nastepstwem awarii lub zaktécen w instalacji nalezgcej do Odbiorcy.

4. W przypadku zasilania Whnioskodawcy/Odbiorcy energii elektryczne] z wiecej niz jednego
przytacza za czas przerwy uwaia sie jednoczesny brak zasilania ze wszystkich przytaczy.

5. W sieci elektroenergetycznej moga wystgpi¢ nieprzewidziane, krétkotrwate zakibcenia
w dostarczaniu energii elektrycznej— zapady napiecia, wynikajgce z dziatania automatyki sieciowej oraz
przetaczenn ruchowych. Zakiécenia w dostarczaniu energii spowodowane wyiej wymienionymi
przyczynami nie sg przerwami w cigglosci dostawy energii elektrycznej. Zapady napigcia moga byé
wywotane réwniez zafgczeniem ,duzych” odbiornikéw w instalacji Wnioskodawcy/Odbiorcy energii
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elektrycznej. Zgodnie z normg PN-EN 50160 gfebokos¢ zapadu napiecia moze siggac od 90% do 1%
napiecia deklarowanego, natomiast czas trwania zapadu moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty. Wyzej
wymienione zakl6cenia moga spowodowaé nieprawidtowa prace niektérych, szczegdlnie wrazliwych
na zapady napigcia urzadzeri Wnioskodawcy/Odbiorcy energii elektrycznej. Wnioskodawca/Odbiorca
energii elektrycznej we wfasnym zakresie powinien zapewni¢ przeciwdziatanie skutkom tego typu
zaktdcen przez np. zastosowanie urzadzei podtrzymujgcych napiecie.

6. Zabroniona jest praca rownoleglta irédet energii elektrycznej dostawcy, jak tez irddet energii
elektrycznej dostawcy i dodatkowego zrédla energii elektrycznej odbiorcy (np. agregat pradotwérczy}
poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wiecej niz jednego Zrédta energii elektrycznej nalezy
zastosowa¢ Srodki nie dopuszczajace do takiej pracy rownolegtej. Schemat uktadu sieci odbiorcy
z uwzglednieniem powyiszego wymogu przediozy¢ do uzgodnienia na etapie projektowania w ESV3.

7. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢é do wydajacego warunki przyfaczenia kazdy
instalowany agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ techniczne warunki przylaczenia agregatu
2 instalacjg odbiorcza.

8. Przylaczone przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogq wprowadza¢ do sieci tub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktécen o poziomie wyiszym niz dopuszczalne, okreélone w przepisach
{np. wahania napiecia lub odksztaicania jego przebiegu).

9. Okreslony w warunkach przyigczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego naleiy zaopatrzy¢ we witasne,
niezalezne irodto energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

10. Podmioty zaliczane do 1, I, Il grup przytagczeniowych, przytaczone do sieci o napigciu
znamionowym wyiszym niz 1kV oraz wytworcy niezalezni od poziomu napiecia sieci, z wytaczeniem
mikroinstalacji, opracowujg Instrukcje Wspotpracy Ruchowej podlegajgcej uzgodnieniu z OSD przed
przytgczeniem podmiotu do sieci.

H. DODATKOWE WYMAGANIA:

1. W sprawie INSTRUKCH WSPOLPRACY projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjna ESV nalezy kontraktowaé sie z Dziatem Eksploatacji ESV S.A. 2z siedzibg
w Siechnicach przy ul. Cieptowniczej 1A. -
2. Minimalna wielko$¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenla oséb i mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi:
nie dotyczy.
3. Nowobudowane sieci, instalacje i urzadzenia wykonaé zgodnie z obowigzujgcym ,Prawem
budowlanym®”, zasadami sztuki i wiedzy technicznej oraz niniejszymi warunkami przytgczenia. |
4. Termin wainosci warunkow przytaczenia: 2 lata od daty ich dostarczenia. il
5. Niniejsze warunki przytaczenia wydaje sie z projektem umowy o przylaczenie nr U/2024/12/004/ESV3
6. Przylaczenie obiektu Wnioskodawcy do sieci rozdzielczej nastepuje na podstawie umowy
o przytgczenie i po spetnieniu niniejszych warunkéw.
7. Wysoko$¢ optaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia warunkéw
nastapi zmiana opfat za przytaczenie do sieci okreélonych w ,Taryfie dla energii elektrycznej”,
a Whnioskodawca wystgpi o zawarcie umowy po uptywie 30 dni od daty wystawienia warunkow.
Wowczas ESV wyda nowa umowe o przylaczenie z optatg wyliczong zgodnie z obowigzujaca , Taryfg”.

Pouczenie:

1. Whioskodawca wystepuje o zawarcie umowy o przytgczenie — jezeli jg akceptuje — sktada wypetnione
i podpisane przez siebie dwa oryginaine egzemplarze umowy z wymaganymi zalgcznikami w ESV
w Siechnicaoch, ul. Ciepfownicza 1A. Jeden egzemplarz umowy podpisany przez przedsiebiorstwo
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sieciowe odsylamy Wnioskodawcy wraz z wystowionq ,fakturq pro forma” na kwot¢ oplaty
Z0 przyfqczenie.

2. W terminie 7 dni od dnia wplywu opfaty za przylgczenie wystawiona zostanie ,Faktura VAT
na wniesiong kwote.

3. Umowa o przylgczenie moze by zawarta w okresie waznosci warunkdw przyfgczenia przez podmiot
posiadajgey tytut prawny do obiektu, w ktérym bedq uzywane urzqdzenia i instalacje elektryczne.

4. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty wystawienia niniejszych warunkow zapisy
przekazanego projektu umowy mogq utracic swq waznosc.

Opracowat Zatwierdzit

Imie, nazwisko:

omocnlgk Zarzg
Michat Szymanek %Wt ﬁ fﬁ&
Tel.: 503 1566 670 anal-Aelinska

Email: michal.szymanek@esv.p!

Klo:
1. Adresat,
2. ESV3
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Siechnice, dnia 16 stycznia 2025 r.
URZAD MIEJSKI W SIECHNICACH
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice
tel. 71 786 09 01, fax. 71 786 09 07

WPN.6727.4.2025.KSZ
Gmina Siechnice
Ul. Jana Pawfa II 12
55-010 Siechnice

Wypis i wyrys z planu

Dotyczy: przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziatki
nr 106/10 potozonych w obrebie Siechnice, gmina Siechnice.

Urzad Miejski w Siechnicach informuje, ze zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Siechnice - Centrum III, gmina
Siechnice - ETAP II (uchwata Nr LXXIX/701/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 11
stycznia 2024 r, ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewody Dolnoslaskiego z dnia
25.01.2024 r, poz. 651), dziatka nr 106/10 potozona jest na terenie oznaczonym
symbolem 27 MW, o nastepujacym przeznaczeniu:

8§ 15. Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, =z
urzadzeniami i obiektami towarzyszacymi, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW,
2MW, od 4MW do 27MW, w ktorych granicach obowigzujg nastepujace ustalenia
szczegobtowe:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczenie uzupetniajace:

a) nieucigzliwe ustugi podstawowe lokalizowane jako wbudowane stanowigce nie wiecej
niz 25 % powierzchni uzytkowej budynku Ilub jako obiekty wolnostojagce Iub
dobudowane o powierzchni zabudowy nie przekraczajacej 200 m?;

b) w strefach lokalizacji ustug oznaczonych na rysunku planu ustugi nalezy realizowac, co
najmniej w parterze budynku;

c) infrastruktura techniczna;

d) zielen urzadzona;

e) parkingi.

3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala sie geometrie dachéw budynkéw mieszkalnych:
a) na terenach: 1MW, 2MWw, 4MW, 6Mw, 7MW, 13MW, 17MW - dachy strome
o symetrycznym ukfadzie potaci dachowych, o spadkach 30° - 50° (nie dotyczy
lukarn, wykuszéw, zadaszen wejs¢ do budynku),
b) na terenach: 5Mw, 20MW - 25MW, 26MW, 27MW - dachy strome o spadkach
nie mniejszych niz 2009,

c) na terenach: cze$¢ 9MW, czes¢ 10MW, czes¢ 14MW, czes¢ 16MW, czesé¢ 18MW,
19MW - dachy ptaskie wieficzone Sciankami attykowymi wokot catej powierzchni
dachu, zgodnie z oznaczeniami rysunku planu,

d) na terenie 12MW - dachy strome o symetrycznym ukfadzie potaci dachowych
(dopuszcza sie dachy wielospadowe); o spadkach 35° - 45° (nie dotyczy lukarn,
wykuszéw, zadaszen wejs¢ do budynku), zgodnie z oznaczeniami rysunku planu,

e) na terenach: cze$¢ 9MW, czes¢ 10MW, 11MW, czes$¢ 14MW, 15MW, cze$¢ 16MW,
czes$¢ 18MW - dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci dachowych (dopuszcza
sie dachy wielospadowe); o spadkach 35° - 50° (nie dotyczy lukarn, wykuszéw,
zadaszen wejs¢ do budynku), zgodnie z oznaczeniami rysunku planu;

2) faczna powierzchnia lukarn w dachach nie moze przekroczy¢ 70 % powierzchni
dachu;

3) w budynkach gospodarczych Iub garazach towarzyszacych funkcji podstawowej
ustala sie stosowanie dachéw stromych o symetrycznym ukfadzie potaci dachowych
o nachyleniu potfaci nie mniejszej niz 20°; nalezy stosowa¢ pokrycie dachowe
analogiczne do pokrycia dachu gtdownego budynku w granicach terenu (za gtéwny
budynek uznaje sie dominujacy budynek mieszkalny), z zastrzezeniem ograniczen



wynikajacych z potozenia terenéw w strefach ochrony konserwatorskiej, okreslonych

w§7;

4) w istniejgcych budynkach posiadajgcych dachy o innych parametrach niz okreslone
w pkt1l, 2i3 dopuszcza sie remonty zachowujgce dotychczasowe parametry
geometrii dachéw.

4. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6,

2) wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) zabudowa wielorodzinna: od 0,01 do 1,0,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z ustugami uzupetniajgcymi: od 0,01 do
1,2;

3) powierzchnia terendéw czynnych biologicznie:

a) na terenach 1MW, od 2MW do 19MW iod 21MW do 27MW: nie mniej niz 20 %
powierzchni dziatki budowlanej; wskaznik ten nie dotyczy zabudowy istniejgcej
przed wejsciem w zycie planu niespetniajgcej tego parametru,

b) na terenie 20MW: nie mniej niz 30 % powierzchni dziatki budowlanej;

4) gabaryty i wysokos$¢ zabudowy:

a) wysokos¢ budynkdéw mieszkalnych nie moze przekroczyc:

- na terenach: 1MW, 2MW - 8MW, 13MW, 17MW, 20MW, 21MW, 23MW - 27MW:
15m,

- na terenie: 12MW: 16 m,

- ha terenie 22MW: 12,5 m,

- na terenach: 9MW, 10MW, czes¢ 14MW, czes¢ 15MW, czes¢ 16MW, czes¢ 18MW,
19MW - dachy ptaskie: 16 m od poziomu terenu do gdérnej krawedzi Scianki
attykowej, 4 kondygnacje nadziemne,

- na terenach: 11MW, czes$¢ 14MW, cze$¢ 15MW - dachy strome: 16 m od
poziomu terenu do kalenicy, nie wiecej niz 4 kondygnacje nadziemne,

- na terenach: cze$¢ 16MW iczes¢ 18MW - dachy strome: 14 m od poziomu
terenu do kalenicy, nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne,

- na terenach 18MW i 19MW dopuszcza sie realizacje 5 kondygnacji nadziemnej
o charakterze dominanty architektonicznej na powierzchni nie przekraczajacej
25 % powierzchni rzutu budynku,

- wysokos$¢ budynkow towarzyszacych funkcji podstawowej oraz wolno stojacych
obiektow ustugowych stanowigce funkcje uzupetniajgce 6 m.

b) wysokos$¢ budowli nie wieksza niz.

- na terenach: 1MW, 2MW - 8MW, 13MW, 17MW, 20MW, 21MW: 16 m,

- na terenie 22MW: 15 m,

- na terenach: 12MW, 23MW - 27MW: 17 m,

- na terenach: 9MW, 10MW, 11MW, cze$¢ 14MW, czes$¢ 15MW, czes¢ 16MW, czesc
18MW, 19MW - przy dachach stromych: 18 m,

- na terenach: cze$¢ 16MW i cze$¢ 18MW - przy dachach ptaskich: 16 m;

5) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a)na terenach 1MW, 2MW - 20MW: 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie,

z uwzglednieniem stanowisk w garazach zlokalizowanych na terenie posesji,

b) na terenie 26MW: 1,2 stanowiska na 1 mieszkanie, z uwzglednieniem stanowisk
w garazach zlokalizowanych na terenie posesji,

¢) na terenach 21MW - 25MW, 27MW: 2 stanowiska na 1 mieszkanie,
z uwzglednieniem stanowisk w garazach zlokalizowanych na terenie posesji,

d) dodatkowe 1 stanowisko na kazde rozpoczete 25 m2 powierzchni obiektow
ustugowych,

e) dopuszcza sie dla poszczegolnych inwestycji wiaczenie do bilansu miejsc
parkingowych poza ich terenem maksymalnie do 10 % niezbednej liczby miejsc
parkingowych, zlokalizowanych w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m od granicy
nieruchomosci objetej inwestycjg, liczac odlegtos¢ po chodnikach lub ciggach pieszo
- rowerowych;

6) ustala sie obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
5. Budynki nalezy sytuowac réwnolegle lub prostopadle do linii rozgraniczajacych

przylegtych drég publicznych.

6. Nalezy stosowac stonowane, niejaskrawe kolory elewacji budynkow.



7. Pokrycie dachéw stromych dachdéwka ceramiczng, cementowg Iub pokrycie
dachdwkopodobne w odcieniach koloru ceglastego, brazowego Iub grafitowego,
dopuszcza sie wykonanie pokrycia dachéw z zastosowaniem materiatdw o kolorystyce
i fakturze odpowiadajqcej zastosowanym materiatom elewacyjnym w budynku.

8. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych

1) pod zabudowe wielorodzinng = 1000 m?,
2) pod garaze = 15 m?,
3) pod zabudowe ustugowg = 500 m2.

Rozdziat 1.
8§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu
Siechnice - Centrum III, gmina Siechnice — ETAP II, zwany dalej planem.
2. Integralng czescig planu jest rysunek planu w skali 1: 2000 stanowigcy zatacznik nr
1 do uchwaty.
3. Zatgqcznikami do niniejszej uchwaty sg ponadto:

1) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
stanowigce zatacznik nr 2 do uchwaty;

2) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowigce zatacznik nr
3 do uchwaty;

3) dane przestrzenne, o ktérych mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowigce zatacznik nr
4 do uchwaty.

8§ 2. 1. Plan obejmuje obszar potozony w granicach administracyjnych miasta
Siechnice, miedzy linig kolejowg na potnocy, a drogg krajowag nr 94 na potudniu.

2. Granice obszaru objetego planem okreslono na rysunku planu w skali 1: 2 000,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

8§ 3. W planie nie okres$la sie ze wzgledu na brak potrzeb sposobdéw iterminow
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

8§ 4. 1. Obowigzujacymi ustaleniami planu sg nastepujace oznaczenia graficzne
rysunku planu:

1) granica obszaru objetego planem;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub rdznych zasadach
zagospodarowania, wraz z oznaczeniami okreslajagcymi podstawowe przeznaczenie
terendw;

3) obowigzujgce i nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefa lokalizacji ustug;

5) strefy zieleni izolacyjnej w ramach funkcji podstawowej;

6) oznaczenia budynkéw o dachach stromych i ptaskich-attykowych;

7) granice terendéw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terendw stuzacych organizacji
imprez masowych;

8) granica strefy ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej;

9) granica strefy ,B” ochrony konserwatorskiej;

10) granica strefy ,,OW"” ochrony konserwatorskiej zabytkéow archeologicznych;

11) obiekty ujete w ewidencji zabytkow;

12) wymiary w metrach.

2. Parametry odlegtosci nieprzekraczalnych i obowigzujacych linii zabudowy oraz
szerokos$ci drég publicznych i wewnetrznych okreslajg wymiary w metrach oznaczone na
rysunku planu.

3. Pozostate oznaczenia graficzne rysunku planu nie stanowig obowigzujacych ustalen
planu, majg znaczenie informacyjne.

4. Zmiana nazw wiasnych oznaczonych w niniejszej uchwale kursywga, nie powoduje
dezaktualizacji ustalen planu.

8 5. Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:



1) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, obowigzujace decyzje administracyjne oraz gminne plany i programy
opracowane na podstawie innych ustaw w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe, gospodarki odpadami;

2) ustawie - nalezy przez to rozumiec¢ ustawe o z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawowej - nalezy przez to rozumiec
takie przeznaczenie, ktdére przewaza na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczajgcymi;

4) przeznaczeniu uzupetniajagcym - nalezy przez to rozumiec rodzaje przeznaczenia,
ktére uzupetniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe, nie powodujac
zwiekszonego negatywnego oddziatywania na srodowisko i nie wykluczajac mozliwosci
zagospodarowania terenu w sposob okreslony przeznaczeniem podstawowym;

5) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumiec linie rozdzielajagce tereny
o réoznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumiec¢ linie wyznaczajace
dopuszczalne zblizenie Sciany frontowej obiektu kubaturowego do wskazanej linii
rozgraniczajgcej danego terenu, regulacji tej nie podlegaja wykusze, zadaszenia
wejsciowe, rampy i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody i okapy; na terenach
dla ktérych nie zostaty okreslone linie zabudowy nalezy stosowaé ogdlne zasady
lokalizacji obiektow okreslone w przepisach odrebnych;

7) obowigzujacych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumieé linie wyznaczajace
usytuowanie elewacji frontowej budynku w stosunku do wskazanej linii
rozgraniczajacej danego terenu, przy czym regulacjom tym nie podlegaja wykusze,
zadaszenia wejsciowe, podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody i okapy; dla
budynkéw gospodarczych igarazy oraz innych towarzyszacych wolnostojgcych
obiektéw kubaturowych linie te sg nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; na terenach,
dla ktérych nie zostaty okreslone linie zabudowy nalezy stosowaé ogdlne zasady
lokalizacji obiektow okreslone w przepisach odrebnych;

8) nieucigzliwych ustugach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi handlu
detalicznego, ustugi gastronomii, ustugi transportowe o0sdb itowaréw pojazdami
0 masie catkowitej nie przekraczajacej 3,5 tony (z wytgczeniem obstugi warsztatowej
pojazdow), ustugi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe, ustugi
administracyjno-biurowe, ustugi projektowe, ustugi fotograficzne i poligraficzne, ustugi
ochrony zdrowia, ustugi urody, ustugi kultury, ustugi oswiaty, ustugi finanséw, obstugi
rynku nieruchomosci, ustugi doradztwa finansowego, podatkowego i prawnego, ustugi
drobnego rzemiosta w zakresie ustug fryzjerskich, zegarmistrzowskich, szewskich,
kaletniczych, krawieckich, kusnierskich, ustugi sportu irekreacji, inne ustugi
o charakterze obstugi ludnosci oraz ustugi zwigzane z wykonywaniem wolnych
zawodow;

9) ustugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi w zakresie inwestycji celu
publicznego w rozumieniu ustawy o0 gospodarce nieruchomosciami: fgcznosci
publicznej i sygnalizacji, budowy i utrzymywania publicznych urzadzen stuzacych do
zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania
i odprowadzania s$ciekéw, budowy i utrzymywania pomieszczen dla urzedéw organow
wtadzy, administracji, sadow i prokuratur, panstwowych szkot wyzszych, szkot
publicznych, a takze publicznych: obiektow ochrony zdrowia, przedszkoli, domdw
opieki spotecznej, placéwek opiekunczo-wychowawczych i obiektow sportowych;
budowa i utrzymywanie obiektéw oraz pomieszczen niezbednych do realizacji
obowigzkéw w zakresie $wiadczenia przez operatora publicznego powszechnych ustug
pocztowych, a takze innych obiektow i pomieszczen zwigzanych ze $wiadczeniem tych
ustug; budowa i utrzymywanie obiektédw oraz urzadzen niezbednych do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego (w tym komisariat policji) a takze obiekty kultury,
obiekty ochrony przeciwpozarowej (remizy strazy pozarnej);

10) ustugach - nalezy przez to rozumiec nieucigzliwe ustugi podstawowe i ustugi
publiczne;

11) infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumiec obiekty liniowe i budowle
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane stuzace zaopatrzeniu w wode, odprowadzeniu
Sciekéw, wod opadowych i roztopowych, zaopatrzeniu w energie elektryczng, gaz (w
tym gazociagi wysokiego cisnienia) i ciepto oraz tgcznosci i telekomunikacji;
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12) urzadzeniach i obiektach towarzyszacych - nalezy przez to rozumie¢ obiekty
budowlane petnigce stuzebng role wobec funkcji okreslonych w przeznaczeniu
podstawowym lub dopuszczalnym oraz urzadzenia budowlane w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

Rozdziat 2.

Ustalenia ogélne.

8§ 6. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Dziatalnos¢ realizowana w granicach planu nie moze powodowacd
ponadnormatywnych obcigzen srodowiska ucigzliwosciami w zakresie hatasu, wibracji,
emisji zanieczyszczen pylowych igazowych, zanieczyszczenia wod podziemnych
i powierzchniowych oraz natezenia pola elektromagnetycznego poza granicami terenu, do
ktérego inwestor posiada tytut prawny, zgodnie z przepisami odrebnymi; warunek
dotyczacy emisji promieniowania elektromagnetycznego nie dotyczy operatora
dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej przebiegajacej przez tereny nie bedace
wiasnoscig operatora.

2. Ustala sie w granicach terendéw przeznaczonych pod: zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng (MN), zabudowe mieszkaniowq niskiej intensywnosci (MNI), zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng (MW), zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng oraz ustug
sportu i rekreacji (MW/US), zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng z ustugami (MN/U),
zabudowe mieszkaniowg niskiej intensywnosci z ustugami (MNI/U), zabudowe
mieszkaniowa wielorodzinng z ustugami (MW/U), zabudowe mieszkaniowo-ustugowg
(M/U) zabudowe ustugowo-mieszkaniowg (wielorodzinng) (U/MW):

a) zakaz lokalizacji inwestycji mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac
na S$rodowisko, z wyfgczeniem inwestycji zwigzanych z lokalizacja zabudowy
mieszkaniowej, drog oraz infrastruktury technicznej i telekomunikaciji,

b) zakaz prowadzenia dziatalnosci handlu komisowego pojazdami mechanicznymi, ustug
naprawczych pojazdéw mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa ustug
wulkanizacyjnych), trwatego sktadowania surowcoéw i materiatbw masowych oraz
lokalizowania obiektéw i urzadzen zwigzanych ze sktadowaniem, gospodarczym
wykorzystaniem i utylizacjg odpadoéw i surowcéw wtérnych oraz ustug zwigzanych
Z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych,

c) zakaz trwatego sktadowania surowcéw i materiatdw masowych, lokalizowania obiektéw
i urzadzen zwigzanych ze sktadowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacjg
odpadow i surowcow wtornych oraz lokalizacji obiektow i urzadzen do kremacji zwtok.

3. Ustala sie jako dopuszczalne poziomy hatasu wartosci okreslone w obowigzujacych
przepisach odrebnych odpowiednio:

1) na terenach MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) na terenach MNI, MW, MW/US, MN/U, MNI/U, MW/U, M/U, U/MW, U, UP - jak dla
terendw mieszkaniowo-ustugowych;

3) na terenach UZ - jak dla terenéw szpitali w miastach;

4) na terenach UO - jak dla na terenach zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy;

5) na terenach US, USR/ZP i ZP - jak dla terendw rekreacyjno-wypoczynkowych.

8§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspotczesnej.

1. W granicach obszaru objetego planem nie wystepujg dobra kultury wspéfczesnej.

2. Ustala sie strefe ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej tozsamg z granicg obszaru
ujetego w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow, w ktorej obowigzujg nastepujace
wymogi konserwatorskie:

1) obiekty o wartosciach zabytkowych nalezy poddac¢ restauracji z dostosowaniem
obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci obiektu;

2) nalezy zachowac i wyeksponowac¢ elementy historycznego uktadu przestrzennego,
tj. rozplanowanie drog, ulic iplacéw, linie zabudowy, kompozycje wnetrz
urbanistycznych oraz kompozycje zieleni i historyczne nawierzchnie;

3) przy przebudowie obiektéw istniejgcych objetych ochrong wymagane jest zachowanie
ich gabarytow, formy i detalu architektonicznego;

4) ustala sie zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej z wyjatkiem miejsc
wskazanych na rysunku planu wyznaczonych liniami zabudowy;



5) nowa zabudowa lokalizowana w miejscach wskazanych rysunku planu, o ktorych
mowa w pkt 4 powinna ona by¢ dostosowana do historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryly przy zatozeniu harmonijnego
wspotistnienia elementéw kompozycji historycznej i wspdtczesnej oraz nawigzywad
formami wspétczesnymi i materiatem wykonczeniowym do dawnej zabudowy
elektrocieptowni, nie moze ona dominowac¢ nad zabudowag historyczng;

6) ustala sie obowigzek harmonijnego wkomponowania nowej zabudowy kubaturowej
wprowadzanej w miejscu  wyburzanych obiektéw, w historyczngq zabudowe
poprzemystowg - nowe kubatury o formach prostopadiosciennych, z zastosowaniem
tradycyjnej dla architektury poprzemystowej kolorystyki i materiatdw elewacyjnych:
cegta, szkto, stal,

7) stosowac¢ historyczny rodzaj pokry¢ dachow stromych: dachéwka w kolorze
ceglastym, a w obiektach, ktore posiadaty inne pokrycie niz ceramiczne nalezy
stosowac¢ pokrycie historyczne wiasciwe dla danego obiektu, dla nowopowstatych
obiektow nalezy stosowac pokrycie dachu odpowiednie jak dla zabudowy historycznej

8) dla nowej zabudowy ustala sie dachy ptaskie;

9) wymagane jest stosowanie kolorystyki i materiatdw wykonczeniowych jak na
sgsiedniej zabudowie;

10) ustala sie zakaz stosowania przegrodzen wnetrz historycznego zespotu zabudowy
elektrocieptowni;

11) dopuszcza sie wygrodzenie ogrodzeniem azurowym potnocno-zachodniej czesci
terenu 1P/U oznaczonego na rysunku planu jedynie w przypadku realizacji ustug
osSwiaty;

12) ustala sie zakaz dokonywania podziatdw nieruchomosci powodujacych podziat
obiektéw budowlanych;

13) ustala sie zakaz umieszczania reklam niezwigzanych bezposrednio z dziatalnoscig
prowadzong w danym obiekcie;

14) nowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy wykonywacé jako
kablowe, podziemne, docelowo nalezy dazy¢ do skablowania istniejacych linii
napowietrznych;

15) w odniesieniu do zabudowy zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 3MW,
tworzacej charakterystyczny zespot budynkéw z poczatku XX wieku stanowigcy
unikalng wartos$¢, ustala sie nastepujgce warunki ochrony konserwatorskiej:

a) ochronie podlegaja gabaryty budynkéw (wysokos$é zabudowy), geometria dachéw
(spadki i uktady potaci dachowych), rodzaj ikolorystyka materiatdw pokry¢
dachowych i elewacji budynkoéw, uktad otwordw okiennych i drzwiowych wraz z ich
podziatami,

3. Ustala sie strefe ,B” ochrony konserwatorskiej tozsamg z granicg obszaru ujetego
w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow, w ktdrej obowigzujg nastepujgce wymogi
konserwatorskie:

1) obiekty o wartosciach zabytkowych nalezy poddac¢ restauracji i modernizacji
technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci obiektu;
2) nalezy zachowac i wyeksponowac elementy historycznego uktadu przestrzennego,
tj. rozplanowanie drég, ulic iplacéw, linie zabudowy, kompozycje wnetrz

urbanistycznych oraz kompozycje zieleni;

3) przy przebudowie irozbudowie obiektow istniejacych wymagane jest nawigzanie
gabarytami, sposobem ksztattowania bryty iuzytymi materiatami do miejscowej
tradycji architektonicznej; po rozbudowie lub przebudowie budynki winny tworzyc¢
spojng kompozycje z czescig istniejacq;

4) nowa zabudowa powinna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej
w zakresie rozplanowania, skali i bryly przy zatozeniu harmonijnego wspotistnienia
elementow kompozycji historycznej i wspodtczesnej oraz nawigzywaé formami
wspoétczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej, nie moze ona dominowaé nad
zabudowa historyczng;

5) nalezy preferowa¢ inwestycje stanowigce rozszerzenie lub uzupetnienie juz
istniejacych form zainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymalnego zachowania
i utrwalenia istniejacych juz relacji oraz pod warunkiem, iz nie kolidujg one
z historycznym charakterem obiektu;



6) nalezy stosowac¢ historyczny rodzaj pokry¢é dachowych: dachowka w kolorze
ceglastym, a w obiektach, ktore posiadaty inne pokrycie niz ceramiczne nalezy
stosowac pokrycie historyczne wtasciwe dla danego obiektu;

7) ustala sie stosowanie dachdw symetrycznych dwuspadowych, zalecane naczoétkowe,
o0 katach nachylenia potaci dachowych w zakresie 38° - 45°, 2z dopuszczeniem
wzbogacenia formy dachu przez wprowadzenie $wietlikédw lub lukarn, o ile ustalenia
szczegdtowe nie stanowig inaczej;

8) wymagane jest stosowanie kolorystyki nawigzujacej do tradycyjnych lokalnych
rozwigzan; ustala sie zakaz stosowania w elewacjach oktadzin Sciennych typu
»Sidding”;

9) ustala sie zakaz realizacji ogrodzen petnych lub z przeset wykonanych w catosci
z prefabrykatéw betonowych;

10) ustala sie zakaz umieszczania reklam niezwigzanych bezposrednio z obiektem
podlegajacym ochronie konserwatorskiej, stanowigcych na obiekcie lub obszarze
element obcy;

11) nowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne zaleca sie wykonywac jako
kablowe, podziemne, docelowo nalezy dazy¢ do skablowania istniejacych linii
napowietrznych.

4. Obiekty ujete w ewidencji zabytkdow.

1) w granicach obszaru objetego planem znajdujg sie nastepujace obiekty ujete
w ewidencji zabytkdow:

a) historyczny uktad ruralistyczny — w granicy strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej,
b) dom mieszkalny, pod adresem ul. Fabryczna 6,
c) Zespot Elektrocieptowni ,,Czechnica”, pod adresem ul. Fabryczna 22, ktory
stanowiq:

- brama wjazdowa w pétnocno-zachodniej czesci zespotu,

- budynek administracyjny + faznia zenska i magazyn,

- magazyn modeli i czysciwa,

- budynek administracyjny gtowny,

- budynek pompowni wody sieciowej,

- budynek turbogeneratoréw 1 II,

- budynek turbogeneratora III,

- budynek kottowni + szatnie,

- budynek zmiekczalni wody,

- budynek warsztatow,

- magazyny + laboratorium,

- budynek przychodni i stotowki,

- budynek strazy pozarnej,

- budynek wartowni,

- komin (czynny),

komin (nieczynny),

zbiornik wodny (pozostatosci po dawnej chtodni kominowej),

chtodnia kominowa,

chtodnia kominowa,

dom mieszkalno-pracowniczy,

- dom mieszkalno-pracowniczy,

- dom mieszkalno-pracowniczy,

- dom mieszkalno-pracowniczy,

- dom mieszkalnho-pracowniczy,

- brama wjazdowa - we wschodniej czesci zespotu,

- stacja transformatorowa nastupowa - we wschodniej czesci zespotu,

- podstacja transformatorowa o bryle w formie wierzy - we wschodniej czesci
zespotu,

- budynek garazy - we wschodniej czesci zespotu,

- budynek nastawni rozdzielni R2,

- budynek sprezarkowni /kompresownia/,

- rozdzielnia (stacja) napowietrzna [SN],

d) dom mieszkalny, pod adresem ul. Kolejowa 10,

e) dom mieszkalny, pod adresem ul. Opolska 5,

f) dom mieszkalny, pod adresem ul. Opolska 7,



g) budynek mieszkalno-gospodarczy, pod adresem ul. Opolska 19,

h) dom mieszkalny, pod adresem ul. Opolska 21,

i) dom mieszkalny, pod adresem ul. Piastéw Slaskich 2,

j) budynek gospodarczy, pod adresem ul. Piastow Slaskich 2,

k) dom mieszkalny, pod adresem ul. Piastow Slgskich 3,

I) dom mieszkalny, pod adresem ul. Piastéw Slgskich 7,

m) dom mieszkalny, pod adresem ul. Piastow $laskich 16,

n) dom mieszkalny, pod adresem ul. Piastéw Slgskich 19,

0) dom mieszkalny, pod adresem ul. Piastéw $/qskich 37,

p) dom mieszkalny, pod adresem ul. Piastow Slaskich 39,

q) zespot budowlany dawnego Instytutu Hodowli Roslin, pod adresem ul. Ksieznej
Anny z Przemyslidow 6,

r) gimnazjum, pod adresem ul. Ksieznej Anny z Przemyslidéw 6,

s) dom mieszkalny, pod adresem ul. Ksieznej Anny z Przemyslidow 1 i 1A,

t) dom mieszkalny, pod adresem ul. Ksieznej Anny z Przemyslidéw 7,

u) oficyna mieszkalna, pod adresem ul. Ksieznej Anny z Przemyslidow 7,

v) dom mieszkalny, pod adresem ul. Gimnazjalna 11,

w) dom mieszkalny, pod adresem ul. Gimnazjalna 6,

x) cieletnik, pod adresem ul. Ksieznej Anny z Przemyslidéw 6,

y) remiza OSP, pod adresem ul. Piastéw Slgskich 26;

2) dla obiektéw ujetych w ewidencji zabytkdéw ustala sie nastepujace wymogi
konserwatorskie:

a) nalezy zachowac lub odtworzy¢ historyczng bryte; ksztatt i geometrie dachu oraz
zastosowane tradycyjne materiaty budowlane,

b) nalezy utrzymaé, aw zniszczonych fragmentach odtworzy¢ historyczny detal
architektoniczny,

c) nalezy zachowac ksztatt, rozmiary i rozmieszczenie otworéw zgodne z historycznym
wizerunkiem budynku; nalezy utrzymac lub odtworzy¢ oryginalng stolarke okien
i drzwi,

d) w przypadku dopuszczalnosci przebicia nowych otworédw nalezy je zharmonizowac
z zabytkowa elewacja budynku,

e) wymagane jest stosowanie kolorystyki, nawigzujgcej do tradycyjnych lokalnych
rozwigzan; ustala sie zakaz stosowania w elewacjach oktadzin s$ciennych typu
»Sidding” oraz pokry¢ dachowych z blachy trapezowej i falistej,

f) nalezy zachowa¢ Ilub odtworzy¢ oryginalne elewacje zich wystrojem
architektonicznym, w przypadku budynkéw wtérnie otynkowanych (,baranki")
zaleca sie usuniecie wspétczesnych tynkéw z zachowaniem detali architektonicznych
(lizeny, gzymsy, kapitele, gtowice, pilastry),

g) ustala sie zakaz lokalizacji elementow technicznego wyposazenia budynkéw (np.
klimatyzatory, anteny satelitarne, wyloty przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
na wyeksponowanych elewacjach frontowych, z wylaczeniem obiektu ujetego
w ewidencji zabytkéw znajdujacego sie w granicach terenu oznaczonego symbolem

3P/U,
h) elementy napowierzchniowe projektowaé¢ i montowa¢ z zachowaniem wartosci
zabytkowych.
5. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej ,OW” dla ochrony zabytkdéw
archeologicznych, obejmujacq tereny o domniemanej zawartosci reliktow

archeologicznych (na obszarze dawnej wsi Siechnice, miejscowosci o0 metryce
sredniowiecznej), tozsamg z obszarem ujetym w ewidencji zabytkéw; w granicach tej
strefy inwestycje zwigzane z pracami ziemnymi wymagajq przeprowadzenia ratowniczych
badan archeologicznych zgodnie z wymogami przepisow odrebnych.
6. Stanowiska archeologiczne:
1) w granicach obszaru objetego planem znajdujq sie nastepujace stanowiska
archeologiczne:
a) stanowisko nr 1/63/82-29 AZP) - osada kultury tuzyckiej: epoka brqzu - okres
halsztacki. Osada kultury przeworskiej: okres lateriski - okres wptywow rzymskich,
b) stanowisko nr 21/66/82-29 AZP) - osada kultury przeworskiej: okres laternski —
okres wptywow rzymskich. Slad osadnictwa IX-X w.,
c) stanowisko nr 22/67/82-29 AZP) - slad osadnictwa: pradzieje, $lad osadnictwa
wczesne Sredniowiecze (faza starsza),
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d) stanowisko nr 10/92/82-29 AZP) - slad osadnictwa: pradzieje, $lad osadnictwa:
Sredniowiecze;

2) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami ziemnymi przewidywanymi na
obszarze stanowisk archeologicznych oraz w zasiegu ich oddziatywania wymagajq
przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych zgodnie z wymogami
przepisow odrebnych;

3) istnieje mozliwos¢ odkrycia stanowisk archeologicznych wobec czego zasob ewidencji
i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupetnieniom. Dla nowoodkrywanych
stanowisk obowigzujg ustalenia jak dla rozpoznanych tj. obowigzek przeprowadzenia
ratowniczych badan archeologicznych zgodnie z wymogami przepisow odrebnych.

8§ 8. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.

1. W liniach rozgraniczajacych drogi gtdwnej ruchu przyspieszonego 1KDGP oraz
ciagow pieszo-jezdnych KDX i pieszych KDP ustala sie zakaz lokalizacji trwatych
i tymczasowych obiektéw ustugowych (kioski, pawilony).

2. W liniach rozgraniczajacych drég: zbiorczych KDZ, lokalnych KDL i dojazdowych
KDD dopuszcza sie na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych lokalizacje
tymczasowych, parterowych obiektow ustugowych (kioski, pawilony) o wysokosci
nie wiekszej niz 4 m i o powierzchni zabudowy nie wiekszej niz 20 m2,

8§ 9. Granice isposoby zagospodarowania terendéw Iub obiektow podlegajacych
ochronie.

1. Ze wzgledu na potozenie terenu objetego planem w obszarze Gtdwnego Zbiornika
Wdd Podziemnych nr 320 ,,Pradolina rzeki Odry” ustala sie :

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Sciekéw do wéd podziemnych, gruntéw oraz
wod otwartych (rowow);

2) zakaz przechowywania i magazynowania toksycznych $rodkéw chemicznych,
magazynowania paliw i substancji ropopochodnych, sktadowania i utylizacji surowcéw
wtornych oraz odpadow komunalnych i niebezpiecznych w sposéb stwarzajacy ryzyko
niekontrolowanego przedostania sie substancji niebezpiecznych do gruntéw lub wéd.
2. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja obszary szczegoélnego

zagrozenia powodzig; w strefie ochronnej od watu przeciwpowodziowego w odlegtosc¢i do
50 m liczac od stopy watu, obowigzuja przepisy odrebne wynikajace z ustawy Prawo
wodne.

3. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja: tereny gornicze, obszary
osuwania sie mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe okreslone w audycie
krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa.

8§ 10. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci.

1. Nie wyznacza sie granic obszaréw wymagajgcych przeprowadzenia scalen
i podziatéw nieruchomosci.

2. Ustala sie nastepujace minimalne powierzchnie dziatek:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w granicach terenéw MN, MNI, MN/U, MNI/U
i U:

a) wolno stojaca = 450 m?,

b) blizniacza = 300 m2.,

c) szeregowa = 150 mZ,;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w granicach terenéw MW, MW/US, MNI,
MNI/U, MW/U, M/U, U/MW i U = 1000 m?;

3) zabudowa ustugowa w granicach terenéw MN, MNI, MNI/U, MW/US, MW/U, M/U,
U/MW iU = 500 m?;

4) zabudowa produkcyjna w granicach terenéw P/U i U/P = 1000 m2;

5) w granicach pozostatych terenéw oraz dla dziatek wydzielanych pod urzadzenia
infrastruktury technicznej (wodociagi, kanalizacja, elektroenergetyka, zaopatrzenie
w gaz, telekomunikacja) i zieleni urzadzonej w granicach terenéw MN, MNI, MN/U,
MNI/U, MW, MW/US, MW/U, M/U, U/MW, U, U/Pi P/U = 4 m?;

6) dla dziatek pod wydzielone garaze w granicach terenéw MNI, MNI/U, MW, MW/US,
MN/U, MW/U, M/U, U/MW, U, KS i ZP = 15 m=2,

3. Ustala sie nastepujgace minimalne szerokosci frontéw wydzielanych dziatek:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w granicach terenow MN, MNI, MN/U, MNI/U:
a) wolno stojaca = 20 m,
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b) blizniacza = 10 m,

C) szeregowa = 6 m;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w granicach terenéw MW, MW/US, MNI,

MNI/U, MW/U, M/U, U/MW = 20 m;

3) zabudowa ustugowa w granicach terenéw MN, MNI, MNI/U, MW/US, MW/U, M/U,

U/MW iU =20m;

4) zabudowa ustugowa i produkcyjna w granicach terenéw P/U i U/P = 20 m;
5) w granicach pozostatych terenéw oraz dla dziatek wydzielanych pod urzadzenia
infrastruktury technicznej (wodociagi, kanalizacja, elektroenergetyka, zaopatrzenie

w gaz, telekomunikacja) i zieleni urzadzonej w granicach terenéw MN, MNI, MN/U,

MNI/U, MW, MW/US, MW/U, M/U, U/MW, U, U/PiP/U =2 m.

4. Katy potozenia granic wydzielanych dziatek w stosunku do pasa drogowego
w zakresie 60°-120°.

5. Wydzielane w wyniku podziatdbw wewnetrzne, niepubliczne dojazdy i dojscia do
zabudowy winny spetnia¢ warunki okreslone w obowigzujacych przepisach odrebnych,
w tym w przepisach w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przy czym ich
szerokos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 5m w liniach podziatu geodezyjnego.

§ 11. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu.

1. Napowietrzne linie elektroenergetyczne:

1) w pasach technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego
napiecia WN 110kV o szerokosci po 6m od osi linii (taczna szerokos$¢ pasa
technologicznego wynosi 12m) obowigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu
i uzytkowaniu terenu wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosci:

a) zakaz wprowadzania nasadzen zieleni wysokiej tj. drzew i krzewdéw o docelowej

wysokosci przekraczajacej 3m,

b) obowigzek zapewnienia operatorowi sieci dostepu idojazdu, wtym ciezkim

sprzetem, do linii i stupow;

2) w pasach technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20kV
o szerokosci po 3m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej liczac w kazdag
strone (taczna szeroko$¢ pasa technologicznego wynosi 6m) obowigzujg ograniczenia
w zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu okreslone w przepisach odrebnych, a w
szczegolnosci:

a) zakaz sadzenia drzew i krzewdw o wysokosci wiekszej niz 3m;

b) obowigzek zapewnienia operatorowi sieci dostepu idojazdu, wtym ciezkim

sprzetem, do linii i stupow.

2. Gazociagi: w strefach kontrolowanych gazociaggu przesytowego DN300 oraz
gazociagow i sieci dystrybucyjnych obowigzujg ograniczenia w odlegtosci zabudowy oraz
zagospodarowaniu terenéw zgodnie z wymaganiami przepiséw odrebnych.

3. Realizacja zabudowy o wysokosciach  przekraczajacych 100 m  zgodnie
Z wymaganiami przepiséw odrebnych, w szczegdlnosci Prawa lotniczego.

4, Zagospodarowanie terendéw 1R i 1ZL wzdtuz terendw ochrony przeciwpowodziowej
- wat przeciwpowodziowy, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZZ i 2ZZ, zgodnie
Z przepisami odrebnymi, w szczegdlnosci Prawa wodnego.

5. Na terenach: rolnym 1R, lesnym izadrzewien 1ZL oraz ochrony
przeciwpowodziowej - wat przeciwpowodziowy 1ZZ i2ZZ ustala sie zakaz lokalizacji
zabudowy kubaturowej.

8§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  systeméw komunikacji
i infrastruktury technicznej.
1. Komunikacja:
1) dopuszcza sie etapowanie budowy projektowanych drég Iub rozbudowy drdg
istniejgcych w zakresie realizacji poszczegolnych odcinkdw drog oraz ich parametrow;
2) zagospodarowanie terenow w rejonie skrzyzowan drog, a w szczegdlnosci ogrodzenia
i nasadzenia zieleni nie moga powodowa¢ ograniczenia widocznosci i pogarszaé
parametrow trojkatéw  widocznosci  wyznaczanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odrebnymi;
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3) miejsca parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowg nalezy wyznacza¢ na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych,
w ilosci nie mniejszej niz:

a) 1 stanowisko - jezeli liczba stanowisk wynosi 6-15,

b) 2 stanowiska - jezeli liczba stanowisk wynosi 16-40,

c) 3 stanowiska - jezeli liczba stanowisk wynosi 41-100,

d) 4% ogdlnej liczby stanowisk, jezeli ogdlna liczba stanowisk wynosi wiecej niz 100;

4) miejsca do parkowania nalezy realizowa¢ jako utwardzone, z nawierzchniami
nieprzepuszczalnymi lub potprzepuszczalnymi oraz jako garaze, wiaty garazowe,
parkingi naziemne lub podziemne.

2. Infrastruktura techniczna - zasady ogodlne:

1) sieci dystrybucyjnej infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w liniach
rozgraniczajacych drdg i ulic na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych;

2) dopuszcza sie mozliwo$¢ realizacji dystrybucyjnych urzadzen infrastruktury
technicznej jako towarzyszacych inwestycjom na terenach wiasnych inwestordéw.

3. Zaopatrzenie w wode: z miejskiej, zaktadowej sieci wodociggowej lub z ujec
wiasnych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Kanalizacja sanitarna: odprowadzenie $ciekdw i ich utylizacja zgodnie z przepisami
odrebnymi.

5. Kanalizacja deszczowa:

1) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drog (nawierzchni utwardzonych)
kanalizacjq deszczowg;

2) odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z potaci dachowych i nawierzchni
utwardzonych w granicach poszczegdlnych dziatek powierzchniowo, z zastosowaniem
studni chtonnych na terenie wtasnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej, zgodnie
Z przepisami odrebnymi;

3) tereny, na ktorych moze doj$¢ do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub
chemicznymi nalezy utwardzi¢ iskanalizowaé, zanieczyszczenia winny by¢
zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem.

6. Elektroenergetyka:

1) zaopatrzenie w energie elektryczna zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowych na terenach inwestorow.
7. Zaopatrzenie w gaz:

1) przez obszar objety planem przebiega przesytowy gazociag wysokiego cisnienia DN
200;

2) zaopatrzenie w paliwa gazowe zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dopuszcza sie stosowanie indywidualnych zbiornikdw zaopatrzenia w gaz ptynny,
lokalizacja zbiornikdw i zwigzanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepiséw
odrebnych.

8. Zaopatrzenie w ciepto:

1) zaopatrzenie w ciepto zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) ustala sie obowigzek przebudowy naziemnej sieci cieptowniczej na sie¢ podziemng
przy najblizszej modernizacji, lecz nie p6zniej niz w ciaggu 15 lat od wejscia w zycie
niniejszej uchwaty;

3) dopuszcza sie na terenach produkcyjno-ustugowych, oznaczonych symbolami P/U,
lokalizacje naziemnych sieci cieptowniczych.

9. Telekomunikacja: dostep do ustug telekomunikacyjnych kablowg lub radiowga siecig
telekomunikacyjna.

10. Usuwanie odpadéw komunalnych: obowigzujq zasady usuwania i utylizacji
odpadow okreslone w przepisach odrebnych.

11. Melioracje: w przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy
dokonac¢ naprawy uktadu drenazowego zgodnie z przepisami odrebnymi.

12. Zasady lokalizacji urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych zrédet
energii:

1) w granicach obszaru objetego planem dopuszcza sie lokalizacje urzadzen
wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrédet energii, na warunkach okreslonych
w przepisach odrebnych, z zastrzezeniem pkt 2 i 3;

2) maksymalna moc zainstalowana wolnostojacych fotowoltaicznych urzadzen
wytwarzajacych energie z odnawialnych zrédet energii nie wieksza niz 500 kW;

3) w obszarze planu ustala sie zakaz lokalizacji:
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a) biogazowni, w tym instalacji stuzacych do wytwarzania biogazu rolniczego,
niezaleznie od ich mocy,
b) urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych zrddet energii wykorzystujacych
energie wiatru, z wyjatkiem urzadzen stanowigcych mikroinstalacje.

Rozdziat 4.

Ustalenia koncowe.

8§ 52. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie stawke stuzacg naliczaniu
jednorazowej optaty - w wysokosci 10 %.

§ 53. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sie Burmistrzowi Siechnic.

§ 54. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Dolnoslgskiego.

Z up. BURMISTRZA SIECHNIC
Barbara Borkowska
Dyrektor
Wydzatu Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomosd

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznymy/
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URZAD MIEJSKI W SIECHNICACE.
ul. Jana Pawa Il 12, 55-011 Siechnice
tel, 74 391 81 01, faks 74 311 43 7

WPN.6727.'4%.1.2024.AW Siechnice, dnia 1.08.2024 r.

Wydziat Inwestycyjny
w/m

Wypis i wyrys z planu

Dotyczy: przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dziatek nr 105/24, 545/82, cze$é dz. nr 584/4%, 775/2, 775/1, 545/41,
105/25, 776/1, 102/13, 102/10, 102/7, 726 potozonych w obregbie Siechnice,
gmina Siechnice.

Urzad Miejski w Siechnicach informuje, ze zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Siechnice - Centrum ITI, gmina
Siechnice - ETAP II (uchwata Nr LXXIX/701/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 11
stycznia 2024 r, ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z
dnia 25.01.2024 r, poz. 651):

e czes¢ dz. nr 584/4* polozona jest na terenie oznaczonym symbolami 4KDz,

3KDZ, 3ZP, 27MW,

e dz. nr 545/82 potozona jest na terenie oznaczonym symbolami 3KDZ, 13ZP,

27MW,

e dz. nr 545/11 potozona jest na terenie oznaczonym symbolami 3KDZ,

27MW,

* dz. nr 105/24, 775/1, 755/2, 105/25, 776/1, 102/13, 102/10, 102/7

potozone sg na terenie oznaczonym symbolem 27MW,

* dz. nr 726 potozona jest na terenie O0znaczonym symbolami 3KDZ,

0 nastepujacym przeznaczeniu:

Rozdziat 3.
Ustalenia szczegétowe

§ 15. Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z
urzadzeniami i obiektami towarzyszacymi, oznaczone na rysunku planu symbolami
1MW, 2MW, od 4MW do 27MW, w ktoérych granicach obowigzujg nastepujace
ustalenia szczegdtowe:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Przeznaczenie uzupetniajace:

a) nieucigzliwe ustugi podstawowe lokalizowane jako wbudowane stanowigce
nie wigcej niz 25 % powierzchni uzytkowej budynku lub jako obiekty wolnostojace
lub dobudowane o powierzchni zabudowy nie przekraczajacej 200 m2:

b) w strefach lokalizagji ustug oznaczonych na rysunku planu ustugi nalezy realizowa¢,
co najmniej w parterze budynku;

¢) infrastruktura techniczna;
d) zielen urzadzona;
e) parkingi.
3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) ustala sig¢ geometrie dachéw budynkoéw mieszkalnych:

a) na terenach: 1MW, 2MW, 4Mw, 6MW, 7MW, 13MW, 17MW - dachy strome
0 symetrycznym uktadzie potaci dachowych, o spadkach 30° - 50° (nie dotyczy
lukarn, wykuszéw, zadaszen wejsé do budynku),

b) na terenach: 5MW, 20MW - 25MW, 26MW, 27MW - dachy strome o spadkach
nie mniejszych niz 209,

" czgé¢ dz. nr 584/4, obreb Siechnice objeta jest réwniez uchwata Nr XXXI1/259/05 Rady Gminy Swigta
Katarzyna z dnia 30 czerwca 2005 .



c) na terenach: cze$¢ SMW, czes¢ 10MW, czgsé 14MW, cze$¢ 16MW, czes¢ 18MW,
19MW - dachy ptaskie wieficzone $ciankami attykowymi wokot catej powierzchni
dachu, zgodnie z oznaczeniami rysunku planu,

d) na terenie 12MW - dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci dachowych
(dopuszcza sie dachy wielospadowe); o spadkach 35° - 45° (nie dotyczy lukarn,
wykuszow, zadaszen wejéé do budynku), zgodnie z oznaczeniami rysunku planu,

e) na terenach: cze$¢ 9MW, czes¢ 10MW, 11MW, czes¢ 14MW, 15MW, czesc
16MW, cze$é 18MW - dachy strome o symetrycznym ukfadzie potaci dachowych
(dopuszcza sie dachy wielospadowe); o spadkach 35° - 50° (nie dotyczy lukarn,
wykuszéw, zadaszen wejs¢ do budynku), zgodnie z oznaczeniami rysunku planu;

2) taczna powierzchnia lukarn w dachach nie moze przekroczy¢é 70 % powierzchni
dachu;

3) w budynkach gospodarczych lub garazach towarzyszacych funkcji podstawowe]j
ustala sie stosowanie dachéw stromych o symetrycznym ukfadzie potaci dachowych
o nachyleniu potaci nie mniejszej niz 20°; nalezy stosowac pokrycie dachowe
analogiczne do pokrycia dachu gtéwnego budynku w granicach terenu (za gtowny
budynek uznaje sie dominujacy budynek mieszkalny), z zastrzezeniem ograniczen
wynikajacych  z potozenia terenéw  w strefach ochrony  konserwatorskiej,
okreslonych w § 7;

4) w istniejacych budynkach posiadajacych dachy o innych parametrach niz
okreélone w pkt1, 2i3 dopuszcza sie remonty zachowujace dotychczasowe
parametry geometrii dachéw.

4. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymainie 0,6,
2) wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) zabudowa wielorodzinna: od 0,01 do 1,0,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z ustugami uzupetniajgcymi: od 0,01 do
1,2;

3) powierzchnia terenéw czynnych biologicznie:

a) na terenach 1MW, od 2MW do 19MW i od 21MW do 27MW: nie mniej niz 20 %
powierzchni dziatki budowlanej; wskaznik ten nie dotyczy zabudowy istniejacej
przed wejéciem w zycie planu niespetniajacej tego parametru,

b) na terenie 20MW: nie mniej niz 30 % powierzchni dziatki budowlanej;
4) gabaryty | wysokos¢ zabudowy:
a) wysoko$é budynkéw mieszkalnych nie moze przekroczyc:

- na terenach: 1MW, 2MW - 8MW, 13MW, 17MW, 20MW, 21MW, 23MW -
27MW: 15 m,

- na terenie: 12ZMW: 16 m,
- na terenie 22MW: 12,5 m,

- na terenach: 9MW, 10MW, cze$é 14MW, czes¢ 15MW, czes¢ 16MW, czesc
18MW, 19MW - dachy ptaskie: 16 m od poziomu terenu do goérnej krawedzi
$cianki attykowej, 4 kondygnacje nadziemne,

- na terenach: 11MW, cze$é 14MW, czes¢ 15MW - dachy strome: 16 m od
poziomu terenu do kalenicy, nie wigcej niz 4 kondygnacje nadziemne,

- na terenach: cze$¢ 16MW i czeé¢ 18MW - dachy strome: 14 m od poziomu
terenu do kalenicy, nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne,

- na terenach 18MW i 19MW dopuszcza sie realizacje 5 kondygnacji nadziemnej
o charakterze dominanty architektonicznej na powierzchni nie przekraczajacej
25 % powierzchni rzutu budynku,
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- wysokos¢ budynkéw towarzyszacych funkcji podstawowej oraz wolno
stojacych obiektéw ustugowych stanowiace funkcje uzupetniajace 6 m.

b) wysokos¢ budowli nie wieksza niz.
- na terenach: 1MW, 2MW - 8MW, 13MW, 17MW, 20MW, 21MW: 16 m,
- na terenie 22MW: 15 m,
- na terenach: 12MW, 23MW - 27MW: 17 m,

- na terenach: SMW, 10MW, 11MW, czes¢ 14MW, cze$é¢ 15MW, czesé 16MW,
czg$¢ 18MW, 19MW - przy dachach stromych: 18 m,

- na terenach: czg$¢ 16MW i cze$¢ 18MW - przy dachach ptaskich: 16 m;
5) minimalna liczba miejsc do parkowania:

a) na terenach 1MW, 2MW - 20MW: 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie,
z uwzglednieniem stanowisk w garazach zlokalizowanych na terenie posesji,

b) na terenie 26MW: 1,2 stanowiska na 1 mieszkanie, z uwzglednieniem stanowisk
W garazach zlokalizowanych na terenie poses;ji,

c)na terenach 2IMW - 25MW, 27MW: 2 stanowiska na 1 mieszkanie,
z uwzglednieniem stanowisk w garazach zlokalizowanych na terenie posesji,

d) dodatkowe 1 stanowisko na kazde rozpoczete 25 m? powierzchni obiektéw
ustugowych,

e) dopuszcza sie dla poszczegdinych inwestycji wiaczenie do bilansu miejsc
parkingowych poza ich terenem maksymalnie do 10 % niezbednej liczby miejsc
parkingowych, ziokalizowanych w odlegtosci nie wigkszej niz 100 m od granicy
nieruchomosci objetej inwestycjg, liczac odlegtosé po chodnikach lub ciggach
pieszo — rowerowych;

6) ustala sie obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

5. Budynki nalezy sytuowaé réwnolegle lub prostopadie do linii rozgraniczajacych
przylegtych drég publicznych.

6. Nalezy stosowac stonowane, niejaskrawe kolory elewacji budynkow.

7. Pokrycie dachéw stromych dachéwka ceramiczng, cementowa lub pokrycie
dachéwkopodobne w odcieniach koloru ceglastego, brazowego Ilub grafitowego,
dopuszcza sig wykonanie pokrycia dachéw z zastosowaniem materiatéw o kolorystyce
i fakturze odpowiadajacej zastosowanym materiatom elewacyjnym w budynku.

8. Ustala sig minimalng powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych
1) pod zabudowe wielorodzinng = 1000 m?,
2) pod garaze = 15 m?,
3) pod zabudowe ustugowg = 500 m2.

§ 40. Wyznacza sig tereny zieleni urzadzonej, z urzadzeniami i obiektami
towarzyszacymi, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZP do 15ZP, w ktorych
granicach obowiazujg nastepujace ustalenia szczegdtowe:

1. Przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona - parki, zielerice, skwery,
2. Przeznaczenie uzupetniajgce:
1) w granicach terenu 7ZP - parkingi, garaze; urzadzenia sportowo-rekreacyjne;

2) mate obiekty handlowe i gastronomiczne, o charakterze sezonowym, niezwigzane
trwale z gruntem, o maksymalnej powierzchni zabudowy do 30 m?;

3) Sciezki rowerowe;

4) infrastruktura techniczna.



3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) mate obiekty handlowe i gastronomiczne, o charakterze sezonowym - nie ustala
sie wymagan w zakresie geometrii dachow;

2) w granicach terenu 7ZP, w garazach, ustala sie stosowanie dachéw stromych
o nachyleniu potaci nie mniejszej niz 300.

4. Parametry | wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wskazniki powierzchni zabudowy i intensywnosci zabudowy:

a) mate obiekty handlowe i gastronomiczne, o charakterze sezonowym,
niezwiazane trwale z gruntem moga zajmowa¢ maksymalnie 20% powierzchni
terenu,

b) w granicach terenu 7ZP garaze moga zajmowac maksymalnie 30% powierzchni
terenu,

c) w granicach terenu 7ZP wskazniki intensywnosci zabudowy dla garazy:
maksymalnie 1,0;

2) powierzchnia terenéw czynnych biologicznie: nie mniej niz 50 % powierzchni
terenu; wskaznik ten nie dotyczy dziatek budowlanych pod garaze w granicach
terenu 7ZP,

3) gabaryty i wysoko$¢ zabudowy:

a) mate obiekty handlowe | gastronomiczne o charakterze sezonowym, niezwigzane
trwale z gruntem o maksymalnej wysokoéci do 3 m,

b) w granicach terenu 7ZP wysokos¢ garazy nie wigksza niz 5 m.
4) minimalna liczba miejsc do parkowania: nie ustala sig;

5) ustala sie na terenie 7ZP nieprzekraczalng linig¢ zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

§ 46. Wyznacza sie tereny drég zbiorczych, oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1KDZ do 5KDZ, w ktérych granicach obowigzuja nastgpujace ustalenia
szczegotowe:

1. Linie rozgraniczajace terenéw stanowig jednoczesnie granice terendéw
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

2. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne, z urzgdzeniami towarzyszacymi.
3. Przeznaczenie uzupetniajace:

1) podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane zgodnie w wymaganiami
przepiséw odrebnych, zielef urzadzona;

2) dopuszcza sie na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych lokalizacje
urzadzen pomiarowo-kontrolnych  zwiazanych  z podziemng infrastrukturg
techniczng przy liniach rozgraniczajacych drogi lub na terenie towarzyszacej zieleni
urzadzonej - lokalizacja tych urzadzen nie moze powodowac ograniczenia
widocznosci, powodowac zagrozenia ruchu oraz utrudnia¢ pieszym poruszanie sie
po chodnikach.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji:
1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;

2) wymdg realizacji obustronnych chodnikéw.

Rozdzial 1.

§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci
obrebu Siechnice - Centrum III, gmina Siechnice - ETAP II, zwany dalej planem.

2. Integralng czescig planu jest rysunek planu w skali 1: 2000 stanowiacy zatgcznik
nr 1 do uchwaty.
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3. Zafqcznikami do niniejszej uchwaty sg ponadto:

1) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
stanowiace zatgcznik nr 2 do uchwaty;

2) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz o zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiace
zatgcznik nr 3 do uchwaty;

3) dane przestrzenne, o ktérych mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
stanowigce zatgcznik nr 4 do uchwaty.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar potozony w granicach administracyjnych miasta
Siechnice, miedzy linig kolejowa na pdtnocy, a drogg krajowa nr 94 na potudniu.

2. Granicg obszaru objetego planem okreslono na rysunku planu w skali 1: 2 000,
stanowigacym zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 3. W planie nie okresla sie¢ ze wzgledu na brak potrzeb sposobéw i termindw
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw.

§ 4. 1. Obowigzujacymi ustaleniami planu sg nastepujace oznaczenia graficzne
rysunku planu:

1) granica obszaru objetego planem;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania, wraz z oznaczeniami okreslajacymi podstawowe przeznaczenie
terendw;

3) obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefa lokalizacji ustug;

5) strefy zieleni izolacyjnej w ramach funkcji podstawowej;

6) oznaczenia budynkéw o dachach stromych i ptaskich-attykowych;

7) granice terendw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenéw stuzacych organizacji
imprez masowych;

8) granica strefy ,A" Scistej ochrony konserwatorskiej;

9) granica strefy ,B” ochrony konserwatorskiej;

10) granica strefy ,OW"” ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych;
11) obiekty ujete w ewidencji zabytkdw;

12) wymiary w metrach.

2. Parametry odlegtosci nieprzekraczalnych i obowigzujacych linii zabudowy oraz
szerokosci drég publicznych | wewnetrznych okreslajg wymiary w metrach oznaczone
na rysunku planu.

3. Pozostate oznaczenia graficzne rysunku planu nie stanowig obowigzujacych
ustalen planu, majg znaczenie informacyjne.

4. Zmiana nazw wilasnych oznaczonych w niniejszej uchwale kursywa,
nie powoduje dezaktualizacji ustalen planu.

§ 5. Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, obowigzujace decyzje administracyjne oraz gminne plany
i programy opracowane na podstawie innych ustaw w zakresie zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, gospodarki odpadami;

2) ustawie - nalezy przez to rozumieé ustawe o z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;



3) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawowej - nalezy przez to rozumied
takie przeznaczenie, ktére przewaza na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczajacymi;

4) przeznaczeniu uzupetniajgcym - nalezy przez to rozumiec rodzaje przeznaczenia,
ktére uzupeiniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe, nie powodujac
zwiekszonego negatywnego oddziatywania na Srodowisko inie wykluczajac
mozliwoéci zagospodarowania terenu w sposéb okreslony przeznaczeniem
podstawowym;

5) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumiec linie rozdzielajgce tereny
o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumieé linie wyznaczajgce
dopuszczalne zblizenie sciany frontowej obiektu kubaturowego do wskazanej linii
rozgranlczajqcej danego terenu, regulacji tej nie podlegajg wykusze, zadaszenia
wejsciowe, rampy i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody iokapy; na
terenach dla ktérych nie zostaty okre$lone linie zabudowy nalezy stosowac ogdlne
zasady lokalizacji obiektoéw okreslone w przepisach odrgbnych;

7) obowigzujacych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumiec linie wyznaczajace
usytuowanie elewacji frontowej budynku w stosunku do wskazanej linii
rozgraniczajacej danego terenu, przy czym regulacjom tym nie podlegajg wykusze,
zadaszenia wejsciowe, podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody iokapy; dla
budynkéw gospodarczych igarazy oraz innych towarzyszacych wolnostojacych
obiektéow kubaturowych linie te sa nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; na
terenach, dla ktérych nie zostaty okredlone linie zabudowy nalezy stosowac ogdine
zasady lokalizacji obiektéw okreslone w przepisach odrebnych;

8) nieuciazliwych ustugach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi handlu
detalicznego, ustugi gastronomii, ustugi transportowe oséb itowaréw pojazdami
o masie catkowitej nie przekraczajacej 3,5tony (z wytgczeniem obstugi
warsztatowej pojazdéw), ustugi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe,
ustugi  administracyjno-biurowe, ustugi  projektowe, ustugi fotograficzne
i poligraficzne, ustugi ochrony zdrowia, ustugi urody, ustugi kultury, ustugi osSwiaty,
ustugi finanséw, obstugi rynku meruchomosm ustugi doradztwa finansowego,
podatkowego i prawnego, ustugi drobnego rzemiosta w zakresie ustug fryzjerskich,
zegarmistrzowskich, szewskich, kaletniczych, krawieckich, kusnierskich, ustugi
sportu i rekreacji, inne ustugi o charakterze obstugi ludnoséci oraz ustugi zwigzane
z wykonywaniem wolnych zawodow;

9) ustugach publicznych - nalezy przez to rozumiec ustugi w zakresie inwestycji celu
publicznego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami: tacznosci
publicznej i sygnalizacji, budowy i utrzymywania publicznych urzadzen stuzacych
do =zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania
i odprowadzania $ciekéw, budowy iutrzymywania pomieszczen dla urzedéw
organéw wiadzy, administracji, sadéw i prokuratur, panstwowych szkét wyzszych,
szkdt publicznych, a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia, przedszkoli,
doméw opieki spotecznej, placéwek opiekunczo-wychowawczych i obiektow
sportowych; budowa i utrzymywanie obiektéw oraz pomieszczen niezbednych do
realizacji obowigzkéw w zakresie Swiadczenia przez operatora publicznego
powszechnych ustug pocztowych, a takze innych obiektéw | pomieszczen
zwigzanych ze $wiadczeniem tych ustug; budowa i utrzymywanie obiektow oraz
urzadzen niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego (w tym
komisariat policji) a takze obiekty kultury, obiekty ochrony przeciwpozarowej
(remizy strazy pozarnej);

10) ustugach - nalezy przez to rozumiec nieucigzliwe ustugi podstawowe i ustugi
publiczne;

11) infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumiec obiekty liniowe i budowle
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane stuzace zaopatrzeniu w wodg,
odprowadzeniu $ciekdéw, wdd opadowych i roztopowych, zaopatrzeniu w energie
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elektryczng, gaz (w tym gazociagi wysokiego cisnienia) i ciepto oraz lacznodci
i telekomunikacji;

12) urzadzeniach i obiektach towarzyszacych - nalezy przez to rozumieé obiekty
budowlane petnigce stuzebng role wobec funkcji okreslonych w przeznaczeniu
podstawowym lub dopuszczalnym oraz urzadzenia budowlane w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

Rozdziat 2.
Ustalenia ogélne.

§ 6. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Dziatalnosé realizowana W granicach planu nie moze powodowad
ponadnormatywnych obcigzen $rodowiska ucigzliwoéciami w zakresie hatasu, wibragji,
emisji zanieczyszczen pytowych igazowych, zanieczyszczenia wéd podziemnych
i powierzchniowych oraz natezenia pola elektromagnetycznego poza granicami terenu,
do ktdérego inwestor posiada tytut prawny, zgodnie z przepisami odrebnymi; warunek
dotyczacy emisji promieniowania elektromagnetycznego nie dotyczy operatora
dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej przebiegajacej przez tereny nie bedace
wiasnoscig operatora.

2. Ustala sie¢ w granicach terenéw przeznaczonych pod: zabudowe mieszkaniowq
jednorodzinng (MN), zabudowe mieszkaniowa niskiej intensywnosci (MNI), zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng (MW), zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng oraz ustug
sportu irekreacji (MW/US), zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng z ustugami
(MN/U), zabudowe mieszkaniowg niskiej intensywnosci z ustugami (MNI/U), zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng z ustugami (MW/U), zabudowe mieszkaniowo-ustugowg
(M/U) zabudowe ustugowo-mieszkaniowa (wielorodzinna) (U/MW):

a) zakaz lokalizacji inwestycji mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywad
na srodowisko, z wytaczeniem inwestycji zwigzanych z lokalizacjg zabudowy
mieszkaniowej, drég oraz infrastruktury technicznej i telekomunikacji,

b) zakaz prowadzenia dziatalnosci handlu komisowego pojazdami mechanicznymi,
ustug naprawczych pojazdéw mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa ustug
wulkanizacyjnych), trwatego sktadowania surowcéw i materiatéw masowych oraz
lokalizowania obiektéw i urzadzen zwigzanych ze sktadowaniem, gospodarczym
wykorzystaniem i utylizacjg odpadoéw i surowcéw wtérnych oraz ustug zwigzanych
z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych,

c) zakaz trwatego skiadowania surowcéw i materiatdéw masowych, lokalizowania
obiektdw i urzadzen zwigzanych ze sktadowaniem, gospodarczym wykorzystaniem
i utylizacjg odpaddw i surowcéw wtérnych oraz lokalizacji obiektéw i urzadzen do
kremacji zwtok.

3. Ustala sig jako dopuszczalne poziomy halasu wartoéci okreélone
w obowigzujacych przepisach odrebnych odpowiednio:

1) na terenach MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) na terenach MNI, MW, MW/US, MN/U, MNI/U, MW/U, M/U, U/MW, U, UP - jak dla
terenéw mieszkaniowo-ustugowych;

3) na terenach UZ - jak dla terenéw szpitali w miastach;

4) na terenach UO - jak dla na terenach zabudowy zwigzanej ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy;

5) na terenach US, USR/ZP i ZP - jak dla terendw rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdéw oraz débr kultury
wspotczesnej.

1. W granicach obszaru objgtego planem nie wystepuja dobra kultury
wspodiczesnej.



2. Ustala sie strefe ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej tozsama z granica obszaru
ujetego w wojewddzkiej igminnej ewidencji zabytkéw, w ktoérej obowigzujg
nastepujgce wymogi konserwatorskie:

1) obiekty o wartosciach zabytkowych nalezy poddac restauracji z dostosowaniem
obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci obiektu;

2) nalezy zachowac i wyeksponowac elementy historycznego ukfadu przestrzennego,
tj. rozplanowanie drég, ulic iplacéw, linie zabudowy, kompozycje wnetrz
urbanistycznych oraz kompozycje zieleni i historyczne nawierzchnie;

3) przy przebudowie obiektow istniejacych objetych ochrong wymagane jest
zachowanie ich gabarytéw, formy i detalu architektonicznego;

4) ustala sie zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej z wyjatkiem miejsc
wskazanych na rysunku planu wyznaczonych liniami zabudowy;

5) nowa zabudowa lokalizowana w miejscach wskazanych rysunku planu, o ktorych
mowa w pkt 4 powinna ona by¢ dostosowana do historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryty przy zatozeniu harmonijnego
wspdtistnienia elementéw kompozycji historycznej i wspotczesnej oraz nawigzywac
formami wspolczesnymi i materiatem wykonczeniowym do dawnej zabudowy
elektrocieptowni, nie moze ona dominowac nad zabudowg historyczng;

6) ustala sie obowigzek harmonijnego wkomponowania nowej zabudowy kubaturowej
wprowadzanej w miejscu wyburzanych obiektdow, w historyczng =zabudowe
poprzemystowg - nowe kubatury o formach prostopadtosciennych,
z zastosowaniem tradycyjnej dla architektury poprzemystowej kolorystyki
i materiatéw elewacyjnych: cegta, szkto, stal,

7) stosowaé historyczny rodzaj pokry¢ dachéw stromych: dachéwka w kolorze
ceglastym, a w obiektach, ktére posiadaty inne pokrycie niz ceramiczne nalezy
stosowaé pokrycie historyczne wiasciwe dla danego obiektu, dla nowopowstatych
obiektéw nalezy stosowaé pokrycie dachu odpowiednie jak dla zabudowy
historycznej

8) dla nowej zabudowy ustala sig¢ dachy ptaskie;

9) wymagane jest stosowanie kolorystyki i materiatow wykonczeniowych jak na
sgsiedniej zabudowie;

10) ustala sie zakaz stosowania przegrodzen wnetrz historycznego zespotu zabudowy
elektrocieptowni;

11) dopuszcza si¢ wygrodzenie ogrodzeniem azurowym potnocno-zachodniej czesci
terenu 1P/U oznaczonego na rysunku planu jedynie w przypadku realizacji ustug
os$wiaty;

12) ustala sie zakaz dokonywania podziatdw nieruchomosci powodujacych podziat
obiektéw budowlanych;

13) ustala sie zakaz umieszczania reklam niezwigzanych bezposrednio z dziatalnoscig
prowadzong w danym obiekcie;

14) nowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy wykonywac jako
kablowe, podziemne, docelowo nalezy dazy¢ do skablowania istniejgcych linii
napowietrznych;

15) w odniesieniu do zabudowy zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem
3MW, tworzacej charakterystyczny zespdt budynkéw z poczatku XX wieku
stanowiacy unikalng wartos¢, ustala sie nastepujgce warunki ochrony
konserwatorskiej:

a) ochronie podlegaja gabaryty budynkéw (wysokos¢ zabudowy), geometria
dachéw (spadki i uktady potaci dachowych), rodzaj ikolorystyka materiatow
pokry¢ dachowych i elewacji budynkéw, ukfad otworow okiennych i drzwiowych
wraz z ich podziatami,



3. Ustala sig strefe ,B” ochrony konserwatorskiej tozsama z granicg obszaru
ujetego w wojewddzkiej igminnej ewidencji zabytkéw, w ktdrej obowigzujg
nastepujace wymogi konserwatorskie:

1) obiekty o warto$ciach zabytkowych nalezy poddac restauracji i modernizacji
technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci
obiektu;

2) nalezy zachowac i wyeksponowac elementy historycznego uktadu przestrzennego,
tj. rozplanowanie drég, ulic iplacéw, linie zabudowy, kompozycje wnetrz
urbanistycznych oraz kompozycje zieleni;

3) przy przebudowie i rozbudowie obiektéw Istniejacych wymagane jest nawigzanie
gabarytami, sposobem ksztattowania bryty i uzytymi materiatami do miejscowej
tradycji architektonicznej; po rozbudowie lub przebudowie budynki winny tworzy¢
spojna kompozycje z czescia Istniejaca;

4) nowa zabudowa powinna by¢ dostosowana do historycznej kompozydji
przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryly przy zatozeniu harmonijnego
wspotistnienia elementéw kompozycji historycznej i wspdtczesnej oraz nawigzywaé
formami wspotczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej, nie moze ona
dominowac nad zabudowg historyczna;

5) nalezy preferowad inwestycje stanowiace rozszerzenie lub uzupetnienie juz
istniejacych  form  zainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymalnego
zachowania i utrwalenia istniejacych juz relacji oraz pod warunkiem, iz nie koliduja
one z historycznym charakterem obiektu;

€) nalezy stosowac historyczny rodzaj pokry¢ dachowych: dachéwka w kolorze
ceglastym, a w obiektach, ktére posiadaty inne pokrycie niz ceramiczne nalezy
stosowac pokrycie historyczne wtasciwe dla danego obiektu:

7) ustala sig¢ stosowanie dachéw symetrycznych dwuspadowych, zalecane
naczotkowe, o katach nachylenia potaci dachowych w zakresie 38° - 45°,
z dopuszczeniem wzbogacenia formy dachu przez wprowadzenie Swietlikéw lub
lukarn, o ile ustalenia szczegétowe nie stanowig inaczej;

8) wymagane jest stosowanie kolorystyki nawiazujacej do tradycyjnych lokalnych
rozwigzan; ustala si¢ zakaz stosowania w elewacjach oktadzin sciennych typu
«Sidding”;

9) ustala sie zakaz realizacji ogrodzen petnych lub z przeset wykonanych w catosci
z prefabrykatow betonowych;

10) ustala sie zakaz umieszczania reklam niezwigzanych bezposrednio z obiektem
podlegajacym ochronie konserwatorskiej, stanowigcych na obiekcie lub obszarze
element obcy;

11) nowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne zaleca sie wykonywac jako
kablowe, podziemne, docelowo nalezy dazy¢ do skablowania istniejgcych linii
napowietrznych.

4. Obiekty ujete w ewidencji zabytkdéw.

1) w granicach obszaru objetego planem znajduja sie nastgpujace obiekty ujete
w ewidencji zabytkow:

a) historyczny uktad ruralistyczny - w granicy strefy ,B” ochrony konserwatorskiej,
b) dom mieszkalny, pod adresem u/. Fabryczna 6,

C) Zespot Elektrocieptowni ,Czechnica”, pod adresem ul. Fabryczna 22, ktoéry
stanowig:

- brama wjazdowa w pétnocno-zachodniej czesci zespotuy,
- budynek administracyjny + taznia zenska i magazyn,

- magazyn modeli i czysciwa,



- budynek administracyjny gtéwny,

- budynek pompowni wody sieciowej,

- budynek turbogeneratoréw 1 i II,

- budynek turbogeneratora I1II,

- budynek kotlowni + szatnie,

- budynek zmigkczalni wody,

- budynek warsztatow,

- magazyny + laboratorium,

- budynek przychodni i stotowki,

- budynek strazy pozarnej,

- budynek wartowni,

- komin (czynny),

- komin (nieczynny),

- zbiornik wodny (pozostatosci po dawnej chtodni kominowej),
- chtodnia kominowa,

- chtodnia kominowa,

- dom mieszkalno-pracowniczy,

- dom mieszkalno-pracowniczy,

- dom mieszkalno-pracowniczy,

- dom mieszkalno-pracowniczy,

- dom mieszkalno-pracowniczy,

- brama wjazdowa - we wschodniej czesci zespotu,
- stacja transformatorowa nastupowa - we wschodniej czesci zespotu,

- podstacja transformatorowa o bryle w formie wierzy - we wschodniej czesci
zespoiu,

- budynek garazy — we wschodniej czesci zespotu,
- budynek nastawni rozdzielni R2,
- budynek sprezarkowni /kompresownia/,
- rozdzielnia (stacja) napowietrzna [SN],
d) dom mieszkalny, pod adresem ul. Kolejowa 10,
e) dom mieszkalny, pod adresem u/. Opolska 5,
f) dom mieszkalny, pod adresem ul. Opolska 7,
g) budynek mieszkalno-gospodarczy, pod adresem ul. Opolska 19,
h) dom mieszkalny, pod adresem u/, Opolska 21,
i) dom mieszkalny, pod adresem ul. Piastéw Slaskich 2,
j) budynek gospodarczy, pod adresem ul. Piastdw Slaskich 2,
k) dom mieszkalny, pod adresem ul. Piastow Slaskich 3,
1) dom mieszkalny, pod adresem u/. Piastéw Slgskich 7,
m) dom mieszkalny, pod adresem ul. Piastéw Slaskich 16,

n) dom mieszkalny, pod adresem ul. Piastdw Slaskich 19,

10



0) dom mieszkalny, pod adresem u/. Piastéw Slgskich 37;
p) dom mieszkalny, pod adresem u/. Piastéw S'.!qskic:h 39,

q) zespdt budowlany dawnego Instytutu Hodowli Roslin, pod adresem ul. Ksieznej
Anny z Przemyslidéw 6,

r) gimnazjum, pod adresem ul. Ksieznej Anny z Przemyslidéw 6,

s) dom mieszkalny, pod adresem ul. Ksieznej Anny z Przemyslidéw 1 i 1A,
t) dom mieszkalny, pod adresem ul. Ksieznej Anny z Przemyslidéw 7,

u) oficyna mieszkalna, pod adresem ul. Ksieznej Anny z Przemyslidéw 7,
v) dom mieszkainy, pod adresem ul. Gimnazjalna 11,

w) dom mieszkalny, pod adresem wl. Gimnazjalna 6,

x) cieletnik, pod adresem ul. Ksieznej Anny z Przemys$lidéw 6,

y) remiza OSP, pod adresem ul. Piastéw Slaskich 26 :

2) dla obiektéw ujetych w ewidencji zabytkéw ustala sie nastepujace wymogi
konserwatorskie:

a) nalezy zachowac lub odtworzyé historyczng bryte; ksztatt i geometrie dachu oraz
zastosowane tradycyjne materiaty budowlane,

b) nalezy utrzymaé, a w zniszczonych fragmentach odtworzy¢ historyczny detal
architektoniczny,

c) nalezy zachowa¢ ksztalt, rozmiary irozmieszczenie otworéw zgodne
z historycznym wizerunkiem budynku; nalezy utrzymaé lub odtworzy¢ oryginalng
stolarke okien i drzwi,

d) w przypadku dopuszczalnosci przebicia nowych otwordw nalezy je
zharmonizowac z zabytkowa elewacja budynku,

e) wymagane jest stosowanie kolorystyki, nawigzujacej do tradycyjnych lokalnych
rozwigzan; ustala sie zakaz stosowania w elewacjach oktadzin sciennych typu
»Sidding” oraz pokry¢ dachowych z blachy trapezowej i falistej,

f) nalezy zachowaé¢ Iub odtworzyé oryginalne elewacje zich wystrojem
architektonicznym, w przypadku budynkéw wtérnie otynkowanych (,baranki”)
zaleca sig usuniecie  wspolczesnych  tynkéw  z zachowaniem  detal
architektonicznych (lizeny, gzymsy, kapitele, gtowice, pilastry),

g) ustala sig zakaz lokalizacji elementéw technicznego wyposazenia budynkdéw (np.
klimatyzatory, anteny satelitarne, wyloty przewodéw dymowych i wentylacyjnych
na wyeksponowanych elewacjach frontowych, z wylaczeniem obiektu ujetego
w ewidencji zabytkéw znajdujacego sie w granicach terenu oznaczonego
symbolem 3P/U,

h) elementy napowierzchniowe projektowaé i montowad z zachowaniem wartodci
zabytkowych.

5. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej ,OW” dla ochrony zabytkéw
archeologicznych, obejmujaca tereny o domniemanej zawartodci reliktéw
archeologicznych (na obszarze dawnej wsi Siechnice, miejscowosci o metryce
sredniowiecznej), tozsamg z obszarem ujetym w ewidencji zabytkéw; w granicach tej
strefy inwestycje zwigzane =z pracami ziemnymi wymagajg przeprowadzenia
ratowniczych badan archeologicznych zgodnie z wymogami przepiséw odrebnych.

6. Stanowiska archeologiczne:

1) w granicach obszaru objetego planem znajduja sie nastepujace stanowiska
archeologiczne:
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a) stanowisko nr 1/63/82-29 AZP) - osada kultury fuzyckiej: epoka brazu - okres
halsztacki. Osada kultury przeworskiej: okres lateriski - okres wplywdéw
rzymskich,

b) stanowisko nr 21/66/82-29 AZP) - osada kultury przeworskiej: okres latenski -
okres wplywow rzymskich. Slad osadnictwa IX-X w.,

c) stanowisko nr 22/67/82-29 AZP) - $lad osadnictwa: pradzieje, slad osadnictwa
wczesne sredniowiecze (faza starsza),

d) stanowisko nr 10/92/82-29 AZP) - $lad osadnictwa: pradzieje, $lad osadnictwa:
Sredniowiecze;

2) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami ziemnymi przewidywanymi
na obszarze stanowisk archeologicznych oraz w zasiggu ich oddziatywania
wymagaja przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych zgodnie
z wymogami przepisow odrebnych;

3) istnieje mozliwo$¢ odkrycia stanowisk archeologicznych wobec czego zasdb
ewidencji irejestru podlega sukcesywnej weryfikacji iuzupetnieniom. Dla
nowoodkrywanych stanowisk obowigzujg ustalenia jak dla rozpoznanych tj.
obowiazek przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych zgodnie
z wymogami przepiséw odrebnych.

§ 8. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.

1. W liniach rozgraniczajacych drogi gtébwnej ruchu przyspieszonego 1KDGP oraz
ciagbw pieszo-jezdnych KDX i pieszych KDP ustala sig zakaz lokalizacji trwatych
i tymczasowych obiektow ustugowych (kioski, pawilony).

2. W liniach rozgraniczajacych drog: zbiorczych KDZ, lokalnych KDL i dojazdowych
KDD dopuszcza sie na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych lokalizacje
tymczasowych, parterowych obiektéw ustugowych (kioski, pawilony) o wysokosci
nie wiekszej niz 4 m i o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 20 m2.

§ 9. Granice isposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych
ochronie.

1. Ze wzgledu na polozenie terenu objetego planem w obszarze Gfownego
Zbiornika Wéd Podziemnych nr 320 ,Pradolina rzeki Odry” ustala sig :

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wod podziemnych, gruntow
oraz wod otwartych (rowdw);

2) zakaz przechowywania imagazynowania toksycznych Srodkow chemicznych,
magazynowania paliw isubstancji ropopochodnych, sktadowania i utylizacji
surowcéw wtérnych oraz odpaddédw komunalnych i niebezpiecznych w sposéb
stwarzajacy ryzyko niekontrolowanego przedostania sig substancji niebezpiecznych
do gruntéw lub wod.

2. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja obszary szczegblnego
zagrozenia powodzig; w strefie ochronnej od watu przeciwpowodziowego w odlegtosdi
do 50 m liczac od stopy watu, obowigzuja przepisy odrgbne wynikajace z ustawy
Prawo wodne.

3. W granicach obszaru objetego planem nie wystgpuja: tereny gornicze, obszary
osuwania sie mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe okreslone w audycie
krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa.

§ 10. Szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci.

1. Nie wyznacza sie granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen
i podziatdow nieruchomosci.

2. Ustala sie nastepujace minimaine powierzchnie dziatek:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w granicach terendbw MN, MNI, MN/U,
MNI/U i U:
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a) wolno stojaca = 450 m?,
b) blizniacza = 300 m2.,
C) szeregowa = 150 m2.;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w granicach terenéw MW, MW/US, MNI,
MNI/U, MW/U, M/U, U/MW iU = 1000 m?;

3) zabudowa ustugowa w granicach terenéw MN, MNI, MNI/U, MW/US, MW/U, M/U,
U/MW i U = 500 m?;

4) zabudowa produkcyjna w granicach terenéw P/U i U/P = 1000 m?2;

5) w granicach pozostatych terendw oraz dla dziatek wydzielanych pod urzadzenia
infrastruktury technicznej (wodociagi, kanalizacja, elektroenergetyka, zaopatrzenie

w gaz, telekomunikacja) i zieleni urzadzonej w granicach terenéw MN, MNI, MN/U,
MNI/U, MW, MW/US, MW/U, M/U, U/MW, U, U/P i P/U = 4 m2;

6) dla dziatek pod wydzielone garaze w granicach terenéw MNI, MNI/U, MW, MW/US,
MN/U, MW/U, M/U, U/MW, U, KS i ZP = 15 m2.
3. Ustala sig nastgpujace minimalne szerokosci frontéw wydzielanych dziatek:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w granicach terendw MN, MNI, MN/U,
MNI/U:

a) wolno stojaca = 20 m,
b) blizniacza = 10 m,
C) szeregowa = 6 m;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w granicach terenéw MW, MW/US, MNI,
MNI/U, MW/U, M/U, U/MW = 20 m;

3) zabudowa ustugowa w granicach terenéw MN, MNI, MNI/U, MW/US, MW/U, M/U,
U/MW iU =20 m;

4) zabudowa ustugowa i produkcyjna w granicach terendw P/U i U/P = 20 m;

5) w granicach pozostatych terenéw oraz dla dziatek wydzielanych pod urzadzenia
infrastruktury technicznej (wodociagi, kanalizacja, elektroenergetyka, zaopatrzenie
w gaz, telekomunikacja) i zieleni urzadzonej w granicach terenéw MN, MNI, MN/U,
MNI/U, MW, MW/US, MW/U, M/U, U/MW, U, U/Pi P/U = 2 m.

4. Katy potozenia granic wydzielanych dziatek w stosunku do pasa drogowego
w zakresie 60°-120°,

5. Wydzielane w wyniku podzialéw wewnetrzne, niepubliczne dojazdy i dojscia do
zabudowy winny spetnia¢ warunki okreslone w obowigzujacych przepisach odrebnych,
w tym w przepisach w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przy czym ich
szerokosc nie moze by¢ mniejsza niz 5m w liniach podziatu geodezyjnego.

§ 11. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu.

1. Napowietrzne linie elektroenergetyczne:

1) w pasach technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego
napigcia. WN 110kV o szerokosci po 6m od osi linii (taczna szeroko$¢ pasa
technologicznego wynosi 12m) obowigzuja ograniczenia w zagospodarowaniu
i uzytkowaniu terenu wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczegélnoéci:

a) zakaz wprowadzania nasadzen zieleni wysokiej tj. drzew i krzewdw o docelowej
wysokosci przekraczajacej 3m,
b) obowigzek zapewnienia operatorowi sieci dostepu i dojazdu, w tym ciezkim
sprzetem, do linii i stupdw;
2) w pasach technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20kV
o szerokosci po 3m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej liczac w kazdag
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strone (taczna szerokos¢ pasa technologicznego wynosi 6m) obowigzujg
ograniczenia w zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu okreslone w przepisach
odrebnych, a w szczegolnosci:

a) zakaz sadzenia drzew i krzewow o wysokosci wiekszej niz 3m;

b) obowiazek zapewnienia operatorowi sieci dostepu idojazdu, wtym ciezkim
sprzetem, do linii i stupow.

2. Gazociagi: w strefach kontrolowanych gazociggu przesytowego DN300 oraz
gazociggdéw i sieci dystrybucyjnych obowiazuja ograniczenia w odlegtosci zabudowy
oraz zagospodarowaniu terenéw zgodnie z wymaganiami przepiséw odrebnych.

3. Realizacja zabudowy o wysokosciach przekraczajacych 100 m  zgodnie
z wymaganiami przepiséw odrebnych, w szczegblnosci Prawa lotniczego.

4, Zagospodarowanie terendow 1R i 1ZL wzdtuz terendw ochrony
przeciwpowodziowej - wat przeciwpowodziowy, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1ZZ i2ZZ, zgodnie z przepisami odrebnymi, w szczegodlnosci Prawa
wodnego.

5.Na terenach: rolnym 1R, lesnym izadrzewien 1ZL oraz ochrony
przeciwpowodziowej - wat przeciwpowodziowy 1ZZ i2ZZ ustala sie zakaz lokalizacji
zabudowy kubaturowej.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji
i infrastruktury technicznej.

1. Komunikacja:

1) dopuszcza sie etapowanie budowy projektowanych drég lub rozbudowy drog
istniejacych w zakresie realizacji poszczegdlnych odcinkéw drég oraz ich
parametrow;

2) zagospodarowanie terendéw w rejonie skrzyzowan drég, aw szczegdlnosci
ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogg powodowac ograniczenia widocznosci
i pogarsza¢ ~ parametréw  trojkatéw — widocznosci  wyznaczanych  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami odrebnymi;

3) miejsca parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazddéw zaopatrzonych w karte
parkingowa nalezy wyznacza¢ na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych,
w ilosci nie mniejszej niz:

a) 1 stanowisko - jezeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
b) 2 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi 16-40,
c) 3 stanowiska - jezeli liczba stanowisk wynosi 41-100,

d) 4% ogodlnej liczby stanowisk, jezeli ogdlna liczba stanowisk wynosi wigcej niz
100;

4) miejsca do parkowania nalezy realizowa¢ jako utwardzone, z nawierzchniami
nieprzepuszczalnymi lub potprzepuszczalnymi oraz jako garaze, wiaty garazowe,
parkingi naziemne lub podziemne.

2. Infrastruktura techniczna - zasady ogdlne:

1) sieci dystrybucyjnej infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w liniach
rozgraniczajacych drég i ulic na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych;

2) dopuszcza sie mozliwos¢ realizacji dystrybucyjnych urzadzen infrastruktury
technicznej jako towarzyszacych inwestycjom na terenach wtasnych inwestoréw.

3. Zaopatrzenie w wode: z miejskiej, zaktadowej sieci wodociggowej lub z ujec
wihasnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

4, Kanalizacja sanitarna: odprowadzenie Sciekéow iich utylizacja zgodnie
z przepisami odrebnymi.

5. Kanalizacja deszczowa:
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1) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drég (nawierzchni utwardzonych)
kanalizacjg deszczowg;

2) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z potaci dachowych i nawierzchni
utwardzonych w granicach poszczegdlnych dziatek powierzchniowo,
z zastosowaniem studni chfonnych na terenie wtasnym inwestora lub do kanalizacji
deszczowej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) tereny, na ktérych moze dojs$¢ do zanleczyszczenia substancjami ropopochodnymi
lub chemicznymi nalezy utwardzi¢ iskanalizowad, zanieczyszczenia winny byd
zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem.

6. Elektroenergetyka:

1) zaopatrzenie w energig elektryczng zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowych na terenach inwestoréw.
7. Zaopatrzenie w gaz:

1) przez obszar objety planem przebiega przesytowy gazocigg wysokiego cisnienia
DN 200;

2) zaopatrzenie w paliwa gazowe zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dopuszcza sig¢ stosowanie indywidualnych zbiornikéw zaopatrzenia w gaz plynny,
lokalizacja zbiornikdw i zwigzanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisow
odrebnych.

8. Zaopatrzenie w ciepto:
1) zaopatrzenie w ciepto zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) ustala sie obowigzek przebudowy naziemnej sieci cieptowniczej na sie¢ podziemnag
przy najblizszej modernizacji, lecz nie pdzniej niz w ciagu 15 lat od wejscia w zycie
niniejszej uchwaty;

3) dopuszcza sig na terenach produkcyjno-ustugowych, oznaczonych symbolami P/U,
lokalizacje naziemnych sieci cieptowniczych.

9. Telekomunikacja: dostep do ustug telekomunikacyjnych kablowg lub radiowg
siecig telekomunikacyjna.

10. Usuwanie odpadow komunalnych: obowigzuja zasady usuwania i utylizacji
odpadow okreslone w przepisach odrebnych.

11. Melioracje: w przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy
dokonac naprawy uktadu drenazowego zgodnie z przepisami odrebnymi.

12. Zasady lokalizacji urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych Zzrodet
energii:

1) w granicach obszaru objetego planem dopuszcza sie lokalizacje urzadzen
wytwarzajacych energig z odnawialnych zrédet energii, na warunkach okreélonych
w przepisach odrebnych, z zastrzezeniem pkt 2 i 3;

2) maksymalna moc zainstalowana wolnostojacych fotowoltaicznych urzadzen
wytwarzajacych energie z odnawialnych zrédet energii nie wigksza niz 500 kW;

3) w obszarze planu ustala sig zakaz lokalizacji:
a) biogazowni, w tym instalacji stuzacych do wytwarzania biogazu rolniczego,
niezaleznie od ich mocy,

b) urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych zrodet energii wykorzystujacych
energig wiatru, z wyjatkiem urzadzen stanowiacych mikroinstalacje.
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Rozdziatl 4.
Ustalenia koncowe.

§ 52. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sig stawke stuzgcq
naliczaniu jednorazowej optaty — w wysokosci 10 %.

§ 53. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sig Burmistrzowi Siechnic.

§ 54. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogfoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

ikl Prrestrzennef
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URZAD MIEJSKI W SIECHNICACH
ul. Jana Pawia Il 12, 55-011 Siechnice

Yal, Tt 381 81 01, faks 71 311 43 70
@) Siechnice, dnia 1 sierpnia 2024 r.
WPN.6727.472.2024.AW

Wydziat Inwestycyjny
w/m

Wypis i wyrys z planu
Dotyczy: przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziatek
nr 545/83, 733, cz. dz. nr 584/4 * .

Urzad Miejski w Siechnicach informuje, ze zgodnie ze zmiang miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminnej Strefy Aktywnosci Gospodarczej w
rejonie miejscowosci Siechnice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum obejmujacej teren dziatek nr
102/1-102/4, 105/1-105/14 i czesci dziatek nr 584/2 i 738, Uchwata Nr XXXII/259/05
Rady Gminy Swieta Katarzyna z dnia 30 czerwca 2005 r. (ogtoszony w Dzienniku
Urzedowym Wojewody Dolnoslaskiego Nr 146 z dnia 10 sierpnia 2005 r. poz. 2915):

- dziatki nr 733, 545/83 potozone sg na terenie oznaczonym symbolem 02 KDZ 2/2,

- czes$¢ dziatki nr 584 /4 *polozona jest na terenie oznaczonym symbolami 04 KDL 1/,
02 KDZ 2/2,

0 nastgpujacym przeznaczeniu:

§ 21.
02 KDZ 2/2 - przeznaczenie podstawowe - ulica zbiorcza, z urzadzeniami
towarzyszacymi.
1. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodg zarzadcy drogi i
zgodnie w wymaganiami przepiséw odrebnych, zielen urzadzona,

2) dopuszcza sig za zgodg zarzadcy ulicy lokalizacje urzadzen pomiarowo-kontrolnych
zwigzanych z podziemng infrastrukturg techniczng przy liniach rozgraniczajacych
ulicy lub na terenie towarzyszacej zieleni urzadzonej - lokalizacja tych urzadzen nie
moze powodowal ograniczenia widocznosci, powodowad zagrozenia ruchu oraz
utrudniaé pieszym poruszanie sie po chodnikach.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu Przestrzennego oraz wymagania
wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
Ustala sig zakaz lokalizacji trwatych i tymczasowych obiektéw ustugowych (kioski,
pawilony itp.).

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Wody opadowe odprowadzane z nawierzchni utwardzonych drég przed
odprowadzeniem do odbiornika wéd nalezy oczyscic  z  zanieczyszczen

ropopochodnych.
4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) szerokosc w liniach rozgraniczajacych 30 m,
2) przekrdj ulicy: 2 jezdnie, 2 pasy ruchu, chodniki.

§ 23.
04, 05 KDL 1/2 - przeznaczenie podstawowe - ulica lokalna, z urzadzeniami
towarzyszgcymi.
1. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodq zarzadcy drogi i
zgodnie w wymaganiami przepiséw odrebnych, zielef urzadzona,
2) dopuszcza sie za zgodg, zarzadcy ulicy lokalizacje urzadzen pomiarowo-kontrolnych
zwigzanych z podziemng infrastrukturg techniczng przy liniach rozgraniczajgcych

* cz¢§¢ dz. nr 584/4, obreb Siechnice objeta jest réwniez uchwalg Nr LXXIX/701/24 Rady Miejskiej w
Siechnicach z dnia 11 stycznia 2024 r



ulicy lub na terenie towarzyszacej zieleni urzadzonej - lokalizacja tych urzadzen nie
moze powodowad ograniczenia widocznosci, powodowac zagrozenia ruchu oraz
utrudniaé pieszym poruszanie sie¢ po chodnikach.
2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz wymagania
wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
Ustala sie zakaz lokalizacji trwatych i tymczasowych obiektéw ustugowych (kioski,
pawilony itp.).
3. Zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Wody opadowe odprowadzane z nawierzchni utwardzonych drég przed
odprowadzeniem do odbiornika woéd nalezy oczysci¢é z zanieczyszczen
ropopochodnych.
4, Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspobiczesnej:
Obowigzujg ustalenia § 5.
5. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 28 - 30 m,
2) przekrdj ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki.

§ 4.

Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Terenie - nalezy przez to rozumieé obszar wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem okreslajacym przeznaczenie podstawowe.

2) Przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, normy branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami
wynikajace z prawomocnych decyzji administracyjnych.

3) Przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawowej - nalezy przez to
rozumie¢ takie przeznaczenie lub funkcje, ktéra przewaza na danym terenie
wydzielonym liniami rozgraniczajacymi.

4) Przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji dopuszczalnej - nalezy przez to
rozumieé rodzaje przeznaczenia lub funkcje inng niz podstawowa, ktoéra uzupetnia lub
wzbogaca przeznaczenie lub funkcje podstawowag, jednoczesnie nie kolidujac z nig lub
nie wykluczajac mozliwosci zagospodarowania terenu Ww sposob  okreslony
przeznaczeniem podstawowym.

5) Liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumiec linie rozdzielajace tereny o
roznym przeznaczeniu (funkgcji) lub réznych zasadach zagospodarowania.

6) Nieprzekraczalnych liniach zabudowy- nalezy przez to rozumie¢ linie
wyznaczajace dopuszczalne zblizenie sciany frontowej obiektu kubaturowego do
wskazanej linii rozgraniczajacej danego terenu, regulacji tej nie podlegaja wykusze,
zadaszenia wejsciowe, rampy i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody i okapy
oraz podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej, zielen urzadzona oraz parkingi;
na terenach dla ktorych nie zostaty okreslone linie zabudowy nalezy stosowac ogdine
zasady lokalizacji obiektéw okreslone w przepisach odrebnych.

7) Infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumie¢ ogdét podziemnych i
nadziemnych urzadzen liniowych i kubaturowych stuzacych zaopatrzeniu w wodg,
odprowadzeniu $ciekéw i wod opadowych, zaopatrzeniu w energie elektryczng, gaz i
ciepto, telekomunikacji.

8) Zagospodarowaniu tymczasowym - nalezy przez to rozumie¢ sposoby
zagospodarowania terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji podstawowej
lub dopuszczalnej, okreslonej w planie.

9) Urzadzeniach towarzyszacych - nalezy przez to rozumiec obiekty technicznego
wyposazenia, dojazdy i dojécia, parkingi i garaze, budynki gospodarcze, wiaty i
zadaszenia, matg architekture, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym Ilub
ozdobnym oraz inne urzadzenia petnigce stuzebna role wobec funkcji okreslonych w
przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym.



Ustalenia ogélne.

§ 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoétczesnej.
1. w granicach obszaru objetego planem znajdujg sie chronione stanowiska
archeologiczne:

1) nr 9/91/82-30 - $lad osadnictwa (kultura tuzycka),
2) nr 10/92/82-30 - $lad osadniczy (pradzieje, $redniowiecze),
3) nr 11/93/82-30 - slad osadniczy (neolit, pradzieje).

2. dla oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych oraz ich
bezposredniego otoczenia ustala sie nastepujace warunki ochrony konserwatorskiej:

i. ustala sie wymdg przeprowadzenia ratowniczych  badah
archeologicznych i wykopaliskowych,

ii. przed uzyskaniem pozwolenia na budowe na wszelkie zamierzenia
inwestycyjne nalezy uzyskaé zezwolenie wlasciwego organu stuzby ochrony
zabytkbw na  prowadzenie ratowniczych  badan archeologicznych i
wykopaliskowych,

iii. inwestor zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
wiasciwego organu stuzby ochrony zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
prac ziemnych, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem,

iv. ratownicze badania archeologiczne finansuje inwestor,

V. bez powiadomienia wtasciwego organu stuzby ochrony zabytkéw
dopuszcza sie jedynie prowadzenie prac porzadkowych, nie wnikajacych wgtab
gruntu oraz prac rolniczych,

§ 6.
Szczegoélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu.

1. Napowietrzne linie elektroenergetyczne:

W oznaczonej na rysunku planu strefie ograniczen zabudowy i zagospodarowania

terenu (ochronnej) napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszych napie¢ NN

400 kV relacji Pasikurowice - Klecina (Wroctaw Potudnie), w odlegtoséci 45 m od osi

linii ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty

pobyt ludzi, lokalizacja innych obiektéw i zagospodarowanie terenu potozonego w

zasigegu strefy wymaga uzgodnienia z zarzadca sieci.

2. Sieci gazowe:

1) ustala sig strefe ograniczern zabudowy | zagospodarowania terenu (ochronng)
gazociggu wysokiego cisnienia WC & 300 PN6,3 MPa relacji Iwiny-Czernica w
odlegtodci 15 m od zewnetrznej Scianki gazociagu - zagospodarowanie terendw
wewnatrz strefy wymaga uzgodnienia z operatorem gazociagu,

2) strefa kontrolowana dla projektowanego gazociagu przesylowego WC & 500 PN8,4
MPa winna miesci¢ sie w ustanowionej w ust. 1 strefie ochronnej gazociagu WC &
300 PN6,3 MPa relacji Iwiny-Czernica,

3) w strefie ograniczert zabudowy i zagospodarowania terenu (ochronnej), o ktérej
mowa w pkt. 1 i strefie kontrolowanej, o ktérej mowa w pkt. 2, operator gazociggu
uprawniony jest do zapobiegania dziatalnosci mogacej miec negatywny wptyw na
trwatosc i prawidtowa eksploatacje gazociagu,

4) w ustala sie obowigzek zapewnienia stuzbom technicznym swobodnego dojazdu do
gazociagu oraz przemieszczania sie w obrebie strefy ochronnej,

5) w miejscach skrzyzowania gazociagu wysokiego cisnienia WC & 300 PN6,3 Mpa i
projektowanego gazociggu przesytowego WC & 500 PN8,4 MPa z projektowanymi
drogami, przejazdami i przejéciami nalezy zapewnié zachowanie parametréw
bezpieczenstwa zgodnie z wymogami przepiséw szczegblnych - sposéb
zabezpieczenia gazociagu wymaga uzgodnienia z operatorem gazociggu.

§7.



Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie.

1. Ze wzgledu na potozenie terenu objetego planem w obszarze Gféwnego Zbiornika

Wéd Podziemnych nr 320 ,Pradolina rzeki Odry” ustala sig :

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych sciekéw do woéd podziemnych, gruntéw
oraz wod otwartych (rowéw),

2) zakaz skladowania i utylizacji surowcéw wtérnych, odpadow komunalnych i
niebezpiecznych oraz substancii promieniotwérczych.

2. W granicach obszaru objetego planem nalezy uwzgledni¢ zakazy i ograniczenia

ustanowione w decyzji nr RLS gw I 053/17/74 z dn. 31 marca 1974 r. wydanej przez

Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa | Skupu Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu

chwila ustanowienia w trybie obowigzujacych przepisow prawnych nowych warunkow

zagospodarowania  przedmiotowych  terenéw nalezy stosowal wymagania

wprowadzone nowymi przepisami.

3. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja tereny gérnicze, narazone na

niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozone osuwaniem sig mas ziemnych.

§ 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
i infrastruktury technicznej
1. Komunikacja:

1)w liniach rozgraniczajacych drég i ulic dopuszcza sig prowadzenie sieci
infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarzadca drogi oraz na warunkach
okreslonych w przepisach szczegdlnych.

2)w liniach rozgraniczajacych drég i ulic dopuszcza sig lokalizacjg elementéow matej
architektury, wiat przystankowych i urzadzen reklamowych pod warunkiem
uzgodnienia lokalizacji z wtasciwym zarzadcg drogi,

3)dopuszcza sie realizacje bocznic kolejowych na terenach zabudowy produkcyjno-
ustugowej PU i produkcyjnej P,

4)ustala sie obowiazek dostosowania chodnikéw i przejs¢ dla pieszych do wymagan
oséb niepetnosprawnych, zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach
szczegolnych,

5)zagospodarowanie terenéw w rejonie skrzyzowan drég, a w szczegdlnosci
ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogaq powodowac ograniczenia widocznosci i
pogarsza¢ parametréw  trojkatow  widocznosci  wyznaczanych  zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdinymi,

6)ustala sie obowigzek =zapewnienia w granicach poszczegdlnych terendw
odpowiedniej liczby miejsc postojowych, lecz nie mnigj niz:

a) 1,1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowo-
ustugowej wielorodzinnej (tereny MW/U),

b) 25 stanowisk na 100 zatrudnionych w ustugach i dziatalnosci produkcyjnej -
do 100 zatrudnionych dopuszcza sie zmniejszenie do 15 stanowisk,

c) 35 stanowisk dla klientébw na 1000 m2 powierzchni uzytkowej ustug
ogolnodostepnych,

7.przyjmuje sie dla samochodéw osobowych wskaznik powierzchni parkingowej
brutto (w tym miejsce postojowe, droga dojazdowa, zielen) wynoszacy minimum
20,0 m?/1 stanowisko,

8.w zaleznosci od charakteru dziatalnosci w projekcie zagospodarowania terenu
nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe miejsc dla pojazdéw ciezarowych oraz
niezbedny plac manewrowy,

9. warunki dotyczace zapewnienia minimalnej liczby miejsc postojowych uznaje sig za
spetnione, jezeli w bezposrednim sasiedztwie obiektow w liniach rozgraniczajacych
ulic publicznych Ilub w odlegtoéci nie wiekszej niz 300 m od terendw
zlokalizowanych zostanie nie wiecej niz 50% wymagane]j liczby miejsc postojowych.

2. Infrastruktura techniczna - zasady ogélne:



1) sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzié¢ w liniach rozgraniczajgcych drog i

2)

ulic po uzgodnieniu i za zgodg zarzadcy drogi oraz na warunkach okreslonych w
przepisach odrgbnych, wytacznie jako sieci podziemne,

dopuszcza sie mozliwo$¢ realizacji urzadzeh infrastruktury technicznej jako
towarzyszacych inwestycjom na terenach wtasnych inwestoréw,

3. Zaopatrzenie w wode odbiorcéw - z miejskiej lub zaktadowej sieci wodociggowej,
przytaczami wodociggowymi wpietymi do rozdzielczej sieci wodociggowej, na warunkach
uzgodnionych z zarzadcy sieci.

4. Kanalizacja sanitarna:

1)

2)

3)

4)

odprowadzenie Sciekéw bytowych systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
Sciekdw,

odprowadzenie sciekéw bytowych z poszczegdinych budynkéw przytaczami
kanalizacji sanitarnej wpletymi do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
przepisami odrebnymi,

ustala sig¢ zakaz odprowadzania nieoczyszczonych éciekdéw przemystowych do
kanalizacji sanitarnej,

ustala sig zakaz stosowania bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ptynne
(szamb) oraz biologicznych przydomowych oczyszczalni Sciekéw z drenazem
rozsgczajgcym.

5. Kanalizacja deszczowa:

1
2)

3)

odprowadzenie wéd opadowych z drég (nawierzchni utwardzonych) kanalizacjg
deszczowg,

odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych i nawierzchni utwardzonych
W granicach poszczegdlnych dziatek powierzchniowo, z zastosowaniem studni
chtonnych na terenie wtasnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej,

tereny, na ktérych moze doj$¢ do zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi  lub  chemicznymi nalezy utwardzié i skanalizowad,
zanieczyszczenia winny by¢ zneutralizowane na terenie inwestora przed ich
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.

6. Elektroenergetyka:

1)

2)

3)

4)

zasilanie odbiorcéw elektroenergetyczna kablowa (podziemnga) sieciq niskiego i
Sredniego napiecia,

przez obszar objety planem przebiega odcinek projektowanej napowietrznej linii
elektroenergetycznej najwyzszego napiecia NN 400 kV relacji Pasikurowice -
Klecina (Wroctaw Pofudnie), w oznaczonej na rysunku planu strefie ograniczen
zabudowy i zagospodarowania terenu (ochronnej) obowigzuja ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu okreslone w § 6 ust. 1,

w celu poprawy warunkdw zasilania w przypadku powstania zwiekszonego
zapotrzebowania na energie elektryczng dopuszcza si¢ lokalizacje stacji
transformatorowych obstugujacych zabudowe produkcyjno-ustugowa, produkcyjng
i ustugowa,

zasilanie nowoprojektowanych stacji transformatorowych z elektroenergetycznych
linii sredniego napiecia.

7. Zaopatrzenie w gaz:

1)

2)

4)

5)

przez obszar objety planem przebiega gazocigg wysokiego cisnienia WC & 300
PN6,3 MPa relacji Iwiny-Czernica, dla ktérego obowiazuja ograniczenia w
zagospodarowaniu terenéw przylegtych okreslone w § 6 ust. 2,

wzdtuz gazociagu wysokiego cisnienia WC & 300 PN6,3 MPa relacji Iwiny-Czernica
dopuszcza sie budowe réwnolegtego gazociagu przesytowego WC & 500 PN8,4
MPa; strefa kontrolowana dla tego gazociqgu winna miesci¢ sie w strefie
ochronnej gazociagu WC & 300 PN6,3 MPa relacji Iwiny-Czernica, powinna
wynosic nie wiecej niz 8,0 m liczac od zewnetrznej Scianki gazociagu,

w celu poprawy warunkéw zaopatrzenia w gaz w przypadku powstania
zwigkszonego zapotrzebowania przewiduje si¢ lokalizacje stacji redukcyjno-
pomiarowej na terenie oznaczonym symbolem G,

dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przytaczanie obiektéw na zasadach
okreslonych w Prawie Energetycznym,

rozdzielczg sie¢ gazowa nalezy prowadzié w liniach rozgraniczajacych drég (w
chodnikach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z przepisami szczegdlnymi,



6) dopuszcza sie stosowanie indywidualnych zbiornikéw zaopatrzenia w gaz ptynny,
lokalizacja zbiornikéw i zwigzanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami
przepisow szczegolnych.

8. Zaopatrzenie w ciepto:

1) Zaopatrzenie ze zbiorczego systemu zaopatrzenia w ciepto - podziemnym
systemem cieptowniczym,

2) Cieptociagi nalezy prowadzi¢ pod ziemig w liniach rozgraniczajacych ulic lub na
terenach inwestorow,

3) Dopuszcza sie zaopatrzenie z indywidualnych zrodel zaopatrzenia w ciepto - nalezy
stosowa¢ paliwa proekologiczne, niskoemisyjne (energia elektryczna, olej
opatowy, gaz przewodowy lub ptynny itp.) niepowodujace ponadnormatywnego
zanieczyszczenia powietrza.

9, Telekomunikacja:

1) kablowa siecia telekomunikacyjna, podtaczenia nowych abonentéw z lokalnej sieci
rozdzielczej,

2) rozwdj sieci telekomunikacyjnej wynikajacy z kolejnosci rozbudowy obszarow
planowanej zabudowy bedzie nastepowat staraniem i na koszt operatora sieci,

3) dopuszcza sie lokalizacje masztow telefoni komoérkowej - w odlegtosci nie
mniejszej niz 300 m od granicy terenow istniejacej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej.

10. Usuwanie odpadéw komunalnych:
Obowiazujg zasady usuwania i utylizacji odpadéw okreslone w przepisach odrgbnych i
gminnych.

11. Melioracje:

1) przed przystapieniem do realizacji inwestycji inwestor winien sporzadzic
dokumentacje urzadzen melioracyjnych wystepujacych w granicach projektowanej
zabudowy,

2) w przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy natychmiast
powiadomié¢ zarzadce sieci oraz dokonaé¢ naprawy uktadu drenazowego pod
nadzorem specjalisty ds. melioracji.

g 9.

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow
Dopuszcza sie jako zagospodarowanie tymczasowe dotychczasowy  sposéb
zagospodarowania terenéw, bez mozliwosci wprowadzania trwatych obiektow
budowlanych uniemozliwiajacych docelowa realizacje ustalen planu.

§ 26.
W granicach obszaru objetego planem nie wystgpuja : obszary wymagajace
przeprowadzenia scalen i podziatéw nieruchomosci, obszary rehabilitacji istniejacej
zabudowy i infrastruktury technicznej, obszary wymagajace przeksztatcen lub

rekultywacji, tereny przeznaczone pod budowe obiektow handlowych, o ktérych mowa w
art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, tereny stuzace organizacji imprez masowych oraz granice pomnikdw
zagtady wraz ze strefami ochronnymi, okreslone na podstawie ustawy z dnia 7 maja
1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozow zagtady.

Ustalenia koncowe.

§ 27.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z
pézniejszymi zmianami) ustala sie stawke stuzaca naliczaniu jednorazowej optaty - w
wysokosci 30 %.

g 28.
W granicach obszaru objetego planem tracg moc obowigzujaca ustalenia :
1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminnej Strefy
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Aktywnosci Gospodarczej w rejonie miejscowosci Siechnice, uchwalonego uchwatg nr
XIX/130/99 Rady Gminy Swieta Katarzyna z dnia 30 grudnia 1999 P

2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta
Siechnice-Centrum, uchwalonego uchwatg nr XXXI/276/2000 Rady Gminy Swieta
Katarzyna z dnia 29 grudnia 2000 r.

§ 29. )
Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sig Wéjtowi Gminy Swieta Katarzyna,

§ 30.
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Dolnoslaskiego.
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Wroctaw, dn. 31.12.2024 r.
STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

Znak sprawy: SP-GN.6630.974.2024

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J

zakonczonej w dniu 31.12.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Staszica i w ul. Kwiatkowskiego w

P iot :
rzedmiot narady miejscowosci Siechnice, obreb Siechnice.

Siechnice - miasto
Lokalizacja:| Obreb: Siechnice, dz.: 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726,
733,775/2

PRZYBYLSKI JACEK
ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Whioskodawca:

Inwestor:

Grazyna Btaszczak Inspektor, Wydziat Geodezji i Gospodarki

Przewodniczacy/protokolant: . L.
acy/p Nieruchomosciami

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 13.12.2024r.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag
Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
1 Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
- Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Dolnoslaska Stuzba Drég i Uczestnik nieobecny na naradzie

Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425
Wroctaw

2 | DSS OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Heluszka Andrzej
ul. Redycka 71, 51-169 Brak uwag
Wroctaw

elektroniczny

3 |ESVS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Cieptownicza 1s, 55-011
Siechnice

4 Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Btaszczak, dn. 02-01-2025 10:11:40
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz4



Fortum Network Spétka z.0.0.
ul. Antoniego Stonimskiego
1A, 50-304 Wroctaw

SP-GN.6630.974.2024

5 | G.EN. Operator Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dorczyka 1, 62-080
Tarnowo Podgérne

6 | Generalna Dyrekcja Drég Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu
ul. Powstarcéw Slaskich 186,
53-139 Wroctaw

7 | HAWE Telekom Sp. z o.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dziatkowa 38, 59-220
Legnica

8 | Miejskie Przedsiebiorstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodociggow i Kanalizacji S.A.
we Wroctawiu
ul. Na Grobli 19, 50-421
Wroctaw

9 | NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Widera Olga
ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
elektroniczny

10 | Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne Godlejewski Tomasz
Przesytowych GAZ - SYSTEM | gez uwag
S.A. Oddziat we Wroctawiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
elektroniczny

11 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

12 | PKP SA Oddziat Uczestnik nieobecny na naradzie
Gospodarowania
Nieruchomosciami
ul. Joannitéw 13, 50-525
Wroctaw

13 | PKP Telkol Sp. z o0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Tadeusza Kosciuszki 82, 50-
441 Wroclaw

14 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Baginski Andrzej

Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507
Wroctaw

elektroniczny

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé minimalng pionowa
odlegtosc¢ tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki
gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig gazowg prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi.

W przypadku kolidujacych urzadzen nalezy wystgpic¢ o wydanie
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci gazowej do PSG Oddziat
we Wroctawiu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie
posadowienia istniejacej sieci gazowej nalezy bezwzglednie
powiadomic¢ stuzby gazownicze.

W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia podziemnego
metoda przewiertu / przecisku nalezy zachowa¢ minimalng pionowa
odlegtos¢ tj. 1 m do sieci gazowej.

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Btaszczak, dn. 02-01-2025 10:11:40
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji

pl. Powstaricéw Slaskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zafacznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtos$ci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko
do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkow

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w
zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami

i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych urzadzen bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np.
kabli energetycznych, ztgcz kablowych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkdéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu

Sielski Robert
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projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

16 | TK Telekom Spétka z.0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kijowska 10/12A, 03-743
Warszawa

17 | Urzad Miejski w Siechnicach Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011
Siechnice

18 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej Sp. z 0.0. w
Swietej Katarzynie

ul. Zernicka 17, 55-010 Swieta
Katarzyna

19 | Zaktad Wodociagow i Stanowisko pozytywne Sztyk Joanna
Kanalizacji Spétka z 0.0. w nie dotyczy
Otawie

ul. 3 Maja 30, 55-200 Otawa
elektroniczny

20 | Zespot Elektrocieptowni Uczestnik nieobecny na naradzie
Wroctawskich KOGENERACIA
S.A.

ul. towiecka 24, 50-220
Wroctaw

PRZYBYLSKI JACEK

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Powiatu Wroctawskiego
Grazyna Btaszczak Inspektor, Wydziat Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami

Signed by /
Podpisano przez:

Grazyna Btaszczak

Podpis egqnaeupresokolanta

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j.
Dz. U.z 2024 r. poz. 1151 ze zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.).
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Grażyna Błaszczak


Starosta Powiatu Wroctawskiego
Dokumentacja projektowa nr
SP-GN.6630.974.2024

Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnyci koof’;’;f];’;;de?;;?rg;:szyonej

TZ . 4 3 O . 3 4 5 /] . 2 O 2 4 M A P A D O C E L 6 W P R O J E K T O WY C H L ) /f—" kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany za pomoca $rodkéw
T g T =WLE LAGF N IONY Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie komunikacji elektroniczne;

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator): o AN (o lin 7o) falszyweqo oéwiadczena zakoriczonej wdniu: 31-12-2024

Opracowanie:

N . N . ~F € ET LN Uprawds g : i ;
S lec h nice — migas ‘t @) I: O 2 2 3 O 8 _4:| Skala 1:500 /55010 & {%‘2’ zf.f 2ok //’/ 45 Igentyﬂklatobr zg}osdzenla prar(: geodezyjny::h TZ.430.3451.2024 oS Grfij,‘;,s;f;;’iyzak
A ) . ) . . rgan stuzby geodezyjnej, ktory otrzyma : : PRZEWODNICZACY NARADY
Obréb ewidencyjny (nazwa, identyfikator): e — ~~Lzgloszenie Starosta Poviatu Wrodlawskiego KOORDYNACYINE

1. Ukfad wspétrzednych: "2000/6” Uslugi geodezyjne GEO-FM

Siechnice 0001 2. Ukiad wysokosciowy: "PL—EVRF2007—NH" USLUGHGEODEZYINE WVWZ””VC“ Filip Zagzi
. GEQ-F, F,‘Mug,;; Nr oraz data sporzadzenia mentu Protokét weryfikacji nr

Sekc 'e fmda . 6W 46W BO4W W 3. Obszar aktualizacji oznaczono ficletowq liniq. I Henrvka HC 1927 €5.011 Siachni zawierajacego wynik pozytywnej weryf TZ.430.3451.2024_100803 z dnia Signed by /
J Py 4. Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych wpfyw na zagospodarowanie gruntdw, !IIPU;”'?::D‘gy/;f““;:g: ;';:::'?;00 05.06.2024 r. / Podpisano przez:
. . . . . . NIP: -158-87- ‘G :
D7ziatkaq: 545/82 zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: Nie badano tel. 692 244 689, g-mail: fillpgeo@wp.pl Imig T nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Filip Zagzit / Grasvna Blaszchak
| St . 5. Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego ktory nie jest & “¥s WIRMITPS s kierownika prac Nr uprawnies 20348 / razyna btaszcza
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkow: brak . /

01-02 10:10

SIECHNICE 21-05-2024 Filip Zagzil, nr.upr. 20348
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o0 — pojedyficzy krze Kamil Sobocinski
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LEGENDA:

———<—— Proj kandlizacja deszczowa grawitacyjna PEHD
————— — proj. kanalizacja deszczowa tfoczna PEHD
Q proj. przepompownia wod deszczowych Dn3000
@) proj. studzienka rewizyjna Dn1600
o) proj. studnia rewizyjna Dn1200
O proj. separator lamelowy z osadnikiem
——« istn. kanalizacja deszczowa do wyfqczenia z

eksploatacii

Master Projekt Sp. z 0.0.

Wykonawca:
YKMBWER] 1. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Inwestor:

Gmina: Siechnice miejscowo$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice
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| Budowa kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjno -
Inwestycja:( tlocznym w Siechnicach ul. Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Kwiatkowskiego

Branza:

~ sanitarna

AN Tytut | projekt zagospodarowania terenu ?!‘52’(',?;
rysunku: .
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 12.12.2024
Sprawdzit mgr inz. Sebastian Durda MAZ/0343/POOS/14 12.12.2024
Nrrys.: 1b Nr arkusza: 1 Format: 700x420mm Nr strony:



Grażyna Błaszczak


17.450.5498.2024

Opracowanie:

J

Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych'g’
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany

Siechnice 0001

Sekcje mapy: 6.146.13.04.1.1, 6.1
6.146.15.04.1.4, 6.146.13.04.5.1,

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):
Siechnice — miasto [022308_4]
Obréb ewidencyjny (nazwa, identyfikator):

46.15.04.1.3,
6.146.

Skala 1:500

Uktad wspdfrzednych: "2000/6"
Uktad wysokosciowy: "PL—EVRF2007—-NH"
Obszar aktualizacji oznaczono fioletowg linig.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

U

ul. Henr

Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych wpfyw na zagospodarowanie gruntow,

SLtUGHGEODEZYJNE
GEQ-FM Filip Zagsil
yko M 1247, 55

011 Siechnice
Lot

41 REGON: 021441200
?, e-mail: fillpgeo@wp.pl

fatszywego o$wiadczenia.

Jednocze$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie

]

|dentyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

TZ.430.5498.2024

1
|
|
|
|
L

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgtoszenie

Starosta Powiatu Wroctawskiego

5

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi geodezyjne GEO-FM

Filip Zagzit

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

Protokét weryfikacii nr

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji TZ.430.5498.2024_104090 z dnia
; - . . . 12.09.2024 .
46 135.04.5.2  zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestyciji: _ : — i .
. ) Oznaczenie ‘i symbol konturu uzytku gruntowego ktéry nie jest - Imig-i-nazwiskdrgraz nr uprawnien zawodowych Filip Zagzit
Dziatka: 545/82 ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkow: brak . kierownika'.lpraé“.. Nr uprawnien 20348
ul. Staszica SIECHNICE 06-08-2024 10 °Pacsi wpio ™50y L
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Starosta Powiatu Wroctawskiego
Dokumentacja projektowa nr
SP-GN.6630.974.2024
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow

komunikacji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 31-12-2024
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Z up. Starosty
Grazyna Blaszczak
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Za zgodnost
z oryginatem:

LEGENDA:

e PO
------- pro

J
J
O proj.
O proj. studzienka rewizyjna Dn1600

o) proj. studnia rewizyjna Dn1200

O proj. separator lamelowy z osadnikiem

eksploatacji

Ka m i I Elektronicznie podpisany

przez Kamil Sobocinski

4 e Data:2024.12.12 14:42:22
Sobocinski oo

kanalizacja deszczowa grawitacyjna PEHD
kanalizacja deszczowa tfoczna PEHD

przepompownia wod deszczowych Dn3000

— istn. kanalizacja deszczowa do wyfgczenia z

Signed by /
Podpisano przez:

Grazyna Btaszczak

Date / Data: 2025
01-02 10:11

| Master Projekt Sp. z 0.0.
Wyk :
yronawea ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Inwestor:

Gmina: Siechnice miejscowos$é: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza

Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice
| Budowa kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjno - Branza:
Inwestycja:| tiocznym w Siechnicach ul. Stanistawa Staszica, Eugeniusza sa;ﬁ{;ﬁé
Kwiatkowskiego
b — strefy zieleni izolacyjnej Tytut ; - Skala:
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1 l — E‘L } ‘ J E Sprawdzit mgr inz. Sebastian Durda MAZ/0343/POOS/14 12.12.2024
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XFP200G CB1 50HZ

SULZER

Norma testowa

HY m:% Wy sokastipodoszenia — ; §AP /'kPa 150 9906, HI 11.6/14.6 Gr 2B
4 —SF o
133 N\, =130 Curve Name
125 04 =120 3
15 ?1;2 Impeller Diameter
103 =
oZ 90 265 mm
8- = 80
7; Sprawn. 3.1% ;70
6= - 60
55 =50
3.726 4  36.48
2% ézo
14 = £ 10
ENE Obszar zastosow ania b|.—— 51 E o
P,/ kw = Moc na wale P2 e
6.5-
6=
554 — /—\
5.066 4 —0
459 — / \
'E
3.5
nl %E Sprawno$¢ hy drauliczna
50
40—
307
03,
10
O:HH‘\H\‘HH‘HH‘H\\‘HH‘HH‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH
10 20 30 60 70 : 100 110 120 Q/Vs
04/02/2025
Specyfikacja danych roboczych Pobdér mocy 5.8 kW
Przeptyw 85.741/s | Wys.podnoszenia 3.73m
Sprawnos¢ 62.3 % | Mocnawale 5.07 kW
NPSH 3.41m | Medium Woda
Temperatura 20 °C | Rodzaj instalacjKilka pomp pojedynczych pracujgcych rownolegle
Liczba pomp 2
Dane o pompie
Typ XFP200G CB1 50HZ | Producent SULZER
Typoszereg XFP PE1-PE3 | Wirnik Wirnik Contrablock Plus, 1-kanalowy
Liczba topatek 1 | Srednica wirnika 265 mm
Wolny przelot o wielko$ci 125 mm | Krociec ssawny DN200
Kréciec ttoczny DN200 | Rodzaj montazu
Moment bezwtadnosci 0.0963 kg m? Wet well installation with pedestal (without cooling jacket)
Dane silnika
Napiecie znam. 400V | Czestotliwos¢ 50 Hz
Moc znam. P2 9kW | Nom. predko$c¢ obr. 982 1/min
Liczba biegunow 6 | Sprawnos$c¢ 89.5 %
Wspétczynnik mocy 0.694 | Prad znamionowy 209A
Prad rozruchowy 111 A | Znamionowy moment obrotowy 87.5Nm
Moment rozruchowy 728 Nm | Stopien ochrony IP 68
Klasa izolagji H | Liczba rozruchéw na godzine 15

Sulzer zastrzega sobie praw o do zmiany danych technicznych i w ymiaréw bez uprzedzenia i nie
moze byé pociagniety do odpow iedzialno$ci za w ykorzystanie informacji zaw artych w tym programie.

Spaix® 6-24.3 - 2024/12/19 (Build 604), 64 bit
Wersja danych Dec 24.1



Numer charakterystyki

Charakterystyki pompy SULZER
xrroo0e o1 s XFP200G CB1 50HZ

Wylot Czestotliw 0s¢
DN200 50 Hz

Gestos¢ Lepkos¢ Norma testow a Znam. predkos¢ obrData

998.2 kg/m?® 1 mm?/s ISO 9906, HI 11.6/14.6 Gr 2B 991 1/min 04/02/2025

Przeptyw Wys. podnoszenia |Moc na w ale Pobor mocy Moc znam. P2 Spraw nos¢ hydr. |NPSH

85.74 /s 3.73m 5.07 kW 5.8 kW 9 kW 62.3 % 341 m
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Wet w ell installation w ith pedestal (w ithout cooling jacket)

Srednica wirnika Liczba topatek Wirnik Wielkos$¢ ziarna Zmiana
265 mm 1 Wirnik Contrablock Plus, 1-kanalo| 125 mm

Sulzer zastrzega sobie praw o do zmiany danych technicznych i w ymiaréw bez uprzedzenia i nie  Spaix® 6-24.3 - 2024/12/19 (Build 604), 64 bit
moze by¢ pociagniety do odpow iedzialno$ci za w ykorzystanie informaciji zaw artych w tym programie. Wersja dany ch Dec 24.1



Numer charakterystyki

Charakterystyka odniesienia
XFP200G CB1 50HZ

Charakterystyki pompy
XFP200G CB1 50HZ

SULZER

Wylot Czestotliw 0$¢
DN200 50 Hz
Gestos¢ Lepkos¢ Norma testow a Znam. predko$¢ obrData
998.2 kg/m? 1 mm?%s ISO 9906, HI 11.6/14.6 Gr 2B 990.6 1/min 04/02/2025
Przeptyw Wys. podnoszenia |Moc na w ale Pobdr mocy Moc znam. P2 Spraw nos¢ hydr. |NPSH
171.51/s 3.73m 5.07 kW 5.8 kW 9 kW 62.3 % 341 m
H/ mé Wy soko$¢ podnoszenia éAp/ KP4
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Wet w ell installation w ith pedestal (w ithout cooling jacket)

80 190 200 210 220 230 240Q/ /s

Srednica wirnika
265 mm

Liczba topatek
1

Wirnik
Wirnik Contrablock Plus, 1-kanalo

Wielkos$¢ ziarna Zmiana
125 mm

Sulzer zastrzega sobie praw o do zmiany danych technicznych i w ymiaréw bez uprzedzenia i nie

moze by¢ pociggniety do odpow iedzialnosci za w ykorzystanie informacji zaw artych w tym programie. Wersja dany ch

Spaix® 6-24.3 - 2024/12/19 (Build 604), 64 bit

Dec 24.1



Czestotliwos¢| PE3A

50 Hz

Charakterystyki silnika
PE90/6-G-50HZ

SULZER

Moc znamionowa |Wsp6t. serwisowy |Nom. predkos¢ obr.|Liczba biegunéw |Napigcie znam. Data
9 kW 1.3 982 1/min 6 400V 04/02/2025
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130  P2/P2n/%
_ _ _ vt beee e beree b b Pece e v b b v B b b P | =
n/ 1/min 3 M/Mn 3 sq I/A] 56.29 % — Fcosg FP /K
E 3 = ] —COS9E S 12
18005 134 (g ] 26§ / —n =13 E i
1250—; 1252 0_88; zié ~ v/ } — 51.25 ;1
12009 12T e E gl 25% —Mnn E2 05
1502 1.15 3 B4 =115 £ L
11005 1.1 0'82 225 I S &
1080 1.055 076 21- 1 —10s 95 |76
15 0725 20% - 3 . oo -1 e T2
9505 095= 068 195 1B £095 g5 [68
gooé 0_95 o.e4§ 18§ . %o.g ;8 ;—64
300—E 0-8*; 0.56 E 50% / 50.8 = 56
750 0.75 4 155 £075 -
E 4 0.52- 3 = £e65 [52
700 0.7 1 19 25% /‘/‘ = B
650 065- 0 133"; £ 0.65 =
E 3 044 E / E —55 44
600= 0.6 1 125 S -
550 04 112 7/ co055 -5 40
50 05 036 10 45 [36
450= 045 0325  9- “o04s D4 32
4005 04= o8- 8- S04 Ea5 Cog
3505 0355 ., 7 L A
305 03 025 6 £03 225 ;20
2503 0255 3 54 Fo2s F F
E 3 0.16 E B 2 =16
200= 02 ] 4 02 F
1505 o015 %125 3o —o1s |10 £
1004 o015 0085 o4 Fo1 1 8
50 005 04 1§P' “ 005 C05 4
3 3 0.009] E o E E
= 03 @ = = 4 -5 - | 3 E o Eo F o
0 1 2 3 4 /5086]g 7 g 9 10 11 12  PIKW
Symbol Nie obcigzony 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
P2/ kW 0 2.25 4.5 6.75 9 11.25
P+ / kW 0.7936 3.003 5.224 7.583 10.04 12.33
I/ A 13.35 14.4 16.01 18.18 20.92 24.13
cos @ 0.08581 0.301 0.4711 0.6019 0.6931 0.7378
n/ 1/min 1000 995.2 991.5 987.5 982.8 978.1
s/ % 0.004754 0.4763 0.8474 1.253 1.723 2.186
M/ Nm 0 21.59 43.34 65.28 87.45 109.8
n/ % 0 74.92 86.15 89.01 89.61 91.2

Tolerancja mocy wg

VDE 0530 T1 12.84 dla mocy znamionowej

Prad rozruchowy
111 A

Moment bezwtadno$ci
0.228 kg m?

Moment rozruchowy

728 Nm 15

Liczba rozruchéw na godzine

Sulzer zastrzega sobie praw o do zmiany danych technicznych i w ymiaréw bez uprzedzenia i nie Spaix® 6-24.3 - 2024/12/19 (Build 604), 64 bit

moze byé pociagniety do odpow iedzialno$ci za w ykorzystanie informacji zaw artych w tym programie

Wersja danych
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