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TYMCZASOWA
ORGANIZACJA RUCHU

BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO DO PRZEPOMPOWNI WOD
DESZCZOWYCH/ROZTOPOWYCH NA DZ. 733, 584/4 OBR. SIECHNICE
W RONDZIE NA SKRZYZOWANIU UL. STANISLAWA STASZICA | UL.
EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W SIECHNICACH

TERMIN WAZNOSCI PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU: 05.05.2025r. — 04.05.2026r.
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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej tymczasowej organizacji ruchu jest sposoéb i zakres
zabezpieczenia miejsca na czas robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem zjazdu
technicznego na skrzyzowaniu ul. Stanistawa Staszica i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Siechnicach na dziatkach o nr ewidencyjnym 584/4, 733 obreb Siechnice w pasie
drogowym:

- drogi gminnej w rondzie na skrzyzowaniu ul. Stanistawa Staszica i ul. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w miejscowosci Siechnice na dz. ew. nr 584/4, 733 obreb Siechnice
Podstawa prawna opracowania:

a) inwentaryzacja urzgdzen drogowych i zagospodarowania terenu w pasie drogowym

b) Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z pdzniejszymi zmianami)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.
2017 poz. 784 z pdzniejszymi zmianami)

d) Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z
pozniejszymi zmianami)

2. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest w obszarze zabudowanym. Rondo w miejscu prowadzonych
robot posiada jezdnie o szerokosci ok. 5,4 m. Nawierzchnia drogi wykonana jest z
mieszanki mineralno-asfaltowej i jest w stanie dobrym. W miejscu prowadzenia robét
znajduje sie pas trawnika i chodnik z kostki prefabrykowanej. Ruch na odcinku
prowadzonych robd6t odbywa sie w jednym kierunku. Roboty bedg prowadzone przy
krawedzi jezdni. W miejscu prowadzonych robot wystepuje nawierzchnia asfaltowa.

3. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Miejsce prowadzenia robot w obrebie jezdni nalezy wygrodzi¢ od strony najazdu tablicg
prowadzgcg ciggtg U-3d. W miejscu powstania nowego zjazdu wzdtuz krawedzi jezdni
nalezy ustawic trzy tablice kierujgce U-6d. Na jezdniach z kierunkiem jazdy wjezdzajgcym
na rondo nalezy umiesci¢ znaki A-12b ,Zwezenie jezdni prawostronne” oraz A-14 ,Roboty
drogowe”. Chodnik po obu stronach nalezy wygrodzi¢ zaporg drogowg podwaojng U-20c.

4. ZESTAWIENIE ZNAKOW

A-14 roboty na drodze 4 szt.
A-12b zwezenie jezdni 4 szt.
U-3d 1200mm — tablica ciggta prowadzgca w lewo 1 szt.
U-6d tablica kierujgca 3 szt.
U-20c tablica drogowa podwdjna wg potrzeb



5. OPIS ZAGROZEN i UTRUDNIEN

Podczas prowadzonych rob6t mogg pojawic sie takie zagrozenia w ruchu jak:

- chwilowe przebywanie pracownikow zwigzanych z obstugg pojazdéw budowlanych,

— postdj pojazdow zwigzanych z dowozem materiatdw budowlanych,

Poniewaz roboty bedg prowadzone ,pod ruchem”, nalezy zwracac szczegdlng uwage na
witasciwe oznakowanie robot, w tym pozostawienie wolnego od przeszkod pasa ruchu.
Nalezy zwracac szczegolng uwage na ciggtos¢ wygrodzen i zabrania¢ osobom
postronnym zblizania sie do miejsca robot.

Ruch pieszych wigze sie z zagrozeniami wynikajgcymi z bliskiej odlegtosci sprzetu
budowlanego od pieszych. Zapory drogowe podwdjne U-20c oraz znaki ostrzegawcze A-
14 majg zabezpieczac teren budowy od strefy ruchu pieszych.

Pojazdy wykonujgce czynnosci w obrebie jezdni winny by¢ wyposazone w swiatta
ostrzegawcze koloru zo6ttego oraz zestaw znakow U-51 (tasmy odblaskowe wyznaczajgce
obszar robét), C-9 (nakaz jazdy z prawej strony znaku) lub C-10 (nakaz jazdy z lewej
strony znaku), A-14 (roboty na drodze). W odniesieniu do pojazdéw ciezarowych i
specjalistycznych znaki winny by¢ wykonane z folii odblaskowej Il generacji na podkfadzie
z blachy aluminiowej mocowane do pojazddéw przy uzyciu odpowiednich uchwytéw lub
konstrukcji mocujacych wg grupy wielkosci ,Srednie”. W odniesieniu do pojazdow
dostawczych i osobowych wykonanych z folii odblaskowe;j Il generacji wg grupy wielkosci
.,mate” jako znaki naklejane na karoserie pojazdéw lub tez ,mocowane” przy wykorzystaniu
podktadéw magnetycznych.

UWAGA!
Zabrania sie wykonawcy robét uzywania do wygrodzen na jezdni tasm
ostrzegawczych lub innych urzadzen nie przewidzianych w niniejszym opracowaniu.

6. UWNVAGI

Miejsce prowadzonych robot nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz zgodnie z przepisami okreslonymi w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)
oraz zgodnie z zaleceniami zarzgdcy drogi.

Po zakonczeniu robot nalezy natychmiast usung¢ z pasa drogowego tymczasowe
oznakowanie pionowe i wygrodzenia miejsc roboét, teren po robotach nalezy
uporzgdkowac i zgtosi¢ zarzadcy drogi do odbioru technicznego.

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI
RUCHU: 05.05.2025r.

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZYWROCENIA PIERWOTNEJ ORGANIZACJI RUCHU:
04.05.2026r.
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Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Wykonawca:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Inwestor:

Gmina: Siechnice miejscowo$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, dziatka nr:
Lokalizacja] 545/41, 584/4, 105/24, 775/2, 545/82, 776/1, 102/10, 102/7, 584/4, 726, 733 obreb:

Siechnice
Inwestycja:| Budowa zjazdu technicznego do przepompowni wod Branza:
deszczowych/roztopowych sanitarna
Tytut ’ - . ) . . Skala:
ysunku: Projekt organizacji ruchu zastgpczego i zabezpieczenia robét 1:500
Nazwisko Data: Podpis
q Projektowat: Jacek Przybylski 25.02.2025
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