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Warszawa, dnia 31.01.2025r.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany

Na podstawie art.34 ust.3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2021, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestyc;ji:

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — ttocznej z przytaczem i przepompownig w
ul. Stanistawa Staszica i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach na dziatkach nr: 105/24,
106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726, 733, 775/2 obreb: Siechnice

ktorej inwestorem jest:
Gmina Siechnice z siedzibg w Siechnicach, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis projektanta podpis projektanta sprawdzajacego



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

» MAZOWIECKA
OKREGOWA
I # BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2023 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 521/22 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i ¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 1 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn: Dz U. z 2023 r. poz. 682 z pdéin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Sobocinski
ur. dnia 27 wrze$nia 1993 roku w Pultusku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0085/PWBS/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzefd -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor 1

kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki Iub terenu.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn.
zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inZ. llona Eacka N e s

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda /

drdnz, Jeizy Idzikowshd  cossnsisiiiaiisiana bt deriviesstie s b niiiban st niiinin

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. a/a
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3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY BUDOWLANEJ

POLSKA

§IIBA

INZYNIERGW

\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LNW-IKL-Y9H *

Pan KAMIL SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0548/23

adres zamieszkania LIPNIKI STARE 63, 06-100 PULTUSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-06-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Izpdnie z art. 7E* Ko

§ 1. Do zachowaniz elektronicznej formy copnnodd prawnej wystarcs rfozenie oiwisdczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
lewakficowanym podpisem slektroniczrym.

§ 2. Dswisdczenie woli zhozone w formie elektronicznef jest rdwnowaine 7 oswisdzeniem woli Zozonym w formie pisemne].

* Weryfikacjg poprawnoss danych w ninisjzzym zaswisdczeniu mozna sprawdzic 23 pomocs numery weryfikacyjrege zaswiadczenia na
stronie Poldkiej by Intynierow Budownictwa www.piiborg.pl b kontaktujgc sie z bivrem whasciwej Okregowesj lzby InZynierow
Budownictwa.



® POLSKA

§=IZBH.

= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

7/

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
MAZ-37E-13F-Z5A *

Pan PRZEMYStAW TOMKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0205/19

adres zamieszkania os. LAZUROWA 168/83, 01-474 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.o.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie cswiadczenia woli w pestad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zhozone w formie elektronicznej jest rownowazne z céwizdczeniem wali zioZonym w formie pisemnej:

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego bedzie wykonanie projektu budowy i przebudowy
kanalizacji deszczowej grawitacyjno — ttocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa
Staszica i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach na dziatkach nr: 105/24, 106/10, 545/41,
545/82, 584/4, 726, 733, 775/2 obreb: Siechnice.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr ewid: 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726, 733, 775/2 obreb: Siechnice stanowig
gtéwnie dziatki drogowe. Na terenie zamierzenia budowlanego wystepuijg tereny zielone, drogi asfaltowe,
chodniki z kostki betonowej, parkingi z kostki betonowej. Na omawianym terenie istnieje uzbrojenie
podziemne w postaci sieci: elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
telekomunikacyjnej, cieptowniczej, gazowej. Szczegotowe rozmieszczenie wiw elementdw infrastruktury
przedstawiono na rysunku nr 1.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROANIA TERENU

Kanalizacja grawitacyjna

Projektowana grawitacyjna kanalizacja deszczowa o dtugosci L=579,51m zostata zaprojektowana
z rur polipropylenowych o srednicach: DN160, DN315, DN400 oraz z rur polietylenowych o
Srednicach: DN350, DN450, DN500, DN600. Na sieci zostang zaprojektowane betonowe studnie
rewizyjne DN1200/1600, separator z osadnikiem DN1800. Szczegdétowe posadowienie projektowanej
kanalizacji oraz wyposazenia ktorej dotyczy przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato
przedstawione na rys. nr 1 oraz rys. 3. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wigczona do
istniejacej kanalizacji deszczowej. W czasie realizacji budowy w/w instalacji nie beda rozbierane zadne
obiekty budowlane.

Kanalizacja tloczna

Projektowana kanalizacja ttoczna o dlugosci L=35,84m zostata zaprojektowana z rur
polietylenowych o $rednicy DN355. Rurocigg ttoczny zostanie wprowadzony do betonowej studni
rozpreznej DN1200. Przepompowania wdd deszczowych zostata zaprojektowana jako podziemny
zbiornik betonowy o $rednicy 3m. Teren wokot przepompowni zostanie wygrodzony, wytozony kostkq
betonowg oraz o$wietlony lampg solarng. Szczegdtowe posadowienie projektowanej kanalizacji
ttocznej oraz wyposazenia ktérej dotyczy przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato
przedstawione na rys. nr 1 oraz rys. 3. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wigczona do
istniejacej kanalizacji deszczowej. W czasie realizacji budowy w/w instalacji nie beda rozbierane zadne
obiekty budowlane.

4. INFORMACJE O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane infrastruktura po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemig nie zmieni dotychczasowego
sposobu zagospodarowania terenu, ani nie spowoduje nowych ograniczen w uzytkowaniu terenu na
ktorym jest zlokalizowana. Lokalizacja projektowanych urzadzen jest zgodna z zapisami zawartymi w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Rady Miejskiej w Siechnicach Nr

11



LXXIX/701/24 z dnia 2024-01-11 oraz Uchwata Nr XXXI1/259/05 Rady Gminy Swieta Katarzyna z dnia
30.06.2005r..

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowane urzadzenia oddziatywujq
tylko w obrebie dziatek, na ktorych sg zlokalizowane - nie wptywajg na tereny sasiednie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w/s
warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (rozdz. 1i 106);

— Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (art. 75a);

— Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (art. 173);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (rozdz. 5 i 29);

Na podstawie art. 20 ust 1 lit. C oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane, oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w obszarze dziatek na
ktorych zlokalizowano urzadzenia tj na dziatkach ewid. nr: 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726,
733, 775/2 obreb: Siechnice.

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Projektowana sie€ kanalizacji deszczowej w ul. Stanistawa Staszica zapewnia poprawe mozliwosci
odwodnienia terenéw przylegtych do ul. Stanistawa Staszica. Sptyw wod nastapi grawitacyjnie poprzez
projektowane spadki podtuzne i poprzeczne od istniejacych wpustéw drogowych poprzez kanat
grawitacyjny do przepompowni.

5.1. Rurociag grawitacyjnej kanalizacji deszczowej
Do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowac rury, ktére posiadajg odpowiednie aprobaty
techniczne oraz atesty higieniczne, zgodne z wymogami norm krajowych i europejskich. Rury
warstwowe posiada¢ powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych. Producent rur musi
posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny.
W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie do budowy grawitacyjnej kanalizacyjne;
deszczowej rur o nastepujacych parametrach:
e Dz160x6,1 mm PP SN8 o dtugosci 9,76m
e Dz315x12,0 mm PP SN8 o dtugoéci 33,29m
e Dz x Dw 406x350 mm PE 100 SN8 o dtugosci 58,28m
e Dz400x15,3 mm PP SN8 o dtugosci 86,91m
e Dz xDw 511x450 mm PE 100 SN8 o dtugosci 66,90m
e Dz x Dw 569x500 mm PE 100 SN8 o dtugosci 95,19m
e Dz x Dw 679x600 mm PE 100 SN8 o dtugosci 229,18m
Rury kanalizacyjne taczone bedg za pomocg potaczen kielichowych z uszczelkami osadzonymi w
gniazdach ztaczek. Montaz rur wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury
z zachowaniem wymaganej sztywnosci. W celu zapewnienia integralno$ci i gwarancji poprawnego
funkcjonowania system rur i ksztattek powinien pochodzi¢ od jednego producenta.
Lokalizacja sieci kanalizacyjnej w terenie, zostata dostosowana do warunkéw miejscowych,
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uwzgledniajac mozliwos¢ dostepu w kazdym miejscu jej posadowienia.

5.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne oraz studnig rozprezng zaprojektowano jako wtazowe, w planie okragte o
Srednicy Dn1200mm i Dn1600mm. Studnie wykonac jako kompletne z prefabrykowanych elementow
betowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelno$¢, wykonane z betonu
zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymato$ci klasy min.
C35/45, wodoszczelnego (min. W8) i 0 nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi
przejsciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe Zeliwne typu cigzkiego lub
klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie komory nalezy
zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep srodowiska agresywnego.
Przej$cia kanatow przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiliracje wody. Kineta powinna by¢ rowna 3/4
wysokos$ci kanatu. Kinete wykonac¢ z betonu klasy C35/45 o wodoszczelnosci W10 i nasigkliwosci
5%.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu B20 (C16/20) o grubosci ok. 20 cm i Srednicy
minimum 10 cm wiekszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni. Podbudowa musi by¢ utozona na
odpowiednio przygotowanej i wiasciwie zageszczonej (Is=0,98) podsypce zwiru lub ttucznia o
grubosci 20 cm. Studnie powinny by¢ wyposazone w gotowe koryta przeptywowe oraz oryginaine
pierscienie uszczelniajace na wylotach i wlotach przeset kanatow.

Wiazy kanatowe nalezy wykonac jako typu ciezkiego z wktadka betonowg Dn600 mm klasy D400
(dla studni usytuowanych w jezdni i poboczu) lub klasy B125 (dla studni usytuowanych w zielencu,
chodniku, pobocza zabezpieczone barierami).

Wymagania dla studzienek:

— beton klasy C35/45 (B45),

— nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%,

— szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

— wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

— maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

takze w kinecie,

— stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania EN

681-1,

— studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,

zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

— minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

— grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2,

— pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.
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UWAGA: Rzedne wtazéw studni nalezy dostosowac do rzednych nawierzchni terenu. Lokalizacja
studni zostata przedstawiona na Rys. 1. Powierzchnie Scian studzienki stykajace sie
z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem bitumicznym posiadajacym aprobate techniczng
np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczng. Zwraca si¢ uwage na doktadne
obsypanie studni rewizyjnej piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow
mechanicznych.

5.3. Przylacze kanalizacji deszczowej do osiedla mieszkaniowego

Wiaczenie instalacji kanalizacji deszczowej z dziatki 775/2 zostato zaprojektowane z rur o
Srednicy Dz315x12,0 mm PP SN8 o dtugo$ci 10,70m. Do potaczenia wykorzystac istniejgca studnie
rewizyjng o Srednicy 1200mm znajdujaca sie na dziatce 775/2.

5.3.1 Separator lamelowy z osadnikiem

Przed wigczeniem instalacji do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano urzadzenie
podczyszczajgce w postaci separatora lamelowego z osadnikiem typu ESL-ZH 6/60/1200 Dw =
1500mm o przepustowo$ci nominalnej Qnom = 6 [dm3/s], przepustowosci maksymalnej Qmax =
60[dm3/s], o pojemnosci olejowej 150 dm3 i pojemnosci czesci osadowej 1200 dm3. Separator jest
przeznaczony do oddzielenia zwigzkow ropopochodnych oraz szlamu i piasku z wéd ptyngcych
instalacji kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji deszczowe;.
Separator musi podczyszcza¢ wody opadowe z substancji ropopochodnych do pozioméw
okreslonych w § 17.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12
lipca 2019 r. j. < 100 mg/dm? zawiesiny ogolnej i < 15 mg/dm?* weglowodoréw ropopochodnych w
odprowadzanych wodach opadowych.

Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego
=\W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Zastosowa¢
wilazy zeliwne o klasie D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu
zastosowac dodatkowg nadbudowe z kregoéw betonowych o Srednicy odpowiadajacej Srednicy
korpusu. Przej$cia kanatdéw przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wody

Separator nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu B20 (C16/20) o grubosci ok. 20 cm i
$rednicy minimum 10 cm wigkszej niz Srednica zewnetrzna dennicy studni. Podbudowa musi by¢
utozona na odpowiednio przygotowanej i wtasciwie zageszczonej (Is=0,98) podsypce zwiru lub
ttucznia o grubo$ci 20 cm. Studnie powinny by¢ wyposazone w gotowe koryta przeptywowe oraz
oryginalne pierscienie uszczelniajace na wylotach i wlotach przeset kanatow.

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do
wnetrza urzadzenia. Pakiety lamelowe sg elementem demontowanym i po oczyszczeniu z
zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora moga by¢ uzywane wielokrotnie. Wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietéw lamelowych nie wymaga demontazu
pokrywy. Kontrole ilo$ci zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia wewnetrznego
wykonuije sie nie rzadziej niz raz na pét roku.

5.4. Likwidacja istniejacej sieci kanalizacyjnej

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej oznaczony do wytgczenia z eksploatacji nalezy odcigé
zamuli¢ zamutkg piaskowg a nastepnie trwale zamknag¢ na koricéwkach.
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5.5. Bilans wod deszczowych
Bilans Sciekdw deszczowych sporzgdzono w oparciu 0 znajomo$¢:
— natgzenia deszczu miarodajnego q (dm?/s*ha),
— bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F (m2, ha),
— wspotczynnikow sptywu powierzchniowego: W (),
— powierzchni zredukowanych: F.

Metodyka obliczen ilosci wod deszczowych
Wysokos¢ opadu obliczana jest wg formuty IMGW Bogdanowicz i Stachy z 1998 roku. Catkowitg
sume opadu obliczamy wg formuty:

h = &(D) + a(R,D) - (—In (p))*>8*
h — maksymalna wysoko$¢ opadu [mm],
p — prawdopodobienstwo przewyzszenia opadu p € (0,1>, - przyjeto do obliczer p=0,5
€(D) — parametr skali [mm], obliczany wg zalezno$ci:

(D) =1,42-t%33

t — czas trwania deszczu miarodajnego [min] od 5 minut do 72 godzin - przyjeto do obliczen
t=15min
a(R,D) — parametr zalezny od rozpatrywanego regionu i czasu trwania deszczu miarodajnego

wg mapy podziatu Polski na regiony maksymalnych odpadéw.

Maksymalng wysoko$¢ opadu obliczono wg zaleznosci:

= 166,67 h [ dm?
1= ’ t |s-ha

3
Obliczone natezenie deszczu miarodajnego to q=144,1 [:%

Powierzchnia zredukowana
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wod deszczowych dla poszczegdlnych zlewni
czastkowych okreslono z zalezno$ci:
Fyr =¥ - F; [ha]

¥ — wspotczynnik sptywu [ - ],
Fs — powierzchnia odwadniana za po$rednictwem kanalizacji deszczowej [ha]

Warto$ci wspotczynnika sptywu ¥ w zalezno$ci od rodzaju odwadnianej powierzchni przyjete do
obliczen
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Rodzaj powierzchni vy
Drogi bitumiczne 0,9
Chodniki z kostki betonowej 0,8
Tereny zielone, zielence, ogrody 0,1
Pozostate powierzchnie niebrukowane 0,16

Miarodajny przeptyw wod deszczowych
Miarodajny przeptyw sciekdéw deszczowych okreslono wg wzoru:

dm?

OQm=Fy-¥-q lT

Zestawienie wynikow dla odprowadzanych wéd deszczowych i roztopowych

o . . . Miarodajny
. Chodniki z . ) ) Catkowita powierzchnia ;
Drogi R Tereny zielone, |Pozostate powierzchnie ) przeptyw wod
. . kostki o, . zredukowana dla zlewni
bitumiczne . |zielerice, ogrody [niebrukowane deszczowych
betonowej [ha]
[dm3/s]

Wspotczynnik sptywu 0,9 0,8 0,1 0,16
Nr zlewni Zlewnie - powierzchnie [m2]
Istniejgcy kanat DN 160 doptywajacy do studni D1 - przeptyw wdéd deszczowych obliczono na podstawie maksymalnego napetnienia kanatu 16,99
Istniejgcy kanat DN200 doptywajacy do studni D1 - przeptyw wod deszczowych obliczono na podstawie maksymalnego napetnienia kanatu 47,96
Przytacze kanalizacji do studni D6 - przeptyw wdéd deszczowych obliczono na podstawie maksymalnego napetnienia kanatu 50,72
F1 448,5 120,1 270,1 0,0527 7,59
F2 587 297,4 803,6 0,0847 12,20
F3 548,2 446,4 841,8 - 0,0935 13,47
F4 410,4 319,5 791,3 5840,4 0,1639 23,61
F5 335,8 284 554,8 7844,6 0,1840 26,51
F6 286,4 206,8 561,4 2089,7 0,0814 11,73
F7 - - - 19607,6 0,3137 45,21

SUMA 255,99

5.6. Retencja kanatowa
Zatozono retencje kanatowa na kanatach DN500 o dtugo$ci L= 95,19m oraz DN600 o dtugosci
L=226,43m w zwigzku z czym przeptyw wdd deszczowych zmniejszy sie do wartosci 173,18l/s.

6. KANALIZACJA TLOCZNA

6.1. Pompownia
Na potrzeby ttoczenia wod opadowych i roztopowych zaprojektowano pompownie mokrg z
pompami zatapialnymi.

6.1.1. Pompy
WielkoS¢ pompowni zostata zwymiarowana na podstawie strat cisnienia w kolektorze ttocznym
odprowadzajacym wody deszczowe do odbiornika oraz strat geometrycznych.
Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy w uktadzie rownolegtym pracujace

naprzemiennie (jedna pompa rezerwowa + jedna pompa gtéwna) o wydajnos$ci oraz o parametrach

pracy zgodnych z ponizsza tabela;
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Wysoko$¢ podnoszenia
Wydajnose Geometryczne M|§J§cowe ! Suma strat
liniowe
Ql/s] Hgeo [mH20] Hm + HI [mH20] Suma [mH20]
173,18 2,7 0,5+0,6=1,1 3,8*

*w przypadku zastosowania innej pompowni niz zaktadana w projekcie wysoko$¢
podnoszenia nalezy skorygowac o straty liniowe i miejscowe w pompowni.

Pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne w formie czujnikéw termicznych w uzwojeniach silnika.

Charakterystyke pracy pompy dotgczono w zatgczniku nr 7.

6.1.2. Zbiornik

Konstrukcje pompowni stanowit bedzie prefabrykowany zbiornik betonowy zapewniajacy petng
szczelno$¢ przed infiltracjg wody gruntowej. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w elementy zgodnie z
ponizszym zestawieniem:
- wlaz montazowy o wymiarach umozliwiajacych swobodny montaz demontaz agregatow
pompowych — stal nierdzewna,
- drabina — stal nierdzewna,
- pomost obstugowy — stal nierdzewna,
- kominki i przewody wentylacyjne — stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,
- pozostate elementy technologiczne — rurociagi, prowadnice rurowe, tancuchy, zawiasy, zaczepy,
deflektor, itp. — stal nierdzewna,
- stosowac prowadnice rurowe do opuszczania pomp, ktore powinny zapewni¢ kazdorazowo
prawidtowe zamknigcie na kolanie sprzegajacym,
- mocowanie kolan stopowych do dna zbiornika za posrednictwem ptyty ze stali nierdzewnej o
grubosci co najmniej 10mm. Kolana stopowe przykrecone do ptyty, ptyta przykrecona do dna
zbiornika.

6.1.3. Szafa sterujaca i szafa zasilajaca

Pompownie nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu
pradotworczego.
Rozdzielnica zasilajgco — sterownicza powinna zapewniac:
- sterownik z modutem telemetrycznym MT101 — dostosowanym do systemu pracujacego w Gminie
Siechnice
- wigczenie/wytaczenie pomp w takiej kolejnosci, ze wigczana/wytgczana jest zawsze ta pompa, dla
ktorej czas postoju/pracy jest najdtuzszy, w czasie skrajnie duzego naptywu Sciekéw powinna istnie¢
mozliwos¢ pracy dwoch pomp jednoczesnie.
- zabezpieczenie zestawu pompowego przed suchobiegiem,
- zabezpieczenie pomp przed ich przecigzeniem realizowane przez: urzadzenia umieszczone w
obwodzie zasilania pomp, urzadzenia umieszczone wewnatrz pompy i generowane przez sterownik
na podstawie analizy parametréw pracy pompy.
- sygnalizacje stanow awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w szczegdInosci: brak zasilania,
awaria pompy, wysoki poziom $ciekdw, suchobieg, otwarcie pokrywy wtazu zbiornika pompowni,
otwarcie szafki sterowniczej, otwarcie szafki zasilajacej,
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- ukfady sterowania i sygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza pracujacego w uktadzie
buforowym z baterig akumulatoréw. Zasilacz awaryjny powinien nawet po catkowitym roztadowaniu
baterii automatycznie sie uruchomic zaraz po powrocie zasilania sieciowego,
- szafa sterownicza i pomiarowa powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem przez osoby
trzecie poprzez zabudowanie ich w dodatkowych obudowach. Szafa powinna by¢ zamknieta na
zamek zgodny z istniejgcymi zamkami w przepompowniach (kluczyk 1333). Powinna by¢
wyposazona w urzadzenie alarmowe w czasie wtamania do szafy, zbiornika przepompowni.
- obudowa szafki sterowniczej oraz zasilajgcej musza by¢ wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na promieniowanie UV z wentylacjg naturalng (nawiew i wywiew), podstawa szafki
powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu co szafka,
- szafka powinna by¢ wyposazona w:
e wylgcznik gtéwny (przetacznik sie¢ — 0 — agregat) czterobiegunowy,
e gniazdo agregatu,
e zabezpieczenie réznicowo — pradowe,
e grzatke z termostatem,
e licznik godzin pracy pomp,
e przetgcznik trybu pracy Reczna — Automatyczna, wytacznik START i STOP dla
sterowania pracg pomp w trybie recznym,
e amperomierze dla kazdego agregatu pompowego z przektadnikami pradowymi, do
pomiaru poziomu wod opadowych przetwornik ultradzwigkowy, sondy ptywakowe 2
szt., suchobiegu i przekroczenia stanu max poziomu wod deszczowych, sygnat
przekroczenia stanu max w przepompowni powinien pochodzi¢ od ptywaka
niezaleznego od sterownika,
e sygnalizacje awaryjng i przeciwwlamaniowg,
- sygnalizacje awaryjng i przeciwwtamaniowg transmitowang do dyspozytorni dostosowana do
systemu pracujgcego juz w Gminie Siechnice
- dwustopniowe zabezpieczenie przepieciowe elektroniki; jedno w szafie zasilajacej ZE, drugie w
szafie sterowniczej przy przepompowni,
- kompensacje mocy biernej,
- dostep do przetgcznikdw, kontrolek, amperomierzy, licznikdw czasu pracy i innych wskaznikdw
powinien by¢ mozliwy bez koniecznosci otwierania Srodkowej czesci szafy sterowniczej.

6.1.4. Lampa solarna

W celu zachowania jednolitosci formy o$wietlenia ulicznego fotowoltaicznego zainstalowanego na
terenie gminy Siechnice, nowe lampy fotowoltaiczne powinny nawigzywa¢ wygladem do istniejacych
lamp fotowoltaicznych LED. Z tego powodu lampa powinna posiada¢ stup o przekroju kotowym,
zbiezny stozkowo o wysokosci 6m, pozbawiony wneki rewizyjnej, stalowy ocynkowany ogniowo lub
aluminiowy z ttoczong stopg zapobiegajacq sie gromadzeniu wody na podstawie stupa i
fundamencie prefabrykowanym. Oprawa o$wietleniowa owalna, montowana za pomocq
inteligentnego uchwytu bezposrednio do stupa, wykonane z aluminium wyposazone w przezroczystg
szybe ze szkla hartowanego. Zrodto $wiatta - diody LED o barwie $wiatta 4000k, mocy min. 20W,
wydajnosci od 200Im/W, luminacji min. 3800 Im, stopien szczelno$ci oprawy powinien wynosic 1P65,
trwato$¢ oprawy min. 80 000 godzin. Panel fotowoltaiczny powinien posiada¢ panele
monokrystaliczne o mocy min. 100W, dwustronny (bi-facjal) z mozliwoscig regulacji konta pochylenia
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kolektora stonecznego oraz regulacje azymutu kolektora stonecznego. Akumulator zamontowany w
oprawie lampy o pojemnosci min. 320 Wh, pozwalajacy na wymiane serwisowg jako cze$¢ nie
zintegrowana na state z lampg, czas fadowania akumulatora max. 9h w okresie letnim, max. 9h w
okresie zimowym, autonomia pracy min. 5 dni, trwato$¢ min. 2000 cykli tadowania. Lampa powinna
posiadac inteligentne systemy sterowania bezprzewodowego pozwalajgce zoptymalizowac
natezenie Swiatta w zaleznosci od pory dnia oraz powinna by¢ wyposazona w kontroler informujacy
o trybie pracy lampy badz o rodzaju usterki lampy fotowoltaicznej.

6.1.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Teren przepompowni nalezy wytozy¢ kostkg betonowg 10x20x8cm na warstwie podsypki
piaskowo cementowej o grubosci 3 cm oraz warstwie podbudowy zasadniczej z chudego betonu o
grubosci 20 cm w celu mozliwo$ci obstugi przepompowni przez wdz asenizacyjny z wysiegnikiem.
Teren nalezy wygrodzi¢ panelami ogrodzeniowymi systemowymi o wysokosci 2m z drutu stalowego,
ocynkowanego o srednicy 5mm, malowane farbg poliestrowg w kolorze antracyt (RAL 7016)
zapewniajac wjazd poprzez brame wjazdowg dwuskrzydtowg o szeroko$ci 3m.

6.2. Rurociag ttoczny

Do budowy rurociggu ttocznego nalezy zastosowac rury, ktore posiadajq odpowiednie aprobaty
techniczne oraz atesty higieniczne, zgodne z wymogami norm krajowych i europejskich. Rury
warstwowe posiada¢ powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych. Producent rur musi
posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie do budowy rurociggu ttocznego kanalizacii
deszczowej rur o0 nastepujacych parametrach:

e dn355x21,1 mm PE 100-RC SDR17 o dtugosci 35,84m

Rure taczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. Kruciec wychodzacy z przepompowni potaczyé¢
Z rurociggiem za pomocaq potaczenia kotnierzowego PE/Stal oraz redukcji i muf elektrooporowych PE.

Zakonczenie kolektora ttocznego projektuje sie w studzience rozpreznej, ktérej konstrukcje stanowi
studnia wykonana zgodnie z opisem studni betonowej z punktu 6.2. Studzienka dodatkowo
wyposazona jest w deflektor stalowy przytwierdzony do $ciany nad wylotem kolektora ttocznego i nie
posiada kinety.

7. WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wigczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ poprzez studnie D1 @1200mm oraz studnie D17 @1600mm. Do projektowanych studni D3,
D4, D6, D7, D8, D9 wigczy€ istniejace przykanaliki wpustow ulicznych. Przejscia kanatow przez $ciany
studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowe;j i eksfiltracje wodly.

8. KLAPA ZWROTNA

Na ujsciu kolektora deszczowego DN600 do rowu otwartego nalezy zamontowac klape zwrotna.
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9. WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ

9.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkow osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikdw,
stosujac sie do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

9.2. Warunki wykonania robét ziemnych

Przewody uktadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy
waskoprzestrzenne szalowane bedg poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi (dla kanatow do
4,5 m zagtebienia). Odcinek rurociggu tfocznego przechodzacego pod jezdnig nalezy wykonac
metodami bezwykopowymi. W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywane
beda recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
uzgodnione z Inzynierem.

9.3. Konstrukcja podtoza

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyrownac i oczyscic, a nastepnie wykonac podsypke.

Rodzaj i grubo$¢ podsypki uzalezniona jest od warunkow gruntowo — wodnych, rodzaju
| wielkoSci obcigzen, od srednicy przewodu, zagtebienia kanatu oraz materiatu rury.

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z zachowaniem
obliczeniowego kata posadowienia 90°.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wspotczynnika Is>=0,95.

Wyprofilowanie dna wykopu powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur
na dnie wykopu.

W miejscu potgczen rur nalezy zostawi¢ wgtebienie na kielich umozliwiajgce doktadne utoZzenie
rury i swobodne dopchniecie w celu wykonania potaczenia.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggow nalezy wykonac obsypke tzw. pachwin. Obsypke zaleca
sie wykonac z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke w pachwinach nalezy
wykonac recznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur.

Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke do poziomu 50 cm ponad wierzch rury. Obsypka ta powinna
by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubo$ci co najwyzej 20 cm.
Nie wolno uzywac¢ sprzetu wibracyjnego bezposrednio na rurze.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajac.
Zasypywania wykopdw nalezy dokonywaé gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez
grud i kamieni.

W przypadku kanatéw posadowionych w korpusie drogi zaktada sie petng wymiane gruntu na
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piasek. Wskaznik zageszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi Is=1,00. Gérng warstwe 0,30 m
bezposrednio pod korpusem drogowym zages$cic¢ do Is=1,03.

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdow i pieszych mozna wykonywac
zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyska¢ zageszczajgc warstwy gr. 20 cm, natomiast
wskaznika Is = 0,97 — warstwy ok. 50 cm.

Nalezy pamieta¢, aby w trakcie zasypywania i zageszczania wykopu stopniowo wyciggac
obudowy umacniajgce.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

9.4. Odwodnienia wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia
sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie
odwodnienia wykopow przedstawiono na rys. nr 12. Wykonawca wykona projekt technologiczny
odwodnienia wykopow w oparciu o rzeczywisty poziom wod gruntowych w terenie.

9.5. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla
pieszych. Doktadna lokalizacja przej$¢ zalezy od ditugo$ci wykonywanych odcinkow wykopu

i bedzie okre$lona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwréci¢é uwage, aby
szeroko$¢ mostkow nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$¢
zabezpieczenia przejs¢ poreczg ochronng o wys. 1,1 m.

Przej$cia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed
gotoledzia.

9.6. Odbiér robét
Odbiér robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskq Normg PN-EN-1610 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych”.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Rodzaj materiatu Jm. | llosé
1 |Rura Dz160x6,1 mm PP SNB8 taczone kielichowo na uszczelke gumowg mb 9,76
2 |Rura Dz315x12,0 mm PP SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowq mb 33,29
3 |Rura Dz x Dw 406x350 mm PE 100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowg mb 58,28
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Lp. Rodzaj materiatu J.m. | llos¢
4 |Rura Dz400x15,3 mm PP SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowq mb 86,91
5 |Rura Dz x Dw 511x450 mm PE 100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowg, mb 66,90
6 |Rura Dz x Dw 569x500 mm PE 100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowa mb 95,19
7 |Rura Dz x Dw 679x600 mm PE 100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowg mb 229,18
8 |Rura dn355x21,1 mm PE 100-RC SDR17 mb 35,84
9 | Rura ostonowa dn500x29,7 mm PE 100-RC SDR17 mb 27
10 | Plozy dystansowe typu TR o wysokosci 30mm (ilo$¢ elementéw w jednym obwodzie - 11 szt.) obwodow | 21
11 | Manszeta typu “N” 350x500 szt. 2
Pompownia wod deszczowych kompletna wraz ze zbiornikiem betonowym Dn3000mm, dwoma
12 pompami o0 wydajnosci 173,18 I/s i wysokosci podnoszenia 3,8 mH20 oraz rurociggiem ze stali ol 1
nierdzewnej uzbrojonym w komplet armatury odcinajgcej i zwrotnej. Pompownia wyposazona w Pl
szafe uktadu automatyki i sterowania realizujace zadania okre$lone w opisie technicznym
13 | Mufa elektrooporowa @250mm PE szt. 1
14 | Mufa elektrooporowa @355mm PE szt. 1
15 | Redukcja dn355/250 PE szt. 1
16 | Kotnierz z kro¢cem PE do zgrzewania, kotnierz DN250 rura PE @250 mm szt. 1
Studnia z kregéw betonowych Dn1200 mm z betonu B45 (faczona na uszczelke elastomerowa) z
17 |wtazem Zeliwnym Dn600 mm klasy B125 lub B400, zwezka redukcyjna, pierscieniami kpl. 7
dystansowymi, przej$ciami szczelnymi przez $ciany studni.
Studnia kaskadowa z kregéw betonowych Dn1200 mm z betonu B45 (tgczona na uszczelke
18 | elastomerowa) z wtazem zeliwnym Dn600 mm klasy B125 lub B400, zwezka redukcyjna, kpl. 6
piercieniami dystansowymi, przejsciami szczelnymi przez Sciany studni.
Studnia z kregéw betonowych Dn1600 mm z betonu B45 (taczona na uszczelke elastomerowg) z
19 | wiazem Zeliwnym Dn600 mm klasy B400, zwezka redukcyjna, pierscieniami dystansowymi, kpl. 1
przejSciami szczelnymi przez ciany studni.
Studnia rozprezna wraz z deflektorem na wlocie kolektora ttocznego. Studnia z kregow
betonowych Dn1200 mm z betonu B45 (faczona na uszczelke elastomerowa) z wiazem Zeliwnym
20 . NSRRI . . kpl. 1
Dn600 mm klasy B400, zwezka redukcyjna, pierscieniami dystansowymi, przej$ciami szczelnymi
przez Sciany studni.
Separator lamelowy z osadnikiem typu ESL-ZH 6/60/1200 Dw = 1500mm, Qnom = 6 [dM3/s], Qmax =
21 60[dm3/s], pojemnos$¢ olejowa 150 dm? pojemnos$¢ czesci osadowej 1200 dm3 wykonany z kol 1
elementow betonowych C35/45 w ktdrych sktad wchodza: monolityczny krag denny, kregi Pl
posrednie, pokrywa betonowa, wtaz zeliwny Dn600mm klasy B400.
22 | Kolano 45° @355mm PE szt. 1

Uwaga: Niniejsze zestawienie materiatow zawiera jedynie materiaty niezbedne do wybudowania

kanalizacji. Szczegotowe zestawienie materiatow po stronie wykonawcy prac budowlanych.

11. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE KANALIZACJI

Lp. X Y

D1

5654934.5200 6440810.1800
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D2

5654941.1407

6440816.0801

D3

5654931.2519

6440825.6143

D4

5654889.1743

6440865.9329

D5

5654859.8013

6440893.3011

D6

5654825.5819

6440925.1699

D7

5654776.6900

6440970.8400

D8

5654739.6300

6441005.5500

D9

5654706.9400

6441035.6100

D10

5654696.9091

6441038.3560

D11

5654646.1642

6441086.2831

D12

5654595.4927

6441134.1409

D13

5654552.5300

6441174.7178

D14

5654537.7491

6441165.4140

D15

5654821.6200

6440915.2300

SEP1

5654823.3170

6440919.4590

D14a

5654536.0991

6441165.4140

D16

5654511.8278

6441191.7567

D17

5654509.1200

6441191.2200

12. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:

- wykonania dokumentacji powykonawczej i plansz powykonawczych uktadéw technologicznych,

- dostarczenia dokumentacji techniczno-ruchowej zamontowanych pomp i urzadzen,

- sporzadzenia instrukcji BHP,

- sporzadzenia instrukcji obstugi obiektu w zakresie kazdej z branz zawierajgcej miedzy innymi
zasady bezpiecznego wykonywania prac oraz zapisy dotyczace zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu.

- wykonania tablicy informacyjnej przepompowni zgodnie z wytycznymi wia$ciciela infrastruktury

13. UWAGI KONCOWE

Doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzehn podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikdw,
stosujac sie do ich zlecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Wykonawca wykona projekt technologiczny odwodnienia wykopow w oparciu o rzeczywisty

poziom wdd gruntowych w terenie.
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e Na czas robdt ziemnych (wykopdw) sieci krzyzujace sie z proj. kanalizacjg nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej diugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopow do gtebokosci 4,5 m nalezy przewidzie¢ umocnienie Scian poprzez szalowanie
poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi,

e Przed przystapieniem do robot w miejscach wigczen i kolizji wykonac przekopy kontrolne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji i glebokosci posadowienia istniejgcych sieci.

e Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wtascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;

= Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci;

= Niezasypana kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.

= Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;

= Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

= Osoby wykonujace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia rob6t.

= Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan w stosunku do opisanych w czesci
technicznej dokumentacji projektowej oraz innych materiatow/urzadzen réwnowaznych pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych pod wzgledem jakosciowym i technicznym
niz okreslone przez Projektanta.

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i urzadzenia uzyte w opisie technicznym
dokumentacji projektowej nalezy rozumieé, jako okreslenie wymaganych parametrow
technicznych lub standardéw jakosciowych. Wskazane w dokumentacji parametry nalezy
przyjac¢ jako przykladowe, minimalne oczekiwane i zalecane przez Projektanta, ktére stuza

doprecyzowaniu przedmiotu zaméwienia i sa tylko uzywane jako podstawa do obliczen.

podpis sprawdzajacego: podpis projektanta:
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Jednoczes$nie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie
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Starosta Powiatu Wroctawskiego
Dokumentacja projektowa nr
SP-GN.6630.974.2024
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzone;j
za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 31-12-2024

Z up. Starosty
Grazyna Btaszczak
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KOORDYNACYJNEJ
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Gmina: Siechnice miejscowo$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
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ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Inwestor:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Gmina: Siechnice miejscowo$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza

Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733

obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno —

Inwestycja:( tiocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i si:ﬁtn;i;
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
Tytut i i . . . ) Skala:
rysznku- Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - przewdéd ttoczny D14a-D17| 1:100/1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 31.01.2025
Sprawdzit: ?gr'n'k”i;fgemys’aw MAZ/0551/PWBS/18 31.01.2025
Nrrys.: 2 Nr arkusza: 2/3 Format: A4 Nr strony:
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Wykonawca:

Master Projekt Sp. z o.0.

ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Inwestor:

Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Lokalizacja:

Gmina: Siechnice miejscowos$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733

obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno —

Branza:

Inwestycja:| tlocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i sanitarna
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
Tytut Profil podtuzny kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przytacze i Skala:
rysunku: | istniejace wpusty 1:100/1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 31.01.2025
Sprawdzit mgr inZ. Przemystaw MAZ/0551/PWBS/18 31.01.2025
Tomkiewicz
Nrrys.: 2 Nr arkusza: | 3/3 Format: A3 Nr strony:
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I3V twa $cieralna z kostki betonowej 10x20x8cm

/ 3 I 2500 T 2500 1500 )
< N 3
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Podsypka piaskowo cementowa 3cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 20cm

RN
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N
X
X
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Grunt rodzimy

AR

X

Grunt rodzimy

AR

3
X
N

Fundament 300 x 300 x min.800
lecz ponizej strefy przemarzania

1. Panele ogrodzeniowe systemowe o wysokos$ci 2m z drutu stalowego, ocynkowanego
o $rednicy 5mm, malowane farbg poliestrowg w kolorze antracyt (RAL 7016)
2. Brama wjazdowa dwuskrzydfowa L=3,0m

3. Stupki 60x40x2mm
4. Stupki do bramy 80x80x2mm

Master Projekt Sp. z 0.0.
Wykonawca:
Y ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa
Inwestor: Gmina Siechnice
| ul. Jana Pawita Il 12, 55-011 Siechnice
Gmina: Siechnice miejscowos$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — Branza:
Inwestycia:| tocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i ot
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
Tytut 3 X X . Skala:
rysunku: Sczegdt terenu przepompowni, ogrodzenie przepompowni 1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocirski MAZ/0085/PWBS/23 31.01.2025
Sprawdzit: 'T”gm;fgemys'aw MAZ/0551/PWBS/18 31.01.2025
Nrrys.: 3 Nr arkusza: 11 Format: A3 Nr strony:
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9 :\\gﬁ%{%&%@g&\‘/ Nazwa elementu szt.
% SRR 1 |Pompa ABS XFP 200G-CB1 PE90/6-G-5- P=9 kW | 2
// 2 |Stopa sprzegajaca 2
/, 3 |Prowadnice rurowe - stal 1.4301 2
// 4 |Szafa sterownicza 1
/, 5 [Orurowanie DN250 - stal 1.4301 1
71 8 6 |zasuwa DN250 2
1 8 /, 7 |Zawor zwrotny kulowy DN250 2
¢ 8 |Kotnierz normowy DN250 1
Elﬁ Z ‘Hﬂ" 9 |Zbiornik Beton C35/45 fi3000 H=5,85m 1
Y 10 |Przykrycie wlazowe 1320x1920 stal 1.4301 1
11 |Wentylacja PE/PVC 2
17 I [Drabie 76 STopamT amypeRTEgawy T 3 G ;
1.4307 CE

13 |Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301 + krata TWS)

Oznaczenie mn.p.m.
1 [Hter 122,81
2 |Hto 120,45
3 [Hda 117,18
4 [He 117,03
5 [Hw 120,31
6 |Hdop @ 600 120,43
7 |Halarm 119,18
8 |Hmax 118,78
9 [Hmin 117,68
10 |Hsuch 117,58
11 |Hdna 117,18

7
;

;

4

%

;

7 14 |Porecz ztazowa na pokrywie (stal 1.4301) 2
/

7] |Halarm 15 |Deflektor - stal 1.4301 2
% 16 |Przejécie szczelne taricuchowe - dla DN600 1
4

/, Hmax 17 |Przejscie szczelne taricuchowe - dla DN250 1
% 18 |Instalacja ptuczaca 1
4

/, 19 |Redukcja kotnierzowa DN250/200 - stal 1.4301 1
7 \J‘Hé‘ 20 |Potaczenie PE/Stal kotnierzowe DN250 1
;

21 [Mufa elektrooporowa dn250 PE 1
H 22 [Redukcja dn355/250 PE 1
AN = 23 [Mufa elektrooporowa dn355 PE 1
24 |Rurociag tloczny dn355 PE 1

Hsuch Piyta ze stali nierdzewnej 1000x1500x10mm,
25 |kolana stopowe przykrecone do plyty, ptyta 1

przykrecona do dna zbiornika

Pompownia jako catos¢ musi posiadac deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodno$¢ z
PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac krajowg
deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem
budowlanym potwierdzajgce zgodnos¢ z Krajowa Oceng
Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.

ptyta Zelbetowa z odsadzkg

Szczegot S1
S1

| taSma peczniejgca

kotwa wklejana (pret zbrojeniowy)
przystosowanie prefabrykatu

{ 1 ¢on otwory montazowe

- ($rednica, gtebokos¢, rozstaw)
przerwa robocza /| dimmaina

tasma peczniejgca

zbrojenie piyty
| Master Projekt Sp. z 0.0.
Wyk :
yronawca ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa
.| Gmina Siechnice
Inwestor:

ul. Jana Pawta 1l 12, 55-011 Siechnice

Gmina: Siechnice miejscowo$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — Branza:
Inwestycja:( tlocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i sa:ﬁ;zrié
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
Skala:
Tytut f |
rysunku: Schemat przepompowni 1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 31.01.2025
Sprawdzit ?gr;'k”iiwfczemys’aw MAZ/0551/PWBS/18 31.01.2025
Nrrys.: 4 Nr arkusza: 11 Format: A4 Nr strony:




Schemat dotyczy studni:
D1, D2, D3, D5, D10, D11, D12, D13, D17

LEGENDA:

|oo

1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki Dn1200/1600 mm.

2. Szczelne przejscie przez $ciane studni (tuleja ochronna z uszczelkg
_________________________________ gumowa).
3. Stopnie ztazowe Zeliwne wg PN-EN 13101:2004 rozstawione mijankowo
w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej 250 mm oraz w odlegtosci poziomej,
w osi stopni 272 mm.
/ < 4. Wylewka z betonu B20 (C16/20) gr. 20 cm + podsypka filtracyjna (warstwa
/ _ 4 zwiru lub tlucznia gr. 20 cm) o zageszczeniu 1s=0,98
# . 5. Kineta.
> = // — ’/,:. 2 6. Laczenie na uszczelki elastromerowe.
] 7. Kregi betonowe Dn1200/1600 mm prefabrykowane.
% = % = 7 8. Wiaz zeliwny z wkitadkg betonowg Dn600 mm klasy B125 (zieleniec,
< < chodniki, pobocza zabezpieczone barierami, pasy rozdziatu) lub klasy D400
(jezdnie, pobocza nie zabezpieczone barierami) z zaryglowaniem wg PN-EN
g = % o= 7 124:2015.
9. Zwezka redukcyjna betonowa prefabrykowana Dn1200/Dn600
— - Z (Dn1600/Dn600) mm.
10. Powierzchnie Scian studzienki stykajgca sie z gruntem nalezy zaizolowaé
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng np. BITIZOL
2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
11. Pierscien dystansowy @865/625.
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UWAGI:
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1. Niniejszy rysunek rozpatrywac fgcznie z catg dokumentacja.

2. Integralng czescig dokumentaciji jest opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét.

3. Studnie wykonac¢ z betonu odpowiadajgcemu klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B45 (C35/45) wg PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8),
matonasigkliwego (nw do 5%)

i mrozoodpornego (F-150).

4. Szczelnos¢ studni wg PN-EN 1610:2002.

5. Studnie kanalizacyjne opracowano w oparciu o:

- PN-B-10729:1999

- PN-EN 1917:2004 wraz z pdzniejszymi zmianami.

N\
AN

O\

NN

Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Wykonawca:

77 ’// Gmina Siechnice
L L, ul. Jana Pawa Il 12, 55-011 Siechnice

Inwestor:

Gmina: Siechnice miejscowos$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno —
Inwestycja:| tocznej z przytagczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i
4 ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach

Branza:
sanitarna

— Skala:

Tytut . . PR |
rysunku: Przekroj studni rewizyjnej 1:500

Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis

Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 31.01.2025

mgr inz. Przemyslaw

Sprawdzit Tomkiewicz

MAZ/0551/PWBS/18 31.01.2025

Nrrys.: 5 Nr arkusza: 11 Format: A3 Nr strony:




Schemat dotyczy studni:
D4, D6, D7, D8, D9

8
LEGENDA:
|
. 1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki Dn1200 mm.
] /I ' N 2. Szczelne przejscie przez $ciane studni (tuleja ochronna z uszczelkg
27 gumowa).
7
' = 9 3. Stopnie ztazowe zeliwne wg PN-EN 13101:2004 rozstawione
/ ' //— mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej 250 mm oraz w
/' —/ odlegtosci poziomej, w osi stopni 272 mm.
ur , 2, 3 4. Wylewka z betonu B20 (C16/20) gr. 20 cm + podsypka filtracyjna
% ' —{7 (warstwa zwiru lub ttucznia gr. 20 cm) o zageszczeniu 1s=0,95 w
' ' gruntach nawodnionych.
5. Kineta.
2 2 // 6 6. Lgczenie na uszczelki elastromerowe.
% | =7 /— 7. Kregi betonowe Dn1200 mm prefabrykowane.
7 5 8. Wihaz zeliwny Dn600 mm klasy B125 (zieleniec, chodniki, pobocza
¢ | =/ 7 zabezpieczone barierami, pasy rozdziatu) lub klasy D400 (jezdnie,
| //— pobocza nie zabezpieczone barierami) z zaryglowaniem wg PN-EN
wLor sH— — 1 — il = 124:2000.
z ‘
i | % 9. Zwezka redukcyjna betonowa prefabrykowana Dn1200/Dn600 mm.
: ’/ % | =7 10 10. Powierzchnie $cian studzienki stykajgca sie z gruntem nalezy
pl I { 7 % zaizolowa¢ materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng
/ . // | = _//— np. BITIZOL 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
13 | / % 2 7 1 11. Pierscien dystansowy @865/@625.
E— : 7 = 12. Obetonowanie rury spustowej beton C12/15
| 7
Z/ / 2 13. Tréjnik DN160
= 2
/ | / % % | =7 14. Przejscie szczelne
W | VA UWAGI:
DN160 7 |
i / % 7 /// 1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacja.
/ é /// | 2. Integralng cze$cig dokumentacji jest opis techniczny oraz
/ . 7/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
¢ N\ ‘ \ | 3. Studnie wykona¢ z betonu odpowiadajgcemu klasie wytrzymatosci
-1 — nie nizszej niz B45 (C35/45) wg PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego
| (W8), matonasigkliwego (nw do 5%)
(/S i mrozoodpornego (F-150).

7 : :
//////////// 777007700 4 4. Szczelnos¢ studni wg PN-EN 1610:2002.
// / /// // / // / / "/ 5. Studnie kanalizacyjne opracowano w oparciu o:

5 - PN-B-10729:1999
- PN-EN 1917:2004 wraz z pézniejszymi zmianami.
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Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Wykonawca:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Inwestor:

Gmina: Siechnice miejscowos$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno —
Inwestycja:( tiocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach

Branza:
sanitarna

Tytut Skala:

rysunku: Przekroj studni rewizyjnej kaskadowej 1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 31.01.2025

mgr inz. Przemyslaw

Sprawdzit Tomkiewicz

MAZ/0551/PWBS/18 31.01.2025
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1. Istniejgca studzienka przykanalika.

2. Rura przykanalika ze spadkiem wg profilu podtuznego.
3. Szczelne przejscie przez $ciane studni (tuleja
ochronna z uszczelkg gumowa).
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Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem, posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg
PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnos$¢ z Krajowa Oceng Techniczna.
Skutecznos¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2-NS >92%, dla 3-:NS >92%, dla 4-NS >89%,

stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <5 mg/dm?.

Skutecznos¢ usuwania zawiesin 2100pum: dla NS >96%, dla 2:NS >92%, dla 3-NS >91%, stezenie zawiesin ogdlnych na odptywie dla NS <100 mg/dm?3.
Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji.

Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania ropopochodnych i wylotowg z zamknigciem.

Catos¢ przeptywu kierowana do urzadzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe ptytowe wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (bez bypassu).

Mozliwo$¢ zwigkszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie kominéw ztazowych.

Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.

Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen.

Swiatto wiazu @625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zzelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczna,
dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach budownictwa ogélnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowe;j,
przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujgcych
materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN
- odporno$¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Quom: 6 dm®/s Qrmax: 60 dm®/s

Pojemnos¢ olejowa: 150 dm® Pojemnos¢ czesci osadowej: 1200 dm?®
Nazwa:

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

ESL-ZH 6/60/1200
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F160

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY F-160 V43
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Schemat uproszczony wyposazenia szafki sterowniczej przepompowni sciekdw deszczowych

Sygnalizator optyczno

Wityczka stata 63A/400VAC ; 3P+N+PE
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Zasilanie gtéwne
3 x 400/230VAC ; 50Hz

FeZn 30 x 4 mm

‘ZK

@

Pompa 10 kW

&

Pompa 10 kW

Oznaczenia:
F1,F10, F11 Roziacznik bezpiecznikowy
Y1 Ochrona przepigciowa (k. I ; C)
PG Przelgcznik gtéwny zasilania ,sie¢ - 0 - agregat”
FR1 Wytacznik réznicowo-pradowy
KF1 Czujnik kolejnosci i zaniku faz
F2 Roztacznik bezpiecznikowy
\ Woltomierz
PV Przetacznik 4-pozycyjny woltomierzowy
A Amperomierz
QF2; QF3 Wytacznik silnikowy (zabezpieczenie silnika pompy)
QY1; QY2 Uktad tagodnego rozruchu silnika (soft-start)
Q1; Q2 Stycznik
FR2 Wytacznik réznicowo-pradowy
F4 Wytacznik nadpradowy
FR3, FR4 Wytacznik réznicowo-pradowy
F5;F6;F7;F8;F9;F10 Wytgcznik nadpradowy
S1 Sterownik z modutem telemetrycznym
An Antena GSM
Tr Transformator bezpieczenstwa 230/24VAC ; 40VA
W1 Rozigeznik izolacyjny
T Termostat
EG Grzatka 50W
PA Czujnik ruchu lub fotoelektryczny zmierzchowy zat./wyt. odwietlenia zewnetrznego
G1 Zasilacz buforowy 230VAC/24VDC
AK1 Akumulator 24V ; 1,2Ah
G2 Zespét zasilajacy ZS-1
Z1;272 Czujnik otwarcia/wtamania do szafki sterowniczej i komory $ciekow (kontraktony)

10-16A 10A Osw. wnetrza Ogrzewanie
230VAC 24VAC szafki szafki
Poziom awaryjny — max. przelew Gniazda wtyczkowe
\O Serwisowe

Poziom awaryjny — min. suchobie:
\O ryjny g

g Sonda hydrostatyczna

Uwaga:

Szczegotowego doboru wyposazenia szafki sterowniczej dokonuje producent.
Opis techniczny szafki sterowniczej w DTR producenta. Przed zamowieniem
szafki ustali€ z producentem wyposaZenie i uktad sterowania na podstawie
wytycznych zawartych w projekcie.

Uktad automatyki, sterowania i monitoringu powinien byC zamontowany w
zamykanej szafie izolacyjnej (tworzywo sztuczne) zintegrowanej z fundamentem
o wysokich parametrach mechanicznych. Stopieh ochrony szafki sterowniczej
powinien wynosiC IP65.
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