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KARTA OPINII / UZGODNIEN



OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej tymczasowej organizacji ruchu jest sposob i zakres
zabezpieczenia miejsca robot na czas budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej
grawitacyjno — ttocznej z przytgczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach na:

- drogach gminnych ul. Stanistawa Staszica odcinek: rondo ze skrzyzowaniem sie ulic
Staszica, Cieptowniczej, Jarzebinowej, Sienkiewicza oraz Maciej Rataja do ronda ze
skrzyzowaniem sie ul. Staszica oraz Kwiatkowskiego dz. ew. 545/41, 584/4, 105/24,
775/2,545/82, 776/1, 102/10, 102/7, 726, 733 obreb Siechnice.

Podstawa prawna opracowania:

a) inwentaryzacja urzgdzenh drogowych i zagospodarowania terenu w pasie drogowym

b) Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z pdzniejszymi zmianami)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.
2017 poz. 784 z pozniejszymi zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z
pozniejszymi zmianami)

2. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest w obszarze zabudowanym w ul. Stanistawa Staszica. Ulica
Stanistawa Staszica posiada jezdnie o szerokosci ok. 7,0 m. Nawierzchnia drogi
wykonana jest z mieszanki bitumicznej i jest w stanie dobrym. Po obydwu stronach jezdni,
budowana kanalizacja deszczowa znajduje sie chodnik oraz teren zielony. Po jednegj
stronie jezdni znajduje sie parking. Ruch na odcinku prowadzonych robét odbywa sie w
dwoch kierunkach. Roboty bedg prowadzone po jednej stronie drogi.

3. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

ETAP |

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona budowa kanalizacji deszczowej o
srednicach DN200, DN250 i DN300 w ul. Staszica. Roboty bedg realizowane metodg
wykopu otwartego. Miejsca lokalizacji studni, w ktorych bedg prowadzone prace
wewnetrzne, zostang odpowiednio zabezpieczone. Strefy robocze zostang wygrodzone
zaporami drogowymi U-20b oraz w rejonie chodnikdw zaporami U-20c, a na czas
prowadzonych prac wprowadzony zostanie zakaz ruchu oznaczony znakiem B-1,
uzupetnionym tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”. Na ul. Cieptowniczej
umieszczony zostanie znak D-4a ,Droga bez przejazdu” z tabliczkg 65m, informujgcy o
braku mozliwosci kontynuacji jazdy. Wystepujgce miejsca postojowe tymczasowo zostang
wytgczone z uzytkowania — zostanie przyklejona zétta tasma drogowa do likwidowania
oznakowania poziomego wyznaczajgcego miejsca postojowe oraz wprowadzone znaki B-
36 z tabliczkg ,Obowigzuje od dnia ..... w miejscach parkingowych oznaczonych Zzoéttg



tasmg”. Dodatkowo zostang wprowadzone znaki nakazu C-2 i C4. Wszystkie miejsca, w
ktérych powstang odgrodzenia oraz wykopy otwarte zostang odtworzone do stanu
pierwotnego.

ETAP I

W tym etapie w ramach inwestycji przeprowadzone zostang prace przytgczenia
przykanalika oraz umieszczenie studni. Prace przytgczeniowe odbywac sie bedg w ul.
Stanistawa Staszica. Roboty bedg realizowane metodg wykopu otwartego. Miejsca
lokalizacji studni, w ktorych beda prowadzone prace wewnetrzne, zostang odpowiednio
zabezpieczone. Strefy robocze zostang wygrodzone w rejonie chodnikoéw zaporami U-20c.
Dodatkowo w tym miejscu zostanie ustawiona tablica prowadzgca ciggta w lewo U-3d.
Zostang wprowadzone znaki ostrzegawcze o robotach drogowych. W ul. Staszica ze
wzgledu na wykonanie wykopu czesciowo W jezdni zostang wprowadzone znaki
ostrzegawcze zwezenie jezdni A-12c i A-12b. Wystepujgce miejsca postojowe
tymczasowo zostang wytgczone z uzytkowania — zostanie przyklejona Zzoétta tasma
drogowa do likwidowania oznakowania poziomego wyznaczajgcego miejsca postojowe
oraz wprowadzone znaki B-36 z tabliczkg ,Obowigzuje od dnia ..... w miejscach
parkingowych oznaczonych zo6ttg tasmg”. Wszystkie miejsca, w ktérych powstang wykopy
otwarte zostang odtworzone do stanu pierwotnego.

ETAP I

W tym etapie w ramach inwestycji przeprowadzone zostang prace przytgczenia
przykanalika oraz umieszczenie studni. Prace przytgczeniowe odbywac sie bedg w ul.
Stanistawa Staszica. Roboty bedg realizowane metodg wykopu otwartego. Miejsca
lokalizacji studni, w ktorych beda prowadzone prace wewnetrzne, zostang odpowiednio
zabezpieczone. Strefy robocze zostang wygrodzone zaporami drogowymi U-20a oraz U-
20b, a na czas prowadzonych prac wprowadzony zostanie zakaz ruchu oznaczony
znakiem B-1, uzupetnionym tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdéow budowy” na wyjezdzie z
ul. Cieptowniczej do ul. Stanistawa Staszica. Na ul. Stanistawa Staszica zostang
wprowadzone znaki B21 i B22. Zostang wprowadzone znaki ostrzegawcze o robotach
drogowych. Wystepujgce miejsca postojowe tymczasowo zostang wytgczone z
uzytkowania — zostanie przyklejona zétta tasma drogowa do likwidowania oznakowania
poziomego wyznaczajgcego miejsca postojowe oraz wprowadzone znaki B-36 z tabliczkg
,Obowigzuje od dnia ..... w miejscach parkingowych oznaczonych z6#tg tasmg”.
Dodatkowo zostang wprowadzone znaki nakazu C-2 i C4. Wszystkie miejsca, w ktorych
powstang wykopy otwarte zostang odtworzone do stanu pierwotnego.

ETAP IV

W tym etapie w ramach inwestycji przeprowadzone zostang prace przytgczenia
przykanalika oraz umieszczenie studni. Prace przylgczeniowe odbywac sie bedg w ul.
Stanistawa Staszica. Roboty bedg realizowane metodg wykopu otwartego. Miejsca
lokalizacji studni, w ktorych beda prowadzone prace wewnetrzne, zostang odpowiednio
zabezpieczone. Strefy robocze zostang wygrodzone zaporami drogowymi U-20b oraz w
rejonie chodnikdw zaporami U-20c a na czas prowadzonych prac wprowadzony zostanie
zakaz ruchu oznaczony znakiem B-1, uzupetnionym tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdow
budowy” na wyjezdzie do ul. Stanistawa Staszica. Zostang wprowadzone znaki
ostrzegawcze o robotach drogowych. W ul. Staszica ze wzgledu na wykonanie wykopu
czesciowo w jezdni zostang wprowadzone znaki ostrzegawcze zwezenie jezdni A-12c i A-
12b oraz znaki B21 i B22. Dodatkowo w tym miejscu zostanie ustawiona tablica



prowadzgca ciggta w lewo U-3d. Wystepujgce miejsca postojowe tymczasowo zostang
wylgczone z uzytkowania — zostanie przyklejona zétta tasma drogowa do likwidowania
oznakowania poziomego wyznaczajgcego miejsca postojowe oraz wprowadzone znaki B-
36 z tabliczkg ,Obowigzuje od dnia ..... w miejscach parkingowych oznaczonych Zzoéttg
tasmg”. Dodatkowo zostang wprowadzone znaki nakazu C-2 i C4. W miejscu wykonania
wykopdéw w chodniku zostanie postawiona ktadka dla pieszych U-28. Wszystkie miejsca, w
ktorych powstang wykopy otwarte zostang odtworzone do stanu pierwotnego.

ETAPV

W tym etapie w ramach inwestycji przeprowadzone zostang prace sieci oraz umieszczenie
studni. Prace przytgczeniowe odbywacé sie bedg w ul. Stanistawa Staszica. Roboty bedg
realizowane metodg wykopu otwartego. Miejsca lokalizacji studni, w ktorych bedag
prowadzone prace wewnetrzne, zostang odpowiednio zabezpieczone. Strefy robocze
zostang wygrodzone zaporami drogowymi U-20b oraz w rejonie chodnikéw zaporami U-
20c a na czas prowadzonych prac wprowadzony zostanie zakaz ruchu oznaczony
znakiem B-1, uzupetnionym tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw budowy” na wyjezdzie do
ul. Stanistawa Staszica. Zostang wprowadzone znaki ostrzegawcze o robotach
drogowych, znaki nakazu C-2 i C-4 oraz znaki B21 i B22. Wystepujgce miejsca postojowe
tymczasowo zostang wytgczone z uzytkowania — zostanie przyklejona Zzoétta tasma
drogowa do likwidowania oznakowania poziomego wyznaczajgcego miejsca postojowe
oraz wprowadzone znaki B-36 z tabliczkg ,Obowigzuje od dnia ..... w miejscach
parkingowych oznaczonych zéittg tasmg”. W miejscu wykonania wykopdéw w chodniku
zostanie postawiona ktadka dla pieszych U-28. Wszystkie miejsca, w ktérych powstang
wykopy otwarte zostang odtworzone do stanu pierwotnego.

ETAP VI

W tym etapie w ramach inwestycji przeprowadzone zostang prace sieci oraz umieszczenie
studni. Prace przytgczeniowe odbywac sie bedg w ul. Stanistawa Staszica. Roboty bedg
realizowane metodg wykopu otwartego. Miejsca lokalizacji studni, w ktérych bedg
prowadzone prace wewnetrzne, zostang odpowiednio zabezpieczone. Strefy robocze
zostang wygrodzone zaporami drogowymi U-20b oraz w rejonie chodnikéw zaporami U-
20c a na czas prowadzonych prac wprowadzony zostanie zakaz ruchu oznaczony
znakiem B-1, uzupetnionym tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw budowy” na wyjezdzie do
ul. Stanistawa Staszica. Zostang wprowadzone znaki ostrzegawcze o robotach drogowych
znaki nakazu C-2 i C-4 oraz znaki B21 i B22. Wystepujgce miejsca postojowe tymczasowo
zostang wytgczone z uzytkowania — zostanie przyklejona zétta tasma drogowa do
likwidowania oznakowania poziomego wyznaczajgcego miejsca postojowe oraz
wprowadzone znaki B-36 z tabliczkg ,Obowigzuje od dnia ..... w miejscach parkingowych
oznaczonych zéttg tasmg”. Wszystkie miejsca, w ktérych powstang wykopy otwarte
zostang odtworzone do stanu pierwotnego.

ETAP VI

W tym etapie w ramach inwestycji przeprowadzone zostang prace sieci oraz umieszczenie
studni. Prace przytgczeniowe odbywacé sie bedg w ul. Stanistawa Staszica. Roboty bedg
realizowane metodg wykopu otwartego. Miejsca lokalizacji studni, w ktérych bedg
prowadzone prace wewnetrzne, zostang odpowiednio zabezpieczone. Strefy robocze
zostang wygrodzone zaporami drogowymi U-20b oraz w rejonie chodnikéw zaporami U-
20c a na czas prowadzonych prac wprowadzony zostanie zakaz ruchu oznaczony
znakiem B-1, uzupetnionym tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw budowy” na wyjezdzie do
ul. Stanistawa Staszica. Zostang wprowadzone znaki ostrzegawcze o robotach drogowych



znak nakazu C-8 oraz znaki B21 i B22. Wystepujgce miejsca postojowe tymczasowo
zostang wytgczone z uzytkowania — zostanie przyklejona Zzétta tasma drogowa do
likwidowania oznakowania poziomego wyznaczajgcego miejsca postojowe oraz
wprowadzone znaki B-36 z tabliczkg ,Obowigzuje od dnia ..... w miejscach parkingowych
oznaczonych z0itg tasmg”. Wszystkie miejsca, w ktérych powstang wykopy otwarte
zostang odtworzone do stanu pierwotnego.

ETAP VI

W tym etapie w ramach inwestycji przeprowadzone zostang prace sieci oraz umieszczenie
studni. Prace przytgczeniowe odbywacé sie bedg w ul. Stanistawa Staszica. Roboty bedg
realizowane metodg wykopu otwartego. Miejsca lokalizacji studni, w ktérych bedg
prowadzone prace wewnetrzne, zostang odpowiednio zabezpieczone. Strefy robocze
zostang wygrodzone zaporami drogowymi U-20b oraz w rejonie chodnikéw zaporami U-
20c a na czas prowadzonych prac wprowadzony zostanie zakaz ruchu oznaczony
znakiem B-1, uzupetnionym tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw budowy” na wyjezdzie do
ul. Stanistawa Staszica. Zostang wprowadzone znaki ostrzegawcze o robotach drogowych
znaki nakazu C-2 i C-4 oraz znaki B21 i B22. Wystepujgce miejsca postojowe tymczasowo
zostang wytgczone z uzytkowania — zostanie przyklejona zétta tasma drogowa do
likwidowania oznakowania poziomego wyznaczajgcego miejsca postojowe oraz
wprowadzone znaki B-36 z tabliczkg ,Obowigzuje od dnia ..... w miejscach parkingowych
oznaczonych z06itg tasmg”. W miejscu wystepowania chodnika zostanie postawiona ktadka
dla pieszych U-28. Wszystkie miejsca, w ktérych powstang wykopy otwarte zostang
odtworzone do stanu pierwotnego.

ETAP IX

W tym etapie w ramach inwestycji przeprowadzone zostang prace sieci do przepompowni
oraz umieszczenie studni. Prace odbywaé¢ sie bedg w ul. Stanistawa Staszica. Roboty
beda realizowane metodg wykopu otwartego. Miejsca lokalizacji studni, w ktorych bedg
prowadzone prace wewnetrzne, zostang odpowiednio zabezpieczone. Zostang
wprowadzone znaki ostrzegawcze o robotach drogowych. Wszystkie miejsca, w ktérych
powstang wykopy otwarte zostang odtworzone do stanu pierwotnego.

ETAP X

W tym etapie w ramach inwestycji przeprowadzone zostang prace sieci do przepompowni
oraz umieszczenie studni. Prace odbywaé sie bedg w ul. Stanistawa Staszica oraz ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego. Roboty bedg realizowane metodg wykopu otwartego w
miejscach lokalizacji studni. Rurociag przechodzgcy pod jezdnig bedzie wykonany metodg
przewiertu sterowanego - bezwykopowo. Miejsca lokalizacji studni, w ktérych bedag
prowadzone prace wewnetrzne, zostang odpowiednio zabezpieczone. Strefy robocze
zostang wygrodzone w rejonie chodnikow zaporami U-20c. Zostang wprowadzone znaki
ostrzegawcze o robotach drogowych. Wszystkie miejsca, w ktérych powstang wykopy
otwarte zostang odtworzone do stanu pierwotnego.

4. ZESTAWIENIE ZNAKOW

A-14 roboty na drodze 5 szt.
B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach 2 szt.
U-20b zapora drogowa szeroka wg potrzeb
U-20c zapory drogowe podwdjne wg potrzeb
A-12b zwezenie jezdni 1 szt.



A-12c zwezenie jezdni 1 szt.

U-3d 1200mm — tablica ciggta prowadzgca w lewo 1 szt.
U-28 ktadka dla pieszych 1 szt.
D-4a droga bez przejazdu 1 szt.
B-21 zakaz skrecania w lewo 1 szt.
B-22 zakaz skrecania w prawo 1 szt.
B-36 zakaz zatrzymywania sie 3 szt.
T-0 tabliczki informacyjne wg potrzeb
T-1 tabliczki informacyjne wg potrzeb
T-1a tabliczka informacyjna 1 szt.
C-2 nakaz jazdy w lewo za znakiem 1 szt.
C-4 nakaz jazdy w prawo za znakiem 1 szt.
C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo 1 szt.

5. OPIS ZAGROZEN i UTRUDNIEN

Podczas prowadzonych robét moga pojawic sie takie zagrozenia w ruchu jak:

- chwilowe przebywanie pracownikow zwigzanych z obstugg pojazdéw budowlanych,

- postoj pojazdéw zwigzanych z dowozem materiatdw budowlanych,

Poniewaz roboty bedg prowadzone ,pod ruchem”, nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
wiasciwe oznakowanie robot, w tym pozostawienie wolnego od przeszkod pasa ruchu.
Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na ciggtos¢ wygrodzeh i zabraniaC osobom
postronnym zblizania sie do miejsca robaot.

Ruch pieszych wigze sie z zagrozeniami wynikajgcymi z bliskiej odlegtosci sprzetu
budowlanego od pieszych. Zapory drogowe podwdjne U-20c oraz znaki ostrzegawcze A-
14 majg zabezpieczac teren budowy od strefy ruchu pieszych.

Pojazdy wykonujgce czynnosci w obrebie jezdni winny by¢é wyposazone w swiatta
ostrzegawcze koloru zottego oraz zestaw znakow U-51 (tasmy odblaskowe wyznaczajgce
obszar robét), C-9 (nakaz jazdy z prawej strony znaku) lub C-10 (nakaz jazdy z lewej
strony znaku), A-14 (roboty na drodze). W odniesieniu do pojazddéw ciezarowych i
specjalistycznych znaki winny by¢é wykonane z folii odblaskowej Il generacji na podktadzie
z blachy aluminiowej mocowane do pojazdéw przy uzyciu odpowiednich uchwytéw lub
konstrukcji mocujgcych wg grupy wielkosci ,Srednie”. W odniesieniu do pojazdow
dostawczych i osobowych wykonanych z folii odblaskowej Il generacji wg grupy wielkosci
.,mate” jako znaki naklejane na karoserie pojazdéw lub tez ,mocowane” przy wykorzystaniu
podktadow magnetycznych. Roboty prowadzone w poboczu nalezy oznakowaé jedynie
znakiem ostrzegawczym A-14 , roboty na drodze”.

UWAGA!
Zabrania si¢ wykonawcy robét uzywania do wygrodzen na jezdni tasm
ostrzegawczych lub innych urzadzen nie przewidzianych w niniejszym opracowaniu.

6. UWAGI

Na minimum 3 dni przed rozpoczeciem planowanych robd6t nalezy poinformowac
mieszkancoéw o mozliwych utrudnieniach zwigzanych z wykonywanymi pracami. Miejsce
prowadzonych robot nalezy oznaczyé i zabezpieczyé zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu oraz zgodnie z przepisami okreslonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich



umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z zaleceniami zarzadcy drogi i policiji.

Po zakonhczeniu robdt naprawczych nalezy natychmiast usungé z pasa drogowego
tymczasowe oznakowanie pionowe i wygrodzenia miejsc robot, teren po robotach nalezy
uporzadkowac i przywrocic do stanu pierwotnego, zgtosi¢ zarzadcy drogi do odbioru
technicznego.

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI
RUCHU: 05.05.2025r. (niniejszy termin wprowadzenia organizacji ruchu podano
poglagdowo — faktyczny termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu bedzie wynikat z
decyzji na zajecie pasa drogowego uzyskanej po ztozeniu wniosku do zarzady drogi w
trakcie waznos$¢ niniejszego projektu organizacji ruchu)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZYWROCENIA PIERWOTNEJ ORGANIZACJI RUCHU:
04.05.2026r. (niniejszy termin przywrdcenia organizacji ruchu podano poglgdowo —
faktyczny termin statej organizacji ruchu bedzie wynikat z decyzji na zajecie pasa
drogowego uzyskanej po ziozeniu wniosku do zarzady drogi w trakcie waznosc¢
niniejszego projektu organizaciji ruchu )
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