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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zamoéwienie Inwestora, Umowa nr PU/123/2024

- Projekt techniczny budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-ttocznej
z przytgczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Siechnicach

- Projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjno-ttocznej z przytgczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach

- Katalogi i normy branzowe

- Zasady wiedzy technicznej

- Wizja lokalna w terenie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych
wykonanych z betonu asfaltowego pasa drogowego drogi gminnej osiedlowej ul. Staszica w
Siechnicach, oraz nawierzchni chodnikéw, parkingdw i zjazdéw z kostki betonowej, betonu,
ptyt EKO a takze terendw zieleni urzgdzonej pasa drogowego podlegajgcych rozbidérce oraz
odtworzeniu podczas prowadzenia prac budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Stanistawa Staszica i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja realizowana jest w obszarze zabudowanym w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Stanistawa Staszica na odcinku od ronda tgczacego ulice Staszica, Cieptowniczg, Rataja,
Sienkiewicza, Jarzebinowg do ul. Kwiatkowskiego wraz z rondem w rejonie skrzyzowania z ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego na dziatkach nr ewid. 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726,
733, 775/2 obreb 0001 Siechnice. Pas drogowy ulicy Stanistawa Staszica posiada jezdnie o
szerokosci ok. 6,0 m. Nawierzchnia drogi wykonana jest z mieszanki bitumicznej i jest w stanie
dobrym. Po jednej stronie jezdni gdzie jest budowana i przebudowywana sie¢ kanalizaciji
deszczowej znajdujg sie chodniki oraz parkingi przedzielone pasami zieleni, wystepuja
rowniez zielen niska tj. trawa oraz krzewy. Ruch na odcinku prowadzonych robét odbywa sie
w dwdch kierunkach. Roboty budowlane bedg prowadzone w jezdni obstugujgcej
komunikacyjnie parkingi osiedlowe na odcinku od studni D1 do studni D4 a nastepnie
parkingach zorganizowanych od strony jezdni ul. Staszica, wjazdach osiedlowych, chodnikach
z kostki betonowej i pasach zieleni. Teren objety inwestycjg nie lezy w obszarze Natura 2000.
Na omawianym terenie istnieje uzbrojenie podziemne (sie¢: elektroenergetyczna,
wodociggowa, kanalizacyjna, cieptownicza, gazowa, telekomunikacyjna).

4. PRZYJETE ZALOZENIA PROJEKTOWE

W opracowaniu uwzgledniono stan oraz technologie wykonania istniejgcej nawierzchni
asfaltowej bocznej ulicy Staszica w Siechnicach oraz przepisy rozporzadzenia Ministerstwa
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Prace
budowlane budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej bedg prowadzone metodg wykopu
otwartego. Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia projektowanego kanatu oraz jego
uzbrojenia studni kanalizacyjnych, separatora zintegrowanego z osadnikiem a takze
przepompowni bedg to wykopy wasko przestrzenne szalowane z poszerzeniami na studnie
separator oraz przepompownie. Technologia realizacji prac budowlanych powoduje
koniecznos¢ rozebrania istniejgcych nawierzchni drogowych a po wykonaniu prac budowlano
montazowych odtworzenia do pierwotnego stanu pasa drogowego. Przyjeto do odbudowy



nawierzchnie drogowe na obszarze prowadzonych robé6t z uwzglednieniem obudowy wasko
przestrzennej wykopow systemami szalunkowymi ptytowo stupowymi lekkimi np. Krings
Verbau. Konstrukcje rozbieranych nawierzchni rozebraé na szerokosci wykopu,
powiekszonego po obu stronach o szerokos¢ ok. 0,60 — 0,75 m. partie gruntu w klinie odtamu
usung¢ do gtebokoéci ok. 1,0 m. Po wykonaniu prac montazowych, wykop zasypywaé
materiatem przepuszczalnym piaszczystym lub pospétkg o ziarnach nie wiekszych niz 20mm
majgcym parametry gruntu nie wysadzinowego G1 . Zasypke ukfada¢ warstwami,
rownomiernie po obu stronach rurociggu. Grubos¢ uktadanej warstwy zasypki nie moze
przekracza¢é 30 cm. Do zasypki nie stosowa¢ zuzla, gruntu kamienistego Iub innych
materiatéw, ktére mogg spowodowaé uszkodzenie rurociggu. Zasypke zageszczaé
niezwtocznie po wbudowaniu. Wskaznik zageszczenia podtoza pod nawierzchnie jezdni i
zjazdow - co najmniej 1,00 , pod chodniki i parkingi 0,98 a teren zielony 0,90 . Materiat
pochodzacy z rozbidérki nawierzchni jezdni (kora asfaltowa) chodnika, parkingu lub zjazdu (
uszkodzone kostki brukowe krawezniki, obrzeza) i inne nie nienadajace sie do powtdérnego
wbudowania (ostateczna decyzja nalezy do Inspektora nadzoru i Inwestora) wywies¢ na
skladowisko. Materiat nie nadajgcy sie do wbudowania nalezy zastgpi¢ nowymi elementami.
Do odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej dopuszcza sie uzycie istniejgcego materiatu
jesli jej stan techniczny bedzie na to pozwalat.

4.1 WARUNKI TECHNICZNE ODTWORZENIA PODl:_OZA GRUNTOWEGO DLA JEZDNI
ASFALTOWEJ ORAZ CHODNIKOW, PARKINGOW ZJAZDOW Z KOSTKI

1. W kazdym przypadku nalezy dokonaé¢ petnej wymiany gruntu na materiat
charakteryzujgcy sie modutami odksztatcenia.

2. Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsgczajgcej lub mrozoochronne;j
zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubos$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢
taka sama jak w-wy istniejgce;j.

4.2 WARUNKI ~ TECHNICZNE ODTWORZENIA PODBUDOWY DLA JEZDNI
ASFALTOWEJ ORAZ CHODNIKOW, PARKINGOW, ZJAZDOW Z KOSTKI

1. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materiatéw, jakie posiadajg istniejgce konstrukcja jezdni, chodnikow i parkingéw. Jezeli
nie jest mozliwe zastosowanie takich samych materiatow, to nalezy zastosowac
materialy podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych szczegdlnie w PNS06102: 1997. ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego obcigzenia”.

4.3 WARUNKI ~ TECHNICZNE ~ ODTWORZENIA  NAWIERZCHNI ~ CHODNIKA,
PARKINGOW, ZJAZDOW

1. Odtworzenie nawierzchni chodnika przyjeto przy zatozeniu, ze wykop zostanie
zasypany zgodnie z opisang w pkt.. 4.1 technologig wykonania prac
2. Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ na zajmowanej szerokosSci z
nieuszkodzonych elementoéw istniejgcych ( uszkodzone elementy betonowe chodnika
nalezy wymieni¢ na nowe ), odtworzony chodnik nalezy zaspoinowac¢ piaskiem
3. Pod wzgledem wysokosciowym odtwarzang nawierzchnie nalezy dowigza¢ do
istniejacej niwelety chodnika, zachowujgc spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.
4. Chodnik i parkingi wykonaé¢ z nastepujgcych warstw:
- Kostka betonowa — 8 cm. (zgodnie z PN- EN1338:2005).
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm (PN-EN 197:2002, PN-
EN13139:2003).
- Stabilizacja gruntu mieszankg RM 2,5 MPa — 10 cm (PN-S-96012:1997) dla
chodnikéw



- Stabilizacja gruntu mieszankg RM 2,5 MPa — 25 cm (PN-S-96012:1997) dla
parkingéw i zjazdow

Podane parametry konstrukcji nalezy zweryfikowaé majgc na uwadze istniejgce

warstwy konstrukcyjne. Przed rozpoczeciem odtworzenia nawierzchni nalezy

skonsultowaé i zatwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego parametry

techniczne odtwarzanych warstw

4.4 WARUNKI TECHNICZNE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Krawedz przylegtej nawierzchni musi by¢ réwno obcieta tak, aby powstata po
przycieciu figura miata ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczalne
jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych.

Zaleca sie wykonanie na krawedzi wciecia do potowy grubosci warstw bitumicznych,
szerokoséci ok. 15 cm i zakladkowe potgczenie nawierzchni przy jej odbudowie.
Niewykonanie powyzszego moze by¢ zastgpione frezowaniem na peing grubosé
nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na szeroko$¢ w kazdym kierunku min.
1,00 m.

Petne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by¢ dokonane w pasach
przy krawedziach jezdni, jezeli odlegtos¢ kraweznikow, opornikow, obrzezy krawedzi
jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50 m, o ile zarzad drogi nie wskaze
innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw bitumicznych w
decyzji na zajecie pasa drogowego

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy scieralnej) pasa ruchu musi nastgpi¢ w
przypadku ciggtego podtuznego wykopu oraz poprzecznych przekopdw (powyzej 2
sztuk) usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopéw),
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) jezdni musi nastgpi¢ w
przypadku koniecznosci ciggtego podtuznego wykopu usytuowanego w srodku jezdni.
Nie wolno umieszczac krawedzi ciecia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to
z faktu niemozliwosci pomalowania paséw segregacyjnych ruchu na zalewanym
ptynnym bitumem potgczeniu nowej i dotychczasowej nawierzchni. Nalezy zawsze
umieszczac ciecie poza osig w minimalnej od niej odlegtosci 30 cm.

Obciecie lub frezowanie krawedzi i pasow przywykopowych istniejgcej nawierzchni
wskazane jest przy rozpoczeciu wykonania wykopu.

Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub
emulsjg asfaltowa, nalezy roztozy¢ warstwe wyréwnawczg lub wigzaca, a nastepnie
warstwe scieralng z mieszanki mineralno - asfaltowej. Sktad mieszanki mineralno -
asfaltowej i grubosci warstw powinny by¢ zgodne z niniejszg dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami i warunkami obowigzujgcych norm przedmiotowych i specyfikacji
technicznych. Przypomina sie, ze grubosé¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od
grubosci warstw istniejgcych.

Miedzy warstwami mineralno - asfaltowymi nalezy stosowaé zwigzanie
miedzywarstwowe przez skropienie podtoza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub
emulsjg asfaltowg o wiasciwosciach dostosowanych do istniejgcych warunkow.
Podtoze powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajgcej do zwigzania warstw, bez
nadmiaru lepiszcza, réwnomiernie na catej powierzchni, zgodnie z zaleceniami
normowymi.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone zestawem walcow lub
zageszczarkami mechanicznymi (przy matych powierzchniach).

Nawierzchnia powinna by¢é utozona w réwnym poziomie 2z nawierzchnig
dotychczasowg przy zachowaniu wymaganych spadkow.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltows.

Prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych. Mieszanke
mineralno-asfaltowg wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (min.
temperatura powietrza w ciggu ostatnich 24 h nie moze by¢ nizsza od +5°C przed
przystgpieniem do robaét i nie nizsza niz: +10°C w czasie robot)



15. W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o
niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach
atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykonaé jako tymczasowe przy uzyciu
materiatéw rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka betonowa o grub. min.
8 cm, kostka kamienna rzedowa lub nieregularna lub ptyty betonowe o grub. min. 12
cm. Po nastaniu sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast
przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym stanie.

16. Nie dopuszcza sie pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopéw
oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich
odtworzona nawierzchnia wedtug technologii wymienionych powyzej.

17. Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 13108-
1:2006(U), PN-EN 13108-5:2006(U)

4.5 WARUNKI TECHNICZNE ODTWORZENIA KRAWEZNIKOW | OBRZEZY

1. Krawezniki oraz obrzeza nalezy odtworzy¢ na zdemontowanej dlugosci z
nieuszkodzonych elementow istniejacych ( uszkodzone elementy betonowe
krawezniki i obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe )

2. Sytuacyjnie oraz wysokosciowo krawezniki i obrzeza dostosowaé do istniejgcych
nawierzchni

3. Odtwarzane krawezniki betonowe posadowi¢ na tawie z oporem wykonanej z
betonu C12/15

4. Odtwarzane obrzeza betonowe posadowi¢ na fawie z oporem wykonanej z betonu
C12/15

5. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé zgode zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego. Wykorzystane materiaty do odtworzenia konstrukcji jezdni, parkingdw, zjazdow i
chodnikdw winny posiada¢ atesty. Roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami pod
kontrolg osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.

Elektronicznie

Ka m || podpisany przez
., . .Kamil Sobocinski
Sobocinski pata:2025.03.13
12:40:09 +01'00'

Podpis projektanta
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJUNE

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

warstwa $cieralna AC8S |5 cm

warstwa wigzaca, AC16W 5 cm

warstwa tfucznia o frakeji 0-31,5 mm(25 c¢cm

zasypka wykopu z gruntu G1

| 0.75 m szeroko$q zmienna 0.75 m |

| |
A A A i

A A I A A

| 0.45 m Y / A

: 7 oasm |

grunt z obszaru klina odtamu ;_,‘

Y / J

obrzeze betonowe 8x30 cm
kraweznik tawa z betonu C12/15

zasypka wykopu

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PARKINGOW, ZJAZDOW

ostka betonowa gr 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr_6 cm
mieszanka cementowo - piaskowa RM 25 MPa 0 gr. 25 om

_

istn. jezdnia

kraweznik betonowy 15x30 cm
kraweznik fawa z betonu C12/15

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA

Kostka betonowa gr 8 om

podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5 cm

mieszanka cementowo - piaskowa RM 2,5 MPa o gr. 10 cm

J | /

Elektronicznie
., Ppodpisany przez
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Kamil

obrzeze betonowe 8x30 cm

kraweznik fawa z betonu C12/15
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Inwestycja:|  grawitacyjno-ttocznej w ul. Stanistawa Staszica i ul.Eugeniusza siﬁtnazria
Kwiatkowskiego w Siechnicach
Tytut X . A . ) . Skala:
wsznkuv Projekt odtworzenia nawierzchni - szczegoty konstrukcyjne bez skali
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocirski MAZ/0085/PWBS/23 13.03.2025
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TABELA NR 1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp |Opis Jm llos¢
1|Rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej m?2 12,50
2|Rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowe;j m2 423,56
3|Rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni z betonu m2 51,15
4|{Rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni z ptyt EKO m?2 12,62
5[Rozebranie oraz odtworzenie kraweznikéw betonowych m 213,54
6[Rozebranie oraz odtworzenie obrzezy betonowych m 230,69
7|0dtworzenie trawnikow m?2 669,16
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