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Warszawa, dnia 21.02.2025 r.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany

Na podstawie art.34 ust.3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2021, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestyc;ji:

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno — ttocznej z przytaczem i
przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach na dziatkach
nr: 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726, 733, 775/2 obreb: Siechnice

ktorej inwestorem jest:

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis projektanta podpis projektanta sprawdzajgcego



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

© MAZOWIECKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2023 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 521/22 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art.
13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Sobocinski
ur. dnia 27 wrzeSnia 1993 roku w Pultusku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0085/PWBS/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

L

II.

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych

oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrol¢ techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z poZn.
zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronic nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inZ. Ilona Lacka

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

dr inZz. Jerzy Idzikowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3.aa









3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY BUDOWLANEJ

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-52B-YXP-CRL *

Pan KAMIL SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0548/23
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




® POLSKA

§=IZBH.

7/

= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
MAZ-37E-13F-Z5A *

Pan PRZEMYStAW TOMKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0205/19

adres zamieszkania os. LAZUROWA 168/83, 01-474 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.o.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie cswiadczenia woli w pestad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zhozone w formie elektronicznej jest rownowazne z céwizdczeniem wali zioZonym w formie pisemnej:

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego bedzie wykonanie projektu budowy i przebudowy sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjno — ttocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica
i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach na dziatkach nr: 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4,
726, 733, 775/2 obreb: Siechnice.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr ewid: 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726, 733, 775/2 obreb: Siechnice stanowig,
gtéwnie dziatki drogowe. Na terenie zamierzenia budowlanego wystepuijg tereny zielone, drogi asfaltowe,
chodniki z kostki betonowej, parkingi z kostki betonowej. Na omawianym terenie istnieje uzbrojenie
podziemne w postaci sieci: elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j,
telekomunikacyjnej, cieptowniczej, gazowej. Szczegotowe rozmieszczenie w/w elementow infrastruktury
przedstawiono na rysunku nr 1.

3.  PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROANIA TERENU

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Kanalizacja grawitacyjna

Grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci L=579,51m zostata zaprojektowana z rur
polipropylenowych o Srednicach: DN160, DN315, DN400 oraz z rur polietylenowych o $rednicach:
DN350, DN450, DN500, DN600. Na sieci zostang zaprojektowane betonowe studnie rewizyjne
DN1200/1600, separator zintegrowany z osadnikiem DN1800. Szczegétowe posadowienie
projektowanej kanalizacji oraz wyposazenia ktorej dotyczy przedmiotowe zamierzenie budowlane
zostato przedstawione na rys. nr 1 oraz rys. 3. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie
wigczona do istniejace] kanalizacji deszczowej. W czasie realizacji budowy w/w sieci nie bedg
rozbierane zadne obiekty budowlane.

Kanalizacja tloczna

Sie¢ kanalizacji ttocznej o dtugo$ci L=35,84m zostata zaprojektowana z rur polietylenowych o
Srednicy DN355. Rurociag ttoczny zostanie wprowadzony do betonowej studni rozpreznej DN1200.
Przepompowania wod deszczowych zostata zaprojektowana jako podziemny zbiornik betonowy o
Srednicy 3m. Teren wokot przepompowni zostanie wygrodzony, wytozony kostkg betonowg oraz
o$wietlony lampg solarna. Szczegdtowe posadowienie projektowanej sieci kanalizacji ttocznej oraz
wyposazenia ktorej dotyczy przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato przedstawione na rys. nr 1
oraz rys. 3. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wigczona do istniejacej kanalizacii
deszczowej. W czasie realizacji budowy w/w sieci nie bedg rozbierane zadne obiekty budowlane.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA WOD DESZCZOWYCH/ROZTOPOWYCH

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni ulic, chodnikéw oraz terendw przylegtych w liniach
rozgraniczajacych drég odprowadzane bedg poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji
deszczowej, a nastepnie ttoczone do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatkowskiego. Wody
opadowe i roztopowe z paséw drogowych osiedla mieszkaniowego przy ul. Stanistawa Staszica 6A
zostang oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem ich do
projektowanej kanalizaciji.
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4.

5.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Transport materiatow i sprzetu niezbednych do przeprowadzenia projektowanego zamierzenia
budowlanego bedzie odbywat sie istniejgcymi na terenie ciggami komunikacyjnymi. Jakiekolwiek
zmiany w istniejagcym na terenie uktadzie komunikacyjnym nie sg planowane.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Inwestycja nie bedzie utrudniata dostepu do drogi publicznej. Projekt zjazdu do terenu
przepompowni z drogi gminnej wedtug oddzielnego opracowania.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjno-ttoczna zostata zaprojektowana z rur
polipropylenowych o $rednicach: DN315, DN400 oraz z rur polietylenowych o $rednicach: DN350,
DN355, DN450, DN500, DN600. Kanalizacja deszczowa zostanie wyposazona w studnie rewizyjne
DN1200/1600, separator oraz w pompownie.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI

Projektowana przepompownia wod deszczowych roztopowych bedzie zasilana z istniejacej sieci
elektroenergetycznej ( zasilenie podstawowe ) oraz z agregatu pradotworczego ( zasilenie rezerwowe
). Szafka zasilajgca wskazana na rysunku nr 1c wedtug oddzielnego opracowania zgodnie z
warunkami technicznymi przytaczenia nr W/2024/12/004/ESV3 z dnia 19.12.2024.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu, ani uktadzie zieleni.

ZESTAWIENIE:

- powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,

Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno-ttoczna zostanie posadowiona na gtebokosci od
1,60m do 3,93m ponizej poziomu terenu. Jej faczna powierzchnia w rzucie poziomym jest iloczynem
jej catkowitej dtugosci i Srednicy wyrazonej w metrach i wyniesie 280,77m2. Na terenie dotyczacym
projektowanego zamierzenia budowlanego znajduje sie istniejaca sie¢ kanalizacyjna deszczowa
150mm, 200mm oraz 600mm.

- powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow,
Projekt nie dotyczy budowy zadnego z ww. obiektéw budowlanych.

- powierzchni biologicznie czynnej,
Projekt nie dotyczy rozsadzania zielencow czy budowy innych obiektow biologicznie czynnych.

- powierzchni innych czesci terenu;
Nie dotyczy.

INFORMACJE | DANE:

- 0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktéw prawa,

Nie stwierdzono tego typu ograniczen lub zakazow dotyczacych posadowienia na dziatkach ewid.
nr: 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726, 733, 775/2 obreb: Siechnice przedmiotowego
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zamierzenia budowlanego. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej a w szczegoino$ci
przepompownia wod deszczowych i jej zagospodarowanie zlokalizowane na dziatce nr ewid. 733 w
obszarze 02 KDZ 2/2 obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Uchwata nr LXXIX/701/24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci obrebu Siechnice - Centrum llI, gmina Siechnice — ETAP Il z dnia 25 stycznia
2024r zgodnie z zapisami § 21 ze wzgledu na swojq lokalizacje wzgledem jezdni oraz chodnika nie
ogranicza widoczno$ci nie powoduje zagrozen ruchu oraz nie utrudnia pieszym poruszania si¢ po
chodnikach

- 0 ochronie konserwatorskiej,

Czesc terenu objetego inwestycjg zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie stanowiska
archeologicznego nr 10/92/82-30 AZP (Slad osadnictwa pradziejowego, $lad osadnictwa
Sredniowiecznego). Obszar ten stanowi zabytek w my$| art. 3 pkt 4, w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3
ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz.
1292). Dla prac ziemnych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja, wymagane jest przeprowadzenie
ratowniczych badan archeologicznych (w formie statego nadzoru archeologicznego i, w razie
koniecznosci, ratowniczych badan archeologicznych) zgodnie z zapisami decyzji Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 436/2025 z dnia 10.02.2025r..

- 0 wplywie eksploatacji gérniczych,
Na dziatkach nr 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726, 733, 775/2 obreb: Siechnice nie
znajduije sie teren objetym wptywem eksploataciji gornicze;.

- 0 charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz.1126 par 6 z poOzn. zm.) stwierdza sieg, iz projektowany element
zagospodarowania terenu nie powinien stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi
pod warunkiem uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem wg powszechnie obowigzujacych zasad
| przepisow.

6.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wedlug wiedzy projektanta przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu zawiera
juz wszystkie niezbedne dane zaswiadczajace, Ze usytuowanie projektowanego zamierzenia
budowlanego na dziatkach nr 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726, 733, 775/2 obreb:
Siechnice zostato zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, nie powodujac przy
tym szkdd czy ubytkow w aktualnie istniejacym zagospodarowaniu terenu w/iw dziatek.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana infrastruktura po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemig nie zmieni dotychczasowego
sposobu zagospodarowania terenu, ani nie spowoduje nowych ograniczen w uzytkowaniu terenu na
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ktérym jest zlokalizowana. Lokalizacja projektowanych urzadzen jest zgodna z zapisami zawartymi w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Rady Miejskiej w Siechnicach Nr
LXXIX/701/24 z dnia 2024-01-11 oraz Uchwata Nr XXXI1/259/05 Rady Gminy Swieta Katarzyna z dnia
30.06.2005r.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowane urzadzenia oddziatywujg
tylko w obrebie dziatek, na ktorych sg zlokalizowane - nie wptywajg na tereny sasiednie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w/s
warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (rozdz. 1i 106);

— Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (art. 75a);

— Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (art. 173);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (rozdz. 5 i 29);

Na podstawie art. 20 ust 1 lit. C oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane, o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w obszarze dziatek na
ktorych zlokalizowano urzadzenia tj na dziatkach ewid. nr: 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726,
733, 775/2 obreb: Siechnice.

podpis sprawdzajacego: podpis projektanta:

lil. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. 1a,1b,1c  Projekt zagospodarowania terenu
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Starosta Powiatu Wroctawskiego
Dokumentacja projektowa nr
SP-GN.6630.974.2024
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej

Opracowanie:

12.450.5499.2024 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH .z

1 i h 1 - za pomocg srodkow
J?anSt_kO ewwden?yﬁo (nazwa, identyfikator): Skala 1:500 / komunikacji elektronicznej
Siechnice — miasto [022308_4] / zakoficzone] w dniu: 31-12-2024
Obréb ewidencyjny (nozwo, Identyﬁkotor): 1. Ukfad wspétrzednych: "2000/6" i Z up. Starosty
Siechni 0001 2. Ukfad wysokosciowy: "PL—EVRF2007-NH" Sracyna Pragzceak
lec . nice i 3. Obszar aktualizacji oznaczono fioletowq liniq. ul. Henryka H{ 12/ Pm%gsgﬁﬁg\zzgw‘{
SGKCJG mapy: 6.146.1 30322: 4. Informacje o stuzebnosciach gruntowych majqcych wptyw na zagospodarowanie gruntow, NIP: 912-156-87-41 REGON: 021441200
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:  Nie badano 1. 692 244 689 il: fill P
6"46"304"W, 6W 47W 32344, 6W 47"32433 5. Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego ktoéry nie jest L 4689, esmal 'hpgeo@wm_’l
Dziatka: 545/82 ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkdw: brak Geodeta uprawniony:
| St I SIECHNICE 06-08-2024 Filip Zagzil, nr.upr. 20348 |* - - ; : ) ’ )
ul. aszica N &2 e kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany Signed by /
W\ \W\C-b /// ///:/// et N Jednoczés$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie Podpisano przez:
" N T - ] fatszywego oswiadczenia.
= v - _ - = = ~ | TTTT—= 1 - - - : 5
¥ o S ‘1"// ;‘ | Identyﬂkat’pr zgtoszenia prac geodezyjnych TZ.430.5499.2024 Graiyna Blaszegak
- | n n n 7
\ - @P/ > - _{ i o Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Date / Data: 2025-
|
L

Starosta Powiatu Wroctawskiego

L _|zgloszenie 01-02 10:09
) Ustugi geodezyjne GEO-FM
Wykonawca prac geodezyjnych Filip Zagzit
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét weryfikacji nr
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji TZ.430.5499.2024_104065 z dnia
11.09.2024 r.
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych ilip Zagzit
, kierownikalprac uptawnien 20348
|
|
u
i A\
| \<\
| SR
L
L,,j)_of_,rm_ \H*p’ lpp:ﬁ_:c&_mu:%uc/;,?n::f—_f?#,_,,,(ikfff,
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" SR LEGENDA:
B e N 4 ) ot | |—--—-<a—-- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
777777 b - . .
* ——————— proj. kanalizacja deszczowa tfoczna dn3adx21,1 mm
- ) . PE 100-RC SDR17
-————projik-5PZ|. -8 Q proj. przepompownia wod deszczowych Dn3000
: O  proj. studzienka rewizyjna Dn1600
T O NIV A B I O  proj. studnia rewizyjna Dn1200
77777777 | Srop ([P —pespoEAE . — O  proj. separator lamelowy z osadnikiem
—<«— istn. kanalizacja deszczowa do wyfqczenia z
eksploatacji
i\ -.k O (1 O I s e I —======== proj. rura osfonowa dnd00x29,7 mm PE 100-RC SDR17/
Legenda 2 e
i g boli MPZT 67 E ‘ .' N & Wykonawca| Master Projekt Sp. z o.o.
oznaczenie symboll z ) I‘I 4 ‘| ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa
®)
KDZ — teren drég zbiorczych ‘, '. E I inwestor: | GMina Siechnice
¢g 40 ! MWeSIOr | ul. Jana Pawia Il 12, 55-011 Siechnice
. N N ! c
MW‘ teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej bé) \. % = \03 Gmina: Siechnice miejscowos¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
W - teren zaopatrzenia w wode ‘ Ot \Q) l Lokalizacia] Kwiatkowskiego, dzialka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
I % o™ Q " obreb: Siechnice
KDD— teren drog dojazdowych L [ “4§;’ Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — N
o . | % o [ N Inwestycja:| tlocznej z przytgczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i szﬁt"azria
ZP — tereny zieleni urzqdzonej e : ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
_— linia rozgraniczajqca tereny o réznym przeznaczeniu : ‘.‘ 2\2‘ \‘M Zz:'k’u Projekt zagospodarowania terenu ?k;iz
— —A- nieprzekraczalna linia zabudowy ‘.‘ 3 _ : S - — -
E istniejgce linie elektroenergetyczne } — | Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
wraz z pasami technologicznymi ! ‘H : : Projektowat: mgr inz. Kamil Sobociriski MAZ/0085/PWBS/23 21.02.2025
‘.‘ i |\ ‘\ Sprawdzit mr in2. Precmystaw MAZ/0551/PWBS/18 21.02.2025

Nrrys.: 1a Nr arkusza: | 1 Format: 550x297mm Nr strony:




Jliboitfaoéiiﬁjyjm%O(m%fvva, identyfikator): MAPA DO CEL@W PROJEKTOWYCH

Siechnice — miasto [022308_4] Skala 1: 500
Obréb ewidencyjny (nazwa, identyfikator):

Siechnice 0001
Sekcje mapy: 6.146.15.04.1.1

1. Ukfad wspétrzednych: "2000/6”
2. Ukfad wysokosciowy: "PL—EVRF2007—NH"

S. Obszar aktualizacji oznaczono fioletowg linig.
4. Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntow,

D7ziatkaq: 545/82 zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:  Nie badano
. 5. Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego ktoéry nie jest
ul. Staszica ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkow: brak

Opracowanie:

. 4 (e i/tr ?‘,‘ LFI'}:;) T ;A v ; 4
/55 Swigta It /
%
USLUGKGEODEZY JNE

GEQ-F, Wc}gm
ul. Henryko #1247, §5.011 Siechnice

NIP: 912-15887°41 REGON: 021441200
tel. 692 244 689, a-mail: fillpgec@wp.p!

Geodeta uprawniony:
SIECHNICE 21-05-2024 Filip Zagzil, nr.upr. 20348

Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezm
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Jednoczes$nie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie

fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

T2.430.3451.2024 o

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
\zgi\oszenie

Starosta Powiatu Wroctawskiego

Wykonawca eodezyjnych

Ustugi geodezyjne GEO-FM
Filip Zagzit

Nr oraz data sporzadzenia

zawierajacego wynik pozytywnej weryfi

TZ.430.3451.2024_100803 z dnia

Protokét weryfikacji nr

05.06.2024 r. /

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

Filip Zagzit /
Nr uprawpe 20348 /
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LEGEND

Starosta Powiatu Wroctawskiego
Dokumentacja projektowa nr
SP-GN.6630.974.2024
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzone;j
za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 31-12-2024

Z up. Starosty
Grazyna Btaszczak
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Signed by /
Podpisano prze

Grazyna Btaszc

Date / Data: 20
01-02 10:10

Za zgodnos¢
z oryginafem:

A:

——-<3-- proj. kandlizacja deszczowa grawitacyjna
————— — proj. kanalizacja deszczowa tfoczna dn359x21,1 mm

PE 100-RC SDR17

proj. przepompownia wod deszczowych Dn3000
proj. studzienka rewizyjna Dn1600

proj. studnia rewizyjna Dn1200

proj. separator lamelowy z osadnikiem

istn. kanalizacja deszczowa do wyfgczenia z

eksploatacii

proj. rura osfonowa dn500x29,/ mm PE 100-RC SDR1/

zak

Wykonawca:

Master Projekt Sp. z 0.0.

ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Inwestor:

Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Lokalizacja]

Gmina: Siechnice miejscowo$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733

obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — Bransa:
Inwestyca:| tlocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i ot
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
Tytut | projekt zagospodarowania terenu S
rysunku: J gosp 1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 21.02.2025
Sprawdzit wméﬁgemyseaw MAZ/0551/PWBS/18 21.02.2025
Nrrys.: 1b Nr arkusza: 1 Format: 700x420mm Nr strony:
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Opracowanie: Pos$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych'g’ sméziﬂam'l?ﬂif: Fﬂiﬂiﬁ“ﬁ”
_ kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany SP-GN.6630.974.2024
TZ 4_3 O 5 4_9 8 2 O 2 4 M A P A D O C E L O W P R O LJ E K TO WYC H Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie  J ibere e
. . . fatszywego o$wiadczenia. | koordynacyjnej przeprowadzonej
Jednostka ewidencyjna ( identyfikator) identyfikator zgloszeni dezyjnych ! 2a pomoca srodkow
ednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator): Skala 1:500 ) o — it BE entyfikator zgtoszenia prac geodezyjnyc! TZ.430.5498.2024 n i i
- ) ; . — , GEODES ‘ » Gt CE&}DEZYJNE ) L L ko’munlka_cp ele_ktromcznej
Siechnice — miasto [022308_4] - : GEQ-FM Filip Zagail %r?oasr;;:ﬁby geodezyine, ory olrzymat Starosta Powiatu Wroctawskiego | e
N . . . . . ~ Y Y ul wmvmwt".,/f §5.011 Siechnice - - Z up. Starosty
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IV. STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Warszawa, dnia 21.02.2025 r.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany

Na podstawie art.34 ust.3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2021, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestyc;ji:

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno — ttocznej z przytaczem i
przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach na dziatkach
nr: 105/24, 106/10, 545/41, 545/82, 584/4, 726, 733, 775/2 obreb: Siechnice

ktorej inwestorem jest:
Gmina Siechnice z siedzibg w Siechnicach, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis projektanta podpis projektanta sprawdzajacego



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

© MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A

T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2023 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 521/22 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z poéin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Sobocinski
ur. dnia 27 wrze$nia 1993 roku w Pultusku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0085/PWBS/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniaja:

L

1L

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych

oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn.
zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie praw do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku ztozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. llona Eacka L e 0 P

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda i ol ,

dr inz. Jerzy Idzikowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3.a/a









3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY BUDOWLANEJ

® POLSKA
| 2 B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-52B-YXP-CRL *

Pan KAMIL SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0548/23

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




® POLSKA
I 2 B A
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INZYNIEROW

R
7
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-3ZE-L3F-Z5A *

Pan PRZEMYSLAW TOMKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0205/19

adres zamieszkania os. LAZUROWA 168/83, 01-474 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza slofenie céwiadczenia woli w postad elektroniczne| i opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym.

§ 2 Odwizdczenie waoli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z cswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budocwnictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowej lzby InZyniercw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjno-ttoczna jest obiektem budowlanym
kategorii XXVI.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie stuzyta do odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych w sposéb efektywny i zgodny z normami. System ten ma na celu zminimalizowanie
ryzyka powstawania zalewisk oraz zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego i mieszkafncow
poprzez poprawe gospodarki wodami deszczowymi w obszarze gminy. Przewiduje si¢ réwniez
integracje z istniejgcymi infrastrukturami, co przyczyni sie do poprawy jakosci wod gruntowych oraz
ochrony przed powodziami w obrebie objetym projektem.

Program uzytkowy — nie dotyczy.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kanalizacja grawitacyjna

Grawitacyjna sieC kanalizacji deszczowej o dtugosci L=579,51m zostata zaprojektowana z rur
polipropylenowych o $rednicach: DN315, DN40O oraz z rur polietylenowych o Srednicach: DN350,
DN450, DN500, DN600. Na sieci zostang zaprojektowane betonowe studnie rewizyjne DN1200/1600,
separator z osadnikiem DN1800. Szczegdtowe posadowienie projektowanej kanalizacji oraz
wyposazenia ktorej dotyczy przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato przedstawione narys. nr 1
oraz rys. 3. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wigczona do istniejacej kanalizacji
deszczowej. W czasie realizacji budowy w/w sieci nie bedg rozbierane zadne obiekty budowlane.

Kanalizacja tloczna

Sie¢ kanalizacji ttocznej o dtugo$ci L=35,84m zostata zaprojektowana z rur polietylenowych o
$rednicy DN355. Rurociag ttoczny zostanie wprowadzony do betonowej studni rozpreznej DN1200.
Przepompowania wod deszczowych zostata zaprojektowana jako podziemny zbiornik betonowy o
$rednicy 3m. Teren wokdt przepompowni zostanie wygrodzony, wytozony kostkg betonowa oraz
o$wietlony lampg solarng. Szczegétowe posadowienie projektowanej kanalizacji ttocznej oraz
wyposazenia ktorej dotyczy przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato przedstawione na rys. nr 1
oraz rys. 3. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wigczona do istniejacej kanalizacji
deszczowej. W czasie realizacji budowy w/w sieci nie bedg rozbierane zadne obiekty budowlane.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1.KUBATURA
Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

4.2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.



4.3.WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Projektowana sie¢ kanalizacyjna
catkowita materiat o
> $rednica [mm]
dtugos¢ [m]
9,76 PP 160x6,1
33,29 PP 315x12,0
58,28 PE100 406x350
PE100
35,84 SDR17 355x21,1
86,91 PP 400x15,3
66,90 PE100 511x450
95,19 PE100 569x500
229,18 PE100 679x600
>=615,35
4.4.LICZBA KONDYGNACJI

Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

4.5.INNE DANE NIEWSKAZANE W PUNKTACH 4.1-4.4 NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA
ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna sporzadzona przez uprawnionego geologa stanowi zatacznik nr 3
projektu budowlanego. Ze wzgledu na wystepujace proste warunki gruntowe proponuje sie
zatozenie | kategorii geotechnicznej dla projektowanej inwestycji. Niniejsza opinia jest
wystarczajgca do wiasciwego zaprojektowania infrastruktury objetej kontraktem.

6.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

8.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWYCH PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zagadnienie nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

9.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE TAKIE JAK

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Sie¢ kanalizacji deszczowej jest wystarczajaca do skutecznego odprowadzania wod opadowych
z terenu, zapewniajgc wtasciwg gospodarke wodami deszczowymi i roztopowymi dla siedlisk
znajdujacych sie w poblizu.
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EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH | PYLOWYCH
Zagadnienie nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Zagadnienie nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE
Zagadnienie nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE

ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie wptywa¢ na Zzaden z powyzszych elementow

srodowiska naturalnego, nie wymaga wycinki drzew ani krzewdw ozdobnych.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWY(}H | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO.

Zagadnienie nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W
POMIESZCZENIACH.

Zagadnienie nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

12. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Rodzaj materiatu Jm. | llosé
1 | Rura Dz160x6,1 mm PP SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowa mb 9,76
2 |Rura Dz315x12,0 mm PP SNB8 tgczone kielichowo na uszczelke gumowa, mb 33,29
3 |Rura Dz x Dw 406x350 mm PE 100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowa mb 58,28
4 |Rura Dz400x15,3 mm PP SNB8 tgczone kielichowo na uszczelke gumowa, mb 86,91
5 |Rura Dz x Dw 511x450 mm PE 100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowg, mb 66,90
6 |Rura Dz x Dw 569x500 mm PE 100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowg mb 95,19
7 |Rura Dz x Dw 679x600 mm PE 100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowg mb 229,18
8 |Rura dn355x21,1 mm PE 100-RC SDR17 mb 35,84
9 |Rura ostonowa dn500x29,7 mm PE 100-RC SDR17 mb 27
10 | Plozy dystansowe typu TR o wysokosci 30mm (ilo$¢ elementéw w jednym obwodzie - 11 szt.) obwodow | 21
11 | Manszeta typu “N” 350x500 szt. 2
Pompownia wod deszczowych kompletna wraz ze zbiornikiem betonowym Dn3000mm, dwoma

12 pompami o wydajno$ci 173,18 I/s i wysoko$ci podnoszenia 3,8 mH20 oraz rurociggiem ze stali ol 1
nierdzewnej uzbrojonym w komplet armatury odcinajgcej i zwrotnej. Pompownia wyposazona w Pl
szafe uktadu automatyki i sterowania realizujace zadania okre$lone w opisie technicznym

13 | Mufa elektrooporowa @250mm PE szt. 1

14 | Mufa elektrooporowa @355mm PE szt. 1

15 | Redukcja dn355/250 PE szt. 1

16

Kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania, kotnierz DN250 rura PE @250 mm

szt.

11



Lp.

Rodzaj materiatu

J.m.

llos¢

17

Studnia z kregéw betonowych Dn1200 mm z betonu B45 (taczona na uszczelke elastomerowg) z
wtazem Zeliwnym Dn600 mm klasy B125 lub B400, zwezka redukcyjna, pierscieniami
dystansowymi, przej$ciami szczelnymi przez $ciany studni.

kpl.

18

Studnia kaskadowa z kregdw betonowych Dn1200 mm z betonu B45 (taczona na uszczelke
elastomerowa) z wiazem Zeliwnym Dn600 mm klasy B125 lub B400, zwezka redukcyjna,
pierscieniami dystansowymi, przejsciami szczelnymi przez $ciany studni.

kpl.

19

Studnia z kregéw betonowych Dn1600 mm z betonu B45 (faczona na uszczelke elastomerowa) z
wiazem zeliwnym Dn600 mm klasy B400, zwezka redukcyjna, pierscieniami dystansowymi,
przej$ciami szczelnymi przez $ciany studni.

kpl.

20

Studnia rozprezna wraz z deflektorem na wlocie kolektora tfocznego. Studnia z kregéw
betonowych Dn1200 mm z betonu B45 (taczona na uszczelke elastomerowq) z wtazem zeliwnym
Dn600 mm klasy B400, zwezka redukcyjna, pierscieniami dystansowymi, przejéciami szczelnymi
przez Sciany studni.

kpl.

21

Separator lamelowy z osadnikiem typu ESL-ZH 6/60/1200 Dw = 1500mm, Qnom = 6 [dm3/s], Qmax =
60[dm3/s], pojemnos$¢ olejowa 150 dm? pojemno$¢ czesci osadowej 1200 dm3 wykonany z
elementéw betonowych C35/45 w ktdrych sktad wchodza; monolityczny krag denny, kregi
po$rednie, pokrywa betonowa, wtaz zeliwny Dn600mm klasy B400.

kpl.

22

Kolano 45° @355mm PE

szt.

1

Uwaga: Niniejsze zestawienie materiatow zawiera jedynie materiaty niezbedne do wybudowania sieci

kanalizacji deszczowej. Szczegotowe zestawienie materiatow po stronie wykonawcy prac budowlanych.

13.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

podpis sprawdzajacego: podpis projektanta:

12




VI. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
Rys. 6
Rys. 7
Rys. 8
Rys. 9
Rys. 10

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej w skali 1:100/1:500..........cccceeevviiiiicceesc e, 14
Szczegot terenu przepompowni, 0grodzenie PrzePOMPOWNI .........cvvrveerrrererersereernsessiereeneeseees 17
Schemat PrzepPOMPOWNI........c..iiiie e 18
PrzeKro] StUANI FEWIZYJNE] ......vvevevireieisiieecee sttt bbb 19
Przekroj studni rewizyjnej Kaskadowe) ...........c.cvviieiriiriniciicsccseee e 20
Przekroj wigczenia do istniejgcych wpustow drogowych DN5OO..........ccccvvvivvivceceercccceie, 21
Schemat separatora l[amelowego z 0SadNIKIEM ... 22
SChemMaLt FUY OSTONOWE] .........cvucuiriiiiiciciee et 23
Schemat [ampPy SOIAMNE] .........ccuiueiriiieiccesr bbb 24
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Wykonawca:

Master Projekt Sp. z o.0.
ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Inwestor:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Lokalizacja:

Gmina: Siechnice miejscowos$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733

obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — Branza:
Inwestycja:| tlocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i Sar:;;zrié
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7417 p—Warstwa Scieralna z kostki betonowej 10x20x8cm
A | Podsypka piaskowo cementowa 3cm
; 2 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 20cm
Grunt rodzimy A
%0 Grunt rodzimy
Fundament 300 x 300 x min.800 Mast Projekt S
\ lecz ponize strefy przemarzania | Master Projekt Sp. z 0.0.
Wyk :
yrenaweR . Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa
1. Panele ogrodzeniowe systemowe o wysokosci 2m z drutu stalowego, ocynkowanego Inwestor: Gmina Siechnice
o $rednicy 5mm, malowane farbg poliestrowg w kolorze antracyt (RAL 7016) ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice
2. Brama wjazdowa dwuskrzydfowa L=3,0m . - " — o " " " - -
3. Stupki 60x40x2mm Gmina: Siechnice miejscowo$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
4. Stupki do bramy B0x80x2mm Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — Branza:
Inwestycia:| tocznej z przytgczem i przepompownia w ul. Stanistawa Staszica i ot
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
Skala:
ry;{:]”':u: Sczegot terenu przepompowni 1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocirski MAZ/0085/PWBS/23 21.02.2025
. mgr inz. Przemysfaw
Sprawdzit: Tomkiowice MAZ/0551/PWBS/18 21.02.2025
Nrrys.: 3 Nr arkusza: 11 Format: A3 Nr strony:
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9 :\\gﬁ%{%&%@g&\‘/ Nazwa elementu szt.
% SRR 1 |Pompa ABS XFP 200G-CB1 PE90/6-G-5- P=9 kW | 2
// 2 |Stopa sprzegajaca 2
/, 3 |Prowadnice rurowe - stal 1.4301 2
// 4 |Szafa sterownicza 1
/, 5 [Orurowanie DN250 - stal 1.4301 1
71 8 6 |zasuwa DN250 2
1 8 /, 7 |Zawor zwrotny kulowy DN250 2
¢ 8 |Kotnierz normowy DN250 1
Elﬁ Z ‘Hﬂ" 9 |Zbiornik Beton C35/45 fi3000 H=5,85m 1
Y 10 |Przykrycie wlazowe 1320x1920 stal 1.4301 1
11 |Wentylacja PE/PVC 2
17 I [Drabie 76 STopamT amypeRTEgawy T 3 G ;
1.4307 CE

13 |Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301 + krata TWS)

Oznaczenie mn.p.m.
1 [Hter 122,81
2 |Hto 120,45
3 [Hda 117,18
4 [He 117,03
5 [Hw 120,31
6 |Hdop @ 600 120,43
7 |Halarm 119,18
8 |Hmax 118,78
9 [Hmin 117,68
10 |Hsuch 117,58
11 |Hdna 117,18

7
;

;

4

%

;

7 14 |Porecz ztazowa na pokrywie (stal 1.4301) 2
/

7] |Halarm 15 |Deflektor - stal 1.4301 2
% 16 |Przejécie szczelne taricuchowe - dla DN600 1
4

/, Hmax 17 |Przejscie szczelne taricuchowe - dla DN250 1
% 18 |Instalacja ptuczaca 1
4

/, 19 |Redukcja kotnierzowa DN250/200 - stal 1.4301 1
7 \J‘Hé‘ 20 |Potaczenie PE/Stal kotnierzowe DN250 1
;

21 [Mufa elektrooporowa dn250 PE 1
H 22 [Redukcja dn355/250 PE 1
AN = 23 [Mufa elektrooporowa dn355 PE 1
24 |Rurociag tloczny dn355 PE 1

Hsuch Piyta ze stali nierdzewnej 1000x1500x10mm,
25 |kolana stopowe przykrecone do plyty, ptyta 1

przykrecona do dna zbiornika

Pompownia jako catos¢ musi posiadac deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodno$¢ z
PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac krajowg
deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem
budowlanym potwierdzajgce zgodnos¢ z Krajowa Oceng
Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.

ptyta Zelbetowa z odsadzkg

Szczegot S1
S1

| taSma peczniejgca

kotwa wklejana (pret zbrojeniowy)
przystosowanie prefabrykatu

{ 1 ¢on otwory montazowe

- ($rednica, gtebokos¢, rozstaw)
przerwa robocza /| dimmaina

tasma peczniejgca

zbrojenie piyty
| Master Projekt Sp. z 0.0.
Wyk :
yronawca ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa
.| Gmina Siechnice
Inwestor:

ul. Jana Pawta 1l 12, 55-011 Siechnice

Gmina: Siechnice miejscowo$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — Branza:
Inwestycja:( tlocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i sa:ﬁ;zrié
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
Skala:
Tytut f |
rysunku: Schemat przepompowni 1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 21.02.2025
Sprawdzit ?gr;'k”iiwfczemys’aw MAZ/0551/PWBS/18 21.02.2025
Nrrys.: 4 Nr arkusza: 11 Format: A4 Nr strony:




Schemat dotyczy studni:
D1, D2, D3, D5, D10, D11, D12, D13, D17

LEGENDA:

|oo

1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki Dn1200/1600 mm.

2. Szczelne przejscie przez $ciane studni (tuleja ochronna z uszczelkg
_________________________________ gumowa).
3. Stopnie ztazowe Zeliwne wg PN-EN 13101:2004 rozstawione mijankowo
w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej 250 mm oraz w odlegtosci poziomej,
w osi stopni 272 mm.
/ < 4. Wylewka z betonu B20 (C16/20) gr. 20 cm + podsypka filtracyjna (warstwa
/ _ 4 zwiru lub tlucznia gr. 20 cm) o zageszczeniu 1s=0,98
# . 5. Kineta.
> = // — ’/,:. 2 6. Laczenie na uszczelki elastromerowe.
] 7. Kregi betonowe Dn1200/1600 mm prefabrykowane.
% = % = 7 8. Wiaz zeliwny z wkitadkg betonowg Dn600 mm klasy B125 (zieleniec,
< < chodniki, pobocza zabezpieczone barierami, pasy rozdziatu) lub klasy D400
(jezdnie, pobocza nie zabezpieczone barierami) z zaryglowaniem wg PN-EN
g = % o= 7 124:2015.
9. Zwezka redukcyjna betonowa prefabrykowana Dn1200/Dn600
— - Z (Dn1600/Dn600) mm.
10. Powierzchnie Scian studzienki stykajgca sie z gruntem nalezy zaizolowaé
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng np. BITIZOL
2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
11. Pierscien dystansowy @865/625.
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1. Niniejszy rysunek rozpatrywac fgcznie z catg dokumentacja.

2. Integralng czescig dokumentaciji jest opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét.

3. Studnie wykonac¢ z betonu odpowiadajgcemu klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B45 (C35/45) wg PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8),
matonasigkliwego (nw do 5%)

i mrozoodpornego (F-150).

4. Szczelnos¢ studni wg PN-EN 1610:2002.

5. Studnie kanalizacyjne opracowano w oparciu o:

- PN-B-10729:1999

- PN-EN 1917:2004 wraz z pdzniejszymi zmianami.

N\
AN

O\

NN

Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Wykonawca:

77 ’// Gmina Siechnice
L L, ul. Jana Pawa Il 12, 55-011 Siechnice

Inwestor:

Gmina: Siechnice miejscowos$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno —
Inwestycja:| tocznej z przytagczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i
4 ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach

Branza:
sanitarna

— Skala:

Tytut . . PR |
rysunku: Przekroj studni rewizyjnej 1:500

Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis

Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 21.02.2025

mgr inz. Przemyslaw

Sprawdzit Tomkiewicz

MAZ/0551/PWBS/18 21.02.2025

Nrrys.: 5 Nr arkusza: 11 Format: A3 Nr strony:




Schemat dotyczy studni:
D4, D6, D7, D8, D9

8
LEGENDA:
|
. 1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki Dn1200 mm.
] /I ' N 2. Szczelne przejscie przez $ciane studni (tuleja ochronna z uszczelkg
27 gumowa).
7
' = 9 3. Stopnie ztazowe zeliwne wg PN-EN 13101:2004 rozstawione
/ ' //— mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej 250 mm oraz w
/' —/ odlegtosci poziomej, w osi stopni 272 mm.
ur , 2, 3 4. Wylewka z betonu B20 (C16/20) gr. 20 cm + podsypka filtracyjna
% ' —{7 (warstwa zwiru lub ttucznia gr. 20 cm) o zageszczeniu 1s=0,95 w
' ' gruntach nawodnionych.
5. Kineta.
2 2 // 6 6. Lgczenie na uszczelki elastromerowe.
% | =7 /— 7. Kregi betonowe Dn1200 mm prefabrykowane.
7 5 8. Wihaz zeliwny Dn600 mm klasy B125 (zieleniec, chodniki, pobocza
¢ | =/ 7 zabezpieczone barierami, pasy rozdziatu) lub klasy D400 (jezdnie,
| //— pobocza nie zabezpieczone barierami) z zaryglowaniem wg PN-EN
wLor sH— — 1 — il = 124:2000.
z ‘
i | % 9. Zwezka redukcyjna betonowa prefabrykowana Dn1200/Dn600 mm.
: ’/ % | =7 10 10. Powierzchnie $cian studzienki stykajgca sie z gruntem nalezy
pl I { 7 % zaizolowa¢ materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng
/ . // | = _//— np. BITIZOL 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
13 | / % 2 7 1 11. Pierscien dystansowy @865/@625.
E— : 7 = 12. Obetonowanie rury spustowej beton C12/15
| 7
Z/ / 2 13. Tréjnik DN160
= 2
/ | / % % | =7 14. Przejscie szczelne
W | VA UWAGI:
DN160 7 |
i / % 7 /// 1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacja.
/ é /// | 2. Integralng cze$cig dokumentacji jest opis techniczny oraz
/ . 7/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
¢ N\ ‘ \ | 3. Studnie wykona¢ z betonu odpowiadajgcemu klasie wytrzymatosci
-1 — nie nizszej niz B45 (C35/45) wg PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego
| (W8), matonasigkliwego (nw do 5%)
(/S i mrozoodpornego (F-150).

7 : :
//////////// 777007700 4 4. Szczelnos¢ studni wg PN-EN 1610:2002.
// / /// // / // / / "/ 5. Studnie kanalizacyjne opracowano w oparciu o:

5 - PN-B-10729:1999
- PN-EN 1917:2004 wraz z pézniejszymi zmianami.
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Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Wykonawca:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Inwestor:

Gmina: Siechnice miejscowos$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno —
Inwestycja:( tiocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach

Branza:
sanitarna

Tytut Skala:

rysunku: Przekroj studni rewizyjnej kaskadowej 1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 21.02.2025

mgr inz. Przemyslaw

Sprawdzit Tomkiewicz

MAZ/0551/PWBS/18 21.02.2025

Nrrys.: 6 Nr arkusza: | 11 Format: A3 Nr strony:
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1. Istniejgca studzienka przykanalika.

2. Rura przykanalika ze spadkiem wg profilu podtuznego.
3. Szczelne przejscie przez $ciane studni (tuleja
ochronna z uszczelkg gumowa).

Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Wykonawca:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta 1l 12, 55-011 Siechnice

Inwestor:

Gmina: Siechnice miejscowos$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — Branza:
Inwestycja:| tlocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i Sar:;;zrié
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
Tytut L. . L , Skala:
rysanu' Przekroj wiaczenia do istniejgcych wpustéw drogowych DN500 1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 21.02.2025
Sprawdzit: %rn.kr};ir:emystaw MAZ/0551/PWBS/18 21.02.2025
Nrrys.: 7 Nr arkusza: 17 Format: A4 Nr strony:
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Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem, posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg
PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnos$¢ z Krajowa Oceng Techniczna.
Skutecznos¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2-NS >92%, dla 3-:NS >92%, dla 4-NS >89%,

stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <5 mg/dm?.

Skutecznos¢ usuwania zawiesin 2100pum: dla NS >96%, dla 2:NS >92%, dla 3-NS >91%, stezenie zawiesin ogdlnych na odptywie dla NS <100 mg/dm?3.
Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji.

Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania ropopochodnych i wylotowg z zamknigciem.

Catos¢ przeptywu kierowana do urzadzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe ptytowe wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (bez bypassu).

Mozliwo$¢ zwigkszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie kominéw ztazowych.

Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.

Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen.

Swiatto wiazu @625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zzelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczna,
dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach budownictwa ogélnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowe;j,
przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujgcych
materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN
- odporno$¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Quom: 6 dm®/s Qrmax: 60 dm®/s

Pojemnos¢ olejowa: 150 dm® Pojemnos¢ czesci osadowej: 1200 dm?®
Nazwa:

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

ESL-ZH 6/60/1200

Wykonawea: Master Projekt Sp. z 0.0.
‘| ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa
Inwestor: Gmina Siechnice
" | ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice
Gmina: Siechnice miejscowos$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Lokalizacjaj Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — Branza:
Inwestycja:( tlocznej z przytgczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i s ar:i;zr:a
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
Tytut o Skala:
. | Schemat separatora lamelowego z osadnikiem 1:500
rysunku:
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 21.02.2025
Sprawdzit: ':g;';‘é-wfgemys‘aw MAZ/0551/PWBS/18 21.02.2025
Nrrys.: 8 Nr arkusza: M Format: A4 Nr strony:




Rurocigg ttoczny dn355x21,1
PE100-RC SDR11

Rura ostonowa dn500x29,7

PE100-RC SDR 17
M P

o

LEGENDA:
M -
P-

uszczelnienie za pomocg manszety 350x500
ptoza dystansowa typu TR o wys. 30mm

llos¢
L - Dtugosé rury , |x-odlegtos¢ miedzy -
L.p. obwodé T tozy [ Wysoko$é ptozy [mm Manszeta
P ostonowej [m] wWodaow obwodami [m] yp plozy ¥y plozy | ] ?
[szt.]
1 27 21 1,34 TR 30 typ N 350x500

Master Projekt Sp. z 0.0.
Wykonawca:
y ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa
Inwestor: Gmina Siechnice
| ul. Jana Pawia Il 12, 55-011 Siechnice
Gmina: Siechnice miejscowo$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza
Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733
obreb: Siechnice
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno — Branza:
Inwestycja:( tiocznej z przytaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica i sa:ﬁ;zrié
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
Skala:
Tytut : |
rysunku: Schemat rury ostonowe;j 1:500
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
Projektowat: mgr inz. Kamil Sobocinski MAZ/0085/PWBS/23 21.02.2025
Sprawdzit: r;]grrnukr};ﬁ’cr;emyslaw MAZ/0551/PWBS/18 21.02.2025
Nrrys.: 9 Nr arkusza: | 11 Format: A4 Nr strony:




SLUP SOLARNY: 6m — SLUP OKRAGLY, POLKOLISTY
.| strefa wiatrowa wg. PN-EN 1991-1-4”

1xPV 2094x1038
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UWAGI: A
Materiat S235 wg PN-EN 10219-1.
Cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461.
Malowanie na dowolny kolor z palety RAL. ! \ ,
yroer £peey i NS

350
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|
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TYP

F160

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY F-160 V43

(mm)

1550

/i

(mm)

400

(mm)

250

(mm)

24

Waga
(kg)
~270

Wykonawca:

Master Projekt Sp. z 0.0.
ul. Marymoncka 6/5, 01-869 Warszawa

Inwestor:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Gmina: Siechnice miejscowo$¢: Siechnice ulica: Stanistawa Staszica, Eugeniusza

Lokalizacja] Kwiatkowskiego, dziatka nr: 106/10, 584/4, 545/82, 545/41, 775/2, 105/24, 726, 733

obreb: Siechnice

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjno —

Inwestycja:| tocznej z przytaczem i przepompownia w ul. Stanistawa Staszica i szﬁgzria
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach
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