BZ.271.3.2025.1
CZESC 1l SWz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Remonty biezgce nawierzchni terenéw komunalnych w granicach
administracyjnych miasta Kotobrzeg - remonty czastkowe”
ZAKRES PRAC:

(CPV 45233142-6— roboty w zakresie naprawy drog, 45233220-7 — roboty w zakresie
nawierzchni drog)

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na biezgcych remontach
czastkowych nawierzchni ulic i chodnikéw na drogach gminnych i wewnetrznych, alejek
parkowych, alejek na cmentarzach, miejskich terendéw podworek oraz napraw elementéw
ktadki dla pieszych nad torami PKP i innych ciggow komunikacyjnych w granicach
administracyjnych miasta Kotobrzeg wraz z transportem — srednia odlegtosé interwencji w
obrebie miasta, tj. do 5 km, w tym m. in.:

1.

7.

8.

9.

Remont czagstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (gr. 5 cm):

a) kostka betonowa grubosci 6cm z odzysku (materiat Inwestora) 350,00 m?
b) kostka betonowa grubosci 6cm nowa (materiat Wykonawcy) 650,00 m?
¢) kostka betonowa grubosci 8cm z odzysku (materiat Inwestora) 500,00 m?
d) kostka betonowa grubosci 8cm nowa (materiat Wykonawcy) 3300,00 m?

Naprawa nawierzchni wodoprzepuszczalnej, mineralnej o grubos$ci ziarna 0-8 mm, na podbudowie
z kruszywa tamanego 0/31,5 mm. Zamawiajgcy informuje, ze obecnie istniejacag nawierzchnig jest
nawierzchnia typu HanseGrand (materiat Wykonawcy) 150,00 m?

Naprawa nawierzchni wodoprzepuszczalnej z mieszanki mineralno-zywicznej na bazie zywic
epoksydowych o grubosci 25 mm. Zamawiajgcy informuje, ze obecnie istniejacg nawierzchnig jest
nawierzchnia typu TerraWay (materiat Wykonawcy) 180,00 m2.

Naprawa nawierzchni z ozdobnej kostki brukowej o gr. 6 cm, wykonanej w technologii ptukanej, z
wysokimi wlasciwosciami antyposlizgowymi. Zamawiajgcy informuje, ze obecnie istniejgca

nawierzchnig jest nawierzchnia typu Semmelrock  (materiat Wykonawcy) 65,00 m2
Rozebranie obrzezy betonowych (z tawa):

a) obrzeza 6x20 cm 1000,00 mb.
b) obrzeza 8x30 lub 8x25 cm 400,00 mb.
Rozebranie nawierzchni:

a) z asfaltobetonu grubosci 4 cm (reczne) 1200,00 m2
b) podbudowy betonowej grubosci 12 cm (reczne) 350,00 m?
c) chodnika z ptyt kamiennych o gruboéci do 17 cm 50,00 m?
d) z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinki) grubosci 12 lub 15 cm 50,00 m?
e) chodnika z ptyt betonowych 50x50x7cm 150,00 m?
f) chodnika z ptyt betonowych 35x35x5 cm 150,00 m?
g) z kostki betonowej brukowej grubosci 6 lub 8 cm 400,00 m?
h) z kostki kamiennej rzedowej h=18cm 100,00 m?
Rozebranie kraweznika wraz z tawg betonowg 15x45 cm:

a) kraweznik betonowy 15x30 cm 140,00 mb
b) kraweznik kamienny 20x35 cm 50,00 mb

Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych (trylinki) o grubosci
12 lub 15 cm (z odzysku):
a) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawg cementowg(materiat Inwestora)
200,00 m?
b) na podsypce piaskowej, spoiny zamulone piaskiem (materiat Inwestora) 30,00 m?
Remont czgstkowy nawierzchni:
a) z ptyt betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawg

cementowa - ptyty z odzysku (materiat Inwestora) 400,00 m?
b) z ptyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawg
cementowa - ptyty z odzysku (materiat Inwestora) 500,00 m?

c) z piyt betonowych 40x40x5cm, o fakturze z kamienia ptukanego, na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny zamulone zaprawg cementowa — ptyty z odzysku (materiat Inwestora)



200,00 m?
d) z ptyt betonowych 40x40x5cm, o fakturze z kamienia ptukanego, na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny zamulone zaprawg cementowa — ptyty nowe (materiat Wykonawcy)

400,00 m?
e) z ptyt kamiennych o $redniej grubosci 17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
zamulone zaprawg cementowa — ptyty z odzysku (materiat Inwestora) 30,00 m?
f) z kostki kamiennej h=8-11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawg
cementowa — kostka z odzysku (materiat Inwestora) 120,00 m?
g) z kostki kamiennej h=8-11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawg
cementowa — kostka nowa (materiat Wykonawcy) 350,00 m?
h) z kostki kamiennej rzedowej h=14-18 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone
zaprawg cementowa — kostka z odzysku (materiat Inwestora) 150,00 m?
i) z brukowca h=13-17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawg
cementowa — kostka z odzysku (materiat Inwestora) 30,00 m?
J) z kostki kamiennej nieregularnej h=14-18 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
zamulone zaprawg cementowa — kostka z odzysku (materiat Inwestora) 30,00 m?
k) z kostki kamiennej h=4-6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawg
cementowa — kostka z odzysku (materiat Inwestora) 60,00 m?

I) z ptyt betonowych integracyjnych 30x30x8cm — plytki fakturowe ostrzegawcze koloru zottego, na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawg cementowa — nowe ptyty (materiat
Wykonawcy) 60,00 m2

1) z ptyt betonowych integracyjnych 30x30x8cm — ptytki fakturowe kierunkowe koloru zottego, na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawg cementowa — nowe ptyty (materiat

Wykonawcy) 35,00 m?
10. Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
a) przestawienie obrzezy betonowych 6x20cm z odzysku (obrzeza Inwestora) 200,00 mb
b) przestawienie obrzezy betonowych 8x30 lub 8x25¢cm z odzysku (obrzeza Inwestora)
200,00 mb

c) ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm — nowe obrzeza (materiat Wykonawcy) 1000,00 mb
d) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 lub 8x25cm — nowe obrzeza ( materiat Wykonawcy)
1000,00 mb

11. Zatozenie siewem trawnikow dywanowych 100,00 m?

12. Naprawa - wypetnienie spoin miedzy kostkami brukowymi kamiennymi mieszaning piasku
kwarcowego i zywic epoksydowych, gtebokos¢ spoiny 6 cm, szerokos¢ 0,5-2,00 cm ($Srednio 15
mb spoiny/m2 nawierzchni) 450,00
mb

13. Ustawienie kraweznikéw wraz z wykonaniem tawy betonowej o wym. 15x45 cm (beton B 10) z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej

a) kraweznik kamienny o wymiarach 20x35 cm z odzysku (kraweznik Inwestora) 60,00 mb
b) kraweznik betonowego o wymiarach 15x30 cm z odzysku (kraweznik Inwestora) 60,00 mb
c) kraweznik betonowych o wymiarach 15x30 cm nowy (kraweznik Wykonawcy) 140,00 mb
14. Remont podbudowy betonowej, chudy beton o grubosci 12 cm z warstwg odcinajgcg z piasku

400,00 m?

15. Remont nawierzchni betonowej, beton B20 o grubosci 17 cm z warstwg odcinajgcg z piasku
60,00 m2

16. Prostowanie stupkéw, w tym przeszkodowych 80 szt.

17. Montaz nowego znaku drogowego o $r. do 800 mm wraz ze stupkiem (materiat Wykonawcy)
40 kpl.

18. Remont stalowych balustrad mostowych o wysokosci 1,10 metra (spawanie, malowanie)
180,00 mb

19. Wymiana przykanalika studzienki sciekowej ulicznej - o $rednicy 160 mm z PCV 80,00 mb
20. Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych

a) wpustu ulicznego 25 szt.
b) wiazu studzienki telekomunikacyjne;j 4 szt.
c) wtazu kanatowego 7 szt.
d) wpustu ulicznego z wymiang kratki Sciekowej (nowa kratka —materiat Wykonawcy) 30 szt.
e) skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych 5 szt.
21. Uzupetnienie rusztu kratki $ciekowej (nowy ruszt —materiat Wykonawcy) 20 szt.

22. Wymiana wpustu oraz ulicznej studzienki Sciekowej z osadnikiem bez syfonu (materiat
Wykonawcy)



25 szt.
23. Remont cieku ulicznego
a) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (10x20cm) — kostka z odzysku (materiat Inwestora)

50,00 mb
b) z kostki kamiennej — kostka z odzysku (materiat Inwestora) 30,00 mb
24. Wymiana przepustu o $rednicy 600mm pod zjazdem (materiat Wykonawcy) 10,00 mb
25. Wykonanie $cianki czotowej przepustu (materiat Wykonawcy) 5 szt.
26. Wypetnienie przekopéw piaskiem stabilizowanym cementem (mieszanka o zawartosci cementu na
1m3mieszanki 50 kg) - (materiat Wykonawcy) 40,00 m3
27. Odnowienie symboli na jezdni, miejscach postojowych, $ciezkach rowerowych i alejkach
parkowych
a) P-23 (piktogramy) 35 szt.
b) P-20 i P-24 (tacznie) 55 szt.
28. Remont muru oporowego z kamienia — kamien z odzysku (materiat Inwestora) 20,00 m?3
29. Wykonanie nawierzchni drogi utwardzonej gruntowej gruzem z recyklingu (ziarno max do 5 cm) o
grubosci 20 cm (materiat Wykonawcy) 350,00 m?
30. Wykonanie nawierzchni drogi utwardzonej gruntowej gruzem z recyklingu (ziarno max do 5 cm)
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci (materiat Wykonawcy) 1.800,00 m2
31. Naprawa nawierzchni drog gruntowych z wypetnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem tamanym
0-31,5 mm (materiat Wykonawcy) 450,00 m?3
32. Remont nawierzchni drég gruntowych (materiat Wykonawcy):
a) z kamienia famanego 0-31,5 mm bez uzupetnienia materiatu 2.500,00 m?
b) z kamienia tamanego 0-31,5 mm z uzupetnieniem materiatu (do 5 cm/ m?) 450,00 m?
¢) z pospoitki z uzupetnieniem materiatu do 5 cm grubosci / m? 500,00 m?
33. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat. II-1V na gtebokos¢ do 20 cm z transportem urobku
1200,00 m?2
34. Transport materiatow na odlegto$¢ do 5 km z zatadunkiem i roztadunkiem recznym
a) materiatéw sypkich 20,00 ton
b) sztukowych o masie do 50 kg 20,00 ton
c) kostki kamiennej 20,00 ton
35. Droga z zelbetowych ptyt drogowych (pow. ptyty ponad 3,00 m2)
a) wykonanie nowej nawierzchni (materiat Inwestora) 180,00 m?
b) przetozenie istniejgcej nawierzchni z ptyt POZBET 100,00 m?
36. Montaz nowych stojakéw na rowery (materiat Wykonawcy) 35 szt.
37. Malowanie oznaczenia miejsca postojowego P-18 (kolor niebieski) 30 szt.
38. Montaz nowego znaku drogowego ($r. 800 mm) bez stupka (materiat Wykonawcy) 40 szt.
39. Montaz nowej tabliczki typu T przy znaku drogowym (materiat Wykonawcy) 15 szt.
40. Montaz nowego pylonu U-5b (materiat Wykonawcy) 25 szt.
41. Montaz nowego stupka blokujgcego U12¢ (materiat Wykonawcy) 150 szt.
42. Wykonanie w gruncie kategorii II-IV rowkéw 30x30cm pod fawy kraweznikowe, krawezniki lub
obrzeza 2000,00 mb
43. Montaz nowych gumowych piyt progéw zwalniajgcych listwowych U-16d z tasmg odblaskowag
(modut o wymiarach 0,5 m x 0,9 m) (materiat Wykonawcy) 30 szt.
44. Wymiana uszkodzonych elementdw pomostu drewnianego, elementy o wymiarach 200x15x5cm
(materiat Wykonawcy) 35 szt.
45. Wymiana na nowe elementéw ekranu dzwiekochtonnego wykonanego z poliweglanu wraz z
uszczelkami (materiat Wykonawcy) 8,00 m?
46. Naprawa odwodnienia liniowego 40 mb
47. Wymiana odwodnienia liniowego 80 mb
48. Wymiana stupka (niski) 20 szt.
49. Wymiana stupka Retro 10 szt.
50. Wymiana stupka U11 30 szt.
51. Remont stopni schodowych z wymiang stopni i podstopni 40 mb
52. Wymiana szyby na przystanku 10 szt.
53. Wymiana szyby na przystanku wraz z nowg szybg (= wym. 1800%1200, szyba hartowana z
sitodrukiem) 12 szt.
54. Wymiana szyby w gablocie na przystanku 6 szt.
55. Wymiana gabloty w wiacie przystankowej 7 szt.
56. Remont barierek mostowych 35 mb
57. Montaz nowego stupka pod oznakowanie pionowe [=4,5 m (materiat Wykonawcy) 60 szt.



58. Wykonanie oraz montaz naktadek na stopnie schodowe ktadki dla pieszych ze stalowej blachy
ryflowanej gr. 3 mm z malowaniem antykorozyjnym o profilu w ksztatcie litery L (w przekroju) o
wymiarach 35x10 cm 25mb

59. Objazd miasta (comiesiecznie na dystansie zadeklarowanym w ofercie) wykonywany w celu
okreslenia stanu technicznego nawierzchni objetych umowg. Po zakoriczeniu miesigca na
okolicznos¢ objazdu Wykonawca sporzadza i przedklada Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
protokét z zaznaczeniem dystansu dokonanego objazdu oraz przedstawia Zamawiajgcemu wykaz
stwierdzonych podczas objazdéw uszkodzen oraz wskazania prac niezbednych do wykonania -
dotyczy catego pasa drogowego (drogi, chodniki, pobocza, oznakowanie) i innych nawierzchni i
ciggow komunikacyjnych objetych umowa. min. 100km/miesigc

60. Ustawienie — wykonanie oznakowania w celu zapewnienia bezpieczehstwa uzytkownikom w
przypadku wystgpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzajgce bezposrednie zagrozenie
dla uzytkownikéw drogi.

61. Oznakowanie prowadzonych robot w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drog.

62. Wykonanie obmiaréw naprawianych nawierzchni i przedstawienie ich do zatwierdzenia przy
sktadaniu kosztorysu powykonawczego ze zrealizowanych prac.

Wytyczne do wykonania robét objetych umowa:
.,Remonty biezgce nawierzchni terenéw komunalnych w granicach administracyjnych miasta
Kotobrzeg-remonty czastkowe” — zakres prac (wyszczegdlnienie zgodnie z formularzem
ofertowym - zatgcznik nr 1 do SWZ2):

1. Nawierzchnie z ptyt drogowych zelbetowych POZBET (powierzchnia ptyty ponad
3,00 m?)

1.a. przetozenie ptyt Zzelbetowych, w kalkulacji wykonania nalezy ujgc:
-/rozebranie nawierzchni z piyt,
-/luzupetnienie, wyrdwnanie i wypoziomowanie podsypki z piasku,
-/ponowne utozenie nawierzchni z piyt.

1.b. wykonanie nawierzchni z ptyt Zzelbetowych, ptyty inwestora, w kalkulacji wykonania
nalezy ujgc:

-/wykonanie koryta pod przysztg nawierzchnieg,

-/wykonanie podsypki z piasku min. 10 cm,

-/dowdz ptyt zelbetowych z odlegtosci 1 km

-/utozenie nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych.

2. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gruzem betonowym 2z recyklingu (z
kruszarki), Srednica ziarna max. do 5 cm

2.a._grubosc¢ utwardzenia minimum 20 cm, w kalkulacji wykonania nalezy ujgc:
-/wyprofilowanie mechaniczne podtoza,
-/dowiezienie gruzu betonowego w miejsce wbudowania i rozscielenie na
wyprofilowanym podtozu,
-/zageszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

2.b. dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci nawierzchni z gruzu betonowego.

3. Remont czastkowy nawierzchni z fakturowanych ptytek betonowych integracyjnych
(ostrzegawczych i kierunkowych) 30x30x8cm w kolorze zéttym

3.a,b. w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:




-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,
-loczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu,

-/'wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/utozenie nawierzchni z nowych ptytek betonowych 30x30x8cm, z ubiciem,
-/wypetnienie spoin zaprawg betonowg z uprzednim jej przygotowaniem,
-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na s$rodek transportu i odwiezienie na

odlegto$¢ do 5 km.

4. Remonty nawierzchni: z kamienia tamanego (0-31,5 mm), typu HanseGrand, typu
TerraWay oraz typu Semmelrock

4 .a. remont nawierzchni z kamienia tamanego (0-31,5 mm) bez uzupetnieniem materiatu,
w kalkulacji wykonania nalezy uja¢:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podtoza,
-/lzageszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4.b. remont nawierzchni z kamienia famanego uzupetnieniem materiatu
(do 5 cm/1m?), w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:
-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podtoza,
-/dowiezienie potrzebnej ilosci kamienia tamanego w miejsce wbudowania i

rozscielenie na wyprofilowanym podtozu,
-/lzageszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4.c. naprawa drég gruntowych z wypetnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem
tamanym (0-31,5 mm), w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:

-/ wykonanie rowkéw odwadniajgcych,

-/ oczyszczenie miejsc uszkodzonych,

-/ wypetnienie uszkodzonych miejsc kamieniem tamanym (0-31,5 mm),

-/ reczne lub mechaniczne naprawianych miejsc.

4.d. remont nawierzchni typu HanseGrand z uzupetnieniem materiatu
(do 5 cm/1m?), w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:
-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podtoza,
-/dowiezienie potrzebnej ilosci kruszywa w miejsce wbudowania i rozscielenie na
wyprofilowanym podtozu,
-/lzageszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

4.e. remont nawierzchni typu Terra Way z uzupetnieniem materiatu oraz w-wy mineralno-
zywicznej, w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:
-/ spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podtoza,
-/ dowiezienie potrzebnej ilosci kruszywa tamanego ( 4-31,5mm) w miejsce
wbudowania i rozscielenie na wyprofilowanym podtozu, grubos¢ 10 cm,
-/ wykonanie warstwy mineralno-zywicznej nawierzchni wodoprzepuszczalnej,
grubos¢ 2,5 cm.

4.f. remont nawierzchni typu Semmelrock z uzupetnieniem materiatu,
w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:
-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podtoza,




-/wysypaniu pospoftki lub grubego piasku (do 10 cm) i ubijaniu zageszczarkg dna

wykopu

-/dowiezienie potrzebnej ilosci kruszywa tamanego frakcja: 0-31,5 mm w miejsce
wbudowania i rozécielenie na wyprofilowanym podtozu, grubosé: 10-20 cm

-/zageszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

-/utozenie podioza z podsypki cementowo-piaskowej frakcja 0-4 mm, grubo$é: 3-5 cm

-/utozenie kostki i wypetnienie szczelin pomiedzy utozonymi kostkami ptukanym

piaskiem lub drobnym grysem.

5. Remont nawierzchni z pospétki.

5.a. remont nawierzchni z pospétki uzupetnieniem materiatu (do 5 cm/im?), w kalkulaciji
wykonania nalezy ujg¢:
-/ spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podtoza,
-/dowiezienie potrzebnej ilosci kamienia tamanego w miejsce wbudowania i
rozscielenie na wyprofilowanym podtozu,
-/lzageszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

6. Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej.

6.a. remont nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm, w kalkulacji wykonania nalezy ujgé¢:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-loczyszczenie i przesortowanie kostki,

-/'wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/utozenie kostki wraz z jej ubiciem i wypetnieniem spoin piaskiem

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.

-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na

odlegtosc¢ do 5 km.

6.b. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, w kalkulaciji wykonania nalezy ujg¢:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/utozenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypetnieniem spoin piaskiem,

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,

-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na

odlegto$¢ do 5 km.

6.c. remont nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm, w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/loczyszczenie i przesortowanie kostki,

-/wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/utozenie kostki wraz z jej ubiciem i wypetnieniem spoin piaskiem

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.

-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na

odlegto$¢ do 5 km.




6.d. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, w kalkulacji wykonania nalezy ujgé:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/'wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/utozenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypetnieniem spoin piaskiem,

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,

-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na s$rodek transportu i odwiezienie na

odlegtos¢ do 5 km.

7. Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5 cm, 40x40x50 o fakturze
z kamienia ptukanego, 50x50x7 cm, plyt kamiennych grubosci ok.17 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

7.a. remont nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5cm, w_kalkulacji wykonania nalezy
-/rozebranie nawierzchni chodnika,
-loczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu,
-/'wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
-/utozenie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm, uzywanych, z ubiciem,

-/wypetnienie spoin zaprawg betonowa z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielegnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na
odlegto$¢ do 5 km.

7.b._remont nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm, w kalkulacji wykonania nalezy
-/rozebranie nawierzchni chodnika,
-loczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu,
-/'wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
-/utozenie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm, uzywanych, z ubiciem,
-/wypetnienie spoin zaprawg betonowg z uprzednim jej przygotowaniem,
-/pielegnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
-/lzatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na sSrodek transportu i odwiezienie na
odlegto$¢ do 5 km.

7.c. remont nawierzchni z ptyt kamiennych $ér. grubosci 17 cm, w kalkulacji wykonania
nalezy ujg¢:

-lrozebranie nawierzchni chodnika,

-loczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu,

-/wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/utozenie nawierzchni z ptyt kamiennych, uzywanych, z ubiciem,

-/wypetnienie spoin zaprawg betonowg z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielegnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na s$rodek transportu i odwiezienie na
odlegtos¢ do 5 km.




7.d. remont nawierzchni z ptyt betonowych 40x40x5 o fakturze z kamienia ptukanego, w
kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:

-lrozebranie nawierzchni chodnika,

-loczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu,

-/lwymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
-/utozenie nawierzchni z ptyt betonowych 40x40x5 cm, uzywanych,

-/wypetnienie spoin piaskiem,

-/pielegnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na
odlegtos¢ do 5 km.

7.e. remont nawierzchni z ptyt betonowych 40x40x5 o fakturze z kamienia ptukanego, w
kalkulacji wykonania nalezy ujgc:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-loczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu,

-/'wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
-/utozenie nawierzchni z ptyt betonowych 40x40x5 cm, nowych,

-/wypetnienie spoin piaskiem,

-/pielegnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na
odlegto$¢ do 5 km.

8. Remont czastkowy nawierzchni i podbudowy betonowe;j.

8.a. remont podbudowy betonowej z betonu B-7.5 grubosci 12 cm bez dylatacji, w
kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:
-/wyciecie uszkodzonej podbudowy z nadaniem regularnych ksztattéw
-/oczyszczenie naprawionego miejsca z usunieciem rumoszu,
-/uzupetnienie warstwy odsaczajgcej z piasku z zageszczeniem,
-/wykonanie nowej podbudowy betonowej oraz jej zageszczenie i pielegnacja,
-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na
odlegto$¢ do 5 km.

8.b. remont nawierzchni betonowej z betonu B-20 grubosci 17 cm, w kalkulaciji
wykonania nalezy ujg¢:
-/wyciecie uszkodzonej nawierzchni betonowej z nadaniem regularnych ksztattow
-/loczyszczenie naprawionego miejsca z usunieciem rumoszu,
-/uzupetnienie warstwy odsaczajgcej z piasku z zageszczeniem,
-/wykonanie nowej nawierzchni betonowej z zageszczeniem oraz jej pielegnacja,
-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na s$rodek transportu i odwiezienie na
odlegtos¢ do 5 km.

9. Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, brukowca,
rzedowej h=14-18cm, oraz h=8-11cm.



9.a,b,c,d. remont nawierzchni z kostki kamiennej niereqularnej, brukowca, rzedowej
h=14-18cm, oraz h=8-11cm na podsypce cementowo-piaskowej, w kalkulacji wykonania
nalezy ujgé:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,

-loczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu,

-lwymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i

dostarczeniem do miejsca wbudowania,

-/utozenie kostki, uzywanej wraz z ubiciem i wypetnieniem spoin zaprawg betonowg z

uprzednim jej przygotowaniem,

-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,

-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na
odlegtos¢ do 5 km.

9.e. remont nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej h=8-1lcm na podsypce
cementowo-piaskowej, w kalkulaciji wykonania nalezy ujgg¢:

-Irozebranie uszkodzonej nawierzchni,

-loczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu,

-lwymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i

dostarczeniem do miejsca wbudowania,
-/utozenie kostki h=8-11 cm, nowej, wraz z ubiciem i wypetnieniem spoin zaprawag

betonowg z uprzednim jej przygotowaniem,

-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,

-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na s$rodek transportu i odwiezienie na
odlegto$¢ do 5 km.

9.f. naprawa, wypetnienie spoin miedzy kostkg brukowg kamienng piaskiem kwarcowym
z zywicg epoksydowg, w_kalkulacji wykonania (naprawy) 1 metra biezgcego spoiny
nalezy ujac:
-/ wyczyscic spoine do gtebokosci ok. 6 cm,
-/ zwilzy¢é wodg nawierzchnie (mgta, uzywajgc zraszacza), uwazajgc aby nie zalaé
szczelin nadmierng iloscig wody,
-/ materiatem przygotowanym do wypetnienia spoiny, wypetnié¢ spoine, usungé
ewentualny nadmiar materiatu,

10. Remont czastkowy nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokatnych
grubosci 15 cm.

10.a,b. remont nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce piaskowej lub cementowo-
piaskowej, w kalkulaciji wykonania nalezy ujg¢:
-/ rozebranie uszkodzonej nawierzchni z ptyt betonowych,
-/loczyszczenie i przesortowanie piyt,
-/spulchnienie i uzupetnienie podsypki piaskowej lub wymiana podsypki cementowo-
piaskowej z uprzednim jej przygotowaniem,
-/lutozenie pityt betonowych wraz z ubiciem i wypetnieniem spoin piaskiem lub
zaprawg betonowa z uprzednim jej przygotowaniem,
-/posypanie miejsc remontowanych piaskiem,




-/lzatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na srodek transportu i odwiezienie na
odlegtos¢ do 5 km.

11. Przestawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm.

11.a. rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowg 15 x 30 cm, w
kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:
-/odkopanie kraweznikow i wyjecie z oczyszczeniem,
-/zerwanie podsypki,
-/reczne lub mechaniczne wytamanie fawy betonowej,
-/zatadowanie gruzu, kraweznikéw i ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na
odlegtos¢ do 5 km.

11.b. ustawienie kraweznikéw betonowych z odzysku wraz z tawg betonowg 15 x 30 cm
Z betonu B-10, w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla tawy betonowej,

-/reczne rozscielenie, wyrownanie i ubicie mieszanki betonowe;j,

-lrozebranie deskowania,

-/pielegnowanie tawy betonowej przez polewanie woda,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozscieleniem,

-/ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg osi podanych punktow wysokosciowych,

-/wypetnienie spoin zaprawg cementowg z przygotowaniem zaprawy,

-/lzasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemig i ubicie.

11.c. ustawienie kraweznikow betonowych 15x 30 cm nowych wraz z tawg betonowg 15
x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania nalezy ujgc¢:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla tawy betonowe;j,

-/reczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej,

-lrozebranie deskowania,

-/pielegnowanie tawy betonowej przez polewanie woda,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozscieleniem,

-/ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg osi podanych punktéow wysokosciowych,

-/wypetnienie spoin zaprawg cementowg z przygotowaniem zaprawy,

-/lzasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemig i ubicie.

12. Przestawienie kraweznikéw kamiennych 20 x35 cm.

12.a. rozebranie kraweznikow kamiennych wraz z tawg betonowg 15 x 40 cm, w
kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:
-/odkopanie kraweznikow i wyjecie z oczyszczeniem,
-/zerwanie podsypki,
-/reczne lub mechaniczne wytamanie tawy betonowe;j,
-/zatadowanie gruzu, kraweznikéw i ziemi na S$rodek transportu i odwiezienie na
odlegto$¢ do 5 km.

12.b. ustawienie kraweznikéw kamiennych z odzysku wraz z tawg betonowg 15 x 45 cm
Z betonu B-10, w kalkulacji wykonania nalezy ujgc¢:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla tawy betonowej,

-Ireczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielegnowanie tawy betonowej przez polewanie woda,
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-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowe;j z jej rozscieleniem,

-/lustawienie kraweznika i wyregulowanie wg osi podanych punktéw wysokosciowych,
-/wypetnienie spoin zaprawg cementowg z przygotowaniem zaprawy,
-/zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika ziemig i ubicie.

13. Przestawienie obrzezy betonowych.
13.a. przestawienie obrzezy betonowych 6x20 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania
nalezy ujgé:
-/odkopanie obrzezy z odrzuceniem ziemi,
-/wyjecie i odtozenie obrzezy na pobocze,
-/oczyszczenie obrzezy,
-/uzupemienie i wyréwnanie podsypki z ubiciem,
-/ponowne ustawienie obrzezy oraz regulacja liniowa i wysokosciowa,
-/obsypanie obrzezy ziemig od zewnetrznej strony wraz z jej ubiciem,
-/wypetnienie spoin piaskiem.
-/zatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na srodek transportu i odwiezienie na
odlegto$¢ do 5 km.

13.b. ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm, obrzeza nowe, w kalkulacji wykonania
nalezy ujaé:

-/odkopanie obrzezy z odrzuceniem ziemi,

-/wyjecie i odtozenie obrzezy na pobocze,

-/uzupemienie i wyréwnanie podsypki z ubiciem,

-/ustawienie nowych obrzezy oraz regulacja liniowa i wysokosciowa,

-/obsypanie obrzezy ziemig od zewnetrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypetnienie spoin piaskiem.

-/zatadowanie gruzu z obrzezy i ziemi na srodek transportu i odwiezienie na odlegtosé

do 5 km.

13.c. przestawienie obrzezy betonowych 8x25 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania
nalezy ujg¢:

-/odkopanie obrzezy z odrzuceniem ziemi,

-/wyjecie i odtozenie obrzezy na pobocze,

-/oczyszczenie obrzezy,

-/uzupetnienie i wyréwnanie podsypki z ubiciem,

-/ponowne ustawienie obrzezy oraz regulacja liniowa i wysokosciowa,

-/obsypanie obrzezy ziemig od zewnetrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypetnienie spoin piaskiem.

-/lzatadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na

odlegto$¢ do 5 km.

13.d. ustawienie obrzezy betonowych 8x25 cm, obrzeza nowe, w kalkulacji wykonania
nalezy ujgc:

-/odkopanie obrzezy z odrzuceniem ziemi,

-/wyjecie i odfozenie obrzezy na pobocze,

-/uzupetnienie i wyréwnanie podsypki z ubiciem,

-/lustawienie nowych obrzezy oraz regulacja liniowa i wysokosciowa,

-/obsypanie obrzezy ziemig od zewnetrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypetnienie spoin piaskiem.

-/zatadowanie gruzu z obrzezy i ziemi na srodek transportu i odwiezienie na odlegtosé

do 5 km.
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13.e. reczne zatozenie trawnikoéw, , w kalkulaciji wykonania nalezy ujg¢:
-/ reczne rozrzucenie i zagrabienie ziemi urodzajnej, grubos¢ w-wy 5 cm,
-/ wysiew nasion, zhakowanie grabiami oraz ubicie ziemi.

14. Roboty naprawczo-konserwacyjne.

14.a. requlacja wysokosciowa wpustu ulicznego, w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:
-/zdjecie kratki Ssciekowe;j,
-/rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki,
-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokét urzadzenia,
-/wykonanie deskowania,
-/utozenie i zageszczenie betony B-20,
-lrozebranie deskowania,
-/osadzenie kratki sciekowej,
-/zatadowanie gruzu i ziemi na srodek transportu i odwiezienie na odlegtos¢ do 5 km.

14.b. requlacia wysokosciowa wpustu ulicznego z montazem nowej kratki Sciekowej, w
kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:

-/zdjecie kratki sciekowej,

-/rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokét urzadzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/utozenie i zageszczenie betonu B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie nowej kratki Sciekowej,

-/lzatadowanie gruzu i ziemi na Srodek transportu i odwiezienie na odlegtos¢ do 5 km.

14.c. wymiana-uzupetnienie rusztu kratki sciekowej, w kalkulaciji wykonania nalezy ujg¢:
-/ewentualne zdjecie uszkodzonego rusztu oraz oczyszczenie kotnierza,
-/dobranie wtasciwego rusztu oraz jego montaz,
-/lzatadowanie uszkodzonego rusztu na srodek transportu i odwiezienie na odlegtosé
do 5 km.

14.d. wymiana studzienki $ciekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu, w kalkulacji
wykonania nalezy ujg¢:

-/ wytamanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grubosci 4 cm,

-/ wytamanie podbudowy betonowej grubosci 12 cm oraz demontaz wpustu
ulicznego,

-/ reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. Il z usunieciem uszkodzonej studzienki,

-/osadzenie osadnika betonowego g 500 na gotowym fundamencie z podtgczeniem

przykanalika oraz zasypanie i zageszczenie wykopu,

-/ osadzenie wpustu $ciekowego zeliwnego typu ciezkiego,

-/ zatadowanie gruzu i ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na odlegtos¢ do 5 km.

14.e. wymiana przykanalika studzienki sciekowej, w_kalkulacji wykonania 1 mb nalezy
-/ wytamanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grubos$ci 4 cm,
-/ wytamanie podbudowy betonowej grubosci 12 cm oraz demontaz wpustu
ulicznego,
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-[reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. lll z usunieciem uszkodzonej czesci

przykanalika,

-/ wymiana przykanalika @ 200 wraz z wykonaniem podtoza grubosci 20 cm z
pospotki -/ zasypanie i zageszczenie wykopu

-/ zatadowanie gruzu i nadmiaru ziemi na srodek transportu i odwiezienie na

odlegtos¢ do 5 km.

14.f. prostowanie stupkéw przeszkodowych, w kalkulacji nalezy ujgé:
-/ ustawienie stupka przeszkodowego do pionu,
-/ uzupetnienie betonem B-15 mocowania stupka w gruncie i zasypanie ziemia.

14.9. montaz nowego stupka blokujgcego U12c, w kalkulacji nalezy ujgé:
-/ wykopanie dotu,
-/ ustawienie howego stupka przeszkodowego do pionu,
-/ zabetonowanie stupka przeszkodowego w dole betonem B-15 i zasypanie ziemia.

14.h,m. remont ciekéw ulicznych z kostki kamiennej lub betonowej, w kalkulacji
wykonania nalezy ujg¢:
-/wytamanie kostki betonowej lub kamiennej w miejscu uszkodzonego s$cieku,
-/wytamanie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem na pobocze,
-/rozScielenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
-/utozenie kostki betonowej lub kamiennej $cieku na wyprofilowanej podsypce z
recznym ubiciem, ewentualnie wymiana uszkodzonego elementu betonowego na
nowy,
-/sprawdzenie prawidiowosci spadku scieku,
-/wyregulowanie i oczyszczenie spoin,
-/wypetnienie spoin zaprawg cementowg z uprzednim jej przygotowaniem,
-/zasypanie miejsc remontowanych piaskiem,
-/zatadowanie gruzu i ziemi na srodek transportu i odwiezienie na odlegtos¢ do 5 km.

14.i,j,k. requlacja wysokosciowa wtazu kanatowego, studzienki telekomunikacyjnej lub
skrzynek zaworéw wodociggowych lub gazowych, w kalkulacji nalezy ujgc¢:
-/zdjecie wlazu kanatowego, telekomunikacyjnego lub  skrzynki zaworu
wodociggowego lub gazowego,
-/rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki,
-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokét urzadzenia,
-/wykonanie deskowania,
-/utozenie i zageszczenie betony B-20,
-/rozebranie deskowania,
-/osadzenie wiazu kanatowego, telekomunikacyjnego Ilub skrzynki zaworu
wodociggowego lub gazowego,
-/lzatadowanie gruzu i ziemi na Srodek transportu i odwiezienie na odlegtos¢ do 5 km.

14.l. montaz gumowych ptyt progéw zwalniajgcych listwowych U-16d z tasmg
odblaskows (0,5 m x 0,9 m), w kalkulacji nalezy ujg¢:
-/ demontaz uszkodzonych elementow
-/ oczyszczenie miejsca utozenia modutu z zanieczyszczen,
-/ wykonanie nawiercen w nawierzchni jezdni i zamocowanie modutow progu
wkretami na kotkach rozporowych,
-/ sprawdzenie poprawnosci utozenia i mocowania.

13



14.n. wymiana przepustu pod zjazdem, w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:
-/ wykonanie wykopu pod tawe,
-/ wykonanie taw fundamentowych pod rury ze zwiru,
-/ mechaniczne utozenie rur betonowych na gotowej fawie,
-/ wypetnienie potgczen rur zaprawg cementowa,
-/ posmarowanie rur lepikiem,
-/ zatladowanie gruzu i i nadmiaru ziemi na $rodek transportu i odwiezienie na
odlegto$¢ do 5 km.

14.0. wykonanie nowej $cianki czotowej przepustu, w kalkulacji wykonania 1 m* nalezy
-/ wykonanie wykopu pod $cianke czotowa,
-/ wykonanie scianki czotowej z ustawieniem i rozebraniem deskowania,
-/ utozenie mieszanki betonowej z recznym zageszczeniem oraz pielegnacja betonu,
-/ wykonanie izolacji $cian lepikiem,
-/ zaladowanie gruzu, deskowania i nadmiaru ziemi na srodek transportu i
odwiezienie na odlegtos¢ do 5 km.

14.p. wypetnienie przekopdw-przetomow piaskiem stabilizowanym cementem, w
kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:
-/reczne lub mechaniczne przygotowanie mieszanki piasku z cementem,
-/dowiezienie mieszanki w miejsce wbudowania,
-/zasypanie przekopu — przetomu mieszankg warstwami 15-20 cm,
-/zageszczenie reczne lub mechaniczne.

14 r,s,t. odnowienie symbolu P-20, P 24, P-23 oraz malowanie symbolu P-18 (kolor
niebieski), w kalkulacji nalezy ujg¢:

-/ zabezpieczenie miejsca robadt,

-/ przygotowanie farby chlorokauczukowej,

-/ reczne lub mechaniczne odnowienie symbolu,

-/ ochrona swiezo malowanych miejsc,

-/ przenoszenie zapor oraz oznakowania w miare postepu robét.

14.u. remont muru oporowego z kamienia, w kalkulacji wykonania 1,- metra biezgcego
nalezy ujaé:
-/ przesortowanie luznego kamienia wraz z oczyszczeniem,
-/ oczyszczenie uszkodzonej czesci muru,
-/ przygotowanie zaprawy cementowej,
-/ wmurowanie w mur brakujgcych kamieni,
-/ wykonanie spoin wypuktych,
-/ zabezpieczenie naprawionej czesci muru przed zniszczeniem do czasu zwigzania
Zzaprawy cementowej.

14.w. remont stalowych barier mostowych wysokosci 1,10 metra, w kalkulaciji
wykonania 1,- metra biezgcego nalezy ujgc:
-/ reczne oczyszczenie szczotkami stalowymi elementéw metalowych,
-/ ewentualne prostowanie skrzywionych elementéw oraz spawanie,
-/ malowanie elementéw stalowych farbg podktadowg antykorozyjna,
-/ malowanie elementéw stalowych farbg nawierzchniowa.
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14.x. wymiana elementéw pomostu drewnianego na ktadce w ciagu $ciezki rowerowej
biegnacej z Kotobrzegu do os. Podczele, w kalkulacji wymiany 1,- elementu drewnianeqo

o wymiarach 2000x150x50mm, nalezy ujaé:

-/ rozebranie uszkodzonych desek, wyjecie gwozdzi, odniesienie rozebranego
materiatu i utozenie w stosy,

-/ utlozenie nowego zaimpregnowanego elementu drewnianego w miejscu
przewidzianym do naprawy, dopasowanie i przybicie.

14.y. montaz nowego znaku drogowego o $r. 800 mm wraz ze stupkiem, w_kalkulacji
nalezy ujgé:

-/ dociecie odpowiedniej dtugosci nowego stupka pod montowane oznakowanie,
-/ wykopanie dotu,

-/ ustawienie stupka znaku do pionu,

-/ zabetonowanie stupka znaku w dole betonem B-15 i zasypanie ziemig,

-/ zamontowanie na stupku odpowiedniego znaku.

14.z,za. zamontowanie znaku drogowego o $r. 800 mm na stupku, w kalkulacji nalezy ujac:

-/ zamontowanie na stupku odpowiedniego znaku lub tabliczki.

14.zb. montaz pylonu U-5b, w kalkulacji nalezy ujgé¢:

-/ wykonanie w nawierzchni jezdni otworéw na kotki rozporowe,
-/ zamontowanie pylona do wykonanych nawiercen srubami mocujgcymi.

14.zc. montaz nowego stojaka na rowery z gietej rury stalowej ocynkowanej 70 mm (wzoér

zgodny z istniejgcymi), w kalkulacji nalezy ujgé:
-/ rozebranie nawierzchni w miejscach wyznaczonych na wykonanie dotow pod
montaz,
-/ wykopanie dotow,
-/ zamontowanie stojaka poprzez zabetonowanie kotew w dole betonem B-15
-/ uzupemienie i wyréwnanie nawierzchni terenu wokét mocowan
-/ zabezpieczenie wykonanych mocowan do czasu uzyskania przez beton
odpowiedniej twardosci.

14.zd. montaz nowego stupka pod oznakowanie pionowe [=4,5 m, w kalkulacji nalezy

14.

-/ dociecie odpowiedniej dtugosci stupka pod montowane oznakowanie,
-/ wykopanie dotu,

-/ ustawienie stupka pod montaz znaku do pionu,

-/ zabetonowanie stupka znaku w dole betonem B-15 i zasypanie ziemia.

zg,zh,zi. Wymiana stupka niskiego, U11 i Retro obejmuije:

-/ demontaz uszkodzonego stupka,

-/ przygotowanie miejsca pod ustawienie nowego stupka,

-/ ustawienie stupka w wyznaczonym miejscu,

-/luzupetnienie i wyréwnanie nawierzchni terenu wokét mocowan stupka.

14.zk,zm. Wymiana szyby na przystanku i w gablocie obejmuje:

-/ demontaz uszkodzonej szyby,

-/ dobranie wtasciwej szyby oraz jej montaz,

-/ zatadowanie uszkodzonych elementéw na $rodek transportu i odwiezienie na
odlegtos$¢ do 5 km.
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14.zl,zt. Wymiana szyby oraz gabloty w wiacie przystankowej na nowg obejmuje:
-/ demontaz uszkodzonej szyby oraz gabloty,
-/ dobranie wtasciwej szyby oraz gabloty oraz ich montaz,
-/ zatadowanie uszkodzonych elementéw na srodek transportu i odwiezienie na
odlegtos$¢ do 5 km.
14.zn. Remont barierek mostowych obejmuje:
-/ reczne oczyszczenie szczotkami stalowymi elementéw barierek,
-/ ewentualne prostowanie skrzywionych elementéw oraz spawanie,
-/ malowanie elementéw farbg podktadowg antykorozyjna,
-/ malowanie elementéw farbg nawierzchniows.

15. Transport materialéw budowlanych, prace ziemne

15.a. transport materiatéw sztukowych o masie do 50 kg na odlegtosé do 5 km, w
kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:

-/reczny zatadunek materiatow,

-/przewoz na odlegtos¢ do 5 km,

-/reczny wytadunek materiatow,

-/powrot na miejsce zatadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku.

15.b. transport materiatéw sypkich na odlegtos¢ do 5 km, w kalkulacji wykonania nalezy
-/reczny zatadunek materiatow,
-/przewdz na odlegtosc¢ do 5 km,
-/mechaniczny wytadunek materiatow,
-/powrot na miejsce zatadunku,
-/manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku.

15.c. transport kostki kamiennej na odlegtos¢ do 5 km, w kalkulacji wykonania nalezy
-/reczny zatadunek kostki kamiennej,
-/przew6z na odlegtos¢ do 5 km,
-/mechaniczny wytadunek materiatéw,
-/powrét na miejsce zatadunku,
-/manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wytadunku.

15.d. mechaniczne wykonanie wykopu na gteboko$¢ 20 cm w gruncie kat. -1V, w
kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:

-/mechaniczne wykonanie wykopu z zatadunkiem na srodki transportu,

-/mechaniczny wytadunek materiatow,

-/powrét na miejsce zatadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wytadunku.

15. e. wykonanie rowka pod kraweznik, obrzeza lub tawe betonowg 30x30cm, grunt kat.
-1V, w kalkulaciji wykonania nalezy ujg¢:

-/ wyznaczenie osi wykopu,

-/ reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze,
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-/ wyréwnanie dna i $cian wykopu,
-/ uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.

16. Prace rozbiorkowe.

16.a. rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4 cm, w_kalkulacji
rozbiérki 1 m? nalezy ujg¢:
-/ wytamanie mas bitumicznych,
-/ zatadowanie gruzu asfaltowego na srodek transportu i odwiezienie na odlegto$¢ do
5 km,
-/ w przypadku zdania do utylizacji asfaltu z rozebranych nawierzchni nalezy
przedstawi¢ dokument potwierdzajacy ten fakt.

16.b. rozebranie podbudowy betonowej grubosci 12 cm, w kalkulacji rozbiérki 1 m?
nalezy ujgé:
-/ wytamanie podbudowy betonowej,
-/ zatadowanie gruzu asfaltowego na srodek transportu i odwiezienie na odlegtos¢ do
5 km.

16.c,d,g,h. rozebranie nawierzchni_z ptyt betonowych 50x50x7cm, 35x35x5cm, pivt
kamiennych grubosci sr. 19 cm oraz rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych
szesciokatnych grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowe|, w kalkulaciji rozbidrki
1 m? nalezy ujg¢:

-/ reczne lub mechaniczne wyjecie ptyt chodnikowych,

-/ zerwanie podsypki,

-/ utozenie materiatu w stosy.

16.e,f. rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm i 8x30 cm, w kalkulacji wykonania
nalezy ujgc:

-/ odkopanie obrzezy i wyjecie z oczyszczeniem,

-/ zerwanie podsypki,

-/ utozenie materiatu w stosy.

16. i, j. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gruboéci 6 lub 8 cm lub kostki
kamiennej rzedowej h=18cm: w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:

-/ reczne lub mechaniczne wyjecie kostki betonowej grubosci 6 lub 8 cm lub kostki

kamiennej,

-/ zerwanie podsypki,

-/ utozenie materiatu w stosy.
16. k, |. rozebranie konstrukcji betonowych (murki oporowe, schody, itp.) i elementéw
matej architektury: w kalkulacji wykonania nalezy ujg¢:

-/ reczne lub mechaniczne usuniecie konstrukcji betonowej lub elementéw matej

architektury,

-/ zebranie i utozenie materiatu w stosy,

-/ zatadowanie gruzu/i/lub elementéw matej architektury na $rodek transportu i

odwiezienie na odlegtos¢ do 5 km.

17/ Wykonanie oraz montaz naktadek na stopnie schodowe ze stalowej blachy
ryflowanej gr. 3 mm z malowaniem antykorozyjnym, w kalkulacji wykonania nalezy

ujgc:
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1.
1)

2)

-/ przygotowanie i dociecie nakfadki o profilu w ksztatcie litery L (w przekroju) o
wymiarach 35x10 cm,

-/ pomalowanie profilu farbg antykorozyjng w kolorze czerwonym,

-/ uzupetnienie ubytkdédw nawierzchni stopnia zaprawg cementowg z wykonaniem
ewentualnego odeskowania,,

-/ wykonanie nawiercen w nawierzchni stopnia i zamocowanie naktadki na stopniu
wkretami na kotkach rozporowych (min 2 szt./mb dtugosci naktadki),

-/ sprawdzenie poprawnosci utozenia i mocowania.

18/ Wymiana elementéw ekranu dzwiekochtonnego z poliweglanu wraz z uszczelkami,
w kalkulacji wykonania nalezy uja¢:

-/ rozebranie uszkodzonych elementéw ekranu, wyjecie uszczelek, odniesienie
rozebranego materiatu i utozenie w stosy,

-/ dopasowanie i utozenie nowego modutu ekranu w miejscu przewidzianym do
naprawy, wpasowanie i ufozenie uszczelek na caltym obwodzie montowanego
modutu.

19/ Objazd miasta - comiesiecznie na dystansie zadeklarowanym w ofercie.

20/ Zabezpieczenia awaryjne pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego w czasie reakcji na zgtoszenie (okreslone w ofercie - punkt 2 zatgcznika
nr 1 SWZ |) nalezy wykonywa¢ zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy (SWZ cz. Il), ktére
obejmuje m. in.:

a) oznakowanie prowadzonych robé6t w celu zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom drog,

b) ustawienie — wykonanie oznakowania w celu zapewnienia bezpieczehstwa
uzytkownikom w przypadku wystgpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni
stwarzajgce bezposrednie zagrozenie dla uzytkownikoéw drogi.

Elementy oznakowania awaryjnego:

-/ montaz 2-ch stupkéw do znakdéw drogowych,
-/ montaz 4-ch znakéw drogowych,
-/ ustawienie tablicy U-3b - 2 szt. oraz U-51 - 2 szt.

Uwaga: Prace prowadzone w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ i oznakowac
zgodnie z:

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem ( Dz.U. 2017 poz. 784 t.j.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 t.j. ze
zm.),

UWAGI:

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszym opisem z uwzglednieniem zapisow
zawartych w dokumentaciji przetargowe;j.

Wykonawca przystepuje do realizacji robot na przekazane przez Zamawiajgcego
zgloszenie w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej lub dyspozycji osobistej
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie uzgodnionym i
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

przekazanym do realizacji. Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawcy w celu
zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego
okreslono w § 3 ust. 6 Umowy (SWZ cz. II).

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian ilosci poszczegdlnych prac w
okreslonym zakresie nie powodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia maksymalnego
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego sporzgdzenia i przedstawienia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorysow powykonawczych ze zrealizowanych
prac (po zakonczeniu miesigca) wraz z wykonanymi obmiarami naprawianych
nawierzchni.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego (po zakonczeniu miesigca)
sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu protokotu z objazdu drég wykonanego w
celu okreslenia stanu ich nawierzchni z zaznaczeniem dystansu dokonanego objazdu.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo od momentu rozpoczecia zgtoszonych prac
do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w miejscach sgsiadujgcych z
prowadzonymi pracami, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu.

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i srodki niezbedne do wykonywania przedmiotu
zamowienia a takze we wlasnym zakresie na czas realizacji zaméwienia zorganizuje
zaplecze i kazdorazowo przy realizacji zgtoszonych prac teren budowy objety pracami
wraz z doprowadzeniem potrzebnych mediow (energii elektrycznej, wody, ciepta i
innych) oraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich szkdd, ktére
powstaly w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejgcych nawierzchni,
instalacji nadziemnych i podziemnych, trawnikow itp.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie dbaé o prawidtowos$¢ oznakowania przez
caly czas realizacji robét oraz zapewni warunki bezpieczenstwa. Po zakonczeniu robot
Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu.

Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany jest do ochrony drzewostanu
znajdujgcego sie w pasie drogowym i terenie zielonym w poblizu wykonywanych prac.
Wykonawca do wykonywania prac winien zastosowacé sprzet, ktory nie spowoduje
hatasu i wibracji ponad dopuszczalne normy. Czas pracy maszyn na tzw. ,jatowym
biegu” nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Badanie zgodnosci hatasliwosci
wykorzystywanego sprzetu z wielkosciami normowymi lezy po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentow niezbednych do realizacji zamdwienia, o ktorych
mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych
(DZ.U. 2024 poz. 1320).
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