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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

COLASKI JALND WO EWDDZK:
lelymetoru
s Slalyalal, ul Mishivwigas 2

ABIV.713128/01 Brahystok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane {Dz.1). Nr 89 z dnia 25.08.1994 rcku, poz.414 z poim. zm) w
zwiazku 2 art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 7z dmia 05.001.2000r. na podstawie dokumentow
stwierdzgeveh wymagane wykszsalcenie oraz praktykg zawodowa, oraz na
podstawie pazyvtywnej oceny 7 egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadaje¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi archileklowi
ur, IS5 kwietnia 1971r.
w Lomzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/96/01
1H) PROJEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ {JGR;\M(.‘ZE\'I

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyng powodang
przcz. Wojewadg Zarzgdzeniom 7z dma 22 lulegol 9991, pusiadania preez Pana
myr mz arch, Jacka Jarostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztateenia oraz
praktyki zawodowce) komeezng) do uzyskama uprawnien budowlanyceh w ww.
specjalnosel 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku ggzaminu na uprawnmenid
budowlane, orzeczono jak w sentencji. -

Od niniejsze) decyzji prL_)v}ubu_]é &d‘wamm do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo w iermime’ lﬁm od daty orzymania deeyzji za

"‘Lﬁ';‘

postedniclwem Wojewody Podlaglcmyv 5

b
ST Te |

Otrzvmugg:

1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis b ]
ul. Zamigjska 5 /
|8-4011 t.omza '

2. (tdwny [nspekior Nadzoru Bud.

3 afa




IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/96/01,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2024 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczgacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-5D17-YBFD-6A7F-1D43

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



2. CZESC OPISOWA

2.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Informacje ogdélne

Przedmiotem opracowania jest INWENTARYZACJA BUDYNKu BIUROWO-
SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8 (OSIR)” pod adresem: UL. NOWA 8, 64-700
CZARNKOW

Zakres opracowania obejmuje wytgcznie budynek o identyfikatorze budynku nr
300201 _1.0001.33.1_BUD (szatniowo-sanitarny) na dziatce ewid. nr 33 obreb 0001.

Kategoria obiektu — VIII: inne budowle

Rodzaj obiektu — zaplecze szatniowo-sanitarne
Wysokos¢ obiektu — niskie (N)

Kateqorii zagrozenia ludzi: ZL Il

2.2 Opis 0godlny

Budynek objety opracowaniem jest w dobrym stanie technicznym nadajgcym sie do
dalszego uzytkowanie. Budynek obecnie uzytkowany jest jako biurowo-szatniowy.

- Powierzchnia uzytkowa - stanistniejgcy —291,1 m?
- Powierzchnia zabudowy — stan istniejgcy  — 355,09 m?
- Kubatura — stan istniejgcy  — 1481,71 m?3

2.3 Zestawienie powierzchni obiektu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Powierzchni
Numer Nazwa a[m?]
0.01 Sitownia 60,6
0.02 Salka klubowa 35,2
0.03 Biuro klubowe 16
0.04 Przedsionek 2,3
0.05 wC 1,2
0.06 Przedsionek + pralnia 4,7
0.07 Aneks kuchenny 3,9
0.08 Natryski 3,9
0.09 Szatnianr 3 16,5
0.10 Szatnianr 2 15,8
0.11 Przedsionek 2,3
0.12 wWC 1,2
0.13 Natryski 3,9
0.14 Przedsionek 2,3
0.15 wC 2,3
0.16 Szatnianr 1 15,8
0.17 Natryski 3,9



0.18 Biuro nr 2 9,7

0.19 Biuro nr 1 16,1
0.20 wC 1.8
0.21 Komunikacja 3,5
0.22 Pom. mag. 5,8
0.23 Pom. magazynowe 12,2
0.24 Wezet cieplny 13,6
0.25 Pokoj ratownika 11,8
0.26 Magazyn 24,8

SUMA 2911

Budynek wybudowany zostat w latach XX wieku jako budynek zaplecza szatniowego
do boiska.

Budynek na planie prostokagta o wymiarach 30,56 x 12,89 m, z wejsciami do budynku
od strony wschodniej (6 wejs¢) i zachodniej (4 wejscia).

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Dach jednospadowy o konstrukcji zelbetowej, pokryty papa.

Maksymalna wysokos¢ budynku od poziomu terenu: 4,63 m.

Celem opracowania jest wstepna ocena konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego
budynku przeprowadzona pod katem jego przebudowy na uzytek opracowywanych
zatozen ogolnych do programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego
p.n.” Wykonanie dokumentacji projektowe] przebudowy budynku biurowo-szatniowego
przy ul. Nowej 8 (OSIiR)".

Uzytkownik obiektu oraz zleceniodawca Urzad Miasta w Czarnkowie wedtug
uzyskanych informacji nie dysponujg zadng dokumentacjg techniczng dotyczgca
obiektu. Budynek byt prawdopodobnie przebudowywany. Brak zarowno inwentaryzacji
pierwotnej, jak tez dokumentacji projektowej przebudowy.

Wykonang inwentaryzacje architektoniczno-budowlang nalezy uzna¢ za
wystarczajgcg dla potrzeb opracowania. Wszystkie pomieszczenia zostaty
udostepnione.

Ze wzgledu na charakter planowanej przebudowy i braku ingerencji w sciany
fundamentowe i fundamenty budynku zrezygnowano z wykonywania odkrywek, ktére
pozwolityby okresli¢ jednoznacznie rodzaj i nosnos¢ poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych.

2.4. Rozwigzania materiatowe

2.4.1. Fundamenty.

Istniejgce tawy fundamentowe zelbetowe, sSciany fundamentowe murowane.
Prawdopodobny brak izolacji termicznej Scian fundamentowych. Fundamentow, z




braku dostepu, nie badano. Nie stwierdzono zadnych widocznych uszkodzen. Stan
fundamentow ocenia sie jako dobry.

2.4.2. Mury.
Mury zewnetrzne oraz wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej gr. 28 cm. Sciany
zewnetrzne w obrebie wiekszej czesci budynku nie zabezpieczone izolacjg termiczna.

2.4.3. Stropodach.

Stropodach w postaci stropodachu zelbetowy monolityczny dwuspadowego, o kgcie
nachylenia potaci dachowych 9° (15,6%) oraz 7° (7,6%). Istniejacy stropodach
wykonczony papg nawierzchniowg termozgrzewalng. Istniejgca izolacja termiczna
nie spetnia obowigzujgcych wspotczynnikow dla przegréd.

2.4.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe

a) Konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegty ceramicznej petnej grubosci od 15cm do
68cm.

b) Dziatowe
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegty ceramicznej petnej grubosci od 10cm do
15cm.

2.4.5. Schody.
Schody w budynku zlokalizowane sg w pomieszczeniu kottowni. Schody w postaci
monolitycznych zelbetowych.

2.4.6. Elementy wykonczenia

a) Posadzki — W kottowni wylewka betonowa zatarta na gtadko. W szatniach,
pomieszczeniach socjalnych, tazienkach, salce klubowej oraz pomieszczeniach
magazynowych i gospodarczych — ptytki ceramiczne. W pomieszczeniu sitowni —
wyktadzina PVC.

b) Wykonczenie $cian wewnetrznych — tynki cementowo-wapienne. Sanitariaty oraz
szatnie wykonczone ptytkami ceramicznymi.

c) Wykonczenie scian zewnetrznych — tynki cementowe gruboziarniste (tzw. ,baranek”).
Cokot 15 cm.

d) Stolarka okienna i drzwiowa
» stolarka okienna — okna PCV starego typu.

» Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne — aluminiowe ; drzwi wewnetrzne — drzwi
z ptyty wiorowej, okleinowane



e) Pokrycie dachowe — pokrycie stanowi papa asfaltowa z posypkg na deskowaniu
petnym. Obroébki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowane.

2.4.7. Instalacje

W budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje:

- elektroenergetyczna,

- wodno-kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania (zasilanie z wezta cieplnego zlokalizowanego w
pomieszczeniu wezta).

2.5. Inwentaryzacja fotograficzna

=

Dach Pomieszczenie wezta cieplnego




Pomieszczenie

Pomieszczenie przed kottownig

Pomieszczenie sitowni




