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Pion kanalizacji sanitarnej
zakończyć wywiewką

kanalizacyjną 0,6m powyżej
połaci dachu

Pion kanalizacji sanitarnej
zakończyć wywiewką

kanalizacyjną 0,6m powyżej
połaci dachu

Pion kanalizacji sanitarnej
zakończyć wywiewką

kanalizacyjną 0,6m powyżej
połaci dachu

Pion kanalizacji sanitarnej
zakończyć wywiewką

kanalizacyjną 0,6m powyżej
połaci dachu

Pion kanalizacji sanitarnej
zakończyć wywiewką
kanalizacyjną 0,6m powyżej
połaci dachu

Istniejąca zewnętrzna
jednostka klimatyzacji K3 -

pozostaje bez zmian
Istniejąca zewnętrzna

jednostka klimatyzacji K4 -
pozostaje bez zmian

Istniejąca zewnętrzna
jednostka klimatyzacji K1 -
pozostaje bez zmian

Wywietrzak dachowy
spód min. 0,6m ponad połacią
dachu

Wywietrzak dachowy
spód min. 0,6m ponad połacią
dachu

Wywietrzak dachowy
spód min. 0,6m ponad połacią

dachu

Centrala wentylacyjna CNW2
dla potrzeb szatni i sanitariatów
V=1150m3/h, Qg=3,2kW,
Pwent=2x0,37kW+Pnag_el=3,2kW,
400V/50Hz, M=319kg±10%

Centrala wentylacyjna CNW1
dla potrzeb siłowni
V=1500m3/h, Qg=1,7kW,
Pwent=2x0,44kW+Pnag_el=1,7kW,
400V/50Hz, M=319kg±10%
tolerancja wymiarów ±10%

Czerpnia dachowa systemu CNW1
V=1500m3/h, Ø400mm,
zakończyć min. 0,6m powyżej
połaci dachu

Wyrzutnia dachowa systemu CNW1
V=1500m3/h, Ø400mm, zakończyć

min. 0,6m powyżej połaci dachu

Pion kanalizacji sanitarnej
zakończyć wywiewką

kanalizacyjną 0,6m powyżej
połaci dachu

Czerpnia dachowa systemu CNW2
V=1150m3/h, Ø355mm, zakończyć

min. 0,6m powyżej połaci dachu

Wyrzutnia dachowa systemu CNW2
V=1150m3/h, Ø355mm, zakończyć

min. 0,6m powyżej połaci dachu

Wywietrzak dachowy
spód min. 0,6m ponad połacią

dachu
Wywietrzak dachowy

spód min. 0,6m ponad połacią
dachu

INSTALACJA ODGROPMOWA
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zadaszenie nad wejściem
o wym. 100x162cmzadaszenie nad wejściem

o wym. 100x150cm zadaszenie nad wejściem
o wym. 100x150cm

zadaszenie nad wejściem
o wym. 100x174cm
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PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8 (OSiR), Z PODZIAŁEM

NA 2 ETAPY PRAC

BRANŻA:

PT
STADIUM:

PROROK
A R C H I T E C T U R E

STUDIO

ADRES INWESTYCJI:
GMINA MIASTA CZARNKÓW
Pl. Wolności 6
64-700 Czarnków

UWAGI OGÓLNE:
1.PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

2.WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA,
ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W
PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ
PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I
CERTYFIKATY.

4.DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I
NADZORU AUTORSKIEGO.

mgr inż. arch. Bartosz Piętamgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis
nr upr. Bł /96/01, Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń
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