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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POMIESZCZEŃ

Numer Nazwa
Powierzchnia

[m2]
0.01 Siłownia 35.68
0.02 Salka klubowa 35.85
0.03 Szatnia gospodarze 25.21
0.04 Węzeł sanitarny gospodarze 15.29
0.05 Szatnia sędziów 13.99
0.06 Węzeł sanitarny sędziów 6.75
0.07 Szatnia goście 25.00
0.08 Węzeł sanitarny goście 14.57
0.09 Komunikacja 4.32
0.10 Pom. delegata 11.55
0.11 Toaleta dla niep. 4.91
0.12 Pom. opieki med./kontrola antydopingowa 14.61

0.12A WC 1.16
0.13 Kotłownia 12.17
0.14 Kotłownia 13.54
0.15 Magazyn/pom.gosp. 11.83
0.16 Pomieszczenie trenerów 24.45

0.16A Łazienka 5.42
0.17 Pralnia/ pom. gosp. 11.46
0.18 Pom. socjalne 5.96
0.19 Pom. tech 1.88

SUMA 295,52
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LEGENDA:

ściana istniejąca

ściana z bloczków silikatowych

ŚCIANA WEWNĘTRZNA (ISTNIEJĄCA)

SZ-1

20cm

od wewnątrz tynk gipsowy kat. III 1cm

ściana obustronnie wykończona
tynkiem gipsowym

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
(ISTNIEJĄCA)

ściana obustronnie wykończona
tynkiem gipsowym

SW-3

1,5cm

ściana obustronnie wykończona
tynkiem gipsowym

12cm

1,5cm

SW-2

SW-1
ściana z bloczków silikatowych 15cm
ściana obustronnie wykończona
tynkiem gipsowym 1,25cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW
SILIKATOWYCH(PROJAKTOWANA)

ŚCIANA WEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW
SILIKATOWYCH (PROJAKTOWANA)

od wewnątrz tynk gipsowy kat. III 1cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW
SILIKATOWYCH

od zewnątrz tynk cienkowarstwowy
silikatowo-krzemianowy

ściana z bloczków silikatowych

26cm

izolacja termiczna - styropian λ=0,035 W/mK

SZ-2

1cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (ISTNIEJĄCA)

od zewnątrz tynk cienkowarstwowy
silikatowo-krzemianowy

ściana istniejąca

26cm

izolacja termiczna - styropian λ=0,035 W/mK 20cm

1cm

ściana istniejąca
SW-4

1,5cm
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