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1. BIOZ PLAN BIOZ - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU

NA SPECYFIKE

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PLAN BIOZ

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU:

KWIECIEN 2024 R.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA

TERMOMODERNIZACJA

SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8 (OSIR)
Z PODZIALEM NA 2 ETAPY PRAC

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

BUDYNKU BIUROWO-

ADRES INWESTYCJI:

UL. NOWA 8
64-700 CZARNKOW

EWIDENCYJNEJ:

IDENTYFIKATOR DZIALKI

300201_1.0001.33

INWESTOR:

GMINA MIASTA CZARNKOW
PL. WOLNOSCI 6, 64-700 CZARNKOW

AUTOR OPRACOWANIA:

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

ARCHIOTEKTONICZA
PROJEKTANT GLOWNY

mgr inz. arch.
Jacek Szlis

nr upr. Bt /96/01

Upr. bud. w spec. arch. do proj.

bez ograniczen
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1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:

- zagospodarowanie terenu: wszelkie prace ujete w .PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI, pkt. 2.4.;

- prace zwigzane z obiektem: wszelkie prace ujete w II.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWALNY, pkt. 2.3.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: Nie wystepuija.

3. Informacja dotyczgca przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Podczas realizacji rob6t budowlanych nie bedg wystepowaty ponadprzecietne zagrozenia
zdrowia. Prace budowlane prowadzone bedg z zachowaniem obowigzujgcych przepisow
BHP. Pracownicy prowadzgcy prace budowlane przed przystgpieniem do realizacji robot
bedg poinstruowani przez kierownictwo budowy o specyfice prowadzonych prac i
koniecznosci zachowania Srodkow bezpieczenstwa wynikajgcych z przepisow BHP.
Wszystkie prace budowlane bedg przez uprawnionych wykonawcéw. Pracownicy zostang
poinformowani o drodze ewakuacji z obszaru budowy w wypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen. Inwestycja prowadzona bedzie pod nadzorem oséb posiadajgcych witasciwe
uprawnienia.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

Miejsce prowadzenia robot budowlanych zostanie wygrodzone oraz zabezpieczone przed
mozliwoscig dostepu oséb postronnych.

5. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje sie obecnosci na budowie materiatdw niebezpiecznych. Materiaty
budowlane przechowywane bedg na budowie bezposrednio na terenie placu budowy.

6. Wskazanie s$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

- W przypadku wystgpienia zagrozenia, pracownicy majg obowigzek przerwania prac i
powiadomienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta, ktorzy
podejmg decyzje o sposobie likwidacji zagrozenia i ponownym uruchomieniu prac.

- Pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. W wypadku danej inwestycji szczegolnie
dotyczy¢ to bedzie robdét pylgcych - koniecznos¢ stosowania masek przeciwpytowych.

- Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszg by¢é wyposazone w ubiory
robocze, rekawice i nakrycia gtowy (kaski).

- Wszyscy pracownicy muszg przejs¢ podstawowe przeszkolenie BHP.
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- Osoby wykonujgce roboty stwarzajgce zagrozenie, muszg by¢é ponadto wyposazone
stosownie do potrzeb w srodki ochrony osobistej: okulary lub tarcze ochronne, fartuchy
ochronne itp.

- Zdecydowanie zabrania sie Inwestorowi, kierownikowi budowy i majstrowi dopuszczania
do wykonywania robét budowlanych przez osoby, ktére sg pod wptywem alkoholu lub w
stanie wskazujgcym na jego spozycie

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych: biuro budowy.

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracuje plan BIOZ
zobowiazany jest uwzgledni¢ wymogi przepiséw:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596)

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313
ze zm. Nr 56,p0z.462 z 2009 r).

4. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62,
p0z.288)

5. Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy roznych
pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wedtug zasad
art. 208 Kodeksu pracy.

str. 4



