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ZESTAWIENIE PRZEGROD

SCIANA WEWNETRZNA Z BLOCZKOW
SILIKATOWYCH (PROJAKTOWANA)

Sw-1
$ciana z bloczkoéw silikatowych 15cm
$ciana obustronnie wykonczona
tynkiem gipsowym 1 250m
SCIANA WEWNETRZNA Z BLOCZKOW
w-2 SILIKATOWYCH(PROJAKTOWANA)
$ciana z bloczkoéw silikatowych 12cm
$ciana obustronnie wykonczona
tynkiem gipsowym 1,5cm
s SCIANA WEWNETRZNA (ISTNIEJACA)
$ciana istniejgca
$ciana obustronnie wykonczona
tynkiem gipsowym 1,5cm|
SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
Ew-a (ISTNIEJACA)
$ciana istniejgca
$ciana obustronnie wykonczona
tynkiem gipsowym 1.5cm)
71 SCIANA ZEWNETRZNA (ISTNIEJACA)
od zewnatrz tynk cienkowarstwowy 1icm
silikatowo-krzemianowy
izolacja termiczna - styropian A=0,035 W/mK  |20cm
$ciana istniejgca 26cm
od wewnatrz tynk gipsowy kat. |1l 1icm
SCIANA ZEWNETRZNA Z BLOCZKOW
7.2 SILIKATOWYCH
od zewnatrz tynk cienkowarstwowy 1cm
silikatowo-krzemianowy
izolacja termiczna - styropian A=0,035 W/mK  |20cm
$ciana z bloczkéw silikatowych 26cm
od wewnatrz tynk gipsowy kat. Ill 1icm

POSADZKA NA GRUNCIE (PROJEKTOWANA)
warstwa wykornczeniowa posadzki 2cm

P-1

®

wylewka betonowa 5cm

folia polietylenowa
izolacja termiczna - ptyty XPS A=0,035 W/mK _[10cm
papa samoprzylepna elastobitumiczna

podbudowa betonowa 20cm

podsypka piaskowa stabilizowana cementem 50cm

STROPODACH (ISTNIEJACY)

@

papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0,5cm
papa podktadowa samoprzylepna 0,5cm
izolacja termiczna - ptyty XPS A=0,036 W/mK [20cm
paroizolacja

strop monolityczny zelbetowy (ISTNIEJACY)

wg. proj. technicznego - sufit podwieszany 1cm
kasetonowy lub tynk gipsowy kat. 1l

STROPODACH (ISTNIEJACY)

@ papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0,5cm
papa podktadowa samoprzylepna 0,5cm
izolacja termiczna - ptyty XPS A=0,036 W/mK [20cm
paroizolacja

strop monolityczny zelbetowy (ISTNIEJACY)
izolacja termiczna - ptyty XPS A=0,036 W/mK |20cm
podbitka 2cm
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 ioismuonme
% PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE
SEEBIBIBIE

PROJEKTOWANA IZOLACJA
TERMICZNA

\ DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

]

o N\ PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI
g

UWAGI OGOLNE:

1.PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

2.WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W
PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

4.DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |

NADZORU AUTORSKIEGO.
PROROKSTUDIO

[ m ARCHITECTURE

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8 (OSiR), Z PODZIALEM
NA 2 ETAPY PRAC

INWESTOR: ADRES INWESTYCJI:
GMINA MIASTA CZARNKOW 64-700 Czarnkéw, ul. Nowa 8
Pl. Wolnosci 6 NR EWID. DZ.: 300201_1.0001.33
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