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ściana istniejąca

ściana z bloczków silikatowych

ŚCIANA WEWNĘTRZNA (ISTNIEJĄCA)

SZ-1

20cm

0,5cm

izolacja termiczna - płyty XPS λ=0,036 W/mK

5cm

izolacja termiczna - płyty XPS λ=0,035 W/mK

50cm

od wewnątrz tynk gipsowy kat. III 1cm

ściana obustronnie wykończona
tynkiem gipsowym

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
(ISTNIEJĄCA)

izolacja termiczna - płyty XPS λ=0,036 W/mK 20cm

izolacja termiczna - płyty XPS λ=0,036 W/mK 20cm

ściana obustronnie wykończona
tynkiem gipsowym

SW-3

1,5cm

ściana obustronnie wykończona
tynkiem gipsowym

12cm

1,5cm

SW-2

SW-1
ściana z bloczków silikatowych 15cm
ściana obustronnie wykończona
tynkiem gipsowym 1,25cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW
SILIKATOWYCH(PROJAKTOWANA)

ŚCIANA WEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW
SILIKATOWYCH (PROJAKTOWANA)

od wewnątrz tynk gipsowy kat. III 1cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW
SILIKATOWYCH

od zewnątrz tynk cienkowarstwowy
silikatowo-krzemianowy

ściana z bloczków silikatowych

26cm

izolacja termiczna - styropian λ=0,035 W/mK

SZ-2

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

1cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (ISTNIEJĄCA)

D-1 STROPODACH (ISTNIEJĄCY)
papa nawierzchniowa termozgrzewalna

20cm

paroizolacja

strop monolityczny żelbetowy (ISTNIEJĄCY)
wg. proj. technicznego - sufit podwieszany
kasetonowy lub tynk gipsowy kat. III

1cm

POSADZKA NA GRUNCIE (PROJEKTOWANA)
warstwa wykończeniowa posadzki 2cm

wylewka betonowa

podbudowa betonowa 20cm

folia polietylenowa
10cm

papa samoprzylepna elastobitumiczna

podsypka piaskowa stabilizowana cementem

papa podkładowa samoprzylepna 0,5cm

od zewnątrz tynk cienkowarstwowy
silikatowo-krzemianowy

ściana istniejąca

26cm

izolacja termiczna - styropian λ=0,035 W/mK 20cm

1cm

ściana istniejąca
SW-4

1,5cm

P-1

D-2 STROPODACH (ISTNIEJĄCY)
papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0,5cm

paroizolacja

strop monolityczny żelbetowy (ISTNIEJĄCY)

papa podkładowa samoprzylepna 0,5cm

podbitka 2cm
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UWAGI OGÓLNE:
1.PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

2.WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA,
ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W
PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ
PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I
CERTYFIKATY.

4.DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I
NADZORU AUTORSKIEGO.
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