Obrébka blacharska
- kolor RAL 7043

Rynna PVC @ 10cm
- kolor RAL 7035

D-1 STROPODACH (ISTNIEJACY)

papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0,5cm
papa podktadowa samoprzylepna 0,5¢cm
izolacja termiczna - ptyty XPS A=0,036 W/mK |20cm
paroizolacja

strop monolityczny zelbetowy (ISTNIEJACY)

od wewnatrz wg.rys. A- - sufit podwieszany 1cm

kasetonowy lub tynk gipsowy kat. IlI

20 1

SZ-1 SCIANA ZEWNETRZNA (ISTNIEJACA)

od zewnatrz tynk cienkowarstwowy 0,5cm
silikatowo-krzemianowy

zaprawa klejgca do przyklejania ptyt z welny 1em

mineralnej -
izolacja termiczna - styropian A=0,035 W/mK 20cm |
zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej

siatkg z wiokna szklanego 0,5cm

Sciana istniejgca -

od wewnatrz tynk gipsowy kat. IlI 1cm

Listwa narozna z
PCV lub aluminium
z siatkg 10 x 10 cm

Profil przyokienny

%

Pianka Ma_sa
montazowa poliuretanowa,
trwaleelastyczna
Listwa
podparapetowa

Obrébka blacharska - parapet -
kolor RAL 7043

systemowe kotki do
mechanicznego
mocowania ptyt ze styropianu

20 1

UWAGI OGOLNE:

1.PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

2.WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W
PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

4.DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.

W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
NADZORU AUTORSKIEGO.

PROROKSTUDIO

ARCHITECTURE

[=

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8 (OSiR), Z PODZIALEM
NA 2 ETAPY PRAC

INWESTOR: ADRES INWESTYCJI:

GMINA MIASTA CZARNKOW 64-700 Czarnkow, ul. Nowa 8
Pl. Wolnosci 6 NR EWID. DZ.: 300201_1.0001.33
64-700 Czarnkow
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mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis mgr inz. arch. Bartosz Pieta

nr upr. Bt/96/01, Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczen

DETAL STROPODACHU, MOCOWANIA OKNA W MURZE ORAZ
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