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1. OSWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 r poz. 1333
z pbézniejszymi zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony projekt ,PRZEBUDOWA |
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8

Warszawa, 08 KWIECIEN 2024 r.

OSWIADCZENIE

(OSIR)”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

ARCHIOTEKTONICZA
PROJEKTANT GLOWNY

mgr inz. arch.
Jacek Jarostaw
Szlis

nr upr. Bt /96/01

Upr. bud. w spec. arch. do proj.
bez ograniczen
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DLASK JHLD WO EWDBZK
w Olelymetoru
15 Slalyalol, ul, Mloklvwigas 3
14~

ABIV.7131/28/01 Biahstok,2001.041.30

DECYZJA

Na podstawie art.I13 i 14 ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane {Dz.1). Nr 89 z dnia 25.08.1994 rcku, poz4l4 z poim. zm) w
swiazku z art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 7z dnia 05.01.2000r. na podstawie dokumentow
stwierdzaeveh wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny 7 egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadaj¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi archileklowi
ur, I5 kwietnia 1971r.
w Lomzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/96/01
1) PROVEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZE N

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Koniisje egzaminacyjng powodang
przez. Wojewadg Zarzgdzeniem z dma 22 lulego999r., pusiadania preez Pana
myr inz arch, Jacka Jarostawa Szlisa wymagancgo prawem wyksztateenia oraz
praktvki zawodowe) komieezne) do uzyskama uprawnien budowlanyeh w oww.
specialnosel 1 po uzyskaniu pozytvwnego wyniku €gzaminu na uprawnienii
budowlane, orzeczono jak w sentencji. -

Od niniejsze) decvz)i pm)»}ugujé 8&&39{21111“ do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo w mmmuc ; *ad daw otrzymania decyzji za
postedniclwem Wojewody Pndl.ﬁglc

|Iu \ QK .
Otrzvmuia: \i\ {. Vo Wl 4 O
1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis N 5 /
ul. Zamigjska § f

18-401) t.omnza
(stdowny Inspekior Nadzoru Bud.
. afa

PR RS ]
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/96/01,
jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2024 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-5D17-YBFD-6A7F-1D43

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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REGCEYPOSPFOLUTES POLSKIES

PODLASKA GKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Biatystok, 2005.06.14

PdOKK/44/2005
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. i pkt 1 i 2 w zwigzku z art 11 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
architekidw, inzynierdow budownictwa oraz urbanisidw f Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdén. zm./;
art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust 1 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1984r.
Prawc budowlane { tj. Dz. L. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p&én. zm./, § 9 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przesirzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 19S4r. w sprewie samodzielnych funkgit
technicznych w budcwnictwie / Dz. U. z 1995, Nr 8, poz. 38 z pdin. zm.f oraz art. 104 -ustawy z dnia 14
czarwea 1960r. Kodeks postepowsania administracyjrego /. Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p&2n. zm |

- skiad orzekajgcy -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACY JJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEY IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pan mgr inZ arch. Artur Jan Miernik
urodzony dnia 16 stycznia 1973 r. w Biatymstoku
uzyskuie
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen .
nr ewidencyjny: Bt PdOKK/24/2005

Uzasadnienie

Zespot Egzaminacyjny powoilany przez Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyine] - Podlaskiej
Okregowej Izby Architekidw stwierdzit, 2e Pan mgr inz. arch. Artur Jan Miemik posiada wymagane prawem
wykszialcenie 1§ prekiyke zawodowag  konieczne do  uzyskania  uprawnien budowlanych
do projekiowania w specjalnoSci architektonicznej bez ograniczen i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jek w sentencii.

Od niniejsze] decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne] 1zby Architekiow
za posrednictwem Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregows lzhby Architektow, w terminie 14 dni
od daty ofrzymania nénisjszej decyzji.

Skiad orzekajgcy

1. Jan Hahn -

2. Janusz Kaczynski k Komisji ...

3. AndrzejKoé - czlonek Komisii .. {1
4. Jbzef Matwiejuk - czlonek Komisji .. {7 /%
5. Maciej Pokorski - czlonek Komisji .. J/... %
8. Stenistaw Lapiensii-Piechota - Przewodni I

Otrzymujg:
1. Pan mgr inZ. arch. Artur Jan Miemik
zam. przy ul. Mickiewicza BA, 05 — 402 Otwock
2. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej 1zby Architeitéw
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Jan Miernik

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL.-PdOKK/44/2005,

jest wpisany na liste cztonkoéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0258.

Cztonek czynny od: 17-08-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-03-2024 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0258-411C-7955-DACC-C9D9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1.1. Informacje ogdlne

Przedmiotem opracowania jest ,PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8 (OSIR)” pod adresem: UL. NOWA 8
64-700 CZARNKOW

Zakres opracowania obejmuje wytgcznie budynek dziatce ewid. nr 33 obreb 0001.

Kategoria obiektu — VIII: inne budowle

Rodzaj obiektu — zaplecze szatniowo-sanitarne
Wysokos$¢ obiektu — niskie (N)

Kategorii zagrozenia ludzi: ZL I

2.2.2. Stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem jest w dobrym stanie technicznym nadajgcym sie do dalszego
uzytkowanie. Budynek obecnie uzytkowany jest jako biurowo-szatniowy.

- Powierzchnia uzytkowa — stan istniejgcy — 289,48 m2
- Powierzchnia zabudowy  — stan istniejgcy — 355,09 m2
- Kubatura — stan istniejgcy —1481,71 m3

2.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Celem opracowania jest przebudowa i termomodernizacja istniejgcego budynku biurowo-
szatniowego na zaplecze szatniowo - sanitarne dla obstugi boiska.

Niniejsze opracowanie umozliwia uzyskanie pozwolenia na budowe i w dalszej kolejnosci
realizacje budowy.

Caty budynek podzielony jest na kilka stref funkcjonalnych. Od strony wschodniej znajduje sie
6 wejs¢. Dwa wejscia prowadzg do niezaleznych od siebie szatni dla gospodarzy i gosci wraz
z zapleczami sanitarnymi. Jedno wejscie prowadzi do szatni sedzidbw wraz z zapleczem
sanitarnym. Jedno wejscie do salki klubowej. Jedno wejscie do pomieszczenia sitowni oraz
jedno wejscie do zewnetrznego pomieszczenia technicznego.

Od strony zachodniej zlokalizowane sg 4 wejscia do budynku. Jedno z nich do czesci opieki
medycznej oraz kontroli dopingowej z odpowiednim zapleczem oraz pomieszczeniem
delegata. Jedno do kottowni. Jedno do pomieszczenia stuzgcego jako magazyn na sprzet
sportowy oraz pomieszczenie gospodarcze oraz jedno do pomieszczenia dla trenerow
wyposazonego W aneks kuchenny i tazienke. Z pomieszczenia treneréw mozna dostac sie do
pralni oraz salki klubowe;.
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2.3. ZAKRES PRAC, FORMA ARCHITEKTONICZNA, UKEAD PRZESTRZENNY

Zakres prac zwigzany z przebudowg i termomodernizacjg obiektu bedzie podzielony na dwa
etapy:

ETAP 1 —

- termomodernizacja $cian oraz dachu budynku wraz z wymiang pokrycia dachowego,
- wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym silikonowym,

ETAP 2 —

- roboty rozbiérkowe - wyburzenia czesci Scian dziatowych w celu wydzielenia nowego uktadu
pomieszczen, powiekszenie niektérych otworow drzwiowych, dostosowania istniejgcych
sanitariatbw do obowigzujgcych przepiséw, skucie istniejgcych posadzek, usuniecie
istniejgcych oktadzin $ciennych, demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, demontaz
istniejgcej armatury tazienkowej,

- budowa nowych scian dziatowych, zamurowania otworow, zabudow g-k, wykonczenie $cian,
- wykonanie nowych posadzek oraz izolacji przeciwwilgociowych,

- montaz armatury tazienkowej,

- wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej: wymiana starej instalacji elektrycznej,
wymiana oswietlenia na LED, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie instalacji
alarmowej,

- wykonanie modernizaciji instalacji sanitarnych: instalacji c.o., wod.-kan. i klimatyzacji

2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.4.1. Kubatura i wymiary

Kubatura brutto budynku: 1 546,96 m3
Wymiary budynku:

- elewacja potnocna -13,29m
- elewacja wschodnia -30,96 m
- elewacja potudniowa -17,65m
- elewacja zachodnia -30,96 m

WYys. budynku od poziomu terenu: 4,76 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: O

2.4.2. Zestawienie powierzchni projektowanych obiektu

- Powierzchnia uzytkowa — 295,61 m2
- Powierzchnia zabudowy  — 371,43 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
0.01 Sitownia 35,68
0.02 Salka klubowa 35,85
0.03 Szatnia gospodarze 25,21
0.04 Wezet sanitarny gospodarze 15,29
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0.05 Szatnia sedziow 13,99
0.06 Wezet sanitarny sedziow 6,75
0.07 Szatnia goscie 25,00
0.08 Wezet sanitarny goscie 14,57
0.09 Komunikacja 4,32
0.10 Pom. delegata 11,55
0.11 Toaleta dla niep. 4,91
0.12 Pom. opieki med./kontrola antydopingowa 14,61
0.12A wcC 1,16
0.13 Kottownia 12,17
0.14 Kottownia 13,54
0.15 Magazyn/pom.gosp. 11,84
0.16 Pomieszczenie trenerow 24,45
0.16A tazienka 5,42
0.17 Pralnia/ pom. gosp. 11,46
0.18 Pom. socjalne 5,96
0.19 Pom. Techniczne 1,88
SUMA 295,61

2.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

Opis ogdlny konstrukcji budynku:
Budynek wykonany w tradycyjnej technologii murowane.

2.5.1. Fundamenty

Istniejgce — bez zmian — Zelbetowe

2.5.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Istniejgce — bez zmian — $ciany zewnetrzne gr. 24 cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z
cegly petnej gr. 15cm.

s SCIANA WEWNETRZNA (ISTNIEJACA)
Sciana istniejgca

sciana obustronnie wykonczona

tynkiem gipsowym 1,5cm

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
Wea (ISTNIEJACA)
Sciana istniejgca

sciana obustronnie wykornczona
tynkiem gipsowym 1,5¢cm

Projektowane —Nie projektuje sie nowych Scian konstrukcyjnych w budynku. Projekt zaktada
jedynie docieplenie istniejgcych scian zewnetrznych styropianem gr. 20cm.
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SCIANA ZEWNETRZNA Z BLOCZKOW
SILIKATOWY CH

od zewnatrz tynk cienkowarstwowy 1cm
silikatowo-krzemianowy

izolacja termiczna - styropian A=0,035 WimK  (20em

SZ-1

sciana z bloczkéw silikatowych 26cm

od wewnatrz tynk gipsowy kat. Il 1cm

SCIANA ZEWNETRZNA (ISTNIEJACA)

od zewnatrz tynk cienkowarstwowy 1cm
silikatowo-krzemianowy

izolacja termiczna - styropian A=0,035 W/mK  |20cm

SZ-2

sciana istniejgca 26cm

od wewnatrz tynk gipsowy kat. Il 1cm

Nowe $ciany dziatowe wewnetrzne murowane na zaprawie klejowej z bloczkéw silikatowych o
grubosci 12 cm i 15 cm, wykonczone tynkiem gipsowym.

SCIANA WEWNETRZNA Z BLOCZKOW
SILIKATOWYCH (PROJAKTOWANA)

sciana z bloczkéw silikatowych 15¢m
sciana obustronnie wykonczona
tynkiem gipsowym 1.25em

SCIANA WEWNETRZNA Z BLOCZKOW
@ SILIKATOWY CH(PROJAKTOWANA)

Sciana z bloczkow silikatowych 12cm
sciana obustronnie wykonczona
tynkiem gipsowym 1 5em

2.5.3. Wykonczenie elewacji

Istniejgce — tynki zewnetrzne cementowo-wapienne w kolorze jasnym — szary.

Projektowane - wykonczony tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-krzemianowy w kolorze
jasnoszary RAL 9006.

2.5.4. Stropodach
Istniejgce — stropodach w konstrukcji zelbetowej.

Projektowane — projektuje sie usuniecie istniejgcej izolacji i pokrycia w postaci papy oraz
docieplenie istniejgcego stropodachu.
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STROPODACH (ISTNIEJACY)

papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0,5¢cm
papa podkladowa samoprzylepna 0,5¢cm
izolacja termiczna - plyty XPS A=0,036 W/mK |20cm
paroizolacja
strop monolityczny zelbetowy (ISTNIEJACY)
wg. proj. technicznego - sufit podwieszany 1cm
kasetonowy lub tynk gipsowy kat. Il

D2 STROPODACH (ISTNIEJACY)
papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0,5¢cm
papa podktadowa samoprzylepna 0,5¢cm

izolacja termiczna - plyty XPS A=0,036 W/mK |20cm

paroizolacja

strop monolityczny zelbetowy (ISTNIEJACY)
izolacja termiczna - ptyty XPS A=0,036 W/mK |20cm
podbitka 2cm

2.5.5. Obrébki blacharskie

Projekt zaktada wymiane obrébek blacharskich rynien i rur spustowych na nowe w kolorze
grafitowym RAL 7043 — réwnowazne z pokryciem dachowym, oraz wykonanie podbitki
okapéw.

2.5.7. Podciaqi, nadproza, wience

Istniejgce — wylewane z betonu kl. B15, zbrojone stalg kl. A-111i A-O.

Projektowane — zastosowaC nadproza prefabrykowane w miejscach nowych otworow
drzwiowych wg. projektu konstrukciji.

2.5.8. Posadzka

Istniejgca — betonowa wykonczona ptytami ceramicznymi.

Projektowana — w nowoprojektowanej czesci szatni i sanitariatdow budynku projektuje sie
wymiane posadzki wraz z dociepleniem.

POSADZKA NA GRUNCIE (PROJEKTOWANA)
warstwa wykohczeniowa posadzki 2cm

P-1

wylewka betonowa 5cm

folia polietylenowa
izolacja termiczna - ptyty XPS A=0,035 W/mK  [10cm
papa samoprzylepna elastobitumiczna

podbudowa betonowa 20cm

podsypka piaskowa stabilizowana cementem  |50cm
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2.5.9. Schody zewnetrzne

Istniejgce — brak.

2.5.11. Stolarka

Istniejgce — stara stolarka okienna PCV 2-szybowa. Drzwi zewnetrzne PVC, drewniane. Drzwi
wewnetrzne drewniane, ptytowe, PCV .

Projektowane — wymiana stolarki okiennej na okna PCV-3 szybowe oraz stolarki drzwiowej na
drzwi zewnetrzne PCV zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami.

2.6. GEOTECHNICZNE WARUNKI| POSADOWIENIA

Zakres projektu nie wymaga ustalenia warunkéw geotechnicznych.

2.7. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W TYM STARSZE
Wszystkie korytarze oraz drzwi zostaty dostosowana do poruszania si¢ dla osob na wézkach

przez powiekszenie otworéw drzwiowych, obnizenie progéw w drzwiach oraz umieszczenie
klamek na odpowiedniej wysokosci.

Toalety:

- miska ustepowa: wysokos$¢ siedziska miski ustepowej: 45-48 cm, gtebokosé: 70 cm; montaz
przycisku do sptukiwania wody na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki; montazu miski
ustepowej w sposob umozliwiajacy transfer z wozka z jednej strony,

- umywalka: wysoko$¢ blatu umywalki: 80-85 cm; zapewniona minimalna wysokos$é
przestrzeni pod umywalkg: 70 cm; zapewniona maksymalna odlegto$¢ wlewki od krawedzi
umywalki: 30 cm,

- lustro — zlokalizowane na sScianie, dolna krawedz w odlegtosci maksymalnie

10 cm od poziomu umywalki,

- uchwyty bezpieczenstwa: montaz: na wysokoéci 75-85 cm od poziomu posadzki; srednica
uchwytéw: 2-3,5 cm; uchwyty state i ruchome,

2.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

2.8.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilos¢ i jakos odprowadzanych sciekow oraz
wod opadowych
1.1. INSTALACJA WODY BYTOWEJ
Zapotrzebowanie obiektu na wode uzytkowg zaspokojone zostanie z istniejgcej sieci
wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe. Normatywny wyplyw z
projektowanych punktéw czerpalnych zgodnie z ponizszg tabelg wynosi 1,80 dm?/s.
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WYPLYW NORMATYWNY Z PUNKTOW CZERPALNYCH [dm’/s] wg PN-92/B-01706
Normatywny wyphyw wody Suma wyplywdw normatywnych
Punkt czerpalny lios¢ |q, zimna [dm®/s] |q, ciepla [dm®/s] |g, zimna [dm¥s] |g, ciepla [dm/s]
Zawdr czerpalny bez perlatora DN15 9,00 0,30 0,00 270 0,0
Zawor splukujacy pisuaréw DN20 4,00 0,30 0,00 1,20 0,0
Bateria czerpalna dla natryskow DN15 11,00 0,15 0,15 1,65 1.6|
Bateria czerpaina dia zlewozmywakow DN15 1,00 0,07 0,07 0,07 0,0
Bateria czerpaina dla umywalek DN15 10,00 0,07 0,07 0,70 0.7
Pluczka zbiornikowa DN15 6,00 013 0,00 0,78 0.0
Zmywarka do naczyn DN15 1,00 0,15 0,00 0,15 0,0
Pralka automatyczna DN15 2,00 0,25 0,00 0,50 0,0
SUMA 7,75 2.4

Suma wyplywow normatywnych z punktow czerpalnych Eq, 101

W budynkach administracyjnych, biurowych dla 2q,=20 dm3f&|
q=0,682*(%q,)"*-0,14

Przeplyw obliczeniowy: Wartosc [dm3/s]
Ciepla woda uzytkowa q. 0,88
Zimna woda uzytkowa q, 1,57
Ciepla woda uzytkowa + zimna woda uzytkowa Q.. 1,80

1.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW
Odprowadzanie $ciekow sanitarnych z budynku projektuje sie sposobem grawitacyjnym do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej.
Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi
zgodnie z ponizszg tabelg 3,26 dm?/s.

Urzadzenie sanitarne llosé Odplyw jednostkowy Suma
Umywalka 10 05 5
Zlewozmywak 1 08 08
Pralka automatyczna 2 15 3
Imywarka 1 08 0.8
Pisuar 4 0,5 2
Wpust podiogowy DN50 9 0.8 72
Ustep splukiwany ze zbiornikiem 9,01 B 25 15
Natrysk 11 0.8 8.8
Suma odphywdw jednostkowych DU [dmg.fs] 42 6
Wspolczynnik czestosci K 0,5
Natezenie przeplywu $ciekéw Q... wg PN-EN 12056-2 Qww = K*XDU [dma.-'s] 3,26

1.3. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe zebrane =z potaci dachowych rynnami i rurami spustowymi
zagospodarowane zostang poprzez powierzchniowe rozprowadzenie po terenie objetym
opracowaniem. Wody opadowe i roztopowe niezaleznie od sposobu ich zagospodarowania w
obrebie dziatki — nie bedg powodowaty ucigzliwosci dla terenéw sasiednich. Obliczeniowy
przeptyw $ciekow deszczowych zgodnie z ponizszg tabelg wynosi 9,88 dm?/s.
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Zagospodarowanie wod opadowych

Obliczeniowy przeptyw sciekow deszczowych g4 (wg PN-82/B-01707)
qs=w*A*(1/10 000) [dm’/s]
w — wspotczynnik splywu (bezwymiarowy)
A - powierzchnia odwadniania [mz]
| - miarodajne natezenie deszczu [u:lm3 f(s*ha)]
Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku projektowanego:

Qas [dm?/s] 9,88
dia:
- wspotczynnik splywu 0,8
A-— powierzchnia odwadniana [m?] 411,46
| = natezenie deszczu [dm’f(s'ha)] 300,00

Obliczeniowy przeptyw Sciekéw deszczowych:
aq [dm’/s] 9,88

Scieki deszczowe zostang przejete przez grunt na dziatce objetej opracowaniem. Nasigkliwo$é
gruntu jest odpowiednia, a uksztattowanie terenu niezmienne.

1. INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ CYRKULACJI
Budynek objety opracowaniem zasilany w wode zimng z lokalnej sieci wodociggowej
poprzez istniejgce przytgcze. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana za pomocg istniejgcego
wezia cieplnego zasilanego cieptem z lokalnej cieptowni geotermalnej. Rury z obiegiem
cyrkulacyjnym zasilane z zasobnika c.w.u. Instalacje wodociggowe prowadzone pod stropem.

1.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o temperaturze 80/60°C przygotowywana za pomoca
istniejgcego wezta cieplnego. Moc cieplna istniejgcego wezta zasilanego z cieptowni miejskiej
jest wystarczajgca na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na ciepto budynku. W budynku
projektuje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikéw ptytowych. Warto$¢ obliczeniowej
temperatury  zewnetrznej tz=-18°C. Projektowana temperatura wewnetrzna w
pomieszczeniach zgodnie z §134.1 Warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Piony i podejscia do WC wykonane z rur PCV 110 mm, podejScia do umywalek,
zlewozmywakow, wanny, natrysku PCV 50 mm. Rura zbiorcza kanalizacji sanitarnej
wychodzacej z budynku o srednicy 160 mm prowadzona poprzez istniejgce przylgcze do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

1.4. INSTALACJA KLIMATYZACJI
W pomieszczeniach przewiduje sie klimatyzacje w pomieszczeniach sitowni oraz salki
klubowej opartg o istniejgce systemy Split.
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1.5. INSTALACJA WENTYLACJI

Budynek wyposazony zostanie w wentylacje mieszang poprzez zastosowanie wentylaciji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej w obrebie szatni, sitowni oraz salki klubowej, wentylacji
wyciggowej w sanitariatach oraz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalnych,
magazynowych oraz uzytkowanych okresowo. Wymagane ilosci powietrza dla
poszczegdblnych pomieszczen zgodnie z projektem technicznym. Lokalizacja czerpni i wyrzutni
wentylacji mechanicznej zgodnie z §152 Warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

2.8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

2.8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Bez zmian - odpady wytwarzane w obiekcie bedg usuwane przez uzytkownikow obiektu na
zasadach ustalonych z administratorem obiektu, do pojemnikow w wyznaczonym miejscu.
Smieci bedg wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

2.8.4. Wtasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zakidcen.

2.8.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wplywa istniejgcy drzewostan, utwardzenia powodujg
zmniejszenie sie powierzchni biologicznie czynnej, wody opadowe bedg rozprowadzane w
graniczy dziatki inwestora, brak ingerencji w wody podziemne.

2.9. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analiza wykonana zgodnie z_Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12

lipca 2022r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679)

e Zalozenia do przeprowadzonej analizy:

1. Budynek podtgczony jest do sieci energetycznej;

2. Energia ze zrodet odnawialnych jest w stanie pokryC zapotrzebowanie na ciepto w
100%;

o Wybodr systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Wybdr systemoéw do analizy podyktowany jest warunkami ekonomicznymi oraz
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kwestiami ochrony srodowiska.

1. System konwencjonalny —jako zrodto ciepta dla potrzeb ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowej przyjmuje sie istniejgcy wezet cieplny zasilany z lokalnej

cieptowni geotermalnej;

2. System alternatywny — jako zrédto ciepta dla potrzeb ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowej przyjmuje sie projektowang pompe ciepta typu powietrze/woda

zasilang energig elektryczng pozyskiwang za pomocg fotowoltaiki;

¢ Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i

przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+W|

20103.44 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
QCwu

1384.11 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby chtodzenia QC

468.66 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL

11082 [KWhrok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

33038.21 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg wynosi 33 038,21 [kWh/rok]

e Dostepne nosniki energqii

Dostepnymi nosnikami energii, ktére poddano analizie sa:
- energia stoneczna,
- energia elektryczna,

- energia cieplna pochodzgca z cieptowni miejskiej zasilanej geotermalnie.

e Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez
system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Qk,H 26150,21 [KWh/roK]

9526,04 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez
system do podgrzania c.w.u. Qk,W 2982,35 [kWh/rok]

1043,82 [KWh/rokK]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez
system chtodzenia QK,C 169,80 [kWh/rok]

169,80 [kWh/rok]
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Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez
system oswietlenia wbudowanego Qk,L

11082,00 [KWh/rok]

11082,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla
budynku QK

40850,33 [KWh/rokK]

21908,43 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig
uzytkowg EU

74,30 [kWh/m? rok]

74,30 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig
koncowg dla budynku Ek

138,23 [kWh/m?2rok]

74,14 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig
pierwotng dla budynku EP

99,13 [kWh/m?rok]

95,92 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2021

101,05 [kWh/m?2rok]

101,05 [kWh/m?rok]

Jednostkowa warto$¢ emisji CO2

0.028 [t CO2/m? rok]

0.027 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych Zrodet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energie korncowg

71.592 [%)]

48.762 [%]

Koszty wytworzenia energii dla potrzeb grzewczych ze zrdédet poddanych analizie sg

nastepujace:

Zaktadajac, ze:

- $rednie koszty wyprodukowania 1kWh energii cieplnej przy wykorzystaniu energii stonecznej

to: 0,05zt

- Srednie koszty wyprodukowania 1kWh energii cieplnej przy wykorzystaniu energii
geotermalnej to: 0,08 zt

System System konwencjonalny System alternatywny

Koszty 10 000 zt 150 000 z

inwestycyjne

Koszty Ogrzewanie 2092,02 zt | Ogrzewanie 476,30 z

eksploatacyjne Przygotowanie 238,59 zt Przygotowanie 52,19 zt
C.W.u. C.w.u.

¢ Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu

Analizujgc uzyskane wartosci liczbowe:

1. Roczne koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku oraz przygotowania c.w.u. w
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przypadku zastosowania systemu konwencjonalnego sg wyzsze niz w przypadku
wyboru systemu alternatywnego.

2. Koszt zakupu pompy ciepta wraz z zamontowaniem fotowoltaiki jest kilkukrotnie
wiekszy niz w przypadku zastosowania istniejgcego wezia cieplnego poddanego
czesciowej modernizaciji.

Uwzgledniajac powyzsze whnioski dotyczace kosztow inwestycyjnych,
eksploatacyjnych oraz kierujac sie kwestiami ochrony srodowiska jako giéwne zrédio
ogrzewania dla budynku objetego opracowaniem wybrano system konwencjonalny —
ogrzewanie za pomoca wezla cieplnego zasilanego z lokalnej cieptowni geotermainej.

Opracowanie:
Mgr inz. JULITA IZYDORCZYK
UPR. BUD. LOD/4896/PWBS/22

2.10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE GRZEWCZEJ

W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe. W kazdym pomieszczeniu ogrzewanym
projektuje sie grzejnik z zaworem regulacyjnym oraz gtowicg termostatyczng o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K. Zrédto ciepta wyposazone w sterownik
centralny regulujgcy jego prace w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;.

2.11. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
2.11.1. Projektowane zmiany - instalacje elektryczne

1) Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - w oparciu o oprawy awaryjne i
ewakuacyjne ze zrodtami Swiatta typu LED. Oprawy z podtrzymaniem bateryjnym. Oprawy
dobrane w oparciu o norme oswietleniowg PNEN 60598-2-22:2015-01. Minimalne natezenie
odwietlenia na komunikacji 1Ix, w miejscach wystepowania urzgdzeh pozarowych 5Ix, w
pozostatych pomieszczeniach 1Ix.

2) Gniazda elektryczne i teletechniczne — rozmieszczone w catym obiekcie zgodnie z
przyjetymi standardami branzowymi. Gniazda w stylistyce naturalnej, zwienczone ramkami
pasujgcymi do catosci architektonicznej. Czes$é gniazd znajduje sie w przestrzeni miedzy
sufitowej — gniazda do obstugi rzutnikéw, routeréw, punktow dostepowych itp. Gniazda w
wykonaniu szczelnym i nie szczelnym w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia oraz
warunkéw w nim panujgcych.

- Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20 Mozliwo$¢é zamontowania
w ramkach wielokrotnych Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz Prad znamionowy: 16A
Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec” Tworzywa sztuczne: samogashace
(niepodtrzymujgce ptomienia) Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca
wkretéw lub tzw. pazurkow Stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x
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- Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP44 Mozliwos¢ zamontowania
w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelnos$¢ IP44 Klapka w kolorze pokrywy lub
transparentna: Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz Prad znamionowy: 16A Wyposazone w
styk ochronny typu ,bolec” Gwarancja: 6 lat Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i
samogasnace (niepodtrzymujgce ptomienia) Przystosowane w instalowanie w puszkach @60
za pomocg wkretow lub tzw. Pazurkow,

- Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20: Mozliwos¢ zamontowania w ramkach
wielokrotnych Mozliwos¢ umieszczenia w jednym module gniazda komputerowego i
telefonicznego Dostepne kategorie: 5e, 5e ekranowane, 6, 6 ekranowane Gniazda kat.6 —z
przestonami przeciw-kurzowymi: Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce
(niepodtrzymujgce ptomienia) Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg
wkretéw lub tzw. pazurkéw Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

- Ramki - wymagania: Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy montaz poziomy i
pionowy) Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw.
Pazurkow Ramki pasujace do wystroju wnetrza.

3) Ochrona od porazen:

- Do ochrony od porazeh we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o |
klasie izolacji zaprojektowano wytgczniki ochronne roznicowo-prgdowe dziatania
bezposredniego o pradzie ré6znicowym Alr = 30 mA.

- Catos¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S. Instalacja obejmuje:
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewoddéw ochronnych PE,
stosowanie ochronnikéw przepieciowych, stosowanie. W pomieszczeniach wilgotnych
wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE stosujgc listwy zaciskowe. Przewdéd
neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zéttozielone.

- Ochrona zrealizowana na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zastosowano
klase ochrony podstawowg, ochrone przy uszkodzeniu oraz ochrone uzupetniajgca.

2.11.2. Projektowane zmiany - instalacje sanitarne

1) Instalacja wody pitnej — lokalna sie¢ wodociggowa - BEZ ZMIAN.
W ramach przebudowy projektuje sie zmienie lokalizacji urzagdzen. Zapotrzebowanie na wode
nie zmienia sie.

2) Instalacja kanalizacji sanitarnej.
W ramach projektowanej modernizacji i rozbudowy budynku zmianie nie ulega ilos¢ przyborow
sanitarnych a jedynie ich lokalizacja. llos¢ wytwarzanych sciekéw sanitarnych nie zmienia sie.

3) Instalacja grzewcza — w ramach projektu projektuje sie jedynie zmiane lokalizacji niektérych
kaloryferéw oraz dodanie kaloryfera do nowo wydzielonego pomieszczenia.

4) Instalacja wentylacji — Istniejgca wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenia sanitarne tj. WC i tazienka w wentylacje mechaniczng wyciggowa.
Pozostawia sie istniejgcg wentylacje grawitacyjng. Dodatkowo wyposaza sie w wentylacje
nawiewng — kompensujaca.

5) Instalacja klimatyzacji — w budynku istniejg dwie jednostki klimatyzacji. W ramach
przebudowy projektuje przeniesienie nasciennych jednostek zewnetrznych na dach.
Klimatyzacja uruchamiana niezaleznie w kazdym z pomieszczen.
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2.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

2.12.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie

kondygnaciji

Powierzchnia uzytkowa: 295,61 m2

Kubatura netto: 943,4 m3

Wysokos$¢ obiektu: 4,76 m (od poziomu terenu - niskie (N)
Liczba kondygnacji: 1 kondygnacje nadziemna

2.12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

[w_tym informacje o parametrach pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajgcych z procesow technologicznych, a takze w zaleznoéci od potrzeb —
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych]

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce
jego wyposazenie i wystroj, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd,

- ubrania, firany, zastony,

- wyroby spozywcze.

2.12.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob

uzytkowania

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
budynek objety opracowaniem zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZL .

2.12.4. Informacje o kateqgorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondyagnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Przewidywana maksymalna ilos¢ osob mogacych przebywa¢ w catym budynku wynosi
maksymalnie do 30 osob.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do przybywania ponad 6 oso6b, w
ktorych drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewngtrz pomieszczen.

2.12.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL Ill o powierzchni wewnetrznej 330 m?:
- SP1 — szatnie, zaplecze medyczne i kontroli antydopingowej, sitownia, salka klubowa, pom
terendw, pralnia - z wydzielonym pozarowo pom. Wezta cieplnego
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2.12.7. Informacije o maksymalnych gestosciach obcigzenia ogniowego
poszczeqodlnych stref pozarowych wraz z warunkami przyjetymi do jej okres$lenia

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ktora
wynosi 10 000 m2.

2.12.8. Informacije o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku to "D". Poszczegdlne elementy budynku
spetniajg wymagania dot. klas odpornosci ogniowej wynikajgce z klasy "D".

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia. Drewniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy
zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej El 15.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatéw i wyrobow fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

2.12.9. Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

2.12.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

1.llo$¢ wyjs¢é ewakuacyjnych.
Z budynku na zewnatrz prowadzg 10 wyjs¢, bezposrednio na poziom terenu.

2.Szerokos¢ i wysokosé wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne wynosi w swietle
0,9 m drzwi jednoskrzydtowych a wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2.00 m.

3.Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 6 osob, otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen.
Poniewaz drzwi prowadzace z pomieszczen na droge ewakuacyjng po otwarciu mogg
zawezac szerokos¢ drogi ewakuacyjnej, nalezy je wyposazy¢é w samozamykacze.

4.Przejscia ewakuacyjne.

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na
droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m i wynosi maksymalnie 12,2 m. W budynku wystepujg
przejscia przez dwa pomieszczenia.
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5.Dojscia ewakuacyjne.
Brak

6.Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy).
Brak

7.Wysokos¢ drogi ewakuacyjne;.
Wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku wynosi od 2,58 m do 4,93m.

8.Klatki schodowe.
brak

9.Elementy wykonczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé materiaty i wyroby trudno zapalne.

Podtogi na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatéw niepalnych.

Sufity w budynku wykonane sg z materiatdbw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

2.12.11. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

Zgodnie z § 27. 1. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), stosowanie statych urzgdzen
gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas Srodka gasniczego i
uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru nie jest wymagane.

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy wyposazy¢ w
gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grupy A, B, C.
Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m3 budynek zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytacznik prgdu usytuowany przy wejsciu gtdwnym do budynku i
oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

Drogi ewakuacyjne w budynku zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewni¢ natezenie oswietlenia co najmniej 1 Ix
z czasem podtrzymania dziatania tego oswietlenia przez co najmniej 1 godzine.

Zgodnie z Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw, § 19 ust. 1 pkt 2b) Stosowanie hydrantéw — hydrant wewnetrzny nie
jest wymagany dla danej inwestyciji.
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2.12.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych

[w tym informacije o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach]

Zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Faktycznie dojazd
do budynku jest zapewniony zjazdem z ul. Nowej i dalej drogg wewnetrzng na terenie posesiji.

Dla przedmiotowego budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci 10 I/s. Zapewnione to bedzie z sieci wodociggowej, najblizszy hydrant

zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegto$ci 50 m od budynku.

2.12.13. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

[w tym informacje o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne]

Budynek objety opracowaniem stanowi odrebng strefe pozarowg i jest usytuowany w
odlegtosci:

—od pétnocy — 8,9 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 28 i 37,8m od budynku
usytuowanego nha niej,

— od potudnia — w odlegtosci 6,5m od ogrodzenia,

— od wschodu — 5,1m od ogrodzenia,

— od zachodu — 5,5 m od ogrodzenia,

2.12.14. Informacje o rozwiagzaniach zamiennych w stosunku do ochrony pozarowej

[zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym]

Brak.

UWAGI - Wszystkie wyroby i materiaty stosowane do realizacji niniejszego obiektu muszg
posiadac atesty i protokoty zgodnosci przewidziane polskim prawem budowlanym.

3. CZESC RYSUNKOWA

A-01 Rzut parteru

A-02 Rzut dachu

A-03 Przekrgj A-A

A-04 Rzut elewacji wschodniej i zachodniej
A-05 Rzut elewacji pétnocnej

A-06 Rzut elewacji potudniowe;j
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