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UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

OZNACZENIE

UWAGI OGOLNE:

1.PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

2.WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZAtOZONE W

PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |

CERTYFIKATY.

4.DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |

NADZORU AUTORSKIEGO.
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POZIOM PODLOGI POZIOM PODLOGI POZIOM PODLOGI POZIOM PODLOGI POZIOM PODLOGI POZIOM PODLOGI POZIOM PODLOGI
RODZAJ OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE
So 211 112 88 220 106 123 211
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Ho 142 90 58 153 93 93 143
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MATERIAL ALUMINIUM / PCV ALUMINIUM / PCV ALUMINIUM / PCV ALUMINIUM / PCV ALUMINIUM / PCV ALUMINIUM / PCV ALUMINIUM / PCV
UWAGI 1. OKNO DWUSKRZYDLOWE 1. OKNO JEDNOSKRZYDLOWE 1. OKNO JEDNOSKRZYDLOWE 1. OKNO DWUSKRZYDLOWE 1. OKNO JEDNOSKRZYDLOWE 1. OKNO JEDNOSKRZYDLOWE 1. OKNO DWUSKRZYDLOWE
2. RODZAJ: UCHYLNO-ROZWIERNE 2. RODZAJ: UCHYLNO-ROZWIERNE 2. RODZAJ: UCHYLNE 2. RODZAJ: UCHYLNO-ROZWIERNE 2. RODZAJ: UCHYLNO-ROZWIERNE 2. RODZAJ: UCHYLNO-ROZWIERNE 2. RODZAJ: UCHYLNO-ROZWIERNE
3. PROFILE ALUMINIUM LUB PCV 3. PROFILE ALUMINIUM LUB PCV 3. PROFILE ALUMINIUM LUB PCV 3. PROFILE ALUMINIUM LUB PCV 3. PROFILE ALUMINIUM LUB PCV 3. PROFILE ALUMINIUM LUB PCV 3. PROFILE ALUMINIUM LUB PCV
4. PAKIET 3-SZYBOWY 4. PAKIET 3-SZYBOWY 4. PAKIET 3-SZYBOWY 4. PAKIET 3-SZYBOWY 4. PAKIET 3-SZYBOWY 4. PAKIET 3-SZYBOWY 4. PAKIET 3-SZYBOWY
5. SYSTEM 7-KOMOROWY 5. SYSTEM 7-KOMOROWY 5. SYSTEM 7-KOMOROWY 5. SYSTEM 7-KOMOROWY 5. SYSTEM 7-KOMOROWY 5. SYSTEM 7-KOMOROWY 5. SYSTEM 7-KOMOROWY
6. SYSTEM USZCZELNIENIA: SRODKOWY | 6. SYSTEM USZCZELNIENIA: SRODKOWY | 6. SYSTEM USZCZELNIENIA: SRODKOWY | 6. SYSTEM USZCZELNIENIA: SRODKOWY | 6. SYSTEM USZCZELNIENIA: SRODKOWY | 6. SYSTEM USZCZELNIENIA: SRODKOWY | 6. SYSTEM USZCZELNIENIA: SRODKOWY
(3 USZCZELKI) (3 USZCZELKI) (3 USZCZELKI) (3 USZCZELKI) (3 USZCZELKI) (3 USZCZELKI) (3 USZCZELKI)
7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA | 7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA | 7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA | 7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA | 7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA | 7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA | 7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U <0,9 WmPK U <0,9 WmPK U <0,9 WmPK U <0,9 WmPK U <0,9 WmPK U <0,9 WmPK U < 0,9 Wm?K
8. ZABEZPIECZENIE ANTYWLAMANIOWE 8. ZABEZPIECZENIE ANTYWLAMANIOWE 8. ZABEZPIECZENIE ANTYWLAMANIOWE 8. ZABEZPIECZENIE ANTYWLAMANIOWE 8. ZABEZPIECZENIE ANTYWLAMANIOWE 8. ZABEZPIECZENIE ANTYWLAMANIOWE 8. ZABEZPIECZENIE ANTYWLAMANIOWE
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PRZYLGA SRODKOWA PRZYLGA SRODKOWA PRZYLGA SRODKOWA PRZYLGA SRODKOWA PRZYLGA SRODKOWA PRZYLGA SRODKOWA PRZYLGA SRODKOWA
9. KOLOR PROFILI: 9. KOLOR PROFILI: 9. KOLOR PROFILI: 9. KOLOR PROFILI: 9. KOLOR PROFILI: 9. KOLOR PROFILI: 9. KOLOR PROFILI:
ZEWNATRZ: RAL 7043 LUB ZBLIZONY ZEWNATRZ: RAL 7043 LUB ZBLIZONY ZEWNATRZ: RAL 7043 LUB ZBLIZONY ZEWNATRZ: RAL 7043 LUB ZBLIZONY ZEWNATRZ: RAL 7043 LUB ZBLIZONY ZEWNATRZ: RAL 7043 LUB ZBLIZONY ZEWNATRZ: RAL 7043 LUB ZBLIZONY
WEWNATRZ: RAL 9003 LUB ZBLIZONY WEWNATRZ: RAL 9003 LUB ZBLIZONY WEWNATRZ: RAL 9003 LUB ZBLIZONY WEWNATRZ: RAL 9003 LUB ZBLIZONY WEWNATRZ: RAL 9003 LUB ZBLIZONY WEWNATRZ: RAL 9003 LUB ZBLIZONY WEWNATRZ: RAL 9003 LUB ZBLIZONY
10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET 10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET 10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET 10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET 10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET 10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET 10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET
ZEWNETRZNY ALUMINIOWY W ZEWNETRZNY ALUMINIOWY W ZEWNETRZNY ALUMINIOWY W ZEWNETRZNY ALUMINIOWY W ZEWNETRZNY ALUMINIOWY W ZEWNETRZNY ALUMINIOWY W ZEWNETRZNY ALUMINIOWY W
KOLORZE RAL 7043 LUB ZBLIZONY KOLORZE RAL 7043 LUB ZBLIZONY KOLORZE RAL 7043 LUB ZBLIZONY KOLORZE RAL 7043 LUB ZBLIZONY KOLORZE RAL 7043 LUB ZBLIZONY KOLORZE RAL 7043 LUB ZBLIZONY KOLORZE RAL 7043 LUB ZBLIZONY
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OGNIOWEJ

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8 (OSiR), Z PODZIALEM

NA 2 ETAPY PRAC

INWESTOR:

GMINA MIASTA CZARNKOW
Pl. Wolnosci 6

64-700 Czarnkow

ADRES INWESTYCJI:
64-700 Czarnkow, ul. Nowa 8
NR EWID. DZ.: 300201_1.0001.33

PROJEKTANT GLOWNY:
mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis

nr upr. Bt/96/01, Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczen

ASYSTENT:
mgr inz. arch. Bartosz Pigta

NAZWA RYS.:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

DATA: SKALA:

STADIUM: BRANZA: NR. RYS.:

30.05.2024 r. -

PT | ARCH. 7Z-01
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