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NADPROZE STALOWE 1120

H=2,98

2x g-k 1,25cm

NADPROZE STALOWE 1120

fffff NADPROZE STALOWE

Zaprojektowano nadproza stalowe 1120. Dla otworéw o szerkosci 100cm

(i mniejszych) w $wietle nalezy zastosowac nadproze o dtugosci min.120cm.
Celem wykonania nowych otworéw projektuje sie¢ wyburzenie scian.

Strop z kazdej ze stron $ciany przed wyburzeniem nalezy podeprzec¢ sztycami
min. w trzech punktach po dtugosci otworu na kazdg ze stron.

Po podparciu stropu przystgpi¢ do wykucia cegiet i osadzenia belek
nadprozowych. Belki osadzi¢ na poduszkach betonowych.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PROJEKT

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.1 PRZEDPOKOJ 2,75 m2
0.2 KUCHNIA 3,8 m?
0.3 POKOJ 18,31 m2
0.4 LAZIENKA 2,86 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 27,72m?

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- PROJEKTOWANE

SYMBOL ILOSC SZER. OTW. W MURZE WYS. OTW. W MURZE
(SZER. W SWIETLE (WYS. W SWIETLE
OSCIEZ) OSCIEZ.)

DIN 1P 90(80)cm 205(200)cm

D2N 1L 90(80)cm 205(200)cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowaé na miejscu budowy po demontazu stolarki
*Przy ilosci w tabelce oznaczono kierunek otwierania L-drzwi lewe, P- drzwi prawe
*Drzwi D1N do pomieszczenia fazienki z tulejami wentylacyjnymi lub podcigciem

wentylacyjnym

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- PROJEKTOWANE

SYMBOL

ILOSC

SZER. OTW. W MURZE

WYS. OTW. W MURZE

01N

1

110cm

180cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki
* Podziaty okienne zgodnie z istniejgca stolarkg okienng

wneki podokienne
28cm

[ sciany IsTNIEJACE

m - SCIANY PROJEKTOWANE- LEKKIE: NA STELAZU, WYPEENIENIE
WELNA MINERALNA, OBUDOWA PLYTA G-K/OSB

[ T ] WYBURZENIA SCIAN, POSZERZENIA OTWOROW

%ww PRZEWOD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

% KS PRZEWOD POWIETRZNO- SPALINOWY
NW  NAWIEWNIK

uwagil:

» Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu
budowy

» Wymiary drzwi w znacznikach podano w $wietle o$cieznicy, okien- w
murze

» Wysokosci parapetéw podano do spodu parapetu
» Powierzchnie obliczono zgodnie z PN- ISO 9836:1997

» Rysunki dotyczace PAB, PT, PW czyta¢ w pozwigzaniu z
opracowaniami branzowymi

» Wszelkie niezgodnosci ze sporzadzong dokumentacjg nalezy zgtosi¢
projektantowi
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TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU £AZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031

RYSUNEK:
RZUT LOKALU nr 10

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
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