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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora,
* Projekt architektoniczno- budowlany branzy architektury,

e Obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej oraz wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych nr 9, 10, 11, 14

oraz 19 w budynku wielorodzinnym w m. Szczecin, ul. Wiszestawa 14, dz. nr 14/17, obreb 3031.
3. Opis przyjetych rozwigzan

3.1. Wewnetrzna instalacja gazowa i wentylacja grawitacyjna w lokalach
mieszkalnych
= [Instalacja gazu

W lokalach mieszkalnych objetych opracowaniem instalacja gazu zasila¢ bedzie wiszgcy kociot
gazowy dwufunkcyjny i kuchenke gazowga. W kazdym lokalu kuchenka zlokalizowana w pomieszczeniu
kuchni, natomiast kociot gazowy w tazience.

Instalacje gazu zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez zaprasowywanie. W budynku
dopuszcza sie stosowanie rur stalowych czarnych bez szwu.

Przewody wewnatrz lokali prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegréd
budowlanych ze spadkiem 4%. w kierunku doptywu gazu. Przewody instalacji gazu mocowac¢ do Scian
typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowigzkowo mocowaé w miejscach
instalowania armatury i rozgatezien przewoddw, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan).

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach
ostonowych uszczelnionych szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.0., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowa¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegto$¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac w odlegtosci co najmniej
10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta powinna wynosic¢
€O najmniej 2 cm.

Potfaczenia z odbiornikiem gazu (kociot gazowy) gwintowane uszczelnione tasmg teflonowa.

Przed kottem gazowym w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m zainstalowac zawdr odcinajgcy kulowy DN20
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oraz dodatkowo filtr gazowy DN20. Podfgczenie kuchenki za pomocg szybkoztgcza gazowego z
przewodem elastycznym posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
Lokale wyposazy¢ w detektory gazu ziemnego oraz detektory tlenku wegla.

. Wentylacja pomieszczen

Projektuje sie grawitacyjng wentylacje wywiewng pomieszczen kuchni i tazienek.

Wywiewy ztazienek lokalinr9, 10, 11i 14 projektuje sie za pomocg przewoddw wentylacyjnych
wyprowadzonych w istniejgcych kominach murowanych, zgodnie z opinig kominiarska. Do istniejgcych
kominéw murowanych przeznaczonych do wentylacji pomieszczen fazienek lokali nr 9, 10 i 11 nalezy
uprzednio wprowadzi¢ wktad typu Alufol. Przewody wentylacji fazienki lokali nr 10 i 11 prowadzi¢ w
zabudowie ptyt g-k. Wywiew z fazienki lokalu nr 19 projektuje sie za pomocg pionowego przewodu
wentylacyjnego wyprowadzonego przez strych, a nastepnie ponad dach budynku, zgodnie z opinig
kominiarska. Przewdd wentylacyjny wywiewny zaprojektowano jako dwuptaszczowy ocieplony z rury
wykonanej z blachy ocynkowanej, Srednica wewn. @160mm, $rednica zewn. @250mm.

Wywiew z kuchni lokalu nr 9 projektuje sie z pomocg istniejgcego przewodu wyprowadzonego
poziomo przez zewnetrzng Sciane budynku ponad dach budynku, aktualnie stuzgcego jako wentylacje
tazienki. Przed wykorzystaniem istniejgcego przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego przez
zewnetrzng $ciane budynku nalezy sprawdzic jego stan oraz droznosé.

Wywiewy z kuchni lokali nr 10, 11 i 14 projektuje sie za pomoca przewoddw wentylacyjnych
wyprowadzonych w istniejgcych kominach murowanych, po uprzednim wprowadzeniu wkfadu typu
Alufol. Przewody te prowadzi¢ w zabudowie ptyt g-k. Wywiew z kuchni lokalu nr 19 projektuje sie za
pomocg pionowego przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego przez strych, a nastepnie ponad dach
budynku, zgodnie z opinig kominiarskg. Przewdéd wentylacyjny wywiewny zaprojektowano jako
dwuptaszczowy ocieplony z rury wykonanej z blachy ocynkowanej, srednica wewn. @160mm, $rednica
zewn. @250mm.

W $cianach oraz sufitach zamontowac kratki wentylacyjne.

W lokalach nr 10 i 11 na przewodach wentylacyjnych kuchni i tazienek oraz dla przewodu
wentylacyjnego kuchni lokalu nr 14 nalezy zamontowac wentylatory wyciggowe wspomagajgce wycigg
powietrza.

Projektowane w pokojach mieszkalnych nawiewniki powietrza z regulowanym stopniem
otwarcia usytuowac:

- w gérnej czesci okna (w oscieznicy, ramie skrzydta, miedzy ramg skrzydfa a gérng krawedzig szyby),
- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gérng krawedzig oscieznicy),

- w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.
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W drzwiach do pomieszczen tazienek wykona¢ otwory wentylacyjne o przekroju sumarycznym
0,022 m2.

Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kottéw w lokalach nr 9, 10, 11 i 14 odbywac¢
sie bedzie projektowanymi przewodami powietrzno-spalinowymi o srednicy zgodnej z danymi
producenta kotta wyprowadzonymi w istniejgcych murowanych kominach, pionowo ponad dach
budynku, zgodnie z opinig kominiarska. Natomiast doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z
kotta w lokalu nr 19 odbywac sie bedzie projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym o
Srednicy zgodnej z danymi producenta kotta wyprowadzonym przez strych, pionowo ponad dach
budynku, zgodnie z opinig kominiarska

Na zakonczeniu przewoddw zamontowac ostone wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na
dachu zamontowacd pokrywe dachows. Prace wykonac zgodnie z normg PN-EN 15287-2:2008.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien byé prowadzony
przez firmy posiadajgce autoryzacje producenta.

Catos¢ wykonaé wg czesci graficznej opracowania.

3.2. Proba szczelnosci
Instalacje gazowe nalezy podda¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora prdbie szczelnosci
zgodnie z PN-EN12327:2013-02 ,,Systemy dostawy gazu - procedury préby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013r.,
poz. 640).
Dla wewnetrznej instalacji gazowej:
- czas trwania préby szczelnosci: min 0,5 h, cisnienie prébne 0,05 MPa.
4. Informacja dot. ochrony p.-poz.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie wolnostojgcej, z trzema kondygnacjami
nadziemnymi, jedng kondygnacjg podziemng. Budynek zalicza sie do grupy wysokosci niskiej [N].
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV. Wymagania odpornosci ogniowej budynku ,,D".
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku.
5. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziaftce, na ktdrej instalacja zostata
zaprojektowana t.j. na dz. nr 14/17, obr. 3031 — podstawa prawna art. 28 Prawo Budowlane z 1994r.

(Dz. U. 2020r., poz. 1333).
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6. Uwagi koricowe

Podtaczen przewodéw wentylacyjnych oraz przewodéw powietrzno-spalinowych do
istniejagcych kominéw murowanych nalezy dokonywaé réwnoczesnie w catym budynku ze wzgledu
na zmiany podtaczen w lokalach objetych opracowaniem. Nalezy upewnic sie, ze kazdy lokal posiada
indywidualny przewdd wentylacyjny z pomieszczenia kuchni oraz tazienki, a takze odrebny przewéd
powietrzno-spalinowy z kotta gazowego.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i
kartami katalogowymi producentow.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcay sie catos¢. W
przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z:

. Sztukg budowlang,

. Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE),

. Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé wytycznych
technologicznych producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy
uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie,

. Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

Opracowat:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
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- . WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
0-1 PRZEDPOKOJ 278 m PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
0.2 LAZIENKA 2,87 m2 NR 9,10,11,14 ORAZ 19
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tazienki (pom. 0.2) przeznaczony do demontazu. FAZA: BRANZA: NRRYS.:
PAB SANITARNA

2. Przed wykorzystaniem istniejgcego przewodu wentylacyjnego
wyprowadzonego przez zewnetrzng sciane budynku nalezy sprawdzi¢ jego DATA: SKALA: S1.1
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DLA LOKALU nr 9

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: S 1 .2
11.2024
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z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031,
GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

SCHEMAT MONTAZU PRZEWODU
WENTYLACYJNEGO KUCHNI LOKALU
NR 9 PRZEZ SCIANE ORAZ NA
ZEWNETRZNEJ SCIANIE BUDYNKU

FAZA: BRANZA: NRRYS.:
PAB ‘SANITARNA

DATA: SKALA: S1.3
11.2024
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.1 PRZEDPOKOJ 2,75 m2
0.2 KUCHNIA 3,80 m2
0.3 POKOJ 18,31 m2
0.4 FAZIENKA 2,86 m2

LEGENDA:

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW

proj. filtr gazowy DN20 mm
proj. zawor odcinajgcy DN20 mm

proj. przewod powietrzno-spalinowy o srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

proj. przewod wentylacyjny wywiewny tazienki,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku,

po uprzednim wprowadzeniu wkiadu typu Alufol,
prowadzi¢ w zabudowie ptyt g-k,

zamontowac¢ wentylator wyciggowy

proj. przewdd wentylacyjny wywiewny kuchni,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku,

po uprzednim wprowadzeniu wkiadu typu Alufol,
prowadzi¢ w zabudowie ptyt g-k,

zamontowac¢ wentylator wyciggowy

proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni
czynnej 220cm2

proj. nawiewnik okienny

proj. kuchenka gazowa

proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur miedzianych

zaprasowanych lub fgczonych przez lutowanie
lutem twardym

istn. przewod gazowy

PODWORZE

v
LOKAL NR12 TT LOKAL NR9
LOKAL NR11 LOKAL NR10

A PARTER

UL. WISZEStAWA

) ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031,
GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT LOKALU nr 10
- INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA

GRAWITACYJNA
FAZA: BRANZA: NRRYS.:
PAB SANITARNA
DATA: SKALA:

S2.1

11.2024 1:50




| rura ochronna proj. rura ochronna proj. rura ochronna
/ / /
| LOKALNR 9 0.1 PRZEDPOKOJ 0.4 tAZIENKA 0.2 KUCHNIA
| . [_ ......... Q Egrﬁméu ........... ;_:____@_18_mn;CG ........... 1|
istn. przejscie gazu ! i HE\ i
z lokalu sgsiedniego .4 S =1
(lokalu rr 9) = \\ 4 =
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DRZWI §! S i
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gazomierz z monozigczem ' \l ' 55 5955
3\2
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LEGENDA:
1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny : . .
, , — proj. przewod gazowy z rur miedzianych
z zamknigta komorg spalania o mocy 24kW zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie
[utem twardym
2 proj. filtr gazowy DN20 mm y
istn. przewod gazowy
3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm
4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku
9 proj. kuchenka gazowa
10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

) ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031,
GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
DLA LOKALU nr 10

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: 82 .2
11.2024




rura ochronna
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.1 PRZEDPOKOJ 2,23 m2
0.2 LAZIENKA 3,21 m2
0.3 KUCHNIA 2,53 m2
0.4 POKOJ 16,05 m2
0.5 POKOJ 8,90 m2

UWAGI:

1. Istniejacy podgrzewacz c.w.u. elektryczny zlokalizowany w pomieszczeniu

tazienki (pom. 0.2) przeznaczony do demontazu.

PODWORZE

v
LOKAL NR12 TT LOKAL NR9
LOKAL NR11 LOKAL NR10
LEGENDA:
A
PARTER

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW

2 proj. filtr gazowy DN20 mm
3 proj. zawdr odcinajgcy DN20 mm
4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy

zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,

UL. WISZEStAWA

pionowo ponad dach budynku

5 proj. przewod wentylacyjny wywiewny fazienki,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku,
po uprzednim wprowadzeniu wkiadu typu Alufol,
prowadzi¢ w zabudowie ptyt g-k,
zamontowac¢ wentylator wyciggowy

6 proj. przewod wentylacyjny wywiewny kuchni,

ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin

e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku,

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.

U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

po uprzednim wprowadzeniu wkiadu typu Alufol, PROJEKTANT: PODPIS.:
iTe i - inz. Adrian D Ki
prowadzic w zabudowie piyt gk, Upt. 1 ZAPIO052/PWBS/17
zamontowac wentylator wyciggowy
SPRAWDZAJACY: PODPIS.:
7 proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni T ABG0s By
czynnej 220cm2
TEMAT:
8 proj. nawiewnik okienny
9 istn. kuchenka gazowa

ADRES INWESTYCJI:

10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

-------- — proj. przewdd gazowy z rur miedzianych

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031,
GMINA SZCZECIN

zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie RYSUNEK:

lutem twardym

istn. przewod gazowy

RZUT LOKALU nr 11

- INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA

GRAWITACYJNA

FAZA:

BRANZA: NR RYS.:

PAB

SANITARNA

DATA:

SKALA:

S3.1

11.2024

1:50
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proj. rura ochronna
/
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LEGENDA:
1 proj. wiszacy gazowy kociot kondensacyjny - . A
, , — proj. przewod gazowy z rur miedzianych
z zamknigta komorg spalania o mocy 24kW zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie
lutem twardym
2 proj. filtr gazowy DN20 mm y
istn. przewod gazowy
3 proj. zawdr odcinajgcy DN20 mm
4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku
9 istn. kuchenka gazowa
10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

) ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031,
GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
DLA LOKALU nr 11

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: S3.2
11.2024
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PRAWO A_UTORSKI_E ZASTRZEZ_ONE/ COPYRIGHTS_ RESERYED
LEGENDA: 2 Ustawg o Prowie Autorekim | rawach PoKtonmych = dna 4 tspo 1964r. (D7
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
. . . . . . B . . PROJEKTANT: PODPIS.:
1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny 7 proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni —— — proj. przewod gazowy z rur miedzianych mgr inZ. Adrian Drzewucki
z zamknigtg komorg spalania o mocy 24kW czynnej 220cm2 zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie upr. nr ZAPIO0S2/PWBS/17
lutem twardym SPRAWDZAJACY: PODPIS :
2 proj. filtr gazowy DN20 mm 8 proj. nawiewnik okienny mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
_ istn. przewc')d gazowy upr. nr ZAP/0056/PWBS/17
3 proj. zawdr odcinajgcy DN20 mm 9 istn. kuchenka gazowa TEMAT:
PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
' ’ \ ' ; ' . . ) ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o srednicy 10 proj. zawdr odcinajgcy DN15 mm WYDZIELENIU LAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
zgodnej z danymi producenta kotfa, RO o 14 o 19 HORALACH
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie, ADRES INWESTYCUL
pionowo ponad dach budynku Ul Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
5 roj. przewdd wentylacyjn iewny tazienki, dz. nr 14/17, obreb 3031,
proj. przewod wentylacyjny wywiewny fa: GMINA SZCZECIN
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie, UWAGI:
. RYSUNEK:
pionowo ponad dach budynku S
. . . . 1. Istniejacy podgrzewacz c.w.u. elektryczny zlokalizowany w pomieszczeniu RZUT LOKALU nr 14
V\(yprowad2|c W istn. murowanym kominie, 2. lIstn. piece kaflowe zlokalizowane w pomieszczeniach pokoi (pom. 1.4 1.5) GRAWITACYJNA
pionowo ponad dach budynku, przeznaczone do demontazu. FAZA: BRANZA: NRRYS.:
po uprze.dnlm wprowaszenlu wkiadu typu Alufol, 3. Otwory po piecach kaflowych zamurowac, zatynkowaé i zamalowac biatg PAB SANITARNA
prowadzi¢ w zabudowie ptyt gk, farba. DATA: SKALA: S4.1
zamontowac wentylator wyciagowy 4. Przestrzen w podtodze po piecach wylozy¢ plytg OSB. 11.2024 1:50




| rura ochronna proj. rura ochronna proj. rura ochronna
/ / /
| LOKALNR 13 1.1 PRZEDPOKOJ 1.2 tAZIENKA 1.3 KUCHNIA
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LEGENDA:

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny

z zamknigtg komorg spalania o mocy 24kW

2 proj. filtr gazowy DN20 mm

3 proj. zawdr odcinajgcy DN20 mm

4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

9 istn. kuchenka gazowa

10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

proj. przewod gazowy z rur miedzianych
zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie
lutem twardym

istn. przewod gazowy

) ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031,
GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
DLA LOKALU nr 14

FAZA: BRANZA: NR RYS.:
PAB ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 4 2

11.2024
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LEGENDA:
1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny 6 proj. przewod wentylacyjny wywiewny kuchni,
z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku,
proj. przewod dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy
2 proj. filtr gazowy DN20 mm ocynkowanej, Srednica wewn. @160mm, $rednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD
3 proj. zawdr odcinajgcy DN20 mm
. ’ . . - 7 proj. krgtka w drzwiach o min. powierzchni e —  proj. przewdd gazowy z rur miedzianych
4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o srednicy czynnej 220cm2 zaprasowanych lub tgczonych przez lutowanie
zgodnej z danymi producenta kotta, lutem twardym
wyprowadzi¢ przez strych, 8 proj. nawiewnik okienny
pionowo ponad dach budynku istn. przewdd gazowy
9 istn. kuchenka gazowa
5 proj. przewod wentylacyjny wywiewny tazienki,
wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku, 10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

proj. przewdd dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy
ocynkowanej, $rednica wewn. @160mm, Srednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD

PODWORZE

\ 4
LOKAL NR20 TT LOKAL NR17
\ 4
LOKAL NR19 LOKAL NR18
PIETRO Il

UL. WISZEStAWA

) ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. Anna Siwek-Spychalska
upr. nr ZAP/0056/PWBS/17

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031,
GMINA SZCZECIN

RYSUNEK:

RZUT LOKALU nr 19
- INSTALACJA GAZOWA | WENTYLACJA

GRAWITACYJNA
FAZA: BRANZA: NRRYS.:
PAB SANITARNA
DATA: SKALA:

S5.1

11.2024 1:50
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LEGENDA:
1 proj. wiszgcy gazowy kocioi.kondensacyjny o proj. przewdd gazowy z rur miedzianych
z zamknigta komorg spalania o mocy 24kW zaprasowanych lub faczonych przez lutowanie
[utem twardym
2 proj. filtr gazowy DN20 mm y
istn. przewod gazowy
3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm
4 proj. przewod powietrzno-spalinowy o Srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ przez strych,
pionowo ponad dach budynku
9 istn. kuchenka gazowa
10 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm
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LEGENDA:
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proj. przewod powietrzno-spalinowy

0 Srednicy zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ przez strych,

pionowo ponad dach budynku

proj. przewod wentylacyjny wywiewny fazienki,

wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku,

proj. przewod dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy
ocynkowanej, Srednica wewn. @160mm, Srednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD

proj. przewod wentylacyjny wywiewny kuchni,

wyprowadzi¢ przez strych, pionowo ponad dach budynku,

proj. przewod dwuptaszczowy, ocieplony, z rury wykonanej z blachy
ocynkowanej, Srednica wewn. @160mm, Srednica zewn. @250mm,
zgodnie z systemem MKD

proj. przepust stropowy

proj. przepust dachowy

proj. ostona wiotu powietrza i wylotu spalin (daszek kominowy)

proj. uchwyt

proj. trojnik preizolowany @160/160/250/250

proj. odskraplacz, z ktorego nalezy odprowadzi¢ skropliny
do pionu kanalizacji sanitarnej w przestrzeni strychu

proj. podktadka z bl. gr. 1cm @300mm
proj. okap przeciwdeszczowy

proj. parasol
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