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Podstawa opracowania 
 

•  Projekt architektoniczno- budowlany branży architektury 

•  Uzgodnienia międzybranżowe. 

• Przepisy prawa budowlanego – aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie  ogólnym: 
 -  Prawo Budowlane z 1994 r. - (Dz. U. nr 2017r., poz. 1332 z późniejszymi   
 zmianami). 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków.  

   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,  

 poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

•  Wizja lokalna 

• Obciążenia zebrano zgodnie z: 
 - PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
 - PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe.  
 - PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne.   
 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
 - PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
 - PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
 - PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z: 
 - PN-B-03002/1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 - PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia  
 statyczne i projektowanie. 
  - PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia   
  statyczne i projektowanie. 
  - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
ZMIANY KONSTRUKCYJNE 
 
Po przeprowadzeniu analizy konstrukcji dla nowoprojektowanych otworów zaprojektowano nadproża sta-
lowe I120. Należy zastosować nadproża o długości łącznej 120 cm, uzyskując oparcia minimalne na każdą 
ze stron wynoszące 10 cm.  
 
Celem wykonania nowych otworów projektuje się wyburzenia ścian. Strop z każdej ze stron ściany przed 
wyburzeniem należy podeprzeć sztycami minimum w trzech punktach po długości otworu na każdą ze 
stron. Po podparciu stropu przystąpić do wykucia cegieł i osadzenia belek nadprożowych. Belkę osadzać na 
poduszce betonowej na szerokości minimum 15 cm z każdej ze stron nowopowstałego otworu.  
 
 
Uwagi końcowe oraz zalecenia: 

• Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem. 

•Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa Budowlane-
go” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez Wydawnictwo „Arkady”, a także z 
uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i rysunkowej projektu. Wszystkie pra-
ce przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

•  W trakcie realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  jakichkolwiek roz-
bieżności wymiarowo-gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować Projektanta. 
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• Wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie się 
uzupełniają. Przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać się z dokumentacją wykonawczą. O 
wszelkich zauważonych jej defektach należy bezzwłocznie powiadomić nadzór budowy (inwestorski) i 
nadzór autorski. Projekt konstrukcji stanowi integralną część projektu wykonawczego w skład którego 
wchodzą również projekt architektoniczny i projekty branżowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
całkowitą koordynację wykonawczą na budowie. 

• Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną oraz ob-
owiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i 
Ochronie Zdrowia. 

• Na żądanie Inspektora Nadzoru lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych pro-
jektów i opracowań lub ekspertyz technicznych Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie 
opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny być przygo-
towane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny 
być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. 

• Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczególnych rysunkach konstrukcji są nadrzędne w stosunku 
do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu. 

• Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materia-
łów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień 
oddania do Użytkowania obiektu Aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a 
w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wy-
rób do jednostkowego stosowania, obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonaw-
cy. 

• Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem może zastosować materiały zamienne równoważne w 
zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując prawidłowość 
ich stosowania w określonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane 
produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów 
technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzor-
cowych. 

• Specyfikowane materiały i elementy konstrukcyjne należy przewozić, składować, stosować, wbudo-
wywać i eksploatować zgodnie z właściwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i użytkowymi 
określonymi przez poszczególnych producentów w  stosownych instrukcjach i katalogach. 

•Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed zamknięciem 
przedstawić do odbioru Inspektorowi Nadzoru w celu oceny prawidłowości wykonania i stwierdzenia 
możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Inspektora 
Nadzoru części lub całości robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe 
wykonanie całości robót. 

• Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny być odebrane przez nadzór budowlany 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

• Przejścia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzić z projektami poszczególnych branż. W 
przypadku kolizji powiadomić projektanta konstrukcji. 

• Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty autorów ni-
niejszego projektu. 

• Projekt budowlany i wykonawczy objęty jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i 
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone. 
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