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systemie e-CRUB.



OPIS TECHNICZNY

BRANZA — ARCHITEKTURA

SPIS TRESCI:

SPIS TRESCI

SPIS RYSUNKOW
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SPIS RYSUNKOW:

S1 PLAN SYTUACYJNY

[1-15 RZUTY LOKALI — INWENTARYZACJA, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

A2,A5 | RZUT LOKALU -PROJEKT PRZEBUDOWY, ZESTAWIENIE STOLARKI,
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

CZESC OPISOWA:

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa lokali mieszkalnych: 9, 10, 11, 14 oraz 19 w zabudowie
wielorodzinnej polegajgca na wydzieleniu pomieszczenia tazienki w lokalu nr 10, 19 oraz wykonaniu
instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych nr 9, 10, 11,14 oraz 19.

Projekt zawiera rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i materiatowe wykonczenia pomieszczen.

1.2 STAN ISTNIEJACY

Budynek, w ktérym znajdujg sie lokale objete opracowaniem potozony jest w Szczecinie przy

ul. Wiszestawa 14. Jest to budynek 4-kondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne), podpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym. Zbudowany w technologii tradycyjnej — Sciany murowane z cegly
ceramicznej petnej, stropy drewniane, strop nad parterem ptyta ciezka Kleina. Funkcja budynku —
mieszkalna.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje: gazowa, wodno- kanalizacyjng oraz
elektroenergetyczna.

1.3 OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatke nr 14/17, obreb 3031, na ktérej usytuowany jest
budynek bedacy tematem opracowania. Okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z uwzglednieniem §237i §271.

Projekt przebudowy mieszkania nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Nie zmienia
sie sposobu uzytkowania.



1.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

e Sciany:

= |ekkie: gipsowo- kartonowe na ruszcie stalowym 75mm. W grubosci rusztu
wetna mineralna szklana lub skalna. Od strony tazienki 2x1,25cm ptyta
gipsowo- kartonowa do pomieszczen mokrych, od strony kuchni 1,25cm
ptyta gipsowo- kartonowa+ ptyta OSB 1,2cm. W przypadku wydzielenia
tazienki od strony przedpokoju i usytuowania aneksu kuchennego w pokoju
dziennym od strony tazienki zastosowaé 2x1,25cm ptyta gipsowo- kartonowa
do pomieszczern mokrych, od strony przedpokoju 2x 1,25cm ptyta gipsowo-
kartonowa

= zamurowania $cian istniejgcych- cegta ceramiczna petna

= widoczne wykwity grzyba na $cianach; oczy$ci¢ zagrzybienia, w razie
koniecznosci  sku¢ tynk, uzy¢ Srodek grzybobdjczy oraz srodek
zabezpieczajacy przed odnowieniem sie grzyba.

e Stropy:

W obrebie projektowanego pomieszczenia fazienki oraz kuchni zaktada sie usuniecie warstw
wykonczeniowych podtég wraz z usunieciem warstwy polepy. Belki stropowe/legary nalezy
zaimpregnowac ogniochronnie do stopnia niezapalnosci oraz przeciw korozji biologicznej,
utozy¢ folie PEx2. Przestrzen miedzy istniejgcymi belkami wypetni¢ wetng mineralng
pottwardg gr. min. 10cm. Dokonad reprofilacji belek poprzez obustronne przykrecenie desek
min.40mmx60mm w celu uzyskania jednakowego poziomu posadzki. Wyktadzine PCV oraz
terakote uktadaé¢ na podtozu z ogniochronnych ptyt gipsowo-wtéknowych jako element
jastrychowy 2x10mm oraz ptycie OSB min.22mm.

Stropy nalezy doprowadzié¢ do odpornosci ogniowej przegrody REI30.

¢ lzolacje przeciwwilgociowe:
W pomieszczeniach mokrych podtoge zaimpregnowac folig budowlang w ptynie i zastosowac
tasmy uszczelniajgce na styku Sciany z podtoga.

WYKONCZENIA
WYKONCZENIE SCIAN:

a) przedpokdj- Sciana od strony wydzielanego pomieszczenia tazienki

e tynk cementowo-wapienny kat. Il szpachlowany gtadzig gipsowg;
e malowanie farbg emulsyjng biatg;
o styk sufitu i $cian wykorczony akrylem.

b) kuchnia:

o tynk cementowo-wapienny kat. lll szpachlowany gtadzig gipsows;

¢ malowanie farbg emulsyjna biatg;

e styk sufitu i $cian wykonczony akrylem;

e pas roboczy z glazury o wysokosci 60-75 cm z wyprowadzeniem na boki scian min 60 cm,
umieszczony na wysokosci 80 cm od wykonczonej posadzki, z glazury sciennej o
odpornosci na plamienie w klasie 1-3. Wykonczenia naroznikéw pionowych glazury z
listwy wykonczeniowej PCV; goérne zakonczenie glazury z zaprawy tynkarskiej
pomalowanej na kolor biaty. Kolorystyka glazury kolory jasne pastelowe, fugi biate ( do



uzgodnienia z Zamawiajgcym ), listwy wykonczeniowe PCV w kolorze glazury , szerokos¢
spoin do 2 mm.

c) tazienka:

tynk cementowo-wapienny kat. lll szpachlowany gtadzig gipsowa powyzej glazury;
malowanie farbg emulsyjng biatg;

do wysokosci 2,0 m glazura scienna o odpornosci na plamienie w klasie 1-3.
Wykonczenia naroznikéw pionowych glazury z listwy wykonczeniowej PCV; gdérne
zakonczenie glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biaty; kolorystyka
glazury kolory jasne pastelowe, fugi biate, listwy wykonczeniowe PCV w kolorze glazury,
szerokos¢ spoin do 2 mm wykonczenia naroznikdw pionowych wewnetrznych glazury i
potaczen Scian z podtogg silikon w kolorze fugi.

WYKONCZENIE SUFITOW:

tynk cementowo-wapienny kat. lll szpachlowany gtadzig gipsowa;
malowanie farbg emulsyjng biatg.

W pomieszczeniu poddanym przebudowie (fazienka, kuchnia) sufit zabezpieczy¢ ptytami gipsowo-
widknowymi 2x12,5mm na kontrtatach 60x40mm- celem doprowadzenia stropéw do odpornosci
ogniowej REI30.

WYKONCZENIE PODLOG:

a) kuchnia:

wyktadzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, grubosé catkowita min. 2 mm,
grubos$¢ warstwy uzytkowej min. 0,5 mm, minimalne klasy uzytkowe - 23 dla
pomieszczen  mieszkalnych, ciezar min. 2,0 kg/m2, spawana, klejona
catopowierzchniowo, na podtozu z ptyt gipsowo-witéknowych w formie suchego
jastrychu 2x10mm oraz ptycie OSB 22mm. Stropy nalezy doprowadzi¢ do odpornosci
ogniowej przegrody EI30.

W przypadku stropu ciezkiego Kleina w parterze budynku zastosowaé ptyte OSB 22mm.
Faktura oraz kolorystyka wyktadziny, listew przypodtogowych oraz spawu do
uzgodnienia z Zamawiajgcym;

listwy przypodtogowe PCV (twarde).

b) tazienka:

na catej powierzchni tazienki terakota bez cokotéw, o klasie twardosci minimum 5 wg
skali Mohsa, $cieralnosci Klasy IV-V i nasigkliwosci E 3-6%, odpornos¢ na plamienie 3-4 ,
antyposlizgowos$¢ min R9, kolorystyka terakoty i fugi do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

na podtozu z ptyt gipsowo-wtdknowych w formie suchego jastrychu gr. 2x10 mm oraz ptycie
0SB 22mm. W przypadku stropu ciezkiego Kleina w parterze budynku zastosowa¢ OSB
22mm.

aluminiowa listwa progowa na potgczeniu terakoty z wyktadzing lub panelami.



STOLARKA OKIENNA:
Projektuje sie wymiane stolarki okiennej w nowoprojektowanym pomieszczeniu kuchni:

Nalezy zamontowac nowa stolarke okienng wg wytycznych:

e okno z PCV 5- komorowego wzmocnionego ksztattownikami ze stali ocynkowanej, z funkcja
rozszczelniania, z okuciami obwiedniowymi, z okapnikiem rynnowym, malowana fabrycznie na
biato, wspétczynnik przenikania ciepta dla szyb <0,9 W/m2K

e skrzydta okienne rozwierne (minimum 1 okno rozwierno- uchylne)

e stolarke okienng wyposazyé w nawiewniki

e Na potaczeniach osciezy z oscieznicg zastosowac listwy dylatacyjne

e parapet wewnetrzny: laminowany w kolorze biatym, gr. min. 2,5cm

e Parapet zewnetrzny: z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,7mm

STOLARKA DRZWIOWA:

b) drzwi wewnetrzne:
Nalezy zamontowaé nowe drzwi wewnetrzne do projektowanych pomieszczei/ wg rys. branza
architektura i konstrukcja

Nalezy zamontowac nowa stolarke drzwiowa wewnetrzng wg. wytycznych:

e plytowe systemowe , malowane, biate, w drzwiach do fazienek kratki nawiewne lub otwory
zaopatrzone w tuleje (o przekroju sumarycznym 220 cm2 dla doptywu powietrza);

e oScieznice regulowane z opaska z ptyty MDF ( w systemie z drzwiami ptytowymi)

e odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciane; w drzwiach pokoi szczeliny wentylacyjne
minimum 80 cm?2 goérg lub dotem zgodnie z norma wentylacyjna;

e drzwi do tazienek z zamykaczami;

e wszelkie odstepstwa wynikajgce z uktadu pomieszczenia lub wyposazenia catego lokalu (np.
skrzydta w okleinie drewnopodobne], zamontowanie wczesniej innych drzwi podlegajg
kazdorazowo uzgodnieniu z Zamawiajacym).



1.5 ZAKRES ROBOT Z CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGOLNYCH LOKALI:

LOKALNR 9
PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT:
Przewiduje sie nastepujace etapy prac w zakresie ogélnobudowlanym:
o Demontaz instalacji gazowej wraz z demontazem istniejgcych grzejnikow
e Montaz instalacji gazowej wraz z kottem gazowym- opracowanie wg branzy sanitarnej.
e Uzupetnienie ubytkéw w tynku oraz wykonanie powtok malarskich w miejscach
przebudowy.
e Montaz wraz z obudowg przewoddw wentylacji grawitacyjnej oraz przewodu powietrzno-
spalinowego wg opracowania branzy sanitarne;j.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:
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POMIESZCZENIE 0.3/ KUCHNIA POMIESZCZENIE 0.4/ POKO)J

POMIESZCZENIE 0.4/ POKO)J POMIESZCZENIE 0.5/ POKO)

POMIESZCZENIE 0.6/ POKOJ POMIESZCZENIE 0.6/ POKOJ



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
STAN ISTNIEJACY= STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA

NUMER POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m?
0.1 PRZEDPOKO) 2,78
0.2 FAZIENKA 2,87
0.3 KUCHNIA 3,52
0.4 POKO) 17,99
0.5 POKO) 9,63
0.6 POKO) 16,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 52,99m?
LOKAL NR 10

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT:

Przewiduje sie nastepujace etapy prac w zakresie ogdlnobudowlanym:

Demontaz podtogi pod projektowane pomieszczenie tazienki oraz kuchni, usuniecie
warstwy polepy.

Belki nalezy zaimpregnowac ogniochronnie do stopnia niezapalnosci i przeciw korozji
biologicznej, utozyc¢ folie PEx2.

Przestrzen miedzy istniejagcymi belkami wypetni¢ wetng mineralng péttwarda gr. min. 10cm.
Dokonac reprofilacji belek poprzez obustronne przykrecenie desek min.40mmx60mm w
celu uzyskania jednakowego poziomu posadzki.

Wyktadzine PCV oraz terakote uktada¢ na poditozu z ogniochronnych ptyt gipsowo-
wtéknowych w formie suchego jastrychu gr. 2x10mm oraz ptycie OSB 22mm. Stropy nalezy
doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej przegrody REI30.

Wykoniczenie podtogi listwami przypodtogowymi oraz listwami maskujgcymi.

Demontaz stolarki okiennej w pomieszczeniu 0.2

Demontaz stolarki drzwiowej do pomieszczenia 0.2

Demontaz parapetu wewnetrznego oraz zewnetrznego w pom. 0.2

Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych, wigcznikdw, gniazd, baterii, opraw
osSwietleniowych w pom. 0.2.

Widoczne wykwity grzyba na $cianie oraz suficie; oczyscié, w razie potrzeby zbic¢ tynk, uzyé
srodka grzybobdjczego oraz zabezpieczy¢ przed odnowieniem sie grzyba.

Demontaz instalacji elektrycznej w obrebie projektowanych pomieszczen.

Demontaz instalacji gazowej.

Demontaz pieca kaflowego wraz z uzupetnieniem warstw podfogowych po jego demontazu



o Wydzielenie z istniejgcej przestrzeni kuchni pomieszczenia fazienki oraz kuchni poprzez
montaz lekkiej scianki dziatowe] gipsowo- kartonowej na ruszcie stalowym 75mm. W
grubosci rusztu wetna mineralna szklana lub skalna. Od strony fazienki 2x1,25cm ptyta
gipsowo- kartonowa do pomieszczern mokrych, od strony kuchni 1,25cm ptyta gipsowo-
kartonowa+ ptyta OSB 1,2cm.

e Montaz przewoddw wentylacji grawitacyjnej oraz przewodu powietrzno-spalinowego wg
opracowania branzy sanitarnej.

e Montaz instalacji sanitarnej w projektowanych pomieszczeniach.

e Montaz instalacji elektrycznych*, gniazd, wtacznikbw oraz oswietlenia w obrebie
projektowanych pomieszczen.

e Montaz instalacji gazowej wg branzy sanitarne;j.

e Montaz stolarki okiennej i drzwiowej w projektowanych pomieszczeniach.

e Wykonanie nowych nadprozy pod projektowane otwory drzwiowe- wg proj. branzy
konstrukcyjnej.

e Montaz parapetu wewnetrznego oraz zewnetrznego w projektowanej kuchni.

e W obrebie projektowanych pomieszczen- tazienki oraz kuchni sufit zabezpieczyé ptytami
gipsowo- wtdknowymi 2x12,5mm na kontrtatach 60x40- celem zabezpieczenia stropéw do
odpornosci ogniowe] REI30.

e Uzupetnienie ubytkéw w tynku do 20%, z uwzglednieniem ubytkéw po wykonaniu prac
instalacyjnych wraz z malowaniem.

e Przygotowanie podtoza pod malowanie, wykonanie powtok malarskich Scian oraz sufitow w
obrebie projektowanych pomieszczen.

o Wykonanie uszczelnien sylikonem, wykoriczen akrylem.

e w tazience wykonanie glazury na scianach na do wysokosci min. 2,0 m, wraz z izolacja
przeciwwilgociowg na $cianach w obrebie wanny lub natrysku, pozostate $ciany ponad
glazurg malowane farbg emulsyjna.

e w kuchni wykonanie pasa roboczego z glazury o wysokosci 60-75 cm z wyprowadzeniem na
boki $cian min 60 cm, umieszczony na wysokosci 80 cm od wykoniczonej posadzki,
wykonczenie naroznikéw pionowych glazury 2 listwy wykonczeniowej PCV; goérne
zakonczenie glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biaty, pozostate $ciany
malowane farbg emulsyjng .

e montaz urzadzen sanitarnych.

*Prace koordynowac na kazdym etapie z pracami instalacyjnymi, opisanymi szczegétowo w czesci
projektu dot. branzy sanitarnej i elektryczne;j.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

POMIESZCZENIE 0.2/ KUCHNIA

POMIESZCZENIE 0.2/ KUCHNIA POMIESZCZENIE 0.3/ POKO)J



POMIESZCZENIE 0.3/ POKOJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

STAN ISTNIEJACY:

POMIESZCZENIE 0.3/ POKOJ

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA

NUMER POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m?
0.1 PRZEDPOKO) 2,75
0.2 KUCHNIA 6,97
0.3 POKOJ 18,31

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

28,03m?



STAN PROJEKTOWANY:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PROJEKT

NUMER POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m?
0.1 PRZEDPOKO) 2,75
0.2 KUCHNIA 3,80
0.3 POKO) 18,31
0.4 EAZIENKA 2,86
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 27,72m?

LOKALNR 11

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT:

Przewiduje sie nastepujace etapy prac w zakresie ogélnobudowlanym:

e Demontaz instalacji gazowej.

Montaz instalacji gazowej- opracowanie wg branzy sanitarnej.

Uzupetnienie ubytkéw w tynku oraz wykonanie powtok malarskich w miejscach
przebudowy.

Montaz wraz z obudowa przewoddw wentylacji grawitacyjnej oraz przewodu powietrzno-
spalinowego wg opracowania branzy sanitarnej.

BRAK FOTO!

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

STAN ISTNIEJACY= STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACIA

NUMER POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m?
0.1 PRZEDPOKO) 2,23
0.2 EAZIENKA 3,21
0.3 KUCHNIA 2,53
0.4 POKO) 16,05
0.5 POKO) 8,90

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

32,92m?




LOKAL NR 14

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT:

Przewiduje sie nastepujgce etapy prac w zakresie ogéinobudowlanym:

Demontaz instalacji gazowe;j.

Montaz instalacji gazowej- opracowanie wg branzy sanitarnej.

Demontaz 2 piecow kaflowych wraz z uzupetnieniem warstw podiogowych po ich
demontazu.

Uzupetnienie ubytkéw w tynku oraz wykonanie powtok malarskich w miejscach
przebudowy.

Montaz przewodoéw wentylacji grawitacyjnej oraz przewodu powietrzno-spalinowego wg
opracowania branzy sanitarnej, wyprowadzenie przez strych ponad dach budynku.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

POMIESZCZENIE 1.2/ PRZEDPOKO) POMIESZCZENIE 1.2/ PRZEDPOKO)



POMIESZCZENIE 1.2/ tAZIENKA POMIESZCZENIE 1.3/ KUCHNIA

POMIESZCZENIE 1.4/ POKOJ POMIESZCZENIE 1.4/ POKO)J



POMIESZCZENIE 1.5/ POKOJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

STAN ISTNIEJACY= STAN PROJEKTOWANY

POMIESZCZENIE 1.5/ POKOJ

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA

NUMER POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m?
1.1 PRZEDPOKO 2,78
1.2 LAZIENKA 2,90
1.3 KUCHNIA 3,74
1.4 POKOJ 18,83
1.5 POKO!J 17,54

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

45,79m?



LOKALNR 19

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT:

Przewiduje sie nastepujgce etapy prac w zakresie ogélnobudowlanym:

Demontaz podtogi pod projektowane pomieszczenie tazienki oraz kuchni, usuniecie
warstwy polepy.

Belki nalezy zaimpregnowac ogniochronnie do stopnia niezapalnosci i przeciw korozji
biologicznej, utozy¢ folie PEx2.

Przestrzen miedzy istniejgcymi belkami wypetni¢ wetng mineralng péttwarda gr. min. 10cm.
Dokonac¢ reprofilacji belek poprzez obustronne przykrecenie desek min.40mmx60mm w
celu uzyskania jednakowego poziomu posadzki.

Wyktadzine PCV oraz terakote uktada¢ na podtozu z ogniochronnych ptyt gipsowo-
wtéknowych w formie suchego jastrychu gr. 2x10mm oraz ptycie OSB 22mm. Stropy nalezy
doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej przegrody REI30.

Wykoniczenie podtogi listwami przypodtogowymi oraz listwami maskujgcymi.

Demontaz stolarki okiennej w pomieszczeniu 2.2

Demontaz stolarki drzwiowej do pomieszczenia 2.2

Demontaz parapetu wewnetrznego oraz zewnetrznego w pom. 2.2

Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych, wiacznikdw, gniazd, baterii, opraw
osSwietleniowych w pom. 2.2.

Widoczne wykwity grzyba na Scianie oraz suficie; oczysci¢, w razie potrzeby zbi¢ tynk, uzyé
srodka grzybobodjczego oraz zabezpieczy¢ przed odnowieniem sie grzyba.

Demontaz instalacji elektrycznej w obrebie projektowanych pomieszczen.

Demontaz instalacji gazowe;j.

Wydzielenie z istniejacej przestrzeni kuchni pomieszczenia tazienki oraz kuchni poprzez
montaz lekkiej $cianki dziatowej gipsowo- kartonowej na ruszcie stalowym 75mm. W
grubosci rusztu wetna mineralna szklana lub skalna. Od strony fazienki 2x1,25cm ptyta
gipsowo- kartonowa do pomieszczen mokrych, od strony kuchni 1,25cm ptyta gipsowo-
kartonowa+ ptyta OSB 1,2cm.

Montaz przewoddéw wentylacji grawitacyjnej oraz przewodu powietrzno-spalinowego wg
opracowania branzy sanitarnej.

Montaz instalacji sanitarnej w projektowanych pomieszczeniach.

Montaz instalacji elektrycznych*, gniazd, witacznikéw oraz oswietlenia w obrebie
projektowanych pomieszczen.

Montaz instalacji gazowej wg branzy sanitarne;.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej w projektowanych pomieszczeniach.

Wykonanie nowych nadprozy pod projektowane otwory drzwiowe- wg proj. branzy
konstrukcyjnej.

Montaz parapetu wewnetrznego oraz zewnetrznego w projektowanej kuchni.

W obrebie projektowanych pomieszczen- tazienki oraz kuchni sufit zabezpieczy¢ ptytami
gipsowo- wtdknowymi 2x12,5mm na kontrtatach 60x40- celem zabezpieczenia stropéw do
odpornosci ogniowe] REI30.

Uzupetnienie ubytkdw w tynku do 20%, z uwzglednieniem ubytkéw po wykonaniu prac
instalacyjnych wraz z malowaniem.

Przygotowanie podtoza pod malowanie, wykonanie powtok malarskich $cian oraz sufitéw w
obrebie projektowanych pomieszczen.

Wykonanie uszczelnien sylikonem, wykoniczen akrylem.

w tazience wykonanie glazury na $cianach na do wysokosci min. 2,0 m, wraz z izolacjg
przeciwwilgociowg na Scianach w obrebie wanny lub natrysku, pozostate $ciany ponad
glazurg malowane farbg emulsyjna.



o w kuchni wykonanie pasa roboczego z glazury o wysokosci 60-75 cm z wyprowadzeniem na
boki $cian min 60 cm, umieszczony na wysokosci 80 cm od wykonczonej posadzki,
wykonczenie naroznikéw pionowych glazury 2 listwy wykoriczeniowej PCV; gdérne
zakonczenie glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biaty, pozostate Sciany
malowane farbg emulsyjng .

e montaz urzadzen sanitarnych.

*Prace koordynowac na kazdym etapie z pracami instalacyjnymi, opisanymi szczegétowo w czesci
projektu dot. branzy sanitarnej i elektryczne;j.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

POMIESZCZENIE 2.3/ POKO)J POMIESZCZENIE 2.3/ POKO)

POMIESZCZENIE 2.4/ POKO) POMIESZCZENIE 2.4/ POKO)



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

STAN ISTNIEJACY:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA

NUMER POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m?
2.1 PRZEDPOKO) 2,82
2.2 KUCHNIA 7,05
2.3 POKO)J 18,61
2.4 POKO)J 17,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 46,19m?
STAN PROJEKTOWANY:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PROJEKT
NUMER POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m?
2.1 PRZEDPOKO) 2,82
2.2 KUCHNIA 3,73
2.3 POKO) 18,61
2.4 POKOJ 17,71
2.5 LAZIENKA 3,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 45,96m?
1.5 OCHRONA PPOZ

o Budynek niski zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZIV w klasie odpornosci

pozarowej D.

. Klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku:

Sciana zewnetrzna: EI30, Stropy: REI30. Sciany wewnetrzne: bez wymagan.

. Wszystkie zastosowane elementy sg niepalne lub niezapalne, a przez to s3

elementami nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

o Przedmiotowe zamierzenie budowlane warunkéw _ ochrony

przeciwpozarowej budynku.

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017



uwagi!:

» Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu
budowy

» Wymiary drzwi w znacznikach podano w $wietle oscieznicy, okien- w
murze

» Wysokosci parapetéw podano do spodu parapetu
» Powierzchnie obliczono zgodnie z PN- ISO 9836:1997

» Rysunki dotyczace PAB, PT, PW czyta¢ w pozwigzaniu z
opracowaniami branzowymi

» Wszelkie niezgodnosci ze sporzgdzong dokumentacijg nalezy zgtosi¢
projektantowi

’ ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U.
nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr. bud. nr 21/ZPOIA/OKK/2017

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. arch. Marek Oska
upr. bud. nr 139/Sz/87

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031

RYSUNEK:

PLAN SYTUACYJNY

FAZA: BRANZA: NR RYS.:

PLAN SYTUACYJNY |ARCHITEKTURA

DATA: SKALA: S 1

11.2024 1:50
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.1 PRZEDPOKOJ 2,78 m2
0.2 LAZIENKA 2,87 m2
0.3 KUCHNIA 3,52 m2
0.4 POKOJ 17,99 m?
0.5 POKOJ 9,63 m2
0.6 POKOJ 16,2 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 52,99m?

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- ISTNIEJACE
&R [SZER. OTW. W SWIETLE WYS. OTW. W SWIETLE
SYMBOL ILOSC OSCIEZNICY OSCIEZNICY
Dz 1L 80cm 200cm
D1 2L+1P 80-85cm 200cm
D2 1L 76cm 200cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki
*Przy ilosci w tabelce oznaczono kierunek otwierania L-drzwi lewe, P- drzwi prawe

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- ISTNIEJACE

SYMBOL ILOSC SZER. OTW. W MURZE| WYS. OTW. W MURZE

01 6 110cm 180cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki

503

PODWORZE

v
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28cm
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uwagi!:

» Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu

budowy

» Wymiary drzwi w znacznikach podano w $wietle oscieznicy, okien- w

murze

» Wysokosci parapetéw podano do spodu parapetu
» Powierzchnie obliczono zgodnie z PN- ISO 9836:1997

» Rysunki dotyczace PAB, PT, PW czyta¢ w pozwigzaniu z
opracowaniami branzowymi

» Wszelkie niezgodnosci ze sporzadzong dokumentacjg nalezy zgtosi¢
projektantowi

UL. WISZEStAWA

’ ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U.
nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr. bud. nr 21/ZPOIA/OKK/2017

SPRAWDZAJACY: PODPIS.

mgr inz. arch. Marek Oska
upr. bud. nr 139/Sz/87

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031

RYSUNEK:

RZUT LOKALU nr 9

FAZA: BRANZA: NRRYS.:

INWENTARYZACJA |ARCHITEKTURA

DATA: SKALA: I 1

11.2024 1:50
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.1 PRZEDPOKOJ 2,75 m?
0.2 KUCHNIA 6,97 m2
0.3 POKOJ 18,31 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 28,03m?2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- ISTNIEJACE
& A SZER. OTW. W SWIETLE WYS. OTW. W SWIETLE
SYMBOL ILOSC OSCIEZNICY OSCIEZNICY
Dz 1P 95cm 205cm
D1 1P 90cm 205cm
D2 1P 70cm 205cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki
*Przy ilosci w tabelce oznaczono kierunek otwierania L-drzwi lewe, P- drzwi prawe

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- ISTNIEJACE

SYMBOL

ILOSC

SZER. OTW. W MURZE

WYS. OTW. W MURZE

01

3

110cm

180cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowaé na miejscu budowy po demontazu stolarki

\ wneki podokienne

28cm

PODWORZE

v

LOKAL NR12 TT LOKAL NR9
LOKAL NR11 LOKAL NR10
A PARTER

UL. WISZEStAWA

uwagil:

» Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu
budowy

» Wymiary drzwi w znacznikach podano w $wietle oécieznicy, okien- w
murze

» Wysokosci parapetow podano do spodu parapetu
» Powierzchnie obliczono zgodnie z PN- ISO 9836:1997

» Rysunki dotyczace PAB, PT, PW czyta¢ w pozwigzaniu z
opracowaniami branzowymi

» Wszelkie niezgodnosci ze sporzgdzong dokumentacijg nalezy zgtosi¢
projektantowi

’ ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U.
nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. arch. Zaneta Maslak

upr. bud. nr 21/ZPOIA/OKK/2017

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr. bud. nr 139/Sz/87

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU £AZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031

RYSUNEK:
RZUT LOKALU nr 10
FAZA: BRANZA: NR RYS.:
INWENTARYZACJA | ARCHITEKTURA
DATA: SKALA: 12

11.2024 1:50
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.1 PRZEDPOKOJ 2,23 m2
0.2 LAZIENKA 3,21 m?
0.3 KUCHNIA 2,53 m?
0.4 POKOJ 16,05 m?
0.5 POKOJ 8,9 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 32,92m?
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- ISTNIEJACE

sweoL_ [LoS6  [EERAINE SIS GN e

Dz 1L 81cm 200cm

D1 1P+2L (przesuw.) | 80cm 200cm

D2 1L 70cm 200cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki
*Przy ilo$ci w tabelce oznaczono kierunek otwierania L-drzwi lewe, P- drzwi prawe

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- ISTNIEJACE

SYMBOL

ILOSC

SZER. OTW. W MURZE

WYS. OTW. W MURZE

01

4

110cm

180cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki

wneki podokienne
23cm

PODWORZE
\ 4
LOKAL NR12 TT LOKAL NR9
LOKAL NR11 LOKAL NR10
A PARTER

UL. WISZEStAWA

uwagil:

» Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu
budowy

» Wymiary drzwi w znacznikach podano w $wietle o$cieznicy, okien- w
murze

» Wysokosci parapetéw podano do spodu parapetu
» Powierzchnie obliczono zgodnie z PN- ISO 9836:1997

» Rysunki dotyczace PAB, PT, PW czyta¢ w pozwigzaniu z
opracowaniami branzowymi

» Wszelkie niezgodnosci ze sporzadzong dokumentacjg nalezy zgtosi¢
projektantowi

’ ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U.
nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. arch. Zaneta Maslak

upr. bud. nr 21/ZPOIA/OKK/2017

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr. bud. nr 139/Sz/87

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031

RYSUNEK:
RZUT LOKALU nr 11
FAZA: BRANZA: NRRYS.:
INWENTARYZACJA | ARCHITEKTURA
DATA: SKALA: 13

11.2024 1:50




gaz/ przejécie z
lokalu sgsiadujgcego

PODWORZE
LOKAL NR16 LOKAL NR13
A\ 4
LOKAL NR15 LOKAL NR14
PIETRO |

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
1.1 PRZEDPOKOJ 2,78 m2
1.2 LAZIENKA 2,9 m2
13 KUCHNIA 3,74 m2
1.4 POKOJ 18,83 m?
1.5 POKOJ 17,54 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 45,79m?

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- ISTNIEJACE
&S SZER. OTW. W SWIETLE WYS. OTW. W SWIETLE
SYMBOL ILosC OSCIEZNICY OSCIEZNICY
Dz 1L 90cm 200cm
D1 1P+1L(przesuw.) | 90cm 200cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowaé na miejscu budowy po demontazu stolarki
rzy iloéci w tabelce oznaczono kierunek otwierania L-drzwi lewe, P- drzwi prawe
*Przy il tabel k k ot L-drzwi | P- drzwi p

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- ISTNIEJACE

SYMBOL ILOSC

SZER. OTW. W MURZE

WYS. OTW. W MURZE

01 5

107cm

175cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki
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UL. WISZEStAWA

uwagil:

» Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzié¢ na miejscu
budowy

» Wymiary drzwi w znacznikach podano w $wietle o$cieznicy, okien- w
murze

» Wysokosci parapetéw podano do spodu parapetu
» Powierzchnie obliczono zgodnie z PN- ISO 9836:1997

» Rysunki dotyczace PAB, PT, PW czyta¢ w pozwigzaniu z
opracowaniami branzowymi

» Wszelkie niezgodnosci ze sporzgdzong dokumentacjg nalezy zgtosi¢
projektantowi

’ ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U.
nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr. bud. nr 21/ZPOIA/OKK/2017

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr. bud. nr 139/Sz/87

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU £AZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031

RYSUNEK:

RZUT LOKALU nr 14

FAZA: BRANZA: NR RYS.:

INWENTARYZACJA |ARCHITEKTURA

DATA: SKALA: I 4

11.2024 1:50
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
2.1 PRZEDPOKOJ 2,82 m2
22 KUCHNIA 7,05 m2
23 POKOJ 18,61 m?2
2.4 POKOJ 17,71 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 46,19m?

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- ISTNIEJACE
& A SZER. OTW. W SWIETLE WYS. OTW. W SWIETLE
SYMBOL ILOSC OSCIEZNICY OSCIEZNICY
Dz 1L 95cm 205cm
D1 2L 90cm 205cm
D2 1L 75cm 205cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki
*Przy ilosci w tabelce oznaczono kierunek otwierania L-drzwi lewe, P- drzwi prawe

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- ISTNIEJACE

SYMBOL ILOSC SZER. OTW. W MURZE

WYS. OTW. W MURZE

01 5 110cm

180cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki

uwagil:

» Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu
budowy

» Wymiary drzwi w znacznikach podano w $wietle o$cieznicy, okien- w
murze

» Wysokosci parapetéw podano do spodu parapetu
» Powierzchnie obliczono zgodnie z PN- ISO 9836:1997

» Rysunki dotyczace PAB, PT, PW czyta¢ w pozwigzaniu z
opracowaniami branzowymi

» Wszelkie niezgodnosci ze sporzadzong dokumentacjg nalezy zgtosi¢
projektantowi

’ ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U.
nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. arch. Zaneta Maslak

upr. bud. nr 21/ZPOIA/OKK/2017

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr. bud. nr 139/Sz/87

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU £tAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031

RYSUNEK:

RZUT LOKALU nr 19
FAZA: BRANZA: NR RYS.:
INWENTARYZACJA | ARCHITEKTURA
DATA: SKALA: 15
11.2024 1:50
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PROJEKT

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.1 PRZEDPOKOJ 2,75 m2
0.2 KUCHNIA 3,8 m?
0.3 POKOJ 18,31 m2
0.4 LAZIENKA 2,86 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 27,72m?

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- PROJEKTOWANE

SYMBOL ILOSC SZER. OTW. W MURZE WYS. OTW. W MURZE
(SZER. W SWIETLE (WYS. W SWIETLE
OSCIEZ.) OSCIEZ.)

DIN 1P 90(80)cm 205(200)cm

D2N 1L 90(80)cm 205(200)cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowaé¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki
*Przy ilo$ci w tabelce oznaczono kierunek otwierania L-drzwi lewe, P- drzwi prawe
*Drzwi D1N do pomieszczenia fazienki z tulejami wentylacyjnymi lub podcigciem

wentylacyjnym

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- PROJEKTOWANE

SYMBOL

ILOSC

SZER. OTW. W MURZE

WYS. OTW. W MURZE

01N

1

110cm

180cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki
* Podziaty okienne zgodnie z istniejgcy stolarkg okienng

wneki podokienne
28cm

[ sciany isTNIEJACE

m - SCIANY PROJEKTOWANE- LEKKIE: NA STELAZU, WYPELNIENIE
WELNA MINERALNA, OBUDOWA PLYTA G-K/OSB

[ L ] WYBURZENIA SCIAN, POSZERZENIA OTWOROW

% ww PRZEWOD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

% KS PRZEWOD POWIETRZNO- SPALINOWY
NAWIEWNIK

uwagil:

» Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu
budowy

» Wymiary drzwi w znacznikach podano w $wietle o$cieznicy, okien- w
murze

» Wysokosci parapetéw podano do spodu parapetu
» Powierzchnie obliczono zgodnie z PN- ISO 9836:1997

» Rysunki dotyczace PAB, PT, PW czyta¢ w pozwigzaniu z
opracowaniami branzowymi

» Wszelkie niezgodno$ci ze sporzadzong dokumentacjg nalezy zgtosi¢
projektantowi

’ ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawq o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U.
nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. arch. Zaneta Maslak

upr. bud. nr 21/ZPOIA/OKK/2017

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr. bud. nr 139/Sz/87

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU £tAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031

RYSUNEK:
RZUT LOKALU nr 10
FAZA: BRANZA: NRRYS.:
PAB ARCHITEKTURA
DATA: SKALA: A2

11.2024 1:50
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PROJEKT ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- PROJEKTOWANE
Jo SZER. OTW. W MURZE WYS. OTW. W MURZE X
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA SYMBOL ILose (SZER. W SWIETLE (WYS. W SWIETLE m - SCIANY PROJEKTOWANE- LEKKIE: NA STELAZU, WYPELNIENIE
- > OSCIEZ.) OSCIEZ.) WELNA MINERALNA, OBUDOWA PLYTA G-K/OSB
21 PRZEDPOKOJ 282m D1N 1L 90(80)cm 205(200)cm o ) )
2.2 KUCHNIA 3,73 m? D2N 1P 90(80)cm 205(200)cm [ RN } WYBURZENIA SCIAN, POSZERZENIA OTWOROW
5 2
23 POKOJ 18,61 m " - - - — . - %ww PRZEWOD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
P Wymiary otworéw w murze zweryfikowaé na miejscu budowy po demontazu stolarki
24 POKOJ 17,71 m *Przy ilosci w tabelce oznaczono kierunek otwierania L-drzwi lewe, P- drzwi prawe )
*Drzwi D1N do pomieszczenia tazienki z tulejami wentylacyjnymi lub podcieciem % KS PRZEWOD POWIETRZNO- SPALINOWY
25 LAZIENKA 3,09 m? wentylacyjnym
NW  NAWIEWNIK
- 2 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- PROJEKTOWANE
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 45’96m SYMBOL ILOSC SZER. OTW. W MURZE| WYS. OTW. W MURZE
01N 1 110cm 180cm

*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu stolarki

* Podziaty okienne zgodnie z istniejaca stolarkg okienng

uwagil:

» Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu
budowy

» Wymiary drzwi w znacznikach podano w $wietle oscieznicy, okien- w
murze

» Wysokosci parapetéw podano do spodu parapetu
» Powierzchnie obliczono zgodnie z PN- ISO 9836:1997

» Rysunki dotyczgce PAB, PT, PW czyta¢ w pozwigzaniu z
opracowaniami branzowymi

» Wszelkie niezgodnosci ze sporzadzong dokumentacjg nalezy zgtosi¢
projektantowi

’ ADKON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki 21/14
70-407 Szczecin
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U.
nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: PODPIS.:
mgr inz. arch. Zaneta Maslak

upr. bud. nr 21/ZPOIA/OKK/2017

SPRAWDZAJACY: PODPIS.:

mgr inz. arch. Marek Oska
upr. bud. nr 139/Sz/87

TEMAT:

PRZEBUDOWA 5 LOKALI MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ POLAGEJACA NA
WYDZIELENIU tAZIENKI W LOKALU NR 10,19 ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH
NR 9,10,11,14 ORAZ 19.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wiszestawa 14
71-721Szczecin,
dz. nr 14/17, obreb 3031

RYSUNEK:
RZUT LOKALU nr 19

FAZA: BRANZA: NR RYS.:

PAB ARCHITEKTURA

DATA: SKALA: A5

11.2024 1:50




