egzemplarz 1

PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN STREFY WEJSCIA |
OBSLUGI KLIENTA CUS Z DOSTOSOWANIEM DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH w Kotobrzegu

przy ul.Okopowej 15-15A, dz. nr 93, obr. Kotobrzeg 0012,
jedn. ewid. Kotobrzeg gm. miejska 320801_1

BRANZA: ARCHITEKTURA

PRZEDMIOT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY

OPRACOWANIA:  POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA
ICH DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W CENTRUM
USLUG SPOLECZNYCH W KOLOBRZEGU.

ADRES: 78-100 Kotobrzeg
ul. Okopowa 15-15A
dz. nr 93, obr. Kotobrzeg gm. miejska 0012,

jedn. ewid. Kotobrzeg gm. miejska 320801_1

INWESTOR: CUS Kotobrzeg
ul. Okpowa 15-15A
78-100 Kotobrzeg

JEDNOSTKA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWA:

AUTOR mgr inz. arch. Olga Wojewoda data: 10.07.2023 roku
OPRACOWANIA:  upr. Nr 35/ZPOIA/OKK/2007 . o1da Wojewoda
ARCHITEKTURA o budohiw Ry, srchtitoncanel

do projektowa!
Nr 35[1?0!.&[0“)2007
Z0iA - Krowlid.: 2P-0557

KATEGORIA OBIEKTU: XII

Kotobrzeg, lipiec 2023 .



Projekt przebudowy pomieszczen strefy wejscia i obslugi klienta CUS w Kotobrzegu

SPIS TRESCI OPRACOWANIA:
I.  Zataczniki i dokumenty formaino-prawne: str. 4-8

1. Oswiadczenie projektanta str. 4

2. Decyzje o nadaniu uprawnier i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izb str. 5-6
Zawodowych projektanta

Il. Opis techniczny - ARCHITEKTURA str. 7-17

1. Dane ewidencyjne str. 7

2. Podstawa opracowania str. 7-8

3. Przedmiot opracowania str. 8

4. Dane o terenie str. 8

5. Zagospodarowanie terenu - opis stanu istniejacego str. 8-9

6. Zagospodarowanie terenu - opis stanu projektowanego str. 9

7. Zagospodarowanie terenu - zestawienie powierzchni ’ str. 10

8. Przytacza zewnetrzne str. 10

9. Komunikacja str. 10

10. Zielen str. 10

11. Obszar oddziatywania obiektu str. 10

12. Dane o obiekcie str. 10-13

13. Konstrukcja str. 13

14. Instalacje wewnetrzne str. 13

15. Projektowane rozwiazania i zakres robét str. 113

16. Roboty wykonczeniowe str. 13-14

17. Ochrona cieplna budynku; charakterystyka energetyczna str. 15

18. Gromadzenie i utylizacja odpadéw str. 15

19. Wplyw inwestycji na $rodowisko str. 15

20. Warunki ochrony przeciwpozarowej str. 15-16

21. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia str. 16-17

22. Uwagi koricowe str. 17



Projekt przebudowy pomieszczen strefy wejcia i obstugi klienta CUS w Kolobrzegu

OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE,

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Obiekt
Budynek, w ktérym projektuje sie zmiany w uktadzie pomieszczen parteru, znajduje
sie w Kotobrzegu przy ul. Okopowej 15-15A.

Miejscowosc - adres

Kotobrzeg 78-100, ul. Okopowa 15-15A,

dziatka nr 93, ob. 0012

jedn. ewid. Kotobrzeg (gm. miejska) 320801_1,

Ewidencja terenu
*woj. zachodniopomorskie
*powiat: kotobrzeski
*jedn. ewid.: Kotobrzeg (gm. miejska)
*obreb: 0012
*dziatka nr 93

Inwestor

CUS w Kotobrzegu
ul. Okopowa 15-15A
78-100 Kotobrzeg

Projektant / Architektura
* jednostka projektowa
,Autorska Pracownia Projektowa architekt Olga Wojewoda”

mgr inZ. arch. Olga Wojewoda - upr. bud. nr 35/ZPOIA/OKK/2007

KATEGORIA OBIEKTU - Xl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1

* ¥ X X X

2.2

Cze$é ogdlna.
zlecenie Inwestora
umowa o prace projektowe
Inwentaryzacja fotograficzna i budowlana obiektu
koncepcja programowo-przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora
Projekt budowlany adaptacji istniejacego budynku dl Centrum Aktywizacji Spoteczno-
Gospodarczej i siedziba MOPS w Kolobrzegu autorstwa mgr inz. Arch. Andrzeja
Lepczynskiego z grudnia 2004 roku.
obowiazujace normy i przepisy

Obowiazujace normy i przepisy.

projekt odpowiada przepisom okreslonym w:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290 z pozn.
zZmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2015
r. poz. 1422 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.
1650 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696)

2.3 Dostepne dokumenty i opracowania
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Projekt budowlany adaptacji istniejacego budynku dl Centrum Aktywizacji
Spoteczno-Gospodarczej i siedziba MOPS w Kotobrzegu autorstwa mgr inz. Arch.
Andrzeja Lepczynskiego z grudnia 2004 roku.

Inwentaryzacja pomieszczeri

3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen parteru w strefie wejscia do
budynku CUS w Kotobrzegu w celu poprawy ich funkcjonalnosci i dostosowania do
potrzeb oséb niepetnosprawnych. W tym celu zaklada sie wykonanie punktu
informacji, dwdch pokoi obstugi klienta (w miejscu kas), zamontowanie elementéw
sygnalizacji dla osob niedowidzacych i niewidomych oraz dostosowanie instalacji
wewnetrznych do nowego uktadu. Wszystkie Zzmiany sg w obrebie s$cian
niekonstrukcyjnych i w zakresie nie wymagajacym uzyskania pozwolenia na budowe.

3.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla

wyzej wymienionej inwestycji.

Niniejszy projekt zawiera zmiany architektoniczno - budowlane, instalacje
wewnetrzne sa zaprojektowane w oparciu o istniejace instalacje wewnatrz budynku i
nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe.

4,0, DANE O TERENIE,

4.1

4.2

4.3

4.4

Lokalizacja.

Projektowana inwestycja miesci si¢ w istniejacym budynku biurowym przerobionym z
budynku Ztobka, przy ul. Okopowej 15 w Kotobrzegu, dz. 93, obr. 0012, jedn.

ewid. Kotobrzeg miasto 320801_1. Budynek usytuowany jest blisko centum, w
$rodmiesciu, jednak nie przy gtéwnej ulicy. Sasiadujace dziatki zajete sq przez
budynki mieszkalne, ustugowe oraz od strony potudniowo - zachodniej przez ogrodek
jordanowski i przedszkole.

Stan wlasnosci.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
zwiazku z realizowanym zamierzeniem.

Warunki gruntowo-wodne.

Na potrzeby opracowania projektu w/w inwestycji nie zachodzi koniecznoéc¢
opracowania badar gruntowo-geologicznych.

Uzbrojenie terenu i stopien istniejacego zainwestowania.

Omawiany rejon jest w petni uzbrojony.

Teren dziatki jest w peini uzbrojony w: zasilanie elektroenergetyczne, przylacze
wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przylacze gazowe,

przytacze sieci ciepinej, przytacze telekomunikacyjne.

5.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OPIS SATNU ISTNIEJACEGO

5.1 Dane ogdlne.

* dziatka nr 93 ma ksztatt nieomal kwadratu, gdzie bok od strony frontowej
ustawiony jest wzdluz ulicy Okopowej, zgodnie z kierunkiem pétnocny zachéd -
potudniowy wschéd. Od strony pétnocno-wschodniej (front) przylega do dziatki z
ulica i chodnikiem, tj. ulicy Okopowej, zas od strony potudniowo-zachodniej
graniczy z terenami zielonymi nalezacymi do przedszkola i ogrodu
Jordanowskiego. Od strony poétnocno-zachodniej i potudniowo-wschodniej teren
graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi z ustugami.

* Szerokos¢ dziatki jest > 16 m '

* na terenie inwestycji znajduja sie obecnie dwa potaczone ze sobg niskie budynki -
jeden starszy, po dawnym ztobku z lat 70-tych XX wieku (2-kondygnacyjny) i
drugi, nowszy, z 2014 roku (3-kondygnacyijny). Sasiednie tereny to tereny
zabudowy srodmiejskiej.
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. Cze$¢ rysunkowa str. 18-21
Rys. 11 Rzut parteru - inwentaryzacja skala 1:100 str. 18
Rys. 1 Plan sytuacyjny skala 1:500 str. 19
Rys. 2 Rzut parteru z projektowanymi skala 1:50 str. 20

Zmianami

Rys. 3 Rzut parteru z wyposazeniem skala 1:50 str. 21



Kolobrzeg, 02.07.2023 .
OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z dnia 7
lipca 1994 r. wraz z pozn. zmianami) o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno - budowlany
dla inwestycji przebudowy pomieszczen na parterze budynku w celu dostosowania ich dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych w Centrum Ustug Spotecznych w Kotobrzegu ptzy ul.
Okopowej 15-15A, dz. Nr 93, obr. 0012, jedn. ewid. Miasto Kotobrzeg 320801_1, zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

| Architektura: | mgrinz. arch. | upr.Nr 35/ZPOIA/OKK/2007 ‘

Olga Wojewoda C/! /
‘ 7/ J
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* Teren dziatki nr 93 jest ogrodzony, od strony ulicy okopowej jest wjazd i wejscie
na teren i parking przed budynkiem. Do dziatki mozna sie¢ tez dostac z
potudniowo-wschodniego naroznika - jest tam furtka dla pieszych.

* Dojazd do budynku odbywa sie przez ulice Okopowa

* Teren nie posiada uchwalonego Planu Miejscowego,

* Obecne uzytkowanie oraz projektowane zmiany nie stanowia zagrozenia dla
érodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow oraz sasiadow.

* Poziom +/-0,00 nie ulega zmianie

* Projektowane zmiany w ukiadzie pomieszczen mieszcza si¢ w zakresie
dotychczasowej funkcji obiektu i nie wymagaja uzyskiwania Decyzji o Warunkach
Zabudowy

* Teren jest w zasadzie ptaski. Projektowana przebudowa zawiera si¢ w istniejacym
obrysie budynku. Podstawowe gabaryty obiektu zostaja zachowane - nie
Zmieniaja sie wymiary zewnetrzne obiektu ani jego wysokosc. Zagospodarowanie
terenu pozostanie bez zmian.

5.2 Opis stanu istniejacego.

Teren, na ktérym znajduje sie budynek podlegajacy planowanej inwestycji, stanowi
fragment dzielnicy centrum miasta Kotobrzeg, gdzie znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa
z ustugami w parterze (w tym ustugi ochrony zdrowia) oraz budynki ustug o$wiaty
(przedszkole). W poblizu znajduje sie Ogrodek Jordanowski tereny zielone przynalezne do
przedszkola. W niewielkiej odlegtosci od terenu przebiega linia kolejowa, ktora oddziela
cze$é¢ mieszkalng miasta Kotobrzeg od dzielnicy uzdrowiskowej.

Obecnie teren dziatki jest zabudowany dwoma budynkami mieszczacymi pomieszczenia i
biura MOPS w Kolobrzegu oraz Centrum Spraw Spotecznych. Teren dziatki jest w petni
zagospodarowany. Obiekt posiada parking naziemny dostepny od strony ulicy. Wjazd na
teren odbywa sie z ulicy Okopowej (wjazd przez brame). Na terenie dziatki wydzielone sa
réwniez chodniki oraz tereny zieleni wraz z matg architektura.

Teren dziatki jest w petni uzbrojony w: zasilanie elektroenergetyczne, przylacze
wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przytacze gazowe, przytacze
sieci cieplnej, przytacze telekomunikacyjne.

W zakresie ochrony p.poz. - na przeciw dziatki nr 93, przy ul. Okopowej, w odlegtosci
ok. 15 m, znajduje sig hydrant p.poz. (dokfadnie przed budynkiem planowanej inwestycji)

5.3. Elementy zagospodarowania terenu.

* Budynek z lat 70-tych ubiegtego wieku, ustugowy, 2-kondygnacyjny,

niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej uprzemystowionej.

* Budynek z 2014 roku, ustugowy, 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, w
technologii tradycyjnej.

miejsca parkingowe

miejsce gromadzenia odpadow

wjazd na dziatke

chodniki

dojazdy

budynek gospodarczy, drewniany

zielefi i tereny rekreacyjne

* * * * * * *

5.4 Posadowienie.
* Posadowienie budynku pozostaje bez zmian

6.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OPIS SATNU PROJEKTOWANEGO
6.1 Charakterystyka inwestycji.
Projektowana inwestycja zawiera sie wewnatrz istniejacego budynku i dotyczy
tylko czesci pomieszczen - projekt nie wptynie na sposéb zagospodarowania terenu.

Pozostanie ono bez zmian.

6.2 Opis stanu projektowanego
Zagospodarowanie terenu pozostanie bez zmian.
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10, ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BILANS POWIERZCHNI

Bilans terenu nie ulegnie zmianie.

8.0. PRZYLACZA ZEWNETRZNE

Budynek, wewnatrz ktérego projektowane sa zmiany posiada istniejace przytacza.
Projektowane zmiany nie wptywaja na nie, nie ma tez potrzeby zwiekszenia ilosci
dostarczanych mediow.

2.0, KOMUNIKACJA,

9.1 Stan istniejacy i projektowany.
Na teren prowadzi wjazd od strony ul. Okopowej. Uklad komunikacyjny terenu
pozostanie bez zmian.

9.2 Ruch samochodowy - ruch samochodowy na terenie pozostaje bez zmian.

9.3 Ruch pieszy - ruch pieszy na terenie pozostanie bez zmian.

9.4 Roboty ziemne.
Uksztattowanie terenu pozostanie niezmienione. Nie przewiduje sie robot
ziemnych.

9.5 Uktad drég i chodnikow - bez zmian.

9.6 Spadki podtuzne i poprzeczne - bez zmian.

9.8 Odwodnienie nawierzchni - bez zmian

10,0 ZIELEN,

Uktad zieleni na dziatce nie ulegnie zmianie w zwiazku w planowana inwestycja.

11.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

12.0

Projektowane zmiany sa w ramach istniejacej funkcji wewnatrz obiektu. Nie
zZmieniaja jej i tym samym nie zmieniaja obszaru oddziatywania istniejacego
obiektu. Funkcja jest zgodna z zaprojektowana w budynku wg wydanej Decyzji o
Warunkach Zabudowy. Planowane zmiany w zakresie przystosowania czesci
pomieszczern na potrzeby korzystania z nich réwniez oséb niepetnosprawnych
zostaty opracowane w taki sposob, aby spelnia¢ wszystkie wymogi techniczne i
przepisow prawa, a zatem - aby nie oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko,
sgsiednie budowle ani dziatki.

Na potrzeby niniejszego opracowania nie stwierdzono koniecznosci wykonywania
informaciji o obszarze oddziatywania obiektu.

.0. DANE O OBIEKCIE

12.1 Opis ogolny

Inwestycja dotyczy adaptacji czesci pomieszczert w obrebie hallu wejsciowego na

parterze budynku ustugowo-biurowego przy ul. Okopowej w Kotobrzegu. Budynek ma
ok. 50 lat, jest murowany w technologii tradycyjnej uprzemystowionej i byt realizowany
wg projektu typowego ztobka z lat 70-tych XX wieku, pozniej na poczatku XX wieku
zostat przebudowany i zaadaptowany na obecne cele. Jest 2-kondygnacyijny,
niepodpiwniczony, na planie wydtuzonego prostokata, kryty dachem ptaskim. Jest
otynkowany, docieplony, zostata wymieniona stolarka okienna i drzwiowa na stolarke
PCV. Wysokos¢ pomieszczen w $wietle to 3,0 m (miejscami odrobine mniej w zwiazku z
wykonanymi posadzkami i podwieszeniem sufitu). Na parterze wykonana jest
wentylacja mechaniczna.
Do budynku wchodzi sie¢ bezposrednio z poziomu terenu, od strony pétnocno-
zachodniej, mniej wiecej w potowie dtugosci elewacji. Wejicie znajduje sie w
obszernym podcieniu, z ktérego do hallu przechodzi sie przez oszklony przedsionek.
Budynek posiada takze drugie wejscie i potaczenie tacznikiem z nowa czescia.
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Budynek ma uktad podtuzny, elewacje sg proste, podzielone rytmicznie dwudziestoma
piecioma otworami o tej samej szerokosci w poziomie pigtra i parteru.

Po projektowanych zmianach uktad budynku pozostanie ten sam.

Planowane zmiany maja na celu zmiane funkcji pomieszczenia przylegtego do hallu - z
pomieszczenia konserwatora budynku na pomieszczenie informacji, z wykonaniem
dwoch stanowisk obstugi, w tym jednego dostepnego dla osob niepetnosprawnych
poruszajacych sie¢ na wozku. Ponad to planowane jest wydzielenie czesci hallu i
zrobienie dwoch biur dla koordynatoréw indywidualnych plandw ustug spotecznych -
pomieszczeri dostepnych dla oséb niepetnosprawnych. Projektowane pomieszczenia
beda przeszklone, aby nie zabiera¢ $wiatta na korytarzu i w hallu.

Reszta prac zwiazana bedzie z wykonaniem utatwier dla oséb niepetnosprawnych -
zamontowania sygnalizacji dla osob niewidomych i niedowidzacych na posadzkach,
nowych cyfrowych terminali informacyjnych, tyflomapy. Planowane jest takze
wykonanie automatycznego otwierania drzwi zewnetrznych oraz wymiana drzwi
skrzydtowych na drzwi przesuwne automatyczne z przedsionku do hallu.

Zmiany przewiduja takze wymiane posadzki w komunikacji na parterze (na jednolita z
zastosowana w hallu) oraz przebudowe instalacji wewnetrznych (elektrycznych i c.o. -
w zakresie dostosowania ich do nowego uktadu.

Projektowane zmiany dotycza korekty uktadu funkcjonalnego wewnatrz
istniejacego obiektu i tylko w zakresie $cian dziatowych. Charakter i sposéb
uzytkowania pozostaja bez zmian.

12.2  Program uzytkowy.

- Pomieszczenia, w ktorych planuje si¢ zmiany, to hall wejsciowy i pomieszczenia
bezposrednio do nich przylegte - kasy oraz pomieszczenie konserwatora.
- W projekcie przewidziano realizacje nastepujacych pomieszczen:
- Obsluga 11 Obstuga 2 (pomieszczenia KIPUS)
- Informacja
- Hal
Pozostale pomieszczenia pozostaja bez zmian.
Projekt przewiduje przede wszystkim adaptacje pomieszczen istniejacych poprzez
dostosowanie ich dla niepetnosprawnych. Zostanie tylko wydzielone jedno dodatkowe
pomieszczenie (Obstuga 2) za pomoca lekkich przeszklonych $cianek systemowych.
Nie projektuje sie zmian dotyczacych zewnetrznych czesci budynku, elewacji.
Projektowane zmiany s3 planowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego i w
duchu Konwencji o prawach oséb z niepetnosprawnosciami przyjetej 13 grudnia 2006 roku
przez Zgromadzenie Ogdlne ONZ (Rezolucja ONZ 61/106) ratyfikowana przez Polske 6
wrzesnia 2012 roku.

12.3 Charakterystyka wymiarowa.
12.3.1 Posadowienie budynkow - bez zmian

12.3.2 Gabaryty - bez zmian
o ilo$é kondygnacji naziemnych - 2
o wysoko$¢ budynku - bez zmian (niski),
o dtugosé, szerokosc i kubatura budynku - bez zmian (48,73 m x 12,64 m;
5544 m3)
o powierzchnia uzytkowa - bez zmian 900,62 m?,
o wysoko$¢ pomieszczen parteru - 3,0 m (w Swietle konstrukcji)

12.3.3 Powierzchnie objete zakresem opracowania

12.3.3.1 Bilans powierzchni przed adaptacja i przebudowa

KONDYGNACJA [NR POM, | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 73}’}’-”2\'1"(- ‘
PARTER 1 | PRZEDSIONEK B 10,2 ‘
2 HALL / KOMUNIKACJA [44,3 |
3 KASY B B 11,5
|4 __ POMIESZCZENIE POMOCNICZE 2,6
5 | KOMUNIKACJA 11,3 -
|6 | KLATKA SCHODOWA 15,0
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7 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,4 ]
i 8 KORYTARZ _ 17,1 ]
‘ |POWIERZCHNIA RAZEM: 1234 |
12.3.3.2 Bilans powierzchni po adaptacji i przebudowie
KONDYGNACJA [NR POM. | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN '/"g)’}"UZYTK'
PARTER |1 PRZEDSIONEK o B 10,2
i 2 HALL / KOMUNIKACJA B 32,6 B
3a OBSLUGA KLIENTA 1 1,9
3b OBSLUGA KLIENTA 1 11,9 ]
4 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE 2,6
5 KOMUNIKACJA o 1,3
6 KLATKA SCHODOWA 15,0 B
7 INFORMACJA 8,2
8 KORYTARZ 17,1
POWIERZCHNIA RAZEM: ) 120,8 [

12.4 Wyposazenie.

Standard wykonania oraz elementy wyposazenia projektuje sie zgodnie z wytycznymi
dostarczonymi przez Inwestora.

Projektowane pomieszczenia biurowe nalezy wyposazy¢ odpowiednio do zakresu
przewidywanych obowiazkow, tj.:

- stanowisko pracy czyli biurko wraz z krzestem i uzupetniajgcymi szafkami

- krzesta dla petentow

- szafka na dokumenty

- szafa odziezowa

W hallu nalezy wykona¢ siedziska dla petentow oraz lade informacji. Przewidziano
takze miejsce, gdzie bedzie mozna wypetni¢ druki.

Ponad to winny znaleZ¢ sie tablice informacyjne.

12.6 Dostepnosc.

Minimalna szeroko$¢ w $wietle projektowanych otwordw drzwiowych w obiekcie
wynosi 90 cm (zalecana 1,0 m).
W ramach przystosowania budynku dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami i
racjonalnych usprawnien, projektuje sie wykonanie nastepujacych udogodnier
znoszacych bariery:
drzwi do hallu i do przedsionka otwierane automatycznie; drzwi do przedsionka w
chwili obecnej pozostana dwuskrzydtowe, w przysztosci zostana wymienione na
drzwi rozsuwane. Drzwi z przedsionka do hallu zostang wymienione na
automatyczne, przesuwne. W drugich drzwiach z przedsionka do hallu,
ewakuacyjnych, klamka bedzie wymieniona na klamke antypaniczna (drzwi beda
otwierac sig tylko w jedna strone - w kierunku ewakuacji). Ponad to drzwi otwierane
automatycznie bedg posiadaty system umozliwiajacy otwarcie ich i pozostawienie w
tej pozycji w przypadku pozaru.
Czujnik nalezy wyregulowa¢ tak, aby uwzgledniat osoby poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich
W przedsionku zaprojektowano wycieraczke systemowa szczotkowo-gumowg
zlicowang z nawierzchnig posadzki
Drzwi wejsciowe z hallu do przedsionka zaleca si¢ oznaczy¢ kolorem kontrastowym
wzgledem sciany - proponuje si¢ zastosowanie kolorowej folii na szklanej tafli na
wysokosci 140 - 160 cm i / lub wykonanie stolarki drzwi w kolorze.
Drzwi do pomieszczen obstugi indywidualnej (KIPUS) oraz przegrode szklang nalezy
oznaczy¢ min. Dwoma pasami kontrastowymi o szeroko$ci min. 10 cm na wysokosci
0,8-1,0mi 1,4 - 1,6 m. Dolny pas stanowi¢ bedzie rama przeszklenia. Kontrast
paséw powinien wynosi¢ min, 30%.
W przedsionku bedzie umieszczony plan tyflograficzny rozkladu pomieszczen, za$
przy klatce schodowej plany tyflograficzne kondygnacji
Do pomieszczen i punktu informacyjnego beda wykonane faktury kierunkowe na
posadzce typu A wg systemu FON
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. Llada recepcyjna bedzie wykonana w dwoéch wysokosciach; jedna z nich bedzie
przystosowana dla oséb poruszajacych sie na wozkach, tj. na wysokosci 75 cm od
poziomu posadzki i wysiegu 30 cm.

. przy stanowisku informacji beda zamontowane petle indukcyjne i dostep do
ttumacza polskiego jezyka migowego

« W recepcji i w hallu beda zastosowane matowe materialy wykonczeniowe
powierzchni podtdg, scian, drzwi, mebli i blatéw uniemozliwiajace odbicie
kierunkowe $wiatia

. W informacji oéwietlenie nie bedzie znajdowato sie¢ za plecami os6b w niej
pracujacych, a z przodu, tak aby oswietli¢ twarz pracownika i osobom
gluchoniemym umozliwi¢ czytanie z ruchu warg

- Informacje o udogodnieniach (petli indukcyjnej, ttumaczu PJM zostana
uwidocznione za pomoca standardowych piktogramow

. Pomieszczenia w budynku zostana uzupetnione o tabliczki wypukte i w alfabecie
Braill’a na wysokosci 1,25-1,40 m przy drzwiach pomieszczen.

. Zaleca sie aby linie naprowadzajace do pomieszczen byty wykonane w kontrastowym
kolorze

. Oprawy swietlne w hallu zostana wymienione na oprawy ledowe z mleczna przestona
pozwalajaca na otrzymanie réwnomiernego, rozproszonego $wiatta, tzw. oprawy
bezcieniowe

« W obiekcie zostang zamontowane znaki informacyjne zaréwno w alfabecie Breill’a
jak i standardowych piktograméw (oznaczenie gtéwnych funkcji obiektu,
pomieszczen dostepnych dla petentéw, komunikacji, toalet)

« W przedsionku beda zamontowane terminale informacyjne

. Pomieszczenia toalet zostana oznaczone o dotykowy plan rozmieszczenia
wyposazenia na wysokosci 1,25 - 1,4 m.

. Schody nalezy oznaczy¢ przy zastosowaniu kolorow i faktur ostrzegawczych

13.0 KONSTRUKCJA

Nie przewiduje sie prac naruszajacych konstrukcje. Do rozbiorki przeznaczono jedynie
$cianki dziatowe gr. 12 cm, w tym jedna z ptyty G-K.

0 INST, E WEWNETRZ
Obiekt wyposazony jest we wszystkie instalacje: wod/kan, wentylacyjna, elektryczng
i telemetryczne. Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen wymaga niewielkiego
przeprojektowywania istniejacych instalacji - zmiany dotycza korekty uktadu elektryki i sieci
teleinformatycznej w obrebie pomieszczen obstugi klienta, informacji i hallu oraz
doprowadzenie instalacji telemetrycznych do przedsionka.

15.0 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA | ZAKRES ROBOT

Gléwne zadania przewidziane zamierzeniem projektowym to:

1.wyburzenie scianek dzialowych wg rysunku

2.Skucie posadzki przedsionka i wykonanie niecki pod
wycieraczke systemowg

3.wykonanie nowych Scianek dziatowych wg rysunku w
konstrukcji lekkiej (pomieszczenia obstugi i
informacji)

4.osadzenie stolarki

5.rozprowadzenie instalacji wewnetrznych

6.roboty wykonczeniowe

7.potozenie posadzek winylowych i gresu w przedsionku

8.montaz urzadzen i wycieraczki w przedsionku

16.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE

16.1 Sciany
* 4ciany mozna wykoriczyé tynkiem lub plyta G-K i na to tynki gipsowe
maszynowe + malowanie farba akrylowa badz farbg lateksowa
* Sciany zaleca sie wykonaé za pomoca akustycznych piyt g-k
*  Wykoriczenie écian winno by¢ jasne - biate lub w kolorze zblizonym (bardzo
jasna szaro$é, ecrue).



Projekt przebudowy pomieszczen strefy wejScia i obslugi klienta CUS w Kotobrzegu

16.2 Posadzki
< W pomieszczeniach - podiogi wykonaé w klasie antyposlizgowosci R9.
Proponuje sie panele winylowe np firmy Design Flooring lub ptytki gresowe
min. R9.
16.3 Drzwi
. do pomieszczen obstugi (KIPUS) - przeszklone, stolarka PCV wzmocniona, w
kolorze ciemnoszarym
- do pomieszczenia informacji - przeszklone, stolarka PCV wzmocniona, w
kolorze ciemnaszarym
. drzwi z przedsionka do hallu - przeszklone, przesuwne, automatyczne, w
kolorze biatym lub ciemnoszarym
16.4 Sufity
W pomieszczeniach nie zaleca sie obnizania sufitéw ze wzgledu na koniecznos¢
utrzymania wysokosci. Dopuszcza sie tylko miejscowe obudowanie przewodow
instalacji. W hallu i w pomieszczeniu informacji nalezy podwiesic¢ do sufitu panele
akustyczne w celu poprawienia komfortu akustycznego pomieszczen.

16.5 Izolacje
Nalezy wykonac prawidtowe izolacje przeciwwodne posadzek i $cian. Szczegdlnie
istotne bedzie zachowanie nalezytej starannosci w przedsionku w zwigzku z
montazem wycieraczki systemowej.

17.0 OCHRONA CIEPLNA

Zaprojektowane zmiany nie wplywaja na charakterystyke cieplng obiektu. Pozostaje
ona bez zmian.

18.0 GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW,

18.1 Odpady.
*  ilos¢ i rodzaj odpadow pozostanie bez zmian,
* sposob gromadzenia odpadéw - odpady state, podlegajace segregacji beda
wynoszone do ogélnego $mietnika budynku do pojemnikéw na odpady segregowane -
jak dotychczas.

18.2 Scieki

* deszczowe z dachu - bez zmian
* deszczowe z powierzchni utwardzonych - j/w
* sanitarne - zrzut zostanie dokonany do kanalizacji sanitarnej - bez zmian

19.0  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana zmiana uktadu i funkcji czesci pomieszczen nie zmieni wplywu obiektu na
srodowisko - bedzie on taki sam jak dotychczas.

20,0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Budynek, w ktérym planowana jest inwestycja, zostal odebrany przez PSP i otrzymat
dopuszczenie do uzytkowania. Projektowane zmiany wewnatrz budynku nie wpltywaja na
zmiane warunkow p.poz. dla obiektu, pierwotna funkcja obiektu zostaje utrzymana.

Nalezy jedynie zwroci¢ uwage, aby drogi ewakuacyjne byly oznaczone zgodnie z
wymaganiami. NaleZy takze przesunaé przeciwpozarowy wylacznik pradu - aby nie znalazt sie
wewnetrz pomieszczenia obstugi, a byt dostepny z hallu.

Dane o obiekcie
Projektowana przebudowa dotyczy pomieszczen na parterze istniejacego budynku biurowego.
*  Powierzchnia zabudowy - bez zmian (615,9 m?)
*  Powierzchnia uzytkowa budynku - bez zmian (900,62 m2)
*  Wysoko$¢ budynkéw - budynek niski (N) - 9,0 m
*  kubatura - bez zmian (5544 m3)
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Liczba kondygnacji nadziemnych - 2
*  |iczba kondygnacji podziemnych -brak
*  Przeznaczenie kondygnacji:
- pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i pomocnicze,
- pomieszczenia magazynowe

Projekt zmian w obrebie hallu nie zmienia warunkéw, dla ktérych zostat odebrany przez
Paristwowa Straz Pozarna i dopuszczony do uzytkowania.

1. Kwalifikacja projektowanego obiektu
- przeznaczony na pobyt ludzi - ZL I,
- grupa wysokosciowa:h<12m - (N)
2, Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materiatami palnymi beda typowe materialy stanowiace wyposazenie i wystrdj
pomieszczer budynkéw mieszkalnych (papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, Zywnosc,
poliuretan) oraz materiat budulca $cian i stropow oraz dachu (zaleca si¢ aby elementy
konstrukcyjne zabezpieczy¢ ogniowo przynajmniej do klasy stabo rozprzestrzeniajacej ogien).
Jak dotychczas.
3. - Przewidywana wielko$¢ gestosci obciagzenia ogniowego
Gestosci obciazenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi nie oblicza sie. Jak dotychczas.
4. Przewidywana liczba os6b w budynku, na poszczegolnych kondygnacjach
4.1.  1loé¢ osob w budynku - 100, jak dotychczas
5. Odlegtos¢ budynku od sasiednich granic i budynkow
Bez zmian, zgodnie z przepisami.
6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zaliczone do zagrozonych wybuchem.
7. Podziat budynku na strefy pozarowe

Podziat budynku na strefy pozarowe pozostaje bez zmian. Wyodrebniono 1 strefe

pozarowg
8. Okreslenie wymaganej klasy odp. pozarowej i okreslenie wartosci klas odpornosci

ogniowej poszczeg6lnych elementow:

Budynek zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowej “C”. Istniejace przegrody
pozwalaja na spetnienie wymagan dotyczacych klasy odpornoici pozarowej zawartych w §216
Warunkow Technicznych:

- konstrukcja nosna R 60
- konstrukcja dachu R 15
- strop REI 60
- $ciany zewnetrzne EI 30
- $ciany wewnetrzne El 15 - nowe $ciany zaprojektowano jako systemowe z ptyty G_K na
stelazu
9. Warunki ewakuacji

Wyijscie z budynku na zewnatrz prowadzi bezposrednio na przylegty teren.

Szeroko$¢ i wysoko$¢ drzwi na drogach ewakuacyjnych jest zgodna z §239 i wynosi

min. 90 cm, a wys. min. 2,0 m.

Dla budynku opracowano instrukcje bezpieczeristwa pozarowego uwzgledniajaca stan

istniejacy. Ze wzgledu na odstepstwa od §256 WT (dtugos¢ drog ewakuacyjnych na

pietrze budynku oraz wysokos¢ hallu, przez ktora prowadzona jest droga ewakuacyjna

i szeroko$¢ drzwi wyjéciowych na zewnatrz budynku) wskazane jest wykonanie

ekspertyzy p.poz. ze wskazaniem rozwiazan dla tej sytuacji; nie jest to jednak

przedmiot niniejszego opracowania, za$ planowana inwestycja nie wptywa na stan
istniejacy.
10. Drogi pozarowe
Drogi pozarowe dla budynku pozostaja bez zmian.
11. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznych - budynek jest wyposazony w gtowny
przeciwpozarowy automatyczny wytacznik pradu.
12. Zastosowane urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe
- w odlegtoéci ponizej 75 m od budynku znajduje si¢ hydrant p.poz. (na przeciw
budynku, przy ul. Okopowej)
- Lokal jest wyposazony w gasnice 2 kg w ilosci 1 szt. / 100 m2-
- Obiekt jest wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej - autonomiczne czujki
dymowe
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- Wykonano instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy konstrukcji budynku przy zachowaniu wytycznych spetniajg
warunek nierozprzestrzeniana ognia (NRO) lub stabo rozprzestrzeniajace ogien.
Wszelkie materiaty

zastosowane do wykonczenia wnetrza winny by¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieopadajacych pod wptywem ognia.

Projekt zmiany uktadu pomieszczen w strefie wejscia dotyczy budynku
istniejacego, odebranego, o pierwotnie projektowanej funkcji ustugowej.
Przewidywane zmiany nie wptywaja na istniejace dla budynku warunki ochrony
p.poz.

-

21,0 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA,

Ponizej zostaty okreslone wytyczne do opracowania planu bioz, do czego zobowiqzany
jest kierownik budowy lub inny, uprawniony prawem, podmiot - wg Dz.U.
2003.120.1126 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajqcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

21.1 Obowiazek sporzadzenia planu BIOZ istnieje w nastepujacych przypadkach.
Kiedy przewiduje sie planowane roboty budowlane majace trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych, a jednoczesnie ma by¢ zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw - nie
przewiduje si¢
Kiedy pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekraczac¢ 500 osobodni - nie
przewiduje sie.
Kiedy na budowie bedzie wykonywany przynajmniej jeden z nizej wymienionych
rodzajoéw robot budowlanych:
roboty o charakterze, organizacji lub miejscu prowadzenia, stwarzajacym szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci do upadku z wysokosci lub przysypania ziemia - nie przewiduje sie
roboty, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych, zagrazajacych bezpieczeristwu ludzi - nie przewiduje sig
roboty stwarzajace zagroZenie promieniowaniem jonizujacym - nie przewiduje sie
roboty w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie
przewiduje si¢
roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownika - nie przewiduje si¢
roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie przewiduje sie
roboty wykonywane w kesonach z atmosfera wytwarzana ze sprgzonego powietrza - nie
przewiduje si¢
roboty wymagajace uzywania materiatow wybuchowych - nie przewiduje si¢
roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych -
roboty, ktérych masa przekracza 1, 0 t - nie przewiduje sig

Z powyiszej analizy wynika, ze nie ma koniecznosci przygotowania planu BIOZ dla
niniejszej inwestycji.

21.2  Uzytkowanie obiektu - obstuga.

* w obiekcie nie wystapia zadne szczegdlne zrodta zagroZenia ludzi (uwzgledniajac
projektowang funkcje)

obiekt przy normalnej eksploatacji zapewnia bezpieczeristwo uzytkownikow

nie przewiduje sie zatrudnienia personelu obstugi technicznej

urzadzenia techniczne musza by¢ wyposazone w instrukcje i wtasciwe ostrzezenia
serwis wyposazenia zostanie powierzony wytacznie wyspecjalizowanym firmom na
podstawie odrebnych umow

*  konieczno$¢ oznaczania drég ewakuacyjnych i stosowania urzadzen gasniczych

¥oOK ¥



Projekt przebudowy pomieszczen strefy wejécia i obslugi klienta CUS w Kolobrzegu

22.0 UWAGI KONCOWE

22.1. Wytyczne wykonania
Roboty prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem uprawnionego kierownika.

22.1.1 Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace budynku wg zatozeri projektowych
nalezy rozwiazywac przed rozpoczeciem budowy.

22.1.2 Przyjete rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne i technologiczne
nie majq negatywnego wptywu na srodowisko, organizmy Zywe i otoczenie.

22.1.3 Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskad wszystkie wymagane pozwolenia i
uzgodnienia.

22.1.4 Dopuszcza sie alternatywne rozwigzania materiatowe pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

22.1.5 Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inwestora, inspektora
nadzoru i projektantow.

A AC Z) R DOWLANE z ANI
E TALE ROBACH BUD Z 1A
2004,

opracowanie:
mgr inz. arch. Olga Wojewoda - architektura

mgr inZ. NQMOJGWMa
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Stan istniejacy

Stan projektowany - wizualizacja
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Stan projektowany - wizualizacja korytarza
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