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RozDzIAL I — CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka drogi taczacej
zaprojektowany uktad drogowy w ramach zadania pn.: , Trasa Potnocna - etap III — budowa

nowej ulicy od ul. kacznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie” z projektowang obwodnicq

Polic.
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego,

na terenie miasta Szczecin

Orientacja na mapie Polski

Shupsk .
: Gdansk
“ 2 Suwalki
. o - ] e
Swinoujscie Koszalin Elblag
o
9 Disztyn
SzCIBCIin Grudc?iarl? Biatystok
o tomza
Bydgoszcz V-
o . Wiactawek
orey Poznan § c
Wielkopolski L .
: Konin i Prock
Zielona a L0 o
Gora Warszawa Siedlce ' oBiala Podlaska
= £
o Kalisz bédz
Leszmo (=] L]
¥ Piotrkaw, il Lishlir
Legnica Trybumnalski Radom (8
o =]
o] Chitm
Wroctaw Czestochowa &
= H_'_:; 3 { Gl Kielce 7 el
atbrzyc % o amose
Opale Tarr-u:lunl:urzeg
Katowiceo Kra kb
[a] o
Rzeszdw
o b
Bielska- 2 Przemysl
Biata NJwy
Sacz

Orientacja na mapie wojewddztwa



Program Funkcjonalno-Uzytkowy [EHEEGEG

\istka
Stups}
Dartowo SR P
:S}aw{m
WiEing |
— sl b et ®epice
¥stobrzeq Koszalin |
Polandwy |
Goscino L h
: .l Kamien Pomorski ; Biafogard
Swinoujseie™) ~

DziwHEw Tr.'.e::ula tow
Miastho
Bobwlice f

Gryﬁ(e {
Biaty,Bor

\
Wolin—_ !
Golczewo |~

I o
Nowe INarpno 1 Ji- Resko Swidwin
) o

4 Tychowa

Barwice |
Szezecinek

gk, L(_]_b'éz e TR i
m'ﬁniﬂw zachodvniopomorskie BorAaSaliewe

Vi rzyno - .
f Maszews LSy illk«-—AFﬂcn:lenlen:.f’ Okonek, o

Szczecin
)L

Stepnica fl Nowiggard

Insko

=t L astrowie
Stargard- Doebrzany =

% =z

/ ) . Ziotdw
Giyfino 5 Suchaf .~ Kalisz Pomorski

) i REcz Krajenka

s Waicz
I' p}”l)".c Ehoszczno Tuczno L, 4 I .//
] i ~Pila W

ey
I."'l \ Cztopa . // 1\ S
Chajna Barlinek Trzcianka - Ujsclel.

Myslinarz Cobisniev Chotiziez

Matys _Wiglen -~ Czarnkéw

y —Gre Budzyn
Mluszl{uwuc " Drw:lc-‘b’\ o 12 |
\ Debna 7 S | wagh
/ el i

o CorzoniiClkanolekl i e

i %
Projekt bedzie realizowany przez Gmine Miasto Szczecin.

Zakres obejmuje zaprojektowanie oraz realizacje odcinka drogi od ronda
potnocnego ,B” zaprojektowanego w ramach ,Trasy Poétnocnej” (wraz z jego
przeprojektowaniem na rondo turbinowe) do granicy miasta Szczecin i powiatu Police.

W ramach zakresu nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne roboty budowlane konieczne
do prawidtowej budowy a nastepnie do prawidiowego funkcjonowania wybudowanego
odcinka drogi.

Nalezy:

1) - przeprojektowac¢ i wybudowac zaprojektowane w ramach zadania pn.: ,Trasa
Pétnocna - etap III - budowa nowej ulicy od ul. tacznej do ul. Szosa Polska w
Szczecinie” ronda poétnocnego ,B”. Zmiana rozwigzania projektowego polega na
wykonaniu ronda turbinowego wraz z niezbednymi zmianami w obszarze wlotow
ronda,

- zaprojektowac i wybudowac¢ odcinek ul. Szosa Polska wraz ze skrzyzowaniem w

rejonie potgczenia z projektowang obwodnica Polic,

2) uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostateczng decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,

3) wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania przedmiotu

umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, SIWZ i umowag,
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4) wykonac¢ kompletng wielobranzowg dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt techniczny, projekt wykonawczy, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych),

5) uzyskac ostateczng decyzje ZRID dla odcinka od granicy objetej decyzjg ZRID dla
~Trasy Pétnocnej” do konca opracowania,

6) uzyska¢ zmiane decyzji ZRID dla odcinka przeprojektowywanego w obszarze
objetym decyzjgq ZRID dla ,Trasy Pdtnocnej” — w razie koniecznosci,

7) wykonac roboty budowlane w zakresie objetym opracowaniem,

8) uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
dla zrealizowanego odcinka drogi.

Szczegdtowy zakres rzeczowy Robét przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, zwanego dalej ,PFU".

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z art. 103

ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Robét

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajagcymi z obowigzujgacego prawa, w ramach ceny
ofertowej nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w szczegdlnosci nastepujace roboty:

1) Budowe odcinka drogi o przekroju 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (Szosa Polska) od
ronda poétnocnego zlokalizowanego w obszarze projektu ,Trasa Poétnocna” do
projektowanego ronda na skrzyzowaniu z projektowana obwodnicg Polic.

2) Budowe skrzyzowania typu rondo turbinowe w miejscu zaprojektowanego w
ramach ,Trasy Potnocnej” ronda jednopasowego wraz z niezbedng korekta wlotéw
projektowanych jezdni oraz sieci uzbrojenia terenu.

3) Budowe jednojezdniowego dwupasowego odcinka ul. Szosa Polska taczacego
projektowane rondo ,D” z istniejagcym przebiegiem ul. Szosa Polska/ul.
Szczecinska,

4) Budowe 5 wlotowego ronda turbinowego w miejscu planowanego potaczenia ul.
Szosa Polska z obwodnicg Polic.

5) Budowe wylotéw z ronda ,D” w kierunku projektowanej obwodnicy Polic, terenu
elementarnego P.B.4018.KD.L i P.T.2046.KD.D.

6) Budowe potaczenia projektowanej ul. Szosa Polska z ul. Nad Stotczynka.

7) Budowe zatok autobusowych w ciggu ul. Szosa Polska przed ul. Nad Stotczynka,

8) Budowe przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerdow w obszarze projektowanych

zatok autobusowych przy ul. Nad Sotczynka.
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9) Budowe sygnalizacji $wietlnej na potrzeby przejscia dla pieszych i przejazdu dla
rowerdw przez ul. Szosa Polska na wysokosci ul. Nad Sotczynka.

10) Budowe przystankéw komunikacji miejskiej wraz z peronami na wylocie z ronda D
w kierunku Rancza Panderossa.

11) Wzmocnienie podtoza gruntowego na odcinkach wystepowania gruntéw
organicznych oraz nienos$nych.

12) Wykonanie przepustéw wraz z potkami dla ptazéw na istniejacych ciekach,

13) Budowe dodatkowych jezdni obstugujacych przylegty teren do pasa drogowego.

14) Budowe w obszarze projektowanego uktadu drogowego drég pieszych i
rowerowych.

15) Budowe systemu kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-
infiltracyjnym i przelewem do Strumienia Skolwinka.

16) Budowe sieci oswietlenia ulicznego wraz z oswietleniem dedykowanym w rejonie
przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerow.

17) Usuniecie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu tj:

- napowietrzng siecig wysokiego napiecia 220kV Krajnik-Glinki,

napowietrzng siecig wysokiego napiecia 110kV Redlica - Glinki,

napowietrzng siecig wysokiego napiecia 110kV Glinki - taczna,
- doziemna sie¢ wysokiego napiecia 110kV Glinki - Zelechowo,
- doziemnymi i napowietrznymi sieciami Sredniego napiecia,

- doziemnymi i napowietrznymi sieciami niskiego napiecia,

doziemnymi i napowietrznymi sieciami teletechnicznymi,

siecig wodociggowa,

siecig gazowg,

siecig kanalizacji deszczowej,

- siecig kanalizacji sanitarnej,

18) Budowe kanatu technologicznego.

19) Budowe przepustdéw na istniejacym rowie wraz z jego regulacja w wymaganym
zakresie.

20) Usuniecie kolidujacych drzew i krzewéw.

21) Nasadzenia zieleni.

22) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

23) Budowe w razie koniecznosci dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie
drogowym.

24) Urzadzenia ochrony s$rodowiska, w szczegolnosci: zabezpieczenia akustyczne,

przejscia dla zwierzat, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-

naprowadzajgcym, zielen, ekrany przeciwol$nieniowe.
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25) Rozbidrke elementéw drdg, przepustow i innych.

26) Oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikow dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.

27) Przebudowe i ewentualne skanalizowanie istniejacych ciekow.

28) Po zakonczeniu Robdt wykona¢ petng rekultywacje terenéw zajetych przez
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na
potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych
przez Wykonawce.

29) Wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drdog, nieruchomosci uzytkowanych
przez Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatarn Wykonawcy do
stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy.

30) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséow drogowych drég budowanych w
ramach inwestycji, znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji, z
uwzglednieniem ich projektowanej kategorii i opracowac szkic przebiegu granic
tych paséw drogowych.

31) Wszelkie Roboty wynikajace z koniecznosci podigczenia odcinka do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji
ruchu wynikajacg z przyjetych rozwigzan.

32) Wzmocnienie podtoza gruntowego i zapewnienie statecznosci skarp wykopdw i
nasypéw w zakresie dostosowanym do warunkow gruntowo-wodnych, z
uwzglednieniem:

- wiasciwosci gruntéw, skat i materiatow;

- przewidywanych oddziatywan, ktore moga by¢ przytozonymi obcigzeniami (nalezy
przyjmowac obcigzenie od pojazdéw samochodowych réwnomiernie roztozone o
wielkosci 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami
podtoza);

- wartosci granicznych odksztatcen;

- wymagan okreslonych w polskich normach.

24) W przypadku gdy trasa prowadzona jest w $ladzie istniejacej drogi wykonawca
wykona rozbiérke istniejacego korpusu drogowego w zakresie niezbednym do
realizacji zgodnie z dokumentacja projektowa,

24a) Rozbidrka istniejgcego korpusu musi zosta¢ dokonana na gtebokos$¢ wynikajaca z
obliczonych grubosci nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy gtéwnej w
odniesieniu do niwelety Projektu Budowlanego oraz zastanych wtasciwosci
odkrytych warstw,

24b) Rozbidrka istniejgcego korpusu musi zosta¢ dokonana w sposob selektywny,
umozliwiajacy dalsze zastosowanie powstatego materiatu wg ppkt 24d),

24c) Powstaty materiat z rozbidrki istniejgcego korpusu stanowi wtasnos¢ Wykonawcy,
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24d) W celu prawidtowego zagospodarowania materiatu pochodzacego z rozbidrki
nawierzchni zaleca sie w pierwszej kolejnosci jego zastosowanie w mieszankach
mineralno - asfaltowych i mieszankach niezwigzanych wszystkich drég oraz w
mieszankach mineralno - cementowo - emulsyjnych w drogach kategorii ruchu
KR1 - KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami lub zaakceptowanymi

rozwigzaniami projektu indywidualnego.

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym
PFU.
W przypadku:
1) zmiany uwarunkowan skutkujacych koniecznoscia zmiany charakterystycznych
parametrow,
2) koniecznosci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU

- zastosowanie majg Warunki Umowy.

1.1.3 Projektowane parametry

W liniach rozgraniczajacych Wykonawca zaprojektuje i wykona droge taczacq
zaprojektowany w ramach zadania pn.: ,Trasa Pdtnocna - etap III - budowa nowej ulicy
od ul. tacznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie” uktad drogowy z projektowang obwodnicg
Polic oraz w liniach rozgraniczajacych okreslonych w ramach projektu ,Trasa Potnocna -
etap III - budowa nowej ulicy od ul. tacznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie” dokona

zmiany projektowej i wybuduje w miejscu ronda ,b” rondo turbinowe.

1.1.3.1 Projektowana trasa

Ul. Szosa Polska od ronda pétnocnego ,,B” do ronda ,,D”

- ilos¢ jezdni -2

- ilo$¢ paséw ruchu dla kazdej jezdni -2

- klasa techniczna -G

- kategoria drogi - gminna

- predkos¢ projektowa Vp - 60 km/h
- ilos¢ i szerokos¢ paséw ruchu -2x3,5m
- rodzaj przekroju - uliczny

szeroko$¢ pasa rozdziatu - 5,00m



- kategoria ruchu
-obcigzenie nawierzchni
-pochylenie poprzeczne

- konstrukcja jezdni
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- KR 4
- 115 kN/o$
-2,5%

- podatna

Ul. Szosa Polska od ronda ,, D" do wiaczenia w stan istniejacy

- ilos¢ jezdni -1
- ilos¢ pasdéw ruchu -2
- klasa techniczna -Z
- kategoria drogi - gminna
- predkos¢ projektowa Vp - 50 km/h
- ilo$¢ i szerokos¢ paséw ruchu -2x3,5m
- rodzaj przekroju - uliczny i potuliczny
- szerokos$¢ pobocza gruntowego - 1,00m
- kategoria ruchu -KR 4
-obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$
-pochylenie poprzeczne -2,5%
- konstrukcja jezdni - podatna
WIlot obwodnicy Polic do ronda ,,D”
- ilos¢ jezdni -2
- ilo$¢ paséw ruchu kazdej jezdni -2
- klasa techniczna - GP
- kategoria drogi - gminna
- predkos$¢ projektowa Vp - 90 km/h
- ilos¢ i szerokos$¢ paséw ruchu -2x3,5m
- rodzaj przekroju - w obszarze wlotu uliczny
- kategoria ruchu -KR 4
-obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$
-pochylenie poprzeczne -2,5%
- konstrukcja jezdni - podatna
- szerokos$¢ pobocza o nawierzchni twardej (opaski zewnetrznej) 0,75 m
- szerokos$¢ pobocza o nawierzchni twardej (opaski wewnetrznej) 0,75 m

szeroko$¢ pobocza gruntowego (prawego i lewego) 0,75 m lub wieksza, jesli wynika

to z warunkow usytuowania urzadzen
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organizacji, bezpieczenstwa ruchu lub

ochrony $rodowiska

Wiot drogi P.B.4018.KD.L na rondo ,,D”

- ilos¢ jezdni -1

- ilos¢ pasdéw ruchu -2

- klasa techniczna -L

- kategoria drogi - gminna

- predkosc¢ projektowa Vp - 40 km/h
- ilo$¢ i szerokosc¢ paséw ruchu -2x3,5m
- rodzaj przekroju - uliczny

- kategoria ruchu -KR 4
-obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$
-pochylenie poprzeczne -2,5%

- konstrukcja jezdni - podatna

Wilot drogi P.T.4018.KD.D na rondo ,,D”

- ilos¢ jezdni -1

- ilos¢ pasdéw ruchu -2

- klasa techniczna -D

- kategoria drogi - gminna

- predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h
- ilos¢ i szerokos¢ paséw ruchu -2x3,0m
- rodzaj przekroju - uliczny

- kategoria ruchu - KR 4
-obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$
-pochylenie poprzeczne -2,5%

- konstrukcja jezdni - podatna

Ulica Nad Stoiczyna
- ilos¢ jezdni -1
- ilos¢ pasdéw ruchu -2

- klasa techniczna -D
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- kategoria drogi - gminna

- predkosc¢ projektowa Vp - 30 km/h

- ilo$¢ i szerokos¢ paséw ruchu -2x3,0m
- rodzaj przekroju - uliczny

- kategoria ruchu - KR 4
-obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$
-pochylenie poprzeczne -2,5%

- konstrukcja jezdni - podatna

Dodatkowe jezdnie

- ilo$¢ jezdni -1

- ilo$¢ paséw ruchu -2

- klasa techniczna -D

- kategoria drogi - gminna

- predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h
- ilo$¢ i szerokos¢ paséw ruchu -2x2,5m
- rodzaj przekroju - uliczny

- kategoria ruchu -KR 1
-obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$
-pochylenie poprzeczne -2,5%

- konstrukcja jezdni - podatna

1.1.3.2 skrzyzowania, przejazdy, inne drogi oraz dodatkowe jezdnie
obstugujace przylegty teren

Skrzyzowanie w km 0+000 (rondo podinocne ,,B")

Rondo pétnocne ,,B” zostato zaprojektowane w ramach projektu trasy potnocnej jako rondo

jednopasowe o Srednicy zewnetrznej 42,00m. W ramach zadania nalezy wprowadzi¢

modyfikacje rozwigzania projektowego polegajacq na zaprojektowaniu i wykonaniu ronda

turbinowego.

W wyniku zmiany ksztattu skrzyzowania nalezy wykona¢ korekte projektowanych wlotéw

w niezbednym wynikajacym z geometrii zakresie.

W zwigzku ze zmiang uktadu komunikacyjnego nalezy dokonac¢ korekty przebiegu

projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz w razie potrzeby dostosowac zakres usuniecia

kolizji.
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Podstawowe parametry skrzyzowania:

Typ skrzyzowania: rondo turbinowe

Srednica zewnetrzna: min. 40 m.

Skrzyzowanie w km 0+596.22 (rondo D

W km 0+596.22 nalezy zaprojektowac i wybudowac 5 wlotowe rondo turbinowe. Do
ronda wigczono ul. Szosa Polska, wlot projektowanej obwodnicy Polic, drég zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania terenu tj. droga na obszarze elementarnym
P.B.4018.KD.L oraz P.T.2046.KD.D.

Podstawowe parametry skrzyzowania:

Typ skrzyzowania: rondo turbinowe
Tlos¢ wlotow: 5
Srednica zewnetrzna przed transformacja: 60 m

Zjazdy - dla odcinkow trasy gtéwnej dojazdy do nieruchomosci pozbawionych dostepu do

drogi publicznej nalezy zaprojektowa¢ z dodatkowych jezdni.

Inne drogi przebudowywane w 2zwiazku z budowa drogi muszg zostac
zaprojektowane i wykonane jako kontynuacja innych istniejacych drég. W ramach
inwestycji nalezy takze wykonac palce do zawracania na istniejgcych drogach, ktore stang
sie drogami bezprzelotowymi w skutek powstania trasy gtownj.

Parametry techniczne nalezy uzgodnic¢ z wtasciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego
lub dziatajacymi w ich imieniu wtasciwymi zarzadcami drog i przediozy¢é Zamawiajagcemu

do zaakceptowania.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystow

W obszarze projektowanego uktadu komunikacyjnego nalezy zaprojektowac drogi
rowerowe oraz drogi dla pieszych po obu stronach ul. Szosa Polska. Drogi piesze i rowerowe
nalezy potaczy¢ z projektowanym ukfadem w ramach Trasy Pétnocnej oraz rozprowadzic
przy wlotach projektowanego ronda ,D”
Drogi piesze i rowerowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wytycznymi zawartymi w ,Wytycznych dla infrastruktury pieszej i
rowerowej” (WR-D-41, WR-D-42).

Drogi rowerowe nalezy zaprojektowac¢ o nawierzchni bitumicznej a drogi piesze z

kostki betonowej.
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Rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z witasciwymi jednostkami samorzadu
terytorialnego lub dziatajacymi w ich imieniu wtasciwymi zarzadcami drog i przedtozyc

Zamawiajgcemu do zaakceptowania.

1.1.3.3 Parametry przewidywanych obiektow inzynierskich

Przepusty na istniejacych ciekach i drogowe w celu przeprowadzenia ciekéw wodnych,
zapewnienia ciggtosci rowéw oraz przeprowadzenia wéd z jednej na drugq strone korpusu

drogowego. W miare mozliwosci nalezy zaprojektowac prostopadle do osi drogi. Minimalne

parametry:
- szerokos¢ min. 0,8 m dla drog klasy GP, G, Z

min. 0,8 m dla pozostatych drég gdy dtugos¢ L=10 m,

min. 0,6 m dla pozostatych drég w pozostatych przypadkach.
- wysokosc¢ min. 1,2 m przy dtugosci L>20 m,

- min. 1,0 m przy dtugosci L<20 m pod drogami klasy GP, G, Z
min. 0,8 m przy dtugosci L<20 m pod drogami klas L i D.
W przypadku przepustow o przekroju kotowym powyzsze wartosci odnoszg sie do
$rednicy. Do projektowania nalezy przyja¢ wiekszg wartosc.
Minimalna wysokos¢ przepustéw przetazowych powinna wynosi¢ 1,9 m.
Pochylenie podtuzne min. 0,50%.
Przepusty na ciekach muszg petni¢ jednoczesnie funkcje przejs¢ dla ptazow, nalezy
wyposazyc¢ je w potki dla ptazéw.
Parametry przepustow nalezy odpowiednio zwiekszy¢ zgodnie z przeprowadzonymi na

etapie projektowania obliczeniami hydraulicznymi.

1.1.3.4 Odwodnienie drogi

Dla celédw wilasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy
zaprojektowac¢ i wykona¢ system odwodnienia drogi, w postaci kanalizacji deszczowej
wyposazonej z system oczyszczenia wod opadowych, zbiornikiem retencyjno-

infiltracyjnym oraz wylotem ze zbiornika do istniejacych ciekow.

System odwodnienia drogi powinien zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z
pasa drogowego i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, raportu
oddziatywania na $rodowisko (jezeli bedzie wymagany), decyzji $rodowiskowej,

obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-
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prawnym), warunkow technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcéw ciekéw oraz

opracowanej dokumentacji hydrologicznej.

Do kazdego ze zbiornikdw oraz urzadzen podczyszczajacych musi zostac

zapewniony dojazd, miejsce do zawracania wraz ze zjazdem do zbiornika.

Dla catego systemu odwodnienia nalezy wykona¢ szczegdtowe obliczenia
hydrologiczne, z uwzglednieniem odpowiednich parametréw zlewni oraz warunkéw

hydrogeologicznych.

Projektujac system odwodnienia, w tym urzadzenia do retencjonowania wody z
powierzchni uszczelnionych, nalezy przyjmowaé rozwigzania optymalizujgce wysokos$c
optat ponoszonych przez Zamawiajacego na etapie eksploatacji, m.in. z tytutu

zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Przejecie wod opadowych z projektowanego uktadu drogowego musi sie odbywac z
posrednictwem wpustow deszczowych kraweznikowo jezdniowych lub wnekowych, nie

dopuszcza sie stosowanie wpustéw wytacznie jezdniowych.

1.1.3.5 Zabezpieczenia akustyczne

W celu wykonania zabezpieczen akustycznych skutecznie chronigcych przed
ponadnormatywnym hatasem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy
akustycznej rzetelnej klasyfikacji akustycznej terenéw, w tym szczegdtowej aktualizacji
faktycznego stanu zagospodarowania terendw podlegajacych ochronie akustycznej
znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania drogi wedtug stanu na dzien wykonywania
analizy akustycznej. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania numerycznego modelu
terenu zawierajgcego aktualne pokrycie terenu, przeprowadzenia obliczen akustycznych
uwzgledniajgcych poprawne dane wejsciowe m.in. obowigzujaca prognoze i strukture
ruchu, parametry projektowanej drogi, w tym wszystkie istotne dla propagacji hatasu
rozwigzania projektowe, w celu okreslenia parametrow urzadzen przeciwhatasowych oraz
ich zrealizowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, najnowszg wiedza techniczng oraz

najlepsza praktyka.

1.1.3.6 Zielen

Dokumentacja projektowa branzy Zielen powinna sktadac sie z:

- Inwentaryzacji istniejqcej zieleni



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

- Projektu gospodarki drzewostanem

- Projektu ochrony zieleni

- Projektu zieleni

- Szacunku zmiany rocznego kosztu utrzymania zieleni

Opracowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w zatgcznikach nr 3, 5, 6, 7, 8 do
zatgcznika nr 2 obowigzkéow podmiotow miejskich stuzgce wdrozeniu standardow bedacego
czescig Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21.03.2021r. w sprawie
Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terendéw zieleni miasta Szczecin.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie uzgodnienia Wydziatu Ochrony Srodowiska
dla dokumentacji: Inwentaryzacja istniejacej zieleni, Projekt gospodarki drzewostanem,
Projekt ochrony drzew, Projekt zieleni oraz uzyskanie uzgodnienia Zaktadu Ustug
Komunalnych dla Projektu zieleni oraz szacunku zmiany rocznego kosztu utrzymania
zieleni. Dokumentacje nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w formie okreslonej w zat. 2 do
Zarzadzenia nr 140/21.

Zielen

Zielen istniejaca

Istniejgca zielen zlokalizowana jest gtdwnie wzdtuz istniejacej drogi, tworzac aleje.
Dominujacym gatunkiem jest kasztanowiec zwyczajny, klon zwyczajny oraz brzoza
brodwakowata. Zakres wycinek wykazano na rys. 4. Obejmuje ona zaréwno drzewa w
kolizji oraz grupy krzewdw/ podrostu. Do usuniecia wskazano 108 drzew oraz 5131 m2
grup krzewow/ podrostu.

Inwestycja kwalifikuje sie jako zielen arterii komunikacyjnej o duzym ryzyku
zanieczyszczenia oraz hatasu. Podczas wskazywania drzew i krzewow do wycinki nalezy
uwzgledni¢ odpowiedni bilans zieleni kompensacyjnej, ktory dla danego obszaru wynosi
1:5. W przypadku, gdy w granicach inwestycji zabraknie miejsca na odpowiednig ilos¢
nasadzen nalezy zwrécié¢ sie do WOSr o wskazanie lokalizacji zastepczej na terenie m.
Szczecin.

Rozwigzania dotyczace postepowania z zielenig istniejaca, w tym sposobu jej ochrony w
procesie inwestycyjnym oraz zakresu prac pielegnacyjnych istniejgcych drzew i krzewéw

wymagaja uzgodnienia z Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Zielen projektowana

Zaplanowano posadzenie 50 sztuk drzew gatunku kasztanowiec czerwony ‘Briotti’ oraz
grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’. Drzewa majg by¢ podsadzone suchodrzewem
chinskim ‘Moss Green’ na wskazanych odcinkach na rys. 5. Docelowg ilo$¢ drzew nalezy
przyja¢ na podstawie ostatecznego projektu uktadu drogowego przy zatozeniu bilansu

kompensacji 1:5. Na pasie zieleni oddzielajagcym jezdnie ma zosta¢ zaprojektowana tgka
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kwietna, zawierajgca gatunki segetalne, ktére sprawdza sie na suchym podtozu. Zielence
przy rondzie majg zosta¢ zagospodarowane przez trawy ozdobne tj. trzcinnik ostro
kwiatowy ‘Karl Foester’. Skrajnie pomiedzy kraweznikiem, a zielencem majg zostac
zagospodarowane roslinami zimozielonymi tj. jalowiec nadbrzezny ‘Schlager’.
Projektowane zielence nalezy zagospodarowac roslinami gatunku tawuta nipponska
‘Snowmund’. W przypadku obszaréw, dla ktdrych nie okreslono szczegétowego doboru
gatunkowego wigzace rozwigzanie projektowe zostanie wypracowane na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnien z Wydziatem Ochrony
Srodowiska.

Rondo ma zostac¢ zaprojektowane analogicznie jak w przypadku inwestycji pn.: ,Trasa
Pétnocna - etap III - budowa nowej ulicy od ul. tacznej do ul. Szosa Polska”. Sztucznie
utworzone nasypy ziemne majg zasta¢ obsadzone ostnicg cieniutkg oraz nasadzeniami
drzew iglastych tj. sosna drobnokwiatowa ‘Glauca’. Nalezy zaprojektowac nieregularne
plamy nasadzen gatunkéw: trzcinnik ostrokwiatowy, perowskia tabodolistna, rézanecznik
drobnokwiatowy. Cato$¢ dopetnia¢ majg grupowe nasadzenia jatowca ‘Skyrocket’. Na
obrzezu ronda zamiast trawnika nalezy zastosowac jatowca ptozacego ‘Prince of Wales’
Drzewa majq by¢ sadzone z zastosowaniem palikowania oraz workoéw nawadniajgcych.
Powierzchnie pod krzewami oraz misy drzewne majg by¢ mulczowane przy uzyciu kory

sosnowej lub zrebkéw -gr. 8cm.

Zestawienie materiatu do nasadzen

Drzewa lisciaste i iglaste

Liczba
Lp. Nazwa Parametry
sztuk
1 Kasztanowiec czerwony ‘Briotti” | B, 18-20 cm, Pa 200-220, x2 76
Grusza drobnoowocowa
2 B, 18-20 cm, Pa 200-220, x2 93
‘Chanticleer’
3 Sosna drobnokwiatowa ‘Glauca’ | x3 wys. 150-175; B, N 15
RAZEM: 184
Krzewy lisciaste i iglaste
Powierzchnia
do Liczba
Lp. Nazwa Parametry
obsadzenia sztuk
[m2]
C1, OKR 40
1 Jatowiec nadbrzezny ‘Schlager’ 169 507
cm 3szt./m?2
Tawuta nipponska C3, h:50 cm
2 517 2068
‘Snowmound’ 4 szt./m?2
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Powierzchnia

do Liczba
Lp. Nazwa Parametry
obsadzenia sztuk
[m2]
) C4, h:70 cm
3 Deren biaty 'Sibirica’ 44 44
1szt./m2
Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl C1; h: 30cm
4 241 1205
Foester’ 5 szt./m2
. C3, OKR 45
Suchodrzew chinski *‘Moss
5 cm 740 2220
Green’
3 szt./m2
P9; h: 30cm
6 Ostnica cieniutka ‘Ponytails’ 576 4032
7szt./m2
Perowskia tabodolistna C1, h:40cm
7 137 411
‘Russian Sage’ 3szt./m2
C5; h: 140
8 Jatowiec sklany ‘Skyrocket’ - 15
cm
9 Jatowiec Pfitzera ‘Wilhelm C3, OKR 60 14
Pfitzer’ cm
Rézanecznik drobnolistny C2, h:30 cm
10 96 480
‘Azurika’ 5 szt./m2
C1, h: 20cm
11 Narecznica mocna ‘Crispa’ 72 504
7szt./m2
RAZEM: 2592 11500

*W przypadku krzewdw i roslin okrywowych dobér wielkoSci materiatu roslinnego i jego

rozstawy powinien gwarantowad pokrycie terenu min. 60 %.

*Dobér gatunkowy jw. lub réwnowazny

V

. Powierzchnia
L.p. | Rodzaj prac
szt./ m%
Trawnik z siewu 9105 m2
taka kwietna 2045 m2
Wymagania jakosciowe dotyczace drzew i krzewoéw, bylin
Wymagania jakosSciowe materiatu do nasadzen powinna byc

zgodna

z

opracowaniem Zwigzku Szkotkarzy Polskich z 2018 roku ,Zalecenia jakosciowe dla

ozdobnego materiatu szkdtkarskiego-wydanie III poprawione i uzupetnione”
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Materiat szkdtkarski roslin ozdobnych wykorzystywany do nasadzen musi by¢:
czysty odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej

Rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzen
mechanicznych oraz $ladéw wystepowania patogendw, niewfasciwego nawozenia
oraz agrotechniki

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku/ odmiany, a takze rownomiernie rozkrzewione i
rozgatezione

Drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcje miedzy pniem a korong, a u roslin
szczepionych- miedzy podktadka i dobrze z nig zro$nietg czescig szlachetng (ponizej
miejsca szczepienia nie moze byc¢ odrostéw podktadki)

Korona powinna uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym-
przewodnik z odpowiednio wyksztatconym pakiem szczytowym, brak widlastych
rozwidlen pnia, konary rozmieszcz

ne rownomiernie

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla
gatunku/odmiany i wieku rosliny. Powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych
drobnych korzeni wiosnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw
pokarmowych. Nie dopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o
érednicy wiekszej niz 3cm. Natomiast przyciete korzenie o $rednicy 1,5-2,5cm
powinny byc¢ zabliznione tkankg kalusowg z zaczatkami wyksztatcajacych sie korzeni
przybyszowych. System korzeniowy nie powinien mien korzeni oplatajacych
podstawe pnia, ani nosi¢ sladéw uszkodzen i chordb

Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza (zaleznie od
gatunku, odmiany i wieku roéliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny
z brytg korzeniowg jest odpowiednia proporcja bryty do czesci nadziemnej rosliny,
a wskaznikiem wyznaczajacym wielkos$¢ srednicy bryty korzeniowej jest obwdd pnia.
Przyjmuje sie, ze Srednica bryty korzeniowej powinna by¢ 4 razy wieksza od obwodu
pnia drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyjg korzeniowa. Na przyktad
dla obwodu 18-20 cm, $rednica bryty korzeniowej (tzw. Balotu) powinna wynosic
72-80 cm

Bryty drzew lisciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajaca sie
najpdzniej po 1,5 roku po posadzeniu roslin (np. matg jutowa) oraz koszami
drucianymi z drutu nieocynkowanego

Nalezy sprawdzi¢ losowo jakos$¢ korzeni bryt korzeniowych balotowych (rozciecie

siatki i Sciggniecie maty jutowej)
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e Rosliny pojemnikowane powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny.
Korzenie powinny by¢ réwnomiernie roztozone, niedopuszczalne sg korzenie
splatane, owijajace spiralnie bryte lub wygiete ku gorze.

e Materiat szkoétkarski powinien by¢ miko ryzowane; jezeli nie ma takiej mozliwosci
nalezy zaszczepi¢ korzenie posadzonych roslin grzybnig mikoryzy

e Dopuszcza sie sadzenie drzew lisciastych z odkrytym korzeniem (kopanych),
minimum 3-krotnie szkétkowanych

e Korona powinna by¢ osadzona na wysokosci 200 cm

e Obwodd pnia na wysokosci 100 cm - 18-20 cm

e Krzewy lisciaste — minimalna liczba pedéw 5-7 z typowymi dla gatunku lub odmiany
rozgatezieniami

¢ Minimalna dtugos$¢ pedow:; krzewy (pon. 1,5 m) - 40 cm

¢ Pojemnik minimum P9, C1-C4 z réwnomiernie rozwinietym systemem korzeniowym
(bez korzeni spiralnych)

e Dla roslin okrywowych —OKR 40 (suchodrzew chinski, janowiec barwierski, wierzba

purpurowa

Wady niedopuszczalne:

o Wszystkie uszkodzenia mechaniczne;

o Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

. Slady zerowania szkodnikéw;

. Oznaki chorobowe;

o Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i

korzeniach;
o Martwica i pekniecia kory na przewodniku;
o Uszkodzenia paczka szczytowego przewodnika w I wyborze formy naturalnej oraz

w Ii Il wyborze formy piennej;

. Dwupedowe korony drzew formy piennej;
o Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
o Nieprawidtowo zros$niete odmiany szczepione z podktadka.

Sadzenie drzew z brytg korzeniowg

o Warunkiem przyjecia sie rosliny jest to, aby bryta korzeniowa byta dobrze
przero$nieta  drobnymi  korzeniami, zwarta, wilgotna, nieprzesuszona,
proporcjonalna do wielkosci rosliny.

. Termin sadzenia: rosliny z brytg korzeniowa sadzimy jesienig lub wiosng - zawsze

w ich stanie spoczynku
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ETAPY SADZENIA:

. Wykopanie dotu o $rednicy o okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosSci bryty
korzeniowej i gtebokosci o okoto 10 cm wiekszej od wysokosci bryty korzeniowej.
Dno dotu nalezy spulchni¢ poprzez ponacinanie szpadlem lub naktd¢ widtami w celu
poprawy wymiany wodno-powietrznej. Dot zaprawiony mieszankg ziemi urodzajnej
humusowej z dodatkiem hydrozelu (w ilosci od 2 do 8 g hydrozelu na 1 litr ziemi)

o Umieszczenie drzewa w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa
byta zagtebiona w glebie. Drzewa posadzone tak gteboko jak rosty w szkotce. W
przypadku sadzenia drzew z brytg korzeniowg zabezpieczong balotem, okreslenie
docelowej gtebokosci posadzenia drzewa nastepuje po przecieciu siatki
zabezpieczajacej i usunieciu naktadu ziemi, ktéra zostata nadsypana w szkédtce na

odziomek pnia.

o Podczas sadzenia nalezy zwracac¢ uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie

o Nie nalezy zdejmowac tkaniny jutowej i siatki drucianej

. Nalezy jg rozcig¢ w gdérnej czesci, przy szyjce korzeniowej drzewa

o Stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszanka ziemi i zageszczanie kazdej

nasypanej 30 cm warstwy podtoza

. Montaz hydrobox’ow
o Montaz systemu kotwienia bryty korzeniowej
o Uformowanie misy ziemnej wokoét pnia drzewa o $rednicy o okoto 20 cm wiekszej

od srednicy wczesniejszego dotu, o brzegu o wysokosci okoto 10 cm;
o Wypetnienie misy 8 cm warstwg kory sosnowej i obfite podlanie drzewa
o Jezeli wystgpi taka potrzeba wykonanie cie¢ w koronie polegajacych na usunieciu

gatezi ztamanych i uszkodzonych

Sadzenie krzewow, krzewow okrywowych

o Rosliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty rok, za wyjatkiem kiedy

gleba jest zamarznieta

ETAPY SADZENIA:

o Zadbanie o nasigkniecie bryty korzeniowej- podlanie roslin jeszcze w pojemnikach
lub wstawienie ich na kilka minut do wody

. Po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworza gesta i zbitg siatke, nalezy je
rozluznic¢ i w kilku miejscach delikatnie ponacinac

o Wykopanie dotu o s$rednicy dwukrotnie wiekszej od s$rednicy pojemnika; dét

zaprawic ziemig urodzajng
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o Umieszczenie krzewu w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa
byfa zagtebiona w glebie. Nalezy sadzi¢ tak gteboko jak rosty w pojemniku

o Stopniowe uzupetnienie dotu przygotowang mieszanka ziemi i zageszczanie
(uciskanie) kazdej nasypanej warstwy podioza

o Uformowanie misy o $rednicy odpowiadajacej $rednicy krzewu o brzegach o
wysokosci okoto 4-5 cm;

o Obfite podlewanie szczegdlnie w okresie letnim, w petni wegetacji roslin

o Jezeli jest taka potrzeba usuniecia pedow uszkodzonych lub ztamanych

PRACE DODATKOWE WYKONYWANE PO POSADZENIU

o Podlewanie po posadzeniu drzewa dawka okoto 20-30 | wody, a krzewdw i traw — w
zaleznosci od ich wielkos$ci od okoto 5 do 20 | wody

o Zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody
przez naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej farby ochronnej, dziatajacej
kilka lat (np. Arbo-Flex), badz tez owiniecie pnia tasmg jutowgq

. Po 2 tyg. od posadzenia przeprowadzi¢ kontrole stabilizacji drzewa

MATERIALY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZEN
SPIS MATERIALOW DODATKOWYCH

o Palikowanie
o Hydrobox'y
. Do Scidtkowania nalezy zastosowac kore sosnowg, frakcja 20-50mm - warstwa 8

cm; do mulczowania powierzchniowego (pod grupami krzewéw) i punktowego dla

mis (przy drzewach);

ZESTAWIENIE MATERIALOW DODATKOWYCH

(o))

Nazwa Parametry Ilos

Zestaw palikéw

e 3 paliki (dt. 3,0 m, Srednica
1 szt. zestawu/drzewo
8 cm) , 184 szt.
. lisciaste
e 3 poétwatki lub listwy

tasma elastyczna

warstwa 8 cm
Kora sosnowa 9682 m3
0,1m3/m2

Hydrobufory- worki
L. 1 szt./ drzewo 184 szt.
nawadniajace




Program Funkcjonalno-Uzytkowy

TRANSPORT ROSLIN

Transport materiatdow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani

tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ juz w szkotce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone
odpowiednim $rodkiem.

o Roéliny kopane z brytg korzeniowag - drzewa rosngce w szkdtce powinny by¢
wykopane z odpowiednig brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosic¢ z
substratem, w ktdrym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem.
Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

o Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

. Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny
sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze
wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢
naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

o Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢
skrocony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkotce nie

przesecht podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byc¢

odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposoéb:

o rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania,

o wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zostac obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu

o z bryta korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach

TERMIN WYKONANIA NASADZEN

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng - do czasu
rozpoczecia ich wegetacji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetacji;

- rosliny z brytg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig - rosliny w stanie bezlistnym,

przy czym niektére rodzaje, takie jak: buki, robinie lepiej znoszg wiosenny termin sadzenia
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- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna

sadzi¢ caty rok w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest jesien. Nie nalezy sadzic¢
roslin w upalne dni - szczegdlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem
korzeniowym. Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym
systemem korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktorym zostat dostarczony
lub wyjety z dotu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia

dostarczonego materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowac.

PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéow, moze pochodzié
jedynie z gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej
mikrobiologicznie (okoto 25cm wierzchniej warstwy). Powinna  zapewniaé roslinom
odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- miec strukture gruzetkowatg

- nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- musi by¢ pozbawiona kamieni,

- wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:

. frakcja ilasta - wielko$¢ ponizej 0.002mm - zawartos$c¢ 12 - 18%

. frakcja pylasta - wielko$¢ 0.002 - 0.05mm -zawartos¢ 20 - 30%

. frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm -zawartos¢ 45 - 70%

. frakcja zwirowa i kamienista - zawartos¢ ponizej 5%,

o nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,

o wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajnq: ciezar

objetosciowy 1,3 - 1,6T/m3,

o wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

o zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos¢
mineratéw: N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby,
odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.

Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej

oraz o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.

Wymagania dotyczace roztozenia humusu:

o ziemie urodzajng pod nasadzenia z krzewdw i bylin rozktadamy warstwg grubosci
30 cm w miejscu rozbieranej nawierzchni chodnikowej oraz 20 cm w miejscu

rekultywowanego terenu zieleni,
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. doty pod drzewa o wymiarach 150x150x70 (dtugosc¢ x szerokos¢ x gtebokos$¢) nalezy

zaprawi¢ w petni ziemig urodzajng w terminie wrzesniowym,

o do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie
2.1,
o teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu,

wapna cementu,
o po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnaé, wygrabi¢ i usungc
zanieczyszczenia,
. natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystgpi¢ do sadzenia krzewdw
i bylin,

o wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego.

NAWOZY

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

MIKORYZOWANIE

Zabieg mikoryzowania korzeni ma na celu polepszenie warunkéw bytowych drzew i
krzewdw planowanych do posadzenia jak i istniejacych w stabej kondycji zdrowotnej.
Rosliny: otrzymuja duzo lepszy dostep do wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych,
jak rowniez do produkujacych przez grzyby substancji regulujgcych ich wzrost i rozwoj —
dzieki strzepkom grzybni powierzchnia chtonna rosliny zwieksza sie kilka tysiecy razy.
Grzyby: korzystaja z glukozy, powstatej z produktu fotosyntezy roslin, a one nastepnie
poddajq je procesowi fermentacji. Resumujgc: grzyby otrzymujg pokarm od rosliny,
utatwiajac jej przy tym pobdr zwigzkéw mineralnych oraz pobieranie wody.

Wptyw mikoryzowania:

- zwieksza tolerancje roslin na niesprzyjajace warunki takie jak: nieodpowiednie ph gleby,
susza czy zmiany temperatur,

- zwieksza odpornos¢ roslin na np. fuzarioze i fytoftoroze - czotowe choroby doglebowe,
jak iinne podobne, a co za tym idzie - ogranicza stosowania chemicznych srodkéw ochrony
roslin,

- lepszy wzrost i rozwoj roslin - rosliny rosng bujniej, sg ewidentnie silniejsze, przy
nawozeniu lepiej pobierajg sktadniki w nich zawarte, stad mozemy zmniejszyc¢

czestotliwo$¢ nawozenia.

Preparat ma zawiera¢ zywe strzepki grzybni oraz zarodniki grzybow z rodzaju:
J Borowik - tac. Boletus 8,6 x 106 jtk/mL
o Podgrzybek - tac. Xerocomus 2,4 x 106 jtk/mL
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o Kozlarz - fac. Leccinums 2,9 x 106 jtk/mL
o Maslak - tac. Suillus 3,7 x 106 jtk/mL

o Lakéwka - tac. Laccaria 5,1 x 106 jtk/mL
. Inne grzyby lesne 7,5 x 106 jtk/mL
DAWKOWANIE:

- 20ml dla jednego krzewu,
- 40 ml dla jednego nowo posadzonego drzewa,
- 100 ml dla drzewa istniejgcego o duzych rozmiarach,

*wg zalecen producenta

SCIOLKOWANIE
Do Scidtkowania zaleca sie zastosowanie kory sosnowej. Kora do Scidtkowania musi by¢
przekompostowana i pozbawiona patogendéw grzybéw. Warstwa nie mniej niz 8 cm. Na 1

m2 nalezy zastosowac 0,1 m3 kory.

Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw z siewu
Na zielencach planowane sg trawniki. Trawniki powinny by¢ zatozone z zaleceniem
wysiewania nasion traw na 10 cm warstwie ziemi urodzajnej w ilosci 4 kg na 100 m2, w
oparciu o standardowg mieszanke nasion gatunkéw traw:
Gatunki podstawowe:
- zycica trwata (do 40%)
- kostrzewa czerwona - roztogowa (od 15 do 30 %)
- kostrzewa czerwona - kepowa (od 15 do 25 %)
- wiechlina tgkowa (od 15 do 20%)
Gatunki uzupetniajace:
- kostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)
e |okalizacja wg dokumentacji technicznej,
e okres wysiewu - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony ze wszystkich zanieczyszczen, w
szczegoblnosci gruzu oraz resztek budowlanych; nastepnie powinien by¢ wyréwnany
i splantowany,
e jako podbudowe pod wiasciwg warstwe ziemi urodzajnej pod trawniki nalezy
wykorzystac wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej pozyskanej z terenu budowy,
e wilasciwa warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ rozscielona réwng warstwg
minimum 10 cm, wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
e przy rekultywacji trawnika nalezy z wymieni¢ podtoze o warstwie 15 cm, i dalej

postepowac jak przy zaktadaniu trawnikow,
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e ziemie z rekultywacji nalezy traktowac jak odpad i poddac utylizacji,

e przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac¢ sie 3 0 5 cm nad
terenem,

e przed siewem nasion traw ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatkg lub zagrabig,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

e mieszanka nasion trawnikowych powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania okreslong dla danej partii.

e Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100 m2 w ciggu
roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnic
sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

¢ od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie
nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Wymagania dotyczace zaktadania tgki kwietnej na terenie ptaskim
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
- czystos¢ mieszanki, powyzej 90%;

- zawartos¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%.

Sktad mieszanki ‘Polska tgka kwietna’:

- Ztocien zwyczajny Leucanthemum vulgare

- Komonica zwyczajna Lotus corniculatus

- Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi

- Jaskier ostry Ranunculus acris

- Jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos
- Swierzbnica polna Knautia arvensis

- Wyka ptasia Vicia cracca lub kosmata V. villosa (zaleznie od partii, sq bardzo podobne)
- Wyka brudnozétta Vicia grandiflora

- Kozibrod tagkowy Tragopogon pratensis

- Krwawnik pospolity Achillea millefolium

- Chaber austriacki Centaurea phrygia
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- Chaber tgkowy Centaurea jacea
- Marchew dzika Daucus carota
- Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus
Przy zakfadaniu taki kwietnej na 1m2 nalezy wysia¢ 2g mieszanki nasion typu murawa.
* teren przeznaczony pod tgke kwietng nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;
= ziemie urodzajng rodzima nalezy spulchni¢ (orka lub kultywatorowanie lub przekop
szpadlem) wyréwnac (staranne bronowanie lub grabienie); w miejscu, w ktérym
ziemia urodzajna rodzima nie wystepuje (nowo projektowane powierzchnie
biologiczne czynne) nalezy uzy¢ ziemi rodzimej z odktadu warstwa ok. 50 cm;
* ziemi nie nawozimy nawozami mineralnymi;
= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
* nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna;
» stosuje sie rézne terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-maj), pdzna jesien po
pierwszych silnych przymrozkach (listopad)
* rosliny wykietkujg wiosna, a takze okres letni, jesli zapewnimy podlewanie;
» do uzyskania rGwnomiernego pokrycia terenu nalezy nasiona zmieszac¢ z piaskiem
lub trocinami przed wysiewem;
* przed siewem nasion, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim;
* nasion nie nalezy przykrywac gleba i lekko uwatowac;
» zastosowac gotowg mieszanke nasion Polska tgka kwietna;

» zalecana gesto$¢ wysiewu nasion: 2g/m?2 .

1.3. Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja gwarancyjna drzew i krzewdw, bylin

W okresie gwarancyjnym nowe nasadzenia roslin drzewiastych wymagajg szczegdlnie
intensywnej pielegnacji. Jedng z =zasadniczych czynnosci powinien by¢ regularny
monitoring, pozwalajacy dostrzec przypadki wymagajace interwencji.

W okresie gwarancyjnym rosliny drzewiaste wymagajq standardowych zabiegdéw

pielegnacyjnych obejmujacych:

o Podlewanie w okresie przyjmowania sie roslin i w czasie suszy

. Odchwaszczanie terenu i Scidtkowanie powierzchni pod roslinami

J Nawozenie

o Ciecia sanitarne (usuwanie obumartych, chorych Iub uszkodzonych pedow),

ewentualnie usuwanie przekwittych kwiatostandw

o Zatozenie oston przeciw uszkodzeniom zimowym; ochrona przed aerozolami
solnymi
. Kontrola obecnosci szkodnikéw i chordb

Podstawowe prace wykonywane w okresie gwarancyjnym:
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1. Utrzymanie mis korzeniowych

Posadzone drzewa/ krzewy wymagajq utrzymania gleby w odpowiedniej kulturze — wstanie

niezachwaszczonym i spulchnionym. W pierwszym okresie po posadzeniu pielegnacja mis

korzeniowych powinna obejmowac:

o Utrzymanie okre$lonych wymiardow (zwiaszcza w jednorodnych nasadzeniach
rzedowych); krawedzie brzegdw mis powinny utrzymywac jednakowg wysokos¢
(wazne dla zatrzymania wody)

o Sukcesywne uzupetnianie warstwy $ciotki, ewentualne usuwanie chwastéw

) Utrzymanie warstwy Scidtki w odlegtosci 5-10 cm od krawedzi pnia, aby nie
przykrywata nasady pnia oraz szyjki korzeniowej

o Dodatkowe nawozenie azotowe w kolejnym sezonie wegetacyjnym

2. Kontrola elementéw dodatkowych
Nalezy cyklicznie sprawdza¢ stan palikdw stabilizujgcych drzewa. W razie uszkodzenia,

nalezy niezwtocznie wymieni¢ system palikowania.

Podlewanie

Roslinom posadzonym nalezy zapewni¢ regularne i obfite podlewanie od wiosny az do
jesieni (IV-X). Dawki: dla drzew 30-40l wody (pierwsze podlewanie po posadzeniu do
1001); dla grup krzewow 15-301 na 1m2 powierzchni obsadzen/ czestotliwos$¢: od 7 dni
(przy dtuzszych okresach bezdeszczowych) do 15. Aby nawilzy¢ przesuszong glebe nalezy
zruszy¢ jej powierzchnie na gtebokoséci minimum 2-3 cm, tak aby nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej.

Ciecia

Jesli jest to uzasadnione, korony posadzonych drzew nalezy ksztaltowacé poprzez ciecia
korygujace (uzupetniajg one formowanie w szkoice) w celu uzyskania wyraznego
przewodnika i rownomiernie roztozonych konaréw bocznych. Ewentualng korekte korony
wykonywac nalezy co 2-3 lata, najlepiej pod koniec zimy (luty). Nalezy unikac ciecia gatezi
grubszych niz 5cm. W okresie gwarancyjnym ciecia dotyczy¢ beda:

- zywoptotow formowanych

- dbatosci o nierozprzestrzenianie sie chordb i szkodnikéw, oraz wycinanie porazonych i
uszkodzonych peddéw (ciecia sanitarne)

- usuniecie pedow przybyszowych wybijajacych z podktadek

- usuniecie przekwittych kwiatostandw, dla przedtuzenia kwitnienia (réze)

Nawozenie

Nie jest wymagane nawozenie drzew i krzewdw posadzonych w odpowiednio
przygotowanych i zaprawionych dotach. Nawozdéw nie nalezy stosowac¢ podczas sadzenia
roslin. Nawozenie w pierwszym roku po posadzeniu dotyczy gtdwnie roslin kwitngcych.

Rosliny posadzone jesienig nalezy nawozi¢ dopiero wiosng nastepnego roku po wystgpieniu
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wyraznych oznak wzrostu; rosliny sadzone wiosng mozna nawozi¢ latem, stosujac potowe
zalecanej dawki nawozu, a petne nawozenie rozpocza¢ wiosng kolejnego roku.
Kontrola stanu
Bardzo wazng czynnoscig w okresie gwarancyjnym i w dalszych latach po posadzeniu jest
obserwacja stanu drzew i krzewdw, diagnoza ich stopnia przyjecia sie, ocena stanu
zdrowotnego i ewentualnych uszkodzen.
Kontrole uszkodzen roslin nalezy przeprowadzi¢ po okresie zimowym- od II potowy marca,
a takze po silnych wiatrach i w okresie diugotrwatej suszy. Inspekcje pod katem
wystepowania szkodnikdw owadzich i patogendw trzeba prowadzi¢ w czasie wegetacji
roslin (od IV do X). Nalezy sprawdza¢ stan korony, lisci i pedéw, oznaki etiologiczne na
pniu ze szczego6lnym uwzglednieniem odziomka. Podczas kontroli nalezy zwréci¢ uwage
na: nowe liscie i paki; wielko$c¢ lisci; dtugosc¢ przyrostéw; obecnos¢ suchych, obumartych
pedéw i gatezi. Wskaznikiem pogarszajacej sie kondycji roslin sg: wystepowanie oznak
etiologicznych (widoczna grzybnia, plamy i przebarwienia), szkodnikow i $ladéw ich
zerowania (miny, otwory, przebarwienia, deformacje). W przypadku stwierdzenia
porazenia w stopniu $rednim lub silnym (obejmujacym ponad 30% masy asymilacyjnej
krzewu), konieczne jest objecie badaniem roslin sgsiednich. Ewentualne porazenie nalezy
usuwac za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin, w konsultacji ze specjalista.
Zakres, rodzaj oraz czestotliwos¢ zabiegow pielegnacyjnych okresli Inspektor nadzoru.
Pielegnacja trawnikow
W okresie gwarancyjnym zabiegi pielegnacyjne obejmuja:
o Obfite podlewanie po zatozeniu, ze sprawdzeniem wilgotnosci podtoza, ktore
powinno przesigkna¢ na gtebokos¢ minimum 10 cm;
o Podlewanie w okresie kietkowania nasion- codziennie, w kolejnym tygodniu co 2-3
dni; w okresie ukorzeniania sie traw- podlewanie regularne, gdy wierzchnia warstwa
gleby wyschnie na gtebokos¢ kilku centymetréw; w dalszym okresie- podlewanie w

miare potrzeby (szczegdlnie w okresach suszy)

o Kontrole wschodow i ewentualny dosiew po 1-2 tygodniach od zatozenia trawnika
. Koszenie w miare potrzeb

o Kontrole obecnosci szkodnikéw i chordb i ich zwalczanie

. Nawozenie

Podlewanie

W pierwszym roku po zatozeniu trawnikom nalezy zapewni¢ staty poziom wilgotnosci.
Zapotrzebowanie dobowe trawnika na wode wynosi ok. 4I/m2, w okresie letnik i wiosennym
ok. 7,5-15l/m2. Prawidtowo nawodniony grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci min.
10-15 cm. Po ukorzenieniu sie i w okresie suszy trawnik wymaga podlewania czestego
podlewania. Czestotliwo$¢ bedzie ustalona przez Inspektora Nadzoru.

Koszenie
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Przed koszeniem wysoko$¢ trawy nie moze przekracza¢ 10 cm wysokosci. Pierwsze
koszenie trawnika przeprowadza sie, gdy trawa dobrze sie ukorzeni. Po skoszeniu wysoko$¢
trawy powinna wynosi¢ 5-6 cm. Czestotliwo$¢ koszenia uzalezniona jest od warunkéw
atmosferycznych; $rednio raz w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadza sie pod koniec
pazdziernika na wysoko$¢ 4 cm.

Nawozenie

Trawnik z siewu mozna nawozi¢ po raz pierwszy wczesng jesienig, stosujgc nawozy
zawierajgce matg ilos¢ azotu. W kolejnych sezonach nawozenie wykonuje sie wiosng i w
drugiej potowie lata (np. uniwersalnym nawozem wielosktadnikowym); jesienia mozna

zastosowac nawdz potasowy.

Pielegnacja taki kwietnej

Pielegnacja dotyczaca taki kwietnej polega na:

Koszenie tgki kwietnej — 1 raz w sezonie;

- koszenie faki kwietnej powinno by¢ wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika.

Nawadnianie tgki kwietnej - podlewanie rozproszonym strumieniem ok 2 razy w okresie
wegetacji (od V-IX);

Uzupetnianie brakow w tace kwietnej - nalezy uzupetnic¢ braki w powierzchni fgki kwietnej
na biezaco w kazdym roku pielegnaciji, rowniez w przypadku ubytku tuz przed uptywem

gwarancji.

1.1.3.7 Ogrodzenia i bramy wjazdowe

Zakres robot zwigzanych z ,,wygrodzeniem drogi” powinien wynikac¢ z przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan, raportu oddziatywania na s$rodowisko (jezeli bedzie wymagany),
oraz decyzji Srodowiskowej.

Wszystkie bramy i furtki nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ich
otwieranie w systemie jednego klucza. Bramy i furtki nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.
Ogrodzenie oraz furtki i bramy winny by¢ usytuowane w miejscach przydatnych dla stuzb
ratowniczych i jednostek utrzymania drogi (réwniez przy zbiornikach). Ponadto nalezy
wykonac ptotki ochronno - naprowadzajace przy przejsciach i przepustach dla zwierzat, w
rejonie zbiornikdw odwodnieniowych oraz w miejscach wrazliwych wskazanych w decyzji

srodowiskowej. Ostateczne rozwigzania uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.1.3.8 Sieci i infrastruktura zwigzana z drogqg

W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowac i wykonac:
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1) kanaty technologiczne,

2) sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje o$wietlenia drogowego),

3) kanalizacja deszczowa.
Zakres robot zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z drogg powinien wynikac z
wymagan Zamawiajgcego, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujacych

przepisow.

1.1.3.9 Sieci i infrastruktura niezwiazana z droga

W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowac i wykonac usuniecie wszystkich istniejacych
kolizji m.in. w zakresie:

1) sieci teletechnicznych;

2) sieci wodno-kanalizacyjnych;

3) sieci energetycznych niskiego, sredniego, wysokiego i najwyzszych napie¢;

4) sieci gazowych w tym wysokiego cisnienia;

5) sieci melioracyjnych

6) innych nie wskazanych a kolidujacych sieci.

Zakres robdt zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz
przytaczy kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewnic skuteczne usuniecie kolizji i wynikac
z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych
przez Wykonawce warunkow technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wtascicieli lub
gestorow sieci oraz przytaczy. Nie dopuszcza sie pozostawiania w ziemi likwidowanych
odcinkdéw sieci.

Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z

istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.
1.1.3.10 Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac¢ oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie
wprowadzic:
1) statg organizacje ruchu,
2) organizacje ruchu na czas wykonywania poszczegolnych etapdw robot.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i wprowadzenia projektu statej organizacji
ruchu zaréwno na projektowanym odcinku drogi jak i na catej przylegtej sieci drogowej, na
ktéra wptyw bedzie miata realizowana inwestycja.
Wykonawca ma obowigzek wprowadzi¢ organizacje ruchu w zaleznosci do
funkcjonowania na etapie zakonczenia realizacji wlotéw ronda D.
W przypadku braku mozliwosci otwarcia wylotu na projektowang obwodnice Polic

nalezy wprowadzi¢ organizacje ruchu umozliwiajaca funkcjonowanie ronda turbinowego.
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Ponadto w ramach projektu organizacji ruchu nalezy wykona¢ oznakowanie
informujace o programie finansowania inwestycji oraz wszelkie oznakowanie informacyjne
i promujace wymagane przez Rozporzadzenie Rady Ministrédw z dnia 7 maja 2021 r. w
sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy
celowych, w tym:

- tablice informacyjnag (min. 2 szt.),
wg wytycznych zawartych na stronie:

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-piata-rozwoj-stref-przemyslowych.

1.1.3.11 Rozwigzania innowacyjne

Poprzez innowacyjne rozwigzania nalezy rozumie¢ zastosowanie:

- rozwigzan i materiatdw ujetych w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni,
(mieszanek kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek betonowych),
ktorych wtasciwosci zostaty zmodyfikowane poprzez zastosowanie dodatkow
dotychczas niestosowanych na drogach (np. witdkna aramidowe, zbrojenie
rozproszone, srodki zwiekszajace odpornos¢ na absorpcje kapilarng wody itp.),

— rozwigzan i materiatow nie ujetych w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych (np. réznego rodzaju spoiw/lepiszczy stosowanych w
gornych warstwach konstrukcyjnych oraz innych materiatéw), w przypadku ktorych
brak jest wystarczajacej ilosci danych potwierdzajacych ich trwatos¢ oraz
zachowanie wymaganych cech funkcjonalnych i parametréw przez caty okres
projektowy,

— rozwigzan technicznych i materialowych, w zakresach innych niz dotyczacych
konstrukcji nawierzchni, wptywajacych na przyspieszenie czasu realizacji kontraktu,
zwiekszenie jego trwatosci lub zmniejszajagcych koszty budowy i eksploataciji
Inwestycji.

W szczegdlnosci w przypadku zastosowania ww. rozwigzan innowacyjnych, przed
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ Instrukcje eksploatacji i

utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.1.3.12 Wiaty przystankowe

W ramach projektowanego uktadu komunikacyjnego nalezy przewidzie¢ ustawienie wiat
przystankowych.

Wymagania:



a)

b)
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Podstawowym elementem nosnym sg stupki aluminiowe o wymiarach 80x80mm i

mmr

w ksztatcie ,czterolistnej koniczyny””. W celu wzmocnienia stabilnosci stupkdéw
nalezy zastosowac zebrowanie wewnetrzne. W kazdym stupku zastosowano listwy

samozatrzaskowe mocujgce szybe do konstrukcji wiaty.

Konstrukcja spieta goérg i dotem za pomocg wienca, czyli prostokatnego profilu
aluminiowego 40x100mm. W celu wzmocnienia stabilnosci profilu  nalezy
zastosowac zebrowanie wewnetrzne.

Galeria pod dachem - Profil gorny potaczony z dachem za pomocg pionowych
elementéw podituznych o wysokosci 160mm, tworzacych tzw. galerie. Przestrzen
galerii wypetniona ptytami z tworzywa w kolorach ,Floating Grden” wedtug

kolejnosci wskazanej na wizualizacji:

Galeria pod dachem przeznaczona na
wypenienia w kolorzach:
2
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d)

Sciany tylne w rozstawie stupkow cc1400 mm. Pomiedzy stupkami zamontowano
szyby ze szkta hartowanego, bezpiecznego o grubosci 8mm. Dodatkowo konieczne
sq paski ostrzegawcze w celu pomocy osobom niedowidzgacym. Rodzaj i kolor
paskéw (nadrukéw) nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drdég i Transportu Miejskiego.

Dodatkowo jedna z szyb powinna posiadac sitodruk tzw. Floating Garden. Wszystkie
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nadruki nalezy wykona¢ metodgq sitodruku, nie dopuszcza sie stosowania naklejanej

folii. Opcjonalnie w miejsce szyb mozna zamontowac gabloty reklamowe.

Sitodruk
NG

\A
| j’iiﬂ’@@ﬁnmg@

2040

_

| 1350 |

Szyba z grafikq Floating Garden
e) Sciany boczne - wszystkie Sciany wykonane ze szkta hartowanego o grubosci 8mm.

Dodatkowo konieczne paski ostrzegawcze, w celu pomocy osobom niedowidzacym.
Opcjonalnie w miejsce szyb mozna zamontowac gabloty reklamowe.

f) Sciana boczna cc1400 z dachem szerokoéci 1985mm,

Wiata szeroka

g) Wielko$¢ wiaty — wiaty sg konstrukcji modutowej. Podstawowy modut to 3 przesta.

Wiata 3 przesfowa I TR

h) Dach - podstawowym elementem konstrukcyjnym sg dwa no$ne aluminiowe profile

krawedziowe (beli dachowe) oraz tuki dachowe. Profil belki dachowej wykonany w
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catosci z aluminium, zebrowany wewnetrznie i posiadajacy funkcje nosng i
odprowadzenia widy z dachu.

tuk aluminiowy 50x30x3 mm

Vi Rynna odprowadzajgcda
wode deszczowq

Sl
\%/

D

Catosc¢ pokryta poliweglanem litym (dymionym w celu ochrony przed promieniami stonecznymi)

Nosek

110.3

Profil gfowny _—*

e

340

o grubosci 4 mm.

i) Wymiary szyb ostonowych - w celu ujednolicenia wymiardw szyb na terenie
Szczecina powinny one posiada¢ nastepujace wymiary :
1350x2040x8mm,
680x2040mm.

j) Zasilanie gablot reklamowych - Przytaqcza elektryczne wykonane na podstawie
uzgodnionych projektow, dla kazdej lokalizacji oddzielnie.

k) tawka - mocowana na wspornikach do konstrukcji wiaty z siedziskiem z drewna o
szerokosci okoto 280mm. Dtugos¢ zalezna od dtugosci wiaty, zwyczajowo jest to :

) - dla wiaty 3-przestowej - 1600mm

A : 280

T .17 @

PRZEKROJ A-A

m) Gablota reklamowa - wiata moze by¢ opcjonalnie wyposazona w gablote
reklamowo-informacyjng. Wymiar zewnetrzny gabloty dopasowany do
zamontowania w miejsce szyby ostonowej. Ilo$¢ gablot zalezna od decyzji
Zamawiajacego. Wytacznik réznicowopradowy stanowi obowigzkowe wyposazenie

gabloty podtaqczonej do zasilania. Dobdér gabloty zalezny od preferencji
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Zamawiajacego, przy zachowaniu warunku, iz zmiesci sie ona w miejsce szyby
1350x2040mm.

&

N )

—

180

&

SZCZEGOL A
SKALA1:5

1320 180

Gablota reklamowa WARS

n) Znak D15/17 - kazda wiata powinna by¢ wyposazona w znak D15 lub D17

Konstrukcja znaku wykonana z aluminium.
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D 40
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0) Gablota rozktadu jazdy - wykonana z profili aluminiowych z Zzebrowaniem
wewnetrznym. Wypetnienie przednie ze szkta hartowanego gr 3mm lub poliweglany
litego gr. 2. Gablota wyposazona w os$wietlenie LED mocowane do gérnego profilu
ramki, na catej dtugosci profilu. O$wietlenie LED mocowane w listwie aluminiowej,

zapewniajacej tatwos¢ serwisowania. Oswietlenie musi posiadac¢ IP65.
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PRZEKROJ A-A

gabloty - 1149

Wymiar

Szyba z poliweglanu litego bezbarwnego - 1020 mm

1343 mm Kiownk
5 120 20

20

Szyba z poliweglanu litego bezbarwnego - 1130

Gablota typ Szczecin 7 ¥
1250x1149x48,5

p) Wiata dostarczana jest na miejsce montazu w elementach i skrecana recznie na

miejscu lub w catosci i montowana za pomoca urzadzen dzwigowych.

g) Fundamenty pod stupy zaprojektowano w postaci prefabrykowanych fundamentow
punktowych.

6500

cc 1400 cc 1400 cc 1400 cc 1400
1 T T

Prefabrykowane fundamenty punktowe

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace dokumenty:

1. specyfikacje do projektowania,
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2. mape przedstawiajqca wariant do realizacji i projektowania,

3. opinie geotechniczng,

Powyzsze materiaty nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia. Wykonawca
otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzysta¢ oraz

interpretowac na wtasne ryzyko.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,,powinny”
lub ,wymaga sie” lub ,bedq”, sq tozsame i mogq by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w
ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
Planowana inwestycja bedzie miata wptyw na $rodowisko naturalne, zarédwno w czasie

prowadzenia Robot, jak i w czasie eksploatacii.

Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ prawomocng decyzje o $rodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ wszelkie materiaty do wniosku o wydanie
decyzji w tym raport oddziatywania na $rodowisko jezeli konieczno$¢ jego wykonania
zostanie narzucona przez organ wydajacy decyzje.

Whniosek o uzyskanie decyzji sSrodowiskowej wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji do
wiasciwego organu. Wykonana dokumentacja srodowiskowa wymaga, przed ztozeniem

whniosku do organu, uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.2.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia zgodnie z warunkami zawartymi w
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
Dodatkowe elementy wykraczajgqce poza zakres PFU oraz elementy podlegajace

zmianie rozliczane bedg zgodnie z odpowiednimi zapisami w umowie.

1.2.2 Audyt Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

W oparciu o Ustawe o drogach publicznych, obligujacq zarzadcéw drég do
przeprowadzania audytow bezpieczenstwa ruchu drogowego dla inwestycji drogowych
Zamawiajacy podda sporzadzone przez Wykonawce opracowania projektowe oraz

wykonane przez Wykonawce roboty procedurom audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego
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(audytu BRD) przez wskazanych przez Zamawiajgacego audytoréw bezpieczenstwa ruchu
drogowego (audytoréow BRD). Wykonawca zrealizuje uwzglednione przez zarzadce drogi
zalecenia audytorow BRD zawarte w wynikach kazdego z audytéw BRD odnoszace sie
zarowno do samej Dokumentacji Projektowej jak i do realizowanych lub juz zrealizowanych
robot. Wymagania zarzadcy drogi wynikajace z audytu BRD przeprowadzonego na etapie
projektowania, na etapie przed oddaniem do ruchu i zapisach decyzji pozwolenia na
uzytkowanie (warunki w nich zawarte) wynikajace z obowigzujacych przepiséw Prawa,
norm badz Umowy sg zobowigzaniami Wykonawcy i zawierajg sie w cenie ofertowej.

Zmiany wykraczajace poza powyzsze beda rozpatrywane zgodnie z Warunkami Umowy.

1.2.3 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac

nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

1.2.3.1 Ogdéine uwarunkowania projektowe i realizacyjne

1) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych oraz Ustawy o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko,

2) ustalenie linii rozgraniczajacych inwestycji nalezy dokonac¢ przy uwzglednieniu
minimalizacji kosztéw zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

3) na czas wykonywania Robdt nalezy zapewni¢ nadzor srodowiskowy, w tym nadzor
herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz uzyskiwania
niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajacych
z decyzji organdw ochrony $rodowiska,

4) na czas prowadzenia Roboét ziemnych nalezy zapewnic¢ w razie potrzeby staty nadzor
archeologiczny. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych
$rodkow, miejsca i przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami. Do obowigzkdéw nadzoru archeologicznego nalezy réwniez eksploracja
wraz z opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o niewielkiej skali. Przez odkrycia o
niewielkiej skali nalezy rozumie¢ wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub
nawarstwienia archeologiczne (obiekty, warstwy) kazdorazowo odkryte podczas
prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwoch aréw (tacznie nie wiecej niz 10

arow). Powyzsze prace nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej,
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Po zakonczeniu badan sondazowych oraz uzyskaniu decyzji WKZ o zakresie badan
wykopaliskowych, bedzie mozliwe doprecyzowanie zakresu badan (m. in. lokalizacja
oraz powierzchnia stanowisk przeznaczonych do ratowniczych badan
wykopaliskowych).

Teren po zakonczonych badaniach wykopaliskowych bedzie na biezgco
przekazywany Wykonawcy robdt budowlanych. Koniecznos$¢ wykonywania badan
archeologicznych we wskazanych lokalizacjach i terminie Wykonawca powinien
uwzgledni¢ przy planowaniu harmonogramu robot.

Wykonanie badan archeologicznych nie bedzie stanowito podstawy do wydtuzenia
terminu robdt ani roszczen przez Wykonawce z tytutu wykonywania prac
archeologicznych za okres we wskazanym przez Zamawiajacego terminie za
wyjatkiem wykonania wykopaliskowych badan archeologicznych w liniach
rozgraniczajacych na stanowiskach ujawnionych podczas sprawowania nadzoru
archeologicznego.

Badania wykopaliskowe stanowisk znanych po etapie badan sondazowych lub
odkrytych podczas nadzoru beda zrealizowane przez firme archeologiczng na koszt
i zlecenie Zamawiajgcego.

przez caty okres realizacji inwestycji nalezy wspoétpracowaé z wykonawcami badan
archeologicznych (w tym badan sondazowych i wykopaliskowych) oraz
ewentualnych prac ekshumacyjnych wytonionymi przez Zamawiajacego i na jego
koszt, umozliwi¢ im wstep na plac budowy oraz dostosowa¢ harmonogram i zakres
robot do termindéw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych,

przed rozpoczeciem Robét nalezy wykonac¢ rozpoznanie saperskie, a w czasie
prowadzenia Robot zapewnic staty nadzér saperski wraz z wykonaniem wszelkich
dziatan wynikajacych z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypaty i
niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do dziatania zgodnie z Ustawg o
wykonywaniu dziatalnoéci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o
przeznaczeniu woskowym lub policyjnym, Art. 130 Ustawy o wykonywaniu
dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami
wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz do wezwania odpowiednich stuzb i zawiadomienia
Zamawiajgcego. Koszty  zabezpieczenia terenu oraz  akcji usuniecia
niewypatow/niewybuchéw ponosi Wykonawca. Wykonawca nadzoru saperskiego
jest zobowigzany przekazaé, osobom prowadzgacym nadzor archeologiczny,
przedmioty odnalezione w trakcie nadzoru saperskiego (ze wskazaniem miejsca ich
pozyskania), ktére nie sg niewypatami/niewybuchami w celu weryfikacji, czy nie

wykazujg cech zabytkowych.
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wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejagcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,
w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,
podczas Robét budowlanych nalezy utrzymac ciggtosc ruchu na istniejacej sieci drég
w obszarze prowadzonych Robdt;
roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendéw przylegtych, a w tym do
kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja. Zamkniecie ruchu na
drogach samorzadowych moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku otrzymania
pisemnej zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,

nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

a) uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia i
zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

b) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajqcego, w szczegdlnosci decyzje srodowiskowaq, decyzje o pozwoleniu
wodno-prawnym, decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Podja¢ dziatania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww.
decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W szczegdlnosci wnioski o
ich wydanie, w tym zataczniki do wnioskow powinny by¢ kompletne i zgodne
Zz przepisami prawa. Na kazde wezwanie organdw administracji publicznej
prowadzacych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dziatania w przedmiocie
zgodnego z trescig wezwania, uzupetniania brakéw formalnych wniosku o
wydanie tych decyzji, w tym uzupetnienia brakéw w zatgcznikach do wniosku,

C) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa,
przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociagowe i gazowe,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i Sciekow,
powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy;

d) W przypadku gdy na nieruchomosci planowanej do przejecia na cele realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych prowadzona jest dziatalnos¢:
gospodarcza, rolnicza dziatalno$¢ produkcyjna Ilub jakakolwiek inna
dziatalno$¢, ktérej dalsze prowadzenie zostanie czasowo Ilub trwale

ograniczone lub nie bedzie w ogdle mozliwe w wyniku prowadzonych prac
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inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni z  wlascicielem/uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci warunki: na jakich dziatalnos$¢ ta bedzie mogta by¢
kontynuowana w szczegdlnosci na pozostatej po podziale czesci
nieruchomosci, przyczyny przewidywanego ograniczenia lub uniemozliwienia
dalszego prowadzenia dziatalnosci przedmiot i zakres wymaganych dziatan,
termin ich realizacji oraz ostateczny termin udostepnienia nieruchomosci.
Uzgodnienie warunkow nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz do dnia ztozenia wniosku o ZRID oraz uwzgledni¢ w
harmonogramie rzeczowym inwestycji. W przypadku braku uzgodnien nalezy
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz do dnia ztozenia wniosku o ZRID,
przekaza¢ Zamawiajacemu informacje o: przyczynach przewidywanego
ograniczenia lub uniemozliwienia dalszego prowadzenia dziatalnosci,
warunkach udostepnienia terenu przedstawionych przez
wiasciciela/uzytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptac;i,
alternatywnych sposobach rozwigzania problemu.

e) W przypadku gdy na nieruchomosci przylegtej do projektowanego pasa
drogowego prowadzona jest dziatalno$¢: gospodarcza, rolnicza dziatalnosé
produkcyjna lub jakakolwiek inna dziatalno$¢, ktérej dalsze prowadzenie
zostanie czasowo lub trwale ograniczone lub nie bedzie w ogdle mozliwe w
wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni z
wiascicielem/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci warunki: na jakich
dziatalnos¢ ta bedzie mogta by¢ kontynuowana, przyczyny przewidywanego
ograniczenia lub uniemozliwienia dalszego prowadzenia dziatalnosci przedmiot
i zakres wymaganych dziatan, termin ich realizacji oraz ostateczny termin
udostepnienia nieruchomosci. Uzgodnienie warunkdéw nalezy przekazad
Zamawiajacemu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do dnia ztozenia wniosku
o ZRID oraz uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowym inwestycji. W
przypadku braku uzgodnien nalezy niezwiocznie, nie pozniej jednak niz do
dnia ztozenia wniosku o ZRID, przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o:
przyczynach przewidywanego ograniczenia lub uniemozliwienia dalszego
prowadzenia dziatalnosci, warunkach udostepnienia terenu przedstawionych
przez witasciciela/uzytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptacji,
alternatywnych sposobach rozwigzania problemu.

12) w celu opracowania rozwigzan projektowych dla innych drég przewidzianych przez
Zamawiajacego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy podjac
wspotprace z zarzadcami tych drdg. Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac
zgodnie z pkt 2.1.4 PFU,
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13) za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokonac¢ uzgodnien projektéow dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z budowg trasy i pozostatych drog, a
przebiegajacej w obszarze realizowanego odcinka obwodnicy, jezeli zwrocg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury,

14) nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego
rozdziatu PFU,

15)w przypadku potrzeby procedowania w my$l Art. 9 ustawy Prawo Budowlane
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepisow techniczno-
budowlanych w ramach ceny ofertowej oraz w terminie realizacji zamdwienia po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego dla zakresu wniosku o odstepstwo,

16) realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow
statych i ciektych, hatas zwigzany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz
ruchem samochoddw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych
tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktéci¢ tryb zycia mieszkarncéw pobliskich
budynkéw oraz bedzie czasowo wpltywa¢ na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci
duzy wplyw bedzie miata wiasciwa organizacja Robot oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu,

17) Wykonawca zaprojektuje, wykona oraz w okresie poprzedzajacym rozpoczecie
Robdt budowlanych, w trakcie ich realizacji oraz po zakonczeniu budowy (do daty
wystawienia protokotu odbioru) zapewni prowadzenie monitoringu geotechnicznego
obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i terenu przylegtego w zakresie
dostosowanych do charakteru inwestycji z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w polskich normach. Po zakonczeniu prowadzeniu monitoringu Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu petng dokumentacje systemu monitoringu oraz
urzadzenia w zakresie niezbednym.

18) w przypadku budowy trasy gtdwnej po $ladzie istniejacej drogi, rozbiérke korpusu
drogowego nalezy przeprowadzi¢ w sposdb selektywny, umozliwiajacy dalsze
zastosowanie powstatego materiatu w mieszankach mineralno- asfaltowych i
mieszankach niezwigzanych wszystkich drég oraz w mieszankach mineralno -
cementowo - emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi
wymaganiami.

19) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

BHP. Wymagania wynikajace z przepisow BHP nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
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1.2.3.2 Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu
Budowy, w ramach ceny ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:
1) dokonaniem opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci objetych liniami

rozgraniczajacymi teren inwestycji drogowej.
Opis stanu prawnego nieruchomosci powinien zawiera¢ w szczegdlnosci wskazanie:
wiasciciela nieruchomosci, numeru ksiegi wieczystej prowadzonej dla tej
nieruchomosci (jezeli jest prowadzona), lub wskazanie innego dokumentu z ktérego
wynikaja prawa rzeczowe do nieruchomosci (np. aktu notarialnego, aktu wtasnosci
ziemi), w przypadku nieruchomosci Skarbu Panstwa takze prawa wynikajace ze
stosunku najmu, dzierzawy lub uzyczenia.
Opis stanu faktycznego nieruchomosci powinien by¢ wykonany w sposob
umozliwiajacy sporzadzenie wyceny nieruchomosci i winien zawiera¢ w
szczegdlnosci wskazanie: numeru ewidencyjnego nieruchomosci, powierzchni w
hektarach, z doktadnoscig do m2, obrebu ewidencyjnego, gminy, powiatu, sposobu
zagospodarowania nieruchomosci, szczegétowego opisu obiektow budowlanych
znajdujacych sie na nieruchomos$ci z uwzglednieniem danych niezbednych do
dokonania wyceny, w szczegdlnosci: ich przeznaczenia, powierzchni zabudowy,
powierzchni uzytkowej, stanu technicznego, materiatéw z jakich jest wykonany,
roku budowy, oraz szczego6towego opisu nasadzen roslinnych znajdujacych sie na
nieruchomosci tj. gatunkéw: drzew, (wraz z podaniem ich wieku i stanu, liczby,
wysokosci, piersnicy), krzewow, roslin ozdobnych oraz powierzchni zajetosci terenu
przez uprawy.
Opis winien takze zawierac informacje ogdlne dotyczace nieruchomosci tj. sposdb
korzystania, sasiedztwo, dojazd, widoczna infrastruktura nie stanowigca czesci
sktadowych nieruchomosci jak np. sieci uzbrojenia terenu przebiegajace przez
nieruchomosé.
Opis nieruchomosci powinien by¢ dokonany wediug jej stanu na dzien wydania
decyzji ZRID. Zamawiajgcy dopuszcza aby opis stanu nieruchomosci dokonany byt
najpozniej w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji ZRID.
Opis stanu faktycznego nieruchomosci powinien zawiera¢ dokumentacje
fotograficzng. Z dokumentacji fotograficznej powinno wyraznie wynika¢ gdzie
przebiega granica nieruchomosci objetej liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
drogowej oraz jakiego rodzaju obiekty budowlane i nasadzenia roslinne znajdujg sie
na nieruchomosci. Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng nieruchomosci
z roznych stron nieruchomosci, w celu doktadnego potwierdzenia rodzaju i ilosci

czesci sktadowych znajdujacych sie na nieruchomosci.
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Inwentaryzacja nieruchomosci powinna zosta¢ dokonana w formie protokotu.
Protokdt powinien zostac podpisany przez wiasciciela (lub uzytkownika wieczystego)
nieruchomosci. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci,
nieobecnosci wiasciciela nieruchomosci w wyznaczonych w zawiadomieniu terminie

inwentaryzacji lub odmowy zlozenia przez niego podpisu przez wiasciciela w

protokole powinna znalez¢ sie o tym stosowna adnotacja. Wzdér protokotu z

przeprowadzonej wizji w terenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Opisy nalezy

sporzadzi¢ w formie operatdow, sktadajacych sie z protokotu i zdje¢. Dodatkowo
zdjecia nieruchomosci nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie plikow
elektronicznych, zapisanych na elektronicznym nos$niku danych. Dla kazdej
nieruchomosci nalezy zatozy¢ odrebny folder, w ktérego nazwie nalezy zawrzec nr
dziatki i nazwe obrebu, w ktéorym jest potozona. Operaty opisowe nalezy
skompletowac w segregatorach w uktadzie obrebowym i przekaza¢ Zamawiajgcemu

w dwéch egzemplarzach.

Opis stanu nieruchomosci powinien by¢ przekazany Zamawiajgcemu najpézniej w

terminie 7 dni od dnia jego wykonania.

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci objetych zezwoleniem na

wykonanie Robot w zakresie realizacji obowigzkow, o ktérych mowa Ustawie o

szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych tj.:

- okreslenia obowigzku budowy i okresu uzytkowania tymczasowych obiektow

budowlanych,

- okreslenia obowigzku i termindw rozbidrki istniejacych obiektow budowlanych

nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektow

budowlanych,

- obowigzku budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia

terenu,

- obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji

wodnych szczegdtowych,

- obowigzku budowy lub przebudowy innych drég publicznych,

- obowigzku budowy lub przebudowy zjazddéw.

Wykonawca:

- okresli zakres zajetosci terenu w celu realizacji ww. obowigzkdw, ktory przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji i uwzgledni ewentualne korekty w zakresie zajetosci
terenu przedstawione przez Zamawiajacego,

- okresli powierzchnie przewidziang do wykonania ww. prac budowlanych oraz
powierzchnie niezbedng do ustanowienia tzw. stuzebnosci przesytu dla

poszczegolnych sieci, tzn. dokona podziatu ograniczen w korzystaniu z
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nieruchomosci na czasowe i state wraz ze wskazaniem wtasciwego podmiotu na
rzecz ktérego ograniczenie powinno by¢ ustanowione (odpowiednio: inwestor,
wiasciciel sieci),

- dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci (inwentaryzacja
nieruchomosci) przewidywanych do zajecia w celu realizacji ww. obowigzkow,

- powiadomi wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci o zakresie
zajetosci terenu, planowanym terminie wejscia na nieruchomos$é, czasie i rodzaju
wykonywania prac i terminie zakonczenia prac oraz sporzadzi na te okolicznosci
protokoty z adnotacjq dotyczace rozliczenia szkody,

- pokryje koszty zwigzane z uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z
uzgodnien dotyczacych wytaczen i wigczen u odpowiednich gestoréw sieci,
zarzadcy infrastruktury kolejowej.

Wykonawca ponosi koszty ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci,

wynikajace z decyzji administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytutu

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim

dziataniem na nieruchomos$ciach znajdujacych sie poza terenem objetym

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci.

zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku

potrzeby: rozbidérki obiektow budowlanych, koniecznosci urzadzenia tymczasowych

objazddw oraz pozyskania innych terenéw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac.

wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci

uzgodnionej przez Wykonawce z wtascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez

wiasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci
odszkodowania),

uzyskaniem i realizacja obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych

wylaczen/wtaczen u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury

kolejowej, zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w

przypadku potrzeby rozbidérki obiektow budowlanych,

sporzgdzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementéw infrastruktury drogowej do

umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wdd ptynacych badz tereny linii

kolejowych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajacego
umowy sankcjonujacej usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych
dziatkach,

uzgodnieniem z zarzadcq infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o

ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy Prawo wodne zakresu, warunkdéw i terminow

zajecia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny wod
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ptynacych badz tereny linii kolejowej oraz opracowaniem projektu/ow

porozumienia/n, o ktérym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, a takze pokry¢
koszty, o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 przedmiotowej ustawy,

8) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy przetozeniu
odcinka rzeki - wody ptynacej lub przy wybudowaniu drég obstugujacych przylegty
teren) oraz udziatem w przygotowaniu umowy regulujgcej sposéb, termin
przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy,

9) uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi terminu/éw wycinki oraz uprzatniecia
drzew i krzewow z zarzadzanych przez Lasy Panstwowe nieruchomosci, ktore
zostaty objete decyzjg ZRID oraz opracowaniem projektu/dw porozumienia/n, o
ktérym mowa w art. 20b ust. 1 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, a takze pokry¢ koszty, o ktérych
mowa w art. 20b ust. 3 przedmiotowej ustawy; Tre$¢ umoéw i porozumien, o ktérych
mowa powyzej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

10)usunieciem, odwiezieniem na odkiad humus pozostatego po wykarczowaniu
terenow lesnych oraz pozyskanego =z obszaru Robo6t ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy
urzadzaniu skarp nasypoéw, wykopow i rowow); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

11) zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terenow zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

12) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie
Placu Budowy,

13) dokonaniem wycinki drzew i krzewow i usunieciem karpin i gatezi po dokonanych
wycinkach wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po wycince w tym réwniez
przeprowadzonej przez Lasy Panstwowe, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- pociecia $cietego drewna w kawatki dtugosci 1,0 - 1,1 mb,

- trwalego oznaczenia kazdego pocietego kawatka drewna (kazdy pociety
kawatek drewna winien posiada¢ niepowtarzalny numer),

przetransportowania wiasnym staraniem i na wlasny koszt pocietego drewna na
miejsce odwozu,

- utozenia pocietych kawatkow drewna, w rowne stosy wysokosci 1,0 - 2,0 m i
dtugosci do 10 m w sposéb uniemozliwiajacy przemieszczanie sie
poszczegdllnych kawatkéw drewna i jednoczesnie w sposéb umozliwiajacy
swobodne poruszanie sie pomiedzy poszczegdlnymi stosami (z numeracjg

wszystkich kawatkdéw drewna skierowang w jedna strone uzgodniong z
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Zamawiajacym), w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (w pojedynczym
stosie nalezy umiesci¢ kawatki tylko jednego gatunku drzew); kawatki drewna
nie posiadajace dtugosci 1,0 m nalezy utozy¢ w osobnych stosach wg wyzej
przedstawionych zasad;

- przekazania Zamawiajagcemu wykazow (w wersji papierowej oraz w
edytowalnej wersji elektronicznej) dot. pocietych kawatkow drewna (kazdy stos
winien by¢ osobno opisany; tabele powinny zawiera¢ nastepujace pozycje -
liczbe porzadkowa, numer oznaczonego drewna, gatunek drzewa, dtugosé,
érednia $rednica); wykaz uznaje sie za przekazany z chwilg jego
zaakceptowania przez Zamawiajacego'

- uporzadkowania terenu miejsca odwozu z wszelkich zanieczyszczen powstatych w
zwigzku z roztadunkiem i uktadaniem Scietego drewna,

- wykonania szacunku brakarskiego,

ponadto:

- za wszelkie szkody powstate podczas roztadunku i uktadania Scietego drewna
odpowiada Wykonawca;

- nie dopuszcza sie pociecia Scietego drewna na terenie miejsca odwozu,

14) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera,
Wykonawcy, gestordw i zarzadcow, inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robdt budowlanych,

15) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycjq,

16) zaprojektowaniem i wykonaniem platform roboczych dla ciezkiego sprzetu
budowlanego  wykorzystywanego do realizacji  specjalistycznych  robot
geotechnicznych;

17)Przygotowaniem i wustawieniem tablic informacyjnych zgodnie z prawem
budowlanym oraz wykonaniem oznakowania informujgacego i promujacego
wymaganego przez Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych
funduszy celowych, w tym:

tablice informacyjng (min. 3 szt.),

wg wytycznych zawartych na stronie:

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-piata-rozwoj-stref-przemyslowych

a po zakonczeniu robdt zdemontowaniem tablic informacyjnych i przygotowaniem i

ustawieniem tablic pamigtkowych z trwatych materiatdw, zgodnie z wytycznymi



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w tym zakresie. Minimalna ilo$¢ tablic
informacyjnych - 2 szt. i pamiatkowych - 2 szt. (na poczatku i na koncu

realizowanego odcinka).

1.2.3.3 Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

1) Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach
przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb
trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robét. Stosujac sie
do tych warunkow, nalezy miec¢ szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
placéw postojowych maszyn budowlanych) oraz drog dojazdowych - w
sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu,

b) zachowanie s$rodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed
mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczen zbiornikow  wodnych i ciekdbw  substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi,

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn
budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazddéw;

2) Nalezy przygotowac¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot ilo$¢ obiektéw
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wtgczonymi
lub projektowanymi do wiaczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie
przyrody. Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktdrego
Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika
wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢
nastepujgce rejony:

a) odcinki leSne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosc
zniszczenia roslinnosci,

b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,
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c) tereny w poblizu rzek, ciekow i systemdw melioracyjnych oraz obszary
podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wodd
powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Gtéwny

Zbiornik Wéd Podziemnych), nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa,

przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace

drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

a) organizowanie Robot w taki sposdb, by minimalizowac¢ ilos¢ powstajacych
odpadow budowlanych,

b) ogrzewanie budynkoéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

c) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podtaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-
kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane
lub odprowadzanie $ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw,
zapewnienie pojemnikdw na odpady state,

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

e) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajacy do skazenia
gruntu lub ciekdéw (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w
sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach a w

szczegodlnosci zapewni selektywne zbieranie i magazynowanie odpadow

wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w

pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez upowaznione podmioty,

legitymujace sie wymaganymi prawem zezwoleniami na prowadzenie tej
dziatalnosci. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach Robét
budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i innych niz niebezpieczne,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace @ sie
gospodarowaniem odpadami, legitymujace sie wymaganymi prawem zezwoleniami
na prowadzenie tej dziatalnosci. Nalezy uzyska¢ wymagane przepisami zezwolenia
i pozwolenia zwigzane z gospodarka odpadami, w tym odpadami destruktu

asfaltowego.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Zakres objety pracami projektowymi

2.1.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ tak zaprojektowana, aby stan graniczny
nos$nosci i przydatnosci do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji
krétszych niz 20 lat - dla drég klasy GP, G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i
potsztywnej przewidywanych w Rozporzadzeniu w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych drdég publicznych.

Klasyfikacja ruchu projektowego zostata przyjeta zgodnie z Katalogami Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (zatacznik do Zarzadzenia nr 30
Generalnego Dyrektora DKIiA z 2014 r., na podstawie sumarycznej liczby réownowaznych
osi standardowych 100 kN w catym okresie projektowym (w milionach osi 100 kN na pas
obliczeniowy) wynikajacej z analizy i prognozy ruchu.

Rodzaj konstrukcji nawierzchni trasy gtéwnej zostanie przez Wykonawce dobrany i
zaprojektowany na etapie projektu budowlanego z uwzglednieniem wymagan niniejszego
PFU. Konstrukcje gérnych warstw nawierzchni muszg by¢ jednakowe na catej trasie

gtownej przedmiotowego zadania pod wzgledem uktadu i grubosci warstw.

2.1.1.1 Konstrukcje nawierzchni podatnych

W przypadku konstrukcji nawierzchni podatnej trasy gtéownej konstrukcje nalezy
wykonac¢ dla kategorii ruchu KR4 zgodnie z ponizszym rozwigzaniem, zgodnym z Tablicg
9.1 TYP A1 KTKNPiP dla gérnych warstw konstrukcyjnych:

1) Warstwa $cieralna SMA8 gr.4 cm ,

2) Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm,

3) Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci 10 cm,

4) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem
Co0/3 0 grubosci 20 cm,
lub réwnowaznej z kruszywem Cso/30 0 grubosci 22 cm - Tablica 9.2 TYP A2
KTKNPiP.

5) Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.

18cm
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Dolne warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na podtozu gruntowym zgodnie z
tablicg 8.2 i 8.3 KTKNPiP w zaleznosci od grupy nosnosci podtoza i kategorii ruchu. Ze
wzgledu na ujednolicenie technologii robdt na projektowanym odcinku drogi zaleca sie
przyjecie jednego typu konstrukcji, ktory bedzie obowigzywat w odniesieniu do wszystkich
grup nos$nosci podtoza, zgodnie z zapisami KTKNPiP.

Podane konstrukcje odnoszg sie do grupy nosnosci podtoza G1.

Z przeprowadzonych badan geologicznych stwierdza sie ze w podtozu gruntowym jako
grunty rodzime wystepujg wysadzinowe i bardzowysadzinowe grunty spoiste.

W zwigzku z czym podtoze gruntowe na catym odcinku nalezy zakwalifikowa¢ do grupy
nosnosci G4.

Dodatkowo w otworach nr 2, 3, 4, K2, pod warstwg gruntdw urodzajnych i istniejacq
konstrukcjg jezdni wystepuje warstwa nasypdw z piaskow, glin, przewarstwien gruzem
ceglanym. W zwigzku z watpliwg przydatnoscig istniejgcych nasypéw do posadowienia
projektowanej konstrukcji drogi istniejacg warstwe nasypéw nalezy usung¢ i zastgpic
gruntem nasypowym.

W otworze nr 5 stwierdzono wystepowanie nienosnych gruntéw organicznych do gtebokosci
ok. 4,5m. W ramach inwestycji grunty nienosne nalezy usungc¢ w catosci i zastgpi¢ gruntami
nasypowymi. W celu ograniczenia ingerencji wymiany gruntu w przylegly teren
uksztattowany przez ciek Stotczynka na granicy pasa drogowego nalezy wykonac tracong
stalowg $cianke szczelng z oczepem Zelbetowym. Oczep nalezy wyposazy¢ w barierke

zabezpieczajacg przed upadkiem z wysokosci.

2.1.1.2. Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni
Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzan konstrukcji (projektowanie indywidualne)
nawierzchni w przypadku polepszenia w stosunku do rozwigzan katalogowych np.:

- parametrow uzytkowych,

- trwatosci nawierzchni,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- ochrony s$rodowiska,

- korzysci ekonomiczno-spotecznych.

Wykonawca powinien wykazac¢ zaistnienie co najmniej jednej z w/w korzysci,
przedstawi¢ komplet STWIORB i obliczong trwato$¢ zmeczeniowg konstrukcji nawierzchni,
nie gorsza niz w przypadku typowych konstrukcji nawierzchni, tj. zaprojektowang na
wyzszg trwato$¢ zmeczeniowg niz okreslona w katalogach KTNPiP, w ktdrych konstrukcje
nawierzchni projektowane byty dla gérnych granic ruchu projektowego (w min osi)
okreslonego dla poszczegdlnych kategorii ruchu. W Zasadniczym Przedmiarze Robot

Statych nalezy wykona¢ odrebng wycene kosztéw budowy przyjetych konstrukcji
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nawierzchni (z wydzieleniem wyceny konstrukcji jezdni gtownej).

Uwaza sie, iz projektowanie indywidualne wystepuje w przypadkach, gdy:

- stosowane sg nowe, innowacyjne materiaty (np. widkna, zbrojenie rozproszone, srodki
zwiekszajace odpornos¢ na absorpcje kapilarng wody itp.); projektowanie z uzyciem takich
materiatéw dopuszcza sie do wprowadzenia na przedmiotowym Kontrakcie tylko i wytgcznie
na jednym odcinku jezdni o maksymalnej dtugosci 1 km. Odcinek nalezy oznakowac¢ jako
doswiadczalny. Zastosowanie innowacyjnych rozwigzan i materiatdw wigze sie rowniez z
koniecznoscig przedtuzenia okresu gwarancji do 10 lat przy zachowaniu na koniec okresu
gwarancji parametrow funkcjonalnych wskazanych w Gwarancji Jakosci.

- stosowane s materiaty tradycyjne, zmodyfikowane w takim zakresie, ze ich cechy
znaczaco roznigq sie od przyjetych i opisanych w Katalogu (np. rdéznego rodzaju
spoiwa/lepiszcza stosowane w gérnych warstwach konstrukcyjnych, warstwy asfaltowe
utozone na podbudowach z ptyt betonowych zbrojonych lub niezbrojonych), w przypadku
ktérych brak jest wystarczajacej ilosci danych potwierdzajacych ich trwatos¢ oraz
zachowanie wymaganych cech funkcjonalnych i parametréw przez caty okres projektowy,
- stosowany jest materiat z recyklingu w wiekszym zakresie niz dopuszczajg to wymagania
krajowe,

- zastosowano wzmocnienie podtoza gruntowego na gruntach stabych, w nietypowych
warunkach gruntowo-wodnych, na gruntach skalistych lub na terenach szkod gorniczych,
w postaci, ktora wymaga nietypowego rozwigzania konstrukcji nawierzchni,

- zastosowano rozwigzania technologiczne powszechnie stosowane w drogownictwie, ale
nie ujete w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
stanowigcych zataczniki do Zarzadzen Generalnego Dyrektora nr 31 z dnia 16.06.2014 r
(np. projektowanie konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem betondéw asfaltowych o
wysokim module sztywnosci AC WMS).

Projektowanie indywidualne konstrukcji nawierzchni dopuszcza sie pod warunkiem
zachowania minimalnej grubosci pakietu warstw asfaltowych, oraz pozostatych warstw
gornych konstrukcji nawierzchni jak dla typowych rozwigzan okreslonych w ww. Katalogach
dla danej kategorii ruchu.

Prawidtowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

- by¢ odporna na dziatanie obcigzen pionowych od pojazdéow - przejmowanie i
przenoszenie na podfoze gruntowe obcigzen w sposdb nieszkodliwy dla nawierzchni,
biorgc pod uwage okreslong nos$nos¢ podtoza gruntowego,

- byc¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazdéw,

- zapewnia¢ wymagang trwato$¢ zmeczeniowg warstw nawierzchni,

- by¢ odporna na warunki klimatyczne - odpornos$c¢ na wysokie temperatury w ciggu

lata oraz niskie w ciqgu zimy,
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- spetniac¢ funkcje zabezpieczenia przed dziataniem wody,

- by¢ odporna na wysadziny,

- zapewnia¢ odpowiednie witasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réownosc
podtuzng i poprzeczng, wtasciwosci przeciwposlizgowe oraz miarodajng gtebokosc
makrotekstury w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z
zapisami poszczegolnych STWIORB oraz warunkéw Gwarancji Jakosci.

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowac trwatos¢ w zaktadanym okresie
eksploatacji oraz spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich

wyszczegoblnionych parametrow.

2.1.1.3. Zalozenia do projektowania indywidualnego

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, musza zostac¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego m.in. w zakresie zastosowanych
rozwigzan materiatowych, przyjetych zatozen oraz obliczen trwatosci zmeczeniowej,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odrzucenia projektu konstrukcji zaprojektowanej
indywidualnie. W takim przypadku Wykonawca zobligowany jest zastosowac rozwigzania
podane w pkt 2.1.1.1 (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania). Odrzucenie wniosku nie
bedzie stanowito podstawy do wydluzenia czasu realizacji inwestycji, jak réwniez
zwiekszenia ceny ofertowej.

W projekcie nalezy szczegotowo opisa¢ zastosowane metody i zatozenia tak, aby byta
mozliwos¢ weryfikacji zaproponowanych rozwigzan.

Indywidualny projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o ruch projektowy
(sumaryczng liczbe réwnowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym)
obliczony wedtug wzordow zawartych w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni.
Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ najbardziej niekorzystne
zatozenia (wymagania materiatowe) dopuszczalne wedlug aktualnych wymagan
technicznych.

Metoda mechanistyczna projektowania powinna by¢ oparta o analize stanu naprezen i
odksztatcen wystepujacych w poszczegdlnych warstwach oraz o trwato$¢ zmeczeniowg
konstrukcji. W tym celu nawierzchnie nalezy traktowac jako, ukfad warstw o okreslonej
grubosci na podtozu gruntowym o nieskoriczonej grubosci. Zaleca sie uktad ten modelowacd
przyjmujac zatozenie o symetrii osiowej oraz zaktadajac jego charakterystyke mechaniczng
i odpowiadajace jej parametry okreslajace materiaty poszczegoélnych warstw. Zaleca sie
przyjecie modelu wielowarstwowej konstrukcji, potozonej na potprzestrzeni sprezystej oraz
przyjecie zatozenia o izotropii poszczegdélnych warstw.

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni wymaga takze przedstawienia przez
Projektanta obliczen trwatosci zmeczeniowej zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych,

czyli obliczeniu ilosci osi porownawczych, ktdre przeniesie zaprojektowana konstrukcja.
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W przypadku konstrukcji podatnych obliczona trwato$¢ zmeczeniowa zaprojektowanych
rozwigzan powinna zapewnia¢ spetnienie kryteridw spekan zmeczeniowych warstw
asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. Natomiast w odniesieniu do
konstrukcji sztywnej nawierzchni spetnia¢ kryterium zmeczeniowe uwzgledniajace
maksymalne naprezenia rozciggajqce w ptycie betonowej wyznaczone od obcigzenia kotem
obliczeniowym oraz zmian temperatury. W tym celu nalezy przedstawi¢ obliczenia lub
zaleznosci matematyczne okreslajace powyzsze kryteria. Do przedstawionych wzordéw
matematycznych wraz z opisem symboli, powinny by¢ okreslone dane liczbowe przyjete
przez Projektanta dla zaprojektowanej konstrukcji, a takze wyniki obliczeh otrzymanych
na podstawie tych zaleznosci matematycznych. Dodatkowo projekt konstrukcji powinien
zawiera¢ poréwnanie okreslonej w wyniku obliczen trwatos$ci zmeczeniowej z wielkoscig
prognozowanego ruchu. Przedstawienie wskazanego wyzej zakresu obliczen przez
Projektanta jest obligatoryjne bez wzgledu na zastosowany algorytm obliczen czy rodzaj
uzytego programu.

Wykonawca powinien okresli¢ minimalne wymagania dla zastosowanych materiatéw we
wiasciwych STWIORB i przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu. Parametry
materiatdw, uwzglednione przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni muszg gwarantowac
zaktadang: trwato$¢ zmeczeniowg nawierzchni, odpornos¢ na deformacje trwate, stan
nawierzchni, komfort i bezpieczenstwo uzytkowania. Dodatkowo wartosci wyzej
wymienionych parametrow muszg gwarantowac spetnienie wymagan na etapie odbioréow
pogwarancyjnych okreslonych warunkami gwarancji. Uzyte materiaty oraz rozwigzania
konstrukcyjne muszg by¢ zgodne z innymi uwarunkowaniami tj. przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska, uzgodnieniami spotecznymi itd.

Jesli zaistnieje potrzeba procedowania zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego Wykonawca
jest zobowigzany uzyskac¢ odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych w ramach
ceny ofertowe]j oraz czasu realizacji inwestycji. W przypadku nie uzyskania postanowienia
0 odstepstwie obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie zadania zgodnie z przepisami
Prawa. W przypadku opdznienia wydania zgody na odstepstwo z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy, zastosowanie beda mie¢ Warunki Umowy. Przyjete rozwigzania
projektowe powinny by¢ sprawdzone przez niezalezng instytucje badz jednostke naukowo-
badawcza, ktére powinny posiada¢ doswiadczenie w projektowaniu indywidualnym
konstrukcji nawierzchni. Weryfikacja powinna by¢ potwierdzona raportem. Weryfikacja nie
bedzie stanowita podstawy do wydiuzenia czasu realizacji inwestycji, jak réwniez

zwiekszenia ceny ofertowej.
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2.1.2 Skrzyzowania

Typ i parametry skrzyzowan zgodnie z punktem 1.1.3.2.

2.1.3 Zabezpieczenia akustyczne

1) W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziatywaniem akustycznym drogi
wzdtuz odcinkéw trasy zlokalizowanych w sasiedztwie terendw podlegajacych
ochronie akustycznej, dla ktorych prognozowane sg przekroczenia standardow
srodowiska w zakresie dopuszczalnych pozioméw hatasu, nalezy zaprojektowacd i
wykona¢ zabezpieczenia przeciwhatasowe. Zaprojektowanie oraz wykonanie
zabezpieczen przeciwhatasowych poprzedzone musi by¢é wykonaniem analizy
wielokryterialnej w celu ustalenia optymalnych metod oraz srodkéw ochrony przed
hatasem uwzgledniajacej w szczegdlnosci trwatos$¢ rozwigzania, a takze koszty jego
utrzymania i eksploatacji w okresie 30 lat. Zamawiajacy preferuje stosowania watéw
ziemnych lub ekranéw ziemnych (konstrukcja ekranu wypetniona gruntem), chyba,
ze analiza wielokryterialna wskaze zasadnos$¢ zastosowania innych zabezpieczen,

2) W przypadkach koniecznych (m.in. zjazdy) dopuszczalne jest przerywanie
zabezpieczen akustycznych pod warunkiem zapewnienia skutecznosci ich dziatania
(np. poprzez budowe ekrandéw na tzw. ,zaktadke”),

3) W przypadku wystepowania ekranu przeciwhatasowego na obiekcie stanowigcym
przejscie dla duzych lub s$rednich zwierzat, powinien on petni¢ dodatkowo funkcje
przeciwol$nieniowg. W takim przypadku ekran powinien by¢ wykonany z materiatéw
nieprzezroczystych do wysokosci co najmniej 2,4 m

4) Posadowienie oraz konstrukcja wsporcza ekrandéw powinna umozliwi¢ ich ewentualne
przyszte podwyzszenie o 1 m bez ingerencji w fundamenty,

5) Zabezpieczenia przeciwhatasowe powinny zapewnia¢ wymagang skutecznosc
akustyczng oraz charakteryzowac sie estetykg i wkomponowaniem w krajobraz.
Szczegoty dotyczace kolorystyki i faktury ekrandw przeciwhatasowych powinny
zostac uzgodnione z Zamawiajacym w ramach opracowania Projektu Wykonawczego.

Nalezy ustali¢ lokalizacje zabezpieczen przeciwhatasowych na podstawie obliczen
uwzgledniajacych m. in. numeryczny model terenu 3D, w tym aktualny stan faktycznego
zagospodarowania terendw wymagajacych ochrony akustycznej, odpowiednie natezenie i
strukture ruchu dla bardziej obcigzonego horyzontu czasowego, dopuszczalne predkosci
ruchu dla samochoddw osobowych i ciezarowych, uksztattowanie niwelety drogi i inne
elementy zagospodarowania terenu majacych istotne dla propagacji hatasu.

Przy obliczaniu skutecznosci zabezpieczen akustycznych oraz doborze ich parametréw i
wiasciwosci nalezy uwzglednia¢ podwaline ekranu. Celem wkomponowania ekrandw

akustycznych w krajobraz nalezy dokonac nasadzen pnaczy po ich zewnetrznej stronie, za
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wyjatkiem ekrandw przezroczystych, tunelowych oraz usytuowanych na obiektach
mostowych.

Zaprojektowane urzadzenia ochrony przed hatasem muszg spetnia¢ wszystkie zasady
bezpieczenstwa, m.in. nie mogg ogranicza¢ widocznoéci na zatrzymanie w sposéb
wymuszajacy ograniczenie predkosci w projekcie statej organizacji ruchu ani, znajdowac
sie w tréjkacie widocznosci na wigczeniach drég podporzgdkowanych.

W raporcie oddziatywania na S$rodowisko nalezy przedstawi¢ informacje dotyczace
metodyki i przyjetych zasad modelowania propagacji hatasu, w tym m.in. zamiescic¢
zestawienie receptorow obliczeniowych i wartosci obliczonego natezenia dzwieku,
informacje o przyjetych poprawkach korekcyjnych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.
Nie nalezy stosowa¢ wspotczynnika korekcyjnego uwzgledniajgcego poprawe parku
samochodowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie skutecznych
urzgadzen ochrony przed hatasem, ktérych prawidtowe dziatanie zostanie sprawdzone w
ramach analizy porealizacyjnej lub monitoringu porealizacyjnego. W przypadku
stwierdzenia niewystarczajacej skutecznosci zrealizowanych zabezpieczen, zastosowanie

beda miaty dziatania okreslone w Warunkach Umowy.

2.1.4 1Innedrogi

2.1.4.1. Konstrukcja nawierzchni podatnych

Konstrukcje nawierzchni podatnych innych drég z wytgczeniem trasy gtéwnej i rond nalezy
wykona¢ zgodnie z kategorig poszczegdlnych drog podanych w niniejszym PFU oraz
rozwigzaniami przestawionymi w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych dla okreslonej kategorii ruchu stanowigcym zatacznik do Zarzadzenia nr 31
z 2014 r. Generalnego Dyrektora GDDKIA o ile zapisy PFU nie stanowig inaczej.

Warstwe podbudowy asfaltowej i warstwe wigzacg nalezy wykonac¢ z mieszanki typu beton
asfaltowy AC.

Warstwe $cieralng nalezy wykona¢ z mieszanki SMA lub betonu asfaltowego.

2.1.5 Zjazdy z drég

Nalezy dokona¢ budowy lub przebudowy zjazdéw do dziatek ewidencyjnych, ktore na
skutek dokonanego podziatu nie posiadajg obecnie dostepu do drogi publicznej, a w stanie
pierwotnym posiadaty zjazd z drogi.

Zjazdy powinny zosta¢ wykonane z dodatkowych jezdni lub innych drog publicznych, o
jakich mowa w § 8a rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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2.1.6 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanego uktadu komunikacyjnego powinny by¢ odprowadzane
poprzez zaprojektowane i wykonane elementy systemu odwodnienia do odbiornika wod
opadowych przez zbiornik retencyjno-infiltracyjny.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system odwodnienia zawierajacy m. in. przepusty, na
podstawie wykonanej w ramach zamoéwienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej.
System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z wydanych decyzji
administracyjnych i przepisow prawa, w tym warunkow wynikajacych z oceny
oddziatywania inwestycji na sSrodowisko oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody na
etapie realizacji oraz eksploatacji.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy przeanalizowac¢ i uwzglednié, w
dokumentacji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikdw oraz uzgodni¢ warunki
odbioru wéd z wtascicielem odbiornika.

System odwodnienia drogi powinien opierac sie na systemie kanalizacji deszczowej wraz z
elementami czyszczenia wod opadowych oraz ich retencjonowania i rozsgczania.

Cieki, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp.
napotkane podczas Robédt, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w
sposOb niezaktdcajacy przeptywu wody. Gdy bedzie to niemozliwe, nalezy je witaczy¢ do
alternatywnego systemu odwodnienia. Nie dopuszcza sie mozliwosci bezposredniego

wiaczenia ww. urzadzen do systemu odwodnienia drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia stanu wtasnosciowego nieruchomosci zajetych
pod wszystkie cieki wodne, ktdre znajdujg sie na trasie lub w sgsiedztwie planowanej

inwestycji drogowej, a ktére mogtyby stuzy¢ odwodnieniu drogi.

W tym celu Wykonawca zwrdci sie do wiasciciela lub zarzadcy ciekdéw, pozyska wypisy z
ewidencji gruntow i budynkdéw prowadzonej przez wtasciwe Starostwa Powiatow/Urzedy
Miasta, dla nieruchomosci zajetych pod ww. cieki wodne, w przypadku, gdy sa one
zlokalizowane na wyodrebnionych dziatkach ewidencyjnych, a w przypadku gdy ww. cieki
wodne nie znajdujg sie na dziatkach o wyodrebnionych granicach ewidencyjnych,
Wykonawca pozyska wypisy z ewidencji gruntow i budynkéw dla dziatek przez ktore te

cieki przeptywaja, az do odbiornika bedacego wtasnoscig Skarbu Panstwa.

Pozyskanie wypisow z ewidencji gruntéw i budynkdéw dla nieruchomosci zajetych pod ww.

cieki wodne powinno nastgpi¢ przed zaprojektowaniem odwodnienia drogi.

Kserokopie wypisow z ewidencji gruntdéw i budynkéw dla nieruchomosci zajetych pod ww.

cieki wodne, wraz z wykazem numerdw dziatek na ktorych znajdujg sie ww. cieki wodne
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zawierajagcym wskazanie ich witascicieli i zarzadcoéw, Wykonawca przekaze niezwlocznie

Zamawiajgcemu.

2.1.7 Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ zaprojektowane i wykonane poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich pochylen podtuznych niwelety (min. 0,3%) i pochylen
poprzecznych (min. 2,0%), a na odcinkach tukéw poziomych, krzywych przejsciowych i
prostych przejsciowych w kazdym miejscu poprzez zapewnienie pochylenia ukosnego nie
mniejszego niz 0,7 %. Przyjecie ww. pochylen ma zapewni¢ sprawny sptyw wody do rowdéw
i urzadzen, bez powierzchni bezodptywowych, co dla fragmentéw jezdni (dla ktdrych sptyw
wody jest utrudniony), powinno by¢ udokumentowane odpowiednimi rysunkami np. z
planem warstwicowym.

Na odcinkach ramp drogowych rozwigzania projektowe powinny zapewnic:

1) bezpieczenstwo uzytkowania przy mokrym stanie nawierzchni,

2) ptynnos¢ krawedzi jezdni bez widocznych zataman i estetyke,

2.1.8 Odwodnienie wgilebne

W przypadkach wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych oraz braku mozliwosci
podniesienia niwelety nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé, opréocz odwodnienia
powierzchniowego, odwodnienie wgtebne, pozwalajace obnizy¢ poziom wody do 1,0 m
ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

Niezaleznie od powyzszego nalezy odwodni¢ przylegty do obwodnicy teren w przypadku
naptywu wod gruntowych oraz ewentualnosci wystgpienia zjawisk osuwiskowych.

Nalezy odwodni¢ skarpy wykopow i nasypdéw drogowych wiacznie z przesigkami z drenazu
drogi do systemu odwodnienia drogi. Systemy drenowania saczkowego drogi wyposazone
bedg w studnie rewizyjne, umozliwiajace ich prawidlowa konserwacje.

Odwodnienie to nalezy projektowac zgodnie z istniejgcymi warunkami gruntowo-wodnymi,
obowigzujgcymi  warunkami techniczno-budowlanymi oraz wydang decyzjq o

$srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.1.9 Kanalizacja deszczowa

Projektowany uktad drogowy nalezy odwodni¢ przez nadanie nawierzchniom odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych a nastepnie wody opadowe przez wpusty skierowacd

do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.
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2.1.10 Urzadzenia do podczyszczania wod opadowych

Przed odptywem wodd opadowych do odbiornikéw, w zaleznosci od wielkosci zlewni,
warunkéw gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie nalezy zaprojektowac i
wykonac urzadzenia do podczyszczania wod opadowych, zapewniajagce wymagany stopien
redukcji zanieczyszczen, tj. ponizej stezen dopuszczalnych:

1) zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne,

2) grawitacyjne oddzielacze piasku, olejéw i benzyn (piaskowniki i osadniki),

oraz w uzasadnionych przypadkach

3) separatory zwigzkow ropopochodnych, z zamknieciem odptywu na wypadek awarii.
Do wszystkich urzadzen do podczyszczania wéd opadowych nalezy zaprojektowac i
wykona¢ dojazd z drdég publicznych (poza obwodnicg) dla sprzetu do obstugi. Jezeli dlugosc
ww. dojazdu przekracza 50 m nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ dodatkowa jezdnie i plac
do zawracania zgodnie z przepisami ppoz.
Lokalizacja urzadzen do podczyszczania wod opadowych nie powinna kolidowaé ze
szlakiem migracyjnym zwierzat.
Urzadzenia do podczyszczania wod opadowych, okreslonych w pkt 2), 3), 4) nalezy

lokalizowa¢ z uwzglednieniem docelowego przekroju drogi gtownej.

2.1.11 Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne

Wszystkie zbiorniki stuzgace odwodnieniu nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé w sposéb
zapewniajacy ich wiasciwe dziatanie.
Ilos¢ zbiornikdw, pole powierzchni, gteboko$¢ oraz pozostate parametry, rodzaj
konstrukcji, usytuowanie oraz zapewnienie dojazdu do zbiornikéw nalezy odpowiednio
dobra¢ uwzgledniajagc wymagania Raportu oddziatywania na s$rodowisko oraz decyzji
$rodowiskowej.
Nalezy wykona¢ szczegotowe obliczenia hydrologiczne dla kazdego zbiornika (z
uwzglednieniem naturalnych, istniejgcych zlewni terenu) i zawrze¢ je w tresci projektu
budowlanego i wykonawczego.
W zbiornikach nalezy zaprojektowac i wykonac przelewy awaryjne umozliwiajace przeptyw
nadmiaru wod opadowych.
Zbiorniki retencyjne nalezy ogrodzic :

¢ wygrodzeniem o wysokosci min. 2,2 m (o ile decyzja $rodowiskowa nie wymaga

ogrodzenia o wyzszej wysokosci),

w taki sposéb aby zapewni¢ do nich dostep zwierzat matych (w tym ptazow), przy
jednoczesnym zabezpieczeniu na tym odcinku jezdni drogi gtdwnej przed dostepem tej
grupy zwierzat, poprzez zastosowanie odpowiedniego ogrodzenia ochronnego na wysokosci

zbiornika oraz na odcinku 100 m przed i za zbiornikiem. Dlugo$¢ ww. wygrodzenia
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ochronnego moze by¢ skrocona jezeli ogrodzenie zostanie doprowadzone do innego

elementu infrastruktury lub przeszkody, ktéry petni¢ bedzie funkcje ochronna.

W przypadku lokalizacji zbiornikow w rejonie przejs¢ dla zwierzat, zbiorniki wraz z
niezbedng infrastrukturg nalezy tak projektowaé, by nie ograniczaty funkcjonalnosci
przejs¢ rozumianej jako zapewnienie zwierzetom swobodnego dostepu i korzystania z

przejsc.

2.1.12 Przepusty

Dla celow witasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowac i
wykona¢ przepusty pod projektowang trasg gtdwng, drogami bocznymi, drogami
dojazdowymi oraz dodatkowymi jezdniami.

Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz parametréw
geometrycznych przepustow beda wynika¢ z obowigzujacych przepisow techniczno-
budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunkdéw technicznych
wydanych przez wiascicieli lub zarzadcow ciekdéw wodnych, opracowanej dokumentacji
hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajacych z Raportu
oddziatywania na srodowisko oraz decyzji Srodowiskowej.

Projektujac parametry przepustéw o dtugosci 30 m i dtuzszych nalezy zastosowac $wiatto
pionowe min. 1,9 m (z uwzglednieniem zasypki dna) umozliwiajace przeprowadzenie

przegladéw. Na obiektach zastosowa¢ minimalne pochylenie podtuzne 0,5 % lub wieksze.

2.1.13 Drogowe obiekty inzynierskie

Obiekty inzynierskie (z wytaczeniem tuneli)

2.1.13.1 Wymagania podstawowe

Obiekty nalezy dostosowa¢ pod wzgledem architektonicznym do otaczajacej
zabudowy, wkomponowujac w otaczajacy krajobraz i w sposob wspoétgrajacy z nim. Obiekty
powinny nawigzywac swojg konstrukcja, forma, ksztattem, architekturg lub jej elementami
do innych obiektow architektonicznych znajdujacych sie w tej samej przestrzeni badz w jej
sgsiedztwie. Obiekty powinny charakteryzowac sie czytelnym (zrozumiatym) uktadem
konstrukcyjnym, z jasnym podziatem na czesci sktadowe, odpowiadajacym okreslonym
zadaniom technicznym. Obiekt powinien mie¢ odpowiednio dobrane proporcje i
uporzadkowane linie.

Wszystkie elementy urzadzen obcych nalezy realizowa¢ w odlegtosci min. 5,0 m od

krawedzi obiektu przeprowadzajace je przez przeszkody np. poprzez przewierty sterowane.
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Nalezy przyja¢ wtasciwg lokalizacje oraz dobraé¢ optymalne parametry techniczne dla
poszczegodlnych obiektow.

W przypadku obiektow inzynierskich petnigcych funkcje przejs¢ dla zwierzat
wymaga sie, zeby lokalizacja oraz parametry techniczne spetniaty co najmniej wymagania
okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, a w szczegdlnosci parametréw
dotyczacych wysokosci, szerokosci oraz wspotczynnika ciasnoty wzglednej w zaleznosci od
rodzaju przejscia.

Drogowe obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac¢ zgodnie ze
stosownymi przepisami w tym zakresie, w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno -

budowlanych dotyczacych drég publicznych.

2.1.13.1.1 Wymagania dotyczace parametrow przekrojow ruchowych na
drogowych obiektach
Wymaga sie aby drogowe obiekty posiadaty:
1) jezdnie stanowigce kontynuacje drogi przed i za obiektem;
2) pobocza w postaci:
a) pobocza utwardzonego lub
b) opaski zewnetrznej

3) w zaleznosci od potrzeb - pas dzielacy, chodniki, $ciezki rowerowe, Sciezki pieszo-
rowerowe, pas wedréwki zwierzat — zgodnie z wymaganiami decyzji Srodowiskowej;

4) urzadzenia zapewniajgce dostep do obiektéw inzynierskich w celach
utrzymaniowych;

5) w przypadku, gdy na obiekcie nie wystepuje chodnik dla pieszych, $ciezka rowerowa,
ciag pieszo-rowerowy lub pas awaryjny, nalezy zaprojektowac¢ na obiekcie chodnik
dla obstugi. Warunek ten nie dotyczy obiektow prowadzacych szlak wedrowek
zwierzat dziko zyjacych.

Okreslajac rozpietosci przeset obiektéw nad obwodnicg i szerokosci jezdni pod nimi nalezy

przeprowadzi¢ analize widocznosci.

2.1.13.1.2 Wymagania dotyczace nosnosci i trwalosci drogowych obiektow
Wymaga sie, aby drogowe obiekty inzynierskie:
e byly zaprojektowane na obcigzenia zgodnie z Polskg Norma oraz Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno

- budowlanych dotyczacych drég publicznych,
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e posiadaty wymagang trwatos¢ 100 lat, a poszczegdlne ich elementy posiadaty
trwato$¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych drég

publicznych.

Ponadto:

Nalezy wyznaczy¢ wojskowe klasy MLC drogowych obiektow inzynierskich na drogach
publicznych:

1) biorac pod uwage fakt, ze:

a) Mosty, wiadukty, estakady usytuowane w ciggach drog krajowych oraz w ciggach
drég o znaczeniu obronnym niebedacych drogami krajowymi, projektuje sie na
obcigzenie pojazdami specjalnymi zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno
- budowlanych dotyczacych drég publicznych

b) Tunele oraz przepusty usytuowane w ciggach drdg krajowych oraz w ciggach
drég o znaczeniu obronnym niebedacych drogami krajowymi projektuje sie na
obcigzenia pojazdami specjalnymi zgodnie z zatgqcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno
- budowlanych dotyczacych drég publicznych w przypadku gdy nad tunelem lub
przepustem albo w ich poblizu obcigzenia o ktdorych mowa wyzej stanowig nie
mniej niz 5% ich obcigzenia statego,

wyznaczong wojskowgq klasg MLC dla ww. obiektéw inzynierskich w pkt. 1) lit a) oraz lit b)

jest klasa obcigzen MLC, na ktdérg obiekt zostat zaprojektowany.

2) W przypadku mostow, wiaduktow, estakad, tuneli i przepustéow znajdujacych sie poza
siecig drog krajowych i poza ciggami drdg o znaczeniu obronnym nalezy wyznaczy¢ klase
MLC ustawiajgc pojazdy specjalne, o schematach zgodnych z zatacznikiem nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych i przeprowadzajac obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe stosujgc modele i metody obliczen analogiczne jak byty

wykorzystywane do zaprojektowania obiektow.

2.1.13.1.3 Rozwiazania budowlano-konstrukcyjne

a) Parametry obiektéw takie jak dtugos¢ i szeroko$c¢ nalezy okres$lic na podstawie
zaprojektowanej czesci drogowej, traktujac wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno -

budowlanych dotyczacych drog publicznych jako standardy minimalne, z
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uwzglednieniem wymagan decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dotyczacych przejs¢ dla zwierzat. Inne parametry obiektow okreslone w PFU i
materiatach przywotanych w PFU (np. w decyzji $rodowiskowej) nalezy rowniez
traktowad, jak wymagania minimalne. Pozostate parametry sg dowolne w zakresie
obowigzujgcego prawa.

b) Minimalne skrajnie pionowe:
— zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno - budowlanych

dotyczacych drég publicznych .

2.1.13.1.4 Posadowienie. Wymagania ogolne

Wybdr sposobu posadowienia obiektu powinien wynika¢ z geotechnicznych warunkdéw
posadowienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2.1.13.1.5 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe i ostony
przeciwolsnieniowe

a) Ostony przeciwol$nieniowe dla zwierzat powinny mie¢ wysokos$¢ 2,40 m
(odpowiadajaca wysokosci ogrodzenia gtéwnego) i by¢ wykonane:

— na obiekcie petnigcym funkcje przejscia dolnego dla zwierzat oraz co najmniej

50 m, od poczatku i kornca obiektu w kazdym kierunku.

Przesta oston na obiektach, po ktérych poruszajq sie zwierzeta, nalezy wykonaé¢ w
konstrukcji drewnianej Ilub drewnopochodnej, stupki powinny by¢ stalowe
ocynkowane maskowane elementami drewnianymi Ilub drewnopochodnymi.
Wyklucza sie zastosowanie drobnowymiarowych elementéw drewnianych takich jak
deszczutki mocowane do ekrandw za pomocg gwozdzi lub innych tgacznikow
metalowych.

W przypadku wystepowania na obiekcie, stanowigcym dodatkowo przejscie dla
duzych lub $rednich zwierzat, drogowego urzadzenia przeciwhatasowego, gdy
bedzie on petnit dodatkowo funkcje ostony przeciwol$Snieniowej. Urzadzenie nalezy
wowczas wykona¢ z materiatéw nieprzezroczystych co najmniej do wysokosci 2,40
m. (Nie stosowac wypetnien drewnianych na obiektach mostowych),

b) drogowe urzadzenia przeciwhatasowe ograniczajgce dostep do obiektu powinny by¢
wyposazone w drzwi usytuowane w rejonie schodéw roboczych. Swiatto przejscia
nie powinno by¢ mniejsze niz: 190 cm w pionie i 90 cm w poziomie,

c) obiekty z drogowymi urzadzeniami przeciwhatasowymi lub  ostonami
przeciwol$nieniowymi nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposéb, aby mozna

byto ekrany czysci¢ ~mechanicznie - minimalna odlegto$¢  miedzy
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urzadzeniem/ostong a barierg, jezeli jest ona ustawiona obok, wynosi¢ powinna
min. 50 cm.

d) Za drzwiami, o ktérych mowa powyzej od strony nasypu nalezy przewidziec
spocznik oraz balustrade chronigcg przed upadkiem. Wymiary spocznika oraz
odlegtos¢ balustrady od urzadzenia przeciwhatasowego muszg by¢ dostosowane do

wymiarow ww. drzwi.

2.1.13.1.6 Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektu w celach
utrzymaniowych

a) Dla obiektu, zlokalizowanego w ciqgu drogi jednojezdniowej, nalezy wykonacd
schody dla obstugi, zabezpieczone poreczami lub balustradami, przy kazdym z
koncéw obiektu i po jednej stronie drogi, tej po ktdérej na obiekcie wystepuje:
chodnik dla obstugi, chodnik dla pieszych, $ciezka rowerowa, $ciezka pieszo-
rowerowa lub pas awaryjny,

b) Przy wlocie i wylocie przepustu, o swietle otworu wiekszym lub réownym 150 cm,
nalezy wykonac¢ schody dla obstugi zabezpieczone poreczami lub balustradami,

c) Schody dla obstugi nalezy zabezpieczy¢ balustrada lub porecza tylko z jednej strony.
W przypadku, gdy schody dla obstugi zlokalizowane sg wzdtuz s$ciany bocznej,
nalezy zastosowac porecz zamocowang w Scianie bocznej,

d) Przestrzenie miedzy stupkami balustrady oraz miedzy schodami a podporg nalezy
zabezpieczy¢ przed erozyjnym dziataniem wody. Wyklucza sie zabezpieczenie
murawg (darnig),

e) W przypadku, gdy u podndza schodéw dla obstugi znajduje sie row, nalezy zapewnic
mozliwos¢ przejscia pracownikom obstugi przez przeszkode, np. poprzez wykonanie
przepustu w ciggu rowu lub ktadki nad rowem. Szerokos$¢ przejscia powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,9 m i zabezpieczona balustradq, o ile takiego zabezpieczenia
wymagajq przepisy,

f) W przypadku, gdy urzadzenia takie jak ogrodzenie drogi, ekrany przeciwhatasowe
lub ekrany przeciwolénieniowe ograniczajqg mozliwo$¢ przemieszczania sie
pracownikom obstugi po terenie pod obiektem lub z obiektu na teren pod obiektem,
nalezy zapewni¢ mozliwosc¢ przejscia dla obstugi przez takie urzadzenia, np. poprzez
furtke lub drzwi. Przejscie takie powinno by¢ zlokalizowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 10 m od obiektu,

g) Zamawiajacy nie wymaga wykonania schoddw dla obstugi przy koncach obiektu,
jezeli w odlegtosci do 10 m od obiektu znajdujq sie schody lub pochylnia chodnika,
éciezki pieszo-rowerowej lub Sciezki rowerowej. Odlegto$¢ ta dotyczy zardéwno

gornego jak i dolnego konca schoddéw lub pochylni (mierzona w ich osiach).



Program Funkcjonalno-Uzytkowy IENEEG

h) W celu umozliwienia bezpiecznego przeprowadzania inspekcji drogowych obiektow
inzynierskich w przypadku, gdy na obiekcie nie wystepuje chodnik , $ciezka
rowerowa, $ciezka pieszo-rowerowa nalezy wykona¢ jednostronny chodnik dla
obstugi zgodnie z rozwigzaniami rekomendowanymi przez Ministerstwo
Infrastruktury w ,Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektéw mostowych i
przepustow. Czes¢ I. Ksztattowanie konstrukcji.”, opracowanym przez PROMOST
CONSULTING, Rzeszéw luty 2019r.

Warunek ten nie dotyczy obiektow mostowych prowadzacych szlak wedrowek

zwierzat dziko zyjacych.

2.1.13.2 Drogowe obiekty inzynierskie pelniace funkcje przejs¢ dla zwierzat

1) Przejscia dla zwierzat wyszczegdlnione w decyzji Srodowiskowej muszg umozliwiac
przejscie przez wszystkie przeszkody zlokalizowane na szlaku migracji (o min.
wspotczynniku ciasnoty wzglednej wymaganym dla danej grupy zwierzat) w celu
bezpiecznego wyprowadzenia zwierzat poza pas drogowy. W przypadku przejs¢ dla
matych zwierzat i ptazéw dopuszcza sie migracje zwierzat po powierzchni drogi
rownolegtej pod warunkiem, ze nasypy tej drogi nie bedq wyzsze niz 1,5 m i
nachylenie skarp nie bedzie bardziej strome niz 1:2, a natezenie ruchu odpowiednio
niskie, umozliwiajace przechodzenie zwierzat.

2) W przejsciach dla zwierzat zespolonych z ciekami, koryta ciekdw nalezy zlokalizowac
w centralnej czesci przejscia, a po obu stronach cieku powinny znajdowac sie pasy
przeznaczone do migracji zwierzat o szerokosci okreslonej w decyzji Srodowiskowej.
W przypadku konieczno$ci umacniania brzegéw koryt ciekéw nalezy wykonac je z
wykorzystaniem naturalnych kruszyw lub faszyny,

3) Przejscia dla matych zwierzat powinny zapewniac¢ funkcjonalnos¢ i droznos¢ szlaku
migracji, a w szczegoélnosci nie powinny by¢ kratowane. Ich profil podtuzny powinien
umozliwia¢ odpowiednie odwodnienie zapobiegajace gromadzeniu sie wody wewnatrz
przejscia, (,suche przejscia”),

4) Nawierzchnie na przejsciach dla zwierzat nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w sposob zapewniajacy rozwdj
roslinnosci, ktorej skfad gatunkowy i struktura powinny by¢ zblizone do zbiorowisk
roslinnych wystepujacych w otoczeniu drogi,

5) W przejsciach zespolonych z drogami konstrukcja drogi powinna posiadac
nawierzchnie zgodng z wymaganiami decyzji Srodowiskowej.

6) Na dojsciach do przejs¢ dla zwierzat oraz na ich terenie nalezy umiesci¢ przeszkody

uniemozliwiajgce swobodny wjazd pojazdow dwusladowych.
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7) Drogowe obiekty inzynierskie (przepusty) o swietle = 1,50 m powinny by¢ zakonczone
zelbetowg gtowicg ze $ciang réownolegta do osi drogi zintegrowang z uko$nymi
skrzydtami pod katem 45 stopni.

8) Zaktada sie wykonanie jednego przejscia ekologicznego $redniego.

2.1.14 Architektura i zagospodarowanie terenu

2.1.14.1 Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i wybudowac sieci wraz z
przytgczami, w zakresie sieci:

1) kanalizacji deszczowych;

2) teletechnicznych;

3) energetycznych;

4) i innych wedtug potrzeb.

Wszystkie urzadzenia ww. sieci, nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych
projektowanej trasy.

Ponadto wszystkie budowane instalacje, urzadzenia i sieci nalezy zaprojektowac i wykonac
W sposoéb:

e umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu os6b niepowotanych;

¢ dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

e zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i
kradziezy, a takze mozliwo$¢ wykorzystania do innych celdw niz do tych, do
ktdrych sa przewidziane;

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robot zwigzanych z budowa sieci wraz z
przytaczami konieczne jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych
ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie, przez gestoréw
sieci.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystapi¢ z
whnioskiem/wnioskami w imieniu Zamawiajacego do Gestora sieci o wydanie technicznych
warunkdow przytaczenia do sieci infrastruktury drogowej/zwigzanej z drogq. Tres$¢ zapisow
w ww. wnioskach wraz z zatacznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez
Zamawiajacego, przed ich ztozeniem u Gestora sieci.

Uzyskane warunki techniczne nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa, przekazywac¢ wraz z opinig

projektanta w tej sprawie Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej
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akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbednag do uzyskania zezwolen
na realizacje i do realizacji Robot.

W przypadku natozenia przez witascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej (sieci)
obowigzku zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem (podmiot
przytaczany), projekty uméw na przytaczenie do sieci przestane razem z technicznymi
warunkami, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

Z chwilg przekazania przedmiotu zamédwienia (badz jego czesci), do uzytkowania wszystkie
przytacza do urzadzen infrastruktury zwigzanej z drogg powinny by¢ zrealizowane

docelowo.

2.1.14.1.1 Budowa kanalizacji deszczowej

Zakres sieci kanalizacji obejmuje:
1) budowe sie¢ kanalizacyjnej odprowadzajacej wody opadowe,
2) budowe systemu oczyszczania wod opadowych,
3) budowe zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,

4) budowe przelewy ze zbiornika do istniejgcego cieku.

2.1.14.1.2 Budowa sieci i urzadzen teletechnicznych

W ramach inwestycji nalezy wybudowac kanat technologiczny zgodnie z Roporzedzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne. Dodatkowo w ramach
budowanego kanatu technologicznego nalezy utozy¢ dwie rury ostonowe fi 110mm i w
jednej z nich kabel $wiattowodowy.

W kanale technologicznym nalezy umiesci¢ kabel swiattowodowy 48] wraz z zapasami
wynoszacymi 150m.

Urzadzenia niezwigzane z drogq zgodnie z wymaganiami gestoréw sieci.

2.1.14.1.3 Budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Nalezy zaprojektowac i wykonac zasilanie w energie elektryczng wraz z instalacjami
odbiorczymi, w tym linie kablowe niskiego napiecia od ztaqczy kablowo-pomiarowych
budowanych przez Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych
zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, w kierunku wszystkich
obiektow infrastruktury drogowej/zwigzanej z droga wymagajacych zasilania w energie

elektryczna:

1) urzadzen oswietlenia
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2) urzadzen zarzadzania drogq i potrzeb BRD oraz innych urzadzen infrastruktury
drogowej;

3) innych urzadzen infrastruktury drogowej i zwigzanych z droga.
Ponadto nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ abonenckie linie elektroenergetyczne SN wraz
ze stacjami transformatorowymi SN/nn, jesli taka koniecznos¢ wynika¢ bedzie z
technicznych warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej okreslonych przez
Gestora sieci. Abonenckie stacje transformatorowe SN/nn wraz z wyposazeniem nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ wytgcznie jako stacje tzw. prefabrykowane czyli kontenerowe lub
kompaktowe. Stacje nalezy wykona¢ w kolorze: $ciany zewnetrzne w kolorze piaskowym,
drzwi i dach w kolorze brgzowym. Wszystkie abonenckie linie sredniego napiecia (SN) oraz
tzw. zalicznikowe linie i instalacje niskiego napiecia (nn), nalezy zaprojektowac i wykonac
wytacznie jako doziemnie linie kablowe.
Projektowana lokalizacja: abonenckich stacji transformatorowych, linii kablowych z
wytaczeniem abonenckich linii SN na trasie przebiegu zlokalizowanym poza granicg pasa
drogowego, szaf oswietleniowych, ztgczy kablowych zalicznikowych oraz innych szaf
zawigzanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej oraz zwigzanej z droga, itp., jako
rozwigzanie podstawowe musi znajdowac sie w granicach pasa drogowego.
Dodatkowo lokalizacja projektowanej infrastruktury drogowej oraz zwigzanej z droggq musi
zapewniac tatwy, dojazd dla pojazdéw samochodowych obstugi wykorzystywanych przez
stuzby utrzymaniowe, bez koniecznoséci pozostawiania pojazdow na poboczu drogi.
Proponowane rozwigzania w zakresie lokalizacji wymagajq akceptacji Zamawiajacego.
Stacje pomp - przepompownie jezeli nastgpi koniecznos¢ ich budowy (w przypadku gdy
awaria zasilania z sieci elektroenergetycznej przepompowni moze spowodowac zalanie
jezdni uniemozliwiajace prowadzenie ruchu drogowego) nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
rezerwowe zrddta zasilania - zespoty pradotwdrcze uruchamiane automatycznie.
W zwigzku z powyzszym na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego,
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem/wnioskami w imieniu Zamawiajacego do Gestora sieci o
wydanie technicznych warunkéw przytaczenia do sieci infrastruktury drogowej/zwigzanej z
droga. Tres$¢ zapisow w ww. wnioskach wraz z zatacznikami podlega uzgodnieniu i
akceptacji przez Zamawiajacego, przed ich ztozeniem u Gestora sieci.
Wszystkie nowo budowane urzadzenia sieci elektroenergetycznej (szafy oswietleniowe,
ztacza kablowe, stacje transformatorowe, rozdzielnice, itp.) dla potrzeb zwigzanych z
zasilaniem urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z drogg nalezy wyposazy¢ w
tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze).
Wszystkie zaprojektowane i wykonane sieci, linie, instalacje odbiorcze oraz rozwigzania
materiatowe (maszyny i urzadzenia elektryczne), a takze wszelkie uktady sterowania i
rozruchowe dla potrzeb Zamawiajgcego, musza zapewniac¢ pobdr energii elektrycznej przez

instalacje odbiorcze przy odpowiednim wspdtczynniku mocy. Wspdtczynnik mocy
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okreslajacy kat (¢) pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego i natezenia pobieranego
pradu elektrycznego nie moze przekracza¢ okreslonej wartosci. Wymaga sie, aby wartosé
funkcji tgp nie przekraczata wartosci 0,4 lub wartosci nizszej okreslonej przez gestora sieci
do ktorej instalacja odbiorcza zostata/bedzie przytaczona oraz warto$¢ wspoétczynnika THD
nie przekraczata 20 %. Dla kazdej instalacji odbiorczej, nalezy dokonac¢ pomiaréw wielkosci
charakteryzujacych prace odbiorczych instalacji zasilajacych, tj. minimum: wartosci oraz
przebiegu napiecia i natezenia pradu, wartosci mocy czynnej i biernej oraz wyznaczy¢
wspotczynnik mocy (tylko i wylacznie jako wartos¢ funkcji tgp lub cos@). Jednoczesnie
Protokét z wykonanych pomiarédw wraz z ich opracowaniem nalezy przekazac
Zamawiajgcemu. Wyniki pomiaréw i obliczen wykonanych na ich podstawie (protokét)
podlegajq akceptacji przez Zamawiajacego. Rozwigzania niekompensujgce odpowiednio
mocy biernej nie beda akceptowane przez Zamawiajacego.

Nieosiggniecie w trakcie badan (pomiaréw) sprawdzajacych parametrow elektrycznych,
zaktadanych (przyjetych) w dokumentacji projektowej, bedzie podstawg do nieodebrania
instalacji i uktadoéw odbiorczych.

W instalacjach odbiorczych, w ktérych przewiduje sie montaz uktadéw napedowych,
wyposazonych w silniki elektryczne o mocy czynnej P>5,0 kW, nalezy projektowac i
wykonywac¢ je wytacznie jako wyposazone w urzadzenia falownikowe (rozruch i praca
ciggta).

Dla potrzeb napedu uktadéw pompowych (stacje pomp, przepompownie, itp.), nalezy
stosowac zasilanie za posrednictwem uktaddw falownikowych bez wzgledu na moc czynng
(P) zastosowanych silnikéw elektrycznych.

Wszystkie instalacje odbiorcze tj. zakres od zlgczy kablowo-pomiarowych budowanych
przez Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych oraz linie
elektroenergetyczne sredniego napiecia i abonenckie stacje transformatorowe SN/nn wraz
Zz uzgodniong i zatwierdzong instrukcjq wspotpracy ruchowej, w celu umozliwienia
Zamawiajacemu zawarcia umowy na $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej i
zakup energii elektrycznej oraz przeprowadzenia wymaganych pomiaréw, badan, prob,
rozruchéw, odbiordw, itp. powinny zosta¢ wykonane i potwierdzone przez Zamawiajgcego
minimum 10 tygodni przed przekazaniem przedmiotu zamédwienia (lub jego czesci) do
uzytkowania.

W trakcie realizacji kontraktu Wykonawca, na polecenie Zamawiajacego jednoznacznie
okresli termin wykonania instalacji odbiorczej tzn. gotowosci instalacji odbiorczej do
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, oddzielnie dla kazdych z technicznych
warunkdéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. Termin wskazany przez Wykonawce
i potwierdzony przez Zamawiajacego stanowi podstawe do zawarcia przez Zamawiajgcego
umowy o przytaczenie sieci elektroenergetycznej z wtasciwym miejscowo Operatorem sieci

dystrybucyjnej. Jednoczesnie Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o
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przytgczenie do sieci elektroenergetycznej obowigzany jest do zawarcia umowy na
Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej i zakup energii elektrycznej, co
determinowane jest zrealizowaniem przez Wykonawce instalacji odbiorczych tzn.
gotowoscig instalacji do przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z dostarczeniem
wymaganych i uzgodnionych przez podmiot swiadczacy ustugi z zakresu dystrybucji energii
elektrycznej dokumentéow wymaganych dla danej grupy przytaczeniowej. Natomiast nie
dotrzymanie tego obowigzku powoduje naliczenie Zamawiajgcemu kar umownych za kazdy
dzien zwtoki przez Gestora sieci. W zwigzku z powyzszym w sytuacji z niedotrzymania
deklarowanego przez Wykonawce terminu wykonania instalacji odbiorczej, badz
dostarczenia przez Wykonawce wymaganych dokumentdéw, Zamawiajacy obcigzy kwotg
kary umownej Wykonawce poprzez wystawienie stosownej noty ksiegowej z terminem

ptatnosci wynikajacym z noty wystawionej przez Operatora.

2.1.14.2 Sieci i infrastruktura niezwigzana z droga (np. teletechniczne, wodno-
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, cieptociagi, ujecia wody,
urzadzenia kolejowe, itp.)
Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ przebudowe - usuniecie kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng istniejacej sieci uzbrojenia terenu. W zwigzku z tym nalezy opracowac¢ materiaty
do wnioskéw o wydanie technicznych warunkow usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejaca
infrastrukturg techniczng wuzbrojenia terenu i na etapie wykonywania Projektu
Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpi¢ o wydanie odpowiednio warunkow
technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich
wiascicieli/administratordw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych w tym zakresie.
Uzyskane warunki techniczne nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdélnym
uwzglednieniem dyspozycji wynikajacych z tresci art. 39 ust. 5 oraz ust. 5a Ustawy drogach
publicznych, przekazywa¢ wraz z opinig projektanta w tej sprawie, Inzynierowi i
Zamawiajacemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowac
dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji
Robot.
Warunkiem przystgpienia do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem kolizji konieczne
jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien
dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie oraz akceptacji wykonawcy robodt
branzowych, przez gestoréw sieci.
Wystepujac o wydanie technicznych warunkdéw usuniecia kolizji, ostatecznych rozwigzan
projektowych oraz podobnych uzgodnien Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ informacje

od wiasciciela lub zarzadcy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu planowanej
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do przebudowy w ramach usuniecia kolizji, o wspdtfinansowaniu ich budowy, modernizacji,
itp. ze $rodkdw pochodzacych z funduszy UE lub braku takiego wspoétfinansowania, w
zwigzku z zakazem podwodjnego finansowania wydatkéw dla tej samej infrastruktury.
Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez dla przebudowy odcinkéw drog, chodnikow,
éciezek rowerowych, Sciezek pieszo-rowerowych i innych w zwigzku z budowg
przedmiotowego odcinka obwodnicy.

W przypadku natozenia przez witascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia uméw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, a zarazem
warunkujace udostepnienie infrastruktury w celu wykonania usuniecia kolizji, nalezy
projekty uméw na przebudowe sieci przestane razem z technicznymi warunkami usuniecia
kolizji wraz z informacjg dotyczacg wspoffinansowania lub braku wspoétfinansowania ze
$srodkow pochodzacych z funduszy UE infrastruktury przeznaczonej do przebudowy
przekaza¢ Zamawiajacemu.

Nalezy uzyskac¢ wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane
przepisami szczegdélnymi oraz wymogami gestordw sieci, ktore sg niezbedne do uzyskania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz zrealizowania Kontraktu.
Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z drogg co do zasady, nalezy lokalizowacd
poza pasem drogowym. Lecz w przypadkach zwigzanych z usunieciem kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu, za zgodq Zarzadcy drogi, wyrazong
poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usuniecia kolizji, dopuszcza sie jej
lokalizacje w pasie drogowym.

Dla potrzeb zwigzanych z usunieciem kolizji z istniejacq siecig uzbrojenia terenu, nalezy
wyznaczyc¢ pasy technologiczne (ochronne) dla przebudowywanych urzadzen np. liniowych,
ktérych szeroko$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z wymaganiami okreslonymi przez
gestorow sieci w wydanych technicznych warunkach usuniecia kolizji, uzgodnieniach, itp.
albo w DSU. W sytuacji wystapienia roéznicy w zakresie szerokosci pasa technologicznego
(ochronnego) dla przebudowywanej infrastruktury pomiedzy wymaganiami okreslonymi w

DSU, a wymaganiami ustalonymi przez gestora sieci, nalezy przyjaé szerokoé¢ wieksza.

2.1.14.3 Sieci i urzadzenia melioracyjne

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe, przebudowe sieci i urzadzen melioracyjnych,
ktére dotycza dostosowania istniejacych urzadzen melioracyjnych do projektowanej
obwodnicy. W efekcie powinien powsta¢ spéjny sprawny system melioracyjny. Zakres
projektu i Robot obejmuje:
— wykonanie nowych odcinkéw rowdw melioracyjnych oraz przepustéw i innych
obiektdw melioracyjnych zapewniajacych ciggtosc¢ istniejacych drog na trasie tych

rowow;
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— udroznienie rowow istniejgcych (w tym usuniecie namutu z dna, usuniecie pni i
korzeni, wyciecie i usuniecie krzewdw itp.);

- wykonanie umocnienia rowow;

— wykonanie nowych zbieraczy drenarskich przejmujgacych wody z odcinanych
istniejgcych saczkow;

- konserwacje rowdéw zgodnie z decyzjg o pozwoleniu wodno-prawnym;

— uzyskanie prawa do terenu lub zgody zarzadcy Iub wiasciciela urzadzen
melioracyjnych lub ciekéw oraz zgode wtasciciela nieruchomosci w celu wykonania

wszelkich Robo6t budowlanych wynikajacych z udroznienia systemu melioracji.

Przy rozwigzaniach projektowych w tym zakresie, nalezy przeanalizowac¢ i uwzglednic
ewentualne zagrozenie powodziowe. Nalezy wykona¢ wymagang dokumentacje w
przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy zaprojektowac i

wykona¢ wymagane zabezpieczenia.

2.1.15 Zielen

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowaé niewielkie
wymagania $srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mroz i susze, zanieczyszczenia
powietrza i gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.
Lokalizacje, sposdb rozmieszczenia oraz sktad gatunkowy zieleni izolacyjno-ostonowej
nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w taki sposob, aby stanowita ona skuteczng izolacje
przed emisjami komunikacyjnymi oraz petnita funkcje przeciwol$nieniowg. Nasadzenia nie
powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarza¢ dodatkowych

zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.1.16 Ogrodzenia i bramy wjazdowe

Zgodnie z pkt. 1.1.3.8

2.1.17 Budowa oswietlenia i zasilania urzadzen

2.1.17.1 Zakres realizacji oswietlenia drogowego

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ jako rozwigzanie podstawowe oswietlenie drogowe
zgodnie z Rozporzadzeniami: w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych
drég publicznych oraz:

1) w obszarze catego projektowanego uktadu komunikacyjnego
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wraz z jego zasilaniem liniami kablowymi od ztgqczy kablowo-pomiarowych wykonywanych
przez Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych zgodnie z
warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz szafami oswietleniowymi.

W celu realizacji oswietlenia drogowego w powyzej wskazanych lokalizacjach nalezy
opracowac¢ dokumentacje projektowa zawierajgacq rozwigzania techniczne spetniajace
wszystkie wymagania norm: PKN CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03;
PN-EN 13201-3:2016-03 oraz PN-EN 13201-5:2016-03.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ,Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych" (WR-D 41-4).

Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé przede wszystkim do parametrow
projektowanej drogi, projektowego uktadu drogowego i do wymagan Zamawiajacego oraz
prognozy ruchu opracowanej przez Wykonawce i uzgodnionej przez Zamawiajacego, dla
horyzontu min. 20 lat od oddania drogi do uzytkowania. Obliczenia fotometryczne
projektowanego oswietlenia drogowego nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej klasy
os$wietleniowej, na ustawienie ktérej pozwala system sterowania oswietleniem drogowym
dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej
2 klasy w dét od podstawowej.

W zwigzku z powyzszym na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego,
nalezy wystgpi¢ w imieniu Zamawiajacego z wnioskami do Gestoréw sieci o wydanie
technicznych warunkow przytaczenia do sieci infrastruktury drogowej/zwigzanej z droga.
Tres¢ zapisdw w ww. wnioskach wraz z zatgcznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez
Zamawiajacego, przed ich ztozeniem u Gestora sieci.

Miedzy odcinkami drogi, na ktérych zaprojektowano o$wietlenie o0 wymaganym natezeniu
Swiatta, a odcinkami drogi nieoswietlonymi nalezy wykona¢ strefy przejsciowe o
zmniejszajacym sie natezeniu swiatta i dlugosci nie mniejszej niz:

o 100 metréw - na drodze klasy GP i drogach nizszych klas,.

liczac odpowiednio od punktu kolizji (strefa konfliktowa) tj.: poczatku i konca pasa
wytaczania/wiaczania, poczatku wyspy segregujacej/kanalizujagcej oraz odgiecia pasa
dzielgcego/wyspy stosowanego w celu zmiany trajektorii jazdy (spowolnienia) na wlocie i
wylocie na rondo, a takze od poczatku zmiany/przej$cia pasa awaryjnego na opaske,
poczatku/konca obiektu inzynierskiego, itp. do punktu-miejsca posadowienia pierwszej
latarni od strony kierunku jazdy.

Jako rozwigzanie podstawowe nalezy zaprojektowac i wykonac o$wietlenie po zewnetrznej
stronie kazdej z jezdni, a zlokalizowanie os$wietlenia w pasie dzielacym zostanie
dopuszczone jedynie w przypadku uwarunkowan terenowych uniemozliwiajgcych

zastosowanie rozwigzania podstawowego.
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Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci lokalizacji fundamentéw konstrukcji wsporczych
o$wietlenia drogowego na skarpach nasypow oraz na krawedziach poboczy.

Oswietlenie drogi powinno by¢ zlokalizowane w taki sposdéb, aby nie os$wietlato strefy
przejs¢ dla zwierzat duzych oraz przejsc dla zwierzat srednich.

Rozstaw stanowisk stupowych nie mniejszy niz 45m.

Nalezy opracowaé¢ system konserwacji z podaniem czastkowych wspdtczynnikow
utrzymania (miedzy innymi spadku skutecznosci $wietlnej zrodet sSwiatta — paneli LED,
zabrudzeniem opraw oswietleniowych), a takze podania czasookresu czyszczenia paneli
soczewkowych czy tez kloszy ochraniajacych komore optyczng w zaleznosci od technologii
wykonania opraw oswietleniowych, itp. Opracowany system musi by¢ spdjny z
minimalnymi wymaganiami dotyczacymi parametréw oswietleniowych okreslonymi w pkt.
2.1.20.3. oraz opraw os$wietleniowych okreslonymi w pkt. 2.1.20.4., a Wykonawca
jednoznacznie wskaze w opracowanym systemie konserwacji jaki przyjeto czasokres
czyszczenia. Opis systemu bedzie stanowit zatacznik do dokumentacji projektowej (PW)

pn. Instrukcja obstugi i konserwacji urzadzen oswietleniowych.

2.1.17.2 Rozliczenie kosztéw energii elektrycznej

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe zuzycia energii elektrycznej zgodnie z technicznymi
warunkami przytaczenia do sieci instaluje sie w ztgczach kablowo-pomiarowych (Gestor
sieci) lub montowane sa przez Wykonawce inwestycji drogowej w rozdzielnicach

abonenckich stacji transformatorowych.

2.1.20.3 Wymagania dotyczace parametrow oswietleniowych

1) Wymagania formalne

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako spetniajace wszystkie
wymagania okreslone w zeszytach normy: PKN CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-
2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03; PN-EN 13201-4:2016-03 i PN-EN 13201-5:2016-
03. Projektowane przejscia dla pieszych musza posiada¢ dodatkowe dedykowane
os$wietlenie zgodnie z wymaganiami i wytycznymi w tym zakresie. O$wietlenie przejsc¢ dla
pieszych nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
~Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia

przejsé dla pieszych” (WR-D 41-4).

Sterowanie
Nalezy zastosowal rozwigzania techniczne umozliwiajace efektywne sterowanie
o$wietleniem drogowym przede wszystkim przy zmniejszonym natezeniu ruchu pojazddéw

i zmianie jasnosci otoczenia.
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Do systemu sterowania nalezy dostarczy¢ odpowiednie programy konfiguracyjne,
monitorujace i diagnostyczne.

Uktad sterowania oswietleniem obejmuje zakres os$wietlenia odcinka obwodnicy objety
utrzymaniem gminy.

2) Wymagania dotyczgce pomiaréw odbiorczych oswietlenia i sterowania

a) Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek typu opraw oswietleniowych Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu protokotu z weryfikacji parametrow
fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych (z partii  materiatu
dostarczonego na budowe) wykonanego przez Panstwowa Jednostke Naukowg lub
Panstwowg Jednostke Badawczo-Rozwojowg dziatajacg w obszarze oswietlenia na
terenie Polski, wskazang przez Zamawiajacego. Dla kazdego z ustawien odbtysnika,
zrédta swiatta, rodzaju soczewki, itp. nalezy przedstawi¢ oddzielne krzywe rozsytu
$wiattosci, co oznacza, ze dla kazdego z ustawien tzn. konfiguracji optycznych,
nalezy wyznaczy¢ bryte fotometryczng, a pliki fotometryczne zawierajace krzywe
fotometryczne (wartosci parametréw) uzyskane na zasadzie ekstrapolacji (z jednej
lub kilku wyznaczonych bryt, dla danej oprawy drogowej) nie bedg akceptowane.
Wszystkie dane fotometryczne oprawy muszg by¢ umieszczone w ogdlnodostepnej
elektronicznej bazie danych fotometrycznych (pliki typu LDT, ILS i ULD)
umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametréow oswietleniowych
drogi w ogdlnodostepnym i darmowym programie komputerowym do wspomagania
obliczen, ktéry uniemozliwia wprowadzenie przez operatora/uzytkownika programu
zmiany siatki kalkulacyjnej innej niz zgodna z aktualnie obowigzujacq norma, o
ktorej mowa w ppkt.1 w pkt 2.1.20.3. PFU, typu np. DIALUX. Jednoczes$nie
Zamawiajacy informuje, ze w szczegolnosci intranet oraz dyski wewnetrzne
producenta opraw nie stanowig ogolnodostepnej bazy danych. Tym samym pliki
fotometryczne krzywych rozsytu $wiattosci, dla danej oprawy drogowej wraz z jej
poszczegolnymi konfiguracjami optycznymi zapewniajacymi rozne krzywe
fotometryczne, do ktérych nie bedzie mozliwy bezposredni dostep poprzez
przegladarke internetowg lub zostang okreslone dodatkowe warunki dostepu (np.
wymog rejestracji lub logowania sieg, itp.), nie bedg akceptowane.

W/w. weryfikacja odbedzie sie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc odstgpienia od przeprowadzania badan dla partii

materiatu dostarczonego na budowe, jesli oprawy sg typowymi rozwigzaniami z

rodziny opraw danego producenta, dla ktérych:

— przeprowadzono badania fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne,

— wszystkie dane fotometryczne oprawy muszg by¢é umieszczone w
ogolnodostepnej elektronicznej bazie danych fotometrycznych (pliki typu LDT,
ILS i ULD),
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— oprawy posiadajg oznaczenia umozliwiajgce jednoznaczne potwierdzenie, ze
oprawy z partii materiatu dostarczonego na plac budowy sg tozsame z
oprawami dla ktérych zostaty przeprowadzone w/w badania.

Pozostate zapisy w pkt. nr 2.1.20.3 ppkt. a) oraz zapisy w pkt. nr 2.1.20.3 ppkt.

3d) stosuje sie odpowiednio.

Kazdy tego typu wyjatek wymaga przedstawienia przez Wykonawce robot

stosownej analizy wraz z wilasciwymi dokumentami i uzyskania zgody

Zamawiajgcego,

b) Przed oddaniem do uzytkowania kazdej nowobudowanej lub zmodernizowanej instalacji
o$wietleniowej nalezy przeprowadzi¢ odbiorcze pomiary fotometryczne - podstawowe
pomiary weryfikacyjne w oswietleniu drogowym tj. pomiar natezenia os$wietlenia na
nawierzchni jezdni, pomiar luminancji nawierzchni jezdni oraz pomiar wspoétczynnika
o$wietlenia pobocza (Rer) i pomiar przyrostu progowego (fr1), przez Panstwowg
Jednostke Naukowg lub Panstwowg Jednostke Badawczo-Rozwojowa dziatajacg w
obszarze oswietlenia, wskazang przez Zamawiajgcego. Pomiary oraz ich opracowanie
nalezy wykonac¢ w oparciu o norme PN-EN 13032-1+A1:2012, PN-EN 13032-5:2019-
01, PN-EN 13032-4+A1:2019-09 i PN-EN 13201-4:2016-03 lub réwnowazne oraz
pozostate czeSci przedmiotowej normy wraz z uwzglednieniem ,Wytycznych
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢
dla pieszych”. Pomiary w oswietleniu drogowym mozna przeprowadzi¢ nie wczesniej
niz po czasie wyswiecenia zrodet swiatta zainstalowanych w oprawach, czas ten nie
moze by¢ krotszy niz opisany w normie PN-EN 13032-1 + A:2012 lub rbwnowazne oraz
w zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 13032-5:2019-01 i PN-EN 13032-
4+A1:2019-09 lub réwnowazne. Rozpoczecie procedury pomiarowej (po wymaganym
wys$wieceniu zrodet) powinno nastgpic¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wiaczenia
lamp. Przed przystgpieniem do pomiaréw wiasciwych nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajace stabilizacje strumienia $wietlnego zgodnie z normg PN-EN 13032-
1+A1: 2012 lub réwnowazne oraz w zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 13032-
5:2019-01 i PN-EN 13032-4+A1:2019-09 lub réwnowazne. Zakres pomiarow musi
obejmowac catg dtugosc instalacji osSwietleniowej i wszystkie jego warunki pracy, ktory
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej zaprojektowanej klasy o$wietleniowej, na ustawienie
ktérej pozwala system sterowania os$wietleniem drogowym dla opraw typu LED tj.
odpowiednio dla klasy podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dét od
podstawowej). Dodatkowo nalezy dokonac¢ pomiaréow wielkosci charakteryzujacych
prace obwodow oswietleniowych, tj. minimum: wartosci oraz przebiegu napiecia i
natezenia pradu, wartosci mocy czynnej i biernej oraz wyznaczy¢/obliczy¢ wspotczynnik
mocy (tylko i wytacznie jako warto$¢ funkcji cose lub tge) dla kazdej klasy

o$wietleniowej, na ustawienie ktérej pozwala system sterowania, przy ktorych bedzie
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pracowata instalacja o$wietleniowa, jak okreslono powyzej. Protokoty z wykonanych
pomiarow wraz z ich opracowaniem tgcznie z wyznaczeniem wymaganych parametrow,
nalezy przekaza¢ Inzynierowi kontraktu i Zamawiajacemu. Wspodtczynnik mocy
okreslajacy kat (¢) pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego i natezenia
pobieranego pradu elektrycznego nie moze przekracza¢ okreslonej wartosci. Wymaga
sie, aby wartosc¢ funkcji tge nie przekraczata wartosci 0,4 lub wartosci nizszej okreslonej
przez gestora sieci do ktorej instalacja o$wietleniowa zostata/bedzie przytaczona oraz
warto$¢ wspotczynnika THD nie przekraczata wielkosci 20 %, dla kazdej klasy
o$wietleniowej, na ustawienie ktérej pozwala system sterowania oswietleniem
drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy podstawowej (projektowej)
oraz przynajmniej 2 klasy w dot od podstawowej. Wyniki pomiarow fotometrycznych -
podstawowe pomiary weryfikacyjne w oswietleniu drogowym oraz pomiaréw
parametrow elektrycznych - wielkosci charakteryzujacych prace obwodéw
os$wietleniowych, a takze obliczenn wykonanych na ich podstawie, podlegajg akceptacji
przez Zamawiajgcego po uprzednim wydaniu opinii/uzgodnienia przez Inzyniera
kontraktu. Rozwigzania niekompensujgce odpowiednio mocy biernej nie bedg
akceptowane;

c) Podstawg weryfikacji uzyskanych parametréw os$wietlenia beda dane zawarte w
projekcie oswietlenia i wynikajace z obliczen fotometrycznych dla kazdej klasy
o$wietleniowej, na ustawienie ktdrej pozwala system sterowania oswietleniem
drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy podstawowej (projektowej)
oraz przynajmniej 2 klasy w dot od podstawowej. Ww. weryfikacja odbedzie sie na
koszt Wykonawcy, a jej pozytywne wyniki bedg stanowi¢ podstawe do odbioru
instalacji oswietlenia. Nieosiggniecie w trakcie badan sprawdzajgcych parametrow
fotometrycznych oraz elektrycznych, zaktadanych w projekcie o$wietlenia, bedzie
podstawg do nieodebrania instalacji oSwietleniowej;

d) Docelowe wprowadzenie wszystkich zadanych parametrow sterowania oraz petne
uruchomienie ukfadu sterujacego nalezy poprzedzi¢ wykonaniem odpowiednich
pomiarow i obserwacji wystepujacych sytuacji na drodze (dopuszczonej do eksploatacji
i uzytkowanej w reprezentatywnym okresie jej uzytkowania tj. po uptywie minimum 6
lecz nie pdzniej niz 12 miesiecy od momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
przez Panstwowg Jednostke Naukowg lub Panstwowg Jednostke Badawczo-Rozwojowg
dziatajaca w obszarze oswietlenia lub sterowania os$wietleniem, wskazang przez
Zamawiajacego. Pomiary, badania i obserwacje oraz ich opracowanie nalezy wykonac
w oparciu o norme PN-EN 13032-1+A1:2012, PN-EN 13032-5:2019-01, PN-EN 13032-
4+A1:2019-09 i PN-EN 13201-4:2016-03 lub rownowazne oraz pozostate czesci
przedmiotowej normy wraz z uwzglednieniem ,Wytycznych projektowania

infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oSwietlenia przejs¢ dla pieszych”.
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Kazdorazowo we wskazanym powyzej terminie, nalezy przeprowadzi¢ pomiary
parametrow elektrycznych - wielkosci charakteryzujacych prace obwodow
o$wietleniowych, a takze wykonac na ich podstawie obliczenia, o ktérych mowa w pkt.
nr 2.1.20.3 ppkt. 3 c). Ponadto nalezy przeprowadzi¢ analize poboru energii
elektrycznej przez instalacje os$wietleniowe na podstawie faktur za zakup energii
elektrycznej i faktur za $wiadczenie ustug dystrybucji albo informacji (wskazan)
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych zuzycia energii elektrycznej, jesli w w/w fakturach
wyszczegdlniono wielkosci energii biernej lub zainstalowane uktady pomiarowo-
rozliczeniowe zuzycia energii pomiarowej dokonujg pomiardw energii biernej.
Przedmiotowa analiza musi jednoznacznie wskazywac, czy pobdr energii elektrycznej
przez instalacje os$wietleniowe odbywa sie zgodnie z wymaganym wspotczynnikiem
mocy, aby warto$¢ funkcji tge nie przekraczata wartosci 0,4 lub wartosci nizszej
okreslonej przez gestora sieci do ktérej instalacja o$wietleniowa zostata przytaczona.
Natomiast w przypadku braku w instalacji os$wietleniowej uktadu sterowania
umozliwiajacego efektywne sterowanie oswietleniem drogowym przede wszystkim przy
zmniejszonym natezeniu ruchu pojazdéw i zmianie jasnosci otoczenia, powyzej
wskazane pomiary, obliczenia i analizy nalezy przeprowadzi¢ po uptywie minimum 6,
lecz nie pozniej niz 8 miesiecy od momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Jesli
w wyniku analizy zostanie stwierdzone, Ze wykonane instalacje os$wietleniowe sg
rozwigzaniami niekompensujgcymi odpowiednio mocy biernej (wartos¢ wspotczynnika
mocy tj. wartos¢ funkcji tge przekracza wymagang wartos¢), Wykonawca przedstawi
dokumentacje projektowg zawierajacq zamienne rozwigzania techniczne zapewniajace
pobor energii elektrycznej przy wymaganym wspotczynniku mocy. Proponowane
rozwigzania wymagajq akceptacji przez Zamawiajgcego. Po uptywie 6 miesiecy od
wprowadzenia przez Wykonawce zaakceptowanych rozwigzan zamiennych nalezy
ponownie przeprowadzi¢ pomiary, obliczenia oraz analize poboru energii elektrycznej.
Do czasu uzyskania stanu w ktorym instalacje o$wietleniowe zapewnig pobdr energii
elektrycznej przy wymaganym wspoétczynniku mocy (odpowiednio skompensowana
moc bierna), Wykonawca poniesie wszelkie koszty i optaty wykraczajace poza pobdr
energii czynnej, koszty dokumentacji oraz koszty opracowania dokumentacji
projektowej i wprowadzenia zamiennych rozwigzan technicznych. Natomiast w
przypadku braku w instalacji oswietleniowej uktadu sterowania umozliwiajgcego
efektywne sterowanie os$wietleniem drogowym przede wszystkim przy zmniejszonym
natezeniu ruchu pojazddw i zmianie jasnosci otoczenia, powyzej wskazane pomiary,
obliczenia i analizy nalezy przeprowadzi¢ po uptywie minimum 6, lecz nie pézniej niz 8
miesiecy od momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W/w docelowe

wprowadzenie zadanych parametréw oraz uruchomienie ukfadu sterujgcego wraz ze
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wszystkimi pomiarami, badaniami i obserwacjami, itp. odbedzie sie na koszt

Wykonawcy.;

e) Przed uptywem gwarancji dla instalacji i opraw os$wietleniowych Zamawiajacy moze
przekaza¢ Wykonawcy protokdét z weryfikacji parametrow fotometrycznych,
kolorymetrycznych i elektrycznych (z materiatlu eksploatowanego na drodze)
wykonanego przez Panstwowg Jednostke Naukowa lub Panstwowg Jednostke
Badawczo-Rozwojowg dziatajaca w obszarze oswietlenia wskazang przez
Zamawiajacego. Ww. weryfikacja odbedzie sie na koszt Zamawiajacego, gdy jej
wyniki beda pozytywne i beda stanowi¢ podstawe do odbioru gwarancyjnego
o$wietlenia. Nieosiggniecie w trakcie badan sprawdzajacych parametréw
fotometrycznych i elektrycznych, zaktadanych w projekcie oswietlenia bedzie
podstawg do wymiany gwarancyjnej instalacji i opraw os$wietleniowych
niespetniajacych wymaganych parametrow oraz zrefundowania kosztéw weryfikacji
ww. parametréw. Na czas weryfikacji parametrow Wykonawca zapewni materiaty

zastepujace materiaty pobrane do weryfikacji;

2.1.20.4 Oprawy i zrodta swiatta

Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i wykonania o$wietlenia drogowego
nalezy stosowac drogowe oprawy os$wietleniowe wykonane w technologii LED (dalej:
oprawy typu LED).
Ponadto oswietlenie:

- ktadek i przejsc¢ podziemnych;

- przejsc dla pieszych;

- chodnikéw,

- Sciezek i ciggdow rowerowych, pieszo-rowerowych oraz dla pieszych,
nalezy zaprojektowac i wykona¢, tylko i wylacznie z wykorzystaniem drogowych opraw
o$wietleniowych oraz naswietlaczy i opraw wykonanymi w technologii LED.
Caty osprzet oswietleniowy [Zrddio Swiatta, oprawa oswietleniowa, urzgadzenie kontrolno-
sterujgce i zasilajace] musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi ustawy o efektywnosci
energetycznej [103] i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
Rozporzadzenia w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego i posiadac
wazng deklaracje zgodnosci CE. Sprzet oswietleniowy (oprawy wraz z uktadem kontrolno-
sterujgcym i zrodtami swiatta) musi rowniez spetnia¢ minimum wymagania zdefiniowanie
w normach: PN-EN 60598-1:2015-04; PN-EN 60598-2-3:2006 wraz z PN-EN 60598-2-
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3:2006/A1:2012; PN-EN 55015:2013-10 wraz z PN-EN 55015:2013-10/A1:2015-08 oraz
PN-EN 61547:2009 lub réwnowazne.

Ponadto sprzet os$wietleniowy podlega przepisom ustawy o kompatybilnosci
elektromagnetycznej i musi spetnia¢ postanowienia norm nr: PN IEC 61000-3-2:2019-04
oraz PN-EN 61000-3-3:2013-10 w zakresie dopuszczalnych pozioméw emisji do sieci
elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.

Nie dopuszcza sie stosowania réznych typow opraw (np. wysokopreznych i LED) na 1
obwodzie o$wietleniowym.

W miejscach szczegodlnie narazonych na dewastacje i kradzieze tj. w miejscach do ktérych
bedg mieli dostep przede wszystkim piesi i rowerzysci, czyli miedzy innymi na
projektowanych ciggach rowerowych i pieszo-rowerowych oraz dla pieszych, przejsciach
podziemnych, ktadkach, chodnikach, w przejsciach podziemnych itp., nalezy zastosowac
do budowy oswietlenia wytgcznie oprawy oswietleniowe wyposazone w zabezpieczenia
antywandalowe i posiadajace odporno$¢ na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-10
zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011 Ilub réwnowazne z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych dostepnych na etapie opracowania
rozwigzan w tym zakresie.

Wszystkie oprawy os$wietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji inwestycji,
muszg by¢ wykonane wytgcznie jako typowe rozwigzania katalogowe, tym samym nie bedg
akceptowane przez Zamawiajacego oprawy wykonane jako rozwigzania: specjalne, na
zamowienie, itp.

Dla potrzeb zwigzanych z ww. o$wietleniem nie nalezy stosowac opraw tzw. parkowych.

Drogowe oprawy os$wietleniowe wykonane w technologii LED (dalej: oprawy typu LED).

Oprawy os$wietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: minimalizacjg kosztéw
w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwatoscig korpusu i uktaddw zasilajacych,
odpornoscig na czynniki atmosferyczne i by¢ odporne na sttuczenie, pokrywa oprawy
wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodujgcego odlewu
aluminiowego. Oprawy powinny by¢ wykonane w II lub I klasie ochronnosci.

Oprawy muszg by¢ wyposazone w dedykowany do zrédta typu LED ukfad optyczny
wykonany z wykorzystaniem technologii soczewkowej lub odbtysnikowej albo mieszanej.
W przypadku zastosowania opraw typu LED wykonanych w technologii odbty$nikowej lub
mieszanej tj. soczewkowo-odbty$nikowej, odbty$nik oprawy musi by¢ wykonany z
aluminium o wysokiej czystosci albo innego szlachetnego metalu, takze o wysokiej
czystosci.

Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy:

e 0 konstrukcji zamknietej,



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

e 0 stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory optycznej (uktadu
optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu
elektrycznego,

e ograniczajgce Swiatto emitowane ponad horyzont (ULOR),

e posiadajace uktad kompensacji mocy biernej,

e posiadajace elektroniczne urzadzenie kontrolno-sterujace,

e z mozliwoscig regulacji strumienia S$wietlnego w zakresie umozliwiajgcym

sterowanie oswietleniem drogowym odpowiednio dla klasy podstawowej (projektowej)

oraz przynajmniej 2 klasy w dét od podstawowej,

e wykonane wyfacznie jako typowe rozwigzania katalogowe).

Cata oprawa tacznie z panelem albo panelami LED czy tez kloszem ochraniajagcym komore
optyczng w zaleznosci od technologii wykonania, musi by¢ wykonana jako posiadajaca
odpornos$¢ na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz
z PN-EN 50102/AC:2011 lub réwnowazne.

Wspotczynnik mocy okreslajacy kat (@) pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego i
natezenia pobieranego pradu elektrycznego nie moze przekracza¢ okreslonej wielkosci.
Wymaga sie , aby wartos¢ funkcji tgp nie przekraczata wartosci 0,4 lub wartosci nizszej
okreslonej przez gestora sieci elektroenergetycznej do ktérej instalacja oswietleniowa
bedzie przytaczona. Jednoczesnie warto$¢ wspoétczynnika THD nie moze przekraczac
wielkosci 20 %, dla kazdej klasy os$wietleniowe, na ustawienie ktérej pozwala system
sterowania os$wietleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy
podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dét od podstawowej.

Dla opraw typu LED nalezy podac szczegdtowg procedure wymiany pojedynczego modutu
Swietlnego LED.

Oprawy os$wietleniowe muszg spetnia¢, w szczegdlnosci:

— skutecznos$¢ sSwietlna oprawy > 130 Im/W (rozumianej jako iloraz strumienia
Swietlnego emitowanego na zewnatrz oprawy i mocy czynnej oprawy),

— ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku stupowym,
na poziomie nie wiekszym niz wskazano w ,Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr
245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. ...”,

- temperatura barwowa $wiatta emitowanego ze Zzrddta LED maksymalnie 4000°K
(neutralny biaty) na zewnatrz oprawy,

— trwatos$¢ minimum 100 000 h swiecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10%
dla przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L90B10),

— maksymalny prad wysterowania oprawy < 700 maA,

— wyposazone w ztgcze w standardzie ZHAGA lub NEMA.
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W celu wzmocnienia kontrastu jasnej sylwetki pieszego z oswietlong drogg na przejsciu dla
pieszych, Zamawiajacy jako wyjatek od wymagania podstawowego dopuszcza, mozliwos¢
zastosowania wytacznie dla drogowych opraw oswietleniowych dedykowanych dla potrzeb
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych, aby temperatura barwowa S$wiatta emitowanego na
zewnatrz tego typu oprawy, wynosita maksymalnie 6000°K.

Ponadto dla opraw oswietleniowych posiadajacych odpornos¢ na uderzenia, na poziomie
co najmniej IK-10 zgodnie z przywotanymi powyzej wymaganiami, lecz przeznaczonych
wylacznie do instalacji w miejscach szczegdlnie narazonych na dewastacje i kradzieze we
wskazanych powyzej lokalizacjach, Zamawiajacy jako wyjatek od wymagania
podstawowego dopuszcza, aby skutecznos¢ swietlna oprawy byta = 110 Im/W (rozumianej
jako iloraz strumienia S$wietlnego emitowanego na zewnatrz oprawy i mocy czynnej
oprawy).

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do sktadanej dokumentacji projektowej:

1. Karte katalogowg dla kazdego z proponowanych rozwigzan materiatowych dla
drogowych opraw oswietleniowych,

2. Certyfikat potwierdzajacy przyznanie proponowanym przez Wykonawce oprawom
o$wietleniowym znaku ENEC oraz ENEC PLUS (ENEC+) przez sygnatariusza
porozumienia ENEC,

3. Certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego wystawiony przez producenta
proponowanych opraw os$wietleniowych zgodnie z PN-EN 62471:2010 lub
rownowazne,

4. Deklaracje zgodnosci, wystawiong przez producenta proponowanych opraw,
stwierdzajaca zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, krajowg ocene
techniczng, europejska ocene techniczng, deklaracje statosci i witasciwosci
technicznych (uzytkowych).

5. Oprawy os$wietleniowe proponowane przez Wykonawce, po jednej z kazdego typu
dla kazdego przedziatu mocy catkowitej:

— do 100W,

— od 100 do 150w,
— od 150 do 200W
— powyzej 200W.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia plikow fotometrycznych krzywych rozsytéw swiattosci
opraw oswietleniowych przyjetych jako rozwigzania projektowe (do obliczen) w formie
elektronicznej bazy danych (pliki typu LDT, ILS i ULD), umozliwiajacych na ich podstawie
dokonanie wyliczenn parametréow oswietleniowych drogi w ogdélnodostepnym i darmowym
programie komputerowym do wspomagania obliczen, ktéry uniemozliwia wprowadzenie

przez operatora/uzytkownika programu zmiany siatki kalkulacyjnej innej niz zgodna z
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aktualnie obowigzujacg norma, o ktorej mowa w ppkt.1 w pkt 2.1.20.3. PFU, typu np.
DIALUX, DIALUX EVO Ilub réwnowazne oraz plik z obliczeniami fotometrycznymi
projektowanego os$wietlenia drogowego dla kazdej klasy os$wietleniowej, na ustawienie
ktérej pozwala system sterowania os$wietleniem drogowym dla opraw typu LED tj.
odpowiednio dla klasy podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dét od
podstawowej, w jednym z popularnych formatéw tzn. darmowego programu np. DIALUX,
DIALUX EVO lub réwnowazne.

Przedmiotowe pliki nalezy dostarczy¢ na nosniku wraz z dokumentacjg projektowq
zawierajaca obliczenia os$wietleniowe (fotometryczne) przedktadang Zamawiajacemu do
uzgodnienia i akceptacji. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze weryfikacja obliczen
fotometrycznych nastgpi wytacznie w oparciu o ogdlnodostepny i darmowy program

komputerowy do wspomagania obliczert DIALUX, DIALUX EVO lub réwnowazne.

2.1.17.5 Konstrukcje wsporcze o$wietlenia drogowego

Dla wykonania os$wietlenia drogowego nalezy stosowacl typowe bezpieczne konstrukcje
wsporcze zgodne z pkt. 2.1.22.1.3. niniejszego PFU. Stupy i maszty os$wietleniowe
wykonane ze stali oraz z aluminium i ze stopow aluminium, ktére bedg lokalizowane poza
obiektami inzynierskimi (mostowymi), nalezy montowac¢ wylacznie na fundamentach
prefabrykowanych lub wykonywanych na placu budowy.

Dtugos¢ wysiegnikow oswietlenia drogowego nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby linia opraw
nie byfa uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegdinych stupow od krawedzi jezdni, w

celu prowadzenia kierowcow niezaktdcong linig swietlng.

2.1.17.6 Szafy i ztacza kablowe

Lokalizacja szaf o$wietleniowych, ztaczy kablowych (tzw. zalicznikowych) oraz innych szaf
zawigzanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej oraz zwigzanej z drogq, powinna
zapewnic bezpieczne funkcjonowanie w okresie uzytkowania. W zwigzku tym nie nalezy ich
posadawiac¢ bezposrednio przy: projektowanych Sciezkach pieszo-rowerowych, przejsciach
podziemnych, $ciezkach rowerowych, chodnikach, w przejsciach podziemnych, itp. , czyli
w miejscach szczegdlnie narazonych na dewastacje i kradzieze. Jednoczesnie lokalizacje
wszystkich szaf i ztaczy kablowych nalezy projektowac oraz posadawiac z uwzglednieniem
Zarzadzenia Nr 31 z 2010 r. Generalnego Dyrektora GDDKIiA w sprawie wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Ponadto ztgcza oraz szafy,
w szczegdlnosci przeznaczone dla potrzeb zwigzanych z zasilaniem urzadzen BRD nie mogq
zostac¢ zlokalizowane jako wolnostojace na wyspach (za wyjatkiem wysp s$rodkowych

skrzyzowania typu rondo) oraz w poboczu drdg.
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Szafy os$wietleniowe, ztacza kablowe oraz inne szafy zawigzane z funkcjonowaniem
infrastruktury drogowej oraz zwigzanej z drogq, nalezy wykonac¢ jako konstrukcje
wolnostojgce z tworzyw termoutwardzalnych lub ze stopu aluminium na typowym
fundamencie i stopniu szczelnosci min. IP 54. Szafy i ztacza powinny by¢ przystosowane
do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonane na napiecie znamionowe
400/230 V, 50 Hz. Wszystkie szafy oswietleniowe i ztgcza kablowe (tzw. zalicznikowe) oraz
inne szafy, nalezy wyposazy¢ w tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i

znaki ostrzegawcze).

2.1.18 Budowa linii kablowych i przepustéw kablowych

Linie kablowe (doziemne) nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004:2014 lub
rownowazne. W doziemnych liniach kablowych niskiego napiecia nalezy stosowac kable o
napieciu znamionowym 0,6/1kV, czterozytowe lub o wiekszej ilosci zyt w zaleznosci od
potrzeb wynikajacych z zatozen projektowych i jako rozwigzanie podstawowe o zytach
miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnetrznej powtoce z polwinitu.
Zamawiajacy dopuszcza ewentualne zastosowanie w ww. liniach niskiego napiecia tzw.
zalicznikowych, kabli o zytach aluminiowych. Tego typu wyjatek nie dotyczy zalicznikowych
linii i instalacji niskiego napiecia na catej ich dtugosci, zasilajacych oswietlenie drogowe
oraz potrzeb BRD. Do potaczenia tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej w stupie lub maszcie
o$wietleniowym z drogowg oprawg os$wietleniowg, nalez stosowaé przewody o napieciu
znamionowym izolacji 450/750V w Euroklasie minimum Eca, wielozytowe jako jedna spdjna
wigzka (minimum 4 Zytowe dla opraw wykonanych w II klasie ochronnosci), z zytami
miedzianymi o przekroju zyt minimum 1,5 mm? i izolacji wykonanej z polietylenu
usieciowanego i zewnetrznej powtoce z polwinitu.

Dla zalicznikowych linii niskiego napiecia przejscie z uktadu pracy instalacji ,TN-C” na ,, TN-
S” lub ,TN-C-S” nalezy zrealizowa¢ w ztaczach tzw. zalicznikowych zlokalizowanych za
ztaczem kablowym zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym (dla IV, V I VI
grupy przytaczeniowej) oraz za rozdzielnica abonenckiej stacji transformatorowej SN/nn
(dla III grupy przytaczeniowej) Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu uziomoéw
ztaczy kablowych zintegrowanych z ukfadami pomiarowo-rozliczeniowymi (nalezacych do
gestora sieci) oraz uziomoéw stacji transformatorowych SN/nn zaréwno abonenckich jak i
nalezacych do gestora sieci. Zamawiajacy dla potrzeb zasilania instalacji oswietleniowych,
jako wyjatek od rozwigzania podstawowego dopuszcza przejscie z uktadu pracy instalacji
~TN-C” na ,TN-S” lub ,TN-C-S”, w ztgczach tzw. stupowych.

Bezposrednie koncowe zasilanie urzadzen dla potrzeb BRD typu: aktywne znaki drogowe
oraz przyciski przywotania na przejsciach dla pieszych, itp., nalezy wykonac¢ z

wykorzystaniem $rodka ochrony przeciwporazeniowej: bardzo niskie napiecie zasilania
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(SELV i PELV) w zakresie nie przekraczajacych wartosci, odpowiednio 25 V dla pradu
przemiennego oraz 60V dla pradu statego. Doziemne linie kablowe niskiego i Sredniego
napiecia o diugosci do 500m wiacznie, realizowane dla potrzeb zasilania wszystkich
obiektow infrastruktury drogowej/zwigzanej z drogg wymagajacych zasilania energig
elektryczng, nalezy wykonywaé w sposob ciggly, bez mozliwosci stosowania muf
kablowych, zarowno jako rozwigzania projektowe oraz jako rozwigzania naprawcze linii
kablowych SN oraz nn powstatych w trakcie wykonywania robdét budowlanych oraz w
okresie gwarancji.
Dla doziemnych linii kablowych $redniego napiecia nalezy stosowac kable z istniejacego
typoszeregu o zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnetrznej
powtoce z poletylenu odpornego na promieniowanie UV oraz posiadajace uszczelnienie
wzdtuzne i promieniowe przeciwko wnikaniu wilgoci.
Przekrdj zyt kablowych nalezy dobra¢ w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W sytuacji przejscia liniami kablowymi
(przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokosc¢ ich
posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,5m pod
warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy, lecz nie mniej niz 1,2m ponizej
projektowanej docelowej/istniejgcej niwelety jezdni obwodnicy i nie mniej niz 1,0m ponizej
projektowanej docelowej/istniejacej niwelety jezdni innych drdg nizszych klas.
Natomiast na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia linii
kablowej SN i nn nie moze by¢ mniejsza niz:

a) na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0m,

b) w poboczu drég - 1,0m,

€) na pozostatem terenie pasa drogowego - 1,0m,

d) pod dnem rowu - 0,8m,
mierzone jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig rur ochronnych, a
odpowiednio: istniejagcg lub docelowg rzedng terendéw zielonych i pdol uprawnych,
projektowang docelowg lub istniejgcg rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego
pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowa dna rowu lub istniejaca rzedna.
Przepusty kablowe nalezy wykonac¢ z materiatow niepalnych (z tworzyw sztucznych lub
stali), wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza Scianek powinny byc¢
gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
sie kabli. Wymaga sie stosowania na przepusty kablowe grubosciennych rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm, w zaleznosci od dtugosci

przepustu.
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2.1.19 Organizacja ruchu

Wymagania zarzadcy drogi wynikajace z Audytu BRD przeprowadzonego na etapie
projektowania, na etapie przed oddaniem do ruchu i zapisach decyzji pozwolenia na
uzytkowanie (warunki w nich zawarte) wynikajace z obowigzujacych przepiséw Prawa,
norm badz Umowy sg zobowigzaniami Wykonawcy i zawierajg sie w cenie ofertowej.
Zmiany wykraczajace poza powyzsze beda rozpatrywane zgodnie z warunkami umowy.

Nalezy zastosowac znaki i sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakoéow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach. Stata

organizacja ruchu ma podlegac¢ procedurze audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.1.19.1 Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu wymaga przeprowadzenia procedury audytu bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

2.1.19.1.1 Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe:
1) linie krawedziowe i segregacyjne na ciggu gtdwnym w technologii grubowarstwowej
2) pozostate linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalnej.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
1) dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
2) wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;
3) odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostanie
naniesione;
4) trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

5) odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

2.1.19.1.2 Znaki pionowe

Parametry lic znakow:
1) lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze obok jezdni nalezy wykonac z folii
odblaskowej typu 2;
2) lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze nad jezdnig na konstrukcjach
wsporczych nalezy wykona¢ z folii odblaskowej pryzmatycznej o minimalnych

parametrach jak dla foli typu 2;
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3) znaki pionowe jezdni gtdwnej drogi -znaki Srednie (S); pozostate oznakowanie
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach;
Tarcze znakoéw pionowych wzdtuz trasy gtdwnej:
1) wykona¢ w technologii ograniczajacej wystepowanie zjawiska roszenia lub

2) zabezpieczyc¢ folig antyroszeniowa.

Znaki pionowe, a w szczegolnosci duze tablice drogowskazowe typu E powinny uwzgledniaé
zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziatajacych zjawiskom roszenia i mostkéw
termicznych, ktére ograniczajg czytelnos$¢ znakdéw w okresie niskich temperatur. Dziatania
powinny dotyczy¢ wszystkich elementdw majgcych wptyw na utrate czytelnosci znaku,
takich jak: rodzaj stosowanych materiatéw, czestotliwos¢ potaczen folii odblaskowych, ilo$¢
i czestotliwos¢ potaczen poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych tablic i konstrukcji
wsporczych. W efekcie tres¢ tablic drogowskazowych powinna by¢ czytelna przez caty rok,

niezaleznie od wystepujacych warunkéw temperaturowych.

Tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe nalezy umieszcza¢ nad jezdnig lub obok
jezdni na tradycyjnych konstrukcjach wsporczych.

Jezeli lokalizacja innych znakow bedzie kolidowata z ekranem akustycznym Iub innym
elementem utrudniajgcym zapewnienie widocznosci dla tych znakdw nalezy je umiesci¢ na
wysiegnikach.

Zaleca sie stosowanie konstrukcji wsporczych spetniajacych standardy bezpieczenstwa
biernego dla tablic i znakdéw drogowych umieszczonych na poboczu drogi i

niezabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi.

Na projektowanym odcinku drogi - obwodnicy nalezy ponadto zastosowaé m.in.:
urzadzenia optycznego prowadzenia ruchu, w tym stupki prowadzace (uchylne) z

naniesionymi znakami wskazujacymi kilometraz i numer.
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2.1.19.1.3 Konstrukcje wsporcze

Nalezy stosowacC bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowigce wyrdob budowlany w
rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, spefniajacych minimalne wymagania

okreslone zgodnie z ponizg tabela:

Wymagania wtasciwosci wg PN-EN 12767 lub rownowazne
»Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych Wymagania i metody badan”
Lp. Kategoria drogi
Kategoria i
L, o Poziom bezpieczenstwa
Klasa predkosci pochtaniania . o )
B uzytkownikéw pojazdu
energii
Drogi krajowe inne niz
autostrada oraz droga
2. 70 LE,NE 1,2,3
ekspresowa,
a takze drogi wojewddzkie
3. Drogi powiatowe i gminne 50 LE,NE 1,2,3

W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest ostonieta drogowa barierg ochronng tj.
znajduje sie w odlegtosci nie blizszej niz W [m], gdzie ,W” stanowi szerokos$¢ pracujacq
bariery, dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji pochtaniajacej energie w wysokim stopniu
(HE).

Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, stupy, fundamenty i wysiegniki) muszg spetniac
wszelkie postanowienia obowigzujacych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze
wzgledu na wystepujacgq w danym terenie strefe wiatrowg. Konstrukcje wsporcze z uwagi
na ochrone antykorozyjng powinny by zabezpieczone dodatkowg powtokg malarska,
chemiczng lub réwnowazng w celu zwiekszeniach trwatosci na obszarze bezposredniego
oddziatywania $rodkéw wykorzystywanych do utrzymania drdg. Stalowe stupy, maszty,
wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne) nalezy pokry¢é powtokg
antykorozyjng tzn. cynkowac od zewnatrz i sSrodka (wewnatrz). Powtoka ochronna musi
posiadac grubos$¢ minimum 80 mikrondw (grubos¢ srednia powtloki) oraz spetnia¢ pozostate
wymagania zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 lub rédwnowazne. Natomiast stupy, maszty i
wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne) wykonane z aluminium oraz ze
stopow aluminium nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez anodowanie. Grubos¢
powtoki anodowej stupéw i masztéw oswietleniowych oraz wysiegnikédw musi wynosi¢ nie
mniej niz 20 ym. Dodatkowo podstawe stupa wraz z otworami na $ruby mocujace oraz
czesci walcowanej stupa do wysokosci minimum dolnej krawedzi wneki stupowej, lecz nie
mniej niz 0,50 m (mierzone od gérnej powierzchni fundamentu do ktérej montowana jest
stopa stupa lub masztu oswietleniowego), nalezy zabezpieczy¢ Scisle przylegajacg do
zewnetrznej powierzchni stupa powtoka wykonang z tworzywa sztucznego odpornego na
promieniowanie UV o grubosci minimum 0,8 mm. Za zgodq Zamawiajgcego dopuszcza sie

zastosowanie dodatkowej powtoki ochronnej wykonanej z tworzywa sztucznego
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nieodpornego na promieniowanie UV. W takim przypadku nalezy nanies¢ powtoke
wykonang farbg przeznaczong do uzycia na zastosowang powtoke z tworzywa sztucznego,
jednoczesnie odporng na dziatanie promieni UV w kolorze odpowiadajgcym kolorowi
anodowanego stupa, o grubosci nie mniejszej niz 80 um. Wszystkie konstrukcje wsporcze
o$wietlenia drogowego nalezy wyposazy¢ w tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki

ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze).

2.1.19.1.4 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na projektowanym odcinku obwodnicy ponadto nalezy zastosowaé m.in.:
1) bariery ochronne

oraz w uzasadnionych przypadkach punktowe elementy odblaskowe typu ,kocie oczka” -
wielokierunkowe punktowe elementy odblaskowe o skutecznosci odblaskowej w zakresie
360°.

2.1.19.1.4.1 Drogowe bariery ochronne, poduszki zderzeniowe i terminale

Takie urzadzenia BRD jak drogowe bariery ochronne nalezy projektowac i stosowac,

zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, to jest z:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno - budowlanych

dotyczacych drdég publicznych,

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkdéw
technicznych dla znakéow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych,

4) aktualnie obowigzujgcym Zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i
Autostrad w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych. (W dniu wydania niniejszego dokumentu jest to Zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 23 kwietnia 2010 r. - w sprawie wytycznych

stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

WyZej wymienione zarzadzenie okresla zasady ustalania:
- miejsc zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu na drogach,

- koniecznosci zastosowania drogowych barier ochronnych
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- ustalania doboru cech uzytkowych drogowych barier ochronnych.

Warunki dopuszczalnosci stosowania drogowych barier ochronnych na drogach:

a) Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie drogowych barier ochronnych, ktére spetniajg
wymagania normy PN-EN 1317 Ilub réwnowazne, co musi by¢ potwierdzone

sprawozdaniami z badan zderzeniowych.

b) Bariery ochronne powinny by¢ identyczne w kazdym aspekcie z tymi, ktére przeszty

pomys$lnie badania zderzeniowe i sq oznakowane ,,CE” albo znakiem budowlanym.

c) Bariery ochronne nalezy stosowac przy krawedziach drég na tych odcinkach, na ktérych
wystepujg miejsca zagrozen wymagajace zabezpieczenia barierami ochronnymi. W pasach

dzielgcych bariery ochronne nalezy stosowac na catej dtugosci paséw dzielgcych.

Krotkie przerwy w ciggach barier ochronnych nalezy uzupetnic, eliminujac w ten sposob
dodatkowe miejsca zagrozen oraz unikajac koniecznosci uzupetniania odcinka korncowego
i poczatkowego:

- dla odcinkéw drdég o predkosci dopuszczalnej do 60 km/h - do dtugosci 20 m,

- dla odcinkéw drdég o predkosci dopuszczalnej do 90 km/h - do dtugosci 40 m,

- dla odcinkdéw drdég o predkosci dopuszczalnej powyzej 90 km/h - do dtugosci 60 m.

Wysokie przeszkody (w szczegdlnosci podpory obiektow inzynierskich, ekrany akustyczne)
powinny by¢ usytuowanie w odlegtosci niepowodujacej zagrozenia BRD lub zabezpieczone
barierami ochronnymi w sposdb ograniczajacy ryzyko uderzenia przez wysokie pojazdy, a
w szczegdlnosci autobusy. W tym celu wysokie przeszkody powinny by¢ zabezpieczone
barierami ostonowymi lub spetniajgcymi warunek w zakresie parametru ,VI” (wtargniecie

pojazdu).

Lokalizacja barier, ekranéw przeciwol$nieniowych i ekrandéw akustycznych nie moze
ograniczac¢ widocznosci na zatrzymanie w sposdb wymuszajacy zastosowanie ograniczenia
predkosci w projekcie statej organizacji ruchu. Nie mogga réwniez znajdowac sie w trojkacie

widocznosci na wigczeniach drog podporzadkowanych.

2.1.19.2 Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot zwigzanych z
budowa.
Nalezy:

1) zabezpieczy¢ prowadzenie Robdét w obrebie skrzyzowan z innymi drogami;

prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajac prowadzenie
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ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. W przypadku
koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy
zastosowac sterowanie sygnalizacjg swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem
przez przeszkolonych pracownikow posiadajgcych uprawnienia do kierowania
ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugo$¢ odcinka wynosi 500 m.
Nalezy zapewni¢ obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe - pracownicy
obstugujacy sygnalizacje s$wietlng powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania
ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym - $rednica
soczewki 300 mm - sygnalizacja trzykomorowa;

zastosowa¢ do oznakowania Robdt, prowadzonych w pasie drogowym, znaki
drogowe o jedna grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi, z
licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robét i w miejscach zmiany toru jazdy
nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz ze $wiattami ostrzegawczymi koloru
z6itego z efektem fali Swietlnej;

geometria przejazdu drogg gtébwng powinna by¢ ksztaltowana w sposdb
zapewniajacy bezpieczny przejazd z predkoscig min. 50 km/h.

na odcinkach zmiany toru jazdy w ciggu drogi gtdwnej, wymagajacych zastosowania
urzadzen BRD (np. tablice kierujace, fala $wietlna) nie powinny by¢ lokalizowane
skrzyzowania i wyjazdy z budowy;

w przypadku wykonywania wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m, do
wygrodzenia nalezy zastosowac bariery drogowe U-14, W pozostatych przypadkach
nalezy zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie
wystepowania przerw w ciggu zapér badz barier. Przy prowadzeniu Robot
zwigzanych z uktadaniem nawierzchni wzdtuz strefy robot mozna zastosowac tablice
kierujace U-21, zamiast zapér drogowych U-20. W kazdym przypadku
(zastosowanie U-14, U-20, brak tych urzadzen) jako elementy prowadzace nalezy
stosowac tablice kierujace U-21;

do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce U-
21 wraz ze $wiattami ostrzegawczymi w zakresie wynikajgcym z zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu;

wykona¢ oznakowanie poziome zgodne <z Rozporzadzeniem w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach;

oznakowanie i urzadzenia BRD utrzymywac¢ w stanie niezmienionym w catym

okresie realizacji (czytelno$¢, czystos$¢, estetyka), co wymaga nadzorowania i
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odnawiania wszystkich elementéow organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt z
dostosowang do tego wymogu czestotliwoscig

10) wykonac projekty dla poszczegdlnych etapdw robot oraz uzyskac niezbedne opinie
dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem;

11) w przypadku wystapienia przekrojow 2+1 i wiecej, zastosowac trwate wygrodzenie
kierunkow ruchu;

12) proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ (przed ztozeniem
czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia) z zarzadcami tych drég. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen
wynikajacych z wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane
z naprawa lub odtworzeniem nawierzchni, lezg po stronie Wykonawcy;

13) w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako
objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe lub drogi technologiczne. Organizacja
Robdét na przebudowywanych ciggach drég najbardziej obcigzonych ruchem, tj.
drogach wojewddzkich i krajowych, nie moze obnizy¢ komfortu uzytkowania drogi;

14) uwzgledni¢ konieczne zmiany w funkcjonowaniu ruchu lokalnego, w tym w zakresie
komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego oraz dojazdow do dziatek wynikajace z
uzgodnien z wtasciwymi gminami;

Projekt organizacji ruchu na czas Robdét Budowlanych powinien uwzgledniaé zatozenia
wynikajace z Harmonogramu robot. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do

zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w ww. zakresie.

2.1.20 Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia we wszystkich dziataniach niezbednych

dla przeprowadzenia audytéw BRD i zrealizowania uwzglednionych przez Zarzadce Drogi

zalecen audytoréw BRD zawartych w wynikach audytéw BRD. Kolejno$¢ dziatan
zwigzanych z przeprowadzaniem audytéw BRD powinna przedstawiac sie nastepujgco:

a. Po opracowaniu przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, dla ktorej uzyskano
pisemng akceptacje Zarzadcy drogi (Zamawiajacego) w zakresie proponowanych
rozwigzan technicznych, $rodowiskowych i bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu
Materiatow do przeprowadzenia Audytu BRD;

b. Zarzadca drogi ustala skiad zespotu audytujgcego, zleca przeprowadzenie Audytu BRD

i przekazuje Materiaty do jego przeprowadzenia przygotowane przez Wykonawce,
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c. Zesp6t audytujacy podejmuje czynnosci przeprowadzania Audytu BRD oraz
opracowuje Wynik Audytu BRD, na ktory sktadajg sie sprawozdanie oraz sformutowane
na jego podstawie zalecenia dla zarzadcy drogi. Zespot audytujacy przekazuje Wynik
Audytu BRD Zarzadcy drogi.

d. Zarzadca drogi moze zorganizowa¢ spotkanie z Wykonawcg w celu oméwienia i
wyjasnienia tresci zapiséw zawartych w Wyniku Audytu BRD oraz ustosunkowania sie
do nich przez Wykonawce.

e. Zarzadca drogi podejmuje decyzje o zakresie, sposobie i terminie uwzglednienia
Wyniku Audytu BRD oraz o realizacji przez Wykonawce zalecen Audytoréw BRD
polegajacych na wprowadzeniu zmian do Dokumentacji Projektowej Ilub do
realizowanych lub do juz zrealizowanych robét.

f. W przypadku, w ktorym Zarzadca drogi w catosci lub w czesci nie uwzglednia Wyniku
Audytu BRD i opracowuje uzasadnienie, ktére stanowi zatgcznik do Wyniku Audytu
BRD. Uzasadnienie powinno jednoznacznie okresla¢, ktore zalecenia dla Zarzadcy drogi
nie zostang uwzglednione i jaki jest powdd nieuwzglednienia zalecen. Wynik Audytu
BRD oraz uzasadnienie Zarzadcy drogi stanowig integralng czes¢ Dokumentacji
Projektowej drogi. Zatacza sie je do wnioskow o uzyskanie okreslonych decyzji
administracyjnych.

Decyzja Zarzadcy drogi o sposobie zakresie i terminie uwzglednienia Wyniku Audytu BRD

konczy procedure Audytu BRD na danym etapie Audytu BRD.

Do zadan Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a. Przygotowanie i udostepnienie materiatow niezbednych dla przeprowadzenia Audytu
BRD w celu dokonania oceny cech projektowanej drogi pod wzgledem bezpieczenistwa
uczestnikédw ruchu drogowego w zakresie wtasciwym dla danego etapu Audytu BRD,

b. Uczestniczenie w spotkaniach majacych na celu wyjasnienie tresci zapiséw Wyniku
Audytu BRD oraz okolicznosci zwigzanych z wprowadzeniem zmian w rozwigzaniach
projektowych i realizacyjnych,

c. Wprowadzenie zmian wynikajacych z uwzglednienia przez Zarzadce drogi Wyniku
Audytu BRD w Dokumentacji Projektowej i realizacja inwestycji zgodnie ze zmieniong
Dokumentacjg Projektowa Iub dokonanie ewentualnych zmian wynikajacych z
uwzglednienia przez Zarzadce drogi Wyniku Audytu BRD w zakresie realizowanych lub

juz zrealizowanych robét.
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2.2 Dokumenty Wykonawcy

2.2.1 Skiad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach ceny ofertowej zgodnie z warunkami umowy nalezy opracowaé wszelkie
opracowania jakie mogg okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania
obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia [Dokumenty Wykonawcy].

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1)  Mape sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych;

2)  Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych;

3) Opinie geotechniczng;

4) Projekt robot geotechnicznych wraz z zatwierdzeniem;

5) Dokumentacje geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng wraz z zatwierdzeniem
(w razie potrzeby);

6) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegélnymi;

7) Karte informacyjng przedsiewziecia do wniosku o decyzje Srodowiskowg;

8) Raport oddziatywania na srodowisko, wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami
badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi(w razie potrzeby);

9) Projekt budowlany (uwzgledniajacy w sposéb szczegdlny podanie kategorii
projektowanych, w ramach inwestycji, drog stosownie do ich funkcji) wraz ze
wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

10) Dokumentacje projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

11) Kompletne materiaty umozliwiajgce prawidiowe przeprowadzenie audytow
bezpieczenstwa ruchu drogowego;

12) Analize i prognoze ruchu;

13) Projekt statej organizacji ruchu dla odcinka obwodnicy, oraz pozostatych drég
nowoprojektowanych i podlegajacych przebudowie/rozbudowie uwzgledniajacy
docelowe rozwigzania zwigzane z budowg urzgdzen tacznosci drogowej;

14) Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych, wykazami
wspotrzednych oraz protokoty przyjecia granic nieruchomosci;

15) Dokumentacja z utrwalenia punktow granicznych wraz z protokotem i szkicem
przebiegu granic oraz Dokumentacja niezbedna do
wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic paséw drogowych znajdujacych sie
liniach rozgraniczajacych ustalonych w decyzji ZRID, z uwzglednieniem ich
projektowanych kategorii;

16) Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

17) Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej;



Program Funkcjonalno-Uzytkowy [N

18) Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi w tym
m.in. dla obiektdw inzynierskich opisy techniczne z kompletnymi i
uporzadkowanymi obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi dla ustrojow
nosnych przeset, podpér oraz posadowienia zawierajace:

- przyjete =zatozenia do obliczen, dane wyjsciowe - tj. klasy obcigzen,
wspotczynniki dostosowawcze itp.

- schematy statyczne (rysunki i szkice) przyjete do obliczen statycznych i
wytrzymatosciowych gtéwnych elementow,

- wielkosci sit wewnetrznych od obcigzen i oddziatywan statych i uzytkowych dla
SGN i SGU,

- wielkosci naprezen w skrajnych widknach przekrojéw elementéw nosnych w
fazie uzytkowej i bezuzytkowej,

- maksymalne dopuszczalne ugiecia dzwigaréw i osiadania podpér,

19) Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

20) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

21) Przedmiary Robdt;

22) Programy Zapewnienia Jakosci;

23) Dokumentacje powykonawczg;

24) ,Zaktualizowana” stata organizacja ruchu po zrealizowaniu robdt;

25) Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

26) Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a

niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestycji;

27) Dokumenty ewidencyjne obiektow inzynierskich:

- ksigzki obiektéw mostowych oraz tuneli,

- karty obiektow mostowych, opracowane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16.02.2005r., w sprawie numeracji i ewidencji drdg
publicznych, obiektow mostowych tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru
numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom”, (schemat Karty
Obiektu Mostowego w wersji edytowalnej format A 3 - zamawiajacy przekaze
na zyczenie wykonawcy),

- wyliczony wspédtczynnik wojskowej klasy MLC (Metoda Milory) zgodnie z
»Zarzadzeniem Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2010r., w
sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych
usytuowanych w ciggach drég publicznych”, dla kazdego wybudowanego
obiektu mostowego - wediug schematu - wersja edytowalna (format A4) -

Zamawiajacy przekaze na zyczenie Wykonawcy,
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Wykonawca powinien przedtozy¢ réwniez Zamawiajacemu elektroniczne wersje

wymienionych dokumentow réwniez w wersji edytowalnej;

- wykazy obiektow mostowych, tuneli, przepustéw (réwniez dla przepustow o
Swietle mniejszym niz 150 cm) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji
drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promdéw oraz

rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

28) Opisy topograficzne wyniesionych punktéow referencyjnych.

2.2.2 Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegodlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie
organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych
terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamodwienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdélnosci wymagania zawarte
w przepisach prawa, wytycznych, instrukcji i standardow wymienionych w Czesci

Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Tabela nr 2. Wymagania dotyczace ilosci egzemplarzy dokumentéow (wykaz nie obejmuje
egzemplarzy wymaganych przepisami, skladanych do zewnetrznych Instytucji)

Odpowiednie miejsce okreslenia wymagan oraz finalng ilos¢ egzemplarzy opracowan

L. : . . Wersja
P Nazwa Dokumentu Wymagania Wersja papierowa | o ¢rowa
1 Programy Zapewnienia Warunki Umowy [Zapewnienie jakoSci],

Jakosci Specyfikacja D-M-00.00.00 2 2
2 | Geologia: Zgodnie z obowiazujacymi przepisami

o ) pkt 3.1.1. Wykaz aktéw prawnych [42], [43, [44], [45], [46]]

-Opinia geotechniczna,

- Dokumentacja badan

podtoza gruntowego,

- Projekt geotechniczny, 2 2)

- Projekt robét geologicznych

(w razie potrzeby),

- Dokumentacja geologiczno -

inzynierska (w razie potrzeby),
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L.p. . . . Wersja
P Nazwa Dokumentu Wymagania Wersja papierowa cyfrowa
- Dokumentacja
hydrogeologiczna (w razie
potrzeby).
3 | Dokumentacja geodezyjno- Specyfikacja SP. 30.10.00
kartograficzna do wniosku o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
wydanie decyzji 0 zezwoleniu | Specyfikacja SP.30.20.00 .
na realizacje inwestyciji dokumentacja geodezyjna kartograficzna zwigzana Zgodnie z SP.30.20.00
drogowej z nabywaniem nieruchomo$ci i z czasowym korzystaniem
z nieruchomosci (podziaty nieruchomosci)
4 Dokumentacja formalno- Specyfikacja SP. 30.10.00 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
prawna dotyczaca nabycia do celow projektowych,
praw do nieruchomosci Zapisy niniejszego PFU oraz w sprawach
znajdujacych sie w nieuregulowanych w PFU: Specyfikacja SP.00.00.00
projektowanym pasie Wymagania ogéine dla Dokumentéw Wykonawcy, Zgodnie z SP.30.20.00
drogowym oraz poza nim. Specyfikacja SP.30.20.00 dokumentacja geodezyjna —
kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci i z
czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci)
5 Materiaty do wniosku o Specyfikacja SP.20.10.00 Materiaty do wniosku o
wydanie decyzji o zmiane/dodatkowq decyzje Srodowiskowg
$rodowiskowych 2 2
uwarunkowaniach
6 | Raport oddziatywania Specyfikacja SP.10.30.10 Opracowania Srodowiskowe
przedsiewziecia na 2 2)
Srodowisko (w razie potrzeby)
7 | Projekt budowlany tacznie z Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
materiatami i opracowaniami wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji 3 2
towarzyszacymi
8 | Whniosek/wnioski o
zatwierdzenie projektu
budowlanego i wydanie 1 1
decyzji ZRID
9 | Projekty organizagji ruchu na | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany,
czas budowy Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacii 2 2
10 | Projekt wykonawczy wraz z Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany,
wszystkimi opracowaniami Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacii 9 9
towarzyszacymi
11 | Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odb'oru, R°F’°t Na bazie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Budqwlanych Odp'OWIadaJa»Ce Robot Budowlanych GDDKIA 2 2
rozwigzaniom projektu
wykonawczego
12 | Przedmiary rob6t
2 2
13 | Dokumentacja Specyfikacja D-M-00.00.00

Powykonawcza, w tym
dokumentacja geodezyjna

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji

Zgodnie z D-M.00.00.00
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L.p. : q . Wersja
P Nazwa Dokumentu Wymagania Wersja papierowa cyfrowa
14 | Instrukcje eksploatacji i Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
utrzymania wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji 2 2
15 | Projekt statej organizaciji ruchu | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
i urzadzen bezpieczenstwa wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji 2 2
ruchu

Wersja cyfrowa — oznacza komplet plikdw wersji cyfrowej:

- edytowalnej (czes$¢ tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf,
*.shp oraz *.dwg / *.dgn);
- w formacie plikow *.pdf wynikowych z wersji edytowalnej;

- w formacie plikow *.pdf bedacej skanem opieczetowanej, zatwierdzonej przez
wiasciwy Organ) dokumentacii.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob przeprowadzenia przegladow i uzyskac
akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i
akceptacjg tych dokumentow.

W szczegdlnosci nalezy uwzglednic w Harmonogramie prac projektowych terminy
niezbedne na przeprowadzenie przegladow i akceptacji a w tym na procedury audytu
bezpieczenstwa ruchu drogowego, procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz
uzgadniania raportu oddziatywania na srodowisko oraz terminy na uzyskanie uzgodnien,
zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe
decyzyjnie organy administracyjne.

Nalezy wykonac¢ réwniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic pasa drogowego (poza
odcinkami ustalonymi w wyniku podziatdw nieruchomosci) i opracowac szkic przebiegu

granic catego pasa drogowego.

Instrukcje eksploatacji w zakresie obstugi i utrzymania nalezy opracowac dla elementéw
wyposazenia drogi wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, uruchamianych
mechanicznie, elektrycznie, za pomocg fotowoltaiki, urzgdzen elektronicznych oraz
wymagajacych specjalistycznych kwalifikacji do obstugi.

Instrukcja powinna skfadacd sie z czesci dotyczacej obstugi i czesci dotyczacej utrzymania.
Czes$¢ dotyczaca obstugi powinna zawiera¢ informacje odnoszace sie do czynnosci
zwigzanych z prawidtowym uzytkowaniem urzadzenia.

Czesc¢ dotyczaca utrzymania powinna zawierac¢ informacje odnoszace sie do zapewnienia
stanu technicznego urzadzenia na wymaganym poziomie sprawnosci technicznej.
Instrukcja powinna by¢:

1. sporzadzona w jezyku polskim,



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

2. napisana jezykiem nietechnicznym, w sposdb zwiezty, prosty i zrozumiaty,
Powinna:

3. miec¢ forme bezosobowa,

4. podawac konkretne wskazowki, nie pozostawiajace watpliwosci, co nalezy robig,
kiedy i jak,
wyjasniac i opisywac kolejne czynnosci w porzadku chronologicznym,

6. mie¢ forme punktowg (punkty, podpunkty) lub inng ufatwiajacq zrozumienie
tekstu,

7. w przypadku ztozonym/ skomplikowanym zawiera¢ schematy i rysunki,

Kazda z czesci powinna réwniez mie¢ forme mozliwg do umieszczenia na stanowisku pracy,
wykonang w sposdb zapewniajacy jej czytelnos¢, trwatosc.

Jesli jest to konieczne instrukcja powinna zawiera¢ wykaz sprzetu i narzedzi oraz ochrony
indywidualnej wymaganej do przeprowadzenia czynnosci obstugi i utrzymania.
Instrukcje obstugi i utrzymania oraz przewidywane koszty eksploatacji danego elementu

nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.

Wymagania w stosunku do odbioru wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy sg
okreslone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy

oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i
decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,

realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny ofertowej.

2.3 Specyfikacje na projektowanie Przeznaczenie i ogolne zasady
zastosowania

Ponizsze specyfikacje na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego PFU, okreslajg

wymagania minimalne dotyczace wykonania i odbioru Dokumentow Wykonawcy

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

SP.10.30.00 Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegoélnymi, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji.

SP.10.30.10 Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na s$rodowisko wymagany do

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
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SP. 30.10.00 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projektowych, Mapa stanowigca
zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Mapa zawierajaca projekty
podziatéw nieruchomosci.

SP. 30.20.00 Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna zwigzana z nabywaniem
nieruchomosci oraz z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci.

SP.30.30.00 Wznowienie, wyznaczenie i ustalenie granic.

SP. 30.40.00 Mapa z pomiaru powykonawczego drég wraz z odtworzeniem granic pasa

drogowego.

2.4 Warunki wykonania i odbioru Rob6t budowlanych
odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robé6t budowlanych - Przeznaczenie i
ogodlne zasady zastosowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robot budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajqcego beda stanowity podstawe do oceny wykonania i

odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku wystgpienia w dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia (tj. w
programie funkcjonalno-uzytkowym) nazw producentéw, patentéw, marek, znakdéw
towarowych, badz aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemow
odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych opisanym
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych, jakosciowych i uzytkowych na
takim samym poziomie lub lepszych niz wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzacych
do zmiany technologii. Wykonawca, ktory zastosuje podczas wykonywania zamodwienia
rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajacego w SWZ, bedzie obowigzany
uprzednio uzgodni¢ zmiany z Zamawiajacym i wykazaé, ze zastosowane przez niego w
ramach realizacji umowy materiaty, urzadzenia, sprzet lub wyposazenie spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ. Ewentualna rdwnowaznos¢ musi byc¢
wykazywana gtownie tam, gdzie Zamawiajacy ustalit opis przedmiotu zamoéwienia przy
pomocy znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, Zzrodta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkt. Natomiast jezeli Zamawiajacy dopuscit rozwigzania
rownowazne opisywane w dokumentacji, ale nie podat minimalnych parametréw, ktore by
rownowaznos$¢ potwierdzaty, Wykonawca zobowigzany bedzie zaoferowac produkt o
wiasciwosciach takich samych, nadajacy sie funkcjonalnie do zapotrzebowanego

zastosowania (potwierdzajacych zgodno$¢ cech technicznych, jakosciowych i
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funkcjonalnych z cechami technicznymi, jakosciowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w
SW2).

Wykonawca moze realizowac przedmiot umowy o cechach odpowiadajacych cechom
wskazanym w opisie przedmiotu zamowienia lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym
znakiem towarowym. Jezeli Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamowienia wskazat znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, dopuszcza sie
zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie
takich samych minimalnych parametrow technicznych, jakosciowych oraz funkcjonalnych,
itp.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany
wykazac, ze oferowane rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie stosownych dokumentéw. W takich wypadkach wykonawca zatacza do
oferty wykaz rozwigzan réwnowaznych wraz z jego opisem lub normami. Rozwigzanie

rownowazne musi by¢ przez Wykonawce udowodnione
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RozDzIAL II — cZESC INFORMACYINA

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

3.1. Przepisy prawa

3.1.1 Wykaz aktow prawnych

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do

realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisdow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisdw, ktore

wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych

realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z pézn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
470);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518);

4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987, z pdzn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz.
1744, z poézn. zm.);

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682

z pozn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1609);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1040);

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1039);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1227 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesénia 2021 r. w
sprawie prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1686);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r., Nr47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow robodt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r., poz. 640);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz.
1213);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 873);

Ustawa 2z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25,
poz. 133);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z pézn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r.,poz. 1429);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz, 1576);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesénia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomoéw substancji lub energii w $rodowisku
przez zarzadzajacego droga, linig kolejowaq, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem
(Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1697.);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1931);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomdw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2279);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395
)i

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100,
poz. 1085, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1260);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegbtowych sposobdéw i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej
(Dz. U. z 2010 r., Nr 64, poz. 402);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 314);

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 633, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023 r., poz. 155);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i

zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
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probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych
(Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1781);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 916);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, a
takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujagcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 672);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (t.j Dz. U. z
2022 r., poz. 2409);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw
uznania odpadow za posiadajgce wtasciwosci zakazne niebezpieczne oraz sposobu
ustalania tych witasciwosci (Dz. U. z 2020 r., poz. 3);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami moga poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187);
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2310);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2311);

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 602);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2057.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2023 r., poz. 822.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r., w sprawie szczego6towej organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gasniczego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1737);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r., Nr 124, poz. 1030);

Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720.);

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023
r., poz. 195);

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710.);
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1270);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1139);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz.
156);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
zwigzku z zapobieganiem i zwalczaniem przestepczosci (Dz. U. z 2023 r.,poz. 1206);
Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902);

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 756);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr
159, poz. 948);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
386);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344);

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2166);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509);
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92. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku z
wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U. z 2008 roku, Nr
216, poz. 1370);

93. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650);

94, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853);

95. Ustawa z dnia 4 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2305);

96. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow i
sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a
takze jego ochrony w czasie wojny, oraz wtasciwosci organéw w tych sprawach (Dz.
U. z 2004 roku, Nr 34, poz. 294);

97. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych
(t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 733);

98. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1385);

99. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1390);

100. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczego6towego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010 roku, Nr
238, poz. 1579);

101. Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe,
zwtaszcza jako srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsarze dnia
2 lutego 1971 r. (Dz. U. 2 1978 r. Nr 7, poz. 24, z p6zn. zm.);

102. Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzagdzona w Bonn
dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17);

103. Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzadzona w Bernie dnia 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263);

104. Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych
w ciggach drdg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);

105. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania

drdg i obiektow inzynierskich (Dz. Urz. Urz. MIiB z 2017 r., poz. 3);
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106. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2233);

107. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 806);

108. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j
Dz. U. z 2023 r. poz. 875);

109. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81);

110. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (t.j. Dz. U. z
2023 r., poz. 887).

111. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z
2018 poz. 2337);

112. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjq oraz
wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022
r., poz. 1650).

3.1.2 Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z Zarzadzeniami
Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Drég

Publicznych) obowigzujacymi na dzien podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz Zarzadzen Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczgce zakresu
zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreslone
w ponizszych aktach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace projektowania
i wykonywania inwestycji.

1. Zarzadzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca
2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci
skrzyzowan drogowych;

2. Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23
kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na

drogach krajowych;
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3. Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16
czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych;

4, Zarzadzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27
marca 2019 r. . w sprawie przeprowadzania oceny wptywu planowanej drogi na

bezpieczenstwo ruchu drogowego i audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego;

3.1.3 Wykaz zatacznikéw do PFU

Zat. nr 1. Specyfikacje do projektowania
Zat. nr 2. Koncepcja

Zat. nr 3. Opinia geotechniczna

3.1.4 Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia zgodnie z powyzszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetnic¢
wszelkie wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania

dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.



