
PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ GŁÓWNĄ
50 180 30 250 szerokość zmienna 700 szerokość zmienna 700 350 250 30 200 50

8 8 20 20 20
20 8 8

humus 10cm

obrzeże betonowe 8x30
ława betonowa C12/15 

8 cm kostka betonowa 
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
22cm warstwa ulepszonego podłoża 

z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

3 cm beton asfaltowy AC8S

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

krawężnik betonowy trapezowy
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

humus 10cm

droga dla pieszych droga dla rowerówpobocze zieleń jezdnia lewa zieleńjezdnia prawapas dzielący droga dla rowerów droga dla pieszych pobocze

3 cm beton asfaltowy AC8S

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

krawężnik betonowy trapezowy
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

8 cm kostka betonowa 
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

humus 10cm

obrzeże betonowe 8x30
ława betonowa C12/15 

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

humus 10cm

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

humus 10cm

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

4 cm warstwa ścieralna SMA8 
6 cm warstwa wiążąca AC16W 
10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

4 cm warstwa ścieralna SMA8 
6 cm warstwa wiążąca AC16W 
10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ GŁÓWNĄ Z ZABRUKIEM MIĘDZY JEZDNIĄ I DROGĄ DLA ROWERÓW
50 180 30 250 70 700 szerokość zmienna 700 350 250 30 200 50

8 8 20 20 20
20 8 8

humus 10cm

obrzeże betonowe 8x30
ława betonowa C12/15 

8 cm kostka betonowa 
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

krawężnik betonowy trapezowy
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

droga dla pieszych droga dla rowerówpobocze zabruk jezdnia lewa zieleńjezdnia prawapas dzielący droga dla rowerów droga dla pieszych pobocze

krawężnik betonowy trapezowy
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

8 cm kostka betonowa 
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

humus 10cm

obrzeże betonowe 8x30
ława betonowa C12/15 

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

humus 10cm

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

humus 10cm

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

4 cm warstwa ścieralna SMA8 
6 cm warstwa wiążąca AC16W 
10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

4 cm warstwa ścieralna SMA8 
6 cm warstwa wiążąca AC16W 
10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

15/17 cm kostka kamienna
5cm podsypka cem.-piask  1:4
20 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

ULICA SZOSA POLSKA OD RONDA "D" DO UL. SZCZECIŃSKIEJ 
(droga rowerowa strona lewa i prawa, droga dla pieszych strona lewa)

szerokość zmiennaszerokość zmiennaszerokość zmienna2503020050

8 cm kostka betonowa 
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

humus 10cm

obrzeże betonowe 8x30
ława betonowa C12/15 

krawężnik betonowy trapezowy
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

4 cm warstwa ścieralna SMA8 
6 cm warstwa wiążąca AC16W 
10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 
łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

droga dla pieszych droga dla rowerów zieleń jezdnia jezdnia

humus 10cm krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

ULICA SZOSA POLSKA OD RONDA "D" DO UL. SZCZECIŃSKIEJ
(droga dla rowerów strona lewa)

125szerokość zmiennaszerokość zmiennaszerokość zmienna250

4 cm warstwa ścieralna SMA8 
6 cm warstwa wiążąca AC16W 
10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

droga dla rowerów zieleń jezdnia jezdnia

humus 10cm

humus 10cm

pobocze

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

50szerokość zmienna 250

obrzeże betonowe 8x30

droga dla rowerówzieleń

humus 10cm obrzeże betonowe 8x30

podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

50

podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

ULICA SZOSA POLSKA OD RONDA "D" DO UL. SZCZECIŃSKIEJ 
(droga rowerowa i droga dla pieszych strona lewa)

szerokość zmiennaszerokość zmiennaszerokość zmienna2503020050

8 cm kostka betonowa 
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

humus 10cm

obrzeże betonowe 8x30
ława betonowa C12/15 

krawężnik betonowy trapezowy
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

4 cm warstwa ścieralna SMA8 
6 cm warstwa wiążąca AC16W 
10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 
łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

droga dla pieszych droga dla rowerów zieleń jezdnia jezdnia

humus 10cm

szerokość zmienna
pas ruchu rowerowego

125
pobocze

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15
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PRZEKRÓJ PRZEZ JEZDNIĘ RONDA B, D

ś 

20 szerokość zmienna szerokość zmienna

pierścień

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

4 cm warstwa ścieralna SMA8 
6 cm warstwa wiążąca AC16W 
10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 
łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

15/17 cm kostka kamienna
5cm podsypka cem.-piask  1:4
24 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

WYLOT P.T.2046.KD.D
125 350 350

4 cm warstwa ścieralna SMA8 
6 cm warstwa wiążąca AC16W 

10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

jezdniajezdnia

humus 10cm

pobocze
501803025070

88

humus 10cm

obrzeże betonowe 8x30
ława betonowa C12/15 

8 cm kostka betonowa 
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

krawężnik betonowy trapezowy
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

droga dla pieszychdroga dla rowerów poboczezabruk

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

15/17 cm kostka kamienna
5cm podsypka cem.-piask  1:4

20 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

PRZEKRÓJ PRZEZ WYLOT NA OBWODNICĘ POLIC
350 szerokość zmienna 700

20 20 20
20

jezdnia lewa pas prawy jezdnia prawapas dzielący

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

krawężnik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

humus 10cm

4 cm warstwa ścieralna SMA8
6 cm warstwa wiążąca AC16W 
10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

4 cm warstwa ścieralna SMA8
6 cm warstwa wiążąca AC16W 
10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

100350
separator
pasów 
ruchu

jezdnia lewa pas lewy

15/17 cm kostka kamienna
podsypka cem.-piask  1:4

ława betonowa C12/15

krawężnik kamienny trapezowy
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

125
pobocze

125
pobocze

15/17 cm kostka kamienna
podsypka cem.-piask  1:4

ława betonowa C12/15

szerokość zmienna

krawężnik kamienny trapezowy
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

100
separator
pasów 
ruchu

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20% 40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

DODATKOWE JEZDNIE (DD.J)
125 zmienna zmienna

4 cm warstwa ścieralna SMA8 
5 cm warstwa wiążąca AC16W 

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0

krawężnik betonowy 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

jezdniajezdnia

humus 10cm

pobocze

krawężnik betonowy 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

25 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

125

humus 10cm

pobocze

krawężnik polimerobetonowy peronowy
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

opornik kamienny 20x30
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

kostka kamienna 15/17cm
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

18 cm podbudowa z betonu cementowego C20/25 

15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR min. 20%

300

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0 22cm warstwa ulepszonego podłoża 

z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

3 cm beton asfaltowy AC11W

3 cm beton asfaltowy AC8S

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

3 cm beton asfaltowy AC11W

3 cm beton asfaltowy AC8S

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

3 cm beton asfaltowy AC11W

3 cm beton asfaltowy AC8S

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

3 cm beton asfaltowy AC11W

3 cm beton asfaltowy AC11W

3 cm beton asfaltowy AC8S

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
22cm warstwa ulepszonego podłoża 

z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

3 cm beton asfaltowy AC11W

3 cm beton asfaltowy AC8S

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
22cm warstwa ulepszonego podłoża 

z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

3 cm beton asfaltowy AC11W

PRZEKRÓJ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

20

droga dla pieszych

8 cm kostka betonowa 
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

krawężnik polimerobetonowy 
w zakresie przejścia dla pieszych 

i przejazdu dla rowerów
podsypka cem. piask 1:4
ława betonowa C12/15

22cm warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0

jezdnia

oznaczenie fakturowe 
płytki polimerobetonowe 
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