PRZEKROJ C-C

SKALA 1:50 POSADZKI DACHY
- - - W1 | PODLAGANA GRUNCIE RODZIMYM D1 DACH NAD PRZESIONKIEM
2,0cm GRES NAKLEJU ’ ZGRZEWANA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
5,0cm SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA OD SCIAN Z POSYPKA MINERALNA
FOLIABUDOWLANA PAPA PODKLADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
12,0cm STYROPIAN PODEOGOWY EPS 100 (0,036W/mK) 10,0cm WELNAMIN. DO DACHOW PtASKICH (0,038W/mK)
PAPA ZGRZEWANA (zgrzana z istniejaca 1,0-7,0cm  [KLINY Z WEENY MIN. (0,038W/mK)
hydroizolacja na stopach fundamentowych) 5 5cm BLACHATRAPEZOWA
100cm  [CHUDY BETON 12,0cm  |BELKA STALOWA 12X8 cm
30,0cm PIASEK ZAGESZCZONY 12,0cm WEENAMIN. MIEDZY BELKAMI STALOWYMI
GRUNT RODZIMY PAROZOLAGIA
2,2cm PLYTAPLYTAOSB
9cm POD KONSTRUKCJAALUMINIOWA/STALOWA
POSADZCE (podniesienie poziomu posadzki)
20cm GRES NAKLEJU D2 DACH NAD POMIESZCZENIE WENTYLATORNI
50-80cm | SZLICHTAZBROJONA ODDYLATOWANA OD NAPODDASZU
+2.62 [ SCIAN( spadek posadzki uksztattowany na ISTNIEJACE POSZYCIE DACHU
tl* szlichcie) ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
[ IMPREGNACJA PRZECIWOGNIOWA DREWNA DO NRO
FOLIABUDOWLANA
SZ1
[sz1] +|2.04 12,0cm STYROPIAN PODLOGOWY EPS 100 (0,036WimK) 2X1,5¢m PLYTA G-K OGNIOCHRONNA Knauf DO EI60
1= PRZESTRZEN TECHNICZNA ( T PAPA ZGRZEWANA NA PODKONSTRUKCJI
JE +]2.09 10,0cm CHUDY BETON
g N 8 33,0cm PIASEK UBITY
zaluzje zewnetrzne \___ LN //\ |STN|EJACA POSADZKA
N N NN A |:| ~ WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA
QA s s o F\ ﬁ ) © - ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
= . on s N — = W3 SCHODY UDOSTEPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY
Ny . n & AUTOROW JEST ZABRONINE
TN o — L - W1 o~ 2,0cm GRES N/',\ KLEW WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO
| T N\ +/0,00 ® -l0.02 15¢m PLYTA ZELBETOWA wg projektu konstrukgii SPRAWDZIENIA PROJEKTU, AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
[VENEEEN NN w )
—_——t A —H -t =T N I A _ _ . N5 ] N I < e FOLIA BUDOWLANA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
| " 4 i LI \\\ wi) | 043 200 STYRODUR TEVAT OPRACOWANIA:
: RTINS | ety 2 063 . 00 e PIASEK UBITY PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
= AN G s s P STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE NA TERENIE
G L //\\\///\\\///\\///\///\\///\\\// 2 R LS L GRUNT RODZIMY DZIALEK EW.NR 165/5 i 165/4 OBR. 28 WOLOMIN
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" ocieplenie $ciany fundamgntowej 8,0cm KOSTKA BRUKOWA . OP;VZZWA;/:mmS (H TradaTsege s eomn
przedsionka styropian EPS 10cm . . . min.4,0cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA PROJEKT WYKONAWCZY
SALA OBSLUGI INTERESANTOW POCHYLNIA POKOJ ARCHIWISTOW 2500m | KRUSZYWO LAMANE 0/315 BRANZA ARCHITEKTURA
STABILIZOWANE MECHANICZNIE T
10,0cm KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0 e
GRUNT RODZIMY fﬁi%iﬁi&ﬁ?ﬂi“ T e 0 o s
HE[H'TEK[| tel. 2222470 76 04082 Warszava

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | RSN JAKUB SZATRQARK! MA/094/08
PD2 | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (PARKINGI) e rom | et oo cRSORGER
8,0cm KOSTKA BRUKOWA ARCH. MIKOEAJ WYMOCZYE
min. 4,0cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA SPRAWDZIE | ARCH. PAWEL ZAWADZKI MA/138/08
25,0cm KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 —= o7y
STABILIZOWANE MECHANICZNIE RYSUNKU i
100cm | KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0 PRZEKROJ C-C 1:50
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