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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie
dziatki ew. nr 165/5 obr. 28 Wotomin.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Uzgodnienia z inwestorem

e Inwentaryzacja budynku — otrzymana od inwestora
o Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

1.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie:
- od potnocy: ul. Wilenska
- od wschodu: parking i budynek Urzedu Miejskiego w Wotominie
- od potudnia: parking i budynek Sgdu Rejonowego w Wotominie
- od zachodu: droga w ul. Prgdzynskiego
Teren ma dostep do ul. Pradzynskiego poprzez istniejgcy zjazd. Dziatka jest obecnie w
znacznej czesci utwardzona poprzez istniejgce parkingi i chodniki, ptaska i nieogrodzona . Na
terenie znajduje sie 3 kondygnacyjny budynek z poddaszem nieuzytkowym administraciji
publicznej zajmowany przez Urzad Starostwa Powiatowego w Wotominie.
Na terenie znajduje sie istniejgca infrastruktura w postaci przytgczy oraz sieci przebiegajgcych
przez dziatke.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Zakres terenu na ktérym wprowadzono zmiany zagospodarowania terenu oznaczono na rys. nr
1 PZT : a-f-a.
Projekt zaktada:
- wyburzenie istniejgcych schodoéw od strony zachodnie;j
- wyburzenie murkéw oporowych przy budynku w czeéci potudniowo — zachodniej
- usuniecie kostki brukowej wraz z podbudowg w czesci potudniowo — zachodniej
- utworzenie projektowanego wejscia i dojscia do budynku od strony zachodniej
- zadaszenie nad projektowanym wejsciem
- utworzenie utwardzonego placu przy projektowanym wejsciu: z tawkami, stojakiem
na rowery, donicami na roslinnos¢ i pergolg nad tawkami
- w miejscu wyburzonych schodoéw: murek oporowy z ziemig na roslinnosc
- wyburzenie istniejgcej przybudéwki od strony wschodniej, petnigcej role wiatrotapu
i w to miejsce zaprojektowanie nowego wejscia
- wybudowanie 5 miejsc parkingowych
- podziemny zbiornik retencyjny na odprowadzenie wéd opadowy z projektowanego
dojscia do budynku

14 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
- Potaczenie czesci potudniowej z czescig centralng budynku.
- Adaptacja pomieszczen wydziatu zdrowia znajdujgcych sie w potudniowej czesci
budynku na archiwa.
- Wytworzenie komunikacji poprzez stworzenie prostego korytarza przebiegajgcego
przez caty budynek oraz potgczenie dwoch poziomow przyziemia budynku
(posadzka wschodniej czesci budynku znajduje sie 63 cm nizej niz posadzka
zachodniej czesci budynku) ogdlnodostepnymi schodami, z ktérych bedg korzystaé
zaréwno urzednicy jak i interesanci.
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- Adaptacja pomieszczen biura paszportowego, oraz zbednych korytarzy na nowag w
petni funkcjonalng sale obstugi interesantow.
- Przebicie nowego wejscia od strony zachodniej w przyziemiu budynku, budowa
nowego przedsionka, wraz z przebudowa terenu przy nim.
- Remont fragmentu elewacji od strony zachodniej
- na kondygnaciji 2 wydzielenie pomieszczenie biurowego w miejscu likwidowanego
holu wejsciowego
- na poddaszu wydzielenie pomieszczenie technicznego mieszczacego urzadzenia
instalacji wentylacji i klimatyzacji

— wykonanie pionu instalacji wentylacji i klimatyzacji tgczacego pomieszczenie
techniczne na poddaszu z biurem obstugi interesanta w przyziemu budynku.

2. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
.Prawa Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy,
Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”, zgodnie z
normami, ktorych wykaz dotgczono do niniejszego opracowania oraz normami obowigzujgcymi
w trakcie realizacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy
technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w cze$ci opisowej i
rysunkowej dokumentacji przetargowej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz ustalen protokotéw ZUD, bedgcych czescig dokumentacji budowlanej. Jako
obowigzujgce dla opracowania dokumentacji i rysunkéw warsztatowych oraz wykonania
budynku nalezy uzna¢ wymogi i wnioski stawiane w projektach i opracowaniach dotyczgcych
badan gruntowych, oraz inwentaryzacji i gospodarki zielenig istniejgca
Wszystkie obiekty przedsiewziecia bedace przedmiotem opracowania przetargowego powinny
by¢ wykonane z materiatéw i wyrobow budowlanych posiadajgcych odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce do stosowania tj.:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- PN lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie

sg objete certyfikacja okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji

technicznej

Dla wyrobow, ktére nie posiadajg aprobat i Swiadectw dopuszczenia wydanych przez
ITB. Dostawca powinien wydaé oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z
dokumentacjg techniczng oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy przed wykonaniem prac z uzyciem ww. udowodnic¢ ich przydatnos¢. Koszty
za dostarczenie takich Swiadectw przydatnosci niedopuszczonych ogolnie do uzytku
materiatow i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca. Wykonawca na wtasny koszt moze
uzyska¢ Jednostkowe Dopuszczenie do Stosowania.

W przypadku, gdy w projekcie przetargowym lub wykonawczym nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobéw lub wymagania takie podano w sposéb
ogolnikowy, dopuszcza sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z
inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy

Dokumentacja prawna powinna zawiera¢ takie dokumenty jak: protokoty uzgodnien,
umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogg by¢ w odpisach jako zatgczniki. Prawna
dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢ zaktualizowane dokumenty
odzwierciedlajgce przebieg wykonywania robdt i aktualny stan techniczny wykonanego
obiektu, a miedzy innymi: dziennik budowy (ewentualnie réwniez dzienniki wykonywania

5
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okreslonych rodzajow robét), ksiegi obmiaru robdt, protokoty odbioru robét zanikajgcych,
protokét odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencje majgcg istotne
znaczenie prawne lub techniczne.

Wszystkie roboty zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) w
celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i
prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robé6t. Odbidr przez Inspektora nadzoru czesci lub
catosci robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoéci za jako$¢ i prawidtowe wykonanie
catosci robot.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest dokladne zapoznanie sie z dokumentacja. Wszelkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku wystapienia nieprawidiowosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem

W trakcie trwania robét wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Inwestorem i
Projektantem z potwierdzeniem pisemnym wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz
prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci zespotu. Przez
dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone przez Wykonawce i
przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych rob6t budowlanych.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg byé przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi i
Projektantom. Standard proponowanych zamiennikow nie moze by¢ nizszy niz
przedstawionych w projekcie materiatéw okreslonych jako ,marka referencyjna” lub ,np” i
wymaga pisemnej akceptacji Inwestora i Projektanta. Dostawca jest zobowigzany w przypadku
oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali)
przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoéty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego
rozwigzania.

21 WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy
przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjaé
normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé wytyczne i
przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm:

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w opisie/specyfikacjach lub rysunkach w
dokumentacjach budowlanej pod wzgledem standardu, sposobu wykonania lub wykonczenia
za ostateczne i podlegajgce wycenie nalezy uzna¢ rozwigzania najbardziej kosztotworcze.

Normy PN:

PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem
PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

PN-78/M-69011 Zigcza spawane w konstrukcjach stalowych

BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce i
ptyty

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte, wymagania i badania przy odbiorze.

Normy DIN:

DIN-267 taczniki mechaniczne
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DIN-4100 Konstrukcje spawane

DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchyitki wymiaréw elementéw gotowych

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe

DIN-1635 Folie izolacyjne

DIN-16936  Folie elastyczne / kauczuk butylowy

DIN-18202  Tolerancje w budownictwie

DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych

DIN-50976  Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

DIN-52615  Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodne;j
DIN-55928  Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Jesli ktérakolwiek z norm powyzej zostanie zastgpiona inng, obowigzuje norma nowsza.

[12]

Instrukcja Nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej — Wytyczne oceny odpornosci ogniowej

elementéw budowlanych.

O ile dla stosownych materiatdw i elementow budowlanych nie istniejg normy lub ogdlne
certyfikaty i aprobaty techniczne, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przed wykonaniem prac z
uzyciem ww. udowodni¢ ich przydatnos¢. Koszty za dostarczenie takich swiadectw
przydatnosci niedopuszczonych ogolnie do uzytku materiatdw i elementéw budowlanych
ponosi Wykonawca.

3. WYSZCZEGOLNIENIE POSZCZEGOLNYCH ROBOT |
ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1

ROBOTY WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE

Zakres robot wyburzeniowych i demontazu urzadzen pokazana na rys. nr PW-A-301 projektu
wykonawczego
Zakres robot wyburzeniowych obejmuje:

wyburzenie istniejgcych schodéw zewnetrznych, zakres wg rysunku

wyburzenie istniejgcych murkéw oporowych wraz z usunieciem gleby wraz z istniejgcg
roslinnoscig, zakres wg rysunku

usuniecie kostki brukowej wraz z podbudowg w czesci potudniowo — zachodniej, zakres
wg rysunku

wyburzenie istniejgcych $cian, zakres wg rysunku

przebicie nowych otworéw drzwiowych i okiennych, zakres wg rysunku

wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach do prowadzenia projektowanej instalaciji
usuniecie warstw podfoza, zakres wg rysunku

usuniecie istniejgcego wykonczenia podtogi, zakres wg rysunku

frezowanie podtoza o 3 cm, zakres wg rysunku

demontaz istniejgcych drzwi, zakres wg rysunku

demontaz istniejgcych okien i rolet zewnetrznych, zakres wg rysunku

demontaz istniejgcych grzejnikéw, zakres wg rysunku

demontaz istniejgcych jednostek klimatyzacji

demontaz urzgdzeh sanitarnych w toaletach, zakres wg rysunku

demontaz wszystkich sufitdw podwieszanych znajdujgcych sie w zakresie opracowania
demontaz wszystkich zabudéw meblowych znajdujgcych sie w zakresie opracowania
demontaz poszycia szczytu w osi budynku, zakres wg rysunku elewac;ji

7
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— Demontaz obrobek blacharskich, zakres wg rysunku elewacji
— demontaz murka od strony zachodniej po lewej stronie od schodéw zewnetrznych

Istniejgce instalacje nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajacy ich funkcjonowanie na czas
prowadzenia robét.

W wycenie nalezy przyjg¢ mozliwos¢ istnienia instalacji elektrycznej, teletechnicznej, CO,
wodnej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej nie wykazanych na projekcie i uwzgledni¢ koniecznos$é
zmiany ich trasy po uprzednim uzyskanie akceptacji inwestora i projektanta.

Przed przystgpieniem do roboét wyburzeniowych nalezy upewnié¢ sie ze przewody elektryczne w
Scianach nie sg pod napieciem.

Przebicia na instalacje w istniejacych $cianach nalezy wykona¢ przy pomocy wiertnicy
diamentowej uzbrojonej w wiertta koronowe z osadzonymi segmentami diamentowymi.
Przebicia nalezy wykonaé¢ wierttem o stosunkowo matej srednicy (ok. 50-80mm) wiercgc
kolejno otwor przy otworze po obwodzie projektowanego przebicia. Nastepnie nalezy usung¢
srodek i sku¢ pozostatosci betonu réwnajgc wewnetrzne powierzchnie otworu z tolerancjg
+0.5cm. Uzyskane w ten sposob przebicia powinny mie¢ wymiary o min. 30mm wieksze od
wymaganych projektem wymiaréw przebi¢ tzw. ,na gotowo”. Przebicia (przejscia kanatéw)
przez sciany murowane wykonywac ponizej poziomu belek nosnych stropu oraz powyzej
nadprozy drzwiowych (nie dopuszcza sie ich naruszenia). Nie dopuszcza sie poszerzenia
otworéw bez uprzedniej akceptacji Nadzoru. W celu okres$lenia potozenia belek i nadprozy
wykonac lokalnie skucia tynku

Przy prowadzeniu gtéwnych prac wyburzeniowych nakazuje sie bezwzglednie stosowanie
metod bezudarowych, dopuszcza sie jedynie w kohcowej fazie réwnania krawedzi otworéw
stosowanie narzedzi recznych np. mtotki udarowe lekkie

Technologia wykonania przebi¢ i kolejnos¢ robét oraz zabezpieczenie otworu na czas
trwania robot wg projektu konstrukcyjnego.

3.2 ROBOTY POSADZKOWE | PODPOSADZKOWE

3.21 Posadzki
Zakres prac pokazano na rys nr PW-A-303 projektu wykonawczego.
Zakres robot:
— odtworzenie wyburzonych warstw podtogowych — warstwa W1
— utozenie warstw podtogowych na istniejgcej podtodze w celu podniesienia poziomu w
pomieszczeniach — warstwa W2

Stare warstwy powinny by¢ usuniete do zadanej rzednej projektowe;.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu
rodzimego. W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonac¢
zageszczenia na gtebokosé co najmniej 50 cm do 1d=0.5. Nastepnie uktadaé podsypke
zwirowg. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadaé
warstwami i zageszczaé. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna
by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz: - 15 cm
przy zageszczaniu recznym - 20 cm przy zageszczaniu walcami - 40 cm przy zageszczaniu
walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. Wilgotno$¢ optymalna oraz
maksymalna gestosc objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
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przystgpieniem do wykonania podtoza aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z pospotki zageszczona do 1d=0.65.

Wykaz warstw:

Warstwa W1 — w miejsce wyburzonych podtozy

Podtoga docelowa — ptytki gres na kleju 2,0 cm
Szlichta zbrojona, oddylatowana od scian 5,0 cm

Folia budowlana

Styropian podtogowy EPS 100 (0,036 W/mK?) 12,0 cm
Izolacja przeciwwodna — papa zgrzewana

Chudy beton 10,0 cm
Pospdtka stablizowany mechanicznie 30,0 cm

Grunt rodzimy

Warstwa W2 — podtoza na istniejgce podtodze (podniesieni poziomu)

Podtoga docelowa — ptytki gres na kleju 2,0cm
Szlichta zbrojona, oddylatowana od Scian 50cm

Folia budowlana

Styropian podtogowy EPS 100 (0,036 W/mK?) 12,0 cm
Izolacja przeciwwodna — papa zgrzewana

Chudy beton 10,0 cm
Pospotka stablizowany mechanicznie 30,0 cm

Grunt rodzimy

3.2.2 Kanaly podposadzkowe w projektowanych pomieszczeniach archiwum.

Zakres prac pokazano na rys nr PW-A-302 projektu wykonawczego

Kanaty podposadzkowe stuzg do prowadzenia instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.
Przygotowanie podtoza wg pkt. 3.2.1. Kanaty zelbetowe z betonu wodoszczelnego, sklepione
stropem zespolonym przy uzyciu blachy profilowanej (wg projektu konstrukcji).

3.2.3 Wylewka samopoziomujgca w pomieszczeniach ze sfrezowanym podtozem
Wylewka ma za zadanie wyrownac i wzmocni¢ podfoze przed utozeniem ptytek gresowych.
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan podioza. Podloze musi by¢ stabilne, bez
pekniec i starych powlok, jak np. kleje czy masy bitumiczne. Jesli podtoze jest spekane, nalezy
je naprawic, na przyktad przy uzyciu zywicy epoksydowej i maty z wtdkna szklanego. Podtoze
nalezy zagruntowaé. Wokét Scian i stupow wykonaé nalezy dylatacje obwodowe z elastycznej
pianki grubosci 5 milimetréw, lub innego materiatu elastycznego.

Marka referencyjna: Atlas SSMS 30

3.3 SCIANY WEWNETRZNE: MUROWANE, SCIANY Z G-K
Zakres robot murowych i scianek szkieletowych z g-k pokazana na rys. PW-A-304 i PW-A-
304.1 projektu wykonawczego
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3.31 Elementy konstrukcyjne: nadproza i podciagi, stupy zelbetowy, wzmocnienie
istniejgcych scian murowanych.
Wykona¢ wg projektu konstrukcji.

3.3.2 Wewnetrzne sciany murowane
Sciana SW1 gr. 12cm: sSciany dziatowe, obudowa piondw instalacyjnych
odporno$¢ pozarowa REI 60, wymagania akustyczne R' a1 2 40

Marka referencyjna: Bloczki silikatowe Silka E12 klasy 15, na zaprawie cem-wap
— Sciana SW2: zamurowanie otworéw w $cianach gr. > 29cmd
odporno$¢ pozarowa REI 60, wymagania akustyczne R' a1 240

Marka referencyjna:2 x Bloczki silikatowe Silka E12 klasy 15, na zaprawie cem-wap
— Sciana SW3 gr. 24 cm: zamurowanie otworéw w $cianach gr. 29cm
odporno$¢ pozarowa REI 120, wymagania akustyczne R'A,1 =40

Marka referencyjna: Bloczki silikatowe Silka E-S24, na zaprawie cem-wap

— Sciana SW4 gr. 18 cm: szacht na 1 2 pietrze, odpornosé¢ pozarowa REI 240
Marka referencyjna: Bloczki silikatowe Silka , na zaprawie cem-wap
UWAGI: Sciany dochodzace do istniejgcych $cian nalezy zakotwi¢ za pomocg
kotew ptaskich ze stali ocynkowanej w co trzeciej spoinie.
Przed zamurowaniem istniejgcych otworéw drzwiowych i okiennych nalezy skuc
tynk, powierzchnia styku powinna by¢ czysta, pozbawiona pytu.

3.33 Wewnetrzne $ciany g-k na profilach stalowych
Sciana SG1: gr.12,5 cm: $ciana dzialowe pomieszczen biurowych, wypetniona
wetng mineralng
odpornos$¢ pozarowa El 30, wymagania akustyczne R'A,1 =40

Marka referencyjna: Rigips $ciana dziatowa 3.40.03

Sciana SG2 gr. 7,5 cm: $ciana dzialowe pomieszczen toalety, wypetniona wetng
mineralng

odporno$¢ pozarowa bez wymagan, akustyka bez wymagam

Marka referencyjna:Rigips $ciana dziatowa 3.40.01

Sciana SG3: $cianka techniczna na ruszcie 10 cm jednostronnie wykornczona ptytg
g-k w sali obstugi interesantéw zastaniajgca istniejgce przewody instalacyjne.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do
istniejgcych zawordw, licznikow itp.

odporno$¢ pozarowa bez wymagan, wymagania akustyczne bez wymagam

Sciana SG4: gr.15,0 cm: $ciana dziatowe, wypetniona weing mineralng
odporno$¢ pozarowa REI 120, wymagania akustyczne R'A’1 =40

Marka referencyjna:Rigips S$ciana dziatowa 3.40.06

Sciana SG6: gr.20,0 cm: $ciana dzialowe, wypetniona weing mineralng

odporno$¢ pozarowa REI 240

Marka referencyjna:

Sciana szkieletowa wg systemu W112 z oktadzing 2x25 mm Fireboard:

Wysoko$¢ do 5 m w zaleznosci od zastosowanej konstrukcji wg systemu W112,
Wypetnienie z weiny mineralnej szklanej Knauf Akustik Board o grubo$ci 50 mm,
Mozliwo$¢ rozszerzenia wysokosci do 6 m przy dodaniu 1x25 mm Fireboard
obustronnie oraz zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji,

Dodatkowe paski ptyty pod profilem obwodowym UW i CW.

10
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3.4

3.5

3.6

3.6.1

MUROWANE SCIANY ZEWN ETRZNE
Sciana SZ2, SZ3, SZ3.1: gr. 18 cm, zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych
przyziemia odporno$¢ pozarowa El 30, wymagania akustyczne R'A,1 = 33,
zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych w pomieszczeniach archiwum EI120
Marka referencyjna: Bloczki silikatowe Silka E-S24, na zaprawie cem-wap

UWAGA: Sciany dochodzace do istniejgcych $cian nalezy zakotwié za pomoca
kotew ptaskich ze stali ocynkowanej w co trzeciej spoinie.

Przed zamurowaniem istniejgcych otworow drzwiowych i okiennych nalezy skué
tynk, powierzchnia styku powinna by¢ czysta, pozbawiona pytu.

SCHODY WEWNETRZNE
Schody zelbetowe na gruncie wg projektu konstrukgiji.

PRACE ELEWACYJNE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

Zakres prac elewacyjnych:

ociepleniem istniejgcych Scian i zamurowanych otwordow okiennych

montaz okien i drzwi zewnetrznych

montaz bramy garazowej

montazem ptyt widknocementowych na podkonstrukgji

montazem aluminiowych zewnetrznych oston przeciwstonecznych

montazem lameli akustycznych obudowy jednostki zewnetrznej klimatyzacji przy
sali obstugi interesanta

wykonaniem ryzalitu w osi budynku

wykonanie parapetow zewnetrznych

wykonanie niezbednych obrobek blacharskich

wykonanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych

montaz kasetonu z herbem Wotomina i napisu ,STAROSTWO POWIATOWE W
WOLOMINIE”

podswietlenie masztu flagowego

Ociepleni scian

Sciana istniejgca SZ1: wetna mineralna z welonem szklanym, A= 0,038 W/mK, gr. 15
cm

W przypadku stwierdzenia istniejgcej izolacji cieplej nalez jg usunag¢. Podtoze pod
pityty z wetny musi by¢ suche i réwne. Plyty montowac z uzyciem listwy startowe;j.
Ptyty z wetny montowac¢ po zamocowaniu zawiesi wsporczych konstrukcji fasady. W
przypadku wetny z czarnym welonem szklanym wetne nalezy montowac strong
pokrytg welonem (,czarng” strong) na zewnatrz (w kierunku przestrzeni
wentylowanej). Montaz weiny w fasadzie wentylowanej odbywa za pomocg kleju i
mechanicznie za pomoca tgcznikdéw wbijanych lub wkrecanych. Podczas prac
ociepleniowych nie wolno dopusci¢ do zamoczenia wetny mineralne;j.
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3.6.2

3.6.3

Ocieplenie $ciany znajdujacej sie pod gruntem: styropian XPS gr. 15 cm mocowany
za pomocg kleju.

Sciana istniejgca SZ2: wetna mineralna z welonem szklanym, A= 0,038 W/mK, gr. 17
cm, spos6éb montazu jak przy SZ1.

Sciana murowana SZ3: styropian EPS 70, A= 0,038 W/mK, gr. 18 cm.
Podtoze pod ptyty ze styropianu musi by¢ suche i rowne. Mocowanie ptyta za pomocg
kleju.

Sciana murowana SZ3.1: styropian EPS 70, A= 0,038 W/mK, gr. 16 cm.
Podtoze pod ptyty ze styropianu musi by¢ suche i rbwne. Mocowanie ptyt za pomocag
kleju.

Sciana istniejgc SZ4 wykonanie ryzalitu w osi budynku : styropian EPS 70, A= 0,038
W/mK, gr. 5 cm.

Podtoze pod ptyty ze styropianu musi by¢ suche i rowne. Mocowanie ptyta za pomocg
kleju i mechanicznie za pomocg tgcznikdow wbijanych lub wkrecanych

Tynk cienkowarstwowy.
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na bazie zywicy silikonowej, o wspoétczynniku
refleksyjnosci > 20 i gtadkiej fakturze. Materiat elastyczny, odporny na pekniecia — nie
kruszy sie i nie odspaja, odporny na zmiane koloru i szkodliwe dziatanie czynnikow
atmosferycznych, posiada wysoka paraprzepuszczalnosé i jest rownoczesnie
nienasigkliwy, ma zdolno$¢ samooczyszczania (brud osiadajgcy na elewacji zostaje
usuniety przez deszcz), posiada odpornos¢ na uderzenia >3 J.
Nalezy stosowa¢ kompletny system tynkarski danego producenta; nie dopuszcza sie
mieszania elementéw danego systemu, czyli uzywania produktéw od réznych
producentow.
Skfad systemu:
zaprawa klejowa, materiat termoizolacyjny, siatka zbrojeniowa, zaprawa do
mocowania siatki, dyble do mocowania, preparat gruntujgcy, tynk cienkowarstwowy;,
listwy cokotowe i naroznikowe, etc.

Tynk malowane: Byt barwiony w masie zmiana na malowany
M6 - ciemnoszary RAL 7024
M7 - biaty

Montaz ptyt elewacyjnych wiéknocementowych na podkonstrukcji

Podkonstrukcja z konsolami ze stali nierdzewnej i profilami stalowymi lub
aluminiowymi do mocowania ptyt wtbknocementowych.

W celu udokumentowania no$nosci wielkoformatowych ptyt fasadowych, wykonawca
zobowigzany jest do wykonania obliczen na obcigzenia Scinajgce, a szczegodlnie
maksymalne momenty zginajgce oraz reakcje podporowe. Przy obliczeniach
statycznych nalezy uwzgledni¢ obcigzenia wiatrem, tzn parcie i ssanie. W przypadku
podkonstrukcji aluminiowych w obliczeniach statycznych nalezy uwzglednic
wspotczynnik rozszerzalnosci termiczne;j.

Przy dokonywaniu obliczen nalezy uwzgledni¢ norme PN-EN 1991-1-4:2008.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania rysunkow warsztatowych
rozmieszczenia podkonstrukcii i uktadu ptyt wtéknocementowych uwzgledniajace
tektonike elewac;ji i wytyczne producenta systemu podkonstrukcji i ptyt
widknocementowych.
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Wszystkie czesci oktadziny fasadowej nalezy wymiarowac wedtug zakresow
bezpieczenstwa i dopuszczalnych naprezen.

Do tworzenia potgczen pomiedzy konsolg a profilem nosnym nalezy stosowaé
sprawdzone elementy tgczgce, zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu zakotwienia konsoli w $cianie nosnej, nalezy uzywac¢ kotkdw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie (potgczenia sruba—kotek). Nalezy przestrzegaé
wytycznych, dotyczacych potozenia konsoli punktow statych i punktéw slizgowych.

Zastosowanie podktadek termicznych tzw. termostopow pomiedzy $ciang nosng a
konsolami ogranicza efekt mostkéw cieplnych podkonstrukciji.

Zaréwno dla ptyt, jak i podkonstrukcji nalezy zapewnié szczeliny dylatacyjne w celu
unikniecia zakleszczen.

Z powodu termicznej rozszerzalno$ci catego systemu na wysokos$ci kondygnacii
przewidziana jest szczelina pozioma w okfadzinie oraz w podkonstrukcji.

Jedng ptyte mozna zamocowacg tylko na tych profilach nosnych, ktérych punkty state
znajdujg sie na tej samej wysokosci. Z tego wynika, ze np. w miejscach otworéw
okiennych nalezy wykona¢ rozdzielenie profili, mocujgc je w goérnej czesci za pomoca
punktéw statych.

Plyta okladzinowa jest mocowana za pomocg nitow jednostronnych o tbach w kolorze
ptyty. W przypadku zastosowania ptyt elewacyjnych ktérych nie mozna mocowaé
bezposrednio na podkonstrukcji aluminiowej wymagane jest zastosowanie
samoprzylepnej tasmy dystansowej. Plyty oktadzinowe sg mocowane przy
zastosowaniu statych i slizgowych punktow mocowania. Na kazdg ptyte przypadajg
dwa umieszczone obok siebie state punkty mocowania. Wszystkie pozostate wstepnie
wykonane otwory to Slizgowe punkty mocowania, umozliwiajgce ruchy piyty.

Ptyty elewacyjne wibknocementowe
Ptyty gr. 8 mm.
Piyty witdknocementowe wystepujg w dwoch kolorach:
— kolor jasny — rozmieszczenie wg rysunku elewac;ji
Marka referencyjna: Equiton Natura kolor N 164
— kolor ciemnoszary — rozmieszczenie wg rysunku elewac;ji
Marka referencyjna: Equiton Natura kolor N 251

3.6.4 Montaz oston przeciwstonecznych.
W sktad systemu oston przeciwstonecznych wchodzg: lamele poziome i stupki
konstrukcyjne do ktérych mocowane sg lamele.
Lamele state, kgt nachylenia 0°, rozstaw pionowy wg rysunku.
Kolor stupkéw i lameli: RAL 7024.

Marka referencyjna: Reynaers Aluminim, BriseSolei 100.

Przesta ostony przeciwstonecznej montowane sg do podkonstrukcji opisanej w
punkcie 3.7.2
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3.6.5

3.6.6

Montaz lameli akustycznych obudowy jednostki zewnetrznej klimatyzacji przy
sali obstugi interesanta.

Scianka z lameli ma za zadanie wyttumienie hatasu z jednostki zewnetrznej
klimatyzacji. Lamele montowane do konstrukgji stalowej. Scianka z lameli
akustycznych montowana w sposob umozliwiajgcy tatwy dostep serwisowy do
urzgdzenia jednostki zewnetrzne;j.

Kolor : RAL 7024.

Marka referencyjna: MORAD, Sonar MD.160
Montaz okien i drzwi zewnetrznych.

Okna PVC:

Biate, U(max)< 0,9 [W/m2K]. Okna wyposazone w nawiewniki okienne o odpowiedniej
izolacyjnosci akustycznej umieszczone w gornej czesci okna.

Okucia: wykonane wg systemu oku¢ obwiedniowych uchylno-rozwieranych dla okien
otwieranych. Klamki montowane na poziomie 150cm dla okien nad poziomem
wykonczonej posadzki w pomieszczeniu. Kolor, klamek i wszystkich widocznych
elementéw okuc biate. Przy doborze oku¢ nalezy uwzgledni¢ wymiary i ciezar
poszczegodlnych zestawow szklanych oraz wysoko$¢, na ktorej osadzone bedzie
okno.

Szklenie: szyby zespolone, jednokomorowe, szklenie termoizolacyjne, posiadajgce
réwniez dobre parametry ochrony przeciwstonecznej, bezbarwne, refleksyjne.
Przeszklenia wykonane z tafli szkfa typu float grub. 4+6mm, odstep miedzy szybami
ca 16mm, przestrzen miedzyszybowa wypetniona argonem, jako zestaw dwuszybowy
z wewnetrzng szybg ze szkta niskoemisyjnego.

Wystepowanie zgodnie z rysunkami podstawowymi.

Montaz wszystkich okien i drzwi za pomocag kotew, kotkdw rozporowych i elementéw
mocujgcych rownomiernie, po catym obwodzie otworu w konstrukcji budynku.
Wszystkie zamocowania stalowe — ocynkowane ogniowo. Przewidywane
uszczelnienie okien i drzwi po catym obwodzie piankg poliuretanows i kotnierzem
systemowym.

Okna i drzwi aluminiowe:

Okna i drzwi w systemie fasadowym.

U <0,9 W/m2K — dla okien

U <1,3 W/m2K - dla drzwi

Szklenie: szyby zespolone, jednokomorowe, szklenie termoizolacyjne, posiadajgce
rowniez dobre parametry ochrony przeciwstonecznej, bezbarwne, refleksyjne.
Przeszklenia wykonane z tafli szkfa typu float grub. 4+6mm, odstep miedzy szybami
ca 16mm, przestrzen miedzyszybowa wypetniona argonem, jako zestaw dwuszybowy
z wewnetrzng szybg ze szkta niskoemisyjnego.

Profile aluminiowe w kolorze RAL 7024.

Wyglad zewnetrzny drzwi i okien aluminiowych oraz podziaty profili i szklenia wg
rysunkéw elewaciji i wykazu slusarki.

Oferowany system konstrukcji musi umozliwia¢ wykonanie wszystkich przewidzianych
w projekcie elementdw, ich potgczen i stykéw.

Drzwi wyposazone w zamek rolkowo-ryglowy z dwoma wkfadkami w tym jedna
wktadka atestowana, pochwyt ze stali nierdzewnej - reling pionowy.

Przyjety system musi gwarantowac¢ wiasciwg szczelnos¢ na przenikanie wody
opadowej, ochrone cieplna, ochrone przed wilgocia, izolacyjnos¢ akustyczng okna
wbudowanego zgodng z wymogami projektu oraz odpowiednig infiltracje powietrza.

14



Projekt rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3
— projekt wykonawczy

3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.10

3.6.11

3.6.12

W konstrukgji nalezy rowniez uwzgledni¢ mozliwos¢ zamontowania wewnetrznych
parapetéw, nie bedgcych przedmiotem dostawy.

Wszystkie elementy aluminiowe powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
prowadzenie dalszych robét elewacyjnych bez zagrozenia uszkodzenia powierzchni
lakierowanej.

Okna aluminiowe w sali obstugi interesanta wyposazone w kontraktrony.

Montaz bramy garazowe;j.
Brama garazowa w miejscu zdemontowanej bramy do garazu. Brama segmentowa
ocieplana w kolorze RAL 7024.

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, odpowiednio kantowanej, kolor
RAL 7024.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, odpowiednio kantowanej, kolor
RAL 7024.

Kraty zaluzjowe wentylacyjne.

- przeziernos¢ 50%

- kolor RAL 7024

- wyposazone w siatke przeciw owadom

Wykonanie nowego poszycia szczytu w osi budynku.

Po demontazy ocieplenia i starych ptyt poszycia w to samo miejsce nalezy
zamontowacé nowe ptyty ze sklejki lub ptyt osb gr. 1,8 cm mocowanej do istniejgcej
konstrukcji stalowej. Ptyty nalezy zabezpieczy¢ wiatroizolacjg. Odtworzy¢ izolacje
cieplng, izolacje montowac¢ mechanicznie za pomoca tgcznikow wkrecanych.

Nad szczytem wykonac¢ obrobke blacharska.

Montaz istniejgcego zegara elektronicznego.

Montaz kasetonu z herbem Wotomina i napisu ,,STAROSTWO POWIATOWE W
WOLOMINIE”

Herb Wotomina wykonany na ptycie z pleksi, wymiary wg rysunku. Kolory NCS herbu
ustali¢ z inwestorem.

Napis , STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE” - litery blokowe
niepodswietlane, wykonane ze styroduru gr. 5 cm malowany na kolor biaty, lico litery z
pleksi w kolorze biatym. Wysokos¢ liter 45 cm. Litery mocowane za pomoca kleju
montazowego.

Ostateczny typ czcionki ustali¢ z inwestorem.

Pozostate prace nie uwzglednione w projekcie.

Do wyceny nalezy przyja¢ koniecznos¢ przetozenie instalacji teletechnicznej,
elektrycznej i wodno-kanlizacyjnej i CO znajdujgcej sie w zakresie projektowanych
zmian.

Przetozenie tras wyzej wymienionych instalacji powinna odby¢ sie za zgodg i w
porozumieniu z inwestorem.
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3.7

3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

POZOSTALE PRACE ELEWACYJNE
Zakres pozostatych prac elewacyjnych:
-zerwanie warstwy ociepleniowej na scianie szczytowej od strony sadu

-utozenie warstwy ociepleniowej gr. 18 cm z wetny mineralnej na $cianie szczytowej

od strony sadu

-wykonanie tynku cienkowarstwowego na $cianie szczytowej od strony sgdu
-wykonanie drobnych napraw na pozostatej elewacji

-M7 malowanie elewacji nie zwigzanej z przebudowg i rozbudowg na kolor biaty
-M3 wymiana rur spustowych na rury PCV fi 12 cm — RAL 7024

-M4 wymiana rynien na PCV fi 15 cm — RAL 7024

-M5 wymiana obrobki blacharskiej paséw rynnowych — RAL 7024

-M2 malowanie istniejgcych parapetéw zewnetrznych na kolor RAL 7024

-M1 Istniejacy cokdt, pokrycie tynkiem typy ,marmolit” kolor ciemno szary

BUDOWA PRZEDSIONKA WEJSCIOWEGO
Zakres prac:

- wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego

- wykonanie fundamentéw

- montaz konstrukcji stalowej

- wykonanie warstw dachowych

- wykonanie scian

- wykonanie podtozy i podidg

- montaz Slusarki aluminiowej

- montaz ptyt elewacyjnych wiéknocementowych
- montaz obrdébek blacharskich

- montaz ptyt HPL drewnopodobnych

- montaz oswietlenia

Fundamenty
Fundamenty Zelbetowe wg proj. konstrukc;ji

Montaz konstrukcji stalowej

Konstrukcja i sposéb montazu wg projektu konstrukcji.

Poszczegodlne elementy konstrukcyjne ocynkowane ogniowo i malowane farbg
antykorozyjna.

Widoczne elementy konstrukcji (stup przy witrynie) malowane proszkowo na kolor
RAL 7024.

Wykonanie warstw dachowych
Dach ptaski w konstrukcji szkieletowej.

Dach D1 warstwy:

Papa wierzchniego krycia z posypkg mineralng
Papa podktadowa mocowana mechanicznie

Warstwa spadkowa. 1-9 cm
Kliny z wetny min. spadek 2%

Wetna min. do dachow ptaskich mocowana mechanicznie A=0,035/10,0 cm
W/mK?

Paroizolacja

Blacha trapezowa wg proj. konstrukcji 5,5cm
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Wetna min. w grubosci konstrukcji stalowej 12,0 cm

Paroizolacja

Ptyta OSB 2,2cm
Podkonstrukcja aluminiowa/stalowa 9,0 cm
Ptyta HPL drewnopodobna mocowana mechanicznie do 0,8 cm
podkonstrukciji

3.8.4 Sciany.

Sciana SZ5 w technologi szkieletowej warstwy:
Ptyta wtbknocementowa

Podkonstrukcja aluminiowa/stalowa 20 cm
Weltna mineralna z welonem szklanym mocowana mechanicznie 15 cm
Ptyta OSB 2,2cm

Wiatroizolacja
Wetna mineralna w grubosci konstrukcji stalowej A= 0,038 W/mK 12 cm
Paroizolacja
Ptyta OSB 2,2cm
Weltna mineralna w grubosci konstrukcji stalowej A= 0,038 W/mK 15 cm
Podkonstrukcja aluminiowa/stalowa (uwzgledniajgc izolacje cieping) 20,0 cm

Ptyta HPL drewnopodobna mocowana mechanicznie do 0,8 cm
podkonstrukciji

Sciana SZ5.1 warstwy:
Ptyta wtdoknocementowa

Podkonstrukcja aluminiowa/stalowa 14 cm
Styropian XPS do wys. 30 cm nad poziom terenu 10 cm

Izolacja przeciwwodna

Sciana zelbetowa 24 cm
Podkonstrukcja aluminiowa/stalowa 14 cm
Pityta HPL drewnopodobna mocowana mechanicznie do 0,8 cm
podkonstrukcji

Sciana SZ5.2 warstwy:

Folia kubetkowa do poziomu terenu
Styropian XPS 10 cm
Izolacja przeciwwodna

Sciana zelbetowa 24 cm
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3.8.5 Wykonanie podtozy i podiog
Wg punktu 3.2 opisu - podtoza
Wg punktu 3.8.3 opisu — podtogi

3.8.6  Montaz Slusarki aluminiowej
Wg punktu 3.6.6 opisu

3.8.7 Montaz plyt elewacyjnych wiéknocementowych
Montaz ptyt wtoknocementowych i podkonstrukcji wg pkt 3.6.3

3.8.8 Montaz obrébek blacharskich
Wg punktu 3.6.8 opisu

3.8.9 Montaz ptyt HPL drewnopodobnych
Montaz ptyt HPL i podkonstrukcji wg pkt 3.6.3

Ptyty HPL drewnopodobne montowane do $cian i sufitdbw przedsionka. Podziat ptyt wg
rysunkéw.
Pyt w kolorze: jasny dagb

3.8.10 Montaz oswietlenia

3.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zakres robot wykonczeniowych:
— prace naprawcze i
- tynkowanie
— wykonanie podtég i cokotow
— zabezpieczenie pozarowe stropu w pomieszczeniach archiwum
— malowanie Scian i sufitow
— montaz sufitdw podwieszanych
— montaz drzwi wewnetrznych
— montaz zabudéw meblowych
— wykonanie podejs¢ wodnych i kanalizacyjnych w sanitariatach i pom. socjalnym
— montaz mebli kuchennych i urzgdzen w pom. socjalnym
— ulozenie ptytek sciennych w sanitariatach i pom. socjalnym
— montaz armatury i wyposazenia w sanitariatach
— montaz pochwytow przy schodach wewnetrznych

3.9.1 Prace naprawcze i przygotowawcze
We wszystkich pomieszczeniach z zakresu opracowania na istniejgcych scianach i
sufitach nalezy wykonac prace naprawcze zwigzane z wypetnienie ubytkdw w tynku
po demontazu instalacji, urzgdzen, drzwi, okien oraz wyburzaniu $cian.
Na istniejgcych scianach i sufitach nalezy pozby¢ sie luznych fragmentéw tynku,
uzupetni¢ spekania tynku, pozby¢ sie starych tuszczacych powtok malarskich.

3.9.2 Tynkowanie
Tynk gipsowy, zatarty na gtadko, w pomieszczeniach sanitarnych zatarty na ostro.
Wystepowanie: wszystkie projektowane sciany murowane wewnetrzne i zewnetrzne
oraz projektowane nadproza, czes¢ sufitu w sali obstugi interesanta (wg rys. nr PW-A-
305)
Tynk wykonczony bedzie malowaniem dwukrotnym.
Do wiasciwego wykonania tynku na $cianach murowanych konieczne jest prawidtowe
przygotowanie podtoza:
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3.9.3

- Sciany powinny by¢ murowane na niepetne spoiny (1-1.5cm od lica muru);

- w razie zabrudzenia podfoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy, tluszczu itp.

- poditoze musi by¢ trwate, nosne, czyste i rownomiernie wyschniete;

- przed tynkowaniem mur zmy¢ wodg

- na wszystkich stykach tynku ze stolarkg okienng lub innymi materiatami
wykonczeniowymi $cian i sufitbw Wykonawca zobowigzany jest stosowaé systemowe
listwy tynkarskie z przektadkg elastyczng i tasmag maskujgcy. Listwy tynkarskie
umozliwiajg uzyskanie idealnie rownych krawedzi ptaszczyzny tynku na styku z innymi
materiatami, jak réwniez ochrone innych materiatéw przed uszkodzeniem lub
pobrudzeniem przez naktadany tynk;

- nalezy stosowac listwy systemowe i startowe;

- wszystkie narozniki wkleste i wypukte nalezy ochraniac tynkarskimi systemowymi
listwami naroznikowymi;

- tynk zatrze¢ na gtadko;

- wykonczenie malowaniem

UWAGA: Przed przystgpieniem do tynkowania wszystkie elementy stalowe mogace
mie¢ kontakt z gipsem zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

W przypadku wykonywania tynkéw na $cianach zamurowujgcych otwory okienne i
drzwiowe, nalezy skuc stary tynk w pasie ok. 10cm i wzmocnic potgczenie siatkg
zbrojgca z witdkna szklanego.

Wykonanie podtég i cokotow

Zakres prac pokazano na rys. nr PW-A-303

Wymiary, kolory i sposob roztozenia ptytek zgodnie z wytycznymi na rysunkach.
Wykonanie podtég powinno nastgpi¢ po osadzeniu drzwi (obrébka progdéw) oraz po
wykonaniu tynkéw.

Podtoze ma by¢ czyste, wolne od gruzu i kurzu i innych zbrudzen.

Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ czy wszystkie znajdujgce sie pod poditogg
instalacje, podtgczenia kablowe zostaty wykonane i czy znajdujg sie w przewidzianych
dla nich miejscach.

Opis ogdiny i zasady wykonania

- posadzka z ptytek gresowych barwionych w masie, nienasigkliwa, klasa
antyposlizgowa R10

- ptytki rektyfikowane

- nalezy stosowaé materiat sortowany, a ponadto Wykonawca powinien ocenic
przydatnosé ptytek i fug oraz spoiwa do stosowania, poprzez sprawdzenie ich jakosci,
ksztattu i tolerancji wymiarowych;

- przygotowanie podtoza i klejenie wg instrukcji producenta;

- szerokosc¢ spoin 2mm

- cokoty wykonac z ptytek z podtogowych uktadanych w danym pomieszczeniu,
cietych na wys. 10 cm, gérna ptaszczyzna cokoty wykonczona profilem aluminiowym

typy L.

Oznaczenie dla niewidomych na podtodze

System linii prowadzgcych i guzéw klejonych do posadzki.
Kolor ciemno szary

Klejenie wg wytycznych producenta

Rozmieszczenie wg rysunku

Antyposlizgowe ptyty ostrzegajgce o zmianie pozioméw wykonywane z

chemoutwardzalnych zywic reaktywnych z domieszkami srodkéw uszorstniajgcych.
Rozmieszczenie wg rysunku.
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3.94

3.9.5

3.9.6

3.9.7

3.9.8

3.9.9

W pomieszczeniu przedsionka aluminiowa wycieraczka systemowa — wymiary wg
rysunku

Sufit podwieszany z siatki cieto-ciggnionej

Zakres prac zwigzanych z sufitami pokazano rys. nr PW-A-305 projektu
wykonawczego

Rozmieszczenie wg rysunku.

Sufit podwieszany z siatki cietociggnionej. Kasetony 600 x 600 x 9 mm wykonane ze
stalowej siatki cieto-ciggnione;.

Konstrukcje nosng stanowig profile T24. Oczka Q8 x 6 x 1,2 x 1 mm — standard. Kolor
RAL 7024, malowane proszkowo

Marka referencyjna: BARWA SYSTEM SCC/T24

Sufit ptyt HPL drewnopodobnych

Zakres prac zwigzanych z sufitami pokazano rys. nr PW-A-305 projektu
wykonawczego

Rozmieszczenie wg rysunku.

Ptyt w kolorze: jasny dgb
Montaz ptyt HPL i podkonstrukciji wg pkt 3.6.3

Zabudowy g-k sufitow

Zakres prac zwigzanych z sufitami pokazano rys. nr PW-A-305 projektu
wykonawczego.

Zabudowa ma za zadanie ukry¢ elementy instalacyjne.
Rozmieszczenie wg rysunku

Wzmocnienie pozarowe stropéw nad pomieszczeniami archiwéw

Zakres prac zwigzanych z sufitami pokazano rys. nr PW-A-305 projektu
wykonawczego.

Zaprawa ogniochronna gr. 20 mm sktadajaca sie z wermikulitu i gipsu badz
wermikulitu i cementu portlandzkiego ma za zadanie wzmocnic istniejace stropy do
REI 240-wczes$niej byto REI120, w kosztorysie nic sie nie zmienia- stosujemy ten sam
materiat

Przed wykonaniem natrysku na istniejgcym stropie nalezy zamontowac siatke cieto-
ciagniona z oczkami od 10-35mm i gr. blachy co najmniej 0,5mm.

Marka referencyjna: Promat PROMASPRAY-P300

Obudowa ptytami g-k w klasie EI60 oddzielajaca dach od poddasza w
pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu - warstwa D2

Zakres prac zwigzanych z sufitami pokazano rys. nr PW-A-305 projektu
wykonawczego.

Konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac¢ do NRO.

Obudowa: 2 x razy piyty g-k 1,5 cm, na ruszcie

Marka referencyjna: Ptyty Knauf typu DF/DFH2

Malowanie scian i sufitow

Przygotowanie powierzchni:

- Swiezy tynk gipsowy powinien by¢ wysezonowany nalezy kierowac sie czasem
podanym przez producenta tynkow.

- przed przystapieniem do malowania nalezy zapoznac sie z instrukcja producenta
farby;

- $ciany i sufity uprzednio zagruntowac gruntem zalecanym przez producenta farby;
- stan powierzchni $cian i sufitdw, musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy;

- wszystkie rysy i szpary musza by¢ zamkniete i sfilcowane;
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3.9.10

- farba rozpuszczalna w wodzie dajaca powierzchnie matowa lub pétmatowa,
naktadana w dwdéch warstwach pistoletem, pedzlem lub rolka;

- naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione;

- $ciany i sufity musza by¢ pokryte réwno farba przewidziana w opisie; wystepowanie
zaciekéw widocznych zgrubien naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy
odcieni jest niedopuszczalne;

- przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowana
powierzchnia futryn drzwiowych, Slusarki okiennej, sufitbw podwieszonych etc. —
konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi tasma malarska.

Kolorystyka wg rozwiniec Scian.
Sufity: 2 korotne malowanie farbg akrylowa.
Sciany: 2 korotne malowanie farba higieniczna.

Montaz drzwi wewnetrznych

Opis ogdlny dla wszystkich drzwi wewnetrznych znajdujgcych sie w zestawieniu
stolarki drzwiowej i na rzutach PW

Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodnos¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ ich
wielkosci, ilosci i rozmieszczenia;

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania
robét murowych.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomocg kotew ;
Oscieznice powinny mie¢ zabezpieczenie przed korozjg biologiczng powierzchni od
strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oScieznicg po osadzeniu oscieznicy w
$cianie nalezy wypemni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju robét.

Rodzaje drzwi:

- drzwi aluminiowe

- drzwi aluminiowe przeciwpozarowe

- drzwi stalowe przeciwpozarowe

- drzwi drewniane

Drzwi aluminiowe

Wyglad drzwi aluminiowych oraz podziaty profili i szklenia wg wykazu Slusarki.
Profile aluminiowych malowane proszkowo w kolorze RAL 7024.

Skrzydta otwierane drzwi wyposazone w samozamykacz ukryty w zawiasie.

Drzwi wyposazone w zamek rolkowo-ryglowy, pochwyt ze stali nierdzewnej - reling
pionowy, zawiasy w kolorze skrzydta.

Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EI30

Drzwi na istniejgcg klatke schodowag

Wyglad drzwi aluminiowych oraz podziaty profili i szklenia wg wykazu Slusarki.
Profile aluminiowych malowane proszkowo w kolorze RAL 7024.

Skrzydta otwierane drzwi wyposazone w samozamykacz ukryty w zawiasie.

Drzwi wyposazone w zamek rolkowo-ryglowy, pochwyt ze stali nierdzewnej - reling
pionowy, zawiasy w kolorze skrzydta.

Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30, EI60

Wyglad drzwi oraz podziaty profili wg wykazu $lusarki.

Skrzydta i oscieznice malowane proszkowo w kolorze RAL 7024

Skrzydta otwierane drzwi wyposazone w samozamykacz ukryty w zawiasie.
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Okucia: zawiasy w kolorze skrzydta, widoczne elementy zamka i klamki —aluminiowe,
w kolorze naturalnego aluminium, lakierowane bezbarwnie.

Drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen archiwdéw antywtamaniowe min. RC4,
wyposazone w dwa zamki w tym jeden o skomplikowany systemie otwierania. Drzwi
do pom. archiwdéw wyposazone w system kontroli dostepu na hasto i karte.
Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
prowadzenie dalszych robét bez zagrozenia uszkodzenia powierzchni lakierowane;.
Drzwi do pomieszczenie sanitarnego dla niepetnosprawnych wyposazone w kratke
wentylacyjna.

Drzwi drewniane

Wyglad drzwi, kolorystyka oraz podziaty profili wg wykazu stolarki.

Skrzydto drzwi petne, oscieznice bezprzylgowe regulowane. Drzwi wyposazone w
zamek typy yale w osobnym szyldzie, obustronng klamke. Zamek i klamki —
aluminiowe, w kolorze naturalnego aluminium, lakierowane bezbarwnie.

Drzwi do pomieszczenh sanitarnych wyposazone w podciecie wentylacyjne i blokade
tazienkowa.

Drzwi do pom. biurowych zgodnie z wykazem stolarki wyposazone w system kontroli
dostepu na hasto i karte.

3.9.11 Zabudowy z ptyt meblowych w okleinie z laminatu HPL
Ptyty meblowe laminowane:
- grubosé 1,8 cm
- Klasa reakcji na ogien: trudnozapalna
- Laminat HPL w kolorze: jasny dgb
- Krawedzi boczne ptyt powinny byé wykohczone laminatem HPL
Podkonstrukcja drewniana z odstepem = 40 mm do sgsiadujgcych materiatow
budowlanych Euroklasy A1 lub A2-s1, dO o grubosci = 11 mm i gestosci objetosciowej
> 653 kg/m3
taczniki budowlane

3.9.12 Wykonanie podejs¢ wodnych i kanalizacyjnych
W pomieszczeniach sanitarnych i pom. socjalnym nalezy wykonaé podejscia wodne i
kanalizacyjne zgodnie z rysunkiem aranzacji poszczegélnych pomieszczen.
Prowadzenie instalacji podtynkowe.
UWAGA:
Ostateczna aranzacja w pom. sanitarnych w ramach nadzoréw autorskich po
ustaleniu tras istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej i wodne;j.

3.9.13 Utlozenie plytek sciennych w sanitariatach i pom. socjalnym
W pomieszczeniach sanitarnych i pom. socjalnym nalezy wykonac ptytki scienne.
Kolorystyka i uktad ptytek zgodnie z rysunkiem aranzacji poszczegdéinych
pomieszczen
UWAGA:
Ostateczna aranzacja w pom. sanitarnych w ramach nadzoréw autorskich po
ustaleniu tras istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej i wodne.

3.9.14 Montaz armatury i wyposazenia w pom. sanitarnych
Wykaz i rozmieszczenie urzgdzen i armatury wg projektu aranzacji
UWAGA:
Ostateczna aranzacja w pom. sanitarnych w ramach nadzoréw autorskich po
ustaleniu tras istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej i wodne.

3.9.15 Montaz pochwytéw przy schodach wewnetrznych
Obustronny pochwyt ze stali nierdzewnej, fi 5cm.
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3.9.16 Zestawienie robét wykonczeniowych w poszczegélnych pomieszczeniach

nr pom. nazwa Sciany podtogi sufity
0.01 Przedsionek |- Ptyty HPL na podkonstrukcji - Ptytki gres - podwieszany z ptyt HPL
- Ocieplenie istniejgcej $ciany - Cokoty z ptytek gres
0.02 Hall - uzupetnieni tynkéw po - Ptytki gres - uzupetnieni tynkow
wyburzeniach - Cokoty z ptytek gres - zabudowa g-k
- dwukrotne malowanie farbg - na fragmencie sufit
higieniczng kolor jasny szary RAL podwieszany z ptyt HPL
7047 - dwukrotne malowanie farbg
dyspersyjng kolor biaty
0.03 Wezet - zamurowanie przerwy
cieplny wentylacyjnej przy suficie
- uzupetnienie tynkéw
- malowanie
0.04 Pom. - uzupetnieni tynkéw po - Plytki gres - dwukrotne malowanie farbg
gospodarcze | wyburzeniach - Cokoty z ptytek gres dyspersyjng kolor biaty
- dwukrotne malowanie farbg
dyspersyjng kolor biaty
0.05 Zaplecze - uzupetnieni tynkéw po - Ptytki gres - uzupetnieni tynkow
wyburzeniach - Cokoty z ptytek gres - dwukrotne malowanie farbg
- dwukrotne malowanie farbg dyspersyjng kolor biaty
higieniczng kolor jasny szary RAL
7047
0.06 Sala obstugi |- uzupetnieni tynkéw po - Plytki gres - uzupetnieni tynkow
interesantow | wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - zabudowa g-k
- dwukrotne malowanie farbg - dwukrotne malowanie farbg
higieniczng kolor jasny szary RAL dyspersyjng kolor biaty
7047 - sufit podwieszany z siatki
- dwukrotne malowanie farbg cieto-ciggnionej
higieniczng kolor ciemny szary
RAL 7046
- oktadzina z ptyt meblowych w
okleinie HPL
0.07 Pom. kasy - uzupetnieni tynkéw po - Ptytki gres - uzupetnieni tynkow
wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - zabudowa g-k
- dwukrotne malowanie farbg - dwukrotne malowanie farbg
higieniczng kolor jasny szary RAL dyspersyjng kolor biaty
7047
0.08 Pom. do - uzupetnieni tynkéw po - Ptytki gres - uzupetnieni tynkow
rozmow wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - zabudowa g-k
- dwukrotne malowanie farbg - dwukrotne malowanie farbg
higieniczng kolor jasny szary RAL dyspersyjng kolor biaty
7047
0.09 Pom. do - uzupetnieni tynkéw po - Plytki gres - uzupetnieni tynkow
rozmow wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - zabudowa g-k
- dwukrotne malowanie farbg - dwukrotne malowanie farbg
higieniczng kolor jasny szary RAL dyspersyjng kolor biaty
7047
0.10 Korytarz - uzupetnieni tynkéw po - Plytki gres - uzupetnieni tynkow
wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - dwukrotne malowanie farbg
- dwukrotne malowanie farbg dyspersyjng kolor biaty
higieniczng kolor jasny szary RAL
7047
- oktadzina z ptyt meblowych w
okleinie HPL
0.1 Korytarz - uzupetnieni tynkéw po - Ptytki gres - uzupetnieni tynkow
wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - dwukrotne malowanie farbg
- dwukrotne malowanie farbg dyspersyjng kolor biaty
dyspersyjng kolor biaty
0.12 Zaplecze - uzupetnieni tynkéw po - Plytki gres - uzupetnieni tynkow
. wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - dwukrotne malowanie farbg
0.13 P°k9J . - dwukrotne malowanie farbg dyspersyjng kolor biaty
archiwistow dyspersyjng kolor biaty
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0.14 WwC - uzupetnieni tynkéw po - Ptytki gres - uzupetnieni tynkow
kobiety/niepe | wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - zabudowa g-k
tnosprawni - ptytki cienne - dwukrotne malowanie farbg
) - dwukrotne malowanie farbg higieniczng kolor biaty
0.15a WC meskie higieniczng kolor antarcytowy RAL
0.15 Przedsionek | 7024
- dwukrotne malowanie farbg
higieniczng kolor biaty
- montaz urzgdzen i armatury
0.15 Korytarz - uzupetnieni tynkéw po - Plytki gres - uzupetnieni tynkow
wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - dwukrotne malowanie farbg
- dwukrotne malowanie farbg dyspersyjng kolor biaty
dyspersyjng kolor biaty
0.17 Pom. - uzupetnieni tynkéw po - Plytki gres - uzupetnieni tynkow
socjalne wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - dwukrotne malowanie farbg
- ptytki $cienne pas nadblatowy dyspersyjng kolor biaty
- dwukrotne malowanie farbg
higieniczng kolor biaty
- montaz mebli kuchennych i
armatury
0.18 Pom. - uzupetnieni tynkéw po - Plytki gres - uzupetnieni tynkow
gospodarcze | wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - dwukrotne malowanie farbg
- dwukrotne malowanie farbg dyspersyjng kolor biaty
dyspersyjng kolor biaty
0.19 Pom. - uzupetnieni tynkéw po - Plytki gres - uzupetnieni tynkow
gospodarcze | wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - dwukrotne malowanie farbg
- dwukrotne malowanie farbg dyspersyjng kolor biaty
dyspersyjng kolor biaty
0.20 Korytarz - uzupetnieni tynkéw po - Plytki gres - uzupetnieni tynkow
wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - dwukrotne malowanie farbg
- dwukrotne malowanie farbg dyspersyjng kolor biaty
dyspersyjng kolor biaty
0.21 Archiwum 1 | - uzupetnieni tynkéw po - Ptytki gres - siatka cieto-ciggniona
: wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - wykonanie natrysku z masy
0.22 Archiwum 2 | "4 vukrotne malowanie farba ogniochronne;j
0.23 Archiwum 3 | dyspersyjng kolor biaty - dwukrotne malowanie farbg
dyspersyjng kolor biaty
0.24 Pom. - uzupetnieni tynkéw po - Plytki gres - uzupetnieni tynkow
konserwatora | wyburzeniach - Cokoty z ptytek gresu | - dwukrotne malowanie farbg
- dwukrotne malowanie farbg dyspersyjng kolor biaty
dyspersyjng kolor biaty
0.25 Schowek
0.26 Korytarz
0.27 magazyn
0.28 Pom.
informatykow
0.29 Serwerownia
0.30 Szatnia
sprzataczy
0.31 Pom.
gospodarcze
3.10 MONTAZ PODNOSNIKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- podnos$nik Srubowy

- predkos¢ jazdy 0,06 m/s

- wymiary podestu 914x1394 mm

- usytuowanie wejscia; przelotowe

- wysokos¢ obudowy i drzwi 1100 mm
- zasilanie 230 V

- z podszybiem bez rampy najazdowe;j
- sterowanie: jazda platformg poprzez staty nacisk na przyciski jazdy na panelu
dyspozycji lub kasetach wezwan na przystankach
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3.1

3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4

- standard wykonania: naped i konstrukcja drzwi wykonane sg z anodowanego
aluminium w kolorze CHAMPAGNE, jedna $ciana platformy i drzwi wypetnione sg
plexiglasem, pozostate elementy platformy i wypetnienia malowane sg proszkowo na
kolor RAL 7030.

Marka referencyjna: GVL OPAL

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Projekt zaktada wydzielenie pozarowe pomieszczenh z zakresu projektu. Podziat na
strefy wg projektu budowlanego.

Gtowny wylacznik pradu
Lokalizacja wg projektu instalacji elektrycznych

Zabezpieczenie pozarowe istniejgcych i projektowanych przepustow
instalacyjnych w scianach i stropach.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E 1) cian i stropéw
tego pomieszczenia.

- rury z tworzyw sztucznych kotnierze lub opaski peczniejgce

- rury metalowe za pomocg masy ogniochronnej

- przewody instalacji elektryczne za pomocg masy ogniochronnej lub zapraw

W istniejgcym pomieszczeniu archiwum (pom. Nr 023) obudowa kanatu inst. went do
klasy REI 240

Zabezpieczenie pozarowe projektowanych nadprozy stalowych

Samonosne oktadziny skrzynkowe bez dodatkowych podkonstrukcji wsporczych z ptyt
ogniochronnych. Grubosci ptyt wg projektu konstrukcji.

W $ciana REI 120:Marka referencyjna:PROMAT ptyty Promatect-XS

W Sciana REI 240:Marka referencyjna:PROMAT ptyty Promatect-L

Wzmocnienie pozarowe istniejagcych stropéw w pomieszczeniach archiwow.

Wg punktu 3.8.7 opisu.
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3.12 INSTALACJE

3.12.1 Instalacja hydrantowa.
Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg. Podczas robét wyburzeniowych i
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ instalacje przed uszkodzeniem.

3.12.2 Instalacja wod-kan.
Istniejgca instalacja wodna miejscami koliduje z planowang przebudowg (miejsca
kolizji pokazano na inwentaryzacji fotograficznej). Decyzje o likwidacji lub przetozeniu
nalezy podjg¢ w porozumieniu i za zgodg z inwestorem na etapie wykonawstwa.
3.12.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

3.12.4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

3.12.5 Instalacja elektryczna i teletechniczna.

3.13 ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Zakres prac wg rysunku nr PW-A-202:
Wyszczegodlnienie robot
- wykonanie utwardzonego placu przed wejsciem do budynku
- wykonanie utwardzonych miejsc parkingowych
- wykonanie opaski zwirowej
- wykonanie donic
- montaz tawek i Smietnikdéw
- montaz stojakéw na rowery
- wykonanie nasadzen
- odtworzenia murka oporowego wraz pasem kostki betonowej

3.13.1 Wykonanie utwardzonego placu przed wejsciem do budynku.

Warstwa PD1 spadek 2%

Ptyty chodnikowe betonowe 20x80 8cm
Podsypka cementowo -piaskowa min. 4cm
Podbudowa kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 25,0 cm

Warstwa wzmocnionego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem | 10,0 cm
C1,5/2

Grunt rodzimy

Wymiary, kolory i sposob roztozenia ptyt zgodnie z wytycznymi na rysunkach.
Pityty oznaczone na rysunku symbolem 4 .
Ptyty w dwuch kolorach: biaty i grafitowy.

3.13.2 Wykonanie utwardzonych miejsc parkingowych.

Warstwa PD1 spadek 2%
Kostka betonowa rozbiorkowa. (pochodzgca z rozbidrki czesci istniejgcych miejsc
parkingowych)
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3.13.3

3.134

3.13.5

3.13.6

3.13.7

3.13.8

3.13.9

Kostka oznaczone na rysunku symbolem 1.

Wykonanie opaski zwirowej.

Oznaczone na rysunku symbolem 3.

Opaska zwirowa szerokosci przy budynkéw; zwir - ptukany, jasnoszary, granulacja
16/32, gr. warstwy - $Srednio 15 cm, ukladany na macie przeciwkorzennej; obrzeze gr.
8cm

Wykonanie donic.

Oznaczone na rysunku symbolem 6.

- donica betonowa modutowa z elementow typu L

- szerokos¢ modutu 49 lub 99 cm

- zewnetrzna strona beton architektoniczny

- elementy montowane sg ze szczeling dylatacyjng 0,5 - 1,0 cm

- fgczenia elementdw nalezy zespoli¢ paskami papy termozgrzewalnej o szerokosci
20 cm

- dno donicy wysypane kruszywem lekkim np. keramzyt

- donice od wewnatrz nalezy wyscieli¢ folig kubetkowa

- minimum 1/4 wysokosci elementu musi by¢ zagtebiona ponizej gruntu
Wymiary zgodnie z wytycznymi na rysunkach.

Montaz tawek i Smietnikow.

tawki

Rozmieszczenie zgodnie z wytycznymi na rysunkach.
Oznaczone na rysunku symbolem 8.

tawki 40x190 cm bez oparcia z beton architektoniczny, siedzisko naturalne drewno
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Smietniki

Rozmieszczenie zgodnie z wytycznymi na rysunkach.
Oznaczone na rysunku symbolem 7.

Smietniki z beton architektoniczny 40x40cm, kolor biaty.
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz stojakéw na rowery.

Rozmieszczenie zgodnie z wytycznymi na rysunkach.
Oznaczone na rysunku symbolem 9.

Stojak rowerowy stal lakierowana proszkowo kolor antracyt
Stojaki kotwione do wtasnego fundamentu.

Wykonanie nasadzen.

Oznaczone na rysunku symbolem 2.
Trawnik

Nasadzenia w donicy

Odtworzenie murka oporowego od strony zachodniej

Oznaczone na rysunku symbolem 12.

Murek z pustakow AMERFENCE pustak tupany jednostronnie (A-PO 19/1) wysokosci
60 cm. Daszek ptaski Amerfence.

Pozostate prace.

Przeniesienie lokalizacji ztgczki do podlewania zieleni w miejsce wskazana przez
inwestora.

Nowa lokalizacja gniazda do tadowania samochodow elektrycznych w miejsce
wskazane przez inwestora.
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3.14 WYPOSAZENIE ISTNIEJACYCH DRZWI DOSTEPNY Z KLATKI

SCHODOWEJ W POLNOCNEJ CZECI BUDYNKU W SAMOZAMYKACZE |
USZCZELKI DYMOSZCZELNY

Oznaczenia na rysunku ,,1” — wyposazenie drzwi dwuskrzydiowych w uszczelki
dymoszczelne i samozamykacz np. szynowo-s$lizgowy TS3000/TS3000-ISM
Oznaczenia na rysunku ,,2” — wyposazenie drzwijednoskrzydtowych w uszczelki

dymoszczelne i samozamykacz np. szynowo-$lizgowy TS3000-ISM lub ramieniowy
TS2000-NV
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SPIS RYSUNKOW ARCHITEKTURY:

1. INWENTARYZACJA
PW-I-101 Inwentaryzacja przyziemia
PW-I-102 Inwentaryzacja 1 pietra i poddasza

2. RYSUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PW-A-201 Rzut DFA

3. RZUTY

PW-A-301 Wyburzenia

PW-A-302 Podtoza projektowane

PW-A-303 Posadzki projektowane

PW-A-304 Sciany projektowane przyziemia
PW-A-304.1 Sciany projektowane 1 pietra
PW-A-304.2 Sciany projektowane 2 pietra i poddasza
PW-A-305 Sufity projektowane

4. PRZEKROJE

PW-A-401 Przekroj A-A
PW-A-402 Przekroj B-B
PW-A-403 Przekréj C-C
PW-A-404 Przekroj D-D
PW-A-404 Przekroj E-E

5. ELEWACJE

PW-A-501 Elewacja zachodnia

PW-A-502 Elewacja wschodnia

PW-A-502 Elewacja potudniowa i pétnocna

6. ZESTAWIENIA

PW-A-601 Zestawienie okien
PW-A-602 Zestawienie drzwi
PW-A-603 Zestawienie zaluzji

7. DETALE
PW-A-701 Detal elewac;ji

8. WNETRZA
PW-A-802 Rozwiniecia sali obstugi
PW-A-803 Rozwiniecia strefy wejsciowej

PW-A-804 Rozwiniecia WC kobiety

PW-A-805 Rozwiniecia WC mezczyzni

PW-A-806 Rozwiniecia pomieszczenia gospodarczego
PW-A-807 Rozwiniecia przedsionka

9. INSTALACJE

PW-A-901

Instalacje
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