STRONA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie
dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr. 28 Wotomin

Zakres opracowania

rozbudowa i przebudowa czesci przyziemia,
zmiany sposobu uzytkowanie pomieszczenia na
1 pietrze

Adres obiektu budowlanego:

ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

Identyfikator dziatki:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i nr obrebu

Numer dziakki:

143412_4.0028.165/5

powiat wotominski, gmina Wotomin
Wotomin 28

165/5

Identyfikator dziatki:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i nr obrebu

Numer dziatki:

143412_4.0028.165/4

powiat wotominski, gmina Wotomin
Wotomin 28

165/4

Nazwa i adres inwestora:

Powiat Wotomin, ul. Prgdzynskiego 3

Generalny projektant:

JP Architekci Sp. z o.0.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 Projekt zagospodarowania terenu
2 Projekt architektoniczno — budowlany

3 Opinie, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty




1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na
terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr. 28

Zakres opracowania

rozbudowa i przebudowa czesci przyziemia,
zmiany sposobu uzytkowanie
pomieszczenia na 1 pietrze

Adres obiektu budowlanego:

ul. Pragdzynskiego 3, 05-200 Wotomin

Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

Identyfikator dziatki:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i nr obrebu

Numer dziakki:

143412_4.0028.165/5
powiat wotominski, gmina Wotomin

Wotomin 28
165/5

Identyfikator dziatki:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i nr obrebu

Numer dziatki:

Wotomin 28
165/4

143412_4.0028.165/4
powiat wotominski, gmina Wotomin

Nazwa i adres inwestora:

Powiat Wotomin, ul. Prgdzyniskiego 3

Generalny projektant:

JP Architekci Sp. z 0.0.

FUNKCJA ZAKRES IMIE, NAZWISKO, i DATA PODPIS
OPRACOWANIA NUMER | SPECJALNOSC
UPRAWNIEN
Projektant Architektura: arch. Jakub Szatkowski 10.09.2024
Projekt nr uprawnien:
zagospodarowania | MA/094/08
terenu w specjalnosci
architektonicznej
do projektowania bez
ograniczen
Sprawdzajgcy | Architektura: arch. Pawet Zawadzki 10.09.2024
Projekt nr uprawnien:
zagospodarowania | MA/138/08
terenu w specjalnosci
architektonicznej
do projektowania bez
ograniczen




Data opracowania: 10-09-2024
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1.1.1 Kopia uprawnien projektanta

|
IZEA ARCHITEKTOW
RFECEYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

KEATIO8
Nr upr. MA94/08 Warszawa, dnia 29 czerwea 2008,

DECYZJA/KK146/08
Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; = pién, amianami), art. 11 1 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, indynierow budownictwa oraz
urbanistdw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pain. zmianami), oraz art. 104 1107 § 1 ustawy 2 dnia 14 crerwca
1960 . - Kodeks postepowania administracyinego

stwierdza sig, ie
Pan magister ingynier architekt Jakub Filip Szatlowski
ur, dnia 18.12.1970 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows

i nadaje sig UPRAWNIENLA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bex ograniczen

Diecyzia niniejsza jako uwzgledninjaca w calosei zadanie strony nie wymaga wzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architcktow.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem orgamu, kiory wydal decyzie tj. Okrggowe Komisji
Kwalifikacyine] Mazowieckicj Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzii.

Prrewodniczacy QKK MOTA arch. Janusz Pachowski
Zastepea Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKE MOLA arch. Eldbieta Dziubak _
AL
Crlonek OKK MOLA arch, Anna Wajterska - Talarczyk S'ﬂ.ﬁm F

e N
»
& 7

Crlonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

. CrEymuiaz :
1. Wnioskodawra: Jakub Szakowski
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Ghéwny Inspektor Nad zoru Budowlanego - w celu wpisania do centraliego rejestr
osdb posiadajacyeh uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada lzby Architekiow,

3. aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



1.1.2 Kopia zaswiadczenie o wpisie do izby projektanta

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jakub Filip SZATKOWSKI
posiadajgacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne) 1| w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/ 094 /08,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckie) Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-2057.

Czionek czynny od: 03-02-2009 r.

Data | mig)sce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2022 r. Warszawa.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2057-6D78-5EYE-91AB-4YDC

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentzktujzc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



1.1.3 Kopia uprawnien sprawdzajgcego

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLEKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA EWALIFIKACYINA

KE/T5/08
Nr upr. MAS38/08 Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA KK/211/08
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art, 13 ust. 1 pkt 13 art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, = 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pbén. zmianami), art. 11§ 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grodnfa 2000 r. o samorzadach zawedowyeh architektdw, infynierdw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz, U, 2001 r. Nr 5, poz 42; z pdén, zmianami), oraz art. 104 { 107 § | ustawy = dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks pastepowania administracyjnepn

stwierdza sig, e
Pan magister ingynier architekt Pawel Zawadzhi
wr. dnia 02,03.1970 r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakiykg zawodowsy

i nadaje si¢ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projeltowania bez ograniczei

Decyzia ninicjsza jako wwegledniajaca w caloscei Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwolanie wnosi sie za poérednictwem organu, kttry wydal decyzje t. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch, Janusz Pachowski .S e L S
Zastepea Preewodniczacego OKK MOIA arch. AndpfepSob ' . e} A G e v

Sekretarz OKK MOLA arch. Elbieta Diubak

[l

Calonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talakzk~—
Czlonek OKK MOTA arch. Radoslaw Kowalewski

Crhonck ORKE MOLA arch. Andresj Nasfeter

L3
Caltonek OKK MOIA arch, Stanislaw Stefanowicz WM’-

Orrzymuja;

1. Wniogkodawea: Pawel Zawadeki

2. Gy decyzn stanie sig ostatecena: 1) Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanego - w celu wpisania do centralnege rejesiru
ostb posiadijgsyech uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Tzby Architekidw,

3. a8

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



1.1.4 Kopia zaswiadczenia o wpisie do izby sprawdzajgcego

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel ZAWADZ KI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/ 138 /08,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2328.

Czlonek czynny od: 06-09-2011 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-Z022 r. Warszawa.
Faswiadczenie jest wagzne do drmia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowe)] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2328-4F2C-BEE7-2466-48B5

Dane zawarte w ninkejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwisie intermetowym [zby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub komtaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



1.1.5 Uzgodnienie projektu pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

Warszawa, dnia 27.02.2023 r.

mgr inz. Romuald Klimm
rzeczoznawea do spraw sanilamo-higienicanych
01-040 Warszawa, ul. Stawki 21 m. 2
tel / fax (22) 838-55-18, kom. 604-336-029
e-mail: aklimmi@wp.pl
L.p. TB-68

Potwierdzenie
uzgodnienia projektu pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznvch

Faza opracowania:  Projekt Budowlany

Element projektu: Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno-Budowlany

Zamierzenie bud.: Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wolominie na terenie
dziatki nr 165/5 obr. 28 Wotomin

Kategoria obiektu: X1

Inwestor: Powiat Wolominski, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin

Jednostka projektowa: JP Architekei Sp. z 0.0, Sp.k., ul. Krypska 25 lok. U3, 04-082 Warszawa
projektant - arch. Jakub Szatkowski
opracowanie - arch. Stawomir Grygorczuk
arch. Mikolaj Wymoczyl
sprawdzajacy - arch. Pawel Zawadzki
Data opracowania: 10.12.2022 1.

Projekt zostat przestany z adresu jp_sc@interia.pl w dniu 23.02,.2023 r. 0 godz. 13:59

W zwiazku z przewidziana w Prawie Budowlanym mozliwoscia sporzadzenia projektu budowlanego w postaci papierowej
lub elektronicznej (Dz.U. zr. 2021 poz. 2351, art. 34 ust. 3f p.2) wymieniona dokumentacja zostala przyjeta do uzgodnienia
w formie elektronicznej. Klauzula zamieszczona ponizej jest réwnorzedna z klauzula, ktéra zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 w sprawie rzeczoznawcow do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. nr 210
poz. 1792, §20 ust.2 i 3) umieszeza sie na planie zagospodarowania terenu oraz na podstawowym rzucie obiektu. Ponizsza
klauzula jest potwierdzeniem uzgodnienia projektu i moze by¢ ewentualnie wklejona w odpowiednim miejscu do plikow
zawierajacych okredlone rysunki.

-PZT rys. nr 1, rewizja 0, data 10.12.2022

- r7ut preyziemia, rys. nr 4, rewizja 0, data 10.12.2022

Uzge#niono pod wzgledem wymagan higienigarych o
d zezeh | 2 ; Zaopiniowano pod wzgledem zgodnosci

isami bezpieczenstwa i higieny pracy
niz il

Klauzula dotyczy wylacznie projektu wymienionego w niniejszym potwierdzeniu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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1.1.6 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego niniejszym oswiadczamy, ze
dokumentacja:

Projekt zagospodarowania terenu rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa
Powiatowego w Wotominie na terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr. 28
Wotomin

Wykonany zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej .

Imie i Nazwisko Nr upr. Data Podpis
Projektant

arch. Jakub Szatkowski MA/094/08 | 10.09.2024
Sprawdzajacy

arch. Pawet Zawadzki MA/138/08 | 10.09.2024

11



1.1.7 Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podigczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej.
Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z
pozniejszymi zmianami oswiadczam ze:
Budynek Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4
obr. 28 Wotomin jest podigczeny do istniejgcej sieci cieptownicze;.
Jestem swiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenia fatszywego zeznania.

Projektant: mgr. inz. arch. Jakub Szatkowski

12



1.1.8 Mapa do celéow projektowych
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DO PODMIANY
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1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

1.21

1.2.2

1.2.3

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt rozbudowy i przebudowy
budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4
obr. 28 Wotomin, w zakresie rozbudowy i przebudowy czesci przyziemia, zmiany
sposobu uzytkowanie pomieszczenia na 1 pietrze.

Opis stanu istniejacego

W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie:

- od poétnocy: ul. Wileriska

- od wschodu: parking i budynek Urzedu Miejskiego w Wotominie

- od potudnia: parking i budynek Sagdu Rejonowego w Wotominie

- od zachodu: droga w ul. Prgdzynskiego

Teren ma dostep do ul. Pradzyniskiego poprzez istniejgcy zjazd. Dziatka jest obecnie
W znacznej czesci utwardzona poprzez istniejgce parkingi i chodniki, ptaska i
nieogrodzona . Na terenie znajduje sie 3 kondygnacyjny budynek z poddaszem
nieuzytkowym administracji publicznej zajmowany przez Urzad Starostwa
Powiatowego w Wotominie.

Od strony pétnocnej budynek sgsiaduje bezposrednio z budynkiem potozonym na
dziatce nr ew. nr ew. 165/4 z ktérym stanowi funkcjonalna cato$é.

Na terenie znajduje sie istniejgca infrastruktura w postaci przytgczy oraz sieci
przebiegajacych przez dziatke.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zakfada:

- wyburzenie istniejgcych schoddéw od strony zachodniegj

- wyburzenie murkéw oporowych przy budynku w czesci potudniowo — zachodniej

- usuniecie kostki brukowej wraz z podbudowg w czesci potudniowo — zachodniej

- budowe przedsionka wejsciowego

- budowe utwardzonego placu przy projektowanym wejsciu: z tawkami, stojakami na
rowery, donicami na roslinnos¢

- budowe 6 miejsc parkingowych

- usuniecie 2 drzew kolidujgcych z projektowang rozbudowa

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

- Instalacja wodociggowa: istniejgce przytgcze wodne

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: istniejgce przytagcze wodne

- Instalacja kanalizacji sanitarnej: istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarnej
- Instalacja centralnego — ogrzewania i cieptej wody uzytkowej: istniejgce
przytgcze cieplne

- Instalacja elektroenergetyczna: istniejgce przytgcze elektroenergetyczne
- Instalacja telekomunikacyjna: istniejgce przytgcze

- Smietnik: istniejacy $mietnik

Projekt przebudowy nie ingeruje w istniejgce urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektem budowlanym

b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow :

Do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej — projekt przebudowy nie wprowadza zmian w
tym zakresie.
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1.2.4

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachéw i powierzchni
utwardzonych, do sieci kanalizacji deszczowej — projekt rozbudowy i przebudowy nie
wprowadza zmian w tym zakresie.

c) Uktad komunikacyjny:

Od strony zachodniej i wschodniej utwardzone dojscia do budynku i utwardzone
miejsca parkingowe — projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

d) Sposoéb dostepu do drogi publicznej:

Poprzez istniejgcy zjazd na dziatke od ul. Prgdzynskiego — projekt rozbudowy i
przebudowy nie wprowadza zmian w tym zakresie.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Istniejgce sieci i przytacza — projekt rozbudowy i przebudowy nie wprowadza zmian
w tym zakresie.

d) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni:

Projektowane zmiany zagospodarowania terenu nie wprowadzajg zmian na
pozostatym terenie dotyczgcych uksztattowaniu terenu, sposobie odprowadzenia wod
opadowych, nie narusza istniejgcych rzednych terenowych wzdtuz granic dziafki.
Projekt zaktada wycinke 2 drzew iglastych kolidujgcych z planowanymi zmianami.

Zestawienia powierzchni (powierzchnie podano wg normy PN-ISO 9836 i
zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1) lit. b) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. Z 2020r., poz. 1609 ze zm.)) i inne parametry:

Powierzchnia dziatki (Pd): 2 068 m2

Powierzchnia zabudowy istniejgca: 597,00 m2

Powierzchnia zabudowy projektowana: 44,00 m2

Powierzchnia zabudowy (Pz): 641,0 m2, co stanowi 31% powierzchni dzialki i
jest rowna z dopuszczalng powierzchnig wynoszaca 31,0% powierzchni dziatki
wg Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia catkowita istniejgca: 1799,34 m2
Powierzchnia catkowita projektowana: 44,00m2
Powierzchnia catkowita(Pc): 1833,79m2

Powierzchnia utwardzona (Put): 1 201,72 m2

Powierzchnia biologicznie czynna (Pbc): 266,5 m2 co stanowi 12,88% powierzchni
dzialki i jest wieksze od minimalnej powierzchni wynoszacej 12% powierzchni
dziatki wg Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Liczba kondygnaciji: 3 (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego)

Wysokos$¢ budynku do kalenicy dachu:

wg Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 13,6 m. Projekt nie
wprowadza zmian w tym zakresie.

Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, okapu, gzymsu lub attyki budynku:
wg Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 10,80 m. Projekt nie
wprowadza zmian w tym zakresie.

Szerokosc¢ elewacji frontowej: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Bilans miejsc rowerowych: 12

Bilans miejsc parkingowych; projekt nie wprowadza zmian w bilansie miejsc
parkingowych.
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1.2.5

Informacje i

dane o rodzaju ograniczen
zagospodarowaniu terenu wynikajacych

lub zakazéw w zabudowie i
z aktow prawa miejscowego lub

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Na dziatke nr ew 165/5 zostata wydana Decyzja nr 33/CP/2022 o ustaleniu lokalizacji
inwestyciji celu publicznego, z dnia 22 grudnia 2022 roku

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Sposadb spetnienia wymogow ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Punkt 1.1 litera a)
rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa

Zapis spetniony

Punkt 1.1 litera b), Zatgcznik nr 1 do decyzji
nieprzekraczalne linie zabudowy {(...)

Zapis spetniony szczegoty
Szczegoty wg rys. nr 1 PZT

Punkt 1.1 litera c)
powierzchnia zabudowy — maksymalnie 31,0 %
powierzchni terenu inwestycji

Powierzchnia zabudowy (Pz): 634,23 m2, co
stanowi 30,66% powierzchni dziatki i jest
mniejsza od dopuszczalnej powierzchni
wynoszacej 31,0% powierzchni dziatki wg
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Punkt 1.1 litera d)
powierzchnia biologicznie czynna — minimum 12%
powierzchni terenu inwestycji

Powierzchnia biologicznie czynna (Pbc): 266,5
m2 co stanowi 12,88% powierzchni dziatki i
jest wieksze od minimalnej powierzchni
wynoszacej 12% powierzchni dziatki wg
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Punkt 1.1 litera e)
szerokosc¢ elewacji frontowej budynku po
rozbudowie — maksymalnie 75 ,0m

Zapis spetnione — projekt nie wprowadza
zmian w tym zakresie

Punkt 1.1 litera i)

wysokos$¢ budynku: maksymalnie 3 kondygnacije
nadziemne (w tym ew. poddasze uzytkowe)
maksymalnie 13,6 m.

Zapis spetnione - projekt nie wprowadza zmian
w tym zakresie

Punkt 1.1 litera I)
ewentualne ogrodzenie {(...)

Zapis spetnione — projekt nie zaktada
ogrodzenia terenu.

Punkt 1.3 litera a.

Obstuga komunikacyjna — z drogi gminnej na
dziatce ew. nr 164/14, 164/7, 164/8 obr. 28
Wotomin (ul. Pradzyriska)

Zapis spetnione — istniejacy zjazd z ul.
Pradzyhskiej — projekt nie zaktada zmiany
Zjazdu.

Punkt 1.3 litera c.

nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla pojazdéw w
granicy terenu inwestycji z zachowaniem
wskaznika: minimum 3 miejsca postojowe na kazde
100m2 powierzchni uzytkowej ustug (podstawowej
— bez powierzchni zapleczy , socjalnych,
technicznych sanitarnych), przewidzie¢ miejsca
postojowa dla 0s6b niepetnosprawnych, a takze
stojaki dla roweréw

Projekt nie wprowadza zmian w bilansie
miejsc parkingowych.

Punkt 1.3 litera d.
zaopatrzenie w energie elektryczng

istniejace przytacze elektroenergetyczne

Punkt 1.3 litera e.
zaopatrzenie w ciepto systemowe {(...)

istniejgce przytgcze cieplne

Punkt 1.3 litera f.
zaopatrzenie w wode do celéw bytowych oraz
przeciwpozarowych wewnetrznych i zewnetrznych

(..)

istniejgce przytacze wodne

Punkt 1.3 litera g.
odprowadzenie Sciekow {(...)

istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej

Punkt 1.3 litera h.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
dachow i powierzchni utwardzonych {(...)

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z dachéw i powierzchni utwardzonych, do sieci
kanalizacji deszczowej — projekt rozbudowy i
przebudowy nie wprowadza zmian w tym
zakresie.

Punkt 1.3 litera j.

Zapis spetnione — istniejgcy $mietnik
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1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach lub
kontenerach (...)

Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorka

Nie dotyczy - dziatka inwestycji nie jest objeta ochrong konserwatorska.

Informacje okreslajace wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu goérniczego

Nie dotyczy

Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren inwestycji potozony jest poza terenami objetymi ochrong przyrody.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie

znaczgco oddziatywac na srodowisko, stosownie do Rozporzgdzenia Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397).

a) Wptlyw inwestycji na powierzchnie ziemi i glebe, wody powierzchniowe i
gruntowe

Inwestycja nie wplywa negatywnie na powierzchnie ziemi i glebe. Na terenie nie

wystepujg wody powierzchniowe, projektowane zmiany nie wptyng negatywnie na

poziom wéd gruntowych

b) Zagospodarowanie mas ziemnych

Ziemia z wykopu i materiat pozostaty po rozbidrce zostanie wywieziony w specjalnie

przeznaczone do tego celu miejsca — wg planu sporzgdzonego przez Kierownika

Budowy lub Generalnego Wykonawce.

c) Wplyw inwestycji na istniejgcy drzewostan
Wedtug punktu 1.2.3 (Projektowane zagospodarowanie dziatki).
d) Ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ przekroczen dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku.

Realizacja obiektu nie stwarza niebezpieczehstwa zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby, a takze zaktocen elektrycznych i promieniowania.

Projekt nie rodzi zagrozen w zakresie ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tgcznosci.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich
parametrami technicznymi.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng z sierpnia 2008 roku w zakresie ochrony
przeciwpozarowej budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie ul. Pradzynskiego
3, autorstwa: st. bryg w st. spocz. Mgr Janusz Wozniak rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 285/94, mgr inz bud. Igd. Tadeusz
Wasilewski rzeczoznawca budowlany nr upr. 56/02/R/C:

- budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich

- budynek biurowy uzytecznosci publicznej kwalifikowany jest do kategorii ZL 1l
zagrozenia ludzi.
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1.2.10

1.2.11

- klasa odpornosci pozarowej ,C"

- hydranty zewnetrzne sg zlokalizowane na ul. Prgdzynhskiego i na ul. Wilenhskiej, oba

w odlegtosci do 75 m od budynku

- w budynku wystepujg typowe materiaty i substancje stosowane w budynkach

biurowych

Projekt rozbudowy i przebudowy nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Dla budynku wymagana jest droga pozarowa.

Projekt rozbudowy i przebudowy nie pomniejsza dopuszczalnych odlegtosci do
granicy dziatki i budynkoéw na dziatka sgsiednich.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Catos¢ zagadnienia zostata opisana w punktach powyzej.

Informacje o obszarze oddziatywania

Zakres oddziafywania:

Sposob spetnienia wymogow

Prawo budowlane - wymagania ogélne, wg
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z aktualnymi zmianami.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75,
poz.690 z pbézniejszymi aktualnymi
Zmianami.

Projektowane obiekty budowlane nie
wplyng negatywnie na warunki
uzytkowe istniejgcych budynkéw
sasiednich, jak nie bedg ograniczac
odpowiednich warunkow uzytkowych
ewentualnym przysztym inwestycjom
lokalizowanych na sgsiednich
dziatkach w zakresie zaopatrzenia w
media, dostepu do drég publicznych,
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony obiektéw
zabytkowych.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
wg. §18i §19 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z aktualnymi zmianami.

Projektowane miejsca sg zgodne z
rozporzgdzeniem.

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

Brak oddziatywania

Bezpieczenistwo pozarowe

wg. §271 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z aktualnymi zmianami.

Budynki zostaty zaprojektowane z
uwzglednieniem odlegtos$ci
wynikajgcych z przepisow zawartych
w rozporzgdzeniu. Brak wptywu na
dziafki sgsiednie.

Nasfonecznienie i przestanianie

wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75,
p0z.690 z pdZniejszymi aktualnymi zmianami.
§12.1.1, §13.1.1a,§60

Projektowana przebudowa nie
wprowadza zmian moggcych
spowodowac przestanianie badz
zacienianie budynkow istniejacych

Oddziatywanie na srodowisko

wg Ustawy z dn. 10.02.2017 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 2017 poz.
519.).

wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia

Teren inwestycji potozony jest poza
terenami objetymi ochrong przyrody.
Projektowana inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddzialtywaé na
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9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
przedsiewzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213,
poz.1397)

Srodowisko, stosownie do
rozporzadzenia

Dopuszczalny poziom hatasu

wg Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dn. 12.06.2007 r . w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hataséw w
Srodowisku (Dz. U. Z 2014 r. poz. 112 ze
am.)

Poziomy hatasu od Zrodet zwiazanych z
funkcjonowaniem obiektéw budowlanych nie
przekrocza wartosci dopuszczalnych i nie
wykracza poza teren inwestycji

Ochrona ujecia wody i wod
podziemnych

wg Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi i glebe. Na terenie nie
wystepuja wody powierzchniowe,
projektowane zmiany nie wptyna negatywnie
na poziom waéd gruntowych

Whioski: Obszar oddzialywania obiektu miesci sie catkowicie na dzialce, na ktorej

zostat zaprojektowany.

1.2.12 Spetnienie zapisow art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony w sposdéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno - budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

techniczne;.
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1.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYSUNKI
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1.3.1 Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Wotomin

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na
terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr. 28

Zakres opacowania
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego niniejszym o$wiadczamy, ze
dokumentacja:

Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i przebudowy budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr.
28 Wotomin

Wykonany zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej .

Imie i Nazwisko Nr upr. Data Podpis
Projektant

arch. Jakub Szatkowski MA/094/08 | 10.09.2024
Sprawdzajacy

arch. Pawet Zawadzki MA/138/08 | 10.09.2024
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Trzy kondygnacyjny budynek biurowy z poddaszem nieuzytkowym, administracji
publicznej zajmowany przez Urzad Starostwa Powiatowego w Wotominie

Kategoria obiektu budowlanego:

Xl (budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,
ministerstw i urzedow centralnych, terenowej administracji rzgdowej i samorzgdowej,
sgdow i trybunatéw, wiezien i domdéw poprawczych, zaktadéw dla nieletnich,
zaktadow karnych, aresztow sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych)

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy przyziemia budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie przy ul. Prgdzynskiego 3, wraz ze zmiang
zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem.- i zmiang sposobu uzytkowania
pomieszcznia

Program uzytkowy:

Kondygnacja | Program uzytkowy

1 Wejscie do budynku, sala obstugi klientéw, pom. archiwoéw, pom.
biurowe, toalety

2 Pom. biurowe w miejscu zlikwidowanego holu wejsciowego, pozostate
pomieszczenia poza zakresem opracowania

3 Pomieszczenia biurowe poza zakresem opracowania

Poddasze W czesci poddasza - projektowane pomieszczenie techniczne
nieuzytkowe

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa budynku ma na celu poprawe jego funkcjonalnosci oraz
zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen w przyziemiu budynku i na kondygnac;ji 2.
Projekt zaktada:

- Polgczenie czesci potudniowej z czescig centralng budynku.

- Adaptacja pomieszczen wydziatu zdrowia znajdujgcych sie w potudniowej czesci
budynku na archiwa.

- Wytworzenie komunikacji poprzez stworzenie prostego korytarza przebiegajgcego
przez caty budynek oraz potgczenie dwéch poziomdw przyziemia budynku (posadzka
wschodniej czesci budynku znajduje sie 63 cm nizej niz posadzka zachodniej czesci
budynku) ogdélnodostepnymi schodami, z ktérych bedg korzysta¢ zaréwno urzednicy
jak i interesanci.

- Adaptacja pomieszczeh biura paszportowego, oraz zbednych korytarzy na nowg w
petni funkcjonalng sale obstugi interesantow.

- Przebicie nowego wejscia do budynku od strony zachodniej wraz z rozbudowg o
przedsionek wejsciowy

- Remont fragmentu elewacji od strony zachodniej

- na kondygnaciji 2 wydzielenie pomieszczenie biurowego w miejscu likwidowanego
holu wejsciowego

- na poddaszu wydzielenie pomieszczenie technicznego mieszczacego urzgdzenia
instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Po wprowadzeniu wyzej wymienionych zmian znacznie poprawi sie funkcjonalnosé
budynku. Gtéwne wejscie dla interesantéw bedzie znajdowac sie w centralnej czesci
budynku i bedzie dostepne z poziomu terenu. Na prawo od wejscia zaprojektowano
duzg sale obstugi interesantow. Znajdzie sie w niej 7 stanowisk dla urzednikow ,




21.5

kasa, oraz 2 pokoje do rozméw indywidualnych. Do dalszej czesci budynku bedzie
mozna dosta¢ sie z holu wejsciowego za pomocg schodow lub podnosnika
pionowego dla oséb poruszajgcych sie na woézkach. Dalej mozliwe bedzie przejscie
do klatki schodowej prowadzacej na wyzsze kondygnacje budynku lub do czesci
socjalno - magazynowej przeznaczonej dla urzednikow lub do czesci budynku
mieszczgcej stare archiwum oraz projektowany pokdj archiwistéw. Na nowe
archiwum zostaty przeznaczone pomieszczenia znajdujgce sie w przyziemiu
poétnocnego skrzydta budynku. Ta czesé budynku dotychczas nie byta potgczona w

poziomie parteru z czescig centralng..

Kolorystyka elewacji:
Kolorystyka elewacji w zakresie zmian:

- ptyty elewacyjne w kolorze ciemno-szary,
- tynk cienkowarstwowy w kolorze ciemno-szarym

- okna w kolorze ciemno-szarym
- obrobki blacharski w kolorze szarym

Sposoéb dostosowania obiektu budowlanego do ustalen Decyzji nr 33/CP/2022 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 22 grudzien 2022 rok.

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Sposaéb spetnienia wymogow ustalenia
lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Punkt 1.1 litera f)

wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowey,
okapu, gzymsu lub attyki budynku —
maksymalnie 10,8 m

Zapis spetnione - projekt nie wprowadza zmian w
tym zakresie

Punkt 1.1 litera g)

geometria dachu — dach ptaski, bgdz tez dwu-
lub wielospadowy o kgcie nachylenia gérnych
poftaci do 25 st.

Zapis spetnione — projektowane zadaszenie
rozbudowy o przedsionek - dach ptaski.

Projekt nie wprowadza zmian w dachu budynku
istniejacego.

Punkt 1.1 litera h)

kierunek gtéwnej kalenicy — rownolegle lub
prostopadle w stosunku do frontu (krawedzi A-J)
terenu, ggdz tez zgodnie ze stanem istniejgcym

Zapis spetnione — projektowane zadaszenie
rozbudowy o przedsionek - dach ptaski.

Projekt nie wprowadza zmian w dachu budynku
istniejgcego.

Punkt 1.1 litera j)
kolorystyka elewacji (..)

Zapis spetnione - szczegoty wg pkt. 2.1.4

Punkt 1.1 litera k)
kolorystyka dachow — odcienie brgzu, czemi,
grafitu, szaro$ci, czerwieni

Zapis speftnione - szczegoty wg pkt. 2.1.4

Charakterystyczne dane obiektu budowlanego:

Kubatura istniejgca budynku: 7291,0 m3

Kubatura projektowanej rozbudowy: 108,0 m3

Kubatura razem: 7399,0 m3

Wysokos$¢ budynku do kalenicy dachu: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, okapu, gzymsu lub attyki budynku —
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Dtugosc: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Szerokosc¢: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen wchodzacych w zakres przebudowy i

rozbudowy : 550,01 m2
Zestawienie pomieszczen:




Nr pomieszczenia |Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
0.01 Przedsionek 16,07
0.02 Korytarz 15,11
0.03 Wezet CO 7,74
0.04 Pom. gospodarcze 7,83
0.05 Zaplecze 7,63
0.06 Sala obstugi interesantéw 85,96
0.07 Pom. kasy 7,58
0.08 Pom. do rozméw 10,97
0.09 Pom. do rozmow 7,59
0.10 Korytarz 16,07
0.1 Korytarz 15,17
0.12 Zaplecze 9,42
0.13 Pokdj archiwistéw 13,34
0.14 WC kobiety/niepetnosprawni 6
0.15 Przedsionek WC 2,19
0.15a WC meskie 3,96
0.16 Korytarz 14,13
0.17 Pom. socjalne 12,9
0.18 Pom. gospodarcze 13,22
0.19 Pom. gospodarcze 13,91
0.20 Korytarz 23,7
0.21 Archiwum 1 39,24
0.22 Archiwum 2 94,63
0.23 Archiwum 3 89,87
1.01 Gabinet 15,78
550,01

21.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Budynek istniejacy:

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w posadowieniu budynku.
Istniejacy budynek Starostwa Powiatowego w Wotominie zostat zaliczony do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Projektowana rozbudowa zostata zaliczona do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Wedtug zapiséw ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych”

§ 4. ustep 3 pkt.1:

pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich
jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2,0
m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane
w szczegolnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociggow;
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Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne

Dojscie do budynku o szer. 1.5 m i spadku nieprzekraczajgcym 5%, prog w drzwiach
wejsciowych 2cm. Réznice poziomow w projektowanym holu w przyziemu budynku
niepetnosprawni pokonujg za pomocg projektowanego podnosnika dla
niepetnosprawnych. Komunikacje z pietrami powyzej zapewnia istniejgcy podnosnik
dla niepetnosprawnych w centralnej klatce schodowej. W przyziemiu budynku
zostata zaprojektowana toaleta dla niepetnosprawnych. Drzwi do projektowanych
pomieszczen pomieszczenh szer. 90 cm z progiem 2cm.

Liczba projektowanych miejsc postojowych dla niepetnosprawnych: 1.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
sciekéw oraz wéd opadowych

Projekt rozbudowy i przebudowy nie wprowadza zmian w zakresie zapotrzebowania
wody oraz ilosci , jakosci i sposobie odprowadzenia Sciekow.

Emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwo$¢ emisji pytdw zwigzana z procesem
budowlanym. S3 to jednakze zanieczyszczenia krotkotrwate o ograniczonym zasiegu
oddziatywania.

Emisja zanieczyszczenh gazowych i pytowych zwigzana z funkcjonowaniem
projektowanego obiektu nie zagraza srodowisku naturalnemu.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W fazie realizacji inwestycji budowa generowaé bedzie standardowe odpady
budowlane i odpady komunalne zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy.
Odpady odbierane bedg na biezgco przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.
Faza uzytkowania obiektu:

Istniejgcy Smietnik

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z
podaniem parametréw tych

czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

W fazie realizacji powstawa¢ bedg drgania zwigzane z robotami budowlanymi. Ich
zasieg jest krétkotrwaty i ograniczony do terenu budowy.

W fazie uzytkowania obiektu budowlanego nie wystepuje emisja drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego oraz innych zakiécen.

Emitowany hatas nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm i przepiséw.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Koniecznos$¢ wycinki drzew kolidujgcych z inwestycjg. Brak wptywu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Cato$¢ zagadnienia zostata opisana w pkt. 1.2.8
Projektu Zagospodarowania Terenu
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Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe.

Projekt rozbudowy i przebudowy nie zmienia dotychczasowego sposobu
zaopatrzenia w energie i ciepto.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature

W pomieszczeniach objetych przebudowg grzejniki wyposazone bedg we wktadkg
termostatyczng i gtowice termostatyczng przy kazdym grzejniku.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Zasadnicze elementy wyposazanie budowlanego

- przegrody zewnetrzne, wewnetrzne zgodne z aktualnymi przepisami
- elementy komunikacyjne (dzwigi, schody, korytarze) zgodne z aktualnymi
przepisami.

Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego:

- centralnego ogrzewania

- cieptej wody uzytkowej

- zimnej wody

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- wentylacji mechanicznej

- elektryczng

- teletechnicznag

- piorunochronng

- system sygnalizacji pozaru

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt rozbudowy i przebudowy
budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatek ew. nr 165/5 i
165/4 obr. 28 Wotomin, w zakresie rozbudowy i przebudowy czesci przyziemia,
zmiany sposobu uzytkowanie pomieszczenia na 1 pietrze.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany: budowa budynku starostwa w Wotominie”, mgr inz. arch.
Katarzyna Biatek upr. proj. Wa-224/01. Decyzja nr 218/02 z dnia 12-04-02 znak
WAB7351/K/17/509/02

Projekt budowlany rozbudowy budynku urzedu starostwa, mgr inz. arch. Zygmunt
Michatowski st — 154/70. Decyzja nr 325p/03 z dnia 04.12.2003 znak WAB
-7351/K/172/03.

Projekt budowlany autorstwa mgr inz. arch. Cezary Jaszczott nr upr.
BtPdOKK/123/2009 dotyczacy przebudowy klatki schodowej, ktory uzyskat Decyzje
pozwolenia na budowe nr 631 p/2022 pozwolenie na budowe - przebudowa kl. schod.
pod montaz dzwigu os. SPW Pradzynskiego 3

Ekspertyza techniczna z sierpnia 2008 roku w zakresie ochrony przeciwpozarowej
budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie ul. Pradzynskiego 3, autorstwa:

- st. bryg w st. spocz. Mgr Janusz Wozniak rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych nr upr. 285/94

- mgr inz bud. lad. Tadeusz Wasilewski rzeczoznawca budowlany nr upr. 56/02/R/C



Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 20.11.2008 r, dotyczgce wyrazenia zgody na zastosowanie
rozwigzan spetniajgcych wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych (..)

Opis stany istniejgcego:

Zgodnie z ekspertyzg techniczng z sierpnia 2008 roku w zakresie ochrony
przeciwpozarowej budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie ul. Prgdzynskiego
3, autorstwa: st. bryg w st. spocz. Mgr Janusz Wozniak rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 285/94, mgr inz bud. Iagd. Tadeusz
Wasilewski rzeczoznawca budowlany nr upr. 56/02/R/C, i zgodnie z postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
20.11.2008 r, dotyczace wyrazenia zgody na zastosowanie rozwigzan spetniajgcych
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych (..)

istniejgcy budynek powinien spetnia¢ warunki:

- obudowania $rodkowej klatki schodowej $cianami REI 60 i zamkniecia drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- wyposazenie ww. klatki schodowej w urzgdzenia oddymiajgce lub zapobiegajgce
zadymianiu, uruchamiane automatycznie i zdalnie recznie (przyciskami)

- wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25
- wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) z sygnalizatorami
optyczno-akustycznymi

- wyposazenie drzwi z obrebu bocznej klatki schodowej w samozamykacze oraz w
uszczelki zapewniajgce dymoszczelnosé

- wyposazenie drzwi prowadzgcych do sali konferencyjnej na Il pietrze w
samozamykacz oraz uszczelki zapewniajgce dymoszczelnosé.

Z powyzszych warunkow zostato wykonane:

- obudowania $rodkowej klatki schodowej $cianami REI 60 i zamkniecia drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- wyposazenie ww. klatki schodowej w urzgdzenia oddymiajgce lub zapobiegajgce
zadymianiu, uruchamiane automatycznie i zdalnie recznie (przyciskami)

- wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25

Projekt zaktada wykonanie na czas odbioru budynku pozostatych elementéw t:

- wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) z sygnalizatorami
optyczno-akustycznymi

- wyposazenie drzwi z obrebu bocznej klatki schodowej w samozamykacze oraz w
uszczelki zapewniajgce dymoszczelnosé

- wyposazenie drzwi prowadzgcych do sali konferencyjnej na Il pietrze w
samozamykacz oraz uszczelki zapewniajgce dymoszczelnosc.

Budynek byt dwukrotnie rozbudowywany:

- w czesci potudniowej ( Projekt budowlany rozbudowy budynku urzedu starostwa,
mgr inz. arch. Zygmunt Michatowski st — 154/70. Decyzja nr 325p/03 z dnia
04.12.2003 znak WAB-7351/K/172/03)

- w czesci potnocnej (Projekt budowlany: ,Budowa budynku starostwa w Wotominie”,
mgr inz. arch. Katarzyna Biatek upr. proj. Wa-224/01. Decyzja nr 218/02 z dnia 12-
04-02 znak WAB7351/K/17/509/02

Budynek obstugiwany jest przez dwie klatki schodowe:
- klatka potozona centralnie wydzielona pozarowo scianami w klasie REI 60 z
drzwiami El 30, wyposazona w urzgdzenie do usuwania dymu

10



- klatka schodowa boczna nieobudowana.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg (hydranty 25)
z wezem 30 m.

W budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczeh ani przestrzeni
zewnetrznych zaliczanych do zagrozonych wybuchem.

Opis przegréd:

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z ram zelbetowych wypetnionych gazobetonem i
cegta ceramiczng lub bloczkami ceramicznymi gr. 38 cm

- §ciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 51 cm z cegty ceramicznej lub z cegty petne;j
gr. 25 cm otynkowane

- stropy Teriva Il

- dach w konstrukcji drewnianej , pokrycie blachodachowka

Opis projektowanych zmian:

- W miejscu pomieszczen biurowych w potnocnym skrzydle zostaty zaprojektowane 2
pom. archiwum

- w czesci centralnej na lewo od klatki schodowej zostaty zaprojektowane dwie
toalety. Jedna z toalet (toaleta dla niepetnosprawnych) ma wejscie bezposrednio z
obudowanej pozarowo klatki schodowe;j

- pomieszczenie socjalne i dwa magazyny podreczne

- na prawo od klatki schodowej pomieszczenie konserwatora, pomieszczenie
biurowe- pokdj archiwistow

- na kondygnaciji 2 zostato wydzielone pomieszczenie biurowe w miejscu
likwidowanego holu wejsciowego

- na poddaszu zostato wydzielone pomieszczenie techniczne mieszczgcag urzadzenia
instalacji wentylacji i klimatyzacji

- rozbudowa o przedsionek wejsciowy

Zakres pomieszczen objetych zmianami pokazano na rysunku

Projekt dotyczy tylko zagadnien wymienionych powyzej. Przyjete rozwigzania nie
majg wpltywu na warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku.

Projekt rozbudowy i przebudowy nie pomniejsza istniejgcych odlegtosci do granicy
dziatki i budynkow na dziatka sgsiednich.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie nie
wprowadza zmian w powierzchni wewnetrznej budynku.

Budynek biurowy uzytecznosci publicznej kwalifikowany jest do kategorii ZL 1l
zagrozenia ludzi.

W Zzadnym z projektowanych pomieszczeh, w zakresie projektu, jednorazowo nie
bedzie przebywato wiecej niz 50 osob.

Istniejgcy budynek stanowi jedng strefe pozarowg nieprzekraczajgcg 8 000 m2.
W zakresie opracowania projekt zaktada wydzielenie 5 strefy PM.

Wydzielone strefy pozarowe

STREFY POZAROWE |

Nr strefy Nazwa strefy Pow. wewnetrzna m2
SP-1 PM-pomieszczenie archiwow | 39,24 m2

SP-2 PM-pomieszczenie archiwéw | 94,63 m2

SP-3 PM-pomieszczenie archiwéw | 89,87 m2

SP-4 PM-wezet ciepiny 7,74 m2

SP-5 PM-pom. Tech - poddasze 46,83 m2
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2.1.15

Gestos¢ obcigzenia w projektowanych pomieszczeniach technicznych nie przekroczy
wartosci 500 MJ/m2.

Projektowane pomieszczenia archiwum zaliczono do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ognhiowego powyzej 4 000 MJ/m2.

Klasa odpornosci pozarowej dla scian i stropdw w pomieszczeniach archiwum REI
240

Klasa odpornosci pozarowej dla catego budynku ,C”

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci

pozarowe| |Giswna Konstrukcja |Strop Sciana Sciana Przekrycie

budynku konstrukcja |dachu zewnetrzna wewnetrzna/dachu
nos$na

1 2 3 4 5 6 7

1,C” R 60 R 15 REI60 |ElI 30¥ El 15 RE 15

Elementy budynku sg wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Dla czesci budynku podlegajgcej przebudowie przyjeto zasade ewakuaciji z
pomieszczen na ciggi komunikacyjne i dalej do centralnie potozonej istniejgcej klatki
schodowej wydzielonej pozarowo z ktdrej zapewniono wyjscie na zewnatrz.
Szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku zaprojektowano min. 1,2 m, w tym
szerokos$¢ skrzydta podstawowego 0,9 m w Swietle przejscia.

Szerokosci projektowanych drzwi do pomieszczen posiadajg wymiar min.0,9 m.
Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych min. 1,4 m.

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedg zawezaty wymaganych i
korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.

Dtugo$c¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach ZL 11l nie
przekracza dopuszczalnej dtugosci dojscia 30 m w tym 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej mierzac wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne, zatgczane jest automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego nie pozniej niz 2 sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym. Dotyczy to takze
podswietlanych znakéw ewakuacyjnych. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego
bedzie nie mniejsze niz 1 Ix przy powierzchni podtogi w osi drogi ewakuacyjnej, w
pozostatej czesci garazu 0,5 Ix (pozostate wymagania w zakresie natezenia
oswietlenia zgodnie z wymaganiami Polskich Norm). Przy hydrantach, gasnicach i
wyjsciach zapewnione bedzie natezenie 5 Ix.

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu, zlokalizowany jest przy wejsciu do istniejgce;j
klatki schodowe;j.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przystosowane do gaszenia wystepujgcych
w nim grup pozaréw zgodnie z wczesniej opracowang instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie nie
wymaga stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
Odstepstwa

1. Projektowany poziom podtogi w adaptowanych pomieszczenia: sali obstugi interesantéw,
pomieszczenia kasy i pokdj archiwistdw jest ponizej poziomu terenu przylegajacego do budynku,
zgoda na odstepstwo od okreslonego przez § 73 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn.
zm.) oraz § 18 ust. 1rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. 22003 r. Nr 169 poz. 1650, z p6zn. zm.)

Zgoda na odstepstwo Decyzja DE ZNS/01987/2022 z dania 02.11.2022 r,
zatacznik nr 3.8 w egzemplarzu OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA i
INNE DOKUMENTY

2. Projektowana wysokos¢ sali obstugi interesantéw wynosi 2,8 m, zgoda na
odstepstwo od warunku okreslonego przez §72 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz §
20 ust. 1rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169 poz. 1650, z p6zn. zm.)

Zgoda na odstepstwo Decyzja DE ZNS/01986/2022 z dania 02.11.2022 r,
zatacznik nr 3.9 w egzemplarzu OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA i
INNE DOKUMENTY

3. Projektowane pomieszczenia kasy bedzie oswietlone swiattem sztucznym oraz
posrednio swiattem dziennym. Mazowiecki Panstwowy Wojewddzki Inspektorat
Sanitarny informuje ze nie zajgt stanowiska w trybie § 58 ust.2 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
oraz § 25rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169 poz. 1650, z p6zn. zm.), w stosunku do pomieszczenia rozliczania kas, poniewaz
zgpdnie z wyrokiem Naczelnego Sgdu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2003 r.
(syg. Akt Il SA 3979/02) uzyskanie zgody na lokalizacje pomieszczen statej pracy
ponizej poziomu terenu urzgdzonego przy budynku (w miejscu pozbawionym dostepu
do bezposredniego o$wietlenia dziennego)nie wymaga dodatkowo zgody na
zastosowanie os$wietlenia wytgcznie sztucznego w tych pomieszczeniach.

Decyzja DE ZNS/01987/2022 z dania 02.11.2022 r. strona 3, zalgcznik nr 3.8 w
egzemplarzu OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA i INNE DOKUMENTY
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2.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - RYSUNKI
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2.21 Rys. nr 1 Inwentaryzacja — rzut przyziemia
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2.2.2 Rys. nr 2 Inwentaryzacja — rzut 1 pietra i poddasza
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2.2.3 Rys. nr 3 Rzut przyziemia - wyburzenia
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2.2.4 Rys. nr 4 Rzut przyziemia
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2.2.5 Rys. nr 5 Rzut 1 pietra i poddasza
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2.2.6 Rys. nr 6 Przekréj A-A
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2.2.7 Rys. nr 7 Elewacja zachodnia
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2.2.8 Rys. nr 8 Elewacja wschodnia
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3 OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA i INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na
terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr. 28
Wotomin w zakresie rozbudowy i
przebudowy czesci przyziemia, zmiany
sposobu uzytkowanie pomieszczenia na 1
pietrze.

Adres obiektu budowlanego:

ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

Identyfikator dziatki:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i nr obrebu

Numer dziatki:

143412_4.0028.165/5

powiat wotominski, gmina Wotomin
Wotomin 28

165/5

Identyfikator dziatki:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i nr obrebu

Numer dziatki:

143412_4.0028.165/4

powiat wotominski, gmina Wotomin
Wotomin 28

165/4

Nazwa i adres inwestora:

Powiat Wotomin, ul. Prgdzynskiego 3

Generalny projektant:

JP Architekci Sp. z o.0.




Data opracowania: 10-09-2024
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3.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego: Projekt rozbudowy i przebudowy budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na
terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr. 28
Wotomin
Adres obiektu budowlanego: ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
Kategoria obiektu budowlanego: Xl
Identyfikator dziatki: 143412_4.0028.165/5
Nazwa jednostki ewidencyjnej: powiat wotominski, gmina Wotomin
Nazwa i nr obrebu Wotomin 28
Numer dziatki: 165/5
Identyfikator dziatki: 143412_4.0028.165/4
Nazwa jednostki ewidencyjnej: powiat wotominski, gmina Wotomin
Nazwa i nr obrebu Wotomin 28
Numer dziatki: 165/4
Nazwa i adres inwestora: Powiat Wotomin, ul. Prgdzynskiego 3
Generalny projektant: JP Architekci Sp. z o.0.
FUNKCJA ZAKRES IMIE, NAZWISKO, i DATA PODPIS
OPRACOWANIA NUMER | SPECJALNOSC
UPRAWNIEN
Projektant Architektura: arch. Jakub Szatkowski 10.09.2024
Projekt nr uprawnien:
architektoniczno- MA/094/08
budowlany w specjalnoci
architektonicznej
do projektowania bez
ograniczen

Zakres robot

Prace zwigzane z budowg budynku projektowanego:

- Prace rozbiorkowe i wyburzeniowe

- Wykop, fundamentowanie budynku

- Betonowanie, murowanie

- Roboty elewacyjne

- Prace wykonczeniowe wewnetrzne

- Prace wykonczeniowe zewnetrzne (montaz okien, balustrad i innych urzgdzen
wyznaczonych projektem)

- Prace porzadkowe na terenie inwestyciji

Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisow BHP. W
przypadku gdy przepisy nie dotyczg danego rodzaju robét, powinny by¢ przestrzegane
aktualne obowigzujgce przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich
braku instrukcje lub wytyczne.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren w momencie rozpoczecia budowy nie bedzie zabudowany. Istniejgce sieci i przytgcza
wg mapy do celow projektowych.

Wskazanie elementéw dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Zagrozenia wynikajgce z istniejgcych elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu:
- Roboty prowadzone ponizej zwierciadta wody gruntowej



- Roboty prowadzone w poblizu drogi
- Roboty zwigzane z likwidacjg lub przebudowg istniejgcej infrastruktury instalacyjnej na
terenie

Przewidywany zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot
- Dzwiganie ciezaréw
- Potkniecie, poslizgniecie, upadek
- Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci
— Porazenie pradem elektrycznym

- Zapylenie

- Zatrucie, zapylenie

- Wymuszona pozycja ciata

- Wypadek komunikacyjny

- Skaleczenia, otarcia zranienia

- Urazy oczu, twarzy, dtoni

- Uderzenie spadajgcymi przedmiotami

- Poparzenie termiczne, poparzenie chemiczne

- Hatas

- Pozar

- Zagrozenie zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn

- Zagrozenie wynikajgce ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn

- Zasypanie podczas wykonywania robét ziemnych

- Zmiazdzenie konczyn lub innych czeéci ciata

- Zagrozenia zwigzane z montazem zbrojenia w deskowaniu

- Zagrozenia od przenosnikow tasmowych, pomp do betonu, zasobnikéw do

betonu, transportu poziomego i pionowego taczkami

- Potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki itp. przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych

- Wybuch par rozpuszczalnikow, zagrozenia dla oczu, poparzenia, zatrucia parami podczas
wykonywania prac malarskich

- Utrata statecznosci rusztowania; przechylenie sie rusztowania wiszgcego lub jego zerwanie
- Zespot wibracyjny

- Uderzenie odtamkami

- Podraznienie bton Sluzowych

- Uszkodzenia ragk, gtowy i nog

- Uszkodzenie budynkow sasiednich

- Narazenie osob postronnych na niebezpieczenstwo

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Teren budowy nalezy doktadnie wygrodzi¢ i oznakowac. Strefa niebezpieczna nie moze
wykracza¢ poza teren ogrodzenia budowy.

Oznakowanie i wydzielenie nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instruktaz pracownikow
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robét wg
obowigzujgcych przepiséw.
Opracowat:
arch. Jakub Szatkowski



3.2 Umowa nr 8810 z dnia 1.03.2007 r. pomiedzy Przedsigebiorstwem Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0 z siedzibg w Wotominie przy ul. Granicznej 1 a Starostwem
Powiatu Wotominskiego
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Umowa ckresla warunki dostarczania wody i odprowadzania fciekdw pray pomocy urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjuych bedacych w posiadaniu Preedsigbiorstwa oraz. zasady prowadzonych rozliczed styd wynikajaeych.

g1
i mpEwadmnin iciekdw zido obiekty
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Preedsighi ngfrw je sig do do i

potoonegn w Oﬁﬁﬁ.t& L‘&j BTN E%Q ................... PO A vt .
na warunkach okreslonych ustaws = dnia 7 crerwea 2001 .nzhdamgmzaﬂpahmfuwﬁujﬂnd[madmﬁu
Sciekdw (Dz.U. nr 72 poz. 747 2 pééniejszymi zmianami), Regulaminem dostarcrania wody i odprowadzania Sciekdw
zatwierdzomym Uchwaly Nr XL-3/06 Rady Miejskiej w Wolominie z dnia 26 styeznia 2006 roku i zezwoleniem na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i Zhiorowego odprowadzania seiekiw udziclone decyzia Zarmdu
Miasta Wolomin z dnia 7 maja 2002r. mnak ZM - 0151 17102 oraz niniejszs umowa.

§2

Odbiorca afwiadeza, i

|, Posiada % prawny  do korzystania z  obiekiu budowlanego ckrelonegn w §I umowy.

....... S IO . 7, B s O
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2. Korzysta z nieruchomedei okredlone] w §1 umowy o nieuregulowanym stanie prawnym,

&3

1. Migjscem dostarezenia wody jest pierwszy zawdr za wodomierzem ghiwmym.
2, Migjscem odbioru Sciekdw Jest pierwsza studzienka liczge od strony budynku , a w przypadky jej braku granica
nieruchomesei (ewentualnie urzadzenic pomiarowe majdujgee sie na preylac kanalizacyjnym).

g4

1. Do obowiazkéw Przedsigbiorstwa naledy: _

a) dostarczanie W spostb ciagly wody do nieruchomodci bedacej w  posiadaniv Odbicrey zgodnie =
warenkami technicanymi preylaczenia, o cinienin umozliwigjacym normalne wiytkowanie wody, nie
minicjszym ni2 0,3MPa, oraz jakobci odpowiadajacej wymaogom okreslomym przez Ministra Zdrowia,

b) odbieranie  deiskiw bytowych odprowadzanych z nieruchomodci bedacej w posiadaniu Odbiorey w
sposab ciggly o stanie i skladzie zpodnym z akivalnie obowiazujacymi preepisami prawa i UMWY,

©) usuwanic awarii urzadzest bedacych w Jjego posiadaniu,

d) prowadzenie regulamej wewngtrane; kontroli jakosci dostarczanej Odbiorey wody.

2. Przedsigbiorstwo  sobowizmane jest do zakupy, zainstalowania, utrzymania, wymiany po akresie legalizacii u

Odbiorcy wodomierz gltwnegn, ktbry stanowi wiasnodé Przedsichiorstwa,

3. Utrzymanie, eksploatacja, kanserwacja urzadzed wodociagowych i kanalizacyjnych, bedacych w jego posiadaniu
spoczywa na Przedsighiorstwie,
1
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4. O przerwie w dostawie wody wiynikajacej = planowanych prac kenserwacyjno-remontowych Preedsighiorstwo
powiadomi Odbioree w spostb zwyczajoho prayjety co najmniej na trzy dni przed planowanym  terminem.

3. W razie preerwy w dostawie wody przekraczajace] 6 godzin (nie dotyczy pory nocnej) Preedsigbiorstwo zapewni
astepezy punkt pobrania wody, informujae Odbiores o jego lokalizcii w sposéh swyczajowo preyjety.

-,

§s

. Przedsiebiorstwo nie ponosi odpowiedzialnosei odszkodowswezej za ograniczenic albo wstrmymanie dostaw

bk opreamiczenie lub wstreymanie odbiom sciekdw wywolane:

a) dziztariem sify wyzsze] w tym zwiaszcza deialaniem sit przyrody albo z wylgemej winy Odbiorey lub

osoby trzeciej, za kibra, Preedsighiorstwo nie poncsi odpowiedzialnodei,

b) niezawiniomym preee Preedsichiorstwo zanieceyszozeniem wody na ujgciu w sposth nicherpiecany dla
adrowda, fycia 1 drodowisks naturalnego,

¢) potrzeba zwigkszenia doplywu wody do hydrantéw przeciwpozarowych,

d) koniecanoscia preeprowadzenia niezbgdmych napraw ureadzen zaopatrzenin w wode | kanalizaci, a takse

innyrmi preycEynami lechnicaymi,

) uszkodzeniem  instalacji i provlaczy  posiadanych przez Odbiores prodgce] nichezpieczenstwem,
f) innymi prayezynami zakeznymi od Odbiorey.

2. Ushipodawea nie ponosi réwniez odpowiedzialnofei odszhedowaweze] za szkody powstale na skutek zalania
wodg hub sciekami, spowodowane:
a) wadliwym wykonaniem lub e funbkcjonujacs instalacja wodno - kanalizacying Odbiorey,
b) awaris, instalac]i | preyluezy posiadanych preez Odbioree,
e) brakiem preewidzianyeh praepisami prawa budowlanego urzadzed preeciwzalewowyeh na  wewngirnej

instalacji kanalizacyjnej Odbiorey,
d) mie wykonaniem lub nienaledytym wykommien ohowiazkéw wynikajacych z § 7.
g6

Odbiorea prognoznje, 2e woda dostarczona preez Presdsiebiorstwo bedzie wykorzystywana na nastepujaee cele (we
grup taryfonsch) G

-cel  socjalno-bytowy W ilodeE oo I miSiECETIE

- cel  ustugowo-handlowy Lo — S m’ miesiecznie

-cel W I0SEE oo T MTESEECZNIE

§7

1. Cdbiorea zobowigzuje sig do:

a)
b)
c)
d)

e}

utrzymania wiaiciwego stanu technicanego naleiacych do niego instalacji i preylacsy wodocigpowych
oraz preyiaczy kanalizacyjnych z urzadzeniem pomiarowym wiicanie,
niewykonywania jakichkolwiek caynnodei mogacyeh wplynad na zmiang stanu technicenegn mstalacji
naleqeej do Preedsichiorstwa, a w szczegdlnodci wodomierza ghiwnego i jego usytuowania,
natychmiastowego powiadomienia Przedsigbiorstwa o awarii posiadanych preez Odbioreg instalacii i
previaczy majacyeh wplyw na wekazania wodomierza ghiwmego oraz inne urzadeenia Preedsichiorstwa,
wydzielenia, zgodnie z projektem pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przesnaczonej do
rainstalowania wodomierza pliwnego z zaworem oraz ufrzymanic tych pomicszczed w nalefytym stanie
w celu zabezpieczenia wodomierza gidwnego przed zalsniem, zamarmigciem, wszkodzeniem
mechanicznym, dostepem ostb niepowotanych, orsz  zapewnizjacy oscbom  reprezentujacym
Przedsighiorstwo swobodny dostep,
widzielenia i utrzymania w nalezytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie urzgdeenia pomiarowego
w sposth zapewniajgcy asobom reprezentujacym Preedsighiorstwo swobodny dostep,
umodliwienia upowainionym przedstawiciclom Preedsichiorstwa po okazaniu legitymacii shizhowej
dostegpu  do nieruchomascl w ceha wykonania czynnosel ewisganych 2 odesytem wskazaf wodomierzy i
urzadzen pomiarowych,
utrzymanie ufythowane] nicruchomoici w sposdb nie powodujucy utredniedt w prawidbowym
funkcjonowaniv sieci i preylacey wodociagowyeh | kanalimeyjiveh a w szcregdlnodel do zachowania
wymayzanych odleglogei od isinigjacych ureadzed w przypadku stawiania obiektdw budowlanych 1
sadzenia dreew, rgodnie 2 wimageniami eleeflomymi w odrebiych przepisach,
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£)

b

na wniosek Odbiorcy, Przedsighiorstwo ma obowiazel wystapié o sprawdzenie prawidtowodci deistania
wodomierza glwnego. W przypadku gdy badania legalizacyjne nie porwierdza niesprawnoéci wodomierza,
koszty pwiazane 7 jego sprawdzeniem pokrywa Odbionea,

w razie brakn moiliwodci zainstalowania wodomierza stosuje sig ustalone nommy zuzycia wody, okreslone
wodrgbnych przepisach,

Odbiorea zobowiszany jest do natychmiastowego powiadomienia Preedsighiorstwa o zerwaniu plomby
wodomierza, jego oslon, uszkodzeniu wodomierzs, jego preemieszczeniu i zaborze, W przypadku zaboru
wodomierza lub wykazania, 2e ww. uszkodzenia zawinione zostaly przez Odbiorce, ilosé pobranej wody
ustala sig odpowiednio jak zapisane w phte,

Odbiorca nie ma prawa bez zgody Preedsichiorstwa zezwalaé innemu odbiorcy na korzystanie z jego
przylacza,

w praypadku odprowadzania preee Odbioreg wylgeznie dciekiw ilost okresla sip wg wskazad wrzadzed
pomiarowych zainstalowanych przez Odbiorce. W przypadku braku urzadreh pomiarowych ilodé
odprowadzonych sciekiw ustala si¢ zgodnie z przepisami dotyezacymi przecigtmych norm zuzveia wody
rozliczanych ryczaltowo na podstawie odrgbnych preepisiw, Koszt zakupu, monta#n i utrzymania
urzadzenia pormiarowegs poknywa Odbiorea.

§10

Odbiorea zobowigzuje sig pokryé Preedsichiorstwu kosety powstabe na skutek:

a)

b)
€)

samowolnego wykonania podiaczed lub rozbudowy nstalacii z naruszeniem obowigzujacych norm i
pracpisiw,
uzywanie wody do innych celdw niz okredlone w § 6,
interwencji shetb pogotowia wodne-kanalizacyjnych w praypadion uszkodzed instalacii i preyhaczy bedacych
w posiadaniu Odbiorey,

§11

Zabrania sig wprowadzania Sciekdw bytowych oraz preemysiowych do urzades kanalizacyjnych przemaczonych do
odprowadzania wid opadowych, a takie wprowadzania deiekéw opadowych, pophicznych | wid drenatowych do

kanalizacji sanitamnej.

§12

- Odbiorea dokonuje zaplaty za dostarczong wodg | odprowadzone Scieki w terminie okreslonym w fakiurze, nic

kritszym niz 14 dni od jej wyslawienia
Zghoszenie preez. Odbioreg zastreeden do wysokoéei fakiury nie wstreymuje jej zaplaty,

. W praypadku stwierdzenia nadplaty zostanie ona zaliczona na poceet preyszheh naleinodei, lub na 2adanie

Odbiorcy zwraca si¢ ja w terminie 14 dni od dnia Zlozenia pisemnego whiosku wtej sprawie.

. W razie zmiany wiadciciela (zarzadey) nieruchomogci Odbiorcg  obciaza obowiazek ponoszenia oplaty za

wiodg | deieki do ceasu wekazania Preedsiebioroy nastepcy prawnego.

. Odbiorea zohowigzany jest powiadomié Preedsighiorstwo na pidmie, w tenminie 7 dni o fakdach skuthujacych

amianami zapisdw umowy, jej wypgasniccia lub preejecia prawa do nieruchomosel preez inng osobeg,

Jezeli Odbiorca zmienit adres lub siedidby i nie zawiadomit o tymn Przedsichiorstwa, faktury oraz inne
dakumenty wyslane przez Preedsighiorstwo na adres wskazany do korespondencii umaje sig za doreczone
Odbiorey,

- W praypadku nie dotrzymania termindw platnodci okreslonyveh w fakiurze Preedsicbiorstwo bedzie obciazato

Odbioreg odsetkami ustawowymi zgodnie z obowigzujacymi preepisami,

. Odbiorea upowainia Preedsighiorstwo do wystawiania fakiur VAT bez swojego podpisu,

§13

« datwiendzona presz Radg Miasta § Gminy Wolomin taryfa lub ustalona w trvbie ant. 24 ust. § ustawy taryfa

ogloszona jest w prasie lokalnej co najmniej na 7 dni przed wejéciem jej w iycie i ohowigzuje Odbioros bez
odrgbnego powiadomienia,

. Taryfa obowiazuje preez | rok.
+ Zmiana laryly nic wymaga pisemnej zmiany eapisiw ninigjsze] umowy.



§14

1. Prmdﬁqhhﬁwnmmdoodmwhwmdylubmﬂmﬁeﬁamwmmw
upezednim 20-dniowym zawiadomieniu Powialowego Inspektora Sanitamego, Burmistrza oraz Odbiorcy
jedeli: .

a) przylacze wodociggowe lub kanalizacyjne wykonano niczgodnie 2 przepisami prawa,

b) Odbiorca nie wiseil oplat 2a dwa pelne okresy cbrachunkowe nasigpujace po dniu orzymania upomnienia

W sprawie uregulowania zaleghych oplat,

€) jakosé wprowadzomych Sciekéw niemdnjammogﬁwuhﬁ]mhwmm prawa lub stwierdzono

celowe uszkodzenie albo pomniniecie urzdzenia pomiarcwegn,

d) zostal stwierdzony nielegalmy pobdr wody lub nielegalne odprowadzanie sciekiw, to jest bez zawarcia
umowy, jak réwniez przy celowo uszkodzonyeh albo pominigtych wodomierzach Iub urzadzeniach
pomiarawych,

2 W pmypadiu odeigcia dmmwnmdyzmwuhﬂmej woart.d ust] pkt2 ustawy o zhiorowym
zaopatrzeniu  w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Scickéw, Przedsigbiorstwo wyznacea zastepezy punkt
poboru wody przeznaczone] do spotyeia.

3. Waowienie dostarczania wody i odprowadzania sciekéw nastgpuje w ciggu 48 godzin od ustania prayczyn
odeigeia dostawy wody | zamknigeia preylarza kanalizacyinego.

4. Koszty ponownego wigczenia do sieci ponosi Odbiores,

15

Przedstawiciele Przedsipbiorsiwa, po okazaniu legitymacji shizbowej | upowasnienia majq prawo wstepu na teren
mwmmmmmm@,mmmzumgmmmmmmwmmmm
kontroli urzadzenia pomiarowego, wodomierza ghéwnegn lub wodomierzy minstalowanych w lokalu i dokonania
odezytu ich wskazan, dokonania badah i pomiardw, precprowadzenia przegladdw, wymian | napraw urzadeed
posiadanych przez Przedsiebiorstwo, a takee sprawdzenia ilodci i jakosci Sciekéw wprowadzanych do sieci.

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejszs umowa majy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .
17

1. Umowa zostaje zawarta na czas nicokreslony /okreglony do dnia ... .

2. Umowa moie byé rozwigzana:

a) przez kuidq ze stron z zachowaniem trzymissigcmego ckresu wypowiedzenia (w przypadku umowy
zawartej na nieokredlony) bad niszwiocznie na mocy porozumienia stron,

b) w razie naruszenia przez Przedsighiorstwo Jub Odbiorce postanowicll niniejszej umowy, strona moge
rogwinzaé umowy z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia {dotyezy umowy zawartej na
czas nieckretlony), pray czym naruszenie proez Odbioreg: postanowied § 7 uprawnia Preedsighiorstwo do
odstapienia od umowy bez zachowania okresu wypowisdzenia,

c) jezeli Odbiorca zalega za ushigi za dwa okresy obrachunkowe, Uslugodawea po uprzednim pisemnym
wymaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu zaplaty wraz z powiadomieniem o skutkach jego nie
dotrzymania, ma prawo odstapié od umowy i cdeiad przylacze wodociagowo-kanalizacyjne. Kossty
ponownego winczenia obeigiaja Odbiorce,

3. Wypgalnigcie umowy skutkuje  zastosowaniem przez  Przedsigbiorstwo  srodkéw  technicanych
uniemodliwiajacych dalsze korzystanie z uslug, Koszty ponownego unichomienia dostawy wody | zrzutu
Sciekdw obcigtajs Odbiorce.

4. W przypadku wtraty tytubu prawnego przez Odbioreg, jak rdwnie2 w razie nie zawiadomienia pisemnego
Preedsigbiorstwa o zamiarze odstapienia od umowy, Odbiorea zobowiszany jest do regulowania nalednodci
do dnia zdemontowania wodomiers ghownego lub do dnia zawarcia przez Przedsichiorstwo mOwY 2
nowym Odbiores,

5. Wszelkie amiany w umowie obowiazuja od daty ich rgloszenia , a zwigzane z tym plamosei obeintajs
COdbiorce.

10



§18
Odbiorea wyricka 2g0de na preetwarzanie danych osobowyeh do celow statystyeamych oraz celem realizacji niniejszej
umowy.,
§19
Z datg zawarcia umowy Iracs moe dotychezasowe uregulowania umowne w zakresie dostawy wody 1 odbiom
deiekiw.
§20

Umowg sporzgdzono w dwdch jednobramiseych egzemplarzach, po jednym dla kaddej ze stron.

§11

Integralng ceedt umowy stanowi wniosek skladay preez Odbiorce przy zawieraniu umowy, akfualizowany
kardorazowo pray amianie warunkow korzgystania z ushag.

Zapeznalem sig z warunkami umowy.

WI1C ARQSTA

Pi feinski

PREZEDSIEBIORS TWO
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0,
05-200W afamin, ul Granicrna 1
tal, Hax TTE-21-21
Prazes 776-33-88
REGON 017282330

-

SKFLHBNIK;P D 1ATL

"“""‘; Wwa
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3.3

Umowa sprzedazy ciepta

12



13



14



,4@/@2
f; C/ WMOWA SPRZEDAZY CIEpE 4 NR 3112007

: 'I:"I:. !'%vuq"g
2awarta w dniy 02.01.2007 roky w Wolominje ponmigdey: anladem-Energatg;ki Gilzplnej-
W Wolominie gp, , 0-0. ul. Szosa Jadowskg 49, wpisanym dg Krajowego Rejestru
Sadowego Sgdy Rejonowego dla Miaata stolecznego Warszawy, Xx] Wyidzjat Gospodarczy
Krajowego Rejesiny Sadowego pod numerem 0000203809, Posiadajaeym NIp 125-09-10-324
awanym dajej ,,l}usmwcq" reprezentowanym przez:

1. mgr ing, Edwarda Olszowego - Prezesa LZarzgdu

2. Terese Broch - Prokureng

dziatajgeych na mocy powolania prokury,

a Powiatem Wolomiriskim _

05-200 Wolomin, yj, Prydzyiiskiego 3 Posiadajacym nr NIp 125-09.40-609 Zwanym dalej
,.Odhinn:q” reprezentowanym preez;

Urmanowski Maciej - Starosta Powiaty Wnlnmlﬂs}ﬁcgu
Ukcitiski Piog = Wicestarosta Powiaty Wu]umiﬁsk[egu
§1
PODSTAWA PRAWNA

Podstawg Prawna zawargiy niniejsze;j UMOWY 84 przepisy powszechnje obowigzujgce,
8 wszezepdlngde:

L. Ustawa 2 dnia 10.04.1997r.  Prawo thergetyezne”™ Dz, U, 153 Poz. 1504 z roku 2003

£ poEniejszymi Zinianamj — OF4Z jej przepisy wykonaweze,
2 Rozporzadzenie Ministra Gospodark; Pracy 2 dnia 39 czerwea 2004r. w sprawie

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarkj ; Pracy z dnia 9 Pazdziemika 2006y, sprawie
fzczegblowyeh zagad ksztaftowania ; kalkulacji taryf oraz rozliczen Tytuhy
Zaopatrzenia w cieplo (Dz. U » 25.10.2006r, Ny 193 poz. 1423), zwane dalej

I =I0Zporeadreniom o taryfach”

§2
PRZEDMIOT UMOWY

§3
CZAS TRWANIA UMOWyY

L. Umowa niniejsza z0staje zawarta ng czag nieokreélony.

L

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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2. Umowa nindejsza moze byé rozwiazana pizez kazdg ze stron za uprzednim 3- miesigeEnym
piseranym wypowiedzeniem,
Okres wypowiedrzenia liczony jest od pierwszego dnja miesigca nastgpujgcego po
miesigeu, w ktrym zlozone zostalo wypowiedzenie, W okresie wypowiedzenia Odbiorea
Placi optaty zgodnie z warunkami niniejsze; UmMowY,

§4
OFLATY ZA DOSTAWE CIEPLA | SWIADCZONE USEUG]

1. Z tytuln dostarczania i spreedaiy ciepla oraz swiadezonych ushig Dostawea pobiera oplaty
wedlug altualnych cen i stawek zamieszezonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa
Urzgdu Regulacji Energetyki opublikowanej w Dzienniky Urzedowym Wojewsdziwa
Mazowieckiego.

2. Dostawea wykonuje na zlecenje Odbiorey czynnosc zwigzane z wruchomieniem

3. Czynnosci wymienione w ust, 2 Dostawea wykonuje niepdplatnie w przypadku, gdy jest 1o

pierwsze zlecenie Odbiorey na:

1) rozpoczecie dostarczania ciepla do wskazanego obiekty PO przytaczeniu tego obiekty
do sieci cieplovwmiczej,

2) rozpoczecie dostarczania ciepla w danym roku w cely Ogrzewania wskazanego obiekty,

3) preerwania dostarczania ciepla po sezonie griewczym,

4. Kazde dodatkowe zlecenie Odbiorcy dotyezace Przerwania lub rozpoczecia dostarezania

ciepla do wskazanych obiekigw Dostawea wykonuje odplainie.,

3. Dostawea rozpoczyna przerywa dostarczanie ciepla na pisemny wniosek Odbiorey: nie.

Pdénig miz:

§5
TERMINY PLATNOSCI

I. Dostawca wystawia faklure za sprzedaz ciepla w okresach miesigcznych, w terminje
do 5-go kazdego miesiaca za poprzedni miesige zgodnie z obowiazujseymi stawkami dla
danej grupy taryfowej.

2. Naleznoéé jest platna przez Odbiorce w ciagu 14 dni od dnia wystawienia faktury,

3, W razie niezaplacenia Taktury w terminie, Dostawcy przystuguje prawo naliczania odsetel

ustawowych,
4. Odbiorca upowasnia Dostawee do wystawienia i przesylania fakiur VAT bez podpisy
Odbiorcy,
§6
USTALENIE ILOSCI CIEPE.A

1. Dostawca dokonuje odezytu wskazaf urzadzedi pomiarowych zainstalowanych w wegle
cieplnym cyklicznie, w miesiecznych okresach rozliczeniowych,
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Usunigeie wlasnym kosztem i starsniem szktd  powstalych przy konserwacii lub
naprawach urzadzen Dostawcy, zainstalowanych w obiektach i na terenje Odbiorey oraz
szkdd spowodowanych vszkodzeniem lub wadliwym dzialaniem tych urzadzes.

- W przypadku  niedotrzymania  przez Dostawce  standardéw Jjakosciowych  obstug

Odbioreéw stanowigcych Lataeznik nr 4 ustala sie wysokos¢ oplat na podstawie 538
rozporzadzenia taryfowego.

§9
OBOWIAZKI ODBIORCY

Odbiorca zobowiazuje sie do:

1.
2.

3
4.

Terminowego regulowania naleznogci.

Wiasciwej regulacji przephywu czynnika Brzewczego w instalacji oraz prowadzenia
remontdw instalacji i urzadzen stanowigcych jego whasnosde,

Uzgadniania z Dostawes wszelkich zamierzonych zmian w urzadzeniach cieplnych.
Dostosowania w ustalonych terminach instalacji odbiorczych do zmienionych warunkdw
dostarczania ciepla zgodnie 2 wezesniejszym uzgodnieniem.

- Udostepnienia pomieszezen, w ktérych znajduja si¢ urzadzenia Dostawcy, pokrywania

kosztéw zwigzanych z jego utrzymaniem j eksploatacia, a w szczepdInodei koszidw
zuzycia energii elekirycznej, zuzycia wody zimmej i odprowadzenia sciekéw.

- Wlaiciwego zabezpieczenia przed uszkodzenjem lub kradzierzs urzgdzen Dostawcy

zainstalowanych u Odbiorey, poprzez zamknigeie okien i drzwi pomieszezen.

- Niezwlocznego informowania Dostawcy o zauwazonyeh wadach lub usterleach w ukladzie

pomiarowym lub o innych okolicznosciach majacych wplyw na prawidiowoss rozliczen,
a takde o przerwach lub zakléceniach i usterkach w pracy w instalacji odbiorczych.

- Utrzymania nieruchomosci w sposéh niepowodujacy utrudnien w prawidtowej eksploatacii

i remontach sieci cieplnej, przeprowadzonej przez teren ich nieruchomosci,

§10
OPLATY DODATKOWE OBCIAZAJACE ODBIORCE

- W przypadku, gdy cieplo jest pobierane bez zawarcia umowy sprzedazy ciepta, Dostawea

obcigza Odbiorce oplatami w wysokosei wynikajacej z pigciokrotnosci cen ; stawek

okreslonych w taryfie dla danej grupy taryfowej, oraz:

4) wielkosci nielegalnej pobranej przez niego mocy cieplnej, ustalonej na podstawie
wielkosci jego obiektéw, w ktérych cieplo jest pobierane bez ZAWATCIA Wmowy, oraz
zamdwionej mocy cieplnej dla podobnych obiektdw;

b) wielkosci nielegalnie pobranego przez niego ciepla, ustalonej na podstawie
wielkodci nielegalnie pobranej mocy ciepingj, o ktérej mowa w pkt 1, i redniego
czasu jej wykorzystania dla podobnych obiektéw;

.+ Jezeli Odbiorca bez zmiany postanowien umowy sprzedazy ciepta :

&) zwigkszyl obliczeniowe natezenie przeplywu nosnika ciepla i preckroceyl jego
dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokosel oplat za ilodé dostarczonego ciepla
i zaméwiong moe cieplng przyjmuje sig¢ zwiekszone natgZenie przeplywu nosnika
ciepla,

b) zmnigjszyl obliczeniowe natezenie przephywu nodnika ciepla i przekroczyl jego
dopuszezalne odchylenie, do obliczenia wysokodci oplat za:
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o

- iloft dostarczonego ciepla — meyjlaje si¢ zmnigjszone nalezenie przepiyuy
nonika ciepla,

- zamowlong moc cieplng — przyjmuje si¢ obliczeniowe nateZenie przephywa
nosnika ciepla,

¢) podniddl temperature zwracanego nofnika ciepla i przekroczyl jego dopuszeealne
odchylenie, do obliczenia wysokogci o plal za ilodé dostarczonego ciepta preyjmuje sig
temperaturg nosnika ciepla, ktéra jest zgodna 2 warunkami LITIOWY,

d) obnizyl temperature zwracantgo nodnika ciepla i przekroczyl jego dopuszezalne
odchylenie, do odliczenia wysokogci oplat za ilos¢ dostarczonego ciepla preyimuje sie
obnizong temperaturg nognika ciepta,

3. W przypadku, pdy cieplo jest pobierane niezgodnie z warunkami okredlonymi w umowie
spreedazy ciepla, Dostawea moze obcigzyé Odbiorce oplatami w wysokode chliczone;
na podstawie dwukrotnoéci cen i stawek oplat, okreslonych w taryfie dla danej Erupy
taryfowej. Oplaty oblicza sie dla kazdego miesigea, w ktérym nastapil pobér ciepla
niezgodnie z umows sprzedazy ciepla,

4. Podstaws do naliczania Odbiorcy oplat dodatkowych bedzie protokolarne stwierdzenie
naruszenia warunkdw umowy,

5. Protoké! podpisuja upowaznieni przedstawiciele Dostawcy i Odbiorey. Odmowa
podpisania protokotu przez Odbiorce bez pisemnego uzasadnienia nie stanowi przeszkody
do naliczenia oplat dodatkowych.

§11
UPUSTY 1 BONIFIKATY

1. W przypadku niedotrzymania przez Dostaweg warunkéw umowy w zakresie termindw
rozpoczecia i przerwania dostarczania ciepla na ogrzewanie i planowanych przerw
w dostarczaniu ciepta w okresie letnim, Odbiorcy przyshigujs bonifikaty w wysokosci:

a)  1/30 miesigcznej oplaty za zamdwiong moc cieplna dla obiektow, w ktérych nastapito
opbinienie w rozpoczeciu dostarczania ciepla na ogrzewanie - za kazdg rozpoczety
dobg opdénienin,

b) 1/30 miesigcznej oplaty za zaméwiong moc cieplng dla obiektdw, w ktérych przerwa
w okresie letnim byla dhuzsza, ni ustalono w niniejszej umowie - za kazds rozpoczgta
dobg przedhuzenia tej przerwy,

2. Odbiorey przystuguje upust, Jezeli z powodu niedotrzymania preez Dostawce standardw
jakosciowych obstugi Odbiorcow nastapito ograniczenie mocy cieplne;. Wysokodé upustu
oblicza sig zgodnie z § 43 rozporzadzenia taryfowego, biorae pod uwage:

- moc cieplng okredlong na podstawie obliczeniowego natezenia przephywu
i parametréw noénika ciepla okreslonych w tabeli regulacyjnej,

- Tzeczywisty moc cieplng okreflong na podstawie obliczeniowego natgzenia przephywu
i rzeczywistych parametrow nognika ciepla,

- liczb¢ dni w kiérych nastapily ograniczenia w dostarczaniy ciepla,

§12

WSTRZYMANIE DOSTAWY CIEPEA
1. Dostawca ma prawo natychmiast wstrzymat dostawg ciepta Odbiorcy w przypadku:

1) wystapienie warunkéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego,
2) pobierania ciepla bez zawarcia umowy sprzedazy ciepla,
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2. Dostawea ina prawo wilrzymat dostawg ciepla, po telefonicziym Zawiadomieniy
Odbiorey, w przypadku gdy wystapig warunki stwarzajace zagrozenie dla drodowiska lub
zagrodenie w pracy frodia ciepla, weglednie sieei cieplownicze), w wyniku ktérych
nastgpiloby przerwanie lub zakldcenia w dostarczaniu ciepla innym Odbioreom,
aw szerepdlnodc] gdy:

1)z powodu wystapienia awarii w #radle ub sieci cieplowniczej nie ma innych
mozliwosei dostarczania ciepfa do Odbioretw,

2) wgzly cieplne i instalacje odbioreze oraz zasilane z nich urzadzenia sg uzytkowane
przez Odbioree w sposib powodujacy zakidcenia w pracy Zrddet ciepla lub sieci
cieptowniczej,

3. Wznowienie dostawy ciepla w preypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 § 2 nastgpi
niezwlocznie po usunieciu Przyczyn wstizymania dostarczania ciepla.

4. Dostawca ma prawo wstrzymat dostawe ciepla takze w przypadiu, gdy Odbiorea
1} samowolnie dokonal zmian w instalacji odbiorczej,

2) zalega z zaplaty naleznoge za dostarczone cieplo eo najmniej miesige po uphywie
terminu platnosci,

3) pobiera cieplo z catkowitym lub czgiciowym pominigeiem uklady pomiarowe-
rozliczeniowego,

5. Wstrzymanie dostarczania ciepla w przypadkach, o kidrych mowa w ust. 4 moze nastapié
po uplywie 14 dni od okreslonepo terminu w dorgczonym Odbiorey pisemnym wezwaniy
do usunigcia stwierdzonych meprawidiowodei lub uregulowania zaleglych naleinogei.

6. Wznowienie dostarczania ciepla w przypadkach jak w ust. 4 nastapi nie poiniej niz po
uplywie 48 podzin od ustania przyczyny wstrzymania dostawy ciepla.

513
ZMIANY WIELKOSCI MOCY

- Zmiana wielkogci mocy moize byé wprowadzona raz w roku na okres 12 miesigcy.

. Zhozenie pisemnego wniosku o zmmiejszenie moey zamdwionej nie zwalnig Odbiorey
od uiszczenia oplaty stalej w wysokosci odpowiadajacej uprzednio zamdwionej mocy
do czasu wprowadzenia zmiany zgodnej z wnioskiem.

3. Whiosek, o ktérym mowa w pkt 2 powinien byé zgloszony Dostawcy w terminie do

I5-tego dnia miesigca poprzedzajacego miesiac wprowadzenia zmiany.

4. W przypadku zmniejszenia mocy zamdwionej, ktéra wymaga zainstalowsania nowej

aparatury pomiarowo-rozliczeniowej i urzadzen regulujgeych przeptyw, koszt zakupu

i montazu tych urzadzer pokrywa Odbiorca.

B =

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiany w Zalgczniku nr 1, wynikajace z preylgczenia nowych chiektéw do sieci cieplnej
lub instalowania licznikéw ciepla nie powodujg koniecznodei wypowiedzenia warunkdw
umowy.

2. Zmiana cen i stawek okreslonych w § 4 pkt 1 niniejszej umowy nie jest traktowana jako
zmiana umowy, jednakie o zmianach cen j stawek zawartych w ninicjszej tarvfie, w tytn
o wysckoici tych cen i stawek oplat po zmianach Odbiorcy zostany powiadomieni na
piémie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian.
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3

W spraveach nie uregulowanyeh niniejszg umows chowigzujg postanowienia Kodelay
Cywilnego oraz ustawa =Frawo energetyczne” (Dz. 1. Ny 153 poz. 1304 2 roku 2003
z pogniejszymi zmianami — oraz jej preepisy wykonaweze),

4. Wszelkie spory wynikle 2 nieprzestrzegania niniejszej umowy rozsirzygnigte beds przez

wiascivy sad,

- Zmiany wzupelnienia oraz rozwigzanie postanowief umowy moga byé dokonane pod
YEorem  miewaznosel  wylgeznie w drodze  aneksy podpisanego  przez strony
& zastrzezeniem zmian w Zataczniky nr 1, ktdre nie wymagajg aneksu do urmnowy,

- Strony zobowigzujg, sig do nie rozpowszechniania tredei umowy, jak tez do nie ujawniania

j¢j osobom trzecim, 2 wyjgtkiem organdw wymiaru sprawiedliwogei, kontrolj podatkowe;j,
bieglych rewidentéw badajscych  sprawozdania finansowe pod rygorem  skuthiw
prawnych.

- Integralng ceede niniejszej umowy stanowis:

Zakaeznik nr 1 - Wniosek Odbiorey - zaméwienie mocy cieplnej,
Zatgeznik or 2 — Tabela Regulacyjna,
Zalacznik nr 3 - Granice wlasnodei i kenserwacji urzadzen cieptowniczych,
Zalgeenik nr 4 - Standardy jakogciowe obstugi Odbioreaw,
. Umowa ninigjsza sporzgdzona zostala w dwoch Jednobrzmigeych egzemplarzach,
po jednym dlg kazdej ze stron,

ODBIORCA

WICESFAROSTA

Pio rski
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3.4 Umowa o swiadczeniu ustug dystrybucji energii elektrycznej nr
08666/GD/2012/URD
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa

ul. Marsa 95, 04-470
Warszawa

Tel: (+48 22) 512 14 11
Faks: (+48 22) 673 49 11
www.pgedystrybucja.pl

“BGE ™

032.4%8 2042,

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NR | 08666/GD/2012/URD \
Nr kontrahenta ‘ 15968 [
Zawartawdniu  [0[9]-[o |8 |- [2[o0]1]2]w[Warszawie | pomigdzy:
dzien miesiac rok migjscowosc
1] | [ ] |
Irvig Imig | nazwisko Seria i nr dowodu osobistago PESEL
nazwisko Zl ‘ | ‘ | l
Imie | nazwisko Seria | nr dowodu osobistego PESEL
:fe";; — ‘ Powiat Wolominski ‘
125-004-06-09
l NIP ] l REGON ‘ I Kapital zakladowy _]

|

Numer KRS oraz oz
Reprezentowanym przez.

\ GO -STAROS\E

] | |

Imig | nazwisko oraz funkcja ’ Seria | nr dowodu osobistego PESEL
[XONRADA DNTIB - WLESIADOSTE | | || |
Imie i nazwisko oraz funkcja ? Seria | nr dowodu osobistego PESEL
Dzialajacego/ych na podstawie peinomocnictwa z dnia: | 1 ] ) | l l T [ ] l [ ! ol
Pradzynskiego 3 =
ZA:r;Bi:szkaniai | Ulica J [ Nr domu | | Nr lokalu ]
Siedziba firmy | Wolomin | o[s].[2]oo [ Wolomin ]
Migjscowosc Kod pocztowy . Poczta
| Pradzynskiego | 3 _
':;{:: d?ldam,i Ulica Nr domu NF Iokalu
" : |Woiomin [ 0|5 .12]0|0‘ IWolomin ]
Migjscowosé Kod pocziowy Poczta
Zwanym

dalej Odbiorca
a

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00

zt w peini opfacony - Oddziat Warszawa, reprezentowana przez:
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Pawet Matkinski Specjalista ds. obstugi odbiorcow
Imig | nazwisko stanowlisko
Maksymilian Targowski-Kaniewski Inspektor do spraw rozliczen energii elektrycznej
Imie | nazwisko stanowisko

Adres do korespondencii: wszelkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy (aneksy, faktury itp.) nalezy
przekazywac na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, ul Marsa 95, 04-470 Warszawa

zwanym dalej Operatorem.

§1
1.Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora na rzecz Odbiorcy do punktow
poboru energii wskazanych w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej do Umowy.
2.Usluga dystrybucji energii elektrycznej bedzie $wiadczona zgodnie z postanowieniami Warunkéw dostarczania i odbioru
energii elektryczne;j.
3.Szczegolowe warunki $wiadczenia uslugi dystrybucji energii elektrycznej, prawa i obowiazki Stron oraz warunki rozliczen,
zwiazane z realizacja niniejszej Umowy, okreslone sg w Regulaminie swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§2

1.Umowa zawarta jest na czas Nieokreslony D Okreslony do dnia [ ‘ I— [ ‘ I- [ ‘ l lA'

2.Data wejscia w Zycie Umowy okreslona jest w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej odrebnie dia
poszczegolnych punktow poboru energii elektrycznej objetych Umowa.

§3
1. Kazdej ze Stron przystuguje prawo do rozwigzania lub zmiany Umowy na zasadach okreslonych w Regulaminie
Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.
2. Szczegolowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania $wiadczenia uslugi dystrybucii okresla Regulamin
$wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§4

1. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce energii elektrycznej, z ktorym
ma zawarta umowe sprzedazy energii elektrycznej.

2. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce rezerwowego i upowaznia
Operatora do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy sprzedazy energii elekirycznej z tym Sprzedawca, na
okreslonych przez tego Sprzedawce warunkach i zasadach. Podmiot ten bedzie odpowiedzialny za sprzedaz energii
elektrycznej w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektryczne] przez Sprzedawce wskazanego
wust. 1.

3. W przypadku zmiany Sprzedawcy przez Odbiorce w czasie obowiazywania niniejszej] Umowy informacje okreslajace:
Sprzedawce, Sprzedawce rezerwowego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), planowane roczne
zuzycie energii elekirycznej, zawarte sa w ostatnim pozytywnie zweryfikowanym Zgloszeniu Umowy Sprzedazy Energii
Elektrycznej, na podstawie ktdrego nastapi realizacja Umowy dla punktow poboru energii (PPE) okreslonych w Warunkach
dostarczania i odbioru energii elektrycznej.

§5

1.Wynagrodzenie nalezne Operatorowi z tytulu $wiadczenia ushugi platne bedzie za poszczegodlne okresy rozliczeniowe wskazane
w Warunkach dostarczania i odbioru energii elekirycznej oraz z uwzglednieniem przyjetych tam okresow pfatnosci. Strony
ustalaja termin platnosci na 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

2.Do kwoty wynagrodzenia lub optaty naleznych Operatorowi na podstawie niniejszej Umowy zostanie doliczony podatek VAT w
ustawowe] wysokosci, ktorego zaplata obciaza Odbiorce.

§6
IDNE USTAIONIA .. ooonsinesrnsnsssnsnesinsesnnssnnsssersssnsnsarsasasnssnssnssnnsnsanssssssannsnavssnsensssansansssssbessassssvionsnssassnssnssassinassassasnaaisises
§7
1.Ninigjsza Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze stron.
2.Integralna czescia Umowy sa nastepujace zataczniki:
a)Regulamin $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej (Zal. Nr 1),
b)Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej (Zat. Nr 2),
c)Wykaz Punktow Poboru Energii (Zat. Nr 3)*
“tylko w przypadku, gdy umowa dotyczy wiecej niz jednego Punktu Poboru (PPE)
3.Integralng czescia Umowy jest rowniez Taryfa oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] Operatora
zatwierdzone przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki | ogloszone w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki
4.Operator jest uprawniony do przetwarzaniach danych osobowych Odbiorcy objetych niniejszg Umowa, jezeli jest to konieczne
do realizacji tej Umowy. Odbiorca ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z p6zn. zm).
— administratorem tych danych osobowych jest Operator.

0.
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Warszawa

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa .

Tel: (+48 22) 512 14 11 Zatacznik nr 2

\ Faks: (+48 22) 673 49 11
P G E www.pgedystrybucja.pl

WARUNKI DOSTARCZANIA | ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DO UMOWY O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(dla Odbiorcow zakwalifikowanych do V lub VI (do 40kW) grupy przylaczeniowej)

NR | 08666/GD/2012/URD | zawartej w dniu | 2012-08-09
Kod identyfikacyiny URD | POWI_ZEWD_O_00013 | Kod Platrika | 15968
Kod PPE | PL_ZEWD_1434001524_02 ] binedidmmyies |
Strony ustalaja, ze:
§1
1.0dbiorca zamawia ustuge dystrybucji energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej (PPE):
Adres Bmdzynskiego [ [ 3 f |
PPE Ulica Nr domu Nr lokalu
| Wolomin | [o]s]|-[2]o]o] |
Migjscowosé Kod pocztowy Poczia

Nazwa PPE/ Charakter odbioru Powiat Wolomiriski_1

2.Dla punktu poboru energii okreslonego w ust. 1 umowa wchodzi w zycie od:
(x| aia [o]1]-[o]o]- [z]o]1]2]

b) dnia zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego/dnia podania przez Operatora napigcia
do PPE, potwierdzonego podpisanym dokumentem obstugi technicznej lub protokotem odbioru

c) daty zmiany sprzedawcy

Ustuga dystrybucji energii elektrycznej Swiadczona bedzie przez czas:

nieokreslony
D Okreslony w okresie do dnia* | - . ]

* okres Swindczenia ushugl dystrybucil dia PPE mie maie byd diuzszy niz okres obowigzywania umowy (§ 2 pki.1 Umowy)

3.0dbiorca oswiadcza, ze posiada tytul prawny do korzystania z obiektu pod ww. adresem.

Wskazanie i nr tytutu
prawnego L

odpis KW, akt notarialny, umowa namu, dzierzawy, inny

4. Sprzedawca, z ktorym Odbiorca ma zawartg umowe sprzedazy energii elektrycznej

Nazwa podmiotu | Energa Obrot S.A.

Kod identyfikacyiny | UR_KEEO_0104
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Zatgeznik sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dia Operatora i jeden dla Odbiorcy.
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rel Q‘\"l_ i\&\ Y Specjalista 4> 1slugi CdbiorcOW
e N £ .‘ s .

Pawel Malkinski
i ? i SRidze Y : n-ln -e
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470

/\ Warszawa

Tel: (+48 22) 512 14 11
~GE Faks: (+48 22) 673 49 11
www.pgedystrybucja.pl

Zalgcznik nr 3

do Umowy o Swiadczenie usiug dystrybucji nr 08666/GD/2012/URD z dnia 2012-08-09 zawartej
pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa dzialajagca jako Operator Systemu

Dystrybucyjnego
a

Powiat Woltominski
Wotomin, ul. Pradzynskiego 3 /_

WYKAZ PUNKTOW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Punkt poboru energii

Nr PPE Doktadny adres punktu poboru energii

Lp.

1 | PL_ZEWD 1434001524_D2
Powiat Wolominski_1 Pradzyniskiego 3, 05-200 Wolomin

Warszawa, dnia 2012-08-09

Odbiorca

SARO STA

i) sEAREsIA
e (o TN

elny podpis Odbigrgy-ub/

Odbiorcow

Pawet igikinsks

pieczec i podpisy
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3.5 Umowa o swiadczeniu ustug dystrybucji energii elektrycznej nr
08647/GD/2012/URD
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PGE Dystrybucja S.A.
QOddzial Warszawa -
127, r
ul. Marsa 95, 04-470 032. 4#9. 2042

Warszawa
Tel: (+48 22) 512 14 11
PGE Faks: (+48 22) 673 40 11

www, poedystrybucja. pl

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NR | 08647/GDI2012/URD |

Hr kontrahenta | 15968 |

Zawartawdniu [o0[e]-[o[a|-[2[0]1]2]w[Werszanie | pomiedzy
dzmert miesEc rok T SCOWOSE
1| | | | | |
e | e | narwes ko Serla | nr downdu osobisiego PESEL
nazwisko 2| | | | | |
I | farwsko Seria | nr dowodu ssobestego PESEL
heredsiebiorey | PowiatWolominsk |
125-094-05-080 I I
HIP REGON N ) Kapilad zaila cowy
' |
Humrmr EFELTN #0

Reprezentowanym przez:

o ' : | | | ]

I | nanwisko oraz enkoa Batiai v dowodu cechistego FESEL
(KOMQ DA DUTLE ~\CESTAROSTE | | | | __ ]
Irewg | narwisko oraz lurkcia ! Beria | o dowodu ceohistaga PESEL
Dziatajacegalych na podstawie petnomocnictwa z dnia: | | r } | | | -] | | roku
| Pradzyriskisg 3 -
e U
Siedziba firmy [wnto-mm | |ﬂ-[5]' [2|u-[ﬂ |wahmn
Miescowost Kpd pocziowy Poczta
Pradzynaki ! 3 — | [
m m:ﬂergl | - Ulica I Nr dormu hr Ickaly |
SR U S— O 2 2 2 |
Mitjscowodt Kol pecziowy Pocria
Ewarnym
dalej Odbioreg
a

FGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru
przedsieblorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy LublindWschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, V1 Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 8462583855 REGON: 060552840, kapital zakiadowy: 8 730 742 880,00
2l w peini optacony - Oddzial Warszawa, reprazentowana przez:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

32



Pawel Matkifski Specjalista ds. obslugi cdblorcow -‘
Iiveg | naswiske Slaneieian
Maksymilian Targowski-Kaniawski Inspektor do spraw rozliczen energil elektrycznej
IFeg | nazwisko stancwizhn '

Adres do korespondencii: wszelkie dokumenty zwiazane z realizacia umowy (aneksy, fakiury itp.) nalezy
preekanywat na adres: PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Warszawa, ul Marsa 95, 04-470 Warszawa

zwanym dalei Operatorem.

§1
1.Prasdmiotern Umowy |[est Swiadczenle ushugi dystrybudi energii elekirycznej przez Operatora na rzecz Odblorcy do punktdw
poboru energii weskazanych w Warunkach dostarczania i edbioru energii elekiryczrgj do Umowy.
2 Ushuga dystrybusi enargii elektryezne) bedzie Swiadczena zgodnie z postanowieniami Warunkéw dostarczania i cdbior
energii elektrycznej.
3.Szezegilowe warunki Swiadczenia ushsgl dysirybucii energii efekiryczne), prawa | obowigzki Stron oraz warunki rozliczen,
wiazane z realizacja nimejsze] Umowy, okreslone sa w Regulaminie swiadczenia uslug dystrybucji energii elektryczne].

§2
1.Umowa zawarla jest na czas Nigukregmw l: Okreslony do dria | | | | ] ] . | |

2.0ala wejscia w 2ycie Umowy okreslona jest w Warunkach dostarczania | odbioru energii elektryczne] odrebnie dia
poszezagtinyeh punkiéw pabaru energii elekiryezne) objetych Umows,

3
1. Kaidej ze Stron praysiuguje prawo do roZwigzania Iuﬁn Imiary Umowy na zasadach okreslonych w Regulaminie
$wiadczenia ustug dystrybucji energii elekirycznej.
2. Szeregohowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wsizymania Swiadezenia ushugi dystrybucii okresls  Regulamin
swiadczenia ustug dystrybucji energhl elektrycznaj. &

1.  Odbiorea wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce energii elektrycang|, z ktonym
ma zawarty umowe sprzedaly energii elekiryczne].

2. Odbiorea wskazuje w Warunkach dostarczania | odbioru energii elekirycznej Sprzedawce rezerwowego | upowaknia
Operatora do zawarcia w imieniu | na rzecz Odbiorcy umowy sprzedagy energli elektryczne) z tym Sprzedawcs, na
okredlonych przez tego Sprzedawce warunkach | zasadach. Podmiot ten bedzie odpowiedzialny za sprzedaz energi
elekirycznej w przypadku  zaprzestania dostarczania energn  eleklryczne pr2ez  Sprzedawce  wskazanego
woust. 1.

3. W przypadku zmiany Sprzedawcy przez Odblorce w czasie obowigzywania ninigjszej Umowy informacie okreslajgce:
Spreedawce, Sprredawce rererwowego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handiowe (POB). planowane roczne
zufycie enargii elekiryczne), zawarte sa w oslalrem pozytywnie zweryfikowanym Zgloszeniu Umowy Sprzedazy Energii
Elektryczngj, na podstawie ktarego nastapi realizacja Umowy dla punktow poboru energii (PPE) okreslonych w Warunkach
dostarczania i cdbloru energhl elektrycene|.

§5

1.\Wynagrodzenie nalezne Operatorowi z tylulu $wiadczenia ushegi platne bedzie za poszozegdline okresy rozliczeniowe wskazane
w Warunkach dostarczania | cdbioru energii elekiryczne) odaz z uwzglednieniem pezyjelych tam okresdw platnosci. Strony
ustalaja termin platnodci na 14 dni od dnia wystawiania fakiury VAT

2 Do kwoty wynagrodzenia lub opfaty naleznych Operatorowi na podsiawie niniejszej Umowy zostanie doliczony podatel VAT w
ustawowej wysokoscol, ktdrego zaphata oboigza Odbioree.

T
1 Minigjsza Umowa zostala sporzadzona w dwéchjadnuhm'niagych egzemplarzach — po jednym dla kakdej ze stron,
2 Integralng czedcia Umowy 53 nastepujgce zalgczniki:
ajRegulamin $wiadczenla ushsg dystrybuci energii elekirycznej (Zal, Nr 1),
b)wWarunki destarczania | odbloru energil elektrgczney (Zat Nr 2),
¢Wykaz Punktéw Pobaru Energs (Zal. Nr 3)*
TG W PR pay, gy UmOWR JRlyEEY Wpoe) N feanege Pankly Peboru (FRE)
dintegralng czgscig Umowy jest rowniez Taryfa oraz Instrukga Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjne] Operatora
zatwierdzone przez Prezess Urzedu Regulacii Energetyki i ogioszone w Biuletynie Urzedu Requladi Enargelyki
4 Operator jest uprawrsony do przstwarzaniach danyeh csobowyeh Odbiorey objgtyeh niniejsza Umows, jezeli jest to konieczne
do realizac)l tej Umowy. Odbiorca ma prawo dostepu do tresa swosch danych oraz ich poprawiania na zasadach
preewidganych w uslawse z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 z pazn. zm).
= administratoram tych damych osobowych jest Operator.

.3
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa )

Tel: (+4822) 512 14 11 Zatacznik nr 2

Faks: (+48 22) 673 49 11
PGE wwwy. pgedysirybucja.pl

WARUNKI DOSTARCZANIA | ODEIORU ENERGII ELEKTRYCZNE.J

DO UMOWY O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(dla Odbiorcow zakwalifikowanych do V lub VI (do 40kW) grupy przylaczeniowej)

NR | 08647/GD/2012/URD zawarte] wdniu | 2012-08-09

Kod identyfikacyjny URD | POWI_ZEWD_O_00013 | Kod Platnika | 15968
Kad PPE F'L_ZEWD_HEMDW 51 TI"_I'JB' | b mwm
Strony ustalaja, Ze:
§1
1.0dbiorca zamawia ustuge dystrybuc)i energii elektryczne] w punkcie poboru energii elektryczne) (PPE):
Pradzyriskiego | 3 |
E;,BES | Uliea - ) ) i | Nr damu N lokuahy
{Wninm':n ] |U]5|- 2|0 u| [
M scowost Feod pocziowy Pocria

Nazwa PPE! Charakier cdbioru ’ Powiat Wolominski_3

2.Dla punktu poboru energii okreglonego w ust. 1 umowa wchodzi w 2ycie od:
[x]o wa [o]1]-[o]e]- [z]o] ][]

b} dnia zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowegoldnia podania przez Operatora napecia
do PPE, potwierdzonego podpisanym dokumentem obstugi techniczne) lub protokolem edbions

lﬂ c) daty amiany sprzedawcy
Ustuga dystrybucji energii elektryczneg) Swiadczona bedzie przez czas

I X nieokreslony

[] owsbomwomssodose [ [ -[ [ ]-[ T[]

* okres Pwvadcrenia usug dysinbucy da PP niemegs Syl duzery md otrae oboss sy eres Jmowy Of 3 pid 1 Limpenyg|

3. Odbiorca cswiadcza, ze posiada tyiul prawny do korzystania z obiekiu pod ww. adresem.

Wekazanie i nr tytutu
prawneqo

odpis KNV, 2kt notarialng, umowa namu, dziectawy, inny

4 Sprzedawca, 7 ktdrym Odbiorea ma zawarta umowe sprzedazy anernii elektryczne|

Nazwa podmiotu | Energa Obrot S.A.

Kod identyfikacyiny | UR_KEEO_0104
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5.0dbiorca wskazuje Sprzedawce rezenvowega

Mazwa podmiotu | PGE Qbrdt S.A. Oddzial z Siedziba w Warszawie

Kod identyfikacyjny | UR_ZEWT_0003 |

§2

1.Strony zgodnie oswiadczajg 2e swiadczenie usiug dystrybucji odbywa sie zgodnie z ostatnio zawartg Umows o
przytaczeniefaktualnymi Warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr

z dnia |_|_J'|_]_J_| | l l J

2 Odblorca jest zakwalfikowany do |V grupy przylaczeniowe).
3 Parametry Dostaw energii elekirycznej:
napigcie znamionawe W moc umowna | 18,00

KW  moc przylaczeniowa kW

Wartoic zabezpieczenia przedlicznikowega | 50 A gy =
Roczna wietkost zuzycla energii elekinyczng| kWwh

4.0Odblorca jest rozliczany za Swiadczona usluge dysirybudii energil elekiryczne] w grupie taryfowej m
w| 1 miesiecznyeh akresach rozliczeniowych. Piatnogci ustala sig w E] miesiecznych okresach

§3
1.Sposth zasilania:
Misjzce dostarczania enargll elekiryczns) | rozgraniczanta msggnzdﬁﬁﬁﬁwl|
wiasnasel
- - — %
Zaciski pradowe przewndow przy 2olatorach stojaka

dachowago lub konstrukcl wiparcze w Sciane budynku na
Zaclski pradowe priewsddw przy olalorach siojaka
dachowege lub Kansirukc wsparcze| w Scianie budynku na
odejciu w kianunku instalacji Ddhiu_rq'!l_

Migjsce usytuowania licznika Szafica pomiarcwa nad zigozem kablowym na zewngirznej Scianie budymku

np. kiatka schodowa, linia ogradzenia
2 Ukiad pormiarowo-rozliczeniowy jest wiasnoicia Operatora.
3.Dane ukladdw pomiarowo-rozliczeniowych okreslaja ostatni dokurment obslugi techniczne] lub protokdl adbioru.
4 W celu okreslenia rzeczywiste) ilosci energil w poszczegdlnych godzinach doby wykorzystywany bedzie mwiaicwe
ZEFMBCIONS IRgMlem NI

standardowy profi zuzva | oM C 10 q,

|:| charakterystyka poboru enengii elektrycznej zamejestrowana przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy

5.Proces wyznaczania ilosci dostaw energii polega na okresleniu rZeczywiste] ilosci energii dostarczong) przez
Operatora na podslawie pomiardw w punkcie poboru energil elektryczne] okreglonego w § 1
§4

Inne ustalenia
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PGE Dystrybucja 5.A
Oddzial Warszawa
ul. Marsa 85, 04-470

/f_-q\ Warszawa
Tel: (+48 22) 512 14 11
~GE Faks: (+48 22) 673 49 11

wiaw. pgedystrybucja_pl

Zalgcznik nr 3

do Umowy o Swiadczenie usiug dystrybucji nr 08647/GD/2012/URD z dnia 2012-08-09 zawartej
pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa dzialajgcg jako Operator Systemu

Dystrybucyjnego

Powiat Wolominski
Woltomin, ul. Pradzynskiego 3 /_

WYKAZ PUNKTOW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Lp. | P F:rh:;'""g" Doktadny adres punktu poboru energii

b

PL_ZEWD _1424001517_09
Powial Wolominski_3 Pradzynskiego 3. 058200 Wolomin

Warszawa, dnia 2012-08-09

Odbiorca |

| ? N }'altu,ﬁ'w
cxyleiny podipis Odbidiey lob pospeA pldzed It [ pascetd podpisy

-
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3.6 Umowa o swiadczeniu ustug dystrybucji energii elektrycznej nr
08627/GD/2012/URD

40
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa

ul. Marsa 95, 04-470
Warszawa

Tel: (+48 22) 512 14 11
Faks: (+48 22) 673 49 11
www.pgedystrybucja.pl

e

032. 480 2042

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NR | 08627/GD/2012/URD \
Nr kontrahenta J 15068 |
Zawartawdniu  [0]8]-[o[s |- [2[o0]1]2]w[Warszawie | pomiedzy:
dzier miesiac rok migscowosc
1] | | | | |
3 Imig | nazwisko Seria | nr dowodu osobistego PESEL
Imig i
nazwisko 2 r ’ ] |
Imie | nazwisko Seria | nr dowodu osobistego PESEL
Nazu:ra_ iorcy | Powiat Wolomiriski ‘
| A15-084- 06-09 | | | |
NIP REGON Kapitat zakiadowy
| Numer KRS oraz « sadu rej 9 l
Reprezentowanym przez:
’?\ — Imig i nazwisko oraz funkcja | Seria i nr dowodu osobistego | | PESEL }
(&) S N I E | I l |
Imie | nazwisko oraz funkcja Seria | nr dowodu osobistego PESEL

Dziatajacego/ych na podstawie peinomocnictwa z dnia:

LL-

HEE roku

Pradzynskiego 3 _
:adrr:l:szkmlalf | Ulica l | Nr domu Nr lokalu |
Sledzibafirmy | Wolomin | [9]5]-[2]0]0 [ Wolomin |
Migjscowosc Kod pocztowy Poczia
[ Pradzynskiego | [3 E |
:‘;’: dode . Ulica Nr domu Nriokalu
P o | [°]5]- [Z[°]0]  [weomn |
Migjscowosc Kod pocztowy Poczta
Zwanym

dalej Odbiorca
a

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial

Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON:
zt w pelni oplacony - Oddziat Warszawa, reprezentowana przez:

42

060552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Pawet Matkinski Specjalista ds. obstugi odbiorcow
Imig | nazwisko slanowisko
Maksymilian Targowski-Kaniewski Inspektor do spraw rozliczen energii elektrycznej
Imie | nazwisko stanowisko
Adres do korespondencii: wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy (aneksy, faktury itp.) nalezy

przekazywac na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, ul Marsa 95, 04-470 Warszawa

zwanym dalej Operatorem.

§1
1.Przedmiotem Umowy jest swiadczenie uslugi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora na rzecz Odbiorcy do punktow
poboru energii wskazanych w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej do Umowy.
2.Usluga dystrybucji energii elektrycznej bedzie $wiadczona zgodnie z postanowieniami Warunkéw dostarczania i odbioru
energii elektrycznej.
3.Szczegolowe warunki $wiadczenia ustugi dystrybucii energii elektrycznej, prawa i obowigzki Stron oraz warunki rozliczen,
zwigzane z realizacja niniejszej] Umowy, okreslone sa w Regulaminie $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§2
1.Umowa zawarta jest na czas E Nieokreslony E[Okreélonydodnia [ J ‘- [ ‘ J [ L l J J

2.Data wejscia w 2ycie Umowy okreslona jest w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej odrebnie dia
poszczegolnych punktoéw poboru energii elektrycznej objetych Umowa.

§3
1. Kazde] ze Stron przysiuguje prawo do rozwigzania lub zmiany Umowy na zasadach okreslonych w Regulaminie
swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.
2. Szczegdlowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania $wiadczenia uslugi dystrybucji okresla Regulamin
swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§4

1. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce energii elektrycznej, z ktorym
ma zawarta umowe sprzedazy energii elektrycznej.

2. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce rezerwowego | upowaznia
Operatora do zawarcia w imieniu | na rzecz Odbiorcy umowy sprzedazy energii elektrycznej z tym Sprzedawca, na
okreslonych przez tego Sprzedawce warunkach i zasadach. Podmiot ten bedzie odpowiedzialny za sprzedaz energii
elektrycznej] w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawce wskazanego
wust. 1.

3. W przypadku zmiany Sprzedawcy przez Odbiorce w czasie obowigzywania niniejszej Umowy informacje okreslajace:
Sprzedawce, Sprzedawce rezerwowego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), planowane roczne
zuzycie energii elektrycznej, zawarte sa w ostatnim pozytywnie zweryfikowanym Zgtoszeniu Umowy Sprzedazy Energii
Elektrycznej, na podstawie ktérego nastgpi realizacja Umowy dla punktéw poboru energii (PPE) okreslonych w Warunkach
dostarczania i odbioru energii elektrycznej.

§5

1.Wynagrodzenie nalezne Operatorowi z tytulu $wiadczenia ustugi ptatne bedzie za poszczegoélne okresy rozliczeniowe wskazane
w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej oraz z uwzglednieniem przyjetych tam okresow platnosci. Strony
ustalaja termin platnosci na 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

2.Do kwoty wynagrodzenia lub oplaty naleznych Operatorowi na podstawie niniejszej Umowy zostanie doliczony podatek VAT w
ustawowej wysokosci, ktérego zapfata obcigza Odbiorce.

§6
OB LRI - s e e T A e S A T A e P A R P T N e SO S TR
§7
1.Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze stron.
2.Integralng czescia Umowy sa nastepujace zakaczniki:
a)Regulamin $wiadczenia uslug dystrybucji energii elektrycznej (Zal. Nr 1),
b)Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej (Zal. Nr 2),
c)Wykaz Punktow Poboru Energii (Zat. Nr 3)*
‘tylko w przypadku, gdy umowa dolyczy wigcej niz jednego Punktu Poboru (PPE)
3.Integralng czescia Umowy jest rowniez Taryfa oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora
zatwierdzone przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i ogloszone w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki
4.Operator jest uprawniony do przetwarzaniach danych osobowych Odbiorcy objetych niniejsza Umowa, jezeli jest to konieczne
do realizacji tej Umowy. Odbiorca ma prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z pozn. zm).
- administratorem tych danych osobowych jest Operator.
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa .

Tel: (+48 22) 512 14 11 Zafacznik nr 2

/" Faks: (+48 22) 673 49 11
P G E www.pgedystrybucja.pl

WARUNKI DOSTARCZANIA | ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DO UMOWY O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(dla Odbiorcow zakwalifikowanych do V lub VI (do 40kW) grupy przytaczeniowej)

NR | 08627/GD/2012/URD | zawarte wdniu | 2012-08-08
Kod identyfikacyjny URD ‘ POWI_ZEWD_O_00013 | Kod Platnika [ 15068
Kod PPE | PL_ZEWD_1434001512_09 [ N ewbilaneging |

Strony ustalaja, ze:

§1
1.0dbiorca zamawia ustuge dystrybucji energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej (PPE):

| Pradzynskiego | ‘ 3 ‘ ‘

Adres
PPE

Ulica Nr domu Nr lokalu

| Wolomin ] [e]s]-[2]e]e] |

Migjscowose Kod pocztowy Poczta

Powiat Woltominiski_2

Nazwa PPE/ Charakter odbioru

2.Dla punktu poboru energii okreslonego w ust. 1 umowa wchodzi w zycie od:
[x]a ana [o]+]-[0]s]- [2]o]1]z]

b) dnia zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego/dnia podania przez Operatora napiecia
do PPE, potwierdzonego podpisanym dokumentem obstugi technicznej lub protokotem odbioru

c) daty zmiany sprzedawcy

Ustuga dystrybucji energii elektrycznej Swiadczona bedzie przez czas:

nieokreslony

D Okreslony w okresie do dnia* [ | ‘ ][ ‘ | | ‘

* okres fwiadczenia uslugl dystrybucy dia PPE mie moze by¢ diuzszy niz okres cbowazywania umowy i§ 2 phl.1 Umowy)

3.0dbiorca oswiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z obiektu pod ww. adresem.

Wskazanie i nr tytutu
prawnego

odpis KW, akt notarialny, umowa najmu, dzierzawy, inny

4. Sprzedawca, z ktorym Odbiorca ma zawarta umowe sprzedazy energii elektrycznej

Nazwa podmiotu ‘ Energa Obrot S.A.

Kod identyfikacyjny [ UR_KEEO_0104
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5.0dbiorca wskazuje Sprzedawce rezerwowego

Nazwa podmiotu | PGE Obrot S.A. Oddzial z Siedziba w Warszawie

Kod identyfikacyjny | UR_ZEWT 0003

§2

1.Strony zgodnie o$wiadczajg ze $wiadczenie ustug dystrybucji odbywa sie zgodnie z ostatnio zawarta Umowa o
przylaczenie/aktualnymi Warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr

zana | | |- [ |- [ ][]

2.0dbiorca jest zakwalifikowany do grupy przytaczeniowej.
3.Parametry Dostaw energii elektrycznej:

napigcie znamionowe V moc umowna | 18,00 | kW  moc przylgczeniowa kW
Wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego A tgp =
Roczna wielko$¢ zuzycia energii elektrycznej kWh

4.0dbiorca jest rozliczany za swiadczong usiuge dystrybucji energii elektrycznej w grupie taryfowej
oM L

WE miesiecznych okresach rozliczeniowych. Platnosci ustala sig w miesigcznych okresach

§3
1.Sposéb zasilania:

Straty doliczone do

Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia pomierzonej mocy i energii

wiasnosci

%

Zaciski pradowe przewodow przy izolatorach stojaka
dachowego lub konstrukcji wsporcze] w Scianie budynku na
Zaciski pradowe przewodow przy izolatorach stojaka
dachowego lub kanstrukcji wsporczej w $cianie budynku na

odejéciu w kierunku instalacji Odbiorcy

Miejsce usytuowania licznika Tablica pomiarowa wewnatrz budynku

np. klatka schodowa, linia ogrodzenia

2.Uktad pomiarowo-rozliczeniowy jest wiasnoscig Operatora.
3.Dane ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych okreslajg ostatni dokument obstugi technicznej lub protokot odbioru.
4. W celu okreslenia rzeczywistej ilosci energii w poszczegolnych godzinach doby wykorzystywany bedzie (wiasciwe

s 1Za
A/

standardowy profil zuzycia

D charakterystyka poboru energii eiektchznej zarejestrowana przez ukiad pomiarowo-rozliczeniowy

5.Proces wyznaczania ilosci dostaw energii polega na okresleniu rzeczywistej ilosci energii dostarczonej przez
Operatora na podstawie pomiarow w punkcie poboru energii elekirycznej okreslonego w § 1.

§4
Inne ustalenia
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Zalacznik sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Operatora i jeden dla Odbiorcy.

Odudzj

Odbiorca PO T X Operator
LR Sehc)s .

U)o odbloredw

\‘\'l\ > TARK \l\'\‘ ‘\%\ "-““““IJ"»';:_&-\-;&{ r-;i .T-.h-;{nsh:
e 0 N
A

e T e T T sesssmsssssssssssnssnnsaanatan senssnsssnnnnn

cayteiny podpis Odbiofty lub pariis | piecz jecze¢ i podpisy

o
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470

/\ Warszawa
Tel: (+48 22) 512 14 11

~GE Faks: (+48 22) 673 49 11
www.pgedystrybucja.pl

Zatacznik nr 3

do Umowy o s$wiadczenie usfug dystrybucji nr 08627/GD/2012/URD z dnia 2012-08-08 zawarte,
pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa dzialajaca jako Operator Systemu
Dystrybucyjnego

a

Powiat Wotominski
Wotomin, ul. Pradzynskiego 3 /_

WYKAZ PUNKTOW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Punkt poboru energii

Lp. Nr PPE Doktadny adres punktu poboru energii

1 | PL_ZEWD 1434001512 09
Powiat Wotominski_2 Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin

Warszawa, dnia 2012-08-08

Odbiorca PGE Dys ,Ow

\“,‘;} \RL“‘I

A LA QO Specialists ds ugl Odbiorcow
wes h«-& 'Lé‘qukl& ..................................................
ernwI podp:s Odbiorcy lub podpis | pieczet pieczet | podpisy
.-——-—,-"

J

L9
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3.7 Decyzja DE ZNS/01987/2022 z dani 2.11.2022 r. - wyrazajaca zgode na obnizenie
poziomu podtogi ponizej terenu urzagdzonego przy budynku
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tacja Sanitarno-Epidemioclogiczna w Warszawie

Warszawa, 02 listopada 2022 r.

Z5.9022.3252022

PA
Powiat Wolominski
ul. Pradeynskisgo 3
05-200 Wolomin
za posrednictwem pelnomocnika:
Pan Jakus Szatkowski
adres do korespondencji:
IP ARCHITEKCI sp. Z 0.0,
ul. Krypska 25 lok. 113
04-082 Warszawa

DECYZJA DE ZNS/O1987/2022

Na podstawie art. 104 stawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jednoli: Dz, U, 22022 r. poz 2000) (dalej zwanej Kodeksem
posiepowania  administracynegay, w Ewigzku § 73 ust. 2 rogporzadzenia  Ministra
Infrastruktory = dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunsdw technicznyeh, fokim powinmy
odpowiadad  budynki | ich wsywowanie (lekst jednolity: Dz U, 22022 r, poz. 1213}
{dalej zwanego rozporzgdzeniem Ministra Tnfrostraknoey) 1§ 18 ust. 2 i ust. 3 rozporzgdezenia
Ministra Pracy i Politvki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlayeh prazpisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (rekst jednolity: Dz. U, 2 2003 r. Nr 169, poz. 1650, 2e zm.)
dalej zwanego rozporzgdzeniem Ministra Pracy | Polityki Socjalnef oraz art. 3 pkt 2 Jit. 8"
ustawy z dnia 14 marea 1985 r. v Panstwows] Iuspekcii Senitarmef (tekst jednolity: Dz, U.
22021 r, poz 195 ze zm.), Mazowiecki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny,
po rozsatrzenin wniosku z  dnia 17 sierpnia 2022 r, Powiatn Wolominskiego,
reprezentowanego preez pelnomaocnika — Pana Jakuba Szatkewskiego,

wyraza zgodeg

na obnizenic poziomu podlogl penike] terenu urzgdzonege przy budynku nastgpujyeych

pomieszezefi: sali obshugi inferesantéw, pokoju archiwistow i kas (ozmaczonych

na dokumentacji projektowej numerami: 0,05, 0.06 i 0.11), zlokalizowanych w budynku

Starostwa Powiatowego w Wolominie przy ol Pradzynskiego 3 w  Wolaminie,

T nastgpujieym zastreedeniem:

s ww. pomieszczenia usytuowane w zaglebieniu, nie mogy by¢ zawilgocone. W przypadku
stwierdzenia w nich #laddw zawilgocenia oraz ozmik korozji biologiczne], naleky
wykonad  ekspertyzg mykologiczna | zastosowad  odpowiednie do  jej  wynikow
zabezpieczenia,

Uzasadnienie
Powiat Wolominski, reprezentowany preez  pelnomoenika — Pana  Jakuba

Szatkowskiego, zwricil sic do Mazowieckiego Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego z wnioskiem 2 dnia 17 sierpnia 2022 r. o wyrazenie zgody na obnienie peziomu
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

podiogi ponikej terenu urzadzonego prey budynku nastepujgcych pomieszozeri: sali obslugi

interesantdw, pokoju  archiwisdw 1 kas (oEnaczomyeh na dokumentacji  projektowe]

numerami: 0,05, 0.06 i 0.12], zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego

w Wolominie przy ul, Pradzyiskega 3 w Wolominie,

Zagadnienia zwigzane T usytuowaniem pomigszezen  pracy  ponie]  terenu
urzgdzonego przy budynku okresajg nastgpujgce przepisy.

Zoodnie = & 73 rogporzodzenio Ministra Infrastrufiiey, dopuszeza sig usytuowanie
pomieszezenn produkeyvijnyeh, Fandlowyeh, uslugowyeh, gastronomicznyeh lub  obstugi
pasazerdw, okreslonych w ust, | (pomieszczenia przeznaczme na staly pobyt ludzi), ponizej
poziomu terenu przy budynku pod warunkiem uzyskania zgody wiaseiwego pafstwowego
wojewddzkiego inspekiora sanilamego, wydanegj w przypadku pomieszezef state] pracy
rozumieniu - ogdlnych przepisdw  bezpieczefistwa 1 higieny pracy w  porozumieniu
z whasciwym okrggowym inspekiorem pracy.

Stosownie do § 18 rezporzgdzenia Minisiva Pracy | Polineki:

- ust. 1 - Pomieszezenia stale] pracy nie powinny byd lokalizowane pomidej peziomu
otaczajgeego terenu z wyjgtkiem pomieszczen, o kidrych mowa w ust. 2 oraz jezeli
winaga tego rodza) produkeji.

» ust. 2 - Ponike] poziomu otaczajacego terenu mogg enajdowad sie pomiessczenia
pracy w garazu, kotlowni 1 warsztatach podrgeanych, pomieszezenia handlowe,
ustugowe i gastronomicene w ulicznych precisciach podziemnych, w podziemnych
stacjach komunikacyjnyeh, i tunelach, w domach handlowyeh, i hotelach craz w
obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachewania przepisdw techniczno-
budowlanych i po uzyskaniu  zgody wiidciwepn pafstwowego  wojewddzkiego
inspektora sanitarnego, wydane] w porozumieniu z okrggowym inspektorem pracy

- ust. 3 —na warunkach okreslonych wust. 2 i w prexpadlkun zapewnienia ofwietlenia
dziennego, pomiesrezenca state] pracy moga zrajdowaé sic w suterenach luh
piwnicach.

Mazowiecki Pafdstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarmy, dziatajge w cparciu
o § 73 ust, 2 rogparzgazenia Mimisira Infrastrukiury oraz § 18 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Pracy | Politvki Socfalfne), pismem z dnia 26 sierpnia 2022 r, znak: Z5.9022.3252022.PA,
wystapit do Okregowego Inspextora Pracy w Warszawis z prosbg o zajecie stanowiska,
w trybie ant, 106 Kodeksuy postgpoeania adminisiracyinego,

Okregowy Inspektor Pracy w Warszawie, postanowieniem £ dnia 2 wrzesnia 2022 r.
o znaku: WA-0374.5130.34.2022.2, wyrazil pozytywna opinie w zakresie obni2enia peziomu
podiogi ww, pomicszezen ponize] terenu urzgdzonego przy budyvnku.

Z  dokumentacji 1 informacji  preekezanyeh  preez wnioskodaweg  wymika,
Ze rozpatrywane pomieszczenia beda przeznaczone do stale] pracy, ten. lgceny  cias
przebywania tego samego pracovinika bgdzie dhuzszy niz 4 podeiny w clagu doby. Wysokodd
ww. pomieszezen bedzie wynosila 2,5 m, Pomieszezenic sali obshugi interesantéw — nr 0.035
i pokdj archiwistéw — nr 0.12 beda posiadaly dostep do edvietlenia naturalnego spelniajgey
zapisy § 57 ust. 2 rozporzgazenic Ministra Dnfrastruktury. Pomieszezenie kas — nr 0.06
ze weglgddw funkcjonalnych oraz warunkdw bezpieczensiwa jest zlokalizowane w czgdci
budynku, w kidrej bedzie odwistlone podrednio s$wiatlers driennym docicrajacym z sali
obstugi interesantéw — nr 0.05. Rozpatrywane pomieszczenia beds zaglebione ok, 0,63 m
w stosunku do poziomu terenu urzgdzonego prey budynku.

Mazowiecki Panstwowy  Wojewodzki  Inspektor Sanitarmy, dzislajac  zzodnie
£ posiadanymi  kompetencjami, wynikajgeymi z § T3 wst. 2 rozporzgdzenioc  Ministra
Infrastakiiry 0§ 18 ust. 2 0 ust. 3 rozporzqdzenia Minktra Pracy | Polinki Soclalney,
poanzlizie akt sprawy, uznal =wystapienic o udzielenie zZgody na odstgpstwo w zakresie
raglebienia poziomu podlogi w stosunku do poziomu teremn urzgdzonego prev budyvrku dla
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ww. pomieszczen za uzasadnione | pozytywnie rozpatrzyl praedmiotows sprawe.

Niniejsza decyzja dotyezy wylacznie odstepstwa od przepiséw  techniczno-
budowlanych w zakresie zaglgbienia pomieszezen i nie jest toZsama z uzgodmienien, pad
wzgledem spelnienia wymagan higienicznych i zdrowetrych, rozwigzan funkejonslno -
przestrzennych przedstawianych w dokumentacji projektowej.

Niezaleznie od powyzszegr Mazowiecki Pafstwowy Wojewadzki Inspektor Sardtarny
informuje, #e nie zajal stanewiska, w trybie §58ust.2 rozporzgdzenia  Mwmisira
Infrastukiury i § 25 rozporzgatenia Minisira Pracy | Polityki Socialnef, w stesunku
do pomieszezenia rozliczenia kas, poniewaz zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sadu

Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2003 r. (syg. akt 1l SA 3979/02) Aizyskanie zgody
na lokalizacje pomieszczen stalej pracy ponizej poziomu teenu urzadzogego/ przy budynku
{w miejseu pozbawionym dostepy do berposredniego odwistlenia dzi , hie wymaga
dodatkowo  zgody  na  zastosowanie  ofwietlenia  wrlgcznie 57 ege w tych

pomieszezeniach,

Z uprwainineds |
Wojrwidzifsoiyihds

Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Cidwnego Inspektora Sanitarnego
{ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa), za posrednictwern Mazowieckiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitirnego, w terminie 14 dni cd daty dorgezenia decyzii.

Zgodnie z art. 127a § | Kodeksu postgpowania adwinistracyfnego, w trakeie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wabee organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Na podstawie art. 127a § 2 Kodeksu postgpowania administracyfnego, z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolznia przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostaleczna
i prawomocna, a zatem nie przystuguje odniej skarga  do Wajewddzkiego Sadu
Administracyjnego.

LUwaga:

Dokumentacle dofvezgeg ww, imasesticfi
pozasicwione w aktach Mazowleckiego Pansfwowego
Wojewdd=kisgo nspekiora Saniormego

Otreymuje:

1. Adresal

2, aa

Do wiadomosgei:

Okrggowy [nspektor Pracy w Warszawi
[ePLLAM)

3z3
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3.8 Decyzja DE ZNS/01986/2022 z dani 2.11.2022 r. - wyrazajaca zgode na obnizenie
wysokosci pomieszczenia sali obstugi interesantow.
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. § 20 rozporzgdzenia Mindira Pracy | Politvki Socialef,

Stosownie do § 72 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury, pomieszczenia
do preey 1innyeh celow, w ktdoyeh nie wystepuja czynniki szkodliwe lub ueigtlive dla
edrowia i 53 one przeznaczone na staty lub czasowy polwt wigee] miz 4 0sOb, minimalna
wysokodé tych pomieszezen w dwietle powinna wynosié 3,0 m, natomiast pomiessczenia,
w ktaryeh wystepujg ceynniki sehodlive lub ucigélivwe dla adrowia i sa przeznaczons ga staty
pobyt osdh, powinny mieé wysekosé w dwietle wyneszaes 3.3 m, przy ezym w zakladach
pracy wymagania dotyczgee minimalne] wysokosel pomieszezen pracy nalery okreslac
zeodnie z przepisami o bezpicczen stwie i higienie pracy.

Zgodnie 2 § 72 ust. 2 romorzgdzenia Ministea Infrastruakiurey, pomieszezenia, Etorveh
wysokost powinna wynosié 3.0 m i 3,3 m w swietle, moga by¢ obnitone do wysokosci
nie mniejszej niz 2.5 m wprzypadku zastosowania wertylacji mechanicznej nawiewno-
wiywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgedy padstwowego wojewddzkiego
inspektora sanitamego.

Feodnie z § 20 wst, | rozporzgdzeniem Minimra Pracy @ Polievki Seciainef
z dnia 26 wreesnia 1997 r. wysoko ¢ pomicszezenia stabe] pracy nie moze byd mniejsza niz:

Iy 3 mow dwietle - jezeli w pomnieszezeniu nie wystgpujy czynniki szhodliwe dla zdrowia,
) 33 m w dwietle - jedli w pomieszezeniv prewadzone sg prace powcdujgce
wystgpowanic czynnikow szkodlivych dla zdrowia,

Zgodnie z § 20 ust. 2 regporzgezenta Ministra Pracy | Polityki Socjalnel wysokodd
pomieszezed, o ktérych mowa woust. 1, moze byé obnitona w preypadku zastosswania
klimayzacii — pod warunkiem u=zyskania zgody pafstwowmego wojewddzkiego inspekiors
sanitarnego.

Z  dekumentacjii 1 informacji  przekazanych  przez wnioskodawcg
wynika, #¢ pomieszczenie sali obstugi interesantow (oznaczone na dokumentacii projekiowe
nr (L05), bedzie preeznaczone do stalej pracy powylej 4 ailb, tzn. laczny czas przebywania
tego samego pracownika bedzie dfuzszy niz 4 godziny  weiggu  doby, Wysokodé
ww. pomieszczenia bedzie wynosita 2,5 m.

Analizujac przedlozone materialy, Mazowiecki Panstwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny stwierdzil, e przy spelnieniu zastrzezen zawartseh w § 72 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Infrasiruktory | § 20 ust. 2 rozporzgdzenia Misisira Pracy | Polityki Sozjalnej,
wysokosé ww. pomicszezen, moie by¢ obnizona zgodnie z fgdaniem waicskodawey,

Winigjsza  decyzja  dotsczy -.-.fy’rq::Zni: odsh;psmra od preepisgen, techaiczno-
budewlanych, w zakresie wysokodel pnmteszczen i nie jest toZzsama z gumemem pod
wzgledem spelnienia ypefagag: 2 - j

przestrzennych praedsts

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspekiora Sanitarnego
(ul. Targowa 635, 03-729 Warszawa), za podrednictwem Mazowieckiego Pafistwowego
Wajewodekicgo Inspektora Sanitamego, w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji,
Zgodnie 2 art, 127a § | Kodeksy postgpowania administracyfnege, w trakeie biegu
terminu do wniesienia odwolama strons mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobee organu administracji publicenej, ktdry wydal decyzje.
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Ma podstawie art. 12%a § 2 Kedeksy posigpowanda  adminisiraciinego,
z dniem dorgozenia organowi adnindstracji publicenej ofwadezenia o zreeczeniu sig prawa
do wriesienia odwolania preez estatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostatecena
iprawomocna, & zatem nie przystuguje odnigj skarga do Wojewddakiego  Sadu
Administracyjnego.

Urwama:

Dobumentacle donezgeg ww, livestvell
pozosiaviono w akfach Mazewieckiege Poftmeowvego
Wafewsdetiege Inspekiora Saniiormego.

Otrzymuje:
1. Adrzsat
2 =a

3z3
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3.9 Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku Starostwa Powiatowego w
Wotominie ul. Pradzynskiego 3 z sierpnia 2008 r.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

W WOLOMINIE UL. PRADZYNSKIEGO 3

Autorzy:
- st. bryg. w st. spocz. mgr Janusz Woizniak
rzeczoznawca do spraw zabezpieczeni

przeciwpozarowych nr upr. 285 /94 HRWMsme

008 3L 5 v W e 5
- mgr inZ bud. lad. Tadeusz Wasilewski '

rzeczoznawca budowlany

nr upr. 56/02/R/C

mgr int. hpd.fad. Ta 5;#.’.53'[91.-'3”
up-rhun 54-58(T '\r'ur 21
- W#wbm:am EnncEa

E#E-Ef‘

Warszawa, sierpieri 2008r.

85 %t ..®
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Spis tresci

1.

woe W N

Przedriot, zakres i cel opracowania.

Ogdlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).

Warunki budowiano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany  ochrong preeciwpoiarows).

Zakres preebudowy budynku.

Charakterystyka potarowa budynku:

5.1.Powierzchnia, wysokosc | liczba kondygnac]i;

5.2.0dbleglodt od obiektdw sgsiednich;

5.3.Parametry poiarowe wystgpujgcych substancji palnych;

2.4.Przewidywana gestoid obcigienia ogniowego;

5.5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacji | w poszczegdinych
pomieszczeniach;

5.6.0cena eagrozenia wybuchem pomieszczed oraz przestrzeni zewnetrznych;

5.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe;

5.8.Klasa pdpernodal pozarowe] budynku oraz klasa edpornodc ogniowe] i stopien
rozprrestreeniania ognia elementow budowfanych;

5.9.Warunkl ewakuac]i, odwletlenie awaryjne;

5.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych;
5.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych:

5.13. Wyposatenie w gasnice;

513, Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

5.14. Drogi poiarowe.

Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1.Niezgodnodci istniejgce oraz wynikajace z uktadu architektoniczno budowlanego.

6.2. Moiliwosci techniczne | aspekty ekonomiczne dostosowania rozwigzan budowlano-
instalacyjnych budynku do przepisow w zakresie pkt 6.

6.3. Niezgodnodci 2 preepisami niemoiliwe do usuniecia.

Prryjgte inne rozwigzania (ponadstandardowe) nii okreslajg to przepisy zapewniajgce

zabezpieczenie przeciwpozarowe oblektu oraz inne rozwigzania typowe wymagane przepisaml.

Czest graficzna:

B8.1. Plan sytuacyjny — rysunek nr 1.

8.2.Rzut preyziemia — rysunek nr 2

8.3. Rzut | pigtra = rysunek nr 3.

B.4. Raut Il pietra — rysunek nr 4.

8.5, Przekrd] A — & — rysunek nr 5.

8.6. Przekrdj B = 8= rysunek nr 6.
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I. Prezedmiot, zakres i cel opracowania,

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego w
Wotominie, budynek trzykondygnacyjny, z poddaszem nieudytkowym ziokalizowany w Waolominie
prey ul. Pradzyriskiego 3. Budynek wolnostojacy.

Zakresem opracowania jest przebudowa istniejacege budynku polegajaca na dostosowaniu go do
wymagan ochrony przeciwpozarowej. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
{Dz. U. Nr 75, poz. 690, z péin. zm.)dopuszcza inny sposdb wykenania jego postanowien,
odpowiednio do wskazad oceny (ekspertyzy) rzeczoznawcdw: budowlanego | do spraw zabezpieczen
przeciwpoakarowych, uzgodnionych z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim Parfistwowe] Strady

Poiarnej.

Celem ekspertyzy jest okreglenie warunkdw przeciwpokarowej ochrony biernej | czynne] dla potrzeb
projektowane] przebudowy , a w tym przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgoych od
wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. r. w sprawie warunkdw
techniczmych, jakim powinny odpowiadad budynkil ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin.

m.).

2. Ogdlna chorakterystyko obiektu [gabaryty, konstrukcja, przeznoczenie,

usptuowanie).

Analizowany budynek jest obiektem uytecznodel publiczne] administracyjno-biurowym. Budynek
jest trzykondygnacyjry, z poddaszemn meuiytkowym, tokalizowany w Wolominie pray
ul. Pradzyriskiege 3. Budynek wolnostojgcy.

Budynek zostal zbudowany w latach 60-tych ubleglego wieky, na podstawie wowczas
obowigzujacych przepisdw. W latach nastepnych budynek byl rozbudowywany, ostatnio w roku
2003,
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Budynek w ksztatcie poziomym sktada sie 1 prostokgta ustawionego rownolegle do ulicy
Pradzynskiego.
Budynek jest wykonany w technologii mieszane].

Dane wymiarowe:
- fugosé ok 71,50m,
- szerokoét ok 13,50 m,

- powierzchnia zabudowy 937 m',

= Wy sokosE 10,6 m.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny {zwigzany z ochrong
przeciwpoiarowag).

Budynek rostal zaprojektowany jako administracyjno-biurowy dia potrzeb powiatu wolomifiskiego.
Budynek po ostatnie] przebudowie zostal proystosowany dla potrzeb Starostwa  powiatu
wotomifiskiego. Wejicie gtéwne do budynku znajduje sie na drugiej kondygnacji od strony ul.
Pradzyriskiego, po stronle przeciwne] w poziomie piwnicy s3 dwa wejicia do budynku . Komunikacje
wewnetrzng stanowig korytarze oraz klatki schodowe, W przyziemiu mnajdujg sie pomieszczenia

biurowe, archiwum, galeria, serwerownia | magazyny.
Konstrukcja = ielbetowo murowana.

Role fundamentdw spetniajs fawy delbetowe wykonane 1 betonu B15, sciany fundamentowe
wykonane s3 z betonu 815 lub bloczkdw betonowych o grubodci 35 = 60 cm.

$ciarrl.r zewnetrzne konstrukcyjne gr. 61 cm wykonane z ram elbetowych wypetnionych

garobetonem i cegly ceramiczng lub bloczki ceramiczne typu Porotherm gr. 38 com.
Docieplenie cian styroplanem gr. 2 % 6 cm.

Sciany wewnetrzne kenstrukcyjne gr. 51 cm z cegly ceramiczne lub gr, 25 cm murowane z cegly
petnej,

Sclany wewnegtrzne sg otynkowane,
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Sciany dzialowe wykonano 2 cegly ceramicznej kratdwki lub dzivrawki gr. 12 em 1 6,5 em 2
obustronnym tynkiem.

Stropy ceramiczne gr. 40 cm lub Teriva Il gr. konstrukcyjna 34 cm.

Mad budynkiem wykonany jest dach dwuspadowy o konstrukeji drewnianej. Pokrycie dachu stanowi
blacha dachdwkopodobna,

Schody wewnetrzne monolityczne - telbetowe, Schody prowadzace 7 | pietra na poddasze
nieuzytkowe drewniane,

Budynek wyposaiony jest w n/w instalacje:

- wodociggows — zasilang z sieci zewnetrznaj,
- kanalizacji sanitarnej — do sieci zewnetrznej,
- centralnego ogriewania,

- elektroenergetycang i teletechniczng.

- wentylacyjna.

Do wykonania opracowania wykorzystano nfw dokumentacje:

- Inwentaryzacja budowlana budynku Urzedu Rejonowego w Wotominie, tech. bud. T. Skudlarska,
05.1997r.

- Projekt budowlany rozbudowy budynku Urzedu Starostwa, mgr ind. arch. Z. Michatowski upr. proj.
St-154/70 07.2003r,

- Decyzja Nr 352p/02 z dnia 04.12.2003r, Starosty Wolomifiskiego zatwierdzajaca projekt budowlany.
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonaweza budynku Wetomin ul. Pradzyfiskiego 3,

W. Klimaszrewska geodeta nr 5365.

4. Zakres przebudowy budynku,

Zakres przebudowy istniejgcegoe budynku polega na dostosowaniu do wymagan ochrony
przeciwpoiarowe]. W zwigzku z przebudowg nie ulega zmianie sposob uiytkowania budynku.
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5. Charakterystyka pozarowa budynku.

5.1. Powierzchnia, wysoko$c i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy wynosi ok, 927 m®,

Powierzchnia uzytkowa budynku [netto) ok, 2500 m?

WysokosE budynku — 10,6 m.

Budynek posiada 3 kendygnacje nadziemne | poddasze nieutytkowe

Budynek zaliczony jest do grupy budynkdw niskich

5.2, Odlegtosc od aobiektow sgsiednich.

Analizowany budynek jest obiektern wolnostojgcym.

5.3. Wystepujgcee substancje palne.

W budynku wystepujg typowe materiaty | substancje stosowane w budynkach biurawych, nie
przewiduje sie materiatdw niebezpiecznych podarowo.

54. Przewidywana gestosd ohcigZenia ogniowego.

Dla budynkdw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestoici obcigienia
ogniowego. Nie mniej naledy przyjat, e w pomigszcreniach technicznych | magazynowych gestosd
obcigienia ogniowego nie preekroczy wartoscl 1000 MJ/m™

5.5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba osab na
kondygnacji.

Budynek kwalifikowany jest do kategoril zagrodenia ludzi ZL 11, Na | pletrze jest sala konferencyjna na
ponad 50 osdb przeznaczona na potrzeby Starostwa - kwalifikowana rdwniez do ZL L.

Ma poszczegolnych kondygnacjach prrewidywana maksymalna liczba osdh to il
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- pietro 1 — 100 osdb,
- parter — 60 osob,
- piwnica — 40 osdb.

W sumie w budynku moie prrebywad ok. 200 osdb.

5.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
Zewnetrznych.

W budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczed ani przestrzeni zewngtrznych
zaliczanych do zagrozonych wybuchem.

5.7, Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Aktualnie budynek stanowi praktycznie jedng strefe poiarows. Nie jest przekroczona wymagana
dopuszezalna powlerzchnia strefy pozarowej dia budynku niskiego czyli 8000 m’,

5.8, Klosa edpornodci ogniowef budynku oraz klasa edpornosci ogniowef |
stopien rozprzestrzeniania ognia elementiow budowlanych,

Budynek zostaf zbudowany w latach 60-tych ublegtego wieku, na podstawle wiwczas
obowigzujgcych prrepisdw. Przepisy te nie okreslaty wymogdw w zakresie rozpriestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Zgodnie 1 aktualnymi wymaganiami taki budynek powinien spelniad wymagania ,C” klasy odpornosc
ogniowej budynku, a co za tym idzie nastepujgce wymagania dla elementdw budowlanych:

- gldwma konstrukcja nodna = R 60,
- konstrukcja dachu — R 15,
- strop — REI &0,

- fclana rewnetrana — EI 30,
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- fciana wewnetrznaobudowa poziomych drég ewakuacyjnych) = El 15,

- preekrycie dachu = E 15.

Elernenty budynku powinny byé nie rozprzestreeniajace ognia.

5.9, Warunki ewakuvacji, oswietlenie awaryjne.

Budynek posiada nieobudowane 2 klatki schodowe.,

Klatka schodowa drodkowa trzybiegowa:

- srerokodt biegdw min. 105 cm,

- szerokost spocznikow — 110 cm, z przewezeniem lokalnym do ok. 80 cm na odeinku 80 cm,
- wysokosé stopni max, — 18,5 cm,

SrerokodE drawi zewnetrznych 180 cm — skrzydia drzwi majg tg samg szerokosc, natomiast szerokosc
drzwi wiatrotapu 90 om.

Klatka schodowa boczna:
szerokost biegdw min, 134 cm,

- szerokodt spocznikdw — 150 cm,
- wysokosE stopni max. — 16 cm.

Szerckosé drzwi zewngtrznych 180 em — skrzydta drawi maja ta sama szerokods, natomiast szerokost
drzwi wiatrotapu 90 cm.

Poziome drogi ewakuacyne tj. korytarze majg szerokosc:

- W przyziemiu min. 186 om,
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- na | pigtrze min. 158 cm,
- na il pigtrze min. 147 ¢m,

W przyziemiu w korytarzu przy boczne| klatce schodowe] wystepuje lokalne obnizenie wysokoécl do
2,05 cm na odcinku ok. 4 m.

Dtugost dojicia z najdalszych pomieszczen zlokalizowanych na | p (KRUS) do wyjécia na zewnatrz przy
jedmym dojiciu wynosi ok, 36 m.

[Mugost dojécia z najdalszych pomieszczen zlokalizowanych na Il p (strona potudniowa) do wyjécia na
rewngtrz prey jednym dojsciu wynosi ok. 53 m.

Proy przebudowle klatki schodowe zostang obudowane Scianami REI 680, wydzielone drzwiami EI 30
araz wyposakone w urzgdzenia oddymiajgce.

Poddasze nieuzytkowe nie jest oddzielone drawiami pozarowymi od reszty budynku,

Schody na poddasze nieutytkowe wykonane s3 z materialu palnego. Szerokosé biegu ok. 70 cm,
szerokost spocznika 75 cm. Schody te wydzielone sg drowiami przesuwnymi.

Budynek nie jest wyposazony w ofwietlenie awaryjne.

Czgsc drzwi stanowigeych wyjécie na droge ewakuacyjng ma skrzydia, ktdre po ich catkowitym
otwarciu zmniejszajg wymagang szerakost tej drogi.

5.10. Sposdb zabezpieczenio przeciwpozarowego instalacii uzytkowych.

Przewidywane jest wykonanie przepustdw instalacyjmych w Scianach i stropach dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60.

5.11. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych.

Budynek docelowo ma byt wyposazony w:

- instalacje wodociagowg przeciwpoiarowy (hydranty 25),
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- systemn sygnalizacjl potarowe] @ sygnalizatorami optyczno-diwiekowymi,
- urzgdzenie stuigce do usuwania dymu ze Srodkowej kiatki schodowej,

- oéwietlenie awaryjne,

- prreciwpoiarowy wylacznik pradu,

5.12. WyposaZenie w gasnice

Budynek bedzie wypasatony sie w gasnice wg wskaznika - jedns jednostka masy Srodka gasniczege
2 kg {lub 3 dm”) zawartego w gasnicach powinna przypadat na kazde 100 m’ powierzchni strefy
poZarowe], Wymagane jest 25 jednostek masy drodka gasniczego.

5.13. Zoopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pofaru.

Dla budynku wymagana iloéé wody do celdw przeciwpozarowych wynosi 20 dm’. Jeden hydrant
zewngtrzny Jest zlokalizowany na ul, Pradzyiskiego drugi na ul. Wileriskiej, oba w odleglogci do 75 m
od budynku.

514, Orogl pofarowe

Do budynku nie jest wymagana drogas pozarowa.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami,

Przepisy prawa w stosunku do krdnych okredlono nieprawidlowose:

- rogporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny cdpowiadad budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
piEn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony prreciwpoZarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych | terendw (Da.
U. Nr 80, poz, 563),
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h) drogi ewakuacyjne oswietlone wylacznie Swiattem sztucznym nie posiadaja oswietlenia
ewakuacyjnego, co nie jest zgodne z § 181 ust. 3 pkt 2b rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r;

i) ceest drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng ma skrzydia, ktdre po ich
catkowitym otwarciu zmniejszaja wymagana szerokodd tej drogi, co nie jest zgodne z § 242
usi. 4 rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r;

i} nie ma przeciwpotarowego wytgcznika pradu, co nie jest zgodne z § 183 ust.2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

kI nie ma instalacii wodociggowej przeciwpozarowe], co nie jest zgodne z § 14 - § 22

rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjl z dnia 21 kwietnla 2006r;

I} konstrukcja dachu nie ma klasy odpornosci ogniowej R 15 a przekrycie dachu klasy
odpornodci E 15, co nie jest zgodne 2 § 216 ust. I rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r;

.2, MoZliwescl techniczne [ aspekty ekonomiczne dostosowania rozwigzan

budowlano-instalacyjnych budynku do preepisdw w zakresie pit. 6.1.

Ponidej przedstawiono modliwosci technicene usuniecia nieprawidbowosci wymienionych w
pkt. 6.1.

a} Instalacja wodociggowa przeciwpoarowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozdziale 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowe] budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terendw;

b} Srodkowa klatka schodowa zostanie wydzielona $cianami w klasie odpornoéci ogniowej

RE| 60 i ramknieta drewiami w klasie odpornosci opniowe] EI 30, a takie wyposaiona w

urzadzenie oddymiajgce;
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fr.3.

<l

d)

e

gl

Skrrydta drzwi, ktdre po ich calkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szerokoic drogi

ewakuacyjnej zostang wyposaione w samozamykacze,

Drogi ewakuacyjne oswietlone wylacznie $wiatlem srtucznym zostang wyposaione w
oéwietlenie ewakuacyjne.

Poddasze nieuzytkowe zostanie oddzielone od reszty budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowe] El 15,

Konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowe]j R 15, a
przekrycie dachu do klasy edpornodci ogniowej E 15.

Zainstalowany zostanie przeciwpoiarowy wylgcznik pradu.

Niezgodnosci z preepisami niemozliwe do usuniecia.

Mieprawidtowoéci niemozliwe do usunigcia:

a)

b)

c)

Srodkowa klatka schodowa frodkowa ma szerokoéé biegu 105 cm zamiast 120 cm,
szerokoss spocznika 110 cm zamiast 150 cm,z lokalnym przewezeniem do 80 cm,
wysokosE stopni 18,5 cm zamiast 17 cm, ¢o nie jest zgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r; Ze wzgleddw technicznych zakiada sie
niespefnienie warunkéw ewakuacji dotyczacych wymiardw Srodkowej klatki schodowej
w zakresie szerokosci biegdw | spocznikéw oraz wysokoscl stopni, Sciany wydzielajgee te
klatke schodowq 53 elementami konstrukcyjrymi budynku, co powoduje koniecznosé ich

porostawienia bez zmian.

Schody w srodkowe] klatce schodowej s3 wykonane jako zabiegowe, CD nie jest zgodne 1
§ 244 ust. 1 phkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia 12 kwietnia 2002r. Ze
wagleddw technicznych zaklada sig niespetnienie warunkéw ewakuacji dotyczaeych
zabiegowych schoddw. Sciany wydzielajace te klatke schodows s3 elementami
konstrukcyjmymi budynku, co powoduje koniecznosd ich pozostawienia bez zmian.

Schody na poddasze majg szerokost blegdw 70 cm zamiast 80 cm, serokosd spocziika

75 cm zamiast B0 cm, co nie jest zgodne z § 68 ust. 1 rozporzadeenia Ministras, o rozpofi ety
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r; Ze wzgleddw technicznych zaklada sie
niespeinienie warunkdw dotyczacych wymiandw schoddw prowadzacych na poddasze
nieuzytkowe w zakresie szerokosc biegdw i spocznikdw.

d) Pozioma droga ewakuacyjna w prryziemiu ma lokalne obniienie wysokodel do 2,05 m na
odcinku ok. 4, co nie jest zgodne 2 § 242 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnla 12 kwietnia 2002r; Ze wzgleddw technicznych zakiada sie niespelnienis warunkdw
ewakuacji dotyczgoych wysokosci drogi ewakuacyjnej. Sciany | stropy wydzislajace te
droge ewskuacji 53 elementami konstrukeyjmymi budyrky, co powoduje koniecznosc ich
pozostawienia bez zmiaa.

e} Szerokoit drawi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku wynosig - 100 em, co
nie jest zgodne z § 239 ust. rozporradzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 12 kwietnis
2002r, Ze wzgleddw techniczn-ekonomicznych zaktada sie niespetnienie warunkdw
ewakuac]i dotyezgeych wymiardw szerokosci drzwi stanowiasych wyfécle ewakuacyjne z
budynku.

f) Diugost dojicia z najdalszego pokoju na | p |KRUS) do wyjscia na zewnatrz wynosi ok. 36
m, €o nie jest zgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r; Ze wzgleddw techniczno — ekonomicznych, zaklada sig niespetnienie
warunku max. diugosci dojscia.

7. Przyjete inne rozwigzania (ponadstandardowe) niz okreslajg to preepisy
zapewniujgee zabezpieczenie preeciwpoZarowe obiektu oraz inne rozwigzania

typowe Wymagane praepisami,

Po wykonaniu przebudowy budynek bedzie wyposaiony w:

- cbudowang $rodkows klatke schodowa fcianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamknietg
drzwiami El 30 oraz wyposaiong w urzgdzenie oddymiajjce,

- instalacje wododagowy preeciwpotarowsy (hydranty 25),

- system sygnalizacji poiarowej z sygnalizatorami optyczno-diwiekowymi,

75



3.10 Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z 20.11.2008 r., znakWZ5595/364/08, dotyczace wyrazenia zgody na
zastosowanie rozwigzan spetniajagcych wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych (..)
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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWE) STRAZY POZARNE]
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

Warszawa, dnia 20 listopada 2008 r.
WZ.5595/364/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. . nr 75 z 2002 L, poz. 690 z pdin. zm.), w zwigzku
§ 16 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrenych i Administracji z dnia
16 czerwea 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. 1. m 121, poz. 1137), oraz art. 124 KPA, po rozpatrzeniu
~Ckspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe; budynku Starostwa
Powiatowego w Wolominie ul. Pradeynskiego 3", wykonangj przez TZeCZOZNaweow:
budowlanego - mgr inz. bud, lad. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych - st. bryg. w st. spocz. mgr Janusza Wozniaka, nadestanej przy piémie
p. Janusza Wodniaka, ul. Szczedliwicka 78 m. 4, 02-353 Warszawa z dnia 20 pafdziernika
2008 r. (data wplywu do rut. Komendy 23 paZdziernika 2008 r.) -

wyrazam zgode
na zastosowanie przedstawionych w pkt 7 »Ekspertyzy..” rozwigzan spelniajacych
wymagania w zakresie bezpieczeristwa poZarowego w inny sposdb niz to okreélono
w przepisach techniczno-budowlanych, w tym Zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej dla niskiego bud}mkul uzytecznosci publicznej, dot.;
1. Obudowania srodkowej klatki schodowej dcianami REI 60 i zamkniecia drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornodei ogniowej EI 30,
2. Wyposazenia ww. klatki schodowej w urzadzenia oddymiajace lub zapobiegajace
zadymieniu, uruchamiane automatycznie i zdalnie recznie (przyciskami).
3. Wyposazenia budynku w instalacje wodociggows, preeciwpozarows z hydrantami
5.
4. Wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) z sygnalizatorami
optyczno-akustyczmymmi.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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pod warunkiem

1} WyposaZenia drzwi z obrebu bocznej klatki schodowe] w samozamykacze oraz w

uszczelki zapewniajace dymoszezelnosc.

2) Wyposazenia drzwi prowadzacych do sali konferencyjnej na I pietrze w

samozamykacze oraz w uszczelki zapewniajgce dymoszczelnodé.

Uzasadnienie

Wymienione wyZej rozwigzania zastepcze, warunkowe jak réwnies pozostate

rorwiazania przewidziane w Ekspertyzie..” poprawiajace warunki bezpieczenstwa

pozarowego uznaje sig jako rekompensujace w zamian za niedopelnienie wymagan

wynikajacych z aktualnie obowigzujacych przepisdw w zakresie wymienionym w pkt 6.3
wEkspertyzy...”, dotyczacych:

1.

Szerokodel drzwi stanowiacych wyjdcie ewakuacyjne z budynku o szerokosci od
0,9m do Im zamiast | 2m,

Szerokosei biegow Srodkowej klatki schodowej wynoszqcej 1,05m zamiast 1,2m.

Szerokosei spocznikdw Srodkowej klatki schodowej wynoszaceej 1,1m z lokalnym
przewegzeniem do 0,8m zamiast 1,5m.

Wysokosci stopni schoddw érodkowej klatki schodowej wynoszacej 18,5¢m
zamiast 17cm.

Zabiegowego charakteru schodow §rodkowej klatki schodowej.

Szerokosci schodéw prowadzacych na poddasze wynoszacej 0,7m zamiast 0,8m.

Szerokosci spocznika schodéw prowadzacych na poddasze wynoszacej 0,75m
zamiast 0,8m.

Lokalnego obniZenia do 2,05m na odcinku 4m poziomej drogi ewakuacyjnej w
Pryaiemiu.

Diugodei  dojscia  ewakuacyjnego z najdalej polozonego pomieszczenia
wynoszgee] 36m przy dopuszezalnej 30m.

Spelnienie  zaproponowanych jak | przewidzianych pozostalych rozwigzan

w "Ekspertyzie.." zapewni utrzymanie odpowiednich warunkéw bezpieczefstwa

podarowego w przedmiotowym budynlku.

Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywaé lacznie z ekspertyza,
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Pouczenie
Postanowienie nie zast¢gpuje wymaganych prawem projektow budowlanych

i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczer
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwole.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznyeh i Administracji
z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137) na niniejsze postanowicnie
przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gldwnego Panstwowe] Strazy Pozamej w
Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim podrednictwem w terminie 7 dni od

dnia dorgczenia.

Otrzymujs:
{ IE Janusz Woimiak

ul. Bzczgfliwicka 78 m. 4
02-353 Warszawa

2. Urzad Miegjski
ul. Dgrodowa 4
05-200 Wobomin

3. Powiatowy Inspekior Nadzomu Budowlanego
ul. Leptondw 78
05-200 Wolomin

4, Komendant Powiatowy PSP
w Wolnminic

5. a/a
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3.11 Opinia geotechniczna
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DPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa zamierzenia Praojekt rozbudowy i przebudowy budynku

budowlanego: Starostwa Powiatowego w Wotominie na
terenie dzistki ew. nr 185/5 obr. 28
Wotomin

Adres obiektu budowlanego: ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin

Mazwa i adres inwestora: Powiat Wolomir, ul. Pradzynskiego 3

Generalny projektant: JP Architekci 5p. Z 0.0.

Isiniejacy budynek Starostwa Powiatiwego w Welominis zostad zaliczony do drugie] kategorii
peatachnicznaj,

Projektowana praebodows nie wprowadza zmian w spasabie posadawienia budynkuy | nie zmieniz ukado
statycznego ishisjacego budwku.

Frojektowana rezbudowa o jednokord ygnacyjny preedsionek wejiciwy, Przedmiabowy
obiekt zgodnie z §4.1. pki3, ppkt. 1) Rozporzadzenie Ministra Transporiu, Budownictwa | Gospodarki
Monekiej z dniz 25 kwistnia 201 2r., w sprawie usislania geatechnicz woh warunkdw posadowienis oblelddw
budpwiamych, zaliczany jest do pierwsze] kategorii geostechniczng|, kidra obejmuje posadawianie
nigwielkich ohiekidw budowlanych, o stalycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostyc
warunkach gruntowyeh, w przypadky kidrych modliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawle dofwiadczen i jakoscicwych badan geotechnicznych takich jak:

2} 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne | gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozpancia wykopiw, jeeli rbinica poziomdw nie przekracza 2 m,

c) wykopy do glebokoSei 1,2 m | nasspy do wysokedel 3 mwykonywane w szezeqiinesc przy budodie dnbg,
pracach drensdowych oraz ukbadani s rurociagdw,

Warunki gruntowe zgodnie z §4.2. ppkt1) cylowanego Rozporadzenia zaliczane s§ do warunkdw
prostych,

Na podstawie §6.1. pkt2, cytowanego Rozporzadzenia ustalono zakres badai geotechnicznych
grurtu. Dla prrzedmictowego budyn ku okreslono rodzaj gruntu na podstawie analizy makroskopowa],
Wariosci  parametréw geotechnicznych okreélone przy wykorzystaniu lokalnych zaleznogci
korelacyjnych.

migring. Fiotr Cichowlas

mgring. arch.  Jakub Szatkowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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3.12 Decyzja NR 33/CP/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.
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\ BURMISTRZ
WOLOMINA

Wotomin, dnia 22 grudnia 2022 roku
Znak: WWU.6733.36.2022

DECYZJA NR 33/CP/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z pdZn. zm.) oraz art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52
ust. 1, art. 53, art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z pézn. zm.), a takze art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2022r., uzupetnionego w dniu 03.11.2022r., ztoZzonego przez Powiat
Wolominski, reprezentowany przez Petnomocnika — Pana Jakuba Szatkowskiego, w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycii celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie i przebudowie budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28 Wotomin

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz
Powiatu Wolomiriskiego

dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynku Starostwa
Powiatowego w Wolominie na terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28 Wolomin,

1.  Ustalenia zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow

odrebnych.

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga speinienia nastepujgcych warunkéw szczegdlowych

i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1.1. Ustalenia dotyczace warunkdéw i wymagarn ksztattowania fadu przestrzennego:
Szczegotowe usytuowanie projektowanej inwestycji i inne szczegdlowe rozwigzania projektowe
rozstrzygniete zostang na etapie pozwolenia na budowe w oparciu o obowigzujgce przepisy. W
projektowaniu nalezy uwzgledniaé min.:

—wymagania tadu przestrzennego, w tym urbamstykl i architektury;

—walory architektoniczne i krajobrazowe;

—wymagania ochrony srodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntow rolnych i
legnych;

—wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspélczesnej;

—wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby osdéb
niepetnosprawnych;

- prawo wiasnosci;

— potrzeby interesu publicznego.

Na podstawie przepisdw odrebnych i wymogdw ksztattowania fadu przestrzennego ustala sie

nastepujaca wymagania ksztattowania tadu przestrzennego: .

a) rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa;

b) nieprzekraczalne linie zabudowy: w odleglosci 5,0m od granicy terenu z dziatkami drogi
gminnej nr ew. 164/14, 164/7 i 164/8 obr. 28 Wolomin (ul. Pradzynskiego) oraz w odleglosci
4,5m od granicy terenu z dziatkg drogi powiatowej nr ew. 114/13 (ul. Wilenskiej); przebieg linii
zabudowy zgodnie z czescig graficzng decyzji;

¢} powierzchnia zabudowy — maksymalnie 31,0% powierzchni terenu inwestycii;

d) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 12,0% powierzchni terenu inwestycji;

e) szerokosé elewacji frontowej budynku po rozbudowie — maksymalnie 75,0m;

f) wysokos¢ gorne] krawedzi elewacji frontowej, okapu, gzymsu lub attyki budynku —
maksymalnie 10,8m;

g) geometria dachu — dach ptaski, bgdz tez dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia
gtéwnych potaci do 25°;
przez dach ptaski rozumie sie dach o dowolnym ukfadzie potaci (jedno-, dwu-, wielospadowy,
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pogrozony) o maksymalnym kacie nachylenia spadkéw do 12°;

h) kierunek gtéwnej kalenicy — réwnolegle lub prostopadle w stosunku do frontu (krawedzi AJ)
terenu, badz tez zgodnie ze stanem istnigjgcym;

i} wysokos¢ budynku: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne (w tym ew. poddasze uzytkowe);
maksymalnie 13,6m;

j} kolorystyka elewacji — odcienie bieli, szarosci, zofci lub bezu; dopuszcza sie wykonczenie
elewacji lub jej czesci w naturalnym drewnie, kamieniu, ceramice, szkle, stali lub aluminium;
wyklucza sie stosowanie koloréw jaskrawych za wyjgtkiem akcentow kolorystycznych i
informacji wizualnej;

k) kolorystyka dachdw — odcienie brazu, czerni, grafitu, szarosci, czerwieni;

I} ewentualne ogrodzenia nalezy wykonac jako azurowe o maksymalnej wysokosci 1,8m,
zakazuje sig realizacji ogrodzen peinych i z przestami z prefabrykowanych elementow
betonowych oraz z blachy;

1.2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspéiczesnej:

a) Inwestor realizujgcy inwestycje jest obowigzany uwzglednié m. in. ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony Srodowiska — tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z pdzn. zm.).

b) W projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ sposob postepowania z masami ziemnymi
i odpadami wytworzonymi podczas prac.

¢) Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.
poz. 2625 z pozn. zm.) wiasciciel gruntu nie moze zmieniac stanu wody na gruncie, a
zwiaszcza kierunku odplywu znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowe] ani kierunku
odptywu ze zrédet — ze szkodg dla gruntow sasiednich ani odprowadza¢ wod oraz
Sciekdw na grunty sasiednie.

d) Whyklucza sig lokalizowanie obiektow i stosowanie rozwiazan, kidrych uciazliwosé dla
srodowiska (hatas, zanieczyszczanie powietrza, gleby itp.) wykraczataby poza granice
wiasne| dziatki oraz podejmowania dzialalnosci, mogacej powodowaé zanieczyszczenie
lub inne formy degradacji érodowiska przyrodniczego.

e) Roboty ziemne oraz inne roboty zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewow, moga byé wykonane
wytgcznie w sposob nie szkodzacy drzewom lub krzewom.

f) W przypadku koniecznosci wycinki istniejacych drzew nalezy przestrzegaé
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow; w razie potrzeby posiadacz terenu badz
wiasciciel urzadzen przesylowych powinien, uzyskaé stosowna zgode, wydang przez
wiasciwy organ.

g) Osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, obowigzane sg niezwlocznie zawiadomic o tym Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow; jednoczesnie obowigzane sg zabezpieczyé odkryty przedmiot |
wstrzyma¢ wszelkie roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez
Wojewdodzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen,

h) Nalezy zapewni¢ ochrong wéd powierzchniowych i podziemnych z uwagi na fakt, iz teren
inwestycji znajduje sig w granicach Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych — Dolina
Srodkowej Wisly (nr 222) — poprzez nakaz odprowadzania i podczyszczania sciekow i
wod opadowych na warunkach okreSlonych w przepisach odrebnych oraz zakaz
skladowania wszelkich odpadéw, w tym odpadéw niebezpiecznych, w granicach terenu
inwestycji (zakaz nie dotyczy miejsc i pomieszczen do tego celu przeznaczonych).

1.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji | infrastruktury techniczne;j:

a. obstuga komunikacyjna — z drogi gminnej na dzialkach ew. nr 164/14, 164/7, 164/8 obr. 28
Wolomin (ul. Pradzyriskiego);

b. budowa lub przebudowa zjazdu z drogi publicznej nalezy do wiasciciela nieruchomos$ci
przylegtych do drogi, po uzyskaniu — w drodze decyzji administracyjnej — zezwolenia
zarzadcy drogi na lokalizacje lub przebudowe zjazdu;

c. nalezy zapewni¢c miejsca postojowe dla pojazddow w granicach terenu inwestycji z
zachowaniem wskaznikéw: minimum 3 miejsca postojowe na kazde 100m? powierzchni
uzytkowej ustug (podstawowej — bez powierzchni zapleczy socjalnych, technicznych,
sanitarnych), przewidzie¢ miejsca postojowe dla osob niepeinosprawnych, a takze stojaki
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dia rowerdw;

zaopatrzenie w energie elektryczna — z sieci, na warunkach uzgodnionych z gestorem
sieci | po spetnieniu wymagan, okreslonych w warunkach przytgczeniowych, wydanych
przez gestora sieci, lub zgodnie z istniejgca umowa (jezeli nie zwigksza sig projektowe
zapotrzebowanie, nie zmieniajg sie parametry i nie narusza to warunkow umowy);
zaopatrzenie w cieplo systemowe — z miejskiej sieci cieplowniczej, na warunkach
uzgodnionych z gestorem sieci i po speinieniu wymagan, okreslonych w warunkach
przytaczeniowych, wydanych przez gestora sieci, lub zgodnie z istniejgca umowg (jezeli
nie zwicksza sig projektowe zapotrzebowanie, nie zmieniaja si¢ parametry i nig narusza to
warunkow urmowy);

zaopatrzenie w wode do celdw bytowych oraz przeciwpozarowych wewnetrznych i
zewnetrznych — z wodociggu gminnego, na warunkach uzgodnionych z wiasciwym
zaktadem wodociagéw i po spelnieniu wymagan, okreslonych w  warunkach
przylgczeniowych, wydanych przez wiasciwy zaklad wodociggow, lub zgodnie z istniejgca
umowsg (jezeli nie zwigksza sig projektowe zapotrzebowanie, nie zmieniajg sie parametry i
nie narusza to warunkéw umowy),

odprowadzanie sciekow — do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach uzgodnionych z
wiasciwym zakifadem wodociggéw i kanalizacji oraz po spefnieniu wymagar, okreslonych
w warunkach przylaczeniowych wydanych przez wiasciwy zakltad wodociggow i
kanalizacji, lub zgodnie z istniejaca umowa (jezeli nie zwigksza sig projektowe
zapotrzebowanie, nie zmieniajg sie parametry i nie narusza to warunkow umowy),
odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z dachdw i powierzchni utwardzonych — do
sieci kanalizacji deszczowej, na warunkach uzgodnionych z wiasciwym zakiadem
wodociggéw | kanalizacji oraz po spelnieniu wymagar, okreslonych w warunkach
przytgczeniowych wydanych przez wiasciwy zakiad wodociggow i kanalizacji, lub zgodnie
z istniejaca umows (jezeli nie zwieksza sie projektowe zapotrzebowanie, nie zmieniajg sig
parametry i nie narusza to warunkéw umowy),

ewentualna przebudowa istnigjgcych sieci kolidujgcych z planowang inwestycja na
warunkach okreslonych przez gestorow sieci;

odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach lub kontenerach, w migjscach Ilub
pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1225); w
projekcie zagospodarowania terenu przewidzie¢ / wskaza¢ miejsca selektywnego
gromadzenia odpaddw; gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z p6zn. zm.);

1.4. Ustalenia wymagari dotyczacych ochrony interesdw osdéb trzecich:

Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno by¢ zaprojektowane

z zachowaniem interesow oséb trzecich, w sposdh, ktory w stosunku do nieruchomosci

sasiednich nie bedzie:

a. pozbawiatl ich: dostepu do drogi publicznej, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnegj oraz Srodkéw tgcznosc,

b. powodowat ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi,
promieniowaniem,

c. powodowat zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowane obiekty budowlane powinny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 112 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz

w stosownych rozporzadzeniach wykonawczych, w tym wymienionych ponizej.

2.  Ustalenia wynikajace z przepisow szczegolnych:

a.

Inwestor winien wystapié z wnioskiem o pozwolenie na budowe / zgloszeniem
wnioskowanej inwestycji wraz z niezbedng dokumentacjg, opracowana zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane craz rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2022r. poz. 1679), a takze z oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowaé na aktualnej mapie geodezyjnej do
celéw projektowych. 2
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c. Projekt budowlany powinien spelniac warunki okreslone w obowiazujgcych aktach
prawnych, w tym nizej wymienionych. Inwestor w trakcie realizacji i docelowego
funkcjonowania planowanej inwestycji winien spetni¢ wymagania i warunki okreslone w
szczegblnosci w:

—ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn.
zm.),

—rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z
2022r. poz. 1225},

—rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012r. poz. 463),

—ustawie z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z p6zn. zm.),

—rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839),

— ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1693
z pozn. zm.),

—rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczageych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

- ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U, z 2022r. poz. 2625 z pézn.
zm.),

—ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z pdzn.
zm.),

— Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz.
2556),

—ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 916 z
pdzn. zm.),

—ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.
poz. 2057),

—rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz.
1030),

—ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1385
z pozn. zm.),

—ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewniafiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1062),

- przepisach szczegdlowych i przywotanych normach.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly okreslone na mapie geodezyjnej w skali
1:500 (stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji} i oznaczone literami ABCDEFGHIJA.

UZASADNIENIE

W dniu 27.10.2022r. Powiat Wolominski, reprezentowany przez Peinomocnika — Pana Jakuba
Szatkowskiego, wystapit z wnioskiem (uzupetnionym w dniu 03.11.2022r.) o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie i przebudowie budynku
Starostwa Powiatowego w Wolominie na terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28 Wotomin.

Stosownie do art. 104 KPA przeprowadzono postepowanie administracyjne. Zgodnie z art. 53 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono o wszczeciu postepowania
strony postgpowania w drodze obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjety, a inwestora oraz
wiascicieli i uzytkownikdw wieczystych zawiadomiono pisemnie.

W dniu 18.11.2022r,, po zapoznaniu sie ze sporzadzonym w sprawie projektem decyzji, wplyneto do
tutejszego urzedu pismo Pelnomocnika Whioskodawey — Pana Jakuba Szatkowskiego. Petnomacnik
zwrécit sig z proébg o zmiang minimalnego wymaganego wskaznika powierzchni biologicznie czynnej
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z 15,0 na 12,0% powierzchni terenu inwestycji. Przychylono sie do proponowanej zmiany jako
niesprzecznej z przepisami odrebnymi; wzigto pod uwage réwniez odprowadzanie wod opadowych do
sieci kanalizacji deszczowe]. Wprowadzenie wnioskowanej zmiany nie wplynie negatywnie na
ksztaltowanie tadu przestrzennego w obszarze.

Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu
objetego decyzja przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym
przewiduje sie realizacje inwestycji. Przeprowadzona analiza wykazata co nastepuje:
Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wolominie nalezy
do inwestycji celu publicznego wg art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1897r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z pozn. zm.).
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dzialki ew. nr 165/5 obr. 28
Wolomin.
Stan faktyczny i prawny terenu inwestycji:
—dz. ew. nr 165/5 obr. 28 Wolomin — wlasnosé: Powiat Wolominski;
Przedmiotowa dzialka zgodnie z ewidencjg gruntow sklasyfikowana sg jako inny teren
zabudowany (Bi). Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i le§nych na cele nierolnicze i nielesne.
Teren objety wnioskiem nie jest polozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w
trybie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 840) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 916 z pozn. zm.}.
Stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z pé2n. zm.) oraz rozporzgdzenia Rady
Ministréow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) planowane przedsigwzigcie nie jest
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, w zwigzku
z czym nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Whnioski z przeprowadzonej analizy wykazaly, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest
sprzeczne z wymogami wynikajacymi z przepiséw odrgbnych.

Poniewaz — zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — ,nie mozna
odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,’jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi’, a przedmiotowa inwestycja — jak wykazano wyzej — jest zgodna z
wymaganiami wynikajacymi z przepiséw odrebnych wskazanych w niniejsze] decyzji, orzeczono jak w
sentencji.

W ftresci decyzji ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy, spetniajace wymagania wynikajace z
przepisdw odrebnych i wplywajace na ksztattowanie tadu przestrzennego w sgsiedztwie, jak réwniez
ckreslono inne dopuszczalne wskazniki, parametry i cechy zabudowy, wynikajgce z potrzeby
ksztattowania tadu przestrzennego, okreslonej w art. 1 w zw. z art. 54 pkt 2 lit. a ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 wiw. ustawy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zostal uzgodniony z:
—Wydzialem Inwestycji Urzedu Miejskiego w Wolominie — w zakresie wptywu na droge gminng
{ul. Pradzyniskiego) i ruch drogowy — pismem z dnia 22.11.2022 roku.
~Wydziatem Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wotominie — w zakresie wplywu na
droge powiatowa (ul. Wileriska) i ruch drogowy - ,milczgca zgoda” — zgodnie z art. 53 ust. §
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
przypadku nie zajecia stanowiska przez organ uzgadnigjacy w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sig za dokonane.
_Wiasciwym organem administracji geologiczne] (Marszatkiem Wojewodztwa Mazowieckiego)
— w zakresie udokumentowanych wéd podziemnych - organ w ustawowym terminie nie zajat
stanowiska w sprawie - ,milczaca zgoda® — zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
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2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nie zajecia stanowiska
przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie
— uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Uzgodnienie z pozostalymi organami, wymienionymi w art. 53 ust. 4, nie bylo wymagane.

Projekt ninigjszej decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Tomasz Graj, czionek Wielkopolskiej Okregowej
Izby Architektdw nr WP-0805.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnienn oséb
trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z oftrzymana decyzjg (art. 63 ust 2 i 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

W przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego
stopnia wymierza temu organowi kare pienigzna. Do ww. terminu nie wlicza sig terminow
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia
postepowania oraz okreséw opoznief spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od
organu. Wptywy z kar pienieznych stanowia dochod budzetu panstwa. Postepowanie w sprawie
wymierzenia kary pienieznej, wszczyna sig z urzedu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary.

W mysl art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, kiory wydat decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza Jej wygasniecie, jezeli:

—inny wnioskedawca uzyskat pozwolenie na budowe,

—dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz W wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom postepowania administracyjnego prawo wniesienia
odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie, za posrednictwem
Burmistrza Wolomina, w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. Odwolanie
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres 2adania bedacego
przedmiotem odwofania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

Po wydaniu niniejszej decyzji strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania od niej.

Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczen stron o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna-i-prawomocna;

Skutkiem zrzeczenia jest brak mozliwo&ci zaskarzenia niniejszej decyzji do WSA.

Zatacznik nr 1 — mapa w skali 1:500 z wyznaczonymi liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji.
1. Wiasciciele dzialek wg wykazu,
2. ala.

Do wiadomosci: Marszalek Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellofiska 26, 03719 Warszawa
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