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1. INFORMACIE WSTEPNE

1.1 Normy i przepisy

* PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
* PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowej.
Wprowadzenie
* PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Centrale sygnalizacji pozarowej
e PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowe;.
Zasilacze
* PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki ciepta — Punktowe czujki ciepta
* PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, Swiatta
e PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe
e PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Reczne ostrzegacze pozarowe
*  PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzgcego
* PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowe;.
Ocena kompatybilnosci i mozliwosci przytaczenia podzespotow systemu
e PN-EN 54-16:2011 System sygnalizacji pozarowe;.
Centrale dzwiekowych systemow ostrzegawczych
e PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowe;.
Izolatory zwar¢
e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Urzadzenia wejscia/wyjscia
* PN-EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki dymu zasysajgce



PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pozarowe;j.

Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych
PN-EN 54-22+A1:2020-07 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki ciepta liniowe kasowalne
PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory optyczne
PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Podzespoty wykorzystujace tacza radiowe
PN-EN 54-27:2015-04 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Kanatowe czujki dymu
PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki ciepta liniowe niekasowalne
PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje
detektorow dymu i ciepfa

PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje
detektorow dymu, tlenku wegla i opcjonalnie ciepta

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego

lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;j

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen



1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;j

w budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie przy ulicy Pradzynskiego 3.

1.3 Zakres opracowania
Przewiduje sie catkowity ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.
Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i ciepta,
charakteryzujacych sie wysokg skutecznoscia w wykrywaniu pozaréow, w ktorych pojawi¢ sie moze
widzialny dym . Czujki te powinny wykrywaé pozary testowe od TF2 do TF5. Wszystkie uzyte urzadzenia
powinny by¢ wyposazone w izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu.
Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

e sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,

e uruchomienie sygnalizacji pozarowe] na obiekcie,

* wyjscia sterujgce do wind,

e wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,

* wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,

* wyjscia sterujace i monitoring do klap pozarowych,

* transmisja sygnatow do PSP.
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujgcy z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwia¢ osiggniecie
bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujace cechy
funkcjonalne:

o redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

o pracowaé¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu

zainstalowanego w petli dozorowej,
o mie¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarméw,
o mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informac;ji,

dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracje i obstuge centrali,



mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwiaé¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem ppoz.,

umozliwiaé podfaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

umozliwia¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementdw liniowych na okreslony czas lub

na state,

wspotpracowacd z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowac mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,
umozliwia¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjs¢ przekaznikowych

z programowalng funkcjg fail-safe,

umozliwia¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych
tréjstanowych,

umozliwia¢ prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami,
posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi
obnizenie kosztéw instalacji i zwiekszy elastycznos¢ systemu,

umozliwia¢ logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwiaé synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,
umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw
tonowych lub gtosowych,

umozliwia¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki komputerowej tgczgcych
sie z centralg przez port USB,

umozliwia¢ przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

umozliwiaé podtgczenie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

umozliwiaé podtgczenie do 396 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

umozliwia¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora,

umozliwia¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych bezposrednio

z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z zakupem

dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,



o umozliwia¢ podtaczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorows, jako
element adresowalny, dajgc mozliwos¢ kontrolowania stanu urzadzen przeciwpozarowych oraz
wysterowania tych urzgdzen w reakcji na sygnaty z CSP,

o mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajduja sie w przeznaczonych dla nich miejscach oraz
czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

o umozliwia¢ podtgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

o umozliwia¢ zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako dokumenty tekstowe.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie ogbélng dwustopniowg organizacje alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktédrych moga wystepowac czynniki powodujgce nieuzasadnione alarmy (np. duze
zapylenie lub zaktdcenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos$é potgczenia czujek w jedng strefe
dozorowg i zastosowanie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego
kasowania, eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.

Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie najkrétsze.
Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 =3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru,
w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodnié z projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub odstgpienie
od zabezpieczenia.
1.4 Zatozenia do scenariusza pozarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej
z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:
o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczytac) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wecisniecie przycisku POTWIERDZENIE,
zawiesic ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe

lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm



w centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm |l stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.
ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm |l stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwdch lub wiecej detektoréw,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych urzgdzen
przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy
sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

1.5 Lokalizacja centrali:
Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu ochrony na pietrze. Bezpieczenstwo centrali zapewnia
objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.
W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 3 liniie dozorowych typu A /
B centrali, na ktérych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe
moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi
i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym
obiektu.
Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzgdzeniach:

o optycznych czujkach dymu

o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

o adresowalnych modutach wejsé / wyjs¢,

o wskaznikach zadziafania.
Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i sSwiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktore tego

wymagajq) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

1.6 Zasilanie systemu
Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktdrego nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzadzen. Na wypadek

awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw



0 pojemnosci 65 Ah.

Pojemnosc baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji

w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzor nad instalacjg,

a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h,
minimalna pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci
odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej skréci¢ az do 4 h,
jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zesp6t
pragdotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzié, czy urzadzenie
tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej korncowego napiecia
roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci
znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréow nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedacych elementem sytemu

sygnalizacji pozaru.

1.7 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnione;j
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x1,0 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do
linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie opdznienia powyzej

1 min). Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1,05.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy wykona¢ np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiadaé

aktualne certyfikaty.

1.8 Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:



czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowe;j,

odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, scian,
przewoddéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,
czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb aby widoczna byfta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,
w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢é mniejsza niz 1,5 m od otwordow wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,
sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byc
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,
czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,
dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,
w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosé przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjgc¢ ogdlng zasade,
by odlegto$é pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta
wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,
dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,
reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowad na Scianach, na wysokosciod 1,2 mdo 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich
obstuga techniczna,
przewody instalacji SSP nalezy uktadac¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotow kablowych,
ktorych nie mozna unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni,
taczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych pofaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

ekran przewoddw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych



(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzic
ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosc i pojemnosc kabli linii dozorowej, ktore nie mogg przekroczyc
wartosci wtasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

2. OPIS PROJEKTU

2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w projekcie
budowlanym. Wykonana instalacja oparta bedzie na urzagdzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON
6000 oraz wspotpracujacymi z nimi uniwersalnymi centralami sterujgcymi UCS 6000 produkcji POLON-
ALFA.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozaru POLON
6000.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych
ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementéw kontrolno-
sterujgcych i/lub uniwersalnych central sterujacych instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie
elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré, zabezpieczajgce system przed

uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

2.2 Elementy wchodzace w sktad systemu
Centrale:
POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:
o szczegolnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozlegtym terenie, z duzg
liczbg wspdtpracujacych urzadzen automatyki pozarowej,
o doskonale nadaje sie do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa
»inteligentnych” budynkéow ze wzgledu na zdolnos¢ do przekazywania duzej ilosci informacji
cyfrowych do systemow integracji i nadzoru.

Czujki:



DOR-4046 — optyczna czujka dymu,

Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M/ROP-4001MH — reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnatrz
budynkdw,

Sygnalizatory adresowalne:

SAL-4001 — adresowalny sygnalizator akustyczny,

Elementy wejsé/wyjs¢:

EKS-6022 — element kontrolno-sterujgcy 2 wej — 2 wyj

3. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

3.1 Centrale pozarowe:

POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspdtpracujgcych
Z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

o koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu
alarmu pozarowego,

o wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji
do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

o ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektow, zwtaszcza duzych lub rozlegtych np. hoteli,
biurowcéw, magazyndw, obiektéw zabytkowych, ,inteligentnych” budynkéw z duzg liczba
wspotpracujgcych urzadzen automatyki pozarowej.

Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzgdzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada
sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych typow, umieszczonych w standardowych obudowach, ktdre
pojedynczo lub potaczone w zestawy (tzw. wezty), moga by¢ rozmieszczone w rézinych punktach
chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Odlegtosci pomiedzy weztami centrali moga
wynosi¢ do 1200 m w przypadku kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometréow w przypadku stosowania
Swiattowodu jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy
sobg, potgczone sg wspdlng, podwdjna (redundantng) cyfrowg magistralg komunikacyjna.
Centrala POLON 6000 skfada sie z:

o paneli sterujgcych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 107,

o modutdw funkcjonalnych:

» linii dozorowych MLD-61 i MLD-62,

» kontrolno-sterujgcych MKS-60,



wyjs¢ przekaznikowych MPK-60,

wyjs¢ potencjatowych MWS-60,

wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61,
wejs¢ kontrolnych MWK-60,

zasilania MZP-60,

YV V. V V V V

drukarki MD-60,
» transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63.

Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych wymiarach, ktére mozna
ze sobg tgczy¢ mechanicznie. Pofagczone mechanicznie obudowy tworza wezet centrali. Kazdy wezet musi
by¢ wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiada¢ przynajmniej jeden wezet,
w ktdrym zamontowany jest gtdwny panel PSO-60 o numerze 1. Jest to tzw. wezet gtéwny centrali i moze
by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate wyposazenie centrali tworzy tzw. wezty wyniesione, ktdre muszg by¢
podtgczone do wezta gidwnego centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomoca
zdublowanego potgczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary swiattowoddéw. W kazdym weizle
centrali (oprdcz zasilacza) moga znajdowac sie moduty funkcjonalne realizujace podtgczenie linii
dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen automatyki pozarowej. W kazdym
wezle wyniesionym moze znajdowac sie panel sterujgcy PSO-60 petnigcy funkcje dodatkowego terminala
obstugowego oraz redundantnego kontrolera w przypadku awarii wezta Master.
Charakterystyka ogdlna systemu:

System sygnalizacji pozarowej POLON 6000 tworzy nowa centrala o architekturze rozproszone;j
i nowy szereg elementow liniowych serii 6000 (czujek pozarowych, elementow kontrolno-sterujgcych,
sygnalizatoréw akustycznych), uzupetniony o niektére elementy serii 4000 ze zmienionym
oprogramowaniem. System POLON 6000 jest takze kompatybilny wstecz z obecnie produkowanym
systemem sygnalizacji pozarowej POLON 4000 w zakresie wspotpracujacych elementéw liniowych. Mozliwe
jest deklarowanie trybu pracy linii dozorowych jako 6000 — woéwczas pracujg nowe i zmodernizowane
programowo elementy lub jako 4000 — wdwczas z nowg centralg mogg pracowaé wszystkie elementy
liniowe systemu POLON 4000.
System POLON 6000 moze chronic¢ srednie, duze i bardzo duze obiekty. Szczegdlnie obiekty
o skomplikowanej budowie lub rozproszone na rozlegtym terenie, z duzg liczbg wspdtpracujacych urzadzen
automatyki pozarowej (czyli ze ztozonymi scenariuszami zdarzen). Doskonale nadaje sie do stosowania
w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa “inteligentnych” budynkéw ze wzgledu na zdolnos¢
do przekazywania duzej ilosci informacji cyfrowych do systemoéw integracji i nadzoru. Stagd moze by¢ tatwo

integrowany w ramach wielu istniejacych na rynku systemow zarzadzania bezpieczernistwem obiektu.



Urzadzenia sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000 majg wiele istotnych cech, takich jak:

@)

mozliwosci systemu POLON 6000 przewyzszajg dotychczas stosowane cate sieci central pod
wzgledem parametréw (liczby linii dozorowych, linii sterujgcych, wyjs¢ sterujgcych, wejsé
kontrolnych, itp.); pozwalajg na ich zastgpienie, a wiec pozwalajg na eliminacje zbednego
standardowego wyposazenia central pracujgcych w sieci, ktére jest wielokrotnie powielane
(sterownikow, drukarek, wyswietlaczy, klawiatur, itp.) i tym samym na obnizenie kosztow.

Im wieksza instalacja tym wieksze oszczednosci w stosunku do klasycznych rozwigzan,

gwarancja wysokiej niezawodnosci funkcjonowania systemu dzieki zastosowaniu zdublowanych
sterownikéw procesorowych, magistral komunikacyjnych i potaczen kablowych pomiedzy weztami
centrali (redundancja),

modutowos¢ - dobdr wyposazenia centrali ograniczony tylko do niezbednych elementow -
modutéw funkcjonalnych, dla wybranej lokalizacji wezta centrali, nie ma zbednego wyposazenia.
Optymalizacja kosztow,

rozproszona struktura - lokalizacja weztow centrali bezposrednio w miejscach wymagajacych
ochrony lub sterowania urzadzeniami automatyki pozarowej. Ogranicza koszty okablowania
instalacji (zwtaszcza drogiego o klasie PH),

skalowalnos¢ — tatwos¢ rozbudowy centrali, poprzez dotaczenie kolejnych obuddw z wyposazeniem,
w dowolnej lokalizacji, bez pogorszenia parametréw szybkosci transmisji sygnatéw,

centrala POLON 6000 pozwala na modernizacje istniejgcych instalacji sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 4000. Linie/petle dozorowe pozostajg bez zmian, wymienia sie tylko centrale

w wymaganym zakresie (centrala POLON 6000 obstuguje elementy liniowe, ktére pracujg w ramach
systemu POLON 4000). Bardzo istotna zaleta pozwalajgca, w przypadku wieloletnich inwestycji

w duzych firmach, na ich kontynuowanie i ujednolicenie urzadzen do wersji aktualnie
produkowanych,

bardzo tatwa obstuga systemu, poprzez panele operatorskie, wyposazone w 10-calowe dotykowe
wyswietlacze. Mozliwy dostep do systemu w wielu punktach (mozliwo$¢ stosowania az 99 paneli
obstugowych),

mozliwos¢ przeprowadzenia konfiguracji za pomoca klawiatury i myszki komputerowej tgczacych sie
z centralg przez port USB,

zdalny dostep do systemu, poprzez sie¢ Ethernet, z wykorzystaniem firmowego oprogramowania.
Wbudowany protokdt Modbus TCP, jako najczesciej stosowana platforma dla systemdéw wizualizacji
i nadzoru obiektu. Mozliwos$¢ stosowania firmowego oprogramowania do wizualizacji instalacji
VENO. tatwa integracja z innymi systemami ochrony obiektu w ramach jednolitego systemu

zarzadzania bezpieczenstwem obiektu,



mozliwos¢ integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pozaru ze sterowaniem systemami
oddymiania i wentylacji w ramach urzgdzen jednego producenta (praca centrali sterujgcej UCS 6000
na petlach dozorowych centrali POLON 6000); mozliwos¢ programowania i obstugi wszystkich
urzadzen z panelu operatorskiego centrali,

zdolnos¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem wielu wariantow
alarmowania (12 wariantow standardowych i mozliwos¢ tworzenia witasnych) oraz powigzan
logicznych, pomiedzy zachodzgcymi zdarzeniami, w celach uruchamiania i kontroli dziatania
sterowanych urzadzen automatyki pozarowej,

mozliwos¢ instalowania obudéw z wyposazeniem centrali POLON 6000 w szafach 19 calowych, typu

Rack czy innych szafach sterowniczych,

izolatory zwaré, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umozliwiajg dowolne

rozmieszczanie elementéw w petlach dozorowych, upraszczajgc znacznie projektowanie instalacji,
mozliwos¢ projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyskaé oszczednosci

na kosztach okablowania,

mozliwos¢ instalowania na petli dozorowej az 250 adresowalnych elementéw liniowych (krajowe
wytyczne projektowania ograniczajg liczbe elementdw na petli do 128, jednak w innych krajach

nie ma tego typu ograniczen),

bardzo duza liczba rodzajéw podstawowych czujek pozarowych dopuszczonych do pracy w ramach
systemu. S3 to czujki jednosensorowe jak i wielosensorowe. Szeroka gama czujek pozwala

na wiasciwy ich dobdér do warunkéw srodowiskowych w chronionym obiekcie. Stosowanie czujek
jednosensorowych dymu - kazda z nich jest wyspecjalizowana do wykrywania zjawisk pozarowych
w konkretnych warunkach otoczenia - w miejsce uniwersalnych czujek wielosensorowych moze dac
znaczne oszczednosci: ilosSciowe i kosztowe,

umozliwiaé podtgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,
mozliwos¢ stosowania elementdw sterujgcych/przekaznikdéw ze zestykami o napieciu roboczym

230 VAC z programowang funkcjg ,fail safe” — programowania bezpiecznego potozenia stykow
przekaznikdw w przypadku awarii zasilania,

mozliwos¢ kontroli obwoddw napieciowych 230 VAC przez linie kontrolne elementow

EKS-6202 i EKS-6400, ktére mogg by¢ programowane na kontrole niskich lub wysokich napie¢,
mozliwos¢ stosowania adresowalnych lub konwencjonalnych sygnalizatoréw akustycznych
SAW-6006 i SAW-6106 z programowanymi komunikatami gtosowymi w obiektach, gdzie nie jest

wymagane stosowanie dzwiekowych systemow ostrzegania DSO,



mozliwos¢ kontrolowania czterech standw urzgdzenia lub przyjmowanie alarmu pozarowego przez
jedno wejscie kontrolne na modutfach centrali lub elementach EKS-6xxx,

mozliwos¢ grupowania sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie grup wyjs¢, ktore
maja by¢ jednoczesnie wysterowane,

mozliwos¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,
mozliwos¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw
tonowych lub gtosowych,

mozliwos¢ wysterowania i zasilania sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych bezposrednio

z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z zakupem
dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,

mozliwos¢ zabezpieczania obiektow ze strefami zagrozonymi wybuchem (poprzez zastosowanie
czujek iskrobezpiecznych produkcji POLON-ALFA: ptomienia PUO-35EXx, jonizacyjnej dymu DIO-37Ex,
optycznej dymu DUR-40Ex, ciepta TUN-38Ex i o budowie ognioszczelnej - tréjpasmowej ptomienia
PPW-40REx). Mozliwos¢ stosowania czujek specjalnych innych producentow: ptomienia, liniowych
czujek ciepta, systemodw zasysajacych, czujek gazu, itp.,

utatwienia dla instalatora - dla elementdéw liniowych szeregu 6000 jest mozliwe pobudzenie
elementu, badZ za pomocg magnesu (dla czujek, ktére majg wbudowany hallotron), badz
wbudowanego przycisku (EKS-6000, DOP-6001). Tak wyzwolony element przesyta informacje

do systemu, ktéry wyswietla jg w postaci komunikatu o lokalizacji pobudzonego elementu.
Dostepny bedzie takze przyrzad serwisowy do testowania linii dozorowe] bez koniecznosci
podtgczenia centrali, w celach weryfikacji poprawnego dziatania zainstalowanych elementow
liniowych i sprawdzenia parametréw elektrycznych linii (rezystancji, pojemnosci),

utatwienia dla projektanta — program konfiguracyjny ,PolonStudio” utatwiajgcy kompletacje
wyposazenia poszczegdlnych obuddw central i weryfikujacy jej parametry (liczby elementéw

na liniach dozorowych, dopuszczalne pobory pradu z linii i pojemno$¢ okablowania linii, pojemnosci

akumulatoréw, itp.),

urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edycji norm europejskich.

3.2 Czujki:

DOR-4046 — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozarow, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdét dtugo przed wybuchem otwartego

pfomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr,



na zmiany ci$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czutos¢ na dym widzialny. Moze pracowacd
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu

POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest
w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5.

Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

3.3 Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg W wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnos$ci wzglednej do 95 % przy 40 °C,

szczelnos¢ obudowy IP 30.

3.4 Sygnalizatory adresowalne:

SAL-4001 — adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewngtrz pomieszczen,
dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 4000 / POLON 6000. Sygnalizator akustyczny moze by¢ zasilany czterema sposobami:

o zasilanie wytgcznie z linii dozorowej,

o zasilanie dodatkowg baterig,

o zasilanie z zewnetrznego zasilacza 24 V,

o zasilanie ze wszystkich Zzrodet jednoczesnie.
Wybrany sposéb zasilania ma wptyw na to, ktore zrodta zasilania majg by¢ kontrolowane.
W zaleznosci od sposobu zasilania zmienia sie poziom dZzwieku emitowany przez sygnalizator
od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100 dB
przy zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na Scianie lub suficie za pomoca
gniazda G-40S. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc.

Temperatura pracy — 10 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.

3.5 Elementy wejsé¢/wyjsé:

EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowania sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen,



o przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemdéw przeciwpozarowych.
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podfaczenie niezaleznych, bezpotencjatowych
zestykow normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN)
elementu umozliwiajg podfaczenie niezaleznych zestykdw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.
Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw (szczelnos¢ obudowy IP66)
w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany
jest do pracy wytagcznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 6000. Dostepne sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

o EKS-6022 —wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,
Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry odcina sprawng
cze$¢ linii dozorowej od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetaczeniowy dla stykow
przekaznika to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60W, dla EKS-6222P to 12
A przy napieciu 230 VAC, max. moc 2760 W . Dziatanie elementéw moze byé programowane i
polega na wyborze:

o rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,

o mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujacego,

o stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — programowalna funkcja ,fail safe”,

o funkcji jaka spetnia wejscie,

o sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapieciowego,

o czasOw opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

o

(e}

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi

i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzgdzenia
lub certyfikaty,

protokoty z pomiardw,

oraz dokonaé prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzic czy:

)

o}

o}

sposob wykonania instalacji jest zadawalajacy,
metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,



o informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji,
o wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP sg prawidtowe,

o wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

W pomieszczeniu ochrony gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

instrukcje obstugi centrali,

o}

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

)

o}

plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

ksigzke przegladdéw okresowych,

)

o wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujgcych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymag taki

jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji
systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegotowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
techniczne;.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we witasciwy sposob zostata zawiadomiona
firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:

o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

o przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pragdotwdrczego oraz sprawdzono

zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,



o

przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

o

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzic¢

do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okresSlone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz

sygnalizatoréw akustycznych i —jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

@)

o

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna byé sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogtyby wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne

ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,



o sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Dokumentacja:
Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajgcy, ze proby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba

odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW SYSTEMU

L.p. | Symbol Nazwa lloé¢
1. |PSO-60 Modut operatora (gtdwny panel sterujacy) 1
2. | MZ-60-300 Modut zasilacza 300W (10A dla 30V) 1
3. |MD-60 Modut drukarki 1
4. |OM-62 Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i drukarke) 1
5. |OM-61 Obudowa (drzwi petne) 1
6. |OA-62 Pojemnik akumulatoréw rezerwowych do 90Ah 1
7. |SM-60 Szyna montazowa modutéw funkcyjnych 1
8. |WP-61iWL-62 |Wsporniki gérne do SM-60 1
9. |LK-61-035 Przewdd potaczeniowy do SM-60 35cm 1
10. | LK-61-090 Przewdd potaczeniowy do SM-60 90cm 1
11. | MLD-61 Modut 2 linii dozorowych z przetwornicg 27V 1
12. | MLD-62 Modut 2 linii dozorowych bez przetwornicy 1
13. | Z5-65 Akumulator bezobstugowy 65Ah/12V; 2
14. | DOR-4046 Optyczna czujka dymu 157
15. | G-40 Gniazdo (do czujek szeregdéw 40, 4043, 4046, 60,46) 157
ROP- 18
16. | 4001MNAT Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ (natynkowy)
17. | EKS-6022 Element kontrolno-sterujacy 2wej / 2wyj z izolatorem zwar¢ 51
18. | SAL-4001 Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G-40S i izolatorem zwar¢ 18
19. |Wz-31 Wskaznik zadziatania 2
20. kabel YnTKSYekw x2x1 3500
21. rura RL18 2000

8. SPIS RYSUNKOW




SSP2 — System SSP rzut przyziemia
SSP1 — System SSP rzut 1 pietra
SSP3 — System SSP rzut 2 pietra
SSP4 — System SSP rzut poddasza
SSP5 — System SSP schemat blokowy

9. RYSUNKI



