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1.

1.1

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie architektury rozbudowy i
przebudowy wraz ze zmiang zagospodarowania czesci terenu oraz dostawg i
montazem niezbednego wyposazenia meblowego i teleinformatycznego budynku
starostwa powiatowego w Wotominie

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robot zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robaot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Informacje ogdlne o zakresie robét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich robét
objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i
nalezy je rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét dotyczgcych
robét rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wotominie wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem z zakresu architektury.

W szczegdlnosci obejmuje wymagania w zakresie prowadzenia robot budowlanych,
konstrukcyjnych, architektonicznych, wykonczeniowych, oraz prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajow robét, okreslonych zakresem, robét ujetych w
przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Dokfadny zakres robot obejmujg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Zakres robot

SST 01 - ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE

SST 02 - ROBOTY ZIEMNE

SST 03 - ROBOTY FUNDAMENTOWE | ZELBETOWE

SST 04 - KONSTRUKCJE STALOW

SST 05 - WYKONANIE WARSTW DACHOWYCH

SST 06 — PODKtLAD PODLOGOWY POD PODLOGI

SST 07 —- ROBOTY MUROWE

SST 08 — SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM, ZABUDOWY
SCIAN | SUFITOW Z PLYT G-K

SST 09 — ROBOTY TYNKARSKIE

SST 10 - ZABUDOWY Z PLYT MEBLOWYCH W OKLEINIE Z LAMINATU HPL |
MONTAZ PLYT HPL NA PODKONSTRUKCJI

SST 11 —- ROBOTY MALARSKIE

SST 12 —- POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

SST 13 — MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH Z SIATKI CIETO-CIAGNIOWNEJ |
PLYT HPL

SST 14 — MONTAZ SLUSARKI | STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z
PARAPETAMI

SST 15 — MONTAZ PODNOSNIKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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1.3.3

1.4

1.5

SST 16 — ZABEZPIECZENIE OGNIOWE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH |
STALOWYCH | PRZEJSC INSTALACYJNYCH

SST 17 - ROBOTY ELEWACYJNE

SST 18 - ZAGOSPODAROWNIE TERENU

SST 19 — DOSTAWA | MONTAZ MEBLI

SST 20 - WYKONANIE WYMIANY | DOSTOSOWANIA INSTALACJI WOD-KAN,
C.O0. DO AKTUALNYCH POTRZEB W PRZEBUDOWYWANYCH
POMIESZCZENIACH.

Roboty przygotowawcze i pomocnicze

Wykonawca :

- zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem oséb
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania
robét

- kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w pomieszczeniach Wykonawca musi
roztozyc¢ folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i
drzwiowg przed kurzem i brudem

- po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

STAN ISTNIEJACY | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Roboty prowadzone bedg przy funkcjonujgcym obiekcie. Pomieszczenia, w ktérych
prowadzone bedg prace nalezy wydzieli¢ i odpowiednio oznakowag.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych —
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci
wykonania poszczegolnych robot.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na roboty
budowlane — dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz
projektu budowlanego dla robét dla, ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robét.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury

BUDYNKU- nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, maszty antenowe wolno stojgce, urzadzenia reklamowe itp.
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OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a
w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki

TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany niepotgczony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe,

a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego

REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcych konserwacji

URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki

TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzenh, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE —
nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych
DOKUMENTACJI BUDOWY — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu- takze dziennik montazu

DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie
WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci

WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowag
DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumieé¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu
DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument
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1.6

1.7

przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot

KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe

REJESTRZE OBMIAROW — nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru

MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru

POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia
przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych

ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspodinego, jakie majg
spetnia¢ roboty budowlane

PRZEDMIARZE ROBOT — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych

ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére
po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdéw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robaot.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot do czasu ich
konncowego odbioru.

W okresie prowadzenia robdt tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakohczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.
Wykonawca robot ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania
funkcje Kierownika Budowy moze petni¢ osoba posiadajgca uprawnienia do
prowadzenia robot.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien
opracowac projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia
niezbednego terenu i uzgodni¢ z odpowiednimi wikadzami (Inwestorem).
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaru robét oraz jeden egzemplarz
petnej dokumentacji projektowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac
budowy wraz z kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Po zakohczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy
przejeciu, oraz naprawy ewentualnych szkdd powstatych podczas prowadzenia prac.
Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez
strony umowy o wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”.
Protokot przekazania podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
robot az do ich zakonczenia i odbioru koncowego a w szczegolnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych
- wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatow i sprzetu

- ustawienia tymczasowych obiektéw biurowych, magazynowych i socjalnych

- wykonania przytaczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika) dla
potrzeb budowy.

1.8 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia Sciekdéw lub ich utylizacji,
- urzgdzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia fgcznoéci telefonicznej,
- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic,
co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
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Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym i wybuchem gazu.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych i gazowych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego RB znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzagdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:
positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura
powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Napoje nalezy zapewnié¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
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1.9

1.10

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobéw i urzadzen.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
skladowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogoélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat toleranciji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej lub SST to nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementu, to nadzor
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny umownej.
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1.11

1.12

ZABEZPIECZENIE OBIEKTU PODCZAS BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice
informacyjne, zadaszenia przej$¢ dla pracownikéw Uzytkownika, zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w cenie ofertowej. ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robét
tak by nie oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed
oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i
przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego i wybuchu gazowego,
przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikbw wodnych
zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.
Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy waod
oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i
zawartosci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic zbiornikdw wodnych i ciekdw
wodnych, chyba Ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wiadz.
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzac zanieczyszczen lotnych do
atmosfery. Urzadzenia stosowane do robét muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce
nie przekraczanie norm i stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.
Prowadzenie robot w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z
przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom
hatasu.

Wykonawca nie moze stosowaé urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu
hatasu. Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac wstrzymanie robét.
Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisow i wymagan dotyczgcych ochrony
srodowiska, okreslonych ustawami i przepisami ogélnymi oraz wymaganiami
okreslonymi w otrzymanej od zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrécenia stanu
pierwotnego srodowiska naturalnego.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWE
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i
zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.14 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego
prowadzenia robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wkasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
zniszczenia. Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu,
urzgdzenia uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego,
dotyczgcych doktadnego potozenia tych urzgdzeh w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich
przektadania Wykonawca powinien zawiadomic ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub
zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen uzbrojenia terenu.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.
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1.15

1.16

1.16.1

OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na o$
pojazddw na drogach publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na teren
i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drog spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robo6t uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym zwigzane koszty naprawy ponosi
Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi wtadzami. Zobowigzany jest do
zainstalowania wszelkich zabezpieczen i oznaczenh dla pojazddéw oraz ruchu
pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopéw nalezy zabezpieczy¢ miejsce do
mycia kot pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy. Konsekwencje z
nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu
obcigzajg Wykonawce.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA PRACY

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich
wymagan okreslonych szczegdtowo w przekazanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wyposazyc¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny
sprzet , odziez ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy
wykonywaniu specjalistycznych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazac¢
pracownikom informacje o zagrozeniach moggcych wystagpi¢ na poszczegdlnych
stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowac¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz
aktualnos¢ szkolen w zakresie przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca
zobowigzany jest do nastepujgcych dziatan

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

- wyjasnic¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- wyjasnic¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- przekazac¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych
Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupow, ram lub kratownic
oraz na dwodch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod
kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien oséb.
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Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysoko$ci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $scianach (drzwiowe, szybéw zsypowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢é
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z WysoKosci.

1.16.2 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoérg,

- obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy, oraz gwarantowac bezpieczenstwo osob postronnych.

1.16.3 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn
- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

1.16.4 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
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1.16.5

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany;,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
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1.17

1.18

1.19
1.19.1

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

OCHRONA | UTRZYMANIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz
przed dziataniem wody: robot, wszelkich materiatéw i urzgdzen uzywanych do
realizacji robét od daty rozpoczecia prac do daty odbioru kohcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie
zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie usunaé zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

STOSOWANIE SIE DO PRAWAI INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.
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1.19.2

1.19.3

1.19.4

1.20

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
szczegotowe w czasie postepu robot.

Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:

- w stosunku do wskazanych materiatow, okazac certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna,

- udostepnié przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowywania,

- mozliwos¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzeh bedacych przedmiotem
dostaw w ramach umowy

Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Po zakohczeniu robét miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyte do robot okredla szczegdtowa specyfikacja techniczna.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robo6t powinien byé¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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1.21

1.22

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatdw na teren budowy lezg
po stronie Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw muszg spetniaé wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu kotowym i innych
zwigzanych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz
pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ srodkdw transportu musza zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami bezpieczehstwa pracy, warunkami
realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujagcym w
sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie materiatéw gwarantujgcych
utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujgce brak uszkodzen oryginalnych opakowan
lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywacé sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatow
budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla
realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu
wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatéw i urzgdzen.
Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z
zaleceniami producentéw materiatéw, wyrobdw i urzadzen.

Gruz nalezy wywozi¢ na odlegtos¢ 30 km z jego utylizacja.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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1.23
1.23.1

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizaciji
robét z Wykonawca, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac budowlanych okreslonych projektem.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami,
warunkami technicznymi wykonania robé6t i przepisami obowigzujacymi.

Przed przystapieniem do roboét Inwestor przekaze Wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe;

- projekt wykonawczy;

- dziennik budowy;

- plac budowy;

- miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiesci¢ tablice informacyjng okreslajgca:

- numer pozwolenia na budowe;

- adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot;

- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;
- numery telefonéw alarmowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienie jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélinych
elementdw robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
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1.23.2

1.23.3

1.24
1.24.1

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ Inspektorowi
zaswiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek
oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
watpliwoéci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Kopie
raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac¢
Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty dla ktorych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru.
Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materiatow.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg .

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
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do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramdéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

- przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania poleceh Wykonawcy robot.

1.24.2 Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

1.24.3 Dokumenty certyfikujgce

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla
materiatow i produktéw przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
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robocze, wyniki badan kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST,
powinny by¢é gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ.

Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu
na kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robaét.

1.24.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie robot.
b) protokoty przekazania placu budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robot
e) protokoty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie

1.24.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.25 OBMIARY ROBOT

1.251 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.25.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.25.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
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1.26
1.26.1

1.26.2

1.26.3

1.26.4

miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT | DOSTAW

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakohczone elementy robot,
c) dostawy i urzadzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z
wynagrodzenia

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakorczenia robot i przyjecia dokumentow
(nie pozniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru
potwierdzenia zakonczenia robot).

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektows.
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1.26.5

1.27

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych roboét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z
kartami gwarancyjnymi dla urzadzen (jesli takie wystepuja)

- specyfikacje Techniczne.

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- receptury i ustalenia technologiczne.

- dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

- protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen
laboratoryjnych.

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- instrukcje obstugi.

- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

- oSwiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiér ostateczny robét” i uwag
uzytkownika zabranych od daty koricowego odbioru ostatecznego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Informacje ogodlne

Ptatnosé za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg - Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi
uwzglednia¢ wszystkie roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedg obejmowac:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem
podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy;,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- dzierzawe terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier i oznakowani

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow lub przejazdow oraz organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow lub przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ptatnos¢ za roboty
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.22
specyfikaciji:

1.28 AKTY PRAWNE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.28.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pézniejszymi poprawkami .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75),z po6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow.
(Dziennik Ustaw nr 121) .
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 121 z
16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej;
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1.28.2

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002
r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkoéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdinych robét.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegodlnych projektach branzowych
niniejszej ST oraz szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace
wskazanych materiatéw, wyrobdw i urzgdzen oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowac
wytgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogg by¢ zastosowane
materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wtasciwosci
muszg by¢ rownowazne z wymienionymi w projektach i ST.

Normy
Polskie normy budowlane i instalacyjne
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-B-79406:1997, Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie
PN-C-81901:2002, Farby olejne i alkaidowe.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery

PN —-EN 1192:2001 Drzwi klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
PN-EN 12217:2004(U) Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenia
pionowe

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja
PN-82/B-02857 Ochrona p.poz w budownictwie

PN-EN 13300 Farby i lakiery — wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
wnetrz Scian i sufitow

PN-EN 771-1:2005 klasyfikacja cegly petnej

PN EN 206-1:2003 Beton —wymagania , wtasciwosci i produkcija

PN EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej

PN —-EN 1992-1-1:2008 Kalsyfikacja stali zbrojeniowej
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PN B 03264:2002 Rodzaje stali zbrojeniowej
PN -B 03433:1987 Instalacja wentylacji mechanicznej
PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

28



Projekt rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

21 SST 01 - ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE

1. Czes¢ ogdina

1.1. Kody CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pragdzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie robot rozbiérkowych i wyburzeniowych.
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.4. Zakres robét
- wyburzenie scian zewnetrznych: projektowane otwory na drzwi wejsciowe i okna
- wyburzenie scian dziatowych
- powiekszenie otworow drzwiowych i okiennych
- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z oscieznicami i parapetami
- demontaz zabudowy g-k scian i sufitow
- rozebranie istniejgcych oktadzin posadzek do poziomu istniejgcej gtadzi cementowej,
- skucie warstw posadzkowych do wymaganych gtebokosci w miejscach obnizenia
poziomu posadzki,
- demontaz instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,
- demontaz instalacji klimatyzacji
- demontaz instalacji elektryczne;j
- demontaz grzejnikow
- skucie starej glazury ze $cian,

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne.

2. Materialy
Materiaty zgodnie z pkt. 1.19 ogolnej specyfikacji technicznej. Dotyczg one materiatow
uzupetniajgcych stosowanych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem , ktére materiaty z demontazu podlegajg zwrotowi do
Inwestora. Pozostate materiaty nalezy wywiezé na zwaike.

3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogodlnej specyfikacji technicznej.

4, Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5. Wykonanie robot

5.1. Informacje ogélne
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. W czasie prowadzenia robot
rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach.
Do usuwania gruzu powstatego w wyniku rozbiorki nalezy stosowac zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, ktdére powinny byé zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.
Zabronione jest przewracanie $cian lub innych elementdéw konstrukcji rozbieranej przez
ich podkopywanie lub podcinanie. Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie. Przy
rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw
BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia
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5.2.

5.2.

10.

Podczas prowadzenia prac nalezy zlokalizowac oraz w razie potrzeby odtgczy¢ od
zasilania media ktére mogtyby utrudni¢ prowadzenie robot.
Demontaz instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

Przygotowanie robot

Przed przystgpieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukciji i
stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego
otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowac projekt organizacji robét rozbidrkowych i
zagospodarowac plac rozbiorki oraz zatatwi¢ formalnosci. Z tego wzgledu, ze
rozbierane sg na ogét budynki diugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto
technologig obecnie juz nie stosowang, nalezy w pierwszej kolejnosci rozeznac
konstrukcje poszczegolnych elementow, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposob rozbidrki.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o informacje przedstawione w projekcie
wykonawczym. Prowadzi¢ je mozna tylko po odpowiednim przygotowaniu i
zabezpieczeniu konstrukgcji istniejgce;j.

Rozbiérka scian

Sciany nalezy wyburzaé metodg reczng przy uzyciu elektronarzedzi. Rozbiérke $cian
nosnych dopuszcza sie po odpowiednim zabezpieczaniu konstrukcji stropow i
wykonaniu zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.

Aby ograniczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji nosnej, fragmenty przeznaczone do
rozbiorki nalezy odcina¢ przy pomocy pit od konstrukcji nosnej.

Gruz z rozbiorki nalezy usuwac¢ do odpowiednich pojemnikéw — kontenerow lub na
samochody samowytadowcze.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig
sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajgce spetnienia
szczegolnych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia i utylizacji na wlasny koszt. Materiaty z rozbiérki budynku nie nadajgce sie
do odzysku z przyczyn technologicznych przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym
punkcie odbioru i utylizacji odpadow, co takze nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci robot rozbiérkowych z Dokumentacjg Projektowa,
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen.
Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
0golnej spec. tech.

Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegoélnych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane

30



Projekt rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2

1.

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

5.2.

5.3.

SST 02 - ROBOTY ZIEMNE

Czes$é¢ ogdina

Kody CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie wykonania wykopu pod projektowany przedsionek wejsciowy.
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
Zakres robot
- wykonania wykopu pod projektowany przedsionek wejsciowy.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne.
Materiaty
Do wykonania wykopu materiaty nie wystepujg

Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogodlnej specyfikacji technicznej.

Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie robét

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.
UWAGA:
Nalezy sprawdzi¢ czy w rejonie projektowanego wykopu nie przebiega instalacja
podziemna.

Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu; w przypadku
przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej poziomu
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projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegoélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
0golnej spec. tech.

Odbiér robot

Odbioréw robét dla poszczegoélnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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2.3 SST 03 — ROBOTY FUNDAMENTOWE | ZELBETOWE

1. Czes$é¢ ogdina

1.1. Kody CPV
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pragdzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie projektowanych robot fundamentowych i zelbetowych
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.4. Zakres robét
— projektowane nadprozy
— projektowane stupy zelbetowe
— projektowane kanaty podposadzkowe
— projektowane fundamenty zelbetowe przedsionka wejsciowego

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne.

2. Materialy

21. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Wode do zapraw przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich.
Woda ta nie wymaga badania.

2.2. Beton konstrukcyjny
Przewiduje sie zastosowanie betonu klasy C20/25 (zgodnie z PN-EN 206-1)
dostarczany z wytwérni betonu.
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j.
Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzone;j
przez Inzyniera.
Zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego (zgodnie z PN-EN 197-1) marki 32.5.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 12620.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystenciji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Kruszywo powinno
charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia.
Zaleca sie stosowac tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni,
zapewniajgcego wiekszg przyczepnosc¢ do zaczynu cementowego.
Dostarczone kruszywo powinno byé zaopatrzone przy kazdej dostawie w
zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostaw i
wyniki bada. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy
i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.
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2.3.

5.2.

5.3.

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda
spetniajgca warunki podane w PN-EN 1008.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek do betondw. Przy ich stosowaniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole skutkdw ubocznych takich jak zmniejszenie wytrzymatosci,
zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszki na zmniejszenie trwatosci betonu.

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna by¢ oznaczona w zakresie stali i
producenta, albo przez zastosowanie znakéw przy walcowaniu, albo przez
zatgczong dokumentacje, w celu sprawdzenia, ze jest zgodna z odpowiednig
normg podang w zamdwieniu.

Elementy zakotwieh i fgcznikbw powinny byé oznaczone za pomocg znakdéw na
elementach, albo na ich opakowaniach i dotagczonych dokumentach, w celu
sprawdzenia, ze sg zgodne z odpowiednig normg lub aprobatg podang w zaméwieniu.
Jezeli srodki oznaczenia zostaty zgubione, mogg by¢é wymagane badania kontrolne na
probkach.

Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca powinien uzy¢ do prac nastepujgcy sprzet:

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania. Powinny by¢ systemowe, zapewniajgce
sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich
eksploatacji.

Pompy do betonu.

Wibratory pograzalne.

Urzadzenia do prostej obrobki stali zbrojeniowe;j.

Transport

Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie robét

Uwagi ogolne

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora dokumentacja
technologiczna.

Deskowania i szalunki

Deskowanie elementdw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjg
projektowg nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i bfota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zablocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznych pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Zbrojenie musi by¢ uktadane zgodnie ze specyfikacjg wykonawstwa. Zbrojenie powinno
by¢ ustabilizowane i zabezpieczone tak, Ze kohcowa pozycja po utozeniu i
zabetonowaniu miesci sie w zakresie tolerancji podanych w normach wykonawstwa lub
specyfikacji.

Montaz zbrojenia moze by¢ dokonywany za pomocg wigzania drutem lub spajania
punktowego.
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Ciecia i giecie stali zbrojeniowej musi by¢ wykonywane zgodnie z zaakceptowang
praktyka normowg i musi by¢ zgodne ze specyfikacjg wykonawcza.
Giecie musi by¢ prowadzone metodami mechanicznymi, z zastosowaniem sprzetu
zaprojektowanego do tego celu i w jednej operacji z rwnomierng szybkoscia, za
pomoca trzpieni. Srednica stosowanych trzpieni musi by¢ odpowiednia dla
rzeczywistego typu zbrojenia i musi by¢ nie mniejsza niz wartosci, ktére mogtyby
wywotac pekniecia od zginania w zbrojeniu lub zniszczenie betonu wewnatrz zagiecia
zbrojenia.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowo$¢ rozpieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej fatwe ich oprdznienie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢:
potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkfadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag
wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc¢
5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinno by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
W przypadku gdy nie mozna zachowac ciggtosci robot betonowych, dopuszczalne sg
przerwy robocze w betonowaniu. Miejsca przerw roboczych nalezy konsultowac z
Inspektorem.
Kat nachylenia ptaszczyzny styku mieszanki betonowej utozonej w przerwie robocze;j
powinien wynosi¢ 450.
Powierzchnia betonu w miejscu przerywania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego lub zaprawy cementowe;j.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. Od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnoscig betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego odpowiedniej wytrzymatosci na
Sciskanie.

Kontrola jakos$ci

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i
niniejszej specyfikacji.

Kontrola tolerancji wykonania elementéw wedtug norm obowigzujacych.

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na sprawdzeniu:

- stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- statecznosci deskowania,

- szczelnosci deskowania,

- czystosci deskowania,

- powierzchni deskowania,

- pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1 i niniejszg specyfikacjg oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki z kazdej dostarczonej partii
mieszanki betonowe;j.

Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
0golnej spec. tech.

Odbior robot

Odbioréw robdt dla poszczegoélnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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24  SST 04 - KONSTRUKCJE STALOWE

1. Czes$é¢ ogdina
1.1. Kody CPV
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie projektowanej konstrukcji stalowej przedsionka
— w zakresie wykonania nadprozy w konstrukcji stalowej
— wzmochnien filarkéw przy pomocy kotnierzy stalowych.
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.4. Zakres roboét
— projektowane nadprozy
— projektowane stupy stalowe przedsionka
— projektowana konstrukcja stalowa dachu przedsionka
— projektowane wzmocnia filarkdw przy pomocy kotnierzy stalowych
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne.
2. Materiaty
Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem specyfikaciji:
- stal ksztattowa klasy S235 i S355,
- blachy klasy S235,
- elektrody ER 3.46,
- kotwy stalowe do betonu i cegty.
Wszystkie elementy konstrukcji nosnych zabezpieczone bedg antykorozyjnie. Po
wykonaniu prac montazowych, elementy stalowe wbudowane w istniejgcg tkanke
budynku zabezpieczy¢ nalezy przeciwpozarowo przy pomocy zaprawy ogniochronnej
np. PROMASPRAY P300.
3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogdlnej specyfikacji technicznej.
4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji technicznej.
5. Wykonanie robét
5.1. Uwagi ogélne
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora dokumentacjg
technologiczna.
5.2. Zakres roboét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji
W zakres robot sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodzg nastepujgce prace
i czynnosci:
- trasowanie i ciecie detali,
- przygotowanie brzegow do spawania,
- ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi,
- wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukgciji,
- wykonanie kohcowego spawania z przeszlifowaniem spoin,
- wykonanie kohcowej kontroli wymiarow i ksztattow konstrukcji,
- wykonanie kontroli jakos$ci spoin,
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- czyszczenie mechaniczne zespawanych elementdw montazowych konstrukcji poprzez
Srutowanie,

- wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjna,

- zabezpieczenie konstrukcji przy pomocy zaprawy ogniochronnej.

5.3. Warunki techniczne wykonania roboét
Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowos$ci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjne;j.
Ciecie elementéw i obrabianie brzegdéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji rysunkowej. Stosowacé ciecie nozycami lub gazowe
(tlenowe) automatyczne lub potautomatyczne. Dla elementow pomocniczych i
drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny byc¢
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni
ciecia nalezy wyréwnac¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia
elementéw sgsiednich.
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy.
Elementy konstrukcji winny by¢é oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. tgczniki i elementy ztgczne
powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach
suchych.
Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.
W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
State potagczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przekfadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich
samych wiasnoséciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnigciem.
W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.
Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste,
suche i wolne od widocznych peknie¢ i karbéw. Materialy z oznakami uszkodzen
(pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.
Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem
wiatru, deszczu i $niegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych.
Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju
konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu
jest dopuszczalne.
Nalezy stosowac system kontroli wykonania wedtug PN-EN 1090-2. Zastosowane w
projekcie wyroby powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych dostawy
przedstawionych w PN-EN 10025-1 i PN-EN 10025-2.
Kategoria uzytkowania: SC1 wedtug PN-EN 1090-2,
Kategoria produkcji: PC1 wedtug PN-EN 1090-2,
Kategoria konsekwencji: CC2 wedtug PN-EN 1990,
Klasa wykonania: EXC 2.
Elementy powinny spetnia¢ wymagania zwigzane z klasg wykonania EXC 2, zawarte w
tabl. A.3 PN-EN 1090-2.
Przy wykonawstwie nalezy stosowac system kontroli wykonania wedtug PN-EN 1090-2.
Przyjeto, ze konstrukcja bedzie pracowata w srodowisku o korozyjnosci ,C2".
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Stosownie do ustalonej klasy wykonania EXC 2 nalezy stosowac¢ standardowe
wymagania, dotyczgce jakosci w spawalnictwie wedtug PN-EN ISO 3834. Poziom
akceptacji wykonania prac spawalniczych: poziom jakosci C wediug PN-EN ISO 5817.
zagiecia zbrojenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,
wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe,
jakosc¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania,
jako$¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji
spawanej,
wymiary wykonanych elementéw montazowych,
ksztalt wykonanych elementéw montazowych,
jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.
W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
osadzenie Srub kotwigcych w elementach podporowych,
rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w
poziome,
potgczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikow
Srubowych, a w szczegolnosci dokrecenie Srub i nakretek.

7. Obmiar robét
Obmiaréw robét dla poszczegdélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
ogoélnej spec. tech.

8. Odbioér robot
Odbioréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa
- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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25 SST05-WYKONANIE WARSTW DACHOWYCH

1. Czes¢ ogolna
1.1. Kody CPV
45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pragdzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie warstw dachowych
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentaciji Projektowej
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.4. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- warstw dachowych dachu ptaskiego nad przedsionkiem
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne.
2. Materiatly
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty zgodnie z pkt. 1.19 ogdlnej specyfikacji technicznej.
2.2. Materialy do wykonania warstw dachowych
- Papa wierzchniego krycia z posypka mineralng zgrzewana wymagania wg normy PN-
89/B-27617
- Papa podktadowa mocowana mechanicznie wymagania wg normy PN-89/B-27617
- Warstwa spadkowa kliny dachowe z welny mineralnej 1-9 cm
- Wetna mineralna do dachéw ptaskich mocowana mechanicznie 10 cm
- Samoprzylepna folia PE
- Blacha trapezowa ocynkowana powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodg
ogniowg — rowng warstwg cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym.
1000x2000mm lub 1250x2000mm
- Wetna mineralna w grubosci konstrukcji stalowej 12 cm
- Paroizolacja samoprzylepna
- Piyty wiérowe trudno zapalne gr. 2,2 cm
- Urzadzenia do odprowadzenia wody z dachu
- Laczniki budowlane

3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogdlnej specyfikacji techniczne.
4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
5. Wykonanie robot
5.1. Warunki ogodine
Ogodlne zasady wykonania robét zgodnie z pkt. 1.22 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
5.2. Warunki przystapienia do robét robét
Przed przystgpieniem do wykonywania powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowej przedsionka.
5.3. Wymagania dla podktadéw
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Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetniac nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byc¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rébwnosc¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

- podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40
mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne

5.4. Montaz ptyt wiérowych
Ptyty widbrowe mocowane bezposrednio do konstrukcji stalowej przedsionka stanowig
element do mocowania podkonstrukcji sufitu podwieszanego przedsionka.
Mocowanie za pomocg tgcznikow budowlanych wg projektu konstrukgiji.

5.5. Montaz blachy trapezowej
Blachy montuje sie do takich elementdéw konstrukcyjnych jak faty, ptatwie, rygle
dachowe, przy pomocy wkretéw samowiercgcych.
taczniki umieszcza sie w kazdej dolnej fatdzie blachy.

Rozstaw podpdr, ilo$¢ oraz dobér tgcznikow wg projektu konstrukcii.

Zaktad blachy na dlugosci arkusza (dla dachéw gdzie blacha jest elementem nosnym
dla izolacji) zalezg od szerokosci podpory i powinna wynosi¢ od 50 do 150 mm.
Szycie blach miedzy sobg nalezy wykonaé za pomoca wkretéw samowiercgcych w
ilosci min. 3 szt./mb.

5.6. Wykonanie izolacji cieplnej z ptyt z wetny mineralnej i izolacji przeciw wodnej
Ukfadamy luzem folie paroizolacyjng PE na blasze trapezowej na zaktadke ok. 10 cm.
Sklejamy folie tasmag samoprzylepna.

Piyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie, z zachowaniem
minimalnego przesuniecia stykow o 100 mm w sgsiednich warstwach.

Uktadamy luzem ptyty z wetny mineralnej jako warstwe spodnig termoizolacji na folii
paroizolacyjnej PE. Dosuwamy ptyty starannie jedng do drugiej. Poszczegdine rzedy
uktadamy na mijanke.

Ukfadamy luzem ptyty spadkowe jako warstwe wierzchnig termoizolacji. Dosuwamy
ptyty starannie jedng do drugiej. Poszczegdlne rzedy piyt uktadamy mijankowo w
stosunku do warstwy spodniej termoizolaciji.

Uktadamy luzem pape podktadowg na ptytach z wetny.

Mocujemy jednoczes$nie pape z ptytami izolacyjnymi do blachy za pomoca tgcznikow.
taczniki umieszczamy w miejscu zakladki papy w rozstawie uzaleznionym od strefy
dachu.

Nalezy uwzglednic fakt, iz mocowanie hydroizolacji powinno przebiega¢ w taki sposob,
aby na kazdg wierzchnig ptyte z wetny o wymiarach (dt. x szer.) 2000 mm x 1200 mm
przypadaty minimum 2 tgczniki. Informacje o doborze typu tgcznikéw mechanicznych
do zamocowania warstw stropodachu, w zalezno$ci m.in. od rodzaju podfoza
dachowego i hydroizolacji, grubosci izolacji termicznej, wymaganej wytrzymatosci
mechanicznej, nalezy uzyskaé od ich producentdéw. Przy projektowaniu mocowania
pokrycia dachowego nalezy rowniez pamieta¢ o zmiennej ilosci tacznikdéw w zalezno$ci
od strefy dachu, ksztattu budynku oraz jego lokalizacji.

Zgrzewamy pape podktadowg na szerokosci zakfadki.

Zgrzewamy pape wierzchnig do podktadowej na catej szerokosci.
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5.7.

5.7.

6.1.

6.1.

Nalezy wywing¢ wierzchnig warstwe papy na elementy pionowe $cian, attyk do
wysokosci min. 15cm ponad ptaszczyzne dachu

Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji

Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny byé
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowacé koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdtuz Scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgatnym
i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu

Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liSémi lub innymi
elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

- tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaty,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

Kontrola jakosci

Warunki ogdlne zgodnie z pkt. 1.23 ogolnej specyfikacji technicznej.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajagcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych

Kontrola koncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w
sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Kontrola prawidlowosci pokrycia
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10.

Kontrola wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z wymaganiami norm.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonywania robot dekarskich, np. kontrola wykonania podtoza, kontrola wykonania
warstwy termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podkfadowej,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakornczeniu
robot dekarskich z uwzglednieniem zarowno warstwy wierzchniej, jak i sposobu
wykonania obrébek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej,
poprawnosci wykonania instalacji odgromowej, itp.

Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonania pokry¢ papowych podano w normie PN-
80/B10240

Orientacyjna ocena prawidtowos$ci wykonania pokrycia papowego polega na:

- ocenie przylegania pokrycia do podtoza na catej powierzchni, bez widocznych fatd,
pecherzy stwarzajgcych mozliwos¢ powstania zatoréw wodnych,

- ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku jakichkolwiek uszkodzen
mechanicznych typu pekniecia,

- ocenie zaktaddéw poszczegdlnych arkuszy papy pod katem doktadno$ci sklejenia i
kierunku wy-konania zgodnie ze spadkiem potaci dachowej,

- ocenie powierzchni pokrycia pod katem réwno-miernego roztozenia warstwy posypki
badz powtoki odblaskowej, chronigcych pokrycie przed przyspieszonym starzeniem w
wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych,

- ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku zanieczyszczeh wynikajgcych z
prowadzenia robot wykonczeniowych elementéw ponad dachowych lub scian budynkéw
sgsiadujgcych z przedmiotowym dachem.

Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
ogoélnej spec. tech.

Odbioér robot

Odbioréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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26 SST 06 - PODKLAD PODLOGOWY POD PODLOGI

1. Czes¢ ogolna
1.1. Kody CPV
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45320000-6 Roboty izolacyjne
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie wykonania podktadu podtogowego pod posadzke docelowg na gruncie
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.4. Zakres roboét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie podtoza na gruncie pod posadzke docelows :
- wykonanie warstwy piasku zageszczonego
- wykonanie podktadéw betonowych z betonu C8/10
- wykonanie izolacji przeciw — wodnej
- wykonanie izolacji cieplnegj
- wykonanie warstwy z jastrychu cementowego zbrojnej siatkg
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej w pomieszczeniach ze sfrezowanym podtozem
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne.
Podktad podtogowy — warstwa lub warstwy z materiatdw podktadowych, wykonane na
budowie bezposrednio na gruncie, zwigzane z nim lub nie zwigzane sitami
przyczepnosci, utozone na warstwach posrednich albo izolujgcych w celu:
- uzyskania okreslonego poziomu,
- Utozenia posadzki,
- stanowienia posadzki
2. Materiaty
21. Piasek zageszczony
Podsypke z piasku sredniego zageszczonego do ID =0,6
2.2. Podktadéw betonowych z betonu C8/10 (chudy beton)
- cement portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM I
klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM lIl klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5]
- zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996
- piasek wg PN-B-11113:1996
- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84
Kruszywo powinno spetnia¢c wymagania okreslone w normie PN-S-96013:199
Woda:
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Wode do zapraw przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich.
Woda ta nie wymaga badania.
2.3. lzolacja przeciw — wodna
Papa asfaltowa zgrzewana
Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na witdknie.
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2.5.

2.6.

5.2.

5.3.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywacé dostateczng odpornosc¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepno$c¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badarn podanych w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Izolacja cieplna i folia PE

Plyty ze styropianu EPS 100-036 gr. 12 cm

Folia PE gr.0,2 mm

Jastrych cementowy zbrojony siatka (szlichta)

Jastrych cementowy gr. 5 cm, z cementu portlandzkiego CEM 32,5 i CEM 42,5. Klasa
C20

Jako zbrojenie stosowac¢ stalowe maty zbrojeniowe /siatki zgrzewane/ o wielkosci oczek
do 150 mm i Srednicy preta do 3 mm.

Wylewka samopoziomujgca

Masa samopoziomujgca o parametrach nie gorszych niz :

- gestos¢ nasypowa 1,3 kg/m3

- proporcje mieszania 6,0 | wody/ 25 kg ruch pieszy po3 do 6 godzinach

- wytrzymatos¢ na sciskanie C16 wg PN-EN 13813

- wytrzymatos¢ na zginanie F5 wg PN-EN 13813

- skurcz 0,80 mm/m

- Zgodny z zaleceniem producenta wykfadzin i masy samopoziomujgcej

Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogodlnej specyfikacji technicznej.

Transport

Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie robét

Piasek zageszczony

Zageszczanie warstwy mozna prowadzi¢ przy uzyciu zageszczarek. Pojawiajgce sie w
czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg byc¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Podktad betonowy z betonu C8/10 (chudy beton)

Podtoza betonowe powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— powinny by¢ nos$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungc,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci
wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°
na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosc¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do
gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobrg
przyczepnos¢ do podtoza

Izolacja przeciw - wodna
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Do wykonywania robot hydroizolacyjnych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych i robét moggcych stanowic przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty
izolacyjne a takze kontroli materiatow.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku
koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza
roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na
ostonietej powierzchni.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” ITB czes¢
C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych i przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:
— stanowic ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czesé od wody lub
pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek,
fald itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty, przechodzi¢ w izolacje
pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé
jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okre$lonej
powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych
pod izolacje, — niedopuszczalne jest fgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych
wyrobow oddziatujgcych na siebie w sposéb destrukcyjny,

— miejsca przebié¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku
w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).

Izolacja cieplna i folia PE

Ptyty ze styropianu EPS 100-036 gr. 12 cm uktadany mijankowo.

- nieréwnosci podtoza pod warstwg izolacji, nie powinny przekracza¢ 5 mm, w
przeciwnym razie nalezy podtoze wyréwnaé przed wykonaniem warstw izolacyjnych i
podtogowych,

- ptyty nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do
siebie,
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- ptyty izolacyjne nalezy uktada¢ mijankowo z przesunieciem krawedzi.

- przy Scianach i innych elementach pionowych nalezy utozy¢ pionowo pasy ptyt
elastycznych (tzw. pasy brzegowe) o grubosci min. 10 mm i wysokos$ci zapewniajgce;j
odizolowanie podtogi ptywajgcej od przegrdd pionowych pomieszczenia,

- utozone ptyty styropianowe nalezy przykry¢ szczelng, wodoodporng i ciggtg warstwg
rozdzielczg, wykonang z folii polietylenowej.

Do wykonania izolacji nalezy zastosowac folie PE gr.0,2 mm utozong na izolaciji cieplnej
z 15 cm zaktadami.. Arkusze folii wstepnie naprezy¢ do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zataman. Folie wywing¢ na sciany do wysokosci gornej warstwy
wykonczeniowej posadzki. Arkusze folii mocowaé miedzy sobg za pomocg tasmy
samoprzylepne;.

Jastrych cementowy zbrojony siatka (szlichta)

Podktad z jastrychu cementowego o grubosci 5 cm powinien by¢ wykonany jako
samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego
badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12,0 MPa, na
zginanie — 3,0 MPa. Stosowac klase minimum C20.

W podkiadzie cementowym nalezy utozy¢ jedng warstwe siatki /maty/ z drutu stalowego
gr. 3mm o oczkach do 150x150 mm. Stosowac zaktady 10 cm w siatkach /matach/
stalowych Podktad cementowy /jastrych/, w zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie i zginanie, nalezy wykonac z gotowej zaprawy cementowej przeznaczonej do
maszynowego lub recznego wykonywania posadzek /stosowac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta/ a takze betonu zwyktego z cementem portlandzkim. Jako kruszywo do
zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany, lub piasek uszlachetniony, zgodnie z PN-B/79-06711.

Przy wykonywaniu podktadéw temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 50 C
/takze 3 dni po wykonaniu/. Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg przygotowac
zgodnie z recepturg. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg i nalezy jg ukfadac
niezwtocznie po przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni
niedopuszczalne jest nawilzanie powierzchni lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub przez spryskiwanie powierzchni woda.

Mase wylewa sie maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujgcego z
ciggtym, przeptywowym dozowaniem wody, zaopatrzonego w pompe Slimakowa.
Jastrych cementowy moze byc¢ réwniez wylewany recznie. Wielkos¢ wylewanego pola
nalezy dostosowaé do mozliwosci ekipy prowadzgcej roboty, zwtaszcza w przypadku
wylewania recznego. Przed przystgpieniem do prac, w polu wylewania nalezy
wyznaczy¢ przyszig grubosé¢ podktadu. Grubosc¢ ta powinna by¢ zgodna z wymaganiami
sztuki i wiedzy budowlanej, a takze winna by¢ dostosowana do obcigzen podkfadu i
uktadu warstw w jakim jest on zastosowany. Oznaczenia poziomu mozemy dokonac np.
za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych. Przygotowang mase
rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw.

Przerwy dylatacyjne nalezy wykonaé zgodnie z technologig wykonania podktadow i
posadzek cementowych. Wylang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niskg wilgotnoscig powietrza lub
przeciggami. W celu zapewnienia dogodnych warunkéw wigzania zaprawy, w
zaleznosci od potrzeb, $wiezo wykonang powierzchnie mozna zrasza¢ wodg lub
przykrywac folig. Tak pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chtonna.
Czas wysychania wylewki zalezy od grubosci warstwy oraz warunkoéw cieplno-
wilgotnosciowych panujgcych w otoczeniu. Uzytkowanie wylewki (wchodzenie na nig)
mozna rozpocza¢ po okoto 24 godzinach, a obcigzanie po ok. 14 dniach. Istniejgce
dylatacje podtozy nalezy przenies¢ na zwigzang warstwe poprzez jej naciecie. Moment
rozpoczecia prac okfadzinowych uzalezniony jest od rodzaju planowanej oktadziny i
powinien nastgpi¢ po ustabilizowaniu sie parametréw podkfadu (po 3+4 tygodniach).
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6.2.

6.2.

Dylatacje wykona¢ z tasm dylatacyjnych lub cienkich paskéw styropianu wzdtuz
wszystkich $cian, slupow, wystajgcych przewodow i rur. Wystajgce elementy stalowe
(ktore bedg stykaé sie bezposrednio z wylewka) nalezy zabezpieczyé antykorozyijnie.
Na powierzchni wylewania powyzej 50 m2 lub ktérej przekatna przekracza 10 m, trzeba
wykona¢ dylatacje posrednie. Istniejgce przerwy dylatacyjne powinny by¢ ponownie
przeniesione na wylewane posadzki.

Wylewka samopoziomujaca

Do wykonania warstwy od 5mm do 30mm pod wyktadziny panele i napraw nierowno$ci
podtozy, nalezy stosowa¢ samopoziomujgcg masg cementowg, przeznaczong do
maszynowego lub recznego wykonywania podktadéw podtogowych, a takze, gdy
nierownosci podfoza uniemozliwiajg uzycie odpowiedniej grubosci zaprawy klejgcej pod
terakote. Podtozem dla masy samopoziomujgcej moze by¢ beton, jastrych cementowy i
anhydrytowy oraz tzw. "trudne podtoza” wtgcznie z winylowymi, ceramicznymi, PCV,
kamieniem naturalnym, czy lastriko. Grubos¢ jednej warstwy wylewki, w zaleznoséci od
przyjetego rozwigzania powinna wynosi¢ 5+30 mm.

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podktad wykonujemy jako
zespolony z podtozem, dodatkowo powinno by¢ ono oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos$¢, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku,
substanciji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o
stabej wytrzymatosci nalezy usung¢ mechanicznie, np. skué. Jezeli istnieje potrzeba
zredukowania chtonnosci podfoza nalezy stosowa¢ emulsje gruntujgcg, jedno- lub
dwuwarstwowo. Przed przystgpieniem do wylewania masy nalezy dodatkowo
zaznaczy¢ na $cianach miejsca przebiegu istniejgcych w podtozu dylatacji, aby
przenies¢ je pézniej na warstwe podktadu. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyptyniecia masy,
podfoze powinno mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w
podtodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np. odpowiednio profilujgc tasme przylepna
lub stosujgc jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypkg suchego materiatu.
Kontrola jakosci

Wymagania ogoine

Zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Podktad betonowy z betonu C8/10 (chudy beton)

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposodb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatdow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow Prawidtowosci wykonania
podkfaddéw przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
Uzyciu dwumetrowe;j taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitéw wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
Ocena wynikéw badan Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okre$lone w SST
wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien
szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

Izolacja przeciw — wodna

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowa, szczegétowg specyfikacjg techniczng i
instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji.

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— poprawnos$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdolnych warstw w
sposob zapewniajacy ich ciggtosc i szczelnosc,
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— poprawno$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawno$ci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw
izolacyjnych

Badania izolacji przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu
i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co
najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena
jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji
oraz zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej. Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna
przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mitotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metodg niszczgcg okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu
miotkiem charakterystyczny gtuchy dZzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubo$ci powtok wykonywanych z mas
hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczagcymi w trakcie ich naktadania
(20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi
(poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25
m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
ogoélnej spec. tech.

Odbioér robot

Odbioréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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2.7

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

SST 07 - ROBOTY MUROWE

Czes¢ ogodlna

Kody CPV

45262522-6 Roboty murarskie

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem

— w zakresie wszelkich robét murowych

Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentaciji Projektowej

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie $cian murowanych w obiektach objetych przetargiem.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne.

Materiaty

Elementy murowe

- bloczki silikatowe kl. 15, gr. 12 cm, REI 120

- bloczki silikatowe kl. 15 gr. 18 cm, REI 120

- bloczki silikatowe kl. 15 gr. 24 cm, REI 120

- nadproza prefabrykowane typu ,L"19

- fgczniki stalowe ocynkowane

Zaprawy

Zaprawa cementowo-wapiennej M-5.

Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na
budowie. Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych
na budowie (dla ktérych kontroluje sie dozowane sktadnikéw i wytrzymatosci zaprawy)
upowaznia do zakwalifikowania wykonanie robot do kategorii A (przy spetnieniu
pozostatych wymogow zgodnie PN-B-03002 1999)

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy
tylko na podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie
robét do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej Klasy
zaprawy powinno by¢ zgodne z zakresem zmian wytrzymatosci zaprawy podanym w
tablicy wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy Zaprawy murarskie do cienkich spoin
sg przeznaczone do tgczenia elementdw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1do
3 mm.

Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka skfada sie ze
spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) oraz z dodatkéw i domieszek
technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ rowniez spoiwo
wapienne. Najczesciej sg stosowane domieszki uplastyczniajgce i zwiekszajgce
przyczepno$¢ zaprawy do podioza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego tgczenia elementéw murowych , pustakow i
bloczkéw wg zasad okreslonych w PN-B/03002/1999.

Wiekszos¢ zapraw jest przeznaczona do murowania scian wewnetrznych w
pomieszczeniach w srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw
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2.2.

2.3.

5.2.

zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposob zabezpieczonych przed
bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu.

Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie
spoiny, nie powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci £1,5 mm (zalecane
+1,0 mm).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy Budowlane zwykte”

Nadproza prefabrykowane typu ,,L”19

Belki nadprozowe prefabrykowane L19 przeznaczone sg do stosowania w $cianach i
przegrodach.

taczniki

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-
1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi
czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.

Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogodlnej specyfikacji technicznej.

Transport

Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonanie robét

- mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
Nadproza

- belki nadprozowe L19 montuje sie jednocze$nie ze wznoszeniem murow;

- belki nadprozowe nalezy uktada¢ na wyréwnanych i wypoziomowanych
powierzchniach murdw, dolnymi potkami do srodka nadproza, z zachowaniem
minimalnej dtugosci oparcia 14 cm

- belki nadprozowe nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o
grubosci min. 15 mm i na zaprawie cementowej M10.

- przy rozpietosci powyzej 1,80 m nalezy wykonaé podpore montazowg w Srodku
rozpietosci — podpory mozna usungé po 14 dniach;

- wewnetrzng przestrzen miedzy utozonymi belkami nadprozowymi wypetnia sie
betonem klasy min. C20/25 wg PN-EN 206.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 1.23 ogdinej specyfikacji technicznej.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czesc A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniac
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiardéw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegoélnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubosé muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
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- dopuszczalne odchyitki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci
Ya, V21 1 elementu murowego.

- 10 mm, w przypadku murdéw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 20 mm, w przypadku murow szczelinowych.

Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe
WYnosza:

- szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,

- wysokos¢ +15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
WYNosza:

- szerokos¢ +10 mm, - 5 mm,

- wysokos¢ +15 mm, - 10 mm.

Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubosé nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne
odchytki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczac
2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o
4 mm niz grubosc¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubosc¢ spoiny
powinna by¢ co najmniej 0 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia.

W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny byc¢
catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach
muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gltebokos¢ nie mniejszg
niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm

7. Obmiar robét
Obmiarow robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 1.25
ogodlnej spec. tech.

8. Odbidr robot
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
ogolnej spec. tech.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa
- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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28 SSTO08- SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM,
ZABUDOWY SCIAN | SUFITOW Z PLYT G-K

1. Czes$é¢ ogdlna

1.1. Kody CPV
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie Scianek dziatowych z ptyt g-k
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.4. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie $cian murowanych w obiektach objetych przetargiem.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne.

2. Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania scianek dziatowych muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do
wykonania robét opisanych w niniejszym punkcie powinny spetnia¢ nizej okreslone
wymagania techniczne i estetyczne:
- ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne — wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr.
12,5 mm
- ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, — wg BN-86/67
43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm
- wetna mineralna grubosci 100 mm, gestosci 50 kg/m3 ,
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych
- profile stalowe typu UW-CW 100x06,
- profile oscieznicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych katownikow do
podiogi i sufitu,
- wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102,
- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW & 6 mm (mocowanie profili
stalowych do Sciany)
- tadsmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana papierowa — do wzmachiania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz spoin naroznych 4 i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny
mineralnej do 10 mm- do uszczelniania potgczeh konstrukcji ze stropem i scianami
bocznymi
- masa szpachlowa do spoin,
- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno — gipsowym
0,65 - 10,75,

3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogdlnej specyfikacji technicznej.

4, Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji technicznej.
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5.
5.1

5.2.

5.3.

Wykonanie robét

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadéw. Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie
nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0oC, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny
by¢ suche i dobrze przewietrzone

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
Sciana,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na
okfadziny ptyty. - dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm. Ptyty montuje sie ustawiajgc je
pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy
tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢
wystarczajgco odsuniety od sciany (grubos$¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna).
Mozna to osiggnac¢ przy pomocy strzemion (tgcznikéw) dystansowych. Elementami
taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane montowane przez podktadke elastyczng.. Tego typu potgczenie
rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé¢ ta moze
zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkfadek z tasmy
ttumigcej. Wtasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez
obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos$é
wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia plyt

- w pomieszczeniach otynkowanych nalezy skué tynk na szerokosci 10 cm w miejscu
przewidywanego potgczenia ptyt ze cianami konstrukcyjnymi lub sufitem, miejsca te
oczysci¢ z pytu i skropi¢ woda.

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy noSnymi elementami rusztu

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos$¢ kotwienia pionowych
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5.4.

5.4.

elementdéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdéw stropowych i
posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny Scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm.
Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. + Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢
mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb: - mocowanie poprzeczne
krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu, -
mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych
blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do piyt.
Po utozeniu przewodow instalacyjnych, ukfada sie izolacje termiczng lub akustyczna.
Pokrycie $ciany nalezy rozpoczgé od przykrecenie piyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz byé
podniesione o ok. 10 mm. U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropow. Szczeline wypetnia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o
60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed
osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub dtugich wkretéw wkrecanych w
profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o
szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej
strony Sciany uzyskuje sie ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci sciany wigkszej od
wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od dotu.
Sztukowki nie powinny byc¢ krotsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z
widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie
tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej
na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tadmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowag, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowg. Szpachlowanie
przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej,
ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 1.23 ogdinej specyfikacji technicznej.

Prawidtowos¢ wykonania Scian stwierdza sie na podstawie nastepujgcych kryteriow:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg obejmujgce:

- stwierdzenie zgodnosci z dokumentacijg rodzaju i grubosci ptyt z jakich zostata
wykonana $ciana

- sprawdzenie usytuowania $ciany i otworéw w $cianie

- sprawdzenie odchyleh geometrycznych

a) sprawdzenie zwichrowania powierzchni $ciany poprzez przytozenie w dowolnym
miejscu w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2m. i
zmierzenie wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig sciany, przeswit ten nie
moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
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b) sprawdzenie prostolinijnosci krawedzi dwoch przecinajgcych sie Scian poprzez
przytozenie dowolnym miejscu krawedzi faty kontrolnej o dtugosci 2m i zmierzenie
wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a krawedzig przeciecia Scian, przeswit ten nie moze
by¢ wigkszy niz 3 mm.

c¢) sprawdzenie odchylenia sciany od pionu i pionu krawedzi dwodch przecinajacych
Scian poprzez przytozenie diugiej taty z poziomicg oraz pomiar przymiarem
milimetrowym, wzglednie innym urzadzeniem pionujgcym, odchylenie nie powinno byc¢
wieksze niz 3 mm mierzone na catej wysokosci $ciany

Sprawdzenie spoin miedzyptytowych i stykdéw przyoscieznicowych

a) sprawdzenie prawidlowego wypetnienia spoin wykonuje sie przez odkrycie spoiny w
dowolnie wybranych miejscach Sciany

b) sprawdzenie wypetnienia styku $ciany z oscieznicg wykonuje sie przez nawiercenie
ukosne w miejscach potgczenia $ciany z oscieznicg, nie dopuszcza sie istnienia
szczeliny powietrzne;j

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego polegajgce na wzrokowej ocenie powierzchni

a) powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka

b) wykonczone spoiny ptyt w Scianie oraz zaszpachlowane ubytki i bruzdy powinny byé
prawie niewidoczne, a w dotyku niewyczuwalne

) nie dopuszcza sie na powierzchni $ciany jakichkolwiek wykwitow, plam i zabrudzen,
w czasie odbioru mogg na nich wystepowac lokalne zanikajgce slady wilgoci

d) nie dopuszcza sie zawilgocenia z kapilarnego podciggania wody z wykonywanych na
mokro podktadow cementowych posadzki.

Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
ogolnej spec. tech.

Odbior robot

Odbioréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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SST 09 - ROBOTY TYNKARSKIE

Czes¢ ogolna

Kody CPV

45410000- 4 Tynkowanie

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pragdzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem

— w zakresie robot tynkarskich

Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

- tynkdw na murowanych $cianach wewnetrznych

- tynkéw na sufitach

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne.
Materiaty

Gotowe suche zaprawy tynkarskie i szpachlowe

Woda

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Transport

Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonanie robét

Warunki przystapienia do robét robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkfady przewidziane w dokumentac;ji projektowe; i
szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach
zimowych mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw
oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we
wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac sie zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych.

Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podkfad, na ktory naktada sie wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywac na
podtozach:

— z betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z betonéw komaorkowych lub betonow lekkich

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylgce, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki,
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nacieki i wystajgce nierownosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki,
kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajgc odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie)lub
warstwy szczepne. Z podiozy nalezy usung¢ warstwe pylgcag oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podktady z tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-
10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajgc stan
podioza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne
przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie
badz zastosowanie srodkow zwiekszajgcych przyczepnosé tynku do podtoza.

Jako $rodki zwigkszajgce przyczepnosé tynku do podtoza stosowane s3a:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwigkszajgce przyczepnos$e,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdr ewentualnych dziatah wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonanie tynkéw

Tynki gipsowe mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
Grubos¢ tynkoéw pocienionych wynosi od 2 do15 mm. Przy wykonywaniu tynkow
gipsowych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow
naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogolnych:
— mieszanke tynkarskg dobierac¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji
projektowe] i szczegdtowej specyfikacii technicznej grubosci tynku i jego
poszczegdélnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z
ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach
zewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone

— nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonac jego przeciecia, az do
podioza, w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie
niezbednego czasu i przeschnieciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin nalezy je
wypetni¢ odpowiednig masg elastyczna,
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— Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje
Wymagania dotyczace tynkow

Cechy powierzchni otynkowanych.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie, a takze odznaczac sie jednolitg barwg — bez
smug i plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Wykwity w
postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajgcych
z podioza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladow oraz wykwity plesni itp. sg
niedopuszczalne. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na
powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych
lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia
(rozmycia) tynku.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone
przez te powierzchnie powinny by¢ kgtami prostymi lub powinny by¢ zgodne z kgtami
przewidzianymi w dokumentac;ji projektowej. Dopuszczalne odchyiki — jak dla tynkow
wewnetrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierdwnosci lub
wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania, sg
niedopuszczalne.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykohczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i
wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 1.23 ogdinej specyfikacji technicznej.

Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 1.25
0golnej spec. tech.

Odbiér robot

Odbioréw robdt dla poszczegoélnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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210 SST10-ZABUDOWY Z PLYT MEBLOWYCH W OKLEINIE Z LAMINATU
HPL | MONTAZ PLYT HPL NA PODKONSTRUKCJI

1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Kody CPV
45451200-5 Zaktadanie paneli
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie robot oktadzinowych Scian z zabudow z ptyt meblowych w okleinie z
laminatu HPL
— w zakresie robot oktadzinowych scian z ptyt HPL na podkonstrukciji
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.4. Zakres roboét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- oktadzin sciennych z ptyt meblowych w okleinie z laminatu HPL na podkonstrukcji i
mocowanych bezposrednio do sciany w sali obstugi interesanta i w holu wejsciowym
- montazu ptyt HPL na podkonstrukcji na scianach wewnetrznych przedsionka.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty zgodnie z pkt. 1.19 ogdlnej specyfikacji technicznej.
21. Ptyty meblowe laminowane
- grubos¢ 1,8 cm
- Klasa reakcji na ogien: trudnozapalna
- Laminat HPL w kolorze: jasny dgb
- Krawedzi boczne ptyt powinny by¢ wykonczone laminatem HPL
Podkonstrukcja drewniana z odstepem = 40 mm do sgsiadujgcych materiatow
budowlanych Euroklasy A1 lub A2-s1, dO o grubosci = 11 mm i gesto$ci objetosciowej =
653 kg/m3
taczniki budowlane
21. Piyty HPL
- grubos¢ 0,8 cm
- Klasa reakcji na ogien: trudnozapalna
- kolor: jasny dab
- podkonstrukcja stalowa lub aluminiowa
3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogodlnej specyfikacji technicznej.
4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
5. Wykonanie robét
5.1. Warunki ogéine
Ogodlne zasady wykonania robét zgodnie z pkt. 1.22 ogdlnej specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Do wykonywania rob6t montazowy ptyt mozna przystapic po:
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- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzeh metalowych
lub z tworzyw sztucznych oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki np.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

- sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podkonstrukciji

Zasady montazu ptyt meblowych

Ptyta meblowa laminowana, na scianach moze by¢ montowana pionowo.

Pomiedzy ptytami oraz dookota otwordw drzwi i okien bezwzglednie musi by¢
pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Przy grubos¢ ptyty 18 mm na elementy
wykonczeniowe $cian zalecany rozstaw podpér to 400 mm — 600 mm.

Montaz do podkonstrukcji wkretami nierdzewnymi zalecanymi przez producenta ptyty
dla podkonstrukcji drewnianej, natomiast przy zastosowaniach wolno stojgcych - wkrety
ogolnie stosowane przy produkcji mebli.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy plan
rozmieszczenia ptyt na Scianie.

Wiercenie otwordw wiertarkg bez udaru na sztywnym podtozu wierttem do metalu od
frontu ptyty.

Otworowanie w ptytach w rownych odstepach i przy zachowaniu linii. Maksymalna
odlegtos¢ osiowa b otworéw w pionie:

-b max 600mm przy rozstawie pionowej podkonstrukcji a=400-500mm

-b max 550mm przy rozstawie pionowej podkonstrukcji a=550mm

-b max 500mm przy rozstawie pionowej podkonstrukcji a=600mm.

W strefie naroznikowej $cian na szerokosci 150 cm od naroznika odlegto$¢ a powinna
by¢ zredukowana do potowy. Minimalna odlegtos¢ otworu od krawedzi poziomej ptyty
50mm, od krawedzi pionowej ptyty 25mm.

Montaz do podkonstrukcji wkretami nierdzewnymi zalecanymi przez producenta ptyty
dla podkonstrukcji drewniane;j.

Krawedzi boczne ptyt powinny by¢ wykonczone laminatem.

Otwory z wkretami do tgczen ptyty z podkonstrukcjg nalezy zaslepi¢ sytemowymi
zaslepkami w kolorze laminatu.

Montaz i utrzymanie elementéw oktadzin z ptyt nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.

Zasady montazu piyt HPL

Podkonstrukcja z konsolami ze stali nierdzewne;j i profilami stalowymi lub aluminiowymi
do mocowania ptyt.

W celu udokumentowania nosnosci wielkoformatowych ptyt fasadowych, wykonawca
zobowigzany jest do wykonania obliczen na obcigzenia Scinajgce, a szczegdlnie
maksymalne momenty zginajgce oraz reakcje podporowe. Przy obliczeniach
statycznych nalezy uwzgledni¢ obcigzenia wiatrem, tzn parcie i ssanie. W przypadku
podkonstrukcji aluminiowych w obliczeniach statycznych nalezy uwzglednic
wspotczynnik rozszerzalnosci termiczne;j.

Przy dokonywaniu obliczen nalezy uwzgledni¢ norme PN-EN 1991-1-4:2008.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania rysunkow warsztatowych
rozmieszczenia podkonstrukcji i uktadu ptyt HPL uwzgledniajgce wytyczne producenta
systemu podkonstrukgiji i ptyt HPL.

Wszystkie czesci oktadziny fasadowej nalezy wymiarowa¢ wedtug zakreséw
bezpieczehstwa i dopuszczalnych naprezen.

Do tworzenia potgczen pomiedzy konsolg a profilem nosnym nalezy stosowaé
sprawdzone elementy tgczace, zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu zakotwienia konsoli w $cianie nosnej, nalezy uzywac kotkéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie (potgczenia Sruba—kotek). Nalezy przestrzega¢ wytycznych,
dotyczacych potozenia konsoli punktéw statych i punktéw slizgowych.

Zastosowanie podktadek termicznych tzw. termostopéw pomiedzy Sciang nosng a
konsolami ogranicza efekt mostkéw cieplnych podkonstrukciji.
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6.1.

10.

Zarowno dla ptyt, jak i podkonstrukcji nalezy zapewnic¢ szczeliny dylatacyjne w celu
unikniecia zakleszczen.

Otworowanie w ptytach zgodnie z punktem 5.3 ,Zasady montazy ptyt meblowych”

Z powodu termicznej rozszerzalnosci catego systemu na wysokos$ci kondygnacii
przewidziana jest szczelina pozioma w okfadzinie oraz w podkonstrukc;ji.

Jedng ptyte mozna zamocowac tylko na tych profilach nosnych, ktérych punkty state
znajduja sie na tej samej wysokosci. Z tego wynika, ze np. w miejscach otworow
okiennych nalezy wykonaé rozdzielenie profili, mocujgc je w goérnej czesci za pomocg
punktow statych.

Plyta oktadzinowa jest mocowana za pomoca nitow jednostronnych o tbach w kolorze
pityty. W przypadku zastosowania ptyt elewacyjnych ktérych nie mozna mocowac
bezposrednio na podkonstrukcji aluminiowej wymagane jest zastosowanie
samoprzylepnej tasmy dystansowej. Plyty oktadzinowe sg mocowane przy
zastosowaniu statych i slizgowych punktéw mocowania. Na kazdg ptyte przypadajg dwa
umieszczone obok siebie state punkty mocowania. Wszystkie pozostate wstepnie
wykonane otwory to slizgowe punkty mocowania, umozliwiajgce ruchy ptyty.

Kontrola jakosci

Warunki ogdlne zgodnie z pkt. 1.23 ogolnej specyfikacji technicznej.

Badania w czasie kontroli robét

- stan i wyglad podkonstrukcji pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

- rozmieszczenie i sposOb osadzenia elementéw podkonstrukcji pod katem zgodnosci z
wytycznymi producenta ptyt

Obmiar robét

Obmiaréw roboét dla poszczegdinych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.25
ogolnej spec. tech.

Odbiér robot

Odbioréw robét dla poszczegodlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 1.26
ogolnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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211 SST 11 - ROBOTY MALARSKIE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Kody CPV
45442100-8 Roboty malarskie
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pragdzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie robét robét malarskich $cian i sufitow
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.4. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- 2 krotnych powtok malarskich scian i sufitow
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne.
2. Materiatly
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty zgodnie z pkt. 1.19 ogdlnej specyfikacji technicznej.
2.2. Materialy do malowania wewnatrz obiektéw budowlanych
2.2.1. Farby higieniczne
- Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i komunikacji ogélnej odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich norm
- odpornos¢ na scieranie Klasa 1
- stopien potysku: mat
- wysoka odpornos$é na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami.
- kolorystyka i rozmieszczenie wg Dokumentacji Projektowej
2.2.2. Farby dyspersyjna
- §ciany i sufity w pozostatych pomieszczeniach odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich norm
- stopieh potysku: mat
- kolorystyka i rozmieszczenie wg Dokumentacji Projektowe
2.3.  Srodki gruntujace
Wg zalecen i instrukcji producentow farb
24. Materiaty pomocnicze
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN
24. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu'. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogodlnej specyfikacji technicznej.
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4.

5.

5.1.

5.2.

5.2.

5.3.

6.1.

Transport

Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonanie robét

Warunki ogéine

Ogodine zasady wykonania robét zgodnie z pkt. 1.22 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowag,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, wafki, agregaty
malarskie),

- krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2 ,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Warunki przystapienia do robét robét

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzeh metalowych
lub z tworzyw sztucznych oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki np.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
- Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow i gtadzi powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

- Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyijnie.

- Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy doktadnie oczyscié, usung¢ luzne
ptaty farby, odttusci¢. Stare powtoki farb klejowych i wapiennych nalezy bezwzglednie
usungé. Swiezy tynk cementowo-wapienny mozna malowac nie wczesniej niz 3-4
tygodnie po natozeniu. Powierzchnie gtadkie zmatowi¢ papierem sciernym. Ubytki i
spekania uzupetni¢ szpachléwkg akrylowg

- Zgodne z instrukcjg producenta farb

Wymagania dotyczace powiok

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe

- jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektows,

- bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

- bez zluszczen. odstawania od podioza oraz widocznych tgczeh i poprawek,

- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu

Kontrola jakosci

Warunki ogélne zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Badania w czasie kontroli robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w
zakresie:
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10.

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byc¢
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powitok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +5=C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki.
Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki: - na podtozach mineralnych i mineralno-
widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

- sprawdzenie odpornosci ha zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cafa badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdélnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 1.25
ogolnej spec. tech.

Odbiér robot

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
ogolnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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2.12 SST 12 - POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Kody CPV
45431000-7 Ktadzenie ptytek

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie pokrywania podtég i Scian ptytkami gresowymi
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.4. Zakres roboét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- utozenie ptytek ceramicznych, ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych
- utozenie ptytek ceramicznych na scianach w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnym

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne.

2. Materiaty

21. Wymagania ogélne
Materiaty zgodnie z pkt. 1.19 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych.
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych wykonaé zgodnie z parametrami
technicznymi w zakresie odpornosci na scieranie i plamienie , nasigkliwosci powinny
odpowiada¢ nastepujgcym normom: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 1SO10545-1 i PN-EN ISO
10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— srodki ochrony ptytek i spoin,
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2.4.

5.2.

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogodlnej specyfikacji technicznej.

Transport

Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonanie robét

Warunki ogoélne

Ogodlne zasady wykonania robét zgodnie z pkt. 1.22 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.
Warunki przystapienia do robét robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych, i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych
niz +5 Co i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane
wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wymagania dotyczace podtozy

Podtoza pod plytki podiogowe

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 2 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkfadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢
wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku
réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementow sg podane w dokumentacji projektowej.

Podtoza pod plytki scienne

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc:
— Sciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowo$é
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione
resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powitok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.
Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne.
W przypadku wystgpienia nierbwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku scian z
elementéw drobno wymiarowych tynk zwykty lub pocieniony powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie
zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta i za zgoda

67



Projekt rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

5.3.

inspektora nadzoru. W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powiok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone

— tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 2 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na diugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byc¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigeksze niz 2 mm na 1
m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob ukfadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na
jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okres$lone w dokumentaciji wzory lub
sktada sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie
nalezy zamocowac¢ prosta, gtadkg tate drewniang lub aluminiowg Do usytuowania faty
nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejgcg. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podioza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozyciji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkoSci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na
Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wkasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj
po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac na
odpowiednig wysokosc¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.W trakcie uktadania ptytek nalezy
takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
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6.1.

6.2.

6.3.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
nalezy dodatkowo wygtadzi¢ paca z nalkejong gabkg w celu uzyskania ptaskiej spoiny .
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowate;j.

Kontrola jakosci

Warunki ogdlne zgodnie z pkt. 1.23 ogolnej specyfikacji technicznej.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do roboét zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz
podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢
parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowad:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci,

— wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe;j
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych

- dokonujgc pomiardow szerokosci i prostoliniowosci sprawdzenie wytrzymatosci
podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi W SST i wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych roboét ,zanikajgcych”.
Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
- w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
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przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych
dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;
- utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy — sprawdzac¢ wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolne;j
dtugosci 2 m — przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang\powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dlugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchyleh z
doktadnoécig do 1 mm,
— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$é
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm
- grubos$¢ warstwy kompozycji-zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w
trakcie realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. Obmiar robét
Obmiaréw roboét dla poszczegdinych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.25
0golnej spec. tech.

8. Odbiér robot
Odbioréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
ogolnej spec. tech.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa
- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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213 SST 13 — MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH Z SIATKI CIETO-
CIAGNIOWNEJ | PLYT HPL

1. Czesé¢ ogdlna

1.1. Kody CPV
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie montazu sufitow podwieszanych z siatki cieto-ciggnionej i ptyt HPL
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.4. Zakres roboét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- montaz sufitdbw podwieszanych z siatki cieto-ciggnionej i ptyt HPL

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne.

2. Materiaty

21. Wymagania ogoine
Materiaty zgodnie z pkt. 1.19 ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2. Sufity kasetonowe z siatki cieto-ciagnionej
- Kasetony 600 x 600 x 9 mm wykonane ze stalowe;j siatki cieto-ciggnione;j.
- Systemowe profile wg zalecen producenta.
- Klasa reakciji na ogien: trudnozapalna

2.3. Sufit z ptyt HPL
- ptyty HPL drewnopodobne gr. 0,8 cm
- podkonstrukcji stalowa lub aluminiowa

3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4, Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki ogodine
Ogolne zasady wykonania robot zgodnie z pkt. 1.22 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét robét
Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wykonane wszystkie technologie
mokre.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z
gruzu i odpadéw.

5.3. Sufity kasetonowe z siatki cieto-ciggnionej
Przed przystgpieniem do montazu sufitéw kasetonowych sprawdz, czy dostawa
materiatu jest kompletna i zgodna ze specyfikacjg materiatowg. Wszystkie opakowania
posiadajg etykiete zawierajgcg informacje o typie, kolorze i ilosci poszczegdlnych
elementéw sufitow kasetonowych. W przypadku niezgodnosci lub reklamac;ji
niezwtocznie powiadom sprzedawce podajgc odpowiedni numer Zaméwienia
znajdujacy sie na etykiecie opakowania.
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5.3.1.

5.4.

zgodnie z normg PN-EN 13964

Wytyczne dotyczace montazu

Montaz sufitu kasetonowego wg instrukcji producenta

Niedopuszczalne jest stosowanie kotkéw rozporowych z tworzyw sztucznych.
Kolejnym krokiem jest zamontowanie wieszakdw na osadzonych w stropie kotkach.
Kompletny wieszak zgodnych z normg PN-EN 13964- 2014.

Sprawdzaj poziom sufitu i dokonuj na biezgco odpowiednich regulacji.

Podczas montazu nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na kierunek kasetonow, ktory
wyznacza kierunek siatki cieto ciggnionej. Kierunek kasetonéw na catej powierzchni
sufitu musi by¢ identyczny.

Uwaga: Dociete elementy zaginamy za pomocg recznych gietarek segmentowych do
obrdbek dekarskich, dopuszcza sie stosowanie kleszczy dekarskich.

W celu uniknigcia nadmiernego zabrudzenia kasetondéw w trakcie montazu, prace
zaleca sie przeprowadzac w czystych, bawetnianych rekawiczkach ochronnych.
Nalezy réwniez pamietac, ze wszystkie dodatkowe elementy sufitu jak lampy, tablice
informacyjne itp. powinny by¢ niezaleznie podwieszone do stropu, aby nie obcigzac
konstrukcji sufitu kasetonowego.

Materiaty pokryte folig ochronng nie moga by¢ narazone na dziatanie wysokich
temperatur (np. wpltyw promieni stonecznych). Niestosowanie sie do w/w uwag moze
doprowadzi¢ do zwulkanizowania sie folii i zniszczenia blachy. W przypadku montazu
paneli pokrytych folig ochronna, zaleca sie jej zdjecie tuz przed montazem. Do
czyszczenia ewentualnych zabrudzeh nalezy uzywac¢ srodkéw czyszczgcych na bazie
alkoholu (np. ptyn do mycia szyb). Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ ostroznie w celu
unikniecia deformacji, bgdz uszkodzenia struktury elementow. Pod zadnym pozorem nie
wolno uzywac wybielaczy i sSrodkoéw zrgcych. Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢
ostroznie w celu unikniecia deformaciji, bgdz uszkodzenia struktury elementéw.
Sufity z ptyt HPL

Podkonstrukcja z konsolami ze stali nierdzewne;j i profilami stalowymi lub aluminiowymi
do mocowania ptyt.

W celu udokumentowania nosnosci wielkoformatowych ptyt fasadowych, wykonawca
zobowigzany jest do wykonania obliczen na obcigzenia Scinajgce, a szczegolnie
maksymalne momenty zginajgce oraz reakcje podporowe.

W przypadku podkonstrukcji aluminiowych w obliczeniach statycznych nalezy
uwzgledni¢ wspotczynnik rozszerzalnosci termiczne;.

Przy dokonywaniu obliczen nalezy uwzgledni¢ norme PN-EN 1991-1-4:2008.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania rysunkéw warsztatowych
rozmieszczenia podkonstrukcji i uktadu ptyt HPL i wytyczne producenta systemu
podkonstrukciji i ptyt wibknocementowych.

Wszystkie czesci oktadziny nalezy wymiarowac¢ wedtug zakresow bezpieczenstwa i
dopuszczalnych naprezen.

Do tworzenia potgczen pomiedzy konsolg a profilem nosnym nalezy stosowac
sprawdzone elementy tgczace, zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu zakotwienia konsoli w suficie, nalezy uzywac kotkéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie (potgczenia sruba—kotek). Nalezy przestrzega¢ wytycznych,
dotyczacych potozenia konsoli punktéw statych i punktéw slizgowych.

Zastosowanie podktadek termicznych tzw. termostopow pomiedzy sciang nosng a
konsolami ogranicza efekt mostkéw cieplnych podkonstrukcji.

Zaréwno dla ptyt, jak i podkonstrukcji nalezy zapewni¢ szczeliny dylatacyjne w celu
unikniecia zakleszczen.
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6.1.

10.

Plyta oktadzinowa jest mocowana za pomocg nitow jednostronnych o tbach w kolorze
pityty. W przypadku zastosowania ptyt ktérych nie mozna mocowac bezposrednio na
podkonstrukcji aluminiowej wymagane jest zastosowanie samoprzylepnej tasmy
dystansowej. Ptyty oktadzinowe sg mocowane przy zastosowaniu statych i slizgowych
punktow mocowania. Na kazdg ptyte przypadajg dwa umieszczone obok siebie state
punkty mocowania. Wszystkie pozostate wstepnie wykonane otwory to slizgowe punkty
mocowania, umozliwiajgce ruchy ptyty.

Kontrola jakosci

Warunki ogélne zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla sie (przez analogie) zgodnie norma PN-72/B-10122. .
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych
zatozeh zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe.

Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
ogolnej spec. tech.

Odbioér robot

Odbioréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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214 SST 14 — MONTAZ SLUSARKI | STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
WRAZ Z PARAPETAMI

1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Kody CPV
45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie montazu slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentaciji Projektowej
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.4. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- montaz okien aluminiowych i PVC
- montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych
- montaz drzwi drzwi wewnetrznych aluminiowych
- montaz drzwi drzwi wewnetrznych drewnianych i stalowych
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty zgodnie z pkt. 1.19 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
2.2. Materiaty podstawowe
Slusarka aluminiowa wewnetrzna i zewnetrzna
Dokfadne parametry Slusarki aluminiowej wewnetrznej i zewnetrznej okresla
zestawienie stolarki i Slusarki bedgce zatgcznikiem do projektu.
Drzwi aluminiowa lub stalowe wewnetrzna o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej
Doktadne parametry drzwi okres$la zestawienie stolarki i Slusarki bedace zatgcznikiem
do projektu.
Drzwi wewnetrzne drewniane
Doktadne parametry drzwi okres$la zestawienie stolarki i Slusarki bedace zatgcznikiem
do projektu.
Okna PVC
Doktadne parametry okien okresla zestawienie stolarki i $lusarki bedgce zatgcznikiem
do projektu
Okucia
Wg zestawienia stolarki i Slusarki bedgce zatgcznikiem do projektu
Parapety
Konglomerat z w kolorze jasno szarym
2.2. Wyposazenie dodatkowe
Drzwi i okna wyposazy¢ nalezy w wyposazenie dodatkowe zgodnie z zestawieniem
stolarki drzwiowej i Slusarki okiennej bedacej zatacznikiem do projektu. Sg to miedzy
innymi takie elementy jak:
- samozamykacze
- atestowane zamKi
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5.1.

5.2.

5.3.

- szklenie

- klamki

- rygle WC

- osprzet zwigzany z kontrolg dostepu

- elektrorygle

Itd. Zgodnie z zestawieniem stolarki.

Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogodlnej specyfikacji technicznej.

Transport

Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonanie robot

Warunki ogoélne

Ogolne zasady wykonania robét zgodnie z pkt. 1.22 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Warunki przystapienia do robét robét

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic¢ .

Osadzenie stolarki i sSlusarki

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z osadzaniem drzwi, bram nalezy zapoznac sie
z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobow i ocenic, czy zapewniajg
one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania robdét.

Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i
instrukcjg wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy.

- do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow,
ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby metalowe.

- oscieznice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie
zakotwione w przegrodach ($cianach i stropach) budynku.

- wbudowanie elementéw metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna
obcigzac czesci nosne budynku.

Elementy metalowe powinny by¢ przed wbudowaniem wykonczone docelowo i
oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementow
metalowych nalezy na miejscu oceni¢ warunki, czy umozliwiajg bezusterkowe
wykonanie prac. Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw i segmentow
metalowych jest sprawdzenie, czy pomiedzy wymiarami elementow metalowych a
wymiarami oécieza budynku, w ktére majg by¢é wbudowane nie zachodzg wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe. W razie zastrzezen zgtosi¢ kierownikowi budowy.
Elementy i segmenty metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
techniczng lub instrukcjg wbudowania.

Osadzone w $cianach oscieznice metalowe nalezy uszczelni¢ miedzy osciezem a
oscieznicg badz $ciang w sposéb trwaty materiatem nie zmieniajagcym parametrow w
czasie wigzania i starzenia, aby nie nastepowato przewiewanie i przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Materiat uszczelniajgcy ma wypetni¢ szczeline catkowicie i
by¢ odporny na drgania i wstrzgsy wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementow.
W drzwiach skrzydta tak wyregulowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz prawidtowo
dziataty.

- Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
- Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary $wiatta o$cieznicy. Przy ustalaniu Swiatta
osciezy nalezy brac¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i
wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien by¢ uwzgledniany poziom
posadzki wykonczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu.

- Oscieznice mocowaé za pomogg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. System montazu musi
by¢ zgodny z zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o
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5.4.

okreslonej klasyfikacji ogniowej system montazu musi gwarantowa¢ zachowanie
odpowiednich parametrow zwigzanych z odpornoscig ogniowa.

- Szczeliny miedzy oscieznicg z murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczony
do tego celu swiadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednig norma.

- Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami
producenta. Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w
zakresie wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenie eksploatacyjne), a w
przypadku drzwi zewnetrznych rowniez wymagania dotyczgce szczelnosci i
izolacyjnosci.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

- Po zamontowaniu drzwi nalezy zamkna¢ i doktadnie sprawdzic luzy.

- Luzy na wbudowanie powinny by¢ uszczelnione. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie
rozprezng pianka poliuretanowa, wetng mineralng lub watg szklang.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
EN 14351-1. Stolarke aluminiowg nalezy montowa¢ na podktadach lub listwach. Nalezy
wykluczyé¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego lub malowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania robot wykonczeniowych na mokro
wokot wbudowanych konstrukciji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢
konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeling o szerokosci minimum 5 mm, kt6rg po zakonczeniu robot
wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Do zamocowania oscieznicy w
osciezy nalezy stosowac specjalne kotwy (tuleje rozprezne) dostosowane do rodzaju
podtoza (typ, dlugos¢). Nalezy zapewni¢ wtasciwg dlugos¢ zakotwienia w $cianie rowng
przynajmniej 60 mm. Na wysokos$ci elementu po obydwu stronach nalezy stosowac, co
najmniej po 2 elementy mocujgce w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke
nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po
przykreceniu. Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu
okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy dostosowane
do grubosci parapetu. Dla parapetow o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze
podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz | m. Nalezy
wyrownac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na piance montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢
systemowymi uszczelkami lub silikonem.

Montaz drzwi przeciwpozarowych

Montaz drzwi przeciwpozarowych powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi.
zaleceniami producenta i instrukcjami technicznym.

Nalezy sprawdzi¢ wymiary drzwi oraz piony $cian. Nastepnie przy pomocy szlifierki
kagtowej, nalezy usunagc¢ element stezajgcy dolne konce oscieznicy, ( lub umiescic
stezenie w warstwach podktadowych ) po czym wstawi¢ drzwi w otwor, klinujgc je w
okolicy montazu kotkdw. Nastepnie nalezy wywierci¢ otwory w miejsce mocowania
kotkéw. Do Sciany betonowej, zelbetowej oraz z cegty petnej nalezy uzy¢ kotkdw w
stalowej oprawie. Przystepujgc do montazu drzwi nalezy zabezpieczy¢ oscieznice
specjalng tasmg. Nastepnie w celu wzmocnienia mocowania obrzuca sie zaprawg
przestrzen pomiedzy oscieznicg a murem (lub w inny sposéb wzmacnia potgczenie), na
wysokosci zamontowanych kotkéw. Pozostatg czes¢ szczelin nalezy wypetni¢ wetng
mineralng lub przeciwpozarowg piankg montazowa. Kazdy z tych materiatéw powinien
mie¢ dokument dopuszczajgcy do stosowania do montazu danego typu drzwi
przeciwpozarowych o okre$lonej klasie ogniowej. Nastepnie montuje sie okucia.
Montuje sie wktadke, a pozniej trzpien i komplet klamek. W przypadku zamkniecia
antypanicznego, nalezy zwroci¢ uwage na trzpien, ktory powinien by¢é dwudzielny.
Montaz oku¢ konczy sie przykrecajgc szyldy i naktadajgc na nie maskownice. Skrzydto
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6.1.

6.2.

drzwiowe przylega w kazdym miejscu do oscieznicy. Jezeli skrzydto trze o posadzke,
trzeba zastosowac¢ podktadki pod zawiasy. Na koniec zdejmuje sie tasme ochronng i
usuwa nadmiar pianki montazowej. Po przyklejeniu uszczelki, ponownie nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, drzwi
przeciwpozarowe muszg mie¢ zamontowany samozamykacz. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych konieczne jest zamontowanie dwéch samozamykaczy oraz
dodatkowo zamontowac regulator kolejnosci zamykania. Dostepne na rynku
samozamykacze majg dotgczony do kompletu (korpus oraz ramie) specjalny szablon
stuzgcy do oznaczania punktow mocowania oraz szczegotowg instrukcje montazu, w
jezyku polskim, ktérej trzeba bezwzglednie przestrzega¢. Aby zapewni¢ poprawne
zamykanie drzwi dwuskrzydtowych, koniecznie jest zamontowanie regulatora kolejnosci
zamykania. W tym celu trzeba przeciggna¢ linke regulatora przez przygotowane
wczesniej otwory i przymocowac jg przy uzyciu specjalnego elementu do oscieznicy.
Drugi koniec linki przykrecamy do samozamykacza.

Nalezy pamietac, aby na skrzydle czynnym zamontowany byt wtasciwy samozamykacz
z zestawu. Wyposazony on jest w specjalny element umozliwiajgcy przykrecenie linki.
Kontrola jakosci

Warunki ogdlne zgodnie z pkt. 1.23 ogodlnej specyfikacji technicznej.

Wymagania w czasie wykonywania robot

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
Producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej.

W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jako$ci materiatéw we
wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentac;i
odbiorczej.

Badania gotowych elementéw powinno obejmowacé, co najmniej sprawdzenie:

- wymiarow - tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,
wykonhczenia powierzchni - linialem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub
pekniec,

- rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych - na zgodnosc z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow,

- stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementow,

- szczelnosci wbudowanego elementu zewnetrznych na przenikanie woéd opadowych,

- stan wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié¢ protokot. Wyniki badan materiatow powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Badanie jakosci stolarki i slusarki

Ocena jakosci stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ ci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Badanie jakosci stolarki aluminiowej powinno obejmowac:
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- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 14351-1.

W szczegolnosci nalezy ocenié:

- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadkos¢ powierzchni profilu
aluminiowego,

- jednolito$¢ barwy powtoki,

- wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sposéb i geometrie zamocowania,

- sposoOb uszczelnienia,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Roéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy diugosci przekatnej do I m,

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielkos¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do
wymiaréw gabarytowych i wymiaréw okien. Minimalny luz powinien wynosi¢:

- 10 mm przy wymiarach do | ,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdélnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 1.25
0golnej spec. tech.

Odbiér robot

Odbioréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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215 SST 15— MONTAZ PODNOSNIKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1. Czes¢ ogodlna
1.1. Kody CPV
45313100-5 Instalowanie wind
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pragdzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie montazu podnosnika dla osob niepetnosprawnych
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.4. Zakres roboét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- montazu podnosnika dla oséb niepetnosprawnych
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne.
2. Materialy
21. Wymagania ogoine
Materiaty zgodnie z pkt. 1.19 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
2.2. Materiaty podstawowe
Dostawa i montaz platformy dzwigowej dla os6b niepetnosprawnych wraz z odbiorem
przez Urzad Dozoru Technicznego, musi spetniaé postanowienia i dyrektywy
Parlamentu i Rady Europejskiej.
Parametry techniczne platformy dzwigowej:
- podnosnik sSrubowy
- predkosc¢ jazdy 0,06 m/s
- wymiary podestu 914x1394 mm
- usytuowanie wejscia; przelotowe
- wysokos¢ obudowy i drzwi 1100 mm
- zasilanie 230 V
- Z podszybiem bez rampy najazdowej
- sterowanie: jazda platformg poprzez staty nacisk na przyciski jazdy na panelu
dyspozyciji lub kasetach wezwan na przystankach
- standard wykonania: naped i konstrukcja drzwi wykonane sg z anodowanego
aluminium w kolorze CHAMPAGNE, jedna $ciana platformy i drzwi wypetnione sg
plexiglasem, pozostate elementy platformy i wypetnienia malowane sg proszkowo na
kolor RAL 7030.
3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
4, Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
5. Wykonanie robot
5.1. Warunki ogodine
Ogolne zasady wykonania robot zgodnie z pkt. 1.22 ogdlnej specyfikacji technicznej.
5.2. Szczegoétowa warunki wykonania robét
Montaz elementéw nalezy rozpoczg¢ od dokfadnego wytrasowania miejsc montazu.
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6.1.

10.

Sposdéb mocowania elementéw powinien zapewniac im stateczno$¢, pewnosc i
trwatos¢. Elementy mocujgce np. kotwy nalezy dobra¢ zaleznie od wielkoSci obcigzen.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe wypionowanie i wypoziomowanie elementow
montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacjg projektowg. Montaz wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonac rozruch dzwigu.

Wykona¢ préby ruchowe, odbidr KJ, odbiér UDT.

Wykonac¢ proby z udziatem Inwestora, przekazanie dzwigu do ruchu.

Kontrola jakosci

Warunki ogélne zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Zakres kontroli

Kontrola robét montazu obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie jakosci materiatéw,

- sprawdzenie zgodnosci zakresu robot, prawidtowosci wymiardw, tolerancji
wykonawczych

- sprawdzenie prawidiowosci osadzenia elementdéw montowanych,

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw oraz pochylenie,

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych-kotew
sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia -
elementéw

Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
ogolnej spec. tech.

Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegodlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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216 SST 16 — ZABEZPIECZENIE OGNIOWE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
| STALOWYCH | PRZEJSC INSTALACYJNYCH

1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Kody CPV
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie zabezpieczenh pozarowych istniejgcych stropéw do R120
- zabezpieczeh pozarowych projektowanych nadprozy stalowych do R120 i R 60
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.4. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- wykonanie zaprawy ogniochronnej istniejgcych stropdw w pomieszczeniach archiwéw
- wykonanie zabezpieczeh pozarowych projektowanych nadprozy stalowych w postaci
samonosnej oktadziny skrzynkowej z ptyt ogniochronnych
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogolnej specyfikacji techniczne.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty zgodnie z pkt. 1.19 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
2.2. Zabezpieczenia pozarowe istniejgcych stropow
- zaprawa ogniochronna na bazie wermikulitu i cementu portlandzkiego gr. 1,8 cm
- siatka cieto-ciggniona z oczkami od 10-35mm i gr. blachy co najmniej 0,5mm
- mocowanie za pomocg kotew stalowych w siatce 300x300mm
2.3. Zabezpieczen pozarowych projektowanych nadprozy stalowych
- ptyty powlekane niepalnymi matami z widkien szklanych
- zszywki, gwozdzie, wkrety
3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
5. Wykonanie robét
5.1 Zabezpieczenie pozarowe istniejgcych stropow
Zgodnie z instrukcjg producenta
5.2. Zabezpieczenie pozarowe projektowanych nadprozy stalowych
Zgodnie z instrukcjg producenta
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
7. Obmiar robét
Obmiaréw robét dla poszczegoélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
0golnej spec. tech.
8. Odbior robot
Odbioréw robdt dla poszczegoélnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.
9. Podstawa ptatnosci
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Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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217 SST 17 -ROBOTY ELEWACYJNE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Kody CPV
45443000-4 Roboty elewacyjne
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pragdzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie montazu wszelkich prac zwigzanych z pracami elewacyjnymi
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.4. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- ocieplenia i tynkdw zewnetrznych metodg lekkg mokrg
- wykonanie elewacji wentylowanej z ptyt wtokno-cementowych wraz z ociepleniem i
podkonstrukcjg
- montaz lameli akustycznych na podkonstrukcji
- montaz oston przeciwstonecznych na podkonstrukciji
- wykonanie obrobek blacharskich
- montaz krat zaluzjowych wentylacyjnych
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne.
2. Materiatly
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty zgodnie z pkt. 1.19 ogdlnej specyfikacji technicznej.
2.2. Elewacja wentylowana z ptyt wtékno — cementowych
- ptyty widkno — cementowe
- wetna mineralna z welonem szklanym mocowana na klej i fgczniki budowlane A=
0,038 W/mK, grubos¢ wg Dokumenaciji Projektowej
- podkonstrukcja stalowa lub aluminiowa
- tgczniki systemowe
2.3. Ocieplenie i tynki zewnetrzne metoda lekkg mokra
Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce aprobaty techniczne na caty system
docieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych
systemow dociepleniowych. Producent systemu ocieplenia, posiadajgcy Europejskg
Aprobate Techniczng (ETA) jest odpowiedzialny za dobdr poszczegdlnych sktadowych
systemu, ktérymi wg. ETAG 004 sa:
- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych
- plyty styropianowe fasadowe bezposrednie
- tgczniki mechaniczne do kotwienia materiatéw termoizolacyjnych
- masa lub zaprawa do zatopienia siatki zbrojgce;j
- siatka zbrojgca
- srodek gruntujacy
- masa lub zaprawa tynkarska wykonczeniowa barwiona w masie
- elementy uzupetniajgce: listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.
2.4. Ostony przeciw stoneczne i lamele akustyczne
Ostony przeciwstoneczne:
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2.5.

2.6.

W skfad systemu oston przeciwstonecznych wchodzg: lamele poziome i stupki
konstrukcyjne do ktérych mocowane sg lamele.

Lamele state, kat nachylenia 0°, rozstaw pionowy wg rysunku.

Kolor stupkéw i lameli: RAL 7024.

Ostony akustyczne:

Scianka z lameli ma za zadanie wyttumienie hatasu z jednostki zewnetrzne;
klimatyzaciji.

Lamele o przeziernosci 50%

Lamele montowane do konstrukcji stalowe;j.

Scianka z lameli akustycznych montowana w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep
serwisowy do urzadzenia jednostki zewnetrznej klimatyzaciji.

Kolor : RAL 7024.

Obrébka blacharska i parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, odpowiednio kantowanej, kolor RAL
7024.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, odpowiednio kantowanej, kolor RAL
7024.

Kraty zaluzjowe wentylacyjne

- przeziernos¢ 50%

- kolor RAL 7024

- wyposazone w siatke przeciw owadom

Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogdinej specyfikacji techniczne;.

Transport

Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie robét

Warunki ogéine

Ogolne zasady wykonania robét zgodnie z pkt. 1.22 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Elewacja wentylowana z plyt widkno - cementowych

Zakres szczegobtowy prac:

Sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podkonstrukcji waraz z
paroizolacja, izolacjg termiczng i wiatroizolacjg w zaleznosci od wymagan projektowych.
- przygotowanie ptyt do montazu /formatowanie ptyt, nawiercenie otworéw/

- wyréwnanie powierzchni i krawedzi, przygotowania do malowania wykonczeniowego
— montaz piyt

Termoizolacja:

- na elewacjach wetna mineralna w ptytach A=0,038W/mK, w zaleznosci od lokalizacji
uktadana i mocowana mechanicznie tgcznikami $cisle pomiedzy elementami
podkonstrukcji oktadziny elewacyjnej, warstwg utwardzong na zewnatrz. Zaktada sie
tgczniki w ilosci 4 szt. /m2. Welna jw. zespolona z wiatroizolacjg. Wymagane szczelne i
doktadne utozenie izolacji bez pustek powietrznych. Profil startowy ptyt z wetny
mineralnej zabezpieczony pasem papy podktadowej zgrzewalne

Podkonstrukcja:

z konsolami ze stali nierdzewnej i profilami stalowymi lub aluminiowymi do mocowania
ptyt wtbknocementowych.

W celu udokumentowania nosnosci wielkoformatowych ptyt fasadowych, wykonawca
zobowigzany jest do wykonania obliczen na obcigzenia $cinajgce, a szczegdlnie
maksymalne momenty zginajgce oraz reakcje podporowe. Przy obliczeniach
statycznych nalezy uwzgledni¢ obcigzenia wiatrem, tzn parcie i ssanie. W przypadku
podkonstrukcji aluminiowych w obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢
wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej.

Przy dokonywaniu obliczen nalezy uwzgledni¢ norme PN-EN 1991-1-4:2008.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania rysunkéw warsztatowych
rozmieszczenia podkonstrukcji i uktadu ptyt wibknocementowych uwzgledniajgce
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5.3.

tektonike elewacji i wytyczne producenta systemu podkonstrukciji i ptyt
witdknocementowych.

Wszystkie czesci oktadziny fasadowej nalezy wymiarowaé wedtug zakreséw
bezpieczenstwa i dopuszczalnych naprezen.

Do tworzenia potgczen pomiedzy konsolg a profilem nosnym nalezy stosowac
sprawdzone elementy tgczace, zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu zakotwienia konsoli w $cianie nosnej, nalezy uzywac kotkéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie (potgczenia Sruba—kotek). Nalezy przestrzega¢ wytycznych,
dotyczacych potozenia konsoli punktow statych i punktow $lizgowych.

Zastosowanie podktadek termicznych tzw. termostopéw pomiedzy $ciang nosng a
konsolami ogranicza efekt mostkéw cieplnych podkonstrukc;ji.

Zarowno dla ptyt, jak i podkonstrukcji nalezy zapewnic¢ szczeliny dylatacyjne w celu
unikniecia zakleszczen.

Z powodu termicznej rozszerzalnosci catego systemu na wysokos$ci kondygnacji
przewidziana jest szczelina pozioma w okfadzinie oraz w podkonstrukciji.

Jedng ptyte mozna zamocowac tylko na tych profilach nosnych, ktérych punkty state
znajdujg sie na tej samej wysokosci. Z tego wynika, ze np. w miejscach otworow
okiennych nalezy wykonaé rozdzielenie profili, mocujac je w gérnej czesci za pomocg
punktow statych.

Ptyta okfadzinowa jest mocowana za pomoca nitéw jednostronnych o tbach w kolorze
ptyty. W przypadku zastosowania ptyt elewacyjnych ktérych nie mozna mocowac
bezposrednio na podkonstrukcji aluminiowej wymagane jest zastosowanie
samoprzylepnej tasmy dystansowej. Plyty oktadzinowe sg mocowane przy
zastosowaniu statych i slizgowych punktéw mocowania. Na kazdg ptyte przypadajg dwa
umieszczone obok siebie state punkty mocowania. Wszystkie pozostate wstepnie
wykonane otwory to slizgowe punkty mocowania, umozliwiajgce ruchy ptyty.
Ocieplenie i tynki zewnetrzne metodg lekka mokra

Szczegoétowe warunki wykonania.

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy
wykonywac w nastepujgcych warunkach:

- przy temperaturze powietrza od +10°C do +25°C,

- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (w przedziale 55-65%),

- przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac¢ do prac
zaraz po wystgpieniu opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos¢
powietrza),

- na powierzchni scian nie narazonych na bezposrednig i intensywna operacje stonca i
wiatru (temperatura podioza od + 5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

— Zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania
niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych.

- Odpowiednio dopasowaé¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet,
istniejgcy stan podtoza i panujgce warunki atmosferyczne).

- Stosowaé materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej
aprobacie technicznej materiatu.

- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24
godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas
silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewaciji.

- Niezwigzane materiaty (masa klejgca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chronié¢
przed dziataniem deszczu.

- W przypadku tynkdw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia
tynkéw nie moze by¢ nizsza od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze
przekracza¢ 80%.
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- Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg byé¢
wykonane i suche.

Rusztowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Montaz rusztowan wykonaé zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu
rusztowan i zgodnie z instrukcjg producenta. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i
demontazu rusztowan powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne, mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w
czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby. Przy
wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez sztucznego
oswietlenia zapewniajgcego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty lub ulewnego
deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potgczeh weztowych przez
wktadanie kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokdlarnym stwierdzajgcym
zgodnos$¢ montazu z Dokumentacjg Techniczng i warunkami technicznymi.

Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci pionowos$c¢ stojakow i poziomosc¢
utozenia podtuznic i biezni, poprawnos¢ przymocowania do $ciany budynku,
prawidtowosc¢ zatozenia ztgczy i dokrecenia Srub, zatozenia i uziemienia
piorunochronow, a takze sprawdza sie czy w poblizu rusztowania nie wystepujg
nieizolowane przewody elektryczne.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. Nosnos¢ podfoza gruntowego w
miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa. Obcigzenie
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci obcigzen
dopuszczalnych dla danego podtoza.

Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do sciany budowli, w
sposob zabezpieczajgcy docisk do podtoza calg dolng ptaszczyzng podktadu, przy
czym czoto podkiadu powinno by¢ odsuniete o 5 cm od cokotu budowli.

Przy sytuowaniu podktadu w terenie pochytym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania
wigkszym niz 10%, nalezy wykonac tarasy, ktérych szeroko$¢ powinna wynosic¢ co
najmniej 0,8 m. Wysoko$¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m,
liczgc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza
sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnaciji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.
Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo. Konstrukcije
rusztowan o wysokoséci ponad 20 m nalezy steza¢ poziomo na catej dtugosci
rusztowania w sposob zapewniajgcy nieprzesuwnosé weztow.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegto$¢ miedzy nimi nie byta
wieksza niz 10 m. Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi
na catej wysokosci rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazda
kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by¢ tgczone ze sobg za pomoca ztgczy krzyzowych i
wzdtuznych, ktére sg ztgczami konstrukcyjnymi. Ztgcza obrotowe mozna stosowac tylko
jako ztgcza pomocnicze. Elementy pracujgce na zginanie i rozcigganie nie mogg byé
tagczone za pomocg ztgczy wzdtuznych. Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione
do budynku. Liczba kotwien powinna by¢ taka, aby sita przenoszona przez jedng kotew
nie byta mniejsza niz 250 daN.
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Zakotwienia powinny by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania,
a odlegto$¢ pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie
4,0 m. Kotwy powinny mie¢ przekrdj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy
je wbija¢ w uprzednio osadzone w $cianie kotki drewniane na gtebokos¢ co najmniej
150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mieé¢ co najmniej 4 druty o
Srednicy 3 mm. Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1
m i by¢é zabezpieczone poreczg gtdwng umocowang nha wysokosci 1,1 m i poreczg
posrednig umocowang na wysokosci minimum 0,15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem
nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania muszg by¢ wylgczone spod napiecia na okres prac
montazowych.

Rusztowania winny posiadac siatke ochronng i by¢ oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zamontowa¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne.
Rusztowanie winno by¢ wygrodzone od przylegajgcej jezdni i chodnika ogrodzeniem
petnym.

Wejscie do budynku i przejscie przez brame szerokosci przejscia o co najmniej 1 m.
Daszki powinny by¢ szczelne, wykonane z materiatu amortyzujgcego upadek narzedzi
lub materiatéw z rusztowania. Stojaki narazone na uszkodzenie przez pojazdy
mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ odbojami. Rusztowania nalezy wyposazy¢ w
urzadzenia piorunochronne. Stan rusztowania i elementow zabezpieczajgcych nalezy
okresowo sprawdzac.

Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie.

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych
(jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresiji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungc¢. Gladkie powierzchnie
betonowe zmatowi¢ grubym papierem sciernym, odkurzy¢ i zagruntowac. Nieréwnosci i
ubytki podtoza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzien wczeéniej wyrbwnaé zaprawg
wyroéwnawczo-murarskg. Podtoze chtonne zagruntowaé odpowiednim preparatem
gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy
wykonac probe przyczepnosci.

Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek
styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnosc¢ podtoza
jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W
przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze
zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonaé
ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podfoza.
Przyklejenie ptyt styropianowych.

Ocieplenie obwodowe $cian fundamentowych. Ponizej poziomu terenu $ciany
zewnetrzne zelbetowe obwodowo po catym obwodzie budynku izolowane ptytami i
termoizolacyjnymi ze styropianu ekstrudowanego XPS 300 (grubos¢ i lokalizacja
okreslona w cze$ci rysunkowej), ptyty zabezpieczone folig kubetkowag

Piyty styropianowe

- nalezy catg zewnetrzng powierzchnie przeszlifowac pacg z grubym papierem
Sciernym. Ptyty doktadnie oczy$ci¢ z powstatego pytu

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocnié¢ naroza otwordw okiennych i
drzwiowych przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki
z wtdkna szklanego o wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania
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krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie Scian, przez
przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych naroznikow z siatkg zbrojgcg. Na
powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykonac (nie wcze$niej niz
po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z wtdkna szklanego.
Przygotowang zaprawe klejgcg nanies¢ na podioze ciggtg warstwg o grubosci ok. 3-5
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu
zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona rébwnomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac (w pionie i w
poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10 cm. Szerokos$¢ siatki zbrojgcej powinna by¢
tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich glebokosci. Nastepnie na
wyschnietg powierzchnie zatopione;j siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1
mm) wyréwnujgc i wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng
warstwa siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szerokos¢
tkaniny przy otworach dobieraé tak, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile
przyoscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej scianie wywingc
na sciane sgsiednig ok. 20 cm. Przewiniecia za naroze nie sg konieczne w przypadku
zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowg siatkg. W
miejscach zaktadéw tkaniny szklanej, silniej Sciagga¢ mase klejgca, aby nie wystgpity
zgrubienia na tynku. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej tkanine szklang wystajacg poza
obrys profilu cokotowego obcigé rowno z jego dolng krawedzig. Styki pomiedzy ptytami
styropianowymi i innymi elementami (np. oscieznicami), jesli nie przewidziano innego
sposobu uszczelnienia, oczyscic¢ ze stwardniatej masy klejgcej i uszczelni¢ silikonem o
neutralnym sposobie utwardzania. W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do
wysokosci 2 m od poziomu terenu, zaleca sie zastosowac jako zbrojenie ptyt
styropianowych dwie warstwy tkaniny szklane;j.

Zagruntowanie podtoza.

Podtoze (warstwe zbrojong) pod nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim podktadem
tynkarskim: pod tynk silikonowy. Podktad tynkarski lub preparat gruntujacy mozna
nanies¢ na odpowiednio przygotowane podfoze za pomocg pedzla lub szczotki. Nalezy
zastosowac wiasciwy podkiad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystykg tynkéw,
tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna
przystapi¢ do natozenia szlachetnego tynku cienkowarstwowego. W tym celu,
przygotowang mase lub zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzic cienka, rownomierng
warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;j.
Nastepnie krotkg paca ze stali nierdzewnej $ciggng¢ nadmiar tynku do warstwy o
grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzystac
po przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie
ptaskg pacg z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje
zacierania nalezy wykonac¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces
zacierania nalezy wykonywac przy niewielkim nacisku pacy, rbwnomiernie na
powierzchni catej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata
zacierania. W celu wyréwnania barwy tynkow silikonowych zaleca sie, aby w trakcie ich
nanoszenia nie dopuszczac do catkowitego opréznienia kubta z masg tynkarska, lecz
uzupetniac¢ oprozniony do potowy pojemnik $wiezg masg z nowego kubta i starannie
wymieszac obie czesci. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji
prowadzi¢ w sposob ciggty, aby unikng¢ nierownomiernosci struktury i barwy tynku.
Istotng cechg tynkdéw cienkowarstwowych jest ich sposdb wykonywania z
zastosowaniem zasady ,mokre na mokre”. Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone
na $ciane partie tynku muszg by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie
zwigzany. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na krawedziach,
natozonego na sciane tynku. Widocznych sladow potgczen przyschnietego tynku ze
Swiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby oséb
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5.3.

6.1.

10.

pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy
zaplanowac wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady.
Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami
spustowymi lub w miejscach tgczenia koloréw i faktur. Przy zbyt duzych
powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposob ciggty, wprowadzi¢
architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty.

Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac.

W przypadku konieczno$ci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy
okresie przerwy dtuzszym niz dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢
styropianu. Ptyty pozétkte i o pylacej powierzchni przeszlifowac papierem sciernym, a
nastepnie starannie oczyscic z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu
ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka. Styki ptyt
izolacyjnych ze sciang budynku starannie zabezpieczy

Ostony przeciw stoneczne i lamele akustyczne

Wymagania ogdlne Prace wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu producenta zaluziji.
Wypetnienie pdl na elewacji na podkonstrukcji systemowej — listwach z systemem
zatrzaskowym do mocowania bez tgcznikéw. Wytworca dostarczy wszystkie rysunki
warsztatowe mocowania oraz kompletng technologie wykonania.

Zalozenia montazowe

Przed przystgpieniem do montazu zaluzji nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy plan
rozmieszczenia listew i podkonstrukcji na elewaciji.

- Mocowanie: o rozstawie osi i gestosci zamocowan decydujg wskazania producenta
systemu

Kontrola jakosci

Warunki ogélne zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Zakres kontroli

Kontrola robét montazu obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zakresu robo6t, prawidtowosci wymiardw, toleranciji
wykonawczych

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia elementéw montowanych,

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw oraz pochylenie,

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych-kotew
sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia -
elementéw

Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegolnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 1.25
ogoélnej spec. tech.

Odbiér robot

Odbioréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
ogodlnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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218 SST 18 - ZAGOSPODAROWNIE TERENU

1. Czes¢ ogolna
1.1. Kody CPV
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pragdzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie wykonania i odbioru prac zwigzanych z elementami zagospodarowania
terenu
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.4. Zakres roboét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- nawierzchni z kostki betonowej rozbiérkowej
- nawierzchnia z ptyt chodnikowych
- podbudowy pod nawierzchnie
- obrzezy betonowych
- opaski zwirowej
- montazu tawek i Smietnikow
- montazu stojakéw rowerowych
- donic modutowych z elementéw typu ,L”
- nasadzen roslinnych
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty zgodnie z pkt. 1.19 ogodlnej specyfikacji techniczne;.
2.2. Kostka betonowa rozbiérkowa
- Kostka drogowa z rozbidrki istniejgcego parkingu grubosci: 8 cm.
2.3. Ptyty chodnikowe
- Ptyty chodnikowe gr. 8 cm, kolorystyka i wymiary wg Dokumentacji Projektowe;j
- Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkédw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm.
2.4. Podbudowa pod nawierzchnie — warstwy konstrukcyjne
- kruszywo tamane 0/31,5
- podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
- piasek
- cement portlandzki ,35” bez dodatkow
2.5. Obrzeza betonowe
obrzeza betonowe B30 20x8
2.6. Opaska zwirowa
Zwir ptukany 16-32 gr. 15 cm, uktadany na macie przeciwkorzenne;
2.7. tawkii Smietniki
tawki 40x190 cm bez oparcia z beton architektoniczny, siedzisko naturalne drewno
Smietniki z beton architektoniczny 40x40cm
2.8. Stojaki rowerowe
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Stojak rowerowy stal lakierowana proszkowo kolor antracyt.
Stojaki kotwione do wtasnego fundamentu.

2.9. Donic modutowych z elementéw typu ,L”
- szerokos¢ modutu 49 lub 99 cm
- zewnetrzna strona beton architektoniczn
Wymiary zgodnie z wytycznymi na rysunkach.

2.10. Nasadzenia roslinne
- humus,
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw

3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogolnej specyfikacji technicznej.

4. Transport
Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

5. Wykonanie robét

5.1. Nawierzchni z kostki betonowej i ptyt chodnikowych
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub
wskazan Inzyniera:
— ustalic¢ lokalizacje terenu robdét,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
- przygotowac¢ podtoze w miejscu prowadzenia prac z ewentualnymi robotami
ziemnymi, wyrownaniem podtoza, zageszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp.
Wykonanie warstw konstrukcyjnych
Utozenie nawierzchni nastepuje po wykonaniu robot przygotowawczych. Nawierzchnie
nalezy wykonac poprzez utozenie warstw konstrukcyjnych o grubosciach i frakciji
zgodnej z Dokumentacjg Projektowg. Badanie modutu odksztatcenia warstw
konstrukcyjnych w celu okreslenia wskaznika zageszczenia gruntu, przy uzyciu
odpowiednich korelacji wynikéw, zaleca sie okresli¢ przy pomocy badan przy
zastosowaniu lekkiej ptyt dynamicznej ZFG-02. Dopuszczalne sg inne metody badan
pod warunkiem akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Utozenie obrzezy betonowych/kraweznikéw drogowych na podsypce cementowo-
piaskowej
Nawierzchnie ukfada sie na podsypce cementowo piaskowej w taki sposéb aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1.5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetnic
piaskiem , a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupenié szczeliny materiatem do wypetniania i zamiesé
nawierzchnie.

5.2. Montaz tawek i Smietnikow
Zgodnie z zaleceniami producenta

5.3. Montaz stojakéw rowerowych
Zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Wykonanie donic modutowych z elementéw typu ,,L”
- elementy montowane sg ze szczeling dylatacyjng 0,5 - 1,0 cm
- taczenia elementow nalezy zespoli¢ paskami papy termozgrzewalnej o szerokosci 20
cm
- dno donicy wysypane kruszywem lekkim np. keramzyt
- donice od wewnatrz nalezy wyscieli¢ folig kubetkowg
- minimum 1/4 wysokosci elementu musi by¢ zagtebiona ponizej gruntu
Wymiary zgodnie z wytycznymi na rysunkach.

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robét
Obmiaréw robét dla poszczegélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
0golnej spec. tech.

8. Odbiér robot
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogolnej specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa
- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane

219 SST 20 - WYKONANIE WYMIANY | DOSTOSOWANIA INSTALACJI WOD-KAN,
C.0. DO AKTUALNYCH POTRZEB W PRZEBUDOWYWANYCH
POMIESZCZENIACH.

1. Czesé ogdblna
1.1. Kody CPV
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne
CVP 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45331100-7 Roboty montazowe budowa instalacji centralnego ogrzewania,
CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.
CPV 45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej
CPV 45332200-5 - Roboty montazowe instalacji wodociggowej,
CPV 45332400-4 - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej,
CPV 45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych architektury i konstrukcji w ramach projektu rozbudowy i przebudowy
budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pragdzynskiego 3, wraz ze
zmiang zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem
— w zakresie wykonania i odbioru prac zwigzanych z wewnetrznymi instalacjami
sanitarnymi.
Zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.4. Zakres roboét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
- instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., w pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
- demontaz instalacji wod.- kan. wraz z osprzetem armaturg i przyborami
- demontaz elementéw instalacji c.o. w tym grzejnikéw w przebudowywanych
pomieszczeniach,
- montaz rurociggow instalacji wodociggowej zimnej wody cieptej wody uzytkowej oraz
CO,
- montaz rurociggow instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV,
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1.4.1.

1.5.

- montaz urzadzen sanitarnych, umywalek, ustepow

- montaz osprzetu i armatury sanitarnej,

- montaz grzejnikdéw na instalacji c.o.

- izolacja rurociggow,

- badania instalacji (préby, ptukanie, dezynfekcja),

- regulacja dziatania instalacji,

- badania bakteriologiczne wody.

Zakres robét towarzyszacych

Wykonawca przed ztozeniem oferty na wykonanie przedmiotowego zadania powinien
zapoznac sie z projektem budowlano-wykonawczym. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania projektu powykonawczego (inwentaryzacji) wszystkich instalacji ulegajgcych
zakryciu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne.

Materiaty

Wymagania ogdlne

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne
z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych oraz muszg spetnia¢
standardy okreslone w przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz uzyskaé
aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Rury z PP i PVC nalezy chroni¢ przed promieniami
stonecznymi.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od
wewnatrz, bez widocznych wzeréw, ubytkéw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami np. pekniecia

Podtoze na ktérym skiaduje sie rury musi byé rowne, tak aby rura byta podparta
na catej dlugosci, wysokos¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.

Dostarczong na budowe armature uprzednio nalezy sprawdzi¢ na szczelno$c¢.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,
wrzeciona zaworéw nie sg skrzywione,

- armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,
uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania
powinny by¢ zaslepione. Szczeliwo, tgczniki, i inne materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w skrzyniach lub
pojemnikach.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkow montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to
sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych materiatow z wyzej wymienionymi
dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. llo$¢ materiatéw jest podana w przedmiarze a
opis w projekcie budowlano-wykonawczym. Materiaty zastosowane do instalaciji
wodociggowej muszg by¢ wytrzymate 10bar. Wszystkie materiaty nie mogg ukazywac
oznak wszelkiego rodzaju uszkodzen.

Materiaty stosowane do montazu robét instalacyjnych powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z

93



Projekt rozbudowy i przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2.
2.21.

2.2.2

223

2.24.

2.2.5.

europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,lub

-deklaracje zgodnosci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobodw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg pochodzi¢ z krajow Unii Europejskiej.
Uwagal!

Materiaty z demontazu i rozbiorek stajg sie wkasnoscig wykonawcy., Wykonawca
wilasnym kosztem i staraniem usunie je z terenu budowy lub odda do utylizacji na
wiasny koszt. Materiaty metalowe i Zzeliwne nie nadajgce sie do dalszego wbudowania
wykonawca na dostarczy do punktu skupu ztomu.

Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Rury

rur polipropylenowe typ PP PN20 SDR6 stabilizowane z perforowang wktadkag
aluminiowg

Elementy grzejne

Grzejniki z bocznym podigczeniem wyposazy¢ w zawory z wstepng nastawg z
gtowicami termostatycznymi.

Grzejniki z dolnym podtgczeniem posiadajg wktadke zaworowg wbudowang w grzejnik,
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

Wyposazenie i wkasciwosci grzejnikow

-wsporniki, kpl. srub, korek, odpowietrznik

-powierzchnia zabezpieczona przed korozjg warstwg fosforandw, pokryta farbg
kataforetyczng oraz warstwg utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego
-ci$nienie robocze 10bar/1100C

-nie mogg by¢ uszkodzenie i posiada¢ oznak rdzy

-maksymalna temp. wody 950C

-wyposazenie standardowe: korek V2", odpowietrznik manualny 2", komplet uchwytéw
montazowych z mozliwoscig regulacji gtebokosci i poziomowania

-wewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie metodg proszkowg normom.
Armatura

a) wktadki zaworowe z nastawg wstepng zgodne z wymaganiami PN-90/M-75011 i HD
1215-2 szer. F

b) gtowice bezposredniego dziatania o waskim pasmie proporcjonalnosci xP opartym na
cieczowym czujniku wbudowanym o zakresie temperatur 8-280C wzmocnione,
zabezpieczone prze manipulacjg spetniajgce norme PN-EN 215:2002

C) zawory odcinajgce z zamknieciem, z funkcjg oprézniania i napetniania grzejnika,
zalgczniki wykonane jako samouszczelniajgce (wykonanie mosigdz niklowany)
Grzejniki wyposazy¢ automatyczne odpowietrzniki i korek zaslepiajgcy oraz wsporniki
mocujgce typowe dla danego typu grzejnika.

Przybory i urzadzenia sanitarne.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- umywalki ceramiczne koloru biatego wg PN-79/B-12634

- ustepy ceramiczne koloru biatego ze zbiornikiem ptuczgcym (ceramicznym)- compakt
PN-79/B-12638, z ptuczkg ceramiczng 61 z wbudowang armaturg z przyciskiem
dwudzielnego sptukiwania 3lI. lub 6l.

Pozostate wymagania dla przybordéw i urzgdzen zgodnie z normami wymienionymi
punkcie 10 niniejszej specyfikacji

Rury instalacji wod-kan
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5.2.

5.2.
5.21

- rury PP dopuszczone do kontaktu z wodg pitng zgodne z normg PN-EN 1057,
tgczenie rur za pomoca zgrzewania.

- rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spetniajgce wymogi normy PN-EN 1329-1:2001
i PN-EN1329-2:2002 tgczone na uszczelke gumowg i wcisk, w zakresie Srednic 50-110
mm

Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 1.20 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Transport

Transport zgodnie z pkt. 1.21 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonanie robot

Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
specyfikacji nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robét i
harmonogram robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
instalacje i montaz urzadzen.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Roboty ziemne Wykonawca wykona
zgodnie z PN-B-10736:1999

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) , oraz
zgodnie ze standardami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa
1996 r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentéw materiatéw przy ich
montowaniu . Montazysta powinien posiadac¢ certyfikat upowazniajgcy do wykonywania
instalacji w danym systemie wydany przez producenta rur. Posadzke nad rurami nalezy
za zbroi¢ siatkg tynkarska na szerokosci 20cm. Roboty spawalnicze powinny
wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie doswiadczenie.
Przed przystgpienie do montazu instalacji nalezy:

-wyznaczy¢ miejsca ukfadania (montazu) rur i ksztaltek,

-wykonac¢ otwory i obsadzaé uchwyty, podpory i podwieszenia

-wykonac¢ bruzdy w $cianach

-wykona¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodow

W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze Scianki
dziatowe) powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajgcych 2cm poza
lico Sciany, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym.

Roboty rozbiérkowe

W zakresie robot rozbiorkowych nalezy zdemontowadé rurociagi wody zimnej, cieptej i
CO oraz kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg, osprzetem i urzgdzeniami. Wykonac¢
rozkucia liniowe posadzek i Scian, przebicia przez Sciany i stropy w miejscach
planowanej nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. Odpady uzyskane z
demontazu nalezy przekaza¢ do utylizacji. Dokument potwierdzajgcy utylizacje dotgczyé
do dokumentacji budowy.

Roboty instalacji wod-kan.

Montaz rurociagéw wody zimnej, cieptej.

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone po scianach
wewnetrznych lub bruzdach scian wewnetrznych przy czym spadek przewoddow
powinien byc¢ taki aby byto mozliwe spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie.
Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalaciji
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5.2.2.

wodociggowej. Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi. Niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddw instalacji
wodociggowej w pomieszczeniach przeznaczonych dla urzadzen
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, o ile szczegotowe przepisy nie stanowig
inaczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. W miejscach przeprowadzania rur przez
przegrody budowlane nalezy montowac tuleje, dtuzsze od grubosci Sciany lub stropu o
2 cm. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.
W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nie powinno by¢ potgczen rur.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Spusty z instalacji nalezy zapewnic¢ dla pionéw wodociggowych
poprzez kurki spustowe na zaworach przelotowych. Rury w podejsciach do urzgdzen
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych izolujgc je otuling z pianki poliuretanowej, piony
instalacji wodociggowej prowadzi¢ w bruzdach w scianach. Rury zaizolowac otuling z
pianki poliuretanowej. Zmiany kierunkéw wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.
Niedopuszczalne jest giecie rur, zaréwno na zimno jak i na gorgco. Minimalna odlegtos¢
przewodow instalacji wodociggowej od przewodow elektrycznych przy uktadaniu
réwnolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyzowan 0,10 m.
Odlegtos¢é miedzy mocowaniami do elementéw konstrukciji budowlanej przewodow
pionowych powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 m a dla przewodoéw poziomych przy
Srednicy nominalnej: do 20 mm co 1,5 m; do 32 mm co 2,0 m; do 50 mm co 2,5 m;
Zawory hydrantowe nalezy umieszczac w szafkach hydrantowych tak, aby os zaworu
znajdowatla sie na wysokosci 1,35m nad podtoga. Szafki hydrantow ¢ 25 wyposazy¢ w
weze poétsztywne @ 25, o dtugosci 30 m.

Montaz kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700
.Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji
powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-92/B01707 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekow. Przewody kanalizacyjne nie powinny byé prowadzone nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC od przewodéw
cieplnych powinny wynosi¢ 0,1m mierzgc od powierzchni rur.

W przypadku, gdy odlegtos$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacé izolacje termiczng.
Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta
ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej
+45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone po scianach albo w przestrzeni ptyt
gipsowo-kartonowych muszg zapewnia¢ swobodne wydtuzanie przewodow.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzone sg oddzielnie
w weztach sanitarnych lub taczg sie w kilka przyboréw. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewodéw, powinny wynosié minimum 2%. Srednica czesci
odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢
mniejsza od najwigkszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu
wynosi 0,05m, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m.
Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowaé na kazdej kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc
przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczac¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.
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5.2.3.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

Montaz armatury i osprzetu instalacji wod-kan.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Armatura wodociggowa
odcinajgca powinna by¢ umieszczona w miejscach umozliwiajgcych wygodny dostep i
wiasciwg obstuge.

Zawory odcinajgce nalezy umieszczac:

- na rozgatezieniach przewodéw gtéwnych,

- w miejscach umozliwiajgcych odciecie doptywu wody do pionu,

- na odgatezieniu od pionu do grupy punktéow czerpalnych jednego rodzaju.

Armatura czerpalna Scienna (zawory czerpalne, baterie umywalkowe) powinny byc¢
montowane w sposob taki, aby os armatury pokrywata sie z osig symetrii przyboru, o ile
nie zostaty podane inne wymagania.

Instalacji CO.

Montaz rurociagoéw instalacji CO.

Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem lub w warstwach posadzki.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

Przewody pionowe prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczato 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé
zachowujgc statg odlegtos¢é miedzy osiami wynoszgcg 8 cm (0,5 cm) przy $rednicy
pionu nieprzekraczajgcej DN 40;. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej
srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodoéw.
Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na $ciang), a obejscie pionéw gatgzkami
grzejnikowymi nalezy wykonaé od strony pomieszczenia.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony
bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego
(w ,,peszlu") osadzonej w warstwach podtoza podtogi Przewdd w rurze ostonowe;j
powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Przy przejsciach rur przez przegrode budowlang ( np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy
przejsciu przez przegrode budowlang i co najmniej 0 1 cm, przy przejsciach przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyze;j
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek),
ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronng. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

Montaz grzejnikéw i armatury.

Grzejnik ustawiony przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. W poziomie nalezy
montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe
nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika, na wspornikach
Sciennych i mocowaé dodatkowo uchwytami. Na grzejnik moze przypadaé na nie mniej
niz dwa wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty, a grzejnik powinien opierac sie
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
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5.3.3.

5.3.4.

6.1.

6.2.

Grzejnik nalezy tgczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz i
demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych,
w ktérych lub na ktérych gatgzki te sg prowadzone.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok
regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byé
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.

Czynnosc¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zaworow
Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wykluczy¢ mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styKi
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 1.23 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Zasady ogodlne

Zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ stosowane
certyfikaty do stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz obior wyrobéw
powinny by¢ dokonane wedtug wymagan i w sposob okreslony przez PN.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie

i poza placem budowy.

Przy odbiorze zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- jakos¢ potagczen gwintowanych, i zgrzewanych.

-zabezpieczenie rur przed uszkodzeniem

Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodno$ci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami poszczegolnych norm.

materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymogom dokumentaciji projektowej i
ST oraz muszg posiadac aprobate techniczng, certyfikaty zgodnosci i uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem ukfadania kanatu Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatdw przektadajgc do oceny Inspektorowi nadzoru prébki materiatéw, ktére ma
zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczeniowe produktow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje przez poréwnanie cech
materiatow z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i odpowiednich norm
materiatowych wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie
moga znajdowac sie materiaty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji
technicznej i nieposiadajgce atestow lub aprobat.

Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych robét z
zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidtowosci utozenia rur

- szczelnosci wykonania potgczen

- prawidtowosci zainstalowania armatury i urzgdzen

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robét.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét kanalizacyjnych i wodociagowych.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w PZJ i zaakceptowana przez Inspektora
nadzoru.

W szczegolnoséci kontrola powinna obejmowacd:

- sprawdzenie zgodnosci zatozenia spadow i Srednic przewodéw;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow;

- préby szczelnosci instalaciji

- grubosci izolacji termicznej

Badania odbiorcze

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano czes$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu
catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesci
instalacji, w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet
krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.
Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc tg nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie
instalacja, nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania, wszystkie zawory
przelotowe, powinny by¢ catkowicie otwarte. 46 Po napetnieniu instalacji wodg zimng i
po doktadnym jej odpowietrzeniu, nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody,
dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegodlnie potgczen i dtawnic), w celu
sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.

Przebieg badania szczelnos$ci woda zimng

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe wodng do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% wigekszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
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6.8.

10.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgc¢ po okresie co najmniej jedne;j
doby od stwierdzenia jej gotowo$ci do takiego badania i nie wystepowania w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelnosci, nalezy zwiekszy¢ cisnienie instalacji za pomocg pompy do badania
szczelnoséci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia
probnego nalezy przyjaé w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 bardw.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokét badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakorczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalaciji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajgcym oleju. Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym
powietrzem nie powinna przekraczac 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinna byé
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu
wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10%.

Podczas badania szczelnosci sprezonym powietrzem, nalezy zwrdci¢ szczegoing
uwage na niebezpieczenhstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy
stosowac jako zaslepek wciskanych korkoéw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je
lokalizowaé akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania
oraz w okresie co najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé £3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

Warunkiem uznania wynikdéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalaciji.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien byc¢
sporzadzony protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacii, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegoélnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 1.25
0golnej spec. tech.

Odbidr robot

Odbioréw robét dla poszczegolnych rodzajéw robot wykonaé zgodnie z punktem 1.26
0golnej spec. tech.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 1.27 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwigzane

- Dokumentacja Projektowa

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane
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PN-81/B-10700.02 instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywowych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-79/B-12634 Wyroby ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
Badania.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-78/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne Kompakt. Wymagania i badania.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe

PN-EN12531+4:20002 Wpusty Sciekowe w budynkach

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych
PN-76/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania

i badania

PN-1SO 8361-2:1994 Rury i ksztattki z termoplastycznych tworzyw sztucznych —
Chtonnos¢ wody - Warunki badania rur i ksztaltek z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U)

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elementéw — Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych — Czes$¢ 1 (Guma)
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacje. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-02421 lipiec 2000 Izolacja cieplna rurociggdw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-82/M-01600 Terminologia. Armatura przemystowa

PN-93/M-7502 Armatura sanitarna — zawory

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorze.

PN-B—02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami przeponowymi. Wymagania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi.

PN EN 442 Grzejniki stalowe ptytowe

N-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-0460 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogéine wymagania i badania.
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PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

PN-90/M-7501 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych.
Wymiary.

oraz inne obowigzujgce PN(EN-PN)

Rozporzgdzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —
Warszawa 1994 r.

Poradnik ,Instalacje wodociggowe, gazowe ogrzewcze z miedzi praca zbiorowa
Wroctaw 2000r oraz ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe,ogrzewcze i gazowe z rur
miedzianych- wytyczne stosowania i projektowania”. Praca zbiorowa pod redakcjg
Andrzeja Géreckiego Wroctaw,1999.
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