
Wykonawca każdorazowo przed demontażem ścian działowych
oznaczonych na rysunku jest zobowiązany do potwierdzenia ich fukcji w obiekcie.

Jeśli w danym miejscu nie występuje wzmocnienie, a ściana pełni rolę nośnej,
o danym fakcie powiadomić należy projektanta konstrukcji.
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Potwierdzić możliwość usunięcia
- prawdopodobne występowanie słupa w tym miejscu

Ściana działowa

Ściana działowa

Ściana działowa
Ściana działowa

Ściana działowa

LEGENDA
Ściany nośne istniejące

Ściany działowe istniejące

Demontaż

Ściany osłonowe nowe

Elementy nośne nowe
PROJEKTOWALI:

Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

LOKALIZACJA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR: 

NAZWA PROJEKTU:

SKALA:

branża:

stadium: proj. wykonawczy

KONSTRUKCJA

STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE

ul. Prądzyńskiego 3

mgr inż. Piotr Cichowlas  MAZ/0055/PWOK/07

OPRACOWALI:

05-200 Wołomin

mgr inż. Konrad Makowski

PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYZIEMIA BUDYNKU

WERSJA 00

mgr inż. Konrad Makowski

s
k
a
l
a
 
1
:
1
0
0

1:100

 Grudzień 2024 


