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Uzupełnieni kostki brukowej
w miejsce wyburzonego murku

i likwidowanej zieleni
kostką rozbiórkową
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Malowanie podziałów
na miejsca parkingowej

ściana kwietnika do odtworzenia w 
pierwotnym kształcie ok 65 cm 

ponad rzędną parkingu - pustak 
łupany jednostronnie Amerfence 

(A-PO 19/1)
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8 ściana kwietnika do odtworzenia w 

pierwotnym kształcie ok 65 cm 
ponad rzędną parkingu - pustak 
łupany jednostronnie Amerfence 
(A-PO 19/1)
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1

kostka betonowa rozbiórkowa 
do demontażu i ponownego ułożenia

Opaska żwirowa
Żwir płukany 16-32

Zieleń

Płyt chodnikowe betonowe  
20x80x8 cm - kolor biały i 
grafitowy

Kosta betonowa rozbiórkowa

Donica betonowa modułowa z elementów typu L,
wys. 60 cm.
Zewnętrzna strona - beton architektoniczny
- donicę od wewnątrz należy wyścielić folią kubełkową
- dno donicy wysypane kruszywem lekkim np. keramzytem,

Śmietnik z betonu architektonicznego
40x40 cm kolor biały

Obrzeża z betonowe szer. 8 cm

Stojak rowerowy stal lakierowana 
proszkowo kolor antracyt
Stojaki kotwione do własnego 
fundamentu

Ławka 40x190 cm bez oparcia z  beton 
architektoniczny, siedzisko naturalne 
drewno

Nowa lokalizacja gniazda do 
ładowania samochodów elektrycznych

Nowa lokalizacja złączki do 
podlewania zieleni
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Odtworzenie murku z pustaka 
łupanego jednostronnie Amerfence 
(A-PO 19/1)12
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PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZIENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW 
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO 

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ 
ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I 
UDOSTĘPNIANIE  PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

 AUTORÓW JEST ZABRONINE
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PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU 
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE 

DZIAŁEK EW.NR 165/5 i 165/4 OBR. 28 WOŁOMIN 

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA MA/094/08

Powiat Wołomińsk, ul Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
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