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70

35

36249052455

29
9

24
11

854 875 54

EI30be
lk

a 
st

al
ow

a

be
lk

a 
st

al
ow

a

be
lk

a 
st

al
ow

a

zabudowa zewnętrznej centrali 
klimatyzacji-żaluzje akustyczne 
o przezierności min 50%

zewnętrzna jednostka klimatyzacji

SZ5SZ5

24
7

1180 379 240

podnośnik dla 
niepełnosprawnych

9,3%

3x14,6
35

pomniejszenie 
otworu drzwiowego
169

2

otworu 145X60 w klasie REI 120

14
5

zamurowanie

80
200

Dp10
P

EI60

90
200

na istniejącej wentylacji nawiewno 
wywiewnej do serwerowni 
zamontować klapy. Dobór klap po 
dokonaniu wizji lokalnej.

obudowa kanałów do klasy REI240

ZAKRES 1 ETAPU
ZAKRES 1 ETAPU

ZAKRES 1 ETAPU

REI120

R
EI120

REI120

R
EI

12
0

REI240REI240 REI240

R
EI240

REI240 REI240

R
EI240

REI240 REI240 REI240 REI240 REI240 REI240

R
EI

24
0

R
EI

24
0

R
EI

24
0

R
EI

24
0

R
EI120

R
EI120

REI240REI240 REI240

R
EI240

R
EI240

294 70 541

12
3

10
14

7

SZ3

SZ3.1

SZ1

SZ2

SZ4

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SZ5

SZ5.1

SZ5.2

SZ5.3

SW 1

SW 3

SW 2

SG2

SG1

SG3

SG4

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SG5

Nadproże
wg proj. kon.

LEGENDA
wyposażenie drzwi dwuskrzydłowych o uszczelki 
przeciwpożarowe i samozamykacz 
szynowo-ślizgowy TS3000/TS3000-ISM

1

wyposażenie drzwi jednoskrzydłowych o uszczelki 
przeciwpożarowe i samozamykacz 
szynowo-ślizgowy TS3000-ISM lub TS2000-NV
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PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZIENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW 
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO 

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ 
ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I 
UDOSTĘPNIANIE  PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU 
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE 

DZIAŁEK EW.NR 165/5 i 165/4 OBR. 28 WOŁOMIN 
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