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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ
WG POZWOLENIA NA BUDOWE
DECYZJA NR 631 p/2022

przepust kgtowy |

RS @ 8-

0997

0L

SZ4

Sz4

:T
T

200

o
/" =
S
SR

istniejgca zabudowa GK
ostaniajgca kanaty wentylacyjne

obudowa kanatéw do klasy REI240 \

drzwiczki rewizyjne EI1120
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projektowane przebicie w stropie 35x75 cm pod kanaty ~

wentylacyjne sali obstugi w zabudowie GK
(analogicznie na wszystkich pietrach w tym pionie)
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SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1]| Istniejoca Sciana murowana wykoficzana plytq elewacyjng HPL

SCIANY WEWNETRZNE

[sW1] Lekka sciana dziatowa REI 60

lzolacja przeciwwodna

istniejaca Sciona murowana 24,0-64.0cm tynk gipsowy maszynony 1,25cm
wefna minercing 15,0cm Bloczki siikatowe np. Silka E12 Klasy 15 12em
podkonstrukcja stalowa/drewniona z pustkq powietrzng 25,0cm plyta GK 1,25em
piyly widkno — cementowe w kolorze szarym Klejone do podkonstrgkeji — 0,8cm
raluzje/lomele elewacyjre 12em SW2| Zamurowanie otworow w Scianach gr > 29cm
tynk gipsony maszynowy 1.25em
Sz2| Projektowana Sciana murowana wykodczona pfytq elewacyjng HPL Bloczki siikatowe mp. Sika E12 klasy 15 12em
Tynk gipsowy maszynowy 1,9em pisiha
ekt §ci bloczki siikatowe np. Sika E-18 P— ,
PrOPYEONTNG SCANG EFORING DIOE2) STROTONS . 1K 24 em Bloczki siikatowe np. Silka E12 Klasy 15 12cm
wefna mineralng 17,0em Wk g 195em
podkonstrukcja stalowa/drewniana z pustkq powietrzng 26,0cm JTU OPSONY MESEYTON ,
piyty hpl w kelorze ciemnoszarym klejone do podkonstrukcji 0,8cm (W3] Zomuronanie otwordw w sconach gr 2%cm REL 120
o tynk gipsony maszynowy 1.25em
S23| Lomurowany ol okenny piyta GK mocowana na K] 1,250m
Tynk gipsowy maszynowy (zlicowany z istniejqeq Sciang) 1,5em - :
Blocaki skatowe rp. Sika £-18 180om Bloczki silikatowe np. Sitka =524 2hem
styropicn §cienny 0,038W/mK 18,0cm ptyta GK mocowana na kle] 1,25¢m
sialka zbrojqea 2 witkna szklanego zotapiona tynk gipsowy maszynowy 1,20crm
W zaprawie Klejgeo-szpachlowe]
tynk cienkowarstwowy SG1 | Lekka sciana daiafowa (E1 30, izolacyjnost ckustyczna Rw=b3dh Ra=49db)
piyto OK 1,29em
$23.1| Zamurowany otwdr okienny podkonstrukeja z profii stalowych wypelnienie z 10,00cm
Tynk gipsowy maszynowy (zlicowany z istniejgeq Sciang) 1,5em wefny mineraiej
B\oczk'\ swhko'towe np. Sika £-12 18,0cm oo 1,25
styropicn cienny 0,038W/mK 16,0cm
siatka zbrojgea z witkna szklanego zatapiana 562 | Lekko Sciona dziolowa gr.7,5m
W zaprawie Klejgco-szpachlowe] SG2 o
‘ pfyta GK 1,290m
tynk cienkonarstwory podkonstrukeja 7 profili stalowych wypelnienie z 5,00cm
wefny mineralne]
Sz4| Istniejoca Sciana murowana z dodatkowg warstwq styropianu
ik 15 pfyto GK 1,25¢m
ynk gipsowy maszynowy oem
istiejgca Sciana murowana 51 0cm . ' .
Styopion scenny 0,038k 50om §G3 | Scianka techniczna na ruszcie =
I ,2ocm
siatka zbrojgea z witkna szklanego zatapiana bk gsowy masznoky
W zaprawie Klejgeo-szpachlowe] istniejqca Sciana murowana 50cm
tynkcienkowarstwony podkonstrukejo 7 profii stolowych 10,00cm

) piyta GK 1,25em
SZ5| Sciana szkieletowa przedsionka
Phyla witknocementowa 0o SG4 | Lekka Sciona dziafowa (R 120, izolacyos¢ akustyczna Rw=53db Ro=49db
Podkonstrukejo aluminiona/stclowa 20,0cm 2 x phta G ogpiochroma 25 ¢m
W.emmm, ! welonem 0,038/ 15,0cm podkonstrukeja z profili stalowych wypelnienie z 10,00cm
Wiatroizolacja welny minercle]

Ptyta 0SB 2%

Konstrukejo stalowa 12,0cm 2 x plta B ogniochroma 25 em
Wetna min. w szerokosci konstrukcji 0,038 /mK 12,0cm Lekka Sciana dziafowa 7 okfadzing meblowg okleinowang HPL
Paronolacy 865 | (E 30, izolacyjost akustyczna Rw=53db Ro=49b)

Pito 058 27 pfyta meblowa oklenonana HPL 1,8em
Podionsirkclo duiniona/stdowo 200em po?kons.truk‘cpz profill stalowych wypelnienie 7 10,00cm
Piyta HPL drewnopodobna 0,8em ey minerane)

) pfyto GK 1,29¢m
S2Z5.1| Sciana fundamentowa 2 oklodzing elewacyjng przedsionka
Piyta widknocementowo 0,80m WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA

PR ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
Podkonstrukcja aluriniowa/stalowa 14,0cm UDOSTEPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY
Folia kubetkowa AUTOROW JEST ZABRONINE
Styropian XPS 9.0cm WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SADO
: : SPRAWDZIENIA PROJEKTU, AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
lzclacja przeciwmodna PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
Sciana fundamentowa 24em TEMAT CFRACOWANIA:
Podkonstrukeja_aluminiowa/stclowa 14.0cm PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE NA TERENIE

Piyta HPL drewnopodobna 0,8cm DZIALEK EW.NR 165/5 i 165/4 OBR. 28 WOLOMIN
§25.2 Scina fundamentowa przedsionka WHESTOR
Folia kubefkowa Powiat Wotominsk, ul Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
STYYOR‘G” XP? 9,0cm ETAP OPRACOWANA pRo JEKT WYKONAWGZY
lzolacja przeciwwodna .

‘ BRANZA ARCHITEKTURA
Sciana fundamentowa

GENERALNY ARCHITEKT:

L, PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
S75.3 Sciana Uttyk‘ PfZedSiOﬂkO :ef};;ﬁw 3‘52§A5;1K0:1V:284KI F'AWELuI. ifr;\s,\l/(:;jotlu:i
Piyta widknocementowa 0,8em . 229247076 0-082 Warszawa
Podkonstrukeja aluminiowa/stclowa 3,0cm FUNKCAA WIE | NAZWSKO WP UPR PODPIS
Pijta 058 L2em PROJEXTOWAL | BESHL IR SZATIQUSK MA094/03
Konstrukcja stalowa OPRACOWAL | ARCH. SLAWOMIR GRYGORCZUK

ARCH. MIKOtAJ WYMOCZYt
Piyta 0SB 2,2em ARCH. PAWEL ZAWADZKI

SPRAWDZIE

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA MA/138/08

TRESC SKALA

#rino | SCIANY PROJEKTOWANE 1|
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