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POSADZKI DACHY
W1 | PODLAGA NA GRUNCIE RODZIMYM D1 DACH NAD PRZESIONKIEM
2,0cm GRES NAKLEJU ZGRZEWANA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
5,0cm SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA 0D SCIAN Z POSYPKA MINERALNA
FOLIA BUDOWLANA PAPA PODKLADOWA MQCOWANA MECHANICZNIE
120cm | STYROPIAN PODEOGOWY EPS 100 (0,036W/mK) 10,0cm  [WELNAMIN. DO DACHOW PLASKICH (0,038W/mK)
PAPA ZGRZEWANA (zgrzana z istniejgca 1,0-7,0cm |KLINY Z WEENY MIN. (0,038W/mK)
hydroizolacja na stopach fundamentowych) 5,5cm BLACHA TRAPEZOWA
100cm  |CHUDY BETON 12.0cm | BELKA STALOWA 12X8 cm
00cm | PIASEK ZAGESZCZONY 120cm | WEENAMIN. MIEDZY BELKAMI STALOWYMI
GRUNT RODZINY PAROZOLACIA
2.2cm PLYTAPLYTAOSB
9cm POD KONSTRUKCJAALUMINIOWA/STALOWA
POSADZCE (podniesienie poziomu posadzki)
20m | GRES NAKLELU D2 | DACH NAD POMIESZCZENIE WENTYLATORNI
50-80cm | SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA OD NAPODDASZU
SCIAN( spadek posadzki uksztattowany na ISTNIEJACE POSZYCIE DACHU
szlichcie) ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
IMPREGNACJA PRZECIWOGNIOWA DREWNA DO NRO
FOLIA BUDOWLANA
120cm___|STYROPIAN PODLOGOWY EPS 100 (0,036W/mK) 2X1,5m | PLYTAG-K OGNIOCHRONNA Knauf DO EI60
10,0cm CHUDY BETON
33,0cm PIASEK UBITY
ISTNIEJACA POSADZKA
W3 SCHODY WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA
ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
2,0cm GRES NAKLEJU UDOSTEPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY
15¢m PLYTA ZELBETOWA wg projektu konstrukgji AUTOROW JEST ZABRONINE
FOL|A BUDOWLANA WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SADO )
f20m | STYRODUR oD PRZYSTAPIENIEN DO PRAG BLDOWLANYGH
PIASEK UBITY TEWAT OPRACOWANA:
GRUNT RODZIMY

PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU

STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE NA TERENIE

DZIALEK EW.NR 165/5 i 165/4 OBR. 28 WOLOMIN
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4 = _ : i _ PD1 | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (CHODNIKI)
0.81 .l = SRR - S il 2 8,0cm KOSTKA BRUKOWA INWESTOR
\V/\/\/\/\F 5:// ISTNIEJACA min 4 Ocm PODSYPKA CEMENTOWOP'ASKOWA Powiat Wotominsk, ul Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
TN POSADZKA o
. K 25,0cm KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 ETAP OPRACOWANIA RO JEKT WYKONAWGCZY
/ s ‘ STABILIZOWANE MECHANICZNIE i
ocieplenie Sciany fundamentowej uzupelnienie /" -[1,31 10,0cm | KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5120 ARCHITEKTURA

przedsionka styropian EPS 10cm posadzki GRUNT RODZIMY GENERALNY ARCHITEKT:

HALL WEJSC'OWY KORYTARZ KORYTARZ ARKﬁg OswngIKAo v;\sRK? H |pTAsV}éLT OZNA{NCAEZNKAI
FRCHITE KT I " W v
PD2 | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (PARKINGI) FUNKCIA WIE | NAZWISKO NR UPR | PODPIS
8,0cm KOSTKA BRUKOWA PROJEKTOWAL | ARCH: JAKHB SZATKOWSK! MA/094/08
min.4,0cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA OPRACONAE :EZ: ;LI:(‘;VLTJ"'VRVYG:;:;’;CZ”K
2 0o g]RAU ;EEVSSV&QEA?ANEEC%X:\] |50 7NIE SPRANDZI AR hEL ZAWADZK MA/138/08
10,0cm KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0 /@g%m SKALA
GRUNTRODZIMY PRZEKROJ A-A 1:50
DATA OPRACOWANIA grudzien 2024
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